Elaboration de la SLGRI
« Haute-Delle »

Amélioration de la connaissance du
risque inondation par ruissellement et
orientations

13/09/2016

DES TERRITOIRES ET DE LAMER.



Ordre du jour

2 L1: Péerimetre du bassin versant vs Périmetre

administratif

s |2 . Analyse des etudes existantes

s | 3 : Recensement et analyse des inondations par

ruissellement passées jusqu'a nos jours
s Discussion sur les prochains livrables L4 et L6

s Planning TF

.......................
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L1 : Périmetre du bassin versant vs
Périmetre administratif

4 Prendre notamment en compte, les lignes de créte des bassins
versants, et redéfinir un périmétre cohérent d'un point de vue
hydraulique pour la réalisation de cette étude

Périmetre
administratif

-

Légende
© VILLES
e Canal_structurant
e Scarpe_canalisee
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Proposition du périmétre Prncipales communes a
Mom Secteur .
Secteur détude ajouter
. ) o Carency, Villers-au-Bois,
) Integration des limites du ) ] ]
31 Bassin de |a Souchez ] Gouy-Semnvins, Servins, Aix-
bassin versant
Houlette, Grenay
Amaont de Méricourt et |Intégration des limites  du ) ]
52 ) ] Acheville, Vimy et Farbus.
d'Avion bassin versant
] ] Maintien des limites
53 Bassin de 'Escrebieux o ) I
administratives
a4 Rive droite du canal de|Réduction aux limites du q
la Defle bassin versant
) ) Intégration des limites du
55 Bassin du Filet Morand ] Moncheaux.
bassin versant
Commune de Réduction aux limies du q
Thumeries bassin versant
a7 Bassin du Grand Intégration des limites du|Phalempin, La Neuville et|,
Courant bassin versant Camphin-en-Carembault.
ag Bassin du Flot de Intégration des limites du|Annoeulin, Hais nes,
Wingles ! Provin bassin versant Douvrin, et Billy-Berclau.

Tableau 3.2 : Synthése des limites du périmétre d'étude
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Bouvigny-Boyeffles' * Lievin \ 1
Aix:Noulette Eleu it U eatmetie Sallaumines ;
Billy-Montigny, Courcelles-les-Lens Auby,
Servins) Henin-Beaumont
Gy Gouy-Servins
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Neuville-Saint;Vaast: Farbus’

4 23 communes interceptant le périmetre

d'étude
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4 17 communes spécifiquement ciblées

DES TERRITOIRES T DE LAMER inondation par ruissellement et orientations



L2 : Synthese des études antérieures

4 Synthése par étude :
4 Objectifs
4 Reésultats principaux

s Eléments pertinents pour I'étude

4 Les éléments isolés => intégrés dans les livrables L4 (carte informative)

et L5 (fonctionnement du bassin versant)

.....................
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L3: Recensement et analyse des
iInondations par ruissellement passées
jusqu’a nos jours

4 Recherches documentaires :

s Réseaux sociaux, journaux d'informations (Voix du Nord, Nord Eclair,
L'Avenir de I'Artois, France 3 Région, Horizon Radio)

=> compléter la base de données « photographies » des débordements
constatés

a4 Consultation des SIDPC (62 et 59) : rapports CATNAT
a Archives Météo France (rapports pour dossier CATNAT)

a Consultation des acteurs en charge des réseaux de transport et de la CA

=> peu de retours des acteurs « réseaux de transport »

=> CA : nécessité de bien intégrer des actions sur les bassins versant
agricoles dans le cadre de la SLGRI Haute-Dedlle

4 Enquétes de terrain :

=N 4 Echanges avec les collectivités + visites de terrain
mirer 4 Données récupérées trés hétérogénes (zones inondées, origine des événements,...)
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Une premiere vision synthétique du risque
de ruissellement

d Zones de « pied-mont» = coteaux argilo-calcaires au sud-ouest (Ablain
Givenchy,...) / collines de Pévéle a I'est (Wahagnies, Thumeries,...)

4 Différents phénomenes = ruissellement latéraux avec érosion des terres agricoles,
débordement des cours d'eau

#4 Communes peu impactées = zones de production

#4 Communes plus impactées en lien avec des axes d'écoulement bien établis

#4 Communes en bordure des canaux (ex : canal de la Dedle) :

4 les plus imperméabilisées et trés dépendantes des capacités d'évacuation des
réseaux d'assainissement.

4 sites impactés = points bas (zone d'accumulation et de débordement des réseaux),
parfois intermédiaires et en lien avec affaissement minier

4 zones d’ancien marais, avec un bassin d’orage qui tamponne les eaux évacuées par
la suite vers la Delle ou autre exutoire naturel, par des systemes de pompage.

4 problématiques de remontée de nappe : nappe de la Craie interconnectée avec la
R R nappe des alluvions
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Une premiere appréciation des deégats et
nuisances constatées

4 Habitations avec des sous-sols, garages ou caves

s Eléments les plus vulnérables, impactés par des débordements sur voirie
(zone d'accumulation ou de débordement de réseau) ou des phénomeénes

de remontée de nappe. __ Vendin-le-Vieil
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Une premiere appréciation des degats et
nuisances constatees

4 La problématique des aménagements en bordure des canaux :

# Dbien souvent dans des zones d'anciens marais,

4 enjeu du territoire.

=== . Estevelles
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Une premiere appréciation des deégats et
nuisances constatées

4 Des dégats parfois conséquents sur les voiries dans des zones de

concentration du ruissellement ou débordement de cours d'eau.

Lberst » Kgutnt + Eraverert
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Une premiere appréciation des degats et
nuisances constatees

4 Axes de communication = autre point de vulnérabilité

4 Peu de gros dégats = réseaux « électrique ou télécom », quelques cas
trées localisés, ou les branchements PTT => infiltrations sur des

habitations

4 Axes de transport principaux « autoroutes / rocade » ou voiries =
ponctuellement coupés (débordement de cours d’eau canalisés ou

accumulation des eaux de ruissellement au niveau de points bas).

Billy-Montigny

> te-Delle » - Amé 12




Une premiére appréciation des dégats et
nhuisances constatées
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Une premiere appréciation des deégats et
nuisances constatés

4 Plusieurs communes = cimetiéres localisés dans des sites soumis a des
remontées de nappe, et pouvant naturellement créer des tensions avec la

population.

#4 Roéle essentiel du réseau hydraulique

ouvert
4 Disparition =
s [|'eau des champs n'est plus arrétée

2 Concentration sur la chaussée / in

fine des inondations en aval.

Liberst + Bguint + Braverwiet

¢+ kg "
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Les principaux événements recenseés

# Une syntheése illustrée par événement :

# |L'origine et la cause du phénoméne
# Les informations sur I'état du sol
4 L'emprise spatiale des principales zones touchées

a4 L'éventuelle défaillance d'ouvrages (rupture, sous dimensionnement)

qui justifierait un réle dans l'inondation

4 Les conséguences socio-économiques

.......................
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Orage du 25’08’1990 | Ordge du 25 aolit 1990

| irarions en miliimérres

Valeurs de référence : L
80mm pour Leforest en 3h15 (voire
concentrée sur 2h30 d'apres l'article de
presse)
T>100 ans

Etat du sol :

« Sol non saturé. B A

» "Depuis des mois, agriculteurs, jardiniers

amateurs ou professionnels pleuraient aprés Emprise spatiale :

la pluie. Celle-ci a fait une visite éclair « Communes les plus impactées, semblent

samedi en fin d'aprés-midi."” localisées sur la frange ouest de la zone
d'étude,

« Bande allant de Noyelles-Godault a
Leforest.
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Les principaux evéenements recensés

Evénement ayant généré au moins un CATNAT

KIS B SN S B N S L E PP
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Probabilité quotidienne d'orage (moyenne mensuelle)
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4 30 CATNATs en 30 ans

4 Forte concentration des déclarations
2000 a 2002

d Depuis 2013 compris, chaque année :

a4 1 CATNAT sur au moins une
commune

4 notamment sur la frange ouest
(moins touchée en 2005)

4 Evénement déclencheur = épisodes

orageux

4 4 mois les plus orageux / légere

prédominance du mois de juillet

4 50 a 55 jours avec orage chaque année
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Saisonnalité des pluies journaliéres maximales au poste de

Nov

lan

Mons-en-Pévele

— ~_ Fev

. Mars

{ Avr

Aouf-':

. JUIH

4 Période a risque actuellement centrée sur les mois de juillet a aout :

Mai

4 position moyenne des extrémes journaliers sur début aolt (poste de

Nombre de CATNAT par mois
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3
| I I
: I I n
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m Sériel
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— I'année
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Records de précipitations
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0.0 (sur 2h30 selon Presse)
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2h??7?)
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Amenagement de protection hydraulique

4 Ouvrages réalisés :

MO Desciption Wolume (m’)
CAHC UT Heénin : bassin de stockagerestitution de 5000
5100 rrf' situé Coron de |a Perche
CALL Bassin Moliéme & Lens 17 000
Bassin Soriawe 4 Méricourt 6000
Bassin Dussouich a Ligvin 12000
Bassin Champlain & Ligvin
Bassin Montigny-le-lac
Bassin Zola— Vendin-le\ieil
Bassin Salengro — Vendinde-\ieil
Bassin Alexds - Wingles 8000

Tableau 3.14 : Liste des aménagements de lutte contre les inondations

recensés dans le cadre du SAGE Marque-Dedile

PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LAMER

13/09/2016

SLGRI « Haute-Dedle >
inondation

4 Opérations pour la gestion des eaux pluviales (en

milieu urbain notamment)

4 Réalisées au fil de I'eau

4 S'orientant vers la déconnexion des réseaux et

Iutilisation de techniques alternatives

4 Atitre d'exemple :

4 Hénin-Beaumont :

4 Bassin de stockage de 5 000 m3 du Coron de
la Perche dans le centre-ville

4 Pose d'une grosse canalisation avenue des
Deportés

4 Libercourt:
4 Bassin de rétention de la Chapelette
4 Maillage des fossés et des noues

4 Lotissement Reésidence le Paradis = Eco-

quartier avec techniques alternatives



Amenagement de protection hydraulique

4 Ouvrages projetés :
a Principal programme en cours (CAHC) = travaux de renaturation projetés

pour reconnecter directement le Filet Morand sur la Dedle

s 2 zones d’expansion de crues (ZEC) sur la commune de Leforest

4 ZEC entre le Chemin des Prés » et le Bois de I'Offlard : 3 100 m?
4 ZEC a laval du cours d’eau, dans le marais de Leforest : 51 000
m3
# ZEC sur Ostricourt en lisiere du « Bois du Court Digeau » : 3 200
m3
s ZEC sur le territoire de Wahagnies / pature Ringeval

a4 Ancienne étude (CALL) visant a aménager des berges de la Souchez pour

essayer de favoriser 'épandage des crues et a identifier des ZEC.

.......................

A 13/09/2016 SLGRI « Haute-Dedle » - Amélioration de la connaissance du risque 22
S Tk e inondation par ruissellement et orientations




Analyse du phénomene de remontée de
nappe sur inondation par ruissellement

4 Caractérisation rapide du contexte hydrogéologique : 3 niveaux aquiféres

a Nappe de la Craie, la plus profonde

4 Nappe des alluvions (interconnectée avec la précédente)

4 Nappes superficielles : nappe perchée des limons et nappe des sables
d'Ostricourt

4 Principales configurations de débordement rencontrées :

4 Mise en charge de la nappe de la craie sous les alluvions = débordement par
des puits et des zones ou la couverture limoneuse absente ou moins épaisse

(ex : bordure de la Delle, zones marécageuses)

4 Zones d'émergence de la nappe de la craie = tétes amont de bassin versant
et en pied des coteaux calcaires (ex: Givenchy-en-Gohelle, Ablain-Saint
Nazaire).

.......................

S # Debordements des nappes perchées
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Analyse du phénomene de remontée de
nappe sur inondation par ruissellement

4 Degats pour 'essentiel des parcelles agricoles, des jardins, des caves et/ou des
sous-sols chez des particuliers :

4 Submersion des terres, en fond de vallées (humides ou séches), avec

destruction des cultures,

4 Ennoyage des caves et de sous-sols (parkings souterrains,...) en zones
agglomeérées.

a D'autres conséquences plus spécifiques

s Deégradation par sous-pression de certaines infrastructures plus ou moins
impermeéables comme la voirie

s Glissement de talus ou de versants de coteaux a pente forte sur des

mn S terrains meubles (limons, sables, argiles,...).
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L'influence des réseaux d'assainissement

4 Problématiques de saturation ou dysfonctionnement de réseau tres

présentes sur les communes trés imperméabilisées :

a4 Incapacité de prendre en charge les débits au-dela de la période de retour de

dimensionnement
# Débordements parfois récurrents :
s Réglés dans I'ensemble au fil des opérations
s Quelques cas isolés nécessitant des investissements tres importants

4 Impacts les plus importants = défaillances ou sous-dimensionnement

des systémes de relevage des eaux

.......................
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BETUELIGUE FRANGCAISE

L'influence des réseaux d'assainissement

: e
Auby 07/06/2016

————

Heénin Beaumont
04/07/2005

13/09/2016 26



Le prochain livrable : L4

4 Cartes informatives par commune (L4) :

4 Echelle 1/10 000eme
4 Fond de plan : Orthophoto
4 Prise de vue géolocalisées : photos ou articles de presse

4 Zones inondées constatées : informations trés hétérogénes et difficiles
a valider sur un plan surfacique / souvent matérialiser par des
ponctuels, difficultés a rattacher a un événement spécifique parfois

4 PHE ou hauteurs d'eau constatées : a partir des enquétes et de la biblio
4 Axes d'écoulement constatés
a4 Informations qualitatives sous forme d'étiquettes : enjeux impactées,
influence d'une infrastructure,...
=> transmission d'une proposition de restitution cartographique sur 2

communes la semaine prochaine (Ablain-Saint Nazaire et Avion)
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Le prochain livrable L6

4 Cartographie du phénomeéne d’inondation par ruissellement

s Echelle 1/10 000éme (exploitable au 1/5 000éme)
4 Fond de plan : Orthophoto

- 4 Zones de production

s Zones d'influence du ruissellement

4 Zones d'accumulation : transfert du ruissellement + point bas inondable

4 Plancher alluvial : zones de débordement / problématique mixte

4 Axes de ruissellement (sous forme de fleches)

=> Essai de restitution réalisée sur 2 communes : Ablain-Saint Nazaire

et Avion

.......................
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