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PRÉAMBULE 

Le décret n° 2013-374 du 02 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du 

chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 

relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) précise les 

modalités de soumission et d’élaboration du rapport de base au titre de la réglementation dite IED. 

Le rapport de base est l’état des lieux représentatif de la qualité des sols et des eaux souterraines 

au droit d’un site industriel soumis à la réglementation dite IED, au démarrage de l’exploitation ou, 

pour les sites existants, à la date de réalisation du rapport de base. 

Son objectif est de permettre la comparaison de la qualité des milieux (sols et eaux souterraines) 

entre l’état au démarrage de l’exploitation (ou, pour les sites existants, à la date de réalisation du 

rapport de base) et l’état à sa cessation d’activité. 

Lorsqu’il est justifié que le site soumis à la réglementation dite IED n’implique pas l’utilisation de 

substances ou mélanges dangereux pouvant avoir un impact sur la qualité des sols ou des eaux 

souterraines, un mémoire justificatif est requis en lieu et place du rapport de base. 

Le présent rapport constitue le mémoire justificatif effectué pour les terrains de la société 

VERMEULEN MATERIAUX à Sailly-Labourse, dans le département du Pas-de-Calais (62). 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter l’ensemble des 

activités du terril n° 63 à Sailly-Labourse. 

Le mémoire justificatif a été réalisé en application de la directive IED établie par le Ministère en 

charge de l’écologie en mai 2013. 

Il se compose : 

 de la présentation du site ; 

 de la situation du site vis-à-vis de la directive IED ; 

 de la définition du périmètre IED ; 

 de l’inventaire des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées sur le site ; 

 de la justification de la non nécessité d’un rapport de base. 

Les limites géographiques retenues pour la présente étude sur le site de la société VERMEULEN 

MATERIAUX correspondent à la zone géographique accueillant les installations IED et les installations 

qui y sont liées techniquement. 
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Cette étude a été réalisée par : 

 Léa BOREL Chargée d’Affaires 

 Master Géologie de l’Ingénieur – Université de Lille 1 

Cette étude est réalisée selon les modalités fixées par la directive IED et par la norme 

NF X31-620-2 de juin 2011 relative aux « Prestations de services relatives aux sites et sols 

pollués » pour la mission suivante constituant le dossier : 

 A100 : Visite de site. 

  

 

 

   



Mémoire justificatif  SAILLY-LABOURSE -  VERMEULEN MATERIAUX 
 

KALIES – KA15.10.012  4 

SOMMAIRE 

1. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT .......................................................................... 5 

1.1. PRESENTATION DU SITE .................................................................................................................... 5 

1.1.1. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ............................................................................................... 5 

1.1.2. LOCALISATION DU SITE ................................................................................................................. 6 

1.1.3. DISPOSITIONS D’URBANISME ....................................................................................................... 6 

1.1.4. HISTORIQUE SUCCINCT DE LA SOCIETE......................................................................................... 8 

1.1.5. ACTIVITE DE LA SOCIETE ............................................................................................................... 8 

1.1.6. ETAT ACTUEL DU SITE ................................................................................................................... 9 

1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ........................................................................................................... 11 

1.3. DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE ................................................................................................ 12 

2. CRITERES DE CONDITIONNALITE ....................................................................................................... 15 

2.1. SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE IED ........................................................................ 15 

2.2. DEFINITION DES CRITERES DE CONDITIONNALITE .......................................................................... 15 

2.2.1. 1ER CRITERE ................................................................................................................................. 15 

2.2.2. 2EME CRITERE ............................................................................................................................... 15 

A) CRITERE D’EXCLUSION ................................................................................................................ 16 

B) CRITERE D’INCLUSION ................................................................................................................. 16 

2.3. SITUATION DU SITE ......................................................................................................................... 17 

2.3.1. DEFINITION DU PERIMETRE IED .................................................................................................. 17 

2.3.2. INVENTAIRE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX PERTINENTS .................................. 17 

2.3.3. CONCLUSION ............................................................................................................................... 18 

3. METHODOLOGIE ............................................................................................................................... 19 

ANNEXES .......................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 



Mémoire justificatif  SAILLY-LABOURSE -  VERMEULEN MATERIAUX 
 

KALIES – KA15.10.012  5 

1. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1.1. PRESENTATION DU SITE 

1.1.1. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT 

 Raison sociale VERMEULEN MATERIAUX 

 Forme juridique Société Anonyme 

 Adresse du siège social 4 rue des deux Boules 

 75001 Paris 

 Adresse du site Z.A.C. du Petit Sailly 

 Route Nationale 41 

 62113 Sailly-Labourse 

 Effectif du site 3 personnes 

 N° de SIRET 328 275 607 000 54 

 Code NAF 4673A 

[Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de bois et de matériaux de 

construction] 

 

 Président Directeur Général Madame Marie MASURE 

 Chargé du suivi du dossier Monsieur André BARDE  

  03.20.21.89.20 

  a.barde@vermeulen.fr 
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1.1.2. LOCALISATION DU SITE 

Le site de la société VERMEULEN MATERIAUX est implanté le long de la route de Lille, sur la 

commune de Sailly-Labourse (62). 

L’altitude moyenne du site est de l’ordre de 27 m. Cependant, la majeure partie du site étant 

constituée par le terril n° 63, les terrains ont une topographie variable, avec des altitudes 

allant de 20 m à 35 m environ en raison de la présence de stockages de cendres ou de 

stockage de déchets inertes. 

Les coordonnées Lambert II étendu du centre du site sont les suivantes : 

 Lambert II-X = 626,214 km ; 

 Lambert II-Y = 2 613,410 km. 

1.1.3. DISPOSITIONS D’URBANISME 

Le site est implanté dans le département du Pas-de-Calais, sur le territoire de la commune 

de Sailly-Labourse. 

Il occupe, en partie ou en totalité, les parcelles cadastrales suivantes : 

 Section Numéro de parcelle 

Emprise 
VERMEULEN 
MATERIAUX 

AA 102 

AB 15 

AB 17 

AB 19 

AB 23 

AB 26 

AB 29 

AB 37 

AB 39 

AB 40 

Exploitation du 
terril n° 63 

AB 1 

AB 20 

Au Plan Local d’Urbanisme (PLU), les terrains sont classés en zones UE, UEt et Nt. Ces zones 

correspondent respectivement à : 

 une zone urbaine à vocation économique ; 

 un secteur de la zone UE où les installations de stockage de déchets inertes sont 

autorisées ; 

 une zone naturelle protégée, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa 

mise en valeur. La zone N comprend un secteur Nt où le stockage de déchets inertes 

est autorisé. 

La superficie totale du site est d’environ 29 ha, l’exploitation du terril occupant une surface 

de l’ordre de 23 ha. 

Les limites d’exploitation sont précisées sur le plan de la page suivante.  
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Limite de l’emprise des activités du groupe VERMEULEN 

Limite d’exploitation du terril n° 63 par la société VERMEULEN MATERIAUX 

    

Limites d’exploitation de la société VERMEULEN MATERIAUX 

RN 41 

ZAC du Petit Sailly 

Beuvry 

Marais de Beuvry, Cuinchy 

et Festubert 

VERMEULEN MATERIAUX 
Stockage de déchets inertes 

VERMEULEN MATERIAUX 
Exploitation et valorisation 

du terril n°63 de  
Sailly-Labourse 

VERMEULEN MATERIAUX 
Ancienne zone de stockage 

de déchets inertes avec 
couverture finale 

Zone future d’exploitation 
du terril n°63 de  
Sailly-Labourse 
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1.1.4. HISTORIQUE SUCCINCT DE LA SOCIETE 

Le groupe VERMEULEN, dont l’activité principale est la fabrication de béton prêt à l’emploi 

contribuant à la construction de routes, de lignes TGV et à l’édification d’ouvrages d’art, a 

été créé en 1967. La société VERMEULEN MATERIAUX a, quant à elle, été créée en 1983. A 

ce jour, le savoir-faire du groupe est mis au service de l’élaboration de produits en béton. 

En ce qui concerne le site de Sailly-Labourse, les cendres stockées au niveau du terril n° 63 

proviennent de l’ancienne centrale électrique thermique HBNPC de charbon de Violaines, 

située en bordure du canal de la Deûle à proximité de la gare d’eau de Violaines. 

L’exploitation du terril remonte aux années 1920, lorsque la Compagnie des Mines de 

Béthune exploitait le terril pour le stockage de différents déchets miniers : schistes noirs, 

cendres de combustion, scories sableuses, etc. 

Le propriétaire foncier du terril est la commune de Sailly-Labourse, qui a conclu un bail avec 

la Compagnie des Mines de Béthune. Les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais 

(HBNPC), la société TERRILS et la société SURSCHISTE se sont successivement substituées 

à cette compagnie minière. 

La société VERMEULEN MATERIAUX n’est donc que l’exploitant du terril n° 63 de  

Sailly-Labourse, dont les cendres appartiennent à la société SURSCHISTE. 

1.1.5. ACTIVITE DE LA SOCIETE 

La société VERMEULEN MATERIAUX est une filiale du groupe VERMEULEN qui produit 

principalement des matériaux préfabriqués et des matériaux de négoce. 

Les matériaux préfabriqués comprennent : 

 des parpaings (creux, pleins, perforés, spéciaux) ; 

 des planchers en poutrelles de béton armé ; 

 des dalles alvéolées en béton armé ; 

 des poutres préfabriquées ; 

 des éléments béton pour la réalisation d’alvéoles de stockage ; 

 des linteaux. 

Les matériaux de négoce comprennent : 

 une gamme étendue de briques ; 

 du sable pour le secteur du bâtiment et des travaux publics ; 

 différents types de granulats calcaires ou siliceux, ainsi que des granulats issus du 

recyclage des matériaux ; 

 une gamme étendue de fer à béton : semelle de fondation, chainage, treillis soudés, 

etc. ; 

 du ciment. 
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Au niveau du terril n° 63, l’activité de la société VERMEULEN MATERIAUX consiste en 

l’exploitation et la valorisation des coproduits (cendres) issus de la combustion du charbon 

en centrale thermique, et plus précisément en l’extraction des cendres et leur criblage avant 

valorisation. Les cendres constituant le terril sont extraites pour être valorisées : 

 en tant que constituant du béton, au niveau de centrales à béton ; 

 en tant qu’ajout en cimenterie, lors de la fabrication du ciment ; 

 en tant que constituant des coulis autocompactants pour le comblement de 

tranchées, la neutralisation de cuves ou le comblement de puits de mines. 

Les clients de la société VERMEULEN MATERIAUX sont représentés par des sociétés de BTP 

et d’assainissement, des entreprises de béton préfabriqué et prêt à l’emploi, des cimenteries, 

etc. 

Les zones d’extraction de cendres au niveau du terril n° 63 sont ensuite comblées avec des 

déchets inertes issus du BTP, et constituent une installation de stockage de déchets inertes 

(ISDI). 

Le site comprend ainsi diverses zones de déversement des déchets répartis en fonction de 

leur nature : 

 les matériaux inertes recyclables : bétons, briques, pierres, cassons sans plâtre ni 

bois, etc. ; 

 les déchets inertes non recyclables mis en stockage directement : terres et limons 

propres, terres végétales non polluées, terres mélangées à du sable, etc. 

Ces déchets proviennent des activités de construction, de réhabilitation (rénovation) et de 

démolition liées au secteur du bâtiment, ainsi que des activités liées à la réalisation et à 

l’entretien d’ouvrages publics (routes, ponts, réseaux, etc.). 

Le plan de la page suivante permet de localiser les installations de la société VERMEULEN 

MATERIAUX. 

1.1.6. ETAT ACTUEL DU SITE 

A ce jour, le site de la société VERMEULEN MATERIAUX à Sailly-Labourse est en activité. Il 

est majoritairement occupé par le terril n° 63 et par les zones de stockage de déchets inertes. 

Les quelques installations présentes sur le site sont localisées à l’entrée et sont en bon état 

de conservation. En dehors du terril et des zones de stockage de déchets, les voies de 

circulation et parkings sont constitués d’enrobé ou de béton. 

Un compte-rendu de la visite de site accompagné d’un reportage photographique est 

présenté en annexe 1. Il permet d’illustrer l’état actuel du site. 
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     Localisation des installations présentes sur le site d’exploitation du terril n° 63 par la société VERMEULEN MATERIAUX à Sailly-Labourse 
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VERMEULEN MATERIAUX 
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1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Sur le site de Sailly-Labourse, la Société VERMEULEN MATERIAUX dispose actuellement des 

arrêtés préfectoraux ci-dessous : 

 arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2009 l’autorisant à exploiter une installation 

de stockage de déchets inertes ; 

 arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2012 l’autorisant à exploiter une installation de 

stockage de déchets inertes ; 

 arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires en date du 29 juillet 2010 

imposant une surveillance des eaux souterraines et des eaux superficielles au niveau 

du terril n° 63. 

De plus, au regard de la réglementation sur les Installations Classés pour la Protection de 

l’Environnement, la société VERMEULEN MATERIAUX doit disposer d’une autorisation 

d’exploiter son site de Sailly-Labourse au titre des principales rubriques suivantes : 

 installation de traitement de déchets non dangereux (2791) ; 

 valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux non 

inertes (3532). 
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1.3. DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

Les extraits des cartes IGN au 1/25 000 de Béthune et Lens, présentés ci-après, permettent 

de visualiser les abords immédiats du site. 

Le site de la société VERMEULEN MATERIAUX est localisé sur la commune de Sailly-Labourse 

(2 171 habitants), à 1,5 km du centre-ville. 

Les populations avoisinantes sont constituées par les communes suivantes : 

 Beuvry (9 270 habitants) à 1,4 km au nord-ouest ; 

 Annequin (2 433 habitants) à 1,5 km à l’est ; 

 Labourse (2 455 habitants) à 2,1 km au sud-ouest ; 

 Cambrin (991 habitants) à 2,3 km à l’est ; 

 Verquigneul (2 018 habitants) à 2,6 km au sud-ouest ; 

 Cuinchy (1 748 habitants) à 2,8 km au nord-est ; 

 Festubert (1 354 habitants) à 3,6 km au nord-est ; 

 Béthune (26 605 habitants) à 4,5 km au nord-ouest. 

Les infrastructures de transport présentes à proximité du site sont les suivantes : 

 la route nationale N941 (route de Lille), à 150 m au sud ; 

 la route départementale D65, à 785 m au sud ; 

 la route nationale N943 (route de Lens), à 1 400 m au sud-ouest ; 

 la route départementale D72, à 1 400 m à l’ouest ; 

 la route départementale D945, à 1 700 m à l’ouest ; 

 l’autoroute A26, à 2 700 m au sud ; 

 le canal d’Aire à La Bassée qui s’écoule à 1 500 m au nord ; 

 la voie ferroviaire Lille – La Bassée – Béthune, à 1 400 m au nord. 

Les principaux établissements recevant du public à proximité du site sont principalement des 

commerces de la Z.A.C. du Petit Sailly et des établissements publics de la commune voisine 

de Beuvry, à savoir : 

 les commerces SUPERMARKET CARAVANES et FLANDRIA LOISIRS, à environ 150 m 

au sud du site ; 

 le commerce CUISINES SCHMIDT, de l’autre côté de la RN41, à environ 200 m au 

sud du site ; 

 l’EHPAD Résidence de France, à environ 300 m à l’ouest du site.  
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2. CRITERES DE CONDITIONNALITE 

2.1. SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE IED 

Le site de la société VERMEULEN MATERIAUX est soumis à une rubrique ICPE relevant des 

rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des Installations Classées, à savoir : 

 3532 : Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non 

dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant 

une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la 

directive 91/271/CEE : 

 traitement biologique ; 

 prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération ; 

 traitement du laitier et des cendres ; 

 traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment de déchets 

d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que 

leurs composants. 

Il est donc nécessaire d’entrer dans la procédure d’élaboration d’un rapport de base. 

2.2. DEFINITION DES CRITERES DE CONDITIONNALITE 

Le paragraphe suivant présente une synthèse des modalités définies dans le « guide 

méthodologique pour l’élaboration du rapport de base rendu nécessaire par la Directive IED » 

du Ministère en charge de l’écologie. 

2.2.1. 1ER CRITERE 

Il s’agit de l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou mélanges dangereux 

pertinents. Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de 

danger définies à l’annexe I du « règlement CLP ». 

Ces substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à prendre 

en compte s’ils sont ou seront utilisés, produits ou rejetés dans le cadre des activités 

soumises à IED. 

2.2.2. 2EME CRITERE 

Il s’agit du risque de contamination du sol et des eaux souterraines, estimé au regard de la 

dangerosité de la substance ou du mélange pertinent, des classes de danger associées et de 

ses caractéristiques physiques au regard de sa capacité à impacter les sols et eaux 

souterraines.  

Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance de pollutions 

significatives ne suffisent pas à justifier une exonération de rapport de base, dès lors qu’il 

est difficile de garantir leur efficacité dans le temps.  

Deux règles permettent de caractériser une substance dangereuse comme susceptible de 

générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines. Les substances retenues 

à l’étape précédente doivent être évaluées au regard des règles suivantes :   
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A) CRITERE D’EXCLUSION 

Toutes substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en solide ou 

liquide lors de son relargage accidentel, ainsi que tous solides non lixiviables et non 

pulvérulents, ne sont pas considérés comme susceptibles de générer un risque de 

contamination du sol et des eaux souterraines, et n’impliquent donc pas à eux-seuls la 

rédaction d’un rapport de base.   

A titre d’exemple : propane, dichlore (Cl2), polystyrène.  

B) CRITERE D’INCLUSION 

Toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou faisant l’objet 

de norme de qualité environnementale (NQE)1 au titre de la réglementation issue de la 

directive Cadre sur l’Eau, est considérée comme susceptible de représenter un risque de 

contamination du sol et des eaux souterraines et génère l’obligation d’élaborer un 

rapport de base.  

A titre d’exemple : benzène, tétrachloroéthylène (PCE), trichloroéthylène (TCE), 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Pour les autres substances, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait des 

caractéristiques physico-chimiques des substances et des quantités manipulées, il n'y a 

aucun risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le périmètre IED. 

  

  

                                                
1 Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 

souterraines contre la pollution et la détérioration et directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant 

et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 

modifiant la directive 2000/60/CE. 
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2.3. SITUATION DU SITE 

2.3.1. DEFINITION DU PERIMETRE IED 

Le périmètre IED devant faire l’objet du rapport de base est défini comme étant la « zone 

géographique accueillant les installations IED d’un site, ainsi que leur périmètre d’influence 

en matière de pollution des sols et des eaux souterraines ». 

Une installation IED est quant à elle définie comme une « installation relevant des rubriques 

3000 à 3999, c’est-à-dire dont l’activité figure à l’annexe I de l’IED, ainsi que les installations 

ou équipements qui lui sont liés techniquement, c’est-à-dire s’y rapportant directement, 

exploités sur le même site et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la 

pollution ». 

Suivant ces définitions, le périmètre IED correspond aux installations suivantes : 

 le stockage de cendres de charbon (terril n° 63) ; 

 la zone d’extraction d’une superficie de 40 000 m² ; 

 la zone de criblage d’une superficie d’environ 250 m² ; 

 le stockage de déchets inertes (ISDI). 

Ces installations représentent la majeure partie du site VERMEULEN MATERIAUX. En effet, 

seules les installations présentes à l’entrée du site (bâtiment de réception, ponts bascules, 

parking) ne sont pas intégrées au périmètre IED. 

2.3.2. INVENTAIRE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX PERTINENTS 

Le site de la société VERMEULEN MATERIAUX est concerné par la réglementation IED 

uniquement dans la mesure où la rubrique 3532 est soumise à autorisation. 

Or, dans son annexe relative à l’application du rapport de base pour les installations 

appartenant au secteur des déchets, le « guide méthodologique pour l’élaboration du rapport 

de base prévu par la Directive IED », publié dans sa version 2.2 en Octobre 2014 par le 

Ministère en charge de l’écologie, indique la procédure suivante pour les sites concernés par 

la rubrique 3532 : 

« La remise du rapport de base est requise uniquement si le site utilise des réactifs ou additifs 

de manière récurrente répondant aux critères de substances ou mélanges dangereux 

conformément au 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement ». 

Au niveau du stockage, de l’extraction et du criblage des cendres, les seules substances ou 

mélanges mis en jeu sont constitués par les cendres volantes humides (déchets non 

dangereux d’après la circulaire n° 96-85 du 11 octobre 1996), générées par la combustion 

du charbon en centrale électrique thermique. En effet, le process de valorisation des cendres 

par la société VERMEULEN MATERIAUX est intégralement mécanique et ne nécessite aucun 

additif ou réactif : les cendres sont extraites par l’intermédiaire d’une chargeuse sur pneus, 

puis criblées à l’aide d’un cribleur mobile sur une zone spécifique à l’intérieur du site 
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d’exploitation du terril. Les cendres criblées (diamètre de 10 à 12 mm) sont ensuite chargées 

par une chargeuse et enlevées par des semi-remorques accédant au site par la RN41. 

Une fois les cendres évacuées, les zones d’extraction des cendres sont comblées par des 

déchets inertes issus du BTP, les déchets étant contrôlés en entrée de site afin de vérifier 

qu’aucun déchet dangereux n’est stocké sur le site. Les déchets inertes sont amenés au 

niveau de la zone de stockage à l’aide d’une chargeuse sur pneu : aucun additif ou réactif 

n’est utilisé pour cette activité. 

A noter qu’il existe sur le site une réserve de fioul domestique en cuves aériennes associée 

à un poste de distribution destiné à alimenter les réservoirs de la chargeuse et du cribleur. 

Cependant, le guide méthodologique du Ministère pour l’élaboration du rapport de base 

indique que « les stockages de carburants pour les engins mobiles, les stockages de 

combustibles pour les groupes électrogènes de secours ou les systèmes incendie ne font pas 

partie des substances à considérer comme pertinentes au titre du rapport de base ». Le 

stockage de fioul domestique ne sera donc pas pris en compte ici. 

2.3.3. CONCLUSION 

Compte tenu de l’absence de réactifs ou additifs dans le cadre de la valorisation des cendres, 

le site VERMEULEN MATERIAUX ne met en jeu aucune substance ni aucun mélange dangereux 

pertinent tel que défini par le guide du Ministère en charge de l’écologie pour l’élaboration 

des rapports de base. 

Il n’y a donc pas lieu d’établir un rapport de base pour le site VERMEULEN MATERIAUX de 

Sailly-Labourse. 
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3. METHODOLOGIE 

L’étude documentaire a été élaborée sur la base d’une consultation des sources suivantes : 

 une visite du site et des alentours (dans un rayon de 200 m) le 02 novembre 2015 en 

compagnie de M. BARDE et de M. JUCKEL de la société VERMEULEN MATERIAUX. Le 

compte-rendu est présenté en annexe 1 ; 

 des données fournies par la société VERMEULEN MATERIAUX ; 

 des données de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) ; 

 des données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 

pour les populations légales 2012. 
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******* 

Limites d’utilisation du rapport 

Ce document a été établi à partir de sources d’informations externes non garanties par KALIES.  

La responsabilité de la société KALIES ne saurait être retenue du fait d’une utilisation partielle de ce 

rapport ou de mauvaises interprétations / non-respect des prescriptions qui auraient pu être 

rédigées. 
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ANNEXE N°1 

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE SITE 

 

 

 

 



 

Visite de site 

 Auteur : Léa BOREL 

 Date de la visite : 02 novembre 2015 

 Nom et Adresse du site : VERMEULEN MATERIAUX 

   Route Nationale 41 (route de Lille), 62113 Sailly-Labourse 

 Interlocuteurs :  

Nom, prénom Téléphone Mail 

BARDE, André 03.20.21.89.20 a.barde@vermeulen.fr 

JUCKEL, Franck 06.88.29.17.96 franck.juckel@normat.fr 

 Description du site :  

A ce jour, le site est en activité. Il est majoritairement occupé par le terril n° 63 et par les zones de 

stockage de déchets inertes. Les quelques installations présentes sur le site sont localisées à 

l’entrée et sont en bon état de conservation. En dehors du terril et des zones de stockage de 

déchets, les voiries sont constituées d’enrobé ou de béton. 

 Accès : 

L’accès au site est réalisé à partir d’une voie interne à la ZAC du Petit Sailly débouchant sur la 

Route Nationale 41 au Sud du site. Il est clôturé par un grillage de 2 mètres de hauteur implanté 

au niveau de la limite de propriété située au sud, tandis que l’accès est limité par la présence d’un 

talus de végétation en limite de propriété au sud-ouest, au nord et à l’est avec la plantation 

d’arbres de haute tige et de buissons. Le site est fermé par un portail en période d’inactivité. 

 Activités et pratiques : 

La société VERMEULEN MATERIAUX produit principalement des matériaux préfabriqués et des 

matériaux de négoce. Au niveau du terril n° 63, l’activité consiste en l’exploitation et la valorisation 

des coproduits issus de la combustion du charbon en centrale thermique, et plus précisément en 

l’extraction des cendres et leur criblage avant valorisation. Les zones d’extraction de cendres sont 

ensuite comblées avec des déchets inertes issus du BTP, et constituent une installation de stockage 

de déchets inertes (ISDI). 

 Stockages et installations à risque : Cuves aériennes pour le stockage de fioul (hors périmètre IED) 

Compte-rendu de la visite de site 



 Environnement proche : 

 Rayon de la visite : 200 m 

 L’environnement immédiat du site est constitué : 

 au nord, par la rivière Militaire, les marais et les forêts de la ZNIEFF « Marais de 

Beuvry, Cuinchy et Festubert » ; 

 à l’est, par la rivière Militaire, des parcelles agricoles et des marais, puis des 

habitations sur la rue de Bellenville à environ 320 m ; 

 à l’ouest, par les premières habitations de la commune de Beuvry et l’EHPAD 

Résidence de France, située au 673 Rue du Général Leclercq ; 

 au sud, par la Zone d’Activité du Petit Sailly densément occupée par des 

entreprises. 

 Mesures de mise en sécurité : 

Pas de mesure de mise en sécurité immédiate, les éventuelles installations ou stockages à risque 

étant équipés d’une rétention en bon état. 

 Vue aérienne du site :  

 

 

  



Reportage photographique 

Pont bascule, bâtiment de réception et parking à l’entrée du site 

 

Stockage de cendres et chargeuse 

 



Extraction de cendres par palier 

 

Cribleur mobile utilisé pour le criblage des cendres 

 



Vue d’ensemble du site depuis le stockage de déchets inertes (ISDI) 

 


