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Campagne de surveillance atmosphérique - VERMEULEN MATERIAUX — SAILLY LABOURSE
Mesures — Ao(t 2014

PREAMBULE

La Société VERMEULEN MATERIAUX exploite un terril sur la commune de SAILLY-LABOURSE pour la
fabrication de matériaux de construction. Le site étant en cours de régularisation administrative, I'ARS et

la DREAL ont demandé la réalisation de mesures dans I’'environnement proche du site.

Afin de répondre a la demande de I'ARS et de la DREAL, la société KALI'AIR a été mandaté pour effectuer

des mesures d’air ambiant autour du site.

Le présent rapport synthétise les résultats de la campagne de mesure de poussieres inhalables et de

métaux mise en ceuvre du 14 au 28 ao(t 2014.

La méthode retenue pour 'analyse d’air ambiant est la méthode de prélevement par analyseur séquentiel

type PARTISOL 2025, permettant la spéciation des PMjo et PMy5s.
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PRELEVEMENT DES PM10 ET PMy5

1- PRESENTATION DU SITE ET DU POINT DE MESURE

Le site est implanté a Sailly-Labourse, commune située dans le Nord-Pas-de-Calais. (extrait de carte IGN ci-

apres)
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La localisation des points échantillonnés pour le prélevement des particules (PM) a été choisie par rapport
a I'étude réalisée par la société KALIES. Leur positionnement a été réalisé en tenant compte des différents
obstacles pouvant étre rencontrés en chacun de ces points (arbres, batiments, plans d’eau...). Les stations
de mesures ont été sécurisées afin d’éviter les risques de malveillance et ont été installées proches d’une

source électrique.

Les zones de prélevements sélectionnées sont les suivantes :
» zone 1 : Cuisine SCHMIDT, route de Lille a Sailly-Labourse (62113) ;
» zone 2 : M.Delassus Julien, 613 route de Lille a Beuvry (62660), elle correspond a la zone sensible
de I'EHPAD située a 300 m au nord-est ;

» zone 3 : Mme Grimonprez, 180 rue Melot a Beuvry (62660).

Le matériel a été déposé sur les zones présentés ci-apres par M.SENOUCI et M.DOUTERLUNGNE de la
société KALI'AIR, le 13 ao(t 2014.

Les coordonnées GPS ainsi qu’une vue aérienne permettant de visualiser le positionnement des zones de

mesure sont données ci-apres.
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