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AObjet Demande d'autorisation d explo;ter ies cendres du terril 63 a SAILLY-LABOURSE

Référence . Dossier «VERMEULEN MATERIAUX» transmis par la Préfecture du Pas-de- |
Calais en date du 08 mai 2017

Le projet visé ci-dessus en objet est soumis & étude d'impact au titre de la rubrique 1 : installations
soumises & aulorisation en application de la législation des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement (ICPE) du tableau annexé a l'article R.122-2 du code de l'environnement.

En application de l'arlicle L.122-1 du code de lenvironnement, il est soumis & lavis de ['Autorité
environnementale. L'avis porte sur ia version du 09/05/2017 de I'étude d'impact, présente dans le dossier
de demande d'autorisation ICPE.

L'avis de l'autorité environnementale se fonde sur I'analyse des services de la DREAL des Hauts-de-
France et sur 'analyse technique de 'Agence Régionale de Santé Hauls-de-France.

1. Présentation du projet

La société VERMEULEN MATERIAUX exploite le lerril de cendres n*63 (cendres provenant d'une
ancienne centrale thermique de charbon) de la commune de SAILLY-LABOURSE depuis 1973. Les
activités du site consistent en I'extraction et le criblage des cendres constitutives du temil en vue de leur
valorisation dans les techniques routiéres. Le terril appartient & la société SURSCHISTE.

tes cendres du terril sont extraites, en fonction des besains des clients, pour 8tre valorisées exclusivement
selon les filieres suivantes ;

- en tant que constituant du béton, au niveau des centrales a béton,

- en tant qu'ajout en cimenterie, lors de la fabrication du ciment,

- en tant que constituant des coulis autocompactants pour le comblement des tranchées. la neutralisation
des cuves ou le comblement de puits de mines.

La société exerce également una aclivité de stockage de déchets inertes issus du BTP (batiments et
travaux publics) afin d’assurer le comblement des zones d'extractions du lerril pour laquelle elle dispose
d'une autorisation préfectorale du 28 juiilet 2012.




1.1, Situation de 'établissement

Le site ss! implanté roule Nationale 41 dans la ZAL {zone d'activités l@géres) du Peilt Sallly sur le terriloire
de la commune de SAILLY-LABQURSE, sur un terrain dune superficie de 281 853 m?,

Le site de la sociélé VERMEULEN MATERIAUX est concernéd par des sarvitudes d'utilité publique :

- servitudes relatives aux aleass minfers, notamment une zone d'aléa faible lé aux ouvrages de dépdts,
présentant un type dinstabilite relatif aux gisemants superficiels, & 'échauffement 81 su tassement,

- servitudes relatives 3 un élément patrimonial protégé, I s'agit d'un élément de paysage & protéger au
regard de l'article L.123-1-8-7° du Code de l'urbanisme, les espaces boisés ZNIEFF, implanig sur loute iz
limile d'exploitation au Nord du sile.

La localisation du site est matérialisée sur le plan joind en annexe.

1.2, Contexte environnemeanial 1ié au projet
L'entourage immédial du sile est composeé de

- en bordure Nord | Ia rivigre Militaire, les marais et les foréls de la ZNIEFF de typs 1 n°046 « Marais da
BEUVRY, CUINCHY et FESTUBERT »,

- en bordure Sud : la zone d'aclivités légéres du Pelit Sallly cccupée par des entreprises {vente ds
caravanes, construction mélallique, venie de menuiserie,...} et un peu plus au Sud-Ouest, les habitstions
de ia commune de BEUVRY,

- en bordure Est ; iz riviers Militaire, des parcelles agricoles, des marais el des habitations & environ 320m,

- en bordure Quest | des habitations de la commune de BEUVRY, une maison de relraite.

Las habitations les plus proches sont ainsi siluges en limite de proprigté au Sud-Ouest du site. D'autres
habitations soni présentes & environ 100 m au Sud, le long de la roule nationale n41 st & environ 320 m 3
YEst sur la rue de Bellenville.

§ y 2 plusieurs dlablissements recevant du public situés & proximité du site | les commerces de la zone
d'activités 4 80 m au sud du site et une maison de retraite {(EHPAD) 4 160 m & Ouest du site,

Le site de la sociélé VERMEULEN MATERIAUX r'est pas inscrit au sein d'une zone Natura 2000 =
aucune zong importante pour Ia conservation des olseaux n'est réperioniée 2 proximité du sile.

Toutefols, le site d'exploitation de la société VERMEULEN MATERIAUX se situe & lexirémité d'une Zone
Maturelle d'Iniérél Ecologique, Faunistique ou Floristigue: § s'agil de la ZNIEFF n°046 de lype 1 « Marais
de BEUVRY, CUINCHY ot FESTUBERT ».

Des zonss 4 dominante humide sont répertoriges en périphérie du site;

Au regard de la rame verte el bleus, le sile est concerné par une zone d' « espace nalurel relais » | 1 s'agh
d'une zone de refuge temporaire pour las espéces en déplacement.

Les principaux enjeux qui découlent des intéréls environnementaux & préserver et des effets prévisibles du
projet sont mentionnés dans le titre suivant, relatf a 'élude d'impact du projst réalisée par e demandeur.




2.1. Programme

La socisté VERMEULEN MATERIAUX a vocation 3 exploiier 1z lolalité du terril de cendres.

La production movenna annuelle de cendres par |2 société VERMEULEN MATERIAUX s'éléve 3 20 000
fonnas.

Uexploitation du terrll est programmée jusqu'au 31 décembre 2025, selon le ball emphytéotique, mais sera
prolongés jusqu'en 2035 au rythme actusl de Paclivilé et aboutira au déstockage total des cendres,

2.2. Résumé non technique

Le résumé non lechnique de I'éiude dlimpact aborde Pensemble des éléments du dossier nécessaires & la
compréhension du projet el a 'appréciation de ses enjsux; || permetira au public d'avolr ung connaissance
du contexts et des principales caracléristiques du projet, des conlraintes el des enjeux environnemaniaux
relatifs au site reteny, des raisons ayant molivé le cholx du site, des impacis allendus el des masures
DrOpOSEEs.

2.3, Etat Initial, analyse des effets et mesures envisagées

Le dossier présente une description claire &t suffisamment précise de 'élat inilial du site e des millsux
susceptibles d'étre affecids par le projel.

L'dtude d'impact comporte une analyse des enjeux environnementaux ligs au projet et 2 ses efets et
présente les mesures envisagées par le demandeur pour éviter ou compenser aulant gue faire se peut les
insidences négatives lides au projel. Ces mesures sont cohérentes avec le contexte environnemental ef les
sffets polentiels du projel. En cela, I'étude est conforme aux dispositions de l'article R.512-8 du code de
Ferwvironnement, lequel prévoll que « félude dimpact doit éire en relation avec limporlance des
installations projetées ef avec seg incidences prévisibles sur lenvironnement, au regard des inléréls viséds
aux artitles L.211-1 et L.871-1 » du méme code.

Le niveau de précision de Vanalyse corrgspond glohalement aux enjeux ainsi identifiés.

L'enjey pariicuber de ce dossier est Hé & le composition physico-chimigue des cendres 8t & lewr
radioactivité naturslle renforcés.

Gestion de 'eay
Leau nintervient pas dans le procédé de fabrication e Vinstallation ne rejelte aucun effluent liquide.
Le site est alimenid en eau & partir d'un forage présent sur le site et par le réseau d'eau public,

fes eaux ustes domestiques sont collectéss via le réseau d'assainissement interne du sile et acheminées
vers (e réseau d'assainjssement public au niveau de la volriz Interne & la ZAL du Petit Sailly. Ces eaux sont
ensuile traitées par la station d'épuration urbaine de BEUVRY,

Les eaux pluviales de toiture sonil directement raccordées au réseau d'assainissement public’ unitaire de la
ZAL du Pelil Saily.

Les saux pluvisles de rniissellement sur les surfaces impermeabilisées (voiries ef parkings) sont prétrailées
par un débourbeur/séparateur d'hiydrocarbures avant rejel vers le réseau d'assainissement,

Les eaux pluviales et les eaux d'aspersion des pistes de circulation el des zones d'extraction des cendres
s'infiltrent dans le sol, sans collecte spécifique.

Les eaux de vidange du rotoluve (consommation de 352 m® par an) sont recyclées en circuit fermé aprés
décantation, '

Les diffdrents stockages de produits polentiellement poliuanis mis en cauvre sur site sont associés & des
capacilés de rélention suffisamment dimensionnées.

Une contamination en métaux des eaux souterraines s £1& mise en évidence. L'élude d'un hydrogéologue
a démoniré que la ressource d'eau polable capiée dans le sscleur n'atail vulnérable ni & la contamination
en métaux des eaux souterraines, ni aux aclivités du site de fagon plus générale.
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Le sens d'écoulement de la nappe au niveau local n's pas 8¢ clairemant mis en avidence lors des
prélévements réalisés.

L'autorité environnemeniale préconise ains 15 mise en place, st validation par un hydrogéologue agrés en
matiére d'hygiéne publique, d'un réseau de surveillance de la nappe. par la mise en place d'un iroisiéme
pidzométre, permettant de délerminer le sens d'écoulement local de la nappe de la crale et de mellre en
place des campagnes de masures annuelles sur les paramétres radioactivité, métaux et hydrocarbures,
permatiant d'interpréter U'évolution de la contamination délectée et Vimpact du site sur celle-ci,

Transports et infrastniciures

Les aclivités sont exercées en périndes de jour en horaire normal {en semaine de 7h30 & 12h et de 13h 3
18h30)

Laccés au site g'effectue & partir d'une vole interne & la ZAL du Pelit Bailly débouchant sur la Route
Nationale n"41 gui relie les villes de BETHUNE et LILLE.

Le trafic engendre par les aclivités de la soclété VERMEULEN MATERIAUX s'éléve & environ 55 camions
par jour {40 camions pour I'apport de déchets ineres ligs 2 linstaliation de stockage — 15 camions pour
{axploitation des cendras) et § véhicules légers par jour {véhicules du personnet! et des visiteurs). Ce trafic
de poids lourds représente 6,41% du trafic de la Route Nationale n"d1.

Une partie des cendres est valorisée dans les entreprises filiales du groupe VERMEULEN, vaisines du site
d'exploitation du terrll n"83 ce qui linile les déplacements,

Sanlé et erwironnemsnt

Emissions dans l'air

Les émissions atmosphériques lides & l'exploitation des installations du site sont les sulvantes :

- des envols de poussidras de cendres générés par le criblage, la manipulation, le stockage de cendres
criblées ou la circulation de poids lourds,

- das envols de poussigres lors des opérations de déchargement de déchets inertes,

- des gaz de combustion issus des véhicules en ciroulation sur le chantier {camions, chargeuss) ou des
engins & poste fixe {cribleur).

La socidté VERMEULEN MATERIAUX ulllise des canons & eay pour l'arrpsage des cendres si besoin. Des
talus sont également présents louant un rdle d'écran natursl.

Des prélévements dans l'air 8t les sols ont &t réalisés afin de déterminer Pélat acluel de l'environnement
du site, Quelguss incohédrences sont 3 signaler dans celle partie du dossier. Les traceurs de risquaes ne
sont pas lous repris dans celte interprétation de 'état des milieux. Les radionucléides n'ont pas éié
investigués. L'exposition 2 la radicactivité est réalisée uniquement sur fa base d'une modélisation. Ceite
interprétation de Pélat des milleux conclul & une vulnérabiiité de Tenvironnement en raison de
concentrations dlevées en particules, arsenic. chromea et nicke! dans I'air. L'autorité environnemsniale
préconise de metire en place un suivi environnemental de ces paramétres {poussigres fings, arsenic,
chrome, nickel et radionucléides). )

impact sonore

Les habitations les plus proches sont sitiges en limite de propriété au Sud-Ouest du site.
En horaire normal, il est prévu que le site fonctionne en semaine le jour uniquement.

Les dispositions organisationnelles et techniques pour fimiter les niveaux de brult sont décriles dans le
dossier, L'exploitant a fournt une élude acoustiqgue dont les meswes de bruit sont conformes 2 la
réglementation

Une campagne de mesures acoustiquas a &ié réalisée en limite d’exploitation e au voisinage habité du site
e 08 mars 2017, Les résulialy des rmesures respectent ia réglementation. Une modélisalion acoustique a
également &té réalisée afin de quantifier I'mpact sonore de I'activité future du site, en fin d'exploitation du
terril, alors que l'exploitation sera réalisée au plus prés des zones & émergence réglementée & FOuest. Les
résullals de cette modélisation respectent également les valeurs limites imposées par ia réglementation,

De nouvelles éludes acoustiques seront réalisées sur sile,
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Gestion des déchsls

tes déchels du site {papiers, cartons, emballages plastiques, boues, huiles,..) sont confiés & des
collecteurs agréés puis 3 des sociélés extérieures aulorisées pour la valorisation ou 'élimination, ce qui
mirimisera limpact sur lenvironnement. La tragabilité des déchets dangereux sera assurée par des
bordereaux de suivi des déchets,

Biodiversite

Le dossier décrit les aménagemants visanl 8 préserver les enjeux écologiques du site.

Le sile n'es! pas un élément struclurant de la trame verie st blaus,

La société VERMEULEN MATERIAUX tiendra compts de la ZNIEFF n°046 da type 1 dans les modalités de
remise en &lat du site. Le site accusile une mosaique <'habitals seminaturels créds par lactivité
indusirielle du lerrll. Ces milieux sont & des stades de recolonisation plus ou moins avancés sslon leur

situation. s peuvent ndanmoins accueillir une flore remarquable avec la présence d'espéces protégées..

Plusieurs espéces protégéss comme I'hirondelle de rivage, le Crapaud commun ou le Lézard des murailles
sont présentes sur le site. Une élude réalisée par une sociélé spécialisée dans le domaine faunefflore
conclut & la réalisation daménagements qui comprendront notammant la création d'un habiiat favorable &
FHirondells de rivage, la création d'une mosaique d'habitals favorables & la biodiversite ainst que des
opérations de conirdle des espéces exotiques envahissanies.

Au regard de la gestion des effluents aqueux générés, du maintien des talus végélalisés périphériques et
du réaménagement des reliafs de maniére semblable par rapport & |a situation initiale du terril, Pexploitation
du dépdt de cendras sera sans impact significatif pour les zones 4 dominants humide.

Paysage
Le sile est visible & partir de la roule nationale n°41. Le site est ceinturéd par des ialus végdlalisés,

Le remblai du termil n°63 par les déchels inerles est reboisé afin de constiluer une couverture végdlale.
Cette végétalisation est réalisée au fur el & mesure de 'avancement du chantier, et non en fin d'exploitation
globale du terril. Des arbres soni ainsi plantés parmi des essences locales & raison de 2500 planiations par
hectare afin de permetire une mellleure Insertion paysagérs. Le terrain est recouver! d'une terre végélale
sur une épalsseur de B0 A 80 cm. Son modelé permet Ia résorplion et 'évacuation des eaux pluviales. La
géomélrie, l'épaisseur el la nature de chaque couverlure sont précisées dans le plan d'explofiation du site.
Le reboisement tent compte des accés intérieurs el passages, de sorte quills conviennent & la ville de
Saillly-labourse et aux chasseurs. Le réaménagement des reliels esl semblable & Iz situstion initiale du
terril

Dans tous les cas, Paménagement du site aprés exploitation prendra en compte 'aspscl paysager et
respeciera le Plan local durbanisme de la commune de Sailiy-Labourse.

Risgues sanitaires

L'évaluation des risques sanitaires porte uniquement sur les rejels atmosphériques du site, les rejels
agueux n'ayani pas éié considérés comme pouvan] générer une exposition. Les émissions des particules
proviennent des activités suivantes la circulation des camions sur les pistes du terril, le criblage des
cendres, le stockage tampon et la manipulation des cendres criblées,

Le recansement des substances émises est basé sur une analyss des cendres. L'évaluation des risques
est basde sur exposition par inhalation el par ingestion des subslances émises & I'atmosphére {les
nucléides sont également pris en compte). La caraclérisation des risques, atiribuables aux seules
émissions sstimées de lanireprise, aboutll 3 des résulials de caloul inférieurs aux valeurs repéres. La
majeure parfie du risque est portée par le banzéne par inhalation pour un quolient de danger de 0,001
{valeur repére égale & 1). L'excés de risque maximum pour les effets cancérigénes sans seull est
représenté par linhalation de benzéne. Les particules n'ont pas fait V'objet de calcul de quotient de danger
car §edisie pas de valeur toxicologique de référence au sens strict pour ces parameétres. Cependant, les
particules font partie des substances émises par ['entreprise qui ont Nimpact potentiel le plus important.

Limpact sanitaire du site peut &tre considéré comme non significalif pour les risques chimigues
{subsiances) & 'enconire des popuiations environnantes.

Limpact sanitaire du site est considéré comme non significatif en terme d'effets radiclogiques 4 l'encontre
des populatons environnanies.
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Pexploitation du teril est gualifiée d'acceplable en lerme Jimpact sanitaive si les conditions suivantes sont
respectées

- maltrise des émissions définies dans I'élude sanitaire,
- non dépassement des flux annuels définis dans P'étude sanitaire,
- autosurveillance des sources d'émission,

il est souhaliable de conirdler Pabsence de concentration signifisative dans environnement pour confirmer
fa modélisation de 'étude sanilaire

L'autorité environnementale préconise la mise en ceuvre d'un sulvi environnemsntal compranant un point
environnemeantal local pour les émissions almosphériques en particules fines sn suspension, arsenic,
chrome, nickel, radionucidides. Des mesures de réduction des émissions de poussiéres seralent &2 metire
gn oeuvre sl un impact élail mis en évidence.

Risaues gocidentels

L'étude des dangers jointe au dossier de demande d'autorisation a été menée de manidre méthodique,
claire el adaptée aux enjeux ; elle s'arlicule de manigre classique autour des axes sulvanis !

- description et caracigrisation de Venvironnement et des installations du site afin didentifier les potentisls
d’agressions externes el internes, de méme que les cibles a protéger ;

- analyse de l'accideriologis ;

- céfinition de mesures de prévention ¢t de protection prises pour la mafirise des risques |

- analyse des risques.

LU'analyse mende a permiz didentifier les principaux risques liés 3 l'exploitation du site. | apparall que le
site n'est pas susceplible de générer das accidents majeurs polentiels.

Des mesures techniques ef propanisationnelies sont effectives sur 1e site afin d'éviler que les événements
cités dans l'analyse des risques ne se produisent, et d'en limiter les conséquences en ©as de survenue -
nombreux disposilifs techriques de sécurité, vérification périocdique des installations, plan de prévention et
permis de feu, moyens de défense conire lincendie, formation du personnel aux risques el & Fanticipation
de ceux-ci, affichage des consignes de séourité..,

Au final, of comptle tenu nolamment des mesures de prévention qui serorit observées et des measures de

protection gui seront mises en place, Pélude des dangers a pu justifier 'absence de phénoméne dangsreux
susceptible dentrainer des conséquences significatives pour les populations voisines.

2.4, Justification du projet notammant du point de vue des préoccupations d'environnement

Sans objat,
4. Conclusion

Par rapport aux enjsux présentés, le dossier a proposé une analyse suffisante des impacts de Pactivité sur
les composantes environnementales, gu'il est susceplible de concermer,

Le dossier @ abordé les différents aspects de man?éfs proporiionnée aux enjeux. Les justifications ont bien
pris en comple les objectfs de protection de lenvironnement & savoir @ réduction du risque 2 la source,
hindiversité, paysages, ressources {eau etc..), santé publique.

Les mesuwres de praveniion et de cumpensaﬁm proposées par e demandeur sont présentées dans le
dossier et cohérentas avec les incidences des activités ainst dludides.

Les éludes sont de bonne qualité el Ia prise en comple de Penvironnement est jugée satisfaisants par
[autorité environnementale. Des surveillances supplémentaires (surveillance annuelle de paramélras pour
les eamux souterraines el suivi environnemental des émissions atmosphériques) sont précomisées par
[autorité environnemeniale,
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Las mesures de prévention sl de compensation proposses par le demendewr sont présentées dans g
dossier ef cohérentes avec s incidences des activités ainsi dludides. On peul citer 8 lire d'exemple

= Parrosage des cendres si besoin afin de limiter les envols de poussidres,

> le maintien des espéces protégées sur e sile,

= des mesures de prévention ef protection asdaptées conire les risques dincendie.

Le respect des mesuras prévuss par lexploitant ainsi que les préconisations de I'autorité anvironnementale
{définies dans le présent avis) devralent permelire de limiter les nuisances pour lenvironnement el la santé
humaine générées par Pexploitation du tarril de cendres de SAILLY-LABOURSE,

Pour le Direct
de Amenagement

lEnvironnement,
¢ des Hauis-de-France
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