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Commune de ANNAY SOUS LENS

NORTANKING

ARRETE DE PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

LEEPREFET DU PAS DE CALAIS
VI T Toi 07 2004-811 du 13 aohit 2004 de modernisation de la séeuritd civile ;
VU e code de l'environnerment :

VU [a nomenclature des inslallations classées reprise dans le code de ["environnement et
modifiée notamment par fe déeret n°2034-285 du 3 murs 2014 ;

VU Particle R. 5315-98 du Code de PEnvitonuement qui stipule notamment que 1 étade
de dangers visce a l'article K. 512-9 du méme code doit faire Uobjol d'un véexmmen au moins
tous les cing ans et d unc mise & jour s néeessaire ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifé relatif atx pouvoirs des préfets, a
Torganisation el & laction des seyviees de PEtal duns les 1égions et départements ;

VU le déeret du 21 jullel 2015 portant nomination de M. Mare DEL GRANDE,
administrateur eivil hors classe, Sous-Préfet hors classe, en qualilé de Secrétaire Général de 1y
Préfecture du Pas-de-Calais {classe fonctionnelte {1

VU le déeret du 16 févricr 2017 portant nomination de M. Fabien SUDRY en qualité de
Préfet du Pas-de-Calais (hors classe) ;

VU Parrété ministériel du 3 octobre 2010, relaiif au stockase en réscrvoirs sétiens
manulaciirés exploités au sein d'une installation classée souniise & antorisation au titre de l'une
ou plusieurs des rubrigues n™ 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744 4746, 4747 ou
47438, ou pour ie pétrole brut au titre de 'une ou plusicurs des rubriques n™ 4510 ou 4511 de la
législation des installations classées pour la protection de Ienvironnement ;




VU Varrdlé ministériel du 12 ociobre 2011 refatif aux installations clossées soumises 4
autorisation au litte de la mbrique 1434-2 de b législation des installations classées pour la
profection de Ienvitommetacnt |

VU "wrélé ministéric] du 26 mai 2014 refutila la prévention des accidents majeurs dans
les inatallations classées mentionnées a la section 9, chapilre V, trire ler du livre ¥V du code de
" environnement |

VI Parété préfectoral du 4 mal 1984 autorisant la Société DPCA. 4 exploiter un dépdt
de liquides inNammables sur [e terifloire de la commune d’ Annay-sous-Lens ;

VU Parrété préfecloral de prescriptions complémentaires du 14 join 1999 délivi€ a la
société OIL TAKKING ;

VU 'anété peéfectoral complémentaire du 24 avril 2002 imposant & la SA Ol Tunking
ey preseriptions relatives 4 amdénagement du dépit pétrolicr of & la surveillance des effels sur

1"Frvirenncment

V1J 'arvété préfectoral de prescriptions complémentaires du 7 oclobre 2004 délive 4 fa
socictd NORTANKING ;

VU PFaméié préfectoral complémentaire du 21 juillet 2006 ayant lmposé & la Sociéié
NORTANKING des dispositions déeoulant du statut {3évéso} Senif Haut de I'¢tablissement ;

VU arrété préfectoral de prescriptions complémentaives du 28 aoll 2009 délvre a la
sociétd NORTAMNKING ;

VU "mrélé préfectoral de presoriplions complémentaires du 27 octobre 2010 délivre 4 Ta
sucidté NORTANKING ;

VE Uardté préfecioral do prescriptions complémentaires do 6 déeembre 2011 delivie &
la sociéle WORTANKING ;

VU 1'arrété préfectoral de preseriptions complémentaires du 11 juin 2012 déliveé & la
société NORTANRKING ;

VU D'arrété prélecloral complémentaire du 11 {évner 2013 donnant acte de I"¢tude de
dangers initialc de I'établissement NORIANKING 8 Annay-sous-Tens |

VU Iarrété préfoctoral 200 7-10-65 du 20 mars 2017 portant délégation de signaiure ;

VU [c récépissé de déctaration en date du 18 mars 20014 faisant connaitre que la socicte
Nortanking succéde & la soeiélé Ol lanking ;

VU Pétude de dangers déposée par la 8t¢ Nortanking le 18 juillet 2017 ;

VU la demande de fonctionnement au bénélice des droits acquis établie par 'exploiiant
dans Te cadre de 1 étude de dangers susvisée ;

VU le courrier de ’exploilant du 7 décembre 2017, relatit’ i la modification de la gravité
des phénoménes dangereux du site



V1T L2 rapport de Finspection de l'environnement du 4 janvier 2018 ;

VU l'envol des propositions de Ilnspection de U'Fryvirommement au péliliomaire en date
du 10 janvier 2018 ;

VI Javis du Conseil Départemental de I'Invironnement ot des Risques Sanitaires el
Techiologiques en date du 24 janvier 2018, & la s¢ance duquel P"exploitant élait abwent ;

VU l'coovor dua projot d'areété an pétitionnatre en dale du 25 javier 2018

VU Pabsence d observations formulées par le pétitionnaire ;

CONSIDERANT que la déclaration d’antérioritd est conforme aux articles T, 513-1 et
E. 513-1 du Code de Penvironnement et gue le classement propose par exploitant peut &re

aclé ;

CONSIDERANT que le contenu de I'étude de dangers répond aux dispositions de
[*article 7 de areéte ministéricl du 26 mai 2014 ;

CONSIDERANT que I'Tnspection encadre 1*activité du site en fonction de Pobjeetif de
probabililé affiche par exploilant, pour chague phénoméne dangcreux idontifié ;

CONSIDERANT que le site est compatible avee son cnvironnement, dans 1a mesure ol
la probabilité des phénoménes dangereux préscatée dans Pétude de dunuers est respectée ;

Suar proposition du Secréaire (énéral de a Préfecture du Pas-de-Calais ;

ARRETE

TITRE T — Portée de Pavtorisation ot conditions générales

... Chapitre 1.1 Béneficiaire et portée de I'zutorisation

Fa sociéte Nortanking, dont le sitge social est silué Roule natiomale 17 — « Le bois des
Molles » — 62 880 Annay-sous-lLens es tenue de vespecter les prescriptions du présent arrétdé
pour iz poursuite de Pexploitation de son dépdt de liquides mnflammables sitié a la méme
adiesse.

_ Chapitre 1.2 Nature des installatiops

Article 1.2.1 Liste des installations concernées par nnre rubrigque de a
nomenclature des installations classées

Te lableau de PParticle 3 de Parrété prétectoral complémentaite du 11 {évrier 2013 reprenant fa
liste des fmstallalions coneernees par uns rubiigue de la nomenclature des instatlations classées
cst remplace par le tableau suivant ;




Houides de poind Selair compris entre 60° O et 93° C, fiouls lourds et
péirntes beuts, 4 Pexception des liquides mentionnes & la vubrigque 4753 ¢i

Installations de chargement ou de déchurpemeni desseryvant un stockage

alcoolisées - & Pexeeption des stations-servics visées

tant un grand mombre de substances ou meélanges!

dangereux et vérifiant fa régle de cumul seuil bus ou la régle de cumat’

MNumére  de A, 15, D, BC Libellé de la rubrique (activite)
rubrique .
1434-2 A
des autres buissons
d la rubrique 1435,
R : de ces liquides soumis 4 auterization
4001 ‘A Installations préscn
o sewil haul mentionnées au I de Pariiele R 511-11
47w, (A Subslanve notirnement désigniée

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DO (déclaration avec conirblc

périodigue)

[ &lablissement cst classé seuil haut. Ta lisle compléte des matallations cst située cn annexe 1,

confidentialle.

La liste des bacs est en annexe 2 (confidentielle) au présent mrété,

Chapitre 1.3

Fvlutinns

Articke 1.3.1 Modifications et compléments apportls aux preseriptions des
actes antéricurs
Les prescriptions suivanies sont abrogées ou remplacées par le présent amélé comme déerl

dans fc tableau ci-apreés :

Reéférences des arréids
préfectoranx anidrisurs

Références des articles
dont les  prescriptions
somt  abropdes ou
Templacées

Nulure des modifications
modification)
Reférences des articles comespindants du préscnt

arrétc

{abrogation,

Arélé préfectoral du 4
mal 1984

Tous suuf le premier
paragraphe de Darlicle
l

Abrogts

Arréte préfectoral du 14
uin 1999

Teay

Abropis ot remplaces par Particle 4.8.1

Arrgte préfectoral du 24
avril 2002

Article ]

saud pHemict

paragrayhe
Articles 2.1,2.2

Article 3.5

Article 3.4

Articles 19 a 23

Abroge
Maintenu
Abrogés

Abrogé et remplacé par tes articles 4.4.1, 4.4.1.1,
44.1.2

Abrogé ot remplacé par les articles 4.4.2 et 4.4.3

Abrogés el remplacés par les articles 4.3.10,
£1.1,4.53, 452, 4.54,43.2,43.1,4.13, 46.6,
4.8.1, 4623, 4622, 4626, 462.7, litre 3,
46.1.1,4.6.1.2,422.3.1.1,4621,457e(495%




Références des arrétes

Rélgrences des arbicles
domt  les prescriptions

MNature des modifications {abropation,

modification)

prcfectoraux antéricurs |sont abrogées  ou|Références des articles correspondants du présent
remplacées artétd
Article 24.1 Abropeé of remplaeé par Particle 1.3.2

Atlicic 24.3

Abrogd et remplacé par Marticle 1.3.3

aoil 2009

Arrété préfectoral du 7[lous Abropds
octobre 2004

Amélé préfectoral du 21{Tous Abrogés
fuillet 2006

Arréie préfecloral du 28{Tous Abrogdys

sauf article 2
sauf article 3.1
saul arbicle 3.3

sauf article 5

Abroge dans le présent arrété & Particle 4.3.3
Abrood & Particle 5.3
Alvogs & Varlicte 4.4.1.2

[article & est abrogé ct remplacé au scin dn
préscnt arréts dans {es articles 4.6.2.3, 522 01 3.3

Amété prélectoral du 27 Tous Abrogés dans le présent arrété au titre 5

actobre 2010

Arrérd préfectoral du 168 1ous Abropés — los arrftés ministéncls des 3 el 4
décembre 2011 octobre 2010 sus-visés  comprennent  les

preseriptions pérenmes.

Arréte préfectoral du 11
juin 2012

Tous

Abropés dans le présent arrété dans e titre 5

Arrélé préfectoral du i
février 2013

TFouws
saul article 5.1
et Marticle 6

Abrogés
Remplacé duns le présent areété 4 'aticle 4.7.2

Remplace dans le présent arvété a Particle 4.2.1

Avrticle 1.3.2 Muodifications

[lexplouant informe le Préfet de tonte modification substanticlle au sens de Particle RIB1-46
du Code de "envitonnemernt.

Toute auire modifcation notable apporiée aux achiviids, mstallations, ouvrages et travaux
autorisés, a leurs modalités dexploifation ou de mise en euvre ainsl gquiaux  aoircs
dquipements, instaliations et activités mentionnés au dernier alinéa de l"article L. 181-1 du
Code de "environnemnent, inelus dans Paugtorisation doit étre portée a fa connaissance du préfer,
avanl sa réalisation, par lc bénéficiaire de "antorisation avee tows les éléments dappréciation,
Sl ¥ a liew le prédet fixe des preseraplions complémeniaires ou adapte 1'autorisation
cnvironnementals duns bes fommes prévaes 4 Parlicle R. T81-45 du Code de I'envirennement.

Article 1.3.3 Cessation A aclivilés

artét trois mois au moins avant celwi-ci,



Cette nolificalion indique les mesures prises ou prévues powr assorer, dés Iandt de
|*exploitation, k mise en séeurité du site. Ces mesures compaortent, nolamment |

1¥ I"évacuation des produits dangereux, el gestion des déchets présents sur le site ;

2° des interdictions ou limitations & aceds au site |

37 la suppression des risques d’incendie et d'explosion ;

4° [a surveillanee des cffets de Pinstallation sur son enviromement.

Ln outre, I"exploitant doit placer Ie site de Uinstallation davs un &al te] qu'il ne puisse porter
atteinte avx intéréts mentiommés 4 Farticle L. 511-1 ct qu’il permeite un asape luiur du site
déterminé sclon les dispositions des ardicies R, 512-39-2 ¢t R. 512-39-3 du code de
I'environnerment.

e | Chapitre 1.4 Réglementation —‘

Article 1.4.1 ; Aufres texies réglementaires a respecter

Sans préjudice de la réglemoentation en vigueur, sonl notarmnment applicables 4 I'Stablissement
les preseriptions qui le concement dos textes cités ci-dessous {liste non exhaustive) :

————————

il¥atcs Textes

03/10/2010 [Arrété du 3 oclobre 2010 refatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés
cxploités au sein d’une installation classte soumise a autorisation au lilve de lune
ou plusicurs des robriques n™ 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744,
£746, 4747 ou 4748, ou pour le péivole brut au tire de Pune ou plusieurs des
rubrigues n™ 4310 ou 4511 de la législatiom des mnstallations classces pour la
profection de I"environnement

04/10/2010 |Arréte du 4 octobre 2010 relatif i Ta BT évention dos usquc:s accldentels au sein des
tnslallations classées pour la protectiom de Penvirormement sountiscs & autorisation

12/10/2011 |Arété€ du 12 octobre 2011 relatif aux nstallations classées soumises & antorisation
au titre de la rubrigque 14342 do la Iépislation des installations classées pour la
protection de envirennement

Chapitre 1.5 Etudc de dangers

Arxticle 1.5.1 : Domner acte
Il est dovneé acte 4 la société Nortunking de ia muse 4 jour de "éude de dangers de som
¢établissement &® Annay-sous-Lens.

L"ctude d{: dangers de {7 éhhhssament Ebt wnsimlee des documents suivants
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L'explodtant cat responsable de fa séeurité de 'explmtation de son éablissement vis-3-vis des
populations el de Penvitonnement, dans des conditions au-moins eales 4 celles déerites dans
celte érude.

Article 1.5.2 Béexamen de I"étnde de dangers

L'&ude de dangers doit étre réexaminée of si néecssaire, mise & jour, ali moins tows les cing ans.
Ce ré-examen et I"éventuellc misc a jour doivent &re transris au prélel pour juiltel 2022,

Flle est par ailleurs réexamimée el mise i jour ;
o agvant la mise en service ¢ une nouvelle installation ;
« avant la mise en cuvie de changements notables |
« & la snite dun accident majour.

I étude de dangers doit ére conforme notamment aux dispositions des textes suibvants :

e Articles P181-13-2-1I1, B515-90 et E315-98 du code de Penvironnement ;

« Article L8125 du code de Peavironncment ;

«  Amélé mmisténel du 26 mai 2014 relalif & la prévention des accidents majears dans Tes
installations classées mentionnées 3 la section 2, chapitre 'V, titre Ter du livie ¥V du code
de "environnement ;

¢ Arrcté ministériel du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation ct 4 ia prise cn compte de
la probabilit¢ d'ocemrrence, de la cinétigue, de Pintensité des cffets et de la gravité des
comséguences des accidents potenticls dans les étodes de dangers des mstallations
classdes sowmises & aulorsation,

Letude de danpers est réalisée dans un document unique & 'etablissement, éventuellement
compléte par des documents se rapportant aux différentes installations concernées, Elle pustific
que exploitant met en carvre les mesures de maitrise des risques interncs 4 I'établissement
dang des conditions économiques acceptables, ¢'est-d-dire cclles dont le cofit n'est pas
disproporlionné  par rapport aux  bénéficcs attendus, soit pour la séounilé globale de
Tinslallaiion, soil pour la proteclion des intéréls mentionnés 4 Varlicle T, 511-1 du code de
Ienvironnement,

Lémde de dangers démontre par aiileurs gu'une politigue de prévention des accidents majoures,
un systémne de gestion de la séeurité et un plan d’opération Interme sont Elaborés ot mis en
oeuvre de facon appropriée.

TITRE 2— Gestion de 'établissement
Axticle 2.1.1 Consignes d'exploitation

I’explollant &lablit des consignes & exploitation poar Pensemble des installations comporlant
expliciterment les véritications a ellecluer, en vonditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dyvsfonctionmement on d'wmrét momentane de fagon a permetire en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arréte.

I exploitetion se fait sous la surveiliance de persoanes nommément désignées par exploitand
et ayani une cormassance des dangers des prodwmits stockés ou wilisés dans 1" installation et des
procédeés mis en ceuvre,



Article 2.1.2 Réserves de produits on maiiéres consommables

I élablissement clisposc de réserves sulfisantes de produits on matidres consommables utilisés
de manigre courmnle ou oceasionnelle pour assurer la profection de Penvironnement tels que
manches de filtre, produils de neutealisation, Hquides inhibitewrs, produils absorbants. .

Article 2.1.3 Danger ou nuisance non prévenu

Toul danger ou nuisance non susceptible d*&we prévenu par les preseriptions du présent andie
est immiédigternent porlé A la connaissance du Préfet par Pexploilanl

Article 2.1.4 incidents ow accidents

L exploitunt esl tenu & déclarer dans les meilleurs déluis & PInspection de I'Environnement les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installalion gqui sont de natare
4 porter atteinte aux intéréts mentionnds & article L. 511-1 du code de I"environmement.

Un rapport d’accident ov, sur demande de PVinspection de I'Lnvironnement, un rxappotl
d'incident est transmis par Pexploitant & Inspeclion de 1*Environnement. 11 précise notamment
les circonstances el Tos canses de PPaccident ou de 'incident, Jes elfets sur les personnes et
Penvironnement, Jes mesurcs priscs ou envisapées pour éviter un aceideni ow un incident
simifaire et pour en pallier les ellets 4 moyen o long terme.

Ce rapport cst transmis sous 15 jours & Plnspection de I’ Environnement.

Avticle 2.1.5 Récapitulatif des documents tenus & Ia disposition de "inspection

L’exploitant tablit et tient & jowr un dossicr comportant fes documents suivants

-

»

¢ dossier de demande d’aulorsation initial,

les plans tenus & jour,

les récdpissés de déclaration el les preseriptions générales, en cas d’installations
soumises a déclaration non couverles par un arrélé d’antorisation,

les wrélds préfoctoraux associés aux enregistrements el les prescriptions générales
mimistérielles, en cas d'installations soumises & envegislrement non couvertcs par un
arrété d’aulorisalion,

les arpétés préfeclovaux relatifs aux installations soumises & awlorisabion, pnis en
application de la législation relative aux installations classées pour la profection de
I"erivironncment,

foug les documents, enregistrements, résullals de vérification ct registres répeitoriés
dans le présent arrGté , ces documents peuvent &ire inlormalisés, mais dans cc cas des
dispositions doivent &trc priscs pour la savvegarde des dommées,

(¢ dossier est tenu en permanence A la disposition de I'Inspection de I"Envirommement sur 1o

stle.

T.es documenis visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de Inspection
de I'Fnvivormenient sur [ site durant 5 années au mintmum,

Article 2.1.6 Récapitulatif des documents i transmetire a 'inspection

L’exploitant transmet & I’Inspection Jes documents suivants :

| 1":'2 Nﬁtiée de rt’:c:;:amt:h et éventuelle mise A Juillel 2022

2.4 |Rapport d’incident 15 jours aprés Uincidert.

jour de Iétude de dangers

4,93 | Analyse documentée du SGS de I'année| 31 mars de 'année n

n-}




495 |Information des installations wvoilsines | A chagque mise 3 jour de "élade de dangers,

{copic au Préfot) swile & un changement notable et au moins
TS ORI une foistous lesSans. .
49.7 | POL {copic an Prétet ot an 8DIS) Aprés  chagque mise & jour, sclon les

modalites decrites dans le présent aerété

TETRE 3— Substanees of preduits chintignes

Article 3.1.1 Idcntification des produits

L'inventaire ¢t I'état des stocks des subatances ot mélanges dungereux susceptibles & étre
préscnts dans établissement (nature, état physigque, quantilé, emplacement), en tenant compic
des mentions de dangers codifides par la réglementalion en vigueur, sont tenus & jour dans un
regislre en particulier aprés les translerls de liquides en fin de journde.

Un plan general des stockages est annexe A 1'état des stocks.

Ce registre, éventucllement informatisé, cst tenn 4 la disposilion pennanente de 'Inspection de
I"Envirormement el des services publics dincendie ei de secours, ;

Eexploitant dispose sur le site, avani la réception des substances ot produts, de Uensemble des
documents necessaires 4 Pidentification de la natwe of des risques des substmces el des
produits présents dans les instatlations, et cn particulicr les liches de séeustté A jour pour les
substantecs chimiques ¢t mdélanges chimigues concemnés présents sur le site ou tous auires
docurncnts équivalents,

Ces documents sonl [acilemenl accessibles et tenus en permancnce a [a disposition de
I'Inspection de Environnement et des services publics d’inccnclic ot do seoours.

Chapitre 3.1.2 Etiquetage des substances et mélanges dangersux

Tes flws, réservoirs et aulres cmballages porlent en caractéres tigs lisibles o nom des
substances el mélanges, el 8’1 y 4 Tew, les éléments d°étiquetage conformément an réglement
12722008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectoriclle applicable aux produils
considéres.

Les tuyantcrics apparcntes contcnant ou transporlant des substances ou mélanpes dangercux
devront également 8tre muntes des prelogrammes définis par le réplement susvise,

Chapitre 3.1.3 Manipulation des substances et mélanges dangereux

Tes recommandations el les congignes de séounté édiciées par les fiches de donndes de séeurité
sont serupaleusement tespectées par Vexpleitant, L'exploitant dispose des produits ot matériels
cités par ces fiches pour étre en mesure de réaghr Mmmdédiatomeont on cas d'modenl ou
d’accident.

La prgsence de sobstances el mélanges dangereux ou combustibles, cn dehors des liguides
inflammabies objets de ’autorisation, est imitée anx nécessités de Iexploitation.



Lc transport des substunces el mélanges dangereux 4 Pinlénewr de Pétablissement cst effcctud
avee los précautions nécessaires pour éviter le yenversemeni accidentel des emballages
{amimage des fits.. .}

Toute opérativn de mampuwlation, de transvasement ou de transport de matiéres dangercuscs a
Pintérieur de 1'établissement s'eflecine sous la responsabilité d'une personne désignée par
Pexploitant, sclon des consignes définies par erit visand 3 éviler foule dispersion accidentelle.
Des consignes particulieres fixent les conditions de manipulation, de chargement, de
déchargement ef de stockage dos matiGres dangercuscs.

TITEE 4- Prévention dos pisques technologiques

" Chapitre 4.1 Généralilés

Article 4.1.1 Localisation des risgues

IMexploilant recense les partics de ['établissenient qui. en raison des piocédés nus en cuvre,
des cavaclérisligues qualitatives of quantitatives des maticres miscs en ceuvire, stockees, utilisées
o produites, sont susceplibles d*étre A origine d’incendics, d’explosions, d’atmosphéres
nocives, toxigues ou explosives

= Soit pouvant survenir en permanence, pendan], de longues périodes ou [véyuemment ;

¥ Hoit pouvant swrvenir occasionnellement en {onctionnement normal ;

= Soul n’étant pas susecptible de se présenter en foncticnmement normal ou n' &bl que de

courle durée, 371l advicnt qu'ils se préscntent néanmoins.

Fexploitant détennine pow chacunc de ces zones la nature du risque (incendie, explosion,
atmospheres nocives, toxiques ou explosives).

Fes zoncs 4 risques sont materialisées par lous moyens approprids ef Teportées sur un plan
genéral des licux ¢t des stockages systématiqueinent tenu 4 jour.

La nature exacte du risque ct fes consignes 4 obscrver sont indiquées & "entrée de ces zones et
cn tant que de besoin rappelées & intérieur de ceiles-ci. Ces consignes sont incluscs dans ics
plans de secowrs.

Tlaceds & ccs zones dangereuses est yéglementé fant pour les pidions gue pour les véhicutes,
Seuls les véhicules munis d*un « permis d’accés véhicule en zone dangereuse », délivré par
Iexploiiant selon une procédure prédéfinic peuvent ¥ aceéder.

Article 4.1.2 Propreté de I'instaflation

Les locanx sont maintenus propres ef répuligrement nettoyés notmmment de manigre a éviler les
amas de matiéres dangercuses on polluantes et de poussicres.
Le matérie] de nelloyvage est adapté aux risques présentés par fes produits et poussiéres.

Article 4.1.3 Contrile des uccés
Les acces & 'établisscment sont constannient fennés ou surveillés. Seules les persormes

autorisées par Uexplottant, et selon une procédure qu'il a définie, sont admises dans 'enceinte
de Pétablissement.



L établissement est elficacement eldmreé sur la totalité de sa périphéric. La cldture, d'une
hauteur minimale de 2 métres, mesurée & partir du sol obté extérisur, doil &tre suffisamment
résislanle afin d"cmpécher les éléments indésirables dPaccéder aux Installations, Texploitant
s'assure du maintien de I'Intéerité physigee de la ¢1btare dans le temps of réalise les opérations
d’entretien des abords régulidrement,

Article 4.1.4 Circulation dauns 1'établissement

Article 4.1.4.1 Dispositions générales

lexploitant fixe les régles de cirendation ot de stationnement, applivables & intéricur de
1*&ablssement. Elles sent portées 3 la connaissance des intéresscs par une signalisulion adaplée
et une informalion appropriée.

Les voics do cirenlation et daces sont notamment délimitées, maintenues en conslant état de
propreté et dégagées de tout objet susceplible de géner o passape. Ces voies sonl aménagdes
pour que les enging des scrvices d’incendie el de secours puissent Svoluer sans difficulté.

Article 4.1.4.2 Civenlation roufifre
Un protocole de séewrdle ext mis cn place pour tout transporieur entrant sur e site,
Lexploitant veille o permanence d hmier lo nombre de camions présents sur le sile. La

circulation doil &tre organisée de manidre & ve yu'aucune manceuvie de camion ne soil
nécessalire,

Artiele 4,15 Ftude de dangers

{’exploftant met en place el entreticnt Iensemble des équipements mentionnés dans Pémde de
danpers.

I exploitant mct en ccuvre 1ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans 1" étude de dangers,

Arlicle 4.2.1 Bétiments et locaux

Tout local abritani des personncs sans lien avee Pexplodation de 1°¢tablissement ne doit pas
&ire situd dans des zomes exposées aux effets des phénomeénes dangereux identifics dans 1¢tude
de dangers visée a article 1.5.1 du présent arrété. Cette disposition esl nolamment applicable a
compter du |1 février 2014

+ & ’habitation du gardien située & proximilé des réscrvoirs nneros | et 11 5

= aux locaux ayant abrité la société DMS, dans les bareaux de Pexploitant.

Article 4.2.2 Régles générales de coneeption des installations

Les motérianx utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produils susceplibles
d’étre contenus (absence de reéaction notammeni) ot les conditions de fonctiomnement
{lexnpérature, pression. ...

Les lechnologics de ponipes, joints, instruments de mesure sont adapiées anx risques cneourns.

TR LT RN RN

T A N A LI A A S A A 4 L

Frar e e i T S A A



Ln sus des protections dlectriques traditionnelies, les pompes de translert de ligude
wnftarnmable sonl éguipdes d'une temporisalion arétant e foneliomnementl en cas de débt nul,

Les mrpanes de manceuvre imporlants pour la mise en séourite des installations of pour la
makrise d*un sinistre éventel doivent étre implantés de facon & restor manacuveables on cas do
siistre. 1ls doivent &re instaliés de fagon redondante of judictcuscment répartis,

Artiele 4.2.3 Tuyauvteries

Les tuyauteries, robinetteries et decessotres sont conformes aux normes ot codes on vigoeur lors
de leur fabrication, sous réscrve des prescriptions du préscnt arrété. Powr ies organes de
scctionnement 4 fermeture manuelle, le sens de fermeture est gignalé de mamére visible. Une
comsigne precise que toules les vannes manuelles se lerment dans te sens horaire, seul mention
contraire aftichée sur la vanne,

Les tovauterics transportant des fluides dangereux ou insalubres o de collecte d'cffluchits
polluds ou susecptibles de I'&tre sont ¢tanches ot résistent 4 PPaction physigue ef chimgue des
produats gu'elles sont susceptibles de confenir.

Sauf exception motivée par des raisons de séeurité, d'hyeiéne ou de technigue, les tuvauteries
de transport de flnides dangereux a IMinteérieur de 1" établissement sont adricnncs. Los tuyvauterics
cntcreées sont repdérées sur un plan tenn 4 jour.

Des dispositifs permetient de limiter ke risgue de coup de bélier dans tes (eyautenes,

Les collecteurs véhiculand des eaux polludes par des Houides inflamnables, ou susceptibles de
I'étre, doivent &re &quipes une protection efficace contre le danper de propagation de
flasume.

Les tuyauterics sont protépées par un revétement 4 3 couches qui les dsole du smlicu
enviroemnani afin que lour intéerité ne soit pas fragilisée.

Tes tuyauleries sonl éguipfes de soupupes dexpansion thermigque permettant & évacuer
I'excédent de pression évenluellement présent dans un trongon isolé,

Lizs brides ¢t joints sont situcs sur les zones en rétention. Sur fes autros partics, les fiyauterics
sont souddes.

Tonttes les layauleries qui ne sont pas stdctement néeessatres a Pexploitation de la cuvette ou i
sa securite doivent 8re exclues de celles-¢1. Fnocas de conduile générale alimentant plusisurs
Cuvoites ou sous-cuvettes seules des dérivations sectionnables pourront péndtrer celles-ci.

Article 4.2.4 Mize en sécurité des installations

Les locaux dany lesquels sont présents des persormels devan( Jouer un vHle dans la prévention
des accidents en cas de dvsfonctionmement de Pmstallation (nolamyment les salles de pestion de
crisc) sont implantés et protéres vis--vis des risques toxigues, incendie et explosion.

Tes satles de contrdle du site sont congues de fagon & assurer unc protection suflisanle pour
permeilre au personnel, en cas d'aceident on d’ineident, de prendre fes mesures conservalrices
de mise en séeuriid des installations ot prévenir extension du smestre,



Tn particulier, les [onctions cf informations néeessaires & la mise en séourilé des nstallations
font Pobjet d’une protection swlfisante en vue de les conserver opérationnelles en cas
d’caplogion, d'incendie ou de fuile de gar inflammable sarvenant sur le site,

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour garantiv la mise en séourité de scs
installations, tant en fonclionnement normal qu’en mode dégrade. Trexploitant met cn place
tous les movens nécessaires pour garantir gu’en toute circonstance :
+  |es Squipements de mise en sécurtid des installations restent opérationneds ;
+ les porsonncs charpées de ceile mise en séeunlé peuvent continuer a assurer les
miisgions qui lour sont confices.

L’oxploitant dispose dans Ja salle de contréle des documents suivants
¢ un &tat préeis des moyens de lotle contre Uincendic (matéricls de lutte, réserves
d’émulsenr avee dates de péremplion ow danalyse 4 effeciuer. ) ;
» g plan détaillé du site & jour faisant appavaitre ensemble des installations ;
» i état des stocks ;
» un exemplaive d jour du Plan d"Opération lnterne (POI).

o .{“.Jhapir,re 4.3 Dispositifs dc Prévention des aecidents

Article 4,3.1 Matériels ntilisables en atmosphéres explosives

Dans les partics de Uinstallation mentionnées & article 45,1 ot recensées comme pouvant €tre
i lorigine d'une cxplosion, les installations électngues, mécaniques, hydrauligues et
pneumatiques sont conformes aux dispositions du déerel du 19 novembre 1996 modifis, relatif
aux appareils et systémes de protection destinés 4 &tre utilisés en atmosphére explosible.

Dans ves zones, les installations éleciriques, mdéeaniques, hydrauliques et pnewmnatiques sonl
réduites 4 ¢ gui ost strictement nécessane aux besomns de 'exploitation.

Article 4,3.2 Installations Electriques

L’exploitant tient 4 ta disposition de IInspection de Environnement les éléments justihant que
les instaliations électriques sonl congues, réalisées ot entretenues en bon etat confunmément aux
régles en vigueur.

Une vérification de Pensemble de Pinstallation €lectrigue est elleclude an minimuam unc fois
par an par un organisme compétent qui mentionne trés explicilerent les défectuosités rclevdes
dans son rapport. L'exploitant conscrve wie trace crite des éventuelles mesures comeclives
prises.

Les canalisations électriques ne doivent pas &ire une cause possible d’inflammation ot doivent
étre convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des ffammes et contre
I"action des produits présents dans la partie de I’ installation en cause,

Article 4.3.3 Ventilation ¢fes locanx

Cet article ne comporte aucune prescription.




Article 4.3.4 Systémes de détection ot extinetion awtomatique
Auecune prescription n'est lice a cet article.

Article 4.3.5 Events

Les réservoirs atmospheériques 4 toit fixe et a4 écran flottant contenant des liquides inflammables
disposcit d’évents de respiration ou dispositifs équivalents, suffisamment dimensionnés pour
rendre physiquernent impossible le phénoméne de pressurisation lente de bac pris dans un
mcendie en permetlant d'évacoer les gaz émis par vapotrisation da prodiad conlena dins le
réservolr, .a surince de ces Evenls esl calenlée selom la fommule dommée & Dannexe 1 de Pamélé
ministériel du 3 octobre 2014, sus-visé. Les calculs justiliant du dimensionnement correct des
dispositis d’évacuation de gaz sont tenus 4 disposition de Plnspection de Plnvironnement.

Article 4.3.6 Siireié des insiallations
I alimenishion élecirigue des dguipements vilzux pow la séeurité el nolamment des baridres de
securite (Mesures de Maitrises des Rsques) doit pouvolr ére secourus par une source inteimne 4
I*établissciment ou étre 4 sécurite positive.

Les umilés dotvent sc mettre automatiquetnent on position de sireté st les circonstances o
nécessilent, el nolamment en cas de défaut de "énergie d'ahmentation ou de perle des aitlités.

Par aflleurs, toutes dispositioms lechmgues adéguates doivent &re prises par "exploitant afin
que :
= s automates ot les circuits de protection soient affranchis des micro-coupures
¢lectriques ;
s le déclenchement partict ou pénéral de Palimentation électrique ne puisse pas mettre en
défaul ou supprimer lotalemcend ou particllement la mémorisation des données
essentielles pour la séoamté des installations.

Article 4,3.7 Mise 4 la terre des équipcmcnts

Les équipcments métalliques {réscrvoirs, cuves, canalisations) deivent étre miis & la terre
comlmmément amx réelements ot sux normes applicables, compte temu notamment de la nature
inflammable ou explosive des produits.

‘loutes les parties meétalliques susceplibles d8ire & Uorigine d’énergie électrostatique dans les
focaux ot fcs zones ol sont manipulés ou stockes des prodults inflammables ou explosifs
donvent étre relices a la terre.

Ces nyises 3 [a lerre doivent &re réalisées sclon les régles de Mart et &lre distincles de celles des
éventuels pavatonmerres, Une  attenfion  particuliére doil &tre porléde sur la continuilé
d*éeoulement des charges électiques sur ces mises 4 [9 tere, La valeur de résistance de terre
est conforme aux normes en vigueur.

Les mises & la terre of toutes los barriéres de séourité permcttant de traiter lo risque lid A
Ilectricile slatique doivent &tre corrcctement entretenues, matnlenues el jaire "objel $'une
vérification au moins annuelle par une personne ou un erganisme compétent,

Article 4.3.8 ﬁclﬂiragc artificicl ¢t chanfiage des locaux

Les installations &' éelairape of de chauffage sont réalisées conformément aux norimces ¢t textes
réplementaives en vigueur ci tenant compte des risques potenticls particudiers,



Dans le cus d'un éclairape artificiel, seul I"éclaimage élecingue ost antorisc.,

Les satériaux wilisés pour Uéclairage naturel ne produisent pas, lovs & un incendie, de gouttes
enflammdées.

Si Féclairage mel en wavre des lanipes & vapewr de sodium on de mercure, Pexploitant prend
toute disposition pour qu'en cas déelatement de Pampouls, lous les €léments soient confincs
dans *appareil. Les appareils d*éclairage électrique ne sont pas situgs en des poinls susceptibles
d’étre heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés confre les chocs. Tls soml en loule
virconstanee Gloignés des matisres entreposdes pour viler lour échavffement.

Articic 4.3.9 Arréts d'urgence

Les installations disposent &'aréts d'urgence ctfou de moyens d'isolenent permellant de
melire en séolrité tout on partie de celles-e1. Ces dispositifs sont susceptibles d'étre aclivés
depuis 1a salle de commande, localement ou en automabique 4 travers les séourités de proeédé.
Des procédures vu consignes cn définissent les conditions d utilisation,

Ces dispositifs d’urgence dovent &tre repérds, identifiés clairement el accessibles en toute
CIrCONStance.

Article 4.3.10 Equipements impurtants pounr la séeurité des installations

L'exploitant établit el tient & fa disposition de 'Tnspection de I'Environmement la liste des
Gguipcments iportants pour b séeurité ot [a sGreté de son nstallution.

Tes procédures do contridle, d'essats et de maintenance de ces systemes ainsi que la conduile &
tenir dans Uéventualité de leur indispombitité, sont établics par consignes gcrites.

La liste de ces équipements ainsi que les procédures susvisdes sont révisées chaque année au
regard du retour &expérience accumulé sur ces systémes (élude du comporicment ct de la
fiabilité de ces matériels dans Je temps au repard des résultats d'essais périodigues i des actes
de mantcnanee. .k

Les sysigmes de détection, de protection, de séeurité et de conduite intéressant fa sécurite des
installations, fonl "objet d’une surveillance et d’opérations d’entretien de fagon a fournir des
indications fiables, pour déteeter les évolutions des paramélres tmportants 4 I'égard de ces
prénceupations.

Les dépussements des points de consigne des paramdétres importants pour la secwité doivenl
déclencher des alarmes en salle de contrdle ainsi que les actions amtomatiques ou manuelles de
protection ou de mise en séeurité appropriées aux risques encourus.

Tes procédures importamtes pour la séenrité sont réguliCrement testées et vérilides,

Les infornmalions ndcessalres 4 lg mise en séeuwrilé du site of les alarmes des dispositifs
Eleetroniques de délection d’incendie, des dispositifs de délection de liguides inflammables
(hydrocarbures...), les dispositifs de détection du déclenchement des disposiils autonormes de
lulle contre P'incendie {sprinklage} sont reportés en salle de contrdle du site.




Chapitre 4.4 Dispositif de rétention des poliutions accidentelles

Article 4.4.1 Rétentions
Axticle 4,411 Volume

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une poliution des eaux oo des sols est aysocié 3
une capacité de rétention dont fe volume cst aw moins égal 4 la plus grande des deux valeurs
SIHVANTCS

o 100 % de la capacild du plus grand réservoilr ;

= 50 % de la capacité globale des réservoirs associds.
{Cette disposition n'est pas applicable aux bassing do trattement des caux résidwgives,

Pour les stockages de réeipients mobules de capacité umtaire inférieure ou égale & 250 litres, la
capacité de rélenlion est aw moins égale 3§
o duns le cas de liguides inflammables, 56 % de la capacité totale des fiwts ;
e dans les avtres cas, 20 % de la capacité totals des fits,
¢ dans tous [cs cas, 800 L minimmm ou dgale & la capacité {ofale Jorsque celle-ci est
inféricure & 800 L.

La cuvelle C1 est compartimentée en 2 sous-cuveties ¢ 11 » {contenant les bacs 1 et L) ot
@ 12 » (confepant les bacs 21 & 24 et 31 a 31), sépardes par un mr de 2 m de hanteur,
conformenent & 1'étude de danger mise 4 jour au 12 janvier 19949,

La cuvette 11 cst clie-méme compartimentée cn 2 sous-cuvelles « 11 » (ne contenant pas de
bac) of « 13 » {contcnant les bacs 1 el [1), sépardes par un mur de 1,90 de hauteur,
conformément 4 Mélude de dunger mise a jour au 12 janvier 1999, Les volumes somt de
14 958 n* pour 1a sous-cuvelte 11 el 10 420 m? pour la cuvette 12,

Axticle 4.4.1.2 Covception

La capacité¢ de rétention cst &anche aux produits qu'elle powrail condenir, Ta vilesse de
péndiration des liquides an travers de la couche étanche est aw maxinum de 107 mfs, cette
derniére a une épaisseur mintnale de 2 em. Tlexploilant Hent 4 disposition de |'Inspection de
IEnvirormement les jusiificaii!s de ly conlonmité des cuvettes et bassing avee les conditions
d’élanchéilé ci-dessus, 7 étanchéité de la rétention ne doit pas &re comprommise par les produts
pouvait ére recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuclles agressions physigues
lices & Uexploitation courante. L particulicr, elle résiste 4 ki pression slaligue du produit
¢ventuellement répandu et & Faction physico-chitique des produwis pouvant &ire recueillis, 11
en st de méme pour son dispositil obluration g esl maintenu fermé,

Les merlons ou murels de rétention sont étanches et doivent résister au choe d'une vague
provenant de la rupture d'un réservoir. lis sont périodiquement surveillés el enlrelenus, Tis
doivent étre stables an feo d'ane durde d’au moing 6 heures. {Vexplottant tient § disposition de
"Inspection de I Environnentent [es justificatifs de ta conlormité avec les conditions ci-dessus.

Les traversées de murels pay des luyaoleries devront étre jointovées par des produits cogpe-fou
4 heures.

L étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) cst congue pour pouvolr étre conirdlée 4 tout
moment, sauf impossibilité technique justifice par Uexploitant.



Le stockage des liguides inflammables, loxigues, corrosifs ou dangereux pour I’cnviroanement,
n'est autarisé sous le nivean du sol que duns des réservoirs on fosse magonnée ou assimiles.

Lexploitant dispose d’une élude technico-dconomique permettant d’étudier fa possibifit
d’ atteindre les résultats suivanly

»  yne régislance mécanique des pareis de la cuvetie 4 une vague conséeutive a une yuplure
robe/fond ou une rupture sur les Gles de {ond ;

« une configuration de la cuvette qui permel de limiter !a surverse en cas do vague
conséeative 4 une ruplure robe/fond ou une rupture sur fes tdles de fond ;

« une configuration {(naturelle ou svite 4 travaus de géoie civil) de conlmement
supplémentaire au-deld de la seule cuvette pour Hmiter la surlface d’épandage de liquide
ayant fait Tohjet dune surverse au-deld de la cuvette.

Cetie étude cst & disposition de Plaspection de 1"Fovirormement.

Article 4.4.1.3 Gestion

l.es rétentions fonl 1objet d'un examen visuel approfondi au meins annuellement ot dune
marhienance appropride,

Les rétentions doivent &re maintenucs propres et disponibles, Fn particulicr, les rétentions des
stockages 4 17air Hbre sont vidées des que possible des eaux pluviales 87y versant.

1lne consipne écrite doil préciser les vénificutions 4 coffectucr, en particulier pour s’assurer
périodiquement de "étunchéité des disposiiifs de rétention, préalablement & loute remisc en
service aprés arrét d’exploilation, ot plus généralemenl aussi souvent que le justilieront les
conditions d’exploitation.

L.cs vérifications, tes opérations d’entretien ct de vidange des rétenfions doivent étre notées sur
un registre spécial lenu i (a disposition de VInspection de 1" Lavironnemenit,

Article 4.4.2 Dispositif de confinement
Article 4.4.2.1 En fonctiennement normal

Tas eaux de ruissellement de toute la zone du parking ot de Paire de chargement camion sont
envoydes ot récupérées par ls débourbeur. Le conlenu du débourbeur transite par une fosse puis
cst stocke dans un bassin de rétention du débourbeur, en dehors des limites cliturées du sre.
Un nettoyage annuel de Pensemble du réscan ot des équipements est réalisé afin d'éviter toul
débordement d'hydrocarbures.

Les égouttures des quais de chargement sonl récapérées dans une fosse, sous les (uais ct
chvoyées vers des cuves enterrées.

f.c contenu des cuves enterrées est ensuite cnvaye par une pompe de 10 m¥h vers le decantew,
d'une capacité de 15 mh. La pompe démarre automatiquement & un niveau identifi¢ par
exploilant comme perlinent. L'exploitamt peut également mettre en route manuellement cette
pompe. Unc pompe de secours permet de pallier tout probiéme sur la pompe principale. Sont
épalement envoyides vers e décanteur les caux pluviales dratnées au niveau de la pomperie de
chargement el dans les cuvettes de tétention des bacs,

Le transfort de 1Pean vers o décanteur doit se faire de fagon & garantir que le débit total arrbvant
4 cel équipement n'est pas supdrieur & la capacité de traitement (15 m*h). Par deta, les
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vannes pexmettant o transfert depuis les cuvelles de rétention ou la pompenie "expddition sont
ferméces.

La parlie hujleuse en sortie de décantcar cst cnvoyée vers une cuve adricnnce de 15 m? sur
rélentivn. Le niveau de cefte cuve cst conlrdlé Jors de rondes autant que de besoin, Lexploitant
faat vidanger la cuve dans un délat compabible avec le risque de sur-remplissage de celle-ci.

La partic agueuse en sovlie do décanteur cost cnvoydée vers un puisard et s'écoule par
débordement vers le canal, Laspect de cette can st conirdlé 4 chague ronde.

Bes barriéres de pretection sont positionnées judicieusement, afin do maiteiser les risgues de
pollution des sols par les hydrocarbures.

Ariicle 4,.4,2.2 En ¢as d'incident

Toutes mesures sont prises powr recuctlit Pensemble des eaux et écoulements susceplibles
d'étre polluds lors d’un sinisire, ¥ compris fes eaux utilisées lorg dun incendie, alin que celles-
¢l soicnt récupérées ou trailées alin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
dcan ow du milien naturel. Ce confinement peut &tre réalisé par des dispositifs internes ou
cilermnes & Minstallation. Les dispositifs internes sont interdils lorsgue des matiéres dangeecuses
sl stockeées,

Ln cas de confinement tnterne, les orilves & écoulement sont cn position fermée par défant.

En cas de¢ dispositil’ de confinement externe & installation, les mutidres canalisées sont
collectées, de muniére gravitaire ou grice & des systémes de relevage autonomes, puis
convergenl vers cette capacité specifique. Bn cas de recours 4 des systémes de relevage
automomes, 'expleitant st en mesure de justilier 4 loul instant d'un cotretien of d'une
maintenance rigourcuy de ccs dispositifs. Des lests véguliers sont par ailleurs mends sur ces
cquipements.

Ln cas de confinement exleme, fes orilices d”écoulement issus de ces dispositifs sont munis
dian dispositil’ antomalique dobturation pour assurcr ce conlinement lorsque des caux
susceplibles d’8ire polludes y sont portées. ‘lout moyen est mis en place pour éviter la
pripagalion de Uincendie par ces écomlements.

Les systémes de relevage antonomes onl une elTicacité démontrée cn cas d’aceident.

Les différents erganes de contrle néeessaires & la misc on service du dispositif de confinement
peuvenl ére actionnes en toute circonstance, localement ouw a partiv d’une salle de contrdle.

Le volume nécessaire & ce confinement cst déferminé en faisant la somumne

- du volume d’cau d’extinetion nécessaire i la hutte contre [incendic d’une patt ;

- du volume de produit hibéré lors d’un aceident ou d’un incendic ;

—du volume d’ean Hé aux inlempénes A raison do 10 litres par méire cané de surface de
drainage vers Nouvrage de condinement lorsque le confinement est externe

L'exploitant s’assure de la disponibelité constante du volume de confincmment nmuntmat
nécessaire de 7 000 m?,

Tes eaux Lexbnction collecldées somt éliminées vers les filidros de baitement des déchets
approprices.



Article 4.4.3 Autres dispositions

Les réscrvoirs ou réeipicnts contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a und
méme rétention. La définition des emplacements de stockage ot la répartition des différenis
produils sont réalisées & parlit des fiches de données sécurité. Ces cmplacoments sont
clairemenl matérialisés ot signalisés.

Les aires de chargement ct de déchargement roulier somt ctanches et relides 4 des réfentions
dimensionndes selon les régles reprises 4 Varticle . Cefle rétention est d’au meins 200m? el
devra &lre maintenue vidée dés gu’clle aura ¢ utilisée. Son niveaw sera mesuré cn contiu. Sa
vidange sera clicctuée manueliement apres contréle ot déeision sur la destination de son
contenu,

l.e résean de collecte des euus pluviales susceptibles d°8lre polludes cst aménagé et raccorde 3
une ou plusicurs capacités de confincment capables de recusillit un volume minimal de
1750 m?*

Le stockage et la manipulation des produils dangerews ou polhiants, solides ou Hyuides ou
liguéli¢s dont la tempéralure dcbullition & pression simosphérigue cst supcricure a 0°C, sont
elfeclués sur des aives étamches et aménagées pour a récupération des lintes évenmelles.

Les stockuges des déchets susceptibles de comienir des produits polluants sont téalisés sur des
aircs étanches ef aménagées pour Ia récupération des caux de misseflement.

T.e sol des aires et des locaux do stockage ou de mamipulation des matiéres dangersuses pour
T"homme o snsceptibles de créer unc pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible el
dquipé de [fagon & pouvoir tecucillit les caux de lavage el les matitres répandues
accidentellement.

Les produits récupérés on cas d’accident ne peuvent &tre rejetés que dans des conditions
conformes au préseni amréld ou sont dliminés comme les déchets.

Avrticle 4.4.4 Conséquences des pollutions accidentelles

L cas de pollution accidentelle provoquée par Iétablissement, Iexploitant doi &re cn mesure
de fournir dans les délais les plus brels, lous les renscipnements connus dont {1 disposc
permettant de déterminer les mesures de sauvegarde A prondre pour ce qui concerne les
personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés & celie pollution, en particulier :

1 - la toxicité ot les effets des produits reictés,

2 - leur évolulion ot leurs condilions de digpersion dans le milieu nalurel,

3 - la définilion des Zones risquant d’élre alleinles par des concentrations en potluants
susceptibles d'entrafner des conséquences sur e wmilien naturel ou les diverses
ulilisations des eaux,

4 - Jes méthodes de destruction des polluants a mettre en guvre,

5 - les moyens curatifs pouvant élre utilisés pour traiter les persormes, Ja faune on la flore
exposées & celie pollution,

£ - les méthodes d'analyscs ou d’identification et organtsmes compétents pour réaliser ces
analyscs.

De plus, une analyse scra effecinde sur chaque piézometre
v' 6 heures aprés Pévénement,
v puis quotidienmetnent pendant 2 semaines,
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v ensuite hebdomadairement pendant 5 mois,
avee recherche des éléments composant le produit rejerd,

{ o Lhapltre 4.5 Diﬂpﬁ;ﬁiuns .ﬂ.’.;:ipli}itatiq_n_m

Article 45,1 Surveillance de Pinstallaiion
Article 4,5.1.1 Dispositions générales

I exploitation des différentes installations doft se faire sous la surveillance de personmes
nommement désignées par Pexplotanl el avent une connaissance de la conduite des
installations, des dangers el inconvénients que son cxploitation induil, des produits fabriquds,
utilis€s ou slockés dans les installations, et des disposilions & mellre en ceuvre en cas d’incident.

[Les personnes étrangceres 4 'établissement n’ont pas 1'aceds libre aux installations.

Artiele 4.5.1.2 Gurdiennage / télésurveillance
Dans le cas d’une présence permauente sur un site visé au premier alinéa du point 36-1 de
"arrélé mimistériel du 3 octobre 2010 :

* en dehors des heures d'oxploitation du sile, celle présence est assurée par gardiennage et
permet de transmettre IPalette on cas ds sinistre ; les conditions du gavdiennage sont
définics par consigng ;

*  une mnfervention suile a un déclenchement d'une alarme incendie ou ine détection de
fuite, ¢l elfective dans un délai maximum de quinze minutes.

Artiele 4,5.2 Travaux

Tous [es travaux d’extenston, aménagement, modification, réparation ou mainienance dans les
installations recensées A Uarbicle 441 ou 3 proximité des womes 4 visque inflammable,
explosible el toxique sont véalisés sur la base d’un dossicr préélabli délinissant notamment :

+ leur nature, les risques présentés, les condiiens de Jeur intégration au scin des
imstallations ou vnités en exploitation ¢l les disposilions de conduite ot de surveillance 3
adapter ;

» la définition des phases dactlivité dangereuses et des moyens do prévention spécifiques
correspondants ;

»  "adaplation des matériels, installations ot dispositits & la nature des opérations & réaliser
dinsi que Ja définition de lewrs conditions d’entretien ;

« les instructions & donner aux personacs en charge des travaux,

« l'organisation misc cn place pour assurer les premiers secotrs on cas durgence,

+ lorsque [es travaux sont elTecluds par une entreprise cxtéricure, les comditions de recours
par ccite demigre 4 de la sous-lraitance et I'orpanisation mise en place dans un tel cas
pour assurer le maintien de la séenrité.

Cle document ou dossier cst ¢tabli sur la base d'une analyse des iisques lids aux traveox o vigé
par ["exploitant ou par unc persennc qu'dl awa nommément désignée. Loraque les fravaux sont
cffectuds par unc cntreprise extérieurs, le document ou dossicr cst signé par Vexploitant et
Ientreprise cxtérienre mu les personnes qu'ils auront nommdément désigndes.



I respect des dispositions précédentes peat étre assuré par élaboration du plan de révention
dé i aux articles B, 4512-6 cf suivanis du code du travail, lorsgque ce plan cst exige.

Les travaux ne peuvent &tre effectuds qu'eprés déliviance d un « permis d’intervention » (pour
wie intervention sas flamme el sans source de chalew) el éventucllement d'un « permis de
Jen » ot en respeclant les régles d'une consigie particulidre. Ces permis sont délivies aprs
analyse des risques liés aux travaux el délinition des mesures approprices.

Le « penmis d'intervention » el dventuellement le « permis de fou » et la consigne particuliére
doivent étre élublis ot visés par Pexploitant ou par la persenne qu’il aura nonmmément désignée.
Forsque los travaux sont offectués pur une cnrreprise extérieure, le ¢ permis &' infervention » ot
éventuelloment le « permis de feu» el la consigne particulidre relative & la séeurilé de
I"instaHlation, doivent dtre cosignés par Pexploitant ot entreprise extériewre ou les persinnes
gu’ils auront nommeément désignées,

Aprés la fin des travaux ct avant la reprise de Pactivité, une vérilication des travaux réahsds ost
effeciude par "exploitant ou son représentant. Ellc fait ["objet ¢’un entegistrement et est tenue a
la disposilion de Inspection de " Environnement.

Dans le cas de travanx par poinl chaud, fes mesures minimales snivantes sont prises :
» nettovage de la zone de travinl avant le debut des fravaax
v conirdle de lu wone d opsration lors du repli de chantier ;
+ puis un comtrdle ulidricur aprés Ju cessation des travaux permedtant de vérifier "absence
de few couvant.

Article 453 Consipnes d’cxpliitation
Article 4.5.3.f Prévention des risgues d’incendie et d*explosion
Tontes dispositions sont prises pour preévenir les risques dineendic ot d’explosion.

Il esl interdit :

e de fumer dans 1'élablissement (saul aux codeoits spécifiques 4 cet cffet séparés des
sones de production el dans [e respect dex réglementations parliculiéres) ;

« drapporler des feux nus ou une source d'ignilion sous une forme gueleonque dans les
zones de danpers présentant des risques d'incendic ou dexplosion sauf pour les
intcrventions ayant fait Fobjet d'un permis d'intervention spéeitique ;

« d*apporter toute source potentielle d'inflammation dans tes zomes ATLX (8 ce tilre, unc
atlention particuliére scra portée sur les matéricls de commumnicalion -~ notamment les
téléphones portables — introduits dans enceinte de I'établissernent),

Celle interdiction est affichée en curactéres apparents.
Article 4.5.3.2 Cunsignes géndérales

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consipnes précisunt les modalités
& application des dispositions du présent arrété doivent élre Ctablics, tenues 3 jour et portées a
la connaissance du personnel, y corpris du personnel des entrepriscs exterieures amences &
travailler sur ke site.

Ces consignes indiquent notamment .




o les reégles concernant 'inferdiction de fumer ;

» Linterdiction d’apporler du feu sous unce fonme gquelcongue sans autorisation, tefle que
prévae 4 arlicle 4.5.3.1 du présent aredid |

«  Dinterdhelion de tout briilage 4 Iair libee ;

« Dobigation du "permis d’intervention” pour les parties concernées de Uinstallation ;

e les conirbles a cffcctuce, en marche nommale et & la suite d’un arré pour travaux de
modification ou dentretien de fagon & permettre cn toudes circonslances le respect des
dispositions du présenl ariéé ;

e lcs conditions de conservation et de stockape des produits, notamment les précantions i
prendre pour 'emploi ¢t le stockage de produits incompatibles ;

o les pocedures darrét durgence el de mise en séoweite de Uinstallation (€leclricité,
reseaux de fluides) ;

« [os mesures 4 prendre en cus de fulte sur un séservoir, un récipient mobile, une citerne
ou uree lwyauterie contenant des substances dangereuses |

« les dispositions pénérales concernant Ientrelien el la vérification des movens d*incendie
et de secours ;

¢ les modalités do mise en weuvie des dispositifs d'isolement du réseau de collectc
prévucs & Particle 4.4.1

« organisation de 1"élablissement en cas de sinistre

= les movens $extinction a utiliser cn cas Cincendie |

o la procédure d'alerte avec notarmment les numéros de téléphonc du responsable
d'intervention de [’érablissement, des services d’incendic ot de sceours

« 'oblipation & informer 'nspection de PEnvironnement cn cas d’accident,

Les consignes de séeuritd 1omt Pobjet dune diffusion sous {vmme adaptée 4 [ensemble du
porsonncl & qui elles sont commentées et rappelécs en lant que de besoin.

Les diverses interdictions (notamment interdiction de lumer) sonr affichées do manidre lrds
visible en indiquant qu’il s’agit d’unc tnlerdiction imposée par arrété préfecloral, ainsi que les
plans de sécurité incendic ¢t d’¢vacuation, confimmes 4 la réglomentation en vigueur,

Article 4.5.3.3 Consigacs d'exploitation

Les opéralions comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations
(phase de dénumrage et d’an€t, fonctionnement normal, entretien...) font objct de procédures
el inslructions d’exploitation cerites ot contridlées,

Les consipnes ou modes opératoires sont intéprds an systéme de gestion de la séerrité. Sont

notamment défins :

- les modes opératoires |

- les condilions de conservation, stockape ot emploi des produits ;

- la fréquence de vérification des disposilifs de sécurité, lo détail ¢ les modalités des
verifications & cffcetucr co marche normuale, dans les périodes transitmives, lors d’opérations
cxecptionnclies, a fa suite d'un mrét, aprés des travauy de modifications ou d’entreticn de
fagon & vénlier que 'installation reste conforme aux dispositions du présent arrété ot que le
procéde esl maintenu dans les Hmites de streté délimies par I'exploitant ou dans les modes
opéraloires :

- les tnstructions de maintenanec ol de neltoyage.

Article 4,.5.4 Formation du personncl

Ouire Paplitude au poste occupé, les différents opcrateurs el inlervenants sur le site, ¥ compris
le persormel inldrimaire, regolvent unc formation sur les 1isques inhérents des installations, la



condwdte & tenir en cas dimeident ou accident ef, sur la misc cn euvte des moyens
L inlervention.
Des mesures sund priscs pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporle notatnmaent .

« toutes fes infonnations utiies sur fes produits mmanipulés ;

o les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

o des exercices périodiques de simulation & application des consignes de securité prevics
par ke présent arrdté, ainsi quiun enlrainement répulicr au maniement des moyens
d’intervention présents sur le site

» un cntrainement périodigue 4 la conduite des opéralions en sitnation dégradée vis-a-vis
de la séeurité ot 4 interveniion dans ces conditions.

Chapitre 4.6 Moyens @'intervention en cas d'accident ¢t organisation des secours

Article 4.6.F Intervention des services de sceours
Article 4.6.1.1 Accessibilité

Thnstallation dispose en permanence d'un accds au moins pour permicltre & tout moment
Vintervention des scrvices d’incendie ef de sceonrs.

Le site dispose en permancnee d’un deuxiéme aceds au moins positionné de ielle sorle qu’il soit
toujorrs accessible pour permettre I intervention des services publics d’incendie el de secours,
quellcs que soient les comditions de vent.

Cet arlicle cat complété en annexe 4, confidenticlle, av point 1 {(communicable sous conditiony).

P’entrée principale do 1"¢tablissement doil étre maintenue libre en toules circonstances of
accessible anx services d’intervention exlérieurs i Pétablissement.

Au scns du présent aréle, on cniend par « aceds i Vinstallation » une ouverture reliant li voie
de desseric ou publique el Pintéricur du site suffisamment dimensionnée pour penmettre
"entrée des cngins de secours el leur misc ¢n covre,

Cet aecds depuis la voic publique répond aux dispositions suivantes .
» lalargeur ulile est an minimum de 6 métres ;
» la hauteur libre esl au minimum de 3,5 méires ;
» lapente cst inférieurs 4 15%
» e rayon de braquage intéreur st de 11 métres
» la vole résiste 4 la force porlante caleulée pour un véhicule de 130 kN {dont 40 kN sur
Pessieu avani et Q0N sur essieu armidre, ceux-ci étant distants de 4,5 métres ;

Le deuxiéme aceés respecle les mémes caractéristigues 4 'exception de la largeur qui powsra
dtre réduile & 3 métres et situé aux abords du canal de la Dedile.

Les véhicules dont la présence esl lide & Uenploitation de Dinstallation slalionnent sang
occasionner de géne pour accessibilité des engins des services de secours depuis les voles de
citcubation externes & 1Mnstallation, méme en dehors des henres d’exploitation et d’ouverture de
'installation.
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Article 4.6.1.2 Accessibilit¢ des engins A proximité des installations

Une vule « enging » au nmoins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre do
chague inslallation et est positionnée de facon & ne pouvoir &tre obstrude par Peffondrement de
lout ou partie de cotic installation.

Cette voic « cnging » respecle les caractéristiques suivanics

*  la largeur ulile est au minhmum de 3,5 métres,

« T hawleur libre est au minimum de 3,5 mitres,

*  lapente est inféricure 4 15%,

= lerayon de braguage intéreur est de 11 métres |

* [a voic résiste & la lorce porlanie calculde pour un véhicule de £30 kN {dont 40 kKN sur
I"essiewn avant el 90kN sur essieu arrigre, coux-ci dtant distants de 4,5 méatres,

¢ chague point du périmétre de 'installation ¢st & une distance maximale de 60 métecs de
cette voie,

* aucun obstacle n’est disposc enlre es aceés 4 Uinstallation et la voic engin.

Ln cas &'impossibilité de mise en place d’une voic cngin permellani la circulation sur
I"intégralité du périmeire de Pinstallation ct si tout ou partie de ta voie est en Lnpasse, les 40
derniers méires de la partie de [a voic on impasse sont dune largeur utile mintmale de 7 métres
et une aire de retournement de 20 métres de diamétre est prévue a son cxirémins,

Article 4.6.1.3 Etablissement du dispositif hydraulique depuis fes engins

A partir de chaque vole « engins » esl prévu un accds a touics les installations ou au moins &
deux cftés opposés de Dinstallalion par un chemin stabilisé de 1,40 métre de laree au
rnimum.

Article 4.6.2 Moyens de latte contre Pincendje
Article 4,6.2,1 Dispositions générales

Le site respacte Particle 43 de Farrété ministériel du 3 gctolre 2010, notamment cn
= établissant les seénarios de référence, tels que prévus 3 Particle 43-1 ;
« identifiant [es moyens néoessatres 4 Mexlinction de ces scénarios ;
« (tablissant un plan de délense contre Iincendie, tel que pedva & Tarticle 43-1,

Avanl foate modilication appoitée a la stratégic d'intervention, 1Mexploitant prévient le SDIS ot
IFInspection de Envirennement,

Le site est doté de moyens, fixes of molnles, de lutte contre incendic appropriés aux risques et
comformes awx régles en vigueur ainsi gue

+  d'un systems dalanne mjeme ;

*  d'unmoyen dédie perinettant d’alerter los services dincendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant I'interveniion des services d'incendic ot do sceours avec
unc deseription des dangers pour chague local, comme prévu & Particle 4.1.1 ;

»  dun état des stocks de liquides indlammables ;

«  dune réserve de produil absotbant incombustible cn quantiié aduptée au risque, sans
Blre in(Erieure 4 100 Kirey, et des moyens néecssaires & 3a mise en aeuvre. La réserve de
produits absorbant est stockée dans des condroits visibles et facilement accessibles ot
mugie ¢ un couvercle ou tout autre dispositil permetlant d'abriter le produit absorbant
des infempérics. Dans le cas de tigudes miscibles & Pean, ["absorbanl peut &tre
remplacéd par un point d’can.



L exploitant dispose des moyens de secours adupiés (en termes de nature, d organisalion ct de
mayens), conformes 4 son étude de dangers, en vue de combattre fes cffets dun éventluel
sitnstre,

En cas de perte de Palimentation des équipements de séeurité au niveau de la canalisation
& alimentation du sitc cn cau dextinaiiom, les mstallations sont mises cn séourife,

Pour fes produits susceplibles  évaporation {inflammables} el pour ceux présentant un risque
pour le milicn naturel (pollwtion des sols et des eaux), exploitant doit sassurer du
dimensionmement, de la fiabilité et de la disponibilité des moyens dont il dispose pour collecter
ou newtraliser un éventacl épandage sur son site dlun liquide dangereux afin respectivement
d’en maftriser " évaporation ou d’éviter une contamination du milicu naturel,

Tes installations fixes de prolection ot de lutte contre incendie soni définics ot conformes a
"étude de dangers, Toute modification de ces moyens fait objet d'un dossier de justification
du maintien du niveau de performance et &ellicacite qui est tenw 4 disposition de PTnspection
de I'LEnvironnement.

Article 4.6.2.2 Réserve d’eau incendie et moyens de pompage d’eau incendie
Ce poiinl est présent cn annexe 4, confidenticlle, aw point 2 {conimunicuble sous condition).

Article 4.6.2.3 Résean d’cau incendie
e point est présent en anncxe 4, confidentielle, au poinl 2 (cormnmunicable sous condition}.

Avrticle 4.6.2.4 Extinctears
{le point est présent en annexe 4, confidenticlle, au point 2 {communicable sous condition).

Article 4.6.2.5 Equipements de lutte conire Pincendie
{c point est présent en anncxe 4, conlidentielle, an point 2 (commminicable sous condition).

Article 4.0.2.6 Extinciton mousse
(e point est présent en annexe 4, confidenticlle, av point 2 {(communicable sous condition).

Article 4.6.2.7 Dispositif de déteclion
(' point est présent en anncxe 4, confidentielle, au point 2 {communicable sous condition).

Article 4.6.3 Virifieation

L’ensemble des moyens de secours doit &re iépulitrement contrdlé el entrelenu pour garantir
lenr foncHonnement on toutes circonslances. Les dates ot résultats des tests de délense meendic
réalisés sont consignds dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu & la disposition
de I*Inspection de "Environmoment.

Article 4.6.4 Vormation du persenncl

Des séances de linmalion relatives 4 la comuisgance des produits susceptibles &' &tre slockes ¢
des moyens de lulle adéquats & mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, iuites
geeidentelles) et aux risques techniques de la manutenton doivent faire objet de recyclages
périodiques, tn bilan annuel est Stabli.

Le persornel de "exploitation chargé de la misc en ceuvre des moyens de lutle contre Pincendie
est apte & muneavrer cos équipements et A taire face aux éventuelles situations dégradées.




Des exerciees de Tutle contre Pincendie (mise en ceuvre du matéricl, méthade & imcrvention,
urgamsalion de k. pestion de crise. .} doivent étre organisés unc foes par an.

Articke £.6.5 Proteciien individuelle

Sans préjudice des dispostiions du Code du Travail, des matéricls de protection individuctle,
adaplés uux risques préseniés par les diverses installations ot permettant intervention en cas de
simishe ou U'évacuation des personnels jusqu’aux licux de confinement, doivent élre conservés
3 proximite des dépdts ou des ateliers d utifisation.

Ces matcricls of équipements doivent étre cntretents, en bon état et vérifiés périndiguement {au
moing | fois par an). Le personnel donl &lre {mmé e aple 4 leur eniploi.

Article 4,6.6 Stgnalisation

La norme Ni' X (08 003 relative a I'empiod des couleurs el des stgnaux de séeurité est appligude,
contformcément 2 I'arrétd du 4 anit 1982 alin de signaler les emplacements :

*  des moyens de secours |

v des stockages présentant des risques

+  des locaux 4 risques ;

+ des boutons d*aréts d'urpence ;

« ainsi que les diverses interdictions,

Lcs luyauleries, accessoires el organes de coupure des différents cirenits mettant cn ccuvre des
produils dangerenx sont veperés el connus du personnel.

Chapitre 4.7 Suivi et enlretien des installations

Article 4.7.1 Vérification périedique et maimtenance des égquipements

Il'ensemble des équipements tels que les appareils & pression, les soupapes, les tuyauleries,, .
est concu et suivi confornmement aux réplementations cn vigucur.

L'cxploitant assure ou fait cffcenier la véritication péniodique ef 1y maintenance des matéricls
de séeurité of de lutle contre 'incendic mis en place (exutoires, sysiémes de défeetion ot
dexbinclion, porles coupe-few, colonne séche par exemple) ainsi goc des dvenluelles
inslallaliomy électriques el de chaullage, confonmeément aux référenticls en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matéricls sont curegistrées sur un regisive stw lequel somt
cpalement mentionndées fes suites donndes 4 cos vénbications.

Article 4.7.2 Domaine de fonctionnement siir des procédés

L'exploitant éetablit, sous sa responsabilité lecs plages de waration des paramétes qui
détciminent ia streté de fonctionnement des installations. Tlimstallation est équipée do
dispositifs d’alarme lorsque les paramétres sonl susceptibles de sortir des plases de
fonetiomnement sl La sortie des paraméires de la plage de vmiation ainsi définic dodl
déclencher des alammes en salle de conlrdle ainsi que les actions automatiques on manuelles de
protection oude mise en séourité approprifes aux risques clCourus.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduile, Toute disposition
contraire doit étre pustifide ct faire 1’objet de mesures compensaloites,



Les systémes de mise cn séouritd des installations sonl 4 séearid positive.

} cxploitant définit, sous sa responsabilité, la conduite & tenir pour chague alarme de sortic de
la plage de variation autorisée pour la sireté de fonctionnement des installations. Ces conduttes
4 tenir sont {ormalisées dans des documents disponibles cn sable de contrdle et consullahles par
I'operatewr.

Article 4.7.3 Prévention des risques lids au vicillissement de certains
éuHipements

Les réservoirs de stockages, tuyauteries, capacilés conlenant des snbstances, préparations ou
mélanpes présentant un danger ainsi que les cuvettes de télenlion, les massifs de séservolrs, [es
struclures supportant les tuyaulerics inter-unités, les caniveaux béton, les {osses humides ot les
mesures de maitrise des risgues [wizant appel 4 de "instrumentation de séeunté sont suivis
conforménent awx dispesitions de :

- Darréile ministéricl du 4 octobre 2000 modité relatif 4 la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de 'environnement
SoUtnises 4 autorisalion ;

- larrété du 03 octolre 2000 modifié relatif au stocksyge en réservomrs adricns
manufachurés exploités au sein d’une instalfation classée soumise 4 sutorisalion au titre
de ’une ou plusicurs des rubriques n® 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744,
4746, 4747, 474% ou pour le pétrole brut au litre de I'unc o plusicurs des rubriques
n"4510 ou 4511 de la Législation des instablations classées pour la protection de
Penvironnement.

La liste des Squipements suivis el les plans d'inspection associés sont tenus & la disposition de
PInspection de 'Environnement.

Article 4.7.4 Réservoirs ot Capaeités de stockage de produits présentant un
danger non soumis a unc réglementation spécifique

I expluitant identifie les réservoirs de stockages et les capacités non seumis aux dispositions de
Iarticle 4.7.3 ct présentant un danger potentiel pour lesquels il juge nécessaire d'élablir un plan
d’inspeciion.

T.a Hste des équipemenis suivis ot Les plans d’inspection associés sont tonus & la disposition de
I'Tnspection de I'Lrvircmnement

Les capacités de stockage de produils présentant un danger sont €tanches et doivent subir, avant
la premiére mise en service ainsi quiapres réparalion ou modification un test d’étanchéile sous
la responsabilité de Pexploitant.

Les capacités de stockage sonl contrdlées périodiquement suivant une méthode ot une
périodicité propec 4 chaque type de stockage. Les stictures et les supportages des capucités
doivent également étre contrdlés,

97 les contrddes révélent un suintcment, une fissuration ou une corrosion, ["cxploitant deit faire
procéder aux réparations rcessaires avant ICIMISE o Service.




Article 4.7.3 KMatériels et engins de manutention

Les matériels et cngins de manutention sont enfretenas selon les instructions du constructewr ¢l
conformément anx réglements en vigueur,

Ieniretien el 14 réparalion des engins mohiles sont cffcetuds sur des womes étanches et situdes &
une dislance supérieure a L0 m de toute matiére combustible.

Les engins de manutention sont contrilés au moins une fois par an si la fréquence des contrdles
n'est pas fixée par une audre régleamentation.

En dehors des heures & exploitation, les chariots do manulenbon soni remisés soit dans un local
specitique, soit sur une abic matérialisée réscrvde & cel eilal,

Axticle 4.7.6 Toyauteries
Les tuyauleries font 'objet d un suivi adapté contre la corrosion,

Elles sont convenablement cnirctenues el font Pobjet dexmnens périodigues approprics
permettant do s*assurer do fewr bon éal,

Les dilférentes wuyauleries accessibles sont repérées conformément & des régles définies par
Cexploiland, sans préjudice des exipences fixées par lc eode du travarl,

Les supports de tuyautcrics sont protégds conire lous risques d’apression involontairs
{notamunent hewrt par véhicule). s dovenl élre convenablement entrctenus ot faire Pobjet
d’examens péricdigues appropriés permetlant de s assurer de [eur bon état.

Chapitre 4.8 Prévention des usquu natarcls

Avticle 4.8.F Protection contre la fondre

Les installations sur lesguelles une agression par la foudre peut &tre & Potigine d'événements
susceplibles de porter gravement aiteinte, directement ou indircclement 4 la séourité des
mstallalions, & la séowritd des personnes ou 4 la qualité de Penvironnement, sont protégées
contre la foudre en application de Parrété ministéricl en vigueuwr,

Article 4.8,2 S¢ismcs
Les mstallations présentant un danger important pour fes intéréts visds 4 Particle L. 511-1 du

code de Uenvironnement sont protégées contre les cffets sismigues conformément aux
dispositions définies par [arréte ministéric cn vigneur.

mt‘.ha.pitrc 4,9 I}ispu.ﬁtit.;lt.;applicahlf_:_;__g;l_;;__éﬁ_:_;hlissemeniﬁ clussés SEVISO

Article 4.9.1 Politique de prévention des aecidents majenrs

Les installations doivent &tre congues, consiruiles, exploitées et entretenues conformément
Pétat de 1'art, on vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des



préparations dangereuses el de  limiter leurs conséquences pour homme el pour
I'cnvironnemcnt.

L'exploitant dlabore wny documoent éerit définissant sa politique de préveniion des accidents
majeurs. Ce document esl maintenu & jour ¢t tonu a la disposition de "Inspeciion de
{"linvironnement.

Cette politique cst congue pour assurer un niveau Slevé de protection de ia santeé publique et de
Tenvironnement ¢t ost proportionnée aux misques d’acctdents majeurs. Elle inclut les objectifs
vlobaux el les principes d’action de exploitant, e réle et Porganisalion des responsables au
sein de la direction, ainsi que engagement d’améliorer en permanence la mafliise des dangers
lids aux accidents majeurs.

T.es moyens sont proportionngs aux risques d'accidenls majeurs identifiés dans 'érude de
dungers.

L cxploitant assure 1"information du personnel de I’établissement sur la politique de prévention
des aceidents majours.

Tout au long de la vie de Pinstallation, Uexploitant veille 4 Vapplication de la politique de
prévention des accidents majeurs ct s*assure du maintien du niveau de mafirise des risques.

La politigue de prévention des accidents majewrs est réexaminde au melins tous les cing ans el
Tmse & jour si nécessaine,

Elle est par aillewrs réexaminée ¢t mise a jour :
e gvant lamise en service dune nouvelle installation ;
« avant la mise en ceuyre des changements notables ;
» & lasoite d'un accident majeur.

Fe document définissant la politigue de prévention des accidents majeurs ainsi que les
réexamens périodigues dot i fait Pobjel sonl soumis & Tavis du comite & hygidne, de s¢eurité
ct des conditions de travail prévu & Particle L. 4617-1 du code du ravail,

Article 4.9.2 Systéme de gestion de 1a séeurité

L7exploitant met cn place et tient & jour un sysiéme de gestion de la séeuritc applicable a toutes
les installations sescepribles de géndrer des nccidents mujeurs.

Lo systénle de gestion esl proportionné aux risques. aux activités indusirielles el a la
complexité de Porganisation dans établisscment ot reposc sur Pévaluation des risgues, T
intdgre la partic du systéme de gestion géndéral incluant [a structure organisationnelle, les
responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés el Tes ressources qui permettent de
déterminer el de melire en ceuvre la politique de prévenfion des accidents majcurs.

Ce systéme de gestion de la séeurité ost réexaming ot mis a jour :
» avant la misc en servige d'une nouvelic installation ;
s Jorsque Pexploitant porte 8 la connaissance du préfet un changement notable ;
s 4 lasuile d’un accident majeur.

Le systéme de gestion de la séomrité est confornie aux dispositions mentionnées en ammexe de
P arréié ministériel du 26 mat 2014 relatif 4 la prévention des accidents majeurs et précise, par
des dispositions spéeifiques les situalions ou aspects suivants de activite
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o Chganisation, fomation

oo ldeniiffeation et dvaluation des visques liés aux accidents nmajewrs
o Maitrise des procédés, maltrise d'exploitation

o Conceplion el gestion des modilicalions

o Gestions des situations d'urgence

o Surveillance des perfonmnances

Audits ot revire de dircetion

[

Articke £.9.3 Mise en ceuvie du systéme de gestion de lu séearité

L’cxplottant met en euvre les procédures el actions prévues par le systéne de gestion de la
securilé,

Erexplottant affecte des movens appropriés au systéme do gestion de la sdourité. 11 veille & son
bon fonctionnement,

L exploitant tient & la disposition de 'Inspection de "Envivormemeni les différents documents
du SGS. Fn particulier, les résullals de Panalyse documentée mentionnée au parapraphe 7 dc
Pamiexe 1 de Parrété ministérie]l du 20 mai 2014 et mende au titre de 'année « n-1 » scront
transmis a 'Inspection de 'Environnement pour le 31 mars de Fannée « n .

Article 4.9.4 Recensemeni des substances, préparations ou mélanges
dangereux

Lexploitant procéde s recensement régulier des substances, préparations ou mélanges
dangereux susceptibles d’étre présents dans ses installations ct [ ticnt & pour contormément aux
dispositions de 'arréié du 26 mai 2014,

Ce recensement cst etfcetiré au plus tard o 31 décombre 2009, pwis lous Tes gquatre ans, au 31
décombre.

1 est par ailleury mis 4 jour :
s avant g mise en service d'une nowvelle installation ;
« avant la réalisation de changements notahles ;
« cncas de demande de fonctionnement ar bénéfice des droiis acquis ;
= o eas de changement de classification de dangerosité d’une substance, d'un mélange
o prodoit wlilisé ou stockd dans I"élablissement |

L’exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recenscment selon [es modalités fixdes par
Uarrété du 26 mai 2014,

Article 4.9.5 Information des installations au voisinage

L'exploitant tient les exploitanis d'installations classées voisines ainsi gue les cxploitants
d*installations mickéaires de base et d’ouvrages viscs aux articles R.551-7 4 B.551-11F du code
de Penvironnement ot les gestionnaires d*érablissement reecvant du public miormés des risques
daccidents majeurs identifiés dans Uétuee de dangers dés lors que les conséguences de ces
gecidents majeurs sond susceptibles dalfecter lew dites installations. 71 leur commeunique par
gcrit les mivmmations sur les mesures de séeunté et 1a conduite & tenir en cas d’accident majcur.
Ces informations somt envoyvées 3 chagque mise & jour de 'émde de dangers snite & un
chang cment notable et ay moins une fois tous les 5 ans.

Il fransmnct copic de cette information au préfet.



Article 4.9.6 Mesures de Malirvise des Risques (MMR)

L'exploitant définit les mesures de maitrise des risques qui participent & [a décote des
phénomeénes dangercnx, en purticulicr coux dont les effets, seuls ou engendrés par offet
dommo
1. sortenl des limites du sitc ;
auraienl pu sorlir des limites du site sans l'existence des-ditcs mesures de maitise des
risques ;
3. pourraicnt concourir par effet domine a générer des phénomeénes dangereux ayant des
eflels lods que définis aus poinis | et 2 déerits ci-dessus,
L exploitant gavanlil #insi lc niveau de probalilé des phénomencs dangerem associés, lebs que
listés dans son étude de dangers complétée. La liste des MMR retenucs sur le site cst située en
anncxe 3 an présent arréte,

Pour chaque meswe de maitrise des 1isques, 1"exploitant disposc d'un dossier :

« décrivant succinetement la barriére, sa fonclion, les éléments la composant, fes actions
ct performances aitendues |

» permettant do déterminer qu'clle satisfait aux critéres, d’ellicacilé, de cinétique, de
{estabilité o de maintenance définis & Patticle 4 de Parrété ministériel du 29 septembre
20035 relaiil’ 4 1'évaluation et & la prise en compte de la probabiité d’occurrence, de la
cinétique, de Pintensité des effets et de la gravité des conscéquences des accidents
potentiels dans les éludes de dangers des installations classées soumises & autorisation ;

« précisant son nivesu de conflance et le niveun de probabilité résiduc! du ou des
phénoméncs dangereux avee la prisc cn compte de ces bumrieres ;

« comprenant |'cnregistrement ol archivage des opérations de maintenance, préventives
ou comectives, of do contrdle ;

+ comprenant le programme de lests périodiques ainst que les résultats de ces tests.

I’ exploitant doit pouveir également justifier de 1'indépendance de chaque MMR vis-a-vis des
événenncnts initiateurs constderés.

Tour wt ménie seénario, I'exploilant justific que les différentes MMR sont indépendantes catre
elles ei ne possédent pas de mode comumun de défaitlance.

Les procédures de vérilication de Pefficacité, de vérification de fa cinétique de mise en weuyre,
les teats ot la maintenance doe cos barriéres ainsi que la condudte A tenir dans Iéventualité de
leur indisponibilité, sont élablies par cerdt, intdgrées au Sysiéme de Gestion do la Sécurlté (pour
les sewls hauts) ot respectees,

L’exploitant doit iniervenir dans les meillewrs délais afin que I'indisponibilité ¢’ une mesurce de
maitrise des risgues soit la plus réduite possible,

T.es systémes de détection, de protection, de séeurité et de conduile iniéressant [a streté et la
sécurité des installations, font Vobjet d'unc surveillance et d'opérations d’entretien de fagon a
fournir des indications fiables, pour délecter Teg Evolutions des paramétres imporiants & 1" cgard
de ces préoceupalions.

T.a listc des mesures de mufitisc des risques ainsi gque les procédures susvisées sont révisées
réguligrement an regard du retour d'expérience accumulé swr ces systemos (Ctude du
comporlernent ¢t de la fiabilité de ces matéricls dans le tenips au regard des vésultats d’cssais
périodiques el des actes de majnlenance...} et 4 chaque incident ou événement les mellant en
CAlSE.




Lrexploitant tend & jour cetie liste et mct & disposition de Phispection de I’ Unvironnement un
dessier justifiant toute modification.

Les dispositifs chargés de 1a geslion des séourités sont sceourus par une alimentation disposant
d'une agtonomic suffisanle pour pemietire un arrét on toute séourilé deys mstallations.

Les dépassements des points de consigne des diflérenies pmties composant fa MMR doiveni
déclencher des alarmes ainsi que les aclions aulvinaliques ou manuclles de protection ou de
IRise &1l SECUrite ApProprices aux risgues encourus,

Les procédures parlicipant pour tout ou partic 4 [a mise en place des MMR sont régnliérement
Milses ert eeuvie o1 testées ef vérifiées.

T.es parameties de fonctionnement des MMIL sont enrepistrés ot archivés, Leurs dédves sont
détectées ot corrigées.

Les MMR safistont aux dispositions suivattes

¢ Jeur conception est simple, dcfficacité el de (iabilité éprouvée ;

¢ leurs défaillances conduisent & un élal sy du systéme (séeurité positive) ;

¢ lafonction de séeurité du systéme reste disponible en cas de délaillance unique d°un des
cléments assurant cetle fonclion ;

» les dispositify sont congus de maniére & sésistor aux combraintes spécifiques lices aux
produits mamipules, av mode dexploitation ¢ & Uenvirvonmement des systémes ;

» les dispositifs et notamment les chatnes de transinission sont congus pour permelire de
s'assuier périodiquement de four eflicacité par test ;

« loipanisation misc cn place par Pexploftant permet de g’assurer de 1a péremité des
principes  précédents, elle met en ceuvre un cnscmble d'aclions planifides ct
systématiques, londées sur des procédures ¢erites, mises 4 jour el donnant lieu & des
enregistrements archivés.

Artick: 4.9.6.1 Gestion des anomalies et ddfaillances des mesures de mafirise des
risqucs

Ees anomalics ct les défaillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et pérées
par cxploitant, en lien avec le processus « SURVEILLANCE DES PERFORMANCIES » du
sysiéme de gestton de la séeuniié,
Ces anomaltes el défaillances doivent netamment :

= &tre signalées et enrepistrécs,

»  gtre higrarchisées et analyséces,

« ct donner ficu dans les menllears délais 4 1a définition ot & la mise en place de parades

techmiques ouw orgamsabionnelles, dont Iapplication st swivie dans la durée.

Elexploitant tiend & la disposition de Plospection de "Environnement un rcgistee dans lequel
ces différentes Stapes sont consignées.
Chaque annde, I'cxploitant réalise wune snalyse globale des anomalics el défaillances des
mesires de maitrise des risgues.
L'analyse documentée réalisée davs le cadre du processus « AUDITS ET REVUL DE
DHRECTTION » du sysiéme de gestion de la séeurité comprendra

o les enselgnements genéraux tirés do cotic analyse el les orlentations rotemmes ;

» la description des retours d’cxpérience tirds d’événements rarcs on pédagogiques dont

la connaissance ou I rappel est utile pour Uexercice d’activités comparables,



Article 4.9.7 Plag d’opération interne

Lrexploitant élahore un Plan d*Opération Interne (PO.T) en vuc de

— contenir el mafiriser les incidents de fagon & cn minimiser les eifets ot 4 limiter les dommages
causés a 1a sanlé publique, & Venviranmement ¢t aux biens ,

— mneitee on ceuvre les mesires nécessaites pour protéger la santé publique ef Penvironnement
comtre les offcts d’aceidents majeurs.

Le POJ définil les mesures d'organisation, les méthodes dlintervention et les moyens
nécossaires que Pexploitant met en ceuvre powr protéger le personmel, fes populations, fu santé
publique, les biens et Penvironnenienl contre les effets des accidents majeurs.

1l esl rédige sur la base des risques ot moyens d’intervention néeessaires analysés dans I'clude
de danpgers.

Tl est récxaming et mis & jour au moins une Jois tous les 3 ans ainsi qu'a chague changement
nolable porté 4 la connaissance du préfel par exploitant, avant la mise en scrvice d’une
nouvelle instaflation, & chague révision de D'étude de damgers, & chaque roodi[feation de
’orpanisation, 4 la suktc des mulations de personnels susceptibles dintervenir dans le cadre de
I"application de ce plan.

Fn cus daccident, Pexploilant assure la direction du P.O.L, jusquau déclenchement ¢ventuel
d’un plan de sccours externe par le Préfet. TH mel en ceavre les moyens en personncis ot
matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du PO.L Il prend en outre 4
I*extérienr de som ctablissement les mesures urgentes de prolection des populations et de
environnement prévucs au B0 el, £°il existe, au Plan Particulier d'Intervention (P.EI).

T.e PO cst cohéreni avee la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers
envisagés dans 'étude de dangers. Un exemplatre du P.O.L doit étre disponible en permanence
sur 'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement,

11 est diffusé pour information, & chaque misc & jour :

« cn double exemplaire & Tlnspection de UBEnvitomnement (DREAL: umié
départementale et scrvice Risques) au format papier. Une version clectronique et
opérationnelle du P.O.1 cst envoyée conjointement & la version papier & Inspection de
I"Environncment |

« au SDIS qui précisera le nombre d'exemplaires 4 transmettre en fonction des néeessités
opéralionnelles,

v A la Préfeclure.

A chague nouvelle version du P.O.L le personnel ravaillant dans I"établissement, ¥ compris le
persenmel sous-traitant est consulté dans le cadre du CHSCT, i1 existe. Lavis du CHSCT ost
joint & envoi du PO A la DREAL.

L'exploitant doit éluborer ot mettre en euvre unc procédure €rite, el metirs cn place les
moyens humaing et maténels pour garantir ;
oz recherchie systématique d'améliorations des dispositions du POJ.; cela inclut
actamment :
»  Porganisation de tests péeiodiques du dispositif et/on des moyens dintervention,
o la formation du personne! intervenant,
= Danalyse des cnscignements A liter de ces excrcices et formations,




« [la prise cn compte des résubtals de Paclualisation de ["érude de dangers (réwision ou
suite a une modification notable dans 1" &tablissement ou dans le voisinage),
e a revae périodique el sysiématigue de la validité du contenu du P.OI., qui peut étre
comdommée yvec les actions citées ci-dossus,
= la mise & jour systématique du P.O.L en fimetion de l'usure de son contenu o des
améliorations déciddes.
Cette procédure cst intégrée an processus « GESTION DES SITUATIONS IPURGENCE » du
systéme de gostion de Ty séeunié.

Des exercices véguliers sont réalisés pour tester le PALE Ces exeicices incluent les installations
classées viisines susceptibles d’étre impactées par un accident majeur.

Leur fidquence cst o minima annuelle. T'Tnspection de 'Lnvironnement e le service
departemental d'incendie el de secours somt informés 4 Pavance de la date refenue pour chagque
cxereice.

Le comple rendu accompagne si néeessailie d'un plan d'actions est tenu a disposition de
UTnspection de I"Environnement.

Article 4.2.8 Mcesures des conditions météornlogiques

L'établissement dispose des natériels néeessaires pour la mesure de la vitesse, de [a direction
du venl.

I3es manches a air éclairées sont implanides sur le sile, Elles doivent &re implantdes de munigre
& ce que, & partir de n’importe quel point du site, il soit possible d’en voir une.

Articke 4.9.9 Moycens d'alerte / Plan particalier d*intervention

Te site dispose d’une ou plusicurs sirénes fixes {y compris au niveau de la zone de
chargement/dechaigpement des camions cifermes) permettant dalerter lo voisinage en cay
d’accident majeur. Chaque siréne doil pouvoir étre déclenchée 4 partir d'un ou plusieurs
endroits de ["usine bicn protéed.

La pertée de la ouw des sirdnes doil permettre d*alerter efficacement les populalions concernées
dans les zoncs définies dans Te Plan Particulier d’lntervention (PR,

Le signal émis doii &tre conforme aux caractéristiques techniques définies par Darrété
mintsiériet do 23/03/2007 relatif aux caractéristiques technigues du signal national d7alerte.

Toutes dispositions sont priscs pour maintenir Jes équipements des sirénes en bon éat
d'cotreticn of de fonctiomement. Dans tous 125 cas, les sirénes sont sccourues.

Lres cszais sont effectués périndiquenient pour tester 1c bon lonelionmement et la portée des
sirenes conlormeément 4 Particle 12 du décret n® 2005-1269 du 12/10/05 relatif au code d’alerte
nafigmal,

tin cas d’accident on d'incident, I"exploifant doit prendre toutes les mesures qu'il juge utiles
afin d’cn limiter tes eflets. T do# veiller & Papplication du PO.L 11 est responsable de
Pinforenation des services administratifs et des services de scoours concemés,

Article 4,914 Information des populations
L'exploitant doit assurcr Pinformation des populations sur les risques cricouens, les mesures de
séowits ot [a conduite & tenir en cas & aceident majewr. A cette fin, "cxploitant doil notunument
préparcr des brochurcs comporlant les éléments suivants of destinées aux populations
demceurant dans la zome du PRI, et les éditer 4 scs frais. If fournit préalablement au Préfet les
&léments nécessaires & Minformation préalable des populations concermées 4 savoir
= lenon de Pexploitant et Padiesse du sitc



o |'identification, par sa fonction, scs coordonnées géopraphigue, téléphenique et
Electronique, de Iautorité foumissant les niommations |

» Uindication de la réglementation et des dispositions  auxquelles est soumisc
"installation ;

o |'indication de Ia remisc 4 "lnspection de I nvironnement d'une étude de dangers ;

s la présentation en lermes simples de Mactivité cxereée sur le site ainsi que les notions de
basc sur les phénomeénes plysigue el chimigue associés |

o les dénominations conununes ou, dans le cas de rubngues générales, les dénominations
géndrigues oy catégorics générales de danger des substances el préparalions infervenant
sur le sile el qus pourraiont Gtre libérées en cas daccident majeur. avee indicution de
fours principales caracténistiques dangerenses ;

« fos informations générales suv la nature des nsques et s différents cas d'urgcnee pris
en compte, ¥ compris lewrs effets polentiels sur les personmes el Uenvironnement |

o les inlmmalions adéquates sur la maniére dont la population concemee sera averlie et
tenue an couranl en cas Caccident ;

« les informations adéquales sur les mesarcs que la population concernde doit prendre et
lc comportement qu’elle doil adopler en cas d’accident ;

¢ lu confirmation que "exploitant est tenu de prendre des mesures appropmides sur le site,
y comprs de prendie contact aves les services d'urgence, alin de {wime [uce aux
accidents el d’en limiter 4 leur minimum les effets avec indication des principes
sénéranx de prévention mis cn aouvee sur le site ;

= lcs dispositions des plans d'urgence infemnc of cxterne prévucs pour faire face a tout
cffet dun accident avec la recommuandation aux personnes concornées de faire preuve
de coopération au moment de Paceident dans le cadre de loale Instruction o requéte
formulée par les antorités (maire ou préfet), leur représeniant o les persormes agissant
sous feur conirGle ;

« des pidcisions relabives aux  modsalités  d’obtention  de  toutes  informations
complémentaires, sous réserve des dispositions rolatives & la confidentialité définies par
la égislation, et notannmenl Parlicle 6 de la loi n® 78-753 du 17 juillet 1978, ct sons
réserve des dispositions relalives aux plans d'urgence prévues par los arids du ministre
de Tintéricur des 30 octobre 1980 et 16 janvier 1990 concernanl la communication an
public des documents adiministratifs £manant des préfectures et sous-préleciures,

L'information définie aux points ci-dessus cat ditfusée tous les cing ans et sans attendre cefte
échéance lors de la modification apportée aux inslallations, A leur mode d'utilisation ou & leur
voisinage de nature 4 cotrainer us changement niluble des risques amsi que lors de la révision
du PRI,

A ce titre, la prochaine diffusion de la plaquette d’information doit &lre réulisée au plus tard
pour ke 31/12/2022

— TITRE 5 Conditions particulitres applicables  eertaines installations de I’élablissement

) {‘hapltrL 5.]“.1:"1'}“&& de chargement et déclm{gﬂ;g_};? cammn_Q

Prescriptions repriscs o annexe 4, point 3 au présent andté, confidentielle, communicable sous
condition.

Chupitre 5.2 : Postes de déchargementbarge |

Prescriplions teprises on annexe 4, point 3 au présent andte, combideniielle, communicable sous
condition.




Chapiire 5.3 Stockage de liguides inflammables

Prescriplions reprises en annexe 4, point 3 au présent arrété, confidentielle, communicable sous
condition.

Chapiire 5.4 Additifs el colorants

Prescriplions reprises en annexe 4, point 3 au présent amété, confidentielle, communicable sous
condition.

TITRE 6 Divers

Article 6.1.1 — DELALS ET VOIE DE RECOURS

Conformément & Particle LI81-17 du code de Penvironmement, le présent arrélé esl
soumis 4 un conlentieux de pleine juridiction, T1 peul &lre déléré 4 la juridiction administrative
competente, le tribunal administratif de LILLE dans les délais prévus a Particle R151-50 du
méme code :

- par les tiers intéressés cn raison des inconvénicnts ou des dangers pour les intéréts
mentionnés aux articles L181-3 dans un délai de 4 mois 4 compter de

- I’allichage en mairie ;

- La publication de "aréié sur le sile mlernet de la prélecture ;
par exploitant dans un delai de deux mois a compler de la date a laquelle arréte lui a ete
notifie.

Article 6.1.2 - PUBLICITE

Une copie du présent mrélé esl déposée en Mairie de ANNAY SOUS T.ENS el peut y
étre consultée,

Cet arrété sera affiché en mairic de ANNAY SOUS LENS, Procés-verbal de
I'accomplissement de cette formalité scra dreasé par les soins du maire de cotte commune.

Tl est publié sur le sile inlernet de 1o préfeclure.
Article 6.1.3 - EXECUTION

Lo Secerétaire Géndral de la Préfecture du Pas-de-Calais, lo Sous-Préfet de LENS,
I'Tnspecieur de I'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exéeution du
présent arrélé, qui sera noli[i€ i la Socielé NORTANKING el donl une copie sera fransmise au
Maire de ANNAY SOTIS LENS,

Arras, le

: 2 8 FEV, 2018
- Général,

DL



Copie destinge & :
- Sociéré NORTANKING
- Sous-Préfecture de LENS
- Mairie de ANNAY SOUS T.ENS
- Dhrectiom Régiomale de Environnement, de 'Aménagement et du Logement - Services
Risgues-
g LILLLE
- Dircetion régionale de 'Envirormement, de I'Amdénagement of du Togement — UT) DE
L'ARTOIS - BETHIUNE
« Dossier
- Chrone









