3-Principes de calcul en décibel.

Les décibels ne s'additionnent pas de fagon arithmétique. L'addition se
fait selon une formule logarithmique, avec des niveaux sonores de
méme pondération.

Dans la pratique on se référe a I'échelle (ci dessous) pour les calculs de
toutes les valeurs des niveaux de bruit.

[ Méthode d'utilisation de I'échelle :

1) Addition de deux niveaux de bruits
- faire la différence entre les deux valeurs
- reporter la valeur de la différence a I'échelle qui indique le chiffre
correspondant & majorer au niveau de bruit le plus élevé.
- gjouter le chiffre de majoration au niveau de bruit le plus grand pour
obtenir le résultat de l'addition de deux niveaux sonores et qui
représente le niveau résultant de deux niveaux de bruit.

2) Addition de plusieurs niveaux de bruits

- classer les niveaux par ordre croissant,

- regrouper deux par deux les niveaux,

- additionner deux par deux les niveaux de bruit de la méme fagon qu'an 1),

- refaire le méme procédé avec les résultats obtenus jusqu'aun
développement complet de la démonstration.

Exemple :

addition des décibels

Différence en dB entre 2 niveaux de bruit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
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Majoration en dB par rapport au niveau de bruit composant ls plus élevé
pour abtenir fe niveau résultant

34 + 35 + 40 + 41 + 42 dB
e — | U —— |
Différence =1 D=1
Majoration = 2,5 M =25 :
L 4
75 43,5 47
375 42 435
Différence =4,5 Majoration = 1,5 '
¥
43,5 43,5
Différence =0 Majoration = 3

Bruit résultant = 46,5 dB
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SARL Mavime

Extraits des fiches techniques des ventilateurs utilisés dans le cadre de I'étude acoustique

Low prossura tans
Sizo 630

FFowlet

for three phase alternating current, 6 pole

Description

Motor tachnology: AC

Hatod voltage L, 3- 230400 ¥ (A7) $10 %"
Ratod Froquancy1,: 50 Hz" (B0Hz data availabio)

Tharmal ciass: THCL155"
Min. pormitiod ambiont tomporature £,__: -40 *C
Max. parmitiod amiont temparature {2 70 °C
: Torminal bax

Eiacos: Aluminium, 1 coat paint, jat black
Fotor: Aluminkem, 1 coat paint, jot biack
Gontomey: ErP 2015, CE

ErP-dma

ESgancy ., 3.0 %

EScioncy: N, = 4221 Ny = 407

* Aated data

~Er® 2015
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Performance data

Type Charactorisic  Voitage Oparasng Currant Inpust power
curve paint
u 1
v A
FROGIE0_sL_SRZ | 400 135
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i 230 125
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115
i 180 125
115
110
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110
110

Fan ordering information

Dasign

Arficle no.
Wall ing plain
Wigrt kg

T {withaut guard grili} € [withau guzed grila) wlm“"h e

FFOG3-50TALASRZ  FFDG3-600.4LASRZ  FROS3-6D0.4LASR2
159958 159956 159957
il ring piste made of Wal ring piain mada of
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1200 1720 19.00

Supply fomporaturs: 107 - max £0°C In dosign wih wall rng piatn mac of compositn mateniat
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AirMaster V140 et VC140

débits d'air tres élevés, stabilité de la pression assurée

L'AirMaster V140 est un ventilateur qui
se distingue avant tout par son débit
d'air élevé en cas de contre-pression
importante. C'est pourquoi il est
recommandé dans des situations avec
d'importantes contre-pressions
caractéristiques des batiments ventilas
en tunnel, comme par exemple dans les
bé&timents avec des cages sur plusieurs
etages. Dans ce contexte, I'air ne peut
pas s'écouler librement comme dans
les batiments poulets de chair.
L'aérodynamique et la qualité de fabri-
cation du V140 satisfont aux mémes exi-
gences que celles du V130. Cela signifie
notamment qu’on utilise un électro-
moteur performant et de haute qualité ;
il est bien protégé contre la poussiére.
La connexion entre le moyeu et les 6
pales du ventilateur est extremement
stable. Elle assure le fonctionnement
méme dans le cas d’une pression
négative de 100 Pa et plus.

Comme pour le V130, les clapets du volet
s'ouvrent sous |'effet du flux d'air et sont
maintenus ouverts grace a un dispositif
spécifique d'équilibrage. Al'arrét du
ventilateur, les clapets se ferment
automatiquement et se verrouillent
magnétiquement.

Données techniques des Airmaster 3 ~ 400 V, 50 Hz

Caractéristiques techniques selon modele
V130-3-15 PS-E15 V =ventilateur sanscéne  130/140 = diamétre du ventilateur  3/6 = nombre de pales
VC 180-6-20 PS-E15 VC =ventilateur avec cdne  15/2,0 =type de moteur E 15 = conforme & la directive ErP a partir de 2015

VI30-310PSEI5  VI30-3-15PSEIS VE130-2-10PSEIS  VCI30-3-15PSENS  VI4DB-20PSEIS  VCI40-6-20 PSE1S

Coda N°® 60-25-4508 60-25-4501 60-25-4565 60-25-4561 60-25-5100 60-25-5600
Puissance nominale (en watts) 1100 1500 1100 1500 1550 1500
Ampérage (ampéres) 22 28 22 28 32 31
Niveau sonore (en dB{A))* 61 64 61 64 63 66

* niveau sonore masuré a uns distance de 7m

Mudile d6hit d'air fon /W) / prizsance spdcifige (wtts/1000 07/H)

Pression négative 0P 0P WP Ll 60Pa 80Pa 10Pa
V130-3-10 PSE15 40400/275  36100/324 33100/358 29900/ 40,2

V130-3-1,5PSE15 “40/35  40500/388 38400/41 4 36000/ 44 4 29300/ 548

VC130-3-10PSE1S  44500/245  40400/285 378007315 35400/ 34,1

VC130-3-15PSE15S  49000/239  45200/3339 2100/354 40700/ 391 35900/ 457

V140-6-20 PS E15 46200/235  43700/275 42400/297 41100/ 42,1 37700/503 34200/ 5 29600/ €91
VC140-6-20PSE15  47900/21 )1 45400/355 4100/290 42800/ 405 39800/ 45 5 3570/ 550 30900/ 658

Des motsurs avec d'autres tansions d'ali tion et fréq 9 pour pays hors UE) sinsi qu'avec ou sans réglage de vitesss sont disponibles sur demande.
Poids : V130 : 80 kg ; VC130: 99 kg ; V140: 94 kg ; VC140: 119 kg

Tous les modéles sont aussi disponibles non assemblés {autre N° de code).




Caractéristiques techniques de la série AirMaster V130/VC130

Type Code N° Regulation Débit d*air en m¥%h Ampérage Puissance spécifique Niveau
devitesse O0Pa 20Pa 30Pa 40Pa G60Pa 80Pa (ampéres) (watts/1000m’h) sonore dB(A)*
[V130-3 1,0 PSE13 60-25-4509  NC 40400 36100 33100 29900 2,2 215 72 |
V130-31,5 PSE13  60-25-4501 NC 44700 40500 38400 36000 29300 30 33,6 74
[V130-31,5 PSE13  60-25-4503  FC 44700 40500 38400 36000 29300 3.0 33,6 74 |
V130-515PSEI3 60-25-4505 NC 39600 36500 35000 33400 28800 25600 3.0 34,3 74
[V130-5 1,5 PSE13  60-25-4507  FC 39600 36500 35000 33400 29800 25600 3,0 34,3 74 |
V130-315PS-R  60-25-4141 FC 43700 39700 37500 34800 28600 19200 3.1 36,7 74
[V130-515 PS-R  60-25-4140  FC 38700 35600 34100 32500 28800 24500 3,0 36,8 74 |
VC130-3 1,0 PSE13 60-25-4565  NC 44500 40400 37800 35400 2,3 24,6 72
[VC130-3 1,5 PS E13 60-25-4561 NC 49000 45200 43100 40700 35900 3,0 29,9 74 |
VC130-51,5 PS E13 60-25-4563  NC 43100 40000 38700 37000 33900 28300 3.0 29,8 74
[VC130-31,5 PS-R  60-25-4020  FC 47700 43800 41600 39200 34300 21300 3.2 34,3 74 |
VC130-51,5PS-R  60-25-4060  FC 41800 38800 37200 35600 32300 27100 3.1 334 74

V = ventilateur sans cdne ; VC = ventilateur avec cone ; 130 = diamétre du ventilateur : 3 = a 3 pales ; 5= a 5 pales ;
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( LDB23 ) h
Rapport de cam pagne
(130/10/2017) AR
("Société : A prpareiI : A fConfiguration :
ALS30 n° : 14020033 Mode : Leq - Stockage
Microphone n°: 0142047
NF EN 61672 classe 1 Départ de mesure : 19/09/2017 16:14:50
Date de vérification: 26/07/2016 Fin de mesure : 20/09/2017 08:45:16
Date de certificat : Durée de la mesure : 16:30:27
Numéro de certificat :
. VAN J P
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Fin de mesure : - C50 = 8 % ;
20/09/2017 07:00:57 0 C60=2% 22
Durée de la mesure : 00:30:15 i; C70=0% .2'2
LAeq : 46,4 dB 42 C80=0% 1
LAeq max : 67,2 dB % C90=0% I
LAeq min : 22,3 dB 0 C100=0% 1
LCeq : 65,7 dB B _ g
LCeq max : 88,5 dB i C110=09% 5
LCeq min : 38,2 dB 12 C120=0% 4
LCpk max : 93,7 dB & C130=0% _ é
0, . a O T T T T kS
Ianﬁlu:rcharge +0,00 \\4 & 2 B 0TI W 13 13 ) \0140 =0% 10 20 20 4D 50 60 70 8D 90 1001101201314
t(l)é z gg g%B (‘Observations :
L50 = 31,8 dB
L90 = 26,7 dB
L95 = 25,8 dB
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(‘Commentaire général :




( KIMO ) (80071909_LP ZER.L23 )
( LDB23 ) h
Rapport de campagne
(130/10/2017) JANS
("Société : A prpareiI : A fConfiguration :
ALS30 n° : 14020033 Mode : Leq - Stockage
Microphone n°: 0142047
NF EN 61672 classe 1 Départ de mesure : 19/09/2017 16:14:50
Date de vérification: 26/07/2016 Fin de mesure : 20/09/2017 08:45:16
Date de certificat : Durée de la mesure : 16:30:27
Numéro de certificat :
> /N < Pondération Leq : A/C
Pondération Lpk : C
Echantillonnage : 1/8 s
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Fin de mesure : . C50 = 16 % g*i h
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( KIMO ) (80071909_LP ZER.L23 ) (
( LDB23 ) A
Rapport de cam pagne
(130/10/2017) AR
("Société : A prpareiI : A fConfiguration :
ALS30 n° : 14020033 Mode : Leq - Stockage
Microphone n°: 0142047
NF EN 61672 classe 1 Départ de mesure : 19/09/2017 16:14:50
Date de vérification:  26/07/2016 Fin de mesure : 20/09/2017 08:45:16
Date de certificat : Durée de la mesure : 16:30:27
Numeéro de certificat :
> o < Pondération Leq : A/C
Pondération Lpk : C
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. ) = 0
Fin de mesure : C50=2%
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Durée de la mesure : 01:00:46 C70=0%
LAeq: 33,8 dB C80=0%
LAeq max : 57,6 dB C90=0%
LAeq min : 2&[,8 dB C100=0%
LCeq:49,1dB _
LCeq max : 65,6 dB C110=0%
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0 .
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( KIMO ) (80041708 - ZER.L23 ) ( A
( LDB23 ) h
Rapport de cam pagne
(31/10/2017) AR )
("Société : A prpareiI : A fConfiguration : A
ALS30 n° : 14020033 Mode : Leq - Stockage
Microphone n°: 0142047
NF EN 61672 classe 1 Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16
Date de vérification: 26/07/2016 Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43
Date de certificat : Durée de la mesure : 22:54:28
Numéro de certificat :
> o < Pondération Leq : A/C
Pondération Lpk : C
Echantillonnage : 1/8 s
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( KIMO ) (80041708 - ZER.L23 ) ( A
( LDB23 ) h
Rapport de campagne
(31/10/2017) JANS y
("Société : A prpareiI : A fConfiguration : A
ALS30 n° : 14020033 Mode : Leq - Stockage
Microphone n°: 0142047
NF EN 61672 classe 1 Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16
Date de vérification: 26/07/2016 Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43
Date de certificat : Durée de la mesure : 22:54:28
Numéro de certificat :
> /N < Pondération Leq : A/C
Pondération Lpk : C
Echantillonnage : 1/8 s
. AN J
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Départ de mesure : C20=0%
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Fin d _ C40=10%

in de mesure : C50=0%

17/08/2017 22:30:46 C60=0%

Durée de la mesure : 00:29:44 C70=0%

LAeq:32,5dB C80=0%

LAeq max : 48,7 dB C90=0%

LAeq min : 26,3 dB C100=0%

LCeq: 43,8 dB _

LCeq max : 57,0 dB C110=0%

LCeq min : 34,9 dB C120=0%

LCpk max : 64,9 dB C130=0%
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( KIMO ) (80041708 - ZER.L23 ) ( A
( LDB23 ) h
Rapport de cam pagne
(31/10/2017) AR )
("Société : A prpareiI : A fConfiguration : A
ALS30 n° : 14020033 Mode : Leq - Stockage
Microphone n°: 0142047
NF EN 61672 classe 1 Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16
Date de vérification: 26/07/2016 Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43
Date de certificat : Durée de la mesure : 22:54:28
Numéro de certificat :
> o < Pondération Leq : A/C
Pondération Lpk : C
Echantillonnage : 1/8 s
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(Résultats sélection (Modifiés) : AY S fClO =0% Y — A
Départ de mesure : €20=09% —
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ind . C40=34% A
Fin de mesure : C50=0% o
17/08/2017 19:30:33 C60=0% 33
Durée de la mesure : 00:30:04 C70=0% 33
LAeq: 35,1dB C80=0% 24
LAeq max : 55,5 dB C90=0% 2
LAeq min : ZdQ,Q dB C100=0% 1
LCeq: 46,2 dB - 12
LCeq max : 58,9 dB C110=0% 3
LCeq min : 38,3 dB C120=0% 6
LCpk max : 69,2 dB C130=0% . 3
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( KIMO ) (50041708 - ZER 123

( LDB23 ) h
Rapport de cam pagne
(31/10/2017) AR
("Société : A prpareiI : A fConfiguration :
ALS30 n° : 14020033 Mode : Leq - Stockage
Microphone n°: 0142047
NF EN 61672 classe 1 Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16
Date de vérification: 26/07/2016 Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43
Date de certificat : Durée de la mesure : 22:54:28
Numéro de certificat :
> o < Pondération Leq : A/C
Pondération Lpk : C
Echantillonnage : 1/8 s
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Fin de mesure : C50=0% o
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Durée de la mesure : 07:29:29 C70=0% 33
LAeq: 32,2dB C80=0% 24
LAeq max : 58,9 dB C90=0% 41
LAeq min: 17,8 dB C100=0% 1
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