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KIMO S0071909_LP ZER.L23

Rapport de campagne
LDB23

30/10/2017

Société : Appareil :

ALS30 n° : 14020033

Microphone n° : 0142047

NF EN 61672 classe 1

Date de vérification : 26/07/2016

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 19/09/2017 16:14:50

Fin de mesure : 20/09/2017 08:45:16

Durée de la mesure : 16:30:27

Pondération Leq : A/C

Pondération Lpk : C

Echantillonnage : 1/8 s

LAeq

Résultats sélection (Modifiés)  :

Départ de mesure :

20/09/2017 06:30:42

Fin de mesure :

20/09/2017 07:00:57

Durée de la mesure : 00:30:15

LAeq : 46,4 dB
LAeq max : 67,2 dB
LAeq min : 22,3 dB
LCeq : 65,7 dB
LCeq max : 88,5 dB
LCeq min : 38,2 dB
LCpk max : 93,7 dB
% Surcharge : 0,00
LAN :

L01 = 60 dB
L10 = 45,6 dB
L50 = 31,8 dB
L90 = 26,7 dB
L95 = 25,8 dB

C10 = 0 %
C20 = 2 %
C30 = 62 %
C40 = 25 %
C50 = 8 %
C60 = 2 %
C70 = 0 %
C80 = 0 %
C90 = 0 %
C100 = 0 %
C110 = 0 %
C120 = 0 %
C130 = 0 %
C140 = 0 %

Observations :

Commentaire général :



KIMO S0071909_LP ZER.L23

Rapport de campagne
LDB23

30/10/2017

Société : Appareil :

ALS30 n° : 14020033

Microphone n° : 0142047

NF EN 61672 classe 1

Date de vérification : 26/07/2016

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 19/09/2017 16:14:50

Fin de mesure : 20/09/2017 08:45:16

Durée de la mesure : 16:30:27

Pondération Leq : A/C

Pondération Lpk : C

Echantillonnage : 1/8 s

LAeq

Résultats sélection (Modifiés)  :

Départ de mesure :

20/09/2017 07:00:26

Fin de mesure :

20/09/2017 07:30:08

Durée de la mesure : 00:29:42

LAeq : 44,3 dB
LAeq max : 66,3 dB
LAeq min : 25,3 dB
LCeq : 58,9 dB
LCeq max : 79,3 dB
LCeq min : 40,5 dB
LCpk max : 83,7 dB
% Surcharge : 0,00
LAN :

L01 = 55,1 dB
L10 = 48,1 dB
L50 = 36,2 dB
L90 = 31,4 dB
L95 = 30,4 dB

C10 = 0 %
C20 = 0 %
C30 = 39 %
C40 = 44 %
C50 = 16 %
C60 = 1 %
C70 = 0 %
C80 = 0 %
C90 = 0 %
C100 = 0 %
C110 = 0 %
C120 = 0 %
C130 = 0 %
C140 = 0 %

Observations :

Commentaire général :



KIMO S0071909_LP ZER.L23

Rapport de campagne
LDB23

30/10/2017

Société : Appareil :

ALS30 n° : 14020033

Microphone n° : 0142047

NF EN 61672 classe 1

Date de vérification : 26/07/2016

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 19/09/2017 16:14:50

Fin de mesure : 20/09/2017 08:45:16

Durée de la mesure : 16:30:27

Pondération Leq : A/C

Pondération Lpk : C

Echantillonnage : 1/8 s

LAeq

Résultats sélection (Modifiés)  :

Départ de mesure :

19/09/2017 22:00:12

Fin de mesure :

19/09/2017 23:00:58

Durée de la mesure : 01:00:46

LAeq : 33,8 dB
LAeq max : 57,6 dB
LAeq min : 21,8 dB
LCeq : 49,1 dB
LCeq max : 65,6 dB
LCeq min : 39,9 dB
LCpk max : 82,2 dB
% Surcharge : 0,00
LAN :

L01 = 47 dB
L10 = 34,7 dB
L50 = 27,9 dB
L90 = 23,6 dB
L95 = 23,1 dB

C10 = 0 %
C20 = 22 %
C30 = 69 %
C40 = 8 %
C50 = 2 %
C60 = 0 %
C70 = 0 %
C80 = 0 %
C90 = 0 %
C100 = 0 %
C110 = 0 %
C120 = 0 %
C130 = 0 %
C140 = 0 %

Observations :

Commentaire général :



KIMO S0041708 - ZER.L23

Rapport de campagne
LDB23

31/10/2017

Société : Appareil :

ALS30 n° : 14020033

Microphone n° : 0142047

NF EN 61672 classe 1

Date de vérification : 26/07/2016

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16

Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43

Durée de la mesure : 22:54:28

Pondération Leq : A/C

Pondération Lpk : C

Echantillonnage : 1/8 s

LAeq

Résultats sélection (Modifiés)  :

Départ de mesure :

17/08/2017 19:30:34

Fin de mesure :

17/08/2017 20:00:37

Durée de la mesure : 00:30:03

LAeq : 35,3 dB
LAeq max : 62,7 dB
LAeq min : 27,4 dB
LCeq : 45,3 dB
LCeq max : 62,1 dB
LCeq min : 37,5 dB
LCpk max : 70,5 dB
% Surcharge : 0,00
LAN :

L01 = 40,9 dB
L10 = 36,8 dB
L50 = 33,6 dB
L90 = 31 dB
L95 = 30,3 dB

C10 = 0 %
C20 = 0 %
C30 = 73 %
C40 = 27 %
C50 = 0 %
C60 = 0 %
C70 = 0 %
C80 = 0 %
C90 = 0 %
C100 = 0 %
C110 = 0 %
C120 = 0 %
C130 = 0 %
C140 = 0 %

Observations :

Commentaire général :



KIMO S0041708 - ZER.L23

Rapport de campagne
LDB23

31/10/2017

Société : Appareil :

ALS30 n° : 14020033

Microphone n° : 0142047

NF EN 61672 classe 1

Date de vérification : 26/07/2016

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16

Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43

Durée de la mesure : 22:54:28

Pondération Leq : A/C

Pondération Lpk : C

Echantillonnage : 1/8 s

LAeq

Résultats sélection (Modifiés)  :

Départ de mesure :

17/08/2017 22:00:44

Fin de mesure :

17/08/2017 22:30:46

Durée de la mesure : 00:29:44

LAeq : 32,5 dB
LAeq max : 48,7 dB
LAeq min : 26,3 dB
LCeq : 43,8 dB
LCeq max : 57,0 dB
LCeq min : 34,9 dB
LCpk max : 64,9 dB
% Surcharge : 0,00
LAN :

L01 = 38,3 dB
L10 = 35 dB
L50 = 31,3 dB
L90 = 28,7 dB
L95 = 28,1 dB

C10 = 0 %
C20 = 0 %
C30 = 90 %
C40 = 10 %
C50 = 0 %
C60 = 0 %
C70 = 0 %
C80 = 0 %
C90 = 0 %
C100 = 0 %
C110 = 0 %
C120 = 0 %
C130 = 0 %
C140 = 0 %

Observations :

Commentaire général :



KIMO S0041708 - ZER.L23

Rapport de campagne
LDB23

31/10/2017

Société : Appareil :

ALS30 n° : 14020033

Microphone n° : 0142047

NF EN 61672 classe 1

Date de vérification : 26/07/2016

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16

Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43

Durée de la mesure : 22:54:28

Pondération Leq : A/C

Pondération Lpk : C

Echantillonnage : 1/8 s

LAeq

Résultats sélection (Modifiés)  :

Départ de mesure :

17/08/2017 19:00:29

Fin de mesure :

17/08/2017 19:30:33

Durée de la mesure : 00:30:04

LAeq : 35,1 dB
LAeq max : 55,5 dB
LAeq min : 29,9 dB
LCeq : 46,2 dB
LCeq max : 58,9 dB
LCeq min : 38,3 dB
LCpk max : 69,2 dB
% Surcharge : 0,00
LAN :

L01 = 40,4 dB
L10 = 36,7 dB
L50 = 34,2 dB
L90 = 32,3 dB
L95 = 31,8 dB

C10 = 0 %
C20 = 0 %
C30 = 66 %
C40 = 34 %
C50 = 0 %
C60 = 0 %
C70 = 0 %
C80 = 0 %
C90 = 0 %
C100 = 0 %
C110 = 0 %
C120 = 0 %
C130 = 0 %
C140 = 0 %

Observations :

Commentaire général :



KIMO S0041708 - ZER.L23

Rapport de campagne
LDB23

31/10/2017

Société : Appareil :

ALS30 n° : 14020033

Microphone n° : 0142047

NF EN 61672 classe 1

Date de vérification : 26/07/2016

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 17/08/2017 14:30:16

Fin de mesure : 18/08/2017 13:24:43

Durée de la mesure : 22:54:28

Pondération Leq : A/C

Pondération Lpk : C

Echantillonnage : 1/8 s

LAeq

Résultats sélection (Modifiés)  :

Départ de mesure :

17/08/2017 22:30:46

Fin de mesure :

18/08/2017 06:00:15

Durée de la mesure : 07:29:29

LAeq : 32,2 dB
LAeq max : 58,9 dB
LAeq min : 17,8 dB
LCeq : 42,4 dB
LCeq max : 64,2 dB
LCeq min : 27,8 dB
LCpk max : 73,7 dB
% Surcharge : 0,00
LAN :

L01 = 40,5 dB
L10 = 35,6 dB
L50 = 29,6 dB
L90 = 24 dB
L95 = 22,6 dB

C10 = 0 %
C20 = 14 %
C30 = 73 %
C40 = 12 %
C50 = 0 %
C60 = 0 %
C70 = 0 %
C80 = 0 %
C90 = 0 %
C100 = 0 %
C110 = 0 %
C120 = 0 %
C130 = 0 %
C140 = 0 %

Observations :

Commentaire général :
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