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RESUME NON-TECHNIQUE DE L'ETUDE

Dans le cadre d'un projet de valorisation des actifs et du foncier immobilier de
'usine FRANCAISE DE MECANIQUE de Douvrin, le GROUPE PSA a confié a
DEKRA INDUSTRIAL SAS, la réalisation d’'un diagnostic environnemental sur
une partie de son site ceci afin d’identifier les zones susceptibles d’étre polluées
au regard des activités, des produits et de la gestion environnementale (déchets,

stockage, etc.) passée et actuelle dans la zone d’étude.
CONTEXTE DE LA MISSION ) . .
Cette étude a été élaborée selon le référentiel méthodologique en vigueur

notamment au cadre fixé par la circulaire du 8 février 2007, définissant les
modalités de gestion et de réaménagement de sites pollués et a la norme NFX
31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études,
ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de TAFNOR
(septembre 2010). Elle est codifiée A200 et A210.

68 sondages a 'aide d’'une sondeuse de type Géoprobe® ont été menés au droit
des zones sensibles recensées. Les sondages ont été réalisés jusqu'a une

INVESTIGATIONS DE TERRAIN — ' profondeur maximale d’investigation de 6 métres.
MILIEU SOL ) . .
88 échantillons de sol ont été sélectionnés et envoyés au laboratoire d’analyses

ALCONTROL.

Deux piézometres complémentaires (PZ29 et PZ30) ont été réalisés en aval du
INVESTIGATIONS DE TERRAIN — | p3atiment 8.

MILIEU EAUX
SOUTERAINES Quatre échantillons d’eaux souterraines (PZ21, PZ22, PZ29 et PZ30) ont été

prélevés en périodes de basses eaux et envoyés en analyses.

Deux teneurs notables en hydrocarbures totaux (HCT) dans les horizons moyens
(entre 1,6 et 3,0 m de profondeur) au niveau de la galerie technique, dans sa
partie Sud. Cet impact en HCT indique la présence d’'une source de pollution
localisée et délimitée.

Des traces en HAP ont été mises en évidence, avec un unique échantillon

prélevé dans l'atelier d'usinage des vilebrequins présentant une concentration

significative (bruit de fond anthropique général au droit de I'ensemble du
RESULTATS ANALYTIQUES — Datiment, li¢ aux activités exercées).

miLiEu SOL Une seule concentration notable en COHV a été observée (assemblage
culasses). Cependant, des traces peu significatives ont été mises en évidence
ponctuellement, dans les horizons superficiels (bruit de fond anthropique général
au droit de I'ensemble du batiment).

Deux teneurs anomaliques en zinc ont été mises en évidence dans les horizons
superficiels au niveau de la zone d’usinage des bielles et au niveau de la galerie
technique. Il s’agit d’'un bruit de fond anthropique général au droit de 'ensemble
du batiment, lié aux activités exercées.

Les résultats d’analyses mettent en évidence la présence de COHV dans les
eaux souterraines (1,2-dichloroéthéne, de 1,1,1-trichloroéthane, de chlorure de

RESULTATS ANALYTIQUES — Vinyle), de nickel et de pyréne.

MILIEU EAUX  On observe un enrichissement entre I'amont et I'aval de la zone d’étude.

SOUTERRAINES
La teneur mesurée en chlorure de vinyle en aval (PZ30) est supérieure a la
valeur de référence retenue (limite de qualité des eaux destinées a la
consommation humaine).
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Le diagnostic de la qualité des sols a permis de mettre en évidence une teneur
notable localisée en hydrocarbures (fraction lourde, non volatiles, peu mobiles)
au niveau de la galerie technique (horizons moyens, entre 1,6 et 3,0 m de
profondeur). Il s’agit d’'une source modérée, localisée et délimitée latéralement.

CONCLUSIONS A également été mise en évidence la présence ponctuelle de COHV, zinc et HAP
considérée comme un bruit de fond anthropique général lié aux activités
exercées (dans les horizons superficiels, jusqu’a 2 m de profondeur).

Ces marquages restent modérés et n’indiquent pas de pollution des sols
importantes par ces composés (pas de sources concentrées mises en évidence).

Au regard des éléments recueillis lors des précédentes études menées sur site,
complétée de la présente mission A210, la société DEKRA INDUSTRIAL SAS
recommande les mesures correctives et/ou conservatoires suivantes :

- La réalisation d'une campagne de la qualité des eaux souterraines (en
intégrant la recherche des COHV) en hautes eaux, afin de confirmer les
RECOMMANDATIONS résultats de la campagne de basses eaux déja réalisée ;

- La réalisation d’'une analyse des enjeux sanitaires en cas de modification
d’'usage ou de modification de la structure intérieure du batiment.

Dans sa configuration actuelle, la zone d’étude (batiment 8) ne présente pas
d’'incompatibilité avec son usage industriel.
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LEXIQUE

ASPITET : Référentiel national pour comprendre la répartition tridimensionnelle des éléments traces (teneurs totales en
Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) dans les sols, en fonction des matériaux parentaux et des types pédogénétiques

BASIAS : base de données nationale des anciens sites industriels et d’activités de services, en activité ou non, ayant pu

occasionner une pollution des sols. Cette base de données est gérée par le BRGM

BASOL : la base de données nationale des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des

pouvoirs publics a titre préventif ou curatif. Cette base de données est gérée par le BRGM

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres

BTEX : benzéne, toluéne, ethylbenzéne, xylénes totaux

COHYV : composés organo halogénés volatils (solvants chlorés)

COV : composé organique volatil

DREAL : Direction Régional de 'Environnement, de '’Aménagement et du Logement

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement et de I'Energie

EPA : Environnemental Protection Agency ; agence de protection de I'environnement des Etats-Unis

ETM: éléments traces métalliques (Cd: cadmium; Cr: chrome; Cr VI: chrome hexavalent; Cu: cuivre ; Hg:

mercure ; Ni : nickel ; Pb : plomb ; Zn : zinc)
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
HCT : hydrocarbures totaux C10-C40

ICPE : installation classée pour la protection de I'environnement (Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de

I'environnement)

IGN : Institut Géographique National

INRA : Institut National de Recherche Agronomique
ISDI : installation de stockage de déchets inertes
PCB : polychlorobiphényles

PID : Photo lonization Detector

ppm : parti par million

UFM : Usine FRANCAISE DE MECANIQUE
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1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

Dans le cadre d’'un projet de valorisation des actifs et du foncier immobilier de 'usine FRANCAISE DE MECANIQUE de
Douvrin, le GROUPE PSA a confié¢ a DEKRA INDUSTRIAL SAS, la réalisation d’un diagnostic environnemental sur une
partie de son site ceci afin d’identifier les zones susceptibles d’étre polluées au regard des activités, des produits et de

la gestion environnementale (déchets, stockage, etc.) passée et actuelle dans la zone d’étude.

La zone concernée par le présent document est dénommée « Zone 1 — Batiment 8 » pour une superficie totale de
90 720 m2.

A Tlissue de I'étude historique et documentaire (rapport DEKRA réf. : n°52067338 — version 0_4 de 10/2016), plusieurs
zones sensibles en termes de pollution ont été identifiées. Elles sont liées aux équipements existants et au passif de la

zone 1 (batiment 8).

Pour faire suite a cette étude historique et documentaire, une deuxieme phase a été réalisée. Elle a consisté en la
réalisation d’'une reconnaissance de terrain par le biais d’investigations des sols et d’eaux souterraines complétées

d’analyses au laboratoire (mission A200 et A210).

Toutes les informations et résultats obtenus au cours de ces différentes phases sont synthétisés dans le présent
document. Ce dernier conclut quant a la qualité actuelle des sols et des eaux souterraines au droit de la zone d’étude

complété d’éventuelles mesures conservatoires et/ou correctives destinées a la remise en état.

1.2 SOURCES D’INFORMATION CONSULTEES

Les organismes, personnes ou bases de données consultés pour I'élaboration du présent document sont détaillés dans

le tableau suivant.

DATE DE LA
SOURCE DE L'INFORMATION DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE
CONSULTATION

Rapport DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Zone 1 (batiment 8) Phase |, n°52067338 — @ Janvier 2017
version 1 de 01/2017

Données historiques, documentaires et

mémorielles

Tableau 1 : Liste des documents consultés
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2 SITE D’ETUDE

2.1 LOCALISATION DU SITE

L’'usine Frangaise de Mécanique est un vaste site industriel d’'une superficie totale de I'ordre de 150 hectares, localisé

602, boulevard Sud, ZI Artois Flandres, a cheval sur les communes de Billy-Berclau et Douvrin (62).
La zone concernée par le présent rapport est la « Zone 1 — Batiment 8 » pour une superficie totale de 90 720 m2.

L’environnement immédiat de la zone d’étude est le suivant :

= Batiment 7 et zone enherbée au Nord ;
- Parking a I'Est ;

- Batiment de la société ATLANTIC au Sud ;

Le boulevard Sud, puis I'étang et piste de karting a I'Ouest.

Le terrain est plat, I'altitude moyenne étant de + 23 m NGF.

Les coordonnées géographiques du centroide de 'usine, en Lambert 93 sont les suivantes :
X (Est) : 689072 m

Y (Nord) : 7 047 019 m

L’'usine FRANCAISE DE MECANIQUE est délimitée a 50 m de ces limites extérieures par :

= au Nord, le canal d’Aire, et au-dela par des habitations (commune de Salomé) et des champs cultivés,

= au Sud, des batiments industriels (entrepots), le boulevard Sud et au-dela par des habitations (cité du

Maroc),

- alEst, la route nationale N47 et des entreprises au-dela,

a I'Ouest, des batiments industriels.

Les premiéres habitations avec jardins et potagers sont localisées a environ 150 m au Nord, 150 m au Sud, 170 m au
Sud-est, et 320 m a I'Est.

Toutes les parcelles du site Frangaise de Mécanique ne sont pas concernées par le périméetre d’étude - zone 1 - les

parcelles concernées apparaissent en grisé dans le tableau ci-dessus.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

SECTION NUMERO DE SUPERFICIE (EN M?) PERIMETRE D’ETUDE
COMMUNE
CADASTRALE PARCELLE
AS 339 549 009 Batiments 1, 2,4,6,7 et 8
343 58 459 Batiment 8
Billy-Berclau AO 3 804 Batiment 8
346
Zone Ouest
AS 201 445 Batiment 6
AH 358 5117 Hors périmetre
357 152 653 Zone Ouest
AD 642 573 903 Batiments 1, 8,
Zone Ouest
Sous-station électrique, station
pompage
Douvrin
538 25125 Hors périmétre
542 8 565 Hors périmétre
540 2028 Hors périmétre
541 16 307 Hors périmétre
644 9 965 Hors périmeétre
643 6 085 Hors périmeétre
645 3912 Hors périmetre
Total (m?) | 1414 932+445

Tableau 2 : Parcelles cadastrales

Annexe 1 : carte de localisation, photographie aérienne actuelle, plan parcellaire

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

3 ZONES

Zone
sensible

(2S)
BAT8-ZS1
BAT8-ZS2
BAT8-ZS3
BAT8-ZS4

BAT8-ZS5
BAT8-ZS6
BAT8-ZS7
BAT8-ZS8
BAT8-ZS9
BAT8-ZS10
BAT8-Z2511
BAT8-ZS12

BAT8-ZS13

BAT8-ZS514
BAT8-ZS17

SENSIBLES IDENTIFIEES - ETUDE
DOCUMENTAIRE ET HISTORIQUE

L’étude documentaire et I'étude historique a permis de mettre en évidence I'existence de plusieurs zones sensibles,
elles sont reprises dans le tableau ci-dessous — Cf. Rapport DEKRA — DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL Zone 1
(batiment 8) Phase |, n°52067338 — version 1 — Janvier 2017.

Localisation

Usinage carters
Assemblage moteurs
Local de graissage

Transformateurs (x4)

Usinage bielles
Usinage vilebrequins
Assemblage culasses
Habillage

Bancs d’essais

Local huiles

Atelier pilote

Séparateur
d’hydrocarbures

Zone de dépotage G15

Galerie technique

Ensemble du batiment

Remblais/Sables de
fonderie ?

Polluants traceurs associés Remarques

HCT — HAP — Métaux
HCT — HAP — Métaux

HCT - HAP
HCT - PCB Anciennement aux
PCB
HCT — HAP — Métaux
HCT — HAP — Métaux
HCT — HAP — Métaux
HCT — HAP — Métaux
HCT — HAP — Métaux
HCT — HAP
HCT — HAP — Métaux
HCT — HAP - Métaux
HCT — HAP — BTEX — Métaux Carburant et huile
stockés en cuves
enterrées
HCT — HAP — BTEX — COHV - Métaux
HCT — HAP — PCB — phénol — Métaux Remblaiement des

zones marécageuses

Tableau 3 : Zones sensibles — Batiment 8

La figure suivante indique les différentes zones sensibles retenues a l'issue de I'étude historique.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Légende

™7 Limite du site UFM
Lecalisation des zones sensibles Batiment 8
\\\‘ Aire de dépotage G15
k\‘ Assemblage culasses
Assemblage moteurs
W0 Atelier pilote
Bancs d'essais
Galerie technique

Habillage

SN\ Local de gralssage
\\\\‘ Local huiles

SO0 Usinage bielles
NN Usinage carters
LU Usinage vilebrequins

\\\\ Transformateur electrgue

PSA Peugeot Citroén, Usine Francaise de Mécanique de Douvrin

D E K RA Référence : 52067338
Figure 1 : Localisation prévisionnelle des zones sensibles —
Batiment 8. Source : IGN (Géoportail)
Echelle : Cf carte
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

3.1 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL

Pour rappel, le schéma conceptuel initial issu du rapport Phase | est repris ci-aprées (Cf. Rapport DEKRA -

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL Zone 1 (batiment 8) Phase I, n°52067338 — version 1 — Janvier 2017.)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

Site UFM
. Nord
Cuve enterrée et
arooarour ati Canal d'Aire
d’hydrocarbures Batiment 8

1
1

1

1

|

|

|

1

(G15) I
|

|

|

1

1

|

|

e e — mm m mm mm m mm mm e = ==

Dalle béton ou asphalte =~ Voie de transfert ®
Zone enherbée

Cible : usagers du site et riverains

@ Transfert vers les sols sous-jacents |I| w (adulte et enfants)

Remblais (environ 1 m d’épaisseur) )
Transfert vers la nappe sous-jacente

Alluvion limons (environ 3 m d’épai r L
uvions et limons (environ 3 m d'épaisseur) Transfert hors site via la nappe
Craie sénonienne (environ 50 m d’épaisseur) ;

Inhalation ; adsorption de polluants gazeux issus des sols
Sols potentiellement impactés (COHV, HCT,

HAP, BTEX) ; COHV dans gaz du sol et eaux

] Inhalation, adsorption de polluants gazeux issus des eaux souterraines
souterraines

Ingestion de sol, adsorption et inhalation de poussiéres

Ingestion d’eau du robinet ou de plan d’eau

Cuve enterrée ou aérienne f

Galerie technique

sme (| [IE |

4
Transformateur électrique R Canalisation AEP
> D E K R E PSA - Usine Frangaise de Mécanique de Douvrin Affaire n°: 52067338

Figure 2 : Schéma conceptuel initial Source : DEKRA INDUSTRIAL
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

4 MISSION A200 : DIAGNOSTIC INITIAL DE LA QUALITE
DES SOLS

4.1 DEMARCHES PREALABLES A L'INTERVENTION

Le tracé du réseau des utilités sur le site aux emplacements des investigations a été précisé avant l'intervention
(notamment a partir des plans obtenus suite a nos Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux envoyées
préalablement aux investigations a I'ensemble des concessionnaires susceptibles d’étre concernés par I'emprise des

travaux), afin d’éviter tout risque et danger pour le personnel et I'environnement.

Un plan de prévention a été également élaboré sur site en présence de I'ensemble des intervenants afin de prévenir
tout risque lors des investigations. La visite préalable a été réalisée les 3 et 6 octobre 2016 en présence de M. Mussa-

Peretto, Chargé d’Affaires Environnement Projets Industriels et Chargé d’Aspect Rejets Atmosphériques et Acoustique.

Le personnel intervenant sur le site disposait de I'équipement de sécurité adéquat pour ce type d’intervention

(chaussures de sécurité, gants, casque antibruit, etc.).

4.2 NATURE DES INVESTIGATIONS

Les travaux de reconnaissance du sous-sol se sont déroulés du 4 au 11 octobre 2016.

lls ont été réalisés par un sous-traitant référencé — ASTARUSCLE ENVIRONNEMENT - sous la supervision d’'un
ingénieur DEKRA, spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués.

Au total, 68 sondages de sols ont été réalisés a I'aide d’'une sondeuse de type Géoprobe® au droit des zones sensibles

recensées (cf. tableaux 3 et 4). La profondeur maximale d’investigation est de 6 métres.

4.3 LOCALISATION DES INVESTIGATIONS

Les sondages ont été positionnés, en accord avec le client au droit des zones sensibles retenues.

Toutefois, il est & noter qu’en fonction de la densité des réseaux enterrés ponctuellement présents — données
FRANCAISE DE MECANIQUE - certains sondages ont pu étre repositionnés entrainant parfois une certaine distance
entre le sondage et la source. De plus, la présence de machines et d’équipements a parfois conditionné 'emplacement

des sondages.

Les sondages réalisés sont localisés sur les figures suivantes. Les coordonnées géographiques sont fournies dans le
tableau ci-apres.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

COORDONNEES LAMBERT 93

LOCALISATION / SOURCE DE POLLUTION PROFONDEUR
DESIGNATION INVESTIGATION (M)
RETENUES % v (m)
BAT8-ZS1-S1 Sondage carotté 689 258 7 046 511 20
BAT8-2S1-S2 Sondage carotté 689 249 7 046 554 20
BAT8-2S1-S3 Sondage carotté 689 222 7 046 537 20
Carters BAT8-ZS1-54 Sondage carotté 689 248 7046 511 20
BAT8-2S1-S5 Sondage carofté 689 224 7 046 507 20
BAT8-ZS1-S6 Sondage carotté 689 204 7 046 535 20
BAT8-2S1-S7 Sondage carotté 689 202 7 046 504 20
BAT8-2S1-S8 Sondage carotté 689 185 7 046 519 20
BAT8-2S2-S1 Sondage carotté 689 145 7 046 466 20
BAT8-2S2-S2 Sondage caroité 689 139 7 046 502 20
Assemblage moteurs BAT8-252-53 Sondage carotté 689 137 7046 518 20
BAT8-2S2-S4 Sondage carotté 689 135 7 046 541 20
BAT8-2S2-S5 Sondage carotté 689 158 7 046 480 20
BAT8-2S2-S6 Sondage carotté 689 165 7 046 447 20
Local de graissage BAT8-253-S1 Sondage carotté 689 160 7 046 502 20
BAT8-ZS3-S2 Sondage carotté 689 176 7 046 506 20
BAT8-2S4-S1 Sondage carotté 689 051 7 046 534 20
Transformateur électrique BAT8-2S4-S2 Sondage carotté 689 184 7 046 460 2,0
BAT8-254-S3 Sondage carotté 689 153 7 046 538 20
BAT8-ZS5-51 Sondage carofté 689 193 7 046 481 20
Bielles BAT8-ZS5-52 Sondage carofté 689 213 7 046 483 20
BAT8-ZS5-S3 Sondage carotté 689 242 7 046 494 20
BAT8-ZS5-S4 Sondage carotté 689 257 7 046 490 20
BAT8-256-S1 Sondage carotté 689 203 7 046 436 20
BAT8-ZS6-S2 Sondage carofté 689 269 7 046 449 20
Vilebrequins BAT8-256-53 Sondage carotté 689 264 7046 475 20
BAT8-ZS6-S4 Sondage carotté 689 250 7 046 461 20
BAT8-ZS6-S5 Sondage carotté 689 231 7 046 459 20
BAT8-ZS6-S6 Sondage carotté 689 202 7 046 466 20
BAT8-2S7-S1 Sondage carotté 689 069 7 046 512 20
BAT8-ZS7-S2 Sondage carofté 689 089 7 046 530 20
Assemblage culasses BAT8-ZS7-53 Sondage carotté 689 121 7 046 521 20
BAT8-ZS7-S4 Sondage carotté 689 122 7 046 491 20
BAT8-2S7-S5 Sondage carotté 689 136 7 046 478 20
BAT8-257-56 Sondage carotté 689 124 7 046 455 20
BAT8-7S8-S1 Sondage carotté 689 014 7 046 474 4,0
BAT8-ZS8-S2 Sondage carofté 689 050 7 046 467 40
BAT8-ZS8-S3 Sondage carotté 689 022 7 046 450 4.0
BAT8-2S8-S4 Sondage carotté 689 042 7 046 420 4.0
BAT8-2S8-S5 Sondage carotté 689 070 7 046 425 40
Habillage BAT8-258-56 Sondage carotté 689 106 7046 433 40
BAT8-ZS8-S7 Sondage carofté 689 099 7 046 459 40
BAT8-ZS8-S8 Sondage carofté 689 078 7 046 458 40
BAT8-2S8-S9 Sondage carotté 689 090 7 046 493 4.0
BAT8-2S8-S10 Sondage carotté 689 072 7 046 496 4.0
BAT8-2S8-S11 Sondage carotté 689 048 7 046 498 40
BAT8-258-S12 Sondage carotté 689 031 7 046 484 40
BAT8-2S9-S1 Sondage carofté 689 027 7 046 512 4.0
Bancs d'essais BAT8-Z59-52 Sondage carotté 689 040 7046 514 40
BAT8-2S9-S3 Sondage carotté 689 052 7 046 512 40
BAT8-2S9-S4 Sondage carotté 689 035 7 046 522 4.0
Local huiles BAT8-2510-51 Sondage carotté 689 052 7 046 520 20
BAT8-2S10-S2 Sondage carofté 689 047 7 046 526 20
BAT8-zS11-S1 Sondage carofté 688 955 7 046 497 20
Atelier pilote BAT8-2S11-S2 Sondage carotté 688 944 7 046 503 2,0
BAT8-2S11-S3 Sondage carotté 688 943 7 046 509 20
Séparateur d'hydrocarbures BAT8-ZS12-51 Sondage carotté 688 921 7046 501 4.0
BAT8-ZS12-52 Sondage carotté 688 922 7 046 504 4.0
BAT8-2S13-S1 Sondage carotté 688 927 7 046 501 55
Aire de dépotage G15 BAT8-2513-52 Sondage carofté 688 931 7 046 499 45
BAT8-2513-S3 Sondage carotté 688 922 7 046 496 20
BAT8-2S13-S4 Sondage carotté 688 929 7 046 492 45
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

LOCALISATION / SOURCE DE POLLUTION )
DESIGNATION
RETENUES

BAT8-ZS14-S1
BAT8-Z2S14-S2
Galerie technique BAT8-ZS14-S3
BAT8-ZS14-S4
BAT8-ZS14-S5
BAT8-ZS14-S6

INVESTIGATION

Sondage carotté
Sondage carotté
Sondage carotté
Sondage carotté
Sondage carotté

Sondage carotté

COORDONNEES LAMBERT 93

X

689 168
689 158
689 151
689 171
689 182
689 190

(m)

Y

7 046 464
7 046 513
7 046 551
7 046 536
7046474
7 046 433

Tableau 4 : Coordonnées géographiques des sondages réalisés entre le 06-11/10/2016 — Batiment 8

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017
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PROFONDEUR

(m)

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Figure 3 : Localisation des sondages réalisés sur le batiment 8 —

06-11/10/2016 Source :
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Echelle :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

4.4 NATURE DES MATERIAUX RENCONTRES

Les fiches de prélévement de sol sont fournies en annexe. Aucun refus n'a été enregistré lors de la réalisation des
sondages.

Annexe 2 : fiches de prélévement de sol.

D’aprées les coupes des sondages, au droit du batiment 8, la coupe moyenne des terrains est constituée :

= de 0a0,5m:dalle béton ou couche de forme et asphalte ;
- De0,5a 1,5 m (parfois jusqu’a 3,5 m) : remblais limono-sableux a graveleux ;
= De 1,5a 3,0 (parfois jusqu’a 4,5 m) m : argile limoneuse marron, parfois cailloutis de calcaire ;

- De 3,0 a 6,0 m: marne, marne sableuse, blanchatre crayeuse, avec cailloux de calcaires millimétriques

a centimétriques.

4.5 ARRIVEES D’EAU

Des traces d’humidité ont été constatées sur quelques sondages, a partir de 3,0 m de profondeur.

Des venues d’eau importantes ont été constatées, vers 5 m de profondeur, au niveau des sondages BAT8-ZS14-S1,
BAT8-ZS14-S2, BAT8-ZS14-S4 et BAT8-ZS14-S5.

4.6 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES DE TERRAIN

Aucun indice organoleptiques n’a été constaté sur 'ensemble des échantillons prélevés au droit du batiment 8.

4.7 STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE DES SOLS

L’examen des couches de terrain traversées lors de la réalisation des investigations de reconnaissance des sols a

permis d’orienter la stratégie d’échantillonnage.

Ainsi, au droit de chaque sondage effectué, aprés avoir noté la nature (structure et texture) et les caractéristiques
organoleptiques (odeur, couleur, etc.) des matériaux traversés, les échantillons de sols ont systématiquement été

prélevés selon la méthodologie décrite ci-aprés :

= siprésence de constat organoleptique suspect :
o prélevement d’'un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux suspects,
o prélevement d'un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique

(matériaux sus-jacents et sous-jacents a la couche suspecte).

- si absence de constat organoleptique suspect, prélevement d’un échantillon de sol représentatif de

I'ensemble de la couche traversée,

Les prélévements d'échantillons de sols ont été effectués selon la norme NF ISO 10381-5. La stratégie de prélévement

est présentée dans le tableau suivant.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017

PROFONDEUR DE SELECTION
LOCALISATION / SOURCE DE POLLUTION DESIGNATION PRELEVEMENT (M) L’AT\JC;)\LE\F:SE PARAMETRES RECHERCHES
BAT8-ZS1-S1 0,7-1.2 X
BAT8-ZS1-S2 0,7-1.3 X
BAT8-ZS1-S3 1-1.5 X
BAT8-ZS1-S4 0.7-1.2 X
ZS1 : Usinage carters BAT8-ZS1-S5 0.7-1.4 X
BAT8-ZS1-S6 0.7-1.4 X
BAT8-Z81-S7 1-1.6 X HCT c5-c40 (", BTEX @,
0.7-1.4 X HAP®, COHV ), 8 ETM ©),
BAT8-ZS1-S8 : Lo
1.4-2 X Indice phénol
BAT8-ZS2-S1 0.5-1.4 X
BAT8-ZS2-S2 0.5-1.4 X
BAT8-ZS2-S3 0.5-1.4 X
ZS2 : Assemblage moteurs
BAT8-ZS2-S4 0.5-1.4 X
BAT8-ZS2-S5 0.5-1.4 X
BAT8-ZS2-S6 0.5-1.3 X
253 - Local de déarai BAT8-ZS3-S1 0.2-1 X HCT C10-C40' BTEX,
rocal e cegraissage BAT8.Z53-52 0212 X HAP', COHV', 8 ETM, PCB ©
BAT8-ZS4-S1 0.5-2 X HCT C10-C40, HAP', PCB
ZS4 : Transformateurs BAT8-Z2S4-S2 0.5-2 X HCT C10-C40' BTEX,
BAT8-ZS4-S3 0.5-1 X HAP', COHV’, 8 ETM, PCB
BAT8-ZS5-S1 0.7-2 X
BAT8-ZS5-S2 0.7-1.5 X
Z85 : Usinage bielles
BAT8-ZS5-S3 0.7-1.5 X
BAT8-ZS5-S4 0.7-1.6 X
BAT8-ZS6-S1 0.6-2 X
BAT8-ZS6-S2 0.7-2 X
756 - Usi e ) BAT8-ZS6-S3 0.6-2 X
: Usinage vilebrequins _C40'
g q BAT8-ZS6-S4 0.5-1.4 X HCT C5-C40' BTEX,
HAP', COHV', 8 ETM,
BAT8-ZS6-S5 0.5-2 X . .
Indice phénol
BAT8-ZS6-S6 0.6-2 X
BAT8-ZS7-S1 0.5-1.3 X
BAT8-ZS7-S2 0.5-1.4 X
BAT8-ZS7-S3 0.5-1.4 X
Z8S7 : Assemblage culasses
BAT8-ZS7-S4 0.5-1.4 X
BAT8-ZS7-S5 0.5-1.4 X
BAT8-ZS7-S6 0.5-1.4 X
BAT8-ZS8-S1 0.5-2 X
BAT8-ZS8-S2 0.5-1.5 X
BAT8-ZS8-S3 2.1-4 X
BAT8-ZS8-S4 0.5-2 X
BAT8-ZS8-S5 2.5-4 X
0.5-1.3 X
BAT8-ZS8-S6 o4 X HCT C5-C40' BTEX,
Z88 : Habillage HAP’, COHV', 8 ETM,
BAT8-ZS8-S7 0.5-1.3 X . .
Indice phénol
BAT8-ZS8-S8 0.5-1.9 X
BAT8-ZS8-S9 2-4 X
BAT8-ZS8-S10 0.5-1.2 X
BAT8-ZS8-S11 0.5-1.2 X
0.5-1.4 X
BAT8-ZS8-S12
2-4 X
BAT8-ZS9-S1 0.5-2 X
BAT8-2S9-S2 0.5-1.7 X HCT C5-C40' BTEX,
ZS9 : bancs d’essai 0.5-1 X HAP', COHV, 8 ETM,
BAT8-ZS9-S3 . .
1-3 X Indice phénol
BAT8-ZS9-S4 0.5-1.4 X
BAT8-ZS10-S1 0.9-2 X
ZS10 : Local huiles HCT C10-C40, HAP
BAT8-ZS10-S2 1-2 X
BAT8-2S11-S1 0.5-2 X HCT C5-C40' BTEX,
ZS11 : Atelier pilote BAT8-ZS11-S2 0.5-2 X HAP, COHV, 8 ETM,
BAT8-ZS11-S3 0.5-2 X Indice phénol
1-3 X
BAT8-ZS12-S1 a4 X
ZS12 : Séparateurs d’hydrocarbures 13 % HCT C10-C40, HAP
BAT8-ZS12-S2
3-4 X
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

LOCALISATION / SOURCE DE POLLUTION DESIGNATION POUR

ZS13 : zone de dépotage G15 1.7-3.2

SELECTION
PROFONDEUR DE

PRELEVEMENT (M) L’ANALYSE
193 X
BAT8-ZS13-S1 3-4.8

4.8-5.5

BAT8-2813-S2
3.2-45

BAT8-ZS13-S3 0.2-2
BAT8-ZS13-S4 1.2-3.2

PARAMETRES RECHERCHES

HCT C5-C40' BTEX,
HAP’, COHV’, 8 ETM

0.2-15
BAT8-2S14-S1 15-3.3
45
0.2-15
BAT8-2S14-S2 153
3.7-5
0.2-15

BAT8-2S14-S3 2:3.1
4.5
0.2-1.8
BAT8-2S14-S4 1.8-3
4.5
0.2-16
BAT8-2S14-S5 163
3545
0.2-16
BAT8-2S14-S6 1.6-2.5
385

Z814 : Galerie technique

XIX X |X X [X X X X X X|X|X|X|X|X|X| X|X| X X/ X XX

HCT C5-C40' BTEX,
HAP, COHV, 8 ETM,
Indice phénol

1):
: Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne et Xylénes, selon méthode interne au laboratoire
(3):
“4):
(5):
(6):

()

Hydrocarbures totaux (7 tranches C5-C40), selon NEN-EN-ISO 16703

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, selon méthode interne au laboratoire
Composés Organo-Halogénés Volatils, selon méthode interne au laboratoire
8 éléments traces métalliques : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, selon méthode interne au laboratoire

Polychlorobiphényles, selon méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

Tableau 5 : Stratégie de prélevement et programme analytique Batiment 8 — 06-11/10/2016

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

4.8 CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux en verre de qualité laboratoire et maintenus en glaciére

réfrigérée jusqu’a leur arrivée au laboratoire par transporteur. Les échantillons ont été expédiés tous les jours.

4.9 PROGRAMME ANALYTIQUE REALISES SUR LE MILIEU SOL

Les analyses ont été réalisées, en sous-traitance de DEKRA INDUSTRIAL SAS, par le laboratoire ALCONTROL,

accreditée COFRAC pour I'analyse des matrices solides.

Les normes analytiques suivies sont listées dans le tableau ci-dessous.

DETAIL METHODE CONTENU
Maticres séches Equivalent a ISO 11465 et équivalent a )
NEN-EN 15934

16 COmMposes : naphtalene, acénaphtyléne,
HAP : acénaphtene, fluoréne, phénanthrene, anthracéne,
Hydrocarbures Méthode interne, extraction acétone- | fluoranthéne, pyrene, benzo(a)anthracéne, chrysene,
aromatiques hexane, analyse par GC-MS benzo(b)fluoranthéne, benzo(k)fluoranthéne,
polycycliques benzo(a)pyréne, dibenzo(ah)anthracéne,

benzo(ghi)péryléne, indéno(123cd)pyréne

BTEX . Solvants Méthode interne, headspace GCMS Benzéne, toluéne, éthylbenzéne, m+p-xyléne, o-xyléne
aromatiques
HCT - Méthode interne (extraction acétone
Hydrc;carbures hexane, purification, analyse par GC- = Découpage par tranche C5-C6, C6-C8, C8-C10, C10-
totaux FID) ; HCT totaux : équivalent a NEN- | C12, C12-C16, C16-C21 et C21-C40

EN-ISO 16703

Méthode interne (destruction conforme
Eléments traces | a NEN 6961 et équivalent &8 NEN-EN Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb,
métalliques 16174, analyse conforme a ISO 22036 @ Zinc

et conforme a CEN/TS 16170)

Conforme a NEN 6950 (destruction

conforme a NEN 6961, analyse

conforme a
Mercure NEN-ISO 16772). Méthode interne | -

COHV : Solvants
chlorés

(destruction équivalente a NEN-EN
16174,
analyse conforme a CEN/TS 16175-2)

Méthode interne, headspace GCMS

14 composeés : 1,2-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthéne,
cis-1,2-dichloroéthéne, trans  1,2-dichloroéthylene,
dichlorométhane, 1,2-dichloropropane,
tétrachloroéthyléne, tétrachlorométhane, 1,1,1-
trichloroéthane, trichloroéthyléne, chloroforme, chlorure
de vinyle, hexachlorobutadiéne, bromoforme,

Pch:horobi hénvl Méthode interne, extraction | PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB
25 y PRENYL " acétone/hexane, analyse GCMS 153, PCB 180

Tableau 6 : Normes analytiques

Annexe 3 : bordereaux analytiques — sol
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

4.10 CHOIX DES VALEURS DE REFERENCE

L’'objectif des circulaires du 8 février 2007 visant la gestion des sites et sols pollués est de s’assurer que les

concentrations mesurées dans les sols sont compatibles avec les usages envisagés.

La méthodologie en vigueur dans le domaine des sites et sols pollués préconise la démarche suivante :

= Comparaison des concentrations en éléments traces métalliques mesurées dans I'’échantillon analysé
aux concentrations mesurées dans un échantillon « blanc » prélevé hors contexte industriel ou, a

défaut, la comparaison a des bases de données existantes ;

= Pour les concentrations des autres substances, celles-ci ne pouvant avoir qu’une origine anthropique,

toute occurrence dans les sols est signe d’'un impact.

En 'absence de valeurs réglementaires de référence pour le milieu sol, les valeurs de comparaison utilisées dans cette

étude ont été, a titre indicatif, les suivantes :

= Pour les HAP, comparaison des valeurs avec le bruit de fond en HAP mesurés dans différents types de
sol aux Etats-Unis (d'aprés ATSDR, Toxicological profile for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHSs),

Chap. 5 : Potentiel for Human Exposure, 1995) ;

= Pour les éléments traces métalliques :
o les valeurs de comparaison ont été les valeurs couramment rencontrées dans les sols en
France ainsi que les concentrations qui peuvent relever d’anomalies naturelles (programme
ASPITET de 'INRA) ;
o les valeurs issues de la base de données INDIQUASOL (Base de données Indicateurs de la
Qualité des Sols — INRA) sur les horizons 0-30 cm et 30-50cm ;

= Comparaison des teneurs aux valeurs de référence retenues (notées Vref).

Les valeurs de référence retenues sont détaillées dans le tableau suivant.

COMPOSES RECHERCHES VALEURS DE REFERENCE (VREF)
HCT C5-C40
COHV

BTEX LQ, retour d’expérience
PCB

Indice phénol

LQ, échantillon « blanc » ; ATSDR, retour

d’expérience

HAP

LQ, échantillon « blanc », programme ASPITET -

ETM (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
INRA, INDIQUASOL — INRA, retour d’expérience

LQ : Limite de quantification

Tableau 7 : Valeurs de référence retenues dans les sols.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

4.11 RESULTATS DES ANALYSES

Les tableaux en pages suivantes présentent les concentrations mesurées dans les sols en comparaison aux valeurs

précitées.

Le symbole « < » indique une teneur mesurée inférieure a la limite de quantification(LQ) du laboratoire, pour le composé

en question.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

4.11.1 BATIMENT 8

BAT8 -ZS1: BAT8-ZS2: BAT8 -ZS3:
Usinage carters Assemblage moteurs Local de dégraissage

BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- Bat8-ZS2-Bat8-ZS2-Bat8-2S2-Bat8-2S2-Bat8-ZS2-Bat8-2ZS2-Bat8-2ZS3-Bat8-2S3- Valeur de
$1(0,71,2) S2(0,71,3) S3(1-1,5) S4(0,7-1,2) S5(0,7-1,4) S6(0,7-1,4) S7(1-1,6) S8(0,7-1,4) S8(1,4-2) S1(0,5-14) S2(0,5-1,4) S3 (0,5-1,4) S4 (0,5-14) S5(0,5-1,4) S6(0,5-1,3) S1(0,21) S2(0,2-1,2) comparaison
Parameétres [ Unitts | LQ [incertitude
Matiére séche
HYDROCARBURES

fraction C5-C6 < < < < < < < < < < < < < < <

fraction C6-C8 < < < < < < < < < < < < < < <

fraction C8-C10 mgkgM.§ 10 38% < < < < < < < < < < < < < < < -
fraction C10-C12 mgkgM.§ 5 28% < < < < < < < < < < < < < < < < < -
fraction C12-C16 mgkgM§ 5 28% < < < < < < 54 < < 51 < < < < < < < -
fraction C16-C21 mgkgM.§ 5 28% 51 < < < 58 < < < < <5 < < < < < 14 < -
fraction C21-C40 mgkgM.q 5 28% 24 18 9.1 51 25 57 73 11 < 838 < 54 < < < 120 < -
Hydrocarbures Volatils C5-C10|mg/kg M.§ 30 38% < < < < < < < < < < < < < < < -
hydrocarbures totaux C10-C40 [mg/kg M.§ 20 28% 30 20 < < 30 < < < < < < < < < < 130 < LQ

BAT8 -ZS4: BAT8 -ZS5: BATS8 -ZS6 : BAT8 -ZS7:
Transformateurs Usinage bielles Usinage vilebrequins Assemblage culasses

BAT8-ZS4- BAt8-ZS4-Bat8-ZS4 . BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- Bat8-ZS6 - Bat8 - ZS6 - Bat8 - ZS6 - Bat 8 - 2S6 - Bat 8 - ZS6 - B4t 8 - 256 - Bat 8 - ZS7 - Bat 8 - 257 - Bat 8 - ZS7 - Bat 8 - 257 - Bat 8 - ZS7 - Bat 8 - 2S7 - Valeur de
$1(0,5-2) S2(052) S3(0,5-1) S1(0,72) S2(0,7-1,5) S3(0,7-1,5) S4(0,7-1,6) S1(0,62) S2(0,7-2) S3(0,62) S4(0,5-1,4) S5(0,52) S6(0,6-2) S1(0,5-1,3) S2(0,5-1,4) S3(0,5-1,4) S4(0,5-1,4) S5(0,5-1,4) S6(0,514) comparaison

Incertitude

mg/kg M.§ < < < < < < < < < < < < < < <

mgkgM.§ 10 < < < < < < < < < < < < < < < < -

mgkgM.§ 10 38% < < < < < < < < < < < < < < < < -

mg/kg M.§ 5 28% < < < < < < < 8,2 < < < < < < < < < < < -

mg/kg M.9 5 28% < < < 7 < < < 14 < < < < < < < < 6,8 < < -

mgkgM.§ 5 28% < < < 16 < 53 < 130 < < 19 < < < < < 83 < < -
fraction C21-C40 mgkgM.§ 5 28% < < < 30 15 21 7.7 220 13 < 130 < < 52 23 < 68 21 16 -
Hydrocarbures Volatils C5-C10|mg/kg M.§ 30 38% < < < < < < < < < < < < < < < < -
hydrocarbures totaux C10-C40 [mg/kg M.§ 20 28% < < < 55 < 25 < 370 < < 150 < < < 25 < 85 < < LQ

BAT8 -ZS8 : BAT8 -ZS9 :
Habillage Bancs d'essai

BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BATS8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BATS-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- BATS-ZS9- Bat8-ZS9- Valeur de
$1(05-2) S2(05-15) S3(214) S4(05-2) S5(254) S6(0,513) S6(24) S7(0,51,3) S8(0,5-1,9) S9(2-4) $10(0,5-1,2) S11(0,5-1,2) S12(05-1,4) S12(24) S1(05-2) S2(0517) S3(051) S3(13) S4(05-14)  comparaison

Parametres ité Incertitude

mg/kg M.§ 38% < < < < <
mg/kg M.§ 38% < < < < <
fraction C8-C10 mgkgM.§ 10 38% < < < < <
fraction C10-C12 mgkgM§ 5 28% < < < < <
fraction C12-C16 mgkgM§ 5 28% < < < < <
fraction C16-C21 mgkgM§ 5 28% 52 < < < <
fraction C21-C40 mgkgM§ 5 28% 17 16 14 11 76 13 -
drocarbures Volatils C5-C10|mg/kg M.§ 30 38% < < < < < < -
hydrocarbures totaux C10-C40 |mg/kg M. 20 28% 20 < < 30 < < LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
00X : valeur notable

Tableaux 8 : Résultats des analyses de sol : hydrocarbures totaux — sondages 06-11/10/2016 (1/2)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS10: BAT8 -Z511: BAT8 -ZS12: BAT8 -ZS13:
Local huiles Atelier pilote Séparateurs d'hydrocarbures zone de dépotage G15

BAT8-2510- BAT8-2S10- BAT8-ZS11- BAT8-ZS11- BAT8-ZS11- BAT8-2S12- BAT8-2512- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-ZS13- BAT8-2S13- BAT8-2513- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- Valeur de
$1(09-2) S2(12) S1(052) S2(052) S3(052) S1(13) S1(34)  S2(13)  S2(34) S1(1,93) S1(348) S1(4,855 S2(1,73,2) S2(3245) S3(022) S4(1,2-32) comparaison

[Parametres [ Unités | LQ [ncertitude
Matiere séche -
HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)

fraction C5-C6 mg/kg M.§ < < < < < < < < < < -
fraction C6-C8 mgkg M.§ 10 38% < < < < < < < < < < -
fraction C8-C10 mg/kg M.§ 10 38% < < < < < < < < < < -
fraction C10-C12 mgkgM.§ 5 28% < < < < < < < < < < < < < < < < -
fraction C12-C16 mgkgM.g 5 28% < < < < < < < 9,6 < < < < < < < < -
fraction C16-C21 mgkgM.§ 5 28% < < < < < < < 6,9 < < < < < < < < -
fraction C21-C40 mgkgM.§ 5 28% < < 16 31 11 15 6.9 9.9 < 57 < < 6,2 < 79 76 -
Hydrocarbures Volatils C5-C10|mg/kg M.§ 30 38% < < < < < < < < < < -
hydrocarbures totaux C10-C40 |mg/kg M.§ 20 28% < < < 30 < < < 25 < < < < < < < < LQ

BAT8 -ZS14:
Galerie technique

Bat 8 -ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Valeur de
-51(0,241,5) -S1(1,533) -S1(4-5) -S2(0,21,5) -S2(15-3) -S2(3,7-5) -S3(0,21,5) -S3(2:31) -S3(4-5) -S4(0,21,8) -S4(183) -S4 (4-5) -S5(0,21,6) -S5(1,6-3) -S5(3,5-4,5) -S6 (0,2-1,6) - S6 (1,6-2,5) -S6(3,8-5)  comparaison
LQ |incertitude

fraction C5-C6 . 38% < < < < < < < < < < < < < < < < < <

fraction C6-C8 mgkgM.§ 10 38% < < < < < < < < < < < < < < < < < < -
fraction C8-C10 mgkgM.§ 10 38% < < < < < < < < < < < < < < < < < < -
fraction C10-C12 mgkgM.§ 5 28% < < < < < < < < < < < < < < < < < < -
fraction C12-C16 mgkgM.§ 5 28% 62 < < 59 < < < < < < < < < < < 9 < < -
fraction C16-C21 mgkgM.§ 5 28% 6,8 < < 7.7 < < 55 < < 53 < < < 12 < 35 14 < -
fraction C21-C40 mgkgM.§ 5 28% 46 14 21 19 9,1 < 44 14 < 11 61 < 15 940 28 44 750 89 -
Hydrocarbures Volatils C5-C10|mg/kg M.§ 30 38% < < < < < < < < < < < < < < < < < < -
hydrocarbures totaux C10-C40 |[mg/kg M.§ 20 28% 60 < < 35 < < 50 < < < 60 < < 950 30 90 760 < LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
00X : valeur notable

Tableaux 9 : Résultats des analyses de sol : hydrocarbures totaux — sondages 06-11/10/2016 (2/2)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS1: BAT8 -ZS2: BAT8 -ZS3:
Usinage carters Assemblage moteurs Local de dégraissage

BAT8-ZS1- BAT8ZS1- BAT8ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8ZS1- BAT8ZS1- BAT8-ZS1- Bat8-ZS2- Bat8-ZS2- Bat8-ZS2- Bat8-ZS2- Bat8-2S2- Bat8-2S2- Bat8-ZS3- Bat8-zS3- Valeur de
$1(0,7-1,2) S2(0,7-1,3) S3(1-1,5) S4(0,7-1,2) S5(0,7-1,4) S6(0,7-1,4) S7(1-1,6) S8(07-14) S8(14-2) S1(051,4) S2(0,5-1,4) S3(0,514) S4(05-1,4) S5(0,5-1,4) S6(0,51,3) S1(0,21) $2(0,2-12) comparaison

[ Unites | LQ Jncertitude
% P.B.

mg/kg M.§ 0,05 < < < < < < <
gkg M.S| 0,05 < < < < < < <
M 0,05 15% < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
g/kg M.S| 0,05 16% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
/kg M.S| 0,05 28% 0,06 0,10 0,10 < 0,09 < 0,14 0,08 < < < < 0,06 < < < < LQ
/kg M.S| 0,05 28% < 0,10 0,10 < <0,10 < 0,14 <0,10 < < < < < < < < < LQ
Somme des BTEX (calculé) /kgM.S| 0,2 28% < 0,37 0,48 < 0,27 < 0,50 0,30 < < < < 0,26 < < < < LQ

BAT8 -ZS4: BAT8 -ZS5: BATS8 -ZS6 : BAT8 -ZS7:
Transformateurs Usinage bielles Usinage vilebrequins Assemblage culasses

BAT8-ZS4- Bat8-ZS4- Bat8-ZS4- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- BAT8-2S5- BAT8-ZS5- Bat8-2S6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS7- Bat8-2S7- Bat8-2S7- Bat8-2S7- Bat8-2S7- Bat8-2S7- Valeur de
$1(0,52) S2(05-2) S3(05-1) S1(072) S2(0,7-1,5) S3(07-15) S4(0,7-16) S1(0,62) S2(07-2) S3(06-2) S4(05-14) S5(05-2) S6(06-2) S1(05-1,3) S2(0,514) S3(0,51,4) S4(05-1,4) S5(05-14) S6(0,514) comparaison

Unités | LQ |ncertitude

Somme des BTEX (calculé)

BAT8 -ZS8: BAT8-ZS9:
LELTEDTY Bancs d'essai

BAT8-ZS8- BAT8ZS8- BAT8-2S8- BAT8-ZS8- BAT8-2S8- BAT8-ZS8- BAT8-2S8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8.ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS9- BAT8-2ZS9- BAT8-ZS9- BAT8-2S9- Bat8-2S9- Valeur de
$1(0,5-2) S2(051,5 S3(214) S4(052) S5(254) S6(051,3) S6(24) S7(0513) S8(05-19) S9(24) S10(0,5-12) S11(0,5-1,2) S12(0,5-1,4) S12(2-4) S1(05-2) S2(0,5-1,7) S3(051) S3(1-3) S4(0,5-14)  comparaison

[ Unites |

LQ ncertitude

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
0% : valeur notable

Tableaux 10 : Résultats des analyses de sol : BTEX — sondages 06-11/10/2016 (1/2)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS10: BAT8 -ZS11: BAT8 -ZS12: BAT8 -ZS13 :
Local huiles Atelier pilote Séparateurs d'hydrocarbures zone de dépotage G15

BAT8-2S10- BAT8-2510- BAT8-ZS11- BAT8-ZS11- BAT8-2S11- BAT8-2512- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-2S12- BAT8-2513- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-2513- BAT8-2513- BAT8-ZS13- BAT8-Z513- Valeur de
$1(092) S2(12) S1(052) S2(05-2) S3(05-2) S1(1-3)  S1(34)  S2(13)  S2(34) S1(193) S1(348) S1(4,8-55) S2(1,7-32) S2(324,5 S3(02-2) S4(1,2-32) comparaison

[ Unités [ LQ ]ncertitude

Paramétres
Matiére séche % P.B. -
COMPOSES MONO-AROMATIQUES VOLATILS (BTEX)

Benzéne mg/kg M.§ 0,05 < < < < < < < < <
Toluene kg M.S| 0,05 | 15% 0,00 0,00 < 0,06 < 0,00 0,00 0,00 0,00 < < < < < < < LQ
Ethylbenzéne kg M.S| 0,05 | 15% 0,00 0,00 < < < 0,00 0,00 0,00 0,00 < < < < < < < LQ
m,p-Xyléne glkg M.S| 0,05 [ 16% 0,00 0,00 < < < 0,00 0,00 0,00 0,00 < < < < < < < LQ
o-Xyléne gkgM.S[ 0,05 | 28% 0,00 0,00 < < < 0,00 0,00 0,00 0,00 < < < < < < < LQ
Somme Xylénes mg/kg M.S| 0,05 | 28% 0,00 0,00 < < < 0,00 0,00 0,00 0,00 < < < < < < < LQ
Somme des BTEX (calculé) gkgM.s[ 02 [ 28% 0,00 0,00 < < < 0,00 0,00 0,00 0.00 < < < < < < < LQ

BAT8 -ZS514:
Galerie technique

Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Valeur de
-51(0,21,5) -S1(1,5-33) -S1(4-5) -S2(0,2-1,5) -S2(1,53) -S2(3,7-5) -S3(0,21,5) -S3(2-31) -S3(4-5) -S4(0,2-18) -S4(1,8-3) -S4(4-5) -S5(0,2-1,6) -S5(1,6-3) -S5(3,5-4,5) - S6 (0,2-1,6) - S6 (1,6-25) -S6(38-5)  comparaison

Paramétres ité Incertitude

< 0,14 0,12 < < < < < < < <

0,06 0,17 0,17 < < < < < < < <

< < < < < < < < < < <
16% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
28% 0,10 0,08 < 0,09 0,09 < < < < 0,07 < < < < < 0,16 < < LQ
28% < < < < < < < < < < < < < < < 0,16 < < LQ
28% 041 0,29 < 0,40 0,38 < < < < < < < < < < 0,41 < < LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
X0 : valeur notable

Tableaux 11 : Résultats des analyses de sol : BTEX — sondages 06-11/10/2016 (2/2)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS1: BAT8 -2S2: BAT8 -ZS3:
Usinage carters Assemblage moteurs Local de dégraissage

BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- Bat8-ZS2- Bat8-ZS2- Bat8-2S2- Bat8-ZS2- Bat8-7ZS2 - Bat8-2S2- Bat8-ZS3 - Bat8-2S3 - Valeur de
$1(0,7-1,2) S2(0,7-1,3) S3(1-1,5) S4(0,7-1,2) S5(0,7-1,4) S6(0,7-1,4) S7(1-16) S8(0,7-1,4) S8(1,4-2) S1(0,5-14) S2(0,5-14) S3(0,5-1,4) S4(0,5-14) S5(0,5-1,4) S6(0,5-1,3) S1(0,2-1) S2(0,2-1,2) comparaison

[Parametres [ Unités | LQ Jncertitude

Matiére séche % - 8% 95,7 89,1 91,5 89 91,5 89,6 91,5 88,7 84,5 95,8 89,3 92,3 96,9 93,9 82,3 93,9 95,9
HYDROCARBURES AROMATIQUES POL

naphtaléne mgkgM.§ 0,02 | 33% < 0,26 0,26 0,13 0,13 0,14 0,37 0,18 0,02 0,09 0,04 0,06 < 0,14 < 0,08 0,03 LQ
acénaphtyléne mg/kg M.§ 0,02 33% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
acénaphténe mgkgM.§ 0,02 | 33% < 0,03 0,03 < < < 0,04 0,02 < < < < < < < < < LQ
fluoréne mgkgM.§ 0,02 | 20% < 0,09 0,10 0,04 0,05 0,05 0,12 0,06 < 0,03 < 0,02 < 0,04 < < < LQ
phénanthréne mgkgM.§ 0,02 | 20% 0,05 0,55 0,63 0,30 0,38 0,33 0,79 0,44 0,05 0,37 0,15 0,17 < 0,41 < 0,15 0,11 LQ
anthracene mgkgM.§ 0,02 | 20% < < < 0,02 < < < < < 0,03 < 0,03 < 0,04 < 0,02 < LQ
fluoranthéne mgkgM.§ 0,02 | 20% < 0,10 0,09 0,05 0,12 0,09 0,11 0,10 < 0,16 0,04 0,04 < 0,13 < 0,07 0,05 LQ
pyréne mg/kgM.§ 0,02 | 20% < 0,08 0,08 0,04 0,09 0,07 0,09 0,08 < 0,13 0,03 0,03 < 0,10 < 0,05 0,04 LQ
benzo(a)anthracéne mgkgM.§ 0,02 | 13% < 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 < 0,08 < 0,03 < 0,10 < 0,06 < LQ
chryséne mg/kg M.§ 0,02 13% < 0,13 0,16 0,08 0,10 0,08 0,18 0,10 < 0,15 0,05 0,05 < 0,14 < 0,05 0,04 LQ
benzo(b)fluoranthéne mgkgM.§ 0,02 | 13% < 0,09 0,10 0,04 0,06 0,06 0,10 0,06 < 0,19 0,04 0,03 < 0,10 < 0,05 0,03 LQ
benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 13% < 0,04 0,04 < 0,03 0,03 0,04 0,03 < 0,08 < < < 0,04 < 0,02 < LQ
benzo(a)pyréne mgkgM.§ 0,02 | 13% < 0,04 0,03 < 0,03 0,03 0,03 0,02 < 0,08 < < < 0,04 < 0,03 < LQ
dibenzo(ah)anthracéne mg/kg M.§ 0,02 17% < 0,02 0,03 < < < 0,03 < < 0,03 < < < 0,02 < < < LQ
benzo(ghi)pérylene mgkgM.§ 002 | 17% < 0,04 0,04 < 0,02 0,02 0,03 0,02 < 0,09 < < < 0,03 < < < LQ
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg M.§ 0,02 17% < 0,02 0,02 < < < 0,02 < < 0,09 < < < 0,03 < < < LQ
Somme des HAP (16) - EPA mgkgM.§ 032 | 21% < 1,20 1,30 0,62 0,85 0,76 1,60 0,95 < 1,20 0,28 0,38 < 1,10 < 0,48 0,23 LQ

BAT8 -ZS4: BAT8 -ZS5: BATS8 -ZS6 : BAT8 -2S7:
Transformateurs Usinage bielles Usinage vilebrequins Assemblage culasses

BATS-ZS4- Bat8-ZS4- Bat8-ZS4- BATS-ZS5- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- BATS-ZS5- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-2ZS6- Bat8-2S7- Bats-2ZS7- Bat8-2ZS7- Bat8-2S7- Bats-2ZS7- Bat8-ZS7- Valeur de
$1(052) S2(05-2) S3(051) S1(0,7-2) S2(07-1,5 S3(07-15) S4(07-1,6) S1(0,6-2) S2(072) S3(0,6-2) S4(0,5-14) S5(05-2) S6(0,62) S1(051,3) S2(0,5-14) S3(0,5-14) S4(0,5-14) S5(0,5-14) S6(0,5-14)  comparaison

Paramétres [ Unités | LQ Jncertitude

Matiére séche % P.B. - 8% 86,3 91,2 94,4 89,9 88,9 89,6 88,6 95,1 96 90 93,5 94,1 95,1 90,4 90,7 88,3 88,9 90,6 91,5
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

naphtaléne mg/kg M.§ 0,02 33% < < < 0.1 0,12 0,09 02 < 02 < 0,63 < < < 0,04 < 0,06 0,05 0,07 LQ
acénaphtyléne mgkgM.g 002 | 33% < < < < < < < < < < 14 < < < < < < < < LQ
acénaphténe mg/kg M.§ 0,02 33% < < < < < < 0,02 < < < 0,16 < < < < < 0,02 < < LQ
fluoréne mg/kg M.§ 0,02 20% < < < 0,05 0,04 0,03 0,06 < < < 0,14 < < < < < 0,04 < 0,04 LQ
phénanthréne mg/kg M.§ 0,02 20% < < < 0,31 0,27 0,19 044 < 0,13 0,02 0,95 < < < 0,06 < 0,35 0,15 0,27 LQ
anthracene mg/kg M.§ 0,02 20% < < < 0,05 < < < < 0,02 < 0,7 < < < < < 0,03 0,02 0,04 LQ
fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 20% < 0,03 < 0,25 0,06 0,04 0,07 < 0,06 < 25 < < < < < 0,24 0,08 0,19 LQ
pyréne mg/kg M.§ 0,02 20% < 0,03 < 0,18 0,05 0,03 0,06 < 0,04 < 1.9 < < < < < 0,19 0,07 0,14 LQ
benzo(a)anthracéne mg/kg M.§ 0,02 13% < < < 0,13 0,04 < 0,03 < 0,03 < 1.1 < < < < < 0,12 0,05 0,07 LQ
chrysene mg/kg M.§ 0,02 13% < < < 0.1 0,06 0,04 0,11 < 0,03 < 1.2 < < < < < 0,13 0,06 0,11 LQ
benzo(b)fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 13% < < < 0,1 0,04 < 0,06 < 0,02 < 3.2 < < < < < 0,19 0,06 0,12 LQ
benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 13% < < < 0,04 < < 0,03 < < < 14 < < < < < 0,08 0,03 0,05 LQ
benzo(a)pyréne mg/kg M.§ 0,02 13% < < < 0,06 < < < < < < 15 < < < < < 0,12 0,04 0,08 LQ
dibenzo(ah)anthracéne mg/kg M.§ 0,02 17% < < < < < < < < < < 0,53 < < < < < 0,03 < < LQ
benzo(ghi)péryléne mg/kg M.§ 0,02 17% < < < 0,05 < < < < < < 2 < < < < < 0,09 0,03 < LQ
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg M.§ 0,02 17% < < < 0,04 < < < < < < 2,1 < < < < < 0,09 0,03 0,05 LQ
Somme des HAP (16) - EPA mg/kg M.§ 0,32 21% < < < 15 0,68 042 1.1 < 0,53 < 21 < < < < < 18 0,67 13 LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
X0 : valeur notable

Tableaux 12 : Résultats des analyses de sol : HAP — sondages 06-11/10/2016 (1/3)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS8: BAT8 -ZS9:
Habillage Bancs d'essai

BAT8-2S8- BAT8ZS8- BAT8-2S8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BATS-2S8- BAT8-ZS9- BAT8-2S9- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- Bat8-ZS9- Valeur de
$1(0,5-2) S2(051,5 S3(21-4) S4(052) S5(254) S6(051,3) S6(24) S7(0,51,3) S8(05-19) S9(24) S10(0,5-1,2) S11(0,5-1,2) S12(0,5-1,4) S12(24) S1(052) S2(05-1,7) S3(051) S3(1-3) S4(05-1,4) comparaison

[ Unités | LQ Jncertitude

& % P.B - 89 86,7 82,4 87,4 83,6 90,9 83 90,9 91,6 83,9 90,7 86,2 88,2 83,3 85,5 85 90,3 83,4 86,7

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

naphtaléne mg/kgM.§ 0,02 33% 0,1 0,09 < 0,03 < 0,17 < 0.1 0,09 < 0,04 0,02 0,04 < 0,03 0,03 0,05 < 0,04 LQ
acénaphtyléne mg/kgM.§ 0,02 33% < < 0,02 < < 0,02 < < < < < < < < < < < < < LQ
acénaphténe mg/kgM.§ 0,02 33% < < < < < 0,05 < 0,03 < < < < < < < < < < < LQ
fluoréne mg/kgM.§ 0,02 20% 0,05 0,03 < < < 0,08 < 0,04 < < < < < < < < < < < LQ
phénanthréne mg/kg M.§ 0,02 20% 0,29 0,22 0,33 0,03 < 0,54 < 0,35 0,06 0,02 0,11 0,04 0,07 < 0,12 0,07 0,08 < 0,09 LQ
anthracéne mg/kgM.§ 0,02 20% < <0,02 0,26 < < 0,03 < 0,02 < < < < < < < < < < < LQ
fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 20% 0,09 0,06 1.9 < < 0,22 < 0,11 < < 0,04 < 0,03 < 0,07 0,02 0,07 < 0,03 LQ
pyréne mg/kgM.§ 0,02 20% 0,07 0,05 1.2 < < 0,19 < 0,13 < < 0,04 < 0,02 < 0,05 < 0,05 < 0,02 LQ
benzo(a)anthracéne mg/kgM.§ 0,02 13% 0,05 0,03 0,76 < < 0,14 < 0,09 < < 0,03 < < < 0,04 < 0,04 < < LQ
chryséne mg/kgM.§ 0,02 13% 0,11 0,06 0,64 < < 02 < 0,14 < < 0,04 < 0,03 < 0,05 0,02 0,05 < 0,04 LQ
benzo(b)fluoranthéne mg/kgM.§ 0,02 13% 0,07 0,05 0,63 < < 0,22 < 0,14 0,02 < 0,05 < 0,03 < 0,05 < 0,07 < 0,03 LQ
benzo(k)fluoranthéne mg/kgM.§ 0,02 13% 0,03 0,02 0,27 < < 0,1 < 0,06 < < 0,02 < < < 0,02 < 0,03 < < LQ
benzo(a)pyréne mg/kgM.§ 0,02 13% 0,03 0,03 048 < < 0,13 < 0,08 < < 0,03 < < < 0,03 < 0,03 < < LQ
dibenzo(ah)anthracéne mg/kg M.§ 0,02 17% < < 0,07 < < 0,04 < 0,03 < < < < < < < < < < < LQ
benzo(ghi)péryléne mg/kgM.§ 0,02 17% 0,03 0,02 0,21 < < 0,12 < 0,08 < < 0,03 < < < 0,03 < 0,02 < < LQ
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg M.§ 0,02 17% 0,02 < 0,25 < < 0,1 < 0,07 < < 0,03 < < < 0,02 < < < < LQ
Somme des HAP (16) - EPA mg/kgM.§ 0,32 21% 0,94 0,66 7 < < 24 < 15 < < 0,46 < < < 0,51 < 0,49 < < LQ

BAT8 -ZS10 : BAT8 -ZS11: BAT8 -ZS12: BAT8 -2ZS13:
Local huiles Atelier pilote Séparateurs d'hydrocarbures zone de dépotage G15

BAT8-2S10- BAT8-2ZS10- BAT8-ZS11- BAT8-ZS11- BAT8-ZS11- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-2S13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-2ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- Valeur de
$1(092) S2(1-2) S1(05-2) S2(0,52) S3(05-2) S1(13) S1(34)  S2(13)  S2(34) S1(1,9-3) S1(34,8) S1(4855 S2(1,7-3,2) S2(3245) S3(022) S4(1,232) comparaison

Paramétres [ Unites | LQ Jncertitude

Matiére seche % P.B. - 8% 84,1 844 89 84,1 84,2 87,2 81,7 90,6 81,6 85,4 814 81,3 92,6 82,9 88,2 92,5
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

naphtaléne mgkgM.§ 002 | 33% < < 0,06 0,09 0,03 0,12 0,03 04 < 0,06 < < 0,02 < 0,05 0,03 LQ
acénaphtylene mg/kg M.§ 0,02 33% < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
acénaphténe mg/kg M.§ 0,02 33% < < < < < < < 0,05 < < < < < < 0,2 < LQ
fluoréne mgkgM.g 002 | 20% < < 0,03 < < 0,03 < 0,08 < < < < < < 0,06 < LQ
phénanthréne mgkgM.g 002 | 20% < < 0.21 0,15 0,09 0.24 0,07 0,92 < 0,13 < < 0,04 < 0.41 0,06 LQ
anthracéne mg/kg M.§ 0,02 20% < < 0,02 < < < < < < < < < < < 0,05 < LQ
fluoranthéne mgkgM.g 002 | 20% < < 0,13 0,14 0,07 0,05 0,02 0,15 < 0,04 < < 0,14 < 04 0,03 LQ
pyréne mgkgM.g 0,02 | 20% < < 0,11 0.1 0,05 0,04 < 0,14 < 0,02 < < 0,09 < 0,31 0,03 LQ
benzo(a)anthracéne mg/kg M.§ 0,02 13% < < 0,08 0,07 0,03 0,03 < 0,09 < 0,02 < < 0,05 < 0,13 < LQ
chryséne mg/kgM.§ 0,02 13% < < 0,09 0,09 0,05 0,05 0,02 0,19 < 0,04 < < 0,05 < 0,14 < LQ
benzo(b)fluoranthéne mgkgM.§ 0,02 | 13% < < 0,08 0,11 0,06 0,03 < 0,11 < 0,03 < < 0,06 < 0,16 < LQ
benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 13% < < 0,04 0,05 0,03 < < 0,05 < < < < 0,02 < 0,07 < LQ
benzo(a)pyréne makgM.d 002 [ 13% < < 0,05 0,06 0,03 < < 0,05 < < < < 0,04 < 0,12 < LQ
dibenzo(ah)anthracéne mg/kg M.§ 0,02 17% < < < < < < < 0,03 < < < < < < < < LQ
benzo(ghi)péryléne mg/kg M.§ 0,02 17% < < 0,03 0,05 0,03 < < 0,04 < < < < 0,02 < 0,06 < LQ
indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kgM.§ 0,02 17% < < 0,03 0,04 0,02 < < 0,03 < < < < 0,02 < 0,06 < LQ
Somme des HAP (16) - EPA mgkgM.d 032 | 21% < < 0,96 0,95 0,49 0,59 < 23 < 0,34 < < 0,55 < 2,2 < LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
0% : valeur notable

Tableaux 13 : Résultats des analyses de sol : HAP — sondages 06-11/10/2016 (2/3)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8-2S14:
Galerie technique

BAt8-ZS14 BAt8-ZS14 BAat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-2ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-zS14 Valeur de
1,5) -S1(1,5-3,3) -S1(4-5) -S2(0,2-15) -S2(1,5:3) -S2(3,75) -S3(0,21,5) -S3(2-31) -S3(4-5) -S4(0,2-18) -S4(1,8-3) -S4(4-5) -S5(0,2-1,6) -S5(1,6:3) -S5(3,54,5) - S6 (0,2-1,6) - S6 (1,62,5) -S6(3,8-5)  comparaison

Unités | LQ Jncertitude
B

Matiére séche % 8% 932 932 88,4 934 924 82,6 90,6 919 822 92,2 914 813 94,8 96,3 826 919 959 83,1
OL

naphtaléne mg/kg M.§ 0,02 33% 0,25 021 0,16 0,21 0,29 < 0,09 02 < 0,22 0,14 < 0,15 < < 0,04 < < LQ
acénaphtyléne mg/kgM.§ 0,02 | 33% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
acénaphténe mg/kg M.§ 0,02 33% 0,03 0,02 < 0,02 0,02 < < 0,02 < 0,04 < < < < < < 0,07 < LQ
fluoréne mg/kg M.§ 0,02 20% 0,08 0,07 0,03 0,07 0,06 < < 0,07 < 0,09 0,05 < 0,05 < < < 0,06 < LQ
phénanthrene mg/kg M.§ 0,02 20% 0,79 0,59 042 0,63 0,71 < 02 0,56 < 0,89 0,43 < 0,48 0,09 0,06 0,07 0,29 0,03 LQ
anthracéne mg/kg M.§ 0,02 20% 0,07 < < 0,05 0,07 < 0,03 0,03 < 0,04 043 < < < < < 0,08 < LQ
fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 20% 0,16 0,12 0,11 0,16 0,22 < 0,07 0,13 < 0,37 0,15 < 0,12 0,08 < < 0,39 < LQ
pyréne mg/kg M.§ 0,02 20% 0,12 0,09 0,07 0,12 0,15 < 0,05 0,1 < 0,38 0,11 < 0,09 0,07 < < 04 < LQ
benzo(a)anthracene mg/kg M.§ 0,02 13% 0,05 0,06 0,04 0,06 0,08 < 0,05 0,06 < 0,13 0,07 < 0,05 < < < 0,19 < LQ
chryséne mg/kg M.§ 0,02 13% 0,23 0,19 0,1 0,2 0,21 < 0,09 0,19 < 0,28 0,14 < 0,16 < < < 0,25 < LQ
benzo(b)fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 13% 0,13 0,11 0,08 0,13 0,15 < 0,06 0,1 < 0,24 0,12 < 0,09 0,14 < < 0,46 < LQ
benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.§ 0,02 13% 0,05 0,05 0,03 0,05 0,07 < 0,03 0,04 < 0,11 0,05 < 0,04 < < < 0,2 < LQ
benzo(a)pyréne mg/kg M.§ 0,02 13% 0,05 0,04 0,03 0,05 0,06 < 0,03 0,04 < 0,08 0,05 < 0,03 0,11 < < 04 < LQ
dibenzo(ah)anthracéne mg/kg M.§ 0,02 17% 0,03 0,03 < 0,03 0,03 < < 0,03 < 0,05 0,03 < 0,02 0,08 < < 0,11 < LQ
benzo(ghi)péryléne mg/kg M.§ 0,02 17% 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 < 0,02 0,03 < 0,07 0,06 < 0,03 0,32 < < 044 < LQ
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg M.§ 0,02 17% 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 < < < < 0,06 0,04 < 0,02 0,13 < < 0,37 < LQ
Somme des HAP (16) - EPA mg/kgM.§ 0,32 21% 21 1.7 11 19 22 < 0,72 1.6 < 3.1 1.9 < 1.3 1 < < 37 < LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
X0X  : valeur notable

Tableaux 14 : Résultats des analyses de sol : HAP — sondages 06-11/10/2016 (3/3)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS1: BAT8-2S2: BAT8 -ZS3:
Usinage carters Assemblage moteurs Local de dégraissage

BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-2ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- Bat8-ZS2- Bat8-ZS2- Bat8-2S2- Bat8-ZS2- Bat8-2S2- Bat8-ZS2- Bat8-2ZS3- Bat8-2S3- Valeur de
$1(071,2) $2(0,7-1,3) S3(1-1,5) S4(0,7-1,2) S5(0,7-14) S6(0,7-1,4) S7(11,6) S8(07-1,4) S8(14-2) S1(0,51,4) S2(05-1,4) S3(0,514) S4(05-14) S5(05-14) S6(051,3) S1(021) S2(0241,2) comparaison

Paramétres Unités LQ _ncertitude
COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS (COHV)

1,2-dichloroéthane < < < < < < < < < < < < < < 0,03 < <

1,1-dichloroéthéne mgkgM.§ 005 | 31% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
cis-1,2-dichloroéthéne mg/kg M. 0,03 14% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
trans-1,2-dichloroéthyléne mgkg M.y 0,02 18% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
dichlorométhane mg/kg M.§ 0,02 18% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,2-dichloropropane mg/kg M.§ 0,03 16% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,3-dichloropropéne mgkgM.4 0,1 33% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
tétrachloroéthyléne mgkgM.§ 002 | 27% < 0,1 02 < < 0,17 0,07 < < 0,04 < < < < < < < LQ
tétrachlorométhane mgkgM.§ 0,02 | 31% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,1,1-trichloroéthane mgkg M. 0,02 | 25% 0,03 0,09 0,04 < < 0,04 < < < 0,5 0,05 < < < < < < LQ
trichloroéthyléne mg/kg M.§ 0,02 20% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
chloroforme mg/kg M.§ 0,02 14% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
chlorure de vinyle mgkg M.§ 0,02 62% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
hexachlorobutadiene mgkgM.§ 0,1 24% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
bromoforme mg/kg M.§ 0,05 33% < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ

BAT8 -ZS4: BAT8-ZS5: BATS8 -ZS6 : BAT8 -ZS7:
Transformateurs Usinage bielles Usinage vilebrequins Assemblage culasses

BAT8-ZS4- Bat8-ZS4- Bat8-ZS4- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- Bat8-ZS6- Bat8-2ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-2ZS6- Bat8-ZS6- Bat8-2ZS7- Bat8-2S7- Bat8-ZS7- Bat8-2ZS7- Bat8-zS7- Bat8-2S7- Valeur de
$1(052) S2(052) S3(051) S1(07-2) S2(0,7-15) S3(07-1,5) S4(0,7-16) S1(06-2) S2(07-2) S3(06-2) S4(0514) S5(052) S6(06-2) S1(05-13) S2(0,514) S3(05-14) S4(0,5-14) S5(0514) S6(05-14)  comparaison

1,2-dichloroéthane 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthéne 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

cis-1,2-dichloroéthéne .9 0,03 14% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
trans-1,2-dichloroéthyléne .4 0,02 18% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
dichlorométhane g 002 | 18% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,2-dichloropropane .9 0,03 16% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,3-dichloropropéne .§ 01 33% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
tétrachloroéthyléne .9 0,02 27% 0 < < < 0,04 < < < < < < < < < < < < 0,04 0,1 LQ
tétrachlorométhane .9 002 | 31% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,1,1-trichloroéthane .§ 0,02 25% 0 < < 0,04 0,04 < < < < < < < < < < < 0,25 0,31 1.1 LQ
trichloroéthyiéne .9 0,02 20% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < 0,06 LQ
chloroforme mg/kg M.y 0,02 14% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
chlorure de vinyle mg/kg M. 0,02 62% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
hexachlorobutadiéne mgkgM.§ 0.1 24% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
bromoforme mg/kg M. 0,05 33% 0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
XX : valeur notable

Tableaux 15 : Résultats des analyses de sol : COHV — sondages 06-11/10/2016 (1/3)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BATS8 -ZS8 : BAT8 -ZS9:
Habillage Bancs d'essai

BAT8-ZS8- BAT8.ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-2S8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8.ZS8- BAT8-ZS8- BAT8.2S8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- Bat8-2S9- Valeur de
$1(052) S2(05-15) S3(214) S4(05-2) S5(254) S6(0513) S6(24) S7(0,513) S8(05-19) S9(24) S10(0,5-12) S11(0,5-1,2) S12(0,51,4) S12(24) S1(052) S2(05-17) S3(0,51) S3(1-3) S4(05-14)  comparaison

Parametres

1,2-dichloroéthane < < < < < < <
1,1-dichloroéthene < < < < < < <
cis-1,2-dichloroéthéne 0,03 14% < < < < < < <
trans-1,2-dichloroéthyléne 0,02 18% < < < < < < <
dichlorométhane 0,02 18% < < < < < < <
1,2-dichloropropane 0,03 16% < < < < < < <
1,3-dichloropropéne 0.1 33% < < < < < < <
tétrachloroéthyléne 0,02 27% 05 < < < < < <
tétrachlorométhane 0,02 31% < < < < < < <
1,1,1-trichloroéthane 0,02 25% 0,11 < 0,12 < < < .3
trichloroéthyléne 0,02 20% < < < < < 0,2 <
chloroforme 0,02 14% < < < < < < <
chlorure de vinyle 0,02 62% < < < < < < <
hexachlorobutadiéne 0,1 24% < < < < < < <
bromoforme 005 | 33% < < < < < < <

BAT8 -ZS10: BAT8 -ZS11: BAT8 -ZS12: BAT8 -ZS13:
Local huiles Atelier pilote Séparateurs d'hydrocarbures zone de dépotage G15

BAT8-ZS10- BAT8-ZS10- BAT8-2S11- BAT8-ZS11- BAT8-2S11- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-ZS12- BAT8-2S13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- Valeur de
$1(092) S2(1-2) S1(05-2) S2(052) S3(0,5-2) S1(1-3) S1(3-4) $2(1-3) S2(34) S1(1,9-3) S1(348) S1(4855 S2(1,73,2) S2(3,245) S3(0,2-2) S4(1,2:32)  comparaison

Paramétres Unités LQ Incertitude _

COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS (COHV)

1,2-dichloroéthane mgkgM.§ 0,03 | 24% 0 0 < < < 0 0 0 0 0,04 < < < < < <

1,1-dichloroéthéne mg/kg M.§ 0,05 31% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < <

cis-1,2-dichloroéthéne mgkgM.§ 0,03 | 14% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
trans-1,2-dichloroéthyléne mg/kg M.§ 0,02 18% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
dichlorométhane mgkgM.§ 002 | 18% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
1,2-dichloropropane mg/kg M.§ 0,03 16% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
1,3-dichloropropéne mgkgM.§ 0,1 33% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
tétrachloroéthyléne mg/kg M.§ 0,02 27% 0 0 < < < 0 0 0 0 0,06 < < < < < < LQ
tétrachlorométhane mg/kg M.§ 0,02 31% 0 0 < < < 0 0 0 ] < < < < < < < LQ
1.,1,1-trichloroéthane mg/kg M.§ 0,02 25% 0 0 0,1 0,04 0,69 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
trichloroéthyléne mgkgM.§ 0,02 | 20% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
chloroforme mg/kg M.§ 0,02 14% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
chlorure de vinyle mgkgM.§ 0,02 | 62% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
hexachlorobutadiéne mgkgM.§ 0.1 24% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ
bromoforme mgkg M.§ 0,05 33% 0 0 < < < 0 0 0 0 < < < < < < < LQ

LQ : Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
X0 : valeur notable

Tableaux 16 : Résultats des analyses de sol : COHV — sondages 06-11/10/2016 (2/3)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS14:
Galerie technique

Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Valeur de
-81(0,2-1,5) -S1(1,5:33) -S1(4-5) -S2(0,21,5) -S2(1,53) -S2(3,7-5) -S3(0,21,5) -S3(2-31) -S3(45) -S4(0,2-1,8) -S4(1,8-3) -S4(4-5) -S5(0,2-1,6) -S5(1,63) -S5(3,5-4,5) -S6 (0,2-1,6) - S6 (1,6-2,5) -S6 (3,8-5) comparaison
Paramétres Unités LQ _Incertitude
COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS (COHV)

1,2-dichloroéthane mg/kg M.§ 0,03 24% < < < < < < < < < < < < < < < < < <

1,1-dichloroéthéne mgkgM.§ 0,05 31% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
cis-1,2-dichloroéthéne mg/kg M.§ 0,03 14% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
trans-1,2-dichloroéthyléne mg/kg M.§ 0,02 18% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
dichlorométhane mg/kg M.§ 0,02 18% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,2-dichloropropane mgkgM.§ 0,03 16% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,3-dichloropropéne mgkgM.§ 0.1 33% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
tétrachloroéthyléne mgkgM.§ 0,02 | 27% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
tétrachlorométhane mgkgM.§ 002 | 31% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
1,1,1-trichloroéthane mg/kg M.§ 0,02 25% 0,08 < 0,66 0,04 0,05 < < 0,54 < < < < < < 0,09 < < < LQ
trichloroéthyléne mg/kg M.§ 0,02 20% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
chloroforme mg/kg M.§ 0,02 14% 0,04 < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
chlorure de vinyle mg/kg M.§ 0,02 62% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
hexachlorobutadiéne mgkgM.§ 0.1 24% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ
bromoforme mg/kg M.§ 0,05 33% < < < < < < < < < < < < < < < < < < LQ

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
X0 : valeur notable

Tableau 17 : Résultats des analyses de sol : COHV — sondages 06-11/10/2016 (3/3)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 -ZS1: BAT8 -ZS2: BATS8 -ZS5:
Usinage carters Assemblage moteurs Usinage bielles

BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8ZS1- BAT8-ZS1- BAT8ZS1- BAT8-ZS1- Bat8-ZS2- Bat8-2S2- Bat8-ZS2- Bat8-ZS2- Bat8-2S2- Bat8-ZS2- BAT8-2S5- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- BAT8-ZS5- Valeur de
$1(071,2) S2(0,71,3) S3(1-415) S4(0,712) S5(0,7-14) S6(0,7-1,4) S7(1-1,6) S8(07-14) S8(14-2) S1(0,514) S2(05-14) S3(0,5-14) S4(0514) S5(0,5-14) S6(051,3) S1(0,7-2) S2(0,7-1,5 S3(0,7-15) S4(0,7-1,6)  comparaison

Composés inorganiques
Indice phénol

BATS8 -ZS6 : BAT8 -2S7:
Usinage vilebrequins Assemblage culasses

Bét8 -2S6 - Bat8-ZS6- Bat8-2S6- Bat8-ZS6- Bat8-2S6- Bat8-ZS6- Bat8-2S7- Bat8-ZS7- Bat8-2S7- Bat8-ZS7- Bat8-2S7- Bat8-ZS7- Valeur de
$1(0,6-2) S2(0,7-2) $S3(0,6-2) S4(0,5-14) S5(05-2) S6(0,6-2) S1(0,5-1,3) S2(0,5-1,4) S3(0,5-1,4) S4(0,5-1,4) S5(0,5-1,4) S6(0,5-1,4) comparaison

Unités

Composés inorganiques
Indice phénol

BAT8 -ZS8: BAT8 -ZS9:
Habillage Bancs d'essai

BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-Z2S8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS8- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- BAT8-ZS9- Bat8-ZS9- Valeur de
$1(0,52) S2(0,51,5) S3(214) S4(0,52) S5(2,54) S6(0,5-1,3) S6(24) S7(0,5-1,3) S8(0,5-1,9) S9(24) S10(0,5-1,2) $11(0,5-1,2) S12(0,5-1,4) S12(24) S1(05-2) $S2(0,5-1,7) S3(0,5-1) S3(1-3) S4(0,5-14) comparaison

Composés inorganiques
Indice phénol

BATS8 -ZS11: BAT8 -ZS14 :
Atelier pilote Galerie technique

BAT8-ZS11- BAT8-2S11- BAT8-ZS11- Bat8-2ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bat8-ZS14 Bats-ZS14 Valeur de
S1(0,52) S2(052) S3(05-2) -S1(0,215)-S1(1533) -S1(4-5) -S2(0,2-1,5) -S2(153) -S2(3,7-5) -S3(0,2-1,5) -S3(2-31) -S3(4-5) -S4(0,2-18) -S4(1,83) -S4(4-5) -S5(0,2-1,6) -S5(1,6:3) -S5(3,54,5) -S6(0,2-1,6) -S6(1,62,5) -S6(3,85)  comparaison

LQ: Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
0 : valeur notable

Tableaux 18 : Résultats des analyses de sol : indice phénol — sondages 06-11/10/2016 (1/1)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BATS -ZS1: BAT8 -2S2: BAT8 -ZS3:
Usinage carters Assemblage moteurs Local de dégraissage

Base de données ASPITET

Gamme de valeurs

BAT8ZS1- BAT8ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- BAT8-ZS1- Bat8-2S2- Bat8-2S2- Bat8-ZS2- Bat8-ZS2- Bat8-2S2- Bat8-ZS2- Bat8-2S3- Bat8-2S3- ob‘::r""‘é"::::r:’:l'::':h of;’:‘v"é':::a‘r"as'fe":s observées dans le cas

$1(0,71,2) $2(0,7-1,3) S3(11,5) S4(0,7-1,2) S5(0,7-1,4) S6(0,7-1,4) S7(1-1,6) S8(0,7-14) S8(1,42) S1(0,5-14) S2(05-1,4) S3(051,4) S4(051,4) S5(051,4) S6(051,3) S1(0,2-1) S2(0,21,2)  dar > A de fortes anomalies
ordinaires d'anomalies naturelles s

[Parametres

1425 60 & 284
0,05 a 0,45 22463
mg/kg MS 1 25% 11 23 20 22 19 23 24 21 24 23 28 29 11 20 29 27 8.6 102490 90 a 150 150 & 3180
mg/kg MS 1 28% 9.6 39 35 36 23 37 46 38 " 32 35 35 3.1 32 " 25 7.4 2a20 20262 65a 160
mg/kg MS 1 23% 11 31 34 28 22 31 39 30 20 31 33 36 94 34 21 45 85 2a60 60 a 130 130 & 2076
mg/kg MS 10 20% < 22 21 23 11 55 24 23 < 22 26 30 < 20 < 18 < 9a50 60 a 90 100 & 10180
mg/kg MS 10 14% 25 75 68 67 40 75 69 67 33 74 86 94 18 62 36 81 20 104100 100 & 250 250 a 11425
mg/kg MS 0,05 20% < 0,14 0,12 0,16 0,06 0,16 0,14 0,17 < 0,19 0,2 0,19 < 0,12 < 0,11 < 002201 015a23 e

BAT8 - 254 : BAT8 -2S5: BATS - 256 : BAT8 - 757 :
Transformateurs Usinage bielles Usinage vilebrequins Assemblage culasses

Base de données ASPITET

Gamme de valeurs
. Gamme de valeurs ~ Gamme de valeurs A
Bat8-27S7- . . observées dans le cas
observées dans les sols observées dans le cas :
6 (0,5-1,4) A % - de fortes anomalies
ordinaires d'anomalies naturelles
naturelles

BAT8-ZS4-S1 Bat8-ZS4- Bat8-ZS4- BAT8-ZS5-S1 BAT8-ZS5.S2 BAT8-ZS5-S3 BAT8-ZS5-S4 Bat8-ZS6- Bat8-ZS6-
(0.5-2) S2(052)  S3(0,51) (0,7-2) (0,7-1,5) (0,7-1,5) (0716  S1(062)  S2(0,7-2)

BAt8 - ZS6 -
$3(0,62)

Bat8 - ZS6 -
4 (0,5-1,4)

Bat8-256- Bat8-2S6-
$5(0,52)  S6(0,62)

Bat8-7S7- Bat8-2ZS7-
$1(0,5-1,3) S2(0,51,4)

Bat8-2S7- Bat8-ZS7- Bat8-2zS7-
$3(0,5-1,4) S4(0,51,4) S5(0,5-1,4)

Paramétres | Unités | LQ

arsenic mg/kg MS X g X X 1a25 30 & 60 60 a 284
cadmium mg/kg MS 0.2 20% < < 0,33 0,43 0,87 0,45 0,48 < 0,39 < 0,39 0,33 0.5 0,26 0,48 0,24 0,49 0,39 0,05 20,45 0742 22463
chrome mglkg MS 1 25% 24 15 25 26 28 26 28 40 33 31 30 25 30 23 31 23 33 34 10490 90 a 150 150 a 3180
cuivre mg/kg MS 1 28% 26 3.9 34 39 35 39 30 32 32 59 34 31 37 28 37 26 40 44 22420 20 a 62 65 a 160
nickel mg/kg MS 1 23% 22 11 30 32 30 33 30 17 33 25 33 23 33 27 33 25 37 38 2a60 60 a 130 130 a 2076
lomb. mglkg MS 10 20% 18 < 22 26 36 27 25 < 23 12 27 22 31 24 30 22 32 29 9a50 60 a 90 100 a 10180
h mglkg MS 10 14% 44 27 70 yal 590 74 73 22 70 58 84 65 97 78 88 72 110 100 102 100 100 a 250 250 a 11425
[mercure mg/kg MS 0,05 20% 0,11 < 0,15 0,17 0,16 0,16 0,18 < 0,13 0.2 0,25 0,18 0,22 0,08 0,23 0,13 0,26 0,19 002201 015423 -

BATE =258 % BATS 259 Base de données ASPITET
Habillage Bancs d'essai

G d I G d | Gamme de valeurs
BAT8.2S8-51 BAT8-2S8-52 BAT8-ZS8-S3 BAT8-2S8-54 BAT8-ZS8-S5 BAT8-2S8-56 BAT8-ZS8-S6 BAT8.2S8-S7 BAT8-2S8-S8 BAT8-ZS8-S9 BAT8-2S8- BAT8.ZS8- BAT8-ZS8- BATG-ZS8- BAT8-ZS0-S1 BAT8-2S9-S2 BAT8-ZS9-S3 BAT8-ZS9-S3 Batg-zs9.  oormme devaleurs amme de valeurs o, cervées dans le cas

observées dans les sols observées dans le cas o
(0,5-2) (0,5-1,5) (2,14) (0,5-2) (2,54) (0,5-1,3) (24) (0,5,3) (0,5-1,9) (24) §10(0,51,2) S11(0,51,2) S12(0,51,4) 12 (24) (0,52) (0,54,7) (0,5-1) (1-3) S4(0,51,4) e e died (do forr‘t::j :enlclaen;anes

Paramétres LQ

[ unites |

matiére séche

mg/kg MS 1425 30460 60 & 284
mgkgMS| 02 20% < < < < < 0,29 0,22 03 < < 0,31 < < < 0,28 < 0,24 < 0,21 0,052 0,45 07a2 24463
mglkg MS 1 25% 23 20 23 27 22 22 75 26 30 22 22 25 26 14 23 27 25 26 29 10490 90 a 150 150 & 3180
mg/kg MS 1 28% 20 14 88 14 72 32 32 28 18 85 28 14 18 56 16 .7 17 10 16 2420 20a62 65 a 160
mg/kg MS 1 23% 26 21 20 22 16 26 63 29 21 16 26 23 19 14 20 17 24 20 22 2a60 60a 130 130 & 2076
mglkg MS 10 20% 17 12 < 13 < 27 < 23 < < 23 17 16 < 32 14 22 < 17 9a50 60490 100 & 10180
mglkg MS 10 14% 58 43 31 50 30 60 19 69 30 31 68 60 47 29 51 43 52 34 55 104 100 100 & 250 250 a 11425
mglkgMS| 0,05 20% 0,07 < < < < 0.13 < 0,15 < < 0,22 < 0,07 < 0,05 0,05 0,06 < 0,07 0,02a0,1 0,15a23 -

LQ : Limite de Quantification
- : pas de valeur de comparaison
xxx : valeur notable

Tableaux 19 : Résultats des analyses de sol : ETM — sondages 06-11/10/2016 (1/2)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BAT8 - ZS11 :
Atelier pilote

BATS8 -ZS13 :

zone de dépotage G15

Gamme de valeurs

Base de données ASPITET

Gamme de valeurs

Gamme de valeurs

BAT8-ZS11- BAT8-ZS11- BAT8-ZS11- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- BAT8-ZS13- ! 4 observées dans le cas
$1(052) S2(052)  S3(0,52) S1(1,93) S1(348) S1(4855 S2(1,73,2) S2(3,245 S3(0,22) S4(1,2:3,2) OPservéesdanslessols observéesdansle cas ;oo oo onomalies
ordinaires d'anomalies naturelles

naturelles
Parametres Unités LQ Incertitude
matiére seche b massiqug 8%
arsenic mg/kg MS 1 18% 6,5 8,3 7 88 2,7 2,6 3,7 3,4 7,4 3.4 1a25 30 a 60 60 a 284
cadmium mg/kg MS 0,2 20% 0,26 0,38 0,28 0,22 < < < < 0,27 < 0,05 a 0,45 0,7a2 22a46,3
chrome mg/kg MS 1 25% 25 23 24 22 23 10 44 26 27 36 102490 90 a 150 150 a 3180
cuivre mg/kg MS 1 28% 20 16 18 8,4 8,2 4,4 7,7 9,8 25 7 2a20 20 a 62 65 a 160
nickel mg/kg MS 1 23% 27 19 23 19 17 12 52 23 31 43 2260 60 a 130 130 a 2076
plomb mg/kg MS 10 20% 16 22 17 12 < < 17 < 18 13 9a50 60 a 90 100 & 10180
zinc mg/kg MS 10 14% 69 59 52 48 32 23 59 37 69 51 104 100 100 & 250 250 a 11425
mercure mg/kg MS 0,05 20% < 0,06 0,09 < < < < < 0,09 < 0,02a0,1 0,1542,3 -

BAT8 -Z514:
Galerie technique

Bat8-2Z514 -
$1(0,24,5)

Bat8-7s14 -
§1(1,5:3,3)

Bat8-2514 -
§1(4-5)

Bat8-Z514 -
$2(0,21,5)

Bat8-Zs14 -
§2(1,5-3)

Bat8-Zs14 -
$2(3,7-5)

Bat8-2514 -
§3(0,2-1,5)

Bat8-Z514 -
§3(2:3,1)

Paramétres

[ unites |

LQ

Bat8-7s14 -
§3 (4-5)

Bat8-7s14 -
$4(0,21,8)

Bat8-2514 -
$4(1,83)

Bat8-Z514 -
$4 (4-5)

Bat8-Zs14 -
§5(0,2-1,6)

Bat8-Zs14 -
85 (1,6-3)

Bat8-2514 -
85 (3,54,5)

Bat8-Z514 -
$6 (0,21,6)

Bat8-Z514 -
$6 (1,6-2,5)

$6 (3,8-5)

Base de données ASPITET

Gamme de valeurs

Bat8-Zs14 -

Gamme de valeurs
observées dans le cas

Gamme de valeurs

observées dans les sols  observées dans le cas

ordinaires

de fortes anomalies
naturelles

d'anomalies naturelles

1425 30460 60 & 284
mglkg MS ) ) X ) ) 0,0520,45 0742 24463
mgkg MS 1 25% 24 25 23 21 22 43 30 25 72 2 25 1 21 14 6.4 20 22 1 10490 90 & 150 150 & 3180
mglkg MS 1 28% 37 36 30 32 35 35 44 35 74 37 33 34 29 14 55 20 25 84 2420 20a62 654 160
mglkg MS 1 23% 4“1 43 31 38 39 58 32 40 10 33 34 10 34 1 84 25 17 12 2360 604 130 130 & 2076
mglkg MS 10 20% 22 21 26 20 20 < 73 21 < 20 2 < 19 < < 15 24 < 9450 60490 100 & 10180
mglkg MS 10 14% 78 73 110 yal 1 19 470 79 24 67 al 20 56 25 24 56 67 29 102100 100 a 250 250 & 11425
mgkgMS| 0,05 20% 0,14 0,12 0,07 0.1 0,12 < 0,08 011 < 0,15 0,12 < 0,14 < < < < < 0,0240,1 015423 =

LQ : Limite de Quantification

- : pas de valeur de comparaison

XXX

: valeur notable

Tableau 20 : Résultats des analyses de sol
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’'ordre : PSA

BATS8 -ZS3: BATS -ZS4 :
Local de dégraissage Transformateurs

Bat8 -ZS3 - Bat8-2S3 - BAT8-ZS4- Bat8-ZS4 - Bat8-2S4 - Valeur de
S1(0,2-1) S2(0,2-1,2) S1(0,5-2) S2 (0,5-2) S3(0,5-1) comparaison

Paramétres Unités ]
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)

PCB 28 mg/kg M.S| 1 17% < < < < < LQ

PCB 52 mg/kg M.S| 1 20% < < < < < LQ

PCB 101 mg/kg M.S| 1 20% < < < 1,3 < LQ

PCB 118 mg/kg M.S| 1 20% < < < < < LQ

PCB 138 mg/kg M.S 1 30% < < < < < LQ

PCB 153 mg/kg M.S 1 30% < < < 1,2 < LQ

PCB 180 mg/kg M.S| 1 30% < < < < < LQ

Somme des congénéres (calculé) mgkgM.S| 7 19% < < < < < LQ

LQ : Limite de Quantification
- : Pas de valeur de comparaison
XXX :valeur importante

Tableau 21 : Résultats des analyses de sol : PCB — sondages 06-11/10/2016 (1/1)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

4.12 INTERPRETATION DES RESULTATS BATIMENT 8

Concernant la qualité des sols, les résultats obtenus appellent les commentaires ci-dessous.

4.12.1 COMMENTAIRES PAR FAMILLE DE POLLUANTS

HCV - HCT (Hydrocarbures volatils et Hydrocarbures totaux)

Les hydrocarbures volatils (HCV C5-C10) ne sont pas détectés lors de cette campagne d’investigations.
Seuls deux échantillons présentent des teneurs notables en HCT C10-C40 :

- BAT8-ZS14-S5 (1,6-3) : [HCT] = 950 mg/kg;
- BAT8- ZS14-S6 (1,6-2,5) : [HCT] = 760 mg/kg;

Ces deux échantillons sont situés le long de la galerie technique du Batiment 8 (ZS14).

La répartition des fractions carbonées caractérise des hydrocarbures de type huile (majorité de coupes C21-C40).

Par ailleurs, sur ces deux échantillons, I'impact est marqué entre 1,6 et 3 m, ce qui semble confirmer que les teneurs
relevées sont liées a des infiltrations d’huile au fond de la galerie (point bas).

L’'impact est confiné dans cet horizon 1,6 — 3 m. En effet, les sols les plus profonds (au-dela de 3,5 m) ne sont pas
impactés (horizon de marne et calcaire altéré, pouvant limiter la mobilité des polluants). De plus, cet impact est limité
latéralement.

Cet impact en HCT indique la présence d’une source de pollution modérée, localisée et délimitée par les sondages
BAT8- ZS14-S5 (1,6-3) et BAT8- ZS14-S6 (1,6-2,5).

BTEX (benzéne, toluéne, éthylbenzéne et xylénes)

Des traces de BTEX sont relevées sur une petite moitié des échantillons analysés. Pour 'ensemble de ces échantillons
de sols, la somme des BTEX est peu significative (< 0,5 mg/kg) et n’indique pas d’'impact dans les sols par ces

composeés (bruit de fond anthropique général au droit de 'ensemble du batiment).

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Des traces peu significatives de HAP ont été observées dans la majorité des échantillons de sols. Le naphtaléne,

composé le plus volatil de la famille HAP, a été mis en évidence sur les mémes échantillons.

Un unique échantillon —BAT8-ZS6-S4 (0,5-1,4), prélevé dans l'atelier d’'usinage des vilebrequins, présente une
concentration significative pour la somme des 16 HAP (21 mg/kg). Ce marquage reste modéré et n’'indique pas de

pollution des sols par ces composés.

Composés Organo halogénés Volatils (COHV)

Les résultats mettent en évidence une unique concentration notable en 1,1,1-trichloroéthane ( BAT8—-ZS7-S6 (0,5-1,4).

La teneur reste cependant modérée (1,1 mg/kg), attribuable aux activités exercées sur le site.

Sur le reste des échantillons analysés, on reléve ponctuellement des traces de COHV, principalement de
tétrachloroéthylene (PCE), de 1,1,1-trichloroéthane, dans les horizons superficiels (bruit de fond anthropique général au

droit de 'ensemble du batiment, lié aux activités exercées).
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

Eléments Traces Métalliques (ETM)

Les échantillons analysés présentent dans I'ensemble des teneurs conformes a la gamme de valeurs observées dans

les sols ordinaires.

On note cependant que le fond anthropique en cuivre et en mercure dans les remblais se trouve dans la gamme de

valeurs correspondant a des anomalies modérées.

Deux concentrations en zinc apparaissent anomaliques au vu de I'ensemble des teneurs mesurées (370 et 590 mg/kg);
elles ont été relevées dans l'atelier d’'usinage des bielles (échantillon BAT8-ZS5-S3 (0,7-1.5)) et dans la galerie

technique (échantillon Bat 8 - ZS14 - S3 (0,2-1,5)). Ces impacts semblent localisés.

Polychlorobiphényles (PCB)

Aucun impact par les PCB n’est relevé dans les sols du local de dégraissage, ni au voisinage des trois transformateurs

électriques.

Indice phénol

Les phénols ne sont pas détectés dans les sols pour ces composés (une seule concentration de I'ordre de grandeur de

la LQ sur les 71 échantillons analysés).

Annexe 4 : cartographie des teneurs sols observées

> ——— DEKRAINDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017 ————— Page 43/ 58



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

5 MISSION A210: INVESTIGATIONS SUR LE MILIEU
EAUX SOUTERRAINES

5.1 REALISATION DES PIEZOMETRES

5.1.1 LOCALISATION DES PIEZOMETRES

Au regard du contexte hydrogéologique, des impacts observés dans les sols et des hypothéses concernant
I’écoulement local des eaux souterraines formulées dans le rapport de phase | (du Sud-ouest vers le Nord-est), le

réseau piézomeétrique existant a été complété de deux ouvrages supplémentaires répartis de la maniére suivante :

Nowm POSITIONNEMENT POSITIONNEMENT HYDRAULIQUE SUPPOSE
PZ29 Nord-est du batiment 8 Aval du batiment 8
PZ30 Nord-ouest du batiment 8 Aval du batiment 8

Tableau 22 : Positionnement des piézométres réalisés

La localisation de ces ouvrages est indiquée sur le plan fourni en page suivante.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

N

PZ29
v
|
PZ30 '
PZ22
—
-—"""_“
—
p—
o -
—""-"-
Pz21 o
"
——r
"
\
\
\‘ Légende
\ ™™ Limite du site UFM
\‘ Locallsation des piézométres du site
\ # Existant
0 50 100 m

# Complémentaire

PSA Peugeot Citroén, Usine Frangaise de Mécanique de Douvrin

D E K R Référence : 52067338
A Figure 5 : Localisation des piézométres

réalisés — 08/01/2017 Source - GN {géoportail

Echelle : Cf carte
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

5.1.2 REALISATION DES PIEZOMETRES

Les piézometres ont été réalisés dans les régles de I'art afin de disposer d’un ouvrage pérenne, conforme aux normes

en vigueur, permettant une surveillance de la qualité des eaux souterraines.

Ces travaux ont été sous-traités a la société ARCILLA SONDAGE qui posséde une solide expérience des forages dans

le secteur d’étude.

Un ingénieur de DEKRA, spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués a supervisé ces opérations.

Les piézomeétres, de 12 m de profondeur ont été équipés conformément a la norme NF X31-614 :

d’un tube PVC vissé de diametre 52/60 mm, crépiné de sa base sur 9,55 a 9,65 m de hauteur (au-

dessus du niveau de la nappe),
= d’un massif filtrant en gravier de quartz sur une hauteur de 10 m,
= d’un bouchon d’argile (de type sobranite) sur une hauteur de 1 m,
= d’une cimentation depuis la surface jusqu’au niveau de l'argile,
= d’'une téte de protection étanche et verrouillable hors-sol ;

= d'un massif de protection (béton + arceau métallique).
Ces ouvrages ont été réceptionnés par UFM le 8 décembre 2017.

Annexe 5 : coupes des piézomeétres

5.2 NIVELLEMENT DES PIEZOMETRES REALISES

Les nouveaux piézométres ont été nivelés le 12 janvier 2017 par un géometre (société 3TS). lls ont été rattachés au

systéme NGF pour l'altitude et en RGF 93 pour la longitude et |a latitude.

Les mesures obtenues sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

PZ29 PZ30
R Sommet du Sommet du
Repére de mesure
capot capot
Altitude du repére Z (m) 22,812 22,453
X (m) 689 246,653 688 935,148
Y (m) 7 046 620,329 7 046 559,041

Tableau 23 : Coordonnées géographiques des piézometres réalisés — 12/01/2017
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

5.3 ESQUISSE PIEZOMETRIQUE LOCALE

Le relevé des niveaux piézométriques aux abords du batiment 8 a été réalisé le 10 janvier 2017 par DEKRA. Les

mesures sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

PZ21 PZz22 PZ29 PZ30
R Sommetdu Sommetdu Sommetdu Sommet du
Repére de mesure

capot capot capot capot

Niveau d'eau mesuré le 10/01/2017 4,11 4,56 4,47 3,89
Altitude du repére (m relatif) 23,02 23,40 22,812 22,453

Si capot métallique, hauteur du repére (m) 0,6 0,62 0,43 0,443
Niveau piézométrique (m relatif) 18,91 18,84 18,342 18,563

Tableau 24 : Niveaux piézométriques — 10/01/2017

Ces relevés ont permis d’établir une esquisse piézométrique (cf. page suivante). Il résulte de ces relevés que la

direction locale d’écoulement des eaux souterraines au droit du site est orientée du Sud-ouest vers le Nord-est.

Ainsi, PZ21 et PZ22 sont en amont, PZ29 en aval et PZ30 en aval/latéral.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

PZ29

OPZ30 78 54

™™ Limite du site UFM
-

Localisation des piezometres du site
& Existant

& Complémentaire
/ Isopiéze

/ Sens d'écoulement des
eaux souterraines
PSA Peugeot Citroén, Usine Francaise de Mécanique de Douvrin

D E K R Référence : 52067338
A Figure 6 : Esquisse piézométrique —
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5.4 ECHANTILLONNAGE DES EAUX SOUTERRAINES

541 METHODOLOGIE

Les eaux souterraines ont été prélevées le 10 janvier 2017, sur les quatre piézomeétres présents autour du batiment 8.

L’échantillonnage des eaux souterraines a été réalisé selon les normes AFNOR FD-X-31-615, NF EN 25667-2 et NF EN
ISO 5667-3.

La purge des ouvrages a été réalisée a I'aide d’'une pompe immergée et le prélevement au moyen d’un préleveur a

usage unique.

Les parameétres physico-chimiques suivants ont été relevés pendant la purge :
= Température ;
= PpH;
- Conductivité.

Annexe 6 : fiches de prélévement des eaux souterraines

5.4.2 CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Chaque échantillon a été conditionné dans les flacons fournis par le laboratoire d’analyse et adaptés aux paramétres
recherchés. Les flacons ont été conditionnés en atmosphére réfrigérée et envoyés dans les plus brefs délais au

laboratoire.

5.5 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES DE TERRAIN

Le tableau ci-dessous récapitule les indices organoleptiques relevés lors de la purge des piézométres.

PRESENCE D’UNE PHASE

OUVRAGE ODEUR PARTICULIERE TEINTE PARTICULIERE
FLOTTANTE

P721 Non Eau blanchatr_e légérement Non
turbide

P72 Non Eau blanchatrg légérement Non
turbide

PZ29 Non Eau blanchatre Non

P7430 Non Eau trouble puis blanche Non
turbide

Tableau 25 : Indices organoleptiques relevés in-situ sur les eaux souterraines — 10/01/2017

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/20177 —————— Page 49/58



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

5.6 PROGRAMME ANALYTIQUE

Les analyses ont été réalisées, en sous-traitance de DEKRA, par le laboratoire ALCONTROL, accrédité COFRAC pour

les matrices liquides.

Sur la base des recommandations formulées a l'issue des phases 1 et 2, le programme analytique réalisé est le suivant

pour 'ensemble des échantillons :

PARAMETRE METHODE ANALYTIQUE

Hydrocarbures totaux C5-C40 Méthode interne, analyse par GC/MS

i Conforme a NEN 6966 et conforme a NEN-EN-ISO
Eléments Traces Métalliques (As, Cr, Cu, Cd, Hg, Pb, Ni, 11885

Zn) Hg : conforme a NEN-EN-ISO 17852

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) Méthode interne
Composés Aromatiques volatils (BTEX) Méthode interne, headspace GCMS
Composés organohalogénés volatils (COHV) Méthode interne, headspace GCMS

Tableau 26 : Programme analytique réalisé sur les eaux souterraines

5.7 CHOIX DES VALEURS DE REFERENCE
Les concentrations mesurées dans les eaux superficielles ont été comparées a différents référentiels :

- aux limites de qualité des eaux destinées a la consommation humaine définies par I'annexe 1 de l'arrété

ministériel du 11 janvier 2007 ;

= aux limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable définies par 'annexe 2

de l'arrété ministériel du 11 janvier 2007 ;

= aux recommandations de 'OMS Directives Qualité Eaux de boisson dans le guide « Guidelines for

drinking-water quality incorporating first addendum- 4éme édition, 2011».

5.8 RESULTATS DES ANALYSES

Le tableau en page suivante présente les concentrations mesurées dans les eaux souterraines en comparaison aux

valeurs précitées.

Annexe 7 : bordereaux analytiques — eaux souterraines
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Limites de Limites de
qualité des  qualité des

eaux — AM eaux — AM OMS

du [ [1] (2011)
11/01/2007  11/01/2007
Annexe | Annexe ll

LQ Incertitude

Hydrocarbures Totaux C10-C40 (ug/L)

Indice hydrocarbure C10-C40 36% < < < < - 1000 -
Hydrocarbures Volatils C5-C10 30 - < < < < - - -
fraction C5-C6 10 31 < < < < - - -
fraction C6-C8 10 - < < < < - - -
fraction C8-C10 10 31 < < < < - - -
fraction C10-C12 5 36 < < < < - - -
fraction C12-C16 5 36 < < < < - - -
fraction C16-C21 5 36 < < < < - - -
fraction C21-C40 < < < <

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ngL)

Naphtaléne < < < <

Acénaphtyléne 0,1 19 < < < < - - -
Acénaphténe 0,1 18 < < < < - - -
Fluoréne 0,05 15 < < < < - - -
Phénanthrene 0,02 24 < < < < - - -
Anthraceéne 0,02 20 < < < < - - -
Fluoranthene 0,02 21 < < < < - 1* -
Pyréne 0,02 21 < < 0,28 < - - -
Benzo(a)anthracéne 0,02 15 < < < < - - -
Chryséne 0,02 25 < < < < - - -
Benzo(b)fluoranthene 0,02 19 < < < < 0,1** 1* -
Benzo(k)fluoranthéne 0,01 20 < < < < 0,1** 1* -
Benzo(a)pyréne 0,01 22 < < < < 0,01 1* 0,7
Dibenzo(ah)anthracéne 0,02 21 < < < < - - -
Benzo(g,h,i)pérylene 0,02 17 < < < < 0,1** 1* -
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 0,02 17 < < < < 0,1** 1* -
Somme HAP 0,57 < < < <

Arsenic (As) < < < < 100

Cadmium (Cd) 0,2 15 < < < < 5 5 3
Chrome total (Cr) 1 10 < < < < 50 50 50
Cuivre (Cu) 2 10 < < < < 2000 - 2000
Mercure (Hg) 0,05 29 < < < < 1 1 6
Nickel (Ni) 2 12 8,6 44 12 6,2 20 - 70
Plomb (Pb) < < <

Zinc (Zn 1 5 < < < 5000

benzéne < < < <

toluéne 0,2 < < < < - - 700
éthylbenzéne 0,2 23 < < < < - - 300
orthoxyléne 0,1 26 < < < < R - -
para- et métaxyléene 0,2 29 < < < < - - -
xylénes 0,3 29 < < < < - - 500
BTEX totaux 1 29 < < < <

Composés Organo Halogénés Volatils COHV (ug/L)

Dichlorométhane 0,5 29 < < < < - - 20
Tétrachlorométhane 0,1 30 < < < < - - -
Trichlorométhane (chloroforme) 0,1 30 < < < < - - 300
1,2-dichloroéthane 0,1 28 < < < < - - 30
1,1-dichloroéthene 0,1 29 < < < 0,47 - - -
1,1,1-Trichloroéthane 0,1 31 < < < 3 - - -
Chlorure de Vinyle 0,2 46 < < 1 < 05 - 0,3
cis-1,2-Dichloroéthene 0,1 30 < < < < - - -
Trans-1,2-Dichloroéthylene 0,1 36 < < < < - - -
Trichloroéthylene (TCE) 0,1 25 < < < < <0,1 - 20
Tétrachloroéthyléne (PCE) 0,1 28 < < < < - - 40
Somme TCE+PCE - - < < < < 10 _ _
Hexachlorobutadiéne 0,2 31 < < < < - - 0,6
Bromoforme 0,2 33 < < < < - - 0,1
1,2-dichloropropane 0,2 22 < < < < - - 40
1,3-dichloropropene 0,2 40 < < < < - - 20

*: pour la somme des composés suivants : fluoranthéne, benzo(b)fluoranthéne, benzo(k)fluoranthéne, benzo(a)pyréne, benzo(g,h,i)péryléne, indéno(1,2,3-cd)pyréne
**: pour la somme des composés suivants : bzno(b)fluoranthéne, benzo(k)fluoranthéne, benzo(g,h,i)péryléne, indéno(1,2,3-cd)pyréne

Valeurs limites France des eaux de consommation (Annexe l) < Concentrations des échantillons < Valeur limite de qualité des eaux brutes France (Annexe Il)
Concentrations des échantillons > Valeur limite de qualité des eaux brutes France

Tableau 27 : Résultats des analyses des eaux souterraines — 10/01/2017
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5.9 INTERPRETATION DES RESULTATS

Concernant la qualité des eaux souterraines, les résultats obtenus appellent les commentaires ci-dessous.

Hydrocarbures C5-C40

Les teneurs mesurées sur I'ensemble des échantillons prélevés sont inférieures aux limites de quantification du
laboratoire.

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Un impact en pyréne est observé dans les eaux souterraines au niveau de PZ29 situé en aval.

Eléments Traces Métalliques (ETM)

Le nickel est détecté sur I'ensemble des échantillons prélevés avec un enrichissement amont-aval.
Les teneurs mesurées demeurent toutefois inférieures aux valeurs de références retenues.

BTEX

Les teneurs mesurées sur I'ensemble des échantillons prélevés sont inférieures aux limites de quantification du
laboratoire.

Composés Organo halogénés Volatils (COHV)

Des teneurs notables en 1,2-dichloroéthéne et en 1,1,1-trichloroéthane sont mesurées dans le piézomeétre Pz30

(aval/latéral).

Une teneur élevée en chlorure de vinyle est mesurée dans le piézométre Pz29 (aval). Cette teneur est supérieure a la
limite de qualité des eaux destinées a la consommation humaine définie par 'annexe 1 de I'arrété ministériel du 11
janvier 2007 (0,5 pg/L).
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6 SCHEMA CONCEPTUEL ACTUALISE

A la lumiére des résultats d’analyses des sols et des eaux souterraines, le schéma conceptuel initial a ét¢ mis & jour et

complété grace aux données recueillies lors de la réalisation des investigations de terrain.

Le scénario d’exposition (site en activité ; activités industrielles), les cibles et enjeux a protéger (personnel sur site) ne

varient pas.

Seuls les sondages BAT8- ZS14-S5 et BAT8- ZS14-S6 (galerie technique, au Sud de celle-ci) ont mis en évidence des
impacts en hydrocarbures totaux dans les horizons moyens (entre 1,6 et 3,0 m de profondeur). Toutefois, il 'y a pas de
risque d’exposition pour les usagers du site en I'absence de voie de transfert (pas de contact direct, substances mises

en évidence non volatiles, peu mobiles).

Le sondage BAT8-ZS6-S4 (usinage vilebrequins) a mis en évidence un impact modéré en HAP non considéré comme
source. Toutefois, il N’y a pas de risque d’exposition pour les usagers du site en I'absence de voie de transfert (pas de

contact direct, substances mises en évidence peu volatile).

Les sondages BAT8-ZS5-S3 et BAT8-ZS14-S3 ont mis en évidence des teneurs anomaliques en zinc. Il n'y a pas de
risque d’exposition pour les usagers du site en 'absence de voie de transfert (pas de contact direct, substances mises

en évidence non volatiles).

Le sondage BAT8-ZS7-S6 (assemblage culasses) a mis en évidence une concentration significative en 1,1,1-
trichloroéthane. Des traces ponctuelles en COHV, peu significatives (tétrachloroéthylene (PCE) et de 1,1,1-
trichloroéthane principalement), dans les horizons superficiels. L’inhalation de substances volatiles existe. Toutefois, au

vu de la taille du batiment, le risque pour les usagers du site peut étre qualifié de trés faible.

Concernant les eaux souterraines, la présence de COHV et notamment du chlorure de vinyle a été mise en évidence en

aval du batiment 8. Un transfert sols/nappe est constaté.

La présence de COHV dans les eaux souterraines et dans les sols est due a un apport anthropique (bruit de fond
anthropique général) au droit de 'ensemble du batiment, lié aux activités exercées. Il n’y pas de source concentrée en

COHV mise en évidence.

> —— DEKRAINDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017 ————— Page 53/ 58



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

>

1 1
1 . 1
Site UFM Nord
: Sud Cuve enterrée et :
|  séparateur Batiment 8 I Canal d’Aire
1 d’hydrocarbures I
| (G15) |
I |
| |
! ° ° I
\PZ21 |
| w 1
'
A, . Jons
\“3
NS = —
41
= Dalle béton ou asphalte

Zone enherbée

Rembilais (environ 1 m d’épaisseur), présence Voie de t fert

ponctuelle de COHV, HAP, Zn en faibles T Voie de transfer

teneurs au droit du batiment 8 @ Transfert vers les sols sous-jacents ®

. o Cible : usagers du site et riverains
E Alluvions et limons (environ 3 m d’épaisseur) @ Transfert vers la nappe sous-jacente T (adulte et enfants)

@ Transfert hors site via la nappe

Craie sénonienne (environ 50 m d’épaisseur)

wpreerase Sols impactés en HCT autour de la galerie
technique (source modérée)

O o terré - Inhalation ; adsorption de polluants
uve enterrée ou aérienne gazeux issus des sols

|:| Galerie technique

I:l Transformateur électrique

D DEKRA

Inhalation, adsorption de polluants
gazeux issus des eaux souterraines

PSA - Usine Frangaise de Mécanique de Douvrin

Figure 7 : Schéma conceptuel mis a jour

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017

Affaire n°:

Source :

Page 54 / 58

52067338

DEKRA INDUSTRIAL



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

7.1 CONCLUSIONS

Dans le cadre d’'un projet de valorisation des actifs et du foncier immobilier de 'usine FRANCAISE DE MECANIQUE de
Douvrin, le GROUPE PSA a confié a DEKRA INDUSTRIAL SAS, la réalisation d’'un diagnostic environnemental sur une
partie de son site ceci afin d’identifier les zones susceptibles d’étre polluées au regard des activités, des produits et de

la gestion environnementale (déchets, stockage, etc.) passée et actuelle dans la zone d’étude.

Cette étude a été élaborée selon le référentiel méthodologique en vigueur notamment au cadre fixé par la circulaire du 8
février 2007, définissant les modalités de gestion et de réaménagement de sites pollués et a la norme NFX 31-620
« Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux
de dépollution) » de 'AFNOR (septembre 2010). Elle est codifiée A200 et A210.

La zone concernée par le présent document est dénommée « Zone 1 — Batiment 8 » pour une superficie totale de
90 720 m2.

A lissue de I'étude historique et documentaire (rapport DEKRA réf. : n°52067338 — version 1, 01/2017), plusieurs zones
sensibles en termes de pollution ont été identifiées. Elles sont liées aux équipements existants et au passif sur les

zones 1 (batiment 8).

Pour faire suite a cette étude historique et documentaire, une deuxiéme phase a été réalisée. Elle a consisté en la
réalisation d’'une reconnaissance de terrain par le biais d’'investigation des sols et des eaux souterraines complétée

d’analyses au laboratoire (missions A200 et A210).

7.1.1 MiLieu SOL

Les résultats de ces investigations ont permis de révéler dans les sols :

= Deux teneurs notables en hydrocarbures totaux (HCT) dans les horizons moyens (entre 1,6 et 3,0 m de
profondeur) au niveau de la galerie technique, dans sa partie Sud ; cet impact en HCT indique la
présence d’une source de pollution modérée, localisée et délimitée par les sondages BAT8- ZS14-S5
(1,6-3) et BAT8- ZS14-S6 (1,6-2,5).

- Des traces en HAP, avec un unique échantillon dans I'atelier d’'usinage des vilebrequins présentant une
concentration significative (bruit de fond anthropique général au droit de I'ensemble du batiment, lié aux

activités exercées, pas de source concentrée mise en évidence) ;

= Une seule concentration notable en COHV a été observée (assemblage culasses). De plus, des traces
peu significatives ont été mises en évidence ponctuellement, dans les horizons superficiels (bruit de
fond anthropique général au droit de I'ensemble du batiment, lié aux activités exercées, pas de source

concentrée mise en évidence) ;

- Deux teneurs anomaliques en zinc ont été mises en évidence dans les horizons superficiels au niveau
de la zone d'usinage des bielles et au niveau de la galerie technique (les valeurs mesurées
appartiennent a la gamme de valeurs observées dans le cas de fortes anomalies naturelles). Il s’agit
d’un bruit de fond anthropique général au droit de 'ensemble du batiment, lié aux activités exercées (,

pas de source concentrée mise en évidence).

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017 ————— Page 55/58



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

7.1.2 MiLleu EAU SOUTERRAINE

Les résultats d’analyses ont permis de mettre en évidence un impact dans les eaux souterraines par le 1,2-

dichloroéthéne, le 1,1,1-trichloroéthane, le chlorure de vinyle, le nickel et le pyréne.

La teneur mesurée en chlorure de vinyle en aval (PZ29) est supérieure a la valeur de référence retenue (limite de

qualité des eaux destinées a la consommation humaine).
On observe un enrichissement entre 'amont et I'aval de la zone.

Les substances mises en évidence semblent indiquer la présence d’'une pollution historique (présence de chlorure de

vinyle non utilisé sur site ; substance se trouvant en fin de dégradation des COHV).

7.2 RECOMMANDATIONS

Au regard des éléments recueillis lors de I'étude historique et documentaire complétée d’investigation de terrain (sol et
eaux souterraines), la société DEKRA INDUSTRIAL SAS recommande les mesures correctives et conservatoires

suivantes :

= La réalisation d’'une campagne de la qualité des eaux souterraines (en intégrant la recherche des

COHV) en hautes eaux, afin de confirmer les résultats de la campagne de basses eaux déja réalisée ;

= Laréalisation d’'une analyse des enjeux sanitaires en cas de modification d’'usage ou de modification de

la structure intérieure du batiment.

Dans sa configuration actuelle, la zone d’étude (batiment 8) ne présente pas d’'incompatibilité avec son usage industriel.
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8 LIMITES ET INCERTITUDES DE LA MISSION -
JUSTIFICATION DES ECARTS

8.1 INCERTITUDES LIEES A L’ETUDE DE VULNERABILITE

Les incertitudes sont liées :

- Arlancienneté des informations fournies par Infoterre ;

- Avrabsence d’enquéte de voisinage sur I'exploitation de la nappe.

8.2 INCERTITUDES LIEES AUX INVESTIGATIONS

Le présent diagnostic a été réalisé a partir d’échantillonnages ponctuels sur les différents milieux analysés. Par

conséquent, il ne saurait prétendre a I'exhaustivité quant a la représentativité de la qualité de ceux-ci.

Les incertitudes sont liées :

- Arlappréciation des intervenants de terrain ;
- Avéchantillonnage des sols par les intervenants ;
- A lapproximation des coordonnées X, Y et Z sur les fiches sondages, les fiches de prélévements (sol).

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que ce dispositif ne permet
pas de lever la totalité des aléas liés a I'hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel étudié. Cependant, les investigations
ont été établies sur la base d’une étude historique détaillée, et les sondages réalisés en fonction des conclusions de
cette analyse. Le maillage retenu est donc adapté aux risques estimés, et les résultats obtenus donnent une bonne

image de la situation réelle des impacts.

8.3 INCERTITUDES LIEES AUX RESULTATS D’ANALYSES

Du fait des techniques de laboratoire, les résultats d’analyses sont soumis a une certaine incertitude. Ces incertitudes

sont exprimées en pourcentage et sont présentées sur les bordereaux d’analyses.

8.4 AUTRES LIMITES OU INCERTITUDES

Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans l'industrie et est conforme aux pratiques

en vigueur dans la profession.

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées lors de la visite
et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont supposées étre exactes. Cette étude ne peut prétendre
a I'exhaustivité.
= Les informations collectées lors des entretiens et des visites du site sont supposées fournies de bonne
foi ;
= Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui pourrait
étre faite suite a une diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA INDUSTRIAL SAS ;
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= Des éléments nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des travaux, a posteriori de la mission
confiée a DEKRA INDUSTRIAL SAS et n'ayant pu étre détectés au cours des reconnaissances peuvent

rendre caduques certaines des recommandations figurant dans le rapport.

8.5 JUSTIFICATION DES ECARTS

Non concerné.
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ANNEXE 1: CARTE DE LOCALISATION, PHOTOGRAPHIE AERIENNE
ACTUELLE ET PLAN PARCELLAIRE
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

Légende

‘ l—_l Limite du site UFM
e -

PSA Peugeot Citroén, Usine Frangaise de Mécanique de Douvrin
Référence : 52067338
D E KRA Annexe 1.2: Vue aérienne de la zone
d'étude Source : IGN (géoportail)

Echelle : Cf carte

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

= % N
\ T
(oY)
- AS
: paurenlS
A
\

4

g

Légende
BRI ™ 7 Limite du site UFM
| m,oo mk _ Batiment 1 et 8

> DEKRA

PSA Peugeot Citroén, Usine Frangaise de Mécanique de Douvrin

Référence : 52067338
Annexe 1.3 : Plan parcellaire Source : IGN (géoportail)
Echelle : Cf carte
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

ANNEXE 2 : FICHES DE PRELEVEMENTS DE SOL

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-2$1-81
Xenm: 689 258 Yenm: 7046511 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 10102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h30
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-251-S1
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. ¢= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
. Remblals sableux légérement . - e Jaune & grsitre pus noratre 4
1 K DATE 25151 (0.71.2) y 0 partic de -1 m
Argnlg + queiques callloutis 0 Maiton
calcaire
.20 B e [EeTRTITTY, MR, [rme—"— n— T, J—.
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ) Ghicitrerrémghnies
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols O Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 1/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BAT8-251-82
Xenm: 689 249 Yenm: 7046 554 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 10102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h05
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-251-S2
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. ¢ Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1 Ramtiais smono satio-graveioux BATS.251 820713 i o :;Larr'o;!orce RTOwNe & purty
Argnlg + queiques callloutis 0 Maon
calcaire
2
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] BTEX [ 1 [C] evee = )
() Autres ; 7] comv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8 m&au [7] Gramdometne Phénols () Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols

DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 2/68

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BAT8-Z2S1-83
Xenm: 689 222 Yenm: 7046537 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 10102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h15
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-251-S3
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
. ‘ - il
Ramblais smano-satio-gravelaux 0 :;::nrr'o:liorce TR pank
"BATHZSISI N i
e i 0 B i e e i gt e i i i [ e o . o e i L - - s g Qe o g e o g | B e i o o e B e o i . e e o e
Argile + guelgues cailloutis 0 Marron
2 calcaire
$ B3 M VRt e S S e e S Rrwson He xS HIT e PRt SR R L R SR RS RS s
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL =] AR L] pce [] wree Canditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8 m&au (] Gramdométne Phénols () Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 3/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de préléevement de sols BATS-Z$1-54
Xenm: 689 248 Yenm: 7046511 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 1010/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h25
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z51-S4
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pree. (= Figuré Prot. o =) (cauleur, odeur) / humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1 Ramtiais smono satio-graveioux BATE. 25158 071 .2) i 0 :;1:{:0:1,““ RTwNe & party
Mame (craie altérée) 0 Bianchétre a beige
2 Y T | (R | A —— U ———
Arréta -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
] evEx [ t#w [C] evee = )
() Autres ; 7] comv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8 m&au (] Gramdométne Phénols () Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 4/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BAT8-ZS1-S5
Xenm: 689 224 Yenm: 7046507 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 1010/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 13h40
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-251-S5
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1 "
Remblais smono-satio-graveloux | BATEZS1.55(0.7-1.4) i 0 E;r;‘rss.te A TONE PGS
Arg«lg + guelgues cailloutis 0 Marron
2 calcaire
$ B3 M VRt e S S e e S Rrwson He xS HIT e PRt SR R L R SR RS RS s
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
() WESSUNG [2] Hercro-ceo [T] Cheome Vi [7] Pach CET 3 Date d'envor - 12/10/2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
] evEx [ t#w [ erze = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 5/'68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BAT8-Z51-S6
Xenm: 689 204 Yenm: 7046 535 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 1010/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 13h50
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z51-S6
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1 "
Remblais smono-satio-graveloux | BATIZS1 56(0.71.4) i 0 ?r'“'\“"e I G
Arg«lg + guelgues cailloutis 0 Marron
2 calcaire
$ B3 M VRt e S S e e S Rrwson He xS HIT e PRt SR R L R SR RS RS s
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 6/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-ZS1-S7
Xenm: 689 202 Yenm: 7046 504 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 1010/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 14h
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-251-S7
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. ¢= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
y [|pembiaisimonosatiogravessx | | | o | Mamontorce |
Remblais smono-sabio-gravesaux + )
dabns vitreux [ BATHZS1.57 (116 l 0 Noritro
B e B S e S e 4
2 Argile + queiques callodis calkeare 0 {I.hnon
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
() WESSUNG [2] Hercro-ca [T] Cheome Vit [7] pach cer 3 | Date d'envoi - 12/10/2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 7/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BAT8-2S1-S8
Xenm: 689 185 Yenm: 7046519 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 1010/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 14h20
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z51-S8
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. ¢ Figuré (Pret. eo =) (cauleur, odeur) / humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1
Ramblais smaono-satio-gravelaux HATHZ51 88 (D714 i 0 :;':f"“‘:"o"cﬁ & novatie & parts
Arg«lg + guelgues cailloutis 0 Marron
2 calcaire
B3 I VRt e S e e e S ERRr e B eSS S e S SR R L R SR RS RS s
Arréta -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL =] Hap || e L] eree Conditions de transport
[¥] BTEX [ 1 [C] evee = )
() Autres ; 7] comv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols (L Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols

DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 8/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS2-51
Xenm: 689 145 Yenm: 7046 466 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h50
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-252-S1
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtlais smono argile graveleas BATH 252.51 (05-1.4) i 0 Marron fonce
Arg«lg +queinues callotis 0 Marron ciair a bariolé gris
2 calcaire
B T T e et L L T b E e R .
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
() WESSUNG [2] Hercro-ceo [T] Cheome Vi [7] Pach CET 3 Date d'envor - 07/10/2016
@ ALCONTROL =] AR L] pce [] wree Canditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 9/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS2-S2
Xenm: 689 139 Yenm: 7046502 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h10
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS52-S2
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Remtiais smono- argilo graveleox BATH 252.52 (051.4) i 0 Marren fonce
Arg«lg +queinues callotis 0 Marron ciair a bariolé gris
2 calcaire
B T T e et L L T b E e R .
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ) Ghicitrerrémghnies
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 10/68
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>

Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BATS8-ZS2-83

Xenm: 689 137 Yenm: 7046518 Zenm:23

Client : UFM DOUVRIN Date : 06/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h25
IN" affaire : 520 67 338 Condition méléo * Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-252-S3
- y Description des terrains : Mesures : :
|Lithologie P d - Echantillons Analyse | PID Observations Niveau eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtlais smono argilo graveleox BATH 252.53 (051.4) i 0 Marron fonce
Atgclg + guelgues cailloutis 0 Grisatre
2 calcaire
Scobcsnoscaonscronsconssnseonsfteconrsessesnveelecossnssfeocnscechsavess b ecccconmossaensoronsdecsccensce e e
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Date et condtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
e 2] HAp ] ec ] ‘
@ | ALCONTROL =] AP L] pce L] wmree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = o
() Autres ; [Z] comv [ cor [ Autres - rengat
[“] & m&taw [] Grandomeétoe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS2-84
Xenm: 689 135 Yenm: 7046 541 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h40
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-252-S4
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Remtiais smono- argilo graveleox BATH 252-54 (051 .4) i 0 Marren fonce
Arg«lg +queinues callotis 0 Marron ciair a bariolé gris
2 calcaire
B T T e et L L T b E e R .
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
] evEx [ t#w [ erze = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BATB-ZS2-S5

Xenm: 689 158 Yenm: 7046480 Zenm:23

Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h55
IN" affaire : 520 67 338 Condition méléo * Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-252-S5
- y Description des terrains : Mesures : :
|Lithologie P g - Echantillons Analyse | PID Observations Niveau eau
Prot. = Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtlais smono argile graveleas BATH 252-55 (051.4) i 0 Marron fonce
Arg«lg + guelgues cailloutis 0 Grisatre
2 calcaire
B T R L L e e ] e e R S
Arréla -2m
3
-4
-5
&
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Date et condtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
() WESSUNG [2] Hercro-ceo [T] Cheome Vi [7] Pach CET 3 Date d'envor - 07/10/2016
e 2] HAp ] ] )
® | ALCONTROL =] AP L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8 m&au [7] Gramdometne Phénols () Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS2-S6
Xenm: 689 165 Yenm: 7046 447 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 13h30
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-252-S6
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{z==erreesscsnssnssnsssscctacccncccacccacdicinccacdeccnccclecrencclerevrnrnsnnsnansncnnahoccaccaacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtiais smono-argile graveleax BATE 252-56 (0513 i 0 Marrgn lonce
Argile sableuse + quelques 0 Marron ciair a bariolé gris
2 cailloutis caicaire
B I T T R e L L T D r e R .
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
() WESSUNG [2] Hercro-ca [T] Cheome Vit [T pach CET Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
] evEx [ t#w [ erze = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS3-51
Xenm: 689 160 Yenm: 7046502 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 14ha5
IN" attarre : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS3-S1
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s=svrreessssnssnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclecrenccferevrnrnsnnsnsnsnccnsahoccaccaacaaa
Raltebéton e e e .
BATH-Z53-51 (021 /
1
Ramblais smaono-satio-gravelaux 0 Marron fonce
2
Arréla -2m
3
4 e e E e R die e S b eccccccccccccccccccedeccccncccnned
-5
&
S [y I —— (—| [ P e i [
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues — Date et condtions de transports
[ werescio [ 12 metaux [] Cyanures
L) WESSUNG l_f.‘ ROT C10-Ca0 |_] Chrome Vi {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [«] nap ] s [ mree ‘ ;
& arex CJ T ] eree Con(i_{llons de tra'nsp'on
() Autres ; (71 conv [ cor (7 Autres: (g,: Glacidres rélrigdrdes
[¥] 8 m&au [7] Gramdometne () Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BAT8-ZS3-82

Xenm: 689176 Yenm: 7046506 Zenm:23

Client : UFM DOUVRIN Date : 07102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 8h30
IN" attarre : 520 67 338 Condition méléo * Couvert

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-2S3-S2
- y Description des ferrains : Mesures : :
|Lithologie glion.g - Echantillons | Anaivee | pio Observations Niveau eau
Prot. ¢= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnscsncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclccrercetrrevonrncsnnsnsnssscncahocccccaacaaa
.. {ballebéton .. N e i momm i otpcm w2 m ik
Ramilais smono-satio-graveiaux FBATE-ZS3-S2(0.2-1.2) l 0 Marren clar
1
Remblais Smeno sabio-graveleux 0 Marron force
Arréla -2m
-4
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Date et condtions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
() WESSUNG [2] Hercro-ca [T] Cheome Vit [7] pach cer 3 | Date d'envoi - 07/10/2016
o | HAP ] ] :
@ ALCONTROL [=] L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [] evee = )
() Autres ; [Z] conv ] cor [T Autres : e <
[¥] 8 m&au [7] Gramdometne () Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-284-81
Xenm: 689 051 Yenm: 7046 534 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél 15h10
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benait EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS4-S1
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse pag LS Observations Niveau eau
Fret. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
O Bl beion
Graves hygrauliques
Remblats imong-sablo-gravelpox - [ ’ 0 MaHo6 Tones ’
X dabris plastiques v
; . . BATSZS8-51(0,52) i
2;?(:::[; queiques cailioutis 0 Marren clair 2 barolé gris
-2
Aréta-2m
L i
4
-5
4
[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues ™ Date et conditions de transports
[0 Herescao [ 12 métaue 1 Cyanurss
() WESSLING Z1 HCTC10-C40  [] Chiome VI 1 pack ceT3 | Date d'envoi: 06/10/2016
e [¥1 A P e 1 ™MT
©)-ALCONTROL = HAP ,D o L) MVBE Conditions de transport :
[ eTEx [ TeH [ emeE 2 SN
O Mutres : O comv [] cor ] Autres B R
[ smémus [(] Granwomstie () Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d

‘ordre : PSA

>

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BATS8-254-S2

Ramblais smono-argilo-graveleux

| BATS-Z84-521052)

Xenm: 689 184 Yenm: 7046 460 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 13h15
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-254-S2
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s=serreessssnssnssnsssscctacccacccacccacdicinccacdeccnccclecrerccterevrnrnsnnsnsnsnccnaahoccaccaacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques

Marron fonce

Arréta -2m

[~ Laboratoire danalyses —

() WESSLING

@ ALCONTROL

() Autres ;

™ Analyses prévues
D RCT C5-C10 I:] 12 metaux :' Cyanures
[¢] Herclo-cao [] Cheome Wt [T] Pach CET 3
[«] hap [7] »cs [ wmree
[ erex ] v [] erse
[ conv [ cor [ Autres :
[ ] 8m&tauw (] Gramdométne

[~ Date et condtions de transports
Date d'envoi - 07/10/2016

Conditions de transport -

@ Glacibres réfrigdrdes
() Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

>

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS4-S3
Xenm: 689 153 Yenm: 7046538 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 16h
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-254-S3
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s=svrreessssnssnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclecrenccferevrnrnsnnsnsnsnccnsahoccaccaacaaa
JRaltebeton e e e .
BATE-254-53 (02-1) l
1
Rambials smono-sabio-graveiaux 0 Grsale
2
Seechbocsnorscaonscreonscosnssnsconcftecenrsecsesnveefleccocsnseofocnscenhcavesns b ecccconmossaensoronsdecsccensce e e
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[ Laboratoire danalyses — [T Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[0 werescio O] 12 metau [ ¢yanures
C) WESSUNG l_f.‘ ROT C10-Ca0 |_] Chrome Vi {__l Pack CET 3 Date d'enver - 07/10/2016
@ ALCONTROL [<] Hap [¥] »ce [] mree Condit _
= — aonditions de transport
[ evex [] 1w [ erze = ) p
() Autres; D COHY D coT D e (g,? Glacidres rélrigdrées
[ 8metaw [7] Gramdomeétne O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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>

Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS5-51
Xenm: 689 193 Yenm: 7046481 Zenm:23

Client : UFM DOUVRIN Date : 1010/2016

Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9h35

IN" attarre : 520 67 338 Condition météo : Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-2S5-S1
- y Description des terrains : Mesures : :
|Lithologie P d - Echantillons Analyse | PID Observations Niveau eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1
Rombdais fmono-satio-graveioux L BATH 25551 (072 i 0 :;‘:f'lo:‘mme & riokAlre 2 part
2
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues — Date et condtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG [<] Hercro-cao [7] Cheome Vi [T pach CET Date d'envoi - 12/10/2016
o | HAP ] eC ] ‘
@ | ALCONTROL ] L] pce L] wmree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = o
() Autres ; [Z] comv [ cor [ Autres - rengat
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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>

Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BAT8-Z55-82

Xenm: 689 213 Yenm: 7046483 Zenm:23

Client : UFM DOUVRIN Date : 10102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9h50
IN" affaire : 520 67 338 Condition méléo * Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-2S5-S2
- y Description des ferrains : Mesures : :
|Lithologie P d - Echantillons Analyse | PID Observations Niveau eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1
Ramblais smono satio-gravelaux BATS 25552 |0.7-1 5) A/ 0 :;:ar:c:lionce S horte & pr
e o e i e e e o i . e i i e e e B o e e e e e e e o e i o e 5 o i e i o]
Argile 0 Marron
2
Arréla -2m
3
-4
-5
&
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Date et condtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG [<] Hercro-cao [7] Cheome Vi [T pach CET Date d'envoi - 12/10/2016
o | HAP ] eC ] ‘
@ | ALCONTROL ] L] pce L] wmree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = o
() Autres ; [Z] comv [ cor [ Autres - rengat
[“] & m&taw [] Grandomeétoe Phénols O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-2S5-S3
Xenm: 689 242 Yenm: 7046494 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 10102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-ZS5-S3
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. ¢= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
1
Ramblais smaono-sabio-gravelaux LBATH 255531071 5) i 0 :;1:5"0:"0@0 & novatie & parts
e o e i e e e it et E DS PSR el EEL el TRty SE TSt e e o e i o e 5 o i e i o]
Arg«lg + guelgues cailloutis 0 Marron
2 calcaire
$ B3 M VRt e S S e e S Rrwson He xS HIT e PRt SR R L R SR RS RS s
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
() WESSUNG [2] Hercro-ceo [T] Cheome Vi [7] Pach CET 3 Date d'envor - 12/10/2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
] evEx [ t#w [ erze = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS5-84
Xenm: 689 257 Yenm: 7046490 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 1010/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h15
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-ZS5-S4
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. ¢ Figuré (Pret. eo =) (cauleur, odeur) / humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
" |Graves hydrauiques | | [T T
2
M ;
Rembials smono - sablo-graveaux BATH 2S5 54 (0.71.6) i 0 d:rr‘o;!ome ki e
"lagie + quelques caoutis || [T T 1
Bl lonleal- s S e e ndes s e T N P e s
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] BTEX [ 1 [C] evee = )
() Autres ; 7] comv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8 m&au [7] Gramdometne Phénols () Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS6-S1
Xenm: 689 203 Yenm: 7046436 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 07102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h
IN" attarre : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-2S6-S1
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
D —~=~{e=vcrmcressssncsnssnsssncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclcccercetrrevrnrncsonsnsnssscnsahocccccaacaaa
Dalle beton
........................ T L e T L e A
1
Rombdais fmeno-sabio-graveleux BATH 256-51 1062) I 0 :;{;:g\e::ﬂce -Odeurs de
2
Arréla -2m
3
-4
-5
&
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [«] nap ] s [ mree ‘ ;
& #rex CJ T ] eree Con(i_{llons de tra'nsp'on
) Autres ; [7] conv ] cor [ Autres: e <
[“] & m&taw [] Gramdométne Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS6-S2
Xenm: 689 269 Yenm: 7046 449 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 0710/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h15
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-2S6-S2
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
_{emves hysrmusques | T
1
? BATH 256-52 (0,72 I
Ramidais imono-sal¥o-praveeus 0 Marron foncé & grisatre
2
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [«] nap ] s [ mree ‘ ;
& #rex CJ T ] eree Con(i_{llons de tra'nsp'on
() Aatres ; [Z] conv ] cor [Z Autres : e - S
[“] & m&taw [] Gramdométne Phénols O Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 25/68

> DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS6-S3
Xenm: 689 264 Yenm: 7046475 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 0710/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h30
IN" attarre : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-2S6-S3
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
eraves varauiques | T
1
Rombdais fmeno-sabio-graveleux BATH 256-53 1062) I 0 Marran fonce & roux
2
Arréla -2m
3
-4
-5
&
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [«] nap ] s [ mree ‘ ;
& #rex CJ T ] eree Con(i_{llons de tra'nsp'on
() Aatres ; [Z] conv ] cor [Z Autres : e - S
[“] & m&taw [] Gramdométne Phénols O Autres :
DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 26/68
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d

‘ordre : PSA

> DE KRA Fiche de prélevement de sols BAT8-ZS6-54
Xenm: 689 250 Yenm: 7046 461 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 07102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h50
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-2S6-S4
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) o (couleur, adeur) ! humidité
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
Al Remblais sadleux BATH256-5¢ (0451 4} l 0 Noratre
Argile Marron
2
Arréla -2m
3
-4
-5
&
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL L[; ::: H :t_: E :'_f: Conditions de transport -
A | X = ¥ | = . i
() Autres ; EI CORY D coT E Autres (g‘: Giaciéres réfrigérees
[“] & m&taw [] Gramdométne Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS6-S5
Xenm: 689 231 Yenm: 7046 459 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 07102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 11h30
IN" attarre : 520 67 338 Condition méléo * Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-2S6-S5
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
) —~=~{==vcrmeressssncsnssnsssncctacccacccacccacdicinccacdeccnccclcccecee}rrevrnrnconsnsnssssnaahocccccaacaaa
Dalle beton
1
Rombdais fmeno-sabio-graveleux BATH 256-5% 1052) i 0 Marran fonce
2
Arréla -2m
3
-4
-5
&
[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [«] nap ] s [ mree ‘ ;
& #rex CJ T ] eree Con(i_{llons de tra'nsp'on
) Autres ; [7] conv ] cor [ Autres: e <
[¥] 8 m&au (] Gramdométne Phénols () Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS6-S6
Xenm: 689 202 Yenm: 7046 466 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 0710/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 12h
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-2S6-S6
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Pree. (= Figuré Prot. o =) (cauleur, odeur) / humidité
ppmyV
D —~=~{e=vcrmcressssncsnssnsssncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclcccercetrrevrnrncsonsnsnssscnsahocccccaacaaa
Dalle beton
1
Rombdais fmeno-sabio-graveleux BATH 256-56 1062) i 0 Marran a roux
2
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[ werescio [ 12 metaux [] Cyanures
L) WESSUNG l_f.‘ ROT C10-Ca0 |_] Chrome Vi {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [«] nap ] s [ mree ‘ ;
& arex CJ T ] eree Con(i_{llons de tra'nsp'on
() Autres ; (71 conv [ cor [ Aures: (g.r Glacibres rélripdrées
[¥] 8 m&au (] Gramdométne Phénols () Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS7-51
Xenm: 689 069 Yenm: 7046512 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 8h50
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-2S7-S1
|Lithologie Description des tasing Echantillons Analyse | P g&esur&s Observations Niveau eau
Prot. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Remblais dmano-argilo-graveleux BATS 25751 (0513 i 0 Marron fonce
Argile sableuse + quelques . g o
callioutis calcaire 0 Marron clair a banolé gris
” B L R Lk T e N . e B ——
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL L] HAP L1-pcs [] wree Canditions de transport -
[¥] BTEX [ 1 [C] evee = )
() Autres ; 71 conv [ cor [ Atres: (g Glacibres rélripdrées
[“] & m&taw [] Gramdométne Phénols (L Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BAT8-Z57-S2

Xenm: 689 089 Yenm: 7046530 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9h20
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS7-S2
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. = Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
4 o“:;'{‘:‘i': ;’(’:‘:'a’gi""g'a"e”““' * | earazsrszpsia) i 0 Marron foncs
Arg«lg +queinues callotis 0 Marron ciair a bariolé gris
2 calcaire
B T T e et L L T b E e R .
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
() WESSUNG [2] Hercro-ca [T] Cheome Vit [7] pach cer 3 | Date d'envoi - 07/10/2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols O Autres :
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DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 31/68

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS7-S3
Xenm: 689 121 Yenm: 7046521 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9ha0
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-ZS7-S3
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtlais smono argilo graveleos BATH 25783 (051 4) i 0 Marron lonee
Arg«lg +queinues callotis 0 Marron ciair a bariolé gris
2 calcaire
B T T e et L L T b E e R .
Arréta -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BAT8-Z57-54

Xenm: 689 122 Yenm: 7046491 Zenm:23

Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h
IN" affaire : 520 67 338 Condition méléo * Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-2S7-S4
- y Description des ferrains : Mesures : :
|Lithologie P d - Echantillons Analyse | PID Observations Niveau eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtilais smono argilo graveleax BATE 25754 (051 4) i 0 Marron fonce
Atgclg + guelgues cailloutis 0 Grisatre
2 calcaire
Scobcsnoscaonscronsconssnseonsfteconrsessesnveelecossnssfeocnscechsavess b ecccconmossaensoronsdecsccensce e e
Arréla -2m
3
-4
-5
&
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues — Date et condtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
L) WESSUNG I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envoi - 07/10/2016
e 2] HAp ] ec ] ‘
@ | ALCONTROL =] AP L] pce L] wmree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = o
() Autres ; EI CORY D coT E Autres (g‘: Giaciéres réfrigérees
[“] & m&taw [] Grandomeétoe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS7-S5
Xenm: 689 136 Yenm: 7046478 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h15
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-ZS7-S5
|Lithologie Description des tasing Echantillons Analyse | P g&esur&s Observations Niveau eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtlais smono argilo graveleos BATH 25765 (051 4) i 0 Marron lonee
Arg«lg +queinues callotis 0 Marron ciair a bariolé gris
2 calcaire
B T T e et L L T b E e R .
Arréla -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
] evEx [ t#w [ erze = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATS8-ZS7-S6
Xenm: 689124 Yenm: 7046 455 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 10h30
IN" atfarre : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BATB-ZS7-S6
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==ercressssnssnssnsssncctocccncccnacccacdicinccacdeccnccclcceerce}rrevrnrncsnnsnsnssscnaahoccccacacaaa
Raltebeton e e e .
Graves hydrauliques
1 Ramtlais smono argilo graveleos BATH 25756 (051 4) i 0 Marron lonee
Arg«lg +queinues callotis 0 Marron ciair a bariolé gris
2 calcaire
B T T e et L L T b E e R .
Arréta -2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ) Ghicitrerrémghnies
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d

‘ordre : PSA

D

Remblais argilo-graveleux «
débris métaliques

Marron foncé a noirélre

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-Z58-81
Xenm: 689 014 Yenm: 7046474 Zenm:23
Client ; UFM DOUVRIN Date - 04/10/2016
Site : 602, boulevarg Sud - DOUVRIN {62) Heure prél, 13h50
N® affaire : 520 67 338 Condition méteéo : Soleil
Egquipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S1
Lithologie Description des terrains Echantillons — p"P;k;'sures Observations Niveai eau
prot (m) Figuré i#rot enm) 3 (couleur. odeur) / humidité
pomV
0 —wvfevecccccccsnssvcnsessecncshoscescsrrnces boansnves beceoee deevevendeccassnrevasnsrrressohorssvevanre
_.|Dallebeton _______ | ] 1 WO | F S [
Graves hydrauliques
" T7|Rambiais imono-sablo-graveleux + | | 7T 0 | " Mawentoncs | TTTTTTTTTT
---jdebps plastaues_ _ oo ____ j | I I H N R | [ | 100 e S S

2
-3
Argile + queiques cailloutis 0 Marron clair a banole gns
calcaire
4
Arréta-4m
5
8
[~ Laboratowe danalysess ™™ [~ Analyses prévues — w ~ Date et conditons de transports
[¢] ncTes<io 12 métaux [C] cyamses
(3 WESSLING [I] keretocao [ chomevt [ paokcev 3 | Date denvoi - 06/10/2016
7] hap BE; =] s
@  ALCONTROL L, L] P8 U WTRE Conditions de transport
[V] BTEX 7] Ten | T8k - ) .
O Awtres ; & comv [ cor (7] Autres : - S s
{J S metaux 4 ' Granulometne Phénols S Autres.:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-258-82
Xenm: 689 050 Yenm: 7046 467 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date ; 04/10/2016
Site : 602, beulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. 14h25
|N° affaire : 520 67 338 Condition méeteo : Soleil
Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S2
{Lithologie Description des terrains Echantilions — P'gesures Observations Niveau eau
Pref. () Figuré {Prok a0 =) {couleur, odeur) / humidité
oppmV
0 el R teremsrersvsrrserrevrlremrrverenr e R e S S drrrrrrrs s e
_Jpakeseren b .
Graves hydrauliques
Remblas limone-sablo-graveleux « " .
9 débris plasliques et de brgue ” 0 Marron foncé & blanchiire
BT (ke ity sxmms:'mnm-"f'" """""""""""""""""""""""""" y
Remblais argileux 0 Noiratre
2
= Argile + quelques callioutis 0 Marron clair a barolé gris
calcaire
Legére humidie a
4 parte de -3.8m
Arréta-4m
-5
&
™ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues — Date et conditions de transports
7] HoToscio [] 12métaw [ ] Cyanuss
(O WESSUNG 2] HeTc10c40 [] cheomevi [ packceT 3 | Date d'envoi: 06/10/2016
@ ALCONTROL { 2 WP L] Pcs L1 MrBe Conditions de transport :
[+] BYEX ] TeH ] ETBE ——
O Autres ; ] comv [J cor (7] Autres : &)’ Ghackye rempioms
[7] & metaux [7] Granwométrie Phénols O Autres
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

e

Argile + quelgues cailloulis
calcaire

Arréta-4m

| BATE-ZS8-S3 12.1-4)

.......................

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-258-83
Xenm: 689 022 Yenm: 7048 450 Zenm:23
Client - UFM DOUVRIN Date ; 04/10/2016
Site : 602, beulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. 14h45
|N° affaire : 520 67 338 Condition meteo : Soleil
Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S3
{Lithologie Description des terrains Echantilions — P'gesures Observations Niveau eau
Pref. () Figuré {Prof en = {couleur, odeur) / humidité
oppmV
0 el R teremsrersvsrrserrevrlremrrverenr e R e S S drrrrrrrs s e
_Jpakeseren b .
Graves hydrauliques
Remblas imono-sablo-gravelaux 0 Marron fonce
-1
Rembiais argilo-graveieux 0 Marron foncé & noratre

Marron clair & banolé gris

[~ Laboratoire d'analyses =
() WESSLING
@ ALCONTROL

) Autres ;

[~ —_ — —_
/] HoTesc1o [ 12méta [ Cyanurss
7] HeTc10c40 [ chiomeVl [ Pack CET 3
[Z] Hee [C] pece T oMTsE
[2] B7EX ] TeH ] ETBE
[Z] conv [J cor [Z] autres
[7] 8 métaux [7] Granwométrie Phénols .

— Date et conditions de transports
Date d'envoi : 06/10/2016
Conditions de transport :

® Glaceres réfrigérées
(0 Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols

>
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-ZS8-84
Xenm: 689 D42 Yenm: 7048 420 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date ; 04/10/2016
Site : 602, beulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. 15h20
|N° affaire : 520 67 338 Condition méeteo : Soleil
Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S4
{Lithologie Description des terrains Echantilions — P'gesures Observations Niveau eau
Prf. ¢on Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
oppmV
0 el R teremsrersvsrrserrevrlremrrverenr e R e S S drrrrrrrs s e
_Jpakeseren b .
Graves hydrauliques
Remblas imono-sablo-gravelaux 0 Marron fonce
-1 |
R S - r --------------------------------------------------------------------- B
BATE 25854 (0,52) y’
Limon argileux 0 Marion
2
&glie +quaiquas caliouss o Marron Clair & banolé gris
-3 calcaire
4 Argile de décalcitication 0 Marron clair & barolé gris
Arréta-4m
-5
&
™ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues — Date et conditions de transports
7] HoToscio [] 12métaw [ ] Cyanuss
() WESSLING [Z] HCTc10-c40 [] Chiome [ packcev 3 | Date d'envoi: 06/10/2016
® ALCONTROL 1 2 e L1 pce L] WTEE Conditions de transport :
[4] BYEX ] TeH [] ETBE ) s
O Autres ; ] comv [J cor (7] Autres : &)’ Ghackye rempioms
[7] & metaux [7] Granwométrie Phénols O Autres

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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>

Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

IN° affaire : 520 67 338

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-ZS8-85
Xenm: 689 070 Yenm: 7048 425 Zenm:23
Client - UFM DOUVRIN Date ; 04/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. 15h45
Condition meteo : Soleil

Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S5
seripti ' ; Mesur i
{Lithologie Description des terrains Echantifons | anaivee esures Observations Niveau eau
Pret (= F 5 Prof. o6 Y PID I d / humidité
jquré f : {couleur, odeur) umidité
ppmy
0 B e e R e S S drrrrrrrs s R
_.Jpakeveren b .
Graves hydrauliques
-4 Remblais limenc-sablo-graveleux 0 Marron fonce
| BATO-ZS8.85 (0.5-2) i
Argile + quelaues caitloutis o Marron clair a banolé gris
2 calcaire 9
-3
) N
Argile de décalcification 0 Marron clair & banolé gris
4 ) 0
Marne (crawe altérée) Blanchatre/gris
Arréta -4 m
-5
£
[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[5] MeTesc1o [] 12 métaux | Cyanures
() WESSLING [7] Hercaocso [] chiomewa 7] packcer3 | Date d'envoi: 06/10/2016
e [“] RHa ' o
@ ALCONTROL _] HAP (] pce L} MIBE Conditions de transport :
3 erex 1 T4 L1 evee ORI L
O Autres: [7] comy [] cor 5] Autres: @ Taotresrenmes
[4] &métau [J Granvométie  ppanaie (o Autres
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>

Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

IN° affaire : 520 67 338

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-Z58-86
Xenm: 689 106 Yenm: 7046433 Zenm:23
Client - UFM DOUVRIN Date ; 04/10/2016
Site : 602, beulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. 16h05
Condition meteo : Soleil

Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S6
seripti ' ; Mesur i
{Lithologie Description des terrains Echantilions | anaj esures Observations Niveau eau
bl Fiauré belgrge nalyse | PID ) Ry
° iguré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
oppmV
0 —vvf{seercececnsercevevcrcrccslrececerenvece e e emae e s e o T S e e i b v eesenwe e
_Jeakeseren b .
Graves hydrauliques
Remblas imono-sablo-gravelkeux 0 Marron foncé
2 fE- FP PO e O el oot S A bt BaleZSaSaws LA - i ....................................................
Remblais sableux ‘ 0 Noiratre
Argil I i
rolle + quelques caloutis 0 Marron clair a banolé ans
2 calcaire
Argile de décalcification 0 Marren ¢lair a barwolé gris
-a
" BATE 25856 12.4) /
Marne (crae allérée) 0 Gris
4
Arréta -4 m
-5
8
[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[5] MeTesc1o [] 12 métaux | Cyanures
() WESSLING [7] Hercaocso [ chiomewa " packcer 3 | Date d'envoi: 06/10/2016
. [2] Ha ' o
@ ALCONTROL _] HAP (] pce L} MIBE Conditions de transport :
=] eTEX 1 Tp4 [ ETee o & SO
() Autres: [Z] comv [] cor 5] Autres: @ Glaciéres réfrigéries
[4] &métau [J Granvométie  ppanaie O Autres :
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>

Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur

d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-2S8-87
Xenm: 689 099 Yenm: 7046 459 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/2016
Site : 602, beulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. 8h55
|N° affaire : 520 67 338 Condition meteo : Soleil
Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-2S8-S7
{Lithologie Description des terrains Echantilions — P'gesures Observations Niveau eau
Pref. () Figuré {Prok a0 =) {couleur, odeur) / humidité
oppmV
I i B L L R R T B R
JfBalteveten ) e
Graves hydrauliques
Remblas imono-sablo-gravelkeux 0 Marron foncé
2 fE- FP PO e O el oot S A bt BaTeZSAaSTOS A - . i ....................................................
Remblais sableux ‘ 0 Noiratre
2
Argile + quelgues cailloutis 0 Marron clair 3 banolé gris
calcaire
-a
..................................................... V|| e LS
Argile de décalcification 0 Marran clair a banolé gris
4 Marme (craie altérée) 0 Gris
Arréta -4 m
-5
8
[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[5] MeTesc1o [] 12 métaux | Cyanures
() WESSLING [7] Hercaocso [] chiomewa 7] packcer3 | Date d'envoi: 06/10/2016
@ ALCONTROL 'j HAP (] pce L} MIBE Conditions de transport :
=] eTEX 1 Tp4 [ ETee o & SO
() Autres: [7] conv [] cor 5] Autres: f Glacitres refrigories
[4] &métau [J Granvométie  ppanaie O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

>

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-ZS8-88
Xenm: 689 078 Yenm: 7046 458 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/2016
Site : 602, beulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. Shi5
|N° affaire : 520 67 338 Condition meteo : Soleil
Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S8
{Lithologie Description des terrains Echantilions — P'gesures Observations Niveau eau
Pref. () Figuré {Prok a0 =) {couleur, odeur) / humidité
oppmV
0 el R teremsrersvsrrserrevrlremrrverenr e R e S S drrrrrrrs s e
_Jpakeseren b .
Graves hydrauliques
Remblas imono-sablo-gravelkeux 0 Marron foncé
‘ Rl e B e e - - - e S R e i e
BATE-258-58 {0,5-1.9) i
Remblais sableux 0 Marron foncé
- S0 Y PRI | SNSRI PSS SRS SN [N (R
Argile + quelquas cailloutis y S
calcaire 0 Marron clair 3 barolé gns
3
" Argile de décalcification 0 Marron clair & barolé aris
Artéta-4m
-5
%
[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses préyues ™~ Date et conditions de transports
[Z] Herescio [] 12métawx [ Cyanuras
) WESSLING ] HeT 10040 [ Chrome\l [ PackCET3 Date d'envoi : 06/10/2016
©® ALCONTROL Ll HAP E.] Lo — s Conditions de transport
[Z] eTEx [ TP [ eTee S S
O Autres : [5] comv [] cor (5] Autres: 0 Glgclions reidorries
[Z] &métaun [[] Granuométrie  ppor oo (L Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d

‘ordre : PSA

>

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-258-89
Xenm: 689 020 Yenm: 7046 493 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél. Sh35
|N° affaire : 520 67 338 Condition méeteo : Soleil
Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-S9
{Lithologie Description des terrains Echantilions — P'gesures Observations Niveau eau
Prf. ¢on Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
oppmV
0 B i B L L R R e T e R
_Jpakeseren b .
Graves hydrauliques
Remblas imono-sablo-gravelkeux 0 Marron foncé
-1
Argile kmoneuse 0 Marron clair
2
Argile + quelquas cailloutis y S
calcaire 0 Marron clair 3 barolé gns
a
brdescssapnssasanscsasasansa | BATAZSE.S924L -.-i.-. ....... Vi beccccccncccaccccccnndacccccnccaan
Argile de décalcitication 0 Marron clair a bariolé gris
4
Arréta-4m
5
6
[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses préyues ™~ Date et conditions de transports
[Z] Herescio [] 12métawx [ Cyanuras
T WESSLING 5] HoTc10c40 [] chromevi [ packceT 3 | Date d'envoi: 06/10/2016
©® ALCONTROL Ll HAP E.] Lo — s Conditions de transport
[Z] eTEx [ TP [] eTee 2 S
O Autres : [5] comv [] cor (5] Autres: 0 Glgclions reidorries
[Z] &métaun [[] Granuométrie  ppor oo (L Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-ZS8-810
Xenm: 689 072 Yenm: 7046496 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél 10h0S
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-510
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse puh; LS Observations Niveau eau
Frot. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
R [T S IS IS I (RN | NSRS | [
Graves hycrauliques
3 Remblais imono-sablo-gravelsux T —— i 0 Marron foncad
“=Remblais s@iaux T T R i—— LI it At
-2
Argile + quelgues cailloutis
ke 0 Marron ¢lair a barolé gns
L i
) e || IS | | 1 || — L ST | S
4 Argile de décalcification Marron clair & bariolé gris
Arcétz-4m
-5
4
[ Laboratojie d'analyses — [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[ Herescao [ 12 métau 1 Cyanurss
() WESSLING [Z1 HCTC10-c40 [] Chiome VI 1 pack ceT3 | Date d'envoi: 06/10/2016
a) r—1 A PC ] MY "
©)-ALCONTROL = HAP D o L) MVBE Conditions de transport :
[7] BTEX ] Tew [} Evee 3 PR
€ A (] comv ] cor (3] Autres (@ Glaceres refrigardes
[F] smému [(] Granutomeétrie Phénols () Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-ZS8-811
Xenm: 689 048 Yenm: 7046498 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél 10hS0
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS8-511
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse puh; LS Observations Niveau eau
Frot. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
R [T S IS IS I (RN | NSRS | [
Graves hydrauliques
Remblais imono-sablo-gravelsux 0 Marron foncad
= B TR SRRl SRS TR PO O M STt | (R Rp ERp) PRomai e e SRre fscmeninbicesarsssnsistsadecisfossisesssdn
| BATE-ZSE-S11 (0.52) i
Rembiais argileux 0 Marron foncé
2
b s e S T D S T T S e e S S e e e S ST R EE R T S e S e e S
A l.\rgue + quelgues calfloulis o Marren clair 4 barolé gris
-3 - calcaire
| R || | | |R—| U] | e—— Lo | | F———
4 Argile de gécaicification 9 Marren ¢lair a banole gris
Arcétz-4m
-5
5
[ Laboratojie d'analyses — [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[ Herescao [ 12 métau 1 Cyanurss
() WESSLING [Z1 HCT C10-c40 [C] Chriome v 1 pack ceT3 | Date d'envoi: D6/10/2016
a) r—1 A PC ] MY "
&) ALCONTROL = HAP D o L) MVBE Conditions de transport :
[Z] sTEX [ TpH [T Evee = SRR
) Autres : [Z] comv [] cor (2] Autres : (@ Glaceres réfrigardes
[F] smému [(] Granutomeétrie Phénols () Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATB-ZS8-812
Xenm: 689 031 Yenm: 7046 484 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602. boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél 11h10
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-2S8-512
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse puh; LS Observations Niveau eau
Frot. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
R [T S IS IS I (RN | NSRS | [
Graves hydrauliques
Remblais imono-sablo-gravelsux 0 Marron foncad
o B TR e S S g [BATE 255 502 10t L f ....... ST SRR RS e S
Hombdais argileux 0 Marron a marron fonceé
| L | ||| ——| (T | (L ——— N | ML | memee——
-2
Arglle + quelques cailloutis 0 Marron clair a banolé gris
calcaire
3 -
e e o e e e -umzs&sm;-r.....y.... .................................. e
Argile de décalcification 0 Marron clair 2 barolé gns
4 Mame (craie aitérée) 0 Gris
Arcétz-4m
-5
4
[ Laboratojie d'analyses — [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[ Heres-cao [ 12 métaue 1 Cyanurss
) WESSLING [Z] HCTC10-c40 [] Chiome VI 1 pack ceT 3 | Date d'envai: 06/10/2016
a) r—1 A PC ] MY "
©)-ALCONTROL = HAP D o L1 MTBE Conditions de transport :
[7] BTEX [ TPH [} Evee 3 PR
€ A (] comv ] cor (3] Autres (@ Glaceres refrigardes
[F] smému [(] Granutomeétrie Phénols () Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-289-81
Xenm: 689 027 Yenm: 7046512 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél 11h30
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS9-S1
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse puh; LS Observations Niveau eau
Frot. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
R [T S IS IS I (RN | NSRS | [
Graves hydrauliques
Remblais imono-sablo-gravelsux 0 Marron foncad
{ S Tt RS S TR P A NG S GTats | i P o pie ) PRI ISR-Y EC PRee b e S S e N S e S T ST SSaTE
I BATA-ZSS-S1 (0.5-2) é/
Rembiais argileux 0 Marron loncé & noiratre
2
b s e S T D S T T S e s S S e s S S STl R EE R T S e S e e S
A l.\rgue + quelgues calfloulis o Marren clair 4 barolé gris
-3 - calcaire
4 Argile de décalcification 0 Marren ¢lair 3 banolé gris
Arcétz-4m
-5
5
[ Laboratojie d'analyses — [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[ Heres-cao [ 12 métaue 1 Cyanurss
() WESSLING [Z1 HCTC10-c40 [] Chiome VI 1 pack ceT3 | Date d'envoi: 06/10/2016
a) r—1 A PC ] MY "
©)-ALCONTROL = HAP D o L) MVBE Conditions de transport :
[7] BTEX ] Tew [} Evee 3 PR
€ A (] comv ] cor (3] Autres (@ Glaceres refrigardes
[F] smému [(] Granutomeétrie Phénols () Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’

ordre : PSA

D DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BATS8-Z59-82

Xenm: 689 040 Yenm: 7046514 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602. boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél 13h45
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS9-S2
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse puh; LS Observations Niveau eau
Frot. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
R [T S IS IS I (RN | NSRS | [
Graves hycrauliques
Remblais imono-sablo-gravelsux 0 Marron foncad
e e R R R RS feeaaaaaiaiaisc caslppanfaasiads S B R S S N AR Sy
| BATS258-52 (0,51,7) i
Rembiais argileux 0 Marren foncé
2
A l.\rgue + quelgues calfloulis o Marren clair 4 barolé gris
-3 - calcaire
4
Arcétz-4m
-5
5
[ Laboratojie d'analyses — [~ Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
[ Herescao [ 12 métau 1 Cyanurss
() WESSLING [Z1 HCTC10-c40 [] Chiome VI 1 pack ceT3 | Date d'envoi: 06/10/2016
a) r—1 A PC ] MY "
&) ALCONTROL = HAP D o L1 MTBE Conditions de transport :
[7] BTEX [ TPH [} Evee 3 PR
) Autres : [Z] comv [] cor (2] Autres : (@ Glaceres réfrigardes
[F] smému [(] Granutomeétrie Phénols () Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélevement de sols BAT8-259-583
Xenm: 689 052 Yenm: 7046512 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602, boulevard Sud - COUVRIN (62) Heure prél 14h20
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z2S9-S3
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse puh; LS Observations Niveau eau
Frot. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
R [T S IS IS I (RN | NSRS | [
Graves hydrauliques
:;;n"zliz :;:::; -sablo-graveloux - | BATS.253.53 (0,51 / 0 Marron foncé
o B T i g S o N T PSSR L) A LG B fscmeninbicesarsssnsistsadecisfossisesssdn
-2 Argilg +quelques cailloutis \ / o Marron clair a barolé gris
calcaire BATA-256-53 (13|
L i
" |Argile de décakificaton | SR RS ] e [ | (B [Naron dardbaddlégns """~~~
Marne (craie altérde) 0 Gris
4
Arcétz-4m
-5
e
[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues = Date et conditions de transports
[ Herescao [ 12 métau 1 Cyanurss
() WESSLING [Z1 HCTC10-c40 [] Chiome VI 1 pack ceT3 | Date d'envoi: 06/10/2016
@ [Z] Ha 1
@ ALCONTROL Lef -HAP L] rce L) MVBE Conditions de transport -
[7] BTEX [ TPH [} Evee 3 PR
) Autres : [Z] comv [] cor (2] Autres : (@ Glaceres réfrigardes
[F] smému [(] Granutomeétrie Phénols () Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS8-289-84
Xenm: 689 035 Yenm: 7046 522 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/20186
Site : 602, boulevard Sud - COUVRIN (62) Heure prél 16h20
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z2S9-S4
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse puh; LS Observations Niveau eau
Fret. i Figuré {Prof. en =) {couleur, odeur) / humidité
pomv.
R [T S IS I I (RN | NSRS | [
Graves hydrauliques
1 Remblais imona-sablo-graveleux BATE-Z52-54 |0.5-1.4) / 0 Marron loncd
2
Argile + quelques callloutis 0 Maitron clair 4 bariolé aris
calcaie 9
3
e ] N TP S P -
> Argile de décalcification 0 Marron clair & banole gris
o i e e o e e e e e ) g T g b catanabm e asnesmaarasnnnsminednnessms el
Arrdta -4 m
-5
B
[~ Laboratoire d'analyses = [ Analyses prevues ™ Date el conditions de transports
[Z] HCTCs-C10  [O] 12 métaux 1 Cyanures
() WESSLING [7] Hercwoc4n [] chiemewvt 1 pack ce7 3 | Date d'envoi: 07/10/2016
@ ALCONTROL [ Hap O s (] wree Condition :
s de transport
[v] eTEX ] Tru [] Eeree 3 S po
) Autres : [7] comv 7] cor [Z] Autres: '." Glacidres refrigérees
[ 8 metaus [C] Granuométrie Phenals L Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-Z810-81
Xenm: 689 052 Yenm: 7046 520 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - COUVRIN (62) Heure prél 15h30
|N° affaire : 520 67 338 Condition metéo : Solail
Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS10-51
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse pag LS Observations Niveau eau
Fref. im Figuré {Prof. en =) {couleur, adaur) / humidité
pomv.
L B L T e Lt T B B L L E ] ST T
Data paton + graves hydrauliques
; _---{Bemblaigimaac-satioprayelmms . | ..ol (¢ Do ST el IMAONIORoR o oo s o ks s s e senas
Arglle + quelques cailloutis - BATS-Z510-51 (0.9-2) i 0 Marron clair & bariolé gris
calcaire
-2
Arréta-2m
3 -
4
-5
4

[~ Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues
[0 Herescio [ 12 métau 1 Cyanurss
) WESSLING [Z1 HeTC10c40 [T] Chrome Vi 1 Pack CET3
@ ALCONTROL [Z] Hap ] ece ] mMrae
[T eTEx [] TpH [T ETeE
0 Autres : [] comv [] cor [] Autres:
[ smémus [(] Granutomeétrie

~ Date et conditions de transports
Date d'envor : 06/10/2016

Conditions de transport :

® Glaceres réfrigardes
(0 Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

|N° affaire : 520 67 338

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BAT8-Z2510-82
Xenm: 689 047 Yenm: 7046 526 Zenm:23
IClienl : UFM DOUVRIN Date ; 05/10/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél 15h45
Condition metéo : Solail

Equipement utlisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benait EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS10-52
n i ; Mesur ‘
JLithologie CoReviptor Cos tonne Echantilions Analyse | pID LS Observations Niveau eau
Fret. i Figuré {Prof, en =) {couleur, odeur) / humidité
ppmv
RN [+ S IS RS A S S IS
Graves hydrauliques
e e s ot o 1 i o 1 i e ol i s e p e s e b i s e
4 Remblais imono-sablo-graveleux 0 Marron foncs
Arglle + quelques cailloutis | BATS-Z510-52 (1-2) i 0 Marron clair & barolé gris
calcaire
2
Arréta-2m
L i
4
-5
e

[ Laboratoire d'analyses — [~ Analyses prévues
[l HeTes-ca0
) WESSLING T] HCT C10-G40
@ ALCONTROL [Z] Hap
[l eTEX
.: Autres : |1'_‘; COMV
[ smému

Ooo0o0o0o

oo

12 métau 1 Cyanurss
Chrome VI 1 Pack CET3
pCE 1 mMrasE
TPH [T} EveE
coT [] Autres:
Granuometrie

~ Date et conditions de transports
Date d'envor : 06/10/2016

Conditions de transport :

® Glaceres réfrigirdes

(0 Autres:
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d

‘ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-Z811-81
Xenm: 688 955 Yenm: 7046 497 Zenm:23
Client ; UFM DOUVRIN Date - 04/10/2016
Site : 602, boulevarg Sud - DOUVRIN {62) Heure prél, 11h10
N® affaire : 520 67 338 Condition méteéo : Soleil
Egquipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS11-51
’ Description des terrains Mesures Obs: : Ni
Lithologie Echantillons Analyse [ PID Bvaron e ool
Prot. (m) Figuré i#rot enm) ¢ (couleur. odeur) / humidité
pomV
[ e i R b e drr v B R
_.|Dallebeton _______ | ] 1 WO | F S [
Graves hydrauliques
-1 Remblais imona-saolo-
graveleux + débris plaslques BATE2S11.81 (053] 0 Marion 1066A
devenant plus argileux en
profondeur
2
Arréta-2m
-3
4
5
8
[~ Laboratowe danalysess ™™ [~ Analyses prévues — w ~ Date et conditons de transports
[¢] ncTes<io 12 métaux [C] cyamses
(3 WESSLING [I] keretocao [ chomevt [ paokcev 3 | Date denvoi - 06/10/2016
7] R [ 8
®  ALCONTROL [£] tap = e U WTRE Conditions de transport
[V] BTEX 7] Ten | T8k R ) .
O Autres 5] cokv J cor [7] Autres: @ Gacires réfrigérées
[Z] 8 métaux 7] Granulomérie Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-Z811-52
Xenm: 688 944 Yenm: 7046 503 Zenm:23
Client ; UFM DOUVRIN Date - 04/10/2016
Site : 602, boulevarg Sud - DOUVRIN {62) Heure prél, 11h25
N® affaire : 520 67 338 Condition méteéo : Soleil
Egquipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS511-52
Lithologie Description des terrains Echiantillons — p"P;k;'sures Observations Niveai eau
Prot. (m) Figuré i#rot enm) ¢ (couleur. odeur) / humidité
pomV
[ e i R b e drr v B R
_.|Dallebeton _______ | ] 1 WO | F S [
Graves hydrauliques
“|Rembiais imono-sableuxa | | | ol Necnmes X |©° |
9 cailloutis + débris plastiques ATy sanee
BATE-2511.82 (052 é/
Remblais limono-argieux 0 Marron fonceé
2
Arréta-2m
-3
4
5
8
[~ Laboratowe danalysess ™™ [~ Analyses prévues — w ~ Date et conditons de transports
[¢] weros<io [ 12 métaux [C] cyamses
(3 WESSLING [I] keretocao [ chomevt [ paokcev 3 | Date denvoi - 06/10/2016
7] R [ 8
@® ACONTROL [ e [ e L1 wmee Conditions de transport
(7] BTEX ] Ten | E7sE R __—.
O Autres [Z] cOoWv [ cor [ Aures: @ Glacléres réfrigérées
[Z] 8 métaux 7] Granulomérie Phénols L Autres
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

D

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATS-Z811-83
Xenm: 688 943 Yenm: 7046 509 Zenm:23
Client ; UFM DOUVRIN Date - 04/10/2016
Site : 602, boulevarg Sud - DOUVRIN {62) Heure prél, 11h35
N* affaire : 520 67 338 Condition météo : Soleil
Egquipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Autres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z2511-S3
Lithologie Description des terrains Echiantillons — p"P;k;'sures Observations Niveai eau
Prot. (m) Figuré i#rot enm) ¢ (couleur. odeur) / humidité
pomV
[ e i R b e drr v B R
_.|Ballebeton | | . ) 1L/ PO | O IS
Graves hydrauliques
" |Remblais imono-sable- | A I 1 s Marm """""""""""
4 ...loraveleux s débrisplasiques | ) } SRSt RPN sz o Jiesomeryenel
criee - BATE-2511 831052
Remblais imono-argileux + / 0 MNRiGRS00
cebns plastiques
2
Arréta-2m
-3
4
5
8
[~ Laboratowe danalysess ™™ [~ Analyses prévues — w ~ Date et conditons de transports
[¢] ncTes<io 12 métaux [C] cyamses
(3 WESSLING [I] keretocao [ chomevt [ paokcev 3 | Date denvoi - 06/10/2016
7] R [ 8
@ ALCONTROL [2] nap (] ece U MTBE Conditions de transport
[7] BTEX [] Ten | E7sE R —
O Autres [Z] cOoWv [ cor [ Aures: @ Glacléres réfrigérées
[Z] 8 métaux 7] Granulomérie Phénols L Autres
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

>

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BATB-Z512-51

BATS 2512.51 (34)

Xenm: 688 921 Yenm: 7046501 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 10102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 16h30
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Pluie
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z512-51
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plg&esur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, adeur) ! humidité
ppmyV
D —~=~{e=vcrmcressssncsnssnsssncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclcccercetrrevrnrncsonsnsnssscnsahocccccaacaaa
1
Remblal imono-argileux +
quelques graviers 0 Marron force
2
" BATA-ZS12-81 (13) i
3

[~ Date et condtions de transports

[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues
[0 werescio O] 12 metau [ ¢yanures
() WESSUNG [«] werclo-ce [T] Cheome Vi [C] Pach CET ;
@ ALCONTROL [«] nap ] s [ mree
[ erEx [ t#w [7] evse
() Autres ; [ conv [ cor [0 Autres: g
] 8 m&taw (] Gramdométne A

Date d'envoi - 12/10/2016

Conditions de transport -
@ Glacibres réfrigdrdes

utres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATB-ZS512-S2
Xenm: 688 922 Yenm: 7046 504 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 10102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 16h45
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Pluie
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z512-52
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. ¢= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~=~{e=vcrmcressssncsnssnsssncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclcccercetrrevrnrncsonsnsnssscnsahocccccaacaaa
Remblai limone-sablo graveleux «
4 débrs do bows 0 v fonos
2
BATA-Z512-82 (1-3) /
Remblail imono-argilewux 0 Marron fonceé
3
Argile BATH 251252 (34) / 0 Marron
-4
Arréta-4m
-5
£
[ Laboratoire danalyses — [T Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[0 werescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envol - 12’10}2016
@ ALCONTROL L] wAp L1-pcs L] eree Conditions de transport
] BrEx [ t#w [7] evse = )
() Autres ; [ conv [ cor [0 Adtres : I Glecibreswimghnies
[ 8 m&au [7] Gramdometne () Autres
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

IN" attarre : 520 67 338

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATB-ZS13-81
Xenm: 688 927 Yenm: 7046501 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 1110:2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9h10
Condition méléo * Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z513-51
- y Description des terrains : Mesures : :
|Lithologie P g - Echantillons Analyse | PID Observations Niveau eau
Prot. = Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~=~{e=vcrmcressssncsnssnsssncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclcccercetrrevrnrncsonsnsnssscnsahocccccaacaaa
; Wai limono sableur + quelgues 0 Marron foncé
1 graviers
D e N e e e e e e o A A e o e e s e e o ek e e s A s al  a  ae  Aa  a n
Remblail imono-argilewx BATS-Z513-8111.9.3) l 0 Marran fancé
3
4 i illouts BATH-Z813-51 (34,8 i
A'rgulo + guelgues cailloutis St ( ' 0 Moo &macron ¢
calcaire
Bedoalincarcssanrecdssncrnroccrdnesasscnonneaibescineastuesesecheasse hccavicnsanvnsnnsoncsdenmsbaansssemnd
Marne {crale alteree) BATS-Z513-51 (4.8-55) y 0 Blanchatre Légé:-re
|- humidité
e hssassrrvasrsessrrsseresrarbasersnrvssreer horvosrerhracererhecesare D e nvasesaervesss sy e Ansersersmrus
& :
Anéta-55m
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Date et condtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
() WESSUNG [2] Hercro-ca [T] Cheome Vit [7] pach cer 3 | Date d'envoi - 12/10/2016
o | HAP ] ] :
® | ALCONTROL ] L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [] evee = )
() Autres ; [7] conv [ cor [0 Autres : e <
[“] 8 m&au [] Grandometne O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATB-Z513-S2
Xenm: 688 931 Yenm: 7046499 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 11102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9h30
IN" affaire : 520 67 338 Condition méléo : Soleil
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z513-52
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~=~{e=vcrmcressssncsnssnsssncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclcccercetrrevrnrncsonsnsnssscnsahocccccaacaaa
” Ramblal imono-sablo-gravaleus 0 Marron fonce
2
Ramglai limono-arglo-graveaux BATS-ZS13-5211.7-32) l [4] Marron force
3
4 v — — ’ Marran foncé puis marron a
Argiie + quelques’callioutis PSR i 0 barioloe gris A partir de -39
calcaire pe
Légere humidité
S |27 P S RO St R B TN | LSO A B ] g A (LA e e R e SR il St A P
-5 Arréla 45m
&

[~ Laboratoire danalyses —
() WESSUNG
@ ALCONTROL

() Autres ;

™ Analyses prévues
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
[«] HerClo-cao [] Cheome Wt [[] pach CET 3
[<] nap [[] wce [] mrse
[¥] erex [ 1 [] evee
(71 conv [ cor [ Autres :
[“] 8 m&au [] Grandometne

[~ Date et condtions de transports
Date d'envoi - 12/10/2016

Conditions de transport -
@ Glacibres réfrigdrdes
() Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

B> DEKRA

Fiche de prélevement de sols

BATB-Z513-53

Xenm: 688 922 Yenm: 7046496 Zenm:23

Client - UFM DOUVRIN Date : 1110:2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9ha5
IN" affaire : 520 67 338 Condition méléo * Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z513-S3
- y Description des ferrains : Mesures : :
|Lithologie gion g - Echantillons | Anaivee | pio Observations Niveau eau
Prot. (= Figuré (Pret. g0 =) o (couleur, adeur) ! humidité
picjemmeidoml e s et e e b e
_.{balebston ol e
2 -sabio- 5 ¢
g::;gi'ehgm‘:'b:; g;:;:;i: HATR 251353 (022} l 0 Marron fonce
2
Améta-2m
3
-4
-5
£
[~ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues ™ Date et condtions de transports
[ werescio [ 12 metaux [] Cyanures
) WESSUING [2] hercro-ceo (7] Cheome VE [7] pach cer 3 | Date d'envoi - 12/10/2016
o | HAP ] eC ] ‘
@  ALCONTROL ] L] pce L] wmree Conditions de transport -
[¥] erex [] ™ [] evee = o
() Autres ; [Z] conv [ cor (] Autres: (g,: Glacidres rélrigdrdes
[¥] 8 méaw [] Grandometne O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATB-ZS13-S4
Xenm: 688 929 Yenm: 7046492 Zenm:23

Client : UFM DOUVRIN Date : 1110:2016

Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9h55

IN" affaire : 520 67 338 Condition méléo * Soleil

Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit EGAULT
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS513-54
2 y S ion 1T : r ; ;
|Lithologie Description des tasing Echantillons | Apaiyce Plge Slices Observations Niveau eau
Prot. ¢ Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~=~{e=vcrmcressssncsnssnsssncctacccncccacccacdicinccacdeccnccclcccercetrrevrnrncsonsnsnssscnsahocccccaacaaa
Ramblai limons-sablo-graveleux 0 Marron lonce
1
2
Remial limone-arglo-gravesaux BATE-ZS513-54 1 2:32) i 0 Marron foncé
3
boolcesnranncasvasnsuassnasis e i e e e i o e s e e e s e e e s N e e e e
-4 " : 4 7513 y y
Argile + quelaues cailouts FATS 2513-54 3245 y 5 Narran & badote e
calcaire
Légere humidité
-5 Arréla 45m
£

[ Laboratoire danalyses — [~ Analyses prévues
[ werescio [ 12 mekaus [] Cyanures
() WESSUNG [«] werclo-ceo [T] Cheome Vi [C] Pach CET ;
@ ALCONTROL [4] nap [C] s [] mree
[Z] erEx O] v [ eze
() Autres ; (71 conv [ cor [ Autres :
[Z] 8 m&aux [7] Gramdometne

[~ Date et condtions de transports
Date d'envoi - 12/10/2016

Conditions de transport -
@ Glacibres réfrigdrdes
() Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélevement de sols BATB-Z514-S1
Xenm: 689 168 Yenm: 7046 464 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 14h
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z514-51
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. ¢ Figuré (Pret. eo =) (cauleur, odeur) / humidité
ppmyV
D —~~{s==erreessssncsnssnsssscctocccacccacccacdicinccacdeccnccclccrenccferevrnernsnnsnsnsncnnaahoccaccaacaaa
Raltebéton e e e .
4 BATS-Z514-51 (021 5) i
2 Remblais imono-satieix 0 Noiratre
BATS-ZS14-51 |1533) !
3
B O | S —— S— Y R ——— om e B —
Argalq + guelgues caillouts 0 Grisatre
4 calcaire
BATB.Z514-51 (4.5) /
-5
Marne [craie aiterée) 0 Blanchatre
Eau a partir de
-5m
£
ey e e e e e e e ]
Arréla -6 m
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
] evEx [ t#w [ erze = )
() Autres ; 71 conv [ cor [ Atres: (g Glacibres rélripdrées
[¥] 8 m&au [7] Gramdometne Phénols () Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de préléevement de sols BATB-ZS14-52
Xenm: 689 158 Yenm: 7046513 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 15h
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z514-52
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==erreessssncsnssnsssscctocccacccacccacdicinccacdeccnccclccrenccferevrnernsnnsnsnsncnnaahoccaccaacaaa
Raltebéton e e e .
4 BATS-Z514-52 (021 5) I
2 Remblais imono-satieix 0 Noiratre
BATH-ZS14-82 (153) i
3
F e e R e R e i o e el R e e e e O SR SR R R S S R S S R
-BATS.Z514.52(3.7-5) i
M Marne (craie altérée) 0 Blanchitre a beige
Eau a partir de
-5m
£
| [ I —| —— || (1 N —— o i [
Arréla -6 m
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [« Hap L] pc8 [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[“] & m&taw [] Granuométe Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATB-Z514-53
Xenm: 689 151 Yenm: 7046 551 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 16h15
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-Z514-S3
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. ¢= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==erreessssncsnssnsssscctocccacccacccacdicinccacdeccnccclccrenccferevrnernsnnsnsnsncnnaahoccaccaacaaa
Raltebéton e e e .
4 BATS-Z514-53 1021 5) I
Ramblais smano-sabio-gravelaux 0 Marron force
.20 B (PR IR, MR, rme—w™ n— T, J—
Remblais mono-sableux S——— i 0 Noiritre
3
-4
Marne (craie altarée) v l 0 Blanchatre
BATB-ZS14-53 (4-5)
-5
Eau a partir de
-5m
£
e e e e e e e e o e e ey A e e el e e e e e e e e ]
Arréla -6 m
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI {__l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL =] AR L] pce [] wree Canditions de transport -
] evEx [ t#w [ erze = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATB-Z514-54
Xenm: 689171 Yenm: 7046536 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 06102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 16h40
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS514-54
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Pret. (= Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==erreessssncsnssnsssscctocccacccacccacdicinccacdeccnccclccrenccferevrnernsnnsnsnsncnnaahoccaccaacaaa
.. {ballebéton .. N e i momm i otpcm w2 m ik
1 S0
Romblais smaono-satio-gravelaux et e, / 0 Marron fonce
2 o et e R e R e e o e e e Rt R e e e e e e
BATH-Z514-56 (133 i
Remblais kmono-sableux 0 Noirdtre
3
) ] I, | SRR | | e 1 INPTOTN | ——
-4
A X BATB.7514-54 (4.5) -
Marne (craie sltarée} i 0 Beaige
-5
£
o R RS SRR e PSR RS P ot BREPREEAR) et s s B s s s e asessoss N aessassadas X
Arréla -6 m W
[ Laboratoire danalyses — [T Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[ Herescio O] 12 metau [ ¢yanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL =] AR L] pce [] wree Canditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
[¥] 8 m&au (] Gramdométne Phénols () Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA Fiche de prélévement de sols BATB-ZS14-S5
Xenm: 689 182 Yenm: 7046474 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 0710/2016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, Sh
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS514-S5
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. = Figuré (Pret. o =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==erreessssncsnssnsssscctocccacccacccacdicinccacdeccnccclccrenccferevrnernsnnsnsnsncnnaahoccaccaacaaa
.. {ballebéton .. N e i momm i otpcm w2 m ik
A Remblais dmano-sablo-graveaux BATS-2514-55 1021 8 / 0 Marron lonce
PedrreosnrevssanereeNseTE e PSS HuorovonovsvrnosfroncrovnsrsesnviessvarrfrerreerroTn e vserRerrefreenasreae® Y
2
BATH-ZS14-55 (1 5-3) i
Rembia:s imono-sabieux 0 Nowatre
3
-4
BATE-Z514-55 1354 5) A/
-5 Marne (craie alterée) 0 Blanchétre
Eau a partir de
-5m
£
A B A S S e F R 1 .............................. s s B s s s e asessoss N aessassadas X
Arréla -6 m
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Dato et cordtions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ©) Glacibres nifrighrdes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DE K RA Fiche de prélevement de sols BATB-ZS14-S6
Xenm: 689 180 Yenm: 7046433 Zenm:23
Client : UFM DOUVRIN Date : 07102016
Site : 602, boulevard Sud - DOUVRIN (62) Heure prél, 9ha5
IN" atfaire : 520 67 338 Condition méléo : Couvert
Equipement utiisé - |Pelle Opérateurs sous traitant : ASTARUSCLE Environnement
Foreuse X Opérateurs DEKRA : Benoit QUEVREUX
Aulres Gestion des cuttings : Rebouchage X
Evacuation
BAT8-ZS514-56
|Lithologie Description des terrains Echantillons P Plgﬂesur&s Observations Nivedy eau
Prot. ¢= Figuré (Pret. g0 =) (couleur, odeur) ! humidité
ppmyV
D —~~{s==erreessssncsnssnsssscctocccacccacccacdicinccacdeccnccclccrenccferevrnernsnnsnsnsncnnaahoccaccaacaaa
.. Pallebéton ______________. Ao o some tmmm mlrm o e e i a1 et s g e
A Remblais dmano-sablo-graveaux BATE-2514-55 1021 8 / 0 Marron lonce
PrdrveenPerseARePTeNseTRw >SS } | KPR R IR A IS S ESSERe SO S A L S
2
BATS-Z514-56 (16-2.5) i
3 Hemblais hmono-sableux 0 Nodatre
S T N D T 4
[ BATE.ZS14-56 (38.5)
-5
Marme (craie allérée) 0 Blanchalre Eau a partir de
-5m
£
A B A S S e F R 1 .............................. s s B s s s e asessoss N aessassadas X
Arréla -6 m
[~ Laboratoire danalyses — [ Analyses prévues ™ Date et corditions de transports
[F] werescio [O] 12 métau [ Cyanures
:_, WESSUING I_f.‘ RHCT C10-C40 |_] Chrome VI L_.l Pack CET 3 Date d'envol - 07”0.;2016
@ ALCONTROL [£] Hap L] pce [] wree Conditions de transport -
[¥] erex [ 1 [C] evee = )
() Autres ; [Z] conv [ cor [Z Autres : ) Ghicitrerrémghnies
[¥] 8m&aw [] Gramdometne Phénols O Autres :
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

ANNEXE 3 : BORDEREAUX ANALYTIQUES — SOL
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

Adresse de correspondance

99.101 avenue Louls Roche  F-82230 Gennevilliers
Tel +33(0)155 90 52 50 Fax +33 (0}155 90 52 51
www alcontrol.fr

o ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

Rapport d'analyse

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX
Simon FOUQUET
34-36 rue Alphonse Pluchet BP200

F-92225 BAGNEUX Page 1 sur 30

Votre nom de Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batimerit 8
Votre référence de Projet UFM DOUVRIN
Référence du rapport ALcontrol - 123910386, version: 1

Rotterdam, 17-10-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veulllez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour voltre projet UFM DOUVRIN
Le rapport reprend les descriptions des €chantilions. le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résuitats rapportés se référent uniquement aux échantilions analyseés,

Ce rapport est constitué de 30 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives. informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus éleveée. toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de 'ensemble du rapport est
autorisée,

En cas de guestions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Teoutes les analyses, a 'excaption des analyses sous-traitées, sont realisees par ALcontrol 8.V |
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et/ ou 29-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veulllez recevolr, Madame/ Monsieur. 'expression de nos cordiales salutations

van Duin
Laborzatory Manager
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page Z sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf du rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

oot Sol BATB-ZS11-81 (0.5-2)

g2 Sol BATB-2511-82 (0.5:2)

003 Sol BATB-Z511-53(0.5-2)

004 Sol BATB-ZSE-S1(0,5-2)

acs Sol HATE-258-52 (0 5-15)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005
matara socha % massigue Q 890 8419 842 890 867
METALX

arsanic mgkgMS Q 65 83 7 63 45
cadmum mgkg MS  Q 026 D38 0z2a <02 <032
chrame mgkgMS O 285 23 24 23 20
cunre mgkgMS Q 20 16 18 0 1
mescure mgegMs Q <008 0.06 ace Q.07 <00
plamb magkg S Q 15 22 17 17 12
nickel mgkg MS Q@ 27 1% 23 26 21
ane mgka S 0 a8 50 52 58 43

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzéne mghgMS O <0.08 <008 <005 Q.08 <008
tolyene mgkaMS Q <005 006 «0.05 .10 <(.05
Athytbanzéne mgkg WS Q <0.08 <008 <0.05 <005 <0 0§
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makgMS O <008 <008 <005 a.08 <D Q8
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 (.10
BTEX tota! mgkgMs  Q <0.25 <026 “025 026 <028
PHENOLS
Indice phénol mgaMS Q <01 012 01 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsontaene mgkaMS Q 0038 R 03 010 0os
acénaphtylérs mgkg MS Q <002 «0.02 002 Q.02 <002
acenaphténa mghgMS  Q 00" <002 <002 <002 <002
fuceéne mghgMS Q 0.03 <0 02 <0 02 .05 0902
phenanihréne mgRgMS Q 02t 015 (1] 023 c22
antracena mypkQMS Q on2 <002 ~0.02 <0.02 <G 902
fucranthene mghg MS Q 013 0 ao? o 0o
pyrene mghg MS Q o1t o 005 Q.07 098
benza(ajanthracéne mgkgMS Q 008 007 003 005" 003
hrpsene mgkg MS Q 008 009 005 g1 008
Denza(biicranthane mghgMs Q 008 on 006 aor 008
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 004 008 003 LNiE] 002
Denzofajpyréne mgkgMS Q .05 006 003 Q03 002
dibenzo(sh|anibracéne mghg S Q <0.02 <002 002 Q.02 <k02
venzo(ghiiperyléns mgagMS Q 0.03 005 003 0.03 0Qz
indenadt 2 2-cajpyrenn makaMs Q 003 004 002 002 <002
Somme deos HAP (10} VROM  mgkgMS Q 074 074 033 s 05
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Tk P svapsiom s asws G b M 54 Owiv $ Cpuunt o Sulton, At
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 3 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

oot Sol BATB-ZS11-81 (0.5-2)

0g2 Sol BATR-2511-82 (05:2)

003 Sol BATB-ZS11-53 (0 5-2)

004 Sol BATE-ZSE-S1 (0.5-2)

aos Sol HATB-258-82 (0 5-15)

Analyse Unite Q 001 002 003 004 005
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 093 095 a4as 094 068

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <0 08 <005 Q.05 <D 08
os-1 2.denloroéthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichioroétykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichicromgthane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 «0.03 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 asa <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <Q.02 <002
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q 0.10 004 069 0.1 <002
tichioroivyiéne mgkgMS Q <002 <002 «002 Q.02 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexachlorabutadiere mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 «0.05 <0 J5
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction G8-C10 mgka MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10C12 mgig MS <5 <% <5 ] <%
traction C12-C18 mgig MS <5 <6 <5 5 <5
fraction C15-C21 mgkg NS <5 <5 <5 52 <§
fraction CZ1-C40 mgg MS 16 R} " 17 16
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 0 <20 Fadl <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 4 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 07-10-2018
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2018
Commentaire

1 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants

%)
Paraphe | (4
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 5 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf du rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

006 Sol BATE-ZS8-82(214)

ao? Sol BATB-ZS8-54 (0 5-2)

0oa Sol BATB-ZS8-55(2.54)

009 Sol BATB-ZS8-55 (0,5-1,3)

010 Sol HATE-258-86 (2-4)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 a10
matara socha % massigue Q H24 874 836 w09 B30
METALX

arsanic mgegMs Q 48 g4 38 73 16
cagmum mgka MS Q <02 <02 02 (e ] 022
chrame mgkgMS Q 23 27 2 2 18
cunre mgkg MS Q 88 1" 7.2 2 32
mercure mgegMs Q <008 <0408 <005 213 <0 0§
plamb mgkg S Q <10 13 <10 a <1c
nickel mgkg MS Q@ 20 2 0 2 6.2
2ine myha WS 0 at 50 0 (5] 15

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O <0.08 <006 <005 <05 <008
telyene mgaMS Q <005 “0 05 005 Q.05 <005
Athyibanzéne mgkg S Q <0.05 <008 <0.05 <005 <0 0%
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makg WS O “0.05 <008 <005 008 <D Q8
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 (.10
BTEX tota mgkgMSs Q «0.25 <026 «“025 <025 <D 2§
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsohtaene mgkaMs Q <002 003 )02 017 <002
acénapnlylées mgg MS  Q 002 <0.02 “0.02 a0 " <0.02
acanaphténa mghgMs Q <002 <002 <602 aos " <002
fluzeene mghgMS Q <02 <002 =002 008 <032
phenanthrens mpRkgMS Q 233 0403 02 054 ca2
antracena mypkQMS Q 025 <002 «0.02 0.03 <G 02
fucranthene mghg MS Q 13 <D 02 Q02 a2 <002
aytene maka S Q 12 <002 002 a.19 <002
benzalaianihiacans mokaMS Q 078 <D 02 <002 014 <002
ohrpsens mgkaMS Q 064 <002 002 8.20 <002
nenzo(biccanihane mghgMs Q 063 <D0z <002 0z2 <002
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q c2r <0 02 <002 010 <002
benzo(ajpyréne mgkgMS Q o048 <002 <002 213 <002
dibenzo(shjanihracans mgkgMS Q o007 <002 002 q.04 <002
enzo(ghijperyléns mgxgMS Q o <002 <002 012 <paz
indenadt 2 2-cajpyrenn makaMs Q 024 <002 <002 amn <0 a2
Somme dos HAP (10} VROM  mgigMS Q 51 <020 <020 18 <020
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 6 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

006 Sol BATB-ZS8-83(2.14)

ao? Sol BATB-ZS8-54 (0 5-2)

008 Sol BATB-ZS8-55(2.54)

009 Sol BATB-ZS8-55 (0,5-1,3)

010 Sol HATB-258-56 (2-4)

Analyse Unité Q 006 007 oo 009 010
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 79 <032 032 24 <0 32

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <005 <005 Q.05 <D 08
os-1 2.denloroéthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichiorsemykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichlccomathane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 «0.03 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q 0.12 «0 02 <002 <0.02 <002
tichioroattyiéne mgkgMS Q <002 <002 <002 gzt <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexachlorabutadiere mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 «0.05 <0 J5
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10C12 mgig MS <5 <$ <5 <5 <f
traction C12-C18 mgig MS <5 <6 <5 B3 <5
fraction C15-C21 mgkg NS «5 <5 <5 12 <5
traction C21-C40 mgig IS 14 <5 80 28 <5
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 <20 <20 s <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 7 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 07-10-2018
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2018
Commentaire

1 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants

%)
Paraphe | (4
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 8 sur 30
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf ou rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon
o1t Sol BATB-ZS8-S7 (0.513)
012 Sol BATH-ZS8-S8(0,5-19)
013 Sol BATB-ZS8-59 (2-4)
o014 Sol BATB-ZS8-510(0.5-12)
015 Sol HATE-258-811 (051 2}
Analyse Unite [+] o1 012 013 014 015
matara socha % massigue Q 00 Mne 839 w7 6632
METALX
arsanic mgkgMS Q R ] 4 57 80 56
cagmum mgka MS Q 030 <02 02 031 <032
chrame mgkgMS O 2 a0 22 2 28
cunre mgkgMS Q 28 18 85 28 14
mercure mgrgMs Q 015 <008 <005 Q22 <0 0§
plamb mgkg M5 Q 23 <10 <10 px} 17
nicxel mgkg MS Q@ 28 2 0 2 23
ane mgka S 0 68 0 31 (] 50
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
venzéne mghgMS Q <0.08 <006 <005 <0.08 <008
telyene mgaMS Q 007 006 005 ~0.05 <005
Athyibanzéne mgkg S Q <0.08 <008 <0.05 <005 <0 0%
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makgMS O <008 <006 <005 <005 <D Q8
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 (.10
BTEX tota mgkgMSs Q «0.25 <025 “025 <025 <D 2§
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Asohlasne mgha M5 Q 210 009 102 0o0s” 0a2
acénaphtylérs mgeg MS Q <002 <002 «“0.02 Q.02 <002
acenaphténa mghgMS  Q ooz’ <002 <602 <002 <002
fluzeene mghgMS Q 004 <002 =002 <002 <002
phénanthréne mpRkgMS Q 038 0.06 0c2 an C04
antracena mypkQMS Q 002 <002 «0.02 <0.02 <G 02
fucranthene mghg MS Q o1t 002 Q02 a.04 <002
ayrene mgg S Q 012 <002 002 0,04 <002
benzo(ajanthrcéns mgkgMS Q 008 <002 <002 003 =0 Q2
hrpsene mgkg MS Q 014 <002 02 0.04 <002
nenzo(biccanihane mghgMs Q DR 002 <002 a0s <002
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 008 <0 02 <002 om <002
penzo(a)pyréne mgkgMS Q 2.08 <002 002 a0 <002
dibenzo(sh|anibracéne mghg S Q 003 <002 002 Q.02 <02
enzo(ghijperyléns mgkgMS Q 2.08 <002 <002 0.03 <paz
indenadt 2 2-cajpyrenn makaMs Q oor <002 <002 003 <0 a2
Somme dos HAP (10} VROM  mgigMS Q 11 <020 <020 037 <020
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Paraphe #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 9 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

ot Sol BATB-ZS8-S7 (0.5-13)

012 Sol BATE-ZS6-SB(0,5-19)

013 Sol BATB-ZS8-59 (2-4)

014 Sol BATB-ZS8-510 (0.5-1,2)

015 Sol HBATB-258-811 (051 2)

Analyse Unité Q on 012 013 014 015
Somme des HAP (16) - EPA. mgkgMS Q 1§ <032 «032 046 <032

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <005 <005 Q.05 <D 08
os-1 2.denloroéthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichioroétykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichicromgthane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 003 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q 002 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q 034 «0 02 <002 <0.02 <002
tichioroivyiéne mgkgMS Q <002 <002 «002 Q02 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexachlorabutadiere mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 «0.05 <005
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10C12 mgig MS <5 <% <5 ] <%
traction C12-C18 mgig MS a1 <5 <5 5 <5
fraction C16-C21 mgeg MS 78 <5 <5 <5 <5
traction C21-C40 mgig IS 1" 78 <5 68 <5
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q 30 <20 <20 <20 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 10 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Commentaire

Résultat fourm & titre indicatlf en ranson ¢ |a présence de composans interférants
2 Les résullats sont indicatits car les valeurs de I'élaion inteme étaient trop basses par rappon aux cntéres qualité fixes

pour cette analyse

/)
Paraphe | (’4]
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 11 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf du rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

016 Sol BATHE-ZS8-512 (0.5-1.4)

017 Sol BATBE-ZSE-512 (2-4)

018 Sol BATB-Z59-51(0,5-2)

019 Sol BATB-ZS8-52 (0,5-17)

020 Sol HATE-258-83 (0 51)

Analyse Unité Q 016 o7 018 018 020
matara socha % massigue Q 832 833 855 850 503
METALX

arsanic mgegMs Q 65 50 81 67 B85
cagmum mgka MS Q <02 <02 0za <02 024
chrame mgkgMS O 2 " 23 27 28
cunre mghgMS Q 18 56 6 77 17
mercure mgegMs Q o7 <008 aes a.05 o8
plamb magkg S Q 15 <10 ks 14 22
kel mgkg MS Q@ 18 4 20 17 24
ane mnc\tg Ms Q 47 28 3] 43 52

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O <0.05 <006 <005 <008 <008
weluene mgkaMS Q <005 005 «0.05 <005 008
Athyibanzéne mgkg WS Q <0.08 <008 <0.05 <0.05 <0 0§
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. ef métaxylene makgMS O <008 <006 <008 <008 <0 Q8
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 <010
BTEX tota! mgkg MS  Q <0.25 02§ “025 <025 <028
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsontaene mgkaMS Q 0.0e «“002 03 0m 0as
acénaphtylérs mgkg MS Q <002 <002 002 0.0 <002
acanaphténa mghgMs Q <002 <002 <G 02 <002 <002
fuceéne mggMS Q <02 <002 <0 02 <02 <002
phenanihréne mgRgMS Q 8.07 <002 0142 207 cae
antracena mypkQMS Q <002 <002 ~0.02 <0.02 <092
uceanthene mghg MS Q 003 <D 02 au? a.02 oa?
oytene mgg S Q 002 <002 005 <002 008
benza(ajanthracéne mgkgMS Q <002 <0 02 [ <002 004
ohrpsane mgkg MS Q 003 <002 005 5.02 005
benzo(biiccanihane mghgMs Q 003 <02 008 <0.02 007
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q <002 <0 02 oe2 <Q.m 00
Denzofajpyréne mgkgMS Q <0.02 <002 003 <] 02 002
dibenzo(sh|anibracéne mghg S Q <0.02 <002 002 Q.02 <k02
venzo(ghiiperyléns mgxgMS Q <0.02 <002 003 <@ 002
indenalt 2 2-cajpyrenn makaMs Q <002 <002 a6z <002 <002
Somme deos HAP (10} VROM  mgkgMS Q <0.20 <020 o <020 037
Les anayses nottes O sont accrediges par le RvA
Paraphe #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 12 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

016 Sol BATB-ZS8-S12 (0.5-1.4)

017 Sol BATBE-ZSE-512 (2-4)

018 Sol BATB-ZS9-51 (0.5-2)

019 Sol BATB-ZS8-52 (0,5-17)

020 Sol HATB-258-83 (0 5-1)

Analyse Unité Q 016 07 018 018 020
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q <032 <032 a5 <032 049

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mykgMS Q <0.03 <003 =003 <0.03 <003
1, 1-dehiorobthéns mgkgMsS Q <0 05 <0 05 <0 05 Q.05 =008
os-1 2.denioroéthéna mgRgMs Q <003 <003 <003 <003 <002
rans-1 2-dichiorcetyline mgka NS Q <002 <D 02 <002 <002 <002
dichiccomatnane mekg MS Q <002 <002 <002 <002 <002
1 2-échiotopropane mgkg MS Q <0.03 <003 003 Q.03 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
wirachorodthyane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1,1, 1-Inchioroéthane mgkgMS Q <0.02 =002 <002 Q.02 <002
tichioroatiyéne mgkgMS Q <002 <002 <002 Q.02 <002
chiaratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexacnlorabataditre mghgMS Q «01 <01 <01 <01 “01
oromalonms mgeg MS <0.05 «00§ Q05 <005 <D 05
HYDRCCARBURES TOTALX
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <t0 <10 <10 <10
traction C10.C12 mghg MS <5 <% <5 <4 <K
fraction C12-C16 mgig MS <5 <5 5 5 <5
fraction C15-C21 mgkg NS «5 <5 <5 <5 <5
fraction C21-C40 mafkq S 13 <5 a " <5 <5
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 <20 30 <20 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 13 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 07-10-2018
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2018
Commentaire

3 Présence de compasants supérieurs 4 C40. cela nnfluence pas le résultal rapporté

%)
Paraphe | (4
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 14 sur 20
Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf ou rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

021 Sol BATE-ZSG-83 (1-3)

022 Sol BATH-Z510-81(0.8-2)

023 Sol BATB-ZS10-82 (1-2)

024 Sol BATB-Z54-S1(0,5-2)

Analyse Unite Q 022 023 024
matere sécho % massigue O 434 B B4z 8963
METAUX

arsanic makg Ms Q 1]

cadmium mghgMS O 02

chrome mgkg S Q 25

culre mgxg M5 Q 1w

mecurn mgkg M5 Q <0.05

plamd mgkg S Q <10

Al mghg MS 0 20

P mghgMs Q 34

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Denzeénsa mgkgMsS Q <005

wluene mgkgMsS Q <0 0%

athyibanzene mgkg M5 Q <0.05

arthoxylene mgkgMS Q <008

BACE- 1 trétaeylene mukaMS Q <005

wylenes mgg MS Q =0.10

BYEX tatal mgkgMs8 Q <025

FHENOLS

indca phano! mghg MS Q <01

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtavane mgkg M5 Q <002 <002 <002 <0
actnaphlyléne mghgMS Q <002 <002 <002 <0.02
acenapatine mghgMS Q <02 <002 <0102 <002
Tlugréns mgkgMS Q «<0.02 <002 <002 <002
phenanthvena mgq s Q <002 “0.02 “0.02 am
antracena mgkg MS Q <002 <D 02 <002 <002
fucranthene mghg MS Q <002 <002 002 <002
pyréne mgkaMs O <002 <0 02 <002 “0.02
DEN2O(3)anMIacene mgRgMS  Q <g o2 <002 <002 <002
chrysens mgkgMS Q <002 <D0z <002 <002
venzad flucanthene mgkgMS Q <002 <0 02 <002 <Q.2
benzo(kfuaranthéns mgkg MS Q <0.02 «002 QL2 «<0.02
VENZO(3)pyrans mgRa s Q <0.02 <002 002 «Q02
divenzofahjanthracans mghgMs Q <5.02 <002 <002 <0
verza(ghiperyiene mgkaMS O <002 <002 <002 <02
ndéna(t 2 3-cd)jpyréne mgkg S Q (.02 <002 «0.02 .02
Somme des HAP (10) VROM  mgwg M5 Q <020 <020 «020 .20
Somme ges BAP (16) -EPA  mgég NS Q <032 <032 <032 <0:32

Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 15 sur 20
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf ou rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon
021 Sol BATE-ZSG-83 (1-3)
022 Sol BATH-Z510-81(0.8-2)
023 Sol BATB-ZS10-52 (1-2)
024 Sol BATE-ZS4-51 (0.5-2)
Analyse Unite Q 021 022 023 024
COMPOSES ORGAND HALOGENES VOLATILS
1 2-chiorobthane mykg S 0 <003
1,1-Gehoroathéns mgMgMS Q <0 05
os-1 2-deniorahéns mgRa M5 Q <003
trans-1,2.dchiaragsny lene mgkg S Q <002
dichlorométhane mghgMsS Q =0.02
1.2-Gehoropropane makaMS  Q <0.03
1 3-cchoropopans mghg WS Q <010
setrachiorostnylane magMS Q =002
\etrachiorométhane mgkaMsS Q <002
1,1 1-Inchioroéthane mghkgMS Q <0.02
vichioroattyiéne mgeQMs Q <¢.02
chlaratorme maka Ms  Q <002
chiorure de vinyle mghgMS Q <202
nexachlorabatoditre mgkg MS Q <01
bromolorme mgig MS <0.05
POLYCHLOROBIFHENYLS (PCH)
PCB 28 ugkgMs Q@ <
PCB B2 YakgMS  Q <1
PCB 101 makgMs Q <1
PCE 118 HakaMS O -1
PCB 138 pakgMs Q <t
PCB 153 ugRgMs  Q <=1
PCB 180 pakgMs QG <1
PCB totaux (7) HgkgMsS O <74
HYDRCGCARBURES TOYALX
tracton C5.C8 mgikg MS <10
fraction C6.CB mghg MS <10
tactian C8-C10 mgha MS “10
traction C10C12 mgikg MS <5 <8 <4 <5
fraction G12-615 mgikg S <4 < <4 <k
fraction C16-C21 mgikg MS <5 «8 =5 <5
frection C21-C40 myg MS <5 <5 “5 <5
gygo:amurn Volabis C5- mghgMs Q <30

1
mocwbums tolaux C10- mghaMS Q =20 <20 <20 20

Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 16 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Analyse Matrice Réterence normative

matere socha Soi Sal Equivalent 3 150 17455 at equivaient 3 NEN-EN 15934 Sol |AS3000):

Confeeme & AS3010-2 & équivalente 3 NEN-EN 15934

arsenic Soi Matoca intame (Gestruction conforma & NEN 6661 analysa conforma & NEN-
EN-ISO 17264-2 et canfarme 3 CENITS 16171)
cadmum Sol Idam
chroma Sol Idam
cune Sot Idemn
mercure Sal Idem
plamy Sol Idem
el Sol Idam
e Sol Idemn
benzére Sol Méthode infeme. headspace GCMS
luéne Scl Idem
athyibenzene Sol Idam
arthoxylene Sof Idam
para- et métaxylene Scl Idem
xylenes Sol Idem
BTEX tol& Sol Metmoods ineme headspace GCMS
inc.ca phanol Sol Mathoda insame (meswre de fexat confarme 3 NEN-ENIS0 14402)
naphtadne Sol Méthade intame. axtrachon sootone-haxana, analyse pas GO-MS
acénaphtyléne Sol Idem
acénaphiéns Sol Idam
tuceane Sol Idem
phananttwéne Soi Idam
anthtacéne Sal Idem
fucranthene Sol Idem
pyrene Sot Idem
DenzZo(3anNIacens Sot Idam
chrysene Sel Idem
tenzo(b)ucrenthens Scl Idem
venzo(x ) fuoranthéns Sol Idem
Denzo(3ipyréna Sof Idem
ditenzo(ahjanthrcéne Sol Idem
perza(ghllperyléne Sct Idam
indénod t 2 cdipyréne Sol Idem
Somme des AP (10) VROM Sol Idem
1 2-achiorodthane Sol Methooe intame headspace GUMS
1,1-gchioroéthéne Sol idem
us-1. 2-dehiarcéthéne Sol Idern
rRns-1,Z-dehioroéthykine Sol Idam
dzhicramathana Sci Idam
1 2.echoropropane Sal Idem
tatrachiorodtnydne Sot Idem
tetrachioromamane Sot Id&m
1,1 Vinchiotodthana Sot Idam
trichiorostivy'ene Sol Iden
chiaroforme Sol Idem
chiorure da yinyle Sel Idem
nexachionobutadsns S04 Memooa infame. Headspace GOMS
wramaicems Soi Idem
fraction C5.C6 Sel Méthode inteme. extracton methanal, analyse pyr GCMS
fraction CB-C8 Sol Idem
Paraphe ﬁ
Q L e T e e T e e A L e e R L R

EThk Jrnmna e a8 wn €68 Sy GG 5 8 Crarmn sy G 18 Smmae, Fags S

LT TR

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 17 sur 30
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 05-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf du rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016
Analyse Matrice Réterence normative
fraction G8-C10 Soi Idam
fraction C10-C12 Scol Meéthods intame (extraction acétane hexane, purdfcation. analyse par GC-FI0)
tracton C12-C18 Sof Idam
fraction C15-C29 S0l Idam
traction C21.C40 Sol Idem
Hycrocaroures Vaolatls C5-C10 Sol Méthode intame. headspace GCMS
hydrocarburas totaux C10-C40 Sol Squiveent 3 NEN-EN-ISO 16703
PCB 23 Sol MAMOOoS Intaine axtrschon acatonehaxane analyss GCMS
PCB &2 Sol Idom
PCB 101 Sol Idem
PCS 118 Sol Idem
PCB 138 Sot Idem
£C8 153 Sol Idem
PCB 180 Scl idemn
PCSB tctaux {7) Sel Idem
Code Code barres Date de réception  Date prelévement  Flaconnage
001 V7187787 07-10-2016 04-10-2018 ALC201
02 V7187785 07-10-2016 04-10-2016 ALCZDY
003 V7187783 07-10-2016 04-10-2018 ALC201
004 V7187784 07-10-2016 04-10-2018 ALCZ01
005 V7187801 07-10-2018 04-10-2018 ALCZ01
0 V7187763 07-10-2016 04-10-2016 ALCZ0
007 V7187781 07-10-2016 04-10-2016 ALCZD
008 V7187948 07-10-2016 04-10-2018 ALCzZ0
008 V7187957 07-10-20186 04-10-2016 ALC20
010 V7187948 07-10-2016 04-10-2016 ALC201
o1 V7187726 07-10-2016 04.10-2018 ALC201
012 V71874956 07-10-2016 04-10-2018 ALC201
013 V7187945 07-10-2018 04-10-2016 ALCZD1
014 V7187954 07-10-2016 04-10-2016 ALC201
015 V7187960 07-10-2018 04-10-2018 ALCZO1
0186 V7187872 07-10-2016 04-10-2018 ALCZ0N
017 V7187847 07-10-2016 04-10-2018 ALC201
018 V7187963 07-10-2016 04-10-2016 ALCZ0
018 V7187958 07-10-20186 04-10-2018 ALC201
020 v7tarsea 07-10-2016 04-10-2016 ALC201
021 V7187858 07-10-2016 04-10-2016 ALCZ01
022 V7187566 07-10-2016 04-10-2016 ALC201
023 V7187568 07-10-2016 04.10-2018 ALCZ201
024 V7187951 07-10-2016 04-10-2016 ALCZ01
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVA

L PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 16 sur 20

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — versi

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Référence de I'echantilion 001
Information refative aux échantilions BATE-Z511-81(0,5-2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 19 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf ou rapport 12381036 -1 Rapport du 17-10-2016

Reéference de F'echantilion

Information refative aux échantilions

Détarmination de la chaine de carbone

essence

kéroséne of potrowe
diesai et gazole
huile ce moteur
mazout

C9-Cra

C10.C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

BAT8-Z511-82 (0.5-2)

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 20 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Réference de I'echantilion 003

Information refative aux échantilions BATE-Z511-83(0,5-2)

Détarmination da la chalne de carbone

essence C9-Cra

kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Simon FOUQUET

Proget

Reétérence du projet
Réf cu rapport

UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8
UFM DOUVRIN
12381036

Reéference de F'echantilion
Information retative aux achantilions

=1

Détarmination de la chaine de carbone

essence
keroséne of potroie
diesel et gazole
huile ce moteur
mazout

C9-Cra

C10.C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

004

Page 21 sur 20

Rapport d'analyse

BAT8-ZSB-S1(0,5-2)

Date de commande 05-10-2016
Date de début 07-10-2018
Rapport du 17-10-2016

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Simon FOUQUET

Proget

Reétérence du projet
Réf du rapport

Reéference de F'echantilion
Information retative aux achantilions

UFN - PSA DOUVRIN - Batment 8
UFM DOUVRIN
12381036

=1

Détarmination de la chaine de carbone

essence
kéroséne of potrowe
diesai et gazole
huile ce moteur
mazout

C9-Cra

C10.C16
C10-C28
C20-C38
C10-C36

Page 22 sur 20

Rapport d'analyse

BAT8-Z58-82 (0.5-1.5)

Dale de commande 05-10-2016
Date de début 07-10-2018
Rappurt du 17-10-2016

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 23 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Référence de I'echantilion 006
Information refative aux échantillons BAT8-ZS8-S3(214)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 24 sur 20
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Référence de I'echantilion 008
Information refative aux échantillons BAT8-Z58-S5 (2 54)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
a1z T [l
ooe
0.06
003 |
3 VL | T Y :
0 Ell l 09 I l 13 18
Ci0=04min C22=1min Ca0=1.4mn
C12= 0.6 min €30=1.2min
Q)
/&)
Paraphe | (‘l
@% LRt BN T SCCIaTNE a0 1 LRIR G BB (R G008 AL I COP MR dah T T R B0 e o e MRURED TTRLE JUNR e fen S e R ST RAReeed BERA Bt ot
BEHE . e cvagum e s sewe CF Rl JORER 54 Owev by G i Sutme, s du
YR

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 25 sur 30

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Réference de I'echantilion 009

Information refative aux échantilions BATE-ZS58-S6 (0,5-13)

Détarmination da la chalne de carbone

essence C9-Cra

kéroséne of phtroe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile ge motour C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Simon FOUQUET

Proget

Reétérence du projet
Réf cu rapport

Reéference de F'echantilion

essence
keroséne of potroie
diesel et gazole

huile ge motour
mazout

012

009

0.06

003

Page 26 sur 20

Rapport d'analyse
UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
12301036 -1 Rapport du 17-10-2018
011
Information refative aux échantilions BAT8-ZSB-S7(0,5-1.3)
Détarmination de la chaine de carbone
C9-Cra
c10-C16
cio-Cz8
C20-C36
C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8

Reference du projet UFM DOUVRIN

Réf cu rapport 12301036 -1

Référence de I'echantilion 012

Information refative aux échantilions BATE-ZSE-SB (0.5-19)

Détarmination de la chaine de carbone

essence C9-Cra

keroséne of potrowe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Page 27 sur 20

Dale de commande 05-10-2016
Date de début 07-10-2018
Rapport du 17-10-2016

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 28 sur 20
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf du rapport 12301036 -1 Rappurt du 17-10-2016
Référence de I'echantilion 014
Information refative aux échantilions BATE-ZSB-S10(0.5-1.2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of potroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 20 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 05-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf cu rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Réference de I'echantilion 016

Information refative aux échantilions

Détarmination da la chalne de carbone

essence C9-Cra

kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

BATE-Z58-812 (0.5-14)

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 30 sur 20

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 05-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 07-10-2016
Réf ou rapport 12301036 -1 Rapport du 17-10-2016
Reéference de F'echantilion 018
Information refative aux échantillons BATE-Z58-81(05-2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

Adresse de correspondance

99.101 avenue Louls Roche  F-82230 Gennevilliers
Tel +33(0)155 90 52 50 Fax +33 (0}155 90 52 51
www alcontrol.fr

o ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

Rapport d'analyse

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET
Simon FOUQUET
P A du Moulin - 803 bd Duhamel du M

F-45160 OLIVET Page 1 sur 58

Votre nom de Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batimerit 8
Votre référence de Projet UFM DOUVRIN
Référence du rapport ALcontrol - 12383142, version: 1

Rotterdam, 18-10-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veulllez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour voltre projet UFM DOUVRIN
Le rapport reprend les descriptions des €chantilions. le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résuitats rapportés se référent uniquement aux échantilions analyseés,

Ce rapport est constitué de 56 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives. informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevee. toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de 'ensemble du rapport est
autorisée,

En cas de guestions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Teoutes les analyses, a 'excaption des analyses sous-traitées, sont realisees par ALcontrol 8.V |
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et/ ou 29-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veulllez recevolr, Madame/ Monsieur. 'expression de nos cordiales salutations

van Duin
Laborzatory Manager
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page Z sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

001 Sol B8318-286-54 (0.514)

g2 Sol Ba18-2S4-52(05-2)

003 Sol BM 2 - 254 -53(05-1)

004 Sol Batg-257-51(05-1.%)

aos Sol 8at8-287-82(05-14)

Analyse Unite [+] 001 002 003 004 00s
matara socha % massigue Q 867 "z G444 e B0 7
METALX

arsanic mgkgMS Q o7 az 32 10 13
cagmum mgka MS Q o2t <Q2 02 05 026
chrame mgkgMS O 28 24 1 ] 22
aunTe mgkgMS Q 16 26 i9 37 28
mercure mgegMs Q o7 on <005 Q22 oos8
plamb mgkg M5 Q 17 18 <10 31 Rl
nickel mgkg MS Q@ 22 2 " a3 27
ang mnc\tg Ms Q 55 ad 27 a7 8

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

nenzére mghgMS O <0.08 <008 006 <0.05 <008
teluene mgkaMS Q <005 “005 020 <005 008
Athyibanzéne mgkg MS  Q <005 <008 <005 <0.05 <005
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. ot métaxylene makg WS O “0.08 <D 05 009 <005 008
P mgka MS 0 <10 <610 <010 <010 <010
BTEX tota! mgkgMS Q <0.25 <026 035 <025 <D 26
PHENDLS
Indice phénol mgha S Q «01 <01 iy
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Asohlasne mgha M5 Q 004 “0 02 102 02" 004
acénaphiyléns mgkgMS Q <002 <0.02 002 <0 <0.02
acenaphténa mghgMS  Q <002 <002 <602 <g02 <002
Hozrene mggMS Q <002 <002 <102 <002 " <42
phenahrioe mgka M3 Q 0.08 <002 <02 " 008
antracene mykgMS Q <002 “0.02 <002 <g.02 " <002
tuseanthene mgkg MS Q 003 003 <002 <om" <0.02
aytene maka S Q 002 003 002 g0 " <002
Denza(dsanthracens mokaMS Q <002 002 @02 02" <0 Q2
ohrpsens mgkaMS Q 004 <002 002 <002 " <002
panzo(biicaathane mgkgMS Q 0.03 <002 <002 <002 " <002
benza(k|fuoransane mekgMs Q <p o2 <002 <002 <0 " <002
penzo(a)pyréne mgkgMS Q <002 <002 002 S <002
dibenzolshjanibracans mgkg MS Q <002 <002 @002 002" <002
venzofghijperyléns maxgMS  Q <0.02 <002 <002 <0 <00z
indenadt 2 2-cjpyrine makgMS Q <002 <002 <002 <02 " <02
Somme des HAP (10} VROM  mgiaMS Q 0.20 <020 <020 020" <020
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)

Q PLEGOANA BN T SO HTIN ht  1 LIIR G 0 Bl (R 5008 AL NI, oMM d S T e o Sy MOEC TIRLE JURR Teaten S SRR ST AASeeed SR B et

L TR

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 3 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

001 Sol B8318-286-54 (0.514)

002 Sol B8a18 - 254 -S2 {0,5-2)

003 Sol B418 - 254 -53(0,5-1)

004 Sol Batg-287-51(0,5-1.3)

a0s Sol 8at8-287-82(05-14)

Analyse Unité Q oo 002 003 004 00s
Summe des MAP (16) - EPA. mgkgMS Q <032 <032 «032 92" <032

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2Z.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 =003 <003 <003

1, 1-dchiorobthins mgkgMsS Q <0 05 <0 08 <005 Q.05 <D 08

os-1 2.denloroéthéne mgRgMs Q <003 <003 <003 <003 <003

trans-1 2-dichioroétykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <002 <002

dichicromgthane mgkgMS Q <002 <0 02 <002 <002 <002

1 2-dchioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 003 <003 <003

1 3-Gchioropropans mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010

Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002

wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002

1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q <0.02 «002 «0.02 <0.02 <002

tichioroativyiéne mgkgMS Q <002 <002 «002 Q02 <002

chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z

chiarire da vinyle mghgMS Q =0.02 <002 <002 <002 <002

nexachlorabutadiére mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01

bromaforme mgkg MS <0.05 «008 <005 «0.05 <005

POLYCHLOROBIPHENYLS (FCB)

PCB 28 ugkgMsS  Q <1 <1

PCB 62 pgkgMS Q <1 <1

PCB 101 pagkaMs Q 13 <1

Bee e pakaMs Q <1 =1

PCB 138 pakgMs Q <1 -1

PCB 153 ppgMS  Q 12 <1

PCB 180 pakgMs  Q <1 <1

PCS totaux {7) wakgMS Q <7.0 <70

HYDROCARBURES TOTAUX

traction C5-C6 magikg MS <10 <10 <10

fraztion C6.CE mgikg MS <10 <10 <10

fraction C8-C10 mgkg MS <10 «10 <10

fraction C10-C12 mgiwg MS <§ <5 <5 <5 <5

traction C12-C15 mgig S <5 <5 <5 <4 <5

tractian C18-C21 mgkg MS <5 8 <5 <5 <8

ftaction C21-C40 myg MS <5 <5 <5 52 22

gyaocamuas Volatis C5- mgegMS Q <30 <30 <30
10

Z,:lmmures totaux C10- mgkgMS Q =20 <20 <20 «20 25

Les anayses nottes O sont accredites par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 4 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire

1 Les résultats sont mdwcalds car les valeurs de |'étaion interne étaent trop basses par rapport aux cntéres qualité fixés

pour cette anatyse.
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page & sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

006 Sol 8a18-2S7-5S3 (051 4)

ao? Sol Barg-ZS7-S54(D5-14)

0oa Sol BB .-2S7-55(05-14)

009 Sol Batg-257-56 (05-14)

010 Sol 8at8-282-51(05-14)

Analyse Unite Q 006 007 o008 009 a10
matara socha % massigue Q 833 836 G906 s 58
METALX

arsanic mgkgMS Q 10 68 85 B3 81
cagmum mgka MS Q 048 N4 049 039 027
chrame mgkgMS O 3 23 i3 Y 22
cunre mgkgMS Q a7 26 40 4 32
mercure mgrgMs Q 023 013 026 918 018
plamd magkg S Q 30 22 ks 29 22
el makg MS Q 33 28 a7 3 3
ane mgka S 0 a8 72 110 00 74

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

penzére mgkgMS QO <0.08 <008 <05 0.08 <008
telusne mggMS Q <005 <005 «0.05 0.08 <008
Athytbanzéne mgg MBS Q <0.05 <008 <005 <0.05 <008
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makg WS O <005 008 <008 008 <D Q8
P mykg MS Q <10 <010 <010 010 <010
BTEX tota! mgkgMS Q <0.25 <025 <025 <025 <D 2§
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naohlasne mghkaMs Q <002 " 006 005 007 009
acénaphtyléns mgkgMS Q <go2 " <002 002 0. <0.02
acenaphténa mghkgMS Q 002" 002’ <002 <002 002"
fuzeene mghkgMS Q <02 " 004 <102 0,04 093
phenahrioe mgka M3 Q <002 " 038 015 027 037
antracens mgg MS Q <02 " 003 002 0.06 003
fuseanthens mghg MS Q <g02" 024 ars 019 [PRE
pyrene mgka S Q <p02 " o1e 007 014 012
Denza(asanthmcens mgkgMS Q 002 " 012 acs 0.07 008
ohrpsane mgkg MS Q g0z 013 006 g1 0.15
Denzo(bIcaanane mggMS Q sga " 0186 006 912 019
venza(k|fuoransane mgkgMS Q 002" [P 003 Q08 ooe
Benzo(a)pyréne mgkgMS Q <002 " 012 004 Q.08 008
dibenzolshjanibracans mgkg MS Q 02" 003 @002 “.02 00
nenzolghiiperyléns mghgMS Q <g02 " 009 003 0.08 009
indenalt 2 2-cjpyrine makgMS Q <po2 " 008 ao3 Q.08 vag
Somme des HAP (10} VROM  mgsgMS Q <0.20 " 13 054 0 12
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 6 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 08-10-2018
Reférence duprojet  UFM DOUVRIN Date de debut 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

006 Sol B8a18-2S7-83(0.5-14)

007 Sol Barg-ZS7-S4(0D5-1 4)

0oa Sol BaB8-ZS7-S5(05-14)

009 Sol Batg-257-56 (05-14)

a10 Sol 8at8-252-81{05-14)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 a10
Summe des MAP (16) - EPA. mgkgMS Q <032 " 18 087 13 18

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <005 <005 Q.05 <D 08
os-1 2.denloroéthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichiorsemykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichlccomathane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 «0.03 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <090 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 <002 0 Jg10 004
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <02 <002
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q <0.02 026 031 11 0.50
tichioroivyiéne mgkgMS Q <002 <002 002 ao0s <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.m <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexachlorabutadiere mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 «0.05 <0 J5
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction C10.C12 mghg MS <5 <¢ <5 <4 <4
traction C12-C18 mgig MS <5 68 <5 5 51
fraction C16-C21 mgig MBS <5 83 <5 <5 <5
fraction CZ1-C40 Mg M8 <5 68 bi} 16 88
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 85 20 <20 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 7 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire
1 Les résultats sont ndicalds car les valeurs de |'étaion interne étaent irop basses par rappon aux cntéres qualité fixés
pour cette anatyse.
2 Résultat fourni & titre indicatit en rason ge la presence de composants interférants
3 Présence de compasants supéreurs 3 G40 cela ninfluence pas le résultal rapporté
73
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 8 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

o1t Sol B8at18-252-52 (051 4)

012 Sol Ba8-282-S3({05-14)

013 Sol BB .-252-54(0514)

o014 Sol Barg-252-85(05-14)

015 Sol 8at8-282-56105-13)

Analyse Unite [+] o1 012 013 014 015
matara socha % massigue Q 893 @23 959 SRR 623
METALX

arsanic mgegMs Q o5 87 26 67 68
cagmum mgka MS Q 035 033 02 <02 <032
chrome mghkgMS Q 28 20 " 20 29
cunre mgkgMS Q 35 3B n 2 1"
mercure mgegMs Q 020 018 <005 912 <0 0§
plamb magkg S Q % 30 <10 20 <10
nickel mgkg MS Q@ 33 an g4 i 21
2ine myha WS 0 ] 44 T (] 36

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O <0.05 <008 aes 0.08 <008
tolyene mghaMS Q <005 <005 045 0.07 <005
Athytbanzéne mgkgMS Q <0.05 <008 <005 <005 <005
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makg WS O “0.05 <008 006 <005 <D Q8
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 (.10
BTEX tota mgkg MS  Q «0.25 02§ 026 <025 <028
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsontaene mgkaMS Q 0.0e 006 002 014 <002
acénaphtylérs mgkg MS Q <002 «0.02 002 Q.02 <002
acanaphténn mghgMs Q <002 <002 <G 02 <002 <002
fuceene mghgMS Q <02 002 «0 02 0.0 <0 a2
pheénanthréne mgkgMs Q 0.15 07 Q02 041 <002
antracena mypkQMS Q <902 003 «0.02 Q.04 <G 02
fuccanthene mghg MS Q 004 004 <002 013 <002
ayrene maka S Q 003 003 002 a.1a <002
Denzo(akanthracéne mgkgMS Q <002 003" <002 010 <0 Q2
hrpsene mgkaMS Q 005 005 002 0.4 <002
nenzo(biccanihane mghgMs Q oos 0.03 <002 g1 <002
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q <002 <0 02 <002 0 0s <002
Denzofajpyréne mgkgMS Q <0.02 <002 002 904 <002
dibenzo(shjanihracans mgkgMS Q <0.02 <002 002 g.02 <002
venzo(ghiiperyléns mgagMS Q <0.02 <002 <002 0.03 <0 Q2
indénal 2 2-capyrian mgkgMS Q <002 <002 <002 Q03 <002
Somme des HAP (10} VROM  mggMS Q 0.28 038 <020 1" <020
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 9 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2018
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

o1t Sol B8a18-252-52(0.514)

012 Sol Ba18-282-83({05-14)

013 Sol BMB.-Z52-54(0514)

014 Sol Barg-252-85(05-14)

015 Sol 8at8-282-S86(05-13)

Analyse Unité Q on 012 013 014 015
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 035 Dag 032 14 <0 32

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkaMS Q <003 <003 003 <003 002
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <005 «005 <005 <D 08
os-1 2-deniorosthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichioroétykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichicromgthane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 003 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q 0.05 «0 02 <002 Q.02 <002
tichioroivyiéne mgkgMS Q <002 <002 «002 002 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
hexachiorabutadiére mghgMS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 Q.05 <0 J5
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10C12 mgig MS <5 <% <5 ] <%
traction C12-C18 mgig MS <5 <6 <5 5 <5
fraction C16-C21 mgeg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction CZ1-C40 mgkg M5 <5 54 <5 <5 <5
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 <20 <20 <20 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 10 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire

2 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants

%)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

016 Sol 8318-283-51(021)

017 Sol Ba18-283-82{02-1.2)

018 Sol B2 -2S6-511(08-2)

019 Sol Bat8-256-52(07-2)

020 Sol B8at8 - 256 -S3106-2)

Analyse Unite [+] 016 017 018 018 020
matara socha % massigue Q w30 956 a5 1 W60 500
METALX

arsanic mgkgMS Q 33 60 86 18 87
cagmum mgkg Ms Q 02 Q2 048 <02 036
chrame mgkgMS O 27 se 28 49 )
aunTe mgkgMS Q 25 74 an 2 32
mercure mgegMs Q on <008 018 <005 013
plamb magkg S Q 18 <10 5 <10 23
nicxel mgkg S Q 45 as 0 17 3
ane mgka S 0 a1 20 73 el 70

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O <0.08 <006 <005 <005 <008
weluene mgkaMS Q <005 005 «0.05 0.14 <(.05
Athytbanzéne mgkg WS Q <0.08 <008 <0.05 <005 <005
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makg WS O “0.05 <008 <005 010 <D Q8
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 010 (.10
BTEX tota! mgkgMs  Q <0.25 <026 “025 <025 <025
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsontaene mgkaMs Q 208 003 <002 020 <002
acénaphtylérs mgkg MS Q <002 <002 002 <0.02 <002
acanaphténn mghgMs Q <002 <002 <G 02 <002 <002
fuceene mghgMS Q <02 <0 02 <0 02 <002 <032
phenanihréne mgRgMS Q R ("R} <002 213 ca2
antracena mypkQMS Q 002 <002 «0.02 g.2 <G 02
fucranthens mghg MS Q oor 008 <002 005 <002
oytene mgg S Q 008 004 002 0,04 <002
benza(ajanthracéne mgkgMS Q 008 <002 <002 003 <002
ohrpsens mgkaMS Q 005 004 002 0.03 <002
nenzo(biccanihane mghgMs Q 008 0.03 <002 Hlhr <002
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 002 <0 02 <002 <Q.m <002
Denzofajpyréne mgkgMS Q 2.02 <002 002 <] 02 <002
dibenzo(sh|anibracéne mghg S Q <0.02 <002 002 Q.02 <02
venzo(ghiiperyléns mgxgMS Q <0.02 <002 <002 <@ <0 Q2
indenalt 2 2-cajpyrenn makaMs Q <002 <002 <002 <002 <0 a2
Somme deos HAP (10} VROM  mgkgMS Q 048 023 <020 047 <020
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 12 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

016 Sol B8a18-283-81(0.211)

017 Sol Ba18-283-82{02-1.2)

018 Sol 8418 .256-511(08-2)

019 Sol Bat8-256-52(07-2)

020 Sol 8at8-256-S3(06-2)

Analyse Unité Q 016 07 018 019 020
Summa des MAP (16) - EPA  mgkgMS Q 258 <032 032 083 <032

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochiométhane mykgMS Q <0.03 <003 =003 <0.03 <003
1,1-dichiorobthane mgkgMS Q <0 05 <0 05 Q05 Q.05 =008
os-1 2.denioroéthéna mgRgMs Q <003 <0403 <003 <003 <002
rans-1 2-dichiorcetyline mgka NS Q <002 <D 02 <002 <002 <002
dichiccomatnane mekgMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1 2-échiotopropane mgkg MS Q <0.03 <003 003 Q.03 <003
1 3-Gchioropropans mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1,1, 1-Inchioroéthane mgkgMS Q <0.02 <002 <002 Q.02 <002
tichioroatyiéne mgRgMs Q <002 <002 <002 Q.02 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarire da vinyle mghgMS Q =0.02 <002 <002 <002 <002
nexacnlorabataditre mgig MS Q @1 <01 <01 <01 “01
bromalonme Mg MS <0.05 «00§ Q05 <005 <005
PCLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB8 28 ugkgMs  Q <1 <1
PCB 52 pokgMs Q <1 <1
PCB 101 pagkaMs Q <t <1
Bee e pakaMs Q <1 <1
PCB 138 pakgMs  aQ <1 <1
PCB 153 YR MS  Q <1 <1
PCS 180 pakgMs QG <1 <1
PCB totaux (7) vakgMS Q =74 <7.0
HYDROCARBURES TOTAUX
traction (5-C6 mgikg MS <10 <10 <10
fraction C6-CB mgikg MS <10 <10 <10
tisction C8-C10 mgig MS <10 <10 <10
fraction C10-C12 mgixg MS <5 <5 82" <5 <5
traction C12C15 mag IAG <8 <b 14 <k <
tractian C18-C21 mgkg MS 14 3 130 <5 <&
fracton C21-C40 Mg MS 120 5 220" 13 <§
gyaocamuas Volatis C5- mgegMS Q <30 <30 <30
10
hydrocarburaes totaux C10- mgkgMS Q 13 <20 arn 20 <20
G40
Les anayses nottes Q sont accredides par le RvA
Paraphe #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 13 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire

k Présence de compasants supérieurs 4 C40. cela nnfluence pas le résultal rapporté

Présence de compasants nigneurs & C10, cela ninfluence pas le résullst rapporté

A
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 14 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

021 Sol 8318 -2S6-54 (0.514)

022 Sol Ba18-256-85(0,5-2)

023 Sol B2 - 25656 (08-2)

024 Sol Batg-2514-51(02-1 5

025 Sol 8at8-2814-51(153.3)

Analyse Unite [+] o1 022 023 024 025
matara socha % massigue Q 035 G4 a5 1 932 932
METALX

arsanic mgkgMS Q 35 a1 a9 76 75
cagmum mgka MS Q <02 03% 033 a2 <032
chrame mgkgMS O 3 a0 25 24 28
aunTe mgkgMS Q 58 34 3 37 36
mescure mgrgMs Q 020 025 018 914 012
plamb magkg S Q 12 27 2 b 21
nickel mgkg MS Q@ 25 33 23 41 4
ane myka MS Q 58 B4 65 78 73

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O <0.08 <006 <005 Q.18 009
teluene mgkaMS Q <005 “005 «0.05 0.15 012
Athyibanzéne mgkg MS  Q <005 <008 <005 <0.05 <005
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. ot métaxylene makg WS O “0.08 <D 05 <005 010 £oe
P mgka MS 0 <10 <010 <010 010 <010
BTEX tota! mgkgMS  Q <0.25 <026 025 o 028
PHENDLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsphlaene mgkaMs Q 0.63 00z’ 92" 025 021
acénaphtylérs mgg MS Q 14 <00z ' @0z <0.02 <0.02
acanaphténa mghkgMS Q 015 <002 <602 " 003’ 002"
Hozrene mggMS Q 014 <002’ 002" 0.08 007
phenshene mgRaMS  Q 095 <002 ' @z’ 078 059
antracens mgkaMS Q 070 «002 <00z " 0.07 <002
tuccanthens makg MS  Q 28 <02’ <002 " a6 o112
oytene mgg S Q 14 <po2 ' 002 012 006
peazo(asanthracéns mgkaMS Q 11 02" <002 0.05 008 °
hrpsene mgkg MS Q 12 “«002' 02 85.23 012
panzo(biicaathane mgkgMS Q 32 <002’ <002 013 011
benzo(k|fuoranshane maxaMs Q 14 <002 <002 " 0o 008
Benzo(a)pyréne mgkgMS Q 15 <002 002 008 004
dibenzolshjanibracans mgkg MS Q 0.53 <00z @’ 0.0 02
venzo(ghijperyléns mgxg MS Q 20 <002 ' <0p2 " 0.05 004
indénal 2 2-capyrian mgkgMS Q 21 <002 <002 " 003 002
Somme des HAP (10} VROM  mgiaMS Q 14 <020 <020 " 17 13
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 15 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 08-10-2018
Reférence duprojet  UFM DOUVRIN Date de debut 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

021 Sol 8318 - 256 - S4 (0.5-1.4)

022 Sol Bar8 - 256 - S5 {0,5-2)

023 Sol Bat 8 - ZS6- 56 (0.8-2)

024 Sol Bats-2514-51(02-1 5)

025 Sol B8at8-2814-51(153.3)

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025
Summe des MAP (16) - EPA. mgkgMS Q 21 <03z’ 03z’ 21 17

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mykgMS Q <003 <003 =003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthéns mgkgMsS Q <005 <005 <005 Q.05 =008
os-1 2.denioroéthéna mgRgMs Q <003 <003 <003 <003 <002
rans-1 2-dichiorcetyline mgka NS Q <002 <D 02 <002 <002 <002
dicniceomathare mekaMS Q <002 <002 <002 <002 <002
1 2-échiotopropane mgkg MS Q <0.03 <003 003 Q.03 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
wirachorodthyane mghg M5 Q <002 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1,1, 1-Inchioroéthane mgkgMS Q <0.02 =002 002 0.08 <092
tichioroatiyéne mgkgMS Q <002 <002 <002 «.02 <002
chiaratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 002 a0s <002
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexacnlorabataditre mghgMS Q «01 <01 <01 <01 “01
oromalonms mgeg MS <0.05 «00§ Q05 <005 <D 05
HYDRCCARBURES TOTALX
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <t0 <10 <10 <10
traction C10.C12 mghg MS <5 <% <5 <5 <4
fraction C12-C16 mgig MS <5 <5 5 62 =5
fraction C15-C21 mgkg NS 18 <5 <5 68 <5
fraction C21-C40 mgg S 130" <5 <5 46" 14
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q 150 <20 <20 &0 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET

Page 16 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire
1 Les résultats sont ndicalds car les valeurs de |'étaion interne étaent irop basses par rappon aux cntéres qualité fixés
pour cette anatyse.
2 Résultat fourni & titre indicatit en rason ge la presence de composants interférants
3 Présence de compasants supéreurs 3 G40 cela ninfluence pas le résultal rapporté
73
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

028 Sol 8318 -2814-51 (4-5)

027 Sol Barg - 2514 - 82 (0.2-1 5)

028 Sol B8 .-Z514-82(153)

029 Sol Bat8-2514-82(3.7-5)

030 Sol 8at8-2814-83(0215)

Analyse Unite [+] 026 027 0z8 029 030
matara socha % massigue Q B34 634 04 826 06
METALX

arsanic mgkgMS Q 65 6.4 62 17 17
cagmum mgkg Ms Q 024 Q2 02 02 040
chrome mghkgMS Q 2 27 2 4.3 a0
cunre mghka MS Q 30 2 as 35 44
mercure mgegMs Q o7 010 0142 <005 oo8
plamb magkg S Q % 20 20 <10 73
nicxel mgkg S Q 3 38 as LT ] 2
ane mgka S 0 1o i e 13 70

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O <0.08 o4 012 <005 <008
tolyene mghaMS Q 0,05 017 047 <0 05 <005
Athyibanzéne mgkgMS Q <0.05 <008 <005 <0.05 <008
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. ef métavylene mgkgMS Q <0.05 [E¢-] [Rv] <005 <0.08
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 (.10
BTEX tota mgkg MS  Q «0.25 040 038 <025 <028
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsontaene mgkaMS Q 0.18 021 029 <002 0os
acénaphtylérs mgkg MS Q <002 «0.02 002 Q.02 <002
acenaphténa mghgMS  Q <002 002" 6oz’ <002 <002
fuceene mggMS Q 003 007 006 <002 <0 a2
pheénanthréne mgkgMs Q 042 083 amn Q02 c20
antracens mgkaMs Q <002 005 oo7’ <0.02 0.03
tuceanthens mgkg MS Q 011 o 022 <002 co?
pyrene mghg MS Q 007 (R )3 0.1% <002 098
Denzo(akanthracéne mgkgMS Q 004 006 a8 <002 008
hrpsene mgkaMS Q 010 020 021 <002 008
nenzo(biccanihane mghgMs Q .08 013 015 <0.02 006
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 003 008 oor <Q.m 00
venzo(a)pyréne mgkgMS Q 202 008 006 <402 0023
dibenzo(sh|anibracéne mghg S Q <0.02 003 003 Q.02 <k02
venzo(ghiiperyléns mgagMS Q 0.03 004 004 <0.0@ 0az2
indénal 2 2-capyrian mgkaMs Q 002 003 004 <0 <002
Somme des HAP (10} VROM  mggMS Q 09 16 1.8 <020 06
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2018
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

026 Sol 8318 - 2514 - 51 (4-5)

027 Sol Barg - 2514 - 82 (0.2-1 5)

028 Sol B8 . 251482 (153

029 Sol Bat8-2514-82 (3.7-5)

030 Sol 8at8-2814-83(0215)

Analyse Unité Q 026 027 0z8 029 030
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 19 16 22 <032 072

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <0 08 <005 Q.05 <D 08
os-1 2.denloroéthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichioroétykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichicromgthane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 «0.03 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q 068 004 005 <0.02 <002
tichioroivyiéne mgkgMS Q <002 <002 «002 Q02 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexachlorabutadiere mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 «0.05 <0 J5
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction G8-C10 mgka MS <10 <10 <10 <10 <10
traction C10.C12 mghg MS <5 <% <5 <4 <4
traction C12-C18 mgig MS <5 5e ] ] <5
fraction C16-C21 mgig MBS <5 7.7 <5 <5 55
fraction CZ1-C40 mgg IS 21 16 W <5
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q 20 35 <20 <20 50
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire

2 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants

%)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

031 Sol Ba18-2514-83(2-31)

032 Sol Barg - 2514 - 53 (4.5)

033 Sol B8 .Z514 .54 (0.2-1.8)

034 Sol Batg-2514-5S4 (18-3)

035 Sol Bat8 - 2814 -S4 (4-5)

Analyse Unite [+] 031 032 033 034 03s
matara socha % massigue Q "o 6232 w2 4 613
METALX

arsanic mgegMs Q 63 21 83 79 23
cagmum mgka MS Q <02 04 02 0.z3 023
chrame mgkgMS O 28 72 22 25 1
cunre mgkg MS Q 35 74 a7 33 34
mercure mgegMs Q on <008 015 912 <0 0§
plamb magkg S Q 21 <10 20 px] <10
nickel mgkg MS Q@ 40 10 23 7] 10
ane mgka S 0 78 24 &7 71 20

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzéne mghgMS Q 0.08 <006 R ] 210 <008
telyene mghaMS Q 010 “0 05 0.10 0.10 <005
Athyibanzéne mgkg WS Q <0.08 <008 <0.05 <005 <0 0%
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. ef métavylene mgkgMS Q 008 <006 ao7 <005 <0.08
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 (.10
BTEX ota mgkgMs  Q <0.25 <026 «“025 <025 <D 2§
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsohtaene mgkaMs Q 020 «“0Q2 022 014 <002
acénaphtylérs mgeg MS Q <002 <002 002 0.0 <002
acenaphténa mghgMS  Q 002" <002 a4’ <002 <002
fluzeene mghgMS Q 007 <002 ace .05 <002
phenanthrens mpRkgMS Q 055 <002 089 043 <002
antracens mgkaMS Q 003" «0.02 004 0.43 <02
fucranthene mghg NS Q 013 <D 02 037 13 <002
ayrene maka S Q 0.10 <002 038 an <002
benzalaianihiacans mgkaMS Q 004 <D 02 013 0.07 <002
ohrpsens mgkaMS Q 018 <002 028 0.4 <002
nenzo(biccanihane mghgMs Q o0 <D0z G4 012 <002
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 0os <0 02 on Q08 <002
Benzo(apyréne mgkaMS Q 2.04 <002 008 005 <002
dibenzo(shjanihracans mgkg S Q 003 <002 005 Q.03 <002
enzo(ghijperyléns mgkgMS Q 2.03 <002 007 0.08 <paz
indenadt 2 2-cajpyrinn makaMs Q <002 <002 006 004 <002
Somme dos HAP (10} VROM  mgigMS Q 13 <020 23 16 <020
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2018
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

031 Sol Ba18-2514-83(2-31)

032 Sol Bar18 - 2514 - 83 (4.5)

033 Sol B8 . 72514 .54 (0.2-1.8)

034 Sol Bat8-2514-5S4 (18-3)

035 Sol 8318 - 2514 - S4 (4-5)

Analyse Unité Q o 032 033 034 03s
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 18 <032 a 18 <0 32

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mykgMS Q <0.03 <003 =003 <0.03 <003
1, 1-dehiorobthéns mgkgMsS Q <0 05 <0 05 <0 05 Q.05 =008
os-1 2.denioroéthéna mgRgMs Q <003 <0403 <003 <003 <002
rans-1 2-dichiorcetyline mgka NS Q <002 <D 02 <002 <002 <002
dicniceomathare mekaMS Q <002 <002 <002 <002 <002
1 2-échiotopropane mgkg MS Q <0.03 <003 003 Q.03 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
wirachorodthyane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1,1, 1-Inchioroéthane mgkgMS Q 054 002 <002 Q.02 <002
tichioroatyiéne mgRgMs Q <002 <002 <002 Q.02 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 0 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexacnlorabataditre mghgMS Q «01 <01 <01 <01 “01
oromalonms mgeg MS <0.05 «00§ Q05 <005 <D 05
HYDRCCARBURES TOTALX
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <t0 <10 <10 <10
traction C10.C12 mghg MS <5 <% <5 <4 <K
fraction C12-C16 mgig MS <5 <5 5 <5 <5
fraction C16-C21 mgeg MS <5 <5 53 <5 <5
fraction CZ1-C40 ma/g S 14 <6 " 61 <5
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 <20 <20 &0 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 22 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2018
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire

2 Résultat fourm & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants

3 Présence de compasants supérieurs 3 C40. cela ninfluence pas le résultal rapporté

A
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 23 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

036 Sol Ba18-2814-85 (0,21 8)

037 Sol Bar18-Z2S14-55(163)

038 Sol BiB.Z514-.55(354595)

039 Sol Bat8-2514-86(02-186)

040 Sol Bat8-2814-86 (1 6-25)

Analyse Unité Q 036 037 038 038 040
matara socha % massigue Q 048 W3 826 na 559
METALX

arsanic mgkgMS Q 78 22 33 54 38
cagmum mgka MS Q <02 <02 a26 <02 024
chrame mgkgMS O 2 14 a4 20 22
aunTe mgkgMS Q 28 " 55 20 25
mercure mgegMs Q 014 <0408 <005 a.05 <00
plamb mgkg S Q 19 <10 <10 1% o4
nicxel mgkg NS QO 4 11 LR 25 17
ane mgka S 0 54 28 24 5 57

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O 0.08 <006 <005 0.08 <008
teluene mgkaMS Q 0,05 “005 «0.05 0.13 <008
Athyibanzéne mgkg MS  Q <005 <008 <005 <0.05 <005
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. ot métaxylene makg WS O “0.08 <D 05 <005 0.18 <D Q8
P mgka MS 0 <10 <610 <010 0.16 <010
BTEX total mgkgMS Q <0.25 <026 025 0.4 <025
PHENDLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsphlaene mgkaMs Q 015 007 002 0.02 <007~
acénaphtyléne mgkg MS Q <002 006" 002 <002 <005 "
acenaphténa mghkgMS Q <002 <007 " <002 <02 oot
Hozrene mggMS Q 0,05 006" <102 <002 008
phenshene mgRaMS  Q 048 00g 008 0.07 028
antracens mgkaMS Q <002 005 " <002 <0.02 0.08
tuccanthens mgkg MS  Q 012 noe <002 <002 039
ayrene maka S Q 008 07 002 <0.02 04D
Denza(dsanthracens mokaMS Q 005" <008 " ez <002 019
ohrpsens mgkaMS Q 015 007" 002 0.02 025
nenzo(biccanihane mghgMs Q 008 n1a <002 lhr 046
penza(k|fuoranshane makgMS Q 004 <007 " <002 <002 020
penzo(a)pyréne mgkgMS Q 2.02 o 002 <002 040
dibenzo(shjanihracans mgkgMS Q 002 008 002 Q.02 o1
venzolghijperyléna maxgMS  Q 0.03 032 <002 <0 044
indenadt 2 2-cajpyrinn makaMs Q 002 013 <002 <002 037
Somme des HAP (10} VROM  mgiaMS Q 11 073 <020 <020 28
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 24 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2018
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

036 Sol 8318-2514-85(02-18)

037 Sol Barg - 2514 -85 (163}

03a Sol BB .Z514.55(3545)

039 Sol Bat8-2514-86(0,2-186)

040 Sol 8at8-2514-86 (1625)

Analyse Unité Q 036 037 03B 038 040
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 13 10 032 <032 37

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mykgMS Q <0.03 <003 =003 <0.03 <003
1, 1-dehiorobthéns mgkgMsS Q <005 <0 05 <0 05 Q.05 =008
os-1 2.denioroéthéna mgRgMs Q <003 <003 <003 <003 <002
rans-1 2-dichiorcetyline mgka NS Q <002 <D 02 <002 <002 <002
dicniceomathare mekaMS Q <002 <002 <002 <002 <002
1 2-échiotopropane mgkg MS Q <0.03 <003 003 Q.03 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
wirachorodthyane mghg M5 Q <0.02 <002 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1,1, 1-Inchioroéthane mgkgMS Q <0.02 =002 009 Q.02 <002
tichioroatiyéne mgkgMS Q <002 <002 <002 Q.02 <002
chiaratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexacnlorabataditre mghgMS Q <01 01 <01 <01 “01
oromalonms mgeg MS <0.05 «00§ Q05 <005 <D 05
HYDRCCARBURES TOTALX
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <t0 <10 <10 <10
traction C10.C12 mghg MS <5 <% <5 <5 <4
fraction C12-C16 mgig MS <5 <5 5 80 <5
fraction C15-C21 mgkg NS «§ 12 <5 35 "
fraction CZ1-C40 ma/g S 15 940 28" 44 750
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 950 30 €« 760
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 25 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Commentaire
2 Résultat fourm & titre indicatlf en ranson ¢ |a présence de compasans interférants
3 Présence de compasants supérieurs 4 C20. cela ninfluence pas le résultat rapporté
5 Limite de quantification élovée on raison dune dilution nécessairo,
73
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 26 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12383142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

oat Sol 8318 - 2514 - 86 (3.8-5)

Analyse Unité Q 041

matdre séche % massique Q 83

METAUX

arsanic mgkg NS Q 38

cadmum mgkgMS Q 0.24

ahrome mgkgMS O "

cutwre mgkaMS Q 84

mercure mghg S Q <0058

plama mgkgMS Q <10

kel mgkaMS Q 12

2 mgRa S Q 28

COMPOSES ARDMATIQUES VOLATILS

Derzére mggMS Q <0 05
toluéne mgRgMs G <005
othyibanzane mgkg MS Q <0 0%
arthoxylene mghgMS Q <0.05
para- e métsvyiéng mgkgMS Q <008
wylenes mgkg s Q <010
BYEX tota makg MS  Q <024
PHENOLS
intce phanol mgxgMs  Q <01
HYDRGCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtasne mgkg MBS Q <{ 02
achnapntylane makg M5 Q <0.02
acérapitens mgkaMS Q <002
Nusréne mgkg MS Q <002
phénanthréng mghgMS Q 003
anthracens mgkgME Q <002
fucranthéne mgkgMS Q <002
pyréns mghgMS Q <0.02
Denzo(ajanthiacene mghg MS Q <0.02
chiysene maxgMs Q <002
nenza(o)flucranthane makgMS Q =002
venzu(kjfuaranthéne mghgMS Q =002
benzo(aipyréne mgkgMsS Q <002
dibenzo(shjanthracana mgkgMS Q <002
nenzoighiperylens makgMs Q <402
indenc(! 2 dcipyréne mghgMS QO «<0.02
Somma des HAP (10} VROM  mggMS Q <520
Somme des HAR ('6,-EPA  mghgMS Q <0.32
COMPOSES ORGAND HALOGENES VOLATILS
1 2-gchioroéthane mgkgMsS Q <0.03
Les anayses nottes O sont accrediges par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

oat Sol 8318 - 2514 - 86 (3.8-5)

Analyse Unité Q 041

1, 1-cchorodthine mgxgMs Q <005

o5-1 2-dchioroéthéne mgkg MS Q <0.03

trans- 1, 2-cichioraetnykore mgkgMs Q <402

dichleromathane mgkgMS QO «0.02

1 2-schvoropropana mgkaMsS Q <003

1. 3-achiorcpropene makgMS Q <010

strachiorodtnylane mgkg M5 Q <0.02

télrachiorométhane mgkgMS Q <0.02

1.1 t-inchioéthsng mgka S Q Q02

vichiorodthyiens mggMs Q <0.02

thiaraforma mgkaMs Q <002

chiarure de vinyle mgkgMS Q <002

nexachicrobutadigne mghg s Q <01

romaforme mghg MS «0.05

MYDROCARBURES TOTALX

#action CS-C6 Mg MS <10

fraction C6-CE mgkg MS <10

traction C8-C10 mgxg MS <10

fraction C10-C12 mgkg MS <5

frsction C12-C16 mgg S «5

fraction C15-C21 mgikg MS <5

fraction C21-C40 maxa MS a9

Hyorocarsures Valatis C5- mgkgMS Q =30

c

nydrocaburas totaux C10- mgxaMs Q <20

C40

Les anayses nottes O sont accrediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 28 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Analyse Matrice Réterence normative

matere sacha Sof Sol- Equivalent 3 150 17455 ot aquvakent a NEN-EN 15334 Sol |AS3000):

Confeeme & AS3010-2 & équivalente 3 NEN-EN 15934

arsenic Soi Matoca intame (Gestruction conforma & NEN 6661 analysa conforma & NEN-
EN-ISO 17264-2 et canfarme 3 CENITS 16171)
cadmum Sol Idam
chroma Sol Idam
cune Sot Idemn
mercure Sal Idem
plamy Sol Idem
el Sol Idam
e Sol Idemn
benzére Sol Méthode infeme. headspace GCMS
luéne Scl Idem
athyibenzene Sol Idam
arthoxylene Sof Idam
para- et métaxylene Scl Idem
xylenes Sol Idem
BTEX tol& Sol Metmoods ineme headspace GCMS
inc.ca phanol Sol Mathoda insame (meswre de fexat confarme 3 NEN-ENIS0 14402)
naphtadne Sol Méthade intame. axtrachon sootone-haxana, analyse pas GO-MS
acénaphtyléne Sol Idem
acénaphiéns Sol Idam
tuceane Sol Idem
phananttwéne Soi Idam
anthtacéne Sal Idem
fucranthene Sol Idem
pyrene Sot Idem
DenzZo(3anNIacens Sot Idam
chrysene Sel Idem
tenzo(b)ucrenthens Scl Idem
venzo(x ) fuoranthéns Sol Idem
Denzo(3ipyréna Sof Idem
ditenzo(ahjanthrcéne Sol Idem
perza(ghllperyléne Sct Idam
indénod t 2 cdipyréne Sol Idem
Somme des AP (10) VROM Sol Idem
1 2-achiorodthane Sol Methooe intame headspace GUMS
1,1-gchioroéthéne Sol idem
us-1. 2-dehiarcéthéne Sol Idern
rRns-1,Z-dehioroéthykine Sol Idam
dzhicramathana Sci Idam
1 2.echoropropane Sal Idem
tatrachiorodtnydne Sot Idem
tetrachioromamane Sot Id&m
1,1 Vinchiotodthana Sot Idam
trichiorostivy'ene Sol Iden
chiaroforme Sol Idem
chiorure da yinyle Sel Idem
nexachionobutadsns S04 Memooa infame. Headspace GOMS
wramaicems Soi Idem
fraction C5.C6 Sel Méthode inteme. extracton methanal, analyse pyr GCMS
fraction CB-C8 Sol Idem
Paraphe ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 20 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 DRate de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf du rapport 12383142 -1 Rappurt du 18-10-2016
Analyse Matrice Réterence normative
fraction C8-C10 Soi Idam
fraction C10-C12 Scol Meéthods intame (extraction acétane hexane, purdfcation. analyse par GC-FI0)
traction C12-C18 Sof Idam
fraction C15-C29 S0l Idam
traction C21.C40 Sol Idem
Hycrocaroures Vaolatls C5-C10 Sol Methode intame headspace GCMS
hydrocarburas totaux C10-C40 Sol Squiveent 3 NEN-EN-ISO 16703
PCB 23 Sol MAMOOoS Intaine axtrschon acatonehaxane analyss GCMS
PCB &2 Sol Idom
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sot Idem
£C8 153 Sol Idem
PCS 180 Sol idem
PCSB tctaux {7) Sel Idem
Code Code barres Date de réception  Date prelévement  Flaconnage
001 V7187800 10-10-2016 07-10-2016 ALC201
02 V7222203 10-90-2016 0710-2016 ALCZD1
003 V7187810 10-10-2016 07-10-2016 ALCZ01
004 V7222721 10-10-2016 07-10-2018 ALCZ01
005 V7222201 10-10-2018 07-10-2018 ALCZ0
[ee ] V7222198 10-10-2018 07-10-2016 ALCZ0
007 Vi222726 10-10-2016 07-10-2016 ALCZD
008 V7222141 10-10-2018 07-10-2018 ALCzZ0
008 7222200 10-10-2018 07-10-2016 ALC201
010 V7222207 10-10-2016 07-10-2016 ALC201
o1 V7222195 10-10-2016 07-10-2016 ALC201
012 V7222197 10-10-2016 07-10-2016 ALC201
013 V7222188 10-10-2018 0710-2016 ALCZD1
014 V7222206 10-10-2016 07-10-2016 ALC201
015 V7187788 10-10-2018 07-10-2018 ALCZO1
0186 V7187778 10-10-2018 07-10-2018 ALCZ0
017 V7222774 10-10-2016 07-10-2016 ALCZ0N
018 V7222684 10-10-2018 07-10-2016 ALCZ0
018 V72227189 10-10-2016 07-10-2018 ALC201
020 V7222768 10-10-2016 07-10-2016 ALC201
021 V7222755 10-10-2016 07-10-2016 ALCZ01
022 V7222707 10-10-2018 07-10-2016 ALC201
023 V7222772 10-10-2016 07-10-2018 ALCZD1
024 V7187786 10-90-2018 07-10-2016 ALCZD1
025 V7187796 10-10-2016 07-10-2018 ALCZ01
026 V7187791 10-10-2018 07-10-2018 ALCZ01
027 V7187799 10-10-2018 07-10-20186 ALCZ01
028 V7187788 10-10-2016 07-10-2016 ALCZDN
029 V7187773 10-10-2016 07-10-2016 ALCZD
030 V7187805 10-10-2018 07-10-2018 ALCz2m
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 30 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Code Code barres Date de réception Date prelévement  Flaconnage
Q31 vi1ar7ag 10-10-2016 07-10-2016 ALCZDN
032 V722277 10-10-2016 07-10-2016 ALC201
033 V7222771 10-10.2016 07-10-20186 ALC201
034 V7222778 10-10-2016 07-10-2018 ALC201
035 V7222775 10-10-2016 07-10-2018 ALCZD
038 V7222778 10-10-2018 07-10-2016 ALCZ01
037 7222706 10-102016 07-10-2016 ALCZ01
038 V7222649 10-10-2016 07-10-2018 ALC201
039 V7222777 10-10-2018 07-10-2018 ALC201
040 V7222768 10-10-2018 07-10-2018 ALCz0
o4 V222780 10-10-2016 07-10-2016 ALCZOY
4
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2018
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Référence de I'echantilion 004
Information refative aux échantilions BM B - 287 -S1(0,5-1.3)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile ge motour C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8

Reference du projet UFM DOUVRIN

Réf du rapport 12363142 -1

Référence de I'echantilion 005

Information refative aux échantilions BME-287-82(05-14)

Détarmination de la chaine de carbone

essence C9-Cra

keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Page 32 sur 56

Dale de commande 08-10-2016
Date de début 10-10-2018
Rapport du 18-10-2016

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Référence de I'echantilion 007
Information refative aux échantilions BME-2Z857-84(0514)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potroie C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(' AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET

Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Reéference de F'echantilion 008
Information refative aux échantillons BAM B -257 -85(0,5-14)
Détarmination de la chaine de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10-C16
diesal et gazole cio-Cz8
hutle ce motour C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Référence de I'echantilion 009
Information refative aux échantilions BME-2Z87-86(0,514)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potroie C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Référence de I'echantilion 010
Information refative aux échantilions BME-ZS2-51(0514)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Référence de I'echantilion 012
Information retative aux achantilions BME-282-83({05-14)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potroie C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 38 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Référence de I'echantilion 016
Information refative aux échantilions BME-2Z53-81(02-1)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 30 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Référence de I'echantilion 018
Information refative aux échantilions BAME- 256 - S1(06-2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET

Simon FOUQUET

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 018
Information refative aux échantilions BME-Z56-82(07-2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potroie c10-C16
diesal et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Référence de I'echantilion 021
Information refative aux échantilions BAME-Z56-S4(0,5-14)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile ge motour C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes

o1z T [ ]

ooe

0.06

003 |

¥ \{\
" 4
"
. WAL TV, L - ; ; =
: oo | 3 s
Cl0=04mmn C22=09min ~40 =1 3 man
C12=05min £30= 1.1 min
2
Paraphe | (ﬁ
@% ALEOORNA BN T S0 a0 0 LRIR b s BB (R 200 AL o l.u.-ul.:.‘ AI."-D‘A‘-. PRt enetyen IR TIRLE JUNR [onlen Sl Jrau st JEat rdAlenst SRS But Camtans
WAl

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 024
Information refative aux échantilions BAME-2S14-51(0215)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potrowe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 025
Information refative aux échantilions BME-ZS14-51(1533)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2018
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Référence de I'echantilion 026
Information retative aux achantilions BAtE - 2814 -51 (4-5)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile ge motour C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Référence de I'echantilion 027
Information refative aux échantilions BME-ZS14-82(0215)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potroie C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Référence de I'echantilion 028

Information refative aux échantilions BatE- 2514 -82(153)

Détarmination de la chaine de carbone

essence C9-Cra

keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 030
Information refative aux échantilions BAME-2814-53(0,215)
Détarmination de la chaine de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesei et gazole C10-C28
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 46 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 031
Information refative aux échantilions BME-2ZS14-83(2-31)
Détarmination de la chaine de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 49 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2018
Référence de I'echantilion 033
Information refative aux échantilions BME-Z8514-S4 (1021 8)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 50 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016

Reéference de F'echantilion
Information retative aux achantilions

034
BME-2814-54 (183

Détarmination de la chaine de carbone

essence C9-Cra

kéroséne of potroe c10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET

Page 51 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 123683142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 036
Information refative aux achantillons BaE-2514-85(0,216)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 52 sur 56

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 037

Information refative aux échantilions BAatE - 2814 -85 (1 6-3)

Détarmination de la chaine de carbone

essence C9-Cra

keroséne of potroie c10-C16
diesal et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 &1 C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons Intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET

Simon FOUQUET

Proget

Rétérence du projet

Réf du rapport

Référence de I'echantilion
Information retative aux achantilions

UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8
UFM DOUVRIN
12363142 -1

Détarmination de la chaine de carbone

essence

kéroséne of potroe
diesel et gazole
huile ge motour
mazout

C9-Cra

C10.C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Rapport d'analyse

Page 53 sur 56

Date de commande 08-10-2016
Date de début 10-10-2018
Rapport du 18-10-2018

BAE-2814-85(3,5465)

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 54 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 039
Information refative aux échantilions BAME- 2814 -56 (0,21 6)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET

Simon FOUQUET

Page 55 sur 56

Rapport d'analyse

Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf ou rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 040
Information refative aux échantilions BAME-Z2S514-56 (16-25)
Détarmination de la chaine de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesei et gazole C10-C28
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP OLIVET Page 5 sur 56
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 08-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 10-10-2016
Réf cu rapport 12363142 -1 Rapport du 18-10-2016
Reéference de F'echantilion 041
Information refative aux échantilions BatE- 2514 -S6 (3,8-5)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

Adresse de correspondance

99.101 avenue Louls Roche  F-82230 Gennevilliers
Tel +33(0)155 90 52 50 Fax +33 (0}155 90 52 51
www alcontrol.fr

o ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

Rapport d'analyse

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX
Simon FOUQUET
34-36 rue Alphonse Pluchet BP200

F-92225 BAGNEUX Page 1 sur 358

Votre nom de Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batimerit 8
Votre référence de Projet UFM DOUVRIN
Référence du rapport ALcontrol - 12385757, version: 1

Rotterdam, 20-10-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veulllez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour voltre projet UFM DOUVRIN
Le rapport reprend les descriptions des €chantilions. le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résuitats rapportés se référent uniquement aux échantilions analyseés,

Ce rapport est constitué de 36 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives. informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevee. toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de 'ensemble du rapport est
autorisée,

En cas de guestions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Teoutes les analyses, a 'excaption des analyses sous-traitées, sont realisees par ALcontrol 8.V |
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et/ ou 29-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veulllez recevolr, Madame/ Monsieur. 'expression de nos cordiales salutations

van Duin
Laborzatory Manager
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page Z sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf ou rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

oo Sol BATE-ZSE5-S1(0,7-2)

g2 Sol BATB-ZS5-82(0.7-15)

003 Sol BATB-ZS5-53(0,7-1.5)

004 Sol BATB-ZS5-54 (0,7-16)

acs Sol HATE-251-81(0.7-12)

Analyse Unite Q 001 002 003 004 00s
matare socha N massigue Q LA 836 806 486 87
METALX

arsanic mgegMs Q og ae " 1 64
cagmum mgkg Ms Q 033 043 087 045 <032
chrame mgkgMS O 28 20 28 ] 1"
aunTe mgkgMS Q 34 3 5 3B a8
mercure mgegMs Q 015 017 0.6 218 <0 0§
plamb mgkg M5 Q 2 26 6 a <1c
el makg MS Q 30 a2 a0 a3 1
2nc mkaMs 0 70 2] 550 T4 25

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzére mghgMS O <0.08 <006 <005 0.08 <008
tolyene mghaMS Q 0,05 006 005 0.07 0os
Athyibanzéne mgkgMS Q <0.05 <008 <005 <0.05 <005
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makg WS O o.07 <D 06 <008 <005 008
nylenes mykga S Q <10 <010 «0.10 <010 <010
BTEX tota mgkg MS  Q «0.25 02§ 025 <025 <028
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naohlavne mgkaMS Q o010 012 009 020 <002
acénaphtylérs mgkg MS Q <002 «0.02 002 Q.02 <002
acenaphténa mghkgMS Q <002 <002 <002 ooz’ <002
fuceene mggMS Q 0,05 004 003 008 <0 a2
phenanthréne mpRkgMS Q 23 027 049 044 cos
antracena mypkQMS Q 005 <002 ~0.02 <0.02 <002
fucranthene mghg MS Q 025 006 aps aor 002
pyrens mghg MS Q 018 0Q8 003 Q.05 <002
Denzo(akanthracéne mgkgMS Q 013 004 <002 0.03 <0 Q2
hrpsene mgkaMS Q 010 006 004 6.1 <002
nenzo(biccanihane mghgMs Q o0 004 <002 a0s <002
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 004 <0 02 <002 LNiE] <002
venzo(a)pyréne mgkgMS Q 0.0 <002 002 <402 <002
dibenzo(shjanihracans mgkg S Q <0.02 <002 002 Q.02 <002
venzo(ghiiperyléns mgagMS Q .05 <002 <002 0w <0 Q2
indenall 2 2-ca)pyrene mgkaMs Q 004 <002 <002 <002 <0 a2
Somme des HAP (10} VROM  mggMS Q 1.1 055 [ 08 <020
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 3 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-2018
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

001 Sol BATE-ZSE5-S1(0,7-2)

002 Sol BATR-ZS55-82 (0.7-15)

003 Sol BATB-ZS5-53(0,7-1.5)

004 Sol BATB-ZS5-54 (0,7-16)

005 Sol HATBE-251-81(0.7-12)

Analyse Unité Q oo 002 003 004 00s
Summa des MAP (16) - EPA  mgkgMS Q 15 088 042 11 <032

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <005 <005 Q.05 <D 08
os-1 2.denloroéthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichioroétykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichicromgthane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 003 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q <0.02 D04 <002 <jm@ <002
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <002
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q 0.04 004 «0.02 <0.02 0.03
tichioroivyiéne mgkgMS Q <002 <002 «002 Q02 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexachlorabutadiere mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 «0.05 <005
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
traction G8-C10 makg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10C12 mgig MS <5 <% <5 ] <%
traction C12-C18 mgig MS 70 <6 <5 5 <5
fraction C16-C21 mgeg MS 15 <5 53 <5 51
fraction CZ1-C40 mgq S 30 15 b A 77 24
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q 55 <20 25 <20 30
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 4 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 13-90-2016
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Commentaire

1 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page & sur 26

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf ou rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

006 Sol BATB-ZS1-82(0,7-1.3)

ao? Sol BATE-Z51-83(1-15)

0oa Sol BATB-Z51-54(0,71.2)

009 Sol BATB-ZS1-S5(0,7-14)

010 Sol HATE-251-86 (0.7-1.4)

Analyse Unite Q 006 007 008 009 a10
matara socha N massigue Q 891 "ns 850 s B9 6
METALX

arsanic mgkgMS Q a0 87 87 61 A7)
cagmum mgka MS Q 027 022 o a2 029
chrame mgkgMS O 2 20 2 19 22
aunTe mgkgMS Q 33 k] 36 3 37
mercure mgegMs Q 014 012 046 Q.05 018
plamb mgkg S Q 22 21 23 " L1
nicxel mgkg MS Q@ 3t 34 28 2 3
ane mgka S 0 75 a8 &7 40 75

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzéne mghgMS Q 012 020 ace Q.05 097
telygne mggMS Q D15 018 006 0.12 008
Athyibanzéne mgkg S Q <0.08 <008 <0.05 <005 <0 0%
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05% <005 <008 <005 <008
para. et métaxylene makg WS O 0.10 010 <008 009 <D Q8
nylenes mykga S Q 010 c10 «0.10 <010 (.10
BTEX tota mgkgMs  Q 037 DR “025 027 <D 2§
PHENOLS
Ingice phénol mghaMS Q <01 <01 1 <01 «01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsohtaene mgkaMs Q 028 026 0133 013 014
acénaphtylérs mgeg MS Q <002 <002 002 Q.02 <002
acdnaphténa mghkgMS Q 003" ooz’ <002 <002 <042
Hozrene mggMS Q 0,08 010 004 0.05 005
phénanthréne mpRkgMS Q 058 083 030 038 c33
antracens mgkaMs Q <002 “0 02 0oz " <0.02 <002
fucranthene mghg NS Q 010 009 ans a1 008
ayrene mgg S Q 004 008 004 a.09 007
benzalaianihiacans mokaMS Q 005 005 004 0.0 004
ohrpsens mgkg MS Q 013 016 058 810 008
Denzo(biicanthane mgkg MS Q 003 01 are a0s 006
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 004 004 <002 LNiE] 00
venzo(ajpyréne mgkgMS Q 004 003 <002 03 002
dibenzo(shjanihracans mgkg S Q 002 003 002 Q.02 <002
enzo(ghijperyléns mgkgMS Q 0.04 004 <002 0@ 0Qz
indenadt 2 2-cajpprion makaMs Q 002 002 <002 <002 <002
Somme dos HAP (10} VROM  mgigMS Q 12 13 082 Q85 078
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
Parapne ;| #@)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 6 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-2018
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

006 Sol BATB-ZS1-82 (0,7-1.3)

007 Sol BATE-Z51-83(1-1.5)

008 Sol BATB-ZS1-54(0,7-1.2)

009 Sol BATB-ZS1-S5(0,7-1.4)

010 Sol HBATE-251-86 (0.7-1.4)

Analyse Unité Q 006 007 oo8 009 a10
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 16 1.7 074 11 034

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 003 <0,03 <003
1, 1-dehiorobthans mgkgMS Q <005 <0 08 <005 Q.05 <D 08
os-1 2.denloroéthéne mgaMS Q <003 <003 <003 <003 <003
trans-1 2-dichioroétykne mgkaMs Q <002 <002 <002 <00 <002
dichicromgthane mgkgMs Q <002 <0 02 «Q02 <002 <002
1 2-échioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 «0.03 <003 <003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 <010 <013 <0p1p
Wwirachorodthykane mghg M5 Q 010 020 <002 <jm@ 017
wtrachiorométhane makaMs Q <002 <002 <002 <002 <0 a2
1.1, 1-inchioroéthane mgkgMsS Q 0.09 004 «0.02 <0.02 0.04
tichioroivyiéne mgkgMS Q <002 <002 «002 Q02 <002
chioratorme mgeg MSs  Q <002 <D 02 <002 <0.02 <00z
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002 <002 <002
nexachlorabutadiere mghg MS Q Q1 <01 <01 D1 <01
bromaforme mgkg MS <0.0§ «00§ <005 «0.05 <0 J5
HYDROCARBURES TOTALY
traztion C5-CE mgikg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction G8-C10 mgka MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10C12 mgig MS <5 <% <5 ] <%
traction C12-C18 mgig MS <5 <6 <5 5 <5
fraction C15-C21 mgkg NS «5 <5 <5 58 <§
traction C21-C40 mgig IS 18 91 51 25 57
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30 <3 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q 20 <20 <20 3 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 7 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 13-90-2016
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Commentaire

1 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 8 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf ou rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

o1t Sol BATB-ZS1-87 (1-18)

012 Sol BATB-Z51-S8(07-14)

013 Sol BATB-ZS1-58 (1.4.2)

o014 Sol BATB-2512-81(1-3)

015 Sol HBATB-2512-81 (34)

Analyse Unite [+] o1 012 013 014 015
matara socha N massigue Q ms 837 845 872 B17
METALX

arsanic mgkgMS Q 10 87 65

cagmum mgkg Ms Q 028 on 02

chrame mgkgMS O 24 21 24

cunre mgka MS Q 45 38 "

mercure mgegMs Q 014 017 <005

plamb mgkg M5 Q 24 23 <10

el makg MS Q 38 an 20

ane mgka S 0 68 a7 a3

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mghgMS O 214 o1 <) 05
tolyene mghaMS Q 022 011z «0.05
Athytbanzéne mgkg MS Q <0.08 <008 <005
orthoxyléna mgkg M5 Q <0.05 <005 <008
para. et métaxylene makg WS O 014 008 <005
wylenes mykg MS Q 014 <010 <010
BTEX tota mgkg MS  Q 0.50 030 025
PHENOLS
ndice phanol mgka WS Q <01 <01 “01
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
nsontane mgkaMS Q 037 018 Q02 012 003
acénaphtylérs mgkg MS Q <002 «0.02 002 <0.02 <002
acenaphténa mghkgMS Q 0oa" 002’ <002 <Q 02 <002
fuceene mggMS Q 012 006 «0 02 003 <0 a2
pheénanthréne mgkgMs Q 0.78 oad acs 024 cor
antracena mypkQMS Q <002 <002 «0.02 <0.02 <G 92
fucranthene mghg MS Q o1t 010 Q02 Q.08 002
ayrene mgg S Q 0.08 008 002 0,04 <002
Denzo(akanthracéne mgkgMS Q 003 006 <002 0.03 <0 Q2
ehrysene mgkgMS Q 018 o0 <002 4.05 092
nenzo(biccanihane mghgMs Q o 0.06 <002 a03 <002
venzo(x|fuoranshans mgkgMS Q 004 003 <002 <Q.m <002
venzo(a)pyréne mgkgMS Q 202 002 002 <402 <002
dibenzo(sh|anibracéne mghg S Q 003 <002 002 Q.02 <02
venzo(ghiiperyléns mgagMS Q 0.03 002 <002 <0.0@ <0 Q2
indenalt 2 2-cajpyrenn makaMs Q 002 <002 <002 <002 <0 a2
Somme des HAP (10} VROM  mggMS Q 16 095 <020 044 <020
Les anayses nottes O sont accrediges par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 9 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

ot Sol BATB-ZS1-S7 (1-18)

012 Sol BATB-251-88(0,7-1.2)

013 Sol BATB-ZS1-58(1.4.2)

014 Sol BATB-2S12-S1(1-3)

015 Sol HBATB-2512-81 (34)

Analyse unitt Q@ 011 012 013 014 015
Somme des AP (16) - EPA. mgkg MS Q 20 12 032 9598 <032

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1 2Z.ochioroéthane mgkgMS Q <003 <003 =003
1, 1-dchiorobthins mgkgMs Q <0 05 <0 08 <005
os-1 2.denloroéthéne mgRgMs Q <003 <003 <003
rans-1 2-dichioroétykne mgkg NS Q <002 <002 <002
dichicromathane mgkgMs Q <002 <0 02 <002
1.2-dchioropropane mgkgMS Q <0.03 <003 003
1 3-achiorogropana mghg WS Q <010 <010 010
Wwirachorodthykane mghg M5 Q oor <002 <002
wtrachiorométhane maxaMs Q <002 <002 <002
1,1, 1-Inchioroéthane mgkgMs Q <0.02 «002 «0.02
tichioroatiyéne mgkgMS Q <002 <002 <002
chioratorme mgkg MS  Q <002 <D 02 <002
chiarure da vinyle mghgMS Q =002 <002 <002
nexachlorobatadiére mghkg MS Q 01 =01 <01
bromafomme mgkg MS <0.05 «008 <005
HYDROCARBURES TOTALX
fraction C5-C6 mghg MS <10 <10 <10
fraction C5-C8 mgRg MS <10 <10 <10
traction G8-C10 mag MS <10 <10 <10
fraction C10.C12 mghg MS <5 <% <5 <5 <f
traction C12-C18 mgig MS 54 <5 ] ] <5
fraction C15-C21 mgkg NS «5 <5 <5 <5 <5
fraction CZ1-C40 mgiq M5 73 1 <5 15 6.4
Hydrocarbures Volabts C5. mgkg S Q <30 <30 <30
c1o
nydrocarburas totaux C10- makgMS Q <20 <20 <20 <20 <20
C40
Les anayses nottes O sont acorediées par le RvA
Parapne ;| ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 10 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 13-90-2016
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Commentaire

1 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 11 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dalte de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf ou rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

016 Sol BATB-ZS12-82 (1-3)

017 Sol BATB-Z512-52 (3-4)

018 Sol BATB-ZS13.51 (1.83)

019 Sol BATB-Z513-S7 (3-4.8)

020 Sol HATE-2512-81 (4 B.55)

Analyse Unité Q 016 07 018 019 020
matara socha % massigue Q s 816 854 814 613
METALX

arsanic mgkgMS Q 53 27 28
cagmum mgka MS Q 022 <02 <032
chrame mgkgMS O 22 23 1
cunre mgkgMS Q B4 B2 44
mercure mgegMs Q Q.05 <005 <0 0§
plamb mgkg S Q 114 <10 <1c
nicxel mgkg NS QO 19 17 12
2nc mkaMs 0 43 k) 2

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

venzéne mghgMS O <005 <008 <008
tolyene mghaMS Q «0.05 <0 05 <005
Athyibanzéne mgkg S Q <005 <0.05 <0 0%
arthoxyléne mgkg M5 Q <008 <0.0% <008
pra. ef métaxylene mgkgMS O <0.05 <0.05 <008
wylenes mgkg MS Q «0.10 <010 <010
BTEX tota mgkg MS  Q 025 <025 <028
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
ngphtasne mgegMS Q 040 <002 006 <0.02 <002
acenaphtyléna mggMS Q <0 02 <002 <0.02 <002 <002
actnaphtens maka s Q ok " <002 <002 <062 <002
flucréns mgkgMS Q oos " <002 <002 .02 <0 Q2
phénanthebne mgkaMS Q o2 002 053 «“am <002
anmracéns mgkgMsS Q «0.02 «0.02 <0.02 <0.02 <002
fuscantheng mgkaMS Q R L) <002 004 <0m <0 a2
pyréne mgkgMS Q 014 <002 002 <Q.02 <002
Denzo(alanthracens mgkgMS Q 008 <0.02 002 <002 <002
chryséne mgkgMsS Q 018 <002 004 Q.02 <0 Q2
nenza(bfucranthane mgkaMs Q 01 <002 an3 <00 <002
Denzs(kjfuaranmbna mgkgMS Q 008 <002 <102 <a02 <002
venzo(a)pyréns mghgMS O 008 <0 02 <) 02 <) 02 <002
divenzolahlanthacans mghg MS Q o003 «0.02 002 <0.02 <00z
berzaigh poryléns mgkg M5 Q 004 <002 <002 <002 <002
indeno( 1.2 3-cd)pyrene magkaMS Q 003 <0.02 <002 0.0 <042
Somime des HAP (10, VROM  mghgMS O 18 <020 029 0.2 «0.20
Somme des HAP (16) -EPA  mgMgMS Q 23 <032 034 <0 32 <G 32
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 12 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

016 Sol BATE-ZS12-52 (1-3)

017 Sol BATB-Z512-82 (34)

018 Sol BATB-ZS13.51 (1 83)

019 Sol BATB-ZS513-57 (3-4.8)

020 Sol HATE-2512-81 (4 B.55)

Analyse Unite [+] 016 07 018 018 020
1 2-dchioroéthans mgkgMS Q 00s <003 <002
1,1-GiChOr0Ae mghg KBS Q «005 005 <005
os-12:denkorceshéns mgkg MS  Q <003 <003 <003
trans-1 2-dicniaraethyMne mgkaMs Q <002 <002 <002
dichiciométhane mgkgMS Q “0.02 «0.02 <0.02
1, 2-0cthioropropans mgkgMS Q 003 <103 <002
1 3-ochiorogropane mghg MS Q <010 <0:10 <010
wirschoroamydne mghgMS  Q ae6 <002 <002
stirachiorométhane mgkgMS Q <002 <02 <692
1.1 tnichiofodthane mgRgMsS Q 002 002 <002
chioroatyiene mgkgMS Q 002 <002 <02
chiaroforme mgkgMS Q <002 <002 <0.02
cnlarure do vinyle mghgMS Q <002 <002 <(.02
nexachlorabatediene mgkaMS Q <01 01 <1
Dramalims Mg MS «005 005 <0.05

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5-C6 mieg MS <10 <10 <10
fraction C6-C8 mgig MS <10 <10 <10
fraction C8.C10 mgg MS <10 <10 <10
fractan C10.C12 mgg MS <5 <5 5 <5 <8
fraction C12-C18 mglg MS a8 <5 5 <$ <5
fiaction C15-C21 Mg MS 638 <5 <5 <5 <5
fraction C21.C40 mgkg MS 98 <4 87 <4 <8
Hycrocarhures Volabls CH- mghgMS Q <30 <3 <30
C1o

nydrocaures otaux C10- mgkg MS Q 25 <20 <20 <20 <20
C4

Les anayses nottes O sont accrediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 13 sur 26

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 13-90-2016
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Commentaire

1 Résultat fourn & titre indicatif en rason ¢e la présence de composants interférants

%)
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 14 sur 26

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf du rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantilion

021 Sol BATB-ZS13-82 (1.7-32)

022 Sol BATR-2513.82 (3245

023 Sol BATB-Z513.53(0.2-2)

024 Sol BATB-ZS13-S4 (1 2-32)

Analyse Unite Q 021 022 023 024

matere secho % massigue O 928 826 a2 428

METALX

arsanic mgkg MS Q 37 34 T4 14

cadmium mghgMS O 02 <0.2 027 <02

chrome mgkgMS Q 44 26 27 3

culre mgg M5 Q 77 9E 25 790

morcun mgkg M5 Q <005 <005 009 <0.05

plamt mgkg S Q 17 <10 8 13

el mghg MS Q 32 23 K3l 43

P mghgMS Q 58 krg 69 51

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

Derzére mgQMS Q <0.05 <005 «0.05 <005
wiuene mghgMS Q <005 <0 0% <005 <005
athyibanzene mgkg M5 Q <0.0% <005 <004 <0.0%
arthoxylene mgkgMS Q <008 <005 <008 Q.05
LA ¢ irdlacylene mykgMsS Q <005 «040S «005 «“005
wylénes mggMS Q <0.10 <0 10 <010 <010
BTEX tota mgkg M8 Q <025 <028 <028 <025
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtanne mghg NS Q 002 <002 aus 403
acénaphtylane mgkg MS  Q <no2 <002 <002 <002
sctraphtens mgkgMS Q <0 02 <0 02 020 002
Nusréne mgkaMs aQ <002 <002 006 ooz
phananthréne mggMS Q 004 =002 a4 0.05
anthracens mgkgMs Q <002 <002 00s <gm
tcranthéne mgkgMS Q 014 «002 040 a0
pyréne makg S Q 008 <002 a3 felnk]
nenz(3amhracene mgkgMs Q 0.05 <002 013 <002
chiysene mgxgMs Q 004 <002 014 <02
verza(dfluccanthene mgkgMS Q 908 <002 0.16 <002
Denzo(kfuoranthiéne mgkaMs Q 002 «0 02 0907 <002
Denzo(ajpyréne mgeg MS Q 004 <002 012 Q.02
dibenzo(ahjanthracona mghgMS Q Q02 <002 <002 <002
nenzaigh ipéryléne mgkgMS O 002 <002 ace <Q0.02
indenia(1.2 Jcalpyréne mgRgMS O 0.02 <002 o0 <002
Somme des HAP (10} VROM  mgMgMS Q 040 <020 15 <020
Somme des HAP (16} -EPA  mghg MS Q c5y <D 32 22 <03
COMPOSES ORGAND HALOGENES VOLATILS
1 2-0chomnéthane mgig NS Q <003 <0023 003 <0.03
Les anayses nottes Q sont accrediges par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 15 sur 26

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Code Matrice Rét, échantillon

021 Sol BATB-ZS13-82 (1.7-32)

022 Sol BATR-2513.82 (3245

023 Sol BATB-ZS13.53(0.2-2)

024 Sol BATB-ZS13-S4 (1 2-32)

Analyse Unite Q 021 022 023 024

1, 1-Gehorostndrm mghgMS Q <005 <005 005 “005

©8-1 2-dehkoroeshens magkg MS Q <9.03 <003 <003 <003

trans-1, 2.dichioroétnyléne magkaMS Q <0m <002 <002 Q.02

dichicrométhane mgkgMS Q <002 <002 «0.02 «0.02
1.2-0cthoropropans mgRgMsS Q <C.03 «“003 <003 «<.03

1 3-ochoropropana mgkgMS Q <010 <010 <010 <010
etracharogthylene mghgMS Q =002 <002 <002 <0
setrachiorométhane mggMS Q <002 <002 <002 <002

1.1 1-inichiorodthans mgkgMsS O ~0.02 <002 <002 <002

nchiomathyiane mgq s Q <¢02 <002 <002 <002

chiaraforme mghgMS Q <002 <002 <002 <002

cnlarure de vinyle mgkg S Q <002 <002 <002 <00
nexachicrobuladidne mgkgMS Q <01 <0.1 <01 “01

Dromafome mgg MS <0 0§ <005 <005 <005

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5-C6 mgig MS <10 <10 <10 <10
traction C6-C8 mgkg S <10 <10 <10 <10
fraction C&-C10 mghkg MS <10 <1 <10 <10
fractian C10.C12 mykg MS <5 <5 <5 <5
fraction C12-C15 mghg MS <5 <5 <5 5
traction C16-C21 mgxg MS <5 <5 <5 <5
fraction G21.C40 mgg MS 62 <4 19 6
Hycrocarmures Volabls CH- mghg S Q <30 <30 <20 <3
c1o
hydrocarburas totaux C10- maghkgMS Q <20 <20 <20 <
C40
Les anayses nottes O sont accrediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 16 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de debut 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Analyse Matrice Réterence normative

matere sacha Sof Sol- Equivalent 3 150 17455 ot aquvakent a NEN-EN 15334 Sol |AS3000):

Confeeme & AS3010-2 & équivalente 3 NEN-EN 15934

arsenic Soi Matoca intame (Gestruction conforma & NEN 6661 analysa conforma & NEN-
EN-ISO 17264-2 et canfarme 3 CENITS 16171)
cadmum Sol Idam
chroma Sol Idam
cune Sot Idemn
mercure Sal Idem
plamy Sol Idem
el Sol Idam
e Sol Idemn
benzére Sol Méthode infeme. headspace GCMS
luéne Scl Idem
athyibenzene Sol Idam
arthoxylene Sof Idam
para- et métaxylene Scl Idem
xylenes Sol Idem
BTEX tol& Sol Metmoods ineme headspace GCMS
inc.ca phanol Sol Mathoda insame (meswre de fexat confarme 3 NEN-ENIS0 14402)
naphtadne Sol Méthade intame. axtrachon sootone-haxana, analyse pas GO-MS
acénaphtyléne Sol Idem
acénaphiéns Sol Idam
tuceane Sol Idem
phananttwéne Soi Idam
anthtacéne Sal Idem
fucranthene Sol Idem
pyrene Sot Idem
DenzZo(3anNIacens Sot Idam
chrysene Sel Idem
tenzo(b)ucrenthens Scl Idem
venzo(x ) fuoranthéns Sol Idem
Denzo(3ipyréna Sof Idem
ditenzo(ahjanthrcéne Sol Idem
perza(ghllperyléne Sct Idam
indénod t 2 cdipyréne Sol Idem
Somme des AP (10) VROM Sol Idem
1 2-achiorodthane Sol Methooe intame headspace GUMS
1,1-gchioroéthéne Sol idem
us-1. 2-dehiarcéthéne Sol Idern
rRns-1,Z-dehioroéthykine Sol Idam
dzhicramathana Sci Idam
1 2.echoropropane Sal Idem
tatrachiorodtnydne Sot Idem
tetrachioromamane Sot Id&m
1,1 Vinchiotodthana Sot Idam
trichiorostivy'ene Sol Iden
chiaroforme Sol Idem
chiorure da yinyle Sel Idem
nexachionobutadsns S04 Memooa infame. Headspace GOMS
wramaicems Soi Idem
fraction C5.C6 Sel Méthode inteme. extracton methanal, analyse pyr GCMS
fraction CB-C8 Sol Idem
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 17 sur 36
Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Analyse Matrice Réterence normative
fraction C8.C10 Soi Idam
fraction C10-C12 Sol Méthods inteme (extraction acetone hexane, purdcation. analyse par GC-FI0)
tracton C12-C18 Sof Idam
fraction C15-C29 S0l Idam
traction C21.C40 Sol Idem
Hycrocaroures Volatls C5-C10 Sol Methode intame headspace GCMS
hydrocarburas totsux C10-C40 Sol Squiveent 3 NEN-EN-ISO 16703
Code Code barres Date de reception  Date prelévement  Flaconnage
001 V7222524 13-10-2016 10-10-2018 ALCZ01
002 V7222504 13-102016 10-10-2016 ALCZ01
003 V7222677 13-10-2016 10-10-2016 ALC201
004 V7222704 13-10-2018 10-10-2016 ALCZDY
005 V7222700 13-10-2076 10-10-2018 ALC201
s V7222705 13-10-2018 10-10-2018 ALczm
007 V7222507 12-10-2016 10-10-2016 ALCz01
008 V7222510 13-10-2048 10-10-2016 ALC201
(] V7222456 13-10-2016 10-10-2018 ALCZ)
010 V7222805 13-10-2016 10-10-20186 ALCZ201
011 V7222508 13-10-2016 10-10-2016 ALC201
012 V7222506 13-10-2016 10-1C-2016 ALCZON
013 V7222225 13-10-2016 10-10-2016 ALCZ01
04 V7222218 13102016 10-10-2016 ALCZ01
015 V7222224 13-10-2018 10-10-2016 ALCZON
016 V7222226 13-10-2016 10-10-2018 ALC201
17 V7222228 13-10-2018 10-10-2018 ALCzm
018 V7222231 12-10-2018 11-10-2018 ALCZ01
010 V7222230 13102018 11-10-2016 ALC201
020 V7222239 13-10-2016 11-10-2016 ALC201
021 V7222240 13-10-2018 11-10-2016 ALC201
022 V7222235 13-10-208 11-10-2018 ALC2Z0N
Q23 V7222232 13-10-2016 11-10-2016 ALCZ01
024 7222228 13-10-2016 11-10-2016 ALC201
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 15 sur 26

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-2016
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Reéference de F'echantilion 001
Information refative aux échantillons BATE-Z55-S1(0,7-2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 19 sur 26

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Projet UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-2016
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 002
Information refative aux échantilions BATE-Z55-82 (0.7-1.5)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Page 20 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFN - PSA DOUVRIN - Batment 8 Date de commande 12-10-2016
Reference du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-2016
Réf ou rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Reéference de F'echantilion 003
Information retative aux achantilions BAT8-Z55-S3(0.7-1.5)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
keroséne of potrowe C10.C16
diesal et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 e C40 sont introduits par le iaboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
012 |
g0
.06
003
|
|
I
|
| I' h., o ke
! b A i .,-.'\h!n"'}",'"v A : J“\A == g
0 v v 1
: b | 41 s s
CID=04 mi C22=09min C40=13 min
C12=05min C30=11 mmn
e

i§ ALEGOANA B4 1 SO St 0 0 LIIE e Pk (R 000 AL e, oMM Gk ST T e o SRy (OIS

@

.J‘| i

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017

Paraphe (04’]

THALR SUME. Touton St Sorntum S0ut raibenss i mut (ot




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Simon FOUQUET

Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8
Reférance du projet UFM DOUVRIN

Réf cu rapport 12305757 -1

Réference de I'echantilion 004

Information refative aux échantilions

Détarmination da la chalne de carbone

essence C9-Cra

kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

BAT8-Z55-54 (0.7-16)

Page 21 sur 36

Rapport d'analyse

Dale de commande 12-10-2016
Date de début 13-10-2018
Rapport du 20-10-2016

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 13.40-2018
Réf gu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 005
Information refative aux échantilions BAT8-Z51-81(0.7-1.2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potroie C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 23 sur 36

Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 13-90-2018
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Réference de I'echantilion 006

Information refative aux échantilions BATE-Z51-82 (0,7-13)

Détarmination da la chalne de carbone

essence C9-Cra

kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(l AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 13.40-2018
Réf gu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 007
Information refative aux échantillons BAT8-Z51-83(1-1 5)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potroie C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 008
Information refative aux échantillons BAT8-Z51-S4 (0. 7-1.2)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 13-90-2018
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Référence de I'echantilion 009
Information refative aux échantillons BATE-Z51-85(0,7-1,4)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 13-90-2018
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 010
Information refative aux échantillons BATE-Z51-86(0,7-1,4)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 13-90-2018
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 011
Information refative aux échantillons BAT8-Z51-87(1-16)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Réherence de I'echantilion 012
Information refative aux échantilions BAT8-Z51-SB(0,7-1.4)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of potroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 13-90-2018
Réf gu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 014
Information refative aux échantilions BAT8-Z512-51(1-3)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Simon FOUQUET

Proset UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8
Reférance du projet UFM DOUVRIN

Réf cu rapport 12305757 -1

Réference de I'echantilion 015

Information refative aux échantilions

Détarmination da la chalne de carbone

essence C9-Cra

kéroséne ef potroie C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

BATE-Z512-51(3-4)
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Rapport d'analyse

Dale de commande 12-10-2016
Date de début 13-10-2018
Rapport du 20-10-2016

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Rétérence du projet UFM DOUVRIN Date de début 13.40-2018
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 016
Information refative aux échantilions BAT8-Z2512-82 (1-3)
Détarmination da la chalne de carbone
essence Co-Cia
kéroséne ef potroie C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse
Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Retérence duprojet  UFM DOUVRIN Date de début 13-90-2018
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 018
Information refative aux échantillons BAT8-Z513-51(1 8.3)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reférance du projet UFM DOUVRIN Date de début 13-10-20%6
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 021
Information refative aux échantillons BAT8-Z513-82 (1. 7-32)
Détarmination da la chalne de carbone
essence C9-Cra
kéroséne of phtroe C10.C16
diesal et gazole cio-Cze
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
012- T T[]
ooe
0.06
003 |
0
0 18
CID=04min C22=08min Ca0=14mm
C12=05mmn C30=12min
Q)
/&)
Paraphe | (‘l
@& LA BN T S0P pt 00 1 LRI 5 s BB (R 008 AL It oMU el ST T PR 00 e o Retyan TRORET TTRLE JUNE [catin Sl SR R SO Aeeed MRS Bad et
BRR e vapee v o s €48 S SO 8 O oy G 1o S, P b
YR

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017




Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Simon FOUQUET Rapport d'analyse

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8 Dale de commande 12-10-2016
Reétérence du projet UFM DOUVRIN Date de dabut 13-90-2016
Réf cu rapport 12305757 -1 Rapport du 20-10-2016
Référence de I'echantilion 023

Information refative aux échantilions BATE-Z513-83(02-2)

Détarmination de la chaine de carbone

essence C9-Cra

kéroséne of potroe c10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile e moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le aboratoire et sont utilisés comme &alons intemes
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX

Simon FOUQUET

Proget UFM - PSA DOUVRIN - Batment 8
Reférance du projet UFM DOUVRIN

Réf cu rapport 12305757 -1

Réference de I'echantilion 024

Information refative aux échantilions

Détarmination da la chalne de carbone

essence C9-Cra

kéroséne of phtroe C10.C16
diesel et gazole cio-Cz8
huile ge motour C20-C36
mazout C10-C36

BAT8-2513-84 (1,2-3.2)
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Dale de commande 12-10-2016
Date de début 13-10-2018
Rapport du 20-10-2016
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES TENEURS SOLS OBSERVEES
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM
Client donneur d’ordre : PSA
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0.1 MS
] <05 mgkg MS
® >05makgMs
Localisation des zones sensibles Batiment 8
w Aire de dépotage G15
\\\Y Assemblage culasses
Assemblage moteurs
P DN Atelier pilote
_‘,—"' Bancs d'essais
——
__——-’"_ Galerie technigue
——
___.———‘— Habillage
s N
,_-—-""— SN Local de graissage
—
-—’,——'— NN Local huiles
p’ \ .
T S0 Usinage bielles
- ‘
‘\ N\ Usinage carters
\
| 50 100 m

N\

o Usinage vilebrequins

N\ Transformateur électrique

PSA Peugeot Citroén, Usine Francaise de Mécanique de Douvrin
D E K RA Référence : 52067338
Annexe 4.3 : Localisation des sondages marqués en 1,1,1-
trichloroéthane — Béatiment 8 Source : IGN (Géoportail
Echelle : Cf carte
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

ANNEXE 5 : COUPE DES PIEZOMETRES
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

P DEKRA FICHE DE POSE DE PUITS/PIEZOMETRE pz29
PROJET ET INTERVENTION
Nam ou numéro Prajel : 520 67 338 Nom de l'ouvrage : PZ29
Equipe de terrain : Bencit EGAULT Lieu: UFM - DOUVAIN (62)
Date: 06/12/2016 Méteo : Ensoleillé
Horaire (début-fin) : 16h10-18h Position relative (RG93) A :;"80362‘;%33:’2; 1§
FORAGE
Natuse de l'ouvrage : Piézomaétre Mode de forage : Tariéra mécanigue
Diamétre de forage : 140 mm Diamétre de l'ouvrage : 52/60 mm
Protondeur du forage : 12m Societé de forage : ARCILLA SONDAGE
Type massi filtrant : Graviers Granulo massil filtrant : 1,35
CARACTERISTIQUES PIEZOMETRE
Repére ! v Capot hors sol [~ Plague [~ Bouchon [T Autres:
Type de lubage : v PVC [~ PEHD [T Métal [~ Autres:
A Diamétre forage 140 mm
Profondeur de I'ouvrage / sol 118m ‘
C Diametre de l'ouvrage : 52/60 mm
D Longueur crépinée - 955m —— r‘
E Longueur tubage plein : 1.90m i
F Distance haut de 'ouvrage - niveau sol ! 0139 m
G Distance massif filtrant / sol 1.5m
H Distance haut massif bentonite / sol © 01m
| Epaisseur de ciment : 01m
J Distance sol - haut du repére 043 m :
K Distance de I'ouvrage — haut du repere : 0291 m
Quverture de crepine 0,5 mm >
Nbre sac massil filtrant : 5 ,
Nbre sac bentonite : 1 j
Nbre sac ciment ! )
Chaussere filtrante : I~ Oui v Non Bauchen de fond : [ Oui ™ Non
COUPE GEOLOGIQUE
profondeur log observé eau description
0-15m SR PO o W
S ESF i Limon argitoux masron claingrs +
calloulis cakaire
7-95m Marne beige vardatre
95-12m Ii Crme tlanchebege
DEVELOPPEMENT DU PUIT
Materiel : ¥ pompe 12V I~ pompe de surface [ bailer I airlift [~ Autres:
Niveau eau avant purge : 4. 44 mirepere Fond du forage {mesuré) | 11,74 m/repére
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> D E K R A FICHE DE POSE DE PUITS/PIEZOMETRE PZ30

PROJET ET INTERVENTION
Nam ou numéro Prajel : 520 67 338 Nom de l'ouvrage : PZ30
Equipe de terrain : Bencit EGAULT Lieu: UFM - DOUVAIN (62)
Date: 06/12/2016 Méteo : Ensoleillé
Horaire (débul-tin) - 9h55-15n30 Position relative (RG83) f?‘;’,‘;gg?;;j,i; s
FORAGE
Natuse de l'ouvrage : Piézomaétre Mode de forage : Marteau fond de trou
Diamétre de forage : 140 mm Diamétre de l'ouvrage : 52/60 mm
Protondeur du forage : 12m Societé de forage : ARCILLA SONDAGE
Type massi filtrant : Graviers Granulo massil filtrant : 1,35
CARACTERISTIQUES PIEZOMETRE
Repere : v Capot hors sal I~ Plague [~ Bouchon [~ Autres:
Type de lubage : v PVC I~ PEHD [~ Métal [~ Autres:
A Diamétre forage 140 mm
Profondeur de I'ouvrage / sol 118m ‘
C Diametre de l'ouvrage : 52/60 mm
D Longueur crépinée - 965m g
E  Longueur tubage plein : 1.80 m
F Distance haut de 'ouvrage - niveau sol ! 0,206 m
G Distance massif filtrant / sol 1m
H Distance haut massif bentonite / sol © 01m
| Epaisseur de ciment : 01m
J Distance sol - haut du repére 0443 m ,
K Distance de I'ouvrage — haut du repere : 0237 m
Quverture de crépine 0,5 mm >
Nbre sac massil filtrant : 35 ;
Nbre sac bentonite : 1 j
Nbre sac ciment ! ;
Chaussere filtrante : I~ Oui v Non Bouchen de fond : [ Oui ™ Non
COUPE GEOLOGIQUE
profondeur log observé eau description
0-2m gﬁ%ﬁ% Rembla bmeno-graveleux maron foncé
2-7m Limon ag%;mg: l:::air.-gna '
7-10m Marme belgeverdatre
10-12m | Craie blanghe
DEVELOPPEMENT DU PUIT ‘
Matériel : ¥ pompe 12V [~ pompe de surface [~ baller v airift [~ Autres:
Niveau eau avant purge ! 4,02 mirepére Fond du forage (mesuré) : 11.15 m/repére

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017



Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

ANNEXE 6 : FICHES DE PRELEVEMENTS DES EAUX SOUTERRAINES
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA. Fiche de prélevement d'eaux souterraines
Client : UFM DOUVRIN Opeérateur : Beneit EGAULT
Site / Lieu  602. boutevard Sud - DOUVRIN (€ Date d'intervention ; 10/01/2017
N- affaire = 520 67 338 Conditions climatiques : Couvert
™ Caractérstique de l'ouvrage [ I_!éférenud de mesure
Profondsur de louvrage (m): 14,98 (2 Sutacedysol
Diamétre de louvrage (mm) = 63 (O Sommet du tubage
Tubage : PVC (@) Sommet de i téte de pratection
Colmatage piézometre ) owu ® Non ) hutres
[© Mesure du nivesu d'esu [ Lavorstoire d'analyses
Heure de mesure du niveau stalique ! 9h15 O Pas danalyses
Nwveau stabique (m) . 41 C:, WESSLING
Phase organxue (flottant / plongeant) : NON @) ALCONTROL
Epaisseur {(mm) : - 0 Autres ;
[~ Analyses prévues [ Type de purge
[+] wWer ] Hap 7] BTEX ) STATIQUE
[v] Méawiowds ] Autres:
[~ Purge
Heure début de pompage : 9h30 Heure fin de pompage : -
Temps de pormpage (mn) : - Profondsur de pompage (m) - -
Débit de la pompe (L/mn) - Volume pompe (L) : 34
Hauteur de la colonne deau . 10,84 Type de pompe ! Bailer
[ Caractéristique du prélévement
Tempsivolume 8L 6L 24 L 34 L
oH 7.8 7,07 6,97 6,84
Température ("C) 1.8 12,2 12,1 121
Potentie RedOX (mV) - = = -
Conouctivie (mSicm) 1,53 1,39 1,37 1,31
O, dissous (mg!l &1 %) . - - -
Nyeau dynamigue (m) lors du préféyvement 412
Equpement de préisvenents (pompe / bailers) Bailer
[~ Photographie de l'ouvrage {repere visuel) ™ [* Autres [ commentaires
: . Evacuation des eaux de purges
®)  Prse en charge par le client (stockage en fin)
() Prise en charge par DEXRA hors site
Dysfonctionnement de la pompe
Eau blanchétre légérement turbide
Date et conditons de transports
Date d'envoi - 11/01/2017
Conditions de transport @) Glacieres réfrigérées () Autres
[~ Coupe technique de 'ouvrage Renire _,!_,
18 B
A 63 mm A ,%Rv— i
B: 0385 m p\E s 2
B: 060 m N %
C: - m g:: . o
D: 1474 m % ‘
E: - m ?\’?g
F: - mm - -t
G: 4.1 m
H: - m B
V total 33,77 L i
Volume / m : 312 Um ’
DHSE/PT ECHAMIMGONADE SaUX SoUTSITAMEE DHSE FTSSPUZ A 20TT-07 - Page 1/4
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

> DEKRA. Fiche de prélevement d'eaux souterraines
Client : UFM DOUVRIN Opeérateur : Beneit EGAULT
Site / Lieu  602. boutevard Sud - DOUVRIN (€ Date d'intervention ; 10012017
N=affaire - 520 67 338 Conditions climatiques : Couvert
™ Caractérstique de l'ouvrage [ l_!éférentlel de mesure
Prafondeur de fouvrage (m): 14,98 (j Surface du sof
Diamétre de l'ouvrage (mm) - 63 () Sommet du tubage
Tubage PVC (@) Sommet de i téte de pratection
Colmatage piézométre Q oui ® hen O hutres :
[© Mesure du nivesu d'esu [ Laborstoire danalyses
Heure de mesure du niveau stalique ! 10025 O Pas danalyses
Nwveau stabique (m) . 4,56 C:. WESSLING
Phase organique (flottant / plongeant) : NON @ ALCONTROL
Epaisseur (mm) : 3 Autres ;
[~ Analyses prévues [ Type de purge
[+] wWer ] Hap 7] BTEX ) STATIQUE
[v] M&awiourds ] Autres:
[~ Purge
Heure début de pompage : 10h30 Heure fin de pompage -
Temps de pormpage (mn) : - Profondsur de pompage (m) - -
Débit de la pompe (L/mn) - Volume pompe (L) : 33
Hauteur de la colonne d'eau . 10,42 Type de pompe ! Bailer
[ Caractérisique du prélévement
Tempsivolume 8L 16 L 241 3L
oM 6,95 690 6,85 6,82
Température ('C) 12,3 12,1 12.0 12,0
Potentie RedOX (mV) = = = -
Conouctivie (mSicm) 1,17 1,18 1,18 1,18
O, dissous (mg!l &1 %) . - - -
Nweau dynamigue (m) lors du préfavement 4,56
Equpement de préisvenents (pompe / bailers) Bailer
[~ Photographe de I'suvrage | vispel) = ~ Autres [ commentares
Evacuation des eaux de purges
®  Prse en charge par ke client (stockage en fin)
() Prise en charge par DEXRA hors site
Dysfonctionnement de la pompe
Eau blanchétre légérement turbide

Date et conditons de transports

Date d'envoi - 11/01/2017

Conditions de transport @) Glacieres réfrigérées () Autres

[~ Coupe technique de 'ouvrage
A 63 mm
B8 0,36 m
B 0,62 m
C: . m
D: 14.72 m
E - m
F: - mm
G 4.56 m
H: - m

V total 3247 L
Volume / m : 312 Um
DHSE/PT ECHAMINONAYE SaU¥ SoUTSITANES

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°52067338 — version V2 —24/02/2017
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016

Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

D DEKRA

Fiche de prélévement d'eaux souterraines

Hauteur de la colonne deau . 7,03

Client : UFM DOUVRIN Opeérateur : Beneit EGAULT
Site / Lieu  602. boutevard Sud - DOUVRIN (€ Date d'intervention ; 09/01/2017

N- affaire = 520 67 338 Conditions climatiques : Pluvieux

™ Caractérstique de l'ouvrage [ I_!éférenud de mesure
Prafondsur de Fouvrage (m): 11,50 ( : Surface du sof

Diamétre de louvrage (mm) = 52 (O Sommet du tubage

Tubage : PVC (@) Sommet de i téte de pratection
Colmatage piézometre ) owu ® Non ) hutres

[© Mesure du nivesu d'esu [ Lavorstoire d'analyses

Heure de mesure du niveau stalique ! 14h45 O Pas danalyses

Nwveau stalme (m) . 4.47 C:, WESSLING

Phase organxue (flottant / plongeant) : NON @) ALCONTROL

Epaisseur {(mm) : - 0 Autres ;

[~ Analyses prévues [ Type de purge

[+] wWer ] Hap 7] BTEX ® STATIQUE

[v] Méawiowds ] Autres:

[~ Purge

Heure début de pompage : 14h53 Heure fin de pompage : 15h01

Temps de pormpage (mn) : 8 Profondsur de pompage (m) . 8

Débit de la pompe (L/mn) 10 Volume pompe (L) : 80

Type de pompe | Pompe immergee electrigue 2"

[ Caractéristique du prélévement

Tempsivalume 14h54 14h56 14h58 15h01
oM 6,84 £.66 6,66 6,66
Température (°C) 131 134 13.4 133
Potentie RedOX (mV) - = = -
Conguctivie (mSicm) 1,98 1,92 1.21 1,87
O, dissous (mg!l & %) . - - -
Nyeau dynamigue (m) lors du préavement 4,85
Egupement de préisvements (pompe / balers) Pompe
[~ Phatog de |'ouvrage vispel) = [ Autres | commentares
Evacuation des eaux de purges
®)  Prse en charge par le client (stockage en fin)
() Prise en charge par DEXRA hors site
Eau blanche turbide
Bon renouveliement
Date et conditons de transports
Date d'envoi - 11/01/2017
Conditions de transport @) Glacieres réfrigérées () Autres
[~ Coupe technique de 'ouvrage Renire ——
% ] [ x 13
A 52 mm 4 *E R .
B: 0,139 m p\E s 23
g 043 m ¥ B
C: 1.90 m :A .
D: 1121 m % 9
E: 83 m %
F. = mm o —
G: 447 m
H: - m L
V total 14,92 L )
Volume / m : 212 Um ’
ECTAMIMONAYE Sauy SoUTSTames DHSE PTSSFOZA 2071707 - Page 3/4
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

P DEKRA. Fiche de prélevement d'eaux souterraines

Client : UFM DOUVRIN Opeérateur : Beneit EGAULT
Site / Lieu  602. boutevard Sud - DOUVRIN (€ Date d'intervention ; 09/01/2017

N- affaire = 520 67 338 Conditions climatiques : Couvert

™ Caractérstique de l'ouvrage ~ {!éférenud de mesure
Prafondsur de louvrage (m): 10,66 () Surface du so

Diamétre de fouvrage (mm) = 52 (0 Sommet du tubage

Tubage : PVC (@) Sommet de i téte de pratection
Colmatage piézometre ) owu ® Non ) hutres

[© Mesure du nivesu d'esu [ Lavorstoire d'analyses

Heure de mesure du niveau stalique ! 13n50 O Pas danalyses

Nwveau stabique (m) . 3,89 C:. WESSLING

Phase organique (flottant / plongeant) : NON @ ALCONTROL

Epaisseur {(mm) : - 0 Autres ;

[ Analyses prévues [ Type de purge

[4] WeT ] Hap 7] BTEX ® STATIQUE

[] Phénois ] mmBE 4] conv ) DYNAMIQUE

[v] M&awiourds ] Autres:

[~ Purge

Heure début de pompage : 13h58 Heure fin de pompage : 14h08

Temps de pormpage (mn) : 10 Profondsur de pompage (m) . 7.5

Débit de la pompe (L/mn) 10 Volume pompe (L) : 100

Hauteur de la colonne deau . 6,77 Type de pompe | Pompe immergee electrigue 2"

[ Caractéristique du prélévement

Tempsivalume 14h 14h03 14n06 14h08
oH 7.42 6,95 6,82 6,76
Température ("C) 12,5 128 12,7 12,7
Potentie RedOX (mV) = = = -
Conouctivie (mSicm) 1,24 1.01 1.01 1.01
O, dissous (mg!l & %) . - - -
Nweau dynamigue (m) lors du préfavement 4,05
Egqupement de préisvements (pompe / balers) Pompe

[~ Autres / commentares

Evacuation des eaux de purges
®  Prse en charge par ke client (stockage en fit)
() Prise en charge par DEXRA hors site

Eau trouble puis blanche turbide
Bon renouveliement

Date et conditons de transports

Date d'envoi - 11/01/2017
Conditions de transport : @ Glaciéres réfrigérdes () Autres

[~ Coupe technique de 'ouvrage

52
0,206
0,443

1.90
10,42
852

Repére

\E
N

RN .

7
o

289

ZTomnDoR o»
33333353933

V total 1437
Volume / m : 212

DHSE/PT ECHAMIMGONADE SaUX SoUTSITAMEE DHSE FT SSP OZ A 207TT-07 - Page 4/4
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

ANNEXE 7 : BORDEREAUX ANALYTIQUES — EAUX SOUTERRAINES
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

Adresse de correspondance

99-1D01 avenue Louls Roche  F-82230 Gennevilliers
Tel +33(0)155 80 52 50 Fax +33 (0)155 90C 52 51
www alcontrol.fr

(‘ ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

Rapport d'analyse

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX
Benoit EGAULT
34-36 rue Alphonse Pluchet BP200

F-92225 BAGNEUX Page 1 sur g

Votre nom de Projet DOUVRIN-EAU
Votre référence de Projet 520 67 338
Référence du rapport ALcontrol - 12453191, version: 1

Rotterdam, 18-01-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veulllez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 520 67 338
Le rapport reprend les descriptions des €chantilions, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se référent uniquement aux échantilions analysés,

Ce rapport est constitué de 9 pages dont chromategrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus éleveée. toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de 'ensemble du rappart est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Teoutes les analyses, a 'excaeption des analyses sous-traitees, sont realisees par ALcontrol 8.V |
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et/ ou 29-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veulllez recevoir, Madame/ Monsieur. I'expression de nos cordiales salutations

van Duin
Laborztory Manager

@'i? ALES0NA 1. 1 SO St 0 0 LIIE e P R 5008 AL e, COPAMTTR G ST T e Rt MRORES TTRCE SRR Teaten S SR S e SR S (et
X . p— €N b — - I ————
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page Z sur ¢

Benoit EGAULT Rapport d'analyse

Prot DOUVRIN-EAU Date de commande 11-07-2017
Rétérence du projet 52067 338 Date de début 12-04-20%7
Réf du rapport 12453191 -1 Rapport du 18-01-2017
Code Matrice Rét, échantilion

oo Eau souterans PZ11

0a2 Eau souterraine PzZ21

003 Eau souterraine PZ22

004 Esu souterrane PZ26

005 Eau souterraine pz27

Analyse unite Q 00 002 003 004 00s
METAUX

fitratan métaux . 1 1 1  Ulg Y
arsemc i o 1m' ' 5" <5 <"
cadmium pgh Q «<0.20 " 20" <020 020 " <020
roma gt Q <" <1’ <" " <!
cune pgl Q <20 <20’ <20 <202’ 20"
mercure Wgi Q <005 " <008 ' <008 " <005 " <008 '
olamb pgh Q 29" 20 <20 " <z0" <20’
ne pgh Q 1" 86 a4 " 0’
e pgh Q <10 " <’ <10 <1 " <15’
COMPOSES AROMATIGLES VOLATILS

benzéra pgh Q 038 <02 <02 <02 <02
tolusne pgh Q <02 <02 <02 <02 <02
attylbanzine g Q 02 <02 <n2 <02 <02
annoxylene pga I} 0t <1 <01 <01 <04
pars- &t matayléne pgh Q 02 <02 <n2 <02 <02
rfibnes g Q <030 <0 30 <0130 <03 <0 40
BTEX totmux pal Q <1 <1 =1 =1 <1
HYDROCARBURES AROMA TIQUES POLYCYCLIGUES

naphtaéne wah Q 012 <01 <01 <01 <01
ackraphtylans Hgh Q <01 <01 <01 <01 “01
acknaphléns pgd Q on 01 <01 <D 1 <01
nacranm gt Q 034 <005 <0045 <005 <008
phénanthreng pgt Q <602 <002 <002 <002 002
antracéne pal Q <002 «D 02 «002 <) 02 <002
tgranthene ug? Q <002 «0.02 002 <0.02 <002
pyréne pgit Q <0.02 <002 <002 <0.02 <002
penzo(ajaninracéne pgd Q <902 <002 <002 <0.02 <002
chryséne pah Q <002 <002 <002 <002 <002
verzo(bifluceanthéne pgh Q <002 «0 02 «0.02 <00 <002
Denzo(kfuaranthéna Py Q <0 0t <0.01 <001 Q.01 <0 0%
vanzo(3)pyroana pah @ <001 <0M <001 <0.01 <001
divenzo(ahjanthrscene pah o <002 <D 02 <002 <002 <0 a2
benza(ghiipénylane g o <02 “002 002 a0 <092
InEno( 1 2 3-caipyrene gt aQ <002 <D 02 <002 <002 <0 Q2
Somme des HAP (10) VROM gt Q <03 <03 <03 <03 <03
Somime des HAP (16} - EPA pgh Q 0.57 <D &7 <0.67 <057 <0 &7
COMPOSES ORGAND HALOGENES VOLATILS

1 2-0chiomothare gt Q <01 <01 <01 <01 031

Les anayses nottes OQ sont accredites par le RvA

Parapne | ﬂ
h ALEORXA BN W1 200NN a0 1 LRIR B 0 BB (R 5008 AL I COPRMIWRTE Gk T T TR e e o SRt MRORET TTRLE JUNR e ten S R ST AAReeed SR Bt et
T
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 3 sur &

Benoit EGAULT Rapport d'analyse

Prot DOUVRIN-EAU Date de commande 11-01-2017
Rétérence du projet 52067 338 Date de début 12-04-20%7
Réf gu rapport 12453181 -1 Rappoart du 18-01-2017
Code Matrice Rét, échantilion

001 Eau souterans PZ11

0g2 Eau souterraine PzZ21

003 Eau souterraine PZ22

004 Esu souterraine PZ25

a0s Eau souterrane pZ27

Analyse Unité Q oo 002 003 004 005
1 1-dchioroéthins ) Q <01 =01 =01 18 82
s-1 2-dichkrosthéns pgh Q <01 <01 <01 11 60
ans-1,2-ghenioroetnykang ug! Q <01 <01 <01 on 018
dicnleramthane pat Q <04 <04 <04 <05 <0%
1 Z-dctvoroprepane gt Q <02 <02 <0.2 <02 “02
1, 3-dctioopropsns Pt <0 20 «0 20 «020 <020 <020
tetrachiometnyane ugt Q 0.1t <01 <01 45 045
wtrschoramathane pgi Q 01 <01 <01 <01 <0.1
1,1 tinchioroéthane pgh Q <01 <01 <1 0.3 £ 65
tnchioroétlyyiene poh Q 012 01 <01 13 13
enlaroforme Mgt Q <01 <01 01 <01 “01
chiarura da vinyle wgh Q 032 <02 <02 14 12
nexachlorobutadiéne g Qa <02 <02 02 <02 <02
pramoforme pgh Q <02 0.2 <D.2 «“02 Q2

HYDROCARBURES TOTALX

traction C5.C6 pgh <10 <10 <10 <10 <10
Haction CB-C8 T <10 <10 <10 <10 <10
fraction C8.C10 (U] <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10.C12 gt <5 =% =5 <4 <5
fractian C12.C14 pat <5 <5 =5 <5 <8
fractian C18-C21 wgh <5 <5 5 < <5
tiaction CZ1-CA0 g <5 <5 <5 <5 <5
Hywrocarurss Vaolasls C5- wah Q <30 <30 <30 <30 <30
cn

zﬁmfﬂ totaux C10- [ Q <20 <20 <20 <20 <20

Les anayses nottes O sont accrediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

<| AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 4 sur &
Benoit EGAULT Rapport d'analyse
Prot DOUVRIN-EAU Dale de commande 11-01-2017
Reférence du projet 52067 338 Date de début 12-01-2017
Réf cu rapport 12453101 -1 Rapport du 18-01-2017
Commentaire
1 L'gchantillon & été fitre au latcratoire
:/ y
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

c AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page S sur @

Benoit EGAULT Rapport d'analyse

Proget DOUVRIN-EAU Date ge commande 11-01-2017
Rétérence du projet 52067 338 Date de début 12-04-20%7
Réf du rapport 12453191 -1 Rapport du 18-01-2017
Code Matrice Rél, échantilion

006 Eau soutecrans PZ28

007 Eau souterraine pz29

0oa Eau souterraine PZ30

Analyse Unité Q 006 007 008

METAUX

firaton métaux - y " 1" 1

Arsanic pgh Q 81" <8’ <"

cadmm wgh Q <029 " <020 " <020

chiname g Q <t ' «1" R

cunvre gt Q «<2g" 20" <20’

MeTcueR pgh Q <poy " <005 <008

plamn pagt Q 27" =20 <20’

niceel pail o & " 12 82"

2 wgt Q 13" <t0 ' <10

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne wa Q <02 <02 2
oludne pgh Q 02 N2 <02
athyibanzone wgh Q <02 <02 <02
orthoxylene ugil Q <01 =01 <01
sara- et mélacyléne pai Q <02 <02 02
xylénes g Q <0 30 «0.30 «0.30
BTEX fotaux Pyt Q <1 <1 <1
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaana ug Q <01 <01 g1
acenaphtylena pal Q <01 <01 <01
acenaphiéne pgl Q <01 =01 <01
Busréne Pl Q <005 «0 06 <) 05
phananthréna gt Q <002 <002 002
anmracena 10} Q @02 <002 <002
fucranthene pgh Q <402 <002 <002
pyréne T a <0.02 028 <002
penzolajanthracéne g Q 002 <0.02 «0.02
chiysane wgh Q <002 <D 02 =002
penzo(flucranthane pgh Q <0.02 <002 <002
Denzal(k)fuaranthéns pyh Q <0 01 <0 01 <00
benza(ajpyréna gt Q <001 “001 <001
divenzalahjanthracans ugh Q <0.02 <D.02 Q.02
senzaighiiperylene TR0 Q <002 <002 <002
indénc(? 2 3-ca)pyréne wgh Q <0.02 <002 <002
Somme ges HAP (10) VROM  pgh Q <03 <03 <3
Somme des HAP (16) - EPA g Q <0.57 <057 «Q 57
COMPOSES QRGAND HALOGENES VOLATILS
1 2-0chooéthsns gl Q <01 <01 <01
1, 1-0chomosthans (G0 Q 013 <01 047
os-1,2.dchlarcethene 750 Q <01 <01 <01
Les anayses nottes O sont accrediées par le RvA
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page S sur @

Benoit EGAULT Rapport d'analyse

Proget DOUVRIN-EAU Dale de commande 11-07-2017

Reférance du projet 52067 338 Date de début 12-04-2047

Réf gu rapport 12453181 -1 Rappoart du 18-01-2017

Code Matrice Rét, échantilion

006 Eau souterrans PZ28

o7 Eau souterraine pz29

0oa Eau souterraine PZ30

Analyse Unite Q 006 007 008

mans-1 2-denlonesnykne pgt Q <01 <01 <01

dichlzrométhane pai Q 08 <06 5

1, 2-dchoropropane gl Q <02 02 Q.2

1 3-ochomnpropéns pgh <0 20 <020 <0 20

irRchorosmyang (10 Q <01 <01 <01

tetrachoramathane pat Q <01 <01 <01

1,1 t-tnchiorodthane g [} <01 “01 10

tnchioroéthyiene ) Q <01 <01 <01

chloroforme g Q «01 <01 <01

chiorure de vinyle ot Q 02 10 <42

nexachlombutadine pah Q «02 02 <02

oromaloime gt Q <02 <02 0.2

HYDROCARBURES TOTAUX

tractan C5-C6 gt <10 10 <10

fraction C6-C8 pg <10 <10 <10

traction C8.C10 g <10 <10 <10

traction C10-C12 gt <6 <5 <5

ttastion ©12-C18 g <5 5 <5

fraction C16-C21 gt <5 <6 <5

traction CZ1-C4AD gt <5 <5 <5

Hydrocarbures Vaolusls C5- g Q <30 =30 <30

c1

fiydrocarbures totaux C10- i Q <20 <20 <20

C40

Les anayses nottes O sont accrediées par le RvA e
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN — UFM

Client donneur d’ordre : PSA

<| AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 7 sur &
Benoit EGAULT Rapport d'analyse
Prot DOUVRIN-EAU Dale de commande 11-01-2017
Reférence du projet 52067 338 Date de début 12-01-2017
Réf cu rapport 12453101 -1 Rapport du 18-01-2017
Commentaire
1 L'gchantillon & été fitre au latcratoire
:/ y
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

o ~ Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page 8 sur ¢
Benoit EGAULT Rapport d'analyse

Prot DOUVRIN-EAU Date de commande 11-01-2017
Rétérence du projet 52067 338 Date de début 12-04-20%7
Réf du rapport 12453191 -1 Rapport du 18-01-2017
Analyse Matrice Réterence normative

arsenic Eau souterrame Contoeme @ NEN 6664 et conformia @ NEN-ENASO 11685
cadmum Eau souterraine Idem

chfome Eau scuterraine Idem

culve Eau soutermaine Idam

mercurn Eau scuterraine Conformn a NEN-EN-ISO 17852

plamb Eau souterraine Conforme @ NEN 6866 et conforme a NEN-ENHISO 11885
nicuel Eau souterraine Idem

ane Eau souterraine Idam

Denzére Eau scutarraine Mothoda infame neadspace GCMS

wluene Eau souterrame Idem

Athylbanzine Eau souterrmine Idem

anhoxyléne Eau souterraine Idem

para- ot métaxyiens Esu souturrame Idam

xylenes Eau souterraine Idem

BTEX totaux Eau soutermaine Idem

naphtasne Eau soulerraine Metmods intame

acenapntylara Eau soutarraine Idam

acénaphtens Eau scuterraine Idom

frucréne Eau souterraine Idem

phenanthrens Eau souterraine Idam

antracena Eau soulerraine Idem

fuoranthans Eau scuterraing Idem

oyréne Eau scaterraine Idem

berzolanthracéns Esu soulerraine Idem

chrysane Eau souterraine Idam

panzo(b uoranthane Eau soutarraine Idom

Dbenza(x|fuaranthene Eau scaterrame Idem

benzo(aipyréne Eau souterraine Idem

divenzo(ahjantrracéne Eau scuterraine Idem

Denzo(ght ipényléna Eau sousrmame Idam

indénc(t 2 3-cadjpyréne Eau scuterraine Idemn

Somme des HAP (10} VROM Eau souterraine Idem

Samime des HAP (16) - EPA Eau scuterraine Idem

1, Z2-achomnathans Eau soutertame Mamaca intame Neadspace GOMS

1, 1-cchioathtng Eau souterraine Idom

os-1 2.dehloroéthene Eau souterraine Idem

trans-1 2-dichlorodthykens Eau souterraine Idem

denlcromatrans Eau souterraing Idem

1 2-achiaropropane Eau scutoerraine Idom

1 3.c¢chioropropene Eau souterraine Idem

telrachiarosthykne Esu soulerrame Idem

tetrachioromathane Eau souterraine Idam

1.1 {-inchiorodthana Eau souterraine Idorm

tnchiomdthyiene Eau souterraine Idemn

chlaroforme Eau souterraine Idem

chiarure o8 vinyle Eau souterraine Idem

nexachlorbutadidne Eau souterraine Idam

vramaforme Eau souterraine Idern

fraction C5-C6 Eau souterraine Méthode inteme analyse par GCMS

fraction C6-CE Esu soutérraine Idem

faction G8-C10 Eau sautarmaine Idem

Paraphe ﬁ
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Opération : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS phase 2 (Mission EVAL PHASE 2 NF X 31-620-2) — Zone 1 (batiment 8) 2016
Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN - UFM
Client donneur d’ordre : PSA

(‘ AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS - SSP BAGNEUX Page Ssur g

Benoit EGAULT Rapport d'analyse

Prot DOUVRIN-EAU Dale de commande 11-01-2017
Rétérence du projet 52067 338 Date de début 12-04-20%7
Réf gu rapport 12453181 -1 Rappoart du 18-01-2017
Analyse Matrice Réterence normative

Hyorocaroures Voiatis Ch-C10 Eau souterrame Methode inteme. headspace GCMS

fiydrocarbures totaux C10-Ca0 Esu souterraine Néthoda inteme (extraction Nesane analyss par GC-Fi0)

Code Code barres Date de réception Date prelévement  Flaconnage

01 85856290 12-01-2017 10-01-2017 ALCZ207
001 GR157181 12-01-2017 10.01-2017 ALCZ36
001 50848244 12-01-2017 10-01-2017 ALC237
002 G6157193 12-01-2017 10-01-2017 ALC236
002 S0848237 12-01-2017 10-01-2017 ALC237
ooz 85856296 12-01-2017 10-01-2017 ALC207
003 GB157198 12-04-2017 10-01-2017 ALC236
003 S0848239 12-01-20%7 10-01-2017 ALC237
003 85856279 12.01-2017 10-01-2017 ALCZ207
204 508438245 12-09-2017 10-01-2017 ALC237
o4 85856285 12-01-2017 10-01-2017 ALCZ207
o4 G6157203 12-01-2017 10.01.2017 ALCZ36
005 50843238 12-01-2017 10-01-2017 ALC237
005 85856284 12-01-2017 10-01-2017 ALCZ07
005 G615715% 12-03-2017 10-01-2017 ALC236
[602] GB157204 12-01-2017 09-01-2017 ALC238
006 50848251 12-01-2017 09-01-2017 ALC237
e ) B5as6287 12-01-2017 09-01-2017 ALC207
007 Ge157197 12-01-20%7 09-01-2017 ALC235
o7 85856231 12-01-2017 09-01-2017 ALCZO07
007 S0848252 12-01-2017 09-01-2017 ALCZ37
008 GB8157206 12-09-2047 09-01.2017 ALC236
008 85856278 12-01-2017 09-01.2017 ALCZ0T7
008 50843243 12-01-2017 09-01-2017 ALCZ3T
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