Comment a été déterminé I’aléa de référence?

L’aléa de référence est défini a partir de la
connaissance des hauteurs d’eau et des
vitesses d’écoulement lors d’un événement‘\
centennal.

Les classes d’aléa retenues sont tirées de
I’expérience des crises d’inondation passées.
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Les étapes importantes"l'r
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* Réunions publiques d’information a Guines et Zutkerque : les 12 et 13
e
<" 'novembre 2018 4

¥ h
*  Porter a connaissance des aléas en juillet 2018 : prise en compte de la

4 nouvelle connaissance sur le risque inondation pour 'instruction des actes

.z d’urbanisme (permis de construire, d’aménager...)

Réunions publiques de présentation du réglement et du zonage
réglementaire (1* trimestre 2019)
]

* Enquéte publique et approbation du plan prévues fin 2019

Différents canaux pour en savoir plus, poser des questions et faire
remonter les informations

* Contact DDTM : ddtm-sde-risques@pas-de-calais.gouv.fr
* Site internet des services de Etat dans le Pas-de-Calais : www.pas-de-calais.gouv.fr

¢ Assurance : www.mrn.asso.fr
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DES
PIEDS DE COTEAUX DES WATERINGUES

LE RISQUE
INONDATION

Qu’est-ce qu’un Risque?

Le risque résulte de la rencontre entre un aléa (phénomeéne aléatoire naturel) et un enjeu (les
personnes et les biens). Les phénomeénes pris en compte pour le PPRI des Pieds de Coteaux
des Wateringues portent sur les inondations par ruissellement et par débordement.

ALEA ENJEU RISQUE




Les communes concernées par le PPRI des Pieds de Coteaux des
Wateringues

PPRI des Pieds de Coteaux des Wateringues
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Les objectifs du PPRI

1. Interdire les constructions futures
dans les zones exposées au risque le plus fort
2. Préserver les zones d’expansion des crues
3. Réduire la vulnérabilité des constructions,

existantes et futures, en zone inondable

Quelle est la portée du PPRI?

Le PPRI vise a définir un ensemble de zones réglementées, exposées au risque d’inondation, a
prendre en compte pour 'aménagement et 'urbanisme (permis de construire, usage des
batiments en zone inondable ...). Le PPRI n’est pas un programme de travaux destiné a
réduire "lampleur des inondations. En fonction du niveau de risque sur les zones concernées,
certaines constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdites. Le PPRI,
apreés approbation, est une servitude d’utilité publique et s’impose a tous.

Aolit 2006

Quelques dates...

Guines - octobre 2012

' Hames-Boucres - novembre 2012

Balinghem-novembre 2012

Sur le bassin versant des pieds de coteaux des wateringues, les inondations récentes qui ont
marqué le territoire sont celles de : aolt 2006, décembre 2006, juin 2007, novembre 2009 et
novembre 2012.

L’aléa de référence du PPRI

L’aléa de référence correspond a un phénomeéne ayant une probabilité de survenance de 1 sur
100 chaque année.

SUR LES 30 PROCHAINES
ANNEES

SUR LES 100
PROCHAINES ANNEES

SUR LANNEE
PROCHAINE

EVENEMENT CENTENNAL 1 possibilité sur 100 1 possibilité sur 4 2 possibilités sur 3

S’il existe un événement historique dont la période de retour est supérieure a un événement
centennal, cet événement historique est retenu comme aléa de référence.

Sur le territoire, on observe 2 phénomenes caractéristiques : le ruissellement sur les coteaux
lors des orages estivaux et la saturation de la plaine des wateringues au cours des longues
pluies hivernales. L’événement de référence centennal du PPRI a été déterminé a partir de
I’événement hivernal de 2009 et de l'orage estival de 2006 particulierement intense et
dévastateur.

Le scénario de référence du PPRI résulte de la fusion entre 2 types d’événements d’intensité
centennal :

- une pluie hivernale avec un cumul de 136mm en 4 jours
- une pluie intense orageuse avec un cumul de 70 mm en 4h



