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INTRODUCTION

La Société PAS DE CALAIS ENROBES a missionné la Société EACM (bureau d’études spécialisé
dans I’analyse et ’expertise environnementale) pour la réalisation d’une partie de cette étude,
comprenant notamment :

la recherche des informations techniques et administratives relatives au projet,

I’étude de la vulnérabilité de I’environnement du site,

I’évaluation des effets du projet de nouvelle usine sur son environnement,

I’évaluation des risques sanitaires générés par D’exploitation de la nouvelle unité de
production,

5. la détermination des mesures compensatoires intégrées au projet de nouvelle usine pour
maitriser ses impacts sur I’environnement.

sl
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ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU SITE
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1.1

ENVIRONNEMENT HUMAIN ET ECONOMIQUE

Situation géographique

Le site (cf. figure 1) au droit duquel sera construite la nouvelle unité de production est actuellement
occupé par une ancienne unité qui sera démontée aprés mise en service du nouvel outil de production.
L’environnement immédiat du site est constitué d’une zone industrielle comportant plusieurs
installations classées. L’usine Synthexim et Interor située & environ 20 m & I’Est du site est classée
SEVESO.

Le site est distant de 3 km du centre-ville de Calais et de 4 km de I’aéroport international de Calais-
Dunkerque.

1l est délimité par :

la rue des Garennes au Nord ;
la rue des Huttes a I’Ouest ;
la rie des Moucttes 3 I’Est ;
la rue de Gravelines an Sud.

Le projet de nouvelle unit€¢ de production d’enrobés portera sur une partie de la parcelle BT 250 pour
une superficie totale de 19 234 m?, Un extrait du plan cadastral de Calais est présenté 4 la figure 2.

La nouvelle usine sera érigée 4 60 métres de I’actuelle unité de production sur le méme terrain.

La parcelle située en voisinage sud du site est actuellement occupée par des poids lourds (n’ayant
aucun lien avec I’exploitation de I'usine Pas de Calais enrobés) ne pouvant stationner sur I’aire de la
station-service située de ’autre c6t¢ de la rue des Mouettes.

Usine Interor
Synthexim

Emplacement
nouvelle usine

Emprise du terrain
ol est implantée
’actuelle usine

Usine actuelle

Station service

Ve ) " . "'=__J_,-"' ' WO L

¢ g . 1

Carte 1 : Implantation de Punité actuelle de production d’enrobés
(échelle approximative : 1/4 600°™)
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1.2 Population et habitat

Les habitations les plus proches du site sont celles localisées de I'autre coté de la Rue de Gravelines,
soit 4 200 m de la zone actuellement exploitée.

Lieu
d’implantation
du futur poste

d’enrobage

Zone d’habitats la
plus proche du site

Carte 2 : Localisation des habitations les plus proches du lien d’implantation du projet
{échelle approximative : 1/13 000°™)

Dans un périmétre plus large, la zone industrielle des Dunes est implantée en limite de zone urbaine
sur le territoire de Ia commune de Calais & proximité de la commune de Marck. Ces deux communes
sont partiellement concernées par le périmétre d’étude.

Le tableau et le graphique ci-aprés présentent ’évolution de la population des communes de Calais et
de Marck entre 1968 et 2006’ :

Marck 4576 5735 7 448 9 069 8 983
Calais 74 624 78 820 76 527 75 309 77317 75293
Total 79 200 84 555 83 975 84 378 36 300 84 416

La population de la commune de Marck a doublé entre 1968 et 1990 avant de se stabiliser & environ
9100 habitants, soit une densité de 289 habitants par kilometre carré.

La population de Calais évolue réguliérement depuis quarante ans entre 75 000 et 79 000 habitants.
Elle était de 75 293 habitants lors du recensement de 2007, soit une densité de 2 247 habitants par
kilométre carré.

La population totale de ces deux communes a donc angmenté de 9 % entre 1968 et 1999, avant de
diminuer de 2 % pendant les dix derniéres années,

! Source : INSEE, recensement de la population {dénombrement)
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Graphique 1 : Evolution de la population des communes de Marck et Calais entre 1968 et 2007

Les fiches de I'INSEE présentant 1’évolution de la population des communes de Marck et de Calais
sont fournies en annexe 1.

1.3 Urbanisme

1.3.1 Documents de planification de 1’urbanisme

Le plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Calais indique que les terrains d’emprise du
site sont implantés sur la zone UJ (cf. annexe 2).

La zone UJ est décrite, dans le réglement du POS de Calais, comme une zone industrielle aménagée a
I’extérieur du tissu urbain. Les activités autorisées sur cette zone sont notamment ;

« 1 - Les établissements & usage d'activités comportant ou non des installations soumises a la
législation sur les installations classées dans la mesure out, compte tenu des prescriptions technigues
imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour le
voisinage de risques graves tels qu'en matiére d'explosions, d'émanations nocives ou malodorantes ou
de fumées importantes et a condition qu'ils soient compatibles avec les établissements installés ou
susceptibles d'étre installés a proximité,

2 - L'extension ou la transformation des établissements a usage d'activités existants dans la mesure ol
il n'v a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d'ouverture en fonction des
critéres précités.

3 - Les dépdts a l'air libre ou non. »

(Extrait du chapitre VIII du réglement du POS relatif 4 Ia zone UJ présenté en annexe 3)
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1.3.2 Servitudes

Le site Pas-de-Calais Enrobés est concerné par une servitude aéronautique de dégagement due a la
présence de "aéroport de Calais-Dunkerque a 4 km du site. Cette servitude est reportée dans le POS.

Selon cette servitude, 'altitude de dégagement & respecter au droit du site est égale & 93 m. L’altitude
du sol du site étant égale 4 4 m, les obstacles massifs (bitiments) et les obstacles minces (parafoudres)
ne peuvent excéder une hauteur maximale de 89 m. Par ailleurs, les obstacles se situant 10 m sous la
hauteur maximale, soit les obstacles de plus de 79 m de hauteur, doivent étre balisés.

Les installations projetées sur le site sont toutes caractérisées par une hauteur nettement inférieure a
79 m, le site respecte donc cette servitude. L’extrait du réglement du POS et le plan relatifs a cette
servitude sont joints en annexe 4.

1.3.3 Obligations diverses

Une partie de la parcelle BT 250 est située dans le périmétre de protection Z1 des sociétés classées
SEVESO Synthexim et Interor. Toutefois, aucun bitiment ne sera construit dans cette zone (cf. plan de
masse & 1/300 joint an présent dossier). Le reste de la parcelle BT 250 est localisé dans la zone Z2. Le
plan, opposable a la date de rédaction de ce dossier, est obtenu auprés du service urbanisme de la
mairie de Calais et indiquant les périmétres de sécurité Z1 et Z2 de ces deux entreprises, est présenté

en annexe 5.

Le POS de Calais indique qu’au sein de la zone Z2, sont autorisées « les implantations d’activités
économiques a effectifs réduits n’augmentant pas le facteur de risque pour ’activité industrielle
génératrice de celui-ci ». Le projet de Pas-de-Calais Enrobés ne prévoit pas I’embauche de personnel
supplémentaire : 1’effectif pour I’exploitation de la nouvelle usine restera limité 4 3 salariés.

Précisons, suite 4 vn courrier préfectoral du 8/12/10 adressé a I’exploitant, que la future unité de
production sera située 4 ’intérieur du périmétre d’étude du P.P.R.T des sites SEVESO INTEROR et
SYNTHEXIM sur la Commune de Calais, prescrit par ’arrété préfectoral du 29 février 2008 et en
cours d’élaboration conformément aux articles L 515-15 et s. du Code de I’Environnement. Le projet
sera donc susceptible de se trouver dans |'une des zones mentionnées a I’article L 515-16 du Code de
I’Environnement.

1.3.4 Permis de construire

Etant donné la création de constructions, une demande de permis de construire sera élaborée et
instruite en paralléle de ce dossier. Conformément a I’article R.512-4 du Code de I’Environnement, le
dossier de demande de permis de construire sera déposé dans les 10 jours suivants le dép6t du DDAE
4 la Mairie de Calais, dés obtention du récépissé de dép6t du présent dossier de demande

d’autorisation en Préfecture',

14 Voies d’accés et de communication

Le site est implanté a proximité immédiate d’infrastructures de communication importantes :
- le port de Calais 4 2 km a I’Ouest ;

- Daéroport international de Calais-Dunkerque, & 4 km a I’Est sur la commune de Marck ;

! Extrait de Particle R.512-4 du Code de I’Environnement ; « Lorsque l'implantation d'une insiallation nécessite 'obtention
d'un permis de construive, la demande d'autorisation doit étre accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa
présentation par la justification du dépét de la demande de permis de construire. »

DDAE Pas de Calais enrobés a Calais 13
Version 2 mars 2011



le terminal ferroviaire de ’Eurotunnel, & 7 km au Sud-Quest sur la commune de Fréthun.

Les principales voies d’accés et de communication autour du site sont :

la route nationale N216, & 320 m a I’Est, qui longe la zone industrielle des Dunes et relie le
port de Calais aux autoroutes A26 et A16;

- 1aDI119, 4 180 m au Sud, reliant Calais a Dunkerque;

- DPautoroute A26, qui relie Calais 4 Reims, & 3,4 km au Sud ;

I’autoroute A16, & 3,4 km au Sud-Est, qui longe Calais par le Sud et relie Paris 4 Dunkerque
en longeant toute la Cote d’Opale.

I.’accés principal au site se fait par la rue des Garennes puis par la rue des Mouettes.

- at R

Localisation

| dusite [l
"r RS IsE ek ‘.!k"":ibl |

chrs PA26
et 'Al6 .I

Carte 3 : Voies d’accés empruntées par les camions pour accéder au site
(échelle approximative : 1/32 000°™)
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Seuls les comptages routiers effectués sur la D119 ont pu étre obtenus auprés du Conseil Général du
Pas-de-Calais. Ils sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 ;: Synthése des comptages routiers réalisés par le Conseil Général du Pas-de-Calais
' sur la D119

Route concernée Da_té_ﬂﬁ ;ébmpt'ége No mbre c‘l:e Poux:centage de
S S véhicules / jour poids lourds
1998 13 797 8,8
1998 10430 6,3
D119 2006 11 334 5,2
2009 13 845 7.5
2009 12 117 7,6

1.5 Activités économiques

Les principales entreprises présentes a proximité du site sont :

- Synthexim et Interor (classées SEVESO), 4 20 m a I'Est du site, spécialisées dans la
fabrication de produits pour I’agrochime et la pharmacie ;

- La station-service et aire de repos, International Diesel Service, a 20 m au Sud-Est du site ;
- Cemex, spécialisée en production de béton, a 20 m du site en direction du Sud-Ouest ;
- GrafTech, 4 20 m au Nord, dont 1’activité consiste en la fabrication de produits en carbone.

Ces entreprises sont localisées sur la carte ci-dessous :

Interor et
Synthexim

Lien
d’implantation
du futur poste

d’enrobage

International
Diesel Service

Carte 4 : Localisation des entreprises situées 2 proximité du lieu d’implantation du projet

{échelle appreximative : 1/9 200é“’e)
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1.6 Patrimoine historique / sites et monuments remarquables

Les informations relatives a Ia présence de sites ou monuments classés ont été recherchées auprés :

- du Ministére de la Culture, qui met 4 la disposition du public 1a base de données « Mérimée »
qui recense. le patrimoine monumental 3 partir de 1’inventaire sur le terrain et des mesures de
protection « Monuments historigues » ;

- de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

Le patrimoine culturel peut en effet bénéficier de contraintes réglementaires trés strictes. Il s’agit
notamment des sites inscrits et classés et des monuments historiques et de leurs abords'.

Aucun monument historique n’est présent & moins de 2,7 km du site. Le monument le plus proche
étant la Citadelle de Calais située & I’Ouest du site.

La liste des monuments historiques présents sur les communes de Calais et Marck est fournie en
annexe 6.

2 ENVIRONNEMENT NATUREL
2.1 Paysage et topographie

Le lieu d’implantation de I’usine d’enrobage de Pas-de-Calais Enrobés est une zone industrielle, au
relief peu marqué et dédiée aux activités industrielles.
Le terrain se trouve a une altitude d’environ + 5 m NGF.

' Loi du 31 décembre 1913 et sa version consolidée du 24 février 2004
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Les photographies ci-dessous présentent les alentours du lieu d’implantation de [actuelle usine
d’enrobés : :

Photographie 1 : Vug au Nord du lien d’implantation du projet
(entrée de GraphTech)

Photographie 3 : Vue au Sud du site (parking poids-lourds
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2.2 Caractéristiques de la faune et de la flore

Compte tenu de I’anthropisation forte du site et de la saisonnalité des inventaires, cette étude faune et
flore a été réalisée sur la base de données bibliographiques. Elle a pour objectif de déterminer le
potentiel écologique du site.

Le site de Pas-de-Calais Enrobés, localisé au sein d’une zone industrielle, est exploité depuis 1985.
Les espaces naturels entourant le site sont principalement composés de bosquets et d’arbustes a
1’Ounest du site et de zones enherbées an Sud.

La parcelle concernée par [’emprise du projet (BT 250), propriété de St¢ EUROVIA a toujours été
occupée pour un usage industriel. De ce fait, I’occupation du sol n’a pas permis I’implantation d’une
flore endémique.

Le site étudié n’est inclus dans aucun espace naturel protégé. Cependant il se trouve i environ 350 m &
I’Ouest de la zone naturelle d’intéréts écologiques floristiques et faunistiques (ZNIEFF) « Dune et
plage du Fort Vert » (ZNIEFF 1 numéro 072).

Cette zone d’une superficie de 1 270 ha est composée de dunes, de prés salés, de prairies humides et
saumdétres et de polders.

La cartographie précise de cette ZNIEFF est présentée en annexe 7.

Un arrété préfectoral de protection de biotope (62APB1) a ét€ instauré sur 400 ha du site du Fort Vert,
localisé & environ 1,4 km du site. Cet arrété préfectoral est fourni en annexe 8. Le terrain sur lequel est
prévue la construction de la nouvelle centrale d’enrobage n’est pas concerné par cet arrété,

Aucune des zones d’inventaires ou de protection du milieu naturel citée dans la liste ci-dessous n’a été
identifiée a proximité du site :

- Réserve Naturelle (RN) et Réserve Naturelle Volontaire (RNV) ;

- Parc Naturel Régional (PNR) ;

- Zone de Protection Spéciale (ZPS) et Site d’Intérét Communautaire (SIC) proposé au titre de
la Directive Habitats-Faune-Flore de 1992 instituant les sites Natura 2000 ;

- Zone d’Intérét pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
- Zone de Protection de Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ;

- Site classé, Site Inscrit et Secteur sauvegardé (loi de 1930

3 CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE

Les données climatiques les plus représentatives du site étudié sont celles mesurées par Météo France
sur la station de Calais-Marck (62). Les données présentées ci-dessous sont issues des relevés réalisés
sur la période 2000/2009 (annexe 9).

Tableau 3 : Coordonnées de la station météorologique de Calais-Marck

Statio titude ngitu
Calais-Marck 62548002 2m 01°56°18° E
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3.1 Températures

Le graphique ci-dessous présente les moyennes des températures mensuelles entre 2000 et 2009,

40
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Graphigue 2 : Moyennes des températures mensuelles entre 2000 et 2009

Le mois le plus chaud en moyenne sur la période 2000/2009 est le mois d’aoiit avec une température
moyenne quotidienne de 17,9°C. La température maximale la plus élevée de 37°C a été mesurée le 19
juillet 2006.

Les mois les plus froids en moyenne sur la période 2000/2009 sont les mois de décembre et janvier
avec une température moyenne quotidienne de 5,3°C. La température minimale la plus basse de -9,5°C
a été mesurée le 10 janvier 2009.

Le graphique de la page suivante présente la répartition des tempeératures par mois entre 2000 et 2009,
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Graphique 3 ;: Répartition des températures par mois entre 2000 et 2009

Le nombre moyen annuel de jours :

de fortes gelées est de :

de gel est de :

sans dégel est de :
chauds est de :
trés chauds est de :

3,1
31,5
1,1
14,5
1,9

jours
jours

jour;
jours ;

jours

2

2

3
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3.2 Précipitations

La pluviométrie moyenne annuelie est de 738,9 mm, répartie de fagon assez uniforme tout au long de
I’année, de ’ordre de 55 a 60 mm par mois. Les mois d’aolit, octobre, novembre et décembre sont plus
remarquables avec une pluviométrie moyenne supérieure a 65 mm.

Le mois le plus pluvieux en moyenne sur la période 2000/2009 est le mois de novembre avec une
hauteur moyenne mensuelle de 98,2. La hauteur maximale quotidienne de 51,1 mm a cependant ét¢
relevée le 12 aoiit 2006.

Le graphique de la page suivante présente les précipitations moyennes mensuelles et maximales
quotidiennes entre 2000 et 2009.

120
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Graphique 4 : Précipitations moyennes mensuelles et maximales guotidiennes entre 2000 et 2009

i~ Hauteur maximale quotidienne

e
2

Le graphique ci-dessous présente la répartition des précipitations par mois entre 2000 et 2009.
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Graphique 4 : Répartition des précipitations par mois entre 2000 et 2009
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Le nombre annuel moyen de jours dont la hauteur de précipitations est :
- supérieure & 1 mm est de : 1214 jours;

- supéricure & 10 mm est de : 19,7 jours.

Les hauteurs de lames d’eau correspondant a un épisode pluvieux d’une heure de temps de retour
quinquennal, décennal ou bi-décennal sont présentées dans le tableau suivant,

Tableau 4 : Hauteur de lame d’eau d’épisodes pluvieux importants en fonction du temps de retour

sderetour | . r delan

5 ans 18,6 mm
10 ans 20,1 mm
20 ans _ 21,4 mm

Le détail des durées de retour de fortes précipitations est fourni 4 I’annexe 9.

33 Vents dominants

Les informations relatives aux conditions anémométriques sont synthétisées sur la rose des vents
réalisée par Météo France sur la station de Calais-Marck (cf. annexe 9). Cette derniére montre une
répartition principale des vents en fonction de leur provenance selon I'axe Sud-Ouest — Nord-Est,
notamment pour les vents les plus forts.

Les vents en provenance du Sud-Ouest (direction comprise entre 180° et 280° sur la rose des vents)
totalisent 45,4 % des vents dont :

* Valeur fournie par la station Météo France de Calais-Marck
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- 16,7 % ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s, ce qui représente 37 % des vents de cette
catégorie ;

- 20,1 % ont une vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s, ce qui représente 44 % des vents de cette
catégorie ;

- 8,6 % ontune vitesse supérieure & 8 m/s, ce qui représente 19 % des vents de cette catégorie.

34 Orages
- Activité orageuse

Selon I’agence Météorage dont le rapport est présenté en annexe 10, I’activii¢ orageuse moyenne
ressentie sur le territoire de la commune de Calais, soit le nombre de jours d’orage par an, est de 7
jours, la moyenne frangaise étant de 11,54 jours. '

- Densité de foudroiement

Selon I’agence Météorage, la densité de foudroiement de la commune de Calais est égale a 0,56 arcs
par an et par km?, la moyenne frangaise étant de 1,84 arc par an et par km?,

4 CONTEXTE GEOLOGIQUE
4.1 Contexte géologique régional

Selon la carte géologique de Calais, feville XXV-5, éditée par le BRGM? (cf. figure 3), le secteur de
Calais appartient & la Plaine maritime de la Mer du Nord. Les formations affleurantes reportées sur la
feuille de Calais sont uniquement d'dge Holocéne (Quaternaire). Elles sont constituées par les sables
d’Estran, les sédiments sablo-limono-argileux de Wadden et par des cordons littoraux graveleux et

(ou) sableux.

Ces différentes formations lithologiques constituent la formation des Flandres, subdivisée en Assise
de Calais et en Assise de Dunkerque.

Enfin, une formation de craie blanche du Sénonien et du Turonien est identifiée, plus en profondeur.

4.2 Contexte géologique loeal

D’aprés les données obtenues auprés de la banque du sous-sol du BRGM et a partir de Iinterprétation
de la carte géologique de Calais, la formation affleurante au droit du site est constituée de dunes et

cordons littoraux récents.
D’aprés la carte géologique, la coupe géologique de la zone d’implantation du site serait la suivante
depuis la surface :
» les formations quaternaires constituées par :
» les dunes et cordons littoraux récents,
" les dépdts limono-sableux de I’ Assise de Dunkerque, d’une épaisseur d’environ 2,5 m,

= |es sables "pissards" de I’ Assise de Calais d’une épaisseur d’environ 22,5 m,

* Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres
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» les formations du Landénien constituées par :

= des sables trés fins & fins, glauconieux, plus ou moins argileux (sables d’Ostricourt),
d’environ 5 m d’épaisseur,

= une argile plastique, compacte, grise, assimilable & 1’argile de Louvil de la région
Lilloise, d’une épaisseur d’environ 4 m,

* un lit plus ou moins continu de silex surmontés par une alternance de sable trés fin et
d’argile plastique ou sableuse, d’une épaisseur d’environ 8 m,

» la craie du crétacé supérieur, d’une épaisseur minimale de 80 m.
La géologie au droit du site est confirmée et affinée dans sa partie superficielle par la coupe du forage
référencé 0026X0086/PZ3, localisé & environ 200 m au Nord-Ouest du site et ayant été utilisé pour le

suivi de la qualité des eaux souterraines. Cette coupe est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Coupe géologique d’un forage 3 proximité du site

030,3m Terre végétale sablonneuse

03a14m Sable fin beige
1422,8m Sable moyen beige clair et Quaternaire (jusqu’au
’ coquillages :
— Flandrien)
2,843,5m Grave sableuse beige

Sable moyen gris/beige avec

35a6m
quelques galets

5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

5.1 Description des aquiféres

Le contexte hydrogéologique local est constitué par :

- La nappe superficiclle, baptisée nappe des "sables pissards", présente & environ 3 m de
profondeur,

- La nappe des sables d’Ostricourt (sables du Landénien) & une vingtaine de métres de
profondeur,

- La nappe de la craie, située a environ 40 m de profondeur, en régime semi-captif sur le
secteur de Calais.

» Nappe des sables pissards

La nappe des sables pissards est particulitrement vulnérable a une pollution des sols et l'eau y est
considérée comme impropre a la consommation par le BRGM, compte tenu de sa médiocre qualité et

de son caractére saumdtre,

¢ Coordonnées en Lambert 2 étendu
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Le sens d'écoulement des eaux souterraines au droit du site est orienté vers le Nord / Nord-Est.

» Nappe des sables d’Ostricourt

Cette nappe est constituée de sables verts & gris/verts glauconieux, prenant souvent une teinte jaune
par altération.

Renfermée dans les sables argileux du Landénien Supérieur, elle apparait en continuité hydraulique
avec la nappe des sables pissards. Sa productivité faible et sa mauvaise qualité (salinité tres élevée) ne
la rendent pas exploitable.

» Nappe de la craie

Cette nappe est captée pour ’alimentation en eau potable & une profondeur comprise entre 50 ¢t 80 m.

Le sens d'écoulement de cette nappe est orienté vers le Nord-Est.

5.2 Utilisation de Peaw souterraine

D’aprés les informations recueillies auprés du BRGM et de I’Agence de I’eau Artois-Picardie,
plusieurs captages sont utilisés pour un usage industriel ou agricole a proximité du site. Le plus proche
est situé sur la commune de Calais, 4 environ 300 m au Nord du site et est destiné & un usage industriel
(réf. BRGM 00026X0083/F).

Plusieurs puits privés sont également présents sur le territoire de la commune de Calais, le plus proche
étant situé & environ 750 m au Sud du site (réf. BRGM 0026X0038).

Les prélévements d’eau souterraine réalisés dans un rayon de 3 km autour du site ont été obtenus sur le
site Infoterre du BRGM. Ils sont présentés dans le tableau suivant et localisés 4 la figure 4.
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Tableau 6 : captages d’eau souterraine dans un rayon de 3 km auvtour du site

00026 X0083/F 300 m au Nord Usage industriel -
00026X0038 750 m au Sud 3
00026X0041 1 km au Nord-Est Puits privé 2.4

00026X0040/P1 1 km a P’Est 5.5
00025X0017/81 1,2 km 4 I’Ouest Usage industriel -
00026X0042 1,4 km au Nord-Est 1,8
00026X0039 1,5 km au Sud-Est Puits Drivé 2,25
00026X0026 1,5km a I’Est P 2,2
Calais 00026X0036 1,7 km au Sud 2,5
‘ 00025X0016 1,8 km au Sud-Ouest Usage industriel 8,9
00025X0009 1,8 km au Sud-Ouest Usage industriel 225
00026X0035 2 km au Sud-Est Puits privé 2,65
00025X0005 2 km a I’Ouest Usage industriel 2329
00026X0031 2,4 km au Sud 1,95
00026X0032 2,4 km au Sud 2,35
00026X0033 2,7 km au Sud-Est Puits privé 2,55
00026X0034 2,7 km au Sud-Est 2,65
00026X0024 2,7 km au Sud-Est 2,75

D’aprés les données recueillies sur le site ADES (Accés aux Données sur les Eaux Souterraines),
aucun captage destiné a I’Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est présent sur les communes de
Calais et de Marck.

L’alimentation en eau potable du secteur de Calais est assurée par des ouvrages implantés & Guines,
Hames-Brouces et St Tricat, situés d plus de 9 km en amont hydraulique par rapport au site ef captant
la nappe de la craie.

Seules les nappes superficiclles sont vulnérables & une pollution de surface. Elles sont cependant peu
utilisées et probablement de qualité médiocre du fait de la proximité de la mer et de leur probable

caractere saumatre.

53 Zones de protection des ressources en eau

D’aprés la DIREN et I’Agence de I’eau du bassin Artois-Picardie, les communes de Calais et de
Marck sont incluses dans :
- une zone désignée vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole d’aprés I’arrété
préfectoral du 20 décembre 2002 portant délimitation des zones désignées vulnérables aux
pollutions par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Artois Picardie ;

- une zone sensible & l'eutrophisation nécessitant un traitement plus poussé de l'azote et du
phosphore selon I'arrété du 12 janvier 06 portant révision des zones sensibles &
l'eutrophisation dans le bassin Artois-Picardie pris en application du décret n° 94-469 du 3 juin
1994 modifié relatif 4 la collecte et au traitement des eaux usées.

Les cartes précisant la localisation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates et sensibles a
I’eutrophisation sont fournies en annexe 11.

" Banque de données du sous-sol
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6 CONTEXTE HYDROLOGIQUE
6.1 Description du contexte
Le site est localisé dans le bassin versant de I’ Aa.

Plusieurs cours d’eaun sont présents & proximité du site (cf. figure 5) :
- le Watergang du Nord situé a 300 m au Sud du site ;
- la Mer du Nord présente a environ 750 m au Nord du site ;
- le Canal de Marck coule a 1,2 km au Sud du site ;

- le Canal de Calais situé a environ 2,8 km a 'Quest du site.

De nombreuses zones humides (étangs, marais...) sont également présentes aux alentours du site, la
plus proche étant située & 540 m environ du lieu d’implantation du projet.

Aucun plan d’eau et aucun rfl n’est recensé au droit du site ou a proximité immédiate.

6.2 Risque inondation

D*aprés les informations recueillies auprés de la DIREN du Nord-Pas-de-Calais, les villes de Calais et
de Marck ne sont pas classées en zone inondable.

6.3 Qualité des eaux de surface
D’aprés I’annuaire de la qualité des eaux, édité en 2008 par ’Agence de I’Eau Artois-Picardie, la

qualité du Canal de Marck est considérée comme passable et celle du Canal de Calais est bonne a
passable. 1.’ objectif est d’obtenir une bonne qualité de 1’eau au droit de ces deux cours d’eau.

Aucune information n’est disponible concernant la qualité du Watergang du Nord.

Un extrait de I’annuaire de la qualité des caux 2008, présentant I’état de la qualit¢ des eaux des
Canaux de Marck et de Calais, est présenté en annexe 12.

6.4 Usages des eaux de surface

Seule I’entreprise Calaire Chimie effectue des prélévements dans le Canal de Calais. Selon I’Agence
de I’eau Artois-Picardie, environ 80 m’ d’eau ont été prélevés dans le cours d’eau par I’entreprise en
2008.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises implantées sur le territoire de la commune de Calais rejettent
leurs eaux dans les cours d’eau de la ville, et notamment dans le canal de Marck.

Les canaux de Calais et de Marck sont également utilisés pour la péche et pour la plaisance.
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6.5 SDAGE et SAGE

La commune de Calais est localisée au sein du grand bassin hydrographique Artois-Picardie et plus
particuliérement au sein du bassin versant de I’Aa, qui font respectivement I’objet d’un SDAGE et
d’un SAGE.

6.5.1 Le SDAGE Artois-Picardie

Le grand bassin hydrographique Artois Picardie couvre trois départements en totalité (Nord, Pas-de-
Calais et Somme), ainsi qu’une partic de I’Aisne. 11 s’étend sur environ 20 000 km?, soit 1/30° du
territoire national. La population du bassin est de 47 millions d’habitants.

Un premier Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été approuvé en
1996. Sa révision a été engagée en 2002 pour aboutir au SDAGE adopté le 16 octobre 2009 par le
Comité de bassin. Pour étre conforme aux prescriptions de la Directive Cadre sur 1’Eau, il a complété
la version précédente sur les thémes suivants: surveillance des milieux, analyses économique,
consultation du public, coopération et coordination transfrontalicre. ..

Un état des Tieux a été approuvé fin 2004 par le Comité de bassin et a permis de délimiter les masses
d’cau du bassin, d’évaluer leurs états actuels et probables en 2015, d’identifier les sources de
pollutions & ’origine de leur dégradation, de décrire I'utilisation économique de Peau et le
financement des services de ’eau. Ceci a permis de mettre en avant les principaux enjeux de la gestion
de I’eau a I’horizon 2015.

Ce SDAGE constitue ’outil de politique de ’eau du bassin, commun a tous les acteurs et construit
dans un esprit permanent de concertation. 11 porte sur les années 2010 a 2015 incluses. Il a été adopté
par le Comité de bassin Artois-Picardie le 16 octobre 2009 et a ensuite été arrété par le Prefet
Coordonnateur du bassin Artois-Picardie le 20 novembre 2009,

Y

Le territoire du bassin Artois-Picardie est situé a I'amont de deux districts hydrographiques
internationaux :

- le district de I’Escaut qui prend sa source au Nord de la commune de Saint-Quentin (02),
traverse la Belgique pour se jeter en Mer du Nord aux Pays-Bas ;

- celui de la Meuse dont la Sambre est un affluent.

Les thématiques importantes concernant le district de 1’Escaut mentionnées dans le SDAGE sont les
suivantes :

I. La reconquéte de la qualité des eaux de surface transfrontali¢res (qualité biologique, physico-
chimique, caractéristiques hydro-morphologiques, connaissance des sédiments et des
possibilités de leur assainissement) ;

2. Le suivi coordonné des poiluants spécifiques pour I’Escaut et leur réduction ;

La prévention des pollutions des eaux souterraines et la protection de la ressource, en
particulier pour les aquiferes transfrontaliers ;

4. L’échange d’information, pour le développement de programme de mesures selon I’approche
coiit / efficacité ;

5. La gestion préventive des inondations et des sécheresses ;

6. La collaboration en vue de la mise en ceuvre, par chaque Etat ou Région, des mesures
appropriées pour une gestion intégrée de I’Escaut ;

DDAE Pas de Calais enrobés i Cazlais 28
Version 2 mars 2011



gy

7. Une bonne compréhension réciproque des informations échangées et la coordination des
objectifs environnementaux au niveau transnational.
Les objectifs du SDAGE sont multiples et concernent notamment :
* La qualité et les quantités des eaux de surface ;
e La qualité et les quantités des eaux souterraines ;
e [Les zones protégées et & protéger ;

e Lamaitrise des substances prioritaires et dangereuses.

Ces objectifs sont développés au sein de plusieurs themes, décomposés en orientations, ¢lles-mémes
traduites en dispositions 4 mettre en ceuvre sur le territoire. L ’ensemble de ces informations est détaillé
dans la note de synthése sur la compatibilité de I’exploitation du site de Pas-de-Calais Enrobés avec le
SDAGE Artois Picardie présentée en annexe 13.

6.52 LeSAGEDeltadel’Aa

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Delta de L’Aa couvre 104 communes sur les
deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. 1l s’¢tend sur 1208 km? comprenant un réscau
hydrographique de 1 500 km.

Le territoire du SAGE englobe le bassin versant inférieur de I’Aa et ses affluents tels que la Hem,
formant un estuaire couvrant le triangle Calais-Holque-Dunkerque, soit environ 110 000 ha. Le
périmétre concerné est ouvert au Nord sur la mer avec la plaine Maritime Flamande. Au Sud, les
monts en représentent la limite avec le plateau de I’ Artois, tandis que la Belgique et le Pays de Licques
délimitent les frontiéres Est et OQuest du territoire du SAGE.

L’altitude moyenne de certaines terres de ce Delta, qui forme la zone des wateringues, est inférieure au
niveau moyen des plus hautes mers, ce qui provoque des problémes d’évacuation des eaux venues de
I’amont en période de fortes précipitations.

La population totale atteint 400 000 habitants répartis inégalement entre la bande cbtiére, densément
peuplée, et Pintérieur des terres, plus rural et caractérisé par le mitage des zones agricoles. Le
périmétre du SAGE est fortement marqué par les activités industrielles en majorité regroupé autour de
Dunkerque et Calais.

La composition de la Commission Locale de ’Eau (CLE) a été validée par arrété préfectoral en mai
2002 et modifié en décembre 2008, L’état des lieux et le diagnostic ont été validés en décembre 2005,
de méme que le choix de la stratégie en octobre 2006. Le projet final de SAGE a ét¢ validé par la CLE
en Mars 2008 et est actuellement en cours d’enquéte publique.

Les principaux enjeux de ce SAGE sont :
e La garantie de ’approvisionnement en eau ;

e La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues et de la
Vallée de la Hem ;

o Lareconquéte des habitats naturels (protection, gestion, entretien) ;
* La poursuite de I’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines ;

¢ La communication et la sensibilisation aux enjeux de eau et de ses usagers auprés de
tous publics.
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Les objectifs répondants a ces enjeux sont :
s Lasauvegarde de la qualité de la ressource en eau potable et sa protection préventive ;
* [’optimisation du systeme actuel d’évacuation des crues ;

¢ Le ralentissement des écoulements en milieu rural en amont et la réduction des flux
d’eaux pluviales en milieu urbain par une solidarité entre collectivités ;

s La gestion, la restauration et la valorisation des watergangs, cours d’eau, canau,
rivieéres ainsi que des milieux humides du territoire ;

¢ La lutte contre toutes les sources de pollution qui affectent les masses d’eaux
continentales ou marines ;

e La communication, la sensibilisation sur les enjeux de I’eau parfois méconnus auprés
des divers acteurs de [’eau du territoire.

Ces objectifs sont développés au sein de plusieurs orientations stratégiques, décomposées en
orientations spécifiques. L’ensemble de ces informations est détaillé dans la note de synthése sur la
compatibilité de I’exploitation du site de Pas-de-Calais Enrobés avec le SAGE Delta de 1’ Aa présentée

en annexe 13.

6.5.3 Compatibilité avec le SDAGE Ariois-Picardie et le SAGE Delta de I’Aa

Dans la mesure ot I'impact sur la qualité et la quantité des eaux supetficielles et souterraines, est
considéré comme trés faible, [’exploitation de nouvelle centrale d’enrobage sera compatible avec le
SDAGE Artois Picardie et le SAGE du Delta de I’Aa, notamment du fait qu’elle :

- e portera pas atteinte & la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines (cf. § suivants
de la présente EI} ;

- ne portera pas atteinte a la qualité de la ressource en eau potable (pas d’utilisation d’eau dans
le process) ;

- ne représentera pas un obstacle au systéme d’évacuation des crues ;

- n’augmentera pas sensiblement la quantité¢ d’eaux pluviales issues du ruissellement dans les
réseaux : en effet, les surfaces étanches (voiries, toitures...) sur lesquelles s’écoulent les eaux
pluviales, avant évacuation dans le réseau de la ZI, sont de 5390 m? pour I'actuelle usine et
seront de 7401 m? pour la nouvelle usine (cf. plan de masse joint au présent dossier). Pour une
pluviométrie de 739 mm/an, le volume d’eau pluviale récupéré sur une année passera de 3 983
m3 4 5 469 m3 et restera conforme 4 la capacité du réseau de la ZI (cf. § suivant de Ia présente
EI). Précisons qu’une partie de ces eaux pluviales sera récupérée dans une cuve (cf. plan de
masse) pour le nettoyage des voiries internes.

7  AIR AMBIANT

Les entreprises situées au sein de la zone industrielle des Dunes, & proximité du site, sont des sources
potentielles d’émissions de poussiéres et de rejets gazeux. De plus, les axes routiers importants situés
non loin du lieu d’implantation du projet sont des sources potentielles de nuisances atmosphériques.

Les données sur la qualité de 1’air ont été recueillies auprés du réseau de surveillance de la qualité de
I’air ATMO Nord-Pas-de-Calais. Ce réseau publie un bulletin trimestriel d’informations sur la qualité
de I’air en Nord-Pas-de-Calais.
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Les principaux polluants réglementés faisant I’objet d’un suivi continu sur les stations du réseau de
surveillance de la qualité de I’air ATMO Nord Pas de Calais sont présentés dans le tableau de la page

suivante.

Tableau 7 : Principaux polluants suivis sur les stations du réseau ATMO Nord Pas-de-Calais

Dioxyde de soufre | Chaufferies urbaines, industries | Irritations respiratoires, Pluies acides dégradation
(80, toux de la pierre
Dioxyde d’azote Véhicules, installations de Irritations troubles Pluies acides /
{NO,) combustion respiratoires précurseurs de 1’ozone
Ozone (03) Formation & partir de NO, du CO | Irritations (toux, Effet de serre, baisse des
et des COV sous 'effet des UV essoufflements, rendements agricoles
solaires larmoiements...)
Poussiéres en Origine naturelle : incendie de Altération de la fonction | Noircissement des
suspension PM10 forét... pulmonaire. bétiments
Origine anthropigue : Certaines peuvent &tre -
combustions indusirielles, " | mutagénes et
chauffage, véhicules.... cancérigénes
Stockage de matériaux
pondéreux. ..

7.1 Description de la station de mesure

La station de mesure de la qualité de I’air la plus proche du site est la station de Calais Eréa, localisée
a environ 1,5 km a 'Ouest du site. '

'+ H ;‘ )
Sy >
Station
Calais Eréa
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Carte 5 ; Localisation de la station de mesure Calais Eréa (échelle approximative : 1/4 600°™

Cette station est implantée dans une zone périurbaine localisée I’Est de Calais.

Les polluants recherchés sur cette station sont :

- le dioxyde d’azote : NO;;
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- le dioxyde de soufre : SO,.

Les résultats des mesures effectuées au droit de cette station en hiver, printemps et ét¢ 2009 sont
présentés en annexe 14.

7.2 Indice ATMO
L’indice ATMO, utilisé dans les paragraphes qui suivent, a été défini par I’arrété du 10 janvier 2000

pour déterminer la qualité de I’air pour un composé précis, en fonction de sa concentration annuclle
moyenne, II se calcule d’aprés le tablean suivant.

Tableau 8 : Calcul de ’indice ATMO

Ao | ouicast | SOienugm’ | Nojenngm’ | Orenpgi’
1 Trés bon 0-39 0-29 0-29
2 40-79 30-54 30-54
3 Bon 80-119 55-84 55-79
4 120-159 85-109 80-104
5 Moyen 160-199 110-135 105-129
6 Médiocre 200-249 135-164 130-149
7 250-299 165-199 150-179
8 Mauvais 300-399 200-274 180-249
9 400-599 275-399 250-359
10 Trés mauvais > 600 > 400 >360

7.3 Résultats des mesures

» Dioxvde d’azote

Le tableau ci-dessous présente les concentrations en dioxyde d’azote mesurées par la station de Calais
Eréa.

Tableau 9 : Concentrations en dioxyde d*azote mesurées par Ia sfation Calais Eréa

Hiver 2009 98 (mars) -
Printemps 2009 | pg/m’ 24 84 (avril) 50
Eté 2009 16 89 (aofit)
*non renseigné

Les valeurs de concentrations moyennes trimestrielles mesurées sont inférieures aux recommandations
de 'OMS.

La détermination de 1’indice ATMO permet de qualifier de « trés bonne » la qualité de I’air pour le
parametre NO,,

3 Organisation mondiale de la santé
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» Dioxyde de soufre

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures de dioxyde de soufre recueillies sur [a station
de Calais Eréa.

Tableau 10 : Concentrations en dioxyde de soufre mesurées par la station Calais Eréa

Valeurde | Indice

" ‘Concentration - Vi ,
. moyenpe " ‘référencede | ATMO (de 1
Sl T trimestrielle ooroMs  f Al
Hiver 2009 5 1
Printemps 2009 | pg/m’ 16 433 (juin) 50 1
Eté 2009 10 328 (septembre) 1

Les valeurs de concentrations moyennes trimestrielles mesurées sont inférieures aux recommandations
de POMS.

L’indice ATMQO déterminé & partir de la concentration moyenne annuelle, permet de qualifier de « trés
bonne » la qualité de I’air pour le paramétre dioxyde de soufre.

¥ Obstacles a la dispersion des émissions atmosphériques

Aucun obstacle naturel ou non (montagnes, collines, foréts, building...) pouvant freiner la dispersion
des rejets atmosphériques n’est présent a proximité du site.

7.4 Sources de nuisances

Les entreprises situées au sein de la zone industrielle des Dunes, & proximité du site, sont des sources
potentielles d’émissions de poussiéres et de rejets gazeux. De plus, les axes routiers importants situés
non loin du lieu d’implantation du projet sont des sources potentielles de nuisances atmosphériques.

8 NIVEAUX SONORES ET DE VIBRATIONS
8.1 Sources de bruit et de vibrations présentes dans I’environnement du site

Les sources potentielles d’émissions de bruit et de vibrations présentes dans I’environnement du site
sont :

- les entreprises industrielles situées au sein de la Z.1. des Dunes ;

- laroute nationale N216 localisée 300 m a I’Est du site ;

- laroute départementale D119 situé 200 m au Sud du site ;

- I’aéroport international de Calais-Dunkerque situé & 4 km a I’Est du site.
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8.2 Niveau de bruit

Des mesures de niveau sonore ont été réalisées en septembre 2010, octobre 2010 et mars 2011 par le
Cabinet EACM (rapport en annexe 15 de la présente étude d’impact) avec un sonométre digital de
classe 2 FI 4001 de la Frangaise d’Instrumentation (sonométre de classe 2), conformément au point 3
de I'annexe 1 de I’arrété du 23 janvier 1997 pour les mesures de contrdle.

I’implantation des points de mesures est indiquée sur la carte ci-dessous :

Carte 6 : Localisation des points de mesures acoustiques (échelle approximative : 1/4 400°™)

Les horaires de mesures ont ét€ choisis pour étre représentatifs de I’ambiance sonore initiale, de jour
comme de nuit, pendant les futurs horaires de fonctionnement et d’arrét des installations projetées.

Les tableaux des résultats des mesures sont présentés en détail en annexe 15.
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sure
6:30a7:00
Habitat 13/09/10 | 07:01407:31 68,8 51,4
apitanons
06/10/10 | |GG 66,7
e | S 57,3
13/09/10 7:37 2 8:07 76,9
o6/10/10 | N 67,9
I 67,1
Z1 Y | 06:30207:00 70,3
04/03/11 | 07:30 2 08:00 72,6
O] - 67,2
yay) 13/09/10 | 08:20 4 08:50 62,8

(1) : mise & I’arrét du poste demandée par le technicien assurant les mesures de bruit
Ces diverses campagnes de mesures mettent en évidence :

- un niveau sonore relativement élevé au droit des habitations en ZER a partir de 5h00 le matin
pouvant étre imputable & une montée du trafic des véhicules (VL et PL) sur la RD 119,

- un niveau sonore relativement élevé au droit du point ZI1 (situé Rue des Mouettes entre les
usines Interor-Synthexim et ’actuelle usine d’enrobés). Ce niveau sonore en limite de
propriété de 1’actuel poste d’enrobage dépasse largement les 60 dB(A) réglementaires en
période nuit lorsque la production est & "arrét. Cette ambiance sonore est surtout liée &
I'important trafic circulant dans la ZI dés les premiéres heures du jour.

Les autres résultats sont commentés dans les paragraphes suivants de cette étude d’impact.

83 Trafic routier
Le site est localisé a environ 200 m de la route départementale 119, qui relie Calais & Dunkerque.

Le Conseil Général du Département du Pas-de-Calais (59) a procédé a des comptages routiers sur
cette route départementale en 1998, 2006 et 2009,
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Tableau 12 : Synthése des comptages routiers réalisés par le Conseil Général du Pas-de-Calais sur la D119

.| Nombrede | Pourcentage de g
. Route concernée |- .. P o= | Date dil comptage
= véhicules/ jour poids lourds . :
13 797 8,8 1998
10 430 6,3 1998
D119 ' 11 334 5,2 2006
13 845 7.5 2009
12117 7,6 2009

La synthése de ces comptages routiers montre que cette route départementale, située au Sud du lieu
d’implantation du projet, est trés fréquentée notamment par des poids lourds.

Localisation
du site

Point de comptage
routier

Carte 7 : Localisation du point de comptage routier (échelle approximative : 1/32 000°™)
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9 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL. PRINCIPALE SENSIBILITE
ENVIRONNEMENTALE DU SITE

Au regard du contexte géologique régional, seules les nappes superficielles sont vulnérables 4 une
éventuelle pollution de surface. Elles sont cependant trés peu utilisées et de qualité¢ médiocre. Il
convient également d’indiquer qu’aucun captage pour 1’ Alimentation en Eau Potable n’est localis¢ sur
les communes de Calais et de Marck.

De plus, d’aprés les informations recueillies auprés de I’ Agence de 1’eau Artois-Picardie, aucun cours
d’eau n’est présent 2 moins de 300 m du site.

La faune semble peu vulnérable & I’implantation de la nouvelle centrale d’enrobage en raison de
I’industrialisation importante aux alentours du site et I’existence d’une unité de production semblable
en service depuis plus de 20 années.

La flore est inexistante au droit du site.

Le principal récepteur susceptible d’étre affecté par les activités de la société Pas-de-Calais Enrobés a
Calais est I’air ambiant avec un impact sur les premiéres habitations recensées a 200 métres au sud du
site pouvant étre essentiellement affectées par la propagation de poussieres et, dans une moindre
mesure, des émissions sonores.

DDAE Pas de Calais enrobés a Calais 37
Version 2 mars 2011



EVALUATION DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DE
L’EXPLOITATION DU NOUVEAU POSTE D’ENROBAGE
PROJETE \
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10 EVALUATION DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DE L’EXPLOITATION DU
POSTE D’ENROBAGE
ACTIONS PREVENTIVES PREVUES POUR ATTENUER OU SUPPRIMER CES
EFFETS

Les activités exercées sur le site, méme avec une unité de production complétement neuve sur un
terrain ol les VRD (voiries et réseaux divers) auront été refaits, seront susceptibles d’engendrer
plusieurs impacts potentiels sur ’environnement. La nature, origine et la caractérisation de
Iimportance de ces impacts potentiels sont présentées dans ce chapitre compte tenu des retours
d’expérience tirés de V' exploitation de I’usine actuelle.

Les mesures compensatoires mises en ceuvre pour supprimer ou limiter les impacts potentiels sont
présentées dans ce méme paragraphe : actions préventives envisagées pour diminuer les effets de
I’exploitation sur 'environnement : ces actions seront également tirées des retours d’expérience de
Groupe EUROVIA de part I’exploitation de prés de 200 unités de fabrication d’enrobés en France (cf.
capacités technique du pétitionnaire de cette demande).

10.1 Effets potentiels sur I’eau et les sols

La source potentielle d’impact sur les sols et les eaux (rappelons que seule la « nappe des sables
pissards » peut étre impactée) générés par la marche normale de I’installation, est fide a la
manipulation des liants bitumineux dans les cuves de stockage («parc a liants ») recensées dans les
paragraphes précédents.

Aucun cours d’eau n’est présent au doit du terrain ou a proximité immédiate.

Les FDS de ces produits bitumineux sont jointes en annexe a 'étude de dangers faisant partie du

présent dossier.

Afin de relativiser cet impact, rappelons que ces liants bitumineux sont livrés & une température
(comprise entre 160 et 180°C) par camions citernes. A raison d’une consommation de 7000 tonnes de
liants par an (basée sur un taux de bitume moyen de 5% dans la composition des enrobés qui seront
produits par cette nouvelle usine), 270 camions citernes viendront chaque année livrer ce type de
produit sur cette usine (soit un camion par jour en moyenne).

En cas de fuite de liant hydrocarboné sur le sol (occasionné par une rupture de flexible (accident trés
occasionnel) ou d’égouttures lors de Popération de branchement/débranchement des tuyauteries
flexibles, le liant se fige trés rapidement (quelques minutes) au contact de I’air ambiant, ce qui limite
fortement sa propagation en surface sur le sol ou en profondeur.

Les paragraphes qui suivent présentent la situation de la future installation par rapport a des effets
potentiels d’une pollution sur les sols et les eaux

10.1.1 Rétention des produits a I’état liquides ou visqueux

Tous les produits liquides (lubrifiants stockés dans le magasin, solvant pour le contrle des enrobés)

~ou visqueux (cas des liants hydrocarbonés) présentant une source potentielle de pollution seront

stockés sur une aire de rétention conforme aux prescriptions de I’AM du 2/2/98.
En particulier, les liants bitumineux seront sur une aire de rétention étanche dont le dimensionnement
est précisé en annexe 16 de cette étude d’impact.

Un bac de récupération des égouttures lors de livraisons de liants hydrocarboné (1 a 2 litres maximum
par opération) sera placé sous les points de branchement des tuyauteries flexibles. Ce bas est
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réguliérement vidé et les produits récupérés dans un container étanche pour récupération par une
filiére agréce.

La zone de livraison des liants hydrocarbonés sera une siructure en béton étanche dont la géométrie
(en « pointe de diamant ») permettra de recueillir les éventuelles égouttures. En cas de rupture d’un
flexible, la géométrie de la dalle permettra, de part son volume (cf. annexe 16 de la présente €tude
d’impact), la récupération intégrale des liants répandus sur le sol (qui, rappelons le, s¢ présentera sous
la forme d’une masse de bitume figée au contact de [’air, facilement récupérable par un prestataire
agréé pour 1’évacuation de ces produits).

Précisons que le dépotage des liants hydrocarbonés se fera par aspiration évitant ainsi tout risque de
refoulement vers le point de chargement pouvant engendrer des déversements accidentels sur le sol.
|

Le ravitaillement en carburant (FOD) de la chargeuse sur pneus (affectée a I’alimentation des trémies
du groupe de dosage des granulats) se fera par un petit camion ravitailleur (de capacité inférieure a 15
m3 de carburants. Ces opérations auront lieu sur |’aire étanche de la zone de livraison des liants
hydrocarbonés : en cas de rupture de flexible, le carburant sera complétement retenu sur la dalle
étanche et dans le réseau d’assainissement qui sera muni d’une vanne de fermeture en cas d’accident.

10.1.2 Revétements de sol

Les accs au site, les voiries internes, la dalle sur laquelle sera montée la future usine seront étanches
{revétement en enrobés pour les voiries internes, structure en béton pour la dalle de Iusine et Paire de
livraison des liants hydrocarbonés).

L’ensemble de ces surfaces imperméabilisées (5963 m? de voiries interne + 143 m? pour I'aire de
dépotage des liants + 1295 m? pour la toiture du bitiment recouvrant ’usine = 7401 m?®) sera drainée,
les eaux pluviales seront récupérées dans un réseau d’assainissement adapté 4 la nouvelle
configuration de ’usine pour déboucher vers le réseau d’assainissement de la ZI apres passage par un

dispositif de débourbage et déshuilage (cf. § ci apres).

Les surfaces du terrain non imperméabilisées seront occupées par le stockage des gravillons qui sont
des produits minéraux inertes ne présentant aucun risque de pollution du sol.

Précisons que les agrégats d’enrobés (exempts de goudrons), méme s’ils sont assimilés a des
matériaux inertes (Arrété ministériel du 28 octobre 2010) seront stockés sous abris et sur une dalle

étanche.

Des produits absorbants sont & disposition du personnel afin de récupérer toute petite fuite accidentelle
(huile, carburant, graisse...) présente sur le sol avant sa propagation. Les produits usagés sont
récupérés dans une benne pour récupération par une filiére agréce.

10.1.3 Prélevement d’eau

L’exploitation d’un poste d’enrobage ne nécessite pas d’eau et ne génére pas d’eau de process.

Les prélévements d’eau ont trois usages :

» Usage sanitaire

[’eau 4 usage sanitaire sera fournie par le réseau d’alimentation en eau potable de la ville. Elle est
utilisée par le personnel d’exploitation, soit 3 personnes, ce qui représente une consommation
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d’environ 80 m’ par an. Par précaution un clapet anti-retour sera mis en place au point de
raccordement au réseau public d’eau potable.

»  Arrosage des bennes des camions venant s'approvisionner en enrobés

Juste avant la zone de chargement des enrobés il sera monté une rampe d’arrosage (simple
pulvérisation) destinée & recouvrir d’eau le fond et les parois des bennes des camions venant
s’approvisionner en enrobés afin d’éviter que ce matériau n’y adhére.

L’eau utilisée par cette rampe est prélevée sur le réseau public.

La quantité d’eau annuellement consommeée par cetic rampe d’arrosage sera comprise entre 80 et 100

3
m .

»  Arrosage des pistes

Les pistes permettant la circulation entre les stockages de granulats seront occasionnellement arrosées
par temps sec, en vue de limiter les envols de poussicres.

La quantité d’cau consommée chaque année pour ’arrosage des pistes sera de I’ordre de quelques
métres cubes et proviendra d’une cuve de récupération des eaux pluviales (situation sur plan de
masse).

10.1.4 Rejet des eaux

Les rejets des eaux pluviales et des eaux vannes du site seront réalisés dans le réseau d’assainissement
de la Zone Industrielle.

»  Eaux de pluie

Les eaux pluviales qui ruisseleront sur le site seront susceptibles d’étre polluées par :

- des matiéres en suspension (MES),
- des gouttelettes d’huile issues de camions circulant sur les voiries internes.

Les eaux de pluie ruisselant sur les zones imperméabilisées seront évacuées par le nouveau réseau
d’assainissement du site et débouchant dans le réseau public de la zone industrielle aprés passage par
un nouveau débourbeur-déshuileur. Ces zones imperméables sont : les pistes internes en enrobeés et la
zone de livraison des liants hydrocarbonés : 6106 m?

Sur une année, en prenant une hauteur de précipitation de 0,739 métre, le volume d’eau pluviale
rejetée dans le réseau public sera de 4512 m3.

Un point de prélévement sera aménagé en sortie du dispositif de débourbage et déshuilage des eaux
pluviales avant rejet dans le réseau de la ZI I’exploitant vérifiera régulicrement que les
concentrations en MES et en hydrocarbures totaux soient conformes a I’AM du 2/2/98 (articie 32),
soit :

- 100 mg/litre pour les MES,
- 10 mg/litre pour les hydrocarbures totaux.
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Afin de respecter ces valeurs limite, le débourbeur et le séparateur d’hydrocarbures sera régulierement
vérifié et entretenu par le Chef de Poste. Les déchets issus des opérations d’entretien seront repris par
une filiére agréée.

Les eaux pluviales qui ruisselleront sur les toitures du batiment, de la cabine de commande de P’usine
et du hangar 2 sables (2100 m?), représentant un volume de 1552 m3, ne seront pas susceptibles d’étre

souillées.
Ces eaux seront récupérées dans une cuve pour réutilisation pour I’arrosage des voiries.

L’eau ruisselant sur les zones non imperméabilisées (uniquement ’aire de stockage de granulats)
s’infiltre dans le sol du site et I’excédent est drainé gravitairement vers une noue d’infiltration qui sera
aménagée en point bas & I’Ouest du terrain (cf. plan de masse).

Le fond sableux de cette noue permettra une infiltration facile des eaux pluviales transitant
uniquement par [’aire de stockage des granulats.

Le gestionnaire de la Zone Industrielle (Cap Calaisis), contacté a plusieurs reprises, n’a pas fourni de
nombreuses informations & ’exploitant quant aux caractéristiques de son réseau, aux modalités de
traitement des eaux pluviales et eaux usées en aval du réseau avant rejet vers le milien naturel et aux
contrbles & réaliser avant rejet dans le réseau. A ce jour, il n’existe aucune convention de rejet liant la
Sté Pas de Calais enrobés et [P'exploitant de la ZI Celui-ci a simplement formulé (contact
téléphonique) un débit de fuite autorisé de 1 litre d’eau par seconde et par hectare de terrain
raccorde.

Un limiteur de débit sera alors mis en place au point de raccordement entre le nouveau réseau
d’assainissement de Sté Pas de Calais enrobés et celui de la ZI.

La conception du réseau d’assainissement permettra de répondre 4 un flux orageux repris dans la note
de calcul présentée en annexe 18.

Sur Pactuel réseau d’assainissement, aucun contrble d’eaux pluviales avant rejet n’a &été réalisé par
I"exploitant.

> Eaux vannes
Le volume annuel d’eaux vannes consommées et rejetées par le site est d’environ 80 m’. Ces eaux sont

évacuées dans le réseau d’assainissement de la Zone Industrielle. Comme précisé ci avant, Pexploitant
n’a pas obtenu de Cap Calaisis d’information relative au traitement de ces eaux avant rejet.

10.1.5 Stockages de produits en rétention

» En cuves
Rappelons que la nouvelle unité de fabrication comportera un parc A liants, placé sur rétention,
constitué de :

- 4 cuves de 60 m3 de bitumes,
- 1 cuve de 40 m3 de bitumes
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Photo n°11 : illustration d’un parc 4 liant

B Les fiches de données sécurité de ces bitumes sont précisées en annexe a I’étude de dangers.

Il convient de préciser que les bitumes contenus dans le parc & liant ne sont fluides qu’a une
température d’environ 150°C. En cas de fuite ou de déversement accidentel, ces matériaux, dont la
température diminue trés rapidement au contact de I'air ambiant, se figent en quelques minutes.
" Le risque de pollution des sols par des bitumes est donc extrémement minime.

Le dimensionnement de la rétention du parc a liant répond aux prescriptions de ’AM du 2/2/98. 11 est
précisé sur la fiche de calcul en annexe 16 a la présente étude d’impact.

»  En petit conditionnement

Les stockages de liquide en petit conditionnement (bidons, fiits) présents sur le site sont répertoriés
dans le tableau suivant :

| stockage. .

Localisation "

- Commentairé’ ..

Dégoudronnant

Environ 5 bidons-

(10 litres/bidon)

Bidons répartis sur le site

Les bidons de dégoudronnant sont répartis sur le
site pour les opérations de nettoyage de picces lors
de fravaux de maintenance et d’eniretien courant.

Perchloroéthyléne

1 selftainer® de 200
litres de solvant neuf en
cours d’utilisation.

2 seltainers de 200
litres de solvant usagé
en attente de reprise par
le fournisseur.

La quantité maximale
de solvant (neuf et
usagé) présente sur site
est de 600 L.

Zone localisée en extérieur,
contre le mur Sud-Est du local
technique.

Le perchloroéthylene est utilisée par le local
technique pour réaliser des mesures de la teneur en
bitume des enrobés. La rétention est intégrée au

récipient.

? selftainer : fiit, renforcé, équipé d’une rétention intégrée
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Tableau n°12 : Stockages de liquides en petit conditionnement sur le site

Les FDS du dégoudronnant et du perchloroéthyléne sont insérées en annexe de I’étude de danger.

Le volume de la rétention sous les bidons de dégoudronnant sera de 800 litres.

Pour le perchloroéthyléne, les récipients (contenant le solvant neuf ou le solvant usagé) ont été congus
avec un dispositif de rétention intégré. Les récipients seront amenés par fourgon sur le site, repris par
un chariot motorisé (sur lequel le récipient sera arrimé pour éviter tout basculement durant la
manutention) et placé sur I’aire de stockage des solvants prévu i cet effet & 1’extérieur (pour rendre fa
manutention plus facile et sans risque) & c6té du local technique (cf. situation sur plan de masse).
Cette aire de stockage sera correctement balisée et protégée d’éventuels chocs afin d’éviter tout
déversement accidentel dans le réseau d’assainissement

Tllustration d*un seftainer

10.1.6 Stockages de produits solides

Les matériaux solides stockés sur le site sont exclusivement les granulats entrant dans la composition
des enrobés, stockés en extérieur sur une aire stabilisée mais non étanche. Le volume de stockage de
ces granulats est au maximum de 50 000 m’, comprenant :

= 40 % de sables ;
» 60 % de gravillons.

Précisons qu’une partic de ce stockage comprendra des agrégats d’enrobés (4 base de bitume et
garantis exempts de goudrons) destinés au recyclage. Ces matériaux inertes sont préparés sur des
plates-formes de valorisation exploités localement par des filiales de Groupe Eurovia (il y en a une en
exploitation sur un autre site de la ZI des Dunes : Sté MRL) par concassage de plaques d’enrobés en
provenance de chantiers de VRD (voiries et réseaux divers). Le recyclage d’agrégats d’enrobés (dans
le but d’économiser de la matiére premiére son renouvelable) est une pratique qui se fait depuis de
nombreuses années. Elle a été récemment encouragée lors des travaux du Grenelle de I’Environnement
et en particulier une circulaire ministériclle réf. 08D258 du 9 février 2009.

Ces granulats et agrégats d’enrobés ne sont aucunement susceptibles de générer une pollution par

lessivage par les caux de pluie :
- les granulats sont issus de carriéres et sont des matériaux naturels inertes ;
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- les agrégats d’enrobés a base de bitume sont des matériaux inertes inscrits dans la liste des
déchets admissibles en ISDI par le Décret du 15/4/06 (et repris dans un AM du 28/10/10).
Cette absence de goudrons dans les déchets d’enrobés qu’il recycle fait partie du Plan d’Assurance
Qualité et Environnemental du fournisseur de 1’agrégat.

Dans le cadre de 'aménagement des futures zones de stockage, les sables et les agrégats d’enrobés
seront stockés sous abris et sur une aire étanche (cf. plan de masse).

10.2 Impact sur ’environnement aérien

Les émissions dans 1’air de toute nature qui seront émises durant 1’exploitation de ce nouveau poste
d’enrobage sont de 2 natures : diffuses et canalisées.

10.2.1 Emissions diffuses

Yy

La principale source d’émissions diffuses dans I’air liée & D’exploitation de ce type d’unité de
fabrication est Hée aux envols de poussiéres engendrés par ;

- la circulation de la chargeuse sur pneus entre les stocks de granulats et les trémies de
prédosage,

- la circulation des camions de livraison de matiéres premiéres (essentiellement ceux
amenant les granulats) vers le poste d’enrobage,

- les envols de poussiéres en provenance des stocks de granulats sournis & I’action des vents
(les sables notamment),

- le remplissage des trémies de dosage des granulats par la chargeuse sur pneus,

- le séchage des granulats dans le tambour sécheur (qui peut générer des petites fuites d’air
contenant des poussicres).

Nous ne disposons d’aucune donnée relative & la quantification de ces émissions sur des unités du
méme type exploitées par Groupe EUROVIA en France :

- les arrétés préfectoraux d’autorisation d’exploitation n’imposent aucun contrdle particulier
mais demandent que «toutes les dispositions soient prises pour éviter les envols de
poussiéres »,

- Defficacité de ces dispositions (cf. chapitre suivant) n’a pas justifié la réalisation de
mesures de poussiéres diffuses aux alentours d’un poste d’enrobage. Aucune plainte de
riverain n’a été portée & notre connaissance, sur d’autres postes d’enrobage ou celui
actueliement en exploitation dans la ZI des Dunes a Calais, ayant pour origine des envols

excessifs de poussiéres avec retombées sur leur propriéte.

Les évents en sortie des cuves de stockage de liants hydrocarbonés peuvent également étre des sources
d’émissions diffuses d’effluents lors des opérations de ravitaillement du parc & liants. Ces effluents
sont de 1air s’échappant des cuves vides lors de leur ravitaillement en liants.

Nous avons vu dans les chapitres précédents que les livraisons de liants hydrocarbonés sur cette future
usine représenteront un camion par jour en moyenne sur une année. 2 camions citernes assurent le
remplissage d’une cuve.

A chaque opération de remplissage d’une cuve, un volume équivalent d’air s’échappe des évents
disposés en téte de celle-ci, ce qui représente un déplacement compris entre 30 et 40 m3 d’air durant la
durée de dépotage d’un camion (une heure environ), Le § ci aprés montre que ce volume d’air diffus
est négligeable au regard des 40 000 N/m3 sortant de la cheminée d’un poste d’enrobage.

Une derniére source d’émissions diffuses peut provenir de la phase de malaxage des granulats et du
bitume dans le malaxeur. Le mémoire technigue joint & ce dossier précise que le malaxeur fonctionne
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en dépression d’air, ce qui permet la récupération des émanations lors du malaxage et leur évacuation
dans la cheminée du tambour sécheur aprés passage dans le dépoussiéreur,

La nouvelle usine d’enrobés permettra une réduction trés significatives des émissions de poussiéres
diffuses en :

- arrosant réguliérement les voiries internes (avec de I’ean pluviale récupérée),

- stockant les sables (stocks de granulats le plus émetteur de poussiéres) sous abri,

- isolant I'unité de fabrication sous un bardage métallique couvrant presque intégralement
i’usine : ¢’est une forte amélioration par rapport aux anciennes générations d’usines d’enrobés
qui permet, en plus, d’améliorer sa perception esthétique.

10.2.2 Emissions canalisées

Elles ont plusieurs canaux :

~ les gaz d’échappement des engins & moteur (la chargeuse sur pneus et les camions entrant
et sortant de la plate-forme),
- la cheminée du poste d’enrobage.

» Gaz d’échappement des engins et camions

Les effluents concernés sont des particules (fonctionnement de moteurs diesels), et des rejets de CO2,
CO pour I’essentiel des rejets.

Des contréles techniques sont réalisés réguliérement sur la chargeuse sur pneus en exploitation au sein
du site Pas de Calais enrobés afin de vérifier que les rejets en provenance des tuyaux d’échappement
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des moteurs sont conformes aux normes admises (Cf. notamment les arrétés du 17/07/84 et 13/05/98
relatifs au contrdle des gaz polluants émis par des moteurs diesels).

Les camions alimentant la plate-forme en mati¢res premieres et ceux enlevant les produits finis sont
affrétés par des sociétés extérieures, mais soumis aux mémes régles en ce qui concerne les émissions
en provenance de leurs moteurs. -

» Cheminée du poste d’enrobage

Le mémoire technique joint a ce dossier stipule que la cheminée d*un poste d’enrobage a pour fonction
d’évacuer ’air aspiré dans le tambour lors de la phase de séchage des granulats qui y sont introduits.

Avant évacuation, cet air est préalablement filtré dans un dépoussiéreur & manches qui a pour rle de
retenir les poussiéres entrainées par l’aspiration d’air et provenant du mélange des granulats.
Les poussiéres ainsi récupérées sont réintroduites dans le malaxeur par un circuit fermé.

Environ 40 000 m’ d’air par heure sont ainsi évacués par la cheminée et prennent la forme d’un
panache blanchétre lorsque les fumées sont chargées en vapeur d’eau (cas d’un séchage de granulats
trés humides) a transhucide. Cet air est chaud (plus de 120 °C), mais se refroidi trés vite au contact de
1’air ambiant.

La chaleur de cet air chaud est imperceptible, méme pour un observateur situé & proximité immédiate
du poste d’enrcbage.

En sortie de cheminée, cet air chand est composé :

- en majeure partie (78% environ) par du diazote (N2) qui compose la majeure partie de Iair

que nous respirons,
- d’oxygéne (15% environ) également présente dans Iair aspiré & I’entrée du tambour sécheur.

Le reste de cet air chaud (soit 5 a 7% de sa composition globale) véhicule divers composants entrainés
par le flux d’air lors de ’opération de séchage des granulats et de I’évacuation des gaz issus de la
combustion du carburant (gaz naturel dans le cas de la future centrale Pas de calais enrobés) pour
’alimentation du brileur et enfin des effluents recueillis lors de Ja phase de malaxage des granulats
avec le bitume chaud.

Cette part résiduelle (5 2 7% de la composition des effluents sortant de la cheminée) est donc
représentée par : '
» une partie solide composée de particules poussiéreuses : ce sont des poussiéres qui n’ont pas
été récupérées par le dépoussiéreur a manches.

» une partie gazeuse composée essentiellement :

- de vapeur d’cau (essentiellement la condensation due au contact d’un air chaud avec Iair
ambiant : explication du « panache blanc » souvent visible a la sortie de la cheminée) ;

- de gaz de combustion du carburant (gaz naturel) alimentant le brileur : essentiellement
CO; et NOx,

- d’autres molécules gazeuses provenant des gaz de combustion de molécules libérées lors
du malaxage des granulats et du bitume.

Précisons qu’aucun composant chloré n’entre dans le process de fabrication (ni dans le carburant du
briileur) : les fumées d’un poste d’enrobage ne sont donc en aucun cas susceptibles de contenir des
chlorures, des fluorures (sous forme d’hydroxydes), voire des dioxines.
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Depuis septembre 2002, un gros travail a été réalisé par le syndicat professionnel de la fabrication
d’enrobés (via USIRF : Union Syndicale des Industries Routiéres Frangaises) pour caractériser
finement la part résiduelle des effluents canalisés émis par la cheminée des 500 postes d’enrobage
actuellement en service en France et renseigner plus efficacement les déclarations annuelles des
émissions polluantes des ICPE soumises a autorisation (cf. AM du 24/12/02 ¢t AM 31/1/08).

USIRF a décidé d’associer le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution
Atmosphérique) dans sa démarche de caractérisation : cette association a débouché en avril 2006 par
la publication d’un rapport de synthése relatif aux valeurs limites d’émission de ’AM du 2/2/98
modifié pour les installations de production d’enrobés & chaud. Une synthése de ces données est
présentée en annexe 17 & cette étude d’impact.

Les principaux composés sont repris ci apres :

a. Poussicres

L’arrété préfectoral du 8 décembre 1989 encadrant I’exploitation par la société Pas de Calais enrobés
de I’actuel poste d’enrobage impose uniquement des limites de concentration en sortie de cheminée
pour les poussiéres. Celles-ci doivent étre inférieures a 100 mg / Nm® d’air.

Depuis la mise en service de ce poste d’enrobage en 1989, les rejets canalisés provenant du tambour
sécheur ont fait objet d’analyses annuelles de poussiéres : ¢f. rapports de mesures (archivage depuis
1999) :

Année de prélévement | Concentrations en
PST mesurées (en
mg/Nm3 sur gaz
humides)'®

4/99 1,2

10/99 1,7

7/00 7,7

11/00 4,2

6/01 0,5

11/01 34,3

6/02 2,5

12/02 22,6

4/03 39

10/03 2.4

5/04 2.4

9/04 2,8

5/05 1,6

10/05 3,8

4/06 2,3

8/06 0.9

4/07 43,5

9/07 167

2/08 1,9

9/08 1

4/09 3,3

10/09 1,5

6/10 3,6

' Exprimées a la concentration d’02 mesurée lors de 1'émission
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On note un seul dépassement de la concentration limite fixée par I’arrété préfectoral en septembre
2007. Le registre de fabrication 4 cette date mentionnait un défaut d’entretien du dépoussiéreur.

La nouvelle unité de fabrication prévue A calais fonctionnera avec la méme technologie de
dépoussiérage de l'air de séchage que celle ayant fait ses preuves & Calais. Des consignes strictes
d’entretien du dispositif (prévoyant un stock de manches de rechange & disposition dans le local
réservé aux piéces détachée) permettront d’assurer des concentrations en poussiéres résiduelles en
sortie de cheminée inférieures aux prescriptions de ’AM du 2/2/98.

b. S0O2 et NOx

Les rejets canalisés en SO, et en NOx sont réglementés par I'arrété intégré du 2 février 1998.
Les seuils fixés par ce texte sont les suivants : '

- S0,:300 mg/Nm’® d’air si le flux est supérieur 4 25 kg/heure ,
- NOx: 500 mg/Nm® d’air si le flux est supérieur & 25 kg/heure,

La formation des NOx (NO + NO,) dépend principalement des conditions opératoires, de la
technologie utilisée et du type de combustible. L’azote contenu dans 1’air comburant et parfois dans le
combustible ou dans le matériau entrant se combine 3 I’oxygéne de 'air comburant pour former
principalement du NO qui s’oxyde ensuite en NO, pour Pessenticl une fois parvenu dans
’atmosphére. Les rejets de NOx sont généralement notables en sortie d’équipements thermiques
utilisant des produits fossiles. D’autres composés oxygeénés de 1’azote tel le N,O se forment aussi au
cours de la combustion mais sont, sauf cas particulier, négligeables comparés aux NOx.

Lors de I'utilisation de combustibles contenant du soufre, celui-ci est éventuellement fixé dans les
matériavx en contact avec les effluents ainsi que partiellement dans les imbrfilés restant dans
’installation ou captés par les dispositifs d’épuration comme les dépoussiéreurs. Sauf dispositif
d’épuration visant spécifiquement cette substance, ce qui correspond & la situation des unités de
production d’enrobés fixes a chaud, la majeure partic du soufre est émis dans |’atmosphére,
principalement sous forme de SO,. Le SO, peut également provenir du soufre éventuellement présent
dans les matériaux entrant dans le tambour sécheur. Le poste d’enrobage Pas de Calais enrobés
fonctionnant au gaz naturel, les rejets de SO2 sont négligeables.

c. COVNM

Lors d’une combustion qui n’est jamais tout & fait parfaite, il y a généralement en faible quantité des
émissions d’imbriilés gazeux comme le CO muais aussi de certains hydrocarbures ou composés
organiques. Le terme COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) regroupe ici
I’ensemble des composés organiques volatils a I’exception du méthane. Les quantités émises
dépendent surtout de la qualité de la combustion et dans une certaine mesure de la nature du
combustible utilisé pour le séchage des granulats.

La mise en application des prescriptions relatives aux rejets de COVNM', (cf. article 27-7 a-b-c du
méme Arrété Ministériel du 02/02/98) ne concernait que les postes d’enrobage autorisés
postérieurement au 01/01/01. Les unités exploitées antérieurement a cetle date (cas du site Pas de
Calais enrobés) ont disposé d’un délai pour la mesure de ces rejets fixé au 30/10/05 (article 70-7 de
I’ Arrété ministériel du 02/02/98) : ceci explique que les données relatives aux COVNM sont trés peu
représentatives pour le poste d’enrobage actuellement en exploitation sur le site de Calais.

" COVNM : composé organique volatil non méthanique
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Le programme réalisé¢ dans le cadre de I’étude USIRF-CITEPA, mentionné ci avant, a montré que,
dans certains cas, les concentrations en COVNM mesurées en sortie d’un poste d’enrobage pouvaient
dépasser les VLE.

Ces dépassements pouvaient étre imputables a ia nature du combustible (la combustion de fioul lourd
peut, dans certain cas, générer une augmentation relative des émissions de COV, il en est de méme en
cas de combustion incompléte de gaz naturel) ou 4 une gestion mal maitrisée du recyclage des agrégats
d’enrobés (’introduction directe de ces agrégats dans le tambour sécheur (au lien du malaxeur) peut
générer une sublimation du bitume sous I’effet d’un contact direct avec la flamme du briileur).

Une campagne exhaustive de mesures de COVNM ont été réalisées sur un poste d’enrobage moderne,
fonctionnant au gaz naturel et dont ’introduction des agrégats d’enrobés se fait dans des conditions
maitrisées (comme cela sera le cas pour la nouvelle unité de production prévue a Calais) : le poste
d’enrobage HAINAUT Enrobés (filiale de Groupe EUROVIA, exploitée en participation), en service
depuis 2006 a fait I’objet d’un suivi exhaustif dans le cadre de son arrété préfectoral. Ce poste
d’enrobage est de conception récente et peut étre comparable, en matiére de prévision d’émission 4 la
nouvelle usine qui sera mise en service a Calais. Les résultats de ces campagnes sont présentés en
annexe 18.

Aucun dépassement des seuils fixés par ["arrété préfectoral autorisant I’exploitation de ce poste
d’enrobage (reprenant les prescriptions de ’AM du 2/2/98) n’a été observé. Les diverses campagnes
de mesures ont mis en évidence que le méthane constitue la majeure partie des COV totaux.
Concernant les COVNM, les mesures réalisées ont montré que la majeure partie des composés sont
des ¢léments légers alors que les composés listés dans les annexes III et IV de I’AM du 2/2/98
représentent une trés faible part de la totalité des COVNM (moins de 3%), Ces composés des annexes
III et IV ont été systématiquement recherchés lors des diverses campagnes réalisées sur le poste
d’enrobage HAINAUT enrobés : aucun composé de 1’annexe IV n’a été détecté, alors que quelques
composés de I’annexe III ont été retrouvés, a savoir : le Diéthylamine ; le Phénol ; I’ Acétaldéhyde ; le
Formaldéhyde ; le 2,4,6-Trichlorophénol et le Dichlorométhane.

Au niveau national, 9 autres postes d’enrobage en France ont fait I’objet d’une caractérisation fine des
COVNM retrouvés en sortie de cheminée. Précisons que ces postes fonctionnent avec des
combustibles différents (gaz naturel, fioul, FOD) et ont surtout des dges trés disparates (nombre
d’entres eux ont plus de 20 ans), ce qui rend delicat d’établir des généralités sur la nature des
COVspécifiques émis par un poste d’enrobage.

Nous retiendrons de cette étude que la part de COYV spécifiques toxiques (Annexe III et TV de
I’AM du 2/2/98) représentent, sur ces 9 autres postes, entre 3 et 15% du total des COVNM
mesurés en sortie de cheminée (et que ces COVNM représentent eux mémes moins de 7% des
constituant de I’air rejeté en sortie de cheminée d’un poste d’enrobage).

Les COV spécifiques toxiques les plus communément rencontrés sur ces 9 postes ont €6 :

- L’acétaldéhyde qui représente en moyenne 3,8% des COVNM,

- L’acroléine qui représente 0,8% des COVNM,

- Le benzéne qui représente 2,3% des COVNM (pour mémoire, 0% de benzéne détecté dans lcs
COVNM analyses en sortie du poste Hainaut enrobés),

- Le formaldéhyde qui représente 3,6% des COVNM,

- Le phénol qui représente 3,8% des COVNM,

- Des HAP ramenés en équivalent benzo(a)pyréne qui représentent 0,002% des COVNM

Ces 6 composés seront repris dans le volet sanitaire de cette étude d’impact.
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d. Conception de la cheminée

La hauteur de la cheminée de la nouvelle usine a été calculée en se basant sur les instructions de I’AM
du 2/2/98. La note de calcul est présentée en annexe 19. Cette hauteur permettra une bonne dispersion
des émissions dans I’atmosphére. La vitesse d’éjection des effluents sera supérieure 4 8 m/s.

Le débit nominal de gaz humides en sortie sera de I’ordre de 40 000 Mm3/h.

Lors de la phase de réception de la nouvelle usine avec le fabriquant (et avant la mise en production
industrielle), des prélévements de gaz en sortie de cheminée seront réalisés afin de vérifier les
concentrations en poussiéres, en CO, en NOx et en COVNM.

10.2.3 Odeurs

Le fait d’enrober & chaud des granulats par du bitume engendre invariablement I’odeur du bitume a la
périphérie du poste. Cette notion d’odeur, dont la relative géne est trés variable d’une personne a une
autre, est difficile a quantifier. Elle est fonction de la température ambiante et des conditions
atmosphériques en général. Une étude de P. MONERON en 1994, pour le Laboratoire des Ponts et
Chaussées de Nantes, a conclu que ce phénoméne était trés difficile & appréhender et a quantifier.
Les molécules pouvant é&tre a l'origine d’odeurs sont essentiellement des HAP (hydrocarbures

aromatiques polycycliques).

L’introduction du bitume dans le malaxeur peut étre & ’origine d’odeurs, comme certaines émissions
de COVNM en sortie de cheminée.

Précisons que sur le poste d’enrobage actuel exploitée, aucune plainte n’a été émise en matiére
d’odeurs en provenance de 'usine.

Une étude ‘odeur a été réalisée sur une unité de fabrication qui était exploitée 4 Gondecourt (unité de

fabrication fonctionnant au gaz et qui produisait plus de 200 000 tonnes d’enrobés par an). Cette étude
a montré des débits d’odeurs en sortie de cheminée (25.10-6 UOh-1) largement inférieurs & la

réglementation en vigueur.

10.3 TImpact sonore

10.3.1 Rappel réglementaire

Arrété Ministériel du 23 janvier 1997

Depuis 1997, le bruit émis par les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement est
réglementé par I’ Arrété du 23 janvier 1997. Cet arrété sera applicable & la nouvelle usine prévue sur le
site de Calais en remplacement de [’ancienne actuellement en exploitation.

Les prescriptions de cet arrété sont les suivantes :

- en limite de propriété de I’installation classée, le niveau de bruit maximal 4 ne pas dépasser est
fixé 4 70 dB(A) pour la période de jour (7h-22h) et 4 60 dB(A) pour la gériode de nuit ;

- en limite de propriété des habitations les plus proches, I’émergence'” est réglementée de la
maniére suivante :

12 L*émergence est la différence entre le bruit ambiant (mesuré site en activité) et le bruit résiduel (mesuré site a
I’arrét)
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Supérieur 4 35 dB{A) et
inférieur ou égal a 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur a 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau n°15 : Emergences admissibles fixées par P Arrété Ministériel du 23 janvier 1997

10.3.2 Mesures quantitatives sur site

Des mesures de niveau sonore ont été réalisées en septembre et octobre® 2010, ainsi qu’une campagne
complémentaire en mars 2011, avec un sonometre digital de classe 2 FI 4001 de la Frangaise
d’Instrumentation (sonométre de classe 2), conformément au point 3 de 'annexe 1 de I"arrété du 23

janvier 1997 pour les mesures de contrdle.
L’implantation des points de mesures est indiquée sur la carte ci-dessous :

Carte 6 : Localisation des points de mesures acoustiques (échelle approximative : 1/4 4005“"31

13 1 es conditions anémomeétriques ont empéché la réalisation de toutes les mesures en septembre.

DDAE Pas de Calais enrobés A Calais

Version 2 mars 2011

52




Les horaires de mesures ont été choisis pour étre représentatifs de I’ambiance sonore initiale, de jour
comme de nuit, pendant les futurs horaires de fonctionnement et d’arrét des installations projetées.
Pour disposer d’un état des lieux avant la mise en service de la nouvelle usine et obtenir une meilleure
représentativité de I’impact de I’installation future, les mesures de bruit résiduel ont été réalisées
lorsque 1’installation actuelle était & 1°arrét.

Les tableaux des résultats des mesures sont présentés en annexe 15,

6:30 4 7:00
Habitations 13/09/10 | 07:014a07:31 68,8 51,4
06/10110 | TG 66,7
G | 57,3
13/09/10 7:37 4 8:07 76,9
o6/10/10 | |G 67,9
0; i | 67,1
Z11 TA0As | 06:30407:00 70,3
04/03/11 | 07:30208:00 72,6
04/(013)/ 11 _ 67.2
VA7) 13/09/10 | 08:20 4 08:50 62,8

(2) :mise & ’arrét du poste demandée par le technicien assurant les mesures de bruit

Les mesures réalisées lorsque P'actuel poste d’enrobage est en activité mettent en évidence :

- une absence d’impact et de nuisance sonores au droit des habitations sous ZER: les
émergences sont faibles si on compare les niveaus de bruit mesurés ie 13/9/10 et ceux mesurés
le 6/10/10. La perception sonore est surtout celle de I'important trafic (de 1’ordre de 12 600
véhicules par jour : véhicules légers, mais aussi de nombreux poids lourds) au droit de la R
119 qui longe cette rangée d’habitation,

- un niveau sonore en limite de propriété non conforme en limite de propriété au droit du point
ZI1 (76,9 dB(A) le 13/9/10 et 72,6 dB(A) le 4/3/11) : ce point est situé & proximité du poste
d’enrobage actuel et se trouve déjd dans une ambiance sonore résiduelle élevée lorsque le
poste est a I’arrét,

- un niveau sonore devenant conforme au droit du point ZI2 (62,6 dB(A) le 13/9/10) pouvant
étre expliqué par la situation de ce point plus éloignée de ’actuel poste d’enrobage que le ZI1
et surtout la présence des stocks de granulats faisant obstacle a la propagation du bruit.

L’outil de production actuel est de conception ancienne et présente un niveau sonore bien plus
important que les niveaux mesurés sur des postes de conception moderne comme celui envisagé sut le
site de Calais. Il est en effet attendu une baisse significative du bruit du nouveau poste d’enrobage

par:
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- une conception du briileur (un des organes les plus brayants dans un poste d’enrobage)
permettant une forte réduction de son niveau sonore,

- une insonorisation des ventilateurs (aspirant |’air dans le tambour sécheur),

- d’une maniére générale la couverture de Pensemble de la nouvelle usine dont la finalité
premiére est la diminution des émissions diffuses de poussiéres, mais qui pourrait également
contribuer 4 un abattement significatif du niveau sonore global du nouvel outil de production.

I’annexe 15 (cf. rapport Mineralys Environnement pour la St¢ SMC a Blainville/orne le 6/5/10)
présente des mesures de bruit réalisées sur une usine presque identique a celle projetée sur le site de
Calais : les niveaux sonores au droit du point n° 3, en limite de propriété et 4 proximité du poste
d’enrobage sont de ’ordre de 57dB(A).

Le cahier des charges relatif  la commande de la nouvelle usine sur le site de Calais prévoit, en phase
de réception du nouvel outil, la réalisation de mesures de bruit en limite de propriété (ZI1 et ZI2) afin
de réaliser les réglages nécessaires avec le constructeur pour que le niveau sonore au droit du point
ZI1 passe sous le seuil des 70 dB(A) en période de jour™,

10.4 Emissions lumineuses

La Zone Industrielle des Dunes et le site, en particulier fait Iobjet d’éclairages noctumnes,
essentiellement pendant ’hiver, & partir de 6 h du matin jusqu’au levé du soleil. Occasionnellement,
des fabrications nocturnes pourront avoir lieu, & I’occasion de 15 nuits par an au maximum,

Ces éclairages concernent essentiellement :

- T’entrée du site, éclairée automatiquement au passage des camions ;
- la zone de travail & proximité du poste d’enrobage, éclairée par des projecteurs fixés sur la
tour du poste d’enrobage.

10,5 Gestion de déchets

10.5.1 Déchets éliminés ou valorisés en dehors du site
» Caractérisation
Le tableau ci-dessous, construits d’aprés les informations fournies par I’exploitant, présente les

déchets gérés lors de Pexploitation de | a future usine, leur quantité, leur mode de stockage ainsi que
leur fréquence d’enlévement et la filiére d’élimination.

Déchets huileux
(chiffons, gants 150203 et

souillés) 15 0202 4001 1 fois / an Fiits de 200 1 Incinération
et produits absorbants
Cartouches de 1501 10 4001 ] fois / an Fiits de 200 | Incinération

graisses vides

14 Bn période de nuit, lorsque le poste d’enrobage actuel est A I’arrét, les niveaux sonores dépassent déja 60
dB(A).
1 Classification au titre du décret du 18 avril 2002
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RN

|
A

DIB en mélange
(papier, carton, 200301 75 m’® 1 fois / an Benne de 15 m® Incinération
plastiques)
Boues de séparateur ] ) ) Centre de
d’hydrocarbures 130502 3m 1 fois /an Citerne regroupement pour
valorisation
Solvants usagés et 14 06 03 et ] Bidons de 101 .
dégoudronnants 14 06 02 20001 1 fois / an Scftainers de 200 1 Incinération
dl:éﬁ)r:slgzrgzr 150203 50 unités 1 fois / an Container Incinération
17 04 07 Selon
Ferraille 16 01 17 . 1 fois / an Benne de 15 m’ Recyclage
1601 18 entretien
Déchets bitomineux
- (bac & égouttures. .) oL | tonne I fois /an Container Incinération
Tableau n°18 : Déchets gérés sur le site

L’exploitant tiendra un registre qui tracera la comptabilité réguliére et précise des déchets produits par
la nouvelle usine. Notamment, les informations suivantes seront indiquées :

- Types et quantité de déchets produits,

- Noms des entreprises assurant les enlévements de déchets,
- Nom des entreprises assurant le traitement des déchets et adresse des centres de traitement.

Pour les déchets dangereux, les BDS diment renseignés seront tenus a la disposition de
’administration.

» Précisions sur les solvants et les huiles utilisées sur le site

Solvants

Le local technique présent sur le site utilise du perchloroéthyléne pour la réalisation d’analyses de
calcul de la teneur en bitume des enrobés.

Ce solvant est stocké dans des « selftainers'® » (localisation sur plan de masse & 1/300).

1% Pits disposant de rétention
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Photo n°20 : « Selftainers » contenant le perchloroéthyléne

La quantité de solvants présents sur le site est de :

- un fiit en cours d’utilisation par le technicien qui procéde aux contréles des enrobés (cf. plan

de masse),
- deux fiits de solvants usagés en attente de reprise par le fournisseur pour recyclage ou
incinération.

10.5.2 Déchets valorisés sur site

Les déchets valorisés sur site sont des agrégats d’enrobés sans goudron. Le code affecté & ces
matériaux par le décret du 18 avril 2002 est le 17 03 02,

Ces matériaux préparés sur des plateformes de valorisation et livrés surle site de Pas de Calais
enrobés sont réintroduits dans la chaine de production. Ils peuvent ainsi composer, selon les
formulations d’enrobés recherchées, de 10 % des granulats utilisés & plus de 20% dans certains cas.

La valorisation des déchets d’enrobés permet de limiter la mise en décharge et une économie des
ressources. Cette démarche répond donc parfaitement 4 la politique nationale de développement
durable et en particulier le Grenelle de I’Environnement. Une circulaire ministériclle du 9/2/09,
spécifique aux agrégats d’enrobés bitumineux a rappelé ces objectifs.

10.6 Effets potentiels sur la faune et la flore

L’actuelle usine d’enrobés est exploitée depuis 1989 sur un terrain qui a depuis longtemps conservé
une vocation industrielle peu propice au développement d’une faune ou d’une flore particuliére.

La poursuite des activités de la société sur ce site, telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui,
n’engendrera donc aucun impact supplémentaire sur I’environnement naturel objet de cette étude, qu’il
s’agisse de la flore, de la faune ou des milieux naturels.

10.7 Impact sur la sécurité publique

Le seul impact potentiel sur la sécurité publique généré par ’activit¢ de ’actuelle usine d’enrobds
provient des camions arrivant dans la ZI des Dunes en provenance de la RD 119,

Cette route départementale est fréquentée en moyenne chaque jour ouvrable par 12 300 véhicules dont

7% de poids lourds.
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Pour une production annuelle maximale de 140 000 tonnes de I'usine actuelle, prés de 27 camions
fréquentent chaque jour le site Pas de Calais enrobés, soit moins de 5% du trafic fréquentant la ZI des

Dunes.

Lors de pics de production (combinés avec des arrivés massives de matiéres premiéres), un maximuim
de 100 camions peuvent fréquenter le site Pas de Calais enrobés en une journée.

Précisons que tous les camions en attente de chargement pour I’exploitation de I’usine d’enrobés
stationneront dans I’enceinte de 1’usine (cf. plan de masse). En particulier, aucun camion censé
travailler pour Sté Pas de Calais enrobés ne stationnera Rue des Mouettes en attente de chargement ou

de livraison {de matiéres premiéres).

Précisons également que les camions approvisionnant Pactuelle usine (comme la nouvelle unité) en
matiéres premiéres et venant charger les produits finis n’emprunteront en aucun cas la RD 119 : ils

utiliseront fe réseaun routier de la zone industrielle, & savoir la Rue de Garennes et sa bretelle d’accés a

la RN 216.

Prés de la moitié de I’impact transport généré par I’exploitation de cette usine d’enrobés est imputable
a ’amenée des granulats. La présence d’un embranchement ferré en limite du terrain exploité par Sté

Pas de Calais enrobés a tout naturellement amené ’exploitant 4 réfléchir & une possibilité de transférer

une partie du fret pour ’amenée de ses granulats de la route (camions poids lourds) vers le rail
(amenée de convois tractés). Les divers contacts pris avec divers opérateurs ferroviaires ont mont¢ les

difficuliés suivantes :

- les voies ferrées desservant la Z1 de Calais n’ont pas été utilisées depuis plusieurs années :
elles nécessitent une vérification compléte avant remise en service. L’état de la voie en
bordure de I’actuel poste d’enrobage est en effet trés dégradé, ce qui laisse présager de longs
(et colitenx) travaux de réfaction (dont la prise en charge financiére est le plus souvent portée
par le bénéficiaire du raccordement, & savoir Sté Pas de Calais enrobés). Des premiers contacts
ont été pris avec des représentants de RFF pour chiffrer un diagnostic des voies et une étude
de remise en état,

- il n’existe pas d’infrastructure de déchargement en ZI de Calais (hors du terrain exploité par
Sté PAC enrobés) permettant d’aligner un train complet de 22 wagons, de les décharger avec le
matériel adapté (sauterelle type CW3) et de les acheminer par camion jusqu’au site de

production.
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VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
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11 INTRODUCTION

11.1 Rappel du contexte

La société Pas-de-Calais Enrobés exploite une centrale d’enrobage sur un site d’une superficie
d’environ 2 ha localis€ sur la zone industrielle des Dunes & Calais (cf. figure 1).

Dans le cadre du remplacement de I’unité de production d’enrobés, la société Pas-de-Calais Enrobés 2
procédé a I’actualisation de I’étude d’impact de sa future exploitation sur I’environnement.

Le site est soumis a la réglementation des Installations Classées pour la Protection de I’Environnement
(ICPE) au titre de la rubrique 2521 : « centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers ».

Selon Iarticle 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, I’étude d’impact doit présenter un volet
sanitaire étudiant les effets du projet sur la santé humaine et les mesures envisagées pour supprimer,
réduire et compenser les conséquences de I’activité pour la santé.

La société Pas-de-Calais Enrobés a mandaté le bureau d’études EACM (spécialisé dans le domaine de
’expertise environnementale) pour la réalisation de I’évaluation des risques sanitaires liés &
I’exploitation du nouveau poste d’enrobage prévu sur le site de Calais en remplacement de I’ancienne
usine.

11.2  Objectif de I’étude

L’évaluation quantitative du risque sanitaire, réalisée dans le cadre d’une demande d’autorisation
d’exploiter, a pour objectif de quantifier Je risque pour la population humaine exposée aux polluants
générés par les activités d’un site industriel, via les voies de transferts résultants du mode

d’exploitation.
Dans ce contexte, les paragraphes du présent rapport indiquent :

- L’état initial du site, décrivant les sources de contamination présentes sur le site de Pas-de-
Calais Enrobés et dans les environs et la population susceptible d’étre exposée aux polluants
généreés,

- L’identification des dangers,

- Le schéma conceptuel issu du scénario retenu,

- La quantification de I’exposition et la caractérisation du risque,

- Les conclusions, discussions et recommandations.
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11.3 Sources documentaires

Les sources d’informations et les documents consultés dans le cadre de la réalisation de la présente
étude sont :

»  Circulaire DGS' n° 2001-185 du 11/04/01 relative & 1’analyse des effets sur la santé dans les
études d’impacts ;

» Circulaire du 17/02/98 relative a I’application de I’article 19 de la loi sur 1’air et 1'utilisation
rationnelle de 1’énergie, complétant le contenu des études d’impact des projets
d’ameénagement ;

»  «Le guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des études d’impact » réalisé par I’ Institut
de veille sanitaire ;

» Le guide « la démarche d’analyse des risques résiduels » de février 2007, élaboré par le
ministére de I’écologie, du développement et de I’aménagement durable ;

» Le rapport RIVM'® de mars 2001 « Re-evaluation of human toxicology maximum permissible
risk leveis » ;

= Les fiches toxicologiques de "INERIS" et de PINRS™;
* Le guide « Exposure factor handbook » &dité par I’US EPA*' (1996),

» FEtudes réalisées par 'USIRF (Union Syndicale des Industries Routitres Frangaises), le
CITEPA et le CAREPS (Centre Rhone Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire,
travaux en cours) pour la caractérisation des effluents en sortic de cheminée d’un poste
d’enrobage et méthodologie d’évaluation du risque sanitaire.

12 ETAT INITIAL
12.1 Sources d’impact sanitaire identifiées sur et autour du site

Le projet de nouvelle usine d’enrobage est localisé en zone industrielle, au droit d’un site actuellement
occupée par une unité de fabrication d’enrobés, exploitée depuis 1989.

Autour du site, les parcelles limitrophes sont essenticllement en friche ou occupées par des parkings.
Toutefois, deux industries classées SEVESQ, spécialisées dans la fabrication de produits pour
Pagrochimie et la pharmacie, sont situées 4 environ 20 m du site. Ces activités sont susceptibles d’étre
a Iorigine de pollution pour I’environnement par la circulation routiére qu’elles générent et par les
risques liés a I’utilisation de produits toxiques.

Selon le registre francais des émissions polluantes, les principales substances polluantes €émises dans
’atmosphére par les entreprises Interor et Synthexim sont les suivants :

- 1,4-dioxane,

- chloreoforme,

- COo2,

'" Direction Générale de la Santé

18 National Institute for Public Health and the Environment

1% Institut National de ’EnviRonnement industriel et des rISques)
2 Institut National de Recherche et de Sécurité

2L S EPA : United States Environnemental Protection Agency
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- Composés Organiques Volatils (COV) non méthaniques,
- dichlorométhane,
- méthanol,

- trichloréthyléne.

Nous ne disposons pas d’information précise sur les quantités d’émission diffuses et canalisées dans
I’air émises par ces usines, ni sur les rejets d’eau (pluviales, de process ou usées) dans le réseau ou

dans le milieu naturel.

La station-service et I’aire de service présentent au Sud du site sont également potentiellement des
sources de pollution pour 1’environnement par la circulation routiére qu’elles générent et par les

r

risques liés a utilisation de carburants pouvant étre a I’origine d’émissions diffuses dans I’air et dans

le sol.

Les entreprises situées 4 proximité du site sont localisées sur la figure ci-dessous :

Entreprises SEVESO
Interor et Synthexim

e
-’
L »5“!

!

A
A

Lieu I
d’implantation Station-service et aire de repos
du projet International Diesel Service

Localisation des entreprises situées & proximité du site (dchelle approximative : 1/9 200°™)

12.2 Lieux d’exposition de la population

Les lieux d’exposition sont :
* [es lieux de travail (sites industriels) ;
»  les zones d’habitation ;

* Jes établissements recevant des populations dites *’sensibles™.

Les établissements hébergeant des populations a caractére dit *’sensible’” sont ceux accueillant :
» de jeunes enfants : créches, écoles maternelles, centres aérés,... ;
» des personnes Agées : maison de retraite ;

*  des personnes malades : hdpitaux, cliniques, centres médicaux.
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Des habitations sont présentes 4 200 m au Sud du site. Elles sont cependant peu exposées aux vents
dominants, mais placées en bordure d’une route départementale (RD 119) fortement circulée (de
Pordre de 12 000 véhicules par jour, dont de nombreux poids lourds). '

Les vents dominants, mis en évidence par la rose des vents de la station de Calais-Marck et présentées
en annexe 1, sont orientés du Sud-Ouest vers le Nord-Est.

Les établissements ou infrastructures recevant du public (ERP) présents 4 moins de 2 km du site sont
les suivants :

- le centre aéré Jules Ferry, & environ 700 m au Nord-Est du sife ;

- deux lycées, rue Martin Luther King (lycée Léonard de Vinci) et rue du groupe Normandie
Niémen (lycée professionnel Normandie Niémen), dont le plus proche est localisé & environ
1,2 km au Sud-Ouest du site ;

- deux colléges, rue Martin Luther King {collége Martin Luter King) et rue Yervant Toumaniantz
(collége Lucien Vadez), dont le plus proche est localisé 4 environ 1,5 km au Sud-Ouest du site ;

- six écoles dont la plus proche est localisée a environ 1 km au Sud-Ouest du site :
o école primaire Parmentier (grande rue du Petit Courgain),
o école maternelle et primaire René Mouchotte (rue du Commandant Mouchotte),
o école maternelle et primaire Robert Allemand (rue Degas),
o école maternelle Gagarine (rue Youri Gagarine},
c école maternelle Renée Langlet (rue Maurice Marinot),
o école maternelle Les Cascades (rue Héléne Boucher) ;

- I’Université du Littoral Céte d’Opale, rue Ferdinand Buisson et I'IUT, rue Louis David, situés a
environ 1,9 km au Sud-Quest du site ;

- la maison de retraite Chétean des Dunes, rue Pont Trouille, localisée a environ 1,5 km du site ;

- un hopital psychiatrique localisé dans la grande rue de Petit Courgain a environ 1,5 km au Sud-
QOuest du site.

Ces établissements et infrastructures sont localisés sur la commune de Calais. La localisation des sites
est présentée sur les cartes suivantes :

Lien
d*implantation
du projet

i Zone résidentielie la
plus proche du site

Localisation des habitations les plus proches du lieu d’implantation du proiet (échelle
approximative : 1/13 000°™)
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Lieu ‘
d’implantation
du projet

Localisation des établissements recevant du public dans un ravon de 1 km environ autour du lien
d’implantation du projet (échelle approximative : 1/30 00"

Le centre aéré est le seul ERP localisé sous les vents dominants 4 700 métres du site PAC enrobés et de
la zone industrielle.

Les récepteurs les proches du site sont donc les employés des entreprises situées au sein de la zone
industrielle des Dunes, les personnes habitant 4 200 m du site et le personnel et les enfants du centre

aére.
12,3 Description de 1a population concernée
Le centre du bourg le plus proche est celui de Calais a environ 3 km & I’Est du site.

Selon les données de 'INSEE de 2007, la population de Calais est composée 4 48 % d’hommes et &
52 % de femmes.

. | Moins de 14 ans Entre 14 6t 60 ans Plus de 60 ans
Hommes 229% 63,3 % 13,8 %
Femmes 19,7 % 59 % 21,3 %

Répartition de la population de Calais par dge

En 2007, les principales catégories socioprofessionnelles des habitants de Calais dgés de plus de 15
ans €taient les suivantes :

- 24,7 % de personnes sans activité professionnelle,
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- 22,8 % de retraités,
- 19,4% d’employés,

- 16,9% d’ouvriers.

13 IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce paragraphe s’attache & identifier et caractériser les risques en relation avec les polluants émis par le
site. Cette évaluation des risques passe par la connaissance des caractéristiques toxicologiques,
physico-chimiques et des relations doses/effets de ces substances.

13.1 Sélection des substances étudiées

Le choix des substances & prendre en compte dans I’analyse du risque pour la santé repose sur :
a. la dangerosité, vis-3-vis de la santé, des polluants, qui seront potentiellement émis lors de
I’enrobage ;
b. leur proportion au sein des matériaux.

L’activité qui sera exercée sur le site, objet de la présente étude, consiste en la fabrication d’enrobés
bitumineux utilisés pour le revétement des routes.

Dans le cadre de cette activité, les seuls fluides ou matié¢res « dangereux » manipulés sont les bitumes
et le perchloréthyléne.

13.1.1 Emissions sonores

L’actuelle centrale d’enrobage Pas-de-Calais Enrobés est une source d’émissions sonores. Les mesures
de bruits présentées dans les chapitres précédents ont montré des émergences sonores au droit des
habitations conformes avec la réglementation en vigueur.

La nouvelle usine bénéficiera de dernidres avancées technologiques en matiére d réduction des

niveaux sonores (cf. chapitres précédents) ; Son implantation 4 I'intérieur d’un bétiment coniribuera
également 4 la limitation des émissions sonores : les émergences au droit des habitations soumises 4

ZER resteront donc conforme a la réglementation.

Le risque lié aux émissions sonores n’est donc pas étudié dans le cadre de ce volet sanitaire.

13.1.2 Etat des sols

Sculs des matériaux inertes (granulats de carriéres) seront stockés sur le site, a I’extérieur. Les sols du
site susceptibles d°étre impactés par une pollution seront imperméabilisés.

Le risque lié 4 une éventuelle pollution des sols n’est donc pas retenu pour I’évaluation du risque
sanitaire ié & Iactivité de la nouvelle centrale.

13.1.3 Rejets aqueux

Rappelons qu’aucun rl ou ruisseau n’est présent au doit et a proximité du site. Aucune nappe
phréatique exploitée pour la consommation humaine n’est présente dans le sous sol.
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Les eaux rejetées par le site dans le réseau d’assainissement de la ZI seront uniquement les eaux
utilisées dans les locaux sociaux (lavabos, cantine...) et les eaux pluviales transitant sur les surface
étanches du site (aprés passage par un débourbeur et un séparateur d’hydrocarbures).

De plus, les cuves de bitume et tous les produits liquides utilisés dans le cadre de Iexploitation de la
future usine seront placées sur des rétentions afin d’éviter toute pollution du sol.

Le risque 1ié aux rejets aqueux n’est donc pas étudié dans le cadre de ce volet sanitaire.

13.1.4 Rejets atmosphériques

La nouvelle unité de production ne sera pas & 'origine de rejets diffus importants du fait des
nombreux aménagements prévus pour en limiter les effets (cf. chapitres précédents de 1’étude
d’impact : stockage des sables sous abris, dépoussiéreur en sortie des évents des silos de stockage des
fillers, couverture presque intégrale de la nouvelle usine, entretien régulier des pistes de circulation...).

Le risque lié aux rejets atmosphériques diffus n’est donc pas considéré dans cette étude.

Le rejet canalisé dans 1’air par le nouvel outil de production sera I’air ayant servi au séchage des
granulats (dans le tambour sécheur : ¢f. mémoire technique) et rejeté dans I’atmosphére apres filtration
par une cheminée dont la vitesse d’éjection et la hauteur répondent aux prescriptions techniques de
I’AM du 2/2/98 (cf. note de calcul en annexe 19).

On considérera donc dans cette étude que seuls les effluents canalisés, rejetés dans I’atmosphére
par la cheminée, peuvent présenter un risque potentiel pour la santé.

Le mémoire technique joint & ce dossier stipule que la cheminée d’un poste d’enrobage a pour fonction
d’évacuer ’air aspiré dans le tambour lors de la phase de séchage des granulats qui y sont introduits.

Avant évacuation, cet air est préalablement filtré dans un dépoussiéreur 2 manches qui a pour rle de
retenir les poussiéres entrainées par Paspiration d’air et provenant du mélange des granulats.
Les poussiéres ainsi récupérées sont réintroduites dans le malaxeur par un circuit fermé.

Environ 40 000 m’ d’air par heure sont ainsi évacués par la cheminée et prennent la forme d’un
panache blanchatre lorsque les fumées sont chargées en vapeur d’eau (cas d’un séchage de granulats
trés humides) a translucide. Cet air est chaud (plus de 120 °C), mais se refroidi trés vite au contact de
1’air ambiant, ‘

La chaleur de cet air chaud est imperceptible, méme pour un observateur situé a proximité immediate
du poste d’enrobage.

En sortie de cheminée, cet air chaud est composé :

- en majeure partie (78% environ) par du diazote (N2) qui compose la majeure partie de Iair

que nous respirons,
- d’oxygéne (15% environ) également présente dans 1’air aspiré 4 Pentrée du tambour sécheur.

Le reste de cet air chaud (soit 5 &4 7% de sa composition globale) véhicule divers composants entrainés
par le flux d’air lors de "opération de séchage des granulats et de I’évacuation des gaz issus de la
combustion du carburant (gaz naturel dans le cas de la future centrale Pas de calais enrobés) pour
Ialimentation du brileur et enfin des effluents recueillis lors de la phase de malaxage des granulats

avec le bitume chaud.
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Cette part résiduelle (5 & 7% de la composition des effluents sortant de la cheminée) est donc
représentée par

» une partie solide composée de particules poussiéreuses : ce sont des poussieres qui n’ont pas
été récupérées par le dépoussiéreur 4 manches.

» une partie gazeuse composée essenticllement :

- de vapeur d’eau (essentiellement la condensation due au contact d’un air chaud avec I’air
ambiant : explication du « panache blanc » souvent visible 4 la sortie de la cheminée) ;

- de gaz de combustion du carburant (gaz naturel) alimentant le brilleur : essentiellement
CO, et NOx, ‘

- d’autres molécules gazeuses provenant des gaz de combustion de molécules libérées lors
du malaxage des granulats et du bitume.

Précisons qu’aucun composant chloré n’entre dans le process de fabrication (ni dans le carburant du
brileur) : les fumées d’un poste d’enrobage ne sont donc en aucun cas susceptibles de contenir des
chlorures, des fluorures (sous forme d’hydroxydes), voire des dioxines.

Depuis septembre 2002, un gros travail a été réalisé par le syndicat professionnel de la fabrication
d’enrobés (via 'USIRF : Union Syndicale des Industries Routiéres Frangaises) pour caractériser
finement la part résiduelle des effluents canalisés émis par la cheminée des 500 postes d’enrobage
actuellement en service en France et renseigner plus efficacement les déclarations annuelles des
émissions polluantes des ICPE soumises & autorisation (cf. AM du 24/12/02 et AM 31/1/08).

USIRF a décidé d’associer le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution
Atmosphérique) dans sa démarche de caractérisation : cette association a débouché en avril 2006 par
la publication d’un rapport de synthése relatif aux valeurs limites d’émission de ’AM du 2/2/98
modifié pour les installations de production d’enrobés 4 chaud. Une synthése de ces données est
présentée en annexe 17 & cette étude d’impact.

Les principaux composés sont repris ci apres .

e. Poussiéreg

L’arrété préfectoral du 8 décembre 1989 encadrant ’exploitation par la société Pas de Calais enrobés
de I’actuel poste d’enrobage impose uniquement des limites de concentratlon en sortie de cheminée
pour les poussiéres. Celles-ci doivent étre inférieures 4 100 mg / Nm® d’air.

Depuis la mise en service de ce poste d’enrobage en 1989, les rejets canalisés provenant du tambour
sécheur ont fait I’objet d’analyses annuelles de poussiéres: cf. rapports de mesures dans les
paragraphes précédents de 1’étude d’impact.

La nouvelle unité de fabrication prévue & calais fonctionnera avec la méme technologic de
dépoussiérage de ’air de séchage que celle ayant fait ses preuves 4 Calais. Des consignes strictes
d’entretien du dispositif (prévoyant un stock de manches de rechange & disposition dans le local
réservé aux piéces détachée) permettront d’assurer des concentrations en poussiéres résiduelles en
sortie de cheminée inférieures aux prescriptions de I’AM du 2/2/98.

f. SO2 et NOx

- Les rejets canalisés en SO, et en NOx sont réglementés par Parrété intégré du 2 février 1998.
Les seuils fixés par ce texte sont les suivants :

- S0,:300 mg/Nm’ d’alr si le flux est superleur a 25 kg/heure ;
- NOx: 500 mg / Nm® d’air si le flux est supérieur & 25 kg/heure.
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La formation des NOx (NO + NO;) dépend principalement des conditions opératoires, de la
technologie utilisée et du type de combustible. L.’azote contenu dans I’air comburant et parfois dans le
combustible ou dans le matériau entrant se combine & I'oxygéne de I'air comburant pour former
principalement du NO qui s’oxyde ensuite en NO, pour I’essentiel une fois parvenu dans
Patmosphére. Les rejets de NOx sont généralement notables en sortie d’équipements thermiques
utilisant des produits fossiles. D autres composés oxygénés de I"azote tel le N,O se forment aussi au
cours de la combustion mais sont, sauf cas particulier, négligeabies comparés aux NOx.

Lors de Dutilisation de combustibles contenant du soufre, celui-ci est éventuellement fixé dans les
matériaux en contact avec les effluents ainsi que partiellement dans les imbriilés restant dans
Pinstallation ou captés par les dispositifs d’épuration comme les dépoussiéreurs. Sauf dispositif
d’épuration visant spécifiquement cette substance, ce qui correspond & la situation des unités de
production d’enrobés fixes & chaud, la majeure partie du soufre est émis dans |’atmosphére,
principalement sous forme de SO,. Le SO, peut également provenir du soufre éventuellement présent
dans les matériaux entrant dans le tambour sécheur. Le poste d’enrobage Pas de Calais enrobés
fonctionnant au gaz naturel, les rejets de SO2 sont négligeables.

g. COVNM

Lors d’une combustion qui n’est jamais tout a fait parfaite, il y a généralement en faible quantité des
émissions d’imbriilés gazeux comme le CO mais aussi de certains hydrocarbures ou composés
organiques. Le terme COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) regroupe ici
I’ensemble des composés organiques volatils a4 Pexception du méthane. Les quantitds émises
dépendent surtout de la qualité de la combustion et dans une certaine mesure de la nature du
combustible utilisé pour le séchage des granulats.

Le programme réalisé dans le cadre de 1'étude USIRF-CITEPA, mentionné ci avant, a montré que,
dans certains cas, les concentrations en COVNM mesurées en sortie d’un poste d’enrobage pouvaient
dépasser les VLE.

Ces dépassements pouvaient étre imputables & la nature du combustible (la combustion de fioul lourd
peut, dans certain cas, générer une augmentation relative des émissions de COV, il en est de méme en
cas de combustion incompléte de gaz naturel) ou 4 une gestion mal maitrisée du recyclage des agrégats
d’enrobés (I’introduction directe de ces agrégats dans le tambour sécheur (au lieu du malaxeur) peut
générer une sublimation du bitume sous I’effet d’un contact direct avec la flamme du briileur).

Une campagne exhaustive de mesures de COVNM ont été réalisées sur un poste d’enrobage moderne,
fonctionnant au gaz naturel et dont I’introduction des agrégats d’enrobés se fait dans des conditions
maitrisées (comme cela sera le cas pour Ia nouvelle unité de production prévue a Calais): le poste
d’enrobage HAINAUT Enrobés (filiale de Groupe EUROVIA, exploitée en participation), en setvice
depuis 2006 a fait 1’objet d’un suivi exhaustif dans le cadre de son arrété préfectoral. Ce poste
d’enrobage est de conception récente et peut étre comparable, en maticre de prévision d’émission a la
nouvelle usine qui sera mise en service & Calais. Les résultats de ces campagnes sont présentés en
annexe 18.

Aucun dépassement des seuils fixés par ’arrété préfectoral autorisant ’exploitation de ce poste
d’enrobage (reprenant les prescriptions de ’AM du 2/2/98) n’a ¢té observé. Les diverses campagnes
de mesures ont mis en évidence que le méthane constitue la majeure partie des COV totaux.
Concernant les COVNM, les mesures réalisées ont montré que la majeure partie des composés sont
des éléments légers alors que les composés listés dans les annexes III et TV de 'AM du 2/2/98
représentent une trés faible part de la totalité des COVNM (moins de 3%). Ces composés des annexes
II et IV ont été systématiquement recherchés lors des diverses campagnes réalisées sur le poste
d’enrobage HAINAUT enrobés : aucun composé de annexe IV n’a été détecté, alors que quelques
composés de ’annexe I ont été retrouvés, A savoir : le Diéthylamine ; le Phénol ; I’ Acétaldéhyde ; le
Formaldéhyde ; le 2,4,6-Trichlorophénol et le Dichlorométhane,
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Au niveau national, 9 autres postes d’enrobage en France ont fait I’objet d’une caractérisation fine des
COVNM retrouvés en sortie de cheminée. Précisons que ces postes fonctionnent avec des
combustibles différents (gaz naturel, fioul, FOD) et ont surtout des &dges trés disparates (nombre
d’entres eux ont plus de 20 ans), ce qui rend délicat d’établir des généralités sur la nature des
COVspécifiques émis par un poste d’enrobage.

Nous retiendrons de cette étude que la part de COV spécifiques toxiques (Annexe III et IV de
PAM du 2/2/98) représentent, sur ces 9 autres postes, entre 3 et 15% du total des COVNM
mesurés en sortie de cheminée (et que ces COVNM représentent eux mémes moins de 7% des
constituant de I’air rejeté en sortie de cheminée d’un poste d’enrobage).

Les COV spécifiques toxiques les plus communément rencontres sur ces 9 postes ont été :

- L’acétaldéhyde qui représente en moyenne 3,8% des COVNM,

- L’acroléine qui représente 0,8% des COVNM,

- Le benzéne qui représente 2,3% des COVNM (pour mémoire, 0% de benzéne détecté dans les
COVNM analyses en sortie du poste Hainaut enrobés),

- Le formaldéhyde qui représente 3,6% des COVNM,

- Le phénol qui représente 3,8% des COVNM,

- Des HAP ramenés en équivalent benzo(a)pyréne qui représentent 0,002% des COVNM

Ces 6 composés seront repris dans ce volet sanitaire.

Les poussiéres, également susceptibles d’étre canalisées par la cheminée, ont ¢galement ¢té retenucs
dans les substances a étudier.

Seuls les risques liés aux émissions atmosphériques canalisées sont étudiés dans le cadre de cette tude
sanitaire.
La voie de transfert étudiée est donc I’ inhalation de polluants.

13.2 Effet qualitatif sur la santé

Les paragraphes qui suivent présentent les effets qualitatifs sur la santé humaine des substances
retenues précédemment. L’évaluation de la toxicité de ces substances repose sur la base de
nombreuses études épidémiologiques et expérimentales ou d’études in vitro.

Les effets qualitatifs décrits dans les paragraphes qui suivent sont tirés de la littérature. Il convient de
souligner avec insistance le fait que ces effets ne surviennent pas systématiquement lors de
I’exposition aux substances mais sculement pour certaines concentrations et certaines fréquences
d’exposition.

13.2.1 Composés organiques volatils (COV) non méthaniques
>  Acétaldéhyde

Cette substance (n° CAS 75-07-0) présente des effets avec seuil (atteinte d’organes) par inhalation en
cas d’exposition chronique.

Actuellement, aucune étude spécifiquement menée chez I’homme ne traite de "absorption de
I’acétaldéhyde. Cependant, les résultats des études de toxicité indiquent que les deux
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principales voies d’absorption sont les voies respiratoire et orale. Aucune donnée n’est disponible
sur la métabolisation de 1’acétaldéhyde par voie cutanée.

L’acétaldéhyde est une petite molécule, de nature lipophile et soluble dans I’eau. Ainsi, il est
rapidement absorbé au niveau du tractus gastro-intestinal aprés une exposition par voie orale puis
rapidement métabolisé, principalement dans le foie.

Aucune donnée n’est disponible sur la distribution de I’acétaldéhyde aprés exposition directe & cette
substance chez ’homme.

» Acroléine

Cette substance (n° CAS 107-08-8) présente des effets avec seuil (atteinte d’organes) par inhalation en
cas d’exposition chronique.

I’acroléine est un puissant irritant respiratoire et muqueux et un fort irritant cutané et oculaire.

Lors des intoxications accidentelles par ingestion d’acroléine, des signes d’irritation locaux sévéres,
parfois méme des 1ésions corrosives apparaissant au niveau oculaire, cutané, respiratoire et digestif ont

ét¢ décrits.

Par inhalation, I’acroléine exerce une action immédiate intense sur les muqueuses respiratoires,
associant dyspnée”, toux et expectoration.

> Benzéne

La voie d’exposition principale pour le benzéne est I’inhalation. Il est classé cancérigéne (effet sans
seuil) en cas d’exposition (n® CAS 71-43-2).

Le benzéne est rapidement distribué via le sang a ’ensemble de 'organisme. Du fait de sa grande
lipophilie, les concentrations tissulaires seront plus élevées dans la moelle osseuse et dans les graisses.

L’atteinte de la moelle osseuse est un des tous premiers signes de la toxicité chronique du benzéne :
anémic aplasique ou syndrome myelopro]1’["tarat1f2 L’anémie aplasique peut évoluer vers un
syndrome myéloprolifératif puis une leucémie du fait de I’altération des cytokines™ et de la présence
d’anomalies chromosomiques.

La plupart des effets sanguins (anémie aplasique, pancytopénie, thrombocytopénie, granulopénie,
lymphopénie et leucémie) ont été associés & des expositions par inhalation.

» Formaldéhyde

* Difficulté respiratoire

2 Maladie caractérisée par une production anormale, d'alture cancéreuse, de certains types de cellules sanguines
dans la moelle osseuse.

* Substances solubles de communication synthétisées par les cellules du systéme immunitaire ou par d'autres
cellules et/ou tissus, agissant & distance sur d'autres cellules pour en réguler l'activité et la fonction.
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Le formaldéhyde est une substance endogéne, intermédiaire du métabolisme cellulaire.

Cette substance (n°® CAS 50-00-0) présente des effets avec seuil (atteinte d’organes) par inhalation en
cas d’exposition chronique.

Cette substance peut également étre exogéne. Bien qu’il existe d’autres voies d’exposition (digestive
et cutanée), le formaldéhyde exogéne peut affecter I’organisme humain par inhalation. Il manifeste des
effets locorégionaux importants par une action toxique cellulaire au point de contact et d’autres effets
peuvent résulter de ’absorption au niveau du tractus respiratoire.

» Phénol

Cette substance (1° CAS 108-95-2) présente des effets avec seuil (atteinte d’organes) par inhalation en
cas d’exposition chronique.

Les organes cibles du phénol sont le cerveau et les reins. Les poumons, le coeur, les reins et le foie sont
également touchés en cas d’inhalation. Le systéme cardiovasculaire est quant a lui touché en cas
d’ingestion. Des irritations sont observées en cas d’exposition cutanée.

Les symptémes principalement observés sont une anorexie, céphalées, vertiges et une hyper salivation
en cas d’exposition chronique a des vapeurs de phénol.

» HAP (équivalent benzo(a)pyréne)

Le terme HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) désigne une famille d’hydrocarbures
constituée de 16 composés, parmi lesquels le benzo(a)pyréne qui est le composé dont les mécanismes
de toxicité sont les mieux connus.

Le benzo(a)pyréne est une substance classée comme cancérigéne probable pour Phomme (cat 2B) par
I’US EPA. Le benzo(a)pyréne est absorbé trés rapidement par inhalation et par voie digestive.

Les organes cibles du benzo(a)pyréne sont ’estomac, le foie, les reins et la moelle osseuse. Le
benzo(a)pyréne est distribué dans les différents organes internes en quelques minutes a quelques
heures et est stocké, du fait de sa forte liposolubilité, dans les glandes mammaires et autres organes

riches en graisse. Il est ensuite progressivement relargué dans la circulation sanguine.

13.2.2 Poussiéres

Le terme générigue « poussiéres » désigne les particules de diamétre aérodynamique inférieure a
75 um. Les poussiéres ne se dégradent pas comme des composés chimiques. Cette caractéristique leur
permet de voyager sur de grandes distances et de rester intactes plusicurs ann¢es.

Dans cette étude, 1'intérét est porté plus particuliérement sur les poussiéres de diamétre
aérodynamique inférieur & 10 pm, communément appelées PM10. En effet, ces poussiéres sont
qualifiées d’« intra thoraciques », ce qui signifie qu’elles peuvent étre inhalées et passer dans les
bronches. Les particules de diamétre inférieur & 2,5 pm peuvent, quant 4 elles, pénétrer jusque dans les
alvéoles pulmonaires.

[.’inhalation de PM10 peut cauoser, en cas d’exposition prolongée, des troubles de la respiration tels
que des toux, des irritations des voies respiratoires, le développement de bronchites chroniques, la
réduction de la capacité pulmonaire, [’aggravation de 1’asthme et des autres maladies pulmonaires.
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13.3 Propriétés physico-chimiques des substances

La notion de volatilité est définie en fonction de la tension de vapeur ou pression de vapeur saturante,
exprimée en Pascal (Pa), 4 25°C :

= Trés peu volatil : P<5 Pa

= Modérément volatil : S <P <1000 Pa
*  Volatil: 1 000 <P <5000 Pa

= Trés volatil : P> 5000 Pa

Les tensions de vapeur des COV les plus dangereux potentiellement rencontrés en sortie de cheminée
d’une centrale d’enrobage sont renseignées dans le tableau suivant :

Composé Tension de vapeur (Pa) Volatilité
Acétaldéhyde 100 600 Trés volatil
Acroléine 29 300 Trés volatil
Benzéne 10032 412 875 Trés volatil
Formaldéhyde 440 000 Trés volatil
Phénot 28,7 Modérément volatil
Benzo(a)pyréne 6,6.10727,5.107 Trés peu volatil

Volatilité des COV non méthaniques

L’acétaldéhyde, I’acroléine, le benzéne et le formaldéhyde sont considérés comme trés volatils.

Par contre, le benzo(a)pyréne est considéré comme trés peu volatil et le phénol comme modérément
volatil.

13.4 Effet quantitatif sur la santé : Valeurs Toxicologiques de Références (VIR)

Les paragraphes suivants présentent les valeurs toxicologues de référence retenues pour la réalisation
de I’étude.

La circulaire du 30 mai 2006, relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix
des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour mener les évaluations des risques sanitaires dans
le cadre des études d’impact, précise une hiérarchisation dans la sélection des VTR en fonction des
bases de données des différents organismes de santé publique.

En application de cette circulaire, les valeurs toxicologiques de référence (VTR) figurant dans la base
de données de 'US EPA ont ét¢ privilégiées.

Nota :
= On parle d’effet 4 seuil lorsque I’effet survient au-deld d’une dose administrée, pour une durée
d’exposition déterminée a une substance isolée.
= Les effets sans seuil correspondent principalement aux effets cancérigénes. Ils sont
susceptibles de survenir quelle que soit la dose d’exposition.
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» Les VTR ont été recherchées pour la voie de transfert « inhalation » du fait de I’évaluation des
risques sanitaires pour la voie « inhalation de polluants ».

13.4.1 COV non méthaniques

Les VTR pour les effets & seuil et sans seuil des différentes substances étudiées sont synthétisées dans
le tableau ci-dessous :

Substance N° CAS Effets & seuil (en mgfm3) Effets sans seuil (en p.g/ms)'1
Acétaldéhyde 75-07-0 9.10° (US EPA 1991) 2,2.10°° (US EPA 1991)
Acroléine 107-02-8 nd” nd
Benzéne 71-43-2 3.107 (USEPA 2003) 7.8.10° (USEPA 1998)
Formaldéhyde 50-00-0 107 (ATSDR 1999) 1,3.10” (US EPA 1991)
Phénol 108-95-2 2.10” (RIVM 2001) nd
Benzo(a)pyréne 50-32-8 nd 8,7 10 (OMS 2000)

VTR pour les COY non méthaniques

13.4.2 Poussiéres

A Pheure actuelle, il n’existe pas de valeur toxicologique de référence pour les PM10. Cependant des
valeurs guides et valeurs réglementaires offrent des points de repéres quant aux concentrations dans

1’air ambiant.

Le tableau suivant synthétisc les valeurs guides et valeurs réglementaires relatives & [I'agent
« poussiéres PM10 » :

Valeurs guides de Valeurs c -
Paramétres I’Organisation guides de Valeurs réglementaires en -
B Mondiale de la 1"Union droit francais B
Santé Européenne ' '
Niveaux moyens 3 3 3, 5. . "
apnuels | 20 pg/m 40 pg/m 30 pg/m’ (objectif de qualité)
N;veauxzrzlc;yens sur 50 pg/m’ - 50 pg/m’ (valeur limite)

Valeurs de références pour les poussieres PMI0

14 SCHEMA CONCEPTUEL

Dans ce chapitre, un schéma conceptuel a été élaboré pour le scénario envisagé, et présenté dans les
paragraphes suivants, afin de proposer une vision globale des voies de transfert possibles des polluants
en fonction, d’une part, -des données relatives au site et & son environnement et, d’autre part, des

projets d’exploitation.

Ce schéma conceptuel tient compte :
- des caractéristiques physico-chimiques des polluants ;

25 2 : :
Donnée non disponible
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- des voies de transfert théoriques ;
- des récepteurs effectifs ou cibles.

14.1 Voies de transfert théoriques des polluants vers les récepteurs

14.1.1 Modes de transfert des polluants vers les compartiments de I’environnement

Les différents modes de transfert théoriques des polluants depuis un site vers les compartiments de
I’environnement sont a priori :

= La volatilisation des polluants dans I’atmospheére ;

= L’envol et le transfert par voie aérienne de poussiéres sur lesquelles sont adsorbés les
polluants ;

» L’infiltration des polluants dans la nappe alluviale par percolation des eaux de pluie au travers
de terre et lessivage des composés toxiques ;

* La contamination des caux souterraines et des eaux superficielles.

14.1.2 Mode d’atteinte des récepteurs

Les voies d’administration des polluants dans I’organisme sont de trois types : Iinhalation, 1’ ingestion
et le contact cutané.

En fonction du compartiment environnemental, les différentes voies d’exposition théoriques sont les
suivantes :
- D’inhalation de polluants volatils sous forme gazeuse ;
- I’inhalation de vapeur d’eau pollude ;
- Dlingestion directe de matériaux ou de polluants adsorbés sur les poussiéres mises en
suspension ;
- TPingestion d’eau contaminée ;
- Dingestion de Iégumes et fruits cultivés a proximité du site ainsi que des produits de la
chasse ;

- T’absorption cutanée de sol et de poussieres ;
- T’absorption cutanée a partir d’eau contaminée.

Dans le cadre d’une évaluation quantitative du risque pour la santé, ces voies d’atteinte théorique
doivent étre confirmées en fonction :

- de I’aménagement du site et des conditions d’exploitation ;
- de P’environnement du site ;
- des propriétés physico-chimiques des polluants.

Les paragraphes qui suivent présentent le scénario retenu ainsi que la voie d’exposition applicable 4 ce
scénario.
14.2 Hypothéses de travail et scénario d’exposition

14.2.1 Description du scénario

L’évaluation quantitative du risque pour la santé du site a été réalisée sur la base du fonctionnement de
la nouvelle usine d’enrobage.
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Précisons qu’une unité de fabrication d’enrobés fonctionne (avec ses rejets atmosphérique} en
movenne prés de 200 jours par an, pour une durée d’exploitation totale de I’ordre de 1000 heures par
an.

Le reste du temps d’exploitation journalier est consacré 4 Pattente des camions venant réceptionner les
enrobés et la maintenance quotidienne de I"usine.

Ce scénario d’exposition a été étudié a partir :
- des voies de transfert représentatives des polluants du site et de leurs propriétés
physico-chimiques ;
- de la définition des populations cibles identifices.

Lors du fonctionnement de la centrale d’enrobé, la principale source de polluants est le rejet gazeux
canalisé par la cheminée.

Comme indiqué précédemment, la voic d’exposition pertinente retenue dans le cadre de ce scénario est
I’inhalation de COV non méthaniques et de poussiéres, issus de ’enrobage.

Précisons également que le dysfonctionnement d’une unité de production d’enrobés n’a pas de
conséquence durable sur les émissions par la cheminée du tambour sécheur, en effet, avec le nouvel
outil de production :

. tout dysfonctionnement au niveau du systéme de dépoussiérage (rupture de
manche...} est détecté immédiatement : le Chef de Poste arréte alors I'usine pour
procéder a la réparation,

- toute surchauffe a ’intérieur du tambour sécheur, de son briileur ou au niveau du
malaxeur (pouvant chauffer excessivement le bitume lors de son introduction) génere
un arrét automatique et instantané de I’usine.

14.2.2 Populations réceptrices

Pour le scénario et la voie d’exposition présentés ci-dessus, les populations réceptrices sont constituées
par:

- les adultes et les enfants résidant & proximité de la centrale d’enrobage ;

- les employés du centre aéré et les enfants qui y sont accueillis ;

- les employés des entreprises de la zone industrielle des Dunes.

Les habitations ou établissements les plus vulnérables aux activités du site sont localisés sur la figure
2 et détaillés au paragraphe 2.3.

La rose des vents de la station de Calais-Marck est fournie en annexe 1.
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14.2.3 Paraméires d’exposition

Le tableau ci-aprés synthétise les paramétres d’exposition retenus dans le cadre de la présente étude.

Paramétre Valeur retenue
Habitations Centre aéré Z.1. des Dunes
30 ans 40 ans pour un
Durée d expo:smon (Tyen (24 pour un adulte et 6 adulte 40 ans
annees 12 ans pour un
pour un enfant) enfant
Fréguence d e>_ip031t10n 365 80 (vacfances 235
annuelle (j/an) scolaires)

Paramétre d’exposition — scénario vésidentiel avec jardins potagers

La durée d’exposition de 30 ans retenue pour les habitants des maisons les plus proches du site
correspond 4 30 années d’exposition totale, en considérant que la durée moyenne de vie au méme
endroit est de 30 années. Nous avons par ailleurs considéré, dans une démarche sécuritaire, que les
individus seraient exposés 365 j/an (hypothése trés majorante lorsque Fon considére qu’une usine
d’enrobés est en exploitation effective prés de 1000 heures par an).

La durée d’exposition de 40 ans retenue correspondant au cas extréme d’une personne employée
pendant toute sa vie professionnelle au méme poste. Nous avons par aillewrs considéré que les
individus seraient exposés durant toutes les vacances scolaires, soit 80 j/an.

La durée d’exposition de 40 ans a également ét¢ retenue pour les employés travaillant dans la Z.1. des
Dunes, & proximité de la centrale d’enrobage. La fréquence d’exposition annuelle pour les employés

de Z.1. a été fixée a 235 jours, soit le nombre de jours travaillés par an.

Les durées quotidiennes de présence a proximité du site sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Paramdtre _Fraction du temps quotidien -
- Habitants- Cernitre aéré Z.L des Dunes
Temps passé a ’exterieur 100 % soit 24 hj 41 % soit 10h/j 33 % soit 8h/j

Parameétres d’exposition

Afin de maximiser le risque, on considérera que les adultes et enfants résidant a proximité du site sont
exposés 24h/24h (soit 100 % de leur temps).

La fraction du temps passé & Pextérieur est considérée égale 4 8h/24h pour un employé de la Z.1. des
Dunes et de 10h/24h pour les personnes présentes au centre aéré.
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15 QUANTIFICATION DE L’EXPOSITION
15.1 Principes fondamentaux de calculs de risques

Les paragraphes suivants énoncent les principes généraux de Pévaluation du risque pour la santé
humaine au droit ou & proximité de sources de polluants.

15.1.1 Quantification du risque pour la santé

» Substances dites « a effet 4 seuil »

On parle d’effet & seuil lorsque Ieffet survient au-deld d’une dose administrée, pour une durce
d’exposition déterminée & une substance isolée. L’intensité des effets croit alors avec I’augmentation
de la dose administrée. En dega de cette dose, on considére que P'effet ne surviendra pas. Ce sont
principalement les effets non cancérigénes qui sont classées dans cette famille.

Pour les substances A effets A seuil, I’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend
du dépassement d’une valeur, la dose journaliére tolérable (DJT).

Ainsi, les doses journaliéres auxquelles sont exposées les personnes (DJE), en tenant compte des
apports de I’environnement, doivent étre inférieures 4 la dose journaliére admissible (DJA) également

appelée dose journalidre tolérable (DJT).

La possibilité de survenue d’un effet toxique chez la cible est ainsi représentée par un indice de risque
IR, défini par :
DJE

IR=——+
DJT
Ou, pour le cas présent :
- LaDIJE correspond 4 la quantité de polluant absorbée par les différentes voies d’exposition ;
. La DIT correspond & la valeur toxicologique de référence pour la voic d’exposition

considérée.

Lorsque cet indice est inférieur a 1, la survenue d’un effet toxique apparait peu probable, méme pour
les populations sensibles (personnes 4gées, enfants). Au-dela de 1, la possibilité d’apparition d’un
effet toxique ne peut plus étre exclue.

¥ Substances dites « a effet sans seuil »

Les effets sans seuil correspondent principalement aux effets cancérigénes. Ils sont susceptibles de
survenir quelle que soit la dose d’exposition.

Concernant les substances toxiques cancérigénes sans seuil, le risque résiduel n’est jamais nul aussi
faible que soit le niveau de dose absorbée. Le risque pour la santé est exprimé en termes de probabilité
de survenue d’un cancer lié A la pollution étudiée durant la vie d’une personne exposee.

Par exemple, un risque de 107 signifie qu’une personne exposée durant Ia vie entiére a une probabilité
de 1 sur 100 000 de contracter un cancer lié a la substance. A trés faible dose, cette probabilité est
généralement considérée comme proportionnelle 4 Ja dose absorbée.

Pour les effets sans seuil, un Excés de Risque Individuel (ERI) est calculé en multipliant la dose
journaliére d’exposition (DJE) par I"Excés de Risque Unitaire par ingestion (ERU,) :

ERI = DJEx ERUi
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L’Excés de Risque Individuel représente la probabilité d’occurrence que la cible a de développer
Peffet associé a la substance pendant sa vie du fait de I’exposition considérée.

Un excés de risque individuel inférieur & 107 indique que le risque pour la santé est
« acceptable » au sens de la circulaire du 10 décembre 1999 du Ministére de I’Ecologic et du
Développement Durable (MEDD). Un excés de risque individuel supéricur a 10° indique que le risque
pour la santé est inacceptable.

15.1.2 Quantification de I’exposition

La quantification de I’exposition est différente selon les voies considérées. I.es paragraphes suivants
présentent les formules de calcul de 1’exposition pour la voie d’exposition par inhalation de polluants.

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration
moyenne inhalée par jour, retranscrite par la formule suivante :

n
CI =[Y(C, x1,)]x IxF
o Im

Avec :
CI: concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou pg/m3)
Ci: Concentration de polluant dans 1’aire inhalé pendant la fraction de temps ti
ti: fraction du temps d’exposition & la concentration Ci pendant une journée
T: Durée d’exposition (années)
F: Fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an)
Tm:  Période de temps sur laquelle I’'exposition est moyennée

15.2 Concentrations d’exposition
» Sources des polluants

En conditions normales de fonctionnement, les émissions de polluants seront donc uniquement les
rejets émis par la cheminée du poste d’enrobage (évacuation de I’air de séchage des granulats).

Ces émissions respecteront les valeurs de 1'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la
protection de ’environnement soumises & autorisation.

Comme précisé précédemment, la part de COV non méthaniques toxiques présente dans ces rejets
dans I"air évacué s’éléverait a une dizaine de pourcent et se répartirait de la maniére suivante :

- acétaldéhyde : 3,8 %,

- acroléine : 0,8 %,

- benzéne: 2,3 %,

- formaldéhyde : 3,6 %,

- phénol : 3,8 %,

- .HAP (équivalent benzo(a)pyréne) : 0,02%.

Le reste des COVNM (soit 85 & 90% de Ieur composition) est essentiellement représentée par des
composes légers non toxiques.
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Le débit des rejets d’effluents gazeux canalisés de Pas-de-Calais Enrobés s’élévera a 40 000 m3/h ,
majoré & 44 000 m*/h*.

Le tableau ci-aprés synthétise les concentrations et les flux de polluants retenus pour la modélisation
de dispersion puis le calcul de risque.

Ces concenfrations sont prises en considérant un flux de COVNM de 110 mg/Nm3 (soit 4,84
kg/heure) mesurés dans I’air en sortie de cheminée.

Concentrations Fl
Substances retenues ux retenus

COV non méthaniques 110

Acéthaldéhyde 4,18 0,05

Acroléine 0,88 0,01

Benzéne 2,53 0,031

Formaldéhyde 3,96 0,048

Phénol 4,18 0,05

HAP éq. benzo(a)pyréne 0,022 0,0003
Pounssi¢res PM10 100 1,22

Concentrations en polluants et flux retenus avant dispersion

» wModélisation de la dispersion des polluants

o Logiciel utilisé

L.a modélisation de la dispersion des émissions a été réalisée a I’aide du logiciel Polair 4.0 développée
par la société Odotech {Canada).

Ce logiciel utilise un modéle Gaussien, type de modéle recommandé par le Ministére de I’Ecologie, de
I’Energie, du Développement Durable et de I’ Aménagement du Territoire pour étudier les phénomenes

de dispersion atmosphériques.

Ce modéle estime les concentrations en polluants en tout point de l’espace en tenant compte de
différents facteurs :

- vitesse et direction du vent ;
- stabilité atmosphérique,
- débit des rejets.

o Paramétves d’entrée

e Vitesse et direction du vent

La modélisation de la dispersion des vapeurs de polluants émises lors I’exploitation de la centrale
d’enrobage a été réalisée & partir des données des vitesses et directions des vents issues de la rose des
vents pour la période du 1% janvier 2000 au 31 décembre 2009 sur la station MétéoFrance de Calais-

Marck.

% Information fournie par le constructeur
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e Stabilité atmospheérique
La stabilité de I’atmosphére est prise en compte dans le modéle par la définition de la classe de
stabilité selon I’échelle de Pasquill Gifford comprise entre A (1) — atmosphére instable — et F (6) —
atmosphére stable.

La modélisation a été réalisée dans I'hypothése d'une atmosphére stable, caractérisant les conditions
météorologiques de la zone d'étude.

De telles conditions freinent les déplacements des masses d'air. Elles sont induites par des inversions
thermiques prés du sol, ce qui limite la dispersion des polluants.

La prise en compte d'une atmosphére stable pour la modélisation constitue donc une hypothése
majorante du risque.

¢ Hauteur des récepteurs
La hauteur des récepteurs a été fixée a 1,70 m pour les adultes et 4 1,30 m pour les enfants pour
évaluer I'impact sur des personnes au niveau du sol.

¢ Caractéristiques des rejets et points de rejet
La modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques de la centrale d’enrobé a été réalisée en

considérant un point de rejet unique en sortie de cheminée avec des concentrations de polluants rejetés
présentées précédemment et les conditions de rejets suivantes :

Parameétre Valeur
Débit unitaire rejeté 44 000 nr'/h
Vitesse d’éjection des gaz 8 m/s

Condirions de refets canalisés

o Dispersion des vapeurs de polluants rejetées par la cheminée

Les résultats de la dispersion des vapeurs de polluants émises au cours de I’exploitation de la centrale
d’enrobage, dont les représentations graphiques sont exposées en annexe 2, permettent d’obtenir les
concentrations en polluants dans les zones au sein desquelies les populations sont exposées.

La figure ci-dessous présente la modélisation de la dispersion d’acétaldéhyde dans I’atmosphére, ainsi
que la localisation des zones sensibles les plus proches du site (habitations, entreprises de la Z.I1. des
Dunes et centre aéré).
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Modélisation de la dispersion d’acétaldéhyde

Les concentrations d’exposition obtenues au droit des habitations, des entreprises de la Z.1. de Dunes
et du centre aéré sont présentées dans le tableau suivant :

Dispersion POLAIR4:
concentrgt:i:'or_l_s modélisées (njgf_rﬁ’)

Substances ' Habitations  ZJ1. des Dunes Centre aié_l"é- :
Adulte Enfant Adulte Adulte Enfant
Poussiéres PM10 9,55E-06 9,55E-06 9,55E-06 2,27E-06 2,27E-06

CoHV

Acétaldéhyde 3,91E-07 3,91E-07 3,91E-07 1,14E-07 1,14E-07
Acroléine 7,83E-08 7,82E-08 7,83E-08 2,51E-08 2,51E-08
Benzéne 2,43E-07 2,43E-07 243E-07 7,26E-G8 7,26E-08
Formaldéhyde 3,76E-07 3,76E-07 3,76E-07 1,09E-07 1,09E-07
Phénol 3,91E-07 3,91E-07 3,91E-07 1,14E-07 1,14E-07
Benzo{a)pyréne 3,90E-10 3,86E-10 9,42E-10 3.,99E-10 3,86E-10

Concentrations en polluanis retenues apres dispersion
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15.3 Risques ponr la santé

Le risque pour la santé i€ & 1’exploitation d’un site susceptible d’émetire des polluants, a été estimé &
partir des concentrations mentionnées au paragraphe 5.2 en utilisant les formules de calcul des
paragraphes explicitées au chapitre 5.1.

Les grilles de calcul du risque pour la santé sont détaillées en annexe 3. Les tableaux ci-aprés
synthétisent les résultats du risque pour la santé.

15.3.1 Effets a seuil

Les indices de risques générés par la dispersion des vapeurs émises par la centrale d’enrobage sont
présentés dans le tablcau suivant :

Indice de risque pour la voie d’exposition « Inhalation de polluants dispérsés »
Habitations Z.1. des Dunes Centre aéré
Substances —i— , , —
' Adulte Enfant Adulte Adulte " Enfant

Acétaldéhyde 4,34E-05 4,34E-05 9,23E-06 1,14E-06 1,14E-06
ACI‘OléTI‘le _27 1 _11 _u ._[1
Benzéne 8,10E-06 8,10E-06 1,72E-06 2,17E-07 2,17E-07
Formaldéhyde 3,76E-05 3,76E-05 7,99E-06 9,80E-07 9,80E-07
Phénol 1,96E-03 1,96E-05 4.15E-06 5,12E-07 5,12E-07
BellZO(a)pyl‘élle _ll _ll _11 "ll _H
Crumul LO9E-04 1,09E-04 2,31E-05 2,85E-06 2,85E-06

Synthése des indices de risques dans le cas des effets a seuil

L’évaluation quantitative du risque pour la santé pour les effets & senil montre que, pour les adultes
comme pour les enfants, lors du fonctionnement de la centrale d’enrobage, les indices de risques liés
aux différents paramétres sont trés inférieurs & 1. La survenue d’un effet toxique apparait donc trés peu
probable pour les populations sensibles situées a proximité du site.

15.3.2 Effets sans seuil

Les excés de risque individuel générés par la dispersion des vapeurs émises par la centrale d’enrobage
sont présentés dans le tableau ci-aprés.

¥ Pas de VTR disponible
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Excés de risque individuel pour la voie d’exposition « Inhalation de polluants
i dispersés »
Habitations Z.1. des Dunes Centre aéré
Substances 7
Adulte Enfant Adaulte Adulte Enfant

Acétaldéhyde 2,95E-13 7,37E-14 1,04E-13 1,29E-14 3,86E-15
Acroléine 28 1z 1z 1 12
Benzéne 6,5E-13 1,26E-13 2,30E-13 2,19E-14 8,72E-15
Formaldéhyde 1,68E-12 4,19E-13 5,93E-13 7,28E-14 2,18E-14
Phénol 12 12 1z 12 1z
Benzo(a)pyréne 1,19E-11 2,88E-12 9,95E-12 1,78E-12 5,17E-13
Camul 1,45E-11 3,53E-12 9,28E-13 L9OE-12 5,52E-13

Synthése des exces de risque individuel dans le cas des effets sans seuil

L’évaluation quantitative du risque pour la santé pour les effets sans seuil montre que, lors du
fonctionnement de la centrale d’enrobage, I’excés de risque unitaire est largement inférieur a 10°. Le
risque est donc « acceptable » pour la santé des riverains au sens de la circulaire du 10 décembre 1999
du Ministére de PEcologie et du Développement Durable (MEDD).

15.3.3 Risque généré par I’inhalation de poussiéres

La concentration maximale en PM10 de 9,55.10° mg/m’ est obtenue au droit des entreprises de la Z.1.
des Dunes. Elle est trés inféricure a la valeur guide de I’OMS pour les niveaux moyens annuels de
20 pg/m’. La dispersion de poussiéres n’est donc pas susceptible de générer un risque pour la santé des
riverains.

15.4 Interprétation de Pévaluation quantitative du risque pour la santé

L’évaluation quantitative du risque pour la santé a été réalisée pour la voie d’exposition liée a
I’inhalation de vapeurs de polluants et de poussiéres.

L’évaluation quantitative du risque sanitaire montre que lorsque la centrale d’enrobé fonctionne en
régime normal :
o I’émission de poussitre n’engendre pas de dépassement des valeurs guides pour la
qualité de I’air ambiant ;
o la survenue d’un effet toxique, li€ a une substance ayant des effets & scuil, apparait
trés peu probable ;
o [’excés de risque individuel, lié & une substance ayant des effets sans seuil, est trés
acceptable.

 Pas de VTR disponible
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16 CONCLUSIONS, DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

16.1 Discussions des résultats
Comme dans toute étude de ce type, les résuitats obtenus doivent étre éclairés par une discussion sur
les incertitudes associées & 1’évaluation du risque pour Ia santé. Les paragraphes ci-aprés énumérent

les différentes sources d’incertitudes en évaluant leur impact sur les résultats.

16.1.1 Choix des substances et valeurs toxicologiques de référence

» Choix des substances

Dans le cadre de cette étude, le choix des substances s’est porté sur celles ayant été mises en évidence
4 I'issue de I’étude des rejets gazeux de plusieurs usines d’enrobage exploitées sur le territoire frangais
(cf. étude USIRF-CITEPA ; étude USIRF-CAREPS).

» Concentrations en polluants des matériaux pollués et des rejets canalisés

Dans le cas du scénario de fonctionnement de la centrale d’enrobage, le choix des concentrations
retenues pour modéliser les flux de vapeurs de polluants, aprés dispersion, et ensuite calculer le risque
sanitaire, s’est porté, pour chacun des polluants pris indépendamment, sur les concentrations
maximales de I'arrété du 2 février 1998, auxquelles sera soumise la centrale d’enrobage. Ceci est une
surestimation des flux qui seront réellement émis par la centrale.

> Les valeurs toxicologiques de référence

Les valeurs de références trouvées dans la littérature n’ont pas fait I>objet d’une analyse critique sur
leur détermination. Leur prise en compte par des organismes comme I'INERIS, 1’US EPA et le RIVM
nous a amené a considérer qu’elles offraient une fiabilité suffisante dans le cadre des connaissances

scientifiques actuelles.

Par ailleurs, en application de la circulaire du 30 mai 2006, relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence (VIR) pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact, les valeurs toxicologiques de
référence (VIR) figurant dans la base de données de I'US EPA ont été privilégiées.

16.1.2 Voies d’exposition

»  Contact cutané

En ’absence de VTR pour le "contact cutané", et conformément aux recommandations de la circulaire
du 30 mai 2006, le risque pour la santé n’a pu étre déterminé pour cette voie d’exposition. Cela ne
contribue cependant qu’a minorer trés légérement le risque dans la mesure otl, d’une part, les données
bibliographiques indiquent que le taux d’absorption par voie cutanée est marginal pour les polluants
retenus, et d’autre part, la population voisine ne sera pas soumise 4 un contact cutané compte tenu de
la faible quantité de poussiéres émises.

»  Ingestion

La quantité¢ de polluants adsorbés sur les poussiéres de sol et de poussiéres acheminés par les vents
vers les populations cibles apparait comme négligeable.
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La voie d’exposition, correspondant & I’ingestion de poussiéres sur lesquelles sont adsorbés les
polluants identifiés, n’a donc pas été retenue dans le cadre de cette étude.

» Inhalation de vapeurs

Seul la voie d’exposition par inhalation a donc été étudiée pour les paramétres poussidres et vapeurs de
polluants.

16.1.3 Concentrations d’exposition

Les modélisations permettent d’estimer les concentrations d’exposition. Les résultats sont fortement
dépendants des modéles et valeurs de paramétres d’entrée choisis.

Cependant, les modéles et paramétrages utilisés lors des diverses modélisations réalisées ont été
choisis afin de représenter au mieux la réalité des phénomeénes modélisés.

17 CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE RISQUE SANITAIRE

La voie d’exposition retenue dans cette étude est I’inhalation de COV non méthaniques et de
poussigres émis par la centrale d’enrobage. Les populations réceptrices sont constituées par :

- les adultes et les enfants résidant & proximité de la centrale d’enrobage ;
- les employés du centre aéré et les enfants qui y sont accueillis ;

- les employés des entreprises de la zone industrielle des Dunes.

Le calcul des risques sanitaires montre qu’en fonctionnement normal de la centrale d’enrobage :
o [D’émission de poussiére n’engendre pas de dépassement des valeurs guides pour la
qualité de 1’air ambiant ;
o la survenue d’un effet toxique, li¢ a4 un composé organique volatil ayant des effets a
seuil, apparait trés peu probable ;

o [’excés de risque individuel, lié & un composé organique volatil ayant des effets sans
seuil, est trés acceptable.
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18 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
18.1 Briileur du tambour sécheur

Le briileur du tambour sécheur fonctionne au gaz naturel, énergie considérée comme moins polluante
que le fuel lourd, plus souvent utilisé dans ce type d’installation. Des contrdles réguliers du britleur
sont réalisés par un cabinet spécialisé pour éviter toute consommation excessive d’énergie.
L’opérateur de P'usine est régulierement formé & des opérations d’éco-pilotage de son outil de
production pour optimise les consommations d’énergie, conformément a la Politique
Environnementale de Groupe EUROVIA.

18.2 Maintien en chauffe du bitume du parc a liants

Au lieu d’utiliser un fluide caloporteur circulant dans un circuit de tuyauterie (avec les risques de
pertes de calories), chauffé par une chaudiére alimentée au FOD ou au GN, le maintien en chauffe des
bitumes sera réalisé par un dispositif électrique permettant une réduction trés significative des
consommations énergétiques (de I'ordre de 15 4 20% compte tenu des calculs réalisés sur cette
nouvelle génération de parcs a liants opérationnelle depuis environ 6 ans).

Les cuves de bitume seront hautement calorifugées pour éviter les pertes thermiques (et les gaspillages
d’¢énergie).

18.3 Flectricité

Les installations électriques du site sont régulierement contrélées par une société spécialisée afin
d’éviter toute surconsommation et de rationaliser les consommations autant que faire se peut.

18.4 Stockage des sables sous abris

Le stockage des granulats sableux permet d’éviter feur humidification sous I’action des eaux pluviales,
permettant ainsi de diminuer 1’énergie de séchage lors de leur introduction dans le tambour sécheur.
Différentes études ont permis de montrer qu’un sable présentant une humidité de 1% de moins permet
de diminuer I’énergic de séchage de 10%.

18.5 Technologie des enrobés ticdes ou a basse température

L’utilisation de liants adaptés (¢f. FDS en annexe a I’étude de dangers) permet de diminuer la
température de certains bitumes et par conséquent les températures de stockage et d’enrobage, ce qui
induit de substantielles économies d’énergie (de I’ordre de 30 4 50% selon les procédés utilisés depuis
pres d’une dizaine d’années).

18.6 Conduite et maintenance du nouvel outil de production

Conformément a la Politique Environnementale du Groupe EUROVIA, le conducteur de la chargeuse
affecté 4 la nouvelle unité de production aura regu une formation & I’éco-conduite de son engin afin de
rationaliser ses consommations de carburant (et donc les émissions de CO2). Les retours d’expérience
sur ce type de formation ont permis de baisser de 3 4 5% les consommations de carburants.

Les Chef de Poste affect¢ 4 cette nouvelle usine, toujours en traduction de la Politique
Environnementale du Groupe aura regu une formation & I’exploitation de son outil de production en
optimisant ses consommations énergétiques. Un logiciel congu par Groupe EUROVIA permet
d’optimiser les chargements de camions sur certains chantier afin d’éviter les arréts de postes et
permettre la livraison des enrobés a des températures d’application optimales.
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De fréquent réglages du brileur (pour le séchage des granulats) seront réalisées afin d’assurer une
combustion optimale du combustible et économiser sa consommation.

Des inspections par thermographie infrarouge permettront de vérifier toute déperdition de chaleur (au
niveau du tambour de séchage et surtout au niveau des cuves de stockage des bitumes).

19 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU SUR LE MEME
TERRAIN

L’exploitation de I’actuelle unité de production d’enrobés a chaud est en place depuis plus de 20
années (premier AP datant de 1989).

Le site sur lequel cette unité est exploitée est une zone industrielle clairement identifiée. Les risques
entourant cette exploitation sont donc biens connus depuis sa mise en service et ont toujours été
maifrisés : aucun accident a ce jour.

Une clientdle s’est fidélisde a ce poste d’enrobage dont la situation et surtout la qualité des produits est
bien connue.

Aprés 20 années de fonctionnement, un outil de production telle qu*une unité de fabrication d’enrobés
4 chaud devient vétuste, les colits d’entretien et de maintenance deviennent de plus en plus élevés
avec, chaque année, un accroissement des risques de pannes majeures qui pourrait contraindre
Iexploitant & des arréts prolongés de son exploitation avec des conséquences commerciales trés
pénalisantes pour I’économie de cette usine qui emploic 3 salariés (avec une quinzaines d’emplois
indirects).

Le remplacement « au fil de I’eau » des organes de production, afin de maintenir 1’outil en place est,
certe moins onéreuse pour I’exploitant, mais peu ambitieuse eu égard & la politique industrielle de
Groupe EUROVIA qui sovhaite doter progressivement ses filiales d’outils de production modernes et
répondant aux derniéres exigences en matiére de sécurité de son personnel, de la qualité de ses
produits finis (la future usine, comme Pactuelle sera certifiée ISO 9001 et tous ses produits seront
marqués « CE ») et le respect de la réglementation environnementale en vigueur (la nouvelle usine
sera exploitée avec un systéme de management environnemental qui sera destiné a étre certifié ISO

14001).

Son remplacement envisagé dans le courant de I’année 2011 est donc absolument nécessaire {mais ne
pourra pas se faire avant I’obtention du nouvel arrété préfectoral). Divers fabricants de postes
d’enrobage ont été consultés pour la fabrication d’une nouvelle unité de production destinée a
fabriquer la méme quantité d’enrobés annuelle, mais avec les meilleures techniques disponibles & ce
jour sur le plan de :

- la sécurisation du personnel et des tiers,
- la maftrise des rejets et des impacts sur ’environnement,

- le respect de la qualité des produits finis en adéquation avec les normes techniques en vigueur
4 ce jour.
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Un délai de 6 mois de travail sera nécessaire entre la commande effective auprés du fournisseur retenu
et la réception de la nouvelle usine. Cette commande sera passée auprés du constructeur dés que la
régularisation de ce projet auprés des Services de I’Etat aura été finalisée (obtention d’un nouvel AP,
comme I’envisage les Services de I’Etat consultés sur notre projet en 2010, et obtention d’un permis
de construire}.

Pendant le montage de la nouvelle usine, la production d’enrobés sera maintenue a partir de I"ancien
poste. Celui-ci sera démonté et évacué¢ immédiatement apres la mise en service de la nouvelle unité de
production.

Groupe EUROVIA, dont Ste Pas de Calais enrobés est une filiale, est propriétaire du terrain sur le quel
ce poste est exploité. L’éventualité de monter une nouvelle usine sur un autre terrainn® a  pas  ét
retenue en raison :

- des difficultés de trouver un autre emplacement, présentant des coiits de maitrise fonciére
raisonnables et aussi accessible que ’actuel par la route et laissant une éventuelle possibilité
de réactiver un embranchement ferré (projet 4 1’étude),

- des difficultés a trouver un autre emplacement garantissant la méme maitrise des impacts sur
I’environnement

20 REMISE EN ETAT APRES EXPLOITATION

En fin d’exploitation de cette nouvelle unité de production, et I’exploitant décide de ne plus poursuivre
la fabrication et la commercialisation d’enrobés, la cessation d’activité sera notifiée en préfecture
conformément a la législation en vigueur. L’outil de production sera démonté, les stocks de granulats
et de bitume résiduels seront évacués.

» une étude de sols sera réalisée,

» en fonction des résultats de cette étude de sols, une dépollution pourra éventuellement
étre réalisée,

» tous les déchets résiduels présents sur le site seront évacués conformément & la
législation en vigueur.

Sté EUROVIA, qui est propriétaire du terrain, informera la mairie de Calais qu’il compte conserver
son actuelle vocation industrielle aprés arrét total de ses activités d’enrobage (d’ici une trentaine
d’années).

DDAE Pas de Calais enrobés 2 Calais ' 88
Version 2 mars 2011



[ RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ]

La Sté Pas de Calais enrobés exploite dans la ZI des Dunes & Calais (62), une unité de fabrication
d’enrobés a chaud a raison de 140 tonnes d’enrobés par an.

La fabrication d’enrobés & chaud consiste 4 mélanger des granulats issus de carriéres, préalablement
séchés, avec du bitume chaud afin de produire un produit fini nommé « enrobé bitumineux » ou plus
communément « enrobés » mise en czuvre sur les I’ensemble du réseau routier.

L’exploitant de cette usine projette d’investir pour le renouvellement de son outil de production, en
service depuis plus de 20 ans, sur le méme terrain que ’ancien et pour assurer la méme quantité de
production annuelle. '

r

L’actuelle usine, dont ’exploitation est autorisée par un arrété préfectoral de 1989 n’a jamais ét¢ 2
I’origine d’incident notable ayant eu un impact sur ’environnement et la sécurité des tiers.

Usine Interor
Synthexim

Emprise des parcelles

BT 250 et 155

ol est implantée Station service

.. Dactuelle usine

'

L
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Emprise de la partie
de parcelle BT 250
ot sera implantée la

future usine

L’usine d’enrobés actuelle est implantée sur un terrain de 2,21 Ha dans une zone industriclle (ZI Ouest
de Calais).

Usine actuelle sur vue aérienne et
depuis la Rue des Mouettes

La nouvelle usine sera construite 4 60 métres environ au Nord de 'ancienne sur le méme terrain et sur
une emprise parcellaire réduite (de 15% environ) afin de laisser libre d’occupation la parcelle BT155
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grevée d’une servitude relative aux zones boisées soumises & la réalisation de mesures compensatrices
au titre de la réglementation en vigueur : cette servitude n’est pas compatible avec le maintien des
activités de Sté PdC enrobés sur cette parcelle.

Les principales voies d’accés et de communication autours du site sont :

Ja RN 216 qui longe la ZI des Dunes et relie le Port de Calais aux autoroutes A26 et Al6,
Ia RD 119 reliant Calais 2 Dunkerque.
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1.’analyse environnementale réalisée sur ce site par le Bureau d’¢tudes EACM a mis en €vidence :

la proximité immédiate d’activités mitoyennes au site exploité par Sté PdC enrobés : Sté
GrafTech au Nord (fabrication de produits en carbone); Stés Interor et Synthexim a I’Est
(fabrication de produits pour I’agrochimie et la pharmacie) ; Sté International Diesel Service
au Sud-Est (livraison de carburant pour camions poids-lourds); Sté Cemex & I’Ouest
(fabrication de béton),

certaines de ces activités sont classées SEVESO : c’est le cas de celles des Sté Interor et
Synthexim dont une petite partie est du terrain est sous le périmeétre de protection Z1 et le reste
sous le périmétre de protection Z2. Précisons que, 1’exploitant a été informé que la future unité
de production d’enrobés est située a I'intérieur du périmétre d’étude du P.P.R.T des sites
SEVESO INTEROR et SYNTHEXIM sur la Commune de Calais, prescrit par 1’arrété
préfectoral du 29 février 2008 et en cours d’élaboration conformément aux articles L. 515-15
et s. du Code de ’Environnement. Le projet sera donc susceptible de se trouver dans ’une des
zones mentionnées a I’article L. 515-16 du Code de ’Environnement,

’absence de monuments historiques & moins de 2,7 km du site,
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- I’absence de flore ou de faune particuliére au droit du terrain et aucune zone d’inventaire, de
protection du milieu naturel ou espace naturel protégé englobant le site (ZNIEFF ; RNV ;
PNR ; ZPS; SIC ; ZICO , ZPPAUP...),

- une répartition du sens des vents dominants vers le Nord-Est, soit & I’opposé des habitations
les plus proches,

- I’absence de ruisseau ou rii au droit ou a proximité immédiate du terrain,

- D’absence de nappe phréatique dans le sous sol et utilisée pour la consommation humaine ;
Seule des nappes superficielles sont recensées dans un sous sol sablo-limoneux, mais trés peu
utilisées (usage agricole ou industriel),

- un niveau sonore ambiant essentiellement conditionné par les activités industrielles présentes
aux environs du site (en particulier sur la limite de propriété orientale ou les niveaux sonores
sont proches des 70dB(A) réglementaires lorsque 'usine d’enrobés est a ’arrét. La RD 119
est la principale source de nuisance pour les premiéres habitations recensées a proximite du
site. ‘

Les habitations les plus proches du site sont celles localisées de I'autre c6té de la rue de Gravelines
(RD 119), soit 2 200 m au sud de la zone actuellement exploitée.
Le centre aéré Jules Ferry, est situé 4 environ 700 m au Nord-Est du site ;

Site

Zone d’habitations
Longeant 1a RD119

Au regard du contexte géologique régional, seules les nappes superficielles sont vulnerables a une
éventuelle pollution de surface. Elles sont cependant trés peu utilisées et de qualité mediocre. J1
convient également d’indiquer qu’aucun captage pour 1’ Alimentation en Eau Potable n’est localisé sur
les communes de Calais et de Marck.

La faune semble peu vulnérable a I’implantation de la nouvelle centrale d’enrobage en raison de
I’industrialisation importante aux alentours du site et I'existence d’une unité de production semblable
en service depuis plus de 20 années.

La flore est inexistante au droit du site.

Le principal récepteur susceptible affecté par les activités de la société Pas-de-Calais Enrobés
(eu égard a Pexploitation de 1’actuelle usine) est ’air ambiant avec un impact sur les premiéres
habitations recensées 3 200 métres au sud du site pouvant étre essentiellement affectées par la
propagation de poussiéres et, dans une moindre mesure, des émissions sonores.
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Précisons que les camijons approvisionnant 1’actuelle usine (comme la nouvelle unité) en matiéres
premiéres et venant charger les produits finis n’emprunteront en aucun cas la RD 119 : ils utiliseront le
réseau routier de la zone industrielle, a savoir la Rue de Garennes et sa bretelle d’acces 4 la RN 216.

La construction de la nouvelle usine est prévue fin 2011 (dés obtention de I"autorisation préfectorale).
L’ancien outil de production continuera & étre exploité jusqu’a la réception et la mise en service
industriel du nouvel outil, soit pour début 2012 avant d’étre démonté. L’emprise de I’ancienne usine,
aprés nettoyage, sera utilisée pour le stockage des granulats destinés  la nouvelle unité de production.

Le nouvel outil de production prévu a la place de Iactuelle usine répond aux derniéres avancees
technologiques en matiére de fabrication d’enrobés a chaud. Les principales améliorations sont les

suivantes :

Le nouvel outil de production ressemblera a la photographie de droite qui est une unité de
production récemment mise en service & Caen par une filiale de Groupe EUROVIA : Ja
principale différence visuelle avec I'usine actuellement en service (photographie de gauche)
est le bardage intégral des organes de production qui, en plus de ’amélioration de I’aspect

visuel permettra de :

- réduire considérablement les émissions de poussiéres diffuses émises lors de la fabrication des
enrobés et en provenance des trémies de chargement des granulats, du tambour sécheur, du
malaxeur et de la zone de chargement des camions,

- réduire les nuisances sonores émises par certains organes (en particulier le brileur, et le
ventilateur amenant 1’air de séchage dans le tambour,

- limiter certaines déperditions thermiques.
Les autres améliorations prévues sur la nouvelle usine seront :

- le maintien en chauffe des cuves de stockage des bitumes par un dispositif électrique (4 la
place d’un fluide caloporteur chauffé par une chaundiére fonctionnant au fuel ou au gaz) : cette
amélioration permettra une économie d’énergie de I’ordre de 15 a4 20%,

DDAE Pas de Calais enrobés & Calais 93

Version 2 mars 2011




- Iaspiration des gaz lors du malaxage des granulats avec le bitume ce qui évitera d’autres
émissions diffuses dans 1’air ambiant,

- la conception de moteurs et d’organes mécaniques beaucoup moins bruyants que ceux en
service sur les anciennes unités de production,

- I’imperméabilisation et le nettoyage régulier de toutes les voies de circulation internes et aires
de stationnement qui permettront de limiter encore d’avantage les émissions de poussiéres
diffuses. Ces aménagements permettront également de capter "ensemble des eaux pluviales
et de les traiter par un débourbeur et un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le réscau
d’assainissement de la zone industrielle,

- le stockage des sables sous abri, ce qui permettra une fois de plus de limiter les propagations
de poussiéres sous ]’action des vents.

Conformément 2 la 1égislation une étude a été réalisée par le Bureau d’étude EACM afin de modéliser

le risque sanitaire pour la population et pouvant étre lié a I’exploitation de la future usine d”enrobage.

Le périmétre de cette Stude a été les habitations présentes & 200 m au Sud du site, mais aussi les

établissements ou infrastructures recevant du public (ERP) présents 4 moins de 2 km du site :

- le centre aéré Jules Ferry, 4 environ 700 m au Nord-Est du site ;

- deux lycées, rue Martin Luther King (lycée Léonard de Vinci) et rue du groupe Normandie
Niémen (lycée professionnel Normandie Niémen), dont le plus proche est localisé & environ
1,2 km au Sud-Ouest du site ;

- deux colléges, rue Martin Luther King (collége Martin Luter King) et rue Yervant Toumaniantz
(collége Lucien Vadez), dont le plus proche est localisé & environ 1,5 km au Sud-Ouest du site ;

- six écoles dont la plus proche est localisée a environ 1 km au Sud-Ouest du site :

o]
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école primaire Parmentier (grande rue du Petit Courgain),

école maternelle et primaire René Mouchotte (rue du Commandant Mouchotte),
école maternelle et primaire Robert Allemand (rue Degas),

école maternelle Gagarine (rue Youri Gagarine),

école maternelle Renée Langlet (rue Maurice Marinot),

école maternelle Les Cascades (rue Héléne Boucher) ;

- I"Université du Littoral Cote d’Opale, rue Ferdinand Buisson et I'TUT, rue Louis David, situés &
environ 1,9 km au Sud-Ouest du site ;
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- la maison de retraite Chateau des Dunes, rue Pont Trouille, localisée & environ 1,5 km du site ;

- un hépital psychiatrique localisé dans la grande rue de Petit Courgain 4 environ 1,5 km au Sud-
QOuest du site.

Le calcul des risques sanitaires montre qu’en fonctionnement de la future usine :

o I’émission de poussiéres n’engendrera pas de dépassement des valeurs guides pour la
qualité de I’air ambiant,

o la survenue d’un effet toxique, lié 4 un composé organique volatil ayant des effets a
seuil, apparait trés peu probable,

o Iexcds de risque individuel, lié & un composé organique volatil ayant des effets sans
seuil, est trés acceptable.
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