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Libustd « Egalitd « Fraiarmitd
REFUBLIGUE PRAMGAISE

FREFET DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DEPARTEMEMTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EALU ET RISQLIES
POLICE DE L'EAU

STATION D'EFURATION DE BEUVRY

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
A L'AUTORISATION DU 27 Décembra 2006 .

COMMUNALUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS
Le Préfet du Pas-de-Calais
Officiar de la Légion d'Honneur
Officier de FOrdre National du Mérite

VU l2 Code de I'Environnament, et notamment sas livres Il pour les parties [&gisfatives ot
réglementaires ;

VU e Code Généaral des Collectivités Territoriales ;
VU e Code de |a Santé Publique ;

VU le décret n°2004-374 du 29 aviil 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et
A 'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vi e décret du 8 janvier 2009 portant nomination de M. Pierre de BOUSQUET de FLORIAN
en qualité de préfet du Pas-de-Calais ;

VU l'arr&té du 20 avril 2005 pris en application du décret n"2005-378 du 20 avril 2005 relatif

" au programme nztionzl d'action contre” la- pollution des milistx aquatntquas par ¢ertaings™ ~ - T 7

substances dangereuses ;

VU l'arrété du 22 juin 2007 relatif 4 la collects, au transport et au traitament des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a |z surveillance de leur fonctionnement et de
leur afficacité, et aux dispositifs d’assainissement nen collectif recevant une charge brute de
pollution organigue supérieure a 1,2 kgfjour de DBOS

VU l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration mensuslle des &missions
polluantes et des déchets ;

VU larrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes st critéres d'évaluation de I'état
écologigus, de I'état chimique et du potentiel dcologique des eaux de surfaca |

VU le SOAGE Artois-Picardie approuvé le 20 novembre 2008 ;

VU larrété préfectaral du 27 decembre 2006 autorisant les ouvrages de collecte et de
fraitemant des saux uséeas de Fagglomération d'assainissement de BEUVRY,;

VU le rapport et les conclusions de M le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer,

VU, l'arrété préfectoral n®2011-10-174 du 10 mars 2011 portant délégation de signature,
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VU l'avis émis par le Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques du
Pas de Calais lors de la séance du 24 novembre 2011 ;

VU le porter a connaissance du pétitionnaire en date du 5 décembre 2011.du projet
d'arrété ;

VU I'absence de roponsa du pétiticnnaire ;

CONSIDERANT l'objectif de retour au bon é&tat pour les masses d'eau dégradées au sens
de la Directive Cadre sur I'Eau (DCE) ;

CONSIDERANT quiil importe de quantifier |'évolution des pressions sur les milieux
aguatiques, notamment pour c& qui concerne les émissions de substances prioritaires et
dangereuses, pricritaires au sens de la DCE pour lesquelles des objectifs globaux ont &té
dé&finis au niveau national,

SUR la proposition de M. fe Secrétaire Général de la Préfecture du Pas de Calais et de M. le
Directeur Départemental des Tarritoires af de la Mar;

ARRETE

Titre | : OBJET DE L'ARRETE

Article 1 : Surveillance de la présence de micropalluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aguatiques

Le hanaficiaire de 'autorigation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence
de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans las
conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de I'autorisation dojt procéder pu faire procéder dans le courant de 'année

2012 & une série de 4 maesures permeitant de gquaniifier les concentrations des
micrgpolliants mentionnés en annexe 1 dans les eaux rejetéss par la station au milieu
naturel. Ces mesures constituent la campagne initiale de recherchs,

Un rapport ennexé au bilan des contrdles de fonctionnement du systdéme d’assainissement,
prévu @ l'article 17 de 'arrdtd du 22 juin 2007, comprend l'ensembls des résultats des
mesures indiquées ci-avant. Ce rappoit doit notamment permettre de vérifier le respect des
prescriptions techniques analytiques prévues a l'annexe 2.

Le bénéficiaire da ["autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années
suivantes, selon le nombre prévu dans le tableayu ci-dessous, au titre de la surveillance
réguligre, pour les micropolluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité »=600 et >=1800 et >=3000et | >=12000 st ==18000

naminale de
traftement kg < 1800 < 3000 < 12000 =18000

DBOSj

Nombre de 3 4 8 a 10
mesures par
année

Le Permigsionnaire sera done tenu de réaliser 4 anaiyses par an.
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Sont considerés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesurés
lors de la campagne initiale et présentant I'une des caractéristiques suivantas :

- Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement
inférieures a la limite de quantification LQ définie dans le tableau ci-desscus pour cette
substance

- Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures &
10*NQE prévues dans larrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant pas, dans
Farréte du 20 avril 2005, et tous les flux journaliers calculés pour le micropolluant saont
inférieurs & 10% du flux journalier théarique admissible par le milieu récapteur. Ces deux
conditions devant &tre réunies simultanément.

- Lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de
MOQE pour le micropolluant: les flux estimés sont inférieurs au seuils de déclaration dans
I'eau prévus par Farrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et A la dé&claration annuslle das
amissions polluantes et des déchets.

Le debit d'étiage de référence retenu pour la détermination des micropolluants classés non
significatifs est ; 4 m3/fs.

Tous les trois ang, F'une des mesures de ta surveillance réguliére guantifie 'ansemble des
micropolluants indigués dans la liste ci-dessous. La surveiliance réguligra doit éfre
actualiséa |'année suivant cefte maesure en fonction de son résultat et des résultats de la
surveillance régulidre antérieure selon les principes détaillés au paragraphe précédant.

L'ensemble des mesures de micropoliuants prévues aux paragraphes ci-dessus sont
réalisées conformément aux prescriptions techniguas de l'annexe 2. Les limites de
guantification minimales & atigindre par les laboratofres pour chague molécule sont
précisées en annaxe 1.

Adicle 2 : Transmission

Las résultats des mesures relatives aux micropollvants regles durant le mois N, sont
transmis dans |8 courant du mois N+1 au service chargé de |a police de I'eau et & l'agence
" de 'eau dans |e cadre de la transmission réguliére das données d'autoslUrveillance effectuée
dans le cadre du format infermatigque relatif aux échanges des données d'autosurveillanca
des systémes dassainissement du Service d'Administration Naticnale des Données et
Référantiels sur 'Eau {Sandre}.

La liste des micropolluants @ mesurer se trouve en annexe 1.

Article 3 : Domaing de référence

Charges hydrauliques de référence

| Débit de référence : | 8 900 m¥j

Charges polluantes de référence et maximales admissibles

Paramétres Charges polluantas
(kg

DEOS 2051

CCO 4914

MES 3367

NTK 369

P total 101
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Titre Il : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressdment résarvés.
Articla §: Autres réglementations
Le présent arrété ne dispense pas du respect des autres réglementations.

Aricle B : Publication et information des tiers

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
une copie en sera déposée aux mairies de Beuvry, Annsquin, Labourse, Sailly-La-Bourse,
Verquin, Verguignaul, Cambrin, Cuinchy, Festubert et Givenchy-Les-La-Bassce.

En ouire, un extrait du présent arété énumérant les principales prescriptions
auxquslles 'ensemble du systéme d’épuration est soumis, sara affiché en mairies de
Beuvry, Annaquin, Labourse, Sailly-La-Bourse, Verquin, Verquigneul, Cambrin, Cuinchy,
Festubert et Givenchy-Les-La-Bassée, pendant une durée minimum d'un mois ; un proces-
verbal de I'accomplissement da cette formalité sera dressé par les soins de MM. les Maires
des communes précédemment citées.

Articla 7 : Voies et délais de recours

La présent arraté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LILLE
dans un délai de 2 mois & compter de sa notification par le pétitionnaire, et dans un délai de
un an par les tiers &4 compter de sa publication au recusil des actes administratifs, dans les
conditions définias & l'article R. 514-3-1 du Code de I'Environnemant.

Dane le méme délai de deux mois, le péiitionnaire peut présenter un recours
gracleux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande
de recours gracieux emporte décigion implicite de rejet de cette demande cenformément a
I'article R. 421-2 du code da justice administrative.

Article 8 : Exécution
M le secrétaire général de la préfecture du Pas de Calais et M le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer du Pas de Calais, sont chargés, chacun en ce gui

le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera notifié & M le Président de la
Communauté d'Agglomération de I'Artois,

Arras, le 23 JAN, 2012

Pour le Préfet
Le Secrétaire Genéral, _ ..
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Copie sera adresséde a ;

MM les Maires de Beuvry, Annequin, Labourse, Sailly-La-Bourse, Verguin,
Verquigneul, Cambrin, Cuinchy, Festubart et Givenchy-Les-La-Bassée.

M. le Sous-Préfet de Béthuns

M le Directaur Départamental des Termritoires et de [a Mer du Pas de Calais,

M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé du Nord Pas de Calais,

M le Directeur Régional de 'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
du Mord Pas de Calais,

M le Chef de la Brigade de |'ONEMA du Pas de Calais,

M. le Directeur de lPAgence de I'Eau Artois Picardia.
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ANNEXE 1 : Liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne initiale en
fonction de la taille de la station de traifement des eaux

nsées

Légende du tahleau suivant :

1 : Les groupes de micropolluants sont indiqués en italique.

VU pour étre antexd A i'amdté préfectoral du

Le Chefde I

Cinistian %ERBAN

2 : Code Sandre du micropolleant : hitp:#sandre. eaufrance. friapp/Refergncasicliant. php

ur le Préfet,

3 : Correspondance avec la numérotation Ulilisée a Fannexe X de |a DCE (Direclive 2000f80/CE).

FAY S -‘EQJLE'_
au délégug,

4 : N* UE : le nombra mentionnd correzpand a4 classement par crdrs alphabétiqus issu de la communication
da la Commission Eurppéenne su Gonseil du 22 juin 1982

STELU traitant i

LO 3 STEU traitant charge brute d
attoindre par| une charge | E L
aubstance brute Je supérieure oy
Famille Substances’ Cade SANDREY}  n°DCE? n* 7hida 41 par las pallutlon " .:I a & 600 k
laboratolres | supdrlaure ou gDE! a5/ g
prestataires \&gale 3 4000 kg et
en pag] DBOS/] inférleure & GOf
kg DBOS/
Substances de 'état chimlque DCE - Arrété du 25 janvler 2010 - {dangereuses prioritalres DCE -
et liste | de la directive 2006/11/CE )
HAF At hracéne 1458 ] 3 0,07 X
HAR Benzo (a) Pyréne 1115 28 0,01 X
HAF Benzo (b) Fluoranthéne 116 28 X X
0,005
HAF Benzo (g,h,i} Péryéne 1118 28 X X
0,005
HAP Bernzo (k) Fluoranthéne 117 28 X A
0,005
Mdtar Cadmium {métal total) 1388 6 12 X X
i
Autres i—hloroalcanes CurCis 1955 7 5 X ¥
Pesticides Endosutfan 1743 14 g, X X
Pesticides HCH 5237 18 0.0? X X
Chiorobenzénes Hexachlorobenzéne 1193 16 83 .M X X
CORY Hexachlorobutadigne 1652 17 84 0.5 4 X
HAP Indens {1,2,3-cd] 1204 8 x X
Pyrdne 0,005
Meétaux flercure (métal total) 1387 21 92 X X
]

DOTH
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Albviphenols  Monylphénols 5474 24 0,3 X X
Alkylphénols  NP1GE 6366 0,3 X X
Alkyiphénols  (MP2OE 6369 0,3 X X
Chicrobenzénes [Pentachlorobenzéne 1BEE 26 0,01 X X
Orgendiains  [Tribukylétain cation 879 a0 115 0,02 * X
CORY Tétrachlorure de 1276 13 X X
Carhoneg 0.5
CORY T&trachloroéthyléne 1272 m X X
0.5
COHY Trichloroéthyléne 1286 121 0.5 X X
Pesticides Endrine 1181 0,08 X X
Pesticides Isudrine 1207 0,05 X X
Pestlcides A ldrine 1103 0,05 X X
Pesticides Cieldring 1173 .05 X X
PesTiciDES pOT 24° 1147 X X
Pesticides DDT 44" 1148 X X
Pesticides  DDD 24 1143 X X
G.05
Pesticldes DD 44 1144 X X
Pesticides  |DDE 24' 1145 X X
Pesticides DDE 44* 1146 A X
Subatances de I'état chimigque DCE - Arrdté du 25 Janvier 2010 (Substances prioritaires DGE)
COHY 1,2 dichloroéthane 1161 10 59 Z X
Chirobenzénes l1,2,3 trichlorobenzéne’| 1630 3 17 X
0,2
Chiorobenzénes |1,2,4 trichlorobenzéne 1283 £} 118 X X
0,2
Chiorohenzénes |1,3,3 trichlorcbenzéne 1629 P17 X X
0,1
Pesticldes  [Alachlore 111 1 0,02 X X
Pesticides  |Atrazine 1107 3 0.02 X X
BTEX Benzédne 1114 4 7 1 X X
Pestlcides  Chlorfenvinphos 1464 ] 0,05 X X
CORV [THchlorométhane 1135 32 13 i X X
FPesticides Chlorpyrifos 1083 4 0,02 X X
EORY Dichlorométhane 1168 i 62 5 X X
Pesticides Diuran 1177 13 0.05 X X
HAR Fluoranthéne 1191 15 0,01 X X
Pesticides Isoproturen 1208 19 0,1 X X
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HaP Maphtaléne 18917 22 96 0.05
Metaux Mickel [métal total) 1386 23 0 X
AtkAphenols  Dctylphénols 1958 25 0, X X
Akylphénols  OR10E 6370 0,1 X X
AMiyiphénols  OPZOE 6371 0,1 X X
Chforophénols  Pentachlarmphénol 1235 7 102 2.1 X X
Métaux Plomb {métal tatal) 1382 0 X X
2
Pestlcides Bimazine 1263 29 003 X
Pesticides  {Trifluraline 1289 33 0,01 X X
Autres (- G616 12 X X
Bthylhexyliphtalate
[DEH™M 1
Substances spécifiques de |'5tat dcologique DCE - Arrgté du 25 janvier 2010
Pesticides 2,4 D 1141 0,1 X X
Pesticides  ,4 MCPA 1212 0,05 X e
Métaux Arsenic {metal total) 1369 4 X X
5
Pesticides Chlortoluren 1136 0,05 X X
Métaux Chrome {métal total)s 1389 136 X X
5
Métaux Cuivie (métal total) 1392 134 X X
3
Pesticides  Linuron 1269 0,05 X e
Pestlcides Cxadiazen 1667 0,02 X X
Métaux Fine fmetal total) 1383 113 10 X X
Autres substances - Arrété du 21 Janvier 2008
Anitlnes dniline 2605 50 X
Autres A 1106 10 X
BTEX Ethylbenzéne 1497 79 1 X
BTEX Taluéne 1278 112 1 X
BTEX Kyleénes (Somme a,m,p) 1780 129 7 X
COHY Chlarure de vinyle 1753 128 5 X
Aultres Titana {métal totak} 1373 X
10
Métaux Chrome hexavalent et 131 X
composes (exprimé en
tant que Cr ¥l) 10
Métaux Fer {métal total) 1393 X
25
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Metaux Etaln {métal tatal) 1380 X
5
Métoux Mangandse {métal 1394 X
total) 5
Méroex Aluminium {métal 1370 X
total) 20
Métaux intimoine {métal total) 1376 5 X
Métaux Cobalt imétal total) 1379 3 X
Organétains  Dibutylétain cation ¥ 49, 50,51 0.02 X
freandbains  {Monobutylétain cation 2542 0.02 X
Organétains  Triphénylétain catlon 6372 125,126,127 0.02 X
PCB FCB 28 1239 ' X
0 (4,005
P8 PCB 52 1241 0,005 X
PCH PCE 101 1241 0,005 X
PCB PCB 118 1243 6,005 X
PCE PCE 138 1244 0,005 X
PCB PCB 153 1245 0,005 X
PCH PCB 180 1246 0,005 X
Pesticides  Lhlordane 1132 0,01 X
Pesticides  Khlordécone 1866 t,15 X
Pesticides  Heptachlore 1197 0,02 X
Pesticides phirex | 5438 0,05 X
Pesticides  [Toxaphéne 127¢ 0,05 X
Autres Hexabromobiphényle 1922 0,02 X
Autres Hydrazine 46313 100 X
Autres Hydrocarbures 2962 ] X
Autres pléthanal 2052 10000 X
Autres ndice phénol 1440 35 X
Autres Bulfates 1338 10000 X
Autres Fluorures totaux 13 170 X
Autres Cyanures 1350 50 X
Auires Chlorures 1337 10000 X
Pesticides Lindane 1203 0,02 X
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Autres bulfonate des G560 x

erflusraoctane [SPFO) 0.05

)

ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de
prélévements et d'analyses

Cette annexe a pour but de preciser les prescriptions fechnigues qui doivent &tre respectées pour la
realisation des opérations de prélévements et d'analyses de micropolluants dangsreuses dans l'eau.

1 DPERATICNE DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement st d'Schantillonnage devront s'appuyer sur les normes o les guides en
vigueur, ce qui implique A ce jour le respect de :

¥la norme NF EN 150 5867-3 "Qualité de 'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes direskrices pour la
conservation &t la manipulation des &chantillons d'sau”

#|e guide FO T 90-523-2 ¢ Qualitd de 'Eau — Guide de prélévermnent pour le suivi de qualitd des eaux
dans Fenvirannement — Préladvement d'eau résidusire »

Les points essenticls de ces reférentisls fechniques sont détaillés ci-aprés en e qui concerne |es
conditions générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24
heures & temperature contrdlés, 'échantillonnage st la réalisation de blancs de prélévements.

1.1 CONDITIONS GENERALES DU FRELEVEMENT

»Le volume prélevé devra Bfre représentatif des conditions de fonctionnement habitueffles de
linstallation de traitement des eaux usées et conforms avec ies quantités nécessaires pour rdalizer les
analyses sous acoréditation.

*#En cas d'intervention de 'exploitant ou d’'un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le valume
unitaire, le flaconnage, la préservation Sventuelle et lidentification des &chantilons seront
chligatoirement dé&finis par le prestataire d'analyse st communiqués au préleveur. La laboratoire
d'analyss fournira les flaconnages (prévair des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de
prélévement).

»Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par e laboratoire seton les
prescriptions des methodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropalluants 4 analyser etfouv & 1a
norme NF EN IS0 5867-37.

»Le prélévement doit &tre adressé afin d'étre réceptionné par le laborateire d'analyse au plus tard 24

heures aprés la fin du prélgvement.

1.2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ca type de prélévement nécessits du matérie! spéelfique permettant de conshitter un &chantilion
pondérd en fonction du debit,

Les matérisls permattant la réalisation d'un prélévement automatiss en fonction du débit ou du volume
acauls, sont

1.5ait des &chantillonneurs menoflacons fixes ou portatife, constituant un seul &chantillon moyen sur
toute la périods considérée.

2.50it des é&chantilonneurs multifiacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantilions {en
gsnaral 4, 8, 12 ou 24) pendant fa périade considérés. Si ce type d'échantillonneurs st mis en ceuvre,
les échantillons devront &re homogénéises pour constituer I'échantillon moyen avant transfert dans les
flacons destinés & l'analyse. _

Les échantillonneurs utilisés devront mainfenir lgs échantillons & une tampérature de 5°C & 3°C
pendant toute Iz péricde considérde.

Les échantillanneurs automatiques canstitueront un &chantillon moyen praportionnel au débit recusilli
dans un ffacon en verre ayant subi une étape de nattoyage préalable

-hettoyage groasiar 4 leau,

-puis nettoyage avec du detergent alcalin puis & I'sau acidifiés {acide acétique & B0 %, dilug au %)
-nettoyage en machine poassible-,

-completd par un ringage au soivant de qualite pour anslyse de résidus (acetons ultrapur),

-st enfin un tripls ringags & l'eau exemple de micropolluants.

1 La norme NF EN [S0 5667-3 et un Gulde de Bonne Pratiqua. Quand des différences sxistant
entre la narme NF EN {50 5667-3 et la norme analyfique spécifique 4 Iz micropoluant, c'est
toujours les prescriptions de la narme analytigue gl provalent,

VU pour 8ire anncxé 3 |'areété préfectoral dy
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Léchantillonneur doit &tre nettoyé avant chague campagne de prélévement. L'échantillonneur sara
connecte & un tuyau sn Taflon® de diameétre intérieur supdrisur 4 9 mm, qu'il est nécessaire de
nettoyer — cf ci-avant - avant chaque campagne ds prélévement. Dans le cas d'un bol d'aspiration (2ol
en verre recommandd), il faut neftoyer le bof avec une technigue &quivalente A cells appliquée au
récipient collectaur. Avant la mise en place d'un fuyau neuf, il sst indispensable de le laver
abondamment A 'eay exempte de micropoliuants {déminéralisée) pendant plusieurs hsures. [ ast
fortement recommandé de dédier du flacannage et du matérigl de prélévement bien précls 2 chague
point de prélévement.

Un contrile métrologique de 'spparsil de prélevernant doit &tre réalisé périodiguement sur les paints
suivants {recommandations du guide FD T 90-523-2) :

-Justesse et répetabilité du volume prélevs (volume minimal @ 50 ml, écart toléré entre volume
théoriqus at réal 5%) '

Vitesse de circulation de l'effiuent dans les uyaux supérieure ou égale 4 0,5 mfs

Un contrdla des matériaux et des organes.de 'échantillonneur seront & réaliser {voir blanc de systéme
de prelevemnent). Dans le cas de systémes d'schantillonnage comprenant des pompes péristaltiguss,
le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasa.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants

#8&tre dans une zone turbulents ;

Jae sifuer a mi-hauteur de la colgnne d'esau ;

#se situer a une distance suffisants des parois pour éviter une contarination des échantillons par les
dépdts ou les biohlms qui s’y développent | :

#&tre dans une zone ol il ¥ a toujours de l'eau présente ;

Feviter de prélever dans un poste de relévement comple-tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner ['axtrémitéd du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de fond.

1.3 ECHANTILLON

La représentativité de I'echantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractiosnnement de cerainegs
eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénsité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres
floftantes. L'utilization d'un systéme dhomaogengisation mécanigue est vivemant recommandées dés
lors que le volume de I'échantillon du récipient collectsur & répartir dans les flacons destinés aux
faboratoires de chimie est supérieur a 5 litres. Le systeme d'homogénéisation ne devra pas modifier
I'echantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénoméne de
vortex}.

La répartition du contenu de I"&chantillon moyen 24 heures dans les flacons destinds aux |aboratoires
d'analyza sera réalisés a partir du flacon de collects préalablement blan homogénéisé, voire maintenu
sous agilation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un rempllssage par tiers de
chaque flacon desting aux iaboratoires est vivement recommandé. Attention : Les bouchons des
fiacons ne doivent pas &tre inter changés en raison des lavages et prétraitemant préalablement regus,

" Le conditionnement des séhantillons devra &tre réalizd dans des contenants conformes aux msthodes
officielles en vigueur, spacifigues aux micropolluants a analyser etiou a la norma NF EN 180 86687-31. -
Le plus grand soin doit étre sccordé & 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verrs
afin d'éviter toute casse dans le cas d'envai par transporteur. L'usage de plastique & bullss, d'une
alternance flacon verre / flagon plastique cu de mousse est vivement recommandé. De plus, ces
protections sont & placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chague glaciére pawr imiter la casse en ¢as de retournement des glacidres. La fermeture des
glaciéres peut &tre confortée avec un papier adhésif.

Le transpont des &chantillons vers le laboratoire devra &tre effaciue dans une enceinte maintenue 4
une température égale & 5°C & 3°C, el étre accompli dans lss 24 heures qui suivent la fin du
préldévement, afin de garantir Fintégrité des dchantillons.

La tempeérature de 'enceinte ou des &chantillons sera contrdlée & l'arrivée au faboratoire ef indiqués
dans la rapportage ratatif aux analyses.

1.4 BLANCS DE PRELEVEMENT
Blans du systéme de prélévernent
Le blanc de systéme de préldvement est desting & vérifier I'abssnce de contamination liga aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de conlaminatioh crolsée entre prélévemants successifs, ||
appartient au préleveur de metire en ceuvre les dispositions permettant de démontrer 'absence ds
contamination. La fransmissian des résultats vaut validation et l'expioitant sera donc réputé émetteur
de toutes les micrepolluants retrouvées dans son rejet, aux fensurs correspondantes. IV lui
appatiendra done de contrdler cette absence de contaminatlon avant transmission des résultats.
5i un blanc du systéme de prélévement ezt réalisé, il devra &tre fait obligatoirement sur une durées da 3
heures minimum. |l pourra &tre réalisé en |aboratoire en faisant circuler de l'eau exempie de
micropolluants dans le systdme de prélévement.
Les critéres d'acceptation et de prise en compts du blans seront [es suivants ;
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¥ Les valeurs du blanc seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en gucun cas soustraites des
résultats de leffluent.

»Dang la cas ol une valeur du blanc sst supérieure & |'incertitude de mesure attachde au résultat ; fa
préaance ¢’une contamination est avérée. Les résultats d'analyse ne seront pas considérés
comme valldes. Un nouveau préldvement ot une nouvelle analyse devront &fre réalisés dans ce
cas.

2 AMALYSES

Toutes les procédures analytiques daivent étre démarrées si possible dans les 24h et en tout état de
cause 45 haures au plus tard aprés la fin du préldvement.

Toutes les analyses doivent rendre compte da ia totalité de 'échantillon (efftuent brut, MES comprises)
en regpactant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-desaous, hormis pour les
diphénylathers polybromés.

Dans ls cas des métauy, I'analyse demandée ast une détermination de |a concentration en métal total
contenu dans l'effiuent {aucune filtration), abtenue aprés digestion de Féchantillan selon la norme
silivants

-Normeg 150 15587-1 "Qualité de 'eau Digestian pour la détermination de certains éléments dans 'eau
Partie 1 : digestion a I'eau régale”

Pour le mercure, 'étape de digestion compléte sans fillration préalable est décrits dans les normes
analyligues spécifigues 4 cet dlément,
Dans |e cas des paramétres suivants, les méthodes listées ri-dessous seront mises en csuvre

Paramétre ivethode
coT NF EN 1484
Hydrocarbures totaux Somme des résultats fourni par l'application des
normes :
NF EN ISQ 9377-2
XP T 80-124
Phénols (en tant que C total) indice phénacl NF T90-109 ou
NF EM 150 14402
AQX NF EN IS0 8562
Cyanures fotaux NF TS0-107 ou
NF EN IS0 14403

Ceci est justifie par le fait que ces paramétres ne corrsspondsnt pas & des micropolluants définis de
maniére univoque, mais 4 dss indicateurs glubaux dont ia valeur est définis par le prafocole de masure
lui-mé&ma.. La continbité. des résultats de mesure et leur interprétation. dans le temps nécassite dong
I'utiisation de méthodes strictament identigues quels gue soient la STEU considérés et le mament de
la mesure.

Dansz le cas des alkylphénols, il est demandé de recherchsr simuitanément les nonyiphéncls, les
octylphénols ainsi gue les deux premisrs homalogues d'ethoxylates®? ds nonylphénols {(NPIOE at
NF20E} et les deux premiers homologues d'éthoxylates® d'octylphénols (OP10OE et OF20E). La
recherche des éthoxylates peut &tre sffectués conjeintement 3 celle des nonyiphéncls et das
octylphénols par Futilisation du projet de norme 1S0/DIS 18857-2 .

Les paramitres de suivi habilugl de ia station de traitement des eaux usées, 4 savoir la DCO
(Demande Chimique an Oxygéne), ou la DBOS (Demande Bicchimigue an Oxygéne en 5 jours) ou le
COT {Carbone Organigue Total), ainsi gue les formses mingrales de I'azote {(NH4+ &t NO3-} et du
phosphore (PO43-) en fonclion de 'arrété préfectoral en vigueur, et les MES (Matiéres en Suspansion)
serant analyses systematiguement dans chague effluent selon Iss normes en viguaur afin de vérifier |a
representalivité de 'activitd de I'établisssment ls jour de fa mesure.

Les performances analytiques & afteindre pour les eaux réslduaires sont
indiquées dans |'annexe 1.

£ Les élhoxylates de nonylph&ngls et ¢'actylphenals constituent 4 terme une source indirecte
de nonylphénofs et d'oclylphénals dans I'envlronnemeant

3 1507015 18857-2 : Qualitd de 'eau — Dosane d'alkylphénols sélectionnés- Parlie 2 ;
Détermination des alkylphénols, d&lhoxyizles d'alkylphénol et bisphénol A - Mélhode pour
échantillons non filirés en utilisant l'extraction 2ur phase solide et chromatographle an phase
gazeuse avec détection par spactrométrie de masse aprés dérivatisation,
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