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PREFET DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET OE LA MER
SERVICE EAU EY RISOUES
POLICE OE L'EAU

STATION D'EPURATION DE FOUQUIERES- LEZ- LENS

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
A L'AUTORISATION DU 1ar QOctobre 2003

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS -LIEVIN

Le Préfet du Pas-de-Calais
Chevalier da '"Ordre National du Mérite

VU [s Code de I'Environnement, et notamment ses livres Il pour les parties légisiatives st
réglemantsires ;

VU le Code Général des Collectivitds Territorialas ;
VU le Code de iz Santa Pubtigue ;

VU le décret n°2004-374 gy 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et
a l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU ie décret du 25 Jenvier 2012 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de préfet
du Pas-de-Calais (hors classe) ;

VU l'arrété du 20 avrit 2005 pris en application du décret n"2005-378 du 20 avril 2005 relatif
all programme natlonal d'action contre [a pollution des milieux aquatiques par cerisines
substances dangereusss ;

VU l'arrété dy 22 uin 2007 relatif & 15 coliecte, au transport et aut traitement des BAUX uséas
des agglomeérations d'assainissement ainsi qu'a la surveiliance da leur fonctionnemaent et de
laur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collecti recevant une charge brute de
pollution organique Superisure & 1,2 ka/jour de DBOS ;

VU l'arrété du 31 Janvier 2008 relatif ay registre et 4 la déclarstion mensuelie des émissions
polluantes st das déchets ;

VU larréte du 25 ianvier 2010 relatit ayy méthodes et critdres d'évaluation de I'stgt
écologique, de I'état chimique ef du potentiel acologigue des eaux de surface :

VU i'arrété préfectoral dy 1er cotabre 2003 autorisant le rejet at les avtages de coilecls et
de traitament des eaux usées de I'agglomération d'assainissement de FOCUQUIERES-LEZ-
LENS:

VU le SDAGE Arois-Picardie approuvé ls 20 novembre 2009 :

VU l'arréts préfectoral portant délégstion de signature ;

VU le rapport ot les conclusions du Directeyr Départemantal des Territoires et de [a Mer:
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VU l'avis émis par le Consail Départemental des Risques Sanitaires et Technologiguss du
Pas de Calais lors de la séance du 24 novembre 2011

VU le porter & cennaissance du pétitionnaire en date du 5 décembre 2011 du projet
d'arrété ;

VU l'absence de réponss du pélitionnaire

CONSIDERANT |'objectif de retour au bon état pour les masses d'eau dégradées au sans
de la Diractive Cadre sur 'Eau (DCE) ;

CONSIDERANT qu'i' importe de quantifier l'évolution des prassions sur les milisux
aquatigues, notamment pour ce qui concerne les émissions de substances prioritaires et
dangereuses, pricritaires au sens de la DCE pour lesquelias des ohjectifs globaux ont &té
définis au niveau national,

SUR preposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Pas de Calais et du Directeur
Dapartemental des Territoires st da i3 Mer:

ARRETE

Titre | : OBJET DE L'ARRETE

Article 1 . Surveillance de la présence de micropoliants dans les eaux rejetées vars les
milieux aguatiques

Le bénsficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence
de micropolivants dans les eaux refetdes au milieu neturel par son instaliation dans les
conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de I'autorisation doit procéder ou faire procader dans le courant da Pannée
2012 & une série de 4 mesures permeftant de guantifier les concentrations des
micropolluants mentionnés en annexe 1 dans les saux rejetées par la station au milieu
haturel. Ces mesures constituent la campagns initiale de recherche.

Un rapport annexé au bilan des controles de fonctionnement du systéme d'assainisssment,
prévu & l'article 17 de I'arrété du 22 juin 2007, comprend I'ensemble des résultats des
mesures indiquees ci-avant. Ce rapport doit notamment permetire de varifier ie respect des
prescriptions technigues analytigues prévues & i'annexe 2.

Le benéficiaire de I'autorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années
suivantes, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au titre de la surveillance
régulidre, pour les micropolluants dont la présence est considérée comme significative.

Capacité =600t | >=1800et | >=3000et | >=12000et | >=18000 |

nominale de < 1800 < 3000 < 12000 <18000
traitement kg

DBOS/

Nombre de 3 4 5 8 10
mesuras par
année
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Le Permissionnaire sera donc tenu de réaliser 8 analyses par an.

Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de a liste ci-dessous mesurés
lors de la campagne initiale et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

- Toutes les concentrations mesuréaz pour ls micropolluant sont strictement
inferisures a la limite de guantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cette

substanice
- Toutes les concentrations mesuréss pour le micropoliluant sont inférieures &

10*MQE prévues dans l'armété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant pas, dans
larrdté du 20 avril 2005, st tous les flux journaliers calculés pour le micropolluant sont
inférieurs & 10% du fiux journalier théoriggue admissible par le milisu récepteur. Cas dsux
conditions devant &tre réunies simultanément.

- Lorsque les arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définizsent pas de
NQE pour le micropatluant, les flux estimés sont inférieurs au seuils de déclaration dans
Feau prévus par Farrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et 4 la déclaration annuslle des
emissions peolivantes et des déchets.

Le débit d'étiage da référence ratenu pour la détermination des micropolluants classés non
significatifs est ;: 1 m3/s.

Tous les trois ans, Fune des mesures de la surveillance réguliare gquantifie l'ensemble des
micropolluants indigués dans la liste ci-dessous. La survsillance régulisre doit étre
actualiséa Fannéa suivant cefte mesure en fonction de son résultat et des résuitats de la
surveillance régulidre antsrisure selon les principes détaillés au paragraphe précadant.

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont
réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 2. Les limites de
guantification minimales & atteindre par les |aboratoires pour chague molédcula sont

préciséas an annaxe 1.

Aticle 2 : Transmission

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regues durant le moeis N, sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de I'eau et a l'agence
de I'sau dans le cadre da [a transmission réguliére des données d'autosurveilfance effectuse
dans le cadre du format informatiqus relatif aux échanges des données d'autosurvsillance
des systémes d'assainissement du Service d'Administration Nationale des Données et
Référantials sur I'Eau {Sandre).

L& liste das micropolivanis & mesurer sg trouve en annexs 1.

Ariele 3 : Domaine de référence

Charges hydrauliques do référence

[ Dé&bit de référance : |I 21 800 m¥]
Charges polluantee de référenca et maximales admissibles
Paramétras Charges polluantes
{kaij}
DBOS 4 080
DCO 2 650
MES & 500
NTK 1 160
P total 240

Titre Ii ;: DISPOSITIONS GENERALES
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Aricle 4 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et deamaurent expressémant réserves.
Anticle §; Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense pas du respect des autres reglementations.
Articla 6 : Publication et Information des tiers

Le présent arrétéd sera publié au recueil des actes administratifs de |a préfacture et
unea copie en sera déposée aux mairies de Fougquiéres-Lez-Lans et Harnes.

En outre, un extrait du présent arrété anumérant les principales prescriptions
auxquelles l'ensemble du systéme d'épuration est soumis, sera affichéd en mairies de
Fouquidres-Lez-Lens st Harnes pendant une durée minimum d'un mois ; un procés-verbal
de Faccomplissement de cette formalité sera dressé par les scoins de MM. les Maires des
communas précédemment citées,

Aricle 7 : Voies et délais de recours

Le présent arrété est suscepiible de recours devant le tribunal administratif de LILLE
dans un délai de 2 mois 4 compter de sa notification par le pétitionnaire, et dans un délai de
un an par les tiers & compter de sa publication au racusil des actes administratifs, dans les
conditions définies & l'article R. 514-3-1 du Code de I'Environnement.

Article 8 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais et le Directeur
Départemental des Territoires st de la Mer du Pas de Calais, sont chargés, chacun en ce qui
le concerns, de Pexécution du présent arrété qui sera notifié au Président de [a
Communauté d'Agglomarations de Lens-Lidvin.

Arras, le [ 2 MARS 2012

Pour le Préfet,
Le Sacrétaire Général,

Jacgliss WITKOWSKI
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Copie & :

- Mme le Sous-Préfet de Lens

- MM. les Maires de Fouguigres-Lez-Lens &t Harnes,

- M. le Directeur Départemental des Territaires et de la Mer du Pas de Calais,

- M. le Directeur de 'Agence Régionale de Santé du Nord Pas de Calais,

- M. le Directeur Régional de 'Environnement, de FAménagement st du Logement du
MNord Pas de Calais,

- M. |le Chef de la Brigade de 'ONERA du Pas da Calais,

- M. le Directeur de 'Agence de 'Eau Artois Picardis.

DOTM 100 Avenue Winston Churchill ~ 8P 7 = 62022 ARRAS Cedex - Tél. - 03.21.50.30.98




Page 6/12

ANNEXE 1 : Liste des micropolluants i mesurer lors de la campagne initiale en
fonetion de la taille de la station de traitement des eaux

nsées YU poer 2 Beriand & lamets préfactusl du 02 HAES 2[”2

Legende du tableau suivant

1 Les groupes de micropeclluants sont indigués en italique.
2 : Code Sandre du micropalluant - htte-ffsandre. saufrancs.ffapp/Referencestelient php
3 : Correspondance avec la numarotation utilisée a l'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE),

4 : N® UE : le nombre mentionné correspond au classament par ordre alphabdtique issu de la communication
de la Commission Eurcpéanne au Conseil du 22 juin 1982

Laa | STEU tratant PTEV taitant u
attzindra par| une charge 1"11[;;: -
substance brute de pérfe :
Famille Substances'  [{Code SANDRE{ n°DCE’ | n°7e/64* | parles pollution | g P-T oI o
laboratoires | supérieure ou | "o 00 kg
prestataires |égale 4 6000 kg|. , Do 8t
en pgfl BROS/ inférieure 4 60(
] kg DBG5/
Substances de I'dtat chimfque BCE - Arrété du 25 janvier 2010 - {dangereuses prioritaires BCE -
et liste | de la directive 2006/11/CE )
HAR hnthracéne 1458 2 3 0,02
HAP _ Benzo fa) Pyréne 1115 8 0,01
HAP Benzo {b) Fluoranthéne 1114 8 X X
0,005
HAP Benzo (g,h,1) Pervléne 1118 2B X X
0,005
HAP Benzo (k) Fluoranthéne 1117 28 X X
0,005
Métaix Cadmium {metal total] 1338 & 12 X X
1
Autres Chlarmalcanes Cig-Cha 1953 7 5 X X
Pesticides Endosulfan 1743 14 0,04 X X
Pesticides HCH 5537 18 0.02 X X
Chlorobenzénes Hexachlorobenzéne 1193 16 83 0.01 X X
CORY Hexachlorobutadiéne 1652 17 84 0,5 X X
HAP Indeno {1,2,3-cd) 1204 28 X X
Fyréne 0,005
Meaux Mercure [métal total) 1387 21 a2 X X
0,5
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Alkyiphénols onylphénnls 5474 4 0,3 x X—_|
Alkylphénols  MMOE G366 a,3 X X
Alkyiphdnols  MPIOE 6369 0,3 X X
Chiorobenzénes [Pentachlorobenzéne 1888 6 0,01 X A
Orgondtains  [Tributylstatn cation 2879 10 115 0,02 X X
CoHY Tétrachlorure de 1276 13 X X
carbone 0.5
COHY Tétrachlornéthyléne 127% 1i1 X X
0.5
COHY Trichloroéthyléne 1286 121 0.5 X %
Pesticides  [Endrine F181 0.05 X X
Pesticides  |isodrine 1207 0,05 X X
. Pesticldes  |Aldrine 1103 0,05 X X
Pestlcides Dizldrine 1173 0.5 X X
PesTticiDes 0T 24 1147 X X
Pesticides  |DDT 44° 148 X X
Festicides DDD 24° 1143 X X
Pesticides  JDDD 44’ 1144 o X X
Pesticires DDE 24° 1145 X X
Pesticides  PDE 44° 1146 X X
Substances de I'éfat chimigue DCE - Arvétd du 25 Janvier 2410 (Substances pricritsires DCE])
CoRy 1,2 dichloraéthane 1161 10 5% 2 X X
Chiorobenzénes [1,2,3 trichlorabenzéne | 1630 a 117 X
0,2
Chiorobenzénes [1,2,4 trichlorahenzéne f283 H 118 X X
0,2
Lhiorobenzénes [1,3,5 trichlorobenzéne 1629 7 X X
a1
Pesticides Ll[achlore 11 1 0.2 A X
Pesticldes  lAtrazine 1107 K| 0.03 X A
8TEX Benzéne 1114 4 7 1 X X
Pesticides  Chlorfenvinphos 1464 8 0.05 X %
CORY [Trichleraméthane 1135 iz i3 1 X X
Pestlcides  hlorpyrifos 1083 9 0,02 X X
COHY Dichlorométhane 1168 11 62 5 X X
Festicides Diuren 1177 13 .05 X X
HAP Flugranthéne 1191 15 0.0% X x
Pesticides  [soproturon 208 19 0,1 X X

ooTM
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HAP Maphtaléns 1517 22 96 0.05 X
Métaux Nickel (metat total) 1386 23 10 X
Alkylphénols  Octylphénols 195% 25 0,1 X X
Alkyiphénols  OP10E 6370 0,1 A X
Alkyiphénals  QP20E 6371 0,1 X X
{hilorepfénots  [Pentachlorophenal 1235 7 107 0.1 X X
Metaux Plomb [métal total) 1382 0 X X
2
Festicldes  pimazine 1263 29 0.03
Pesticides  [Trifluraline 1289 33 0,01 X X
Aufres HIFS 6G&16 12 X X
Ethylhexyl]phtalate
(DEHR) 1
Subslances spécifiques de I'état écologigue DCE - Arrété du 25 janvier 2010
Festicides 7,4 0 1141 0,1 X X
Pesticides 2,4 MCPA 1212 0,05 X X
Meétaux Arsenfc {métal total) 1260 4 X X
5
Pesticides  Chlartaluron 1134 0,05 X X
Métaux Chrome [métal total)s 1389 136 X X
5
Metaux Cuivre {métal total) 1392 14 X X
5
Pesticides - [Linuron 1209 a,05 X X
Pestlcides Oxadiazon 1667 0,02 A X
Metaux Zinc {métal tetal) 1282 il -”j X X
Autres substances - Arrdlté du 31 janvier 2008
Anilines Aniline 2605 50 X
Autres AKX 1106 10 X
87TEX Ethylbenzéne 1497 7% 1 X
BTEX Taluéne 1278 112 i X
BTEX boylénes {Somme o,m,p) 1780 129 y) X
COHY Chlorure de yinyle 1753 128 5 X
Autres Titane (metal total} 1373 X
10
Méteux Chrome hexavalent et 131 X
composés (exprimé en
tant gue Cr i} 10
Méfaux Fer {métal total) 1393 X
25
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Metaux Etain (métal total) 1380 X
b
Métaux Mangandse {métal . 1394 X
Kortal) b
Meé b AU miniam fmétal 1370 X
total) 20
Métaux pntimafne {metal total} 1376 5 X
Metaux Cobalt (métal total) 1379 3 X
Orgonétains  Plbutylétain cation 1771 49, 50,51 0.02 X
Organdtalns  Menobutylétain cation 2542 6.0 X
Oreandbaing  (Triphénylétain cation 6372 125,126,127 0.0 X
PCB FCB 28 1239 X
1M 0,005
PCB PCB 52 1241 0,005 X
PLE PCE 101 1242 0,005 X
PLB PLB 118 1242 0,005 X
PCB PCB 138 1244 0,005 X
FCB PCH 153 1245 0,005 X
PCB PCE 180 1244 0,005 X
Pesticides  Chlordane M3z 0,01 X
Pesticides  Xhiordécane 1866 0,15 X
Pesticides Heptachiore 197 0,02 X
Pesticides  Wirex 5438 0,05 X
Pesticides  [Toxaphéne 279 0,05 X
Autres Hexabromablphényle 1522 0,02 X
Altres Hydrazine 6323 {00 X
Autres Hydrocarbures 2942 R0 X
Autres j&thannol 2052 10 Q00 X
Autres Irdice phénol 1440 15 X
Autres Gulfates 13138 10000 X
Autres Flirorures totaux 1291 i70 X
Autres f-yanures 1390 Rl X
Autres Chlorures 1337 10000 X
Festictdes Lindane 1203 0,02 X
Autres bulfonate de &350 X
erfluaraectane {SPFO) 0.05
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ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de
prélévements et d’analyses

Cetle annexe a pour but de préciser les prescriptions technigques qui daivent &tre respactées pour a
réafisation des opérations de prélévements et d'analyses de micropolluants dangereuses dans 'eau.

1 OPERATIONS DE PRELEVENMENT

Les opérations de préldvement et d’échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en
vigusur, ce qui implique 4 cs jour le respect de

*Ila norme NF EN 1S0 5667-3 “*Qualits de 'eau - Echentillonnage - Partie 3 ; Lignes directrices pour la
consarvation et la maniputation des Schantillons d'saw”

®le guide FD' T 80-623-2 « Qualité de I'Eau — Guide de prélévemant pour le suivi de qualité des eaux
dans I'snvironnement — Prélévement d'eau résiduaire »

Les points essentiels de ces reférentisle techniques sont détailés ci-aprés en ce qui concerne les
conditions générales de préldvement, la mesure de débit en continy, le prélévement continu sur 24
heures & température controtée, I'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévemeants.

1.1 CONDITIONS GEWERALES DU PREIEVEMENT
»Le volume préleve dewa é&tre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
linstaliation de traitement des eaux usées et conforme aves les quantités nscessaires pour réaliser las
analyses sous accréditation.
»En cas d'intervention de I'exploitant ou d'un sous-traitant pour ie prélévemsnt, ie nombre, le volums
unitaire, le ffaconnage, la préservation éventuelle et lidentificafion des échantillons seront
obligatcirernent définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoirs
d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour s blancs du systéme de
prélavement),
»Les échantillons seront répartis dans lss différents flacons fournis par le laboratoire selon [es
prescriptions des methodes officialles en vigueur, spécifigues aux micrapolluants & analyser etfou & la
narme NF EN IS0 5867-31
»Le prélévement doit &ire adressé afin d'étre réceptionné par le Jaboratoire d'analyss au plus tard 24
heures aprés la fin du préladvement.

1.2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE
Ce type de préldvement nécessite du matériel spécifique permeliant de constituer un &chantillon
pondéré en fonction du déhit, ' '
Les matérisls perimettant la réalisation d'un prélévement autamatisé en fonction du débit ou du volume
doouté, sont :
i.Soit des échantillonneurs monoflacans fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur
toute la périnde considérée.
2.80it des échantillonneurs multiffacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantilfons {en
genéral 4, 8, 12 ou 24) pendant |a période considérée. S| ce type d'échantillonnevrs est mis an oL,
les échantiltans devront étre homegéndisés pour constituer 'échantillon moyen avant transfert dans les
flacons destinés A lanalyse.
Les échantilfonneurs ulifisés devront maintenir ies échantilons & une température da 5°C + 2°C
pendant toute la péricda considaréa.
Les échantillonneura automatigues constitusront un échantillon moyen propartionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une &tape de nattoyage préslable |
-netloyage grossier & l'eay,
-puis nettoyage avec du détergent alcalin puis 4 'eeu acidifiés (acide acétique & 80 %, dilug au )
-netioyage en machine possible-,
-compléte par un ringage au sclvant de qualité pour analyse.de résidus (acétone uitrapur?,
-et enfin un {riple ringags 4 'eau exempte de micropolluants.
L'échantillonneur doit &tre nettoyé avant chaque campagne de prélévement, L'échantillonneur sera
connecte a un tuyau en Téflon® de diamélre intérieur supdrisur 3 § mm, qu'il est nécessairs de
nettoyer - cf ci-avant - avant chaque campagne de prélévenient. Dans le cas d'un bol d'aspiration {bol
en verre recommandsé), il faut netioyer le bol avec une technique équivalente & celle appligués au
recipient collecleur. Avant la mise en placs d'un tuyau neuf il est indlspensable de le laver

T La norme NF EN 150 5687-2 est un Guide de Bonne Pralique. Quand des différerces sxistent
antre la norme NF EN 180 5667-3 ot la norme analytitus spacifigue a la micropolluanl, ¢'est

foujours les preseriptions de la norme analytique qui prévalent.mem I, U EHAHS 2[”2
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abondamiment & l'eau exsmple de micropolluants {déminéralisée) pendant plusieurs heyres, It sst
fartement recommands de dédier duy flaconnage et du matérie! de prélévement bien précis 4 chague
point de prélévement.

Un contréle métrologique de |'appareil de prélévement doit &fre réslisé périodiquement sur les poinks
suivants {recommandations du guide FD T 80-523-2) :

-Justesse et répatabilitt du volume prélevé (volume minimal @ 50 ml, écart folérd entre voluma
theorique &t réal 534)

-Vitesse de circulation de 'effluent dans les tuyaux superieure ou égale 4 0,5 m/fs

Un contrdle des matériaux et des organes de I'échantilonneur seront 4 realiser (voir blanc de systéme
de prélévement). Dans le cas de systéimes d'échantillonnage comprenant des pampes péristalligues,
ta remiplacement du fuyau d'écrasement en silicons sera efectus dans ls cas ol celui-ci serait abrasa.
Le positionnement de la prise d'effluent deyra respecter les pointz suivants

»&tre dans une zone turhulsnte

»z4a situer & mi-hauteur de (a colonne d¢'sau ;

*se situar A une distance suffisants des Parois pour éviler une confamination des échantilions par les
depdls ou les biofims qui s'y développent :

>&tre dans une zone of il y a toujours de 'eau présents |

®eviter de prelever dans un poste de relévement compte-tenu de |a décantalion, Si c'est ie cas,
positionner l'extrémitd du tuyau sous la niveau minimum et hors dy dépddt da fond.

1.3 ECHANTILLON

© La représentalivité de Féchantillon est difficile 3 obtenir dans ls cas du fractionnement de certaines
eaux résiduaires en raison de leur forta heétérogénaité, de leur forts teneur sn MES ou en matigres
flottantas. L'utilisation d'un systéme d'harmogéngisation mécanique est vivement recommandée das
lors que le volume de I'échentillen du recipient collecteur & répartir dans las flacons destinés auy
laboreatoires de chimie est supérieur a 5 Jitres. Le systeme d'homagénéisation ne devra pas modifisr
Féchantillon, paur cela il est recommande d'utiliser une pale Téflon® ne créant pas de phéromane de
vortex).
La répartition du contenu de I'échantilan maoyen 24 heures dans les flacons destinés aux faboratoires
d'analyse sera réalisée 4 partir du flacon de collscte préalablement bien homagéngisé, voire maintenu
sous agifation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de
chaque flacon destingé aux laboratoires est vivement recommande. Attention : Les bouchons des
flacons ne doivent pas &tre inter changés en raison des iavages st prétraitement préalablement regus.
Le conditionnement des échantilons devra étre réaliss dans des contanants confarmes aux méthodes
officieles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyser et/ou & la norme NF EN 1SO 5887-31.
Le plus grand soin doit &tre accordé a Femballage et la protection des &chantilions en flacannage verre
afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par fransporteur. L'usage de plastigue 3 bulles, d'uns
alternance flacon verre / flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces
“protections sont & placer dans lespace vide compris entra le haut des flacans et te couvercie ds
chague glaciére pour limiter la casse en cas de retournemant des glaciéres. La fermeture des
giaciéres peut étre confortée avec un papier adhésif.
Le transport des achantilens vers le laboratoira devra atre effectys dans une encainte maintenus a
une temparature égals 3 5°C + 3°C, et &tre accompli dang les 24 heures qui suivent la fin dy
prélévement, afin de garantir lintégrité des échantillons,
La températurs de I'enceinte au des échantilons sera contrdlée & Farrivee au laboratoire et indiquée
dans le rapportage relatif aux analyses.

1.4 BLANCS DE PRELFVEMENT
Blanc du systéme de préldvement :
Le blanc de systéme de préldvement est desting & varifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs, ||
appartient au préleveur de meitre en ceuvrs les dispositions permetiant de démontrer Pabsenca de
contamination. La transmission des résultats vaut validation at lexploitant sera done réputé dmetteur
de foutes les micropolluants retrouvées dans son rejel, aux teneurs correspondantes. (| Iui
appartiendra dane de confrdler cette absence de contamination avant transmisgion des résultats.
Si un blang du systéme de prélévemant est réalizé, i| devra atre fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum. il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuler de leau exempte de
rmicrapoliuants dans le systéme de prélévement.
Les critéres d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants -
#les valeurs du blanc seront mentionnées dans e rappart d’analyse et en ausun cas soustraites des
résultats de I'effluent.
>Dans le cas ol une valeur du blanc est supérieure & fincertitude de masure attachés au résultat : 1a
presence d'une contamination est avérée. Les résultats d'analyse ne saront pas considérés
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comme valldes, Un nouveau gréldvement ot uns nouvelle analyse devront &re réalisés dans ce
cas.

2 ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent dtre démariées sj possible dans les 24h el en tout élat de
cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement,

Toutes ies analyses dnivent rendre compte de Ia fotalits de |'échantilon (effluant brut, MES comprises)
en respeclant les dispositions relatives au traitement des MES reprises oi-dessous, hormis pour les
dighényléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, I'analyse demandés est uns détermination de la concentration en métal total
contenu dans Pefflusnt (aucune filtration), obtenue aprés digestion de iéchantilion sslon ia norme
Suivante :

-Norme SO 15587-1 "Qualité ds I'eau Digestion pour la détarmination de certaing éléments dans 'eau
Partie 1 : digestion & I'sau régale”

Four le mercure, 'étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques & cet élément,
Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes liskees ci-dessous Eeront mises en cauvre ;

Paramétra Méthode
COoT MF EN 1484 -
Hydrocarbures totaux Somme des résultats fourni par l'application des
NOFMes |
NF EN ISQ 9377-2
XPT90124
Phancls {en tant que C total) indice phénal NF T90-102 cu
NF EN ISO 14402
AOX NF EN IS0 8562
Cyanures totaux NF T90-107 oy
MF EN 1SO 14403

Ceci est justifié par |e fait que ces paramétres na coriespandent pas & des micrapolluants définis de
manfére univogue, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définis par le protocole de mesurs
lui-méme. La continuité des résultats de mesurs et leur interprétation dans le temps nécessite done
I'utilisation de méthodes strictemeant identiques quels que soient la STEU consldérés et le moment de
la mesura.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphéncls ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates® de nonylpheénpls {NRTOE at
NP20OE} et les deux premiers homelogues d'éthoxyiates® d'oclyiphéncls {OP10E at OP20E). La
recherche des éthoxylates psut &tre effactuse conjointement & celle des nonylphéncls et des
octyiphénols par I'tilisation du projet de narme ISQ/DIS 18857-2

Les paramélres de suivi habituel de la stalion de traitement des gaux UsEes, & savoir la DCO
{Demande Chimigue en Oxyg&ne), ou la DBOS {Demande Biochimique en Oxygéne en 5 Joursy ou fa
COT {Carbone Organique Total), ainsi que las formes minérales de Fazota {NH4+ et NO3J.) st du
phosphore (PO43-) an fonction de l'arrété préfectaral an vigueur, &t les MES {Malidres en Suspension)
seront analysés systematiquernent dans chague sffiuent selon les normes en vigueur afin de vérifier [a
représentativité de Pactivité de I'stablissement le jour da la mesuyre.

Les performances anaiytiques A atteindre pour les eaux résiduaires sont
indiquées dans 'annexe 1.

2 Les elhoxylates de nonylphéncls &f d'octylphéndls constitusni & lefing une saurce indirecle
de ronylphsnols et d'aclylphénots dans I'snvironnement

JIS0/MDIS 18857-2 : Qualits de 'eaw - Cosage d'alkylphénols sélectionnés- Parls 2
Déterminallon des alkylphénals, d'éthoxylates d'afkylphenc! et hisphénal & — M&thode poL
&chantillons non filtrés en utilisant Fextraction sur phase solide ef chromatographie sn phase
gazeuse avec délection par spactromélrie de masse aprés dérivatisation.
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