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REPURLIGUE PRANGAISE

PREFET DU PAS-DE-CALALS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LAMER
SERVICE EALl ET RISQUES
FPOLICE DE LEAW

STATION D'EPURATION D'ISBERGUES

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRES
A L'AUTORISATION DU 31/12/2009

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS-FLANDRES

I.e Préfet du Pas-de-Calais
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de 1’Ordre National du Mérite

VT le Code de 'Environnement, et notamment ses livres 11 pour les parties législatives et
réglementaires ;

VU le Code Général des Collectivites Territoriales ;
VYU le Code de 1a Santé Publique ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, A 1’organisation et
3 I’action des services de I'Etat dans les régions et dépariements ;

VII le_déoret_du 8 janvier 2009 portant nomination de M. Ficue de BOUSQUET de .. ...

FLORIAN cn qualité de préfet du Pas-de-Calais ;

VU l'arrété du 20 avril 2005 pris en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif
au programme national d'action contre la poliution des miliewx aquatiques par certaines
substances dangereuscs ;

VU Parrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport &t aun traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement ainsi qu*a la surveillance de leur fonctionnement et de
lsur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure 3 1,2 kgfjour de DBOS ;

VU Parrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration mensuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU lamété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes el critéres d'évaluation de l'état
écologique, de 'état chimique €t du potentie] éeologique des eanx de surface ;

VU l'arrété préfecioral n® 2011-10-174 du 10 mars 2011 portant délégation de signafture ;

VU le SDAGE Artois-Picardie approuvé le 20 novembre 2009 ;
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VU l'arrdté préfectoral du 31 Décembre 2009 autorisant le rejet de la station d'épuration des
Eaux Usées de I"Apglomération d'Assainissement d' ISBERGUES ;

VU le rapport et les conglusions du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

VU l'avis émis par le Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques du Pas
de Calais lors de 1a séance du 24 novembre 2011 ;

VU le porter 4 connaissance du pétitionnaire en date du 5 décembre 2011 du projet d’arrdie ;

VU I'absence de réponse du pétitionnaire ;

CONSIDERANT l'objectif de retour au bon état pour les masses d'eau dégradées au sens de
la Directive Cadre sur 'Eau (DCE} ;

CONSIDERANT quil importe de quantifier l'évelution des pressions sur les milieux
. aquatiques, notamment pour ce qui concerne les ¢missions de substances prioritaires et
dangerenses, priorilaires au sens de la DCE pour lesquelles des objectifs globaux ont été
définis au niveau national,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecturc du Pas de Calais et du Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer ; '

ARRETE

Titre I : OBJET DE L'ARRETE

ARTICLE 1 : SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX REJETEES VERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Te hénéficiaire de 1 autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de

micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions
définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de Pautorisation doit procsder ou faire procéder dans le courant de ["année
2012 4 une série de 4 mesures permettant de quantifier les concentrations des micropolluants
mentionnés en annexe | dans les eax rejetées par la station au milieu naturel. Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche,

Un rapport annexé au bilan des contrles de fonctionnement du systéme d’assainissement,
prévu & article 17 de arrété du 22 juin 2007, comprend l'ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant. Ce rapport doit notamment permelire de vérifier le respect des
prescriptions techniques analytigues préyues & I’annexe 2.

Le bénéficiaire de 1’autorisation poursuit ou fait poursnivre les mesures au cours des années

suivantes, selon le nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au titre de la surveillance
régulidre, pour les micropolluants dont la présence est considérée comme significative.
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Capacité >=600el | >=1800¢ct | >=3000et | >=12000et | >=18000

nominale de <1800 <3000 < 12000 <18000
traitement kg

DBOS/]

Nombre de 3 4 & 8 10
Iesures par
annés ]

Lec Permissionnaire sera donc tenu de réaliser 3 analyses par an.

Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ci-dessous mesures
lors dc la campagne initiale et présentant I'unc des caractéristiques suivantcs :

_ Toutes les concentrations mesurées pour ke micropolluant sont strictemoent inférieures
4 la limite dc quantification LQ définie dans le tableau ci-dessous pour cetie substance

- Toutcs les concenirations mesurdes pour le micropolluant sont inferieures a 10*NQE
prévues dans Uarrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n’y figurant pas, dans ["arrét¢ du 20
avril 2005, et tous les flux journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs & 10% du
flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces deux conditions devant étre
réunies simultanément, .

- Lotsque les arréiés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de
NQE pour le micropolluant: les flux estimés sont inférieurs au seuils de déclaration dans ’eau
prévus par I'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et & Ja déclaraiion annuelle des
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détermination des micropolluants classés non
significatifs est : 0,07 m3/s.

Tous les trois ans, 'une des mesures de la surveillance réguliére quantific I'ensemble des
micropolluants indiqués dans la liste ci-dessous, La surveillance réguliere doit &lre actualisée
Pannée .suivant. cette mesure cn fonction de son résultat et des résultats de la surveillance
régulidre antéricure selon les principes détaillés au paragraphe précédant,

[*ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de I'annexe 2. Les limites de quantification
minimales 2 atteindre par les Iaboratoires pour chaque molécule sont précigées en annexe 1.

ARTICLE 2 : TRANSMISSION

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regues durant le mois N, sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de Ia police de l'eau et & l'agence de 'eau dans
le cadre de la transmission réguliére des données d'autosurveillance cffectuée dans lc cadre du
format -informatique relatif aux échanges des données dautosurveillance des systémes
A’assainissement du Service d” Administration Nationale des Données et Référentiels sur I' Eau

(Sandre).

Ia liste des micropollnants & mesurer s¢ trouve en annexe 1,
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ARTICLE 3 : DOMAINE DE REFERENCE

Charges hydrauligues de ré&férence

[ Débit de référence : | 4 200 m’/]

Charges polluantes de référence et maximales admissibles

Paramétres Charges polluantes
(kg/)
DBOS3 780
pCo 1975
MES A
NTK 235
P total 3 40 B

Titre 1L : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4 : DROITS DES TIERS

Les droitg des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 5 : AUTRES REGLEMENTATIONS

].e présent arrété ne dispense pas du respect des autres réglementations.

ARTICLE 6_: PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent amété sera public au recueil des actes administratifs de la préfecture ¢t une copie en
sera déposée aux mairies de Ham-en-Attois, Isbergues, Molinghem, Berguetie, Guarbecque et
Lambres Lez Aire .

En outre, un extrait du présent arrété énumérant les principales prescriptions auxquelles
Iensemble du systéme d’épuration cst soumis, sera affiché en mairies de Ham-en-Artois,
Isbergues, Molinghem, Berguetie, Guarbecque, Lambres Lez Aire pendani une durce
mininum d*un mois ; un procés-verbal de 1'accomplissement de cefte formalité sera dressé
par les soins de MM. les Maires des communes précédemment cifées,

ARTICLE 7 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Le présent arréte cst susceptible de recours devant le tritumal administratif de LILLE
dans un délai de 2 mois & compter de sa notification par le pétitionnaire, et dans un délai de un

an par les tiers a compter de sa publication au recueil des actes administratifs, dans les
conditions définies 4 Varticle R. 514-3-1 du Code de 'Environmement.
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Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter Un recours gracienx. Le
silence gardé par I'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recoufs
gracieus cmporte décision implicite de rejet de ceite demande conformément 4 "article R.
421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 8 : EXECUTION
Ie Secrétaire Cénéral de la Préfecture du Pas de Calais et le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Pas de Calais, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

J'exdoution du présent arrété qui sera notifié au le Président de la Communauté de Communes
ARTOIS-FLANDRES.

ARRAS, le B 2 BARS 2012

Pour lc Préfet,
Le Secrétaire Général

Jacafies WITKOWS

Coples adressdes 4 ¢

- MM les maires de Ham-en-Artois, Isbcrgues, Molinghem, Bergueite, Guarbecque, Lambres
Lez Aire.

- M le Sous Préfet de Béthune

_ M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas de Calais,

- M. e Directeur de I'Agence Régionale de Santé du Nord Pas de Calais,

. M le Directeur Régional de 'Environnement, de I'Aménagement et du Logement du Nord
Pas de Calais,

_ M ic Chef de la Brigade de 'ONEMA du Pas de Calais,

_ M. lc Directeur de 'Agence de I'Tau Artois Picardic.
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ANNEXE 1 : Liste des micropolluants 4 mesnrer lors de la campagne initiale en
fonetion de la taille de la station de traitement des eaux

UsSEEs

Légende du tableau suivant ©

1: Les groupes de micropolluants sont indigués en italique.

2 ' Code Sandre du micropelluant : hiipisan

eaufranca.fria

VU pour 8lre ﬂmﬁzxﬁ Eﬁ';rrété i:ééfecmml du

Lc Chef de

Four |

Referengesicliant. ph

3 : Correspondance avec la numérgtation utilisée 4 'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4 W° UE " ls nombre mentionné carraspond au classement par ordre alphaﬁétique igsu de fa communication
ds la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traftant

STED traftant ur

LQ a harge brute d
attelndre par| une charge ¢ a;iellu:;:
subslance brute de supérieure ou
Famille Substances' Code SAMDRE7  n°DCE? n*76/464° par les pollution superi
I égale & 6500 kg
ahoratn!res supérleure ou DEOS/ ot
prestataires sgale 4 6000 ka| ]
en pgil DBGSH infé;legrB% ?j;ﬂ{
B
Substances de I'Stat chimique DCE - Arrété du 25 Janvier 2010 - {dangerauses priaritaires DCE -
&t llste | dé la directive 2006/11/0E )
HAP Anthracens 1458 ) 3 4,02
HAP Benzo (a) Pyréne 1115 28 0,01
HAP enzo (b} Fluoranthéne 1116 28 X X
{1,005
HAP Lienzo fe,h,i} Péryléne 1118 28 X X
0,005
HAP Benzo (K] Fluoranthéne 1117 28 X X
0,005
Mébaux Cadmium {meétal total) 388 6 12 X 4
z
Autres Chleroalcanes Ciu-Cin 1955 7 5 X X
Pesticides  [Endusulfan 1743 i4 0,01 X X
Pesticides HCH 5537 18 0.0 X X
Chisrabenzénes [Hexachlorobenzéne 1199 16 B3 0.01 X X
CORY Hexachlarobutadigne 1652 17 B4 0.5 X X
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HAP Indenn (1,2,3-cdy 1204 i8 4 X
Pyréne 0,005
Métaux Wercure {métal total) 1387 21 92 X X
0,5
Atkyiphénals  [Nenylphénols 5474 4 0.3 X X
Alkylphénols  [NP1OE 6366 0,3 X X
Atkylphénols  NP2OE 6369 0,2 X X
Chiorobenzénes [Pentachlorabenzéne 1888 26 0,01 X X
Organétains _[Tributylétain cation 2879 30 15 0,02 X X
COHY Tetrachlorure dey 1276 13 X X
carbane 0.5
CORV Tétrachloroéthyléne 1272 11 A A
0.5
COHY Trichloreéthyléne 1286 121 0.5 X X
Pesticides  [Endrl ne 1181 0.0% X X
Pesticides  (sudrine 1207 0,05 | X X
Pesticldes  [Aldrine 1103 0.05 X A
Pesticides  ieldrine 1173 Q.05 X X
PEsTICIDES oT 24 1147 X X
Pesticides DOT 44 1148 X X
Pesticldes oo 24! 1143 X X
Pesticides DD 44" 1144 %05 X X
__Pesﬁ:fdes ODE 24" . ) 114h X X
Pesticides  IDDE 44’ 1146 X X
Subsgtances de I'stat chimlque DCE - Arrété du 26 janvier 2010 (Subsiances prioritalres DCE)
COHY 1,2 dichloroethane 1161 10 59 2 X
Chlorobenzénes [1,2,3 trichlorobenzéne 1630 3 117
0,2
Chiorobenzénes |1,2,4 trichlorobenzéne 1283 chi 118 X X
0,2
Chlorobenzénes [1,1,5 trichlorabenzéne 1629 117 X X
0,1
Pasticides alachlors 1101 1 0,02 X X ]
Pesticides Atrazine o7 3 0.03 X X
BTEX Benzene 1114 4 7 1 X X
Pesticides  Chlorfenvinphos 1464 8 0.0 X X
COHY Trichlorométhane 1135 32 23 1 X X
Pesticides  Chlorpyrifos 1083 9 0,02 X X
COHY Dlchloromethane 1168 11 62 5 X b3

ooT
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Pesticldes  Diuron 1477 13 0,05 X 4
HaAP Fluaranthéne 1191 15 0.01 X X
Pesticides lsopraturan 1208 19 0,1 X X
HAP Maphtaléne 1517 22 96 0.05 X X
Metaux Mickel tmétal tatat) 13868 23 10 X X
Alklphénols  Octylphénals 1959 25 0,1 X X
Afkylphénofs  OP10E 6370 0,1 X X
Alkylphénols  JOPZOE 6371 0,1 X X
Chiorophénods  |Pentachlorophéncl 1235 27 102 0.1 X X
Metaux Plomb (métal total) 13R2 20 X X
2
Pesticides  pimazine 1263 29 .03 X X
Pesticides Trifiuraline 1289 33 1, 0 X X
Autres Di(2- 6616 12 X X
Ethylhexyliphtalate : '
{DEHP) 1
Substances spécifiques de I'état écologique DCE - Arrété du 26 Janvier 2010
Pesticides [,4D 141 0,4 X X
Pesticides  [2,4 MCPA 1212 0,05 X X
Metaux arsanic {métal total) 1369 4 X X
5
Pesticides  [Chlortoluran 1136 0,05 X X
S Metaux - LCIWOME (métat etals | LK1 E——— B . S R Y S B S
5
Métaux Cuivee [métal total) 1392 134 X X
5
Pesticides  |Lnuron 1209 0,05 X X
Pesticides  Oxadiazen 1667 0,02 X X
Mebarr Fine (métal tatal) 1383 133 0 X X
" Autres substancas - Arrété du 31 janvier 2008
Anllines Aniline 2603 50 X
Autres AL 1106 in X
BTEX Ethylbenzéne 14597 7% 1 X
BTEX Teluéne 1278 12 i X ]
BTEX Mylénes (somme o, m, B 1780 129 7 X
COHV Chlorure de vinyle 1753 123 5 X |
Autres Titane [métal total) 1373 X
10
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Métaux Chrome hexavalent et 1371 X
omposes (exprimé en

tart que Cr ¥} 10
Metaux Fer (métal total} 1393 X

25
Métaux Eraln {métal tatal) 1380 X

5
Melaux fAanganése {rmétal 1394 X

kotal) 5
Metaux Aluminium {métal 1370 X

tatal) 20
Metaux ntimeine {métal total) 1376 5 X
Méfarx Cobalt (métal total) 1379 3 X
Organétains  [Dbutylétain cation 1771 - 49,503 0.0z X
Organétalns  Monobutylétain cation 2542 0,02 X
Organétains  [Triphénylétatn cation | 6372 | 125,126,127 | 0.02 X
PCH PCB 28 1239 ' X

101 0,005
Pca LB b2 1241 0,008 X
PCB PCE 101 1242 0,005 A
PCB PCE 118 1243 0,005 X
PCB B 135 1244 0,005 %
PCB PCB 152 1245 0,005 X
SN - o ; JORPNN - o : T SO UPUIN IR I | BN SPOUSSES N BRSSO YA W Sppp— R

Pesticldes  [Chlordane 1132 0,01 X
Pasticides  [Chlordécone 1866 0,15 X
Pesticldes  [Heptachlore 1197 0,02 X
Posticides  Mirex 5438 0,05 X
Pesticldes  [Towaphéna 1279 0,05 4
Autres Hexabramabfphényle 1522 0,02 X
Autres Hydrazine 6323 100 X
Autres Hydrocarbures 2942 50 X
Autres Méthanol 2052 10 400 X
Autres Indice phénol 1440 5 X
Aulres Bulfates 1338 10050 A
Autres Fluorures totalx 1391 170 X
Autres [Cyanures 1390 50 X
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Aulres Chlorures 1337 10000 X

Pesticlides Lindane 1203 0,02 X

Autres Gulfonate dg H560 X
perfluprooctane (5PFO) 0.05

DDThA

100 Avenus YWinstan Churchill — SP 7 = 62022 ARRAS Cadex - TEL - 03.21,50.30.18




Pape 11713

ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de
prélévements et d’analyses

YU pour gtro m;éﬂl'arréié A'ffectorm du
32 Wags 201

Pour iz Préfel,
Le Chef de au délépud,

BAN

Cette annexe a pour hut de préciser les prescriptians techniques qui doivent étre respectées pour 13
raalisation das apérations de prélévements et d'analyses de micropslluanis dangereusss dans I'eau.

1 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prétévement et d'échantillonnage devront s’appuyer sur l&s normes ou les guides en
viguaur, ce gui implique 2 ¢e jour le respect de

»la norme NF EN 150 5867-3 "Quualitd de 'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour 12
conservation et fa manipulation des échantillons d’eau”

»le guide FD T 90-523-2 « Qualité de 'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des eaux
dans Fenvironnement — Prélévamant d'eau residuaire »

Les points essentisls de ces référentiels techniques sont détaillés cl-aprés en ce qui concerne les
conditions générales de préldvement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24
heures & température conirlée, I'échantilennage et la réalisation de blancs de prélévements.

1.1 CONCITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

»Le volume prélevd devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
linstallation de traitement des eaux uséss et conforme avec les guantités nécessaires paur réaliser les
analyses sous accréditation,

»En cas d'intsrvention de I'exploitant ou d'un sous-traitant pour e prélévement, |e nombre, (e volums
unitaire, Il flaconnage, la préservation éventuelle et IFidentification des échantillons seront
abligatoirement définis par le prastateire d'analyse st communiques au préleveur. Le |abaratoire
d'analyse fournira les flaconnages (préveir des fiacons supplémantaires pour les blancs du systéme de
prélévemant).

»Les &chantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthades officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants & analyssr etfou & la
narme MF EN 50 5887-31 . . . . o _ _
»Lg prélévement doit élre adressé afin d"étre réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24
heures aprés a fin du prélévement.

1.2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE
Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un echantillan
pondérd en fonctian du débit.
Les matériets parmettant fa réalisation d'un prélévemant automalisé en fonction du debit ou du volume
acoulé, sont -
1.5ait des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul echantillon moyen sur
toute la période considéréa,
2 Soit deg échantilonneurs multiflacons fixes ou poriatifs, constituant plusieurs échantillons {en
général 4, 8, 12 ou 24} pendant |a période considérée. 8i ce type d'échantillonneurs est mis en ceuvre,
les &chantillons devront &frs homogénaisés pour constituer Iachantillon moyen avant transfert dans les

flacons destings a 'analyse.
Les échantilonneurs utilisés devront maintenis les échantillons & une tempéraiure de 5°C & 3°C

pendant toute la périgde considéras.

Les échantillonneurs automatigues constituerent un &chantillon moysn proportionnel au dehit recuellli
dgane un flacon en verre ayant subi une 4tape de netloyage préalable .

-nettoyage grossier a ['eau,

-puis nettoyage aves du détergent alcalin puis 4 'eau acidifiée {acide acatique 4 80 %, dilug au ¥}
-netioyage en machine possible-,

—complété par un ringags au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétane ultrapur),

-et enfin un tripls ringage 4 l'eau exempte de micropolluants.

1 La narmea MF EN ISO 5867-3 est un Guide de Bonne Prafique. Quand des différences exislent
sntra |z norme WF EN 150 5867-3 ef |2 norme analylique spécliquea & la micropolluant, o'est
taujours |6 prescrptions de la norme analylique qui prévelent.
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L'échantillonneur dait 2tre nettoyé avant chague campagne de prélévement. L'&chantillonneur gera
connacté & un tuyau en Téflon® de diamatre intérieur supérieur 8 9 mm, qu'il est nécessaire de
nettoyer — ef ci-avant - avant chaque campagne de prélévement. Dans lg cas d'un bol d'aspiration (hol
en verre recommandal, il faut nettoyer le bol avec une technigue equivalente a cells appliqués au
racipient collecteur. Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il ost indispensable de le laver
abondamment & l'eau exempts de micropolluants {déminéralisée) pendant plusisurs heures. |l est
farterngnt recommandé de dédisr du flaconnage et du matéris| de prélévement bien précis & chaque
paint dg prélévement.

Un contréile métrologique de 'apparsil de pralévament doit &tre réalisé périadiquemsnt sur les points
suivants [racommandations du guide FD T 80-523-2)

-Justesse et répétabilitd du volume prélevé {volume minimal : 50 ml, &cart toléré entre volume
thaorique et réal 5%)

-Vitesse de circulation de I'effiuent dans les tuyaux supérieure ou égale a 0,5 m/s

Un contedle des matériaux el des organes de 'échantillonneur seront & réaliser {vair Mane de systéme
de prélévement). Dans le cas ds systémes d'échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques,
le remplacement du tuyau d'écrasament en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrazé.
Le positionnement de la prise deffluent devra respecter les points suivants .

=&tra dans une zone furbulente ;

%ge sitrer & mi-hauteur de |2 colonne d'eau ;

#s6 situer 4 une distance suffisante das parcis pour éviter une contamination des achantillons par les
gépdts ou les biofims qui g'y developpent;

%&fre dans une zore od il y a toujours de |'sau présente |

Féviter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation. 5i c'est le cas,
positionner I'extrémité du tuyau sous ls niveau minimum et hars du dépét da fond.

1.3 ECHANTILLOM

La représentalivité de |'échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnaement de certaines
eaux résiduaires en raison de leur farte hétérogéndité, de lsur forte tensur en MES ou en malitres
fiottantes. L'utilisation d'un systdme d'homogénéisation mécanique est vivemeant recommandés das
lors que le volume de i'dchantillon du récipient collectaur & répartic dans les fiacons destinés aux
labaratoires de chimie est supérisur & 5 litres. Le systéme d'homogénéisation ne devra pas modifiar
I'tchantillon, pour cela il ast recommandgdé d'utiliser une pale Téflon® ne criant pas de phenpméne de
vortend).

La répartition du contenu de I'échantillon moyen 24 heures dans les flacons destines aux |aboratoires
d'analyse sera réalisée & patir du flacon de collecte préalablemsant bien homogéndiag, voire maintenu
sous agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tiers de
chague flacon desting aux laboratoires est vivement recommands. Attention : Les bouchons des
flacons ne daivent pas étre inter changés en raison des lavages el prétraitement préalablemeit regus.

* Le conditionnement dés achahtillons devra €tre réalisé dang des conienants conformes g0x meéthodes ~

officielles en vigueur, spécifiques aux micropelluants a analyser etfou & la norme NF EN SO 5867-31.
Le plus grand soin doit &tre accordé 3 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre
afin d'&viter toute casse dans le cas d'envoi par fransporteur. L'usage de plastiqgue & bulles, d'une
alternance flacon varre / flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces
protections sont & pfacer dans 'espace vide compris entre le haut des flacons el le couvercle de
¢hague glacidre pour limiter 1a casse en cas de retolrnemsnt des glacisres. La farmeturs des
glaciéres peut &tre confortée avec un papier adhasif.

Le transport des &chantlllons vers le labaorateire devra élre effeclus dans une enceinte maintenue 2
une température &gals & 5°C = 3°C, et étre accompli dans les 24 heurss qui suivent la fin du
prélgvement, afin de garantic 'intégrité des échantillons.

La termpératurs de l'enceinte ou des échantillons sera contrdlee & Ffarrivea au laboratoire et indiguse
dans le rapportage relatif aux analyses,

1,4 BLANCS CE PRELEYEMENT
Blane du systéme de prelévement :
Le blans de systéma de prélévement est dastinég & vérifier labsence de confamination liée aux
matériaux (fiacons, tuyaux) utiisés ou de contamination croisée entre pralévements successifs. |l
apparient au prélaveur de metire en cauvre les dispositions permettant de démontrer I'absance de
contamination. La franamission des résultats vaut validstion et 'exploitant sera donc réputé emetteur
de foutes les micropolluants retrouvées dans son rejet, aux lenewrs correspandantes. I lui
appartiondra dong de contrdler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
Si un blane du systéme de prélévement est roaliss, il devra &tre fait abligatgirement sur une durés de 3
heures minimum. |l pourra &tre réalisé en laboratoire en faigant circuler de Teau exempte de
micropoliuants dang le systéme de praldvement.
Les critéres d'acceptation &t de prise en compte du blanc seront les suivants
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*#Les valeurs du blanc serent mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de 'effluent.

¥Dans le cas ol une valeur du blang est supérieure a l'inceritude de mesure aitachée au résultat ; la
présence d'une contaminatlon est avérée. Les résultats d'analyse ne serant pas considérés
comme valides. Un nouvaat prélévement et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans ce
cas.

2 ANALYSES

Toutes les procédures analytigues doivent étra démarrdes si possible dans lss 24h &t sn tout &tat de
cause 48 heuras au plus tard aprés 1a fin do préldgvement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de 'échantillon {effluent brut, MES comprises)
en respactant les dispositions relatives au traiternent des MES reprises of-dessous, hormis pour les
diphé&nylethers polybromés,

Dans le cas des métaux, fanalyss demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans |'effluent {aucune fillration), ohtenue aprés digestion de 'echantifon selon la norme
suivante

-Norme 150 155871 "Qualité de I'eau Digesticn pour la détermination de certains &léments dans 'sau
Partle 1 digestion 4 l'eau régale”

Pour le mercure, i'étaps ds digestion compléte sans filtration préafable est décrite dans les normes

analytigues specifiques a cet &lément.
Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listdes ci-dsssous sarcnt miges sn aUve

Farameatre Méthode -
CoT NF EN 1484
Hydrocarbures totaux Somme des résultats fourni par 'applcation des
ncrmes :
MF EN ISC 8377-2
XP T o0-124
Phénofs (en tant que C total) indice phénal NF TB0-109 ou
NF EN 120 14402
AQX MF EN ISO 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou
NF EN 150 14403

Ceri est justifié par la fait que ces paramétres ne correspondent pas & des micropolluants définis de
mani&re univaque, mais a des indicateurs glabaux dont |2 valeur est définia par le prolecole de mesure
. izmémea.. La_continuits des résultats de masuce et.leur interprétation dans le temps nécassite .donc
I'utilisatian de méthodes strictement idenfiques qusls que soisnt la STEU considérée et le moment de
'a mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanamsnt les nonylph&nals, les
octylphénols ainsi que les deux pramiers homologues d'éthoxylates® de nonylphénols (NP1OE et
NP20E) et les daux premiers homologues d'Sthoxylates® d'octylphénols (OP1OE st QP20E). La
recherche des &thoxylales peut &tre effsctude conjointemant & cells des nonylphénols et des
cctylphénols par I'utilisation du projet de normea ISCYDIS 188572 .

Les paramétres de suivi habitusl de |la station de fraitement des eaux usdes, & saveir la DCO
{Demande Chimigue en Oxygéne), ou la DBOS (Demande Biochimigque en Oxygéne en 5 jowrs} ou le
CGOT {Carbone Organigue Total), ainsi que les formes mingrales de l'szote (NH4+ st NO3-) et du
phosphore {PO43-) en fonction de Parrété préfectoral sn vigusur, et les MES (Matigres en Suspension)
seront analysés systématiquement dans chague effluent selan les normes en vigueur afin da varifier la
représentativilé de 'activité de Péablissemsnt le jour da la mesures.

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont
indiguées dans 'annexe 1. -

2 Les &thoxylates de nonylphénols et d'ocfylphénols canstitusnt & terme une sourca indirecle
de nonylphénats et d'oetylphénols dans Menvironnement

3 150/0IS 188572 - Qualité de 'eau — Dosage d'alkylphénols sélectinnnés- Partle 2
Délermination des alkylphénola, d'élhoxylates d'alkylphénol et bisphiénol A — Mathode pour
&chantillons nan fillrée en utilisent I'exiraction sur phase solide el chromatographie en phage
gezeuse avac déteclion par spectromelris da masse aprés dérivatisation.
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