> 13 - Résumé non technique: |
Comparativement & aujourd'hui, le projet ne devrai pas avoir un effet défavorable grdce a
’éloignement du troupeau supplémentaire; les nuisances telles que les bruits pour la circulation des
camions et du matériel ne sevont que faiblement augmentés. :
“Tous les bdtiments sont en systéme de ventilation statique; ce qui limite également les effets du bruit et le
positionnement des vents dominants par rapport aux odeurs ne pousse pas les odeurs ex'diréction des
tiers pour les sites de Verchocq et Dohem. .

Situation actuelle: .
Elevage de bovins construit sur frois sites: "

-soumis a déclaration avec 100 vaches laitiéres en logettes systéme lisier transformé en
purin ef compost & Verchocg. c ' :

- Logement des éléves de plus d'un an & Dohem sur aive de couchage paillée intégrale.
Situation aprés awtorisation:
Elevage de bovins:

-Soumis a aulorisation avec 218 vaches laitidres en logettes systéme lisier transformé en
purin et compost a Verchocy. ' )

_ . Agrardissement de la stabulation des vaches laitiéres et des silos & Verchocq, et respect
des capaciiés de stockage des effluents de I'élevage avec plus de 6 mois de capacité,

- Logement des éléves, des vaches taries et de réforme & Dehem dans les batiments
existants.

- L’élevage sera en régle vis o vis du PMPOA
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