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Le projet, relatif a ce dossier, consiste en la construction d’un nouveau batiment de matiéres
premiéres (stockage de pailles de lin) dont les principales caractéristiques sont :

Longueur 54 m
Largeur 28 m
Surface 1512 m?
Hauteur au faltage 12m
Hauteur sous ferme 9,15m
Hauteur sous couverture 10,30 m
Hauteur maximale de stockage 7m
Volume de stockage prévisible 12 096 m?
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Le batiment aura les mesures constructives suivantes :
- Structure : poteaux métalliques stablesaufeu% h;

- Fagades en béton REI 120, A2s1d0 ;

- Toiture en téle fibrociment non isolée incombustible ;

- Désenfumage réalisé par exutoires en toiture de surface utile d’ouverture 1 % a commande
manuelle et automatique, complété par une surface utile d’ouverture de 1% en latéral puis par
des surfaces fusibles d’éclairage zénithal (ne produisant pas de gouttes enflammées).

Le plan projet est repris en annexe de ce dossier.

£=7 Annexe 4 : Plan du site au 1/500%™ aprés travaux

1500059 Dossier porter a connaissance OPALIN - VF

23



conseil

Cette partie synthétise les principales caractéristiques du contexte environnemental du site
occupé par la société OPALIN.

1500059 Dossier porter a connaissance OPALIN - VF

24



enviro.

6.1 Voisinage du site

Le voisinage immédiat du site se présente comme suit :

Nord En limite de propriété
Est En limite de propriété
Sud En limite de propriété
Ouest En limite de propriété

6.2 SITES POTENTIELLEMENT POLLUES AU VOISINAGE

RD 349 et parcelles agricoles
Parcelles agricoles
RD 939

Entreprise BEST DRIVE

Parcelles agricoles

On dénombre 2 sites répertoriés sur BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et
Activités de Service) sur la commune de LE PARCQ mais éloignés du site d’OPALIN.

Les activités de ces différents sites sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

DELIGNY Guy, Garage, anc. atelier
NPC6206538 anc.DELIGNY de mécanique

George (Ets) générale
2 NPC6206855 RAVAUX Négociant
Narcisse

1500059 Dossier porter & connaissance OPALIN - VF

Identifiant | Raison saciale Adresse Etat d’occupation
dusite
1

25 Rue Eglise

(del) Activité terminée

Route
nationale 39,
Saint-Pol
Hesdin (de)

Ne sait pas
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Le deuxiéme site classé BASIAS n’a pu étre retrouvé précisément et donc nous ne pouvons pas
évaluer son influence.

La consultation de la base de données BASOL (Base de données du Ministére de I'Ecologie et du
Développement Durable des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics) ne fait
ressortir aucun site.

6.3.1 Contexte géologique

Un forage, référencé 00244X0028/F1 sur la base de données BRGM et situé au sein de la parcelle
concernée par le projet et appartenait anciennement a la société TRUBLIN. Il atteint une
profondeur de 69,7 métres pour un usage d’eau industrielle.

Cependant, ce forage ne nous renseigne pas sur le log géologique rencontré. On sait uniqguement
qu’il est implanté dans les limons pléistocénes et atteint la craie séno-turonienne. Il est encore
répertorié comme point d’eau aujourd’hui. L’exploitant envisage de le maintenir en état pour un
futur usage éventuel.

Un sondage, référencé 00243X0005/MA7228 et situé a environ 800 métres a I'Ouest du site,
affiche le log géologique présentant les couches géologiques pouvant &tre rencontrées au droit
du site :
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Profondeur Formation Lithologie Lithologie Stratigraphie Altitude
1.00 T Limon des plateaux_ A+ + + - Arqile plastique brune. AN Quatemaire 33.90 |

Craie mameuse a Marne blanche glauconieuse, a niveaux .
v , . Turonien maoyen

Terebratula rigida indurés; silex au sommet

34.00 030 4 |
Craie marneuse sans } Marne argileuse plastique blanc-jaunatre
silex a Inoceramus a gnisatre et verdatre, passée indurées Turonien inférieur
labiatus (Craie blanche) blanches.

66.00 - -31.10

Craie argileuse grise a gris clair
plastique a passées de craie argileuse
verte.

Craie glauconieuse 1 Cénomanien

101.00 F -66.10 4

Craie argileuse blanche, jaunatre,

grisétre, plastique, de plus en plus
glauconieuse vers la hase

:%? gg \ o Glauconite et argile sableuse. ) gé :8
Altemances dargilite noire finement
B gréseuse et de de calcaire gris-noir a
nair argileux et dolomitique, gréseux et Frasnien
pyriteux (nombreuses traces
d'organismes)

421201

(=]
1

Tableau 2 : Profil géologique du forage 00243X0005/MA7228 (source BRGM)

6.3.2 Contexte hydrographique

Le site est distant de 500 métres au Nord du fleuve de la Canche référencé E54-003 au sein de la
base de données SANDRE. Il est long de 100km et traverse les bassins de I'Escaut, la Somme et les
cours d'eau cdtiers de la Manche et de la Mer du Nord.

La Canche dispose d'un SAGE adopté par arrété préfectoral le 3 octobre 2011.

En complément des efforts engagés pour I'épuration des eaux domestiques notamment pour les
communes les plus importantes (Frévent, Saint-Pol-sur-Ternoise, Hesdin, Beaurainville), le reste
du territoire a dominante rurale doit assurer un traitement a la parcelle des effluents
domestiques. La mise en place des services publics d’assainissement non collectif est en cours.
Dans ce contexte, la Canche et ses affluents subissent I'impact de ces rejets ainsi que les apports

par les pollutions diffuses.
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L’activité agricole dominante complétée par I'impact des autres activités (artisanales notamment,
urbanisme, infrastructure, particuliers...) explique une qualité physico-chimique globalement
moyenne des cours d’eau.

Les aménagements liés a ces différentes activités aboutissent également a la diminution des
capacités d’épuration naturelles du bassin versant et a une augmentation du lessivage
concourant a maintenir ou augmenter la dégradation de la qualité globale de la ressource en eau.

6.3.3 Contexte hydrogéologique

Le territoire concerné par la présente demande est marqué par la présence de la nappe de la
craie dont |la profondeur est estimée a environ 65 meétres.

La nappe de la craie, répartie en deux masses d’eau pour le territoire du SAGE, assure des stocks
abondants pour la production de I'eau potable. Néanmoins, cette nappe présente une forte
vulnérabilité notamment dans les secteurs de fond vallée. D’autre part, les concentrations
enregistrées pour les nitrates et certaines molécules des produits phytosanitaires démontrent
une dégradation de la qualité des eaux souterraines, certains captages atteignant la limite de
" non-potabilité (nitrates 50 mg/| ; pesticides : 0,1 pg/| par substance individuelle, 0,5 pg/! pour le
total).

L'atrazine constitue I'une des principales altérations.

Cette évolution peut étre préjudiciable pour |'utilisation des stocks potentiels pour I'alimentation
en eau potable puisque celle-ci dépend totalement des réserves disponibles de la nappe de la
craie.

Apreés consultation de la base de données ADES (portail national d’accés aux données sur les eaux
souterraines), la commune de LE PARCQ ne comporte pas de captages AEP. Le site n’est donc pas
inclus dans un des périmétres de protection d’un éventuel captage.

Le territoire du bassin versant de la Canche de par sa surface et son allongement nord-ouest/sud-
est, connait des variations climatiques et pluviométriques qui peuvent étre trés marquées
notamment entre la frange littorale et les plateaux. Certains épisodes ont été particulierement
intenses (décennies 1980-1990-2000). Ces phénomeénes pluviométriques, méme limités, ont des
conséquences sur le fonctionnement hydraulique des sous-bassins et sur la qualité des cours
d’eau (pollution diffuse).

Ce type de climat a aussi une influence sur la qualité de I'air ; ainsi les vitesses de vent rapides
assurent une bonne dispersion des polluants notamment en bordure littorale.

Parmi les 4 réseaux automatiques de surveillance de la qualité de I'air, ’AREMARTOIS est chargé
de la surveillance des agglomérations de Lens, Béthune, Arras, Bapaume, et couvre le Ternois
pour ce qui concerne le bassin versant de la Canche.
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6.5.1 Zones NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 concerne des sites naturels de I’'Union Européenne ayant une grande
valeur patrimoniale de par la faune et la flore qu’il contient. L'objectif de ce réseau est de
maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable.

On recense plusieurs zones NATURA 2000 au titre de la Directive Habitats et Oiseaux a proximité
du site et de I'emplacement du projet. Ces zones sont listées ci-dessous :

- Zone NATURA 2000 au titre de la directive Habitat : Environ 5 km au Nord Est du site ;
- Zone NATURA 2000 au titre de la directive Habitat : Entre 10 et 15 km au Sud du site ;

- Zone NATURA 2000 au titre de la directive Habitat et Oiseaux : Entre 10 et 20 km a
I’Ouest du site.

Ces zones sont reprises sur le plan présenté page suivante.

Framecourt

Emplacement du site

Figure 7 - Plan des zones NATURA 2000 Directive Oiseaux et Habitat (Source Géoportail)

Au vu des distances entre le site et les premiéres zones NATURA 2000, le projet n’est pas
susceptible d’impacter la fragilité des espéces sauvages, animales ou végétales ou de leur habitat.
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Une étude n’est donc pas nécessaire en ce qui concerne ce type d’espace protégé.

6.5.2 ZNIEFF

Les ZNIEFF sont des zones naturelles d'intérét écologique, faunistique et floristique. Ces zones ne
sont pas issues de dispositifs de protection reglementaire, mais impliquent la prise en compte de
celles-ci lors de I'élaboration de dossier réglementaire ayant trait a 'aménagement ou la
modification d’activités comme c’est le cas pour le présent dossier.

Nous distinguons deux types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I, de dimensions réduites mais qui accueillent au moins une espéce ou
un habitat écologique patrimonial

- Les ZNIEFF de type Il, plus étendues, présentant une cohérence écologique et paysageére,
riches ou peu altérées, avec de forts potentiels écologiques

Le site OPALIN se aux abords de zones ZNIEFF comme le montre la carte ci-dessous :
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Figure 8 - Implantation des zones ZNIEFF a proximité du site OPALIN (Source Géoportail)

Les trois zones ZNIEFF répertoriées sont les suivantes :
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- 310007265 : Forét domaniale d’Hesdin et ses lisiéres

- 310007267 : La haute Vallée de la Canche et ses versants en amont de Sainte
Austreberthe

- 310013699 : La Vallée de la Canche et ses versants en avant d’Hesdin

Bien que située a proximité de ces trois ZNIEFF et notamment la n°310007267, |'activité
envisagée (Stockage) par le projet n’est pas susceptible d’engendrer d’émissions pouvant porter
atteinte a la zone considérée. Le chapitre 7 du présent dossier détaillera I'ensemble des impacts
potentiels du projet.

7 Annexe 5 : Fiche ZNIEFF 310007265
7 Annexe 6 : Fiche ZNIEFF 310007267

=7 Annexe 7 : Fiche ZNIEFF 310013699

6.5.3 Conclusion
Considérant :
- Ladistance entre le site et le cours d’eau le plus proche ;
- L'absence de captage AEP et de périmetres de protection a proximité immédiate du site ;
- Lasituation en zone rurale du site et donc une imperméabilisation relativement faible ;
- L'influence climatique locale ;
- Laprésence de zones protégées en périphérie du site.

La sensibilité environnementale du site peut étre considérée comme modérée 3 forte vis-a-vis
des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les impacts possibles seront étudiés dans la notice d'impact du présent dossier.
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Le batiment en projet au sein de la société OPALIN sera implanté a I'extrémité Sud du site et sera
donc visible depuis la RD 939 et la RD 349.

La structure et l'aspect extérieur du batiment (structure métallique et paroi béton) sont
conformes aux prescriptions du PLU de I'Hesdinois applicables aux zones agricoles.

Son impact visuel peut étre considéré comme faible puisque le batiment dédié au stockage
atteint une hauteur de 12 metres inférieure a la hauteur maximale de 15 métres imposée par le
PLU.

Depuis la RD 939, le nouveau batiment de stockage en projet sera visible puisqu'’il sera situé au
point le plus haut du site (altitude d’environ 75 metres). Il aura néanmoins un aspect harmonieux
avec les autres infrastructures du site et ne constituera pas un vecteur visuel prioritaire. Il est
également prévu qu’un merlon de terre soit disposé en extrémité Sud du site pour des raisons
essentiellement liées au risque incendie mais celui-ci peut avoir également un rdle de barriere
visuelle.
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Depuis la D349, le batiment en projet sera partiellement masqué par la végétation et ne
constituera pas non plus un vecteur privilégié.

Au vue de son affectation, le batiment de stockage en projet sera destiné a entreposer les
matieres premiéres de la société et donc les balles de paille de lin. Cette activité ne génére pas
d’émissions atmosphériques particuliéres.

Les autres émissions potentielles sont liées a I'usage des engins transportant ces balles vers le
batiment de production. Ces opérations restent ponctuelles au cours de I'année puisque ces
balles sont fournies par les agriculteurs en fonction de la saison de récolte.

Il n’est pas envisagé d’augmenter le parc des engins sur le site avec la réalisation de ce projet. A
ce niveau, I'impact sur I'air demeurera identique a aujourd’hui.

Quant a I"émission d’odeur, les balles de lin ne sont pas a I'origine d’odeur particuliére pouvant
impacter le voisinage immédiat.

Le nouveau batiment de stockage n’a pas vocation a abriter des liquides dangereux pour
I’environnement. Seule une fuite d’un engin durant une opération de manutention peut étre
envisageable mais celle-ci serait rapidement maitrisée par les équipes manoeuvrantes.

Rappelons que le batiment reposera sur une dalle béton étanche évitant ainsi toute infiltration
possible dans le sol.

La nouvelle plateforme de manceuvre pour les poids lourds ne sera pas imperméabilisée et donc
ne nécessitera pas une récupération des eaux de voierie.
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7.41 Eaux usées et domestiques

Aucune arrivée d’eau n’est envisagée au sein du nouveau batiment de stockage puisqu'il n’est pas
destiné a accueillir des équipements de production consommateurs en eau. Il n’aura donc aucune
eau usée résiduaire a rejeter a ce niveau du site.

Aucune installation sanitaire n’est prévue également au sein du nouveau batiment.

7.4.2  Eaux pluviales

Conformément a la note relative a la gestion des eaux pluviales dans le cadre des aménagements
a destination des aménageurs, l'infiltration a la parcelle sera privilégiée pour le projet. En effet,
les eaux de toiture du nouveau batiment seront directement évacuées par infiltration sur I'unité
fonciére associée au projet.

La faible imperméabilisation des zones jouxtant le batiment favorisera cette infiltration et réduira
le ruissellement des eaux et son accumulation. La quantité d’eau non infiltrée se déversera vers le
bassin de stockage des eaux prévu a proximité du batiment.

Suite & I'approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, I'exploitant s’assurera que le
débit de fuite du futur bassin est en adéquation avec les prescriptions du PLUI. Ces eaux pourront
ainsi étre dirigées en contre bas du site, vers une noue.

La nouvelle plateforme de manceuvre de 15 m par 25 m pour les poids lourds ne sera pas
imperméabilisée et donc ne nécessitera pas une récupération des eaux de voierie.

7.4.2.1 Présentation du projet de gestion des eaux

Afin d’éviter de surcharger la noue qui se situe en contre bas et qui récolte les eaux de voierie et
de toiture du site, nous vous proposons de mettre en place une gestion des eaux pluviales du
projet séparée de la gestion des eaux pluviales du site.

En effet, nous vous proposons de mettre en place un merlon sur la largeur du projet, associé a
une série d’avaloirs permettant d’orienter les eaux de ruissellement vers un bassin de stockage
des eaux pluviales. Ce bassin, suffisamment dimensionné, assurera une double fonction : Stocker
les eaux pluviales et servir de réserve d’eau incendie. A noter également que nous vous
proposons d’installer un débourbeur en amont de ces installations afin de traiter les eaux
provenant des voiries susceptibles de contenir des hydrocarbures.

Pour ce faire, une vanne de régulation implanté a hauteur adéquate permettra de conserver un
volume fixe (réserve d’eau incendie) et un volume variable (eaux de ruissellement).

La vanne a débit variable permettra de relarguer les eaux vers la noue de maniére contrdlée,
évitant de surcharger cette derniére.

Un schéma de principe du dispositif proposé est présenté ci-dessous :
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Débourbeur

Cuvette de rétention

Batiment projet
Vanne a débit variable
avec rejet vers la noue

Avaloirs

Vanne de barrage

Canalisation /

Réserve d'eaux incendie

Tamponnement des eaux de
ruissellement

Batiment projet
(
1. Proposition de dimensionnement du bassin
Le bassin devra accueillir deux typologies d’eau et donc deux volumes distincts :
(
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- Réserve d’eau incendie utilisable par les sapeurs-pompiers en cas de sinistre ;
- Réserve d’eau pluviale permettant un tamponnement en cas de fortes précipitations.

Le premier volume, dédié a I'extinction doit étre un volume constant et disponible a tout
moment. Il doit présenter 150m3/h pour une durée minimum de 2h, soit 300 m3 (Voir calcul
D9/D9a du présent document).

A cela s’ajoute le volume lié au ruissellement des eaux pluviales de voieries et toiture lors
d’intempéries. Le SAGE de la Canche prévoit une gestion des eaux par les exploitants ICPE
soumises & autorisation suivant larticle L. 512-1 du code de I'environnement pour une pluie de
temps de retour de 20 ans. Une durée de 24 heures permettra de calculer le volume a stocker.

Pour prendre en compte les spécificités locales en termes de précipitations, nous appliquerons le
coefficient de Montana sur la localité d’Abbeville, située a 25 km du site d’exploitation.

Coefficient de Montana (Abbeville)

Période de retour de 20 ans

a 12,699

b 0,787

Pour la surface retenue, il est nécessaire de déterminer un coefficient de ruissellement en
fonction du bassin versant étudié (qui nous permettra de déterminer la surface active (Vc) a
prendre en compte).

Les caractéristiques dimensionnelles du bassin versant sont les suivantes :

Caractéristiqgues du bassin versant

Longueur en m 54,5

Largeuren m 40,3

Surface en m? 5 545,67

Afin de déterminer la surface active, nous appliquerons les coefficients de ruissellement (Cr)

suivants :

Nature du sol Coefficient de ruissellement

Toitures, voiries 1a0,90

Accotement béton 0,85 a0,90

Accotement pavé 0,75a0,85

Accotement dalle 0,40 2 0,50

Accotement gravier 0,15a0,30

Talus 0,50

Bassin de rétention aérien 1

Terrains de sport 0,1a0,30

Espaces verts et jardins Généralement entre 0,05 et 0,35, mais
jamais inférieur au coefficient défini a I'état
initial en considérant une occupation du sol
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Accotement gravier

m Talus

La surface active a prendre en compte concernant le confinement des eaux pluviales est
donc donnée ci-dessous :

e G e e e e e s Ll ldpUlSsellement e
Accotement gravier 1587,6 m? 0,3 476,28 m?
845,50 m?
555,56 m?
1 877.34 m?

A noter que les eaux de toitures seront directement infiltrées au niveau des noues.
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H(t) =a * t(1-b)
H(1440) = 12,699 * 1440 (1-0,787) = 59,77 mm = 0,05977 m
Vc =S * H(1440) = 1877.34 * 0,05977 = 112.21 m3

Ainsi, le volume dédié au confinement des eaux pluviales, arrondi a I'unité supérieure, doit étre
supérieur ou égal a 113 m3.

Ce volume sera diffusé progressivement vers le milieu naturel par une vanne a débit variable
installée en aval du dispositif de confinement des eaux. Si nécessaire, I'exploitant pourra maitriser
les rejets.

Le bassin de stockage des eaux proposé disposera des caractéristiques
suivantes :

- Volume disponible de fagon constante en cas de sinistre : 300 m3 ;
- Volume disponible pour les eaux de ruissellement toiture et voirie : 113 m3.

Soit un bassin d’'une contenance minimale de 413 m3.

2. Dimensionnement de I’exutoire final

Le site déverse ses eaux dans une noue située en périphérie basse du site (au Nord ainsi qu’a
I'Ouest).

Les eaux de ruissellement de toiture des batiments MP1, du batiment de production et du
batiment MP3 sont dirigées vers les deux bassins de réserve d’eau incendie. Cependant, nous
considérerons que ces bassins sont continuellement pleins pour assurer leurs roles et donc le
volume ruisselant sur ces surfaces sera déversé vers la noue.

Le calcul des surfaces actives sera réalisé au travers du Coefficient de ruissellement Cr.
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- Toitures, voieries

- Espaces verts
Accotement gravier
m Talus

La surface active est donc donnée ci-dessous :
Surface nalonen Surface active

Toitures 1140347 m2 | 1 1140347 m2

|
|

 Coefficient de

=l

Accotement gravier 14 502,32 m? 0,3 4 350,70 m?

Espacesverts | 8609,04m? | 0, SN 3013,16 m?
| 18767,33 m?

De plus, nous précisons que les eaux de toitures issues de I'extension (objet de ce rapport) seront
serons directement infiltrées au niveau des noues. Ainsi, une vanne sera installée au niveau de
I'arrivée de ces eaux au niveau de la noue.
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Avec :
H(1440) = 0,05977 m
Vc =S * H(1440) = 18 767,33 * 0,05977 = 1121,77 m3

Le volume a confiner puis a infiltrer est donc de 1 122 m3 pour la surface du site, hors projet.

Les noues situées en périphérie du site (sections 1, 2 et 3) et sur site (section 4) disposent des
dimensions suivantes :

[Caractéristiques™ |['Longueur (m)" |[Largeur = |[Profondeur. " Dimensions (m®) 1
section 1 120 1.2 0.7 100.80

section 2 78 1.2 0.7 65.52

section 3 129 1.2 0.7 108.36
section4 1.2
[Volume total -

Figure 9 - Emplacement de la noue

1500059 Dossier porter a connaissance OPALIN - VF 41



conseil

La noue dispose, au vu des caractéristiques dimensionnelles, d’une capacité de confinement de
341,88 m3.

Nous vous précisions que des études ont été réalisées par |'entreprise CEBTP. Le rapport est
transmis en piece jointe. Les essais au niveau des nappes (section 4) réalisés ont mis en évidence
une perméabilité moyenne de I'ordre de 10-5 m.s-1 dans la craie. De plus, aucune arrivée d’eau
n‘a été constatée lors de I'excavation des puits a la pelle dans la limite de profondeur des
investigations (2.5 m). Enfin, d’aprés les données issues du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Miniéres (http://www.georisques.gouv.fr/), la parcelle présente une sensibilité
faible aux risques d’inondations par remontées de nappes.

Cependant, nous vous proposons de confiner toutes les eaux de ruissellement.

Ainsi, I'exploitant aménagera les sections des noues aménageables de la maniére suivante :

Caracteristiques || Longueur(m) || Largeur Profondeur Dimensions (m?)
section 1 120 1.5 1.5 270
section 2 78 1.5 1.5 175.5
section 3 129 1.5 1.5 290.25
section 4 80 3.22 1.5 386.4
Volume total ' 149215 m3

Ainsi, le volume disponible sera de 1122.15 m3. Ce volume sera suffisant pour collecter les 1122
m3 d’eaux de ruissellement susceptibles de se déverser dans la noue.

De plus, le volume lié au projet sera déversé dans la noue au travers de la vanne a débit variable,
avec un débit régulé permettant de s’assurer de I'absence de surcharge de celle-ci.

Ainsi, toutes les précautions seront prises pour s’assurer de |'absence d’inondation sur le site et
en aval du site.

Nous pouvons préciser également que I'exploitant est en recherche d’une solution alternative.
L'exploitant informera I'’Administration de 'avancée de cette réflexion avant toute prise de
décision.

Les sources de bruit liées au site sont principalement issues de :

- la circulation des engins entre le nouveau batiment de stockage et le batiment de
production ;

- la manutention des engins lors des opérations de chargement / déchargement.

Aucune source vibratoire n’est possible au sein du nouveau batiment en I'absence d’équipements
liés au process de production.

Concernant le bruit issu de Il'activité et associé majoritairement a la circulation et a la
manipulation des engins, il est considéré comme faible et ponctuel au regard du bruit résiduel
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créé majoritairement par le trafic routier de la D939. De plus, aucune Zone a Emergence
Réglementée n’est présente a proximité immédiate du projet.

L'impact sonore de l'installation peut étre considéré comme faible vis-a-vis du niveau sonore
environnant.

Une nouvelle campagne de mesures acoustiques sera tout de méme engagée en novembre 2015.

Aucun déchet n’est généré par l'activité du projet. Cette thématique n’est donc pas applicable
dans le présent dossier.

7.7.1 Eau

La société OPALIN est approvisionnée en eau potable depuis le réseau public. La consommation est
suivie par un dispositif de mesure totalisateur de la quantité consommée.

Le projet ne nécessite pas de besoin en eau potable ou industrielle. Aucune consommation n’est
donc a prévoir.

L’exploitant souhaite maintenir en état le forage d’eau industrielle présent sur la parcelle du projet
mais n’envisage pas une exploitation immédiate. Il sera rendu accessible mais protégé de toute
atteinte nuisible (fermeture hermétique du forage).

Un forage interceptant plusieurs aquiféres superposés doit faire I'objet d’une inspection périodique,
au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier I'étanchéité de l'installation concernée et I'absence
de communication entre les eaux prélevées et les eaux des autres formations aquiféres interceptées
par I'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur I'état et la corrosion des matériaux tubulaires.

L’exploitant propose de réaliser une inspection du forage, notamment par I'intermédiaire d’une
inspection caméra afin de s’assurer de |'absence de corrosion ou d’étanchéité. Le devis de suivi d’'une
telle prestation demandée par la société OPALIN est en annexe 23.

=7 Annexe 23 : Rapport inspection forage par caméra.

7.7.2  Electricité

Le nouveau batiment de stockage sera équipé d’un éclairage de type BE3. Il s’agit du seul usage
électrique lié a ce projet. Ces équipements d’éclairage sont répartis comme suit :

- pour l'intérieur il faut considérer 6 éclairages a 250 W soit 1500 W
- pour I'extérieur il faut considérer 2 éclairages a 750 W soit 1500 W

L'influence du projet sur la consommation électrique globale du site est donc négligeable.
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L'incendie demeure |'événement accidentel a privilégier pour le projet du nouveau batiment de
stockage. A ce titre, la société OPALIN a mandaté un prestataire extérieur pour I’évaluation des
impacts associés au projet en réalisant une modélisation des flux thermiques.

Deux modélisations ont été réalisées en tenant compte des dispositions constructives a I'étude
(couverture en bac acier ou toiture fibrocimentée). Au final, le choix s’est porté sur un batiment
disposant d’une couverture en tole fibrocimentée.

Les résultats de cette modélisation sont présentés en annexe de cette demande. A noter que la
modélisation FLUMILOG a été réalisée pour une situation plus pénalisante que la situation réelle (le
stockage prévue est plus faible d’environ 150 m2).

=7 Annexe 8 : Modélisation thermique fibrocimentée.

Les distances d’effets obtenues par la modélisation sont reprises dans le tableau suivant.

, Distance maximale
Flux concerné ,
d’effet
3 kW/m? 8 metres
5 kW/m? < 5 métres
8 kw/m? <2 métres

Rappelons les valeurs seuils de référence (arrété ministériel du 29 septembre 2005) :

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes :

Pour les effets sur les structures :

- 5 kW/m?, seuil des destructions de vitres significatives ;

- 8 kW/m?, seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de dégats graves sur les structures ;

- 16 kW/m?, seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégéats trés
graves sur les structures, hors structures béton ;

- 20 kW/m?, seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégéats
trés graves sur les structures béton ;

- 200 kW/m?, seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.
Pour les effets sur I'hnomme :

- 3 kW/m? ou 600 [(kW/m?) 4/3].s, seuil des effets irréversibles délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine ;

- 5 kW/m? ou 1000 [(kW/m?) 4/3].s, seuil des effets |étaux délimitant la zone des dangers graves
pour la vie humaine mentionnée a l'article L. 515-16 du code de |'environnement ;

- 8 kW/m? ou 1800 [(kW/m?) 4/3].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone des
dangers trés graves pour la vie humaine mentionnée a l'article L.515-16 du code de
['environnement.
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Des mesures organisationnelles et opérationnelles ont été prévue afin d’éviter tout départ de feu.
Aucun travail par point chaud n’est réalisé dans I'enceinte du nouveau batiment. Celui sera équipé
d’extincteurs en nombre supplémentaire par rapport aux 76 installés sur tout le site et seront
répartis conformément a la régle APSAD RA4. Les plans d’évacuation seront ainsi mis a jour.

Le personnel est également formé a la lutte contre l'incendie avec des équipiers de premiere
intervention (EPI).

Suite a la mise en demeure de 2010 et I'arrété du 4 ao(t 2010, OPALIN était dans I'obligation de
renforcer ses moyens internes de défense incendie notamment avec l'installation d’un réseau de
robinets incendie armés (RIA). Aprés différentes études de faisabilité notamment lié a l'insuffisance
de pression sur le réseau d’adduction et de différentes difficultés techniques, le projet d’installation
des RIA a été décidé en mai 2015.

Les travaux d’installation du réseau RIA sont finalisés pour les batiments de production et les
batiments PF1 et PF2 : au total 24 RIA sont opérationnels (RIA DN 33 30m). Ces RIA sont alimentés
par une réserve d’eau de 15,50 m3 et d’un surpresseur de 36 m3/h pression de refoulement 6,5 bar.

Les batiments PF3 et MP3 sont équipés par des RIA DN 33 30 m également (RIA opérationnels).

Une fois la réception du nouveau batiment, celui-ci sera alors raccordé au réseau RIA existant et sera
équipé de satellites en nombre suffisant.

Pour les équipes d’intervention extérieure, les équipements de lutte sont les suivants :
- un poteau incendie de 100 mm dont le débit n’est pas connu. Il ne sera donc pas exploitable ;

- une réserve incendie de 500 m? implantée & I'extrémité Nord-Ouest du site (a proximité de I'entrée
principale) ;

- une réserve incendie de 200 m? implantée derriére le magasin 4.

Concernant le projet, il également prévu de renforcer ces moyens de défense avec la réalisation d’'un
nouveau bassin incendie de 300 m? qui sera installé prés de la réserve de 200 m3.

Pour prévenir du rejet d’eaux polluées d’extinction d’incendie dans le réseau, I'exploitant s’engage a
confiner les eaux incendie de maniére interne via rétention sur le batiment (dalle batiment abaissée).
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