INDICE : PAGE :
GEN-EN-DOS-CR-030001 c 4726

Dossier de Demande d’Enregistrement — ICPE 2517

PREAMBULE - PRESENTATION DU PROJET CALAIS PORT 2015

Hoverport (cf Arrate d’enregistrement dy 07/01/2016 en annexe 1).

La station de transit de produits minéraux est exploitée pour g construction du projet Calais Port 2015,

Cette nouvelle demande d’enregistrement fait suite a la volonté d’étendre Ia localisation de [a station de
transit. Le projet Calais 2015 consiste en effet notamment & gagner des surfaces de terre-plein sur Ia
Mer par remblaiement, cette Oopération ayant fajt I'objet d’une autorisation au titre de la réglementation
« loi sur 'eau » dy 19/12/2012. L’intention de I'exploitant est d'étendre la surface de transit des matériayx
aces terre-pleins remblayés syr mer, situés dans lemprise projet mais non prévus en tant qu'emprise
de stockage dans |e dossier initial.
Pour rappel, le chantier, d'une durée prévisionnelle de 5 ans prévoit les ameénagements suivants :
® Lecreusement d'une darse et d’'un chenal d’accés Les volumes 3 draguer ont été évalués 3 3.7
millions de metre cube environ pour une surface totale (chenal + darse) de 177 ha environ ;
° Laréalisation d’une jetée principale d’une longueur d'environ 3 km.
® La création par remblaiement en site maritime de plusieurs plateformes dont |5 surface totale
est estimée a 44 ha environ. Ces plateformes sont destinées a accueillir les installations de
stockage pour les vehicules légers et lourds.
L’aménagement de talus sous-marins ;
L’aménagement de 3 postes ferries et Je réaménagement d’un poste Ro-Ro existant.
La réalisation d'ouvrages d'accostage et d’amarrage :
La réalisation de 8 d'ouvrages d’art et des passerelles ;
L'aménagement de voiries ;
La construction de plusieurs batiments, hangars, ...

La conception — réalisation dy projet a été attribuge ay Grou
des entreprises Suivantes (Depuis Ig constitution duy Groupement, les activités de Ientreprise DTP ont
eété reprises par Bouygues Travaux Publics i
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1. OBJET

Le présent dossier constitue la nouvelle demande d’enregistrement d’intention d’exploiter une
aire de stockage d’enrochements d’une superficie maximale de 30 000 m? sur le territoire
communal de CALAIS (Code Postal 62100, Code INSEE 62193), dans la partie Est du port de

Calais.

La présente installation reléve de la Iégislation sur les installations classées au titre de la
protection pour I'environnement, rubrique 2517 de la nomenclature :
- station de transit de produits minéraux solides(...), la superficie de l'aire de transit est
comprise entre 10 000 et 30 000 m? = Procédure en Enregistrement

Au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de I'environnement
(ICPE), le présent dossier est établi conformément aux dispositions de larticle R. 512-46
(arrété du 10/12/2013) et suivants du code de I'environnement.

2. DOCUMENTS ASSOCIES

Titre

Références

Documents
normatifs et
réglementaires

Arrété ministériel du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de
dechets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres
rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de I'environnement

Dossier de demande d’enregistrement déposé le 14/08/2015

Eléments complémentaires apportés au dossier d’enregistrement en
date du 14/09/2015.

Arrété d’enregistrement en date du 07 janvier 2016

3. RESPONSABLES

Rédaction Vérification Validation

Chargée Environnement /
Ingénieur Travaux

Responsable Production Directeur de Projet adjoint

N.PRUVOST / C.OUVRY F. QUANDALLE A.GREVOZ

Conception-Réalisation du Port de Calais 2015
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4. IDENTITE DU DECLARANT - EXPLOITANT

Entreprise : VALERIAN, Société Anonyme a conseil d’administration

Adresse du siege : 75 avenue Louis LEPINE, 84700 SORGUES

Activité : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (4312B)
SIRET : 329 426 34 000 256

La personne en charge du Dossier est :
o M. OUVRY, Ingénieur Travaux.
e Portable : 06.89.10.40.29
e @ : clement.ouvry@valerian.net

Notons que I'exploitant de I'ICPE (société VALERIAN) fait partie du groupement d’entreprises
adjudicataire du projet CALAIS Port 2015.

5. CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES

VALERIAN, filiale du groupe SPIE BATIGNOLLES est une entreprise leader en France sur ses
marchés historiques de terrassement et d’assainissement. Forte de 740 collaborateurs, elle a
réalisé pres de 100 M€ de chiffres d’affaires en 2013.

Elle possede une expérience éprouvée en conception-réalisation d’'opérations complexes, et
une organisation en mode projet qui lui permet d’assurer des missions qui vont du pilotage de
la conception a la réalisation des travaux.

L'entreprise intervient aux cotés des donneurs d’ordre publics et privés, sur différents types
d’infrastructures :
e Infrastructures routiéres et autoroutiéres
Infrastructures ferroviaires
Travaux et aménagements urbains
Travaux hydrauliques et réseaux
Plateformes industrielles et commerciales
Travaux environnementaux

En plus de ses propres compétences, les chantiers et installations particuliéres peuvent
s’appuyer sur les infrastructures de toute I'entreprise, en particulier pour :

- Les problémes de sécurité (un responsable avec des correspondants régionaux)

- Les problémes d’environnement

Comme en atteste les documents en annexe 2, VALERIAN présente toutes les capacités
techniques et financieres requises pour mener a bien son projet.
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6. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

L'activité consiste en la mise en stock de matériaux de carriere de différente granulométrie
(Tout-venant, Enrochements etc...) nécessaires a la construction du projet Port de Calais 2015.
En considérant les volumes d’approvisionnement et les besoins chantier, la durée de stockage
des enrochements avant reprise et mise en ceuvre sera de I'ordre de 2 3 3 semaines.

La nature des matériaux stockés est variable en fonction de I'avancement et des besoins du
chantier, avec des enrochements de plusieurs tailles (allant de 300kg a 7 T).

e Capacité de la station de transit
La capacité maximale de stockage de I'aire sera limitée a 170 000 T de matériaux.

e Justification des volumes

Les besoins en matériaux sont établis conformément au planning prévisionnel des travaux. lls
seront amenés a étre modifiés en fonction de I'avancement du chantier et des différents
impératifs.

Afin de satisfaire les besoins chantiers, le volume de stockage de matériaux doit constamment
représenter 2 semaines de production minimum.

Les livraisons d’enrochements auront lieu 5j/7 de 6h a 22h.
Les besoins chantier seront 7j/7 24h/24.

Les matériaux sont approvisionnés par semi-remorques routiéres et déstockés par engins de
chantier.

La présente installation reléve de la législation sur les installations classées pour la protection
de I'environnement, au titre de la rubrique 2517 de la nomenclature :

- station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d’autres rubriques,

Le critere de classement est la superficie de I'aire de transit, correspondant au cumul des aires
destinées a I'entreposage de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes :

Surface maximale occupée par les stocks de matériaux : 30 000 m2 - Régime
Enregistrement.

; REGIME
RUBRIQUE SUPERFICIEDELAIRE  op\,) DECLARATION | SEUIL ENREGISTREMENT  SEUIL AUTORISATION DU SITE
DE TRANSIT i

2517 Station de transit 5000 m? < Superficie de
de produits minéraux 30 000 m? I'aire de transit < 10 000
solides m2

10 000 m? <Superficie de Superficie de l'aire de
I'aire de transit < 30000 m? transit > 30 000 m?
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6.1. Déroulement de I’activité :

Quatre activités principales ont lieu dans le cadre de la station de transit -
o Lalivraison des enrochements par semi-remorques
o La gestion des stocks
o Le chargement des matériaux pour reprise vers la zone de travaux
o Le transport des matériaux vers la zone de travaux

e Livraison des enrochements :

Les enrochements sont acheminés vers la zone de transit par semi-remorques 44t.
L’acces se fait par la bretelle de sortie de la rocade RN216 puis en suivant un cheminement
matérialisé a I'aide de signalisation horizontale.

En fonction du type de matériau transporté, les camions se dirigeront vers le stock
correspondant.

Des pancartes rigides indiquant la nature des matériaux seront disposées de fagon bien visible
sur chaque stock.

e (Gestion des stocks :

Une chargeuse sur pneus et une pelle hydraulique 50 t assurent la mise en forme des stocks
de matériaux aprés déchargement des camions de livraison provenant des carrieres
d’approvisionnement.

La hauteur des stocks sera variable en fonction de l'avancement des opérations
d’approvisionnement venant des carriéres d’une part et de la reprise des matériaux d’autre part
(zone travaux).

* Reprise des matériaux pour mise en ceuvre
En paralléle de I'opération de gestion des stocks, une autre chargeuse sur pneus et une autre
pelle hydraulique assure le chargement des matériaux dans les engins de chantier pour
acheminement vers la zone travaux.

e Transport des matériaux vers la zone travaux
Une fois le chargement réalisé, les engins de chantier achemineront les matériaux vers la zone
travaux. Ceci en suivant un cheminement balisé et sécurisé vis-a-vis des autres activités du

chantier.

Pour des raisons de sécurité, le flux de livraison et celui de transport vers la zone de travaux
seront dissociés et indépendants I'un de I'autre.
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7. LOCALISATION INITIALE DE L’INSTALLATION:

Pour rappel, un premier dossier ICPE a été déposé en ao(it 2015, pour lequel nous bénéficions
d’un arrété d’enregistrement en date du 07/01/2016.

L'installation est localisée sur le site de I'ancien Hoverport, sur la commune de CALAIS ( Code
Postal 62100 , Code INSEE 62193).

REFERENCE SHERRREIE SUPERFICIE CONCERNEE PAR LA

COMMUNE N°PARCELLE  totale
; CADASTRALE STATION DE TRANSIT
(HA A CA)

5ha environ,

CALAIS Feuille 000 BO 01 000BO 5 93700 dort 8k de stodks

station de transit

/ o «\ . > > T ek l
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Figure 2 - Localisation initiale de l'installation

L’avancement du projet, nous contraint d’étendre la localisation de la station de transit sur une
surface plus vaste, sans augmenter pour autant la capacité globale du stock, afin de pouvoir
deplacer les stocks au fur et a mesure des besoins d’aménagement de I'ancien Hoverport et
des nouveaux terre-pleins.

8. EVOLUTIONS DE LA LOCALISATION DE L’INSTALLATION :
Dans la déclaration initiale nous avons figé la localisation de la station de transit sur I'ancienne
plateforme de I'Hoverport (cf paragraphe précédent), mais le phasage chantier, ne nous permet
pas de respecter cette localisation sur la durée du chantier, notamment car il y aura:
1. Des travaux de démolition ; évacuation ; nivellement de la plateforme Hoverport
2. Le préchargement des terre-pleins gagnés sur la mer avec du remblai naturel (sable ou

! enrochements), cette technique permet d’accélérer le tassement du sol et donc
d’améliorer rapidement la portance.

Conception-Réalisation du Port de Calais 2015

de demande d’enregistrement ICPE 2517
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3. L’aménagement des terre-pleins gagnés sur mer

Dans un premier temps, la station de transit devra donc étre déplacée sur les nouveaux terre-
pleins gagnés sur la mer.

Ces terre-pleins sont réalisés avec les sables de dragage, en plusieurs phases (sur la période
allant de juillet 2016 a décembre 2017) et auront une surface totale de 44ha.

Puis elle sera déplacée a plusieurs reprises au sein de ces terre-pleins gagnés sur la mer, en
fonction du phasage de consolidation et I'avancement des travaux d’aménagement de ces
terre-pleins.

A noter, que pour chaque phase, la surface de la station de transit restera inférieure a
30 000m?, et que pour des raisons inhérentes & la problématique de déplacement des stocks,
il pourra exister des phases intermédiaires ot les stocks ne seront pas repartis sur une unique
zone, mais dans le strict respect de la surface totale de 30 000 m2.

Voir en annexe 3 :
- Plan de localisation ICPE (échelle 1/25 000)
- Plan d’ensemble de la future zone de déplacement de la station de transit, intégrant les
abords de linstallation jusqu’a une distance de 100m (échelle 1/2500)
- Plan d'ensemble de la future zone de déplacement de la station de transit, intégrant les
abords de l'installation jusqu’a une distance de 35m (&chelle 1/1500)

Et en Annexe 8, le plan d'installations de chantier (échelle 1/800).

Enfin, ces déplacements (inhérents au phasage travaux) cesseront a la fin d’exploitation de Ia
station de transit, prévue pour le 1°" semestre 2019.

9. COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS :

La commune de Calais est dotée dans Plan Local d’'Urbanisme depuis le 24 octobre 2012.
La derniére modification de ce réglement date du 08 février 2016..
Le PLU s’applique a I'ensemble des territoires de la commune de Calais.

Le projet Calais port 2015, et par conséquent 'emplacement de la station de transit, est
classée en zone UL.

La zone UL est dédiée a la zone industrialo-portuaire et la zone d’extension du port.

Selon l'article UL2. du PLU, les occupations et utilisations du sol soumises & conditions
particuliéres en zone UL sont les suivantes :

Fichier : GEN-EN-DOS-CR-030001-C- Dossier
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Article UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises 3 des conditions
particuliéres

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particuliéres, dans la zone UL, y
compris le secteur ULa,

- Les constructions destinées a l'industrie, a l'artisanat, au commerce, la création, I'extension et la
modification des installations classées pour la protection de l'environnement, a condition :
> qu'elles soient liées aux activités portuaires actuelles ou futures,

> que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour
le voisinage [nuisance (livraison, bruit,...), incendie, explosion, ._],

> et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme a terme, soient
compatibles avec les infrastructures existantes

- Lextension des constructions existantes destinées a l'industrie, a lartisanat, au commerce et aux
bureaux, qui ne sont pas liées aux activités portuaires actuelles ou futures

- Les dépots, & condition qu'ils soient liés & une construction autorisée sur la zone, et qu'ils n'engendrent
pas de nuisances inacceptables pour le voisinage

Figure 3 : Extrait du PLU de Calais

,-//\ “‘
/// |
/

Exemple d’un futur déplacement
de la station de transit

Le PLU est donc compatible avec :

e la construction de I'extension portuaire (projet Calais port 2015)
 lacreation d'une ICPE li¢e a la construction du port.
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Dans un rayon de 1km autour des emplacements envisagés de la station de transit,
lintegralité des parcelles est classée en zone :

e UL : Zone industrialo-portuaire
e UJ: Zone d'activités comprenant des industries, des commerces, des entrepdts (etc
...) et situées en périphérie des zones mixtes.

Les activités les plus proches sont :

e Portde Calais
e Rocade RN 216
e Zldes Dunes

Les habitations les plus proches se situent a plus d’1 km de F'installation.

10.COMPATIBILITE DE L’INSTALLATION AVEC LE PROJET CALAIS
PORT 2015 :

Pour information, le projet « Calais Port 2015 » a fait 'objet d’une enquéte publique ; a l'issue
de celle-ci, les autorisations administratives et environnementales ont été délivrées en 2012,
dont :

e L'arrété Loi sur I'eau, en date du 19/12/2012, (disponible en annexe 4) portant sur
'aménagement des infrastructures maritimes structurantes suivantes :
o Création d'une digue de protection de 3km
o Creation d'un bassin portuaire d’environ 110ha
o Réalisation de nouveaux terre-pleins a partir des sables de dragage du
nouveau bassin avec pour objectif 'optimisation des volumes de déblais
et de remblais.

Les terre-pleins remblayés sur mer, sur lesquels sera déplacée la station de transit (objet du
présent dossier), sont donc autorisés.

Comme précisé, le sable utilisé pour réaliser les remblais est issu du dragage du nouveau
bassin. Conformément, a l'arrété préfectoral cité ci-dessus, le Groupement a réalisé une
campagne de caractérisation des sables de dragage. Cette campagne a eu lieu en janvier
20186, a des profondeurs représentatives des cotes de dragage au droit du futur chenal de
navigation et du futur bassin portuaire. Ces analyses montrent des dépassements pour deux
HAP (Fluorene et Acénaphténe) ainsi qu'un métal (Cuivre), toutefois les valeurs analysées
restent inférieures au niveau N2 de l'arrété du 09 Aot 2006, de plus ses teneurs sont aussi
inférieures a la Probable Effect Concentration correspondant aux valeurs a partir desquelles
des effets nocifs sont observés (voir le rapport d’analyses en annexe 5).
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11.USAGE FUTUR DU SITE :

Le site, apres exploitation de 'ICPE, sera aménagé conformément au contrat de Conception-

Reéalisation du projet Port de Calais 2015, présenté ci-dessous :

? . -
s ' e e T | 3 o - -
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Figure 5 : Plan masse - Projet Calais Port 2015
LEGENDE :
Transmanche Accés Activités

Exemple de disposition de la
station de transit.

8 1/3 - Zone publique Tourisme + Fret
N 2 - Accueil passagers

3 3- Zone publigue Fret

=3 3¢ - Parking attente PL

EE= 4 - Terminal transmanche

Bl 5 - Contriles de sortie TTM

BN 6 - Multipurpose

- Voie lerrée

e Extension de Voie ferrée

meme ACC@S routiers

==ma Desserte portuaire

e Acces transmanche [vers UK)
e Sortie transmanche France
==ma Desserte interne transmanche

Commerce

B 7 - Accés au port de commerce
[ 8- Ro-Ro voitures neuves
=3 9 - Ro-Ro Short sea [Remorques)
9 - Ferroutage
TR % - Remorques non accompagnés
I 10 - Commerce conventionnel
Terminaux dédiés

11 - Cable

12 - Sucre
B 13 - Avitaillement LNG

Accés Zone Publigue Fret
Accés Zone Commerce
Accés Non Accompagnés

a - Gare Manitime

b - Capitainerie

¢ - Service aux passagers

d - Service aux chaulfeurs PL
f - Bitiment d’entrée de port

B 14 - Activités commerce
7 15 « Activités mixte
- Urbaine/Commerce

Une fois I'exploitation ICPE terminée, la zone servira de plate-forme routiére renforcée.

Conception-Réalisation du Port de Calais 2015
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Sont joints au présent dossier les documents suivants :
Annexe 6 :

Avis du propriétaire du site concernant l'installation et Fusage futur envisagé (Cet avis a été
recu lors du premier dossier ICPE, en aoit 2015 ; et reste valable sur la durée de I'exploitation
ICPE)

Avis du maire concernant l'installation et I'usage futur envisagé (Cet avis a été regu lors du
premier dossier ICPE, en aolt 2015 ; et reste valable sur la durée de I'exploitation ICPE)

12.COMPATIBILITE DE L’INSTALLATION AVEC LES PLANS DE
GESTION DE L’EAU

Suite a la Directive Cadre sur I'eau, les premiers plans de gestion des eaux ont été
approuves en 2009 ; Ces plans fixent pour 6 ans, les orientations permettant d’atteindre les
objectifs attendus en matiére de « bon état des eaux »

12.1. SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie

Le chantier du Port de Calais, se situe sur les masses d’eau suivantes :
- Masse d’eau de surface :
o FRATO03 — Port de Calais
o FRACO02 — Malo — Gris nez
o FRARG61- Delta de 'Aa

- Masse d’eau souterraine :
o FRAGO014 — Sable du Landénien des Flandres
o FRAGO001 - Craie de 'Audomarois

Les orientations fondamentales du SDAGE sont classées selon les principaux enjeux identifiés
a 'issue de I'état des lieux et de la consultation publique, c'est-a-dire :

- Maintenir et Améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;

- Garantir une eau potable en qualité et quantité satisfaisante :

- S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets

négatifs des inondations ;
- Protéger le milieu marin ;
- Mettre en ceuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l'eau :

Outre les orientations, le SDAGE Artois-Picardie, identifie le projet Calais Port 2015 comme
« PIGM : projet d'intérét général majeur pour le bassin Artois — Picardie », par consequent
selon I'article 4.7 de la Directive Cadre sur 'Eau, le projet peut déroger aux objectifs de non
détérioration de I'état des masses d’eau ou de restauration de bon état des masses d’eau (cf
fiche détaillée du PIGM en annexe 12).

De par I'activité de l'installation (détaillée dans le présent dossier), celle-ci est compatible avec
les orientations et objectifs du SDAGE.
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’ 12.2. SAGE du Delta de I’'Aa

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Delta de I'Aa, dont l'arrété
interpréfectoral a été signé le 15/03/2010, définit 5 orientations stratégiques relatives a la
reconquéte des habitats naturels :
1. La garantie de I'approvisionnement en eau
2. La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues de la
vallée de la Hem
3. Lareconquéte des habitats naturels (protection, gestion, entretien)
4. La poursuite de 'amélioration de la qualité des eaux continentales et marines
5. Lacommunication et la sensibilisation aux enjeux de I'eau et de ses usagers aupres de
tous les publics

Le SAGE du Delta de I'Aa est organisé autour du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

de laressource en eau et des milieux aquatiques (P.A.G.D). Ce dernier comporte une synthése
| de I'état des lieux et les orientations stratégiques pour lesquelles une liste d’objectifs est définie.
r Ces objectifs sont eux-mémes déclinés en recommandations de gestion et en une série
d’actions (sous forme de fiches).

Les mesures de prévention mise en ceuvre dans le cadre de Iinstallation (et détaillées dans
le paragraphe 14 du présent document), sont compatibles avec le SAGE.

13.COMPATIBILITE DE L’INSTALLATION AVEC LES PLANS RELATIFS A
LA GESTION DES DECHETS :

Les mesures définies dans le Schéma d’'Organisation, de Gestion et d’Elimination des
Déchets ( =identification des filiéres, tri, recyclage, valorisation) du Groupement Constructeur,
et détaillées dans le paragraphe 15 du présent document, permettent de répondre aux
orientations de la charte qualité — gestion du plan de gestion des déchets de chantiers du BTP
du Nord Pas de Calais ainsi qu'aux plans de gestion suivant :

- Plan de gestion des déchets ménagers et assimilés du Pas de Calais

- Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux

Le SOGED est tenu a la disposition de I'lnspection des installations classées.

14.EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

14.1. Sites recensés

Le projet Calais Port 2015, et par conséquent, la station de transit ne sont pas situés dans une
zone NATURA 2000.

Les sites NATURA 2000 les plus proches sont recensés dans le tableau ci-dessous :

. re . Fichier : GEN-EN-DOS-CR-030001-C- Dossier
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O RA A R O . D RO

Code du site Nom du site m""“": - Eléments écologiques notables
anumaam:a.m_ L~ ire (SIC)
HABITATS NATURELS : Falaises de crale Dlanche,
Falsses et pelouses du Cap Gaicicoles, plan d'eau ssumitre, carridre, |
FR3I100477 Bhn::‘aNtz. du hbr;‘%ﬂubo:a 3.9 Kma OISEAUX : Faucon pélern, Hbou des maras, Oedicrnéme
: cmrms..ummemmacmmm
la Forge et du Mont de Couples rucrites & Fannexe  de la Directwve Hadiat (e V.

oreifes échancrées, le Murn des marais, b Grand Rhwncicphe),

v ————————————————————————— e e ———————— ———————— S ———————————————————————————

HABITATS NATURELS : Poiders of dunes
FLORE:JMWMI“MGWW
mmn'mm.umaCum....
protéoées au niveau régional (le Parvcaut maritime, I
pourpre, ...}
OEAUK.Suammmm.dmmWroctdh

breux o : 230 Dé dont 85 dintérét pa
12Km & Reproducton notamment de piusisurs 95péces inscrites & I
rest |dothdnnOvm.AvocgunM(

blanche  (Hmanfopus himantopus). Stame augol'( {
sandwcensis). Sterne pierregarnin  (Steme Prunao),
mélanocéphaie (Laus melancceshalus) etc

AMPHIBIENS : o Crapaud calamite. o Crapaud commun,
Grencuile rousse. la Grenculie verte. le Tritoo palmee et ba T
ponciué

REPTRLES : 1 opdce (Lézard vivipare)
wmmm:mammmm

HABITAT DINTERET COMMUNAUTAIRE | "Barcs de sa
fable couverture permanente deau marre” {1110},
dans sa décinaison “sables mayens dunares” (1110-2).

Les espéces caractévistiques du poupiement des bancs
Erndron & . % , 2

r rm-(%m;.mmmmmw

FR3102002 Barcs des Flandres (OH) 10 km au . S o i
de sabls {Echinocardium cardatiom).
MAMMIFERES MARINS OWTERET COMMUNAUTARE :
Phoque veau-marin (Phoca viuing), le Phoque grs (Ha
FYPus), le Marsouin commun (Phocoena phocoens)

HABITAT DYINTERET COMMUNAUTAIRE : Bancs de sable &
Coverture permanante d'eau marine {1110) ot Récfs (1170).
Emdron & POISSONS O'INTEREY COMMUNAUTARE -
FR3102003 Récifs Gris-Nez, Blanc Nez 10 km amphinalns

Fousst MAMMIFERES MARINS DWTERET COMMUNAUTARE :
Phoqu.m(ﬂtoc‘nhﬁul.hﬁmmgns(
GyPus), le Marsoun comemun (Phocoens aAhccoens).

FR37110039 Platier ¢'Oye

mwmm:mamwm

ZONE DALIMENTATION PRINGIPALE Gos Impoctantes COCrNe
mmum:umaasmwau
avantport de Dunerque. des Stemnes caugeks ot
Erndeon & mélanooiphales du Plater dOye etc.

FRITI2N0E Bencs des Flandres (DO} i Deux AXES DE MIGRATION MAJEURS pour les oisesux ma

Dassant par ce sbe.
ZONE DHIVERNAGE : ce ste accuelle en hivernage
J populations  importantes  do  plusieurs espéces  di
e Rt ———— T
Code du site Nom du site mnm‘:‘ jot Eléments écologiques notables
ZONE D'ALIMENTATION ET DE REPOS - pour les oiseaux

(plongeons, grébes, bemaches Cravants landés, labbes,

Cap Gris Nez (extension du site Environ a surtout en étd/automne et en hiver.

FR3110085 terrestre existant) 10 km a ZONE DE NIDIFICATION : Le secteur du Cap Blanc-Nez abrite un)
l'ovest colonie reproductrice de Fulmars boréaux. de Mouettes tr
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14.2. Le risque d’atteinte aux habitats et aux espéces

L’implantation de la station de transit se situe a environ 7,9 km de la zone NATURA 2000 la
plus proche.
Aucun risque d’atteinte aux habitats et aux especes NATURA 2000 n’est a recenser.

15.RESPECTS DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Les dispositions prises pour étre conforme a l'arrété ICPE du 10/12/2013, relatif aux prescriptions
générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes
autres que ceux visés par d’autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n°2517 de la nomenclature des Installations classées pour la protection de I'environnement.,
sont détaillées en annexe 7 et dans la suite de ce dossier.

Linstallation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints a la demande d’enregistrement.

Afin de garantir la conformité de I'implantation avec les plans joints a la demande, un plan de
récolement sera réalisé, et mis a disposition de l'inspection des installations classées, sur site.

L’emprise des difféerents stocks sera implantée et matérialisée sur site. Ceci permettra
d’apprécier le respect des surfaces indiquées dans la présente demande. Cette matérialisation
sera entretenue de fagon a ce qu’elle soit toujours visible par tous.

Un dossier d’exploitation est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées, le
cas échéant, en tout ou partie, sous format informatique.

15.1. Analyses des risques

Le découpage retenu pour I'analyse est le suivant :

e risques liés aux installations internes;

e risques liés aux produits dangereux ;

e risques liés aux procédés ;

e risques liés aux erreurs humaines ;

e risques liés aux activités dangereuses a proximité du site ;
e risques liés aux phénomenes naturels ;

e risques liés a la malveillance.

15.1.1.RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS

La station de transit ne comportera pas d’installations fixes, mais uniquement des stocks
d’enrochements.

Dans la périphérie des 100m autour de I'emprise de la station de transit, se trouvent :
e La dune de I'Hoverport
e |’atelier mécanique du projet Calais port 2015
e La base vie principale du projet Calais port 2015

Fichier : GEN-EN-DOS-CR-030001-C- Dossier
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e La centrale a béton du projet Calais port 2015 (soumise a déclaration au titre de la
rubrique ICPE 2518).
e L’usine de préfabrication des X-Blocs du projet Calais port 2015 (non soumise a
déclaration au titre des ICPE)
Ces installations sont conformes a la réglementation en vigueur et les caractéristiques
techniques sont tenues a la disposition de I'Inspection des installations classées.
15.1.2. RISQUES LIES AUX PRODUITS DANGEREUX.
Les produits dangereux sont stockés au niveau de I'atelier meécanique, en dehors de 'emprise
de la station de transit.
Le stockage respecte la réglementation en vigueur.

15.1.3. RISQUES LIES AUX TUYAUTERIES DE FLUIDES - FLEXIBLES

La station de transit ne comporte ni tuyauteries, ni flexibles.

15.1.4.RISQUES LIES AUX PROCEDES

Pas de risques liés aux procédés, la mise en forme du stock est relativement simple.

15.1.5. RISQUES LIES AUX ERREURS HUMAINES

Pour limiter ce risque, toutes les opérations sont codifiées par des instructions qui sont
données lors des % h sécurité et lors de la prise de poste.
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15.1.6. RISQUES LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT

Trois établissements classés Seveso sont présents sur la commune de Calais :

Etablissements Activité Risques
Calaire Chimie Fabrication de produitde Toxique
(Quai d’Amérique) synthése et de principe actif !
‘ ' pour la pharmacie etla
i INTEROR Fabrication de produit pour Incendie {
(ZI des Dunes) I'agrochimie et la pharmacie Explosion !
SYNTHEXIM Fabrication de produit Incendie i
(ZI des Dunes) . intermédiaire de chimie fine | Explosion 1
R 2 | et ORIGUE s ol |

L’emprise du projet Calais Port 2015, est en dehors du zonage réglementaire défini dans les
PPRT des entreprises listées ci-dessus.

Néanmoins, les consignes de prévention sont intégrées dans la procédure de prévention des
situations d’urgence du projet.

15.1.7. RISQUES LIES AUX INTRUSIONS

Le site est intégré dans 'emprise travaux du chantier Port de Calais 2015, qui est cloturée et
gardiennée 7j/7 et 24h24.

Une personne sera sur site afin de gérer les flux de livraison et ainsi surveiller les éventuelles
tentatives d’intrusions.

De plus, un contrdle systématique des semi-remorques est réalisé par vidéo-surveillance, a
I'entrée sur site.

En cas d'intrusion, le responsable sécurité du site avertira immédiatement le service sureté du
port pour intervention.

15.1.8.RISQUES NATURELS

e Risques lies au séisme
La commune est classée en zone de sismicité faible. Ce classement n’appelle a aucune
mesure préventive parasismique particuliere.

e Risques liés aux inondations
Afin de se protéger contre les risques de montées des eaux liées aux marees, l'installation est
implantée sur une plateforme au niveau + 10 Cote Marine.

Conception-Réalisation du Port de Calais 2015

de demande d’enregistrement ICPE 2517

Fichier : GEN-EN-DOS-CR-030001-C- Dossier




GEN-EN-DOS-CR-030001 C 20/ 26

Dossier de Demande d’Enregistrement — ICPE 2517

Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux d’eau hauts a considérer & Calais (les niveaux a
considérer pour I'|CPE sont les niveaux « 2012 », les autres sont des niveaux intégrant un
scénario de montée du niveau de la mer due au réchauffement climatique).

Niveaux d'eau hauts de projet (CM)

Période de retour (an)
2012 | dans 50 ans | dans 100 ans

1 7.9 8,5 9,1
50 83 9,0 9.4
100 et 120% de 100 | 84 | 9.1 96

Tableau 4 ; Niveaux d’eau hauts de projet

o Risques liés aux mouvements de terrain
Le site n'est pas situé dans une zone dans laquelle des mouvements de terrain sont
susceptibles de se produire. Les risques liés aux mouvements de terrain ne sont donc pas
pris en compte dans la présente étude.

e Risques liés aux vents et tempétes
La nature des matériaux stockés ne présente pas de caractéristiques particuliéres concernant
les risques liés aux tempétes ou aux vents. Les mesures mises en place pour limiter les envols
de poussiéres sont détaillées dans le paragraphe 13.3.4.

e Risques liés aux feux de forét
Aucune forét dans un rayon de 10km autour de l'installation. Il n’y a donc pas de risque de feux
de forét.

e Risques liés a la foudre
Toutes les installations pouvant devenir conductrices d’électricité sont raccordées a la terre.

o Risques liés a la chute d’'un aéronef
Sans Objet
15.1.9. RISQUES LIES A LA MALVEILLANCE

Pour limiter ce risque , le chantier est cléturé, gardienné et sous surveillance vidéo ; 24 h /24
et7j/7.
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15.2. Dispositions SECURITE :

156.2.1. ACCES SECOURS

L'installation dispose en permanence de deux accés pour permettre I'intervention des services
d'incendie et de secours. Ces deux acces sont associés aux deux Points de Secours Publics
créés et matérialisés sur site, conformément a la procédure d’établissement et référencement
des PSP du SDIS 62.

Les voies d'accés sont suffisamment dimensionnées pour permettre I'entrée des engins de
secours et leur mise en ceuvre.

L'acces, depuis le domaine public, se fera par la bretelle de sortie « Hoverport » de la RN216.
L'accessibilité des secours a l'installation sera maintenue en dehors des heures d’exploitation
et d’ouverture de l'installation.

Le centre d'incendie et de secours le plus proches et intervenant sur le secteur, se
trouvent & CALAIS, rue Louise Michel, a environ 5km.

Le plan d’acces secours figure en annexe 9 du présent document.

16.2.2. SECURITE INCENDIE

Les matériaux en transit sur 'emprise ICPE ne sont pas inflammables : Le risque d’incendie
concerne la présence au sein de l'installation d’engins fonctionnant au Gazole Non Routier.

Afin de lutter contre les risques de ce type, I'installation sera dotée de moyens appropriés aux
risques, notamment :
e De moyens permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
De bornes incendie a proximité de l'installation
D’extincteurs tous feux 1kg dans les engins de chargements
D’extincteurs tous feux 1kg dans les camions de livraison
D’une citerne d’eau (volume :15m3)

Le détail des moyens de lutte contre l'incendie a été transmis aux services d’incendie et de
secours de Calais.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que
soit la température et notamment en période de gel.

L'exploitant de chaque installation et les entreprises de livraison s'assurent chacune pour leur
part de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
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15.2.3. CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes de sécurité sont portées a la connaissance du personnel ftravaillant sur
site et sont affichées. Elles seront rappeléees et commentées lors des réunions « quart d’heure
sécurité ».

La sécurité du personnel passe a la fois par la formation, la mise en place de dispositifs de
sécurité, et par le port des équipements de protection individuelle qui est obligatoire.

e Affichage et information
Certaines inscriptions figurent sur le site afin d'améliorer l'intervention et I'efficacité des secours

o consignes de sécurité,
o numéro du centre de secours le plus proche,
o consignes et procédures d'alerte en cas d’accident.

e Prévention et équipements
La prévention consiste tout d'abord a supprimer les causes d’incendies :
o en faisant controler périodiquement les engins de chantier, les matériels et
installations,
o en respectant les normes €n vigueur pour toute installation électrique, et
par contréle régulier par un organisme agréé dont le rapport sera a la disposition
de I'Inspecteur des Installations Classées.

Les régles de sécurité a respecter sont affichées sur le site et implantées aux endroits
opportuns par des panneaux clairs et visibles (limitation de vitesse, interdiction de fumer,
obligation de port de materiel de protection...).

Le matériel de lutte contre l'incendie et de premier secours est clairement signalé et balisé.
Les consignes propres aux chauffeurs de camions sont transmises via le PPSPS , obligatoire
pour tous les transporteurs accédant au chantier.

Le personnel connait les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou
dégradé.

Des formations sur 'emploi des moyens de lutte contre l'incendie et sur la conduite a tenir en
cas d'incident ou d’accident sont organisées sur le chantier.

15.2.4. VERIFICATIONS PERIODIQUES

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels
de sécurité et de lutte contre l'incendie.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont portées dans un registre dans lequel sont
également mentionnees les suites données a ces vérifications. Ce registre est tenu a la
disposition de I'lnspection des installations classées.

Conception-Réalisation du Port de Calais 2015
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15.3. Dispositions environnementales

15.3.1.INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Les dispositions suivantes seront prises afin d’intégrer l'installation dans le paysage :

e |’ensemble du site sera maintenu propre et entretenu en permanence

e Un lave-roues sera installé en sortie de la station de transit, afin de limiter [a dispersion
de poussieres.

e Les abords immédiats et accessibles de l'installation seront maintenus en bon état de
proprete.

e Les points d’'accumulation des sables, poussiéres seront nettoyés régulierement. Les
opérations de nettoyage seront conduites en limitant au maximum I'envol des sables et
poussieres.

16.3.2. PREVENTION DES POLLUTIONS

Comme expliqgué précédemment, la station de transit sera étendue sur des terre-pleins
remblayés sur mer et réalisés avec des sables de dragage ; par conséquent le sol (de cette
zone) n'est pas étanche.

La zone n’étant pas étanche, les eaux pluviales (ou d’incendie) s'infiltreront directement dans
le sol.

Afin de minimiser notre impact sur I'environnement, les mesures suivantes seront mises en
place :
e Aucune cuve de stockage de carburant ne sera présente au sein de I'emprise ICPE
e Les engins sont entretenus selon les prescriptions du fournisseur
e Les entretiens des engins sont réalisés en dehors de 'emprise ICPE, sur une zone
étanche au niveau de I'atelier mécanique
e Entre deux postes, le ravitaillement et le stationnement des engins de chantier, se feront
sur une aire de stationnement étanche équipée d’un séparateur hydrocarbure. De plus,
un bac de rétention souple sera disposé dans la citerne et sera utilisé pour récupérer
les éventuelles égouttures.
e La présence permanente sur le site et dans les engins de kits antipollution

Si malgré ses mesures, une pollution survenait, la procédure d’'urgence serait appliquée.
Le sol souillé serait retiré (via les moyens mécaniques présents sur chantier), et envoyé dans
une filiere de traitement agréé.

La station de transit n'occasionnera aucun rejet en mer. Seules les eaux de ruissellement de
l'aire de stationnement des engins de chantier, seront traitées par un séparateur
d’hydrocarbures avant leur infiltration dans le sol.

A noter que, les aires de stationnement des véhicules particuliers sont situées en dehors de
'emprise ICPE, au niveau de la base-vie principale, équipée d’un réseau d’assainissement de
'eau pluviale.

Enfin, des analyses de sol seront réalisées aprés I'exploitation de la station de transit, afin de
garantir la non-pollution des sols.
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15.3.3. PRELEVEMENTS ET CONSOMMATION D’EAU

Le site sera alimenté en eau non potable par le biais de citernes d’eau par pompage dans la
mer. L’eau non potable sera destinée a larrosage de la plateforme et éventuellement des
stocks, afin de limiter 'envol des poussieres.

La consommation d’eau dépendra principalement des conditions météorologiques.

15.3.4. EMISSION DANS L’AIR

15.3.4.1. PREVENTION DES ENVOLS

Sans préjudice des réglements d’urbanisme qui régissent la zone UL du PLU de la commune
de Calais, les dispositions suivantes seront adoptées afin de prévenir les envols de poussieres
et matieres diverses :

e Les voies d'acces utilisées sont existantes et aménagées pour un trafic dense de poids
lourds (formes de pente, revétements, modalités d’arrosage etc.) et sont régulierement
et convenablement nettoyées.

e Un arrosage des voies de circulation est réalisé dés que nécessaire et a minima une
fois par semaine

e La vitesse de circulation, dans I'emprise de linstallation, est limitée & 30km/h

Cependant, du fait de la configuration actuelle du site, aucune surface ne pourra étre
végétalisée et aucun écran de végétation ne sera mis en place.

Les zones de stockage sont, & la date de délivrance de 'arrété préfectoral, implantées a une
distance d'éloignement de plus de 20 métres des constructions & usage d'habitation ou des
établissements destinés a recevoir des personnes sensibles (hopital, clinique, maison de
retraite, école, college, lycée et créche).

Distance de I'lCPE avec les habitations et ERP les plus proches :
e Terminal ferry : 700m

e Habitations les plus proches : 1,2 km environ
e Maison de retraite : 2.2km

e Lycée: 3.3km

e Clinique : 4.5km

e Hopital de Calais : 5km

e Creche : 5km

e Ecole maternelle : 5.5km

e College : 6km

15.3.4.2. MESURES DE POUSSIERES
L’exploitant assure la surveillance de ses émissions de poussieres.
Quatre mesures ont été réalisées dans le cadre du suivi du dossier ICPE déposé en aolt

2015. Ces mesures ont été réalisées selon la méthode des plaquettes DIEM (conformément
aux dispositions de la norme NF X 43-007).
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Ces résultats sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.

Suite aux premiers résultats, 'exploitant réalisera deux nouvelles campagnes de mesure en
2017 selon la méme méthode, puis, si les résultats sont comparables a I'année N-1 la
frequence de mesure sera trisannuelle ; sinon des mesures semestrielles seront réalisées. Les
points de mesure resteront identiques afin de pouvoir comparer les valeurs. Les résultats
seront communiqués a I'inspection des installations classées.

Enfin, une station météorologique est installée sur le projet. Les données enregistrées sont
récupérées par l'exploitant et maintenues & la disposition de linspection des installations
classées.

A noter que les engins de chantier et les camions de livraisons sont conformes a la
réglementation ; ils sont maintenus en état optimal de fonctionnement et font I'objet de
| vérification périodique.
15.3.5. BRUITS ET VIBRATIONS

Les bruits émis par l'installation sont réduits au maximum. Les livraisons des enrochements se
feront préférentiellement en période diurne.

Les émissions sonores de l'installation ne seront pas & l'origine, dans les zones & émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau

1 suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT | EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PERICDE EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PERIODE
dans les zones 4 émergence réglementée allant de 7 heures 3 22 heures, allant de 22 heures 4 7 heures
3 (incluant le bruit de l'installation) sauf dimanches et jours fariés ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur A 35 et inférieur ou égal 4 45 dB(A) 5 dB(A) 4 dB(A}
Supérieur a 45 dB(A) 5dB(A) 3dB(A)

| De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est
en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf
si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

L’'ambiance sonore des abords du port est liée aux activités industrialo-portuaires : circulation

et manceuvre des navires, manutention des cargaisons, embarquement-débarquement des

vehicules ... A cette ambiance viennent se rajouter les bruits de la zone Industrielle qui entoure
T le port : trafic automobile et fret.

C’est dans cette configuration sonore que s’inscrit la station de transit de matériaux.

_ Deux mesures de bruit ont été réalisées en décembre 2015 et Juin 2016. Les résultats ne

montrent pas de dépassement. Ces résultats sont tenus a la disposition de I'inspection des

installations classées. ‘
Une nouvelle campagne de mesure aura lieu en 2017. Aprés cette derniére campagne, la

prochaine campagne aura lieu dans 3 ans.
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