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Communes étudiées vs Périmètre
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Communes TC

Communes Ateliers



Retours sur les Ateliers
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• 2 groupes de travail sur 2 jours

• Parcours disponibles + présentation sur la plateforme du

projet

http://www.omnispace.fr/slgrilens

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-

majeurs/Les-etudes/Etude-ruissellement-SLGRI-Haute-Deule

http://www.omnispace.fr/slgrilens
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Les-etudes/Etude-ruissellement-SLGRI-Haute-Deule


Retours sur les Ateliers
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Objectifs des Ateliers :

• S’approprier les cartes produites et leurs limites d’utilisation

• Visualiser sur le terrain les éléments cartographiés (points

sensibles, zones de rétention,…)

• Echanger sur les problématiques rencontrées / les solutions à

mettre en œuvre



Retours sur les Ateliers
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Les principaux souhaits exprimés :

• Approfondissement sur la prise en compte du risque au niveau des
documents d’urbanisme

• Solutions techniques (haies, bassins) = disposer d’un cadre technique
• Passer un peu plus de temps sur les solutions et aménagements à

réaliser pour résoudre les problèmes



Retours sur les Ateliers

• Cartes produites :

 Aide pour mieux aménager

 Aide à identifier les sites de rétention / zones amont où il faut essayer

de faire du ralentissement dynamique / à prioriser des interventions

• Régler les problèmes existants :

Mettre en place ensemble un process de travail (à l’échelle de plusieurs

communes)

 Identifier/flécher des guichets de financement mobilisables (pour des

opérations de reconversion de site aménagé en zone inondable)
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Zones vulnérables ou enjeux exposés (1/3)
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Croisement 

Couches produites dans la phase 

de connaissance (zones 

d'accumulation + plancher alluvial)

Avec

Couches de la BD Topo, Basias, 

Agence de l’eau, DREAL,…



SLGRI « Haute-Deûle » - Amélioration de la connaissance du risque 

inondation par ruissellement : Cotech 27 Nov_2017

Zones vulnérables ou enjeux exposés (2/3)

Secteur d’Ablain-St-Nazaire
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Zones vulnérables ou enjeux exposés (3/3)

Secteur de Liévin



Rappel sur la cartographie du

phénomène de ruissellement

Rappel important sur l’utilisation des cartographies :

• Pas de vocation à réglementer l’ensemble du territoire

• Pas de cote d’inondation associée

• Pas d’intégration du fonctionnement des réseaux

Objectif de départ :

Faire progresser la connaissance des zones inondables par une

identification la plus exhaustive possible à partir d’une analyse morpho-

topographique
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=> Utilisation des cartes pour orienter les décisions en termes d’aménagement



Orientations en termes d’aménagement

• Zone de plancher alluvial : en bleu clair sur les cartes

 Zones les plus basses

 Exposées à un risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou

remontée de nappe
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Débordement de 
cours d’eau Remontée de nappe



Orientations en termes d’aménagement

Pour le développement futur

• Eviter d’urbaniser dans la mesure du possible : on a désormais une limite géographique

de cette emprise), notamment quand il existe des espaces disponibles sur les points

plus hauts de coteaux ou les terrasses (zones jaunes de ruissellement modéré)

• Si volonté d’urbaniser :

• surélever systématiquement des planchers par rapport au TN : préconisation de +0.80 à 1.0m

%TN / dispositions constructives : remblai/vide-sanitaire,…

• proscrire les caves/sous-sols

• limiter les remblaiements d’ensemble (accepter la présence de l’eau au niveau des espaces

publics)

• limiter l’imperméabilisation des espaces publics

• faciliter les circulations hydrauliques (mise en transparence des infrastructures)
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Orientations en termes d’aménagement

• Zones d’accumulation potentielle : en bleu sur les cartes

=> vision d’ensemble des axes d’écoulements / des bas-fonds

 Axes d’écoulement

 Zones d’accumulation / rétention (points bas)
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Orientations en termes d’aménagement

Pour le développement futur

• Maintenir les continuités hydrauliques :

• Inscrire en prescription plutôt qu’en orientation, l’intégration du « chemin de l’eau » dans le Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le Document d’Orientations et d’Objectifs

(DOO) des SCoT => travailler une réponse réglementaire compatible dans les documents

d’urbanisme de rang inférieur (PLUi/PLU/CC)

• Utiliser les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : espaces dédiés et intégrés au

même titre que les continuités écologiques

• Recul des constructions / pas d’obstacle au niveau des axes d’écoulement

• Préserver / valoriser les sites de stockage existants ou potentiels

• Eviter la construction de caves/sous-sols sur ces zones

• Intégrer des espaces inondables dans l’aménagement (culture du risque)
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Orientations en termes d’aménagement

Pour l’existant

Il sera parfois nécessaire de détruire pour mieux reconstruire.

=> Opportunité de recomposition urbaine

• Zones aménagées dans les zones de marais (ou plancher alluvial)

=> exposées aux remontées de nappe/ débordement de cours d’eau ou débordement du

réseau unitaire

• Réseau unitaire = peu probable de dimensionner pour des événements extrêmes / incapacité

à suivre l’évolution de l’urbanisation

• Les solutions s’appuieront nécessairement sur des opérations d’ensemble :

• Regagner les espaces sur les parties les plus basses

• Diminuer l’imperméabilisation des espaces publics

• Valoriser la qualité des milieux humides regagnés
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Orientations en termes d’aménagement

Pour l’existant

• Zones aménagées dans la plaine inondable (ou plancher

alluvial) :

• Exposées au débordement de cours d’eau

• Chantier visant à regagner de la capacité hydraulique

• Il faudra parfois oser déconstruire des maisons ayant

limité le gabarit du cours d’eau à un simple fossé

• Reprise des ouvrages de franchissement / travail sur

l’espace public pour faciliter les écoulements

• Aménager l’espace public comme un espace de

débordement
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Orientations en termes d’aménagement

Pour l’existant
Bien souvent des terrains gagnés sur la zone inondable => bâtis insalubres / vacants

Quel est le coût complet des inondations ? (dégâts évités / amélioration du cadre de vie / …)

2 questions à anticiper rapidement …

• Maîtrise du foncier ?

• Bailleurs sociaux, propriétaires privés,…

• Droit de propriété (exemple : les passerelles sur la Souchez)

• Outils à mobiliser (EPF, DUP,…)

• Les possibilités de financement ?

• EPF (beaucoup d’interventions sur la reconversion de sites industriels)… et les inondations ?

• Caisses des dépôts (prêts pour de la recomposition urbaine ?)

• Fonds Barnier/PAPI (éligibilité du PAPI aux fonds de prévention des risques naturels majeurs ?)

EPF peut intervenir

en protection de la biodiversité et

prévention des risques, au titre des

risques naturels (en

accompagnement de la mise en

œuvre des PAPI).

=> appui pour définir sa stratégie

foncière.

SLGRI « Haute-Deûle » - Amélioration de la connaissance du risque 

inondation par ruissellement : Cotech 27 Nov_2017



Réflexions sur l’intégration des résultats :

PAC / opportunité PPR

Principes :

On regarde principalement 2 critères :

• Niveau d’exposition des biens et des personnes

• Cinétique des événements et des débordements ?

• Vitesses d’écoulement / hauteurs d’eau significatives ?

• Intérêt de disposer d’un règlement complémentaire (du PLU) pour bloquer l’urbanisation sur

les zones à risque / financer des mesures de mitigation

Réflexion sur PPRI ruissellement/débordement sur l’amont 
du bassin de la Souchez ?

Réflexion sur PPR remontée de nappe sur les communes 
en aval ?
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Impact sur la SLGRI : 4 axes étudiés (1/5)

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

• Développement d’un suivi hydrométrique sur l’amont du bassin versant de la

Souchez (alerte / connaissance des débits)

• Mutualisation des données météorologiques mesurées (par les services

assainissement) => concentration sur une plateforme web partagée

• Plans communaux de sauvegarde / exercices de crise / plans de circulation /

mutualisation de moyens existants en personnes et matériels au niveau des

communes

• Contrats d’assistance avec des prestataires externes pour un appui en gestion de

crise à partir des images Radar Météo France
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Impact sur la SLGRI : 4 axes étudiés (2/5)

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

• Programmes de réduction de la vulnérabilité sur le bâti / activités industrielles ou

commerciales : solutions envisageables pour limiter les entrées d’eau / pour

diminuer les dégâts

• À cibler dans les zones de débordement de la vallée de la Souchez

• À cibler sur des zones d’accumulation en partie urbaine

• Réflexion spécifique sur les garages en sous-sol

• Pré-identification des transformateurs électriques exposés (échanges avec les

opérateurs)

• Sensibilisation/information des particuliers localisés en zone de débordement et

d’accumulation

• Information sur les espaces publics inondables
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Impact sur la SLGRI : 4 axes étudiés (3/5)

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

• Freiner les écoulements / limiter l’érosion sur les têtes amont de bassin versant :

• reboiser les parties non exploitées

• gestion des cultures saisonnières couvrantes, généralisation des labours

perpendiculaires à la pente

• réalisation de bandes enherbées associées à des haies bocagères séparant

transversalement les parcelles (règles de mise en œuvre / d’entretien)

• Sur les rigoles / talwegs : limiter les effets de concentration et d’érosion

• fascinage ou réalisation de seuils en gabions

• ouvrages transversaux dans le lit

Il faut oser l’expérimentation…

http://www.dailymotion.com/video/xsi6xo
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Impact sur la SLGRI : 4 axes étudiés (4/5)

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

• Ouvrages de stockage :

• en fond de vallon et dans les zones plus ouvertes de

confluence

• => intéressant de réaliser des ouvrages de type

bassin mixte (rétention / plages de dépôts)

permettant de réguler les débits et le transit

sédimentaire

• Sur-stockage en amont de chemins agricoles ou

d’infrastructures transversaux :

=> Il reste des possibilités pour favoriser un étalement et du

sur-stockage dans des espaces agricoles et naturels à l’amont

des zones urbanisées
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Impact sur la SLGRI : 4 axes étudiés (5/5)

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

• ZEC (Zones d’expansion de crue) à remobiliser

• Remodelage de lit et des berges (retrouver de la capacité hydraulique)

=> opportunité de renaturation de la Souchez en amont du canal de Lens

• Reprise d’ouvrages de franchissement

• Pérennisation de l’entretien

=> limiter la production d’embâcles

Source : Saint-Etienne Métropole
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET VOTRE 

PARTICIPATION


