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1 LEPROJET

1.1 LOCALISATION DE L’ETABLISSEMENT

Le site objet de la présente demande d’autorisation environnementale est situé dans la
zone artisanale « ACTIPARC », sur la commune d’ATHIES, dans le département du
PAS-DE-CALAIS (62).

Le batiment projeté sera implanté, cété sud de I'allée des Atrebates, cété sud-ouest de
la rue du Cardo, au Sud du rond-point qui opére I'intersection entre I'allée des Atrebates
et de la rue du Cardo, et c6té sud-ouest d’'une autre voie de desserte qui est quasiment
en prolongement vers le Sud de la rue du Cardo.

Par ailleurs, il sera implanté a proximité d’autres ICPE : PANAVI et Agrafresh.
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CroustiFrance

%

RO

\ “ | Agrafresh |

-« "
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1.2 PROJET

Le projet consiste en la construction d’'un batiment logistique de 2 cellules d’une surface
plancher de 22735 m? sur un terrain de 90395 m?

Il sera construit pour le compte de MONTEA SCA, société immobiliere réglementée
publique de droit belge (SIR — SIIC), spécialisée dans le développement et la gestion de
'immobilier logistique.

Le projet comprend :

» Un batiment principal composé de :
Deux cellules principales et trois petites cellules de produits dangereux
Des bureaux - locaux sociaux
Une zone de services aprés-vente
Deux ateliers de charges
Des locaux techniques nécessaires au fonctionnement du site
Un auvent extérieur
> Des locaux annexes :
¢ Un local sprinklage équipé d’'une cuve
e Un local motopompe relié a la cuve de réserve pompiers
e Un abri cycles
e Un abri fumeurs
» Des aménagements extérieurs :
Des parkings véhicules légers
Des aires attentes poids lourds
Une cours camions au Nord
Des voiries qui ceinturent le batiment
Un bassin de rétention déportée enterrée
Un bassin de tamponnement pour la gestion des eaux pluviales de toitures et de voiries.

L’opération compte au total 235 places de stationnement.
1.3 ACTIVITE

L’entrepdt fonctionnera de 6h00 a 22h00, du lundi au samedi.

Le nombre d’employé prévus est de 60 personnes pour la partie entrepot et 80
personnes pour la partie administrative.

L’activité au niveau de I'entrepét sera la suivante :

v' 1 — Réception par camion,
v’ 2 - Déchargement,

v 3 — Stockage en racks ou masse, (temps de stockage variable en fonction des
produits et des destinations),

v' 4 — Division des lots au niveau de la zone de préparation située sur I'avant de la
cellule n°2

v' 5 — Expédition par camion,
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Au niveau des zones déchets :

v 1 - Réception par camion, de déchets d’emballage triés et issus de la distribution
dans des magasins alentours de la méme enseigne,

v’ 2 - Déchargement, et tri éventuellement
3 - Compactage,
4 - Stockage temporaire dans les zones prévues a cet effet,

SNEENEEN

5 - Expédition selon filiere par camion,
Au niveau du SAV :

1 - Réception de matériels en SAV par camion,

2 - Déchargement,

3 - Si besoin, lavage en extérieur et / ou essais dans la zone prévue a cet effet
4 - Si besoin, réparations,

RN NN

5 - Si besoin, essais en extérieur des matériels en SAV, dans la zone prévue a
cet effet

v' 6 - Expédition par camion pour client ou recyclage selon filiere,

L’ensemble des cellules de stockage permettront le stockage de bois, papier, cartons,
plastiques, des produits composés a 50% de plastiques, des produits alimentaires
liquides ou solides, des outillages motorisés thermiques ou électriques, des
accessoires de jardins, d’autres outillages de bricolage, des vétements, et des
chaussures....des produits de traitement, des produits d’entretien, des produits
meénagers, de la peinture, des produits de chauffage, des aérosols....

Il n'y aura pas d'atelier de production ou de fabrication de ces marchandises. Cette
activité est exercée par les fournisseurs.
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2 IMPACTS LIES AU PROJET

La nature du projet, les technologies employées et les mesures compensatoires
prévues permettront de limiter et maitriser 'impact du projet sur I'environnement du site.

2.1 IMPACT PAYSAGER

L’'impact visuel sera constitué par le batiment « sorti de terre ». La hauteur a I'acrotere
du batiment sera de 14.15 m.

Les premiéres habitations sont situées sur la commune d’Athies a 1.5 km au Sud-Ouest
du site.

Les espaces verts représentent au total une surface de 29 782 m? soit 32% de I'emprise
totale du terrain.

Les limites de propriété sont bordées d’espaces verts plantés d’arbres a hautes
tiges et arbustes.

Les zones de parking sont agrémentées d’arbres.

Le batiment s’appuie sur une volumétrie forte et pure, en créant une interaction avec
I'environnement.

L’'impact paysager sur la zone sera notable. Le batiment ainsi que les autres batiments
de la zone déja construits sont visibles depuis la RD 950 et 'A26. Cependant, le
batiment sera construit sur une zone aménagée pour accueillir ce type d’activité.

L’'Impact paysager sera compensé par 'aménagement de zones vertes et arbres.

2.2 IMPACT SUR L’EAU
L’eau qui sera utilisée sur le site proviendra du réseau alimentant la zone artisanale.

Le site est alimenté en eau potable pour les besoins sanitaires et alimentaires, le SAV
et pour le réseau incendie.

Le réseau sera équipé d'un ou plusieurs dispositifs de mesures totalisateurs et de
dispositifs de disconnexion pour éviter tout risque de pollution du réseau d’alimentation.

Les eaux de toiture seront collectées dans un réseau EP dédié et raccordé directement
au bassin de rétention de 2650 m3 du projet.

Dossier d’autorisation environnementale
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Les eaux de voiries seront collectées dans un réseau EP dédié et traitées par 1
séparateur a hydrocarbures.

Elles seront ensuite envoyées au bassin de rétention étanche.

Les eaux de lavage du SAV seront traitées par un débourbeur et rejoindront le réseau
EP dédié aux voiries, puis apres le passage dans le séparateur d’hydrocarbures, le
bassin de rétention.

Les eaux recueillies par le bassin de rétention seront rejetées dans le réseau d’eau
pluviale de la zone artisanale et rejoindront ainsi le bassin d'infiltration d’ACTIPARC
situé a I'Est du projet en respectant un débit de fuite de 5 l/s/ha.

Les eaux usées et les eaux vannes (lavabos, sanitaires, WC...) seront collectées et
dirigées vers le réseau eaux usées de la zone artisanale. Elles rejoindront la station de
traitement des eaux usées intercommunale de Saint Laurent Blangy.

Les opérations de lavage générales seront réalisées avec une laveuse et par une
société extérieure. Ces effluents seront donc traités en externe.

Une vanne de sectionnement sera placée en sortie du bassin de rétention pour assurer
le confinement en cas d’incendie.

La création de la nouvelle plateforme de stockage aura un impact limité sur les eaux de
surface tant sur la plan quantitatif (régulation du débit vers le réseau EP de la zone
artisanale) que sur le plan qualitatif (traitement des eaux de lavage du SAV,
prétraitement des eaux pluviales souillées et traitement des effluents sanitaire en
station).

Dossier d’autorisation environnementale
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Eaux de Voiries Zone de lavaae SAV
toiture

Débourbeur

En cas d'incendie
Pr—

Vanne de sectionnement asservie au
déclenchement du sprinklage

Séparateur
d’hydrocarbures

v v v

Bassin de tamponnement étanche
2 650 m?

Vanne de sectionnement asservie au
déclenchement du sprinklage

Bassin d'infiltration
ACTIPARC

2.3 IMPACT SUR LE SOL
En situation normale il n’y a pas de rejet direct dans le sol ou le sous-sol.
Une réserve de gasoil est présente sur le site pour I'installation de sprinklage.
Les activités exercées sur le site peuvent entrainer une pollution de sols sont :
- Le ruissellement des eaux pluviales sur les aires de circulation,
- Une fuite des batteries des engins de manutention,

- Les eaux d’extinction d’'un éventuel incendie,
- Les produits dangereux stockés.

Les sols des cellules de stockage, des locaux charge et du local sprinklage seront
étanches.

L’ensemble des voiries accessibles aux véhicules est étanche (bitume). Les eaux
pluviales éventuellement souillées sont traitées dans un séparateur d’hydrocarbures.

Dossier d’autorisation environnementale
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Par ailleurs le site n'est pas situé dans un périmétre de protection de captage d'eau
potable.

En cas d’écoulement accidentel, le personnel disposera de produits absorbants
permettant de récupérer tout écoulement susceptible de provoquer une pollution des
sols. Les déchets produits seront traitées par un récupérateur compétent.

Pour le stockage de produits dangereux, 1 cellule sera dédiée a ces produits. Les
matiéres chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de
facon dangereuse ou qui sont de nature a aggraver un incendie, ne seront pas stockées
dans la méme cellule, sauf si des séparations physiques entre ces matieres permettant
d'atteindre les mémes objectifs de sécurité. En cas d’épandage accidentel dans cette
zone, la rétention se fera par la forme en cuvette du dallage étanche ou des bacs de
rétention sous palettes qui sont dédiés a des stockages de lessives de soude et de
potasse caustique.

Pour le stockage de comburants, une cellule sera dédiée, et la rétention en cas
d’épandage accidentel sera assurée par la forme en cuvette du dallage étanche.

Pour le stockage de liquides inflammables, et d’aérosols, une cellule spécialement
dédiée de 573 mz2 est prévue. Elle sera divisée en 2 zones de collectes pour les liquides
inflammables, et associées a une rétention déportée spécifique par I'intermédiaire d’'une
siphon coupe-feu. La rétention en cas d’épandage de liquides inflammables sera ainsi
assurée.

En cas d’incendie, c’est-a-dire, compte tenu des sécurités, dans une méme cellule, il n’y
aura pas de probleme de compatibilité de produits associés a une méme rétention.

La rétention des eaux de défense incendie est assurée par I'actionnement de la vanne
de sectionnement en sortie du bassin étanche. Cette vanne est asservie au
déclenchement du sprinkler.

Ainsi, il n’existera aucun point d’infiltration direct dans le sous-sol.

Compte tenu de I'ensemble des mesures qui seront prises, I'impact de I'activité de la
société sur le sol et le sous-sol sera limité.

Dossier d’autorisation environnementale
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Cellule Liquides Inflammables
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2.4 IMPACT SUR L’AIR

Les principales nuisances atmosphériques liées au fonctionnement de la plate-forme
seront les rejets de la chaudiére et les gaz de combustion des moteurs des véhicules
transitant sur le site.

Compte tenu de la nature des produits stockés et du type d’activités exercées sur le
site, aucune nuisance olfactive ne devrait étre ressentie.

De plus, aucun brllage a I'air libre ne sera réalisé sur le site.

Par ailleurs, les engins de manutention seront électriques et un fourreau pour alimenter
I'installation d’éventuelles bornes de chargement de véhicules électriques sera réservé
des les travaux.

Des mesures seront mises aussi en place pour limiter les émissions des gaz
d’échappement PL et VL, notamment :
e Des controles technigues des véhicules et engins effectués régulierement par
une société spécialisée afin respecter les normes de rejet en vigueur.

e Des opérations de chargement ou déchargement réparties sur toute la journée.

Dossier d’autorisation environnementale
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Il en sera donc de méme pour les émissions des gaz d’échappement. Les
moteurs des PL seront arrétés pendant les phases de chargement et
déchargement. lls ne fonctionneront que le temps nécessaire (mise a quai...).

Les déplacements des vehicules sur le site seront limités grace a une concentration des
activités et des parkings sur I'avant de I'entrep0t.

Seule une partie des veéhicules fera le tour du batiment pour atteindre une zone de
stockage de palettes et des places d’attentes pour PL.

Les voies de circulation seront entretenues régulierement afin d'éviter un
empoussierement trop important des voies de circulation.

Le choix du gaz naturel est en soit une mesure pour limiter les émissions
atmosphériques comparativement a d’autre énergie fossile telle que le fuel. De plus, la
chaudiére sera entretenue et réglée régulierement par une société spécialisée. lls feront
I'objet d’'un controle périodique de I'efficacité énergétique selon l'arrété du 2 octobre

2009. Ces installations respecteront les normes de rejet applicables a ce type
d’équipement.

La cheminée sera dimensionnée afin de favoriser la bonne dispersion des gaz et
fumées.

Les installations objet du présent projet seront conformes a I'arrété du 2 février 1998 et
aux autres textes en vigueur en matiére de rejets atmosphériques. L’impact sur
I'environnement en matiére de rejet atmosphérique, di a l'installation, sera limité.

2.5 IMPACT SUR LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE

Afin d’éviter ou réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espéces
et les habitats d’espéces, une mesure sera mise en place :

- Laréalisation des travaux de préparation des terrains prévue en janvier 2019
permettra de limiter les impacts de la création du batiment logistique sur les
potentiels oiseaux d’intérét patrimoniaux pouvant nicher au niveau des habitats
qui seront détruits. En effet, les travaux seront ainsi menés hors période de
nidification des espéces pour limiter le risque de destruction de nids, d’individus
ou de dérangement. De plus, celles nichant au niveau des habitats maintenus ne
seront ainsi pas dérangeées.

Cette adaptation de la période de travaux permettra également d’intervenir hors
période de reproduction d’une partie de la faune terrestre.

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire étant donné l'absence d’impact
résiduel significatif.

Dossier d’autorisation environnementale
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2.6 IMPACT SONORE
Les sources de nuisances sonores liées a l'activité de plate-forme logistique se limitent :

e Principalement, aux opérations de chargement/déchargement des camions au
niveau des quais et au trafic routier consécutif a ce type d’activité ;

e Au trafic des engins de manutention a l'intérieur de I'entrepét ;

e Ala chaudiére (qui ne fonctionnera qu’en hiver) ;

Le site fonctionnera de 6h a 22 heures, du lundi au samedi.

En fonctionnement, a I'avant du site, I'entreprise générera un niveau de bruit supérieur
a I'état initial mais apres simulation ce niveau de bruit est estimé inférieur au seuil de la
réglementation. (Niveau de bruit en périphérie du terrain).

A T'arriere du batiment, le niveau de bruit qui pourrait étre mesuré quand le batiment
sera en activité, pourrait étre complétement couvert par la RD 950.

Néanmoins, une campagne de mesures sera réalisée lors de la mise en service de la
plateforme logistique. Celle-ci permettra de s’assurer que le site est en conformité par
rapport a l'arrété du 23 janvier 1997. Cette étude sera transmise a la I'inspection des
installations classées.

En cas de dépassement des seuils fixés par l'arrété précité, toutes les mesures seront
prises pour se mettre en conformité.

2.7 IMPACTS LIES AUX VIBRATIONS

Le site se trouve au sein d’'une zone d’activités. Il ne sera pas a l'origine de source de
vibrations spécifiques. Les principales sources de vibrations seront liées a la circulation
des poids-lourds. L'impact sera par conséquent trés faible d’autant plus que les
habitations les plus proches sont a plus de 1 km.

2.8 IMPACTS LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES

Il N’y a pas de source d’émission lumineuse particuliére en raison de son intensité ou de
sa longueur d'onde.

Les sources lumineuses correspondront principalement aux éclairages extérieurs des
batiments.

L’ensemble de [linstallation sera contrdlé par une horloge asservie avec cellule
photoélectrique, permettant un fonctionnement automatique et manuel (marche forcée)
depuis les bureaux — locaux sociaux par bouton poussoir.

Dossier d’autorisation environnementale
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Ainsi, I'impact lié aux émissions lumineuses sera faible, notamment par rapport a
I'éclairage public et aux véhicules circulant a proximité.

2.9 IMPACT SUR LES DECHETS

Le site aura la particularité de centraliser les déchets générés dans les magasins afin
de les envoyer dans les filieres adaptées avec les déchets produits par la plateforme
logistique.

Les déchets produits sur le site feront I'objet d’'une collecte sélective et d’'une gestion
suivie. Ces déchets seront stockés en bennes prévues a cet effet. Chaque déchet sera
éliminé dans une filiere appropriée, faisant appel a des entreprises de collecte et de
traitement spécialisées.

Les produits dangereux qui pourraient étre détériorés sur le site seront renvoyeés vers
les sites de production afin d’étre traités en tant que déchets dangereux. Dans I'attente
de leur évacuation, ils resteront dans les zones de stockage dédiées.

La tracabilité et le suivi des déchets seront gérés en interne : contréle des prestataires,
archivage des bons d’enlévement BSD (bordereaux de suivi des déchets).

2.10 IMPACT SUR LE TRAFIC

Il est estimé un fonctionnement de I'entrepét, en semaine, avec 130 PL/ jour, et 140
PL/jour, soit 260 trajets PL (allers et retours confondus), et 280 trajets VL (allers et
retours confondus).

De maniere trés exagérée, en reportant tout le trafic induit sur le troncon Est de la RD
950 on obtiendrait une augmentation de 1.9 % tous trafics confondus, et une
augmentation de 7.6% en termes de PL.

De méme, en reportant tout le trafic induit sur le trongcon Ouest de la RD 950, puis le
troncon Nord de RD 917, on obtiendrait sur cette derniére, une augmentation de 3.1 %
tous trafics confondus, et une augmentation de 16.7% en termes de PL.

Afin de faciliter la circulation dans I'entreprise un schéma de circulation sera affiché a
'entrée du site. Les zones d’attente des poids lourds sur le site permettront le
stationnement hors des voies de circulation extérieures.

Un plan d’accés au site sera transmis aux transporteurs identifiés en méme temps que
le protocole de sécurité afin de limiter les erreurs d’orientation.

Le choix méme de ce parc logistique permet de limiter les impacts du trafic au niveau
des plus petits axes routiers (proximité immédiate de I'A1 et 'A26), et sans traverser les

Dossier d’autorisation environnementale
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communes voisines.

Compte tenu des comptages effectués sur les axes routiers et du nombre estimé de
véhicules supplémentaires liés a l'activité, I'impact sur le trafic routier semble minime,
d’autant plus que celui-ci a été évalué de facon péjorative par rapport au nombre de
possibilités offertes par la densité du réseau routier. Le réseau absorbera facilement ce
surplus de trafic. L'impact sur la fluidité du trafic sera limité.

2.11 IMPACTS PENDANT LA DUREE DU CHANTIER

L'impact le plus important pendant la phase chantier sera lié aux mouvements des
camions et engins de travaux publics, impliquant des nuisances sonores et un surcroit
de trafic. Un impact visuel sera également généré par la présence de grues de chantier.

Compte tenu du lieu d'implantation du projet de la société MONTEA, et de la distance
séparant les riverains, I'impact occasionné durant la phase de chantier ne provoquera
gue tres peu de génes vis-a-vis des riverains. De plus compte tenu des mesures prises
vis-a-vis de la faune, et la flore, la phase chantier aura un impact acceptable sur ces
derniéres.

La mise en place de la charte chantier faible nuisance aidera aussi a limiter les impacts.

2.12 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE — GAZ A EFFET DE SERRE
Le gaz naturel sera utilisé comme combustible de chauffage.
L’énergie thermique produite sera utilisée pour le chauffage des cellules de stockages.

Les batiments ne seront ouverts que le temps nécessaire, afin de ne pas augmenter
inutilement la consommation d’énergie.

Les consommations de gaz liées au nouveau batiment seront intégrées dans un suivi
des consommations.

L’énergie électrique sera utilisée pour I'éclairage du site et pour le chauffage des
bureaux et locaux sociaux.

L’électricité servira aussi a la charge des engins de manutention et dans I'avenir peut
étre le chargement de véhicules électriques.

Afin de maitriser la consommation d’énergie électrique sur le site, le personnel sera
tenu de s’assurer a chaque fin de journée que les installations d’éclairage auront bien
ete éeteintes.
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L’éclairage de type LED a été retenu afin de limiter la consommation énergétique.

Les consommations d’électricité liées au nouveau batiment seront intégrées au suivi
des consommations.

2.13 IMPACT SUR LA SANTE

L’entrep6t stockera des produits inflammables, des produits dangereux pour
I'environnement aquatique, des comburants ou des combustibles mais ces produits ne
présentent pas de propriétés dangereuses pour la sante.

Les produits dangereux seront maintenus dans leur contenant. En mode normal, ces
produits n’ont pas d’impact sur la santé (uniquement en mode dégradé : épandage géré
par la rétention).

Les substances et nuisances engendrées par les activités menées sur le site et pouvant
avoir un impact sur la santé des populations environnantes sont les rejets
atmosphériques engendrés par les gaz d’échappement des moteurs des camions, les
poussieres soulevées et les rejets de la chaudiere a gaz.

Dans la mesure ou les gaz de combustion sont a la fois canalisés par les pots
d’échappement et la cheminée de la chaudiére mais également diffus et ponctuels
puisque liés a la circulation des véhicules sur le site, le niveau d’exposition des
populations est difficilement quantifiable mais vraisemblablement trés faible aux vues
des quantités rejetées.

Les risques pour la santé des habitants seront tres limités.

Le projet ne sera pas a l'origine d’'une augmentation de plus de 3.1% du trafic existant,
PL et VL confondus.

2.14 INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR

Le risque majeur principal associé a l'activité de la plateforme logistique est I'incendie
(voir étude de dangers).

La pollution des eaux de surface et/ou des sols par les eaux d’extinction incendie seront
assurées par le bassin étanche.

La prévention de ce type d’incidences porte sur 'ensemble des mesures de prévention
de I'incendie (contrdle des installations électriques, des engins, permis de feu...) et des
moyens de circonscrire au plus vite I'incendie (systéme d’extinction automatique).
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En cas d’incendie, un panache de fumées se formerait. Compte tenu de la température
des fumées ce panache s’éléeverait et se disperserait a plusieurs dizaines ou centaines
de metres limitant les incidences au niveau du sol.

Les seuils d’effets ne seraient pas atteints (cf. étude de dangers).
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