RecuPbat

Procédure d’acceptation de batteries usagées au plomb

Ci-dessous vous trouverez les critéres d’acceptation pour les batteries au plomb par type de
batteries :

A. Batteries de démarrage (automobile, camion, onduleur, ASI)

¢ Toujours entreposer les batteries dans les bacs plastiques qui sont mis a votre
disposition

e Les bacs ne doivent pas montrer de fissures et doivent étre étanches

e Les bacs doivent étre identifiés par le logo

e Bien empiler les batteries avec les bouchons vers le haut (ne jamais jeter
les batteries dans le bac)

e Uniquement entreposer les batteries au plomb muni du logo

e Les batteries ne doivent pas dépasser le bord du bac

e Ne jamais entreposer de batteries de traction dans le bac plastique
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B. Batteries industrielles {traction)
¢ Toujours entreposer les batteries sur une palette solide (type EURO PAL)
e Assurer une bonne fixation de la batterie sur la palette par cerclage puis

filmer
e Bien contrdler que le bac acier de la batterie n’est pas trouée
e La palette doit étre identifier par le logo >

e Uniquement entreposer les batteries au plomb muni du logo——--———> l

Pb

IMPORTANT :

Tout non-respect des critéres ci-dessus indiqués peuvent entrainer un refus de la
' marchandise
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