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PARTIE 1 - PREAMBULE

1. PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le projet porté par RECUPBAT est soumis a la reglementation des Installations Classées pour la protection de
I’environnement.

Pour rappel aux dispositions communes présentes dans ce Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
(DDAE), I'entreprise met a disposition de ses clients des conteneurs étanches, résistants aux acides, afin de
collecter leurs batteries usagées au plomb.

Ces batteries usagées au plomb sont considérées comme « déchets contenant des substances dangereuses ». A
ce titre, la société RECUPBAT est concernée par la réglementation des Installations Classées pour la Protection
de I'Environnement, ou ICPE. La rubrique correspondant aux batteries usagées contenant du plomb est la 2718 :

2718 |lInstallation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuse ou
préparations dangereuses mentionnées a l'article R. 511-10 du code de I'environnement, & I'exclusion des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.
La quantité de déchets susceptible d'étre présente dans 'installation étant :

1. SUPETIEUTE OU BGAIE 8 T 1 ..eiiiiiiisiiriiiiiiciie e ee e e ettt e e eeae e et ae s e e e e s e e nebanaeeseaeees A 2

2 InteHeure B T s R R DC

Figure 1 - Rubrique 2718 de la nomenclature des ICPE (V.42.0.3 Janvier 2018)

A ce titre, I'activité concernée est classée a Autorisation (quantité maximum stockée = 49t).

D’un point de vue de I'évaluation environnementale, le projet, qui consiste a créer une zone de transit et de
regroupement de batteries au plomb, reléve de la rubrique 1° a) du tableau annexé a I'article R.122-2 du code
de I'’environnement, qui soumet a examen au cas par cas « les autres installations classées pour la protection de
I’environnement soumises a autorisation ».

En date du 22 février 2018, un formulaire d’examen « au cas par cas » (n°2018-2324) a été déposé par la société
RECUPBAT, relatif a ce projet d’implantation d’une zone de transit et de regroupement de batteries au plomb
sur le port fluvial de Béthune-Beuvry, a Béthune dans le Pas-de-Calais.

Au vu de l'article 181-13 du code de I’environnement, le dossier de demande, étant dispensé de la réalisation
d’une étude d’impact, est soumis a la réalisation d’une étude d’incidence environnementale prévue par
I'article 181-14 du code de I’environnement.

Ce document constitue donc I’étude d’incidence environnementale et est une piéce a part entiére de ce Dossier
de Demande d’Autorisation d’Exploiter.
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2. CONTENU DE L'ETUDE D’INCIDENCE

Selon l'article R.181-14 du code de I'environnement, I'étude d'incidence environnementale établie
pour un projet qui n'est pas soumis a étude d'impact est proportionnée a l'importance de ce projet et
a son incidence prévisible sur I'environnement, au regard des intéréts mentionnés a l'article L. 181-3.

La présente étude d’incidence environnementale comprend :
- Unrésumé non technique,
- Une description du site concerné par le projet et de son environnement,
- Une analyse des incidences notables du projet sur son environnement,

- Une présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables
du projet sur I'environnement et la santé, et les compenser s’ils ne peuvent étre évités ni
réduits ; associées a des mesures de suivi.

- Les conditions de remise en état du site apres exploitation,
La rubrique Il de I'article suscité du code de I'environnement (R.181-14) précise que :

« Il. — Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intéréts mentionnés a l'article L. 211-1, I'étude
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, I'écoulement, le
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonniéres
et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au
regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur
ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des
risques d'inondation mentionné a l'article L. 566-7 et de sa contribution a la réalisation des objectifs
mentionnés a l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par I'article D. 211-10.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, |'étude d'incidence
environnementale comporte I'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le
contenu est défini a I'article R. 414-23. » - Rubrique Il, R.181-14 du code de I'environnement.

Or, comme il le sera fait état dans cette présente étude d’incidence, aucune affectation des intéréts
mentionnés a I'article L. 211-1, et sur un ou des sites NATURA 2000 n’est a relever.
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PARTIE 2 - RESUME NON TECHNIQUE

1. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

11 NATURE DU PROJET

Le groupe RECUPBAT est spécialisé dans la récupération de batteries au plomb usagées. Il se charge de la collecte
des batteries au Benelux, en France, ainsi qu’en Allemagne, puis de leur transfert vers d’autres sites, afin d’étre
recyclées. Actuellement, le groupe exploite trois entrepots de collecte : a ANVERS en Belgique, a VARSSEVELD
aux Pays-Bas, et a ESSEN en Allemagne. Le siége social se situe a LILLE, dans le Nord de la France.

Afin d’élargir son rayon d’action, le groupe souhaite aujourd’hui exploiter un nouveau batiment de transit et
de regroupement de batteries au plomb usagées de 600m? en France.

1.2 LOCALISATION DU PROJET ET ACCES AU SITE

Le port fluvial de BETHUNE-BEUVRY représentait un choix d’implantation idéale, profitant a la fois des voies
fluviales et des grands axes routiers a proximité, et disposant d’un environnement et de batiments adaptés a
I'activité des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE).

Figure 2 - Localisation régionale du site étudié
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D171E3

Béthune

N/ Port-fluvial de :
Béthune-Beuvry

RD937

Béthune

Figure 3 - Localisation du projet a I'échelle communale

Le port fluvial de Béthune-Beuvry est globalement accessible depuis I'autoroute A26, a 8 kms de la sortie
« Béthune », par les routes départementales D941 et D937. Cette derniére permet d’accéder aux installations
portuaires, tout comme la D171E3, située au Sud de ces installations.
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2. CONTEXTE URBAIN ET PATRIMONIAL

2.1 DOCUMENTS D’URBANISME

La commune de Béthune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme arrété le 13 septembre 2016 et approuvé le 28
juin 2017. Le site de RECUPBAT sera implanté sur un entrep6t existant en zone UE (parcelle 63) au plan de zonage
du PLU de la commune de Béthune. Cette zone UE concerne « une zone urbaine a vocation économique, destinée
a recevoir des constructions a usage industriel, artisanales, entrepét, bureaux, et équipements d’intérét collectif
compatibles avec la vocation industrielle de la zone » (Légende — PLU Béthune).

Le site étudié est a proximité des servitudes suivantes :

- Canalisation de gaz,
- Ligne électrique HT.

Apres analyse (annexe 9), le projet porté par RECUPBAT n’aura pas d’impact sur les servitudes évoquées et est
compatible avec le réeglement du PLU.

2.2 MILIEU HUMAIN ET PATRIMONIAL
- Habitations :

Dans son environnement proche, compte-tenu de I'implantation du site au sein du Port Fluvial de Béthune-
Beuvry lui-méme au sein du parc Washington, le site étudié ne comporte pas d’habitation mitoyenne. Les
premiéres habitations se trouvent a environ 260 metres du site étudié a vol d’oiseau. Le site n’est pas visible
depuis ces derniéres.

- Industries :

Compte-tenu de son implantation au sein du port fluvial, le site étudié est a proximité de plusieurs industries. La
plus proche est I'entreprise SI GROUPE INDUSTRIE. Cette ICPE, située a 100 metres de l'implantation de
RECUPBAT, dispose d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) depuis mai 2012. Le site étudié
se situe dans la zone « V2 » de ce PPRT qui est soumise a I'aléa toxique et thermique faible.

Apres analyse du réglement, I’activité du site de RECUPBAT est compatible avec les dispositions applicables au
Plan de Prévention des Risques Technologiques de la société S| GROUP BETHUNE.

. Patrimoine :

Le site de RECUPBAT :

- estsitué a 5 km d’un site naturel classé (arbre isolé — Fouquiéeres-les-Béthune),

- ne se situe pas dans un des périmetres de protection des monuments historiques des communes de
Béthune et de Beuvry,

- n’est pas concerné par des aires appellation d’origine.
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3. MILIEU PHYSIQUE

3.1 CLIMAT

Sur la commune de Béthune, le climat est de type océanique tempéré dans ce département ayant une fagade
maritime, située a environ 80 km de Béthune. Du fait de cette distance, le climat local est légerement plus
continental que celui de la cote. Les amplitudes thermiques sont modérées (un peu plus grandes que sur le
littoral) et les hivers sont doux avec un temps instable. Il pleut en moyenne environ 600 a 650 mm de pluie par
an.

Le projet de RECUPBAT au sein du port fluvial de Béthune-Beuvry porte sur un périmetre trés limité (batiment
de 600m?2). Qui plus est, I'installation est dépourvue de moyen de chauffage.

L’exploitation de ce site (transit, regroupement et stockage de batteries) ne sera pas de nature a avoir un
impact sur le climat local n’ayant aucun rejet de gaz susceptible de porter atteinte au climat autre que ceux
émis lors des rejets des moteurs a combustion de véhicules. Cependant, compte tenu du faible trafic engendré
par la société RECUPBAT (5 véhicules par semaine maximum), aucune incidence n’est a relever dans ce cadre.

3.2 AIR

La zone d’étude est surveillée par ATMO Hauts-de-France (station urbaine de Béthune-Stade située a 2,5 km du
site étudié). Les parametres mesurés sur cette station (dioxyde d’azote, monoxyde d’azote, ozone, particules 2,5
et 10), respectent les objectifs de qualité de I'air fixés par I'article R. 221-1 du Code de I'Environnement.

Incidences du projet :

L’activité de RECUPBAT consistant en le stockage de batteries en transit, cette derniere ne sera pas a I'origine de
rejet atmosphérique sur la parcelle exploitée en condition normale d’exploitation. Qui plus est, 'installation est
dépourvue de moyen de chauffage. Aussi, aucune source de rejet d’émissions atmosphériques n’est recensée
dans cette partie.

Le trafic routier généré par I'activité de RECUPBAT engendrera cependant des rejets de gaz de combustion des
véhicules se rendant sur le site, incluant les poids-lourds et les véhicules légers.

Mesures envisagées H

Aucune mesure ne sera envisagée, le projet n’ayant pas d’effets négatif dans ce cadre.

Page | 6



RECUPBAT — DDAE — Etude d’incidence

3.3 SOL

Sur le territoire de Béthune, au regard de la feuille géologique au 1/50 000 au droit de Béthune issue du Bureau
de Recherche Géologiques et Miniéres, nous relevons la présence de :

- Sables et gres d’Ostricourt ;

- Limondelavalléedelalys;

- Limon de lavage ;

- Alluvions modernes au droit du site de RECUPBAT.

De maniére plus précise, un forage a proximité des anciens remparts rue Fernand Bar a 2 km au sud-ouest du
site de RECUPBAT (Tome 1 — Diagnostic — PLU de Béthune), renseigne sur les différentes couches lithologiques
jusqu’a 85 metres. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Frofondeur Lithologie Stratigraphie

De0ad9m REMBLAI QUATERMNAIRE
De93135m SABLE, ROUX DUR (SABLE D'OSTRICOURT) LANMDEMIEM
De135a141m SABLE, NOIR DUR (SABLE D'OSTRICOURT,) LANDEMIEN

De141a17m SABLE, GRIS ARGILEUX (SABLE D'OSTRICOURT) LAMDEMIEM

De17a181m SABLE, VERT INDURE (SABLE D'OSTRICOURT,) LANDEMIEN
De1814a195m SABLE, GROSSIER ARGILEUX GRIS (SABLE D'OSTRICOURT)  LANDEMNIEMN
De18.5a307m ARGILE, BLEU MNOIR PLASTIGUE {ARGILE DE LOUVIL) LANDEMIEN

De307ak3m CRAIE, BLAMNC SEMNONIEN

DeB3as8sm CRAIE, BLANC A-SILEX DE SEMNOMNIEN ATUROMNIEN

Figure 4 - Couches lithologiques présentes au droit de la rue Fernand Bar (Source : PLU Béthune)

Le site de 600m? utilisé par RECUPBAT constitue un batiment existant. Aucune construction n’est prévue en
amont de la mise en activité. L'aire de chargement et déchargement est imperméabilisée.

Figure 5 - Photo du batiment concerné par I'exploitation de RECUPBAT
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Incidences du projet :

Dans le cadre de I’exploitation du site étudié par RECUPBAT, les risques de pollutions des sols peuvent survenir

uniquement en mode dégradé :

. Pollutions des sols suite a de potentielles fuites d’électrolytes lors des déchargements et chargements des
containers a I'extérieur du batiment,

. Pollutions des sols suite a de potentielles fuites d’électrolytes lors du stockage des batteries a I'intérieur du
batiment,

. Pollutions des sols par les eaux d’extinction nécessaire suite a la déclaration d’un incendie dans le batiment.

Mesures envisagées .

Afin de palier ces risques, des éléments organisationnels et techniques, de prévention et de protection
permettent d’éviter, ou a défaut de réduire les risques de pollutions des sols :

. Les chauffeurs sont formés ADR (transport de matiéres dangereuses par voie routiére), et possede le
certificat d’aptitude a la conduite nécessaire a I'utilisation des moyens de levage,

. Les batteries sont transportées dans des bacs en plastiques avec certification UN-2794 (spécifiques aux
accumulateurs contenant du plomb). Ces derniers sont en polyéthyléne (ou : PE), et sont résistants aux
acides, en cas de fuite d’électrolytes.

Suite au dimensionnement des besoins en eaux réalisé dans le cadre de I'étude de dangers, il a été décidé d’utilisé
le volume du batiment afin de contenir les eaux d’extinction. Aussi, et a cette fin :

. La dalle de 600m? du batiment a été entiérement inspectée et imperméabilisée, évitant ainsi toute
potentielle infiltration ;

. Un mur étanche totalisant 60 cm de hauteur, ceinture les cotés nord, ouest et sud du batiment ;

. Un mur coupe-feu 4h répondant aux exigences imposées dans |'étude de dangers couvre le c6té est du
batiment ;

. Une barriére étanche et amovible est installée en cas de besoin au niveau de I'entrée située au nord du
batiment (H =30 cm).

3.4 EAU

Le secteur d’étude appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de I'Artois-
Picardie. Les cours d’eau de surface présents dans la zone d’étude sont les suivants :

- Le canal d’Aire a la Bassée a 180 métres au Nord du site de RECUPBAT ;
- Lalawe a 1,8 km au Nord-Ouest.

Aucune aire d’alimentation de captage d’eau potable n’est présente dans le périmetre de I'étude.

Selon la cartographie fournie par I’Agence de I'eau — Artois Picardie, il est a préciser que le site de RECUPBAT se
situe a la limite Nord d’un Périmeétre rapproché de Protection des Captages. Cependant, et d’aprés les échanges
avec I'Agence de I'Eau Artois-Picardie, la procédure de Déclaration d’Utilité Publique n’est pas effective et n’a
pas aboutie. Il n’y a pas de nouvelle procédure en cours et par conséquent, aucune restriction d’usage.

Incidences du projet :
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L’ensemble des rejets aqueux au sein du batiment exploité par la société RECUPBAT sera constitué :

= d’eaux domestiques, produites par I'utilisation de la salle de repos composée d’une douche, d’un évier
et d’'un WC,
= d’eaux issues de la toiture.

L’utilisation de cet espace de 28 m? attenant au batiment sera réduite au vu de l'utilisation du batiment,
uniguement concerné par du stockage. Une seule personne par jour maximum serait susceptible d’utiliser cet
espace sur une durée réduite. Les rejets s’effectuent a ce jour dans un réseau unitaire collectant a la fois les eaux
usées et eaux pluviales.

Mesures envisagées H

Aucun rejet dans le milieu naturel ne sera fait état.

Concernant la ségrégation des eaux pluviales et usées, des discussions sont en cours entre les différentes parties
(Chambre de Commerce et de I'Industrie, Port Fluviale de Béthune-Beuvry et RECUPBAT) afin de procéder aux
travaux permettant la ségrégation de des eaux usées et pluviales sur le site de RECUPBAT. A titre préventif, et
dans I'attente d’une décision tripartite, RECUPBAT s’engage a condamner 'accés de 'unique WC et de procéder
a la location d’un WC chimique.

En cas de sécheresse, I'activité de RECUPBAT s’informera et respectera les mesures de restriction d’usage
mentionnées dans I'arrété préfectoral réglementant les usages de I'eau en vue de la préservation de la ressource
en eau dans le département du Pas-de-Calais.

Une attention particuliere sera portée a la consommation en eau par suivi régulier de cette derniere et se limitera
au strict nécessaire. L'interdiction de rejets aqueux autres que ceux mentionnés ci-dessus sera imposée a
I’ensemble des salariés et sous-traitants intervenants au sein du site exploité par RECUPBAT.

4. MILIEU NATUREL

A proximité du site de RECUPBAT, et selon I'outil cartographique Carmen du Ministere de la Transition Ecologique
et Solidaire, nous relevons la présence de deux ZNIEFF de type 1 :
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- A environ 2 km du site étudié, la ZNIEFF type 1 — n°310013361 : Marais de Beuvry, Cuinchy et
Festubert ;
- Aenviron 3 km du site étudié, la ZNIEFF type 1 - n°310013319 : Marais de Loisne.
Par ailleurs, les deux zones NATURA 2000 les plus proches se situent a 27 km au sud-est et 28 km au nord-ouest
du site étudié. Il s’agit respectivement :
- DelaZone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) « Les Cinq Tailles » référencée FR3112002,
- et le Site d’Intérét Communautaire des « Pelouses, bois acides & neutro-calcicoles, landes nord-

atlantiques du plateau d’Helfaut et systeme alluvial de la moyenne de I’Aa », référencée FR3100487.

Les zones les plus proches concernées (ZNIEFF a 2 et 3km) sont reprises dans la figure suivante.
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Figure 6 - ZNIEFF recensées a proximité du site de RECUPBAT (Carmen - Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire)
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Aucune autre zone naturelle remarquable telle qu’une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
ou qu’un Parc Naturel Régional n’a été recensé a proximité du site étudié de RECUPBAT.

Incidences du projet :

Au vu de I'éloignement évoqué des ZNIEFF et zones NATURA 2000, et de I'activité de RECUPBAT qui ne sera pas
de nature a modifier ses composantes, les habitats protégés ne seront pas impactés.

Mesures envisagées :

Aucune mesure ne sera envisagée, le projet n’ayant pas d’effet négatif dans ce cadre.

5. TRAFFIC

Le port fluvial de Béthune-Beuvry est globalement accessible depuis I'autoroute A26, a 8 kms de la sortie
« Béthune », par les routes départementales D937 et D171E3.

Selon les informations disponibles et communiquées par la banque de données routiéres du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais entre 2002 et 2014, la répartition des poids-lourds est de 3,65% en moyenne
(sur la base de 5 comptages journalier) sur la D171E3, et de 12,30% (8 comptages journaliers) sur la D937.

Incidences du projet :

L’activité de RECUPBAT concernée par cette étude consiste en le transit et le regroupement de batteries usagées
au plomb sur le site du port fluvial de Béthune-Beuvry. Selon les estimations, 5 chargements et déchargements
par semaine seraient réalisés sur le site étudié, soit I'arrivée d’un seul poids-lourds par jour.

La circulation d’un poids lourd supplémentaire par jour induite par 'activité de RECUPBAT, augmentera le trafic
de poids lourds de +0.2% sur la D171E3, et sera négligeable sur la D937.

Mesures envisagées .

Aucune mesure ne sera prise, le projet n’entrainant pas d’effet négatif dans ce cadre.

6. RISQUES ET NUISANCES

6.1 RISQUE INONDATION

D’aprés les données du BRGM, le site de RECUPBAT sera implanté en zone « d’inondation dans le socle » de
sensibilité tres faible.

Par ailleurs, il est a noter que la commune de Béthune fait I'objet d’'un Plan de Prévention des Risques Inondations
(PPRI). Conformément au zonage établi, le site de RECUPBAT ne sera pas implanté sur une zone inondable.

Page | 12



RECUPBAT — DDAE — Etude d’incidence

6.2 RISQUE SISMIQUE

La commune de Béthune est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible), ce qui implique que des mesures
préventives, notamment des régles de construction et d’aménagement sont a appliquer aux batiments selon leur
catégorie d’importance.

Cependant, selon les données issues du BRGM, aucune disposition parasismique n’est exigée dans cette
commune pour les projets de modification ou de construction du batiment de stockage de RECUPBAT, classé
catégorie 1.

6.3 NIVEAUX SONORES

L’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits dans I’environnement par les Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement précise que les émissions sonores du site ne devront pas
engendrer, au droit des Zones a Emergence Réglementée, une émergence admissible supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessous :

Niveau de bruit ambiant existant

dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de
I’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h a 22h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h a 7h, ainsi que
les dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou 6dB(A) 4 dB(A)
égal a 45 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Figure 7 - Emergence admissible en fonction du niveau de bruit ambiant (arrété ministériel du 23/01/97)

Incidences du projet :

L’activité de RECUPBAT ne sera pas en mesure de générer du bruit dans le cadre de ses activités de stockage de
batteries au plomb au sein du batiment concerné. L’arrivée, le déchargement, le chargement et la sortie des
poids-lourds pourraient cependant étre a 'origine d’émissions sonores. La fréquence de ces chargements et
déchargements est portée a 5 par semaine.

Implanté sur la concession portuaire de Béthune-Beuvry, le batiment de RECUPBAT bénéficie d’un certain
isolement et peu de vis-a-vis depuis les voies de communication et lieux de passage permanents.

Mesures envisagées :

Au vu de I'implantation au sein du port fluvial et de I’éloignement des premiére habitations, I'activité et outre le
respect des horaires de manceuvres réalisées entre 8h30 12h — 14h 17h, aucune autre mesure supplémentaire
ne sera prise dans ce cadre.

6.4 DECHETS

Incidences du projet :

L’activité de RECUPBAT sur le port fluvial de Béthune-Beuvry ne sera pas productrice de grande quantité de
déchets. Cette production se limitera :
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= Aux ordures ménageéres résiduelles générées dans la salle de repos et lieux de vie,
= Ades emballages en mélanges générés entre petite quantité dans le cadre de I'activité d’exploitation et
au sein de la salle de repos et lieux de vie.

Mesures envisagées :

Le port fluvial de Béthune Beuvry met a disposition de RECUPBAT des containers dédiés. Ces derniers sont gérés
par le port fluvial au travers d’une prestation conclue entre ce dernier et la société PAPREC.

RECUPBAT se chargera donc du tri a la source et du respect de la propreté des containers et de leur zone de
stockage, PAPREC de la collecte.

Le Port Fluvial de Béthune-Beuvry tient a jour un registre de suivi des déchets.
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PARTIE 3 - DESCRIPTION DU SITE DE RECUPBAT ET DE
SON ENVIRONNEMENT

1. CONTEXTE TERRITORIAL - SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le site de RECUPBAT est implanté sur la commune de Béthune, située au Nord-Est du département du Pas-de-
Calais. La commune de Béthune compte 25 413 habitants (données 2014 — INSEE) et est desservie par 'autoroute
A26 (Troyes-Calais). Béthune se situe a 2h30 de Paris, et a 30 min d’Arras, préfecture du département du Pas-de-
Calais. Béthune se trouve au croisement des routes départementales D 941 (Saint-Pol-sur-Ternoise a Lille), D 943
(Metz a Calais) et D 937 (Chateau-Thierry a Saint-Venant).

Le tableau suivant reprend la localisation administrative du site :

Région Hauts-de-France
Département Pas-de-Calais
Arrondissement Béthune (Chef-lieu)
Canton Béthune

Communauté d'agglomération de Béthune-
Inbtercommunalité |Bruay, Artois-Lys Romane

Figure 8 - Localisation administrative du site étudié

La figure suivante reprend la situation du site étudié a I'échelle régionale :
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Figure 9 - Localisation régionale du site étudié (Géoportail)

Plus précisément, le site étudié est implanté sur le port fluvial de Béthune-Beuvry, au nord-est de Béthune. Ce
dernier est situé dans le parc Washington, zone a vocation artisanale et tertiaire qui s’étend sur 130 hectares et
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qui regroupe plus de 50 établissements. Le port fluvial, quant a lui, couvre 35 hectares dont 25 hectares sont
aménagés sur la rive gauche de la liaison fluviale a grand gabarit Dunkerque-Escaut, sur les territoires de Béthune
et Beuvry. Il est doté d’une plate-forme de conteneurs, dont le trafic s’éléve a 7000 conteneurs par an. Les 10
autres hectares en rive droite sont inexploités a des fins économiques.

Le port fluvial de Béthune-Beuvry est globalement accessible depuis I'autoroute A26, a 8 kms de la sortie
« Béthune », par les routes départementales D941 et D937. Cette derniére permet d’accéder aux installations
portuaires, tout comme la D171E3, située au Sud de ces installations.

Le port fluvial de Béthune-Beuvry est a cheval sur les communes de Béthune pour sa partie ouest et de Beuvry
pour sa partie est. Le site de RECUPBAT quant a lui se situe sur la commune de Béthune.

Les figures suivantes reprennent la localisation globale du port fluvial ainsi que du site étudié :

Port-fluvial de
Béthune-Beuvry

Figure 10 - Localisation du port fluvial de Béthune-Beuvry (Géoportail)
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Béthune

Béthune

Port-fluvial de
Béthune-Beuvry

Béthune

Béthune

Bethune

Figure 11 - Localisation du site étudié sur le Port-fluvial de Béthune-Beuvry (Géoportail)

Le site étudié est intégré dans le port fluvial de Béthune-Beuvry, c6té Béthune, lui-méme entouré par une route
interne. L'environnement proche du site étudié de RECUPBAT est le suivant :

- Au Nord a 180 meétres se situe le canal d’Aire, liaison fluviale a grand gabarit Dunkerque-Escaut ;

- AVEst, de maniéere contiglie se trouve un entrepot non exploité a la date de rédaction de cette étude ;

- A I'Ouest : L'entreprise S| GROUP BETHUNE (ICPE SEVESO Seuil Haut) a 100 metres et |'entreprise
BRIDGESTONE FIRESTONE (ICPE soumise a autorisation) a 300 metres.

- AuSud, la présence de I'entreprise COENMANS RECYCLAGE INDUSTRIEL (ICPE soumise a autorisation).

Il est a noter que la partie 7.2 Risques technologiques développe la présence des Installations Classées pour la
Protection de I’Environnement a proximité du site étudié.

Page | 17



RECUPBAT — DDAE — Etude d’incidence

2. CONTEXTE URBAIN ET PATRIMONIAL

2.1 PLAN LOCAL D’URBANISME

La commune de Béthune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme arrété le 13 septembre 2016 et approuvé le 28
juin 2017.

Le site de RECUPBAT sera implanté sur un entrep6t existant en zone UE au plan de zonage du PLU de la commune
de Béthune. La zone UE concerne « une zone urbaine a vocation économique, destinée a recevoir des
constructions a usage industriel, artisanales, entrep6t, bureaux, et équipements d’intérét collectif compatible
avec la vocation industrielle de la zone » (Légende — PLU Béthune).

RecuPbat

" subestssen e

............

Figure 12 - Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Béthune au droit du site étudié (PLU de Béthune)
L’ensemble des documents d’urbanismes concernés par ce projet (zonage et reglement), ainsi que la
compatibilité du site relative aux dispositions applicables a la zone UE dans laquelle se trouve le site de

RECUPBAT sont disponibles en Annexes 8 et 9.

Aussi, le projet porté par RECUPBAT n’aura pas d’impact sur les servitudes évoquées et est compatibles aux
documents d’urbanisme.

2.2 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET CONTRAINTES PARTICULIERES

Le Plan des Servitudes d’Utilité publique et Informations et Obligations diverses annexé au PLU de Béthune
présente les éléments suivants :
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- Canalisations publiques d’eau potable ou assainissement ;
- Monuments historiques inscrits ;
- Monuments historiques classés ;

- Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ;

- Protection des captages d’eau potable ;

- Interdiction d’acces grevant les propriétés limitrophes des routes express ;
- Canalisations de gaz;

- Lignes électriques HT ;

- Protection des centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques ;

- Servitudes radioélectriques de protection contre les obstacles ;
- Lignes téléphoniques et télégraphiques ;
- Voies ferrées.

Parmi I'ensemble de ces contraintes, et conformément a la figure suivante, le site étudié est a proximité des

contraintes évoquées suivantes :

- Canalisation de gaz,
- Ligne électrique HT.

\
| RecuPbat

ey 14

Canalisation de gaz

Ligne électrique H.T.

Figure 13 - Servitudes d’Utilité Publiques au droit du site étudié (Plan des Servitudes d’Utilité publique et Informations et

Obligations — PLU de Béthune)

Le site de RECUPBAT est par ailleurs concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques de

I'Installation Classée pour la Protection de I'Environnement SI GROUPE BETHUNE SAS. La compatibilité relative a

ce plan est traitée dans la partie 7.2 Risques Technologiques.

2.3 SITUATION CADASTRALE

Le site est implanté sur la parcelle cadastrale n°63. La surface occupée par le site sur cette parcelle représente

600 m? (surface batie — toiture).
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Figure 14 - Superposition de la vue aérienne et des parcelles cadastrale (Géoportail)

3. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET HUMAIN

3.1 GENERALITES ET OCCUPATION DES SOLS

De maniere générale, la zone étudiée s’inscrit dans un tissu industriel marqué par le parc de Washington de
Béthune dans lequel se trouve le Port fluvial de Béthune-Beuvry.

La carte ci-aprés (CORINE Land Cover 2006) précise que le site se situe sur une zone industrielle et commerciale
contiglie a une zone de tissu urbain discontinu.
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Figure 15 - Occupation des sols dans I’environnement du site (CORINE Land Cover 2006)

3.2 ENVIRONNEMENT HUMAIN
3.2.1 Situation démographique générale

La commune de Béthune, située dans le département du Pas-de-Calais (62) et dans la région des Hauts-de-
France, compte 24 413 habitants (donnée INSEE — 2014) sur une superficie de 9,5 km?. Béthune fait partie de la
Communauté d’agglomération de I’Artois (devenue Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-
Romane depuis le 1°" janvier 2017).

Durant la période de 1968 a 1990, Béthune a connu une importante baisse démographique, sa population
passant de 27 154 a 24 556. Entre 1990 et 1999, la population augmente nettement (+13%). Enfin, ces dernieres
années, une stagnation de la population s’observe : aprés une légére baisse de 2007 a 2012, la population connait
un léger regain entre 2012 et 2013, la commune atteignant 24 413 habitants en 2014.

Béthune compte 17 122 personnes en age de travailler, représentant 63,2 % de la population, soit 4,3% de moins
que celle de la Communauté d’Agglomération, qui est de 67,5%. Par ailleurs, on compte 8 629 actifs occupés
(ayant un emploi au moment du recensement). Le taux d’emploi est inférieur a celui de la Communauté
d’agglomération. Le tableau ci-aprés présente le pourcentage d’actifs et d’inactifs de Béthune entre 2007 et
2012, en comparaison avec la Communauté d’Agglomération de I'Artois et des Hauts-de-France (INSEE —2012).
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. CA de
Béthune EArtois NPDC
2012 2007 2012 2012 2007
Ensemble 17122 17310 144080 2631932 2632571
Actifs ayant un emploi en % 50.4% 50.5% 56% 57.3
Chémeurs en % 12.8% 11.7% 11.5% 11.6

Eleves, étudiants et stagiaires

5 i o 11.9% 13% 9.5% 11 12.1
non rémunérés en %
Retraités ou préretraités en % 8.1% 7.8% 9,5% 8.7 8
Autres inactifs en % 16.7% 17% 13.5% 114 12.8

Figure 16 - Répartition de la population de Béthune (PLU Béthune)

Par ailleurs, la figure suivant présente la population active par catégorie professionnelle.

® Agriculteurs exploitants

® Artisans, commercants, chefs
d'entreprises

® Cadres et professions

intellectuelles supérieures
m Professions intermédiaires
= employés

® Quvriers

Figure 17 - Population active par catégorie socio professionnelle (PLU Béthune)

Aussi, parmi la population active béthunoise, 32% ont le statut d’employé. Les deux autres catégories les plus
représentées sont les professions intermédiaires (25%) et les ouvriers (25%).

Enfin, le taux de chémage a Béthune (nombre de chémeurs parmi la population active — 15 a 64 ans) a évolué de
18,8% en 2007 a 21,0% en 2014 (données INSEE). La communauté d’agglomération de I’Artois comptait 17% de
chémeurs contre 16,8% en région Hauts-de-France en 2012.

3.2.2 Habitat environnant

Dans son environnement proche, compte-tenu de I'implantation du site au sein du Port Fluvial de Béthune-
Beuvry lui-méme au sein du parc Washington, le site étudié ne comporte pas d’habitation mitoyenne.

Conformément a la carte ci-apres, les premiéeres habitations (en jaune) se trouvent a environ 260 metres du site
étudié (en rouge) a vol d’oiseau.
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Figure 18 - Habitations les plus proches du site de RECUPBAT (Géoportail)

3.2.3  Etablissement Recevant du Public (ERP)

La cartographie suivante indique les Etablissements Recevant du Public (ERP en bleu) a proximité du site de
RECUPBAT dans un rayon d’1 kilomeétre autour du site étudié (en rouge).

Nous retrouverons notamment :

- Au Nord : Une école élémentaire et un hypermarché ;

- A lOuest: Un autre hypermarché, le musée d’ethnologie de Béthune, le restaurant « Bernard », la
Ferme du Beau Marais et Peugeot Béthune ;

- AVEst: Le stade de Beuvry a I'Est.
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Figure 19 - Etablissements Recevant du Public a proximité du site de RECUPBAT (Géoportail)

L’ERP le plus proche du site étudié se trouve a environ 1 kilomeétre du site étudié.

3.3 AGRICULTURE

A cheval entre les collines de I’Artois et la plaine de la Lys, le Béthunois bénéficie de terres agricoles fertiles, qui
ont permis une présence constante de I'agriculture. Aussi, d’apres les données de Géoportail, la commune de
Béthune et ses alentours sont essentiellement concernées par les cultures de blé, les cultures de légumes et de
fleurs ainsi que la culture du mais grain.

La cartographie page suivante constitue le registre parcellaire des cultures a proximité du site d’implantion des
activités de RECUPBAT.

Aussi, et de maniere plus précise, il n’y a aucune parcelle de culture limitrophe au site de RECUPBAT. La plus
proche se situe sur la rive droite du canal d’Aire.
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Blé tendre
B Mais grain et ensilage
Orge
Autres céréales
Colza
Tournesol
Autre oléagineux
Protéagineux
Plantes a fibres
Semences
Gel (surface gelée sans production)
Gel industriel
Autres gels
Riz
Légumineuses a grains
Fourrage
Estives et landes
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Vergers
Vignes

Fruit a coque
Oliviers

Autres cultures industrielles
Légumes ou fleurs

Canne & sucre

Arboriculture

Divers

Non disponible

EEE W EEE=

Figure 20 - Registre parcellaire graphique des cultures -RPG 2016 (Géoportail)
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3.4 TOURISME ET ACTIVITES DE LOISIRS

Le chemin de randonnée le plus proche du site est le « sentier de Catorive » situé a environ 500 metres du site
comme le précise la carte ci-apres issue du Plan Local d’Urbanisme de Béthune. Les autres chemins et sentiers
sont éloignés du site étudié.

€/ L RN e
. Commune de Béthune
donné

e GRP Tour du bassin Minier

® » o o [tinéraire de liaison L 4

=

500>\ ergrin ] B9

Figure 21 - Extrait de la carte des itinéraires de randonnée de la ville de Béthune (PLU Béthune)
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La ville de Béthune propose la pratique de nombreux sports. Aucune installation sportive n’est cependant située
a proximité du site étudié. Par ailleurs, I'offre commerciale de Béthune se concentre principalement dans le
centre urbain.

Aussi, au vu de ces éléments, et de I’éloignement du site étudié de par son implantation sur le port fluvial a
usage purement industriel, le site de RECUPBAT est situé a I'écart de toute activité de loisir ou de tourisme.

3.5 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE

3.5.1 Sites et monuments classés ou inscrits

D’aprés l'inventaire de sites classés et inscrits de la DREAL des Hauts-de-France, le site naturel classé le plus
proche du site étudié se situe a Fouquiéres-les-Béthune, a environ 5 km du site étudié de RECUPBAT. Ce site,
constituant un arbre isolé, est classé par arrété du 9 décembre 1929.

3.5.2 Monuments historiques

La carte ci-apres localise I'ensemble des Monuments Historiques inscrits et classés de la commune de Béthune
ainsi que les périmetres de protection respectifs de 500 metres chacun.
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Figure 22 - Localisation des Monuments Historiques inscrits et classées sur la commune de Béthune

RECUPBAT se situe a la limite au Nord-Est de la commune de Béthune. Aussi, aprés consultation des Périmetres
de Protections des Monuments historiques de la commune limitrophe de Beuvry, il est a noter que le site ne se
situe pas dans I'un deux.
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Par conséquent les périmétres de protection des monuments historiques des communes de Béthune et de
Beuvry ne concernent pas le site de RECUPBAT.

3.5.3  Patrimoine archéologique

Concernant le patrimoine archéologique, la consultation de I'INRAP a permis de relever qu’une fouille
archéologique a été réalisée sur la commune de Fouquereuil entre aolt et novembre 2010 en préalable a
I'aménagement d’un lotissement. Ce site se situe a environ 5 km au Sud-Ouest de RECUPBAT.

354 A.0.CetA.O.P

Le code de I'Environnement (art. R 512-21 et L 512-6) indique que I'INOQ (Institut national de I’Origine et de la
Qualité) est amené a donner son avis sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée,
lorsque celle-ci se trouve sur une commune comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine
controélée.

L'INOQ est consulté, sur sa demande, dans les cas suivants :

- Sil'installation classée se situe sur une commune limitrophe d’une commune comportant une aire de
production de vins d’appellation d’origine,

- Si l'installation classée se situe dans une commune ou une commune limitrophe d’'une commune
comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine controlée autre que le vin.

Aussi, aprés consultation de I'INOQ, les communes de Béthune, de Beuvry et d’Essars ne sont pas concernées
par des aires d’appellation d’origine.

3.6 CONTEXTE PAYSAGER
3.6.1 Echelle régionale et locale

A I'échelle de la région Hauts-de-France, le territoire de Béthune se trouve a l'interface de grandes entités
paysagéres : « La plaine de la Lys » et le « bassin minier ».

A une échelle plus fine et plus locale, celle de la communauté d’Agglomération, Béthune se trouve dans I'entité
paysagere de « I'agglomération Béthunoise ». La juxtaposition de grands ensembles, de zones pavillonnaires, de
cités ouvriéres et de zones d’activités marquent les faubourgs de I'agglomération béthunoise. Un réseau routier
local et national dense structure les voies de communication.

3.6.2 Intégration paysagere du site

En terme paysagers, le site RECUPBAT s’inscrit dans le parc Washington de la commune de Béthune. Créé en
1970 et situé au nord de la commune, le parc Washington qui s’étend sur 130 ha et qui regroupe actuellement
plus de 50 établissements, soit plus de 2500 salariés.

Il est composé de trois entités :
- Le parc d’entreprise Fleming (logistique et fabrication de machines et d’équipements) ;

- Le parc d’activités Washington ;
- Le port fluvial de Béthune-Beuvry ou est implanté le site de RECUPBAT.
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La figure ci-apres présente une vue aérienne du parc Washington.

Figure 23 - Vue aérienne du Parc Washington (Géoportail)

Le site RECUPBAT s’inscrit donc dans un environnement industriel ancien et marqué, bien que cet espace soit
situé a I'une des entrées principales de la commune de Béthune.

Au Nord de I'implantation du site, sur la rive droite du canal d’Aire se trouve le territoire de la commune d’Essars.
De nombreuses habitations y sont présentes (Cf. Partie 3.2.2 Habitat environnant) ainsi que la présence de
parcelles cultivées.

Les figures suivantes présentes des vues du site.
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Figure 24 - Localisation des prises de vue

Figure 25 - Prise de vue n°1 — Croisement de la rue de la Motte au Bois et de la Rue Albert Warembourg

Le site de RECUPBAT n’est pas visible depuis la rive droite du canal d’Aire
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Figure 27 - Prise de vue n°3 — Vue du site depuis la route du port fluvial de Béthune-Beuvry
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Figure 28 - Prise de vue n°4 — Vue du site depuis la route du port fluvial de Béthune-Beuvry

Compte tenu du tissu industriel de cette zone, le site de RECUPBAT n’est pas visible depuis les habitations les
plus proches. L’accessibilité du site n’est possible qu’en empruntant la route interne du port fluvial, zone
portuaire ou la circulation y est réglementée.

4. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

4.1 DONNEES METEOROLOGIQUES

4.1.1 Données générales

Sur la commune de Béthune, le climat est de type océanique tempéré dans ce département ayant une fagade
maritime, située a environ 80 km de Béthune. Du fait de cette distance, le climat local est légerement plus
continental que celui de la cote. Les amplitudes thermiques sont modérées (un peu plus grandes que sur le
littoral) et les hivers sont doux avec un temps instable. Il pleut en moyenne environ 600 a 650 mm de pluie par
an.

La station de mesure la plus proche est celle de Lille-Lesquin située a 35 km de la commune de Béthune.

La fiche climatologique exploitée ainsi que la rose des vents exploités dans le cadre de cette étude
sont disponibles en Annexes 10 et 11.

4.1.2  Précipitations

Les moyennes des relevés effectués entre 1981 et 2010 révelent des précipitations annuelles de 742.5 mm.
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Préciptations (en mm)
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Figure 29 - Moyenne des précipitations entre 1981 et 2010 sur la station de Lille-Lesquin

La hauteur maximale de précipitations tombées en 24 heures a été la plus forte au mois d’ao(t 2005 (62,8 mm).
Pour la méme période, on a compté en moyenne :

127.4 jours par an présentant au mois 1 mm de précipitations (entre 9,2 et 12,6 jours suivant les mois),
52,9 jours par an présentant au moins 5 mm de précipitations (entre 3,5 et 5,2 jours suivant les mois),
19,6 jours par an présentant au moins 10 mm de précipitations (entre 0,7 et 2,2 jours suivant les mois).

4.1.3

Températures

Pour la période comprise entre 1981 et 2010, les températures relevées mettent en évidence :

Une moyenne annuelle de 10,8°C;

Des moyennes mensuelles comprises entre 3,6°C en janvier et 18,6°C en juillet ;
Un minimum absolu obtenu en janvier 1982 de -19,6°C ;

Un maximum absolu obtenu en ao(t 2006 de 36,6°C.

4.1.4

Vents

Entre 1981 et 2010, la vitesse instantanée la plus forte (38m/s soit 136,8kms/h) a été enregistrée le 26 février

1990.

Qui plus plus, sur la méme période, le nombre moyen de jours avec rafales

> 16m/s et > 28m/s s’élévent

respectivement, en moyenne sur une année, a 62,4 et 2,7 jours.

La figure suivante expose la rose des vents sur la station de Lille-Lesquin (59) pour la période de 1991 et 2010.

Cette derniére est disponible en Annexe 11.
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Tableau de répartition
Nombre de cas gtudiés - 58440
Manquants : 264

[1545] [4580] >80m/s  Total

40 38 22 0.1 6.1
60 33 1.8 0.1 52

80 24 089 + 34

100 16 0.3 + 20

120 15 03 00 18

140 23 086 + 30

160 32 15 0.2 48

180 35 27 06 68

200 33 39 14 86

220 30 34 0.9 73

240 34 34 10 78

260 35 33 1.4 82

280 33 24 05 62

300 24 14 0.3 41

320 1.6 12 0.2 30

45 340 20 14 01 35
360 20 12 + 33

Total 488 333 7.0 89.1
[015] 109

Pourcentage par direction

Groupes de vitesses (m/s) |—|—|—|—|—v—|—|—|—v—|

0% 5%

4.2 QUALITE DE L’AIR

4.2.1 Données sur la qualité de I'air

Le site de RECUPBAT sera implanté sur lacommune de Béthune, dans le département du Pas-de Calais. Au regard
des documents d’urbanisme et comme précisé en partie 1, ce site sera implanté en zone UE au plan de zonage
du PLU de la commune de Béthune. La zone UE concerne « une zone urbaine a vocation économique, destinée a
recevoir des constructions a usage industriel, artisanales, entrepét, bureaux, et équipements d’intérét collectif
compatible avec la vocation industrielle de la zone »

Pour rappel, les habitations les plus proches seront situés a :

= 270 meétres au Nord,
= 260 meétres au Sud.

Conformément au Code de I'Environnement, chaque région francgaise est tenue de disposer d’un réseau de
mesure de la qualité de I'air. La zone d’étude est surveillée par ATMO Hauts-de-France.

La station urbaine de Béthune Stade constitue la station de mesure la plus proche du site étudié. Cette derniere,
située a 2,5 km du site étudié, est représentative de la qualité de I'air ambiant « urbain » sans cibler I'impact
d’une source d’émission particuliere.

Les polluants mesurés sur cette station sont :

= Ledioxyde d’azote : NO: (lié a la combustion : trafic, chauffage, production énergétique et Irritant pour
les voies respiratoires).
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= Le monoxyde d’azote : CO : (lié a la combustion : trafic, chauffage, production énergétique et Irritant
pour les voies respiratoires).

= |'ozone: Os (Polluant secondaire formé par I'action des rayonnements solaires sur les polluants
primaires tels que les NOx ou les hydrocarbures).

= Les particules PM 2,5 ;

=  Les particules PM 10.

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les trois derniéres années au niveau de cette station
ainsi que les objectifs de qualité fixés par I'article R. 221-1 du Code de I'Environnement.

Objectif de qualité 2015 2016 2017
Polluant 3
en pg/m en pg/m3 en pg/m3 en pg/m3

Dioxyde d’azote 40 15,4 16,5 16,2
Monoxyde d’azote / 4,4 6,3 5,2
Ozone 120 sur 8h 46,2 43,3 47,2
Particules PM 2,5 10 14,1 13,9 13,4
Particules PM 10 30 19,1 19,9 19,4

Aussi, les parametres mesurés sur la station de Béthune Stade respectent les objectifs de qualité de I’air fixés
par I'article R. 221-1 du Code de I’Environnement.

4.2.2 Emissions atmosphériques d’origine industrielle

D’aprés le portail internet du Registre frangais des Emissions Polluantes (iREP), les principales sources de rejets
atmosphériques d’origine industrielle dans le secteur étudié sont présentées dans le tableau ci-apres.

Données sur les polluants émis a
Commune Entreprise Activité Fatmospheére
Données 2016 - en t/an

BETHUNE COENT/ILADTJSS_T_EICJ_CLAGE Récupération de déchets triés Aucune mention de rejet atmosphérique

Transformation et conservation e CO, d’origine non biomasse = 23200

BETHUNE | MAC CAIN ALIMENTAIRE
de pommes de terre e CO, Total = 23200

o Aldéhyde formique =0
Fabrication de matieres * COVNM =0
BETHUNE SI GROUP SAS . e Crésol / Phénols =0
plastiques de base L .
e CO, d’origine non biomasse = 18300
e CO; total = 18300

BETHUNE BRIDGESTONE Fabrication et r.echapage o Aldéhyde formique =0
pneumatique ¢ COVNM = 76,6
BETHUNE ARTOIS ENERGIE Production e't .dIStI’Ibl:It.IOI’] d,e e CO, d’origine non biomasse = 26100
vapeur et d’air conditionné e CO;, Total = 26100

BETHUNE | CHAUFFERIE DE LA ZUP Production et distributionde | [\ L.\ 15100
vapeur et d’air conditionné

Fabrication de produits

ANNEZIN LIOT . .
alimentaires

Aucune mention de rejet atmosphérique

4.2.3  Sources de rejets sur le site

L’activité de RECUPBAT consistant en le stockage de batteries en transit, cette derniére ne sera pas a I'origine de
rejet atmosphérique sur la parcelle exploitée en condition normale d’exploitation. Aussi, aucune source de rejet
d’émissions atmosphériques n’est recensée dans cette partie.
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Le trafic routier généré par 'activité de RECUPBAT engendrera cependant des rejets de gaz de combustion des
véhicules se rendant sur le site, incluant les poids-lourds et les véhicules légers.

Une analyse de I'impact de I'activité de RECUPBAT sur le trafic est réalisée dans cette présente étude en partie 3
(6. Etat du trafic) et partie 4 (4. Impact lié au trafic).

4.3 GEOLOGIE
4.3.1 Topographie

Le territoire communal comporte un léger dénivelé du sud vers le nord-est. L'altitude varie de 18 metres a 42
meétres. Béthune se situe dans un secteur de transition entre Artois et Plaine de la Lys : Secteur du Bas Pays, en
bord du canal d’Aire, point bas du territoire. Le centre-ville se situe sur une butte qui s’étend vers I'est (le tracé
de la rue de Lille s'implante au sommet de cette butte) sur le territoire communal de Beuvry. Quant au site de
RECUPBAT, il se situe a une altitude de 22 métres.
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Figure 30 - Topographie du territoire de Béthune et altitude du site de RECUPBAT (topographic-map.com)

(D181

= 5 D941
Fouquiéres-lés-Béthune 0937 094)

4.3.2 Contexte géologique

Sur le territoire de Béthune, au regard de la feuille géologique au 1/50 000 au droit de Béthune issue du Bureau
de Recherche Géologiques et Miniéeres, nous relevons la présence :

- Sables et gres d’Ostricourt : Dans ces sables et gres, deux faciés peuvent étre observés :
o Landénien continental (Sables du Quesnoy) est constitué par des sables blancs, tres fins,
contenant des boules de gres mamelonnés renfermant des empreintes de feuille (Sabalites
primaeva) généralement bien conservées.
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o Landénien marin (Sables de Grandglise) sont des sables assez fins, glauconieux, verts, ou roux
lorsqu’ils sont altérés. Ils peuvent étre parfois agglomérés par un ciment d’Opale et former des
niveaux gréseux (ex : a Chocques).

- Limondelavallée de laLys : limon argilo-sableux brun, jaunatre, généralement plus sableux et de teinte
plus claire a la base. Son aspect est voisin de celui du pléistocene.

- Limon de lavage : ce limon récent, argilo-sableux, contient souvent des matiéres organiques lui donnant
une teinte grisatre. Son épaisseur est trés variable et sa représentation sur une carte a pour but de
préciser I'emplacement des vallées et vallons secs. On le trouve également au pied des pentes.

- Alluvions moderne au droit du site de RECUPBAT : Les alluvions modernes sont généralement
argileuses, brunes, jaunes ou le plus souvent, grisatres en raison de la présence de matieres organiques
d’origine végétale. Elles peuvent contenir des bancs de tourbe dont certains ont été exploités autrefois,
notamment dans la région de Béthune.
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Figure 31 - Extrait de la feuille géologique au 1/50 000 au droit de Béthune (Source : BRGM)

4.4 PEDOLOGIE
4.4.1 Généralités sur les sols

Un forage a proximité des anciens remparts rue Fernand Bar a 2 km au Sud-Ouest du site de RECUPBAT (Tome 1
— Diagnostic — PLU de Béthune), renseigne sur les différentes couches lithologiques jusqu’a 85 metres. Les
résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Profondeur Lithologie Siratigraphie

Delad9m REMBLAI: QUATERNAIRE
De94135m SABLE, ROUX DUR (SABLE D'OSTRICOURT) LANDEMIEN
De13.53141m SABLE, NOIR DUR (SABLE D'OSTRICOURT) LANDEMIEN

De14.1317m SABLE, GRIS ARGILEUX (SABLE D'OSTRICOURT) LANDEMIEN

De17a181m SABLE, VERT INDURE (SABLE D'OSTRICOURT) LANDEMIEN
De18.14195m SABLE, GROSSIER ARGILEUX GRIS (SABLE D'OSTRICOURT)  LANDEMIEN
De1954307m ARGILE, BLELI MNOIR PLASTIQUE (ARGILE DE LOUVIL) LANDEMIEN

De30.7363m CRAIE, BLANC SENOMIEN

DeG3a85m CRAIE, BLANG A-SILEX DE SENOMNIEN A TUROMNIEN

Figure 32 - Couches lithologiques présentes au droit de la rue Fernand Bar (Source : PLU Béthune)

Les couches géologiques sont assez uniformes sur le territoire : il n’existe pas de fracture ou pli des couches. Ce
forage permet une bonne approche du sous-sol du territoire. Les sables d’Ostricourt sont la premiere couche
lithologique rencontrée, ces sables sont gorgés d’eau (masse d’eau souterraine n°1014 des sables du Landénien).

Ces eaux sont stoppées en profondeur par une couche d’argile imperméable, qui empéche le transfert des eaux
plus en profondeur. A 30 métres de profondeur, I'argile fait place a la craie qui renferme une masse d’eau
souterraine (n°1004) appelée « craie de I’Artois et de la vallée de la Canche aval ».

44.2 Pollutions des sols

L'historique des activités, exercées au droit de la zone d’étude, est disponible a travers les bases de données
suivantes :

- BASIAS : base de données sur les anciens sites industriels et activités de services ;
- BASOL : base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués).

Investigations sur la Base BASIAS :

110 fiches ont été identifiées sur le territoire de Béthune. Les fiches de ces installations se répartissent comme
suit :

M Cessation d'activité

M En activité

M En activité et partiellement réaménagés
B Réaménagés et partiellement en friche

Statut inconnu

Figure 33 - Répartition des statuts des fiches BASIAS recencées sur le territoire de Béthune
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A proximité du site de RECUPBAT, trois fiches sont relevées :

- Lasociété Schenectady Europe pour laquelle I'activité est terminée.
L’activité consistait en une décharge de déchets industriels spéciaux (DIS),

- L'usine Schenectady en activité depuis le 13/12/1960.
L'activité consiste en la fabrication et/ou le stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et
mastics ou solvants.
Cette usine correspond a la société S| GROUP-BETHUNE SAS préalablement citée dont le site fait I'objet
d’un PPRT.

- L'usine Bridgestone-Firestone en activité depuis le 13/12/1960.
L’activité consiste en la fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépét de pneus
neufs et rechapage,...).

Investigations sur la base BASOL :

Trois fiches sur le territoire de Béthune ont été relevées :

- La premiere concerne le site d’'EDF GDF — Agence de Béthune qui n’avait pas été relevé sur la base de
données BASIAS. En effet, le site concerné se situe dans le sud de I'agglomération de Béthune, éloigné
du site étudié. Dans ce cadre, cette fiche ne sera pas exploitée dans le cadre de cette étude.

- La deuxieme concerne le site de SI GROUP-BETHUNE SAS (ex Schenectady). Suite a une demande de
I'administration, une pollution des sols ainsi qu’une pollution de dépo6t de déchets ont été identifiées
dont le fonctionnement de I'installation est a I'origine.

o Un dépoét des produits suivants a été identifié: Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc,
Hydrocarbures, Phénols, Naphtaléne et BTEX.
o Polluants présents dans les sols : Cadmium, Chrome, Cuivre, HAP, Zinc, BTEX.
o Polluants présents dans les nappes : BTEX, HAP, Hydrocarbures, Solvants halogénés.
Le site est en cours de traitement depuis le 15/03/1993.

- Latroisieme concerne le site de Bridgestone-Firestone. Une pollution des sols a été identifiée dont le
fonctionnement de l'installation est a I'origine. Le site a été mis a I'étude pour diagnostic prescrit par
arrété préfectoral depuis le 10/12/1998.

o Polluants présents dans les sols : Solvants halogénés.

Le site qui sera exploité par RECUPBAT n’est répertorié dans aucune de ces bases.

4.5 HYDROGEOLOGIE
4.5.1 Contexte local

Le Site de RECUPBAT se situe sur le territoire de la masse d’eau de I’Artois et la Vallée de la Lys (MESO n°1004
— SIGES Nord-Pas de Calais). Cette masse d’eau correspond essentiellement a la nappe d’eau contenue dans
I'aquifére crayeux du bassin versant souterrain de la Haute-Lys et de ses affluents de rive droite.

Le réservoir est constitué, de haut en bas, par les couches de craie des étages du Sénonien et du Turonien
supérieur. Elles sont épaisses de plusieurs dizaines de meétres et elles reposent sur les marnes peu perméables
du Turonien moyen et inférieur qui en forment le mur.

La recharge naturelle de I'aquifére crayeux est principalement assurée par la partie des précipitations efficaces
qui s’infiltre et qui ne participe pas au ruissellement. Elles se répartissent de novembre a avril, variant entre 200
et 350 mm/an. Dans une moindre mesure, le déversement d’une partie de la nappe sus-jacente du Thanétien
(Sables d’Ostricourt) située a I'intérieur du bassin versant contribue a I'alimentation de la nappe de la craie.
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A ce type de recharge naturelle, s’ajoutent, dans le cas présent, d’autres apports, d’origine artificielle, issus des
pertes des cours d’eau en position « perchée », notamment du canal a grand gabarit (Canal d’Aire) a I'approche
des principaux champs captant du secteur.

En ce qui concerne les exutoires du réservoir, on distingue des sorties naturelles par les sources de débordement
dans les cours d’eau drainants tels que la Lys et ses nombreux affluents de la rive droite au nord et au nord-ouest
et la Ternoise au sud-ouest.

Au regard des données disponibles sur le site SIGES Nord-Pas de Calais, I'écoulement de la nappe de la craie
s’effectue globalement du sud-ouest vers le nord-est.

4.5.2  Caractéristiques de la masse d’eau souterraine

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du bassin Artois Picardie pour la période
2016-2021, en application de la Directive Cadre sur I’Eau (2000/60/CE). Ce Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux adopté par le Comité de Bassin le 16 octobre 2015 et approuvé par arrété préfectoral du 23
novembre 2015.

La masse d’eau souterraine dans le secteur de Béthune faisant I'objet d’une codification au titre de la Directive
Cadre sur I'Eau est la nappe de la Craie de I’Artois et de la vallée de la Lys.

- Les caractéristiques de cette nappe sont présentées dans le tableau suivant :

Superficie (km?)
N | T T -
EU CODE om de la ype de masse Ecoulement rans
masse d’eau d’eau bassin
Totale | Affleurante
Craie de Artois Dominante Libre et captif
FRAGO04 | et de la vallée ! ; -ore et captil, 1120 751 Non
de la Lys sédimentaire majoritairement libre

- Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour la masse d’eau souterraine

concernée :

Objectifs d’état retenus

Nom de la masse d’eau e 4z
f ’
Objectif d’état global | Objectif d’état chimique 2l _d e.tat
quantitatif
Craie de I’Artois et de la Bon état global prévu Bon état chimique prévu Bon état atteint en
vallée de la Lys en 2027 en 2027 2015

- Qualité de la nappe :
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L’évaluation de I'état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critéres qualitatifs et
quantitatifs. La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseaux de Controle et de
Surveillance et du Réseau de Controle Opérationnel gérées par I'agence de I’eau Artois Picardie et le BRGM.

L’évaluation de I'état des nappes est réalisée a partir de la moyenne de six années de mesures.

Aussi, selon le SDAGE 2016-2021, I'état actuel de la nappe concernée est le suivant :

Etat actuel
Nom de la masse d’eau
Global Quantitatif Chimique
Craie de I’Artois et de la vallée de la Lys Mauvais Bon Mauvais

Le « bon état » sous-entend :

e le bon état chimique atteint si :
- la masse d’eau respecte des valeurs seulils,
- la masse d’eau n’empéche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre leur objectif,
- aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée,
e linversion de tendances concernant les concentrations de polluant a la hausse,
e le bon état quantitatif les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si :
- I'alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse souterraine devient problématique,
- la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie,
- des conflits d’usage récurrents apparaissent.

4.5.3  Forages et usages des eaux souterraines

» Captages d’Alimentation en Eau Potable :

D’aprés les données de I'agence de |’eau Artois Picardie et du BRGM, les captages d’Alimentation en Eau Potable
(AEP) actifs recensés a proximité du site de RECUPBAT sont présentés dans le tableau ci-aprés et localisés dans
la synthése cartographique.

Commune N° BSS (BRGM) Masse d’eau souterraine Localisation / RECUPBAT
00192X0010/F1
00192X0136/F2

Béthune 00192X0134/F3 1,2 km au Sud-Ouest

00192X0279/F4 Craie de I'Artois et de la vallée
de la Lys

00192X0185/F2

(FRAG004)
00192X0137/F2BIS
Beuvry 2,2 km au Sud-Est
00192X0109/F3

00192X0110/F4

> Captages a usage industriel :
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D’apres les données de I'agence de I'eau Artois Picardie et du BRGM, les captages a usage industriel actifs

recensés a proximité du site de RECUPBAT sont présentés dans le tableau ci-aprées.

Masse d’eau

Localisation /

Commune Site industriel N° du captage N° BSS (BRGM) souterraine RECUPBAT
1.1 km -
Béthune BRIDGESTONE 900390 00192X0006/F1 . . Ouest
FRANCE 900391 00192X0007/F2 | Craie de I’Artois 0.850 km
et de la vallée Ouest
dela Lys
, MAC CAIN 900361 00192X0103/F1 (FRAG004)
Béthune ALIMENTAIRE 902810 00192X0264/F4 1,3 km SO0
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Utilisation de la
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Figure 34 - Utilisation de la ressource en eau Béthune — Beuvry — Essars (Source : Agence de I’eau Artois Picardie)
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Selon la cartographie fournie par I’Agence de I’eau — Artois Picardie, il est a préciser que le site de RECUPBAT se
situe a la limite Nord d’un Périmetre rapproché de Protection des Captages. Cependant, et d’aprés les échanges
avec I’Agence de I'Eau Artois-Picardie, la procédure de DUP n’est pas effective et n’a pas abouti. Il n’y a pas de
nouvelle procédure en cours et par conséquent, aucune restriction d’usage.

Enfin, il est a noter que le site de RECUPBAT ne se situe pas sur une aire d’alimentation de captage d’eau potable
comme le présente cet extrait de cartographie du SDAGE Artois Picardie (2016-2021).
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Figure 35 - Aires d’alimentation des captages d’alimentation en eau potable proche du site étudié
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4.6 EAUX SUPERFICIELLES
4.6.1 Contexte hydrographique

Les cours d’eau de surface présents dans la zone d’étude sont les suivants :

- Le canal d’Aire a la Bassée a 200 metres au Nord du site de RECUPBAT ;
- Lalawe a 1,8 km au Nord-Ouest.

L’hydrographie a proximité immédiate du site étudié est présentée sur la carte ci-dessous.

=

<N

ecuPbat
IR / e

Les données ci-aprés sont issues de la prise en compte du SDAGE 2016-2021 en application de la Directive
Cadre sur I’'Eau (2000/60/CE).

Figure 36 - Qualité des eaux de surface

- Objectifs de qualité des eaux de surface :

Le SDAGE pour la période 2016-2021 fixe des objectifs de qualité pour chacune des « masses d’eau » du bassin
Artois Picardie, qui présentent des similitudes en termes de caractéristiques et de fonctionnement écologique.
Ony distingue les eaux de surface continentales, les eaux de surface cétiéres et de transition ainsi que les masses
d’eau souterraines.
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Les objectifs de qualité sont :

- le bon état chimique,
- le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état biologique, ou le

bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées. L'état écologique
comprend cing classes, le vert (bon état) étant I'objectif a atteindre.

Le « bon état », qui se détermine par rapport a des cours d’eau de référence, doit étre atteint en 2021. Des
dérogations sont prévues pour des motifs de report de délais précis.

Les objectifs d’état global de la masse d’eau sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom de la Etat global Etat écologique Etat chimique
N° iasse Motif de Motif de
, jectif jectif jectif
d’eau Objecti Objecti dérogation Objecti dérogation
Bon Faisabilité
AROS Canal d’Aire Bon état potentiel technique Bon état chimique Faisabilité
ala Bassée | global 2027 | écologique Colts 2027 technique
2027 disproportionnés
Faisabilité Bon état chimique
, technique 2027 (avec substances
, Bon état . -
Lawe Bon état , . Conditions ubiquistes)
AR29 écologique , o /
amont global 2027 2027 naturelles Bon état chimique
Colts 2015 (sans substance
disproportionnés ubiquiste)

- Qualité de I'eau de surface :

Le SDAGE du bassin Artois Picardie fixe des objectifs de qualité pour les eaux de surface. Au sens de la Directive
Cadre sur I'Eau, la qualité des eaux de surface mesurée par I'agence de |'eau comprend :

I’état chimique, composé de deux classes : « bon » et « non atteint », en fonction de la concentration
dans I'eau de 41 substances. Selon le principe du « paramétre déclassant », le dépassement du seuil
pour une seule de ces substances entraine le déclassement de I'ensemble de la station ;
- I'état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées)
caractérisé par :
o I'état physico-chimique, déterminé a partir de paramétres comparables a I'ancienne grille
1971,
o I'état biologique, qui prend en compte les indicateurs biologiques suivants :
- les algues avec I'Indice Biologique Diatomées (IBD),
- lesinvertébrés avec I'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN),
- les poissons avec I'Indice Poisson (IP).

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive Cadre sur I'Eau. L'état
écologique comprend cing classes, du bleu (trés bon état) au rouge (mauvais état).

Les stations de mesure de la qualité des cours d’eau situées a proximité de la zone étudiée sont :

- La station n°01063000 : Le Canal d’Aire a la Bassée a Beuvry Béthune ;

Page | 46



- La station n°01072000 :

RECUPBAT — DDAE — Etude d’incidence

La Lawe a Essars.

L'évaluation de I'état est réalisée par le groupe DCE-Eaux de surface du bassin Artois-Picardie : Agence de I'eau
Artois-Picardie, DREAL Nord Pas-de-Calais Picardie, ONEMA.

Les tableaux ci-aprés précisent I'état écologique et chimique des masses d’eau AR08 et AR29 suivies
respectivement par les stations énoncées :

Etat écologique des stations de mesure a proximité du site de RECUPBAT - Agence eau Artois-Picardie

Nom de Ia Parameétres de la qualité Etat
R o écologique 2013-2015 . Rappel de I'objectif du
station de N - potentiel
mesure Physico- Biologique écologique SDAGE
chimique g9 &l
Le Canal
d"Aire a la Etat Etat Bon potentiel écologique
Bassée a 01063000 Ly Etat bon L 4 P gld
médiocre médiocre 2027
Beuvry
Béthune
La Lawe a 01072000 ,Et'at Etat moyen lEt'at At?elnte 'du bon état
Essars médiocre médiocre écologique 2027

Etat chimique des stations de mesure a proximité du site de RECUPBAT — Agence eau Artois-Picardie

Nom de la station de mesure

Etat chimique en 2011

Rappel de I'objectif du SDAGE

Le Canal d’Aire a la Bassée a

Atteinte du bon état chimique en

) M i
Beuvry Béthune auvais 2027
La Lawe & Essars Mauvais Atteinte du b02r102t7at chimique en
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5. MILIEU NATUREL

5.1 ESPACES NATURELS PROTEGES / INVENTORIES

5.1.1  ZNIEFF

L’'inventaire des zones Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) vise a déterminer et a
décrire les zones disposant de fortes capacités biologiques et d’un bon état de conservation.

Il existe deux types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie en général limitée, caractérisées par la présence d’espéces ou de
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. Ces zones
sont particulierement sensibles a des équipements ou a des transformations, méme limitées ;

- Les ZNIEFF de type 2, grands ensembles naturels et peu modifiés, riches en especes ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres
biologiques en tenant compte notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

A proximité du site de RECUPBAT, et selon I'outil cartographique Carmen du Ministere de la Transition Ecologique
et Solidaire, nous relevons la présence de deux ZNIEFF de type 1 :

- A environ 2 km du site étudié, la ZNIEFF type 1 — n°310013361 : Marais de Beuvry, Cuinchy et
Festubert : cette ZNIEFF « constituent un complexe de biotopes marécageux trés diversifiés associant
bas-marais oligotrophes, prairie humides, foréts inondables ; mares, étangs avec roseliéres et carigaies,
mégaphorbiaies et peupleraies eutrophiles » (Formulaire ZNIEFF n°310013361 - INPN).

- A environ 3 km du site étudié, la ZNIEFF type 1 — n°310013319 : Marais de Loisne : cette ZNIEFF est
marquée par la présence d’un réseau dense d’étangs qui s’étirent du Nord au Sud (Formulaire ZNIEFF

n°310013319 - INPN).

Ces deux ZNIEFF sont localisées par rapport au site étudié sur la cartographie page suivante.
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Figure 37 - ZNIEFF recensées a proximité du site de RECUPBAT (Carmen — Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire)
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5.1.2 Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif, au niveau européen, d’enrayer I'érosion de la biodiversité. Le réseau se
compose d’'un ensemble de sites identifiés pour la rareté ou la fragilité des espéces et des milieux naturels qu’ils
abritent. Le réseau est structuré en deux types de zones :

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), application de la Directive « Oiseaux » ;

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), application de la directive « Habitats ». Concernant la
désignation des ZSC, chaque Etat membre fait part de ses propositions a la Commission Européenne.
Aprés approbation par cette derniere, le site est inscrit comme site d’intérét communautaire (SIC) pour
I’'Union Européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrété ministériel désigne ensuite le site
comme ZSC.

Dans un rayon de 50 km du site de RECUPBAT, et selon I'outil cartographique Carmen du Ministere de la
Transition Ecologique et Solidaire, nous relevons la présence :

»  Au Sud-Est du site étudié :

- D’une ZPS référencée FR3112002 « Les Cing Tailles » a 28 km du site étudié ;

- D’une SIC référencée FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de Scarpe » a 32 km du site
étudié ;

- D’une SIC référencée FR3100506 « Bois de Fines-les-Raches et systeme alluvial du courant des
Vanneaux » a 34 km du site étudié ;

- D’une SIC et d’'une ZPS référencées respectivement FR3100507 « Forét de Raismes, Saint-Amand,

Wallers et Marchiennes » et FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de I'Escaut » a 42 km du site étudié.

>  Au Nord-Ouest du site étudié :

- D’une SIC référencée FR3100487 « Pelouses, bois acides a neutro-calcicoles, landes nord-atlantiques
du plateau d’Helfaut et systeme alluvial de la moyenne vallée de I’Aa » a 27 km du site étudié ;
- D’une SIC FR3100495 « Prairies, marais tourbeux, forét et bois de la cuvette audomaroise et de ses

versants » a 30 km du site étudié.
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RecuPbat

Figure 38 - Zones NATURA 2000 recensées a proximité du site de RECUPBAT — 1/500 000éme (Carmen — Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire)
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Les principales composantes de ces deux sites les plus proches sont présentées dans le tableau suivant :

Site

Classement

Nature du site

Intérét et critéres de classement

Les Cing Tailles

FR3112002

Désigné comme
ZPS par arrété le
24/04/2006

Foréts caducifoliées

(63%)

Eaux douces intérieures
(stagnantes et courantes)
(29%)

Forét artificielle
monoculture (6%)

en

Prairies améliorées (2%)

Le site accueille une des plus remarquables
populations frangaises de Grébe a cou noir,
espece nicheuse emblématique du site, se joint
a cette espéce prestigieuse la rare Mouette
mélanocéphale qui niche au sein d'une colonie
de mouettes rieuses. Fuligules milouins,
morillons, canards colverts etc... se
reproduisent sur les 35 ha de bassins : ils y
trouvent la tranquillité et une nourriture
abondante (insectes, petits poissons, plantes
aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires
bien que leur espece soit en majorité
migratrice : Foulque macroule, Héron cendré,
Vanneau huppé et Gallinule poule d'eau. De
nombreux migrateurs utilisent également les
bassins : Avocette élégante, Echasse blanche,
Gorgebleue a miroir, Guifette noire, Busard des
roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers.

landes

atlantiques
plateau d’Helfaut et
systeme alluvial de
la moyenne vallée de

Pelouses, bois acides
a neutro-calcicoles,

nord-
du

Enregistré
comme SIC le
07/12/2004.

Désigné comme
ZPS par arrété le

Landes, broussailles,

recrus (65%)

Foréts caducifoliées

(10%)
Autres terres (10%)

Steppes, pelouses séches

De par sa diversité, ce site rassemble des
séquences exceptionnelles de végétations
extrémement diversifiées, au sein de systemes
landicoles et pelousaires relictuels dont la
mosaique et |'agencement spatial concourent
au maintien de paysages uniques pour le Nord
de la France.

I'Aa 16/11/2015. (5%) - La moitié des communautés remarquables
du cite sont inscrites a la Directive
FR3100487 N ’
Eaux douces intérieures - Habitats calcicoles remarquables,
(5%) - Intérét mammalogique majeur,
Prairies semi-naturelles | - Intérét batrachologique.
humides (5%)
5.1.3  Autres zones naturelles remarquables a proximité

Aucune autre zone naturelle remarquable telle qu’une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

ou qu’un Parc Naturel Régional (PNR) n’a été recensé a proximité du site étudié de RECUPBAT.

5.2 ZONES HUMIDES

Les zones humides sont définies par le code de I'environnement comme « les terrains, exploités ou non,

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumatre de facon permanente ou temporaire ; la

végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de I'année ».

Elles contribuent au maintien et a I'amélioration de la qualité de I’eau en agissant comme un filtre épurateur,

physique et biologique. Selon les données disponibles auprés de I’Agence de I'Eau Artois-Picardie, les zones

humides et zones a dominante humide recensées a proximité du site sont précisées dans la figure suivante.
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Figure 39 - Zones humides et zones a dominante humide recensées a proximité du site étudié (Agence de I'eau Artois-
Picardie)

Comme le montre la cartographie issue de I’Agence de I'Eau Artois-Picardie, le site de RECUPBAT ne sera pas
situé sur une Zone Humide ou a Dominante Humide. Le canal, situé a 200 meétres du site constitue la Zone a
Dominante Humide la plus proche du site étudié.

Ces zones a dominante humide sont définies par les agences de I'eau, comme des zones ou il y a une forte
probabilité de présence de zones humides a I'échelle du bassin, les critéres étant basés généralement sur les
caractéristiques pédologiques et géologiques, la topographie, le drainage et la surface d’érosion. Elles sont
souvent réalisées a partir, entre autres, d’images satellites. Il s’agit donc de zones humides potentielles.

A noter que la convention de RAMSAR (convention sur les zones humides d’importance internationale) a adopté
une optique plus large pour déterminer quelles zones humides peuvent étre placées sous son égide. Selon le
service d’information sur les Sites RAMSAR, dans les Hauts-de-France, une zone humide est inscrite : les marais
de I'audomarois.

Les marais de I'audomarois (référencés FR7200030) sont situés a environ 40 km au nord-ouest du site de
RECUPBAT.

5.3 TRAMES VERTES ET BLEUES

La trame verte et bleue est une démarche qui vise a maintenir et a reconstituer un réseau d’échanges pour que
les especes animales et végétales puissent, comme I'homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer...et
assurer ainsi leur cycle de vie. Elle joue un role essentiel pour la préservation de la biodiversité, capital naturel
aujourd’hui menacé.
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Les composantes de la trame verte et bleue sont indissociables I'une de I'autre :

- levert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : foréts, prairies...,
- le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivieres, étangs, marais...

Elle est composée par I’'ensemble du maillage des corridors biologiques (existants ou a restaurer), des « réservoirs
de biodiversité » et des zones tampons ou annexes (« espaces naturels relais »). Les objectifs de la trame verte
sont définis par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, dite «
loi Grenelle Il ». Cette loi instaure le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ayant pour objet la
préservation, la gestion et la remise en « bon état des milieux » nécessaires aux continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités humaines.

Le SRCE de la région Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par le préfet de Région le 16/07/2014.

Le Tribunal administratif de Lille a, dans un jugement du 26 janvier 2017 dernier, n°1409305 et 1500282
(jurisprudence du cabinet), conclu a I'annulation « séche » de la délibération du Conseil Régional du Nord Pas-
de-Calais approuvant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et de I'arrété portant adoption de ce
document.

Pour autant, la prise en compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme passe par les
dispositions de droit commun du code de l'urbanisme, notamment son article L.101-2 : "Dans le respect des
objectifs du développement durable, I'action des collectivités publiques en matiére d’urbanisme vise a atteindre
les objectifs suivants :(...) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de
I'air, de I'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystemes, des espaces
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;"

Ainsi, le SRCE, méme annulé, demeure une source de connaissance des continuités écologiques.

Le SRCE-TVB repose sur I'actualisation du schéma régional d’orientation trame verte et bleue validé en 2006.

En Nord-Pas-de-Calais, le bon état écologique n’est a ce jour atteint pour aucune des continuités écologiques
identifiées par le SRCE-TVB. L'enjeu majeur du SRCE-TVB, outre de préserver les continuités, est donc clairement
de les remettre en bon état.

Le territoire de Béthune est trés urbanisé et ne comprend pas de réservoir particulier de biodiversité. Seuls un
corridor potentiel a renaturer de type « minier », ainsi qu’un corridor de « zones humides potentielles a remettre
en bon état » (Canal d’Aire a La Bassée), sont recensés sur le territoire communal. La figure suivante localise le
site de RECUPBAT sur la carte extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Nord-Pas de Calais.
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Figure 40 - Extrait de la cartographie Trame Verte et Bleue du SRCE du Nord-Pas de Calais (07/2014)

Aucun espace terrestre a renaturer n’est recensé sur le territoire communal. En revanche, la Lawe nécessite une

remise en état du cours d’eau du fait de la présence d’écluse et de sa canalisation.

Le site de RECUPBAT étant proche de la commune de Beuvry, la carte ci-aprés (issue du PLU de Béthune) illustre
les enjeux avec les territoires limitrophes. Ces derniers sont principalement localisés a I'Ouest et au Nord, avec

le passage d’un corridor. A I'Est, la présence d’une zone a dominante humide est également a signaler.
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Figure 41 - Enjeux en interaction avec les communes alentours (Source : PLU Béthune)

Le site de RECUPBAT se situe alors a 200 meétres d’un corridor de zones humides potentielles qui correspond au
Canal d’Aire. Ce site et les activités qui s’y déploieront ne constitue pas en soi un espace présentant sur le plan
naturel une valeur particuliére. L’activité de RECUPBAT ne sera pas de nature a modifier I'état des lieux et a
interférer avec les enjeux liés aux trames vertes et bleues du secteur étudié. En ce sens, I’activité du RECUPBAT
est compatible avec le SRCE du Nord-Pas de Calais, bien qu’il ait été annulé par le tribunal administratif de Lille
le 26 janvier 2017 dernier.
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6. TRAFIC

6.1 DESSERTE ET ACCES LOCAL

Le port fluvial de Béthune-Beuvry est globalement accessible depuis I'autoroute A26, a 8 kms de la sortie
« Béthune », par les routes départementales D941 et D937. Cette derniére permet d’accéder aux installations
portuaires et par conséquent au site de RECUPBAT, tout comme la D171E3 située au Sud de ces installations.

L

y
d

’

Figure 42 - Localisation du port fluvial de Béthune-Beuvry (Géoportail)
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6.2 TRAFIC SUR LA ZONE D’ETUDE ET ENVIRONS

Selon les informations disponibles et communiquées par la banque de données routieres du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, le trafic sur la RD937 et la D171E3 sont repris dans les deux graphiques page
suivante. Aucune donnée complémentaire concernant la RD941 et I’A26 n’ont pu étre récoltée.

Répartition des poids lourds sur le trafic de la D171E3 entre 2002 et 2014

(2 sens cumulés)
Source : Conseil Départemental du Pas-de-Calais

4000
3500
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Sur la D171E3, 5 comptages ont été réalisés entre 2002 et 2014. Ces derniers permettent de mettre en évidence
gu’en moyenne 3,65% du trafic sur cette départementale concernent les poids lourds.

Répartition des poids lourds sur le trafic de la D937 (2 sens cumulés)
Source : Conseil Départemental du Pas-de-Calais
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Sur la D937, 8 comptages ont été réalisés entre 2002 et 2014. Ces derniers permettent de mettre en évidence
gu’en moyenne 12,30% du trafic sur cette départementale concernent les poids lourds.
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7. RISQUES ET NUISANCES

La fiche "géorisques" disponible sur www.georisques.gouv.fr, est annexée a la présente étude
d’incidence environnementale, en Annexe 12.

Ce document présente a titre informatif les risques majeurs (naturels et technologiques) au droit du site de
RECUPBAT. Les éléments les plus représentatifs sont repris dans les sous-parties suivantes. Il est a noter que la
commune de Béthune n’est pas détentrice d’'un Document d’Informations Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM).

7.1 RISQUES NATURELS
7.1.1 Risque inondation

D’aprés les données du BRGM, le site de RECUPBAT sera implanté en zone « d’inondation dans le socle » de

sensibilité trés faible.

MNon réalisé
= Sensibilité trés faible
Sensibilité faible

Sensibilité moyenne

Sensibilité forte

Sensibilité trés forte

Nappe sub-affleurante

Figure 43 - Zonage « Inondations dans le socle et sédiments » (Infoterre BRGM)

Par ailleurs, il est a noter que la commune de Béthune fait I'objet d’'un Plan de Prévention des Risques Inondations
(PPRI). Conformément au zonage de ce dernier (figure page suivante), le site de RECUPBAT ne sera pas
implanté sur une zone inondable.
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Figure 44 - Extrait de la carte du zonage réglementaire du PPRI de la Vallée de la Lawe
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7.1.2  Sismicité

La commune de Béthune est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible), des mesures préventives, notamment
des regles de construction et d’aménagement sont a appliquer aux batiments selon leur catégorie d’'importance.

Les regles de construction applicables sont définies par I'arrété du 22 octobre 2010 et I'article R 563-5 du Code
de I'environnement et s'appliquent (article 3 de I’arrété du 22 octobre 2010 et Il de I'article R 563-5 du Code de
I’'Environnement) :

- Aux équipements, installations et batiments nouveaux ;
- Aux additions aux batiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles
;

- Aux modifications importantes des structures des batiments existants.

L’article R.563-3 du Code de I'Environnement définit 4 catégories d’importance pour les ouvrages « a risque
normal » :

- Catégorie d’'importance | : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes
ou l'activité socio-économique ;

- Catégorie d’importance Il : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;

- Catégorie d’importance lll : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux
présentant le méme risque en raison de leur importance socio-économique ;

- Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la
défense ou pour le maintien de I'ordre public.

Selon la définition précisée dans I'arrété du 22 octobre 2010 modifié, ce batiment est de catégorie d’'importance
I, étant « un bdtiment dans lequel est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non
visés par les autres catégories ». Dans le cadre d’une zone de sismicité 2, aucune exigence n’est applicable sur
les batiments de catégorie d’'importance I.

Selon les données issues du BRGM (planseisme.fr), aucune disposition parasismique n’est exigée dans cette
commune pour les projets de modification ou de construction de batiment de cette catégorie.
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7.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES

De maniére globale, selon la base de données des Installations Classées pour la Protection de I’'Environnement,

les communes de Béthune et de Beuvry comptent ces 15 installations, reprises dans le tableau ci-aprés.

Distance Site -

Mom établissement Commune | Régime ICPE |Statut SEVESO Jr Activités
COENMANS RECYCLAGE i ; Métaux [Stockage, activité de
BETHUNE Autorisation Naon Seveso 50 metres ; S
INDUSTRIEL recuperation)
Collecte traitement et
PAPREC NORD VGF BETHUNE Autorisation Non Seveso 50 metres elimination de déchets (DND,
Metaux, QM)
51 GROUP BETHUME BETHUNE Autorisation Seuil Haut B0 metres Industrie chimigque
Activités de location et
CCl BETHUNE BEUVRY Autorisation Naon Seveso 100 métres location-bail
Depdt houille, coke... etc
BRIDGESTONE FIRESTONE A ] Fabrication de produits en
BETHUNE Autorisation Non Seveso BOD metres ;
France SA caoutchouc et en plastique
—— . Chiens [elevage, vente,
ARTOIS COMM. BETHUNE Autorisation Non Seveso BOD metres 3 2
transit, garde, fourriere)
ARTOIS ENERGIE BETHUNE Autorisation Non Seveso 200 metres Combustion (24,230 MW)
MC CAIN ALIMENTAIRE BETHUNE Autorisation Non Seveso 1500 metres Industrie alimentaire
COMMUNALTE —_ i —— s e Collecte et traitement de
D'AGGLOMERATION DE UicalEn | e e déchets non dangereux
. . Stockage de gaz
MAX MINE BETHUNE BETHUNE Autorisation Naon Seveso 2 000 metres i B
inflammables liquefie
s ? Metaux et alliages
C15 BETHUNE Autorisation Non Seveso 2 300 metres - i : :
[travail mecanique des)
les moulins de saint-aubert| BEUVRY Autorisation Non Seveso 2 BOD métres Industrie Aalimentaire
g i i Métaux et alliages
ATELIER DE L& NAVE BETHUNE Autorisation Non Seveso 5 100 metres : 3 y ;
(travail mecanique des)
ELEVAGE Dl CHEWALIER DE BEUVRY i s & 4000 mit Culture et production
LA TOISON D'OR utorisation on Seveso metres R
ALUCHAMN CARBURANT BETHUNE |Enregistrement| Non Seveso 4 800 metres Station-service

Figure 45 - ICPE recensées a proximité du site étudié (Béthune et Beuvry) - (Base de données des installations classées)

Les rubriques ICPE des trois établissements les plus proches du site étudié sont présentées page
suivante (COENMANS RECYCLAGE, PAPREC NORD VGF et S| GROUP BETHUNE).
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L’entreprise COENMANS RECYCLAGE INDUSTRIEL est soumise a autorisation pour les activités suivantes :

Rubrique Date Etat . . .
L. .. .. |Régime Activité Volume Unité
ICPE autorisation | d'activité
Installation de transit, regroupement ou tri de métaux
ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de .
2713 | 04/10/2010 | En fonct. A : : Selle : 9930 m
métaux ou de déchets d'alliage de métaux non
dangereux
Installation de stockage, dépollution démontage,
2712 04/10/2010 | En fonct. A découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou 1200 m?
de différents moyens de transport hors d'usage
Métaux et alliages (travail mécanique des)
La puissance installée de I'ensemble des machines
2560 | 04/10/2010 | En fonct. A : ; g § 669 kw
fixes concourant au fonctionnement de l'installation
étant supérieure a 500 kW
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
non dangereux de papiers/cartons, plastiques
2714 | 04/10/2010 | En fonct. A g i bap _/‘ ; p_ A L 1236 m?
caoutchouc, texiteles, bois a I'exclusion des activités
visée aux rubriques 2710 et 2711
Figure 46 - Rubriques ICPE (A) de I'activité de COENMANS RECYCLAGE INDUSTRIEL
L’entreprise PAPREC NORD VGF est soumise a autorisation pour les activités suivantes :
Rubrique Date Etat . . .
= . ... | Régime Activité Volume Unité
ICPE autorisation | d'activité
1510 06/03/2000 En fonct. A Entrpots couverts 100000 m>
Déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois, .
2714 06/03/2000 En fonct. A i 21500 m
(transit) hors 2710, 2711
2716 06/03/2000 | Enfonct. A Déchets non dangereux non inertes (transit) 1300 m°
Figure 47 - Rubriques ICPE (A) de I'activité de PAPREC NORD VGF
L’entreprise S| GROUP BETHUNE est soumise a autorisation pour les activités suivantes :
Rubrique Date Etat .. . .
o . ... | Régime Activité Volume Unité
ICPE autorisation | d'activité
*11311b| 14/08/2009 | Alarrét AS  |Toxigues (emploi ou stockage) 82 t
Chauffage (procédé de ) fluide caloporteur organigue
2915 1a | 14/08/2009 En fonct. A g P ) E b 2750 L
combustible
3410 h NC En fonct. A Matiéres plastiques NC NC
Installations présentant un grandnimbre de
4001 NC En fonct. A NC NC
substances
4120 2a NC En fonct. A Toxicité aiglie catégorie 2 NC t
Toxicité aiglie catégorie 3 pour les voies d'exposition
4130 1a NC En fonct. A : £ NC t
par inhalation
Toxicité aiglie catégorie 3 pour les voies d'exposition
4140 2a NC En fonct. A NC t
orale
41501 NC En fonct. A Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) NC £
43311 NC En fonct. A Liguides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 NC t

*La rubrique 1131, a I'arrét et initialement a I'origine du classement SEVESO Seuil Haut du site, a été notifiée afin de palier

Figure 48 - Rubriques ICPE (A) de I'activité de S| GROUP BETHUNE

le manque d’information lié aux nouvelles rubriques 4000.
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Cette ICPE, située a 100 meétres de I'implantation de RECUPBAT, est donc classée SEVESO Seuil Haut au vu de la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.

Le site dispose d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) depuis mai 2012. La carte du zonage
réglementaire du PPRT se trouve ci-apres. La localisation du site de RECUPBAT y est notifiée en superposition.
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Figure 49 - Extrait de la carte du zonage réglementaire du PPRT de la société SI-GROUP BETHUNE

Le site de RECUPBAT se situe dans le périmetre d’exposition aux risques. Qui plus est, le site se situe dans la zone
« V2 » soumise a I'aléa toxique et thermique faible.

La compatibilité du projet relative aux dispositions applicables a la zone « V2 » est précisée dans la figure ci-aprés
selon le reglement du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la société S| GROUP BETHUNE.
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Dispositions applicables Compatibilité relative au site de RécuPbat

L'activité du site de RécuPbat ne concerne exclusivement
1. Régles d'urbanisme et d'aménagement

1.1 Interdiction

Est interdit le changement de destination de batiment existant en
batiment recevant du public ou qu'il est difficile d'évacuer.

que le transit, regroupement ou tri de déchets
dangereux. Son activité reléve de la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement.

L'accés au site est strictement interdit au public.

1.2 Autorisation
Exceptés ceux mentionnés au 1.1., tous les projets nouveaux sont
autorisés.

Se référer au point 1.1 ci-dessus.

2. Régles particuliéres de construction
Le PPRT n'impose pas de régle particuliére de construction dans cette -
zone.

3. Conditions d'utilisation et d'exploitation

Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et
d'exploitation liées aux occupations des sols actuelles et futures.
Sont interdits :

Aucun baraguement destiné au personnel ou a la
direction de chantier et auncun stationnement de
caravanes occupées en permanence ou temporairement

a) Les installations de chantier du type baraquements destinés au W :
ne sera autorisé sur le site.

personnel ou a la direction de chantier et le stationnement de
caravanes occupées en permanence ou temporairement.

b) Tout rassemblement ou manifestation de nature a exposer le Aucun rassemblement ou manifestation de nature a

public. exposer le public ne sera organisé sur le site.

Figure 50 - Compatibilité du projet relative aux dispositions du PPRT de la société S| GROUP BETHUNE

Compte tenu de I'ensemble de ces éléments, I'activité du site de RECUPBAT est compatible avec les
dispositions applicables au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la société SI GROUP BETHUNE.

7.3 NIVEAUX SONORES
7.3.1 Niveaux sonores applicables

L’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits dans I’environnement par les Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement précise que les émissions sonores du site ne devront pas
engendrer, au droit des Zones a Emergence Réglementée, une émergence admissible supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessous :

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de
I’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h a 22h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h a 7h, ainsi que
les dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou 6dB(A) 4 dB(A)
égal a 45 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Figure 51 - Emergence admissible en fonction du niveau de bruit ambiant (arrété ministériel du 23/01/97)

7.3.2  Sources sonores présentes sur le site

Outre les potentielles émissions sonores dues aux chargements et déchargements des caisses de batteries, leur

stockage par RECUPBAT ne sont pas génératrice de bruit.
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7.4 VIBRATIONS

Les sources de vibrations sont classées en fonction de leur nature et de leur cycle de fonctionnement. Aussi, on
distingue deux grandes catégories (d’aprés la circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les ICPE) :

=  |es sources continues : machines émettant des vibrations continues, sources émettant des vibrations a
intervalles courts pendant une longue durée ;

= Les sources a impulsions répétées : sources émettant des vibrations d’'une durée d’émission inférieure
a 500 ms et dont lespacement de temps entre deux émissions successives et supérieur a une seconde.

Les effets de ces vibrations mécaniques sont principalement observés sur les constructions. lls comprennent :

= Les effets directs (fissuration...) ;
= Les effets indirects (densification du sol...).

Il est cependant a noter que I'activité de RECUPBAT n’est pas susceptible d’étre a I'origine de vibration dans
le cadre de ses activités.

7.5 EMISSIONS LUMINEUSES
Selon la cartographie mondiale du ciel nocturne, il est a noter que le site de RECUPBAT est implanté dans une

zone déja éclairée la nuit. Les émissions lumineuses de la zone d’étude sont essentiellement dues a I'éclairage
des voiries, des batiments industriels et des parkings.

Par conséquent, I'activité de RECUPBAT n’aura pas d’impact significatif sur la pollution lumineuse.

7.6 ODEUR

Le site de RECUPBAT se situe dans une zone industrielle du port fluvial de Béthune-Beuvry, et plus globalement
dans le Parc Washington de Béthune.

L’activité de RECUPBAT ne dégagera aucun rejet atmosphérique, outre ceux liés a la circulation de poids-lourds
et véhicules utilitaires. Aussi, son activité ne sera pas sujette a provoquer de nuisances olfactives dans ses
alentours.
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PARTIE 4 - ANALYSE DES INCIDENCE NOTABLES DU
PROJET ET MESURES ENVISAGEES

Le présent chapitre a pour objet de présenter :
= L’analyse des effets sur I’environnement, directs et indirect, temporaires et permanentes du
projet ainsi que,

Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du
projet sur 'environnement

Il est a noter qu’aucun effet sur I’'environnement dit « temporaire » n’est relevé et donc détaillé dans
le cadre de cette analyse.

Qui plus est, cette analyse est proportionnée* a I'importance du projet porté par RECUPBAT. Aussi,
certains compartiments détaillés dans I’état initial de I’environnement n’ayant pas fait état
d’interaction potentielle avec le projet ne seront pas détaillés dans cette partie.

*Selon I'article R.181-14 du code de I'environnement, I'étude d'incidence environnementale établie pour
un projet qui n'est pas soumis a étude d'impact est proportionnée a l'importance de ce projet et a son
incidence prévisible sur I'environnement, au regard des intéréts mentionnés a l'article L. 181-3.
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1. INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE ET HUMAIN

1.1 PAYSAGES

+ Rappel des parties de I’état initial: Partie 3 — 3.6 : Contexte paysager

EFFETS

Le site de RECUPBAT est implanté sur la concession portuaire de Béthune-Beuvry qui a été créée en 1972 sur le
canal d’Aire a La Bassée. Il s’insere de ce fait dans I'environnement paysager du secteur et la perception
habituelle fréquentant le secteur.

En outre, de par sa configuration et sa localisation, le site de RECUPBAT bénéficie d’un certain isolement. On
note donc peu de vis-a-vis depuis les voies de communication et lieux de passage permanents. Le site n’est enfin
pas visible depuis les habitations les plus proches.

Aucun impact paysager des activités et de I'installation de RECUPBAT n’est donc a prévoir.

MESURES

Aucune mesure ne sera prise, le projet n’entrainant pas d’effet négatif dans ce cadre.

1.2 PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE

+ Rappel des parties concernées : Partie 3 -3

EFFETS

Compte tenu des activités prévues de transit et de regroupement de batteries usagées par la société RECUPBAT,
ainsi que :

= De I'éloignement du site naturel classé le plus proche (a 5km du site),
= De l'absence de Périmétre de Protection des Monuments historiques sur le site étudié,

= De l'antériorité et de I'éloignement de fouille archéologique dans les environs du site étudié,
=  De l'absence d’aire d’appellation d’origine,

le projet n"aura aucun effet sur le patrimoine historique, culturel, architectural et archéologique.

MESURES

Aucune mesure ne sera prise, le projet n’entrainant pas d’effet négatif dans ce cadre.
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2. INCIDENCE DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET
MESURES ENVISAGEES

2.1 COMPARTIMENT AIR - CLIMAT LOCAL

4+ Rappel des parties de I’état initial : Partie 3 —4.1 et 4.2

EFFETS

Le projet de RECUPBAT au sein du port fluvial de Béthune-Beuvry porte sur un périmetre tres limité.

Qui plus est, l'installation est dépourvue de moyen de chauffage.

L’exploitation de ce site ne sera pas de nature a avoir un impact sur le climat local n’ayant aucun rejet de gaz
susceptible de porter atteinte au climat autre que ceux émis lors des rejets des moteurs a combustion de
véhicules.

Cependant, compte tenu du faible trafic engendré par la société RECUPBAT (5 véhicules par semaine maximum),
aucune incidence n’est a relever dans ce cadre.

MESURES

Le briilage a Iair libre sera interdit sur le site de RECUPBAT.
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2.2 COMPARTIMENT EAU

+ Rappel des parties de I’état initial : Partie 3 —4.5 et 4.6

EFFETS

2.2.1 Consommation en eau

La consommation en eau sur le site se limitera a I'utilisation de la salle de pause constituée d’'un WC, d’un évier
et d’'une douche.

2.2.2  Rejets d’effluents aqueux

L’ensemble des rejets aqueux au sein du batiment exploité par la société RECUPBAT sera constitué :

= d’eaux domestiques, produites par I'utilisation de la salle de repos composée d’une douche, d’un évier
et d’'un WC,
= d’eauxissues de la toiture.

Lutilisation de cet espace de 28 m? attenant au batiment sera réduite au vu de l'utilisation du batiment,
uniquement concerné par du stockage. Une seule personne par jour maximum serait susceptible d’utiliser cet

espace sur une durée réduite.

Les rejets s’effectuent a ce jour dans un réseau unitaire collectant a la fois les eaux usées et eaux pluviales.

Aucun rejet dans le milieu naturel ne sera fait état.

Le projet n’est pas susceptible d'affecter des intéréts mentionnés a I'article L. 211-1 du code de I'environnement.
Aussi, I'étude d'incidence environnementale ne porte pas et ne fait pas de mention sur la ressource en eau, le
milieu aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte
des variations saisonnieres et climatiques.

MESURES

Concernant la ségrégation des eaux pluviales et usées, des discussions sont en cours entre les différentes parties
(Chambre de Commerce et de I'Industrie, Port Fluviale de Béthune-Beuvry et RecupBat) afin de procéder aux
travaux permettant la ségrégation de des eaux usées et pluviales sur le site de RecuPbat. A titre préventif, et
dans I'attente d’une décision tripartite, RecuPbat s’engage a condamner I'acces de 'unique WC et de procéder
a la location d’un WC chimique.

En cas de sécheresse, |'activité de RECUPBAT s’informera et respectera les mesures de restriction d’usage
mentionnées dans I'arrété préfectoral réglementant les usages de I'eau en vue de la préservation de la ressource
en eau dans le département du Pas-de-Calais.

Une attention particuliére sera portée a la consommation en eau par suivi régulier de cette derniére et se limitera
au strict nécessaire. L'interdiction de rejets aqueux autres que ceux mentionnés ci-dessus sera imposée a
I’ensemble des salariés et sous-traitants intervenants au sein du site exploité par RECUPBAT.
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2.3 COMPARTIMENT SOL

<+ Rappel des parties de I'état initial : Partie 3 —4.3 et 4.4

EFFETS

Dans le cadre de I'exploitation du site étudié par RECUPBAT, les risques de pollutions des sols peuvent survenir
uniquement en mode dégradé. Aussi, nous relevons les risques suivants :

= Pollutions des sols suite a de potentielles fuites d’électrolytes lors des déchargements et chargements
des containers a I’extérieur du batiment,

= Pollutions des sols suite a de potentielles fuites d’électrolytes lors du stockage des batteries a I'intérieur
du batiment,

= Pollutions des sols par les eaux d’extinction nécessaire suite a la déclaration d’un incendie dans le
batiment.

MESURES

Afin de palier ces risques, des éléments organisationnels et techniques, de prévention et de protection
permettent d’éviter, ou a défaut de réduire les risques de pollutions des sols.

Les batteries transportées sont préalablement vidées de tout produit chimique (électrolytes). Cependant, des
résidus peuvent tout de méme étre présents.

Afin d’éviter tout risque d’épanchement de produits chimiques a I'extérieur et a lI'intérieur du batiment au
moment des déchargements et chargements des containers, I'ensemble des salariés sous-traitants réalisant ces
taches est formé ADR et posséde le certificat d’aptitude a la conduite nécessaire a I'utilisation des moyens de
levage utilisés. A ce titre, ces derniers connaissent parfaitement la nature de la marchandise transportée, ainsi
que les conduites a tenir en cas d’épanchement potentiel.

Les batteries sont transportées dans des bacs en plastiques avec certification UN-2794 (spécifiques aux
accumulateurs contenant du plomb). Ces derniers sont en polyéthyléne (ou : PE), et sont résistants aux acides,
en cas de fuite d’électrolytes.

Figure 52 - Bacs DOLAV 1000 - ACE, utilisés pour I’entreposage des batteries

Suite au dimensionnement des besoins en eaux réalisé dans le cadre de I'étude de dangers, il a été décidé d’utilisé
le volume du batiment afin de contenir les eaux d’extinction. Aussi, et a cette fin :
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= La dalle de 600m? du batiment a été entiérement inspectée et imperméabilisée, évitant ainsi toute
potentielle infiltration ;

- Un mur étanche totalisant 60 cm de hauteur, ceinture les c6tés nord, ouest et sud du batiment ;

. Un mur coupe-feu 4h répondant aux exigences imposées dans |'étude de dangers couvre le c6té est du
batiment ;

. Une barriére étanche et amovible est installée en cas de besoin au niveau de I'entrée située au nord du
batiment, comme le présente les deux figures suivantes :

Figure 53 - Barriére étanche amovible type utilisée sur le site de RECUPBAT

La figure page suivante reprend I'ensemble des mesures techniques citées afin de contenir tout épanchement
de produits ainsi que les eaux d’extinction le cas échéant ; cela a I'intérieur du batiment.
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Aire de chargements /
déchargements

Légende

Rétention :

Blocs « Vegomur»
étanchéifiés
H=60cm

Barriére étanche
amovible

H=30cm

Vretenu mini=140 m3

Zone de Stockage
batteries Plomb
S< 100 m2

> 500 m2 sans
stockage
Dalle étanchéifiée

Mur REl 4h
opérationnel

Bureaux et lieux de vie \1

Sortie

Figure 54 - Plan d’installation des mesures techniques (impacts sol)

Page | 73



RECUPBAT — DDAE — Etude d’incidence

3. INCIDENCE DU PROIJET SUR LE MILIEU NATUREL ET PAYSAGES ET
MESURES ENVISAGEES

#+ Rappel des parties de I'état initial : Partie 3 -5

EFFETS

Le site de RECUPBAT est implanté sur la commune de Béthune sur le territoire du Parc Washington au sein du
Port Fluvial de Béthune-Beuvry. Le site n’est pas en contact direct avec des zones naturelles. Il est a I'écart de
zones naturelles remarquables (ZNIEFF et NATURA 2000). La ZNIEFF la plus proche du site est la ZNIEFF de type
1 dite du « Marais de Beuvry, Cuinchy et Festubert » a 2 km a I'Ouest.

L’état initial de I'environnement a par ailleurs relevé la présence d’un corridor de « zones humides potentielles
a remettre en bon état ». Cette zone constitue le Canal d’Aire a La Bassée et se situe a 200 metres au Nord du
site. Le site étudié, de par son activité n’ayant aucun rejet atmosphérique ou aqueux, ne sera donc pas de nature
a modifier I’état des lieux et a interférer avec les enjeux liés aux trames vertes et bleues du secteur étudié.

Le contexte se caractérise ainsi par :

- Un éloignement du site des zones naturelles remarques (NATURA 2000 et ZNIEFF) les plus proches ;
- Une absence d’incidence prévisible des activités de RECUPBAT sur les critéres d’habitat et d’espéces
justifiant le classement des zones NATURA 2000 concernées.

MESURES

Compte tenu de ces éléments, I'activité de RECUPBAT ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation de ces
sites NATURA 2000 et des ZNIEFF évoquées.

Dans ce contexte, il n’existe pas de sensibilité naturelle particuliére sur le site méme.

Aucune mesure ne sera prise, le projet n’entrainant pas d’effet négatif dans ce cadre.

Page | 74



RECUPBAT — DDAE — Etude d’incidence

4. INCIDENCE DU PROJET SUR LE TRAFIC ET MESURES ENVISAGEES

+ Rappel des parties de I’état initial : Partie 3 -6

EFFETS

L’activité de RECUPBAT concernée par cette étude consiste en le transit et le regroupement de batteries usagées

au plomb sur le site du port fluvial de Béthune-Beuvry.

Sur la RD937, les 7 comptages effectués entre 2002 et 2014 précisent que le trafic de poids-lourds représente en

moyenne 12,30% du trafic global.

Sur la D171E3, le pourcentage de poids lourd s’éléve a 3,65% (4 comptages réalisés entre 2002 et 2014).

La circulation d’un poids lourd supplémentaire par jour induite par I'activité de RECUPBAT, augmentera le trafic

de poids lourds de +0.2% sur la D171E3, et sera négligeable sur la D937.

Axes concernés

Pourcentage de poids lourds
(moyenne sur les comptages

Augmentation de la part de
poids-lourds due a I’activité

(Sur la base de 4 comptages)

réalisés entre 2002 et 2014) future de RECUPBAT.
12,30%
RD937 Négligeable
(Sur la base de 7 comptages)
3,65%
RD171E3 +0,2%

MESURES

Figure 55 - Part de I'activité de RECUPBAT sur le trafic

Aucune mesure ne sera prise, le projet n’entrainant pas d’effet négatif dans ce cadre.
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5. INCIDENCE DU PROJET SUR LES RISQUES ET NUISANCES ET
MESURES ENVISAGEES

5.1 RISQUES TECHNOLOGIQUES

#+ Rappel des parties de I’état initial : Partie 3 —7.2

EFFETS

Le site de RECUPBAT se situe dans le périmétre d’exposition aux risques du Plan de Prévention des Risques
Technologiques de I'entreprise S| GROUP. BETHUNE. Qui plus est, le site se situe dans la zone « V2 » soumise a
I’aléa toxique et thermique faible.

La compatibilité du projet relative aux dispositions applicables a la zone « V2 » est précisée dans la figure ci-aprés
selon le reglement du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la société S| GROUP BETHUNE.

Dispositions applicables Compatibilité relative au site de RécuPbat
L'activité du site de RécuPbat ne concerne exclusivement
1. Régles d'urbanisme et d'aménagement que le transit, regroupement ou tri de déchets
1.1 Interdiction dangereux. Son activité reléve de la réglementation des
Est interdit le changement de destination de bitiment existant en Installations Classées pour la Protection de
batiment recevant du public ou qu'il est difficile d'évacuer. I'Environnement.

L'accés au site est strictement interdit au public.

1.2 Autorisation
Exceptés ceux mentionnés au 1.1., tous les projets nouveaux sont Se référer au point 1.1 ci-dessus.
autorisés.

2. Régles particuliéres de construction
Le PPRT n'impose pas de régle particuliére de construction dans cette -
zone.

3. Conditions d'utilisation et d'exploitation

Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et
d'exploitation liées aux occupations des sols actuelles et futures.
Sont interdits :

a) Les installations de chantier du type baraguements destinés au
personnel ou & la direction de chantier et le stationnement de
caravanes OCcCUpEées en permanence ou temporairement.

Aucun baraguement destingé au personnel ou & la
direction de chantier et auncun stationnement de
caravanes Occupées en permanence ou temporairement
ne sera autorisé sur le site.

b) Tout rassemblement ou manifestation de nature a exposer le Aucun rassemblement ou manifestation de nature a

public. exposer le public ne sera organisé sur le site.

Figure 56 - Compatibilité du projet relative aux dispositions du PPRT de la société S| GROUP BETHUNE

Compte tenu de I'ensemble de ces éléments, I'activité du site de RECUPBAT est compatible avec les
dispositions applicables au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la société S| GROUP BETHUNE.
Qui plus est, selon les éléments évoqués dans I'étude de dangers, I'activité de RECUPBAT ne sera pas en
mesure d’étre a 'origine de risques technologiques.

MESURES

Aucune mesure ne sera prise, le projet n’entrainant pas d’effet négatif dans ce cadre et étant compatible aux
dispositions applicables au PPRT de la société S| GROUP BETHUNE.
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5.2 NIVEAUX SONORES

4+ Rappel des parties de I'état initial : Partie 3 — 7.4

EFFETS

L’activité de RECUPBAT ne sera pas en mesure de générer du bruit dans le cadre de ses activités de stockage de
batteries au plomb au sein du batiment concerné.

L’arrivée, le déchargement, le chargement et la sortie des poids-lourds pourraient cependant étre a 'origine
d’émissions sonores. La fréquence de ces chargements et déchargements est portée a 5 par semaine. Ces
derniers seront réalisés entre 8h30 12h et 14h 17h.

Le site de RECUPBAT est implanté sur la concession portuaire de Béthune-Beuvry. En outre, de par sa
configuration et sa localisation, le site de RECUPBAT bénéficie d’un certain isolement. On note donc peu de vis-
a-vis depuis les voies de communication et lieux de passage permanents. Les premiéeres habitations se trouvent
en effet a plus de 250 m au sud, et 270 m au nord, du c6té de la rive droite du canal d’Aire.

Aussi, I'exploitation du batiment de RECUPBAT ne devrait pas étre a |'origine de bruits par voie aérienne ou
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celui-ci.

Les émissions sonores ne devraient donc pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées
dans le tableau ci-apres, conformément a I'article 3 de I'arrété du 23 janvier 1997 :

Niveau de bruit ambiant existant

dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de
I’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h a 22h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h a 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur 6dB(A) 4 dB(A)
ou égal a 45 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Figure 57 - Emergence admissible en fonction du bruit ambiant (arrété ministériel du 26/01/97)

MESURES

Les véhicules de transport, les matériels de manutention utilisés, et susceptibles de constituer une géne pour le
voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R571-1 a R. 571-24 du code de I’environnement.
RECUPBAT sera cependant attentif a toute gene, ou plainte émanent de quiconque et réalisera les mesures
acoustiques nécessaires le cas échéant.

Au vu de I'implantation au sein du port fluvial et de I'éloignement des premiére habitations, I'activité et outre le
respect des horaires de manceuvres réalisées entre 8h30 12h — 14h 17h, aucune autre mesure supplémentaire
ne sera prise dans ce cadre.
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5.3 DECHETS

EFFETS

L’activité de RECUPBAT sur le port fluvial de Béthune-Beuvry ne sera pas productrice de grande quantité de
déchets, le batiment n’étant exploité uniquement que pour le regroupement et le transit des batteries.

Cette production se limitera :

= Aux ordures résiduelles générées dans la salle de repos et lieu de vie.
= A de potentiels emballages en mélanges générés entre petite quantité dans le cadre de I'activité
d’exploitation et au sein de la salle de repos et lieu de vie (1 bureau, et 1 salle d’eau).

L’utilisation de cet espace « lieu de vie » de 28 m? attenant au batiment sera réduite au vu de I'utilisation du
batiment, uniqguement concerné par du stockage. Une seule personne par jour maximum serait susceptible

d’utiliser cet espace sur une durée réduite.

MESURES

Le port fluvial de Béthune Beuvry met a disposition de RECUPBAT des bacs dédiés. Ces derniers sont gérés par le
port fluvial au travers d’une prestation conclue entre ce dernier et la société PAPREC.

RECUPBAT se chargera donc du tri a la source et du respect de la propreté des bacs et de leur zone de stockage,
PAPREC de la collecte.

Le Port Fluvial de Béthune-Beuvry tient a jour un registre de suivi des déchets.
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SYNTHESE DES MESURES ET MODALITES DE SUIVI

Le présent chapitre a pour objet de présenter la synthése :

" Desmesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet
sur ’environnement ;

" Les modalités de suivi des mesures évoquées.

La synthése ci-apres traite uniquement des effets négatifs du projet sur I'environnement.
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Synthése des mesures et modalités de suivi - Etude d'incidence RECUPBAT (1/2)

Incidence du projet relatif ... Mesures associées Modalités de suivi

... a I'environnement socio-économique et humain :

o Paysages ---

Patrimoine historique, culturel,
architectural et archéologique

... a I'environnement physique :

Compartiment AIR

. * Le Brilage a I'air libre est interdit sur le site exploité par RECUPBAT. -
& climat local

* Consommation en eau réduite au strict nécessaire ;
* Respect des restrictions d'usage en cas de sécheresse ;

% - . . . * Suivi régulier de la consommation en eau
Interdiction de rejets aqueux autres que les eaux domestiques et eaux de toiture.

o Compartiment EAU . . . . . . * Mesures aux points de rejets le cas échéant et
P * Discussion tripartite (CCl, Port Fluvial de Béthune-Beuvry et RecuPbat) dans le sur demande P )
cadre de travaux de ségrégation des eaux pluviales et usées. ’
* Condamnation du WC existant et installation d’une toilette chimique par RecuPbat
* Formation ADR des sous-traitants / CACES adapté ;
* Vérification de I'état visuel des batteries avant chargement ;
* Utilisation de bacs de transport de batteries certifiée UN-2794 ; AL s > .y
% DA o . , . Vérification annuelle de I'étanchéité de la dalle ;
. Batiment entierement mis sur rétention par : A ALIE s . .
o Compartiment SOL Vérification des formations des sous-traitants ;

- Imperméabilisation complete de la dalle,

- Mur étanche de 60 cm ceinturant les cotés nord, ouest et sud du batiment,
- Mur coupe-feu 4h couvrant le c6té est du batiment,

- Barriere étanche amovible.

* Vérification périodique de I'état des bacs de
transport.

... sur le milieu naturel et paysages :

o Milieu naturel et paysages - -

... sur le trafic :

o Trafic - -
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Synthése des mesures et modalités de suivi - Etude d'incidence RECUPBAT (2/2)

...sur les risques et nuisances :

o Risques technologiques

o Bruit / Odeurs

* Les chargements et déchargements seront réalisés selon les horaires suivants :
8h30 12h - 14h 17h.

* RECUPBAT sera attentif a toute plainte et réalisera les mesures nécessaires le cas
échéant.

* Les matériels de manutention utilisés et susceptibles de constituer une géne pour
le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R571-1 a R. 571-24 du code
de I'environnement.

* Suivi des plaintes liées a de potentielles
émissions sonores.

* Suivi des matériels de manutention utilisés et
vérification périodique.

o Déchets

* Tri sélectif des déchets a la source par la société RECUPBAT ;

* Respect de la propreté des containers utilisés et de la zone de stockage ;

* Convention de collecte réalisée avec le port fluvial de Béthune-Beuvry (au travers
d'un contrat réalisé entre le port fluvial et la société PAPREC).

* Vérification visuelle
* Demande d'enlévement des bacs si ces derniers
ne le sont pas une fois remplis.
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