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1 SYNTHESE DES RESULTATS

1.1 EMISSAIRE 1 : BRULEUR GAZ

Observations
Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.2 EMISSAIRE 1 BIS : BUEES DES BAINS DE DEGRAISSAGE

Observations
Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.3 EMISSAIRE 2 : ETUVE

Observations
Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.4 EMISSAIRE 3 : FOUR PRINCIPAL

Observations
Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.5 EMISSAIRE 4 : SORTIE FOUR

Observations
Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.6 EMISSAIRE 5 : PLAXAGE EN CONTINU

Observations
Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.7 EMISSAIRE 6 : ENCOLLAGE EN CONTINU

Observations
Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5
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1.8 EMISSAIRE 7 : DEPOUSSIEREUR 1

Observations

Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.9 EMISSAIRE 8 : DEPOUSSIEREUR 2

Observations

Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.10 EMISSAIRE 9 : OMIA APPLICATION PEINTURE

Observations

Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.11 EmissAIRE 10 : OMIA PREPA PEINTURE

Observations

Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.12 EmissAIRE 12 : CORONA

Observations

Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.13 EmissAIRE 13 : RESICOLOR

Observations

Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5

1.14 EMISSAIRE 14: SABLAGE DU VERRE

Observations

Aucun dépassement n'est a signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5
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2 SYNTHESE DES ECARTS ET INFLUENCE

2.1 EMISSAIRE 1 : BRULEUR GAZ

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Aucun écart n’a été constaté.

Le rendement du four de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95%

2.2 EMISSAIRE 1 BIS : BUEES DES BAINS DE DEGRAISSAGE

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Aucun écart n’a été constaté.

2.3 EMISSAIRE 2 : ETUVE

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Les écarts constatés n’ont pas d’influence sur le jugement de conformité.

La pression différentielle est trop faible.

Le rendement du four de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95%

2.4 EMISSAIRE 3 : FOUR PRINCIPAL

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Les écarts constatés n’ont pas d’influence sur le jugement de conformité.

La pression différentielle est trop faible.

Le nombre d'axes de prélevement est insuffisant ou inutilisable. Les essais n’ont pu étre réalisés que sur cet|
axe.

Le rendement du four de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95%
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2.5 EMISSAIRE 4 : SORTIE FOUR

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Aucun écart n’a été constaté.

Le rendement du four de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95%

2.6 EMISSAIRE 5 : PLAXAGE EN CONTINU

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

L'écart constaté n’a pas d’influence sur le jugement de conformité.

Absence de protection contre les intempéries.

La surface de la passerelle est insuffisante au regard des exigences de sécurité et/ou de disponibilité
d'espace pour les mesures. (mesures en nacelle)

L écart d'isocinétisme sur le prélevement de poussiére est supérieure aux prescriptions normatives pour|
I'essai n°1

2.7 EMISSAIRE 6 : ENCOLLAGE EN CONTINU

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

L'écart constaté n’a pas d’influence sur le jugement de conformité.

Le nombre d'axes de prélevement est insuffisant ou inutilisable. Les essais n’ont pu étre réalisés que sur cet|
axe.

Absence de protection contre les intempéries.
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2.8 EMISSAIRE 7 : DEPOUSSIEREUR 1

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Les écarts constatés n’ont pas d’influence sur le jugement de conformité.

La section de mesures n’est pas homogéne en vitesse.

Longueur droite amont insuffisante.

La surface de la passerelle est insuffisante au regard des exigences de sécurité et/ou de disponibilité
d'espace pour les mesures. (mesures en nacelle)

Absence de protection contre les intempéries.

2.9 EMISSAIRE 8 : DEPOUSSIEREUR 2

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Les écarts constatés n’ont pas d’influence sur le jugement de conformité.

Longueur droite amont insuffisante.

Le nombre d'axes de prélevement est insuffisant ou inutilisable. Les essais n’ont pu étre réalisés que sur cet
axe.

La surface de la passerelle est insuffisante au regard des exigences de sécurité et/ou de disponibilité
d'espace pour les mesures. (mesures en nacelle)

Absence de protection contre les intempéries.

2.10 EmISSAIRE 9 : OMIA APPLICATION PEINTURE

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Les écarts constatés n’ont pas d’influence sur le jugement de conformité.

Longueur droite amont insuffisante.

Longueur droite aval insuffisante.
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2.11 EMISSAIRE 10 : OMIA PREPA PEINTURE

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

Aucun écart n’a été constaté.

2.12 EmISSAIRE 12 : CORONA

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

L’écart constaté n’a pas d’influence sur le jugement de conformité.

Absence de protection contre les intempéries.

2.13 EmissAIRE 13 : RESICOLOR

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

L’écart constaté n’a pas d’influence sur le jugement de conformité.

Absence de protection contre les intempéries.

2.14 EMISSAIRE 14: SABLAGE DU VERRE

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude,
I'influence de ces écarts est décrite ci-dessous.

L'écart constaté n’a pas d’influence sur le jugement de conformité.

Absence de protection contre les intempéries.
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3 GENERALITES

3.1 OBIECTIF

Dans le cadre :

v' de I'établissement d’un dossier de demande d’autorisation d’installations classées pour la
protection de I'’environnement,
o Alarrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélevements et a la consommation
d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection
de I'environnement soumises a autorisation,

APAVE a été chargé de procéder a des contrdles sur des rejets atmosphériques.

Le pilote d’affaire APAVE cité dans ce rapport est qualifié pour les missions de mesures a I'émission.

Pour chaque installation, le tableau suivant indique le nombre de mesures réalisées pour chacun des parameétres :

Parametre (* analyse sous-
traitée)

Emissaire 1 : Briileur

gaz

Emissaire 1 bis : buées|

des bains de
dégraissage

Emissaire 14: sablage du
verre

Température

3 essais ponctuels

1 essai ponctuel

1 essai ponctuel

Vitesse, débit

3 essais ponctuels

1 essai ponctuel

1 essai ponctuel

Humidité (H,0)

ponctuel

ponctuel

ponctuel

Dioxyde de carbone (CO,)

3 essais de 30 min

Oxygene (0,)

3 essais de 30 min

Poussieres*

1 essai de 60 min

Acide fluorhydrique (HF)*

1 essai de 60 min

Oxydes d’azote (NOx)

3 essais de 30 min

Monoxyde de carbone (CO)

3 essais de 30 min

Acidité/Alcalinité (H+/OH-)*

1 essai de 60 min
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Parameétre (* analyse sous-
traitée)

Emissaire 2 : étuve

Emissaire 3 : four
principal

Emissaire 4 : sortie four

Température

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

Vitesse, débit

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

Humidité (H,0)

ponctuel

ponctuel

ponctuel

Dioxyde de carbone (CO,)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Oxygene (0,)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Poussieres*

1 essai de 60 min

1 essai de 60 min

1 essai de 60 min

Oxydes d’azote (NOx)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Monoxyde de carbone (CO)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Composés Organiques Volatils
Totaux (COVT)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Méthane (CH,)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques (COVNM)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Screening COV*

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

Parameétre (* analyse sous-
traitée)

Emissaire 5 :
plaxage en
continu

Emissaire 6 :
encollage en
continu

Emissaire 9 :
OMIA
Appli peinture

Emissaire 10 : OMIA
Prépa peinture

Température

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

Vitesse, débit

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

Humidité (H,0)

ponctuel

ponctuel

ponctuel

Ponctuel

Poussieres

1 essai de 60 min

1 essai de 60 min

Composés Organiques
Volatils Totaux (COVT)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Méthane (CH,)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Composés Organiques
\Volatils Non Méthaniques
(COVNM)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Métaux : Al*

1 essai de 60 min

Screening COV*

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

Isocyanates *

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min
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Parameétre (* analyse sous-
traitée)

Emissaire 7 :
Dépoussiéreur 1

Emissaire 8 :
Dépoussiéreur 2

Température

1 essai ponctuel

1 essai ponctuel

Vitesse, débit

1 essai ponctuel

1 essai ponctuel

Humidité (H,0)

ponctuel

ponctuel

Poussieres*

1 essai de 60 min

1 essai de 60 min

Métaux : Al*

1 essai de 60 min

1 essai de 60 min

Parameétre (* analyse sous-
traitée)

Emissaire 12 :
CORONA

Emissaire 13 :
RESICOLOR

Température

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

Vitesse, débit

3 essais ponctuels

3 essais ponctuels

Humidité (H,0)

Ponctuel

Ponctuel

Composés Organiques Volatils
Totaux (COVT)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Méthane (CH,)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques (COVNM)

3 essais de 30 min

3 essais de 30 min

Screening COV*

1 essai de 30 min

1 essai de 30 min

Ozone

ponctuel

La prestation d’analyse de des mesures de poussiéres, HF, acidité/alcalinité, aluminium, screening COV et Isocyanates

est sous-traitée :

au laboratoire Micropolluant technologies Technologies accrédité

3.1.1 Ecarts par rapport a la commande

Cette prestation est conforme a notre proposition référencée et a votre commande.

v" al'exception de la mesure de I'emissaire 11 : Encolleuse plate bande médium, non réalisée.
v/ Et a I'exception de la mesure de L’émissaire 9 : application de peinture ou nous avons fait un
cycle de peinture et d’étuvage.

3.2 DescripTiON de l'installation

La description de l'installation et de la section de mesure se trouve en annexe 2.
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3.3 EXPLOITATION DU RAPPORT

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats du présent rapport d’essai ne se rapportent qu’a I'objet soumis a I'essai au moment des
mesures.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont alors
identifiées par le symbole "O" au § 5.

3.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

Textes réglementaires :

GA X43-551 : Qualité de I'air — Emissions de sources fixes — Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en ceuvre simultanée.

GA X43-552: Qualité de I'air — Emissions de sources fixes — Elaboration des rapports d’essais pour les
mesures a I'émission.
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4 PROTOCOLE D’INTERVENTION

4.1 METHODOLOGIE

Les méthodologies de prélevement et analyse des composés cités au paragraphe 3.1 sont précisées en
annexe 3 et dans le rapport d'analyse en pieces jointes.

Certains éléments de validation des méthodologies non spécifiques a la présente prestation ne sont pas
fournis dans ce rapport. lls sont disponibles sur demande aupres APAVE.

4.2 DEROULEMENT DES MESURES

Installations Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par I'exploitant:
Tous les émissaires (sauf ci-dessous) Aucune information fournie
Emissaire 9 : OMIA Appli peinture peinture Celliose teinte YB. 3 portes 2100 X 900

5 RESULTATS ET COMPARAISONS AUX VALEURS REGLEMENTAIRES

5.1 PREAMBULE

Les principaux résultats sont rassemblés dans les tableaux ci-apres. Les résultats détaillés sont en annexe 5.
Les incertitudes (incluant les prélévements et les analyses) sont fournies en annexe 4.

Les concentrations et les débits sont exprimés dans les conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K)
symbolisées par « mo® » sur gaz sec.

Afin d’homogénéiser les résultats entre eux les concentrations sont données en mg/ mo’ et les flux sont
tous rendus en g/h.

Pour déclarer ou non la conformité a la spécification, il n’a pas été tenu compte de l'incertitude associée au
résultat.

Pour les parameétres dont les valeurs limites n’ont pas été fournies, aucune déclaration de conformité n’a été
réalisée.

Remarque :
- Screening COV : seul les composés quantifiés ont été prises en comptes pour le calcul des concentrations.
Dans le cas ou aucun composé n’est quantifié, le résultat est donné sous forme screening COV.

Pour les VLE : seul le Benzéne fait I'objet d’'une VLE (art 27 -7 —c),
« La valeur limite d'émission de 2 mg/m’ en COV est imposée, si le flux horaire maximal de I'ensemble de
I'installation est supérieur ou égal a 10 g/h ».
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- L’arrété ministériel du 2 février 1998, stipule :

Poussieres : (art 27 -1)
« Si le flux horaire est inférieur ou égal & 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m?>.
Si le flux horaire est supérieur a 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m”. »

Sauf pour les installations spécifiques de séchage Emissaires 2 a 4 (art 30 — 14)
« Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussiéres est de 100
mg/m?3. »

Oxyde d’azote : (art 27 — 4)
« Si le flux horaire est supérieur & 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m’. »

Composés Organiques Volatils : (art 27 —7 - a)
« Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration
globale de I'ensemble des composés est de 110 mg/m>. »

Sauf pour les installations spécifiques de laquage Emissaires 1 a 4 (art 30 — 30) et application de revétement
Emissaire 5 et 6 (art 30 - 22), ne connaissant pas la consommation de solvant annuelle, la valeur la plus
contraignante a été appliquée soit 50 mg/m™

Fluor: (art 27 — 6)
« Si le flux horaire est supérieur a 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m? pour les
composés gazeux et de 5 mg/m?> pour I'ensemble des vésicules et particules. »

5.2 EMISSAIRE 1 : BRULEUR GAZ
5.2.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site VLEY
Oui/Non Valeur c/ne @ Valeur c/Nc®
Date des mesures - - 22-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 66,9 66,9 66,9 66,9 - - - -
Teneur en oxygéne (sur gaz sec) % N 11,28 13,74 12,86 12,6 - - - -
Teneur en CO, (sur gaz sec) % N 5,70 4,29 4,81 4,9 - - - -
Humidité volumique % N 2,5 2,5 2,5 2,5 - - - -
\r:‘izzsrz)débitante (dans la section de mis N 48 47 48 48 B B B B
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de my /h N 169 168 168 168 - - - -
Cc02
o Concentration sur gazst:i :::sril:::rrection d'oxygéne et Valeur ¢/Ne @ Valeur ¢/Ne @
Monoxyde de carbone (CO) mg/mg’ N 27 45 39 37 - - - -
g/h N 4,60 7,60 6,49 6,23 - - - -
Oxydes d'azote (NOx en éq NO,) mg/mq’ N 29 21 25 25 - - - -
g/h N 4,87 3,58 4,19 4,12 - - - -

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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5.3

EMISSAIRE 1 BIS : BUEES DES BAINS DE DEGRAISSAGE

5.3.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLEW
Oui/Non Valeur c/ne® Valeur c/Nc?
Date des mesures - - 21-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 23,8 23,8 - - - -
Humidité volumique % N 1,4 - - 1,4 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de mfs N 5.0 ) ) 50 : : : :
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de mo/h N 4006 - - 4006 - - - -
Cco2
s Concentration sur gaz sec et sar.ls correction d'oxygéne et Valeur ¢/NC @) Valeur ¢/NC @)
flux massique
Acide Fluorhydrique (HF) mg/moﬁ N 0,00 - - 0,00 0,000 - - -
Total g/h N 0,00 - - 0,00 - - - -
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.3.2 Reésultats autres composés
. Cofrac Concentratl?n . . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL (1) Avis (2) | Unité Résultat VL (1) Avis (2)
Acidité totale exprimée en H+ N mg/mg’ 0,03 g/h 0,11
Alcalinité totale exprimée en OH- N me/my’ 0,00 g/h 0,00
(1) VL : Valeur Limite (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.4 EMISSAIRE 2 : ETUVE
5.4.1 Resultats
Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site VLE®
QOui/Non Valeur C/NC 2 Valeur C/NC Gl
Date des mesures - - 22-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 88,7 88,7 88,7 88,7 - - - -
Teneur en oxygéne (sur gaz sec) % N 19,62 19,69 19,73 19,7 - - - -
Teneur en CO, (sur gaz sec) % N 0,83 0,80 0,79 0,8 - - - -
Humidité volumique % N 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de m/s N 20 20 20 20 ) ) ) )
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de mg’/h N 174 174 174 174 - - - -
C0o2
Composés Concentration sur gaz sec et sar.ls correction d'oxygéne et Valeur ¢/Ne @ Valeur ¢/Ne @
flux massique
Monoxyde de carbone (CO) mg/mp’® N 54 3.5 53 54 - - - -
g/h N 0,95 0,95 0,93 0,94 - - - -
Oxydes d'azote (NOx en éq NO,) mg/mg’ N 11,6 11,2 11,2 11,3 - - - -
g/h N 2,02 1,96 1,95 0,00 - - - -
COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/my,’ N 1,55 1,34 1,45 1,45 - - 50 C
g/h N 0,27 0,23 0,25 0,25 - - - -
Poussiéres totales mg/m’ N 0,00 - - 0,00 0,000 c 100 c
g/h N 0,00 - - 0,00 - - - -

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme
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5.4.2 Résultats autres composés

L. Cofrac .y n
Caractéristiques des gaz o/N Unité Mesure VL (1) Avis (2)
Température N °C -
Sur gaz brut:
- vitesse a la section de mesure 0 m/s 2,01 -
- débit (0] m03/h 176 -
- humidité N % vol 1,01 -
- vitesse au débouché N m/s
Sur gazsec:
- débit - (0] m03/h 174
- teneur en CO, % vol -
4
- teneur en O, N % vol 19,68 -
Concentration .
. Cofrac . . | Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL (1) Avis (2)| Unité Résultat VL (1) Avis (2)
screeening N mg/mo> 0,01 g/h 0,0019
(1) VL: Valeur Limite (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.5 EMISSAIRE 3 : FOUR PRINCIPAL
5.5.1 Resultats
Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site VLEY
Oui/Non Valeur c/ne® Valeur c/Nc®
Date des mesures - - 21-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 127,5 127,5 127,5 127,5 - - - -
Teneur en oxygéne (sur gaz sec) % N 19,28 19,32 19,33 19,3 - - - -
Teneur en CO, (sur gaz sec) % N 1,06 1,05 1,15 1,1 - - - -
Humidité volumique % N 1,4 1,4 1,4 14 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de m/s N 23 23 23 23 ) ) ) )
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de mo’/h N 545 545 545 545 - - - -
Co2
Composés Concentration sur gaz sec et sar.ls correction d'oxygéne et Valeur /NG @ Valeur /NG @
flux massique
Monoxyde de carbone (CO) mg/mns N 36 37 37 37 - - - -
g/h N 19,77 20,38 20,19 20,11 - - - -
Oxydes d'azote (NOx en éq NO,) mg/m;’ N 1 1 11 11 - - - -
g/h N 6,086 5,988 5,867 6,000 . . . .
COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/my’ N 2,8 25 25 26 - - 50 c
g/h N 1,5203 1,3427 1,3360 1,3996 - - - -
Poussiéres totales mg/mns N 23 - - 2,3 0,00 C 100 C
g/h N 1,2428 - - 1,2428 - - - -
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.5.2 Reésultats autres composés
B Cofrac Concentratu-:m . . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL (1) Avis (2)| Unité Résultat VL (1) Avis (2)
2 ethyl hexanal N mg/m,’ 0,03 g/h 0,01
benzene N mg/mg’ 0,04 g/h 0,02

(1) VL : Valeur Limite

(2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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5.6 EMISSAIRE 4 : SORTIE FOUR
5.6.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLEY
Qui/Non Valeur c/Ne @ Valeur c/nc?
Date des mesures - - 21-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 80,3 80,3 80,3 80,3 - - - -
Teneur en oxygéne (sur gaz sec) % N 19,97 19,97 19,28 19,7 - - - -
Teneur en CO, (sur gaz sec) % N 0,59 0,60 1,06 0,8 - - - -
Humidité volumigque % N 1,1 1,1 1,1 1,1 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de mfs N 9.7 9.7 9.7 9.7 ) ) ) )
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de mo/h N 487 487 487 487 - - - -
Cco2
s Concentration sur gaz sec et sar.ls correction d'oxygéne et Valeur ¢/NC @) Valeur ¢/NC @)
flux massique
Monoxyde de carbone (CO) mg/moﬁ N 26 28 36 30 - - - -
g/h N 12,9 13,8 17,8 14,8 - - - -
Oxydes d'azote (NOx en éq NO,) mg/my’ N 5,7 5.9 10,9 75 - - - -
g/h N 2,77 2,88 5,33 0,00 - - - -
COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/m,’ N 3,0 2,6 2,8 2,8 - - 50 C
g/h N 1,47 1,27 1,36 1,37 . . . .
Poussiéres totales mg/moﬁ N 2,7 - - 2,7 0,00 C 100 C
g/h N 1,31 - - 1,31 - - - -
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.6.2 Reésultats autres composés
. Cofrac Concentratl?n . N Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL (1) Avis (2) | Unité Résultat VL (1) Avis (2)
2,4 di-t-butyl-6-nitro-phénol N mg/m,’ 0,07 g/h 0,04
benzéne N mg/m,’ 0,03 g/h 0,02

(1) VL : Valeur Limite (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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5.7 EMISSAIRE 5 : PLAXAGE EN CONTINU
5.7.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLE®
Oui/Non Valeur c/nc @ Valeur c/Nc®?
Date des mesures - - 23-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 219 219 219 21,9 - - - -
Humidité velumique % N 1,4 1,4 1,4 1,4 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de mfs N 349 349 349 349 ) : : :
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de my>/h N 3672 3672 3672 3672 - - - -
c02
Concentration sur gaz sec et sans correction d'oxygéne et
Composés g . E] Valeur C/NC @2 Valeur C/NC @2
flux massique
3

COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/mq N 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 50 C

g/h N 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
Poussiéres totales mg/rnoj N 0,00 - - 0,00 0,000 C 100 C

g/h N 0,00 - - 0,00 - - - -

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.7.2 Reésultats métaux
Désignation Unité | COFRAC Essail |  Essai2 |  Essai3 Moyenne Blanc de site VLE
Oui/Non ‘ ‘ Valeur C/NC Valeur C/NC
Date de la mesure - 23-janv-20 - - -
Température fumées °C N 219 21,9 21,9 21,9 - - - -
Humidité volumique % N 14 1,4 1,4 1,4 - - - -
Composés Concentration sur gaz sec sans correction d'oxygéne et flux massique Valeur C/NC Valeur C/NC
3
Aluminium me/mo N 014 r [ [ 0,14 0,13
g/h N 0,00 | . \ R \ 0,00

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans correction sur I'oxygéne
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C : Conforme, NC : Non Conforme

5.7.3 Résultats autres composés

Concentration .
. Cofrac N , . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL(1) Avis (2) | Unité Résultat VL (1) Avis (2)
screening N rng/mD3 0,01 g/h 0,04
isocyanates N mg/m,’ 0,00 g/h 0,00

(1) VL : Valeur Limite (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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5.8 EMISSAIRE 6 : ENCOLLAGE EN CONTINU

5.8.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site VLE®
Oui/Non Valeur c/nc @ Valeur c/Nc®?
Date des mesures - - 24-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 28,6 28,6 28,6 28,6 - - - -
Humidité volumique % N 1,4 1,4 1,4 1,4 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de m/s N 52 52 52 52 ) : : :
mesure)
Vitesse au débouché m/s N 5,2 5,2 5,2 5,2 - - - -
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de my’/h N 2131 2131 2131 2131 - - - -
C0o2
Composés Concentration sur gaz sec et sar.|s correction d'oxygéne et Valeur c/ne @ Valeur c/ne @
flux massique
COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/mo’ N 6,4 76 6,2 6,8 - - 50 C
g/h N 13,7 16,2 13,3 14,4 - - - _
Poussiéres totales mg,/mgs N 0,37 - - 0,37 0,000 C 100 C
g/h N 0,78 - - 0,78 - - - -
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.8.2 Reésultats autres composés
. Cofrac Concentratl::m . . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL (1) Avis (2)| Unité Résultat VL (1) Avis (2)
undecane N rng/rnD3 0,13 g/h 0,27
1-dodecene N mg/mg’ 0,10 g/h 0,21
methyl methacrylate N mg/m,’ 0,67 g/h 1,43
n-butyl methacrylate N mg/m,’ 1,49 g/h 3,18
toluéne N mg/mg’ 0,09 g/h 0,19
isocynates N mg/m,’ 0,00 g/h 0,00
(1) VL : Valeur Limite (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.9 EMISSAIRE 7 : DEPOUSSIEREUR 1
5.9.1 Resultats
Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLEY
Qui/Non Valeur c/Ne @ Valeur c/nc?
Date des mesures - - 21-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 21,4 21,4 - - - -
Humidité volumique % N 1,2 - - 1,2 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de m/s N 6,0 ) ) 6,0 : : : :
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de my fh N 17 863 - - 17 863 - - - -
Co2
o Concentration sur gaz sec et sar.ls correction d'oxygéne et Valeur ¢/NC @ Valeur ¢/NC @
flux massique
Poussiéres totales mg/mﬂa N 0,00 - - 0,00 0,000 C 100 C
g/h N 0,00 . . 0,00 . . . .

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme
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5.9.2 Résultats métaux

Désignation Unité COFRAC Essai 1 ‘ Essai 2 I Essai 3 Moyenne Blanc de site VLE ;)
Oui/Non ‘ | Valeur C/NC Valeur C/NC
Date de la mesure - 21-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 21,4 21,4 - - - -
Humidité volumique % N 1,2 1,2 - - - -
Composés Concentration sur gaz sec sans correction d'oxygene et flux massique Valeur C/NC Valeur C/NC
3
mg/m, N 0,16 0,16 0,16 -
Aluminium e/mo ( ( (
g/h N 0,00 . | B 0,00 B B

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans correction sur I'oxygéene

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C : Conforme, NC : Non Conforme

5.10 EMISSAIRE 8 : DEPOUSSIEREUR 2
5.10.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLE®
Oui/Non Valeur c/nc® Valeur c/nc®

Date des mesures - - 21-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 17,9 17,9 - - - -
Humidité velumique % N 1,5 - - 1,5 - - - -
Vitesse débitante (dans |a section de

( m/s N 8,6 - - 8,6 - - - _
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de my’/h N 5793 - - 5793 - - - -
c02

Concentration sur gaz sec et sans correction d'oxygéne et
Composés g . e Valeur C/NC 2 Valeur C/NC 2
flux massique
Poussiéres totales mg/ms’ N 0,00 - - 0,00 0,000 c 100 c
g/h N 0,00 - - 0,00 - - - -
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.10.2 Résultats metaux
Désignation Unité COFRAC Essai 1 ‘ Essai 2 ‘ Essai 3 Moyenne Blanc de site VLE
Oui/Non ‘ ‘ Valeur C/NC ) Valeur C/NC
Date de la mesure - 21-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 17,9 17,9 - - - -
Teneur en oxygéne (sur gaz sec) % N 20,9 20,9 20,9 20,9 - - - -
Teneur en CO, (sur gaz sec) % N 0,0 0,0 0,0 - - - -
Humidité volumique % N 15 15 - - - -
Composés Concentration sur gaz sec sans correction d'oxygéne et flux massique Valeur C/NC Valeur C/NC 5
3
Aluminium mg/my N 0,11 [ [ \ 0,11 0,11 B
g/h N 0,00 - - 0,00 - R

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c'est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans correction sur |'oxygéne

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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5.11 EmISSAIRE 9 : OMIA APPLICATION PEINTURE

5.11.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLE®
Oui/Non Valeur ¢/nc® Valeur c/nNc?
Date des mesures - - 24-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 19,6 41,3 19,6 26,8 - - - -
Humidité velumique % N 1,5 1,5 1,5 1,5 - - - -
\r:‘i::sree)débitante (dans la section de mfs N 79 16 79 58 ) : : :
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de my>/h N 21 460 3924 21 460 15 615 - - - -
co2
oMo Concentration sur gazf:zz):‘ ::::sril:::rrection d'oxygéne et Valeur ¢/NC @ Valeur ¢/NC @
COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/m,’ N ar7 3,0 04 17,0 - - - -
g/h N 1024 12 8 266 - - - -
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.11.2 Reésultats autres composés
B Cofrac Concentrati?n . . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL (1) Avis (2) | Unité Résultat VL (1) Avis (2)
isopropyl acétate N mg/m,’ 0,04 g/h 0,69
acide acétique, butyl ester N mg/mg’ 2,29 g/h 35,76
1méthoxy-2-propyl acétate N mg/m,’ 0,67 g/h 10,45
2 butanone N mg/m,” 0,24 g/h 3,82
toluéne N mg/mg’ 2,19 g/h 34,24
ethylbenzéne N mg/m,’ 0,06 g/h 0,94
xyléne N mg/m,” 0,21 g/h 3,32
lethyl-3-methyl benzéne N mg/mg’ 0,03 g/h 0,42
mésityléne N mg/m,’ 0,01 g/h 0,19
1ethyl-2-methyl benzéne N mg/m,” 0,01 g/h 0,19
1,2,4 triméthylbenzéne N rng/rnD3 0,08 g/h 1,29
1,2,3 triméthylbenzéne N mg/mo3 0,02 g/h 0,35
1méthyl-2-propyl benzéne N mg/m,’ 0,02 g/h 0,39
1 ethyl-3,5-diméthyl benzéne N mg/mg’ 0,02 g/h 0,30
1 ethyl-2,4-diméthyl benzéne N mg/mo3 0,01 g/h 0,23
isocyanates N mg/m,’ 0,00 g/h 0,00

(1) VL : Valeur Limite

(2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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5.12 EmiISSAIRE 10 : OMIA PREPA PEINTURE

5.12.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLE®
Oui/Non Valeur c/nc @ Valeur c/Nc®?
Date des mesures - 24-janv-20 - - - - -
Température fumées °C 19,5 19,5 19,5 19,5 - - - -
Humidité velumique % 1,5 1,5 1,5 1,5 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de mfs 56 56 56 56 ) : : :
mesure)
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de my>/h 926 926 926 926 - - - -
co2
oMo Concentration sur gaz sec et sar.ls correction d'oxygéne et Valeur ¢/NC @ Valeur ¢/NC @
flux massique
COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/m,’ 44 54 58 5,2 - - - -
g/h 4,09 5,04 5,36 4,83 . . - _
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.12.2 Reésultats autres composés
B Cofrac Concentratl?n . . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL (1) Avis (2) | Unité Résultat VL (1) Avis (2)
2-butanone N mg/m,’ 0,02 g/h 0,02
acide acétique, butyl ester N mg/m,’ 0,13 g/h 0,12
acide propénoique , 2 méthyl hexyl este N mg/mg’ 0,02 g/h 0,02
toluene N mg/m,’ 0,18 g/h 0,17
etylbenzéne N mg/m,’ 0,02 g/h 0,02
m+p xylene N mg/mg’ 0,05 g/h 0,04
isocyanates N mg/m,’ 0,00 g/h 0,00
(1) VL : Valeur Limite (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.13 EmissAIRE 12 : CORONA
5.13.1 Reésultats
Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site VLEW
Qui/Non Valeur c/Ne ™ Valeur c/ne?
Date des mesures - - 23-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 19,7 19,7 19,7 19,7 - - - -
Humidité volumique % N 1,4 1,4 1,4 14 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de mis N 136 136 136 13,6 B B B B
mesure)
Vitesse au débouché m/s N 13,6 13,6 13,6 13,6 - - - -
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de moa/h N 361 361 361 361 - - - -
co2
s Concentration sur gaz sec et sar.ls correction d'oxygéne et Valeur ¢/NC @) Valeur ¢/NC @)
flux massique
COV non méthaniques (COVnm en eq C) ”‘B/mo3 N 1 10 11 u - - - -
g/h N 4,006 3,711 4,012 3,909 - - - -
Ozone (03) mg/mna N 0,00 - - 0,00 - - - -
g/h N 0,00 - - 0,00 - - - -

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme
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5.13.2 Résultats autres composés

Concentration \
. Cofrac . \ . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Reésultat VL (1) Avis (2] Uniteé Reésultat VL (1) Awvis (2]
screening N mg/mg’ 0,01 g/h 0,004
(1) VL : Valeur Limite (2] C: Conforme, NC : Non Conforme
5.14 EmisSAIRE 13 : RESICOLOR
5.14.1 Résultats
Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLE®
Oui/Non Valeur c/nc @ Valeur c/Nc®?
Date des mesures - - 23-janv-20 - - - - -
Température fumées °C N 18,8 18,8 18,8 18,8 - - - -
Humidité volumique % N 1,5 1,5 1,5 1,5 - - - -
Vitesse débitante (dans la section de m/s N 33 33 33 33 B B B B
mesure)
Vitesse au débouché m/fs N 3,3 3,3 3,3 3,3 - - - -
Débit ramené aux conditions
réglementaires sans correction d'02 ou de m,’/h N 2157 2157 2157 2157 - - - -
C0o2
composés Concentration sur gaz secet SEIIIS correction d oxygene et Valour c/Nc (2 Valeur c/Nc (2
flux massique
COV non méthaniques (COVnm en eq C) mg/rnoj N 34 13 16,5 9,1 - - - -
g/h N 7.4 15,8 35,7 19,6 - - - -
(1) VLE : Valeur Limite d'Emission (2) C: Conforme, NC : Non Conforme
5.14.2 Résultats autres composés
. Cofrac Concentratl?n . . Flux horaire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL(1) Avis (2) | Unité Résultat VL (1) Avis (2)
n-propyl-acetate N mg/m,’ 1,25 g/h 2,69
acide acétique, butyl ester N mg/m03 0,72 g/h 1,55

(1) VL : Valeur Limite

(2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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5.15 EMISSAIRE 14: SABLAGE DU VERRE

5.15.1 Résultats

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site vLE®
Oui/Non Valeur c/nc @ Valeur c/Nc®?

Date des mesures - - 23-janv-20 - - - - -

Température fumées °C N 24,5 24,5 - - - -

Humidité volumique % N 11 - - 1,1 - - - -

Vitesse débitante (dans la section de m/s N 17,0 . . 17,0 ) : : :

mesure)

Vitesse au débouché m/s N 17,0 - - 17,0 - - - -

Débit ramené aux conditions

réglementaires sans correction d'02 ou de m,’/h N 695 - - 695 - - - -

C02

s Concentration sur gaz sec et sar.|s correction d'oxygéne et Valeur c/ne 2 Valeur c/ne 2

flux massique

Poussiéres totales rng/moj N 0,12 - - 0,12 0,000 C 100 C

g/h N 0,086 - - 0,086 - - - -

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission

(2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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ANNEXE 1

ECARTS AUX NORMES DES INSTALLATIONS

A/ ECARTS DE L'INSTALLATION PAR RAPPORT AUX REFERENTIELS NORMATIFS

Emissaire 1 : Braleur gaz

La section de mesure est conforme a la norme 1SO 10780.

Emissaire 1 bis : buées des bains de dégraissage

La section de mesure est conforme a la norme I1SO 10780.

Emissaire 2 : étuve

La section de mesure n’est pas conforme a la norme ISO 10780 pour les raisons suivantes :

La pression différentielle est trop faible (<5 Pa).

La section de mesure est conforme a la norme NF EN 13284-1

Emissaire 3 : four principal

La section de mesure n’est pas conforme a la norme ISO 10780 pour les raisons suivantes :

La pression différentielle est trop faible (<5 Pa).

La section de mesure n'est pas conforme a la norme NF EN 13284-1 pour les raisons suivantes :

Le nombre d'axes de préléevement insuffisant : existence d’un seul axe exploitable. Les essais n’ont pu étre
réalisés que sur cet axe.

Emissaire 4 : sortie four

La section de mesure est conforme a la norme 1SO 10780.

La section de mesure est conforme a la norme NF EN 13284-1

Emissaire 5 : plaxage en continu

La section de mesure est conforme a la norme 1SO 10780.

La section de mesure n'est pas conforme a la norme NF EN 13284-1 pour les raisons suivantes :

L'absence de protection contre les intempéries : cela permettrait une meilleure maitrise des conditions de
sécurité pour le personnel et le matériel.
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Emissaire 6 : encollage en continu

La section de mesure est conforme a la norme ISO 10780.

La section de mesure n'est pas conforme a la norme NF EN 13284-1 pour les raisons suivantes :

Le nombre d'axes de prélevement insuffisant : existence d’un seul axe exploitable. Les essais n’ont pu étre
réalisés que sur cet axe.

L'absence de protection contre les intempéries : cela permettrait une meilleure maitrise des conditions de
sécurité pour le personnel et le matériel.

Emissaire 7 : Dépoussiéreur 1

La section de mesure n’est pas conforme a la norme I1SO 10780 pour les raisons suivantes :

Longueur droite amont insuffisante : la préconisation d’une longueur droite amont au moins égal a 5 fois le
diametre hydraulique du conduit n’est pas respectée.

La section de mesure n'est pas conforme a la norme NF EN 13284-1 pour les raisons suivantes :

La section de mesure n’est pas homogene en vitesse (vitesse maximale supérieure a 3 fois la vitesse
minimale).

La surface de la passerelle est insuffisante au regard des exigences de sécurité et/ou de disponibilité
d'espace pour les mesures.

L'absence de protection contre les intempéries : cela permettrait une meilleure maitrise des conditions de
sécurité pour le personnel et le matériel.

Emissaire 8 : dépoussiéreur 2

La section de mesure n’est pas conforme a la norme ISO 10780 pour les raisons suivantes :

Longueur droite amont insuffisante : la préconisation d’'une longueur droite amont au moins égal a 5 fois
le diametre hydraulique du conduit n’est pas respectée.

La section de mesure n'est pas conforme a la norme NF EN 13284-1 pour les raisons suivantes :

Le nombre d'axes de prélevement insuffisant : existence d’un seul axe exploitable. Les essais n’ont pu étre
réalisés que sur cet axe.

La surface de la passerelle est insuffisante au regard des exigences de sécurité et/ou de disponibilité
d'espace pour les mesures.

L'absence de protection contre les intempéries : cela permettrait une meilleure maitrise des conditions de
sécurité pour le personnel et le matériel.
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Emissaire 9 : OMIA application peinture

La section de mesure n’est pas conforme a la norme ISO 10780 pour les raisons suivantes :

Longueur droite amont insuffisante : la préconisation d’une longueur droite amont au moins égal a 5 fois le
diametre hydraulique du conduit n’est pas respectée.

Longueur droite aval insuffisante : la préconisation d’'une longueur droite aval au moins égal a 2 fois
(coude) ou 5 fois (débouché) le diametre hydraulique du conduit n’est pas respectée.

Emissaire 10 : OMIA prépa peinture

La section de mesure est conforme a la norme 1SO 10780.

Emissaire 12 : CORONA

La section de mesure est conforme a la norme I1SO 10780.

Emissaire 13 : RESICOLOR

La section de mesure est conforme a la norme 1SO 10780.

Emissaire 14: sablage du verre

La section de mesure est conforme a la norme 1SO 10780.

La section de mesure n'est pas conforme a la norme NF EN 13284-1 pour les raisons suivantes :

L'absence de protection contre les intempéries : cela permettrait une meilleure maitrise des conditions de
sécurité pour le personnel et le matériel.
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

A / DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Identification de

Emissaire 1 : Brlleur gaz

Emissaire 1 bis : buées des

Emissaire 2 : étuve

des gaz

I'installation bains de dégraissage
Mode de . . .
. Continu Continu Continu
fonctionnement
Systeme de traitement
y Aucun Aucun Aucun

Emplacement du point
de mesure dans le circuit
des gaz

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

Parametres
d’autosurveillance en
continu

Aucun

Aucun

Aucun

Identification de

Emissaire 3 : four principal

Emissaire 4 : sortie four

Emissaire 5 : plaxage en

des gaz

I'installation continu
Mode de . . .
. Continu Continu Continu
fonctionnement
Systeme de traitement
y Aucun Aucun Aucun

Emplacement du point
de mesure dans le circuit
des gaz

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

Parametres

d’autosurveillance en  |Aucun Aucun Aucun
continu

Identification de Emissaire 6 : encollage en |Emissaire 7 : Emissaire 8 :

des gaz

Emplacement du point
de mesure dans le circuit
des gaz

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

I'installation continu Dépoussiéreur 1 dépoussiéreur 2
Mode de . . .
. Continu Continu Continu
fonctionnement
Systeme de traitement
y Aucun Aucun Aucun

Cheminée de rejet

Parametres
d’autosurveillance en
continu

Aucun

Aucun

Aucun
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Identification de

EMISSAIRE 10 : PREPA

Emissaire 10 : prépa

Emissaire 12 : CORONA

des gaz

I'installation PEINTURE peinture
Mode de . . .
. Continu Continu Continu
fonctionnement
Systéme de traitement
y Aucun Aucun Aucun

Emplacement du point
de mesure dans le circuit
des gaz

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

Parametres
d’autosurveillance en
continu

Aucun

Aucun

Aucun

Identification de I'installation

Emissaire 13 : RESICOLOR

Emissaire 14: sablage du verre

Mode de fonctionnement

Continu

Continu

Systeme de traitement des gaz

Aucun

Aucun

Emplacement du point de
mesure dans le circuit des gaz

Cheminée de rejet

Cheminée de rejet

continu

Parametres d’autosurveillance en

Aucun

Aucun

B / DESCRIPTION DE LA SECTION ET DU POINT DE MESURAGE

Long.
) . Nombre et nature | droites en | Nombre d’axes
Dimensions e -
des orifices @- utilisable pour Protection
Section de mesure Forme t.:iu équivalent Nature de IaA Moyens de contre
conduit Piquage |Trappes Mesure zone de travail levage intempéries
iqu u
I*L
@ ou E roil de @ 10 | NFX 44- [Amont| Aval Son.d\e de
enm p. paroi poussiéres| .
encm |Mmet+| 052 vitesse
Emissaire 1 : Brdl
mlssalre-gaz raleur Circulaire 0,13 1 1 >5 | >5 1 1 échafaudage NO Oui
Emissaire 1 bis :
buées des bains de | Circulaire 0,55 1 2 >5 >5 1 1 échafaudage NO Oui
dégraissage
Emissaire 2 : étuve | Circulaire 0,20 1 1 >5 >5 1 1 échafaudage NO Oui
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Emlssa.lre.3 : four Circulaire 0,35 1 1 >5 | >5 1 1 échafaudage NO Oui
principal
Emissaire 4 : sortie . . , .
four Circulaire 0,15 1 1 >5 | >5 1 1 échafaudage NO Oui
Emissaire 5 : plaxage | o\ jaire 0,20 1 0 1 | 5 |5 1 1 TOITURE NO Non
en continu
Emissaire 6 : . . i
. Circulaire 0,40 1 1 5 2 1 1 TOITURE NO Oui
encollage en continu
Emissaire 7 : .
. ., Rectangulaire| 0,93 x 0,93 1 0 1 3 5 1 1 nacelle nacelle Non
Dépoussiéreur 1
Emissaire 8 : . .
. ., Circulaire 0,50 1 0 1 3 5 1 1 nacelle nacelle Non
dépoussiéreur 2
Emissaire 9 :OMIA o angulaire| 0,9x0,9 2 3 2 |1 - 3 sol NO Oui
application peinture
Emissaire 10: OMIA |~ (3 jaire 0,25 1 1 >5 | »2 1 1 toiture NO Non
prépa peinture
Emissaire 12 : . .
CORONA Circulaire 0,10 1 1 >5 >5 1 1 TOITURE NO Non
Emissaire 13 : . . i
RESICOLOR Circulaire 0,50 1 1 5 2 2 2 nacelle NACELLE Oui
Emissaire 14: sablage| ;o\ 1.ire 0,13 1 1 55 | 5 1 1 TOITURE NO Non
du verre
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C / Caractéristiques des sections de mesure en terme d’homogénéité

Sections de mesure

Eléments permettant de caractériser
I’lhomogénéité du flux

Homogénéité de la section de
mesure

Tous les émissaires

Systeme d’homogénéisation en amont de la
section de mesure et absence d’entrée d’air|

entre ce systéeme et la section de mesure.

Section réputée homogene
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ANNEXE 3

METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT ET D’ANALYSE

A/ Stratégie d’échantillonnage

En application de la norme NF EN 15259 et du LAB REF 22, la stratégie d’échantillonnage vis-a-vis de
I’'hnomogénéité des effluents gazeux est la suivante :
v pour les polluants particulaires et vésiculaires : mesure par quadrillage de la section de mesure.
v pour les polluants gazeux avec prélévement isocinétique : mesure par quadrillage de la section de
mesure.
v pour les polluants gazeux avec prélévement non isocinétique :
e mesure en un point quelconque de la section de mesure lorsque la section de mesure
est réputée homogene.
e mesure en un point représentatif lorsque la section de mesure est hétérogene et
gu’elle comporte un point représentatif.
e mesure par quadrillage de la section de mesure lorsque cette derniere est hétérogene
et gu’elle ne comporte pas de point représentatif.

B/ Régles de calculs

Pour chaque parameétre mesuré, la valeur fournie dans les tableaux de résultats est égale a la moyenne
arithmétique de tous les résultats obtenus lorsque plusieurs mesures ont été effectuées.

Conformément au document LAB REF 22 du COFRAC, les réegles suivantes sont mises en place pour
effectuer les calculs.

Pour chaque composé :

Lorsque la mesure est inférieure a la limite de détection, la valeur mesurée est prise égale a zéro dans
les calculs.

Lorsque la mesure est inférieure a la limite de quantification, c’est la moitié de cette limite qui est
prise en compte dans les calculs.
Lorsque la valeur de la mesure est inférieure a la valeur du blanc, c’est cette derniere qui est prise en
compte dans les résultats.

Dans le cas ou il est nécessaire de sommer plusieurs éléments issus de différentes phases (ex métaux) :
Les regles ci-dessus sont appliquées et la valeur du blanc est comparer a chaque phase.

Pour les mesures automatiques :
Les regles ci-dessus sont appliquées sur les valeurs moyennes de chaque essai.

C/ Méthodologie mise en ceuvre
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PRELEVEMENT ISOCINETIQUE DE POLLUANTS PARTICULAIRES ET GAZEUX

METHODE AVEC DIVISION DE DEBIT ET FILTRATION HORS CONDUIT

A / PRINCIPE DU PRELEVEMENT

Prélevement isocinétique des fumées a I'aide d’une sonde chauffée selon norme poussieres, en verre borosilicaté ou
titane ou PTFE, équipée d’un dispositif de mesurage du volume prélevé sur gaz secs avec filtration hors du conduit. La
température de filtration est maintenue entre la température de rosée des gaz + 20°C et 160°C. Les polluants gazeux
sont piégés par barbotage a I'aide de flacons laveurs équipés de diffuseurs.

B / NORMES APPLICABLES, SUPPORTS DE PRELEVEMENT ET METHODES D'ANALYSES

Composé Norme . Solution () @| Type de .
. Filt . Rdt "' [Nb . R Anal
recherché correspondante fiire d’absorption diffuseur Ingage nalyse
Multipolluants | GA X 43-551 - - - - - -
Avant essai,
Eau - étuvage a 180°C
Poussiéres EN 13284-1 Quartz - - - - , et pesée. Apres
Acétone y R
essai, étuvage a
160°C et pesée.
Minéralisation HF
HNOs 3,3% Solution alc?gcza(lifszog +
Métaux NF EN 14385 | Quartz > 90%* 3 Fritté . . 3
d'absorption| H3BO;) puis
H,0,1,5%
analyse ICP

@ Rendement d’absorption
@ Nombre de flacons-laveurs
(*) % de la concentration « particulaires + gazeux »

C/ SCHEMA
De 1 a5 lignes secondaires peuvent étre montées en dérivation de la ligne principale.

Porte -filtre chaufifé

LY
Canne chauffée

Buse

,—|:| Mesure de la vitesse

Mesure de 1a températre

I @ Chronométre

E Baroméire

Ligne principale

>

<_

Pompe Compteur gaz

Absorbeurs en verre ou en PE remplis de
dessicateur ou, le cas échéant, de =olution
adaptée au polluant recherche

Lignes  secondaires
=n PTFE
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PRELEVEMENT ISOCINETIQUE DE POLLUANTS PARTICULAIRES

METHODE SANS DIVISION DE DEBIT ET FILTRE IMMERGE
A / PRINCIPE DU PRELEVEMENT
Prélevement isocinétique des fumées a I'aide d’une sonde non chauffée selon norme poussiéres, en inox ou titane,

équipée d’un dispositif de mesurage du volume prélevé sur gaz secs avec filtration dans le conduit..

B / NORMES APPLICABLES, SUPPORTS DE PRELEVEMENT ET METHODES D'ANALYSES

Norme
Composé recherché Filtre Ringage Analyse
P correspondante se8 ¥
. Avant essai, étuvage a 180°C et pesée.
Poussieres NF X 44-052 Quartz - R L, g\ N p
IApres essai, étuvage a 160°C et pesée.

C/ SCHEMA

Flux
Pompe Compteur gaz

Canne

Porte-filtre immergé

Buse

Mesure de la vitesse

Absorbeurs en verre ou en PE remplis de dessicateur ou, le cas échéant, de solution adaptée au
polluant recherché

Mesure de la température

@ Chronométre

Barometre
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PRELEVEMENT PAR BARBOTAGE

METHODE SANS FILTRATION

A / PRINCIPE DU PRELEVEMENT

Prélevement isocinétique ou non des fumées a 'aide d’une sonde en verre borosilicaté ou titane ou PTFE, équipée

d’un dispositif de mesurage du volume prélevé sur un gaz secs sans filtration. Les polluants gazeux sont piégés par
barbotage a I'aide de flacons laveurs équipés de diffuseurs.

B / NORMES APPLICABLES, SUPPORTS DE PRELEVEMENT ET METHODES D'ANALYSES

. luti T
Compose, Norme correspondante Solution Rdt ' [Nb @ e
recherché

d’absorption diffuseur | RINGage Analyse

Extraction basique

. (solution NaOH)
.y Solution .
HF NF X 43-304 NaOHO,1 N >90% 2 Fritté , . puis
d'absorption .
chromatographie

ionique
luti luti
Acidité/Basicité NFX 43-317 Solution tampon | 2 | Frig [ Solution Titrimétrie
apH5,5 d'absorption
@ Rendement d’absorption
@ Nombre de flacons-laveurs
C/ SCHEMA
Flux
Pompe Compteur
Sonde

gaz

—HH—)-

Absorbeurs en verre ou en PE remplis
de solution adaptée au polluant
recherché et dernier flacon rempli de
dessicateur

Mesurede la
_:I température

| @ Chronométre

Cgarometre
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MESURES PAR ANALYSEUR

A / PRINCIPE DU PRELEVEMENT

L’analyse est effectuée en continu. L’analyseur est calibré avant et aprés chaque essai a partir d’'un mélange de gaz
étalon certifié. L’étanchéité de la ligne est vérifiée par injection du gaz étalon en téte de la ligne. Avant entrée dans
I'analyseur, les gaz sont prélevés par sonde en inox. La sortie analogique de I'analyseur est reliée a un enregistreur.

B / NORMES APPLICABLES, SUPPORTS DE PRELEVEMENT ET METHODES D'ANALYSES

Composé

. Norme correspondante Principe de mesure Conditionnement Type de ligne
recherché P P P J

0, NF EN 14789 Paramagnétisme Condensation Chauffée

Absorption de
Cco, Méthode interne rayonnement infra-rouge Condensation Chauffée
non dispersif

Absorption de
co NF EN 15058 rayonnement infra-rouge Condensation Chauffée
non dispersif

NOx NF EN 14792 Chimiluminescence Condensation chauffée
NF EN 12619 Détecteur a ionisation de .
covt XPX 43-554 flamme ” Chauffée

. e Oxydation catalytique
CH, XP X 43-554 Détecteur a ionisation de | =7y "0\t hors Chauffée

flamme .
méthane

COVnm XP X 43-554 Soustraction CH,; aux COVT
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C/ SCHEMA

Sonde et filtre
régulée

Ligne régulée en

température

Centrale
d'acquisition

Analyseur 3

L Analyseur 1

/ Analyseur 2

Groupe de

traitement
\ gaz

Flux

Note : Le nombre d'analyseurs varie en fonction des composés recherchés.
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PRINCIPE DE DETERMINATION DE PARAMETRES DIVERS

Parameétre Référentiel Principe
IAu moyen d’un tube de Pitot de type Lou S et d'un
Vitesse et débit ISO 10780 micromanometre par scrutation du champ des

vitesses

Au  moyen d'une sonde Ptl00 ou d'un

Température Méthode interne thermocouple relié a un afficheur ou enregistreur
numérique
— Par condensation et/ou absorption par produit
Humidité NF EN 14790 ; et/ pHon parp
desséchant et pesée
— . . Par calcul a partir de la température séche et la
Humidité Méthode interne P P

température humide.

Screening COV

Méthode interne

Prélevement sur charbon actif.

Isocyanates

Méthode interne

Piégeage sur filtre imprégné.

Ozone

Méthode interne

Mesure sur tube colorimétrique, via une pompe
manuelle Draéger.
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ANNEXE 4

INCERTITUDES ET CONDITIONS DE VALIDATION DES MESURES

A/ INCERTITUDES

Les incertitudes standards calculées avec un facteur d’élargissement de 2 soit un taux de confiance de 95%
sont indiquées en Annexe 5 dans les tableaux des résultats détaillés.
Elles tiennent de I'incertitude liée a la correction en oxygene lorsque celle-ci est applicable.

B/ VALIDATION DES MESURES

La validation des principaux criteres de validation des mesures est indiquée dans les tableaux ci-dessous.

Emissaire 1 : Braleur gaz :

Mesure Automatique

Parametre Critére Exigence respectée
Oxygene (0,) érive inféri Oui
""""""""""" oui T
Monoxyde de carbone(co) | ~~ Dériveinférieureas% | Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Oxyde d'azote (NOx) Dérive inférieure a 5% Oui

Rendement de conversion supérieur a 95% Oui

Emissaire 1 bis : buées des bains de dégraissage :

HF : NF X 43-304
Parametre Critére Exigence respectée
Controle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Rendement d'absorption Supérieur a 90% ou teneur dans le dernier absorbeur <LQ Oui
pH de la solution pH >3 Oui

Réf : M.LAEX.041-V8.3
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Emissaire 2 : étuve :

Mesure Automatique

Parameétre Critére Exigence respectée
Oxygene (0,) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Monoxyde de carbone (CO) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Oxyde d'azote (NOx) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Rendement de conversion supérieur a 95% QOui
Composé Organique Totaux (COT) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critere Exigence respectée
Controle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Oui
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui
Validation de la LQ par rapport a la VLE
Valeur
LQ dans |
Désignation Symbole Q_ .ans es Rapport LQ/VLE i ;
conditions de la VLE % Exigences respectées
VLE i
COV non méthaniques COVnmeneqC 0,7 50 1,4 Oui
Poussiéres totales - 0,6 100 0,6 Oui

Emissaire 3 : four principal :

Mesure Automatique

Parametre Critere Exigence respectée
Oxygene (0,) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Monoxyde de carbone (CO) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Oxyde d'azote (NOx) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Rendement de conversion supérieur a 95% Oui
Composé Organique Totaux (COT) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critére Exigence respectée
Controéle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Oui
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui
Validation de la LQ par rapport a la VLE
Valeur
LQ dans |
Désignation Symbole Q_ .ans es Rapport LQ/VLE i )
conditions de la VLE % Exigences respectées
VLE 0
COV non méthaniques COVnmeneqC 0,7 50 1,4 Oui
Poussiéres totales - 0,3 100 0,3 Oui
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Emissaire 4 : sortie four :

Mesure Automatique

Parameétre Critére Exigence respectée
Oxygene (0,) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Monoxyde de carbone (CO) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Oxyde d'azote (NOx) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Rendement de conversion supérieur a 95% QOui
Composé Organique Totaux (COT) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critere Exigence respectée
Controle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Oui
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui
Validation de la LQ par rapport a la VLE
Valeur
LQ dans |
Désignation Symbole Q_ .ans es Rapport LQ/VLE i ;
conditions de la VLE % Exigences respectées
VLE i
COV non méthaniques COVnmeneqC 0,7 50 1,4 Oui
Poussiéres totales - 0,3 100 0,3 Oui

Emissaire 5 : plaxage en continu :

Mesure Automatique

Parametre Critere Exigence respectée
Composé Organique Totaux (COT) Dérive inférieure a 5% Oui

Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) Dérive inférieure a 5% Oui

Débit fuites inférieur a 2% Oui

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critére Exigence respectée
Controle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Non
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui

Validation de la LQ par rapport a la VLE

Valeur
LQ dans les
Désignation Symbole Q, . Rapport LQ/VLE X ,
conditions de la VLE % Exigences respectées
VLE 3
COV non méthaniques COVnmeneqC 0,7 50 1,4 Oui
Poussiéres totales - 0,3 100 0,3 Oui
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Emissaire 6 : encollage en continu :

Mesure Automatique

Parametre Critére Exigence respectée
Composé Organique Totaux (COT) Dérive inférieure a 5% Oui

Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) Dérive inférieure a 5% Oui

Débit fuites inférieur a 2% Oui

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critére Exigence respectée
Controle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Oui
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui

Validation de la LQ par rapport a la VLE

Valeur
LQ dans |
Désignation Symbole Q, ‘ans s Rapport LQ/VLE X ,
conditions de la VLE % Exigences respectées
VLE 3
COV non méthaniques COVnmeneqC 0,7 50 1,4 Oui
Poussiéres totales - 03 100 0,3 Oui

Emissaire 7 : Dépoussiéreur 1 :

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critére Exigence respectée
Controle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Oui
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui

Validation de la LQ par rapport a la VLE

Valeur
LQ dans les
Désignation Symbole conditions de la VLE Rapport LQ/VLE . ,
Exigences respectées
VLE
%
Poussiéres totales - 0,4 100 0,4 Oui

Emissaire 8 : dépoussiéreur 2 :

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critére Exigence respectée
Controdle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Oui
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui

Validation de la LQ par rapport a la VLE

Valeur
LQ dans les
Désignation Symbole conditions de la VLE Rapport LQ/VLE Exigences respectées
VLE
%

Poussiéres totales - 03 100 03 Oui
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EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE :

Mesure Automatique

Parametre Critére Exigence respectée
Composé Organique Totaux (CoT) | | Dérive inférieureass |l Ooui ...
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Emissaire 10 : prépa peinture :

Mesure Automatique

Parametre Critere Exigence respectée
Composé Organique Totaux (COT) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) | Dérive inférieureasse | Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Emissaire 12 : CORONA :

Mesure Automatique

Parametre Critere Exigence respectée
Composé Organique Totaux (COT) Dérive inférieure a 5% Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui
Méthane (CH4) Deriveinférieureas% | Oui
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Emissaire 13 : RESICOLOR :

Mesure Automatique

Parametre Critére Exigence respectée

Composé Organique Totaux (coT) | | Deriveinférieureas% | Oui ...
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Méthane (CH4) | Deriveinférieureas% | Oui .
Débit fuites inférieur a 2% Oui

Emissaire 14: sablage du verre :

Poussiéres : NF EN 13284-1

Parametre Critére Exigence respectée
Controle d'étanchéité Débit fuites inférieur a 2% Oui
Ecart sur le taux d'isocinétisme essai n°1 5% < T < +15% Oui
Blanc de site inférieur a 5mg/Nm3 Oui

Validation de la LQ par rapport a la VLE

Valeur
LQ dans les
Désignation Symbole conditions de la VLE Rapport LQ/VLE ) ,
Exigences respectées
VLE
%
Poussiéres totales - 0,2 100 0,2 Oui
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ANNEXE 5

RESULTATS DETAILLES

EMISSAIRE 1 : braleur gaz

Emissaire 1 : Brileur gaz : Conditions d'émission : Essais1a3 22/01/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 22-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1037 -
Diametre de la section de mesure m 0,13 -
Heure de début de prélevement h:min 7:50 8:20 8:50 -
Heure de fin de prélevement h:min 8:20 8:50 9:20 -
Durée de préléevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 66,90 66,90 66,90 ! 66,912,007
Teneur en Oxygéne

- Gamme de l'analyseur % 25 -

- Concentration en gaz étalon % 11,02 -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % 2,00 -

- Dérive au zéro % 0,91 -

- Dérive au point d'échelle % -1,81 -

- Teneur en oxygéne (sur gaz sec) % 11,28 13,74 12,86 f 12,6+0,8
Teneur en CO, (sur gaz sec) % 5,70 4,29 4,81 f 4,9+0,4
Masse volumique gaz sec kg/m03 1,32 1,33 1,32 1,32
Humidité volumique % 2,49 2,49 2,49 ! 2,510,2
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,29 1,29 1,29 1,29
Pression dynamique moyenne Pa 12 12 12 -
Pression statique moyenne Pa f 2 2 2 2
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 4,76 4,7 4.8 4,8

v

Incertitude m/s 0,58
Débit volumique du rejet gazeux

- sur gaz brut m’/h 210 210 210 210

Ci'(r)azmoeunjeaug(()(;onditions normales, sur sec sans correction me*/h 169 168 168 168

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.

Réf : M.LAEX.041-V8.3
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Emissaire 1 : Brileur gaz : CO et NOx : Essais1a3  22/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 22-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 7:50 8:20 8:50 -
Heure de fin de prélevement h:min 8:20 8:50 9:20 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Monoxyde de carbone (CO)
- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100 -
-concentration du gaz étalon ppm 90,2 -
-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -
-Dérive au zéro % 0,6 -
-Dérive au point d'échelle % -4,9 -
- concentration vol. (sur sec) ppm 21,8 36,2 30,8 -
- concentration pondérale (sur sec) mg/mo3 27,3 45,2 38,5 -
- concentration ramenée aux C.R. mg/mo3 27,3 45,2 38,5 376
Oxydes d'azote (NO + NO2)
- gamme de mesure de I'analyseur ppm 50 -
-concentration du gaz étalon ppm 45,5 -
-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -
-Dérive au zéro % 0,0 -
-Dérive au point d'échelle % 4,9 -
- concentration vol. (sur sec) ppm 14,1 10,4 12,1 -
- concentration pondérale (sur sec) mg/mo3 28,9 21,3 24,9 -
- concentration ramenée aux C.R. mg/mo3 28,9 21,3 24,9 255

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;
273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 1 : Brileur gaz : Humidité Essais1a3 22/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 22-janv-20 -
Température séche °C 66,7 -
Température humide °C 32,7 -
Humidité volumique sur gaz humide % 2,5 2,49
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Emissaire 1 : Braleur gaz : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c

Repére du Distance/

T - Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 I Axe 4

1 6 4,76 67 | | ‘

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
. . . Valeur .,
Désignation du parameétre . respectée
mesurée
(<5%)

Rapport vitesse maximale / minimale 1,0 -
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EMISSAIRE 1 bis : buées des bains de dégraissage

Emissaire 1 bis : buées des bains de dégraissage : Conditions d'émission : Essaisla3 21/01/20
Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 | Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1043 -
Diametre de la section de mesure m 0,55 -
4
Température fumées °C 23,76 23,76+0,7128
Masse volumique gaz sec kg/m[,3 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,35 1,4+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/m(,3 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 15 -
Pression statique moyenne Pa 5 5
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 5,01 5,0
4
Incertitude m/s 0,60
Débit volumique du rejet gazeux
- sur gaz brut m’/h 4287 4287
- ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 3
my/h 4 006 4010
d'02 ou de CO2 o/
Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
Emissaire 1 bis : buées des bains de dégraissage : Humidité Essais1a 3 21/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Température séche °C 23,8 -
Température humide °C 16,7 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,4 1,35
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Emissaire 1 bis : buées des bains de dégraissage : HF : Essaisl1a3  21/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 21-janv-20 - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 6:35 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 7:35 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 - -
Fraction gazeuse -

Repére de I'échantillon n°1 - 448214 - 439055

Repére de I'échantillon n°2 - 447740 - -

Concentration de la solution en F ™ (éch n°1) mg/I nd - nd

Concentration de la solution en F " (éch n°2) mg/| nd -

Volume ajusté de la solution (éch n°1) ml 73,0 - 84

Volume ajusté de la solution (éch n°2) ml 75,0 -

Quantité piégée en HF mg 0,000 - 0,000

Volume prélevé (gaz sec) m03 0,158 - -

Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 158,4 - -

Teneur sur gaz secs mg/m03 0,00 0,00 0,00

Teneur dans les C.R mg/m03 0,00 0,00 0,00
Teneur en HF gaz + part sur gaz secs mg/mo3 0,00 0,00 0,00
Teneur en HF gaz + part. ds les CR mg/mo3 0,00 0,00 0,00
Vérification de I'efficacité des barboteurs - - - - -

Valeur du rendement de barbotage % 100,00 - -

Conformité de I'efficacité des barboteurs - Conforme - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene
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Emissaire 1 bis : buées des bains de dégraissage : Acidité / alcalinité :
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 21-janv-20 - -
Repére du flacon laveur utilisé n°1 - 449856 - 449742
Heure de début d'échantillonnage h:min 6:35 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 7:35 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 - -
Acidité de la solution de piégeage (en H+) : ech n°1 mg/| 0,05 - nd
Acidité de la solution de piégeage (en H+) : ech n°2 mg/I - -
Alcalinité de la solution de piégeage (en OH-) : ech n°1 mg/| nd - nd
Alcalinité de la solution de piégeage (en OH-) : ech n°2 mg/I - -
Volume ajusté de la solution : ech n°1 ml 82 - 79
Volume ajusté de la solution : ech n°2 ml - -
Valeur du rendement de barbotage (en H+) % - -
Valeur du rendement de barbotage (en OH-) % - -
Volume prélevé (gaz sec) mo3 0,14 - -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 145 - -
Acidité :

- sur gaz secs mg/mo3 0,03 0,03 0,00

- sur gaz humides mg/mo3 0,03 - -

- dans les C.R. mg/m03 0,03 0,03+0,02 0,00
Alcalinité :

- sur gaz secs mg/m03 0,00 0,00 0,00

- sur gaz humides mg/m03 0,00 - -

- dans les C.R. mg/m,’> 0,00 0,00 0,00

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans
correction sur I'oxygene

Emissaire 1 bis : buées des bains de dégraissage : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du Distance/
X . Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
1 6 4,99 6,05 24 24
2 28 5,16 3,87 24 24
3 49 4,99 24

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
- . N Valeur ,
Désignation du parametre , respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,6 -
Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes 1,8% oui
Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures .
N . 0,3% oui
absolues a la section de mesure
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EMISSAIRE 2 : etuve)

Emissaire 2 : étuve : Conditions d'émission : Essaisla3  22/01/20

Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 22-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1037 -
Diamétre de la section de mesure m 0,20 -
Heure de début de prélévement h:min 9:55 10:25 10:55 -
Heure de fin de prélevement h:min 10:25 10:55 11:25 -
Durée de prélévement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 88,70 88,70 88,70 f 88,712,661
Teneur en Oxygéne

- Gamme de I'analyseur % 25 -

- Concentration en gaz étalon % 11,02 -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % 2,00 -

- Dérive au zéro % 0,91 -

- Dérive au point d'échelle % -1,81 -

- Teneur en oxygene (sur gaz sec) % 19,62 19,69 19,73 f 19,7+1,2
Teneur en CO, (sur gaz sec) % 0,83 0,80 0,79 f 0,8+0,2
Masse volumique gaz sec kg/m(,3 1,30 1,30 1,30 1,30
Humidité volumique % 1,01 1,01 1,01 f 1+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,28 1,28 1,28 1,28
Pression dynamique moyenne Pa 2 2 2 -
Pression statique moyenne Pa f 5 5 5 5
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 2,01 2,0 2,0 2,0

4

Incertitude m/s 0,24
Débit volumique du rejet gazeux

- sur gaz brut m*/h 228 228 228 228

- ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 3

4102 ou de CO2 my /h 174 174 174 174

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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Emissaire 2 : étuve : CO et NOx : Essais1 a3 22/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 22-janv-20 -
Heure de début de prélevement h:min 9:55 10:25 10:55 -
Heure de fin de prélévement h:min 10:25 10:55 11:25 -
Durée de prélévement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100 -

-concentration du gaz étalon ppm 90,2 -

-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

-Dérive au zéro % 0,6 -

-Dérive au point d'échelle % -4,9 -

- concentration vol. (sur sec) ppm 4,34 4,38 4,27 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m03 5,43 5,47 5,33 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m03 5,43 5,47 5,33 5,4+1
Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 50 -

-concentration du gaz étalon ppm 45,5 -

-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

-Dérive au zéro % 0,0 -

-Dérive au point d'échelle % 4,9 -

- concentration vol. (sur sec) ppm 5,64 5,47 5,45 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m(,3 11,57 11,22 11,18 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m03 11,57 11,22 11,18 11,32

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;
273 K) et sans correction sur I'oxygene
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Emissaire 2 : étuve : CcoVv: Essais1a3  22/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 22-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 9:55 10:25 10:55 -
Heure de fin de prélevement h:min 10:25 10:55 11:25 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,4 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -1,6 -

- dérive au point d'échelle % 0,4 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 6,5 6,5 6,7 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 3,5 3,5 3,6 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 3,5 3,5 3,6 3,5+1
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 89,9 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -1,1 -

- dérive au point d'échelle % -0,1 -

- facteur de réponse du méthane - 1,2 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 3,0 3,4 3,4 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 2,1 2,4 2,4 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 2,2 2,4 2,4 2,312
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 2,86 2,47 2,68 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 1,55 1,34 1,45 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 1,55 1,34 1,45 1,45+2

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 2 : étuve : Humidité Essais1a3  22/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 22-janv-20 -
Température séche °C 88,7 -
Température humide °C 32,9 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,0 1,01
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Jpave

Emissaire 2 : étuve : Poussiéres totales Essaisla3  22/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 22-janv-20 - -
Diameétre de la buse utilisé mm 12,00 - -
Repére du filtre - 445017 - 435609
Heure de début d'échantillonnage h:min 9:55 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 10:55 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 0,64 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 0,64 - -
Masse de poussiéres recueillies -

- sur le filtre mg nd - nd

- correspondante a I'essai mg 0,00 - 0,00
Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 0,00 0,00 0,00

- sur gaz humides, mg/mg’ 0,00 - -

- dans les C.R. mg/m,’ 0,00 0,00 0,00
Rapport Blanc/VLE % - - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % 2,1 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene

Emissaire 2 : étuve :

14
Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 2 : étuve

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 22-janv-20 -
Repere échantillon n°1 - 439233
Repére échantillon n°2 - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 9:55
Heure de fin d'échantillonnage h:min 10:25 -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- screeening ug 0,50 - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) m; 0,05 -
Débit moyen de prélevement, gaz secs lo/h 93 -
Teneur dans les CR

- screeening ug/my’ 10,77 - 10,77

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 2 : étuve :

Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du Distance/
. R Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
1 10 2,01 89 | | ‘
Conformité de la répartition des vitesses et des températures
Exi
. . N Valeur genc,e
Désignation du parameétre , respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,0 -

Réf : M.LAEX.041-V8.3
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EMISSAIRE 3 : Four principal

Emissaire 3 : four principal : Conditions d'émission : Essaisla3 21/01/20

Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 | Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1043 -
Diamétre de la section de mesure m 0,35 -
Heure de début de prélévement h:min 9:00 9:30 10:00 -
Heure de fin de prélevement h:min 9:30 10:00 10:30 -
Durée de prélévement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 127,47 127,47 127,47 127,56,4
Teneur en Oxygéne

- Gamme de I'analyseur % 25 -

- Concentration en gaz étalon % 20,90 -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % 0,50 -

- Dérive au zéro % 0,24 -

- Dérive au point d'échelle % -0,72 -

- Teneur en oxygene (sur gaz sec) % 19,28 19,32 19,33 19,3+1,2
Teneur en CO, (sur gaz sec) % 1,06 1,05 1,15 1,1+0,3
Masse volumique gaz sec kg/m[,3 1,30 1,30 1,30 1,30
Humidité volumique % 1,38 1,38 1,38 1,4+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,27 1,28 1,28 1,28
Pression dynamique moyenne Pa 2 2 2 -
Pression statique moyenne Pa f 105 105 105 105
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 2,27 2,3 2,3 2,3

4

Incertitude m/s 0,28

Débit volumique du rejet gazeux
- sur gaz brut m*/h 787 787 786 787
- ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 3
d'02 ou de CO2 mg /h 545 545 545 545

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.




CONTROLE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Rapport n° 19419268/1 version 0

Date : 06/03/2020
Page : 59/105

Emissaire 3 : four principal : CO et NOx : Essais1a3  21/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Heure de début de prélevement h:min 9:00 9:30 10:00 -
Heure de fin de prélévement h:min 9:30 10:00 10:30 -
Durée de prélévement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Monoxyde de carbone (CO)
- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100 -
-concentration du gaz étalon ppm 90,2 -
-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -
-Dérive au zéro % 1,5 -
-Dérive au point d'échelle % -4,8 -
- concentration vol. (sur sec) ppm 29,0 29,9 29,6 -
- concentration pondérale (sur sec) mg/m03 36,3 37,4 37,1 -
- concentration ramenée aux C.R. mg/m03 36,3 37,4 37,1 376
Oxydes d'azote (NO + NO2)
- gamme de mesure de I'analyseur ppm 50 -
-concentration du gaz étalon ppm 45,5 -
-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -
-Dérive au zéro % 0,0 -
-Dérive au point d'échelle % 4,8 -
- concentration vol. (sur sec) ppm 5,4 5,4 5,3 -
- concentration pondérale (sur sec) mg/m(,3 11,2 11,0 10,8 -
- concentration ramenée aux C.R. mg/m03 11,2 11,0 10,8 11+2

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;
273 K) et sans correction sur I'oxygene



CONTROLE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Rapport n° 19419268/1 version 0

Date : 06/03/2020
Page : 60/105

Emissaire 3 : four principal : cov: Essais1a3  21/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 21-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 9:00 9:30 10:00 -
Heure de fin de prélevement h:min 9:30 10:00 10:30 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,4 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,7 -

- dérive au point d'échelle % 0,8 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 25 25 25 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 13 13 13 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 13 14 13 13+1
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 89,9 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,5 -

- dérive au point d'échelle % -0,3 -

- facteur de réponse du méthane - 1,2 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 16 17 17 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 12 12 12 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/mg’ 12 12 12 1241
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 5,1 4,5 4,5 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 2,8 2,5 2,5 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 2,8 2,5 2,5 2,612

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 3 : four principal : Humidité Essais1a3  21/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Température séche °C 127,5 -
Température humide °C 40,9 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,4 1,38
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Emissaire 3 : four principal : Poussiéres totales Essaisla3  21/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 21-janv-20 - -
Diameétre de la buse utilisé mm 12,00 - -
Repére du filtre - 442836 - 454938
Heure de début d'échantillonnage h:min 9:00 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 10:00 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 0,66 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 0,66 - -
Masse de poussiéres recueillies -

- sur le filtre mg 1,51 - nd

- correspondante a I'essai mg 1,51 - 0,00
Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 2,28 2,3 0,0

- sur gaz humides, mg/mg’ 2,25 - -

- dans les C.R. mg/m,’ 2,28 2,310,4 0,0
Rapport Blanc/VLE % - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % 3,4 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene

Emissaire 3 : four principal :

14
Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 3 : four principal

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 21-janv-20 -
Repére échantillon n°1 - 456951 -
Repére échantillon n°2 - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 9:00 -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 9:30 -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 -
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- 2 ethyl hexanal [1T:4 1,50 - - - - - -

- benzene ug 2,20 - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) mo3 0,06 -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 119 -
Teneur dans les CR

- 2 ethyl hexanal ug/my’ 25,28 - - 25,28

- benzene plg/m[,3 37,08 - - 37,08

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 3 : four principal :

Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du | Distance/
. . Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 | Axe 4
point paroi (cm)
1 5 2,11 127
2 18 2,59 128
3 30 2,11 128
Conformité de la répartition des vitesses et des températures
Exi
, . . N Valeur |genc’e
Désignation du paramétre , respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,2 -

Réf : M.LAEX.041-V8.3
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EMISSAIRE 4 :sortie four

Emissaire 4 : sortie four : Conditions d'émission : Essais1a3  21/01/20

Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1043 -
Diamétre de la section de mesure m 0,15 -
Heure de début de prélévement h:min 7:45 8:15 8:45 -
Heure de fin de préléevement h:min 8:15 8:45 9:15 -
Durée de prélévement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 80,30 80,30 80,30 [ 80,3+2,409
Teneur en Oxygeéne

- Gamme de I'analyseur % 25 -

- Concentration en gaz étalon % 20,90 -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % 0,50 -

- Dérive au zéro % 0,24 -

- Dérive au point d'échelle % -0,72 -

- Teneur en oxygene (sur gaz sec) % 19,97 19,97 19,28 [ 19,7+1,2
Teneur en CO, (sur gaz sec) % 0,59 0,60 1,06 [ 0,8+0,2
Masse volumique gaz sec kg/mo3 1,30 1,30 1,30 1,30
Humidité volumique % 1,14 1,14 1,14 f 1,1+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,27 1,27 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 48 48 48 -
Pression statique moyenne Pa f 106 106 106 106
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 9,73 9,7 9,7 9,7

4

Incertitude m/s 1,16

Débit volumique du rejet gazeux
- sur gaz brut m*/h 619 619 619 619
C;‘E)azmoeunjeal(J:xo;:onditions normales, sur sec sans correction mOS/h 487 487 487 487

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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Emissaire 4 : sortie four : CO et NOx : Essais1 a3 21/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Heure de début de prélevement h:min 7:45 8:15 8:45 -
Heure de fin de prélévement h:min 8:15 8:45 9:15 -
Durée de prélévement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Monoxyde de carbone (CO)
- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100 -
-concentration du gaz étalon ppm 90,2 -
-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -
-Dérive au zéro % 1,5 -
-Dérive au point d'échelle % -4,8 -
- concentration vol. (sur sec) ppm 21,1 22,7 29,1 -
- concentration pondérale (sur sec) mg/m03 26,4 28,4 36,4 -
- concentration ramenée aux C.R. mg/m03 26,4 28,4 36,4 3015
Oxydes d'azote (NO + NO2)
- gamme de mesure de I'analyseur ppm 50 -
-concentration du gaz étalon ppm 45,5 -
-incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -
-Dérive au zéro % 0,0 -
-Dérive au point d'échelle % 4,8 -
- concentration vol. (sur sec) ppm 2,77 2,88 5,33 -
- concentration pondérale (sur sec) mg/m(,3 5,68 5,90 10,93 -
- concentration ramenée aux C.R. mg/m03 5,68 5,90 10,93 7,51

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;
273 K) et sans correction sur I'oxygene
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Emissaire 4 : sortie four : cov: Essais1a3  21/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 21-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 7:45 8:15 8:45 -
Heure de fin de prélevement h:min 8:15 8:45 9:15 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,4 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,7 -

- dérive au point d'échelle % 0,8 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 18 19 24 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 10 10 13 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 10 10 13 11+1
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 89,9 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,5 -

- dérive au point d'échelle % -0,3 -

- facteur de réponse du méthane - 1,2 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 10,2 12,0 16,0 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 7,3 8,6 11,4 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 7,4 8,7 11,5 9,2+1
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 5,6 4,8 5,2 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 3,0 2,6 2,8 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 3,0 2,6 2,8 2,812

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 4 : sortie four : Humidité Essais1a3  21/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Température séche °C 80,3 -
Température humide °C 31,6 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,1 1,14
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Emissaire 4 : sortie four : Poussiéres totales Essaisla3  21/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 21-janv-20 - -
Diametre de la buse utilisé mm 8,00 - -
Repére du filtre - 442989 - 440751
Heure de début d'échantillonnage h:min 7:45 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 8:45 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 1,39 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 1,39 - -
Masse de poussiéres recueillies -

- sur le filtre mg 3,73 - nd

- correspondante a I'essai mg 3,73 - 0,00
Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 2,68 2,7 0,0

- sur gaz humides, mg/mg’ 2,65 - -

- dans les C.R. mg/mo3 2,68 2,7+0,5 0,0
Rapport Blanc/VLE % - - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % 0,4 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene

Emissaire 4 : sortie four :

14
Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 4 : sortie four

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 21-janv-20 -
Repére échantillon n°1 - 439732 -
Repére échantillon n°2 - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 7:45 -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 8:15 -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 -
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- 2,4 di-t-butyl-6-nitro-phénol Hg 4,30 - - - - - -

- benzéne ug 1,90 - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) mo3 0,06 -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 115 -
Teneur dans les CR

- 2,4 di-t-butyl-6-nitro-phénol ug/my’ 74,49 - - 74,49

- benzéne ug/my’ 32,92 - - 32,92

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 4 : sortie four :

Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du Distance/
. R Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 | Axe 4
point paroi (cm)
1 8 9,73 80 | | ‘
Conformité de la répartition des vitesses et des températures
Exi
. . N Valeur genc,e
Désignation du parameétre , respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,0 -

Réf : M.LAEX.041-V8.3
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EMISSAIRE 5 : Plaxage en continul

Emissaire 5 : plaxage en continu : Conditions d'émission : Essaisla3 23/01/20
Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 | Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1032 -
Diamétre de la section de mesure m 0,20 -
Heure de début de prélévement h:min 13:15:00 13:45 14:15 -
Heure de fin de prélevement h:min 13:45 14:15 14:45 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 21,90 21,90 21,90 f 21,9+0,7
Masse volumique gaz sec kg/m[,3 1,29 1,29 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,42 1,42 1,42 f 1,4+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,27 1,27 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 729 729 729 -
Pression statique moyenne Pa f 171 171 171 171
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 34,86 34,9 34,9 34,9
rF

Incertitude m/s 4,19
Débit volumique du rejet gazeux

- sur gaz brut m’/h 3943 3943 3943 3943

c;‘(r:;a\zmoeumcéjeaL(J:)é)gonditions normales, sur sec sans correction m03/h 3672 3672 3672 3670

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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Emissaire 5 : plaxage en continu : Ccov: Essais1a3 23/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 23-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 13:15:00 13:45 14:15 -
Heure de fin de prélevement h:min 13:45 14:15 14:45 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,3 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % 0,2 -

- dérive au point d'échelle % 1,3 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 0,0 0,0 0,0 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 0,0 0,0 0,0 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 0,0 0,0 0,0 0,00
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 90,8 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,3 -

- dérive au point d'échelle % 0,0 -

- facteur de réponse du méthane - 1,1 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 0,00 0,00 0,00 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 0,00 0,00 0,00 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 0,00 0,00 0,00 0,00
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 0,00 0,00 0,00 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 0,00 0,00 0,00 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 0,00 0,00 0,00 0,00

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 5 : plaxage en continu : Humidité Essais1a3 23/01/20

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 -
Température séche °C 21,9 -
Température humide °C 16,3 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,4 1,42
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Jpave

Emissaire 5 : plaxage en continu : Poussiéres totales Essaisla3  23/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 23-janv-20 - -
Diametre de la buse utilisé mm 6,00 - -
Repére du filtre - 453932 - 448919
Heure de début d'échantillonnage h:min 13:45 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 14:45 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 1,38 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 1,38 - -
Masse de poussiéres recueillies -

- sur le filtre mg nd - nd

- correspondante a I'essai mg 0,00 - 0,00
Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 0,00 0,00 0,00

- sur gaz humides, mg/mg’ 0,00 - -

- dans les C.R. mg/m,’ 0,00 0,00 0,00
Rapport Blanc/VLE % - - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % -58,3 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene

Emissaire 5 : plaxage en continu :

14
Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 5 : plaxage en continu

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 23-janv-20 -
Repére échantillon n°1 - 465383
Repére échantillon n°2 - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 13:30
Heure de fin d'échantillonnage h:min 14:00 -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- screening ug 0,50 - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) m; 0,04 -
Débit moyen de prélevement, gaz secs lo/h 87 -
Teneur dans les CR

- screening ug/my’ 11,48 - 11,48

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 5 : plaxage en continu : Polluants prélevés sur ISOCYANATES

Emissaire 5 : plaxage en continu

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 23-janv-20 - -
Repére échantillon n°1 - 461978 -
Repére échantillon n°2 - - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 13:30 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 14:00 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 - -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- isocyanates Hg 0,00 - - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) m‘,3 0,04 - -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 81 - -
Teneur dans les CR

- isocyanates ug/my’ 0,00 - - 0,00 -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans
correction sur I'oxygéne
Emissaire 5 : plaxage en cantinu g Métaux Essai 1
Désignation Unité Valeur
Date de la mesure - 23-janv-20
Eléments Métaux Métaux
Fraction prélevée : Phase particulaire Phase gazeuse
Repére échantillon(s) (filtre - ringage) - 453932 - 446471 - 452420
Heure de début de prélevement h:min 13:45 13:45
Heure de fin de prélevement h:min 14:45 14:45
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 0:00
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 1:00
Volume prélevé total my’ 1,38 1,38
Débit d'échantillonnage moyen my’/h 1,38
Eléments Métaux Métaux Métaux
Fraction prélevée : Phase particulaire Phase gazeuse Somme particulaire et gazeux
Concentrations quantité piégée * | teneur sur sec Corrigé a % quantité piégée | teneur sur sec Corrigé a % teneur sur sec teneul;:dRans les
Symbole en ug Hg/mo3 pg/mo3 en pg pg/mo3 pHg/mo3 pg/mo3 pg/mo3
Aluminium Aluminium 184,70 134,21 134,21 1,20 0,87 0,87 135,08 135,08

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans correction sur I'oxygéne
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Emissaire 5 : plaxage en continu :

Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s

Température en °c

Repére du | Distance/
. . Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
1 10 34,86 22 | | I
Conformité de la répartition des vitesses et des températures
N ' . Valeur Exigenc’e
Désignation du parameétre . respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,0 -
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EMISSAIRE 6 : Encollage en continu|

Emissaire 6 : encollage en continu : Conditions d'émission : Essaisla3 24/01/20
Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 | Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 24-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1023 -
Diamétre de la section de mesure m 0,40 -
Diamétre au débouché m 0,40 -
Heure de début de prélevement h:min 09:15:00 9:45 10:15 -
Heure de fin de préléevement h:min 9:45 10:15 10:45 -
Durée de préléevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 28,60 28,60 28,60 [ 28,610,858
Masse volumique gaz sec kg/mo3 1,29 1,29 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,44 1,44 1,44 f 1,4+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/m[,3 1,27 1,27 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 16 16 16 -
Pression statique moyenne Pa f 12 12 12 12
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 5,23 5,2 5,2 5,2
4

Incertitude m/s 0,62
Débit volumique du rejet gazeux

- sur gaz brut m>/h 2365 2365 2365 2365

(;(r;zmoeunj:légzonditions normales, sur sec sans correction me*/h 2131 2131 2131 2130

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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Emissaire 6 : encollage en continu : Ccov: Essais1a3 24/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 24-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 09:15:00 9:45 10:15 -
Heure de fin de prélevement h:min 9:45 10:15 10:45 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,3 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,1 -

- dérive au point d'échelle % 2,0 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 11,5 11,9 8,4 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 6,2 6,4 4,5 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 6,3 6,5 4,6 5,8+1
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 90,8 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % 33 -

- dérive au point d'échelle % -1,6 -

- facteur de réponse du méthane - 1,1 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 0,00 0,00 0,00 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 0,00 0,00 0,00 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 0,00 0,00 0,00 0,00
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 11,8 14,0 11,5 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 6,4 7,6 6,2 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 6,4 7,6 6,2 6,813

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 6 : encollage en continu : Humidité Essais1a3 24/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 24-janv-20 -
Température séche °C 19,7 -
Température humide °C 15,5 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,4 1,44
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Emissaire 6 : encollage en continu : Poussiéres totales Essaisla3  24/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 24-janv-20 - -
Diametre de la buse utilisé mm 10,00 - -
Repére du filtre - 464937 - 457212
Heure de début d'échantillonnage h:min 9:35 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 10:35 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 1,33 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 1,33 - -
Masse de poussiéres recueillies -

- sur le filtre mg 0,49 - nd

- correspondante a I'essai mg 0,49 - 0,00
Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 0,37 0,37 0,00

- sur gaz humides, mg/mg’ 0,36 - -

- dans les C.R. mg/m,’ 0,37 0,37+0,07 0,00
Rapport Blanc/VLE % - - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % 0,2 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene

Emissaire 6 : encollage en continu :

Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 6 : encollage en continu

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site
Date des mesures 24-janv-20 - -
Repere échantillon n°1 - 458544 -
Repére échantillon n°2 - - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 9:32 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 10:32 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 - -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement
- undecane ug 5,00 - - - - - - -
- 1-dodecene ug 3,80 - - - - - - -
- methyl methacrylate ug 26,20 - - - - - - -
- n-butyl methacrylate ug 58,00 - - - - - - -
- toluéne ug 3,40 - - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) mo3 0,04 - -
Débit moyen de préléevement, gaz secs lo/h 39 - -
Teneur dans les CR
- undecane ug/my’ 128,46 - - 128,46 -
- 1-dodecene ug/my’ 97,63 - - 97,63 -
- methyl methacrylate pg/my* 673,15 - - 673,15 -
- n-butyl methacrylate ug/mo3 1490,17 - - 1490,17 -
- toluéne ug/my’ 87,35 - - 87,35 -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 6 : encollage en continu :

Polluants prélevés sur ISOCYANATE

Emissaire 6 : encollage en continu

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 24-janv-20 - -
Repére échantillon n°1 - 460533 -
Repére échantillon n°2 - - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 9:32 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 10:32 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 - -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- isocynates ug 0,00 - - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) m‘,3 0,05 - -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 48 - -
Teneur dans les CR

- isocynates |,lg/m(,3 0,00 - - 0,00 -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 6 : encollage en continu : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repér.e du Dist?nce/ Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
1 5 2,94 5,08 29 29
2 20 4,73 6,69 29 29
3 35 6,69 29

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
s . 5 Valeur )
Désignation du paramétre . respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 2,3 -
Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes 20,6% non
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EMISSAIRE 7 : Depoussiéreur 1

Emissaire 7 : Dépoussiéreur 1 : Conditions d'émission : Essais1a 3 21/01/20
Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 | Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1049 -
Dimensions de la section de mesure mxm 0,93 x 0,93 -
Température fumées °C 21,37 21,4+0,6
Masse volumique gaz sec kg/m[,3 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,24 1,240,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 22 -
4
Pression statique moyenne Pa -15 -15
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 6,05 6,0
Incertitude m/s 0,72
Débit volumique du rejet gazeux
- sur gaz brut m*/h 18 836 18 836
- ramené aux conditions normales, sur sec sans correction 3
mg°/h 17 863 17 900
d'02 ou de CO2 o/
Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
Emissaire 7 : Dépoussiéreur 1 : Humidité Essais1 a3 21/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Température séche °C 21,4 -
Température humide °C 15,2 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,2 1,24
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Emissaire 7 : Dépoussiéreur 1 : Poussiéres totales Essaisla3  21/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 21-janv-20 - -
Diametre de la buse utilisé mm 8,00 - -
Repére du filtre - 477230 - 472217
Heure de début d'échantillonnage h:min 14:25 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 15:25 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 1,05 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 1,05 - -
Masse de poussiéres recueillies -

- sur le filtre mg nd - nd

- correspondante a I'essai mg 0,00 - 0,00
Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 0,00 0,00 0,00

- sur gaz humides, mg/mg’ 0,00 - -

- dans les C.R. mg/m,’ 0,00 0,00 0,00
Rapport Blanc/VLE % - - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % 1,1 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene

'
Emissaire 7 : Dépoussiéreur 1 :

Métaux Essai 1
Désignation Unité Valeur
Date de la mesure - 21-janv-20
Eléments Métaux Métaux
Fraction prélevée : Phase particulaire Phase gazeuse
Repere échantillon(s) (filtre - ringage) - 477230 - 457112 - 463058
Heure de début de prélevement h:min 14:25 14:25
Heure de fin de prélévement h:min 15:25 15:25
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 0:00
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 1:00
Volume prélevé total my’ 1,05 1,05
Débit d'échantillonnage moyen my’/h 1,05
Eléments Métaux Métaux Métaux
Fraction prélevée : Phase particulaire Phase gazeuse Somme particulaire et gazeux
Concentrations quantité piégée * | teneur sur sec Corrigé a % quantité piégée | teneur sursec Corrigé a % teneur sur sec teneuerRans les
Symbole en pg pg/mo3 pg/mo3 en pg ug/mo3 pg/mo3 pg/mo3 pg/mo3
Aluminium Aluminium 171,56 163,56 163,56 0,00 0,00 0,00 163,56 163,56

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans correction sur I'oxygéne
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Emissaire 7 : Dépoussiéreur 1 : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du Distance/
. R Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
47 - - - o
1 16 10,47 21
2 47 3,38 21
3 77 4,30 21

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
- . N Valeur ,
Désignation du parameétre , respectée
mesurée
(<5%)

Rapport vitesse maximale / minimale 3,1 -
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EMISSAIRE 8 : Dépoussiéreur 2

Emissaire 8 : dépoussiéreur 2 : Conditions d'émission : Essaisla3 21/01/20
Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 | Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1043 -
Diamétre de la section de mesure m 0,50 -
Température fumées °C 17,86 17,9+0,5
Masse volumique gaz sec kg/m[,3 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,48 1,5+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/m[,3 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 45 -
Pression statique moyenne Pa 0 0
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 8,61 8,6
rF
Incertitude m/s 1,03
Débit volumique du rejet gazeux
- sur gaz brut m*/h 6 084 6 084
Ci‘gzmoeun::Lég;ondnmns normales, sur sec sans correction m’/h 5793 5 700
Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
Emissaire 8 : dépoussiéreur 2 : Humidité Essais1a3  21/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 21-janv-20 -
Température séche °C 17,9 -
Température humide °C 15,2 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,5 1,48




CONTROLE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Rapport n° 19419268/1 version 0
Date : 06/03/2020
Page : 84/105

Emissaire 8 : dépoussiéreur 2 : Poussiéres totales Essaisla3  21/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site

Date des mesures - 21-janv-20 - -
Diametre de la buse utilisé mm 8,00 - -
Repére du filtre - 468097 - 471940
Heure de début d'échantillonnage h:min 11:50 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 12:50 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 1,51 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 1,51 - -
Masse de poussiéres recueillies -

- sur le filtre mg nd - nd

- correspondante a I'essai mg 0,00 - 0,00
Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 0,00 0,00 0,00

- sur gaz humides, mg/mg’ 0,00 - -

- dans les C.R. mg/m,’ 0,00 0,00 0,00
Rapport Blanc/VLE % - - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % 1,8 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygene

Emissaire 8 : dépoussié’reur 2:

Métaux Essai 1
Désignation Unité Valeur
Date de la mesure - 21-janv-20
Eléments Métaux Métaux
Fraction prélevée : Phase particulaire Phase gazeuse
Repere échantillon(s) (filtre - ringage) - 468097 - 456835 - 455611
Heure de début de prélevement h:min 11:50 11:50
Heure de fin de prélévement h:min 12:50 12:50
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 0:00
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 1:00
Volume prélevé total my* 1,51 0,88
Débit d'échantillonnage moyen my’/h 0,88
Eléments Métaux Métaux Métaux
Fraction prélevée : Phase particulaire Phase gazeuse Somme particulaire et gazeux
Concentrations quantité piégée * | teneur sur sec Corrigé a % quantité piégée | teneur sur sec Corrigé a % teneur sur sec teneuerRans les
Symbole en pg pg/mo3 pg/mo3 en pg ug/mo3 pg/mo3 pg/mo3 pg/mo3
Aluminium Aluminium 167,42 110,94 110,94 0,00 0,00 0,00 110,94 110,94

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans correction sur I'oxygéne
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Emissaire 8 : dépoussiéreur 2 : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du | Distance/
. . Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
1 16 8,08 9,21 18 18
2 47 9,03 8,75 18 18
3 77 7,97 18

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
. . N Valeur )
Désignation du parametre i respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,2 -
Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes 7,2% non
Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures .
N . 0,3% oui
absolues a la section de mesure
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EMISSAIRE 9 : Application peinture

EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE : Conditions d'émission : Essaisla3 24/01/20
Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 | Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 24-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1023 -
Dimensions de la section de mesure mxm 0,9x0,9 -
Heure de début de prélévement h:min 13:24 13:44 14:.04 -
Heure de fin de prélevement h:min 13:44 14:04 14:24 -
Durée de prélevement h:min 0:20 0:20 0:20 -
Température fumées °C 19,55 41,30 19,55 [ 26,8+0,804
Masse volumique gaz sec kg/m[,3 1,29 1,29 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,45 1,45 1,45 f 1,5+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,27 1,27 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 38 1 38 -
Pression statique moyenne Pa f 58 58 58 58
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 7,92 1,6 7,9 5,8
rF
Incertitude m/s 0,70
Débit volumique du rejet gazeux
- sur gaz brut m’/h 23 095 4537 23 095 16 909
c;‘(r:;a\zmoeumcéjeaL(J:)é)gonditions normales, sur sec sans correction m03/h 21 460 3924 21 460 15 600

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE : cov: Essais1a3  24/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 24-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 13:24 13:44 14:04 -
Heure de fin de prélevement h:min 13:44 14:04 14:24 -
Durée de prélevement h:min 0:20 0:20 0:20 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,3 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % 0,2 -

- dérive au point d'échelle % 0,0 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 88 6 2 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 47 3 1 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 48 3 1 17+1
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 90,8 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,9 -

- dérive au point d'échelle % -0,2 -

- facteur de réponse du méthane - 1,2 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 0 0 1 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 0 0 1 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 0 0 1 0+2
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 87,8 5,5 0,7 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 47,7 3,0 0,4 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 47,7 3,0 0,4 17,012

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE : Humidité Essais1a3  24/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 24-janv-20 -
Température séche °C 19,5 -
Température humide °C 15,5 -
Humidité volumique sur gaz humide % 15 1,45
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EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE : Polluants prélevés sur TCA

EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 24-janv-20 -
Repére échantillon n°1 - 478191 -

Repére échantillon n°2 - -

Heure de début d'échantillonnage h:min 13:24 -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 14:24 -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 -
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement
- isopropyl acétate ug 3,90! - - - - N .
- acide acétique, butyl ester ug 202,20 - - - - - -
- 1Iméthoxy-2-propyl acétate HE 59,10 - - - - _ -
- 2 butanone ug 21,60 - - - - - -
- toluéne HE 193,60 - - - - - -
- ethylbenzéne Hg 5,30 - - - - - -
- xylene Hg 18,80 - - - - - -
- lethyl-3-methyl benzéne ug 2,40 - - - - - -
- mésitylene ug 1,10 - - - - - -
- lethyl-2-methyl benzéne Hg 1,10 - - - - - -
- 1,2,4 triméthylbenzene Hg 7,30 - - - - - -
-1,2,3 triméthylbenzéne Hg 2,00 - - B - - -
- Iméthyl-2-propyl benzéne Hg 2,20 - - - - - -
- 1 ethyl-3,5-diméthyl benzéne ug 1,70 - - - - - -
- 1 ethyl-2,4-diméthyl benzéne Hg 1,30 - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) mD3 0,09 -
Débit moyen de prélevement, gaz secs lo/h 88 -

Teneur dans les CR

- isopropyl acétate ug/m[,3 44,17 - - 44,17
- acide acétique, butyl ester plg/mo3 2290,12 - - 2290,12
- Iméthoxy-2-propyl acétate |.1g/m03 669,37 - - 669,37
-2 butanone ug/mg’ 244,64 - - 244,64
- toluéne ug/m[,3 2192,72 - - 2192,72
- ethylbenzéne plg/mo3 60,03 - - 60,03
- xyléne |.1g/m03 212,93 - - 212,93
- lethyl-3-methyl benzéne ;,lg/m.,3 27,18 - - 27,18
- mésityléne ug/m[,3 12,46 - - 12,46
- lethyl-2-methyl benzéne ;,lg/m.,3 12,46 - - 12,46
- 1,2,4 triméthylbenzéne |.1g/m03 82,68 - - 82,68
-1,2,3 triméthylbenzéne ug/mg’ 22,65 - - 22,65 E
- Iméthyl-2-propyl benzéne ug/m[,3 24,92 - - 24,92 -
- 1 ethyl-3,5-diméthyl benzéne ug/mg’ 19,25 - - 19,25 -
- 1 ethyl-2,4-diméthyl benzéne |.1g/m03 14,72 - - 14,72 -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans
correction sur I'oxygéne
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EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE :

Polluants prélevés sur ISOCYANATE

EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 24-janv-20 - -
Repére échantillon n°1 - 466086 -
Repére échantillon n°2 - - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 13:24 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 14:24 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 1:00 - -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- isocyanates ug 0,00 - - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) m‘,3 0,10 - -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 96 - -
Teneur dans les CR

- isocyanates |,lg/m(,3 0,00 - - 0,00 -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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EMISSAIRE 9 : APPLICATION PEINTURE : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du Distance/
X . Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
20 45 70 - o
1 15 3,66 6,84 9,14 20 20 20
2 45 6,06 11,78 7,86 20 20 20
3 75 7,65 5,63 12,66 20 20 20

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
A . 5 Valeur ,
Désignation du parameétre , respectée
mesurée o
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 3,5 -
Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures .
N . 0,2% oui
absolues a la section de mesure
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EMISSAIRE 10 : Préparation peinture

Emissaire 10 : prépa peinture : Conditions d'émission : Essais1a3  24/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 24-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1023 -
Diamétre de la section de mesure m 0,25 -
Heure de début de prélévement h:min 10:50:00 11:20 11:50 -
Heure de fin de prélevement h:min 11:20 11:50 12:20 -
Durée de préléevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 19,50 19,50 19,50 f 19,5+0,585
Masse volumique gaz sec kg/mo3 1,29 1,29 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,45 1,45 1,45 [ 1,5%0,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,27 1,27 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 19 19 19 -
Pression statique moyenne Pa f 235 235 235 235
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 5,63 5,6 5,6 5,6
4

Incertitude m/s 0,67
Débit volumique du rejet gazeux

- sur gaz brut m*/h 995 995 995 995

C;‘(rjazmoeunj:u(J:xO;onditions normales, sur sec sans correction m03/h 926 926 926 926

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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Emissaire 10 : prépa peinture : coVv: Essais1a3  24/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 24-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 10:50:00 11:20 11:50 -
Heure de fin de prélevement h:min 11:20 11:50 12:20 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,3 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,1 -

- dérive au point d'échelle % 2,0 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 6,0 7,6 7,7 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 3,2 4,0 4,1 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 3,3 4,1 4,2 3,81
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 90,8 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % 33 -

- dérive au point d'échelle % -1,6 -

- facteur de réponse du méthane - 1,1 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 0,00 0,00 0,00 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 0,00 0,00 0,00 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 0,00 0,00 0,00 0,00
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 8,1 10,0 10,6 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 4,4 5,4 5,8 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 4,4 5,4 5,8 5,214

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 10 : prépa peinture : Humidité Essais1a3  24/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 24-janv-20 -
Température séche °C 19,5 -
Température humide °C 15,5 -
Humidité volumique sur gaz humide % 15 1,45
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Emissaire 10 : prépa peinture :

>
Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 10 : prépa peinture

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site
Date des mesures 24-janv-20 -
Repére échantillon n°1 - 474007 -
Repére échantillon n°2 - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 11:00 -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 11:30 -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 -
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement
- 2-butanone ug 1,10 - - - - - -
- acide acétique, butyl ester ug 6,50 - - - - - -
- acide propénoique , 2 méthyl hexyl ester ug 1,10 - - - - - -
- toluene ug 9,20 - - - - - -
- etylbenzéne ug 1,10 - - - - - -
- m+p xylene g 2,40 - - - - - _
Volume prélevé (gaz sec) mo3 0,05 -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 101 -
Teneur dans les CR
- 2-butanone ug/mg’ 21,70 - - 21,70
- acide acétique, butyl ester ug/m[,3 128,24 - - 128,24
- acide propénoique , 2 méthyl hexyl ester pg/mu3 21,70 - - 21,70 -
- toluene ug/my’ 181,51 - - 181,51 -
- etylbenzéne ug/mg’ 21,70 - - 21,70 -
- m+p xyléne ug/m[,3 47,35 - - 47,35 -
CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans
correction sur I'oxygéne
Emissaire 10 : prépa peinture : Polluants prélevés sur ISOCYANATE
Emissaire 10 : prépa peinture
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site
Date des mesures 24-janv-20 - -
Repere échantillon n°1 - 460222 -
Repére échantillon n°2 - - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 11:00 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 11:30 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 - -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement
- isocyanates ug 0,00 - - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) mg’ 0,06 - -
Débit moyen de préléevement, gaz secs lo/h 111 - -
Teneur dans les CR
- isocyanates ug/my’ 0,00 - - 0,00 -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 10 : prépa peinture :

Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du Distance/
. . Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
1 13 5,63 20 | | ‘
Conformité de la répartition des vitesses et des températures
Exi
. . N Valeur genc{e
Désignation du parameétre , respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,0 -
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EMISSAIRE 12 : CORONA

Emissaire 12 : CORONA : Conditions d'émission : Essais1a3 23/01/20
Désignation Unité Essai 1 ‘ Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1032 -
Diamétre de la section de mesure m 0,10 -
Diamétre au débouché m 0,10 -
Heure de début de prélevement h:min 15:00:00 15:30 16:00 -
Heure de fin de préléevement h:min 15:30 16:00 16:30 -
Durée de préléevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 19,70 19,70 19,70 [ 19,7+0,6
Masse volumique gaz sec kg/mo3 1,29 1,29 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,43 1,43 1,43 f 1,4+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/m[,3 1,27 1,27 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 112 112 112 -
Pression statique moyenne Pa f 35 35 35 35
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 13,62 13,6 13,6 13,6
4

Incertitude m/s 1,63
Débit volumique du rejet gazeux

- sur gaz brut m>/h 385 385 385 385

(;(r;zmoeunj:lég;onditions normales, sur sec sans correction me*/h 361 361 361 361

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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Emissaire 12 : CORONA : coVv: Essais1a3  23/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 23-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 15:00:00 15:30 16:00 -
Heure de fin de prélevement h:min 15:30 16:00 16:30 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,3 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % 0,2 -

- dérive au point d'échelle % 1,3 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 21 19 21 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 11 10 11 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 11 10 11 11+1
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 90,8 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,3 -

- dérive au point d'échelle % 0,0 -

- facteur de réponse du méthane - 1,1 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 0,00 0,00 0,00 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 0,00 0,00 0,00 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 0,00 0,00 0,00 0,00
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 20 19 20 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 11 10 11 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 11 10 11 11+2

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 12 : CORONA : Humidité Essais1a3  23/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 -
Température séche °C 19,7 -
Température humide °C 15,5 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,4 1,43
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Emissaire 12 : CORONA :

14
Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 12 : CORONA

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site

Date des mesures 23-janv-20 - -
Repere échantillon n°1 - 460328 -
Repére échantillon n°2 - - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 15:00 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 15:30 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 - N
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement

- screening ug 0,50 - - - - - ~
Volume prélevé (gaz sec) mo3 0,04 - -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 82 - -
Teneur dans les CR

- screening ug/my’ 12,24 - 12,24 -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans

correction sur I'oxygéne
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Emissaire 12 : CORONA :

Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s

Température en °c

Repére du Distance/

Axe 1

Axe 2 Axe 3

Axe 4

Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4

point paroi (cm)

13,62

0]

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
- ) N Valeur ,
Désignation du paramétre i respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,0 -
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EMISSAIRE 13 : RESICOLOR

Emissaire 13 : RESICOLOR : Conditions d'émission : Essais1a3 23/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1032 -
Diametre de la section de mesure m 0,50 -
Diamétre au débouché m 0,50 -
Heure de début de préléevement h:min 10:15:00 10:45 11:15 -
Heure de fin de prélevement h:min 10:45 11:15 11:45 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Température fumées °C 18,84 18,84 18,84 f 18,8+ 0,6
Masse volumique gaz sec kg/m[,3 1,29 1,29 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,51 1,51 1,51 [ 1,5£0,1
Masse volumique des gaz humides kg/m[,3 1,27 1,27 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 6 6 6 -
Pression statique moyenne Pa f 2 2 2 2
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 3,25 3,3 3,3 3,3
4

Incertitude m/s 0,40
Débit volumique du rejet gazeux

- sur gaz brut m3/h 2298 2298 2298 2298

c;‘(r)azmoeunjeaL(J:):)(z:onditions normales, sur sec sans correction moa/h 5157 2157 5157 2160

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.
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Emissaire 13 : RESICOLOR : CovV: Essais1a3 23/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - 23-janv-20 -
Heure de début de préléevement h:min 10:15:00 10:45 11:15 -
Heure de fin de prélevement h:min 10:45 11:15 11:45 -
Durée de prélevement h:min 0:30 0:30 0:30 -
Hydrocarbures totaux / COVt

- gamme de mesure de I'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon PPM c3pg 30,3 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,1 -

- dérive au point d'échelle % -0,3 -

- concentration volume., sur humide ppm ¢ 6,3 13,5 30,4 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. C mg/mo3 3,4 7,3 16,3 -

- concentration éq C ramenée aux C.R. mg/m[,3 3,4 7,4 16,5 9,1+1
Méthane

- gamme de mesure de |'analyseur ppm 100,0 -

- concentration du gaz étalon pPPM cha 90,8 -

- incertitude sur la concentration du gaz % 2,0 -

- dérive au zéro % -0,2 -

- dérive au point d'échelle % -0,2 -

- facteur de réponse du méthane - 1,1 -

- concentration volume., sur humide PPM cha 0,00 0,00 0,00 -

- concentration pondérale, sur humide, éq. CH4 mg/m03 0,00 0,00 0,00 -

- concentration ramenée en eq CH4 aux C.R. mg/m03 0,00 0,00 0,00 0,00
COV totaux non méthaniques

- concentration vol, sur humide, éq C ppm 6,3 13,5 30,4 -

- concentration vol, sur sec, éq C mg/mo3 3,4 7,3 16,5 -

- concentration en éq C ramenée aux C.R. mg/mo3 3,4 7,3 16,5 9,1+2

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ;

273 K) et sans correction sur I'oxygéne

Emissaire 13 : RESICOLOR : Humidité Essais1a3 23/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 N
Température séche °C 18,9 -
Température humide °C 15,7 -
Humidité volumique sur gaz humide % 15 1,51
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Emissaire 13 : RESICOLOR :

14
Polluants prélevés sur TCA

Emissaire 13 : RESICOLOR

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne| Blanc de site
Date des mesures 23-janv-20 -
Repere échantillon n°1 - 475409 -
Repére échantillon n°2 - -
Heure de début d'échantillonnage h:min 10:30 -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 11:00 -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 -
Durée de I'échantillonnage h:min 0:30 -
Quantité piégée Quantité  Rendement Quantité  Rendement Quantité  Rendement
- n-propyl-acetate Hug 33,50 - - - - - -
- acide acétique, butyl ester ug 19,30 - - - - - -
Volume prélevé (gaz sec) m[,3 0,03 -
Débit moyen de prélévement, gaz secs lo/h 54 -
Teneur dans les CR
- n-propyl-acetate ug/mo3 1246,00 - - 1246,00
- acide acétique, butyl ester ug/my’ 717,85 - - 717,85
CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans
correction sur I'oxygéne
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Réf : M.LAEX.041-V8.3
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Emissaire 13 : RESICOLOR : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c
Repére du | Distance/
. . Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4
point paroi (cm)
1 6 3,15 3,40 19 19
2 25 3,40 3,15 19 19
3 44 3,15 19

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
. . N Valeur )
Désignation du parametre i respectée
mesurée
(<5%)
Rapport vitesse maximale / minimale 1,1 -
Ecart entre les vitesses moyennes des différents axes 1,3% oui
Ecart maximum entre la température absolue en un point et la moyenne des températures .
N . 0,2% oui
absolues a la section de mesure
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EMISSAIRE 14 : Sablage du verre

Emissaire 14: sablage du verre : Conditions d'émission : Essais1a3  23/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 -
Pression atmosphérique hPa 1032 -
Diametre de la section de mesure m 0,13 -
Diamétre au débouché m 0,13 -
Température fumées °C 24,50 [ 24,5+0,7
Masse volumique gaz sec kg/mo3 1,29 1,29
Humidité volumique % 1,06 f 1,1+0,1
Masse volumique des gaz humides kg/mo3 1,27 1,27
Pression dynamique moyenne Pa 172 -
Pression statique moyenne Pa f 31 31
Vitesse débitante (dans la section de mesure) m/s 17,01 17,0
4
Incertitude m/s 2,04
Débit volumique du rejet gazeux
- sur gaz brut m>/h 751 751
(;‘gzmoeunzjlégzondltlons normales, sur sec sans correction me/h 695 695

Les conditions normales correspondent a P=1013 mbar et T=273 K.

Emissaire 14: sablage du verre : Humidité Essais1 a3 23/01/20
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne
Date des mesures - 23-janv-20 -
Température séche °C 24,5 -
Température humide °C 15,2 -
Humidité volumique sur gaz humide % 1,1 1,06
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Emissaire 14: sablage du verre : Poussiéres totales Essaisla3  23/01/2020
Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de site
Date des mesures - 23-janv-20 - -
Diametre de la buse utilisé mm 6,00 - -
Repére du filtre - 470943 - 479241
Heure de début d'échantillonnage h:min 10:35 - -
Heure de fin d'échantillonnage h:min 11:35 - -
Interruptions d'échantillonnage h:min 0:00 - -
Durée de |'échantillonnage h:min 1:00 - -
Volume total prélevé, gaz secs m03 1,61 - -
Débit moyen de prélévement sur gaz secs my’/h 1,61 - -

Masse de poussiéres recueillies -
- sur le filtre mg <0,4 - nd
- correspondante a I'essai mg 0,20 - 0,00

Teneur en poussiéres :

- sur gaz secs, mg/m03 0,12 0,12 0,00

- sur gaz humides, mg/mg’ 0,12 - -

- dans les C.R. mg/m,’ 0,12 0,12+0,02 0,00
Rapport Blanc/VLE % - - - - 0,00
Ecart sur le taux d'isocinétisme par essai % 0,7 - -

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est a dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar ; 273 K) et sans
correction sur I'oxygene

Emissaire 14: sablage du verre : Répartition des vitesses a la section de mesure

Valeurs de vitesses et de températures mesurées sur la cartographie n°1

Vitesse en m/s Température en °c

Repére du Distance/

G ) Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 ‘ Axe 4

1 6 17,01 25 | | I

Conformité de la répartition des vitesses et des températures

Exigence
. . R Valeur ,
Désignation du parameétre . respectee
mesurée
(<5%)

Rapport vitesse maximale / minimale 1,0 -
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ANNEXE 6

AGREMENT

L’APAVE est agréée par le ministre chargé des installations classées par I’Arrété du 11/12/2018 (J.0. du
26/12/2018).
Le détail des agréments de I’agence de Lille en charge des prélevements est fourni ci-apres.

s -~ -~ s Prélevement et
, N Prélevement et | Prélevement des | Prélevement et | Prélevement et .
Détermination de la , - o Prélevement et | analyse des
R L détermination de | poussieres dans | analyse des | analyse du .
vitesse et du débit- . ) analyse de | composés
la teneur en vapeur | une veine | oxydes d’azote | monoxyde de | |, | X
volume. i I’'oxygene (02). organiques
d’eau. gazeuse. (NOx). carbone (CO). X
volatils totaux
14 15 la 11 12 13 2

s s s Prélevement Prélévement
Préléevement s s Prélevement Prélevement s L )
.. Prélevement Prélevement . , Prélevement de dioxines et | d’hydrocarbures
d’acide . S ; d’acide de métaux R
. du dioxyde de | de 'ammoniac . de mercure | furannes dans | aromatiques
chlorhydrique fluorhydrique lourds autres A )
soufre (SO2). (NH3). (Hg). une veine | polycycliques
(HCI). (HF). que le mercure
gazeuse. (HAP).
4a 10 16a 5a 6a 3a 7 9a

Le détail des agréments du laboratoire Micropolluants Technologie en charge des analyses est fourni ci-

apres.
. . Analyse de
Analvse de Analyse d’acide | Analyse d’acide métaux lourds Analyse du Analyse de
mercute (Hg) chlorhydrique fluorhydrique autres que le dioxyde de "ammoniac
& (HC). (HF). q soufre (502). (NH3).
mercure
3b 4b Sb 6b 10b 16b

Analyse d’hydrocarbures aromatiques

polycycliques (HAP).

Analyse de la concentration en dioxines et
furannes (PCDD et PCDF).

Le détail des agréments du laboratoire LECES en charge des analyses est fourni ci-aprés.

Quantification

des poussiéres

dans une veine
gazeuse.

1b

Réf : M.LAEX.041-V8.3
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- 4, rue de Bort-les-Orgues
& ) ZAC de Grimont / BP 40 010
. 57070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87.50.60.70
Télécopie : 03 87.50.81.31

laboratoire d'analyses contact@mp-tech.net

www.mp-tech.net

RAPPORT D’ANALYSES
MUPB022_MEB_R1

APAVE Nord Ouest - Site de Lille
Monsieur Olivier VALOT
340, avenue de la Marne CS 43013

59703 - MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Vos références N°2128208- Affaire 19419268 du 28/01/20

Echantillon recu le  30/01/2020 Analyse effectuée le :  07-10/02/2020

Norme : NF EN 14385

Technique: ICP_MS

Matrice : Emission - barboteur

Date Description Validé par

11/02/2020 Rapport final Maxime CACHIA

for"

Responsable d'analyse

MicroPolluants Technologie SA 1 sur 3 Pages MUPB022 MEB R1




Référence externe : BLC MTX COND 5 A38520 456893 (Blanc)

Référence interne : MUPA217

Volume (mL) 136
Eléments Concentration en pg/L
Al <3

Référence externe : B1 + B2 COND 5 A38520 446471
Référence interne : MUPA218

Volume (mL) 163
Eléments Concentration en pg/L
Al <10

Référence externe : B3 COND 5 A38520 452420
Référence interne : MUPA219

Volume (mL) 77
Eléments Concentration en pg/L
Al <10

Référence externe : BLC MTX COND 7 A38520 463727 (Blanc)

Référence interne : MUPA220

Volume (mL) 118

Eléments Concentration en pg/L
Al <10

‘Référence externe : Bl MTX COND 7 A38520 457112

Référence interne : MUPA221

Volume (mL) 172

Eléments Concentration en pg/L
Al 81,9

Référence externe : B2 MTX COND 7 A38520 463058
Référence interne : MUPA222

Volume (mL) 73
Eléments Concentration en pg/L
Al <3

MicroPolluants Technologie SA
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Référence externe : BLC MTX COND 8 A38520 460084 (Blanc)
Référence interne : MUPA223

Volume (mL) 170

Eléments Concentration en pg/L
Al <3

Référence externe : Bl MTX COND 8 A38520 456835

Référence interne : MUPA224

Volume (mL) 163

Eléments Concentration en pg/L
Al <10

Référence externe : B2 MTX COND 8 A38520 455611

Référence interne : MUPA225

Volume (mL) 55

Eléments Concentration en pg/L
Al <3

Pour information :

MicroPolluants Technologie SA

Eléments LQ (pgL)| LA (ng/L)
Ag*®, Cd*, Pb* 0.3 0,15
1%, Co¥, Cu®, Mn?*, Mo, Ni%, yon, Te To TI* W 22 :

Cr*, Co*, Co*, Mn*, Mo, Ni¥*, 8b*, 8n, Te, Tt TI* V¥ 25 0.8

Se, Zn 3.0 1:5

Fe, Al 10 3.0

Eie ¢ Concentration Incertitude Concentration Incertitude
ng/ec! o nglec i)
ements sech) %) fgjech %)
Az ® 25 43 32500 23
Cd* 25 40 5750 20
Cr* 125 40 4230 15
Cu ¥ 125 20 103000 20
Mn * 125 I3 710000 10
Ni# 125 40 8300 25
Pb * 25 30 1955000 15
ohit 125 43 12500 20
T1# 125 E3 12500 20
N E 125 30 44140 23
Co¥ 125 20 21319 20
Zn 23 ! 3822500 20
Fe 300 6210000 15
Sn 125 23500 25
Ti 125 2000 23
Al 300 85000 33
Légende: < Valeur (caractere simple):  valeur inférieure a la limite de quantification

< Valeur (gras et italique):

3 sur 3 Pages
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valeur inférieure a la limite de quantification divisée par 3

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s)et 0 annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a essais.




laboratoire d'analyses

4, rue de Bort-les-Orgues

ZAC de Grimont / BP 40 010

57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87.50.60.70
Télécopie : 03 87.50.81.31
contact@mp-tech.net
www.mp-tech.net

RAPPORT D’ANALYSES

Vos références :  Affaire 19419268 du 28/01/20

MUPB018_ISO_R1

APAVE Nord Ouest - Site de Lille
Monsieur Olivier VALOT
340, avenue de la Marne CS 43013

59703 - MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Echantillon regu le  30/01/2020 Analyse effectuée le :

Norme : Méthode interne selon NF X 43 263

Technique : HPLC DAD FLD

Matrice: Emission - filtre
Nature de Filtre : (Quartz imprégné)

Présence de filtre vierge de laboratoire : (Non communiqué)
Présence de filtre vierge de terrain : (Non communiqué)

Date

Description

Validé par

11/02/2020

Rapport final

Marjorie FRANCOIS
7 2

@

MicroPolluants Technologie SA
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Référence externe : 1ISO COND 5 A38520 461978
\Référence interne : MUPA242

Date de prise en charge : 05/02/2020 /
Composé Congentrat.ion /
(ng/échantillon)
Zone Zone 1 Zone 2
26-TDI <0,033 <0,033
HDI <0,033 <0,033
24-TDI <0,033 <0,033
MDI <0,033 <0,033
Observation : / /
‘Référence externe : ISO COND 6 A38520 460533
Référence interne : MUPA243
Date de prise en charge : 05/02/2020 /
Composé Conc’entrat'ion /
(ng/échantillon)
Zone Zone 1 Zone 2
26-TDI <0,033 <0,033
HDI <0,033 <0,033
24-TDI <0,033 <0,033
MDI <0,033 <0,033
Observation : / /
Référence externe : ISO COND 9 A38520 466086
Référence interne : MUPA244
Date de prise en charge : 05/02/2020 /
Composé Conc,entrat.ion /
(ng/échantillon)
Zone Zone 1 Zone 2
26-TDI <0,033 <0,033
HDI <0,033 <0,033
24-TDI <0,033 <0,033
MDI <0,033 <0,033
Observation : / /

MicroPolluants Technologie SA
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Référence externe : 1SO COND 10 A38520 460222
\Référence interne : MUPA245

Date de prise en charge : 05/02/2020 /
Composé Congentrat.ion /
(ng/échantillon)
Zone Zone 1 Zone 2
26-TDI <0,033 <0,033
HDI <0,033 <0,033
24-TDI <0,033 <0,033
MDI <0,033 <0,033
Observation : / /
Légende: < valeur (caractere simple):  valeur inférieure a la limite de quantification
<valeur (gras et italique): valeur inférieure a la limite de quantification divisée par 3

Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprés du laboratoire.

MicroPolluants Technologie SA 3 sur 3 Pages MUPBO018 ISO_R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s)et 0 annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a essais.



- 4, rue de Bort-les-Orgues
:»;}; ZAC de Grimont / BP 40 010
. o o 57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87.50.60.70
Télécopie : 03 87.50.81.31

laboratoire d'analyses contact@mp-tech.net

www.mp-tech.net

RAPPORT D’ANALYSES
MUPB004 AAL RI1

APAVE Nord Ouest - Site de Lille
Monsieur Olivier VALOT
340, avenue de la Marne CS 43013

59703 - MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Vos références Affaire 19419268 du 28/01/20

Echantillon recu le 29/01/2020 Analyse effectuée le : ~ 04/02/2020

Norme : NF X 43-317

Technique: VOLUMETRIE ACA

Matrice : Emission - barboteur

Date de prélévement des échantillons : 21/01/2020

Date Description Validé par

04/02/2020 Rapport final Aline LANGENFELD

(oil‘ €€ accrebiraTioN Responsable d'analyse
N°1-1151 L’accréditation de la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du
PORTEE laboratoire pour les seules analyses couvertes par ’accréditation et identifiées par un
DISPONIBLE r. *
SUR WWW.COFRAC.FR aSterlsque ( )'

ESSAIS En C-10/131 - V5 - 19/07/19
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Référence externe : Blc Ph cond 1bis A38520 449742 (Blanc)
Référence interne : MUPA203

Matrice Barboteur
Volume (mL) 79
Température (°C) 21.6

pH 5.47
Acidité (H+) mg/L * /
Alcalinité (OH-) mg/L * /

'Référence externe : E Ph cond 1 bis A38520 449856
Référence interne : MUPA204

Matrice Barboteur
Volume (mL) 82
Température (°C) 21.6

pH 4.9
Acidité (H+) mg/L * 0.05
Alcalinité (OH-) mg/L * /

Les incertitudes de mesure avec un facteur d*élargissement k=2 associée au résultat sont de :

- 35% pour "acidité ;
- 30% pour I"alcalinité ;
Pour information
Eléments LQ (mg/L)
Acidité* 0,01
Alcalinité® 0,71

Légende: < Valeur (caractére simple): valeur inférieure a la limite de quantification

MicroPolluants Technologie SA 2 sur 2 Pages MUPB004 AAL R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s)et 0 annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a essais.



- 4, rue de Bort-lés-Orgues
) ZAC de Grimont / BP 40 010
. 57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87.50.60.70
Télécopie : 03 87.50.81.31

laboratoire d'analyses contact@mp-tech.net

www.mp-tech.net

RAPPORT D’ANALYSES
MUPB025_MEB_R1

APAVE Nord Ouest - Site de Lille
Monsieur Olivier VALOT
340, avenue de la Marne CS 43013

59703 - MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Vos références N°2128208- Affaire 19419268 du 28/01/20

Echantillon recu le  30/01/2020 Analyse effectuée le :  14-17/02/2020
Norme : NF EN 14385

Technique: ICP_MS

Matrice: Emission - filtre

Nature du support : (Quartz)

Présence de filtre vierge de laboratoire : (Non communiqué)
Présence de filtre vierge de terrain : (Non communiqué)

Solution de minéralisation employée : Mélange d'acide nitrique et fluorhydrique
Conditions de minéralisation : Micro-ondes fermé

Date Description Validé par

18/02/2020 Rapport final Maxime CACHIA

fotn

Responsable d'analyse

MicroPolluants Technologie SA 1 sur 3 Pages MUPB025 MEB R1




‘/Référence interne : MTX0237(1)

Eléments Concentration en ng/blanc

Al <150

Référence externe : A1314 A38520 448919

Référence interne : MUPA236

Eléments Concentration en ng/échantillon
Al 172 187

Référence externe : A1315 A38520 453932

Référence interne : MUPA237

Eléments Concentration en ng/échantillon
Al 184 704

‘Référence externe : A1306 A38520 472217

Référence interne : MUPA238

Eléments Concentration en ng/échantillon
Al 167 312

‘Référence externe : A1307 A38520 477230

Référence interne : MUPA239

Eléments Concentration en ng/échantillon
Al 171 559

‘Référence externe : A1308 A38520 471940

Référence interne : MUPA240

Eléments

Concentration en ng/échantillon

Al

165 425

‘Référence externe :
Référence interne :

A1311 A38520 468097
MUPA241

Eléments

Concentration en ng/échantillon

Al

167 416

MicroPolluants Technologie SA 2 sur 3 Pages MUPB025 MEB R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s)et 0 annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a essais.



Pour information :

Eléments LQ (ng/filtre)| LQ/3 (ng/filtre)
As® Cd®, Ph*, 23 8
Cr¥, Co*, Cu*. Mn*, Mo, Ni®, Sb*. Sn, Te, Ti TI¥, V¥ 125 38
Se. In 250 13
Fe, Al 300 150
Bitmenls, | omemimtion | g o gy | Demesmimlon: T e k)
(hg/ech) : (ng/ech)
s d 23 45 32500 25
Cd# 235 40 3750 20
Cr* 123 40 4250 13
Cu? 125 20 103000 20
Mn ® 123 15 710000 10
Ni* 125 40 2300 23
Pb* 23 30 1953000 13
3b* 125 45 12500 20
TL* 1235 15 12500 20
Vo 123 30 44140 25
Co# 125 20 21818 20
Zn 250 ! 3822500 20
Fe 500 6210000 15
Sn 123 23500 23
Ti 123 12000 23
Al 500 23000 33
Légende: < Valeur (caractére simple):  valeur inférieure a la limite de quantification
< Valeur (gras et italique): valeur inférieure a la limite de quantification divisée par 3

© Blanc de minéralisation: comprend les réactifs mis en ceuvre lors de la préparation des échantillons, ayant subi le méme traitement que les
échantillons. La valeur du blanc de minéralisation, dans le cas de valeurs supérieures a la LQ, est soustraite du résultat obtenu pour les
échantillons.
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RC 35611 31 janvier 2020

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE SA

bureau d’étUdES Service Technique

1 rue Bord les Orgues
CS 25843
57078 METZ CEDEX 03

1 rue Bort-lés-Orgues
57070 SAINT-JULIEN LES METZ

Pesée sur filtres

Tél: 03 87 50 00 00
Fax : 03 87 74 26 60 F. MAZZA
leces@leces;fr
www.leces.fr
Vos références : ST ANA 2001-088 N° dossier maitre : 8190001

Echantillon regu le 21/1/2020

Suivi des versions de rapport

Version | Synthése des modifications | Chapitre(s), tableau(x) modifié(s)

1 Version initiale /

cofrac

ESSAIS

ACCREDITATION
COFRAC N° 1-1975
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

RC 35611

L’accréditation par le Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seul(e)s analyses
et essais couvert(e)s par I'accréditation. Les analyses et essai couverts par I'accréditation sont
signalés par un « * ».

Le rapport d’essai ne concerne que les objets soumis a essais. La reproduction de ce rapport
d’essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similés photographiques intégraux annexes
comprises.

Vérificateur / Approbateur

Nom P. LE LOUER

Fonction Directeur Technique

Signature
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Feuille de pesée

DATE 10/01/2020 06/02/2020
HEURE 12 :00 10 :15
OPERATEUR BD BD
SERVICE MPT MPT
METHODE NF X 44-052 / NF EN 13284-1
SITE SJLM | BALANCE | IMM176 | SITE | SJILM | BALANCE
HUMIDITE 51,0 49,0
TEMPERATURE SALLE 20,0 19,0
NATURE DU FILTRE Quartz
DIAMETRE 47
Pression Atmosphérique 995
N°lot 16998257
REFERENCE FILTRE Masse e:vant (g) | Masse a*prés (9) I_qusse .
(*) corrigée (g) ()
MUPA226 MUPAO052 0,14996 0,14999 <0,00013
MUPA227 MUPAQ53 0,14872 0,14876 <0,00013
MUPA228 MUPAQ45 0,15099 0,15098 <0,00013
MUPA229 MUPAO046 0,15314 0,15469 0,00151
MUPA230 MUPAO054 0,15086 0,15096 <0,00013
MUPA231 MUPAO055 0,15139 0,15516 0,00373
MUPA232 MUPAO049 0,15096 0,15103 <0,00013
MUPA233 MUPAO048 0,15028 0,15081 0,00049
MUPA234 MUPAO060 0,14966 0,14974 <0,00013
MUPA235 MUPAO061 0,15150 0,15176 0,00022
MUPA236 MUPAOQ50 0,14952 0,14963 <0,00013
MUPA237 MUPAO51 0,15122 0,15127 <0,00013
MUPA238 MUPAO042 0,15016 0,15026 <0,00013
MUPA239 MUPAO043 0,15194 0,15197 <0,00013
MUPA240 MUPAO044 0,15010 0,15020 <0,00013
MUPA241 MUPAOQ47 0,14844 0,14853 <0,00013
LQ LD=LQ/3 Incertitude élargie
(9) (9) (9)
0,00040 0,00013 0,0003

RC 35611

D/Q/P3/45.04

Page 2/2




4, rue de Bort-lés-Orgues

. ZAC de Grimont / BP 40010

. 57070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Tél : 03 87.50.60.70

laboratoire d’'ana lyses Fax : 03 87.50.81.31

RAPPORT D’ ANALYSES
MUPB007_IMQ RI1

APAVE Nord Ouest - Site de Lille
Monsieur Olivier VALOT

340, avenue de la Marne

CS 43013

59 703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Vos références : Affaire 19419268 du 28/01/20

Echantillon regu le : 30/01/2020 Analyse effectuée le : 01/02/2020
Norme : Méthode interne Technique : GC_MS

Matrice :Emission - tube charbon actif

Date Description Validé
04/02/2020 RAPPORT FINAL g’ g
Marjorie FRANCOIS

Responsable d’analyses

La reproduction de ce rapport d’analyses n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s) et 0 annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a essais.
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Référence externe CONVSICOND}2
A38520 439233
Référence interne MUPA208
Famille Composé Prog;;tion Numéro CAS Cor::’!/iz;tion (j(;(/)inc che)n /tl;:ltliloé':le
Zone A Alcanes n-Hexane 10,6 000110-54-3 74 <1
Zone A Alcanes Heptane 6,1 000142-82-5 81 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 8,3 000108-87-2 91 <1
Zone A Esters Methyl methacrylate 9,9 000080-62-6 91 <1
Zone A HAM Benzene 17,7 000071-43-2 91 <1
Zone A HAM Toluene 2557, 000108-88-3 95 <1
Zone A HAM Ethylbenzene 7,1 000100-41-4 91 <1
Zone A HAM m+p-Xylene 14,6 000106-42-3 94 <1
Zone B Alcanes n-Hexane 14,1 000110-54-3 90 <1
Zone B HAM Toluene 16,3 000108-88-3 94 <1
Zone B HAM Ethylbenzene 374 000100-41-4 91 <1
Zone B HAM m+p-Xylene 32,2 000106-42-3 95 <1
Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure 2 la limite de semi-quantification
Référence externe CONSICOND)3
A38520 4456951
Référence interne MUPA209
Famille Composé Pro?ozr)tion Numéro CAS Cor{‘t)é/iz;tion (u(:/);c;;‘ /t:zlt:x(:‘al::e
Zone A Alcanes 1-Hexene 0,7 000592-41-6 80 <1
Zone A Alcanes n-Hexane 1,7 000110-54-3 90 <1
Zone A Alcanes Heptane 1,6 000142-82-5 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 1,8 000108-87-2 90 <1
Zone A Alcanes Tetradecane 2.4 000629-59-4 96 <1
Zone A Alcenes 1-Heptene 0,6 000592-76-7 87 <1
Zone A Aldehydes Butanal 1,0 000123-72-8 95 <1
Zone A Aldehydes 2-Ethylacrolein 4,3 000922-63-4 90 <1
Zone A Aldehydes Pentanal 1,3 000110-62-3 78 <1
Zone A Aldehydes Hexanal, 2-ethyl- 20,2 000123-05-7 90 1,5
Zone A Aldehydes Benzaldehyde 4,2 000100-52-7 95 <l
Zone A Cetones tert-Butyl-p-benzoquinone 11,6 003602-55-9 95 <1
Zone A Esters Methyl methacrylate 3,8 000080-62-6 93 <1
Zone A Esters Acetic acid, butyl ester 1,9 000123-86-4 72 <1
Zone A HAM Benzene 29.4 000071-43-2 95 25
Zone A HAM Toluene 7.0 000108-88-3 95 <1
Zone A HAM Ethylbenzene 1,9 000100-41-4 76 <1
Zone A HAM m+p-Xylene 4,8 000106-42-3 95 <1
Zone B Alcanes n-Hexane 53,2 000110-54-3 90 <1
Zone B HAM Toluene 46,8 000108-88-3 91 <1
Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure a la limite de semi-quantification

MicroPolluants Technologie SA
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Référence externe

COV S COND 4

A38520 439732
Référence interne MUPA210
: . Proportion 5 Corrélation| Concentration
Famille Composé (%) Numéro CAS (%) (ug/ech) / toluéne
Zone A Alcanes n-Hexane 0,9 000110-54-3 87 <1
Zone A Alcanes Heptane 0,9 000142-82-5 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 1,2 000108-87-2 90 <1
Zone A Alcools Phenol, 24-ditbutyl6- | 467 | 020039945 | o4 4,3
Zone A Aldehydes 2-Ethylacrolein 2,6 000922-63-4 91 <1
Zone A Aldehydes Hexanal, 2-ethyl- 5,5 000123-05-7 90 <1
Zone A Aldehydes Benzaldehyde 4,0 000100-52-7 97 <1
Zone A Cetones tert-Butyl-p-benzoquinone {157 003602-55-9 95 <1
Zone A Esters SpassoicEcidmethyl 05 | 004358-502 | 80 <1
ester, (Z)-
Zone A HAM Benzene 20,6 000071-43-2 91 1,9
Zone A HAM Toluene 6,0 000108-88-3 95 <1
Zone A HAM m+p-Xylene 1,6 000106-42-3 93 <1
Zone A HAM o-Xylene 1,8 000095-47-6 94 <1
Zone B Alcanes n-Hexane 56,8 000110-54-3 91 <1
Zone B HAM Toluene 43,2 000108-88-3 94 <1
Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure a la limite de semi-quantification
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Référence externe COMSICOND)S
A38520 465383
Référence interne MUPA211
Famille Composé 3 °?.,2’)ﬁ°“ Numéro CAS C‘":f/fgt““ (lg‘/’::lf)“/‘::ﬁ:;e
Zone A Alcanes n-Hexane 3,0 000110-54-3 87 <1
Zone A Alcanes Hexane, 2-methyl- 3,9 000591-76-4 91 <l
Zone A Alcanes Cyclohexane 3,5 000110-82-7 72 <1
Zone A Alcanes Hexane, 3-methyl- 6,9 000589-34-4 93 <1
Zone A Alcanes Cy°1°p°“ta“z’isl_’3'dimethyl" 2,1 002532-58-3 91 <1
ZoneA | Alanes [CVelopemane Ldimethyk) o000 06 [ g <1
Zone A Alcanes Isopropylcyclobutane 2,4 000872-56-0 90 <1
Zone A Alcanes Heptane 10,4 000142-82-5 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 12,2 000108-87-2 95 <1
Zone A Alcanes Heg;‘::ﬁe’fﬁ:fﬁ' 1,0 013475-82-6 72 <1
Zone A Alcanes Eicosane 2,5 000112-95-8 80 <1
Zone A Alcanes Heptacosane 2,7 000593-49-7 86 <1
Zone A Alcanes Tridecane 6,3 000629-50-5 96 <1
Zone A Alcanes Dodecane, 2,6,10-trimethyl- 2,2 003891-98-3 90 <1
Zone A Alcanes Tetradecane 6,1 000629-59-4 94 <1
Zone A Alcenes .alpha.-Pinene 3,5 000080-56-8 94 <1
Zone A Alcenes 3-Carene 1,2 013466-78-9 93 <l
Zone A Esters Ethyl Acetate 1,6 000141-78-6 80 <1
Zone A Esters Methyl methacrylate 4,1 000080-62-6 93 <1
Zone A Esters Acetic acid, butyl ester 1,2 000123-86-4 72 <1
Zone A Cetones 2-Butanone 5,7 000078-93-3 72 <1
Zone A HAH Ethane, 1,1,1-trichloro- 1,5 000071-55-6 91 <1
Zone A HAM Toluene 10,9 000108-88-3 95 <1
Zone A HAM Ethylbenzene 3,8 000100-41-4 90 <1
Zone B Alcanes n-Hexane 57,1 000110-54-3 80 <1
Zone B HAM Toluene 429 000108-88-3 91 <1
Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure  Ia limite de semi-quantification
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Référence externe

COV S COND 6

A38520 458544
Référence interne MUPA212
Famille Composé Pro?;:;tion Numéro CAS Cor;‘;é/i:;tion (1;(/:::;)" /t::ltlil(:‘e]:xe
Zone A Alcanes n-Hexane 0,1 000110-54-3 87 <1
Zone A Alcanes Hexane, 2-methyl- 0,2 000591-76-4 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane 0,1 000110-82-7 74 <1
Zone A Alcanes Hexane, 3-methyl- 0,3 000589-34-4 93 <1
Zone A Alcanes Isopropylcyclobutane 0,1 000872-56-0 94 <1
Zone A Alcanes Heptane 0,6 000142-82-5 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 0,7 000108-87-2 91 <1
Zone A Alcanes Undecane 4.6 001120-21-4 95 5,0
Zone A Alcanes Pentadecane 0,3 000629-62-9 97 <1
Zone A Alcanes Tetradecane 0,3 000629-59-4 95 <1
Zone A Alcenes 1-Undecene 5,6 000821-95-4 95 6,1
Zone A Alcenes 5-Undecene 0,5 004941-53-1 96 <1
Zone A Alcenes 1-Nonene 0,4 000124-11-8 90 <1
Zone A Alcenes 1-Dodecene 3,5 000112-41-4 96 3,8
Zone A Esters 2m1;$1;f“‘::; ta;y‘f’e e 02  |000547-63-7| 74 <1
Zone A Esters Methyl methacrylate 24,1 000080-62-6 90 26,2
Zone A Esters Propanoic acid, butyl ester 0,4 000590-01-2 72 <1
Zone A Esters Butanoic acid, octyl ester 0,7 000110-39-4 74 <1
Zone A Esters n-Butyl methacrylate 53,2 000097-88-1 83 58,0
Zone A Esters Acetic acid, 2-ethylhexyl ester 0,2 000103-09-3 86 <1
Zone A Esters 2-Ethylhexyl acrylate 0,2 000103-11-7 86 <1
Zone A Cetones 2-Butanone 0,1 000078-93-3 72 <l
Zone A Nitriles Tetramethylbutanedinitrile 0,5 003333-52-6 90 <1
Zone A HAM Toluene 3,1 000108-88-3 95 34
Zone B Alcanes n-Hexane 100,0 000110-54-3 81 <1
Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure 2 la limite de semi-quantification
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Référence externe COMSICOND
A38520 478191
Référence interne MUPA213
Famille Composé Pro::(;:)tion Numéro CAS Cor::’:/i:;tion (uC(/);lcche)n /trt:ltliloél:le
Zone A Alcanes Cyclopentane, methyl- 0,0 000096-37-7 87 <1
Zone A Alcanes Isopropylcyclobutane 0,0 000872-56-0 90 <1
Zone A Alcanes Heptane 0,2 000142-82-5 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 0,2 000108-87-2 91 <1
Zone A Alcenes .alpha.-Pinene 0,0 000080-56-8 95 <1
Zone A Ethers Tetrahydrofuran 0,0 000109-99-9 91 <1
Zone A Esters Ethyl Acetate 0,1 000141-78-6 90 <1
Zone A Esters Isopropyl acetate 0,7 000108-21-4 83 3,9
Zone A Esters Acetic acid, butyl ester 38,0 000123-86-4 83 202,2
Zone A Esters 1-Methoxy-2-propyl acetate 11,1 000108-65-6 83 59,1
Zone A Cetones 2-Butanone 4,1 000078-93-3 72 21,6
Zone A Cetones 3-Hexen-2-one 0,1 000763-93-9 72 <1
Zone A HAM Benzene 0,1 000071-43-2 75 <1
Zone A HAM Toluene 36,4 000108-88-3 94 193,6
Zone A HAM Ethylbenzene 1,0 000100-41-4 76 53
Zone A HAM m+p-Xylene 215 000106-42-3 97 13,4
Zone A HAM 0-Xylene 1,0 000095-47-6 97 54
Zone A HAM Benzene, propyl- 0,0 000103-65-1 87 <1
Zone A HAM Benzene, 1-ethyl-3-methyl- 0,4 000620-14-4 95 2.4
Zone A HAM Mesitylene 0,2 000108-67-8 97 191
Zone A HAM Benzene, 1-ethyl-2-methyl- 0,2 000611-14-3 93 1,1
Zone A HAM Benzene, 1,2,4-trimethyl- 1,4 000095-63-6 95 7,3
Zone A HAM p-Cymene 0,0 000099-87-6 97 <1
Zone A HAM Benzene, 1,2,3-trimethyl- 0,4 000526-73-8 94 2,0
Zone A HAM Benzene, 1-methyl-2-propyl- 0,4 001074-17-5 78 252
Zone A HAM Benzene, 1-ethyl-3,5-dimethyl- 0,3 000934-74-7 94 1,7
Zone A HAM Benzene, 1-methyl-4-propyl- 0,1 001074-55-1 91 <1
Zone A HAM Benzene, 1-ethyl-2,3-dimethyl- 0,2 000933-98-2 96 <1
Zone A HAM Benzene, 1-ethyl-2 4-dimethyl- 0,2 000874-41-9 97 1,3
Zone A HAM 0-Cymene 0,1 000527-84-4 95 <1
Zone A HAM Benzene, 1,2,4,5-tetramethyl- 0,1 000095-93-2 97 <1
Zone A HAM Benzene, 1,2,3,4-tetramethyl- 0,1 000488-23-3 95 <1
Zone B Alcenes 1-Undecene 8,5 000821-95-4 95 <1
Zone B Alcenes Undecane 11,2 001120-21-4 91 <1
Zone B Alcenes 7-Hexadecene, (Z)- 4.8 035507-09-6 91 <1
Zone B Esters Methyl methacrylate 12,2 000080-62-6 87 <1
Zone B Esters n-Butyl methacrylate 53,9 000097-88-1 78 <1
Zone B HAM Toluene 4,7 000108-88-3 90 <1
Zone B Alcanes n-Hexane 4.6 000110-54-3 90 <1

Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure  la limite de semi-quantification
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Référence externe COMSICONDI10
A38520 474007
Référence interne MUPA214
Famille Composé Pro?‘;;tion Numéro CAS Cor:'f/:z;tion (:g(/);clf;l /n;zltli::‘:]e
Zone A Alcanes n-Hexane 0,8 000110-54-3 81 <1
Zone A Alcanes Cyclopentane, methyl- 0,2 000096-37-7 72 <1
Zone A Alcanes Hexane, 2-methyl- 0,7 000591-76-4 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane 0,7 000110-82-7 74 <1
Zone A Alcanes Hexane, 3-methyl- 1,1 000589-34-4 90 <1
Zone A Alcanes Cyclopentane, 1,3-dimethyl-, cis- 0,2 002532-58-3 74 <1
Zone A Alcanes Cyclopentane, 1,3-dimethyl-, trans- 0,2 001759-58-6 72 <1
Zone A Alcanes Heptane 2,0 000142-82-5 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 1,9 000108-87-2 94 <1
Zone A Alcanes Cyclodecane, methyl- 0,2 013151-43-4 72 <1
Zone A Alcanes Undecane 0,3 001120-21-4 81 <1
Zone A Alcenes .alpha.-Pinene 0,8 000080-56-8 96 <1
Zone A Alcenes 3-Carene 0,3 013466-78-9 86 <1
Zone A Cetones 2-Butanone 4,1 000078-93-3 78 1,1
Zone A Cetones Cyclobutanone, 2,2-dimethyl- 0,4 001192-14-9 72 <1
Zone A Esters Methy! methacrylate 1,0 000080-62-6 86 <1
Zone A Esters Acetic acid, butyl ester 25,2 000123-86-4 83 6,5
Zone A Esters N . 41  |o00142-09-6| 72 1,1
Zone A HAH Ethane, 1,1,1-trichloro- 0,2 000071-55-6 78 <1
Zone A HAM Toluene 35,5 000108-88-3 95 9,2
Zone A HAM Ethylbenzene 4,3 000100-41-4 90 1,1
Zone A HAM m+p-Xylene 9,1 000106-42-3 95 24
Zone A HAM o-Xylene 2,4 000095-47-6 93 <1
Zone A HAM Benzene, propyl- 0,2 000103-65-1 80 <1
Zone A HAM Benzene, 1-ethyl-2-methyl- 0,7 000611-14-3 81 <1
Zone A HAM Mesitylene 2,5 000108-67-8 94 <1
Zone A HAM Benzene, 1,2 4-trimethyl- 0,6 000095-63-6 94 <1
Zone A HAM Benzene, 2-ethyl-1,4-dimethyl- 0,3 001758-88-9 91 <1
Zone B Alcanes n-Hexane 59,3 000110-54-3 80 <1
Zone B HAM Toluene 40,7 000108-88-3 87 <1

Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure  la limite de semi-quantification
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Référence externe COVSCOND12
A38520 460328
Référence interne MUPA215
Famille Composé Prog};:;tion Numéro CAS Cor:'f/iz;tion (u(;(/);cclf)n /t:zltlil%?ne
Zone A Alcanes n-Hexane 6,7 000110-54-3 91 <1
Zone A Alcanes Cyclopentane, methyl- 0,8 000096-37-7 72 <1
Zone A Alcanes Hexane, 2-methyl- 5,4 000591-76-4 91 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane 4,1 000110-82-7 72 <1
Zone A Alcanes Hexane, 3-methyl- 9,1 000589-34-4 93 <1
Zone A Alcanes Cyclopentane, 1,3-dimethyl-, cis- 2,9 002532-58-3 83 <1
Zone A Alcanes Cyclopentane, 1,3-dimethyl-, trans- 1,6 001759-58-6 72 <1
Zone A Alcanes Isopropylcyclobutane 387 000872-56-0 90 <1
Zone A Alcanes Heptane 14,9 000142-82-5 94 <1
Zone A Alcanes Cyclohexane, methyl- 17,6 000108-87-2 96 <1
Zone A Alcanes Eicosane 2,8 000112-95-8 81 <l
Zone A Alcenes .alpha.-Pinene 2,6 000080-56-8 95 <1
Zone A Cetones 2-Butanone 3,3 000078-93-3 72 <1
Zone A Esters Methyl methacrylate 43 000080-62-6 78 <1
Zone A HAH Ethane, 1,1,1-trichloro- 6,5 000071-55-6 91 <1
Zone A HAM Toluene 14,1 000108-88-3 94 <1
Zone B Alcanes n-Hexane 100,0 |000110-54-3 87 <l
Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure 3 la limite de semi-quantification
Référence externe COVISICOND13
A38520 475409
Référence interne MUPA216
Famille Composé Pro?;:;tion Numéro CAS Cor:i&;tion (;f:(;:cche)n /tlt'(i:ltliloél:le
Zone A Alcanes n-Hexane 0,1 000110-54-3 72 <1
Zone A HAM Ethylbenzene 0,4 000100-41-4 90 <1
Zone A HAM m+p-Xylene 1,2 000106-42-3 95 <1
Zone A HAM o-Xylene 0,4 000095-47-6 90 <1
Zone A Cetones 2-Butanone 0,4 000078-93-3 86 <l
Zone A Esters n-Propyl acetate 61,8 000109-60-4 83 33,5
Zone A Esters Acetic acid, butyl ester 35,6 000123-86-4 83 19,3
Zone B Alcanes n-Hexane 100,0 |000110-54-3 91 <1
Légende: < Valeur (caractére simple) : valeur inférieure  la limite de semi-quantification
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Référence externe : BLC HF COND 1Bis A38520 439055 (Blanc)

Référence interne : MUPA205

Volume (ml)

84

Eléments Concentration en mg/L
HF * <0,06
Remarque La méthode d'analyse ne tient pas en compte la présence

d'agents séquestrants

Référence externe : B1 HF COND 1Bis A38520 448214
Référence interne : MUPA206

Volume (ml)

73

Eléments Concentration en mg/L
HF * <0,06
Remarque La méthode d'analyse ne tient pas en compte la présence

d'agents séquestrants

Référence externe : B2 HF COND 1Bis A38520 447740
Référence interne : MUPA207

Volume (ml)

75

Eléments Concentration en mg/L
HF * <0,06
Remarque La méthode d'analyse ne tient pas en compte la présence

d'agents séquestrants
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Les incertitudes de mesure avec un facteur d’¢largissement k=2 associée au résultat sont de :
- 35% pour une concentration de 0.2 mg/L :
- 15% pour une concentration de 1 mg/L :
- 15% pour une concentration de 2 mg/L.

Pour information

Eléments LQ (mg/L) LQ/3 (mg/L)
HF* 0,2 0.06
Légende: < Valeur (caractere simple):  valeur inférieure a la limite de quantification
< Valeur (gras et italique): valeur inférieure a la limite de quantification divisée par 3
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