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COMMUNE DE ARQUES

ARRETE PREFECTORAL AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

Vu le code de I’environnement et notamment ses livres I et V ;

Vu la nomenclature des installations classées prise en application de I’article L.511-2 ;

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et &
I'action des services de 1'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général
détaché en qualité de Sous-Préfet hors classe, en qualité de Secrétaire Général de la préfecture du Pas-
de-Calais (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de Préfet du Pas-
de-Calais (hors classe) ;

Vu l’arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi
qu'aux ¢émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises a autorisation ;

Vu I’arrété ministériel du 12 mars 2003 modifié relatif a l'industrie du verre et de la fibre minérale ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 10 février 2017 autorisant la société ALPHAGLASS a
exploiter une unité de fabrication de flacons et bouteilles en verre sur le territoire de la commune de
ARQUES ;

Vu I’arrété préfectoral complémentaire du 20 février 2018 relatif au fonctionnement de I’installation en
cas d’atteinte du seuil d’alerte du dispositif inter-préfectoral de gestion des épisodes de pollution ;
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Vu I'arrété préfectoral n°2020-10-19 du 24 aoiit 2020 modifié portant délégation de signature ;

Vu la demande d’autorisation environnementale déposée le 8 novembre 2019 complétée le 9 juillet 2020 et
le 14 janvier 2021 relative & la reconstruction du four verrier de I’exploitant augmentant la quantité
journaliére produite de 330 tonnes par jour & 415 tonnes par jour ;

Vu Pavis du Sérﬁce Départemental d’Incendie et de Secours du 20 décembre 2019 ;
Vu les avis de I’ Agence Régionale de Santé Hauts-de-France du 15 janvier 2020 et du 17 aoiit 2020 ;
Vu I’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais du 3 février 2020 ;

Vu ’arrété préfectoral du 14 octobre 2020 portant prolongation du délai de phase d’examen de la demande
d’autorisation environnementale d’ALPHAGLASS ;

Vu la décision du président du tribunal administratif de Lille en date du 26 fevner 2021 portant
désignation du commissaire enquéteur ;

Vu I’arrété préfectoral en date du 23 mars 2021 ordonnant 1’organisation d’une enquéte publique pour
une durée de 33 jours du 19 avril 2021 au 21 mai 2021 inclus sur le territoire des communes de
Arques, Blendecques, Campagne-les-Wardrecques, Ecques, Heuringhem, Racquinghem, Wardrecques et
Renescure ;

Vu les certificats des maires constatant que la publicité nécessaire a été donnée ;

Vu la publication en date du 2 avril 2021, rappelée le 23 avril 2021 de I’avis d’enquéte publique dans
deux journaux locaux « La Voix Du Nord » et « Nord Eclair » ;

Vu la saisine des communes concernées par le périmétre d'affichage en date du 23 mars 2021 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de : Arques, Campagne-les- Wardrecques
Ecques, Heuringhem et Racquinghem ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles
R.181-18 a R.181-32 du code de I’environnement ;

Vu I’avis de la mission régionale de 1’autorité environnementale de la région Hauts-de-France en date
du 27 janvier 2020 complété le 22 septembre 2020 ;

Vu le mémoire en réponse de ’exploitant sur I'avis de la mission régionale d’autorité environnementale de
la région Hauts-de-France en date du 11 janvier 2021 ;

Vu le courriel du 4 juin 2021 d’engagement de I’exploitant & installer une unité de traitement des oxydes
d’azote ;

Vu l'avis de M. le commissaire-enquéteur en date du 15 juin 2021 ;

Vu le courrier fixant le facteur de conversion applicable a la société ALPHAGLASS signé de M. le Préfet
en date du 3 septembre 2021 ;



Vu le rapport de M. le Directeur régional de l'environnement de I'aménagement et du logement en date
du 25 novembre 2021 ;

Vu I'envoi des propositions de 1'inspection de I’environnement au pétitionnaire le 16 décembre 2021 ;

Vu lavis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Pas-de-Calais en date du 23 décembre 2021 4 la séance duquel le pétitionnaire était
présent ;

Considérant ce qui suit :
le projet déposé par le pétitionnaire reléve de la procédure d’autorisation environnementale ;

en application des dispositions de l'article L.181-3 du code de I’environnement, I'autorisation ne peut
étre accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent étre’ prévenus par des
mesures que spécifie l'arrété préfectoral ;

les mesures imposées & ’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en
application des articles R.181-18 a R.181-32 du code de.l’environnement, des observations des
collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et établissements publics
de I’Etat et sont de nature a prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;

les prescriptions réglementaires doivent tenir compte de D’efficacité des Meilleures Techniques
Disponibles (M. T.D) décrites dans I’ensemble des documents de référence applicables a I’installation et
doivent respecter les niveaux d’émissions décrits dans les conclusions sur les M.T.D relatives a
I’industrie du verre. Il convient donc d’actualiser les prescriptions applicables a I’installation ;

les conditions 1égales de délivrance de I’autorisation sont réunies ;

le four de I’exploitant n’est pas un four & oxygéne au sens de la décision d’exécution de la commission
du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les Meilleurs Techniques Disponibles (M.T.D) pour la
fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative
aux émissions industrielles. Le four est un four classique a fusion continue, conformément au tableau 1
de la décision d’exécution susmentionnée, les volumes de gaz sont rapportés & une teneur en O de 8% ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Pas-de-Calais ;

ARRETE



TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 - BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

Article 1.1.1 — Exploitant titulaire de autorisation

. La société ALPHAGLASS dont le siége social est situé 3, place de la Gare - 60960 FEUQUIERES est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le
tetritoire de la commune de ARQUES, Z.A.C « Extension Z.I du Hocquet », les installations détaillées
dans les articles suivants.

Article 1.1.2 - Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions suivantes sont abrogées et remplacées par le présent arrété :

Références des arrétés préfectoraux antérieurs

Arrété préfectoral complémentaire du 10 février 2017 susvisé hormis Iarticle 3.2.4
Arrété préfectoral complémentaire du 20 février 2018 susvisé

Article 1.1.3 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou
enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités sur le site autorisé, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I’établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises 2
enregistrement incluses dans 1’établissement deés lors que ces prescriptions générales ne sont pas
contraires a celles fixées par le présent arrété préfectoral.

CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1 — Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées

Numéro Désignation de I'activité Description des activités Régime
de . classement
'Rubrique | _
3330 |Fabrication du verre, y compris de fibres de Total de la rubrique : 415 t/j A

verre, avec une capacité de fusion supérieure a
20 tonnes par jour




; 2530.1.a  Verre (fabrication et travail du), la capacité de
.production des fours de fusion et de ramollis-
|sement étant :

1. pour les verres sodocalciques :

'a) supérieure a 5 t/j

1 four de fusion pour verrel
sodocalcique (four & boucle)

Capacité du four: 415 t/j(17,30 t/h)
(verre oxydé)

A

2531-a |Verre ou cristal (travail chimique du)

Le volume maximum de produit de traitement
susceptible d'étre présent dans l'installation
étant :

a) supérieur a 150 1

Traitement a chaud du verre

Stockage de 2000 litres de
trichlorure de monobutylétain et de
1000 litres de produit irisant
(Luxglass)

Capacité stockée : 3 000 litres

1510.2 b) |Entrepdts couverts (installations, pourvues
d'une toiture, dédiées au stockage de matiéres
ou produits combustibles en quantité
supérieure & 500 tonnes), a l'exception - des
entrepdts utilisés pour le stockage de matiéres,
produits ou substances classées, par ailleurs,
dans une unique rubrique de la présente
nomenclature, des  batiments  destinés
exclusivement au remisage des véhicules a
moteur et de leur remorque, des établissements
‘recevant du public et des entrepdts
exclusivement frigorifiques :

2. Autres installations que celles définies au 1,
le volume des entrepdts étant

b) Supérieur ou égal a50000m*® mais
inférieur a2 900 000 m?*

La liste des entrepdts autorisés est
reprise a I'article 8.1.1 ;

V1 : volume 57 000- m3, 116 tonnes
de matiéres combustibles

V2 : volume 45 650 m3, 326 tonnes
de matiéres combustibles

V3 : volume 45 650 m3, 205 tonnes
de matiéres combustibles

V6 : volume 45 650 m3, 185 tonnes
de matiéres combustibles

V7 : volume 44 820 m3, 185 tonnes
de matiéres combustibles

Volume total : 238 770 m3

Quantité de matiére combustible :
1 017 tonnes

2921-1a |1. Installations de refroidissement évaporatif
par dispersion d'eau dans un flux d'air généré
par ventilation mécanique ou naturelle
a) La puissance thermique évacuée maximale
étant supérieure ou égale 4 3 000 kW

|{TAR n®1 : 1 163 kW

4 tours acéroréfrigérantes - circuit
primaire fermé

TAR n°2 : 1 744 kW
TAR n°3 : 600 kW
TAR n°4 : 600 kW
TAR n°5: 1162 kW

Puissance totale : 5269 kW




12910-A-2

Combustion a l'exclusion des activités visées
par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et
des installations classées au titre de la rubrique
3110 ou au titre d'autres rubriques de la no-
menclature pour lesquelles la combustion par-
ticip'e a la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec les gaz de combustion, des
matiéres entrantes, .

A. lorsque sont consommés exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul do-
mestique, du charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou
au b (iv) de la définition de biomasse, des pro-
duits connexes de scierie et des chutes du tra-
vail mécanique du bois brut relevant du b (v)
de la définition de la biomasse, de la biomasse
issue de déchets au sens de 1’article L. 541-4-3
du code de I’environnement, ou du biogaz pro-
venant d'installations classées sous la rubrique
2781-1, si la puissance thermique nominale
est:

2. supérieure & 1 MW mais inférieure a3 20 MW

Installations

de combustion
fonctionnant au gaz naturel ou au
fioul domestique

Puissance maximale :
4,09 MW

thermique

DC

4330

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides
inflammables maintenus & une température su-
périeure & leur point d'ébullition, autres li-
quides de point éclair inférieur ou égal a 60 °C
maintenus a une température supérieure a leur
température d'ébullition ou dans des conditions
particuliéres de traitement, telles qu'une pres-
'sion ou une température élevée, la quantité to-
tale susceptible d'étre présente dans I'installa-
tion étant supérieure ou égale a 1 t mais infé-
rieure a 10 t

Stockage de 1 tonne de liquides
inflammables de catégorie 1
(Luxglass)

DC

2515-1-c

1. Installations de broyage, concassage, cri-
blage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, ta-
misage, mélange de pierres, cailloux, minerais
et autres produits minéraux naturels ou artifi-
ciels ou de déchets non dangereux inertes,
autres que celles visées par d’autres rubriques
et par la sous-rubrique 2515-2.

La puissance installée des installations, étant -

La puissance installée de I'ensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement
de l'installation étant :

c) supérieure a 40 kW, mais inférieure ou égale
2200 kW

Puissance de [l'installation de

broyage du verre : 27,5 kW

NC




2925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') Puissance maximale : 50 kW NC
La puissance maximale de courant continu uti-
lisable pour cette opération étant supérieure & |
50 kW
4725 |Oxygene (numéro CAS 7782-44-7) Alimentation par pipe. NC
La quantité totale susceptible d'étre présente Stockage de 2 cadres de 83 m?
étant inférieure 2 2 t chacun pour [’atelier moulerie, soit
237 kg.
4734-2-c¢ | Produits pétroliers spécifiques et carburants de NC
substitution : .
i 50 m? de fuel domestique, 855
essences et naphtas ; kérosenes (carburants s
. e .y ) kg/m>, 42,75 tonnes
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges 8 m® de gazole non routier, 823
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants kg/m*>
de substitution pour véhicules, utilisés aux
mémes fins et aux mémes usages et présentant 6,6 tonnes
dﬁs propnété_s_s&mtlalres en matiere La quantité totale susceptible d’étre
d 1nﬂammab111te et de danger pour présente est de 49,35 tonnes
I'environnement.
La quantité totale susceptible d'étre présente
étant inférieure & 50 t
1630 | Soude ou potasse caustique (emploi ou Stockage de 3 tonnes de lessive de NC
stockage de lessives de), la quantité totale soude
susceptible d'étre présente dans l'installation
étant inférieure 2 100 t
2560 |Travail mécanique des métaux et alliages, a La puissance installée est de 145 kW NC
’exclusion des activités classées au titre des
rubriques 3230-a ou 3230-b, la puissance
installée de l'ensemble des machines fixes
étant inférieure 4 150 kW
2925 | Accumulateurs électriques (ateliers de charges) Puissance maximale : 50 kW NC
lorsque la charge produit de ’hydrogéne, la
puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération étant inférieure a
50 kW
4510 |Dangereux pour l'environnement aquatique de Stockage de 7t de produits NC
catégorie aigu€ 1 ou chronique 1, la quantité dangereux pour I’environnement
totale susceptible d'étre présente dans aquatique catégorie 1
I'installation étant inférieure 4 20 t
4719 |Acétyléne (numéro CAS 74-86-2), la quantité Stockage de 2 cadres de 56 m’ NC

totale susceptible d'étre présente dans
l'installation étant inférieure a 250 kg

chacun pour I’atelier moulerie,
soient 131 kg




4511 | Dangereux pour l'environnement aquatique de Stockage de 0,22 t de produits NC
catégorie chronique 2, la quantité totale toxicité aigué€ catégorie 3 pour les
susceptible d'étre présente dans l'installation | voies d'exposition par inhalation
étant inférieure a 100 t

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou DC (Déclaration avec contrdle) ou NC (Non Classé)

Article 1.2.2 — Situation de I’établissement

Les installations autorisées sont situées sur la commune d'ARQUES, Z.A.C d'ARQUES « Extension
7.1 du Hocquet », parcelles 104, 112 a 118, 176, 178, 180, 181, 185 4 188, 552, 553, 554, 555, 558,
559, 562, 563, 566, 567, 678, 811, 813, 819, 821, 823, 825, 827, 983 et 985 de la section E.

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation exploitées par ALPHAGLASS est de
160 000 m2.

Les installations citées a l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur les plans de
situation de I'établissement annexé€s au présent arrété.

Article 1.2.3 — Consistance des installations autorisées

L’¢établissement comprenant 1’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la facon
suivante :
* 1 batiment de production, batiment Four 7 (avec notamment le four de fusion) ;
* 5 batiments de stockage V1, V2, V3, V6 et V7 qui servent uniquement au stockage de produits
finis et de I'emballage (I'atelier de charge et 4 magasins de stockage se situent dans le batiment
VD)
* 1 poste de détente gaz enclavé sur le site de la société ARC FRANCE.

CHAPITRE 1.3 - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Article 1.3.1 - Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données contenus dans les différents dossiers déposés par I’exploitant. En
tout ¢tat de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés préfectoraux
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 - DUREE DE L’AUTORISATION

Article 1.4.1 - Durée de ’autorisation

L arrété préfectoral d’autorisation environnementale cesse de produire effet si l'installation n'a pas été
mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas €té exploitée durant trois années consécutives, sauf
cas de force majeure.



CHAPITRE 1.5 - MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Article 1.5.1 - Porter 2 connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation 4 la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

Article 1.5.2 — Mise a jour des études d’impact et de dangers

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que
prévue a l’article R.181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet du Pas-de-Calais qui pourra demander une analyse critique d'éléments du
dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le
choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés & cette occasion sont supportés par
I’exploitant.

Article 1.5.3 — Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

Article 1.5.4 — Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations classées visées au chapitre 1.2 du présent
arrété nécessite une nouvelle demande d'autorisation, d’enregistrement ou une déclaration.

Article 1.5.5 — Changement d’exploitant

Dans le cas ou 1’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de I’exploitation.

Article 1.5.6 ~ Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée est mise a 1’arrét définitif, I’exploitant notifie au Préfet la date de cet
arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 1’arrét de
I’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- 1’évacuation ou I’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres
que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d’accés au site ;
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ,
- la surveillance des effets de 1’installation sur son environnement.

En outre, ’exploitant doit placer le site de 1’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte
aux intéréts mentionnés a 1’article L.511-1 du code de I’environnement et qu’il permette un usage futur
du site déterminé selon I’(les) usage(s) prévu(s) au présent article.



A compter du 1 juin 2022, si une installation classée est mise 4 I’arrét définitif, I’exploitant respecte
les dispositions du décret n°® 2021-1096 du 19 aolit 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux
sols pollués et & la cessation d’activité des installations classées pour la protection de I’environnement.

CHAPITRE 1.6 -RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Article 1.6.1 — Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 1’urbanisme, le code
du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas
permis de construire.

CHAPITRE 1.7 - DEMANDES DE L'INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L'inspection de I’environnement pourra demander 4 tout moment la réalisation de prélévements et
d'analyses d'effluents liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que I'exécution de mesures de niveaux
sonores de I'installation. Les frais occasionnés seront a la charge de l'exploitant. Cette prescription est
applicable & 'ensemble de I'établissement,

CHAPITRE 1.8 - DIRECTIVE IED

En application de I’article R.515-71 du code de ’environnement, I’exploitant adresse au Préfet du Pas-
de-Calais, les informations mentionnées a l'article L.515-29 dudit code, sous la forme d'un dossier de
réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal Officiel de 1’Union
Européenne des décisions concernant les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles
(M.T.D) principales.

Conformément a I’article R.515-72 du code de I’environnement, le dossier de réexamen comporte :

1° des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les Meilleures
Techniques Disponibles (M.T.D), prévus au 1° du I de l'article R.515-59 du méme code, accompagnés,
le cas échéant, de I'évaluation prévue au I de I'article R.515-68 dudit code ;

2° T'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article
R.515-70 du code de I’environnement ;

3° a la demande du Préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation,
notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une
comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites
dans les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D) applicables et les niveaux
d'émission associés aux Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D).



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1 — Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 1'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
. accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, I'agriculture,
la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour I’utilisation rationnelle de I’énergie
ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine -
archéologique.

Article 2.1.2 — Consignes d’exploitation

L’exploitant ¢établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant

\

explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané, de fagcon a permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans ’installation.

CHAPITRE 2.2 - RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

Article 2.2.1 — Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1 — Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer 'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.



Article 2.3.2 — Esthétique

Les abords des installations, placés sous le contrble de ’exploitant sont aménagés et maintenus en bon
¢tat de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 - DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
Article 2.4.1 — Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté & la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1 — Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais_a l'inspection de I’environnement les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection de I’environnement, un rapport d'incident est
transmis par 1'exploitant & I'inspection de I’environnement. Il précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou
long terme. '

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection de I’environnement.

CHAPITRE 2.6 - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 2.6.1 — Récapitulatif des documents tenus a la disposition de Dinspection de
Penvironnement

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant notamment les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les preuves de dépdts et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par l'arrété préfectoral d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d’installations soumises a enregistrement non couvertes par 1’arrété
préfectoral d’autorisation,

-les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I’environnement,



- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans
le présent arrété; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des
dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des données. ’

Ce dossier est tenu & la disposition de ’inspection de I’environnement sur le site durant 5 années au
minimum.



TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1 —Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére & limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre des Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D), le développement de techniques de
valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la
réduction des quantités rejetées en optimisant notamment 1’efficacité énergétique. -

Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
manieére :

* & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
* aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité¢ est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
I’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

La durée cumulée d'indisponibilité des unités de traitement (entretien, remplacement ou réglage des
systémes d'épuration...) pendant laquelle les valeurs limites de rejets atmosphériques pourraient étre
dépassées, ne doit pas excéder 250 heures par an (période de 12 mois glissants).

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et 4 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon
a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a I’air libre est interdit a I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2 — Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pés de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception
et ’emplacement des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression
interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur
fiabilité. _

Article 3.1.3 — Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a 1’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.



Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance 1’apparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins,
canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que
possible et si besoin ventilés. '

L'inspection de 1'environnement peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact
olfactif de I'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 3.1.4 — Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
p
prévenir les envols de poussiéres et de mati¢res diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dép6t de poussiere ou de boue sur les
voies de circulation, pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5 — Emissions diffuses et envols de poussiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bitiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de
poussieres.

Si nécessaire, des dispositifs d’aspiration raccordés & une installation de dépoussiérage sont mis en place
en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants
satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage,
dépoussiéreurs, etc...).

Article 3.1.6 — Systéme de traitement des oxydes d’azote

L’installation est équipée d’un systéme de traitement des NOx par Réduction Catalytique Sélective
(SCR). Ce systeme permet le traitement des NOx issus du four de fusion au plus tard a compter du
1°" septembre 2022.

Les dispositions de ’article 3.1.1 du présent arrété s’appliquent au systeme de traitement des NOx de
I’exploitant & compter de sa mise en service.

CHAPITRE 3.2 - CONDITIONS DE REJET

Article 3.2.1 — Dispositions générales

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme a ces dispositions est interdit.



La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les
effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres 4 manches. ..).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a ’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement
de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les
conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du
débouch¢é a I’atmospheére, est congue de fagon a favoriser au maximum D’ascension des gaz dans
I’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles
de I’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente. '

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives a I’hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants & 1’atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére 3 étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter 1’intervention
d’organismes extérieurs a la demande de I’inspection de ’environnement.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I’arrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remedes apportés sont également consignés dans un registre.

Article 3.2.2 — Conduits et installations raccordées

| Unité de fusion
de verres s .
P ' | Unité de fusion
réduits pour
des verres
laquelle le taux .
oxydés au
de recyclage du ‘ Verres
. .sulfate et dont i
) s . Mode de calcin est - affinés | Facteur de
Conduit | Capacité | Combustible .. L. les poussiéres .
fabrication supérieur a au conversion
o de filtres et .
40% et dont les , nitrate
- autres déchets
poussiéres de .
verriers sont
filtres et autres recvelés
| déchets verriers y
sont recyclés
Four de .
fusion et Fabrication et
lignes de ., | Gaz naturel + | travail du
g 415 t/j A non non non 2,1x10°
traitement électricité | verre
a chaud Sodocalcique
(7) _| | | |

En cas d’avarie dans I’alimentation en gaz du site, un recours au fioul domestique est envisageable pour la
survie des organes sensibles du four et sans permettre la production de verre.




“Article 3.2.3 — Conditions générales de rejet

Conduit Hauteur | Diamétre D,eblt Vitesse mini Te_m.[’el‘ ature
en m enm maximal en d’éjection en m/s minimum de
Nm3/h 1 rejet
Four de fusion et lignes de | 40 1.3 34500 10 195°C

| traitement a chaud (7) -

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés & des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur
d’eau (gaz secs).

Article 3.2.4 — Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportés :
* ades conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs)
e auneteneur en O, de 8 %

| Flux spécifique

Polluants Concentration en g/tv Flux massique |
en mg/Nm’ | (tonne de verre en kg/h
fondu)
Poussiéres 20 ! 42 | 0,69
Oxydes de Soufre (SO, en éq SO-) en fonctionnement au | 300 630 : 1035
gaz naturel !
Oxydes d'azote (NOyen éq NO,)* _ 600 1260 | 20,7
Ammoniac (en cas de traitement des NOx) 30 _ 63 | 1,035
Chlorure d'hydrogéne (HCI) 20 F 42 0,345
Fluor et composés inorganiques dL} fluor (gaz, vésicules et | 5 10,5 0,1725
particules) (exprimés en HF) |
ium Hg) Thalli Ti) si le fl
Cadmium (Cd), Mercure ( g) a‘ ium (T1) si le flux 0.1 0.21 0,00345
horaire est supérieur a 1 g/h : |
[ . ' - | o
S de Cd, Hg, Tlet | Cd+
omme de : g Tle e?rs composés (e’x.prlm‘ee en 0.1 : 0.21 0,00345 |
Hg + TI) si le flux horaire total est supérieur a 1 g/h I . _
Somme d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de
1 S imé As+ Co + Ni + Se), si le flux |
eurs composés (exprimée en As + Co + Ni + Se), si le flux 3 63 0.1035

horaire total d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et
de leurs composés dépasse 5 g/h

Somme de As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI | i | 2,1 L 0,0345
Somme d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de
manganese, de vanadium et de leurs composés (exprimée |
en Sb + Crtotal + Cu+ Sn+ Mn + V) 5 10,5 0,1725
si le flux horaire total dépasse 25 g/h’

| Somme de As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrlIl, Cu, Mn,
i V, Sn

5 10,5 0,1725




i Composés organiques volatils totaux, exprimés en carbone |

!
20 42 0,69 |
total (COV Total) | |
Plomb (exprimé en Pb) si le flux horaire total de plomb et ' | i |
| e 1 1 | 2,1 L 0,0345
de ses composés dépasse 5 g/h | ;
Somme de formaldéhyde + phénol 20 42 ! 0,69 '
l Monoxyde de carbone (CO) si le flux horaire est supérieur ' | 3,45
- 100 210
40,5 kg/h
Hydrocarbures aromatiques polycycliques 0 : |
(somme des composés suivants : Fluoranthéne + Benzo(a) ‘ '
anth‘racéne + Benzo(b) ‘fluorant.héne + Benzo (k.) ‘ 0.1 | 021 0,00345
fluoranthéne + Benzo(a) pyréne + Dibenzo(a,h) anthracéne |
+ Benzo(g,h,i) péryléne + Indeno(1,2,3-c,d) pyréne ) |
si le combustible utilisé est totalement ou en partie liquide.
H2S _ 5 10,5 0,0034
Amines, exprimées en azote | 5 10,5 0,1725
As - - | 0,002 g/h

CrVI - - 0,015 g/h

* A compter du 1 septembre 2022, les valeurs limites d’émission relatives aux NOx sont
remplacées par les valeurs suivantes :

Oxydes d'azote (NOcen éq NO-)

(en présence d’un systeme de traitement des NOx) 200 1050 17,25

Article 3.2.5 — Mise en ceuvre des mesures temporaires de réduction d’émissions polluantes en cas
d’épisode de pollution aux particules (pm10)

En cas d’activation, en application de 1’arrété interdépartemental en vigueur, du dispositif de gestion des
épisodes de pollution (niveau d’alerte) dans le département du Pas-de-Calais, pour le paramétre particules
(PM10), NO;.ou SO, la société¢ ALPHAGLASS sise a Arques, ci-aprés dénommée 1’exploitant, est tenue
de mettre en ceuvre des mesures de réduction de ses émissions.

En cas de dépassement des seuils de particules dans 1’atmosphére (PM10), NO» ou SO tels que définis &
I’annexe 1 de ’arrété interdépartemental relatif & la procédure d’information et d’alerte du public en cas
d’épisode de pollution de I'air ambiant en région Hauts-de-France du 5 juillet 2017, le Préfet peut
déclencher les alertes de niveau 1 et/ou de niveau 2 en tenant compte d’un faisceau de critéres tels que
I’intensité et la durée de I’épisode de pollution, les prévisions d’ATMO et le contexte général.

Le deuxiéme niveau d’alerte est réservé aux mesures les plus contraignantes pour I’exploitant.

Article 3.2.5.1 - Actions & mettre en ceuvre

L’exploitant met en ceuvre les actions suivantes :

* En cas de déclenchement du premier niveau d’alerte pour les particules (PM10), NO; ou SO
dés la réception du message de déclenchement de la procédure :



Sensibilisation du personnel et des entreprises extérieures sur I’existence d’un épisode de
pollution et sur la nécessité de suivre les recommandations sanitaires et comportementales
appropriées en vue de lutter contre les émissions de poussiéres, de NOx et de COV
(transports en commun, covoiturage, limitation des déplacements...).

Stabilisation et contrdle accru des paramétres de fonctionnement des unités ou
installations génératrices de NOx, de SO,, de poussiéres et de COV. Selon le type
d’activités :

= stabilisation des charges, des quantités produites ;
= réglage des fours de maniére & optimiser leur rendement énergétique ;
= optimisation de la conduite du procédé.

Vigilance accrue (par le personnel et les responsables du secteur) sur les process du site
concernés par des émissions de Sox/NOx/poussiéres et sur [’application des bonnes
pratiques :

= contrdle renforcé de la qualité des réglages machines ;
= renforcement du contrble des dispositifs de mesure en-continu existants ;
= limiter I’usage des engins de manutention thermiques au profit des engins électriques.

Pilotage précis du bon fonctionnement du systéme de dépollution et vigilance sur les
résultats des mesures.

Report de ’ensemble des opérations non indispensables et émettrices de NOx, de SO, et
de poussiéres (maintenance, notamment celle des systémes de traitement, entretien...) a la
fin de I’épisode de pollution : le ramonage thermique prévu des régénérateurs sera reporté
et effectué lors d’une période sans épisode de pollution.

Controle journalier du bon fonctionnement des systémes de traitement des effluents
atmosphériques, de leur efficacité (rendement) et isolement des manches percées s’il y a
lieu.

Limitation des manutentions de matiéres premiéres émettrices de poussiéres.

Limitation autant que possible de la hauteur de chute des matiéres transportées.

Vérification de la bonne mise en place des capotages et autres organes de confinement, la
fermeture des trappes de visite, aux points d’émission de poussiéres.

Sous réserve du maintien des conditions de sécurité, réduire, dans la mesure du possible,
les durées d’utilisation de groupes électrogenes pendant la durée de [’épisode de
pollution.

Report de phases de tests d’unité.

Organisation du planning de production en favorisant les productions les moins émettrices
de SOx, NOx, poussiéres et COV sur tous les ateliers : augmentation du taux de calcin de
15 % pendant 3 jours consécutifs maximum par épisode de pollution, soit un taux de
calcin total compris entre 38 et 43 % (sous réserve de reconstitution du stock de calcin
entre 2 épisodes de pollution).



A ce titre, I’exploitant dispose d’un supplément de stockage de 150 tonnes de calcin au
minimum sur ’aire de stockage de calcin blanc.

* En cas de déclenchement du deuxi¢me niveau d’alerte pour les particules (PM10), NO; ou

SO: dés la réception du message de déclenchement de la procédure :

o]

Priorisation du gaz ou du combustible le moins émetteur pour les installations mixtes.

Mise en fonctionnement de systemes de dépollution renforcés, lorsqu’ils sont_prévus,
pendant la durée de I’épisode de pollution.

Contréle renfoncé du bon fonctionnement des systémes de traitement avec arrét immédiat
des installations, si cela est possible, dont les systémes de traitement seraient en
dysfonctionnement et entralneraient un dépassement des valeurs limites d’émission fixées
dans les arrétés préfectoraux encadrant les installations.

En cas de survenue de la panne partielle ou totale des équipements de traitement, la
procédure d’arrét en sécurité des installations situées en amont doit étre immédiatement
engagée, si cela est techniquement possible.

Selon le type d’activité du site, arrét des opérations de criblage, concassage, tamisage...

Pour les chantiers indispensables, réduire autant que faire se peut I’activité et mettre en
place des mesures compensatoires (arrosage, etc.) durant 1’épisode de pollution.

Report du démarrage d’unités, & 1’arrét au moment de I’alerte, susceptibles d’étre a
I’origine d’émissions de SOx, NOx, poussiéres et COV, jusqu’a la fin de 1’épisode de
pollution.

Réalisation d’analyses de SOx, NOx, poussiéres et COV au niveau des émissaires de
I’établissement (si moyens internes disponibles).

Organisation du planning de production en favorisant les productions les moins émettrices
de SOx, NOx, poussiéres et COV sur tous les ateliers : maintien d’un taux de calcin total
utilis€ au four 7 compris entre 38 et 43 % daris les limites des stocks disponibles.

Durant les épisodes de pollution les plus durables ou intenses, le Préfet pourra imposer a 1’exploitant
la mise en place de mesures plus contraignantes, et jugées nécessaires face a la gravité de 1’épisode

de pollution.

Les actions du dispositif d’alerte ci-dessus ne doivent en aucun cas porter préjudice a la sécurité du

personnel, de I’environnement et des installations.

Article 3.2.5.2 - Sortie du dispositif

A la sortie du dispositif d’alerte, et & réception du message de fin de procédure, les mesures sont

automatiquement levées.

Les dispositions ci-dessus font I’objet, de la part de I’exploitant, de procédures détaillées, tenues a la
disposition de I’inspection de I’environnement.



Article 3.2.6 — Suivi des actions temporaires de réduction des émissions de polluants
atmosphériques

Article 3.2.6.1 - Information de I’inspection de I’environnement

D’exploitant informe, dans un délai de 24 heures ouvrées a compter de la réception du message de
déclenchement de la procédure, 1’'inspecteur de I’environnement des actions mises en ceuvre. Le contenu
et la forme de cette information sont fixés en accord avec I’inspection de I’environnement.

Article 3.2.6.2 - Bilan des actions temporaires de réduction d’émissions

L’exploitant conserve durant 3 ans minimum, et tient & la disposition de I’inspecteur de I’environnement,
- un dossier consignant les actions menées suite a 1’activation du premier ou du deuxiéme niveau d’alerte
du dispositif de gestion des épisodes de pollution atmosphériques.

Ce dossier comporte notamment les éléments suivants :

- les messages de déclenchement de procédure et de fin de procédure concernant son établissement
recus en application de I’arrété inter-préfectoral en vigueur ;

- la liste des actions menées, faisant apparaitre : le type d’action mise en ceuvre, 1’équipement
concerné, la date et I’heure de début et de fin, une estimation de la quantité de polluants atmosphériques
émis ainsi évitée. -
Article 3.2.6.3 -Autosurveillance — bilan annuel

L’exploitant dresse un bilan annuel des actions de réduction effectivement déployées lors des
€pisodes de pollution ou en prévision d’un épisode de pollution.

Le bilan de I’année N est adressé au Préfet avant le 31 mars de ’année N+1.



TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 - PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 4.1.1 — Origine des approvisionnements en eau

L'eau utilisée dans I'établissement provient :

du réseau d'eau public de la ville d'Arques,
* duprélévement dans le canal de Neuffossé,
* du forage.

Le prélévement dans le canal est réalisé au point kilométrique 105.175 rive gauche.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a4 la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Nomdela | Code nationaldela | { :
Point de | ™3ss€ d’eau !masse d’eau (compatible ! | Débit maxi Prélévement .
Origine i ) oun de la SANDRE) i Utilisation | ’ maximal
prélévement l : | L () ‘
commune | (si prélévementdans | annuel (m’) |
duréseau |  une massed’eau) | I i
Eau de nappe !
BN |
d’f;llise Appoint des
— circuits d'eau de 200 1000
' la cave refroidissement
| : S Eau de surface 3 d
! Coulée du four, |
Station de| Proximité Canal de ?E :LT:S (3125
| pompage | PK 105.175 , AROIB L 800 50000
Usine 1 | rive gauche Neuffossé refroidissement, |
process de I
! fabrication
Réseau Public : |
Usage sanitaire 1500
Réseau Process de ‘
! public fabrication | 500

(traitement de
surface a froid)

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux

opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 4.1.2 — Conception et exploitation des installations de prélévement d’eaux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations
pour limiter la consommation d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.



Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux.

Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils respectent les dispositions techniques
prévues aux articles L.214-17 et L.214-18 du code de [’environnement.

Article 4.1.3 — Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélévement

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours
de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publics ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1 — Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I’article 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement
ou &tre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 4 un transfert de pollution sont privilégiés pour

I'épuration des effluents.

Article 4.2.2 — Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de 'inspection de
I’environnement et des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- l'origine et la distribution-de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,

s
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

Article 4.2.3 — Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et a
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.



Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a I'intérieur de 1’établissement
sont aériennes.

Article 4.2.4 — Protection des réseaux internes a 1’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations du site ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1 - Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de 1étre sont
équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif
externe ou d’un autre site industriel.

Article 4.2.4.2 — Isolement avec les milieux

Un systéme permet I’isolement des réseaux d’assainissement de 1'établissement par rapport a l'extérieur.

Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1 — Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

* les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées,

* les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment celles collectées dans le bassin de
confinement visé au chapitre 7.7,

¢ les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie y compris les eaux utilisées pour l'extinction,

* les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavage des sols, les purges de chaudiéres, ... ,

* les eaux résiduaires aprés épuration interne,

* les eaux domestiques,

* les eaux de purge du circuit de refroidissement.

Article 4.3.2 — Collecte des effluents

Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales non polluées et les diverses
catégories d'eaux polluées.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des

ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété.



I1 est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres
que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 1’établissement ou celles nécessaires a la
bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.3.3.— Gestion des ouvrages : Conception, Dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété.

Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de mani¢re & réduire au minimum les durées
d’indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,
composition ...) y compris & I’occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire
a un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I’exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...)
difficiles a confiner, celles-ci sont implantées de maniére & limiter la géne pour le voisinage
(éloignement...).

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, & l'exception des procédés de
traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement,
ou dans les canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles
d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

Article 4.3.4 — Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d’une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu, sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contréles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un
ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au
moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de 1'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des séparateurs d’hydrocarbures, ’attestation de conformité a la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la
disposition de I’inspection de 1’environnement.



Article 4.3.5 — Localisation des points de rejet

‘Les réseaux de collecte des effluents générés par I’établissement aboutissent au (x) point (s) de rejet qui

présente (nt) les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié
par le présent arrété

N°1

Nature des effluents

Exutoire du rejet
Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement.
collective

Conditions de raccordement

Autres dispositions

Eaux pluviales non polluées et eaux pluviales susceptibles
d’étre polluées

Milieu naturel : Canal de Neuffossé

Décantation dans le bassin d’orage pour les eaux pluviales

non polluées et débourbeur puis décantation dans ce méme
bassin pour les eaux susceptibles d’étre polluées

Canal de Neuffossé

| Convention de Rejet avec ARC INTERNATIONAL (réseau
eaux pluviales ARC)
| Présence d'une vanne d'isolement avec le milieu

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié
par le présent arrété

Ne2

Nature des effluents

Débit maximal journalier (m*/j)

Débit maximum horaire( m>/h)

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Conditions de raccordement

Autres dispositions

Eaux industrielles

200 m’/j

7.9 m*h

Milieu naturel : Canal de Neuffossé
Déshuileur puis décanteur

Canal de Neuffossé
Convention de Rejet avec ARC INTERNATIONAL (réseau

eaux pluviales ARC)
Présence d'une vanne d'isolement avec le milieu

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié
par le présent arrété

N°3

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de-traitement
collective '

Conditions de raccordement

Eaux vannes
Réseau urbain

STEP de la ville d'Arques
Convention de Rejet avec ARC INTERNATIONAL (réseau

eaux vannes ARC)

Article 4.3.6 — Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.3.6.1 - Conception
a) Reiet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a :

* réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de

rejet, en fonction de 'utilisation de l'eau & proximité immédiate et a l'aval de celui-ci,

* ne pas géner la navigation (le cas échéant).

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des eftluents dans le milieu récepteur.




En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

b) Rejet dans la station collective de la ville d'Arques

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la collectivité
a laquelle appartiennent le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article
L..1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2 — Aménagement
4.3.6.2.1 - Aménagement des points de prélévement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluants,...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de I'inspection de I’environnement.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 — Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a
ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que
l'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.7 — Caractéristiques générales de ’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorants,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des mati¢res déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- température : inférieure 4 <30 °C ;
- pH: compris entre 6,5 et 8,5 ;

- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/1.

Article 4.3.8 — Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes a 1’établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.



Article 4.3.9 — Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou
dans une station d’épuration collective

Les rejets doivent étre conformes aux objectifs de qualité du milieu et notamment avec l'objectif de
qualité fix¢é aux eaux du canal de Neuffossé.

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les

valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° 2 (Cf, repérage du rejet au paragraphe 4.3.5) :

Eaux industrielles

[

E Parameétres | Concentration maximale (mgﬂ) i Flux maximal joufnalier (kg/j')___l{
o MES 30 | 6
[_)BOS (sur effluent non déca;té) 100 15
-—DCO (sur effluent no;n décanté) 130 } 26 B
Azote Kjeldahl T g 2 N
hydrocarbures totaux 10 2
" PlombexpriméenPb 10,05 - 0,01
Arsenic exprimé en As 0,3 _i 0,06 -
Zinc exprimé en Zn o 0,5 - 0,1 ]
I Cuiv;e exprimé en Cu _. 0,3 T 0,06
o _Chrome exprimé en Cr_ _0,3 0,06 o
 Cadmium exprimé en Cd N 0,05 0,01
Nickel exprimé en Ni 05 0.1 ]
I .i3a1yum exprimé en Ba 3 | 0,6
Ammo;liaque* _ 10 2

Les paramétres sulfates, fluorures, antimoine, bore et phénol ne sont pas mesurés car non susceptibles
d’étre émis (absence dans les matiéres premiéres notamment).

*applicable 4 la mise en place d’un traitement des rejets atmosphériques des NOx.

Phosphore (phosphore total) :

Si le flux journalier maximal est supérieur ou égal & 15 kg/jour : 10 mg/l en concentration moyenne
mensuelle ;

Si le flux journalier maximal est supérieur ou égal a 40 kg/jour : 2 mg/l en concentration moyenne
mensuelle ;

Si le flux journalier maximal est supérieur & 80 kg/jour : 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle.

Le débit cumulé d'eaux résiduaires du site ne doit pas dépasser 200 m*/j.

Article 4.3.9.1 - Dispositions spécifiques applicables aux rejets des tours aéroréfrigérantes

Avant rejet au milieu naturel, les effluents respectent les valeurs limites suivantes :
* Fer et composés sur échantillon brut (exprimé en Fe) : 5 mg/l ;
* Composés organiques halogénés (en AOX) : 1 mg/l ;
¢ THM (TriHaloMéthane) : 1 mg/l.



Par ailleurs, pour les autres substances susceptibles d'étre rejetées par l'installation au regard des biocides
utilisés, l'exploitant les présente dans la fiche de stratégie de traitement préventif et indique les valeurs de
concentration auxquelles elles seront rejetées.

En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV de I'arrété
ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I'environnement sont respectées en sortie de l'installation.

Article 4.3.9.2 — Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux reglements en vigueur.

Article 4.3.10 — Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement
des déchets appropriées. En [’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre
évacuées vers le milieu récepteur dans les conditions et limites autorisées par le présent arrété.

11 est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux
de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

Les eaux pluviales du site sont récupérées afin d’alimenter la station de traitement des eaux de
I’exploitant et d’étre réutilisées dans le process de 1’exploitant.

Article 4.3.11 — Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

Si les quantités d’eaux pluviales excédent les capacités de récupération du site, I'exploitant est tenu de
respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration définies dans le tableau ci-dessous : '

Référence des rejets vers le milieu récepteur ; N° 1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5).

r Param-étre | ‘ HL Concentratiéns instantanées (mg/1)
MES | 35
DCO 125

HC _ | _ _ 10



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 - PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1 — Limitation de Ia production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’aménagement, et I'exploitation
de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer 'efficacité
de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 1'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination. ; '

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement et la
sant¢ humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications
nécessaires a la disposition de l'inspection de I’environnement.

Article 5.1.2 — Séparation des déchets

L’exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
facon a assurer leur orientation dans des filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.

Les déchets dangereux sont définis par I’article R.541-8 du code de I’environnement.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R.543-3 4 R.543-15 et R.543-40 du
code de I’environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de ’eau
ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 a2 R.543-72 du
code de I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R.543-131 du
code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R.543-137 2 R.543-151
du code de l'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, des
travaux de remblaiement, de génie civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R.543-195 a R.543-201 du code de I’environnement.



Article 5.1.3 — Conception et exploitation des installations internes d’entreposage des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les

populations avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météoriques souillées.

La durée d'entreposage n’excéde pas :
— 1 an lorsque les déchets doivent étre éliminés ;
— 3 ans lorsque les déchets doivent étre valorisés.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :

Désignation du déchet

Déchets plastiques

(housses)

Lieu et mode de stockage

Quantité entreposée
maximale sur le site |

Entrepdts de stockages / housses en balles -

Métaux

Aire de stockage extérieur / benne 30m’

Cartons / papiers

DIB en mélangc;

Boues

Entrep6ts de stockage / cartons en balles, bacs plastiques
pour les papiers

Aire de stockage extérieur / benne 30m’

151

12t
12t

5t

Provenant du décanteur

Déchets de verre

souillés

Emballages et matériels

Aire de stockage extérieur / benne 8m’®

30t
10t

Batiment four 7 et magasin de stockage au batiment V1 /
Bacs étanches

Déchets de grenaillage | Zone de stockage extérieur / Conteneur métallique étanche

tubes fluorescents

Bombes aérosols

Batiment four 7 et magasin de stockage au batiment V1 /
Bacs étanches

Dégraissant mécanique |

DASRI

Huiles usagées \

1 Maintenance générale dans des alvéoles a tubes fluorescents

| Infirmerie et locaux premiers secours / collecteurs 8 DASRI

3t

0,5t

0,1t

0,1t

0,01t

Batiment four 7 / Conteneurs métalliques étanches sur
rétention

usagé

fumées

| Déchets de filtration des

Déchets de graisse i

DEEE

Batiment four 7 / Conteneurs métalliques étanches sur
rétention

Silo extérieur zone fusion

3t

1t

20t

Bout chaud machines IS / bidons sur rétention

Maintenance générale / bac plastique

0,2t
0,2t

Article 5.1.4 — Déchets gérés a extérieur de I’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les

L.511-1 et 1..541-1 du code de Penvironnement.

intéréts visés aux articles



I s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

I1 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5 — Déchets gérés i I’intérieur de I’établissement

Sauf activité de recyclage du calcin, tout traitement de déchets dans P’enceinte de 1’établissemerit est
interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui
ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.6 — Transports

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a 'arrété du 29 février 2012 modifié fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de 'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extéricur doit étre accompagné du bordereau de suivi
défini a I’article R.541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R.541-49 4 R.541-64 et R.541-79 du code de I’environnement relatifs  la collecte, au transport par route
au neégoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est
tenue a la disposition de I’inspection de 1’environnement.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des

autorités compétentes en application du reglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article 5.1.7 — Déchets produits par I’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :

Code déchets Nature du déchet Filiére d'élimination ‘ Quantité annuelle produite
ou de valorisation en tonnes

1501 02 " Déchets plastiques RS 60
2001 40 Meétaux ferreux R4 20
1501 01 Cartons papiers RS 40
1501 06 DIB en mélange D5 100
1908 14 Boues D5 -
101112 Déchets de verre D5 900
1011 15* Fines d’épuration de fumées RS 800
1502 02* Absorbants, matériaux filtrants R1 40

(y compris les filtres & huile non

spécifiés ailleurs), chiffons

d’essuyage et vétements de

| protection contaminés |

16 07 08* | Nettovage des bacs de rétention | R12 15




TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1 — Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon a ce que son fonctionnement ne puisse étre a
I'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les prescriptions de ’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis
dans I’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du code de I’environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans ’environnement par les installations classées sont applicables.

Article 6.1.2 — Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a ’intérieur de
1’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R.571-1 a R.571-24 du code de I’environnement.

Article 6.1.3 — Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 6.2.1 — Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités du site ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones a émergence réglementée.

‘ Niveau de bruit ambiant existant dans | Emergence admissible pour la| Emergence admissible pour la
les zones a émergence réglementée | période allant de 7h a 22h, sauff période allant de 22h & 7h, ainsi
‘ (incluant le bruit de 1’établissement) dimanches et jours fériés | que les dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
Egal 4 45 dB(A)
Supérieur 4 45 dB(A) |. 5dB(A) 3 dB(A)

| — — _— S —

6 dB(A) 4 dB(A)

Article 6.2.2 — Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

, l PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES | Allant de 7h & 22h, Allant de 22h 4 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) | (ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A) ‘




CHAPITRE 6.3 - VIBRATIONS

Article 6.3.1 — Vibrations

En cas d’émission de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdles, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexé€es a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans [’environnement par les installations classées.



TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 — PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles
de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les
mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du
site apres l'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour détecter
et corriger les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 - GENERALITES

Article 7.2.1 - Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a 'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intéréts mentionnés a I’article L.511-1 du code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un « permis de
feu ». Cette interdiction doit étre affichée en caractéres apparents.

En particulier, si des engins motorisés et des véhicules routiers appelés & pénétrer dans les parties de
l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sont d'un type non autorisé en atmosphére
explosive, les conditions de circulation de ces engins et véhicules doivent faire l'objet d'une consigne
établie par l'exploitant sous sa responsabilité.

Article 7.2.2 — Etat des stocks de produits dangereux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, ’exploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans 1’installation, en particulier les
fiches de données de sécurité.

Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant
découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La
conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des Services
d'Incendie et de Secours.



Article 7.2.3 - Propreté de I’installation

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés, notamment de maniére & éviter les amas de
matieres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussiéres.

Article 7.2.4 - Contrdle des accés

L'établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie. La cloture présente une hauteur
minimale de 2 métres.

Les zones dangereuses, a déterminer par l'exploitant autour des unités, doivent éire signalées sur le site et
se trouver a l'intérieur du périmétre cloturé.

Le site est gardienné en permanence, les accés a 1'établissement sont constamment surveillés et seules les
personnes autorisées par l'exploitant, et selon une procédure qu'il a définie, sont admises dans l'enceinte
de l'usine.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement compétente en mati¢re de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux
en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

Les voies sont nettement délimitées et dégagées en permanence de tous objets susceptibles de géner la
circulation.

Article 7.2.5 - Cireulation dans I’établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de 1'établissement. Elles sont portées 4 la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies sont nettement délimitées et dégagées en permanence de tous objets susceptibles de géner la
circulation. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans
difficulté.

Au moins deux accés de secours ¢loignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter
d'étre exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur
du site (chemins carrossables,...) pour les moyens d'intervention.

Article 7.2.6 - Etude de dangers

L'exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers. Il
met en ceuvre ’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans 1’étude de dangers.

Article 7.2.7 — Mesure des conditions météorologiques

L'établissement dispose des matériels nécessaires pour la mesure de la vitesse, de la direction du vent et
de la température. Les informations relatives & ces mesures sont reportées en salle de contrdle ou dans
tout autre lieu bien protégé.



Les capteurs de mesure des données météorologiques sont secourus.

Les capteurs météorologiques peuvent étre communs a plusieurs installations.

Article 7.2.8 — Protection contre la foudre

Article 7.2.8.1 - Analyse du risque foudre

Une Analyse du Risque Foudre (A.R.F) visant a protéger les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et
L.511-1 du code de I’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les
équipements et installations dont une protection doit étre assurée.

L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément a la norme NF EN 62305-2,
version de novembre 2006, ou & un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations
classées.

Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise a jour a I’occasion de modifications substantielles au sens de
’article R.181-46 du code de I’environnement et a chaque révision de 1’étude de dangers ou pour toute
modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de I’A.R.F. '

- Article 7.2.8.2 - Etude technique

En fonction des résultats de I’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de
leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de 1’étude technique puis complétée, si
besoin, aprés la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par ’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de 1’étude
technique.

Les systémes de protection contre la foudre prévus dans 1’étude technique sont conformes aux normes
frangaises ou a toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de I’Union Européenne.

Article 7.2.8.3 - Dispositifs de protection

L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées,
par un organisme compétent, a I’issue de I’étude technique, et sont mises en ceuvre avant le début de
’exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de
1’étude technique.

Article 7.2.8.4 - Vérification

L’installation des protections fait I’objet d’une vérification compléte par un organisme compétent, distinct
de I’installateur, au plus tard six mois aprés leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I’objet d’une vérification
compléte tous les deux ans par un organisme compétent.



Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément a la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un
mois, par un organisme compétent. -

Si I'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un
délai maximum d’un mois.

Article 7.2.8.5 - Mise a disposition

L’exploitant tient en permanence a disposition de ’inspection de I’environnement I’analyse du risque
foudre, I’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de
vérifications.

Article 7.2.9 — Protection contre le séisme
L'exploitant respecte les dispositions prévues pour les batiments, équipements et installations de la

catégorie « a risque normal » par les arrétés pris en application de l'article R.563-5 du code de
l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrétés.

CHAPITRE 7.3 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Article 7.3.1 - Batiments et locaux

Les bétiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir détecter rapidement un départ
d’incendie et s’opposer a la propagation d’un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre ’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de I’installation, ou protégés en conséquence.

La salle de controle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de fagon prolongée, sont
implantés et protégés vis-a-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation et 1'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinistre.

Article 7.3.2 — Intervention des Services de Secours

Article 7.3.2.1 — Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre 4 tout moment 1’intervention
des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a I’installation » une ouverture reliant la voie de desserte
ou publique et Pintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de
secours et leur mise en ceuvre.



Les véhicules dont la présence est liée a 1’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de
géne pour I'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a
I’installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

Article 7.3.2.2 — Accessibilité des engins a proximité de I’installation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de 1’installation
et est positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de cette
installation. '

Les voies « engins » auront les caractéristiques minimales suivantes :
* Largeur minimale : 3 métres
* Hauteur disponible : 3,50 métres
* Force portante : calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN, ceux-ci étant
distants de 3,60 métres au minimum ;
* Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 métres ;
*  Surlargeur dans les virages : S = 15/R pour des virages de rayon R inférieur a 50 métres ;
* Pente inféricure a 15 %.

La voie « engins » est implantée hors des zones d’effet thermique d’intensité supérieure a 5 kW/m? et en
dehors des risques d’effondrement de la structure.

L’exploitant assure le contournement des batiments par une voie échelle qui répond aux caractéristiques
suivantes :

* Largeur minimale : 3 métres ;

* Hauteur disponible : 3,50 métres ;

* Force portante : 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60

meétres au minimum ;

* Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 métres ;

* Surlargeur dans les virages : S = 15/R pour des virages de rayon R inférieur a 50 métres ;

¢  Pente inférieure 2 10 % ;

* Résistance au poingonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 metre.

Article 7.3.3 — Moyens de lutte contre I’'incendie

Article 7.3.3.1 — Moyens de Secours
L'établissement est doté de moyens de lutte contre 'incendie adaptés aux risques a défendre, en nombre

suffisant et correctement répartis sur la surface a protéger.

L'ensemble du systéme de lutte contre l'incendie fait 1'objet d'un plan de sécurité établi par I'exploitant en
liaison avec les Services d'Incendie et de Secours.

L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés & protéger le personnel en cas d'accident.
Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans I'é¢tude de dangers et les
différentes conditions météorologiques.

Ces équipements sont correctement entretenus et maintenus en bon état de marche, ils sont facilement
repérables et accessibles.

L'exploitant peut justifier, auprés de l'inspection de I’environnement, de l'exécution de ces dispositions. I
fixe les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.



Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées sont inscrites sur un registre tenu a
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection de
I’environnement.

L'¢tablissement dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques & défendre, et
au minimum les moyens définis ci-aprés :

des robinets d'incendie armés (RIA) de diamétre 40 mm placés de maniére & ce que chaque point
puisse étre atteint par le jet d'au moins deux lances. L'accés a ces robinets doit étre facile, leurs
abords seront maintenus constamment dégagés et leurs emplacements signalés d'une fagon
visible ;

des extincteurs en nombre et capacité appropriés aux risques, judicieusement répartis, visibles,
accessibles en toutes circonstances et repérés au moyen de panneaux indestructibles. (3 minima a
raison d'un appareil pour 150 m* ou fraction de 150 m%) ;

des extincteurs & eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, 4 poudre
de 6 kg, pour 200 m* de plancher, avec au minimum un appareil par niveau, judicieusement
répartis. Les appareils a poudre pourront étre remplacés, le cas échéant, par des extincteurs a
dioxyde de carbone de capacité équivalente ;

au moins un extincteur approprié aux risques dans les locaux présentant des risques particuliers
d'incendie ; -

un systéme d'alarme sonore par batiment isolé. L'alarme générale est donnée par batiment. Dans
les zones bruyantes, le dispositif pourra étre doublé par un systéme lumineux (exemple : flash).

D’exploitant assure la défense extérieure contre I’incendie de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent
disposer d’un débit d’extinction minimal de 480 m*/h soit un volume total d’eau de 960 m? pendant deux
heures dans un rayon de 150 métres, par voies carrossables mais & plus de 30 métres du risque a défendre
et en dehors des flux thermiques.

Cette prescription pourra étre réalisée par :

A maxima 3 Poteaux d’incendie ou Bouches d’Incendie (en simultané) de 100 mm normalisés
(NFS 61.213), conformes au réglement départemental de la Défense Extérieure Contre I’Incendie
et susceptibles d’assurer un débit minima de 60 m*h et maxima de 120 m*h chacun, pendant 2
heures, sous une charge restante de 1 bar, avec une pression dynamique de 8 bar maximum. Ces
hydrants seront implantés en bordure d’une voie accessible aux engins d’incendie ou tout au plus a
5 métres de celle-ci.

Et / ou en complément, en cas d’impossibilité liée a I’incapacité du réseau public, par une réserve
incendie complémentaire réalisée conformément au réglement départemental de la Défense
Extérieure contre I’Incendie. Cette réserve sera accessible en tous temps par les engins d’incendie,
voirte avec portance minimum de 160 kN, implantée a plus de 30 métres des bitiments et en
dehors des flux thermiques. La réserve sera signalée conformément 4 la norme NFS 61-221. Une
ou des plateformes d’aspiration de 32 m? (4 x 8 métres) minimum (1 par tranche de 120 m?),
accessibles en tout temps par les engins d’incendie, seront aménagées et équipées de poteaux
d’aspiration hors gel.

Leurs zones de manceuvre sont implantées hors des zones d’effet thermique d’intensité supérieure
a 3 kW/m? identifiées dans I’étude de dangers et en dehors de tout risque d’effondrement de la
structure.

Ou la combinaison des deux solutions, les PI (réseau dynamique) assurant le tiers du volume
DECI demandé.



Article 7.3.3.2 — Poteaux incendie

L'installation de poteaux incendie est conforme aux normes en vigueur. Ils sont implantés pour prévenir
tout incendie. Ils sont repérés, accessibles en toute circonstance, maintenus en état de fonctionnement et
incongelables.

Ils sont au nombre minimal de 6 et sont capables d'assurer simultanément un débit de 60 m>* heure sous
une charge restante de 1 bar.

-L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant ces poteaux incendie. Ce réseau ainsi
que, si nécessaire, la réserve d'eau de 1'établissement sont capables de fournir : -
* le débit nécessaire pour alimenter, dés le début de 'incendie, les systémes d'extinction automatique
et les RIA, puis,
* le débit nécessaire a l'alimentation des poteaux d'incendie.

'~ Les installations sont aménagées de fagon 2 éviter toute perte de temps ou tout incident susceptible de
nuire 2 la rapidité de mise en ceuvre des moyens des sapeurs-pompiers.

Article 7.3.3.3 — Mesures générales

Le personnel est formé a ['utilisation des moyens de lutte contre 1'incendie et & la conduite & tenir en cas
de sinistre.

Les dispositions envisagées dans I'étude des dangers sont respectées.

Les organes de coupure des différents fluides (électricité, gaz, fuel, ...) sont signalés par des plaques
indicatrices de manceuvre.

Un plan schématique sous forme de pancarte inaltérable est apposé prés de l'entrée principale du batiment
pour faciliter l'intervention des Sapeurs-Pompiers. Ce plan doit présenter au minimum chaque niveau du
batiment. Y figurent, suivant les normes en vigueur, outre les dégagements et les cloisonnements
principaux, l'emplacement :

* des divers locaux techniques et autres locaux & risques particuliers, des dispositifs et commandes

de sécurité, des dispositifs de coupure des fluides,
* des organes de coupure des sources d'énergie (gaz, électricité,...),
* des moyens d'extinction fixes et alarmes.

Les portes coupe-feu des locaux & risques particuliers restent fermées ou sont maintenues en position
ouverte mais dans ce cas, elles sont & fermeture automatique asservies a des détecteurs autonomes
déclencheurs placés de part et d'autre et en partie haute.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions
nécessaires en n'importe quel emplacement.

Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section
affectée par une rupture, lors d'un sinistre, soit isolée.

L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de
pompage, des ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. Il
utilise en outre deux sources d'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique. Les groupes
de pompage sont spécifiques au réseau incendie.



Dans le cas d'une ressource en eau incendie externe a l'établissement, l'exploitant s'assure de sa
disponibilité opérationnelle permanente.

Article 7.3.3.4 — Systéme d'alerte interne

Le systéme d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.

Un réseau d'alerte interne & I'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel a partir
des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles
st elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire a la compréhension
et a la gestion de l'alerte.

Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter
sans délai les personnes présentes dans 1'établissement sur la nature et I'extension des dangers encourus.

Les postes fixes permettant de donner 'alerte sont répartis sur I'ensemble du site de telle maniére qu'en
aucun cas la distance a parcourir pour atteindre un poste & partir d'une installation ne dépasse cent métres.

Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux ..) sont réservés
exclusivement & la gestion de l'alerte.

Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au P.O.1.

Article 7.3.3.5 — Plan d'Opération Interne

L'exploitant établit un Plan d'Opération Interne (P.O.I) qui définit les mesures d'organisation, les
méthodes d'intervention et les moyens qu'il met en ceuvre en cas d'accident en vue de protéger le
personnel, les populations et 1'environnement. I est rédigé sur la base des risques et moyens d'intervention
nécessaires analysés dans I'étude de dangers. Il est révisé au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu'a
chaque modification substantielle des installations, & chaque modification de l'organisation, a la suite des
mutations de personnels susceptibles d'intervenir dans le cadre de I'application de ce plan.

En cas d'accident, I'exploitant assure la direction du P.O.L, jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan de
secours externe par le Préfet. Il met en ceuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de
permettre le déclenchement sans retard du P.O.I. Il prend en outre a I’extérieur de son établissement les
mesures urgentes de protection des populations et de I’environnement prévues au P.O.1 et, s'il existe, au
Plan particulier d’intervention (P.P.I).

Le P.O.I est homogéne avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagés
dans l'étude de dangers. Il prend notamment en compte les risques d’effets dominos internes des
stockages d’hydrocarbures vis-a-vis des installations voisines dont le poste de détente de gaz.

Un exemplaire du P.O.I. doit étre disponible en permanence sur I'emplacement prévu pour y installer le
poste de commandement.

II est diffusé pour information, a chaque mise 4 jour :

* endouble exemplaire a l'inspection de'I’environnement (DREAL : unité départementale et service
Risques) au format papier. Une version ¢lectronique et opérationnelle du P.O.I est envoyée
conjointement & la version papier a l'inspection de I’environnement ;

* auSDIS;

* alaPréfecture ;



* au Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile (SID-PC) ;
* auresponsable du centre de secours de Arques.

A chaque nouvelle version du P.O.I, le CSE, s'il existe, est consulté et son avis est joint & 'envoi du P.O.I
ala DREAL.

L'exploitant doit €laborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains
et matériels pour garantir : .
— larecherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.1. ; cela inclut notamment :
* lorganisation de tests périodiques (4 minima annuels) du dispositif et/ou des moyens
d'intervention,
* laformation du personnel intervenant,
* l'analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,
— la prise en compte des résultats de l'actualisation de 1'étude de dangers (révision ou suite & une
modification notable dans I'établissement ou dans le voisinage),
— la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.L, qui peut &tre coordonnée
avec les actions citées ci-dessus,
— la mise a jour systématique du P.O.I. en fonction de I'usure de son contenu ou des améliorations
décidées.

Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.1. Leur fréquence est a minima tous les 3 ans.

L'inspection de I’environnement et le Service Départemental d'Incendie et de Secours sont informés a
l'avance de la date retenue pour chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu a disposition de I"inspection de
I’environnement.

Article 7.3.4 — Protection individuelle

Des vétements et masques de protection adaptés aux risques présentés par les produits stockés ou utilisés
sont conserves, notamment a proximité des fours et des dépdts.

Ces matériels sont accessibles en permanence, maintenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le
personnel est familiarisé & 'emploi de ces matériels.

Article 7.3.5 — Autres moyens

Pour les produits susceptibles d'évaporation (toxiques, inflammables) et pour ceux présentant un risque
pour le milieu naturel (pollution des sols et des eaux), l'exploitant s'assure du dimensionnement, de la
fiabilité et de la disponibilité des moyens dont il dispose pour collecter ou neutraliser un éventuel
¢pandage sur son site d'un liquide dangereux afin respectivement d'en maitriser I'évaporation ou d'éviter
une contamination du milieu naturel.

L'ensemble des moyens est adapté aux sinistres 4 combattre.
Article 7.3.6 — Dégagements — Issues de Secours

Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de chaque entrepdt ne
soit pas distant de plus de 50 m de l'une d'elles, et 25 m dans les parties de chaque entrep6t formant cul de
sac.



Deux issues vers l'extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule.

Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de ferme-portes et s'ouvrent par une manceuvre
simple dans le sens de la sortie, sans engager le gabarit des circulations sur les voies ferroviaires
extérieures éventuelles.

Les 1ssues normales et de secours sont correctement signalées et balisées ; elles sont libres d'accés en
permanence.

Les zones de travail et de stockage sont délimitées de maniére & garantir des dégagements libres.
Les dégagements et les issues sont signalés par un marquage au sol.

Les portes coupe-feu des locaux a risques particuliers devront :
* soit rester fermées,
* soit &tre maintenues en position ouverte mais, dans ce cas, elles seront a fermeture automatique
asservie a une détection incendie.

L’exploitant met en place un éclairage de sécurité et de balisage permettant aux occupants de rejoindre les
issues de secours en cas d’incendie ou de panne de courant. -

Article 7.3.7 — Désenfumage

La chambre d'arches ou zone froide du batiment four 7 est recoupée en cantons de 1 500 m*> maximum de
surface.

Les écrans de cantonnement sont en matériaux incombustibles et stables au feu 30 minutes minimum.
Il est disposé des exutoires d'évacuation des fumées (matériaux légers, fusibles sous l'effet de la chaleur).

Les commandes d'ouverture de ces évacuations de fumées sont situées prés des issues de secours, et
accessibles en toutes circonstances. L’ouverture des exutoires doit étre commandée de fagon automatique
et manuelle.

Les commandes manuelles d’ouverture doivent étre installées en deux points opposés de I’entrepdt de
sorte que I’actionnement d’une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes.
Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d’incendie et de secours depuis les
issues du batiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent étre manceuvrables en toutes
circonstances.

Afin de faciliter I'entretien des exutoires, les dispositifs d'ouverture permettent la refermeture depuis le
sol.

Les surfaces exutoires sont des surfaces utiles (SUE), il y a lieu de tenir compte du coefficient aéraulique,
fonction de la perte en toiture retenue, donné par le fabricant. La prise en compte de ce coefficient donne
la surface d'évacuation réelle dédiée aux fumées.

L’exploitant assure un désenfumage du batiment cohérent avec la nature de ’activité. La surface utile
d’ouverture des exutoires doit étre proportionnelle au potentiel calorifique et 4 la hauteur de référence du
batiment.



Les toitures sont pourvues d’exutoires de fumée a raison de 2 % de la surface au sol pour les batiments de
stockage et 1 % pour le reste.

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 650
metres carrés et d’une longueur maximale de 60 métres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu
de degré un quart d’heure, et 4 une hauteur minimale de 1 métre. La distance entre le point bas de 1’écran
et le point le plus prés du stockage est supérieure ou égale & 0,5 métre.

Les entrées d’air frais en partie basse des batiments assurent & I’installation une efficacité maximale. La
section géométrique de ces entrées d’air doit correspondre au minimum a la surface utile des exutoires du
plus grand canton.

Article 7.3.8 — Arréts d’ﬁrgence

Les dispositifs d'arrét d'urgence des alimentations en énergie (électricité, gaz, liquides inflammables) sont
situés prés- des issues et doublés, un dispositif étant situé a l'extérieur. L'exploitant établit un plan
d'implantation de ces dispositifs qu'il tient & la disposition du Service Départemental d’Incendie et de
Secours et de l'inspection de I’environnement.

CHAPITRE 7.4 - DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 7.4.1 ~ Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de I’installation mentionnées a I’article 7.2.1 et recensées comme pouvant étre & 1’origine
d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont congues,
réalisées et entretenues en bon état conformément aux régles en vigueur.

Article 7.4.2 - Installations électriques

L’exploitant tient a la disposition de I’inspection de I’environnement les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et
qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis 4 la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour I’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes
enflammées.

Le chauffage de I’installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite
par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 7.4.3 - Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir
la formation d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I’atmosphére de la ventilation ést placé
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air
extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché & I'atmosphére,
est congue de maniére a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans
I'atmospheére (par exemple ['utilisation de chapeaux est interdite).



Article7.4.4 - Détection en cas d’accident

Des dispositifs particuliers de protection contre l'incendie sont répartis.dans les zones de fabrication (suivi
des températures en permanence de tous les secteurs du four, mesures de l'usure du four) et les magasins
de stockage de produits finis. IIs permettent par leur action une information et une intervention rapides.

Des contrdles périodiques s'assurent du bon état de fonctionnement de I'ensemble de ces dispositifs.
Article 7.4.5 — Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 4
tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

* toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en ceuvre, les explications nécessaires pour la bonne compréhension des
consignes, ‘

* des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arr€té, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés
a leur unité,

* un entrainement périodique & la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité et
a l'intervention sur celles-ci,

* une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités
de réaction face au danger.

Article 7.4.6 — Facteurs et éléments importants destinés 2 la prévention des accidents

Article 7.4.6.1 — Liste des mesures de maitrise des risques

L'exploitant établit, en tenant compte de I'étude de dangers, la liste des mesures de maitrise des risques. 11
identifie a ce titre les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les formations
afin de maitriser une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement
normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ...) susceptibles d'engendrer des conséquences
graves pour I’homme et I’environnement.

Cette liste est tenue a la disposition de l'inspection de I’environnement et réguliérement mise a jour.

Article 7.4.6.2 — Domaine de fonctionnement siir des procédés

L'exploitant €tablit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la siireté
de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramétres
dans les plages de fonctionnement sir.

L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramétres sont susceptibles de sortir des
plages de fonctionnement sfir. Le déclenchement des alarmes en salle de contrdle entraine des mesures
automatiques ou manuelles appropriées a la correction des dérives.



Article 7.4.6.3 — Mesures de Maitrise des Risques (M.M.R)

Les mesures de maitrise des risques, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou mixtes, sont
d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques sont établies 4 l'origine de l'installation, et
‘maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement stable, ainsi que leur longévité, sont connus
de I'exploitant.

Les dispositifs sont congus de maniére & résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés,
a l'exploitation et & l'environnement du systéme (choc, corrosion, etc.), Ils- font l'objet en permanence d’au
moins deux modes d’acquisition et de traitement indépendants afin d’assurer une redondance totale et
d’éviter les modes communs de défaillance.

Toute défaillance des dispositifs, de leurs systémes de transmission et de traitement de l'information est
automatiquement détectée. L’alimentation et la transmission du signal sont a sécurité positive.

Ces dispositifs, et en particulier les chaines de transmission, sont congus pour permettre leur maintenance
et de s'assurer périodiquement, par test, de leur efficacité.

Ces dispositifs sont contrdlés périodiquement et maintenus au niveau de ﬁablhte décrit dans I'étude de
dangers, en état de fonctionnement selon des procédures ecrltes

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d'indisponibilité d’une ou plusieurs Mesures de Maitrise des Risques, l'installation est arrétée et
mise en sécurité sauf si I’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie
l'efficacité et la disponibilité.

Article 7.4.6.4 — Systémes d'alarme et de mise en sécurité des installations
Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dépassement de seuils critiques préétablis, d'alerter

le personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les installations susceptibles
d'engendrer des conséquences graves pour le voisinage et I'environnement.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduite et n’ont pas de mode de
défaillance commun. Toute disposition contraire est justifiée et fait 'objet de mesures compensatoires.

Les organes participant a la mise en sécurité de 11nsta11at10n restent ou se mettent automatiquement en
position de sécurité en cas de perte d'énergie motrice.

Les actions déclenchées par le systéme de mise en sécurité ne peuvent pas étre annulées ou rendues
inopérantes par action simple sur le systéme de conduite ou les organes concourant & la mise en sécurité,
sans procédure préalablement définie.

Article 7.4.6.5 — Dispositif de conduite

Le dispositif de conduite des installations est congn de fagon que le personnel concerné ait
immédiatement connaissance de toutes dérives des paramétres de conduite par rapport aux conditions
normales d'exploitation. Les paramétres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si
nécessaire enregistrés en continu et équipés d'alarme.

Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de contrdle.



Article 7.4.6.6 — Alimentation électrique

Les équipements et parameétres importants pour la sécurité peuvent étre maintenus en service ou mis en
position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation €lectrique principale.

Les réseaux €lectriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte
qu'un sinistre n'entraine pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.

Article 7.4.6.7 — Utilités destinées a I'exploitation des installations

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité¢ des utilités qui permettent aux
installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants
concourant a la mise en sécurité ou a l'arrét d'urgence des installations.

CHAPITRE 7.5 - DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 7.5.1 — Rétentions et confinement

I- Tout stocka;ge d'un liquide susceptible de créer une pollution des caux ou des sols est associé & une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
* 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale 2 :

* dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure &
800 litres.

II- La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action
physique et chimique des fluides.

Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme

rétention.

Le stockage des liquides inflaimmables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

I11- Pour les stockages sont a [’air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales
s’y versant.



IV- Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des mati¢res dangereuses pour
I'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

V- Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a
I’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

VI- Le four est équipé d'une fosse destinée a recevoir les écoulements éventuels de verre, notamment
en cas de coulage du verre. Cette fosse est dimensionnée et congue de fagon a pouvoir réceptionner le
volume total du four et & pouvoir résister aux conditions de pression et température qui peuvent €tre
exercées en cas de coulage général du four. Par ailleurs, cette fosse sera exempte de matériaux et de
stockages combustibles afin d'éviter tous risques de propagation d'incendie en cas de coulage du four.

Article 7.5.2 — Régles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention. .

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse
magonnée ou assimilés.

L'exploitant veille a ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet
effet, I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

Article 7.5.3 — Transports — Chargements - Déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en
sécurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de
déchargement.

Le transport des produits a l'intérieur de 1'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour
éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des flits...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfi€s) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére a pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une
alarme de niveau haut.

Article 7.5.4 — Elimination des substances ou substances dangereuses

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement
la filiére déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le réseau de la
ville s'exécute dans des conditions conformes au présent arrété.



CHAPITRE 7.6 - DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

Article 7.6.1 — Surveillance de I’installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a 1'établissement n’ont pas I’accés libre aux installations.

Article 7.6.2 — Travaux

Dans les parties de I’installation recensées a I’article 7.2.1 et notamment celles recensées locaux a risque :

s les entrepdts visés 4 l'article 8.1.1,
* latelier de charge des batteries visé a l'article 8.9.1.

Les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére. Ces
permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis
et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu »
et la consigne particuliére relative a la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et I'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un document ou
dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractéres
apparents.

Article 7.6.3 — Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-
feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données 4 ces vérifications.

Article 7.6.4 — Consignes

Article 7.6.4.1 — Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment ’interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
* [linterdiction de fumer ;



» D'interdiction de tout briilage a 1’air libre ;

» ['obligation du « permis d’intervention » ou « permis feu »pour les parties concernées de
l'installation ;

* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre
pour I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;

» les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;

* les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a
I’article 7.5.1 ;

* les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

» la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone -du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

* T’obligation d’informer I’inspection de I’environnement en cas d’accident.

Article 7.6.4.2 — Consignes générales d'intervention

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entrainé a l'application de ces consignes. Elles indiquent notamment :

e laconduite 2 tenir en cas d'incendie

* les modalités d'appel des Sapeurs-Pompiers,

* |'évacuation du personnel,

* lapremiére attaque du feu,

* les mesures pour faciliter l'intervention des secours extérieurs (ouverture des portes désignation
d'un guide).

L'établissement. dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée a la lutte contre les risques
identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention. Les agents non affectés exclusivement
aux tiches d'intervention peuvent quitter leur poste de travail a tout moment en cas d'appel.

Article 7.6.4.3 — Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereusés et la conduite des installations (démarrage et
arrét, fonctionnement normal, entretien...) font I'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes
prévoient notamment :

* les modes opératoires ;

* la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;

* les instructions de maintenance et de nettoyage ;

« les conditions de conservation et de stockage des produits ;

* la fréquence de contrdles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des
dispositifs de rétention;

* le maintien dans l'atelier de fabrication de matiéres dangereuses ou combustibles des seules
quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation, la fréquence de controles de 'étanchéité
et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.



Une consigne définit les modalités mises en ceuvre, tant au niveau des équipements que de 1'organisation,
pour respecter a tout instant la quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation, déclarée par
l'exploitant et inscrite sur le récépissé de déclaration.

Une autre consigne définit les modalités d'enregistrements des données permettant de démontrer a
posteriori que cette quantité a été respectée a tout instant.

Les consignes et procédures d'exploitation permettent de prévenir tout sur remplissage de réservoir.

CHAPITRE 7.7 - PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Les réseaux d’assainissement susceptibles de recueillir I’'ensemble des eaux polluées lors d’un accident ou
d’un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés & un bassin de
confinement étanche aux produits collectés avant rejet dans le milieu naturel. La vidange suivra les
principes imposés par 1’article 4.3.10 traitant des eaux pluviales susceptibles d’étre polluées.

Caractéristiques du bassin de confinement :

E, : Localisation . Volume Exutoire final
} Bassin Alphaglass | 3330 m? Canal de Neuffossé

Le bassin est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d’utilisation. Les
organes de commande nécessaires a leur mise en service doivent pouvoir étre actionnés en toute
circonstance.



TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 - ENTREPOTS

Article 8.1.1 - Caractéristiques des entrepots

I Entrep6t | Volume en m® ‘t Qté matiére combusti'b.le- stockée e;1 | Produits stockés
i tonnes '
V1 57 000 | 116 |
vz | 45 650 | 326 |Articles de verreries
V3 45 650 ’ 205 emballés sur palettes,
[ V6 45 650 1 185 ‘emballages, palettes
v : 44820 | 85

Les dispositions du chapitre 8.2 sont imposées a l'ensemble des entrepdts repris dans le tableau de I'article
8.1.1.

Les entrepdts visés ci-dessus sont exploités conformément a l'étude de dangers de 'APAVE : rapport
n°12336419 en date de septembre 2012.

CHAPITRE 8.2 - ETAT DES STOCKS DES MATIERES STOCKEES

D’exploitant tient & jour un ¢tat des matiéres stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des
dangers ainsi que leur quantité.

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité pour les
matiéres dangereuses, prévues dans le code du travail.

Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, a la disposition des Services
d'Incendie et de Secours et de I’inspection de 1’environnement.

Article 8.2.1 - Incompatibilité des produits

Les mati¢res chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon
dangereuse ou qui sont de nature & aggraver un incendie, ne sont pas stockées daris la méme cellule.

De plus, les matiéres dangereuses sont stockées dans des cellules particuliéres. Ces cellules particuliéres
sont situées en rez-de-chaussée sans étre surmontées d’étages ou de niveaux.

Article 8.2.2 - Détection automatique

Les cellules de stockage sont équipées d’une détection automatique d’incendie avec transmission de
’alarme & I’exploitant.

La sélection du type de détecteur devra tenir compte :

- des dimensions du local (principalement sa hauteur),

- de son occupation,

- des conditions générales d’environnement (température, taux d’humidité, empoussiérement, ventilation,
ete.),



- de toutes les causes possibles de perturbations susceptibles de provoquer des alarmes intempestives,
- des produits stockés.

Article 8.2.3 - Moyens de lutte contre l'incendie

Les entrepdts sont dotés de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment :

* d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté

" a 100 métres au plus durisque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d’eau, public
ou privé, doit permettre de fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d’eau d’extinction
et de refroidissement évalués dans 1’étude de dangers ;

* d'extincteurs répartis a l'intérieur de ’entrepdt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les
agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matiéres
stockées ;

* des robinets d’incendie armés, répartis dans 1’entrepdt en fonction de ses dimensions et situés a
proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse étre attaqué simultanément
par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel.

Les moyens d'extinction permettent notamment d'éviter la propagation d'un incendie d'un batiment de
stockage a l'autre.

L'exploitant peut justifier du respect de cette disposition. L’exploitant justifie au préfet la disponibilité
effective des débits d’eau.

En cas d’installation de systémes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et
entretenus réguliérement conformément aux normes en vigueur.

Article 8.2.4 - Maintenance des matériels de sécurité

L’exploitant s’assure d’une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie
(exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne séche notamment) ainsi que
des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites
sur un registre.

CHAPITRE 8.3 - PREVENTION DE LA LEGIONELLOSE

Article 8.3.1 - Installations

Les dispositions du présent article sont applicables aux installations recensées dans le tableau ci-dessous :

—Knt'iﬁ;étion _i__Type (au sens de la\rub:rique 3n~ Maraiie Nombre de | Puissance the-rmidue unim
circuit | : 2921) 4 R C e TAR : Jl (kW) ity
936 n°1 Circuit fermé GOHL 1 1163
936 n°2 [ _(_Zircuit fermé GOHL o 1 [ 1744_ -
936nm°3 | Circuit fermé GOHL r | 600 o
. 036n4 Circuit fermé . GOHL 1 600
T Circuit fermé " GOHL t . ne




Les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air respectent les prescriptions
prévues dans les arrétés ministériels applicables aux installations visées par la rubrique 2921. En
particulier, I’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que la concentration en Legionella
specie dans I’eau de I’installation en fonctionnement soit en permanence maintenue & une concentration
inférieure & 1 000 UFC/1 selon la norme NF T 90-431.

Les installations de refroidissement par Tour Aéro-Réfrigérantes (T.A.R) sont aménagées et exploitées
suivant les dispositions de l'arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2921 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

CHAPITRE 8.4 - TRANSFERT DES MATIERES PREMIERES ET UTILISATION DES
MELANGES VITRIFIABLES DANS LE FOUR

Le transport des mélanges vitrifiables contenant des produits classés dangereux depuis tout atelier de
composition vers le four est réalisé dans des véhicules équipés de maniére a éviter les envols de
poussiéres.

CHAPITRE 8.5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA PARTIE
CHAUDE DES SECTEURS FABRICATIONS

Article 8.5.1 - Mesures particuliéres aux différentes installations

Pour prévenir les coulées accidentelles du four :
* les fondations du four sont faites avec des matériaux résistant a la chaleur ; _
* sous toute la superficie du four, est construit une cave de coulée étanche, remplie d'eau en
permanence afin de recevoir le verre en fusion d'une éventuelle coulée. Cette cuve est reliée au
réseau d'eau incendie, pour faire I'appoint et le refroidissement de cette eau.

La partie chaude des secteurs fabrications comprend :
* le four,
* les feeders,
* les machines de fabrication des articles en verre,
* les installations de traitement de surface et de traitement thermique.

Article 8.5.2 — Four
Le four est équip€ d'un ou plusieurs automates qui assurent son fonctionnement de maniére automatique.

Des détecteurs avec report d'alarme au PC de chaque four et en salle de contrble permettent une
surveillance :

* du niveau de verre dans les fours ;

* des températures ;

* du débit de ventilation du four ;

* du débit de refroidissement du four.

En cas de coulée accidentelle, un arrét d'urgence permet de couper les énergies (a l'exception du
refroidissement des réfractaires du four).



Chaque organe important pour la sécurité du four (pompe, ventilateur, ....) est doublé par un secours, et
équipé d'un détecteur de fonctionnement avec report d'alarme au PC.

Sous le four se trouve une cuve de coulée située en cave. Cette cuve doit étre remplie d'eau durant
l'activité du four. En cas de coulée accidentelle ou programmeée, elle doit étre suffisamment résistante pour
recueillir le verre en fusion et empécher sa dispersion dans la cave.

L'état de cette cuve et leur niveau d'eau font I'objet d'une surveillance périodique (au moins une inspection
visuelle toutes les 8 heures) enregistrée.

Sur les murs des cuves des lances incendies sont installées a demeure, et alimentées par le réseau incendie
de l'usine.

Aucun collecteur de fluide cheminant dans la cave (gaz, air, eau,) ne doit étre situé sous le four.

L'exploitant assure un suivi et un entretien rigoureux de l'état des composants du four. Les constatations
effectuées lors des visites de ces composants ainsi que les actions correctives mises en ceuvre en cas de
défaut constaté, sont inscrites sur un registre tenu a la disposition de l'inspection de I’environnement.

Afin d'éviter tout risque d'inondation, la-cave du four est équipée de pompes de relevage. L'exploitant doit
s'assurer de la disponibilité¢ de l'alimentation électrique de ces pompes en toutes circonstances. En
particulier l'alimentation électrique de ces pompes doit étre garantie en cas d'inondation.

Article 8.5.3 - Utilisation des fluides sur les machines
L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les machines ou des fluides dangereux sont utilisées et pour
lesquelles des arréts d'urgence doivent permettre la coupure des fluides en cas de fuite.

Article 8.5.4 - Machines de fabrication

Les batiments abritant les parties chaudes des secteurs de fabrication sont munis de dispositifs
d'évacuation des fumées et des gaz chauds correctement dimensionnés.

CHAPITRE 8.6 - UTILISATION DU GAZ NATUREL

Le poste de détente du gaz naturel est implanté & I'écart des voies de circulation interne et externe au site.

Des vannes judicieusement réparties permettent de couper automatiquement l'alimentation en gaz naturel
des différentes lignes de production en cas de :
* surpression dans les canalisations ;
* Dbasse pression dans les canalisations (fuite sur canalisation par exemple) défaut d'air de
combustion dans le cas de lignes feeders.

Une vanne facile d'acces et clairement repérée permet de couper l'alimentation générale du site.

Les organes de distribution (canalisations, raccords...) et de sécurité (détecteurs, vannes...) font l'objet
d'opération d'entretien, de surveillance et de tests réguliers.

Toutes dispositions sont prises pour éviter de détériorer les canalisations (notamment pendant les phases
de travaux). A cet effet, un plan de localisation des canalisations est tenu 4 jour. Tout chantier & proximité
d'une des canalisations fait I'objet d'un permis de travail.



CHAPITRE 8.7 - STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations recensées dans le tableau repris a
l'article 8.7.1.

Article 8.7.1 - Installations
p—

| Affectation

Produit . Volume | Capacité iType de | 13 Type Rétentio—n_lr
i

[

|

i ;total (ma)! €quivalente { cuve ’d'envel—oppe
| i

| ;

(m’) | |
Alimentation des groupes Fioul 50 | 10 taérienne  Simple Oui
| électrogénes en cas de panne domestique i | |
Secours four en cas de rupture de | I
| l'alimentation gaz | '
| Secours four en cas de rupture de | Fioul lourd 100 20 | aérienne | Simple Oui ;
| l'alimentation gaz TBTS | | | . N
100 20 aérienne | Simple | Oui
' Alimentation des chariots élévateurs Gazole non 8 | 1,6 ~| aérienne  Simple Oui |
et des chargeuses routier l

Article 8.7.2 - Mise 2 la terre des équipements

Les €quipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis & la terre conformément aux
réglernentations applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de
protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes
et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'a une prise de terre unique. La
continuité des liaisons présente une résistance inférieure 4 1 ohm et la résistance de la prise de terre est
inférieure a 10 ohms.

Article 8.7.3 - Exploitation, entretien

Article 8.7.3.1 - Surveillance de I'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne compétente désignée par
I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des
produits utilisés ou stockés dans 'installation.

Article 8.7.3.2 - Contrdle de I'accés
Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas d'acces libre aux installations de stockage.

Article 8.7.3.3 - Connaissance des produits, étiquetage

L'exploitant garde & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par
l'article R. 231-53 du code du travail.



Les fiits, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produits et,
s'il y a lieu, les symboles de danger conformément & la réglementation relative a l'étiquetage des
substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 8.7.3.4 - Propreté

L'ensemble du site est maintenu propre et réguliérement nettoyé, notamment de maniére a éviter les amas
de matieres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit étre adapté aux
risques présentés par les produits et poussiéres.

Les fonds des cuvettes de rétention sont maintenus propres et désherbés.

Article 8.7.3.5 - Etats des volumes stockés

L'exploitant est en mesure de fournir & tout instant une estimation des volumes stockés ainsi qu'un bilan
quantités réceptionnées-quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus,
auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue a la disposition des
Services d'Incendie et de Secours et de l'inspection de I’environnement et de I'organisme de contrble
périodique.

Article 8.7.3.6 - Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses font I'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :
* les modes opératoires, ceux-ci devant étre présents a chaque poste de chargement camion ;
* la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
* les instructions de maintenance et de nettoyage ;
* lafréquence des controles de 1'étanchéité et de vérification des dispositifs de rétention.

Article 8.7.3.7 - Vérification périodique des équipements

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en
place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de
ces matériels sont inscrites sur un registre.

Article 8.7.4 — Risques

Article 8.7.4.1 - Détection et protection contre I'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
régles en vigueur, notamment :

* d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou
privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve & moins de 200
metres d'un appareil ;



* dextincteurs répartis sur l'ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des risques
spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

* d'un systtme d'alarme incendie avec report d'alarme ou tout moyen permettant d'alerter les
Services d'Incendie et de Secours ;

* d'un plan des locaux facilitant l'intervention des Services d'Incendie et de Secours avec une
description des dangers pour chaque local ;

* dune réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans étre
inférieure a 100 litres, et des moyens nécessaires & sa mise en ceuvre. La réserve de produit
absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d'un couvercle
ou par tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;

* d'au moins une couverture spéciale anti-feu.

De plus, les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs
appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle
sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve & moins de 100 métres d'un appareil et
que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve & moins de 200 métres d'un ou plusieurs
appareils-permettant de fournir un débit minimal de 60 m*/h pendant une durée d'au moins deux heures et
dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée a I'extinction
est accessible en toutes circonstances et a une distance du stockage ayant recueilli I'avis des Services
Départementaux d'Incendie et de Secours.

L'exploitant est en mesure de justifier au Préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le
dimensionnement de 1'éventuelle réserve d'eau prévue a l'alinéa précédent.

Article 8.7.4.2 - Interdiction des feux

Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un permis de feu.
Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 8.7.4.3 - Permis d'intervention, permis de feu

Dans les parties de l'installation visées a I'article 8.7.4.2, tous les travaux de réparation ou d'aménagement
conduisant a une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude,
purge des circuits) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un permis d'intervention et
éventuellement d'un permis de feu et en respectant les régles d'une consigne particuliére.

Le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne
particuliére relative a la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et I'entreprise extérieure ou
les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations est effectuée par

l'exploitant ou son représentant.



Article 8.7.4.4 - Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrété sont établies, tenues a jour et portées & la connaissance du personnel dans
les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

* Il'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans l'installation ;
* l'obligation d’une autorisation de travaux ou du permis de feu pouf les parties de l'installation
" réservées au stockage, aux chargement et déchargement des citernes mobiles de liquide

inflammables ;

* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;

* les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues par le présent arrété ;

* les précautions a prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

* les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

e la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des Services d'Incendie et de Secours, etc. ;

* les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,

* les modalités d'information de 'inspection de I’environnement en cas d'accident.

Une formation du personnel permet a-1'exploitant d'étre sensibilisé aux risques inhérents & ce type
d'installation, de vérifier régulierement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention
des risques, de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et de mettre en ceuvre, en cas de
besoin, les actions les plus appropriées.

Article 8.7.5 - Stockages aériens

Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches, et portent en
caracteres lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les normes en
vigueur a la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs accidentels.

Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des récipients
métalliques.

L'utilisation, a titre permanent, de réservoirs mobiles & des fins de stockage fixe est interdite.

Article 8.7.5.1 - Réservoirs

Les réservoirs non conformes a la norme NF EN 12285-2 ou a toute norme équivalente en vigueur dans
'Union Européenne ou I'Espace Economique Européen, installés avant la date de parution du présent
arrété augmentée de six mois sont stratifiés sur toute la surface en contact direct avec le sol avec une
continuité de 70 centimétres minimum au-dessus de la ligne de contact avec le sol. Le matériau de
stratification est compatible avec les produits susceptibles d'étre contenus dans le réservoir et avec l'eau.

En outre, les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification est
compatible avec les produits susceptibles d'étre contenus dans le réservoir et avec I'eau.



Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de fagon qu'ils ne puissent étre déplacés sous l'effet du
vent ou sous celui de la poussée des eaux.

Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaitre 4 tout moment le volume du liquide

contenu.

Article 8.7.5.2 - Les tuyauteries _

Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'arréts isolant ce réservoir des appareils
d'utilisation.

Plusieurs réservoirs destinés au stockage du méme produit peuvent avoir une seule tuyauterie de
remplissage de ces réservoirs uniquement s'ils sont & la méme altitude sur un méme plan horizontal et
qu'ils sont reliés au bas des réservoirs par une tuyauterie d'un diamétre au moins égal a la somme des
diamétres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre les réservoirs sont munies de
dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir,

Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur
et compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matiéres dangereuses.
En dehors des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement. A proximité
de l'orifice de remplissage des réservoirs sont mentionnées de fagon apparente la capacité et la nature du
produit du réservoir qu'il alimente.

Article 8.7.5.3 - Les vannes
Les vannes d’empiétement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont
facilement manceuvrables par le personnel d'exploitation.

Article 8.7.5.4 - Le dispositif de jaugeage

En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon.
Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permettant de connaitre le
volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.

Article 8.7.5.5 - Le limiteur de remplissage

Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme & la norme NF EN 13616 dans sa version en
vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou a toute norme équivalente en vigueur dans 1'Union
Européenne ou I'Espace Economique Européen.

Sur chaque tuyauterie de remplissage et a proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est
mentionnée de fagon apparente la pression maximale de service du limiteur de remplissage quand il y en a
un.

Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures a la pression maximale de
service.



Article 8.7.5.6 - Les évents

Les évents sont situés a la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d'utilisation. Ils
ont une section totale au moins égale a la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage
et une direction finale ascendante depuis le réservoir. Leurs orifices débouchent a I'air libre en un endroit
visible depuis le point de livraison & au moins 4 métres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du
véhicule livreur et 4 une distance horizontale minimale de 3 métres de toute cheminée ou de tout feu nu.
Cette distance est d'au moi_ns 10 metres vis-a-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4
recevant du public.

Lorsqu‘elies concernent des établissements situés & l'extérieur de l'installation classée, les distances
minimales précitées doivent étre observées a la date d'implantation de I'installation classée.

Dans tous les cas ou le réservoir est sur rétention, les évents dudit réservoir débouchent au-dessus de la
cuvette de rétention.

Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis
aux dispositions de récupération des vapeurs débouchent a 1'air libre et sont isolés des évents soumis aux
dispositions de récupération des vapeurs qui les gardent confinés; y compris en cas de changement
d'affectation des réservoirs.

Article 8.7.5.7 - Controles

Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis 4 une visite interne, & une mesure
d'épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu'a un controle qualité des soudures, tous les dix ans
a partir de la premiére mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrdle est tenu 2 la
disposition de I'inspection de I’environnement et du contrble périodique. Pour les réservoirs existants a la
date du 31 décembre 2002, le premier contrdle est réalisé avant le 31 décembre 2012.

Les réservoirs aériens font I'objet d'un suivi par I'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir
par jauge manuelle ou électronique & une fréquence réguliére n'excédant pas une semaine.

Un suivi formalisé de ces controles est réalisé et tenu a disposition de l'inspection de I’environnement et
de I'organisme de contrdle périodique.

CHAPITRE 8.8 - INSTALLATIONS DE BROYAGE - CONCASSAGE

Le site dispose d'installation de broyage. Ces équipements servent principalement au broyage du verre
avant l'introduction dans le four.

Les principales caractéristiques des broyeurs sont présentées dans le tableau ci-aprés :

1

i Secteur i Loealisation | Identification , Affectation +  Puissance
| » '¥_ : i enkW
A157X65 11
. —— Broyage du verre blanc —
Batiment Sous-sol A157X55 11
du four 7 dufour7 | . .
A157X45 Broyage du verre coloré (production feeder 5.5

colorant)



CHAPITRE 8.9 - ATELIERS DE CHARGE D'ACCUMULATEURS
L’exploitant dispose d'un atelier de charge d'accumulateurs.

Article 8.9.1 — Installation

- Secteur | Localisation Affectation | Types de batteries : Puissance
! | enkW
. ! o - . S = '
Logistique / Entrepét V1 | Local de ch.arges des | Batten?s pour véhicules 50
stockage batteries | électriques

Article 8.9.2 - Implantation — Aménagement

Le présent article s'applique au local ot se situe l'installation de charge dés lors qu'il peut survenir dans
celui-ci des points d'accumulation d'hydrogéne.

Article 8.9.2.1 - Comportement au feu des bitiments

Les locaux abritant l'installation doivent présertiter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu

minimales suivantes :

* murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures,

e couverture incombustible,
e portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif

assurant leur fermeture automatique,
* porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,
* pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant |'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif

équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acces.

Le systéme de désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de 1'installation.

Article 8.9.2.2 - Accessibilité

Le batiment ou se situe l'installation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours.

11 est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de
cette installation est a une hauteur supérieure & 8 métres par rapport a cette voie.

En cas de local fermé, une des fagades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.



Article 8.9.3 - Moyens de secours contre I'incendie

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :

* d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,..) publics ou privés dont un implanté
a 200 metres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en
rapport avec le risque a défendre ;

* d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des
risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les
agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a4 combattre et compatibles avec les
produits stockés ;

* d'un moyen permettant d'alerter les Services d'Incendie et de Secours ;

* de plans des locaux facilitant l'intervention des Services d'Incendie et de Secours.

Ces matériels doivent &tre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.



TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 - PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Article 9.1.1 - Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 1’environnement,
I’exploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions
et de leurs effets dit programme d’auto surveillance.

L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de
leurs effets sur I’environnement.

L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de 1’inspection de I’environnement les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de
transmission a I’inspection de I’environnement.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesures, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

Article 9.1.2 — Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures
normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de I’entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou
agrée par le ministére chargé de I’inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’inspection de
I’environnement en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de

Penvironnement. Cependant, les controles inopinés exécutés a4 la demande de l'inspection de
I’environnement peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 - MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

Article 9.2.1 — Auto surveillance des émissions atmosphériques
Article 9.2.1.1 — Auto surveillance des rejets atmosphériques

9.2.1.1.1 - Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées

Les mesures portent sur le rejet & la cheminée du batiment de fusion aprés traitement d'épuration :



Paramétre (¥)

Fréquence

Débit En continu
0. Mensuelle
Poussiéres En continu, soit directement, soit par le suivi d’un

ou plusieurs parametres représentatifs du bon
fonctionnement du systéme de traitement. Dans ce
dernier cas, I’analyse du parametre est trimestrielle

Oxydes de Soufre (SO, en éq SO,)

En continu, soit directement, soit par le suivi d’un
ou plusieurs paramétres représentatifs du bon
fonctioninement du systéme de traitement. Dans ce
dernier cas, I’analyse du paramétre est trimestrielle.

Oxydes d'azote (NO, en éq NO-)

En continu

Chlorure d'hydrogéne (HCI)

Trimestrielle

HF

Trimestrielle

Ammoniac (en cas de traitement des NO, en mettant en
®uvre)

Trimestrielle(en cas de traitement des NO, en
mettant en ceuvre) ou mesure en permanence si le
flux dépasse 10 kg/h.

Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et
particules) (exprimés en HF)

Si le flux horaire dépasse 1 kg/h, la mesure en
permanence des émissions gazeuses de fluor et
composés du fluor est réalisée ainsi que la mesure
en permanence des poussieres totales. Une mesure
journaliére du fluor contenu dans les poussiéres est
faite sur un prélévement représentatif effectué en
continu.

Somme de Cd, Hg, T! et leurs composés (exprimée en Cd +
Hg + TI)

Mesure journaliére des émissions sur un
prélévement représentatif effectué en continu si le
flux horaire est supérieur & 1 g/h, annuelle sinon

Somme d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de
leurs composés (exprimée en As + Co + Ni + Se)

Mesure mensuelle des émissions sur un
prélévement représentatif si le flux horaire total
d'arsenic, de cobalt, de nickel, de séléntum et de
leurs composés dépasse 5 g/h, annuelle sinon

Somme de As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI

Annuelle

Somme d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de
mangancse, de vanadium et de leurs composés (exprimée
en Sb + Cr total + Cu + Sn + Mn + V)

Mesure journaliére des émissions sur un
prélévement représentatif effectué en continu si le
flux horaire total dépasse 25 g/h annuelle sinon.

Somme de As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn,
V, Sn

Annuelle

Composés organiques volatils totaux, exprimés en carbone
total (COV Total)

La surveillance en permanence des émissions de
I'ensemble des composés organiques volatils
(COV), a I'exclusion du méthane, est réalisée si, sur
I'ensemble de I'établissement, le flux horaire
maximal de COV, a I'exclusion du méthane,
exprimé en carbone total, dépasse :

* 15 kg/h dans le cas général ;

* 10 kg/h si un équipement d'épuration des
gaz chargés en COV est nécessaire pour
respecter les valeurs limites d'émission
canalisées.

Toutefois, cette surveillance en permanence peut
étre remplacée par le suivi d'un paramétre
représentatif, corrélé aux émissions. Cette
corrélation devra étre confirmée annuellement par
une mesure des émissions. Dans les autres cas, des
prélevements instantanés sont réalisés.




Plomb (exprimé en Pb) Mesure journaliére des émissions sur un
prélévement représentatif effectué en continu si le
flux horaire total de plomb et de ses composés
dépasse S g/h, annuelle sinon.

Somme de formaldéhyde et phénol Annuelle
Monoxvde de carbone (CO) Trimestrielle )
Hydrocarbures aromatiques polycycliques Annuel si le combustible utilisé est totalement ou

(somme des composés suivants : Fluoranthéne + Benzo(a) | en partie liquide.
anthracéne + Benzo(b) fluoranthéne + Benzo (k)
fluoranthéne + Benzo(a) pyréne + Dibenzo(a,h) anthracéne
+ Benzo(g,h,i) péryléne + Indeno(1,2,3-¢,d) pyréne )

H2S Annuelle
Amines, exprimé en azote Annuelle
As Annuelle
CrVI Annuelle

(*) méthode d’analyse : selon les normes en vigueur et/ou arrété ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux
modalités d'analyse dans 'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.

Article 9.2.1.2 - Mesure de ’impact des rejets atmosphériques sur ’environnement

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air et/ou des retombées pour les paramétres

suivants :
Paramétres Méthode de mesure
NOx Selon les normes en vigueur et/ou avis sur les méthodes normalisées de référence
SO, pour-les mesures dans I’air, I’eau et les sols dans les installations classées pour la
protection de I’environnement parus au Journal Officiel de la République
| Francaise

Cette surveillance doit étre proportionnée aux flux émis et & leurs effets sur I'environnement.

L’exploitant transmet sous 3 mois un programme de surveillance environnementale de I’impact de ses
rejets atmosphériques.

Ce programme concerne a minima les paramétres du tableau ci-dessus et précise :

- le nombre et I’emplacement des différents points de mesures ;

- la fréquence de mesures(a minima tous les deux ans) ;

- les normes des mesures utilisées ;

- les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploitées.

Le nombre de points de mesure, la fréquence, ainsi que les conditions dans lesquelles les appareils de
mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contréle de I'inspection de I’environnement.

Article 9.2.2 — Relevé des prélévements d’eau

Les installations de prélévement d’eau, en eaux de nappe ou de surface, sont munies d’un dispositif de
mesure totalisateur.

Ce dispositif est relevé hebdomadairement et les résultats sont portés sur un registre.



Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu a la disposition de l'inspection de I’environnement.
Article 9.2.3 — Auto surveillance des eaux résiduaires
Article 9.2.3.1 - Fréquences et modalités de I’auto surveillance de la qualité des rejets

Les dispositions minimales suivantes sont mises en oeuvre :

Auto surveillance assurée par Pexploitant

mes |_Fréquence | Méthode d'analyse N
débit En continu '
iEmpérature - - mensuelle | Selon les normes en vigueur et/ou avis sur les méthodes
: pH o mensuelle . normalisées de référence pour les mesures dans I’air,
'DCO mensuelle I’eau e.t les sols da'ns les installations classées pour !a
"DBO5 (sur effluent non dé canté) mensuclle | protection de l’env1ro,nr1en’.1ent paru au-Journal Officiel
Hydrocarbures totaux "mensuelle de la République Frangaise

Article 9.2.3.2 - Dispositions spécifiques applicables aux rejets des tours aéroréfrigérantes

Les mesures sont effectuées par un organis'me agréé par le ministére de l'environnement sur un échantillon
représentatif du fonctionnement de l'installation, constitué soit par un prélévement continu d'une demi-
heure, soit par deux prélévements instantanés espacés d'une demi-heure.

s g Auto surveillance assurée par I’exploitant
Paramétres |

| | Fréquence - Méthode d'analyse
Phosphore ' Annuelle _

| Composés organiques halogénés (en Trimestrielle

LAOX) -

 Arsenic et composés (en As) ' Annuelle Selon les normes en vigueur et/ou avis sur les
Fer et composés (en Fe) Annuelle | méthodes normalisées de référence pour les

'Cuivre et composés (en Cu) (Annuelle | mesures dans I’air, I’eau et les sols dans les
Nickel et composés (en Ni) | Annuelle . installations classées pour la protection de
Plomb et composés (en Pb) | Anriuelle | I’environnement paru au Journal Officiel de la
Zinc et composés (en Zn) | Annuelle N République Frangaise

| THM - Trimestrielle

| Chlorures B Trimestrielle

| Bromures Trimestrielle |

En complément, l'exploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux produits de
décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur I'environnement, listés dans la fiche de stratégie
de traitement telle que définie & l’arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 2921
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par les tours aéroréfrigérantes, ne font pas l'objet des
mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient a la disposition de l'inspection de
Ienvironnement les éléments techniques, notamment les analyses, permettant d'attester 1'absence
d'émission de ces produits par I'installation.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmétre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus
mesurables au niveau du rejet au milien extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmétre autorisé avant dilution.



Pour les effluents raccordés, les mesures faites 4 une fréquence plus contraignante a la demande du
gestionnaire de la station d'épuration sont tenus a la disposition de l'inspection de I’environnement.

Article 9.2.4 - Surveillance des effets sur Ia nappe et dans les sols

Pour répondre a Iexigence de I"article R.515-60-f du code de I’environnement, I’exploitant transmet un
programme de surveillance des sols dans un délai de 3 mois & compter de la notification du présent arréte.

L’exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-
apres.

Article 9.2.4.1 - Implantation des ouvrages de contréle des eaux souterraines

L’exploitant dispose du réseau piézométrique suivant : 4 ouvrages pi€ézométriques dénommés Pz2 — AG,
Pz3 — AG, Pz4 — AG et Pz 3 — AD et implantés conformément 2 la note complémentaire au rapport de
base - Projet N° Ea3027 de janvier 2016 dont au moins deux pi€ézométres en aval hydraulique du site et
un piézométre en amont.

Ces équipements sont surveillés et entretenus de maniére a garantir leur efficacité ainsi que la protection
de la ressource en eau vis-a-vis de tout risque d’introduction de pollution par leur intermédiaire. Tout
déplacement de forage est porté & la connaissance de l'inspection de I’environnement.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, Pexploitant informe le Préfet et prend les mesures
appropriées pour |’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes
d’eaux souterraines.

L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance 4 la Banque du Sous-Sol,
aupres du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages,
identifiants uniques de ceux-ci.

Les tétes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de maniére a pouvoir tracer la carte
piézométrique des eaux souterraines du site & chaque campagne. Les localisations de prise de mesures
pour les nivellements sont clairement signalées sur I'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le
profil géologique associé sont conservés.

Article 9.2.4.2 - Programme de surveillance

Les prélevements, 1’échantillonnage et le conditionnement des é&chantillons d’eau du réseau de
surveillance précité doivent étre effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils
de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence
en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE...).

L’exploitant analyse les paramétres suivants sur chacun des piézomeétres de son réseau -
- 2 fois par an (période hautes eaux et période basses eaux) :
* niveau d’eau ;
* pH, conductivité ;
* hydrocarbures totaux ;
- une fois tous les 5 ans a minima :
* métaux : Arsenic et composés (en As), Fer et composés (en Fe), Cuivre et composés (en Cu),
Nickel et composés (en Ni), Plomb.et composés (en Pb), Zinc et composés (en Zn)

Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé a chaque campagne de
prélévement. L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en



metres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopiézes a la date des prélévements, avec une localisation
des piézométres.

Article 9.2.5 — auto surveillance des déchets

Article 9.2.5.1 — Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

L’exploitant tient a jour un registre chronologique de la production, de I'expédition, de la réception et du
traitement de ces déchets dont le contenu est fixé dans 1’arrété ministériel du 29 février 2012 .en
application de I’article R.541-43 du code de l'environnement (3 compter du 1% janvier 2022, les
dispositions applicables sont celles de I’arrété ministériel du 31 mai 2021).

Ce registre est tenu a la disposition permanente du service en charge de ’inspection de I’environnement.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.

Un bilan annuel est fourni a I'inspection de 1’environnement.

Article 9.2.6 - Auto surveillance des niveaux sonores
Article 9.2.6.1 — Mesures périodiques

L'exploitant doit faire réaliser périodiquement et au moins tous les 3 ans, a ses frais, une mesure des
niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié dont le choix
sera communiqué préalablement & l'inspection de I’environnement. Ces mesures se font aux
emplacements les plus représentatifs des bruits émis par son établissement.

La mesure des émissions sonores est réalisée selon la « méthode de controle » décrite dans l'arrété
ministériel du 23 janvier 1997 relatif a4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de 1'environnement.

Un controle selon la « méthode d'expertise » décrite dans I'arrété ministériel précité est réalisé, notamment
en cas d'extension ou de mise en place d'activités potentiellement bruyantes. -

CHAPITRE 9.3 - SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

Article 9.3.1 — Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte.

Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques
ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires
relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnémentale sur les eaux souterraines ou les sols fait
appataitre une dérive par rapport 4 1’état initial de I’environnement, soit réalisé en application de 1’article
R.512-8 II 1° du code de ’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de
surveillance, I’exploitant met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions
appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les
milieux impactés et leurs usages.



Article 9.3.2 - Analyse et transmission des résultats de I’auto surveillance - télédéclaration

Sans préjudice des dispositions de 1’article R.512-69 du code de I’environnement, I‘exploitant établit
avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses
imposées au chapitre 9.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des
résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives
mentionnées au chapitre. 9.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des
actions cotrectives mises en ceuvre ou prévues (sur I’outil de production, de traitement des effluents, la
maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Les résultats des mesures réglementaires du mois N sont saisis sur le site de télé déclaration (GIDAF) du
ministére chargé de l'environnement prévu a cet effet, et sont transmis par voie électronique avant la fin
du mois N+1, avec les commentaires utiles sur les éventuels écarts par rapport aux valeurs limites et sur
les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées, dans les champs prévus 4 cet effet par le logiciel.

Si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site GIDAF susvisé, il est tenu dans ce cas
de transmettre par écrit avant le 10 du mois N+1 a l'inspection de I’environnement un rapport de synthése
relatif aux résultats des mesures et analyses réglementaires imposées du mois N. Ce rapport devra traiter
au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des
écarts) et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur I'outil de production, de traitement des
effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Article 9.3.3 - Transmission des résultats de I’auto surveillance des déchets

Les justificatifs évoqués a I’article 9.2.5 doivent étre conservés (trois ans). Un bilan annuel est fourni a
I'inspection de I’environnement.

Article 9.3.4 - Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application au chapitre 9.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 9.4 - BILANS PERIODIQUES

Article 9.4.1 — Bilans et rapports annuels
article 9.4.1.1 ~ bilan environnemental annuel

L'exploitant adresse au Préfet au plus tard le 1°7 avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I'année
précédente :

- des utilisations d'eau : le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées,

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le Ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de
maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, et les sols, quel qu'en soit le
cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a l'extérieur de I'établissement. Ce bilan concerne au
minimum, d'aprés les éléments portés a la connaissance de l'inspection des installations classées, les
substances suivantes :
pour les rejets atmosphériques : CO,, NOy , SOy, poussiéres, métaux, ...
pour les rejets aqueux : DCO, DBOS, MES , métaux , ...

L'exploitant transmet dans le méme délai, par voie électronique 4 l'inspection de 1’environnement, une
copie de cette déclaration suivant un format fixé par le Ministre chargé des installations classées.



‘ TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS ~ PUBLICITE - EXECUTION

Article 10.1 - Délais et voie de recours

Conformément a I’article L.181-17 du code de [’environnement, le présent arrété est soumis a un
contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré a la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Lille situé 5, rue
Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 Lille cedex, dans les délais prévus a I’article R.181-50 du
meéme code :

1° Par I’exploitant, dans un délai de deux mois & compter du jour ou I’arrété lui a été notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés
a l'article L..181-3 dudit code, dans un délai de quatre mois & compter de :

a) L'affichage en mairie ;
b) La publication de I’arrété sur le site internet de la préfecture.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court & compter du premier jour d'affichage de I’arrété. -

Le présent arrété peut faire 1'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

« Le tribunal administratif peut étre saisi par ’application informatique « télérecours citoyen » accessible
par le site internet www.telerecours.fr »

Article 10.2 — Publicité
Une copie du présent arrété sera déposée en mairie de ARQUES et peut y étre consultée.

Un extrait de cet arrété sera affiché en mairie d¢ ARQUES pendant une durée minimale d’un mois. Procés
verbal de I’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune.

Un extrait de cet arrété est également adressé aux mairies de :
Ecques, Blendecques, Campagne-les-Wardrecques, Heuringhem, Racquinghem, Wardrecques et
Renescure (59) '

Ce méme arrété sera publié sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais:
Article 10.3 — Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-préfet de SAINT-OMER et le Directeur
régional de l'environnement, de I’aménagement et du logement Hauts-de-France sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété qui sera notifié au Directeur de la société
ALPHAGLASS et dont une copie sera transmise au maire de ARQUES.

Pour le Préfe




Copies destinées a :

- St¢ ALPHAGLASS - Zone Industrielle du Hocquet - Avenue du Général de Gaulle - 62510 ARQUES
- Sous-préfecture de SAINT-OMER

- Mairies de Arques Ecques, Blendecques, Campagne-les-Wardrecques, Heuringhem, Racquinghem,
Wardrecques et Renescure (59)

- Direction régionale de I’environnement, de I’aménagement ét du logement — UD du Littoral

- Dossier
- Chrono






Annexe 1 : Plan des installations







