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> Vule Codede 'Environmement, partie réglementaire , livre [I, Titre 19 chapﬂre 4 et
notamment la mbrigue 1120
*Vu le Code de l'expropriation et notamment les articles R 11-4 et R 11-14

»Yu le Décret 1°2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets , &
lorganisation et & 'action des services de 1'Efat dans le regions et départements

=V 'arrété Préfectotal du 4 Adut 2011 de Monsisur e Préfet du Pas de Calais désignant
Monsieur BOUREL Jean comme commissaite enquéteur

>-Vu les pidees du dossier soumis 4 l'snquéte

*>Vules observations formulées pendant Is durée de I'enguiste
V1 le mémoire ef. réponse dy Sivom dn Béthunofs

C ONS DU €O ENQUETE

La présente enquéte est une enquéte publique en vue d'autoriser un prélévement d'sau
supérieur ou égal 4 200 000m3 par an au titre dn code de I'environnoment

L'obyjet de ce dossier porte sur ia demande d'autorisation au titre de Ia Loi sut I'ean &
l'augmentation de la capacité de pompage du captage de HINGES

Les dispositions de Ia loi qui régissaient les avtorizations de préléwmant dans 123 nappes

soufeivaines ont 6té fransposées dans line Code de l'envirannement aussi bien dans sa partie
legislative que réglementaire par les articles suivants

QUE DE LA NOM, TURE CONCERNEE

L'ouvrage est concernée par la rubrigue 1.1.2.0

Préldvements permanents de la nappe d'onvrage souterraint en application de Marticle R
214-1 du Code de I' Environnement

ouvrage sonterrain dans un sysiéme aquifére , & Uexclusion de nappes
d'accompagnement de cowrs d'eau , par pompage , dralnage, dérivation ou
touf auire procddé , le volume torl préfevé dlant

| Prétévements permanents ou temporaires issus d'un forage , puits o Autorisation

1° Supérienr & 200 G00m3 /an Autorisarion

D'EXPL.OITA HAITEE

Les déhits et volumes maximaux actuely sont les suivants

[30m3 /. [ 155m34. [ 55 000m3/an



Les débits d'exploitation souhzités sont les snivants

[ 40m3/h. [ 300m3/] [290 000m3 /an

—_L ... - .o

Le volume maximal soubaité est dépendant de Ia ressource en eau et de la capacité de
renouvellement de ceite derniére afin de ne pas mettre en péril 1a napp

Dans le cadre de son projet de sécurisation de la ressource eneau , le SIVOM de g
Communauté du Béthunois & procédé & Ja réhabilitation de la pompe de son captage d'ean
potable d'HINGES dont l'indice national est le 0019230030/F1.

ETABLISSEMENT DES PERIMET DE PROTECTION

La déclaration d'utilité publique snite 4 définition de périmétre de protection pour un débit de
55 000m3 /an a &8 &tablie le 16/12/2003

LIST, MELIORATIONS DEPUI UP DE 2

Traltement de U'eau
Le chateru d'eau dispose d'un systdme d'injection de chlore gazeux automatisé qui permst de

matinienir une concentration en chlore (ibre conforme 3 la réglementation en viguenr
L'atmeite de proteciion des honbonnes de chlore se situe 3 l'extérieur du chateau d'ean

Chambre de caplage
La chambre de captage dispcze d'une margelle an niveau du puits mais également autour du

dispositif de compiage situé au dessus du puits , ce qui permet d'éviter la contamination du
puits .Un capot de protection a ét¢ install¢ au droit cu puits Un dispositif anti_intrusif a été
installé dang Yenceinfe dit ¢hateau d'eau

Assainissement des enux usdes
L'ensemble des habitations usées dans le périmétre de pmteutmn dxsposa d'un néseau de

collecte deg eaux usdes -

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
L'évacuaiion de toutes ces eaux en dehors du périmatee de protection rapprochée devra étre
fucilitée par un entretien régulier des fossés existants

Velet Agticole
Le Sivom de Ia Communayté dn Béthunoiz envisage dans le cadre d'une réunion de

sengibilisation. d'informer les agricultenrs situds au sein des périmétres leg bonnes pratiques
culturales & metire en place

Swivi de la gualitd des eaux de lg ressource

Mise en place d'un suivi semesiriel , des teneurs amnoniaque nitrites , bose , fluar, fer,
mangandse .Les prélevements s'effectueront en mars ef noverabre de chaque annde pendant
une période minimui de 5 ans Les résultats seront communiqués 4 ['ARS




INCIDENCE DU PROJET

Incidence de U'opdration sur les eaurx superficielles et les millenx aquatiques associés

Ii ' pas &té recensé de connexion entre la nappe afluifére ot l¢ canal d'Aire de la Bassée qui
pourrait laisser entrevoir ne impact du pompage sur ce dernier
Dans le secteur concernd les essaig de pompage n'ont pas d'impact avec les eaux superficielles

| Incidence de lopéraiion sur les eaux sonterraines

Impact airflque

Au regard des mesures faites lors de U'essai de pompage un rabattement maximum de 1,8m
pon stabiliad ,

Le rapport d'expertise de I'hydrogéologue mandaté par le Préfet du Pas de Calnis o
déterminé In capacité de production du forage .En se basani sur le besoin journalier de
8G0m3jf avec 20 heures de fonctivnnement de la powmpe par jour le rabaitement caloulé

H'excdderalt pas 7 metres au bout de 10 ans
Le nivean dynamique serait proche de 31 métres soit 34 metres au dessus du toit de la craie

qui garantie la limite de captivité de la nappe de la craie

Dans ce contexte tous puits artésiens peuvent voir leur niveau statique diminuds toutefois
aucun puits artésien n' a été déclaré dans la zone

L'intéaction que peut générer la mise en fonnnement des sites de captage n'a pas pu étve
quantifiée. Toutefois les essais de pompage réalisés du 23 au 25 mars 2009 n'ont pas fait &tat
de plaintes ou de dysfonctionnement aux alentours qui powraient présager d'un impact direct
L'infiuence & proximité du pompage sur le site de HINGES pour un débit constant de 43m3 /h
sur 48 heures n'a donc pas pu &tre observée

Tmpa it di]

Les dernigres analyses réalisées sur la distribution d'sau potable par [a gtation de HINGES

sont du type D1, D2, ou P11, P2
Le rapport de I'hydrogéologue faisait  dgalement état de la présence de fer dans les
proportions supérisures an senil pour des mesures réalisées en 1999 '

AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Les conclusions de I'hydrogéologue agrée qui & &8 missionné par le Préfet du Pas de Calais
pour la définition des périmétres de protection stipule les modalités A reprendre sur la zone
concetiice sans toutefois proposer de modifier les périmétres

Suite 4 la demande d'accroissement de la production du forage de HENGES par le SIVOM de
la Communuuts$ du Béthunois , Favis favorable 3 l'instavration des périmatres de protection a
été donné par 'hydrogéologue désigné par le Préfet du Pas de Calais sous nésetve de la mise
¢n oenvre des mesures spivantes

Traltement de lean
Un systéme de désinfection automatique sera mis en place




—_ . .

Chambre de coptage

La mise en conformité sera entreprise , margells de puita , capot de protection , robinet de
puisage pour prélévement de contrdle , étanchéité de [a téte du forage , aération , peinfure et
propreté ; quipement d'un: dispositif anii -intrusif

Assalvizsement des equx nsées

Mise en conformité effective des réseaux d'assainissement collectif desservant [e périmétre
de protection rapprochée conirdle d'étanchéité ,raccordement de tontes los habitations

existantes

Assainissermeny des eanx plavigles et de rulssellement

L'évacuation de toutes ces eaux en dehors du périmétre de protection rapprochée devra tre
facilitée par un entretien régulier des fossiers existants

Volet agricole

Une catipagne de sensibilisation § vocation agronomigue sera mis en place aveg le ¢concours
de la chambre d'agriculiure pour préciser au sein des périmétres l'application du code des
bornes pratiques culturates , la maitrize des pollutions diffuses d'origine agricole
(programme phytomieux , fertimienx ) L'implantation éventuelle de CIPAN (eultutes
intermédiaires , pidges 4 nitrates ) Les recommandations de stockage , Factualization des
plans d'épandage , cette démarche pourra s'effectuer sous forme de journées d'animation

Suivi de I qualitd des eaux de la resspurce

Mise en place d'un suivi semestriet , des teneurs ammoniaque, nitrites , bor , fluor , fer

| mangangse . Les ]Jrélévenwnts 8 afﬁactuemnt en murg et novembre de chaqua année pendant

une périnde minimum de 5 ans Lea résultats seront communigués 4 'ARS

Les cenclustons de 'hydrogéologue agrée précisent également que les périméres de
protection existants sont suffisants pour protéger le forage pour les débils projetés de 40m3/h

(800m3/ )

PERIMETRE DE PROT
Aprés coneertation avec 'hydrogéologue agrée lors de la réunion de présentation des
périmétres de protection qui s'est tenue le 13 sepiehmbre 2010, il a été défini de conserver les

périmatres actuels pour les nouveanx débits prajetés de 40 mi/h Les modalités et conditions
reprisent dans la DUP de 2003 s'appliquent et restent inchangées

SUIVL DU NIVEAU D'EAU DE CRATE

Le SIVOM de la Communeuté du Béthuntois devee dans le cadre de la gestion de la ressource
suivre la hauteur de nappe au niveau du forage de HINGES

COMP, TION FINANCIERE
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Au regard de lo réglementation en vigueur , si l'augtmentation du pompage du site de HINGES
~ venait & perturber (par une perte de debit ou de praduction } les puits environnants déclards
une compensation firianciére au prorata de la perte devra 8tre ativibuée au propriétaire du puits
Pat un concessionnaire ou l'exploftant du forage impactant

Dans le cadre de la compensation liée anx constatations (aites lors de 'sugmentation des
volumes av hiveau du captage (suivant des points de mesure et de contréle dans le peériméire
conceme } un comitd de suivi sexa mis en place afin de déterminer l'impact du pompage en
respectant la pérennité de la ressource

MAINTIEN DE LA QUALITE DE L'EAU DE NAPPE

Les analyses sont canformes sur les patamétros conteflés avec toutefois des dépassements de
la valeur seuil pour le taux de fer au niveau de la conduite descendante .La présence de fer
dans les conditions de pompage actuel laisse penser que I'augmentation de débit va sgalement
influencer le taux de fer avec un tisque potentie] de dépassement du seuif sutorisé

Un traitement complémentaire de fer pourra étre nécessaire dans le cas ot des dépassements

importants du seuil étaient avérds 3 l'augmentation du volurne journalier
Les analyses microbiologiques sont conformes , La désinfection en place est efficace of ne

demande pag la mise en place de mesures compensatoires

COMPATIBILITE, AVEC LE SDAGE

Le projet d'augmentation de 1a capacité de pompage dn captage d'eau potable de HINGES sat
compatibie avec les prescriptions du SDAGE 2010

MPATIRILITE A i SAGE DE Y

Le projet d'augmentation de la capacitd du pompage de HINGES est compatible avec les
+ prescriptions du SAGE de la LYS conforméament aux estires étioficées reptises dans le
dossier d'antorisation ( Pidce 4 - 26 & 29)

OYENS DE SURVEILLANCE

« Juivi du nivea, lan e oraie
L'exploitation dv: forage de HINGES suite 4 augmentation du débit de production POuLTS
nécessiter la mise en place de 3 sondes de niveau de la nappe de la craie dans un périmére de

300m autour du site de captage
Le propriétaire du forage devra réaliser les piézométres dans ce cas ol aucun pidzomdtre ne

serait existant
Les équipements devront petmetire de suivre en continu 'évolution du nivean de la napps

Suivi de lg gualité de 'eay pompde

Des prélévements d'cau deviont &tre réalisés conformément 4 la réglementation en vigueur
dans le cadre du contréle sanitaire .Le code la santé publique Articles L 13211 a L 1321-10
défini le type et la fiéquence des analyses 2 réalise



DEBIT JOURNALIER ' FREQUENCES ANNUELLES
{m3 {{our)
RP FXy
DE 400 & 999 0.5 (%) 2
DE 1666 0 1999 8,5 (%) ' 2

%) 8,2 a 8,5 correspondent respeciivemnent & une analyse tons lex 5 ans ei fous les 2 ang

La fréquence des analyses type RP est de 0,5 par an pour un débit journalier n"excédant pas
999M3/T sous couvert de l'approbation de [a DDAS qui peut demander des analyses
complémentaire

-Suivi de In guolitd de ean distribride

La qualité de I'eau doit également 8tre contrdlée en différents points du réseau
Selon ie cade de la santé publique Articfes L.1321-1 & L 2321-10 ; le type et Ia féquence des
analyses 3 réaliser est repris dans le tableau ci-dessous :

[ AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

»Le commissaire enquéteur émet ym AVIS FAVORABLE 3 la demande d'autorisation
d'aceroitre la production d'sau potable sur le captage ¢ d'HINGES (800m3/) an lieu de
155m3/ ) '

CONSIDERANT QUE

# L'avis favorable 3 l'insteuration des périmétres de protection &té donné par
Thydrogéologue , sous réserve de la mise en osuvre des mestres suivantes (traitement de
l'eau, chambzre de eaptage , assainissement des eaux ugées , des eanx de pluie ot de
ruissellement , volot agricole , suivi de la qualité des eaux de Ia ressource ( Pizce n® 4 - Notice
d'incidence 22/29)

> le projet d'aceroftze [ production d'eau potable sur le captage d'HINGES est

»1}- Compatible avec les arientations du SDAGE 2010
»2)-Comypatible avec les objectifs su SAGE de la Lys

FCette enquéte publique entre bien dang le cadre des d.ispasitiuns de la loi sur I'zan qui
régissent les autorisations de prélévement dans les nappes sonterralnes transposées dans le
Code de ['environnement aussi bien dana sa partie ¥gislative que réglementaire

AATRESURLALYS LE ' 4 Novembre 2011

Monsieur BOUREL Jean
Commissaire Enquéteur






