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A. Hypothèse de dimensionnement 

1. Situation du Projet 

Les parcelles d'études (ZC 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du cadastre) se situent sur le chemin d'Ablay à 

Ecques (62129) dans le département du Pas de Calais. 

 
Localisation du site de méthanisation d’Ecques 

2. Méthode de calcul 

Le dimensionnement des ouvrages est réalisé suivant la méthode des pluies et avec utilisation des 

coefficients de Montana. 
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3. Période de retour de l’évènement pluvieux 

Pour le choix de la période de retour, nous nous référons à la « Note de doctrine sur la gestion des 

eaux pluviales au sein des ICPE soumises à Autorisation validée le 30 janvier 2017 – DREAL 

Hauts-de-France – Service Risques ». 

 

La carte ci-dessous nous permet de déterminer le bassin versant, en fonction du lieu d’implantation du 

projet.  

 

 

 

Dans notre cas, le projet se situe dans le Bassin versant « Lys, rivière » ; La période de retour à utiliser 

est de 20 ans avec un débit de fuite de 2l/s/ha. 
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4. Station Météo de référence 

La Station Météo de référence prise en compte pour le dimensionnement hydraulique est la station 

météorologique du Touquet située à 52 km de la commune d’Ecques et à une altitude de 5m. 

 

5. Pluie de référence 

La pluie de référence permet d'indiquer la durée d'observation de l'événement pluvieux. 

La méthode des pluies, dans le cadre d'un calcul du volume de stockage d'un bassin de retenue, 

effectue un contrôle entre le moment où sont calculées la hauteur maximale, et la durée d'observation 

de la pluie. 

Nous utiliserons des durées d’observations Minimum et Maximum de 6mn à 120mn et de 2h à 24h. 
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6. Coefficients de ruissellement 

En fonction de l’aménagement du site, un coefficient de ruissellement est appliqué sur les surfaces et 

en fonction de leur nature : 

- Voirie : 1.00 

- Aires de Stockage et d’Evolution en béton : 1.00 

- Bâtiments : 1.00 

- Poches : 1.00 

- Zone imperméabilisée rétention : 1.00 

- Voirie en GNT : 0.80 

- Cuves : 0.30 

- Espaces verts : 0.30 
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7. Composition du sous-sol et Coefficient de perméabilité 

La société APOGEO est intervenue sur site afin de réaliser 5 essais au pénétromètre, 2 sondages 

pressiométriques, 1 sondage géologique, 5 fouilles mécaniques et 3 essais d’infiltration selon le plan 

suivant : 

 

 

 
 

Les 2 sondages pressiométriques ont atteint respectivement les profondeurs de 15,5m et de 10m. 
 
 
Au droit du bassin de rétention, la coupe Géologique du sous-sol est la suivante : 
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3 essais d’infiltration ont été réalisés à des profondeurs variables et donnent une perméabilité mesurées 

inférieur à 1x10-7m/s. 

   

Le terrain est à considérer comme imperméable. La solution de gestion des eaux pluviales 

s’orientera donc vers un rejet régulé à 2l/s/ha vers le fossé longeant la parcelle. 
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B. Dimensionnement du Bassin de tamponnement 

1. Surface prise en compte 

Les surfaces gérées par l’ouvrage sont : 

Bilan des surfaces 

  Coefficient Surface Surface active 

Voirie 1 2945 m² 2945 m² 

Aire d'Evolution en Béton 1 2325 m² 2325 m² 

Stockage béton  1 4100 m² 4100 m² 

Cuves 0.3 1865 m² 559.5 m² 

Poche 1 5870 m² 5870 m² 

Zone imperméabilisée rétention 1 2180 m² 2180 m² 

Voirie GNT 0.8 295 m² 236 m² 

Espaces verts 0.3 25275 m² 7582.5 m² 

Bâtiment 1 2035 m² 2035 m² 

  46890 m² 27833 m² 

 

2. Prise en compte du bassin de rétention 

Il a été considéré que le bassin de rétention était étanche et donc, qu’il ne permettait aucune infiltration 

des eaux pluviales.  

3. Résultats pour une période de retour de 20 ans 

Pour contenir la pluie vicennale, le volume utile devra être de 988 m3. 

Ce volume sera contenu dans le bassin de tamponnement des eaux pluviales de 990 m3 
 

Le temps de vidange du bassin de rétention à 29 heures, soit environ 1.2 jours. 
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4. Résultats pour une période de retour de 100 ans 

Pour contenir la pluie centennale, le volume utile devra être de 1366 m3. 

Ce volume sera contenu dans le bassin de tamponnement des eaux pluviales et le bassin de rétention pour 

un volume de 1 630 m3 
 

Le temps de vidange du bassin de rétention à 40 heures, soit environ 1.7 jours. 
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C. Dimensionnement du collecteur en Amont du 
Bassin Principal 

1. Surface prise en compte 

Les surfaces gérées par l’ouvrage sont : 

 

Bilan des surfaces 

  Coefficient Surface Surface active 

Voirie 1 2945 m² 2945 m² 

Aire d'Evolution en Béton 1 2325 m² 2325 m² 

Stockage béton  1 4100 m² 4100 m² 

Cuves 0.3 1865 m² 559.5 m² 

Poche 1 5870 m² 5870 m² 

Zone imperméabilisée rétention 1 2180 m² 2180 m² 

Voirie GNT 0.8 295 m² 236 m² 

Espaces verts 0.3 25275 m² 7582.5 m² 

Bâtiment 1 2035 m² 2035 m² 

  46890 m² 27833 m² 

 

 

 

2. Résultats pour une période de retour de 20 ans 

Pour une période de retour 20ans, au niveau du collecteur principal situé en amont du bassin de 

confinement, le débit à reprendre est de 0.348m3/s  

 

Considérant une pente de pose du réseau à 5mm/m, une canalisation en PVC de diamètre 630mm doit 

être installée pour permettre la reprise de ce débit. 
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3. Traitement des eaux 

Un séparateur hydrocarbure sera installé à la sortie du bassin de rétention incendie et en amont du bassin 

de tamponnement. 

La première partie du bassin aura un rôle de décanteur afin d’améliorer la qualité des eaux de rejet. 

4. Neutralisation en cas d’accident 

En cas d’accident sur la plateforme, il sera possible de fermer la vanne motorisée placée en sortie de 

bassin de rétention incendie et de neutraliser la pompe de rejet au fossé afin de contenir l’ensemble des 

eaux dans le bassin de rétention incendie 

.
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D. Volume de confinement incendie (Calculs D9 
et D9A) 

 

Le volume de rétention des eaux d’extinction incendie est obtenue suivant les notes de calculs D9 et D9A. 

 

Concernant le dimensionnement des besoins en eau pour l’extinction, suivant la note de calcul D9 le 

volume à prendre en compte est de 180 m3/h, soit 360 m3 sur 2 heures. 
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Concernant le dimensionnement du volume du bassin de confinement des eaux d’extinctions incendie, 

suivant la note de calcul D9A, le volume à prendre en compte est de 638 m3 

 

Ce volume sera contenu dans le bassin de rétention incendie de 640 m3. 

 

 

 

 

 


