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REPUBLIGUE FRANCAISE

PREFET DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTIHON DEFARTEMENTALE
CEZ2 TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAL ET RISQUES
POLICE DE L'EAU

STATION D'EPURATION DU TOUQUET

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
A L'AUTORISATION DU 27 NOVEMERE 2009

SIVOM DE LA REGION D'ETAPLES-SUR-MER
COMMUNE D'ETAPLES-SUR-MER

Le Préfet du Pas-de-Calais
Officier de la Légion d'[onneur
Officier de 1'Ordre National du Mérite

YU le Code de I'Environncment, et notamment ses livres Il pour les parties 1€gislatives et
réglementaires ;

YU le Code (Général des Collectivités Territoriales ;
VYU le Code de la Santé Publique ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organization et
4 I'action des services de |*Etat dans les régions et départements ;

VU le déeret du -8 janvicr 2009 portant nomination de M. Plerre de BOUSQUFT de
FLORIAN en qualité de préfet du Pas-de-Calais;

VU l'arrété du 20 avril 2005 pris en application du décret n® 2003-378 du 20 avril 2005 relatif
au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuscs ;

VU Parrété du 22 juin 2007 relatif & 1a collecte, au transpord et au traiternent des eaux usées
des agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de

leur efficacitd, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure 4 1,2 kg/jour de DBOS

VU l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au repistre et & la déclaration mensuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU larrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de 1'fat
écologique, de 1'état chimique et du potenticl écologique des eaux de surface ;

VU l'arrété préfectoral n° 2011-10-174 du 10 mars 2011 poriant délégation de signature ;

VU le SDAGE Artois-Picardie approuveé le 20 novembre 2009 ;
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VU l'arrété préfectoral du 27 novembre 2009 autorisant l'ensemble du systéme concourant 4
l'assainissement de l'agglomération d'assainissement de Merlimont, Cueq, Le Touquet et
Etaplcs-sur-Mer ;

YU le rapport et les conglusions du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

VU l'avis émis par le Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques du Pas
de Calais lors de la séance du 24 novembre 2011 ;

VU le porter 4 connaissance du petitionnaire en date du 5 décembre 2011 du projet d’améte ;
VU l'absence de réponse du pétitionnaire ;

CONSIDERANT l'objectif de retour au bon état pour les masses d'ean dépradcées au scns de
la Directive Cadre sur I'Eau {DCE) ;

CONSIDERANT qu'il importe de quantifier 'évolulion des pressions sur ies milieux
aquatiques, notamment pour ce qui concerne les émissions de substances prioritaires et

dangereuses, prioritaires au sens de la DCE pour lesquelles des objectifs globaux ont été
définis au niveau national,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Pas de Calais et du Directeur
Départemental des Territoires e de la Mer;

ARRETE

TITRE1: OBJET DE L'ARRETE

. ARTICLE.1.: SURVEILLANCE DE LA PRESENCE DE MICROPOLLUANTS. DANS .

LES EAUX REJETEES YERS LES MILIEUX AQUATIQUES

Le bénéficiaire de I"autorisation est tenu de mettre en place une surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu natursl par son installation dans les conditions
définies ci-dessous.

Le hénéficiaire de 1'autorisation doit procéder ou faire procéder dans le courant de I’année
2012 A une série de 4 mesures permetiant de quantifier les concentrations des micropolluants
mentionnés en annexe 1 dans les eaux rejetées par la station au milien naturel, Ces mesures
constituent la campagne initiale de recherche.

Un rapport annexé au bilan des conirdles de fonctionnement du systéme d’assainissement,
prévu A I'article 17 de I'arrété du 22 juin 2007, comprend l'ensemble des 1ésultats des mesures
indiquées ci-avant. Ce rapport doit notamment permctire de vérifier le respeet des
prescriptions techniques analytiques prévues & ’annexe 2.

Le hénéficiaire de I'auterisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des anndes

suivantes, selon lc nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au titre de la surveillance
réguligre, pour les micropoliuants dont la présence est considérée comme significative.
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Capacité >= EDU el >=1800 et [ = 3{}[]{] et | >=12000 et >=18000

nominalede [ - -
traitement kg 1800 3000 < 12000 18000

DBOS/]

Nombre de 3 4 6 8 10
IMESures par
armee

Le Permissionnaire sera donc tenu de réaliser 6 analyses par an.

Sont considérés comme non significatifs, les micropolluants de la liste ei-dessous meswres
lors de la campagne initiale et présentant I'une des caractéristiques snivanies ;

- Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférievres
3 la limite dc quantification L) définie dans le tableau ci-dessous pour cetie substance

- Toutes les concentrations mesurées pour le micmpnlluant sont inférieures a4 10¥*NQE
prévues dans arrété du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y figurant pas, dans 'arrété du 20
avril 2005, et tous les flux journalicrs calculés pour le micropolluant sont inférienrs 4.10% du
flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur. Ces deux conditions devant stre
réunies simultanément.

- Lorsque lcs arrétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissent pas de
NQE pour le micropolluant: les flux estimés sont infériewrs au scuils de déclaration dans I'eau
prévus par arété du 31 janvier 2008 relatif au registre et 4 la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.

Le débit d’étiage de référence retenu pour la détcrmination des micropolluants classés non
significatifs est : 7,3 m3/s.

Tous les trois ans, "une des mesures de la surveillance réguliére gquantific I'ensemble des

micropoliuants indiqués dans la liste ci-dessous, La surveillance réguliere doit étre actualisée =

“l*année suivant cette mesire en fonction de son résultat et des résultats de la surveilfance
régulidre antéricure selon les principes détaillés au paragraphe précédant.

L’ensemble des mesures de micropelluants prévues aux paragraphes ci-dessus sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de I'annexe 2. Les limites de quanfification
minimales 4 atteindre par les laboratoires pour chaque molécule sont précisées en annexe 1.

ARTICLE 2 : TRANSMISSION

Les résultats des mesures relatives aug micropolluants regues durant le mois N, sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de [a police de l'ean et 4 'agence de I'eau dans
le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance effectuée dans le cadre du
format informatique relatif aux échanges des données d'autosurveillance des systémes
d’asgainissement du Service 4’ Administration Nationale des Donndes et Référentiels sur I'Eau

{Sandre},

La liste des micropolluants 4 mesurer s¢ trouve en annexe 1.
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ARTICLE 3 : DOMAINE DE REFERENCE

Charges hydrauligues de référence

[ Dékit de référence : [ 28 800 m’/j

Charges polluanies de référence et maximales admiszibles

Paramétres Charges polluantes
(kg/)

DBOS 3600

DCO 8 004

MES 4 700

NTK 360

P total 170

TITRE 11 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 4 : DROTTS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 5 : AUTRES REGLEMENTATIONS

Le présent arrété ne dispense pas du respect des autres réglementations.

RTICLE ﬁ PUBLICATION ET INFDRNIATIDN I}ES TIERS

Le présent arrété sera puhllc au recueil des actes admmlstranfs dela pléfecture et une copie en
scra déposée aux mairies de Merlimont, Cucq, Le Touquet et Etaples-sur-Mer.

En outre, un extrait du présent arrété énumsérant les principales prescriptions auxquelles
I"ensemble du systéme d’épuration est soumnis, sera affiché en mairies de Merlimont, Cucq, Le
Touguet et Etaples-sur-Mer, pendant une durée minimum d’un mois ; un procés-verbal de
I’accomplissement de cette formalité scra dressé par les soins de MM. les Maires des
communes précédemment citées.

ARTICLE 7 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrfté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LILLE dans un
délai de 2 mois 4 compfer de sa notification par le pétitionnaire, et dans un délai de un an par
les tiers & compter de sa publication au recueil des actes administratifs, dans les conditions
définies 4 l'article R, 514-3-1 du Code de Environnement.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire pent présenter un recours gracicux. Le
silence gardé par 1’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformémentd 1'article R.
421-2 du code de justice administrative.
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ARTICLE § : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la préfccture du Pas de Calais et le Directeur Dépariemental dcs
Temitoires et de la Mer du Pas de Calais, sont charpés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrété qui sera notifié 4 M. le Président du SIVOM de la Région
d'Etaples-sur-Mer et & M. le Maire d'Etaples-sur-Mer.

ARRAS, lel 2 MARS 2012

Pour lc Préfet,
Le Secrétaire Général, .

Copie jera gdressée 4 :

- MM les Maires de Merlimont, Cucq, Le Touquet et Etaples-sur-Mer

- M le Sous-Préfet de Montreui}-sur-Mer

- M le Directcur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas de Calais,

- M. {e Directeur de 1'Agence Régionale de Santé du Nord Pas de Calais,

- M le Directeur Régional de 'Environnement, de I'Amenagement et du Logement du Nord
Pas de Calais,

- M le Chef de la Brigade dc I'ONEMA du Pas de Calais,

- M. le Directeur de I'Agence dc 1'Eau Artois Picardie,
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ANNEXE 1 : Liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne initiale en
fonction de la taille de la station de traitement des eanx

TET]

PREFET DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
BUREAU DES PROCEDURES D'UTILITE PUBLIQUES
Y1 pour Elre annexé 4 famété préfectoral du

Légende du lableau suivant :

1. Les groupes de migropolluants sont indiqués en Raligue.,

2 ; Code Sandre du micropolivant - http:
3 : Correspondance avec [a numératation utiliséa & fannexe X de |la DCE (Direclive 2000/80/CE).

4 N* UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétiqus issu de la communication
de la Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

LQa STEU traltant ST:"' ““;ta':t L.J;;I
attelrudre par| Une charge ¢ mg?l ,:iu N
substance brute de su p? Iu on
Famille Substances' Cade SAHDREY  n*DCE? n' 7644641 par les pollution p pl&r - :E:Jnku
laboratofres | supérieure ou ga'e a 990 <4
prestataires |sgale & 6000 kg|  DPU=/ &€
en pgfl DEOS/ Inférievrea a 0{
kg DBOS/j
Suhstances de |'état chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - {dangereuses prluntaires DCE -
et liste 4 da la directive 2006/11/CE § —_ -
HAP wnthracéne 1458 2 i 0,02 X X
HAP Benzo (a} Pyréne 1115 8 0,0t X X
HAP Benzo (b Fluoranthéne 1116 pL:] X X
0,005
HAP Benza [g,h,1) Péryléne 1118 28 X X
1,005
HaP Benzo [k} Fluoranthéne 1117 i8 X X
0,005
Métaux Cadrnium (metal total) 1388 B 12 X X
2
Alurres Chloroalcanes Cg-Ci; 1955 7 5 X X
Pesticides Endosulfan 1743 14 0,01 X X
Pestfc)des  HCH 5537 18 0.02 X X
Chiorobenzénes Hexachlorobenzéne 1199 16 a3 0. X X
COHY Hexachlorebutadiéne 1652 i7 B4 0.5 X X

COTH
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HAP Indens (1,2,3-cd) 1204 28 X
Pyréne 0,005
Mt phercure [métal total) 1387 21 92 X
0,5
Alkyfphdnals  [Nonylphénols 5474 24 0,3 X X
Alkyiphénols  NP10QE £366 0,3 X X
Afkylphénols NP2OE 6369 0.3 X X
Chorobenzénes Pentachlorpbenzéne 1838 pi 0,01 X X
Organédtains  [Tributylétain cation 2879 30 115 Q.02 X X
COoHY Tétrachlorure de 1276 13 X X
carhone 0.5
LORY Tétrachioroéthyléne 1272 11 4
0.5
CORY Trichloreéthyléne | 1286 121 0.5 X . X
Pesticides  [Endrine 1181 0,05 X X
Pesticides sodrine - 1207 0,05 X X
Pesticides  [Aldrine - 1103 0.05 X X
Pesticides Dieldrine 1173 0.05 X X
Pesncines DDT 14 1147 X X
Festicides DOT 44 1148 X X
Pesticides DoD 24 P43 X X
Pesticides DD 44' 1144 0 X X
L Pesticides DOE 24° . 1145_ 1 X X
Pesticides  PDE 44 1146 X X
Substances de !'étet chimigua DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires BCE}
COHY 1,2 dichloroéthane 1781 10 59 P X X
Chlorobenzénes [i,2,3 trichlorobenzéne 1630 k| 117 X
0,2
Chiorobenzénes [1,1,4 trichlorobenzéne 1283 3 113 X
0,2
Chlorobenzénes 1,359 trichlarobenzéne 1629 117 =
Q,1
Pesticides  Alachlore 1101 1 0,02 X X
Peskfcides  |Atrazine 107 3 0.0% X X
BTEX Benzene 1114 4 7 § X X
Pesticides  Chlorfenvinphos 1464 g 0.05 X X
CORY Trichloromethane 1135 32 23 1 X X
Pesticides Chlorpytifos 1083 g 0,02 X X
CORY Richlorométhane 1168 11 & 5 X X
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Pesticides  [Diuron "77 13 0,45 X X
HAP Fluoranthéne 1M 15 0.01 X X
Pesticides lsapraturon 1208 19 0,1 X X
HAP Maphtaléne 1517 2 96 0.05 X X
Métaux Micket {métal total} 1386 23 L[4 X X
Atkyiphénols  Octylphénols 1939 23 0,1 X X
Alkyiphénols  P1OE 6370 0,1 X X
Alkylphénals  OP20OE 6371 0,1 X X
Chiorophénols  Pentachloraphénol 1235 27 102 0.1 X X
Métaux Flomb (métal total) 1382 20 X X
2
Pesticides  pimazine 1263 29 0,44
Pesticides Trifluraline 1289 33 0,01 X X
AUEres Dif2- L[] 12 X X
gthylhexyliphtalate
{DEHF) 1
Substances spécifiques de I'dtat dcologique DCE - Arrété du 28 janvier 2010
Pesticldes RAD 1141 0,1 A X X
Pesticides 7,4 HWCPA 1212 0,05 X X
Métaux Arsenic {metal total) kL] 4 X X
el
Pesticides  [Chlortoluron 1136 0,05 A X
_____ et ORI (métaltotal)s | 1IBY - — e e R S
5
Meétaux Culvre (métal total) 1352 134 X X
5
Pesticldes  |Linuron 1209 0,05 X X
Pesticides Oradizzan 167 0,02 X X
Métaux Zinc (métal total) 13B3 133 10 X X
Autras substances - Arrété du 31 janvigr 2008
Anflines il ne 2605 0 X
Autres Elekd 1104 10 X
BTEX Ethylbrenzéne 1497 79 1 X
BTEX Toluéne 1274 112 1 X
BTEX Kylénes (Somme o,m,p) 1780 129 7 X
COHV Chiorure de vinyle 1753 128 5 X
Autres Titane {métal tatal) 1373 X
i0
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Métaux Chrome hexavalent ef 131 X
COMposes (exprimé en
tant que Cr V1) 10
Métaux Fer (metal total) 1393 X
25
Mdtaux Etain [métal total) 1380 X
5
Meébaux Mangandse {métal 1394 x
total} ]
Metaux AL minium (métal 1370 X
totall 20
Metaux Antimoine {métal total) 1376 5 X
Métaux Cobalt [métal total) 1379 3 X
- Organétains  Pibutylétain cation 1771 4%.50,51 0.02 X
i Orzanétalns  Monobubylétain cation 21542 0,02 X
frgandtains  [friph@nylétain cation 6372 1i5,-12ﬁ,12? 0.02 X
. kB b 1239 | X
l4j 0,005
PLB PCB 52 1241 0,005 X
PCB PCE 101 1242 0,005 X
FCB FCB 118 1243 0,005 X
PCB PCB 138 1244 0,005 X
PCB PCB 153 1245 0,005 X
CPCRL. L PCRABD.. . ). 1246 o5 | X
Pesticides  [Chlordane 1132 0,0 X
Pestleiges  KChlordécons 1R66 0,15 X
Pesticides  [Heptachlore 1197 0,02 X
Pestlcides  irex 5438 0,05 X
Pesticides  [Toxaphéne 1279 0,05 X
Autres Hexabromobighényle 1522 0,02 X
Autres Hydrazlne 6323 100 X
Autres Hydrocarbures 2962 &) X
Autres - Méthanol 2052 10 000 X
Attres Indice phénol 1440 75 X
Autres Sulfates 1338 10000 X
Artires Fluorures totaux 13 170 X
Aurilres Cyanures 1390 50 X
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Autres Chlorures 1337 10000 X

Pesklcides Lindane 1203 0,02 X

Autres Sulfonate def 6560 X
perflugraoctane (SPFD) 0.05
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ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de
prélévements et d’analyses

W1 pour £lre ﬁ.rﬁnmﬁﬁgrééé uuilzéfectmal du
Pour Ig Prélel,
Le Chef de ]i.¥§g délépud,
Chrfstlan &RBAN

Cette annexe a pour hut de préciser las prascriptions technigues qui doivent &tre respectéss pour la
réalisation des opérations de prélévaments ot d'analyses de micropoliuants dangereuses dans I'eau.

1 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de préldvement et dechantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique & ce jour le respect de

¥la norma NF EN S0 5667-3 "Qualité de I'eaw — Echantillonnage - Partie 2 © Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau”

*le quide FD T 80-523-2 « (ualité de I'Eau — Guide de préldvement pour le suivi de qualité des equx
dans 'environnement — Prélévement d'eau ré&siduaire »

Les pointz essentiels de ces raférantiels technigques sont détaillés ci-aprés en ce qui concame les
canditions genérales de préldévement, la mesure de débit en continu, le prel@évement continu sur 24
heures & température contrélee, ['achantilfannage et la réalisation de blancs de pralévements.

1.1 CONDITICNS GENERALES DU PREL EVEMENT
#Le volume préleve devra &tre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles ds
linstallation de fraitement des saux usées st conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les
analyses sous accréditation,
#En cas dlintervention de Fexploitant ou d’'un sous-traitant pour le prélévement, |8 nombrs, & volume
unitaire, le flagonnage, la préservation éventuelle et lidentification des dchantilons seront
abligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire
d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémenlaires pour les blancs du systéme de
préldvament). :
vLes échantillons seront réparis dans les différents flacons fournis par ls laboratoire selon les
prascriptions des méthodes officielles en vigueur, specifigues aux micropolluants & analyser etfcu 4 la
norme NF EN |50 5667-3" . ) . .. . .
*Le préfgvement doif &re adressé afin d'dtre reseptionné par |@ laboratoire d'analyse au plus tard 24
heures aprés la fin du prélévemsnt.

1.2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 34 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE
Ce type de prélévement nécessits du matérief spécifiqua permetiant de constiluer un échantillan
pondérd en fonction du débit,
Les matériels parmattant la réalization d'un prélévement automatisé en fonction du débit ou du valume
écoulé, sont ;
1.50it des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, censtituant un seul Echantilon moyen sur
toute |a période considarés.
2.30it des achantillonneurs multifiecons fixes ou portatifs, canstituant plusieurs échantillons (&n
général 4, 8, 12 ou 24) pendant la périeds considérés. Si ca type d'échantiionneurs est mis en gauvre,
ias échantillons devront &tre hornogenegisés paur constituer I'&chantillon moyen avant transfert dans les
flacons destines & Fanalyss,
Les échantillonneurs utilisés devrant maintenir les échantillons 4 une température de 5°C t 3°C
pendant toute |3 période considarde.
Les é&chantillonneurs automatigues constitugrant un &chantillon moyen proporionnel au débit recueilli
dans un flacon en verre ayant subi une &tape de nettoyage préalable
-netioyage grossier 2 'eau,
-puis nettoyage avec du détergent alealin puis & leau acidifiée (acide acetiqgue a 80 %, dilué au )
-netioyage en maching possible-,
-complétd par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidys (acélone ultrapur),
-et enfin un triple ringage & Feav exempte de micropalluants,

1 La norme NF EM IS0 5667-3 est un Guide de Bonne Pratigue. Quand des diffdrences existant
enlre Iz norme NF EM 150 5667-3 et la norme analyliqua specifigue 4 la micropolivant, c'esl
lovjours las presciplions de la aarme analyligue oul prévalent,
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L'&chantillonneur doit &tre nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L'&chantillonneur sera
connecté a un tuyau en Téflon® de diameétre interieur supdrieur & 8 mm, guil est nécessaire de
nettayar — of ci-avant - avant chague campagne de prélévement. Dans te cas d'un bol d'aspiration {bol
en verre recommandgl, il faut neftoyer |8 bol avec une technigue équivalents a celle appliquée au
recipient collecteur. Avant la mise en place d'un tuyau rmeuf, il est indispensable de le faver
abandamment & I'ean exemple de micrepolluants {déminéralisée) pendant plusisurs heures. |l est
fortement recommandé de dédisr du flaconnags et du matérisl de prélévement bien précis & chaque
point de prélevement.

Un contrble métrelogigue de Pappareil de prélévemant doit &fre réalisé périndiguement sur les points
suivants {recommandations du guide FD T 90-523-2) :

-Justesse et répetabilile du volume prélevé (volume minimal . 50 ml, ecart toléré entre volume
théorique et réel 554)

Vitesse de circulation de 'efflugnt dans les tuyaux supérieure ou égate 3 0 5 m/fs

Un contréle des mat&riaux st das arganes de 'échantilonneur seront & réaliser (voir blanc de systéme
de prélévernent). Dans le cas de systémes d'é&chantillonnage comprenant des pampes péristaltiques,
le remplacement du tuyau d'écrasemant sn silicons sera effectus dans le cas ol celui-ci serait abrasé.
Le positicnnement de ka prise d'effluent devra respectar les paints suivants

¥&tra dans une zone turbulents ;

#se sitluer 3 mi-hauteur de la colanng d'sau |

*=sa sitvar 4 une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des &chantillons par les
gépits ou les biofilms qui s'y développent ;.

#atfra dans une zone ou il y a toujours de l'eau présente ;

Baviter de prélever dans un poste de reldvement compte-tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner ['extrémité du tuyau sous le niveau minimum ef hors du dépd de fond.

1.3 ECHANTILLCN

La représentativité de 'échantillon ezt difficils 4 obtenir dans le cas du fractisnnement de certainas
saux résiduaires en raison de leur forte hé&térogéndits, de teur forte teneur en MES ou en matiégres
flottartes. L'utilisation d'un systéme d'homogénéisation mécanigue est vivement recommandéa dés
lors gue le volume de 'échantilion du récipient collecteur & répartir dans las flacons destinés aux
laborataires de chimie ast supérisur & & litres. Le systdéme d'homoganéisation ne devra pas modifier
Féchantillon, pour cela il est recommandé d’'utilizer une pale Téftfon® ne créant pas de phénomaéne de
wored.

La répartition du contenu de Péchantillon moyen 24 heurss dans les flacons destings aux laboratoires
d'analyse sara réalisée & partir du flacon de collecte préalablement bien homogénaise, voire maintenu
sous agitation. Les flacons sans stabilisant seront rincés deux fois. Puis un remplissage par tisrs de
chague flacan desting aux laboratoires est vivement recommandé. Attention - Les bouchons des
flacons ne doivent pas &tre inter changés en raison des lavages et prétraitement préatablement regus.

- La conditionnement des Schanlillans devra &tre réalisd dans des ctintenants conformes 0% migthades - °

officiellas en vigusur, spécifiques aux micropolluants & analyser etfou & la norme NF EN |SO 5667-31.

Le plus grand soin deit &tre aceardé 4 'emballage st s protection des échantillons en flaconnage verre
afin d'évitar touts casse dans le cas d'envol par transportelr. L'usage de plastique & bulles, d'une
alternance flacan verre / flacon plastigue ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces
protections sont & placer dans |'espace vide comptis entre le haut des flacons et le couversle de
chague glacidgra pour limitsr la casse en cas de refournement des glaciéres. La fermeture des
glaciéres peut &tre confortée avec un papier adhésif,

Le transport des achantillons vers |e laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue 3
une température égale & 5°C + 3°C, et &trs accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du
prél&vernsnt, afin de garantir Fintégrité des échantillons.

La température de 'enceinte ou des échantillons sera contrélée & ['arrivée au laboratoirs et indiguse
dans le rapportage relatif aux analyses.

1.4 BLANCS DE PREILEVEMENT
Blane du systdéme de prétévemsnt :
Le blenc de systéme de praélévement est destingé & verifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyawd) ublisés ou de contaminaltion croisée entre prelévements sucoessifs. I
appartient au préleveur de metire en oeuvre les dispositions permettant de démontrsr 'absence de
contamination. La transmigsion des résultats vaul validation st l'exploitant sera dong réputé émetteur
de toutes les migropolluants retrouvées dans son rejet, aux teneurs corespondantes. 1l lui
appartisndra donc de contrdler cetle absence de contamination avant transmissian des résultats.
Si un blanc du systeme de prélévement ast réalisé, il dewa élre fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum. Il pourra &tre réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exemple de
micropolluants dans e systéme de prélévemsnt.
Les critéres d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
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»Les valeurs du blanc seront mentionnées dans e rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des
résultats de |'effluent.

»Dans ls ¢a8 ol une valeur du blanc st supérieure & l'incertitude de mesure attashée au résultat @ la
présence d’une contamination est avérée. Les résultats d'analyse ne seront pas considérés
comme valides. Un nouveau prétédvemant et une nouvelle analyse devront étre réalisés dans ce
£as.

2 ANALYSES

Toutes les procédures analyliques doivent étre démarrées si possible dans les 24h et en tout état de
cauge 48 haures aU plus tard aprés |a fin du prélévement,

Toules les analyses daivent rendre compte de la totalité de 'schantillon {effiuent brut, MES comprises)
en respectant les dispositions relatives au traiternent des MES reprises ci-dessous, hormis pour les
diph&nyléthers polybromés.

Dans le cas des métaux, fanalyse demandée est ung détermination de la cencentration sn métal total
conteny dans l'efffuent {aucune filtration), obtenus aprés digestion de I'dchantifon selon a norme

suivante :
-Norme 150 15587-1 "Qualits de 'eau Digestion pour la détermination de certaing éléments dans 'eau

Partie 1 : digestion & I'eau régale”

Pour le mercure, I'étape de digestion compléte sans filiration préalable est décrite dans les normes

analytiques specifiques & cet &lément.
Dans le cas des paramétres suivants, les méthodes listSes ci-dessous seront miges en oeuvre :

Paramétfre iMethode
COT NF EN 1484
Hydrocarbures totaux Somme des résultals fourni par Fapplication des
normes
NF EN 150 93772
AP T90-124
Phénols {en tant que C total} indice phenol KNF TE0-108 au
NF EN ISO 14402
ADX NF EN 150 9562
Cyanures totaux NF T90-107 ou
NF EN IS0 14403

Ceci est juslifis par le fait que ces paramétres ne corrsspondent pas & des micropolluants définis de
mani&re univegque, mais a des indicateurs glohaux dont la valeur est définie par le protacele de mesure
Li-méms. . La continité des résultals de mesure et lour.interprétation dans le temps nécessite done
[utilisation de méthodes strictsmant identiques quels que aoient 2 STEU considérés st le mament da
la mesure.

Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphéncls, les
cctylphénols sinsi que les deux premiers homalogues d'gthoxylates® de nonylphénols (NP1OE st
MP20E) af lsz daux premiers homologues déthoxylates® d'octylphénols (OP10E et OF20E). La
recherche des é&thoxylates peut étre effectude conjointement A celle des nonylphénolz et des
octylphéncls par Futilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2 .

Les paramétres de suivi habitug! de la station de frsifement des eaux uztes, & ssvoir la DCO
{Damande Chimique en Cxygéne), ou la DBOS {Demande Bicchimique en Oxygéne en & jours) ou le
COT (Garbone Crganique Total), ainsi que les formes mingrales de l'azote (NH4+ ot NO3-) et du
phosphore (PO43-) en fonction de 'arrété préfectoral en viguewr, et les MES {Maligras en Suspension)
seront analysds systématiguemnent dans chagus effluent selon les normes en vigueur afin de verifier la
représentativité de 'activite de l'établissement | jour de la mesurs.

Les performances analytiques a afteindre pour les eaux résiduaires sont
indiquéeos dans 'annexe 1. :

2 Les &thoxytates de nonylphdnols et d'octlylphénals constituenl & lerme une source indirecte
da nonylphénals ef d'octylphénols dans lenvirannamenl

318005 18867-2 1 Qualild da l'eau ~ Dosage d'alkylphénola sélectionnds- Parlie 2 :
Déterminalion des alkylphénols, d'dthoxylales d'alkylphénaol el bisphénal A — Mélhode pour
achantillons non filtrés en wilisant I'exiraction sur phase solide et chromatographie en phase
gezeuse avec détaction par speclramélrie de masse apris dérivafisation,
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