
Opération : Contrôle des travaux de dépollution des sources B2-S8 et B4-S4 et analyse des risques résiduels (Missions B330 et A320) 
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ANNEXE 6 : COMPTE RENDU D’ANALYSE 

 



 
 
Industrial Services 
 
DEKRA Industrial SAS 
39 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. 02.35.12.47.41 
Fax. 02.35.12.47.42 

Retour d’analyses n°1 du 
05/02/2021 

 
 

 

 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

OBJET : RECEPTION DES PAROIS ET FOND DE FOUILLE DES ZONES EXCAVEES  

 
Rédacteur : Emmanuel THIBAULT – DEKRA Industrial SAS 
Le 5 février 2021 
 
 
 
 

Source B4-S4 
 

 
Emprise source B4S4 

 
 

Type de 
prélèvements 

Nom échantillon Lieu prélèvement Date de 
prélèvements 

Paroi de fouille B4-S4 BF1 Paroi entre 0,4 et 1 m 02/02/2021 

B4-S4 BF2 Paroi entre 0,3 et 1,2 m 02/02/2021 
B4-S4 BF3 Paroi entre 0,2 et 1,3 m 02/02/2021 
B4-S4 BF4 Paroi entre 0,2 et 1,5 m 02/02/2021 
B4-S4 BF5 Paroi entre 0,4 et 1,3 m 02/02/2021 
B4-S4 BF6 Paroi entre 0,2 et 1 m 02/02/2021 

Fond de fouille B4-S4 FFM7 Fond de fouille à 1,5 m 02/02/2021 
B4-S4 FFM8 Fond de fouille à 1,3 m 02/02/2021 
B4-S4 FFM9 Fond de fouille à 1 m 02/02/2021 

B4-S4 FFM13 Fond de fouille à 1,2 m 02/02/2021 

 
Description des prélèvements 

 

B4-S4-BFx : Echantillon de 
bords de fouille 
 
 
B4-S4 FFMx : Echantillon de 
fond de fouille 
 
Emprise terrassée au 2/02/2021 

B4-S4 BF1 

B4-S4 BF2 

B4-S4 BF3 

B4-S4 BF4 

B4-S4 BF5 

B4-S4 BF6 

B4-S4 FFM7 

B4-S4 FFM8 

B4-S4 FFM9 

B4-S4 FFM13 



               Retour d’analyses n°1 du 05/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

Paramètres Unités 
Incertitude à 

la LQ 
LQ 

Seuil de 
dépollution 

Fond de fouille Bord de fouille 

B4S4-FFM7 B4S4-FFM8 B4S4-FFM9 B4S4-FFM13 B4S4-BF1 B4S4-BF2 B4S4-BF3 B4S4-BF4 B4S4-BF5 B4S4-BF6 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1   76,3 77,4 90,7 92,9 91,8 89,6 91,1 92,4 92,3 91,1 

HCT                             

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15   59,6 50,4 87,6 115 70,4 202 85,2 108 82,8 66,7 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.       14,2 3,27 20,7 22 23,3 20,7 27,7 28,5 15,9 18,3 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.       10,7 6,85 24 28,8 16,6 26,9 25,7 23,1 18,7 16,7 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.       18,2 18,1 30,5 42 22,4 92,7 21,2 37,7 34,4 24,1 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.       16,4 22,1 12,4 22 8,04 61,6 10,7 18,8 13,9 7,63 

COHV                             

Dichlorométhane mg/kg M.S. 50% 0,05   <0.06 <0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Chlorure de vinyle mg/kg M.S. 46% 0,02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S. 35% 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S. 45% 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S. 50% 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Chloroforme mg/kg M.S. 40% 0,02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Tetrachlorométhane mg/kg M.S. 41% 0,02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S. 40% 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S. 55% 0,05   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S. 40% 0,1 3 <0.10 <0.10 1,7 2,9 1,93 1,07 <0.10 0,65 5,07 0,46 

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S. 55% 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Trichloroéthylène mg/kg M.S. 45% 0,05   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S. 55% 0,05   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Bromochlorométhane mg/kg M.S. 50% 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Dibromométhane mg/kg M.S. 55% 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

1,2-Dibromoéthane mg/kg M.S. 77% 0,05   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg M.S. 55% 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

Bromodichlorométhane mg/kg M.S. 45% 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Dibromochlorométhane mg/kg M.S. 45% 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

XX : concentration supérieure au seuil de dépollution 
Résultats d’analyses des bords et fonds de fouille B4-S4 

 



               Retour d’analyses n°1 du 05/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

 

THEME / ACTION 

1. Interprétation des résultats - source B4-S4 
 
Pour l’échantillon de bord de fouille B4S4 BF5 la concentration en 1,1,1 TCA est supérieure au seuil de dépollution 
 
→ DEKRA propose la poursuite des excavations sur le bord de fouille BF5 
 
Pour tous les autres bords de fouille et fond de fouille les concentrations sont inférieures au seuil de dépollution. 
 
→ DEKRA valide l’atteinte des objectifs : pas d’excavation supplémentaire pour les bords et fond de fouilles concernés. 
Toutefois, sur le fond des mailles M7 et M8, le terrain naturel n’est pas atteint. Il convient de retirer la couche de schiste 
noir sur ces 2 mailles pour atteindre le terrain naturel (limon beige) et les profondeurs définies dans le Plan de gestion :  

- 1,6 m pour la maille M7 (profondeur mesurée en fond de fouille : 1,5 m) 
- 1,4 m pour la maille M8 (profondeur mesurée en fond de fouille : 1,3 m) 

 

 
 
Proposition de reprise du bord de fouille B4S4 – BF5 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En l’absence de remarque deux jours ouvrés après diffusion du compte rendu, il sera considéré comme définitivement 
accepté. 
 

Bords de fouille réceptionné 

 

Bord de fouille à reprendre 

 

Emprise à reprendre  

 

Fond de fouille réceptionné 

 

Emprise terrassée au 2/02/2021 

B4-S4 BF1 

B4-S4 BF2 

B4-S4 BF3 

B4-S4 BF4 

B4-S4 BF5 

B4-S4 BF6 

B4-S4 FFM7 

B4-S4 FFM8 

B4-S4 FFM9 

B4-S4 FFM13 



               Retour d’analyses n°1 du 05/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

ANNEXE 

 

 

 
 

 

 

 

Source 1 

Fonde de fouille M7 et M8 à finir de purger jusqu’au terrain naturel (limon beige) 



 
 
Industrial Services 
 
DEKRA Industrial SAS 
39 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. 02.35.12.47.41 
Fax. 02.35.12.47.42 

Retour d’analyses n°2 du 
12/02/2021 

 
 

 

 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

OBJET : RECEPTION DES PAROIS ET FOND DE FOUILLE DES ZONES EXCAVEES  

 
Rédacteur : Emmanuel THIBAULT – DEKRA Industrial SAS 
Le 12 février 2021 
 
 
 
 

Source B4-S4 
 
Le 10/02/2021 DEKRA a constaté que le fond de fouille M7 et M8 avait été repris comme demandé dans le CR n°1. 
Suite aux résultats d’analyses de la première phase d’excavation, le bord de fouille BF5 a été repris. 
 
 
 
 
 
 

 
Emprise source B4S4 

 
 
 
 
 
 
 
 

B4-S4 BF1 

B4-S4 BF2 

B4-S4 BF3 

B4-S4 BF4 

B4-S4 BF7 

B4-S4 BF6 

B4-S4 FFM7 

B4-S4 FFM8 

B4-S4 FFM9 

B4-S4 FFM13 

Prélèvement bord de fouille du 10/02 

 

Bords de fouille réceptionné 

 

Bord de fouille à reprendre 

 

Emprise reprise  

 

Fond de fouille réceptionné 

 

Emprise terrassée au 10/02/2021 



               Retour d’analyses n°2 du 12/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

Type de prélèvements Nom échantillon Lieu prélèvement Date de prélèvements Observations 

Paroi de fouille B4-S4 BF1 Paroi entre 0,4 et 1 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 BF2 Paroi entre 0,3 et 1,2 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 BF3 Paroi entre 0,2 et 1,3 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 BF4 Paroi entre 0,2 et 1,5 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 BF6 Paroi entre 0,2 et 1 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 BF7 Paroi entre 0,4 et 1,6 m 10/02/2021 - 

Fond de fouille B4-S4 FFM7 Fond de fouille à 1,5 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 FFM8 Fond de fouille à 1,3 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 FFM9 Fond de fouille à 1 m 02/02/2021 Réceptionné 

B4-S4 FFM13 Fond de fouille à 1,2 m 02/02/2021 Réceptionné 

Description des prélèvements 

 

Paramètres Unités 
Incertitude 

à la LQ 
LQ 

Seuil de 
dépollution 

Bord de 
fouille 

B4S4-
BF7 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1  - 95,1 

HCT         
 

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15  - 65,8 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.      - 7,25 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.      - 19 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.      - 26,3 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.      - 13,2 

COHV         
 

Dichlorométhane mg/kg M.S. 50% 0,05  - <0.05 

Chlorure de vinyle mg/kg M.S. 46% 0,02  - <0.02 

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S. 35% 0,1  - <0.10 

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S. 45% 0,1  - <0.10 

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S. 50% 0,1  - <0.10 

Chloroforme mg/kg M.S. 40% 0,02  - <0.02 

Tetrachlorométhane mg/kg M.S. 41% 0,02 -  <0.02 

1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S. 40% 0,1  - <0.10 

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S. 55% 0,05  - <0.05 

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S. 40% 0,1 3 0,66 

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S. 55% 0,2  - <0.20 

Trichloroéthylène mg/kg M.S. 45% 0,05  - <0.05 

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S. 55% 0,05  - <0.05 

Bromochlorométhane mg/kg M.S. 50% 0,2  - <0.20 

Dibromométhane mg/kg M.S. 55% 0,2  - <0.20 

1,2-Dibromoéthane mg/kg M.S. 77% 0,05  - <0.05 

Bromoforme 
(tribromométhane) 

mg/kg M.S. 55% 0,1  - <0.10 

Bromodichlorométhane mg/kg M.S. 45% 0,2  - <0.20 

Dibromochlorométhane mg/kg M.S. 45% 0,2  - <0.20 

 
Résultats d’analyses des bords et fonds de fouille B4-S4 

 
 

 

THEME / ACTION 

1. Interprétation des résultats - source B4-S4 
 
Pour l’échantillon de bord de fouille B4S4 BF7 la concentration en 1,1,1 TCA est inférieure au seuil de dépollution 
 
→ DEKRA valide l’atteinte des objectifs. La source B4-S4 peut être remblayée 

 



               Retour d’analyses n°2 du 12/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

Source B2-S8 
 
 

 
 
Les radiers de cuves 1 à 3 se situent à environ - 4,3 m de profondeur par rapport au sol. 
 
 

Type de 
prélèvements 

Nom échantillon Lieu prélèvement Date de 
prélèvements 

Paroi de fouille B2-S8 BF1 Paroi entre 2,6 et 4 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 

B2-S8 BF2 Paroi entre 1,85 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 

B2-S8 BF3 Paroi entre 1,6 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 

Fond de fouille B2-S8 FF1-1 Fond de fouille FF1 niveau limoneux beige entre 4,3 et 4,8 m sous 
le radier cuve 

10/02/2021 

B2-S8 FF1-2 Fond de fouille FF1 niveau sableux gris entre 4,8 et 5,3 m sous le 
radier cuve 

10/02/2021 

B2-S8 FF2-1 Fond de fouille FF2 niveau limoneux beige entre 3,8 et 4,3 m  10/02/2021 

B2-S8 FF2-2 Fond de fouille FF2 niveau sableux gris entre 4,3 et 5,5 m 10/02/2021 

Description des prélèvements 

 

 

Dalle béton cuve 1 

Dalle béton 
cuve 2 

Dalle béton cuve 3 

Dalle béton 
cuve 4 

B2S8- BF1 

B2S8- BF2 

B2S8- BF3 

B2S8- FF1 

B2S8- FF2 

Prélèvement bord de 
fouille du 10/02 
 
Prélèvement de fond de 
fouille le 10/02 
 
Emprise terrassée au 
10/02/2021 



               Retour d’analyses n°2 du 12/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

Paramètres Unités 
Incertitude à la 

LQ 
LQ 

Seuil de 
dépollution 

Fonde de fouille Bord de fouille 

B2S8 FF1-1 B2S8 FF1-2 B2S8 FF2-1 B2S8 FF2-2 B2S8 BF1 B2S8 BF2 B2S8 BF3 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1 -  81,1 82,1 79,4 81,8 94 93,6 91,6 

HCT                       

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15  - <15 <15 <15 <15 <15 <15 18 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.   4  - <4 <4 <4 <4 <4 <4 6,04 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.   4  - <4 <4 <4 <4 <4 <4 8,9 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.   4  - <4 <4 <4 <4 <4 <4 1,91 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.   4  - <4 <4 <4 <4 <4 <4 1,13 

Hydrocarbures volatils                       

fraction C5-C8 mg/kg M.S.   1  - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

fraction C8-C10 mg/kg M.S.   1  - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

somme C5-C10 mg/kg M.S.   1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

BTEX                       

Benzène mg/kg M.S. 40% 0,05  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Toluène mg/kg M.S. 47% 0,05  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ethylbenzène mg/kg M.S. 47% 0,05  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

o-xylène mg/kg M.S. 45% 0,05  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

m,p xylènes mg/kg M.S. 47% 0,05  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

BTEX totaux mg/kg M.S.   0,05 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 
Résultats d’analyses des bords et fonds de fouille B2-S8 

 

THEME / ACTION 

1. Interprétation des résultats - source B2-S8 
 
Pour l’ensemble des bords et fonds de fouilles, les concentrations sont inférieures aux seuils de dépollution. 
 
→ DEKRA valide l’atteinte des objectifs pour les 3 bords de fouille et 4 fonds de fouille. 
L’emprise concernée peut être remblayée. 
Les radiers béton des cuves 1 à 3 peuvent être maintenus. 
 

 
En l’absence de remarque deux jours ouvrés après diffusion du compte rendu, il sera considéré comme définitivement accepté. 
 
 



               Retour d’analyses n°2 du 12/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

ANNEXE 

 

 
 

 

 
Fond de fouille M7 et M8 avant reprise 

 
Fond de fouille M7 et M8 après reprise 

SOURCE B4-S4 

 

 

 
 

  

SOURCE B2-S8 

 

B2S8- BF2 

B2S8- FF1 

B2S8- BF1 

B2S8- BF3 

B2S8- FF2 
B2S8- FF1 



 
 
Industrial Services 
 
DEKRA Industrial SAS 
39 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. 02.35.12.47.41 
Fax. 02.35.12.47.42 

Retour d’analyses n°3 du 
22/02/2021 

 
 

 

 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

OBJET : RECEPTION DES PAROIS ET FOND DE FOUILLE DES ZONES EXCAVEES  

 
Rédacteur : Emmanuel THIBAULT – DEKRA Industrial SAS 
Le 22 février 2021 
 
 
 
 

Source B4-S4 
 
Les bords et fonds de fouille de B4-S4 sont tous réceptionnés. 
 
 
 
Source B2-S8 
 
 

 
 
Les radiers de cuves 1 à 3 se situent à environ - 4,3 m de profondeur par rapport au sol. 
Le radier de la cuve 4 est à environ - 4,4 m de profondeur par rapport au sol. 

 

Dalle béton cuve 1 

Dalle béton 
cuve 2 

Dalle béton cuve 3 

Dalle béton 

cuve 4 

B2S8- BF1 

B2S8- BF2 

B2S8- BF3 

B2S8- FF1 

B2S8- FF2 

Prélèvement bord de 
fouille du 10/02 
 
Prélèvement de fond de 
fouille le 10/02 
 

Emprise terrassée au 

18/02/2021 

 

 

Dalle béton 

cuve 5 

Dalle béton 

cuve 6 

B2S8- FF3 

B2S8- BF4 



               Retour d’analyses n°3 du 22/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 
 

Type de 
prélèvements 

Nom échantillon Lieu prélèvement Date de 
prélèvements 

Etat 

Paroi de fouille B2-S8 BF1 Paroi entre 2,6 et 4 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF2 Paroi entre 1,85 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF3 Paroi entre 1,6 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF4 Paroi entre 1,6 et 3,6 m (limon beige) 18/02/2021 - 

Fond de fouille B2-S8 FF1-1 Fond de fouille FF1 niveau limoneux beige entre 4,3 et 4,8 m 
sous le radier cuve 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF1-2 Fond de fouille FF1 niveau sableux gris entre 4,8 et 5,3 m 
sous le radier cuve 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF2-1 Fond de fouille FF2 niveau limoneux beige entre 3,8 et 4,3 m  10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF2-2 Fond de fouille FF2 niveau sableux gris entre 4,3 et 5,5 m 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF3 Fond de fouille FF2 niveau sableux gris à 5,5 m 18/02/2021 - 

Description des prélèvements 

 

Paramètres Unités 
Incertitude à la 

LQ 
LQ 

Seuil de 
dépollution 

 Fond de 
fouille 

Bord de 
fouille 

B2S8 FF3 B2S8 BF4 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1   81,8 81,8 

HCT             

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15   16,3 <15 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.   4   1,72 <4 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.   4   3,21 <4 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.   4   5,67 <4 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.   4   5,7 <4 

Hydrocarbures volatils             

fraction C5-C8 mg/kg M.S.   1   <1 <1 

fraction C8-C10 mg/kg M.S.   1   <1 <1 

somme C5-C10 mg/kg M.S.   1 1 <1 <1 

BTEX             

Benzène mg/kg M.S. 40% 0,05   <0,05 <0,05 

Toluène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 

Ethylbenzène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 

o-xylène mg/kg M.S. 45% 0,05   <0,05 <0,05 

m,p xylènes mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 

BTEX totaux mg/kg M.S.   0,05 7 <0,05 <0,05 

 
 

Résultats d’analyses des bords et fonds de fouille B2-S8 

 

THEME / ACTION 

1. Interprétation des résultats - source B2-S8 
 
Pour l’ensemble des bords et fonds de fouilles, les concentrations sont inférieures aux seuils de dépollution. 
 
→ DEKRA valide l’atteinte des objectifs pour le bord et le fond de fouille de B2S8. 
L’emprise concernée peut être remblayée. 
Le radier béton de la cuve 4 peut être maintenu. 
 

 
En l’absence de remarque deux jours ouvrés après diffusion du compte rendu, il sera considéré comme définitivement 
accepté. 
 
 



               Retour d’analyses n°3 du 22/02/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

ANNEXE 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

SOURCE B2-S8 

 

B2S8- BF2 

B2S8- FF1 

B2S8- BF1 

B2S8- BF3 

B2S8- FF2 
B2S8- FF1 

B2S8- BF4 
B2S8- FF3 



 
 
Industrial Services 
 
DEKRA Industrial SAS 
39 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. 02.35.12.47.41 
Fax. 02.35.12.47.42 

Retour d’analyses n°4 du 
01/03/2021 

 
 

 

 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

OBJET : RECEPTION DES PAROIS ET FOND DE FOUILLE DES ZONES EXCAVEES  

 
Rédacteur : Emmanuel THIBAULT – DEKRA Industrial SAS 
Le 1er mars 2021 
 
 
 
 

Source B4-S4 
 
Les bords et fonds de fouille de B4-S4 sont tous réceptionnés. 
 
 
 
Source B2-S8 
 
 

 
 
Les radiers de cuves 1 à 3 se situent à environ - 4,3 m de profondeur par rapport au sol. 
Le radier de la cuve 4 est à environ - 4,4 m de profondeur par rapport au sol. 
Le radier des cuves 5 et 6 est à environ - 4,3 m de profondeur par rapport au sol. 
 

 

Dalle béton cuve 1 

Dalle béton 
cuve 2 

Dalle béton cuve 3 

Dalle béton 

cuve 4 

B2S8- BF1 

B2S8- BF2 

B2S8- BF3 

B2S8- FF1 

B2S8- FF2 

Prélèvement bord de 
fouille du 10/02 
 
Prélèvement de fond de 
fouille le 10/02 
 
Emprise terrassée au 
25/02/2021 
 
 
Emprise remblayée suite 
à réception des bords et 
fonds de fouilles 

 

 

Dalle béton 

cuve 5 

Dalle béton 

cuve 6 

B2S8- FF3 

B2S8- BF4 

B2S8- BF8 

B2S8- BF7 
B2S8- BF6 

B2S8- FF4 

B2S8- FF5 

B2S8- BF5 



               Retour d’analyses n°4 du 01/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 
 

Type de 
prélèvements 

Nom échantillon Lieu prélèvement Date de 
prélèvements 

Etat 

Paroi de fouille B2-S8 BF1 Paroi entre 2,6 et 4 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF2 Paroi entre 1,85 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF3 Paroi entre 1,6 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF4 Paroi entre 1,6 et 3,6 m (limon beige) 18/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF5 
Paroi entre 1,1 et 3,2 m (schiste noir, sablon, limon 
beige) 
PID : 1,1 ppm 

25/02/2021 - 

B2-S8 BF6 
Paroi entre 2,1 et 2,8 m (limon jaune / beige) 
PID : 7,6 ppm 

25/02/2021 - 

B2-S8 BF7 
Paroi entre 2,1 et 5 m (sable brun, graviers) 
PID : 1,6 ppm 

25/02/2021 - 

B2-S8 BF8 (2-3,2) 
Paroi entre 2 et 3,2 m (limon gris / jaune) 
PID : 11,2 ppm 

25/02/2021 - 

B2-S8 BF8 (3,2-5) 
Paroi entre 3,2 et 5 m (limon gris) 
PID : 128 ppm 

25/02/2021 - 

Fond de fouille B2-S8 FF1-1 Fond de fouille FF1 niveau limoneux beige entre 4,3 et 
4,8 m sous le radier cuve 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF1-2 Fond de fouille FF1 niveau sableux gris entre 4,8 et 5,3 
m sous le radier cuve 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF2-1 Fond de fouille FF2 niveau limoneux beige entre 3,8 et 
4,3 m  

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF2-2 Fond de fouille FF2 niveau sableux gris entre 4,3 et 5,5 
m 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF3 Fond de fouille FF3 niveau sableux gris à 5,5 m 18/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF4 (3,9) Fond de fouille FF4 à 3,9 m (limon jaune / gris) 25/02/2021 - 

B2-S8 FF4 (5) Fond de fouille FF4 à 5 m (limon gris) 25/02/2021 - 

B2-S8 FF5 
Fond de fouille FF5 à 5 m (limon gris) 
PID : 6,1 ppm 

25/02/2021 - 

Description des prélèvements



 
 
Industrial Services 
 
DEKRA Industrial SAS 
39 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. 02.35.12.47.41 
Fax. 02.35.12.47.42 

Retour d’analyses n°4 du 
01/03/2021 

 
 

 

 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

 

Paramètres Unités 
Incertitude à la 

LQ 
LQ 

Seuil de 
dépollution 

Fond de fouille Bord de fouille 

B2S8 FF4 
(3,9) 

B2S8 FF4 
(5) 

B2S8 FF5 B2S8 BF5 B2S8 BF6 B2S8 BF7 
B2S8 BF8 

(2-3,2) 
B2S8 BF8 

(3,2-5) 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1  - 80,2 81,6 80,9 89,6 81 89,6 82,4 80,6 

HCT                         

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15  - 1030 1400 72,9 75 32,7 190 65,8 554 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.  - 4  - 181 186 7,87 5,86 3,6 21,1 2,94 81,8 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.  - 4  - 542 748 37,4 27,9 18,8 81,3 33,1 313 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.  - 4  - 252 392 21 13,6 7,65 59,2 26,8 151 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.  - 4  - 55,1 70,9 6,64 27,7 2,65 28,1 2,99 8,38 

Hydrocarbures volatils                         

fraction C5-C8 mg/kg M.S.  - 1  - 6,6 5,6 2,1 15,1 <1 <1 <1 56,3 

fraction C8-C10 mg/kg M.S.  - 1  - 25,2 34,2 <1 3 <1 <1 3,1 69,4 

somme C5-C10 mg/kg M.S.  - 1 1 31,8 39,8 2,1 18,1 <1 <1 3,1 126 

BTEX                         

Benzène mg/kg M.S. 40% 0,05  - <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,43 

Toluène mg/kg M.S. 47% 0,05  - 0,06 <0,05 0,05 0,17 <0,05 0,09 <0,05 5,51 

Ethylbenzène mg/kg M.S. 47% 0,05  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,22 5,89 

o-xylène mg/kg M.S. 45% 0,05  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 3,15 

m,p xylènes mg/kg M.S. 47% 0,05  - <0,05 <0,05 0,11 0,1 <0,05 0,06 0,63 17,6 

BTEX totaux mg/kg M.S.  - 0,05 7 0,06 <0,05 0,28 0,27 <0,05 0,15 0,97 32,6 

 
Résultats d’analyses des bords et fonds de fouille B2-S8 



 
 
Industrial Services 
 
DEKRA Industrial SAS 
39 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. 02.35.12.47.41 
Fax. 02.35.12.47.42 

Retour d’analyses n°4 du 
01/03/2021 

 
 

 

 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

THEME / ACTION 

1. Interprétation des résultats - source B2-S8 
 
Pour les échantillons de fond de fouille B2S8 FF4 (3,9) et B2S8 FF4 (5), les concentrations en HC C5-C10 sont 
supérieures au seuil de dépollution. 
 
→ DEKRA propose la poursuite des excavations sur le fond de fouille B2S8 FF4 jusqu’au toit de la nappe. 
 
Pour l’échantillon de fond de fouille B2S8 FF5, une concentration légèrement supérieure au seuil de dépollution pour 
les HC C5-C10 est observée.  
 
→ Cependant, DEKRA propose de réceptionner le fond de fouille compte tenu de la présence de la nappe à 5 m (limite 
technique). Les impacts semblent limiter sur le fond de fouille car à titre indicatif, les résultats sur les autres fonds de 
fouilles (FF1, FF2 et FF3) n’ont révélé aucun impact entre 5,3 et 5,5 m de profondeur. 
Une analyse de risques résiduels sera donc effectuée à l’issue des travaux de dépollution. 
 
Pour l’échantillon de bord de fouille B2S8 BF5, une concentration supérieure au seuil de dépollution pour les HC C5-
C10 est observée. 
 
→ DEKRA propose la poursuite des excavations sur le bord de fouille BF5 jusqu’à la limite technique (bordure du 
bâtiment). 
 
Pour les échantillons de bord de fouille B2S8 BF6 et B2S8 BF7, les concentrations sont inférieures aux seuils de 
dépollution. 
 
→ DEKRA valide l’atteinte des objectifs pour les bords de fouille BF6 et BF7. 
 
Pour l’échantillon de bord de fouille B2S8 BF8 (2-3,2), une concentration légèrement supérieure au seuil de dépollution 
pour les HC C5-C10 est observée.  
Toutefois, pour l’échantillon de bord de fouille B2S8 BF8 (3,2-5), des concentrations très supérieures aux seuils de 
dépollution pour les HC C5-C10 et les BTEX totaux sont relevées. 
 
→ DEKRA propose la poursuite des excavations sur le bord de fouille BF8 avec évacuation et séparation des deux 
horizons.  
 

 
En l’absence de remarque deux jours ouvrés après diffusion du compte rendu, il sera considéré comme définitivement 
accepté. 
 
 



               Retour d’analyses n°4 du 01/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

ANNEXE 

 

 

 

 
B2-S8 BF7 

 

 
B2-S8 BF6 

 
B2-S8 FF4 

 
B2-S8 BF8 

 
B2-S8 BF5 

 
SOURCE B2-S8 

 

 

BF7 

BF8 2-3,2 

BF8 3,2-5 

BF6 

FF4 

BF5 

FF5 



               Retour d’analyses n°4 du 01/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

 

Paramètres Unités 
Incertitude 

à la LQ 
LQ 

Seuil de 
dépollution 

Fond de fouille   Bord de fouille 

B2S8 FF1-1 B2S8 FF1-2 B2S8 FF2-1 B2S8 FF2-2 B2S8 FF3 B2S8 BF1 B2S8 BF2 B2S8 BF3 B2S8 BF4 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1   81,1 82,1 79,4 81,8 81,8 94 93,6 91,6 81,8 

HCT                           

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15   <15 <15 <15 <15 16,3 <15 <15 18 <15 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 1,72 <4 <4 6,04 <4 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 3,21 <4 <4 8,9 <4 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 5,67 <4 <4 1,91 <4 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 5,7 <4 <4 1,13 <4 

Hydrocarbures 
volatils 

                          

fraction C5-C8 mg/kg M.S.   1   <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

fraction C8-C10 mg/kg M.S.   1   <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

somme C5-C10 mg/kg M.S.   1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

BTEX                           

Benzène mg/kg M.S. 40% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Toluène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ethylbenzène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

o-xylène mg/kg M.S. 45% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

m,p xylènes mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

BTEX totaux mg/kg M.S.   0,05 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Source 1 



 
 
Industrial Services 
 
DEKRA Industrial SAS 
39 rue Raymond Aron 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. 02.35.12.47.41 
Fax. 02.35.12.47.42 

Retour d’analyses n°5 du 
15/03/2021 

 
 

 

 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

OBJET : RECEPTION DES PAROIS ET FOND DE FOUILLE DES ZONES EXCAVEES  

 
Rédacteur : Emmanuel THIBAULT – DEKRA Industrial SAS 
Le 15 mars 2021 
 
 
 
 

Source B4-S4 
 
Les bords et fonds de fouille de B4-S4 sont tous réceptionnés. 
La fouille est remblayée. 

    

 
 
 



               Retour d’analyses n°5 du 15/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 
Source B2-S8 
 
 

 
 
Les radiers de cuves 1 à 3 se situent à environ - 4,3 m de profondeur par rapport au sol. 
Le radier de la cuve 4 est à environ - 4,4 m de profondeur par rapport au sol. 
Le radier des cuves 5 et 6 est à environ - 4,3 m de profondeur par rapport au sol. 
 

Rappel des derniers prélèvements. 

Les derniers prélèvements effectués par DEKRA le 25/02/2021 ont nécessité des reprises sur les bords de fouille BF5, 
BF8 et le fond de fouille FF4.  A l’issue des reprises, des prélèvements ont été effectués et réceptionnés par Colas (en 
l’absence de DEKRA) :  

- BF9 (reprise coté BF8) : réceptionné car concentrations inférieures au seuils de dépollution, 

- BF10 (reprise coté BF5) : objectifs atteints pour BTEX, concentration légèrement supérieure pour les HC 
C5-C10, 

- BF11 (reprise coté BF5) : objectifs non atteints mais arrêt des terrassements en présence de contraintes 
techniques (bâtiments), 

- BF12 (reprise coté BF5) : objectifs atteints, 

- FF4 : poursuite des terrassements jusqu’à la contrainte technique nappe (5,5 m), 

- FF6 : objectifs non atteints pour les HC C5-C10, mais arrêt des terrassements en présence de la nappe 
(contrainte technique). 

Ces emprises ont été remblayées par COLAS à la demande de PSA en présence d’une canalisation d’eaux pluviales le 
long de BF6 / BF7 qui risquait de s’affaisser.  

 

 

Dalle béton cuve 1 

Dalle béton 

cuve 2 

Dalle béton cuve 3 

Dalle béton 
cuve 4 

B2S8- BF1 

B2S8- BF2 

B2S8- BF3 

B2S8- FF1 

B2S8- FF2 

Prélèvement bord de 
fouille –DEKRA 
 
Prélèvement de bord de 
fouille - COLAS 
 
Prélèvement de fond de 
fouille  
 
Emprise terrassée au 
15/03/2021 
 
Emprise remblayée le 
11/03/2021suite à 
réception des bords et 

fonds de fouilles 

 

 

Dalle béton 
cuve 5 

Dalle béton 
cuve 6 

B2S8- FF3 

B2S8- BF4 

B2S8- BF8 

B2S8- BF7 
B2S8- BF6 

B2S8- FF4 

B2S8- FF5 

B2S8- BF5 
B2S8- BF9 

B2S8- BF12 

B2S8- BF11 

B2S8- BF10 

B2S8- BF14 

B2S8- BF13 

B2S8- FF6 



               Retour d’analyses n°5 du 15/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

Au regard des objectifs non atteints sur BF11, de nouveaux prélèvements ont été réalisés par DEKRA :  

- BF13 : prise d’échantillon sur la tranche 0,5 – 2,5 m au-dessus du cuvelage béton des cuves 4 et 5. La 
paroi béton est maintenue entre 2,5 et 4,3 m ce qui ne permet pas de prise d’échantillon, 

- BF14 : prise d’échantillon au-dessus du cuvelage béton de la cuve 5 entre 0,5 et 2 m. La paroi béton est 
maintenue entre 2,5 et 4,3 m ce qui ne permet pas de prise d’échantillon. 

 
Type de 
prélèvements 

Nom échantillon Lieu prélèvement Date de 
prélèvements 

Etat 

Paroi de fouille 

B2-S8 BF1 Paroi entre 2,6 et 4 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF2 Paroi entre 1,85 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF3 Paroi entre 1,6 et 3,6 m (sable encaissant de cuve) 10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF4 Paroi entre 1,6 et 3,6 m (limon beige) 18/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF5 
Paroi entre 1,1 et 3,2 m (schiste noir, sablon, limon 
beige) 
PID : 1,1 ppm 

25/02/2021 
Réceptionné 
– contrainte 
technique 

B2-S8 BF6 
Paroi entre 2,1 et 2,8 m (limon jaune / beige) 
PID : 7,6 ppm 

25/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF7 
Paroi entre 2,1 et 5 m (sable brun, graviers) 
PID : 1,6 ppm 

25/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 BF8 (2-3,2) 
Paroi entre 2 et 3,2 m (limon gris / jaune) 
PID : 11,2 ppm 

25/02/2021 
Non 
réceptionné 
– poursuite 
sur BF9 

B2-S8 BF8 (3,2-5) 
Paroi entre 3,2 et 5 m (limon gris) 
PID : 128 ppm 

25/02/2021 

B2-S8 BF9 (2-3,2) Paroi entre 2 et 3,2 m (limon) Prélèvements 
Colas 

Réceptionné 
par Colas B2-S8 BF9 (3,2-5) Paroi entre 3,2 et 5 m (limon) 

B2-S8 BF10 Paroi entre 3,5 et 4 m (limon) 

Prélèvements 
Colas 

Réceptionné 
par Colas 

B2-S8 BF11 Paroi entre 3,5 et 4 m (limon) 

Réceptionné 
par Colas – 
contrainte 
technique 

B2-S8 BF12 Paroi entre 3,5 et 4 m (limon) 
Réceptionné 
par Colas 

B2-S8 BF13 
Paroi entre 0,5 et 2,5 m (schiste noir) 
PID : 0 ppm 

11/03/2021 - 

B2-S8 BF14 
Paroi entre 0,5 et 2 m (remblai limono graveleux gris) 
PID : 0 ppm 

11/03/2021 - 

Fond de fouille 

B2-S8 FF1-1 Fond de fouille FF1 niveau limoneux beige entre 4,3 et 
4,8 m sous le radier cuve 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF1-2 Fond de fouille FF1 niveau sableux gris entre 4,8 et 5,3 
m sous le radier cuve 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF2-1 Fond de fouille FF2 niveau limoneux beige entre 3,8 et 
4,3 m  

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF2-2 Fond de fouille FF2 niveau sableux gris entre 4,3 et 5,5 
m 

10/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF3 Fond de fouille FF3 niveau sableux gris à 5,5 m 18/02/2021 Réceptionné 

B2-S8 FF4 (3,9) Fond de fouille FF4 à 3,9 m (limon jaune / gris) 25/02/2021 Non 
réceptionné, 
poursuite 
jusqu’à la 
contrainte 
technique 
nappe) 

B2-S8 FF4 (5) Fond de fouille FF4 à 5 m (limon gris) 25/02/2021 

B2-S8 FF5 
Fond de fouille FF5 à 5 m (limon gris) 
PID : 6,1 ppm 

25/02/2021 
Réceptionné 
contrainte 
technique 
nappe 

B2-S8 FF6 
Fond de fouille FF5 à 5 m (limon gris) 
PID : 6,1 ppm 

Prélèvements 
Colas 

Description des prélèvements 

 

Les résultats d’analyses sont donnés en page suivante. 

 



               Retour d’analyses n°5 du 15/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

Paramètres Unités 
Incertitude 

à la LQ 
LQ 

Seuil de 
dépollution 

Fond de fouille 

B2S8 
FF1-1 

B2S8 
FF1-2 

B2S8 
FF2-1 

B2S8 FF2-
2 

B2S8 FF3 
B2S8 FF4 

(3,9) 
B2S8 FF4 

(5) 
B2S8 FF5 B2S8 FF6* 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1   81,1 82,1 79,4 81,8 81,8 80,2 81,6 80,9 81,5 

HCT                           

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15   <15 <15 <15 <15 16,3 1030 1400 72,9 89,3 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 1,72 181 186 7,87 23,4 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 3,21 542 748 37,4 33,7 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 5,67 252 392 21 19,7 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.   4   <4 <4 <4 <4 5,7 55,1 70,9 6,64 12,4 

Hydrocarbures 
volatils 

                          

fraction C5-C8 mg/kg M.S.   1   <1 <1 <1 <1 <1 6,6 5,6 2,1 1,7 

fraction C8-C10 mg/kg M.S.   1   <1 <1 <1 <1 <1 25,2 34,2 <1 2,5 

somme C5-C10 mg/kg M.S.   1 1 <1 <1 <1 <1 <1 31,8 39,8 2,1 4,2 

BTEX                           

Benzène mg/kg M.S. 40% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 

Toluène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,05 0,1 

Ethylbenzène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

o-xylène mg/kg M.S. 45% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

m,p xylènes mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 

BTEX totaux mg/kg M.S.   0,05 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,28 0,1 

 
* : prélèvements et contrôles effectués par COLAS 

Résultats d’analyses des fonds de fouille B2-S8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Retour d’analyses n°5 du 15/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

Paramètres Unités 
Incertit
ude à 
la LQ 

LQ 
Seuil de 

dépollution 

Bord de fouille 

B2S8 
BF1 

B2S8 
BF2 

B2S8 
BF3 

B2S8 
BF4 

B2S8 
BF5 

B2S8 
BF6 

B2S8 
BF7 

B2S8 
BF8 

(2-3,2) 

B2S8 
BF8 

(3,2-5) 

BF9 (2-
3,2)* 

BF9 
(3,2-5)* 

B2S8 
BF10* 

B2S8 
BF11* 

B2S8 
BF12* 

B2S8 
BF13 

B2S8 
BF14 

Matière sèche % P.B. 5% 0,1   94 93,6 91,6 81,8 89,6 81 89,6 82,4 80,6 83,4 82,3 81,5 88 81,3 95,1 90,4 

HCT                                         

somme C10-C40 mg/kg M.S. 45% 15   <15 <15 18 <15 75 32,7 190 65,8 554 44,2 55,7 46,6 615 22,5 89,6 135 

fraction C10-C16 mg/kg M.S.   4   <4 <4 6,04 <4 5,86 3,6 21,1 2,94 81,8 19,2 20,5 15 131 14,2 25,1 36,7 

fraction C16-C22 mg/kg M.S.   4   <4 <4 8,9 <4 27,9 18,8 81,3 33,1 313 10,1 22,7 17,7 323 5 27,8 48,2 

fraction C22-C30 mg/kg M.S.   4   <4 <4 1,91 <4 13,6 7,65 59,2 26,8 151 9,34 8,98 11,5 128 1,49 17,7 38,7 

fraction C30-C40 mg/kg M.S.   4   <4 <4 1,13 <4 27,7 2,65 28,1 2,99 8,38 5,55 3,54 2,31 32,8 1,77 18,9 11,4 

Hydrocarbures 
volatils 

                                        

fraction C5-C8 mg/kg M.S.   1   <1 <1 <1 <1 15,1 <1 <1 <1 56,3 <1,00 <1,00 1,7 167 <1,00 2,4 6,2 

fraction C8-C10 mg/kg M.S.   1   <1 <1 <1 <1 3 <1 <1 3,1 69,4 <1,00 <1,00 <1,00 88,8 <1,00 1,5 7,3 

somme C5-C10 mg/kg M.S.   1 1 <1 <1 <1 <1 18,1 <1 <1 3,1 126 <1,00 <1,00 1,7 256 <1,00 3,9 13,5 

BTEX                                         

Benzène mg/kg M.S. 40% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 1,98 <0,05 0,07 0,14 

Toluène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,17 <0,05 0,09 <0,05 5,51 <0,05 <0,05 0,21 29,1 <0,05 0,23 1,58 

Ethylbenzène mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,22 5,89 <0,05 <0,05 <0,05 5,67 <0,05 0,05 0,38 

o-xylène mg/kg M.S. 45% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 3,15 <0,05 <0,05 <0,05 2,75 <0,05 0,14 0,69 

m,p xylènes mg/kg M.S. 47% 0,05   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 <0,05 0,06 0,63 17,6 <0,05 <0,05 0,06 24 <0,05 0,28 1,61 

BTEX totaux mg/kg M.S.   0,05 7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,27 <0,05 0,15 0,97 32,6 <0,0500 <0,0500 0,27 63,5 <0,0500 0,77 4,4 

* : prélèvements et contrôles effectués par COLAS 
Résultats d’analyses des bords de fouille B2-S8 

 
 
 
 



               Retour d’analyses n°5 du 15/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

 

THEME / ACTION 

1. Interprétation des résultats - source B2-S8 
 
Pour les derniers prélèvements B2-S8 BF13 et BF14, les objectifs sont atteints pour les BTEX. Les concentrations en 
hydrocarbures C5-C10 sont supérieures au seuil de dépollution. En présence de contrainte technique liée à la 
présence de bâtiment, les terrassements ne peuvent pas être poursuivis. 
 
→ DEKRA propose de remblayer la fouille et en présence de pollutions résiduelles, de procéder à des prélèvements 
d’air du sol via des cannes gaz. Les résultats seront intégrés dans un calcul d’analyse des risques résiduels pour 
valider la compatibilité du site avec l’usage futur industriel. 
 
NOTA : COLAS envisage le remblaiement de la fouille avec des matériaux provenant d’un chantier COLAS. Des 
prélèvements de sol ont été effectués par COLAS et remis à PSA qui a validé leur utilisation. 
La fouille devra être remblayée à -0,2 m afin de permettre à DEKRA la pose de canne gaz. Après intervention, elle 
pourra être remblayée jusqu’à 0 avec de la grave hydraulique. 
 
 

 
L’état des lieux final est le suivant. 
 
 

 
 
 : position des piézairs à installer hors emprise de radiers de cuves qui seront maintenus. 
 
 
En l’absence de remarque deux jours ouvrés après diffusion du compte rendu, il sera considéré comme définitivement 
accepté. 
 
 
 

 

Dalle béton cuve 1 

Dalle béton 

cuve 2 

Dalle béton cuve 3 

Dalle béton 
cuve 4 

Prélèvement bord de 
fouille –DEKRA 
 
Prélèvement de bord de 
fouille - COLAS 
 
Prélèvement de fond de 
fouille  
 
Emprise dépolluée 

 

 

 

Dalle béton 
cuve 5 

Dalle béton 
cuve 6 

BF1 (2,6-4) 
HCV<1 

BTEX<0,05 

BF2 (1,85-3,6) 
HCV<1 

BTEX<0,05 

BF3 (1,6-3,6) 
HCV<1 
BTEX<0,05 

BF4 (1,6-3,6) 
HCV<1 
BTEX<0,05 

BF9 (2-3,2) 
HCV<1 
BTEX<0,05 
 
BF9 (3,2-5) 
HCV<1 
BTEX<0,05 

 

BF7 (2,1-5) 
HCV<1 

BTEX=0,15 

BF6 (2,1-2,8) 
HCV<1 

BTEX<0,05 

BF12 (3,5-4) 
HCV<1 

BTEX<0,05 

BF10 (3,5-4) 
HCV=1,7 

BTEX=0,27 

BF13 (0,5-2,5) 
HCV=3,9 

BTEX=0,77 

BF11 (3,5-4) 
HCV=256 

BTEX=63,5 

BF14 (0,5-2) 
HCV=13,5 

BTEX=4,4 

FF1 (4,3-5,3) 
HCV<1 

BTEX<0,05 

FF2 (3,8-5,5) 
HCV<1 
BTEX<0,05 

FF3 (5,5) 
HCV<1 

BTEX<0,05 

FF5 (5) 
HCV=2,1 

BTEX=0,28 

FF4 (5) 
HCV=39,8 

BTEX<0,05 

FF6 (5) 
HCV=4,2 

BTEX=0,1 



               Retour d’analyses n°5 du 15/03/2021  
 

DESTINATAIRES :    
 
PSA : M. MUSSA PERETTO 
COLAS : M. LEROUX, Mme DELEURENCE, M. CRETON 

ANNEXE 

 

 
Cuve 5 et cuve 4 

 
Remblaiement zone FF4 / FF5 

 

 
Reprise coté BF5 

 
 

 

 
Remblaiement zone cuve 1 à 4 

 
Remblaiement zone cuve 1 à 4 

 

 

BF10 BF11 

BF13 

BF14 

Maintien des parois des cuvelages 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Monsieur Emmanuel THIBAULT
39 Rue Raymond Aron

76137 MONT SAINT AIGNAN

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/02/2021Dossier N° : 21E018623
Date de réception technique : 03/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Première date de réception physique : 03/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_33

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) B4S4-FFM7

002  Sol (SOL) B4S4-FFM8

003  Sol (SOL) B4S4-FFM9

004  Sol (SOL) B4S4-FFM13

005  Sol (SOL) B4S4-BF1

006  Sol (SOL) B4S4-BF2

007  Sol (SOL) B4S4-BF3

008  Sol (SOL) B4S4-BF4

009  Sol (SOL) B4S4-BF5

010  Sol (SOL) B4S4-BF6

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/02/2021Dossier N° : 21E018623
Date de réception technique : 03/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Première date de réception physique : 03/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_33

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B4S4-FFM7 B4S4-FFM8 B4S4-BF1B4S4-FFM9 B4S4-FFM13 B4S4-BF2

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 

Date de début d’analyse : 03/02/2021 03/02/202103/02/2021 03/02/202103/02/2021 03/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *76.3 ±3.82 77.4 ±3.87 90.7 ±4.54 92.9 ±4.64 91.8 ±4.59% P.B.LS896 : Matière sèche  * 89.6 ±4.48

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *59.6 ±22.40 50.4 ±19.05 87.6 ±32.65 115 ±43 70.4 ±26.34  * 202 ±75

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 14.2 3.27 20.7 22.0 23.3 20.7 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 10.7 6.85 24.0 28.8 16.6 26.9 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 18.2 18.1 30.5 42.0 22.4 92.7 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 16.4 22.1 12.4 22.0 8.04 61.6 

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.06 <0.06 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 0.10 ±0.040 <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 1.70 ±0.680 2.90 ±1.160 1.93 ±0.772mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  * 1.07 ±0.428

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/02/2021Dossier N° : 21E018623
Date de réception technique : 03/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Première date de réception physique : 03/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_33

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B4S4-FFM7 B4S4-FFM8 B4S4-BF1B4S4-FFM9 B4S4-FFM13 B4S4-BF2

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 

Date de début d’analyse : 03/02/2021 03/02/202103/02/2021 03/02/202103/02/2021 03/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 * <0.10 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

<0.20 <0.20 1.70 3.000 1.93 mg/kg M.S.LS32P : Somme des 19 COHV 1.07 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/02/2021Dossier N° : 21E018623
Date de réception technique : 03/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Première date de réception physique : 03/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_33

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : B4S4-BF3 B4S4-BF4 B4S4-BF5 B4S4-BF6

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 

Date de début d’analyse : 03/02/2021 03/02/202103/02/2021 03/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *Fait Fait Fait Fait  ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *  *91.1 ±4.55 92.4 ±4.62 92.3 ±4.62 91.1 ±4.55  % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *85.2 ±31.77 108 ±40 82.8 ±30.88 66.7 ±24.99   

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 27.7 28.5 15.9 18.3   

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 25.7 23.1 18.7 16.7   

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 21.2 37.7 34.4 24.1   

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 10.7 18.8 13.9 7.63   

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02  mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02  mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02  mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *  *  *<0.10 0.65 ±0.260 5.07 ±2.028 0.46 ±0.184  mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/02/2021Dossier N° : 21E018623
Date de réception technique : 03/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Première date de réception physique : 03/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_33

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : B4S4-BF3 B4S4-BF4 B4S4-BF5 B4S4-BF6

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 

Date de début d’analyse : 03/02/2021 03/02/202103/02/2021 03/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 7.4°C 7.4°C 7.4°C 7.4°C

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

<0.20 0.65 5.07 0.46  mg/kg M.S.LS32P : Somme des 19 COHV  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/02/2021Dossier N° : 21E018623
Date de réception technique : 03/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Première date de réception physique : 03/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_33

Aurélie Schaeffer
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d’analyses pour lesquels l’agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 7/8

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E018623

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Commande EOL : 006-10514-697775

Nom projet : Référence commande : B935_2021_33

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.02

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.1

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg M.S.Somme des 19 COHV HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  CalculLS32P

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E018623 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-021666-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-697775

Nom projet : N° Projet : FM
53435594
Nom Commande : DOUVRIN

Référence commande : B935_2021_33

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

B4S4-FFM7 02/02/2021 11:00:00 V05EE4008 374mL verre (sol)001 03/02/202103/02/2021

B4S4-FFM8 02/02/2021 11:00:00 V05EE4010 374mL verre (sol)002 03/02/202103/02/2021

B4S4-FFM9 02/02/2021 11:00:00 V05EE4007 374mL verre (sol)003 03/02/202103/02/2021

B4S4-FFM13 02/02/2021 11:00:00 V05EE4012 374mL verre (sol)004 03/02/202103/02/2021

B4S4-BF1 02/02/2021 11:00:00 V05EE4009 374mL verre (sol)005 03/02/202103/02/2021

B4S4-BF2 02/02/2021 11:00:00 V05EE4017 374mL verre (sol)006 03/02/202103/02/2021

B4S4-BF3 02/02/2021 11:00:00 V05EE4025 374mL verre (sol)007 03/02/202103/02/2021

B4S4-BF4 02/02/2021 11:00:00 V05EE3878 374mL verre (sol)008 03/02/202103/02/2021

B4S4-BF5 02/02/2021 11:00:00 V05EE3873 374mL verre (sol)009 03/02/202103/02/2021

B4S4-BF6 02/02/2021 11:00:00 V05EE4023 374mL verre (sol)010 03/02/202103/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Monsieur Emmanuel THIBAULT
39 Rue Raymond Aron

76137 MONT SAINT AIGNAN

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 12/02/2021Dossier N° : 21E024538
Date de réception technique : 11/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Première date de réception physique : 11/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_41

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) B4S4-BF7

002  Sol (SOL) B2S8 FF1-1

003  Sol (SOL) B2S8 FF1-2

004  Sol (SOL) B2S8 FF2-1

005  Sol (SOL) B2S8 FF2-2

006  Sol (SOL) B2S8 BF1

007  Sol (SOL) B2S8 BF2

008  Sol (SOL) B2S8 BF3
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 12/02/2021Dossier N° : 21E024538
Date de réception technique : 11/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Première date de réception physique : 11/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_41

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B4S4-BF7 B2S8 FF1-1 B2S8 FF2-2B2S8 FF1-2 B2S8 FF2-1 B2S8 BF1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 

Date de début d’analyse : 11/02/2021 11/02/202111/02/2021 11/02/202111/02/2021 11/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *95.1 ±4.75 81.1 ±4.05 82.1 ±4.11 79.4 ±3.97 81.8 ±4.09% P.B.LS896 : Matière sèche  * 94.0 ±4.70

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *65.8 ±24.66 <15.0 <15.0 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 7.25 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 19.0 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 26.3 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 13.2 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % 1.26 - - - - - 

> C12 - C16 inclus % 9.76 - - - - - 

> C16 - C20 inclus % 19.38 - - - - - 

> C20 - C24 inclus % 19.99 - - - - - 

> C24 - C28 inclus % 19.87 - - - - - 

> C28 - C32 inclus % 17.54 - - - - - 

> C32 - C36 inclus % 8.78 - - - - - 

> C36 - C40 exclus % 3.42 - - - - - 

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 0.83 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 6.42 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 12/02/2021Dossier N° : 21E024538
Date de réception technique : 11/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Première date de réception physique : 11/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_41

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B4S4-BF7 B2S8 FF1-1 B2S8 FF2-2B2S8 FF1-2 B2S8 FF2-1 B2S8 BF1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 

Date de début d’analyse : 11/02/2021 11/02/202111/02/2021 11/02/202111/02/2021 11/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 12.76 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 13.15 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 13.08 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 11.54 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 5.77 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 2.25 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 <2.000 

- - - - - LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

- 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S.  <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.  <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.  <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 * <0.02     mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 4/10

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 12/02/2021Dossier N° : 21E024538
Date de réception technique : 11/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Première date de réception physique : 11/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_41

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B4S4-BF7 B2S8 FF1-1 B2S8 FF2-2B2S8 FF1-2 B2S8 FF2-1 B2S8 BF1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 

Date de début d’analyse : 11/02/2021 11/02/202111/02/2021 11/02/202111/02/2021 11/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C 3.2°C

Composés Volatils

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 * 0.66 ±0.264     mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 * <0.05     mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 * <0.10     mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 * <0.20     mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

0.66     mg/kg M.S.LS32P : Somme des 19 COHV  

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 
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Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 12/02/2021Dossier N° : 21E024538
Date de réception technique : 11/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Première date de réception physique : 11/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_41

007 008N° Echantillon

Référence client : B2S8 BF2 B2S8 BF3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 10/02/2021 10/02/2021 

Date de début d’analyse : 11/02/2021 11/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.2°C 3.2°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *Fait Fait    ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *93.6 ±4.68 91.6 ±4.58    % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * <15.0 18.0 ±7.72     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 6.04     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 8.90     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 1.91     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 1.13     

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % - 11.28     

> C12 - C16 inclus % - 22.32     

> C16 - C20 inclus % - 33.36     

> C20 - C24 inclus % - 23.35     

> C24 - C28 inclus % - 3.36     

> C28 - C32 inclus % - 0.38     

> C32 - C36 inclus % - 2.48     

> C36 - C40 exclus % - 3.47     

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. <2.000 2.03     

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. <2.000 4.02     

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 12/02/2021Dossier N° : 21E024538
Date de réception technique : 11/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Première date de réception physique : 11/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_41

007 008N° Echantillon

Référence client : B2S8 BF2 B2S8 BF3

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 10/02/2021 10/02/2021 

Date de début d’analyse : 11/02/2021 11/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.2°C 3.2°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. <2.000 6.00     

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. <2.000 4.20     

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. <2.000 0.61     

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. <2.000 0.07     

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. <2.000 0.45     

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. <2.000 0.62     

- -    LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00     

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00     

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00 <1.00     

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 12/02/2021Dossier N° : 21E024538
Date de réception technique : 11/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Première date de réception physique : 11/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_41

Caroline Eber
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E024538

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Commande EOL : 006-10514-700518

Nom projet : Référence commande : B935_2021_41

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Fourniture du chromatogramme HCT  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

 Méthode interneLS01U

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.02

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.1

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (en 
mg/kgMS)

Calcul [Découpage seul] -  Méthode interneLS31K

>C10 - C12 inclus mg/kg M.S.

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S.

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S.

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S.

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S.

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S.

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S.

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Somme des 19 COHV HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  CalculLS32P

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E024538

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Commande EOL : 006-10514-700518

Nom projet : Référence commande : B935_2021_41

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (%) GC/FID -  Méthode interneLSL4E

> C10 - C12 inclus %

> C12 - C16 inclus %

> C16 - C20 inclus %

> C20 - C24 inclus %

> C24 - C28 inclus %

> C28 - C32 inclus %

> C32 - C36 inclus %

> C36 - C40 exclus %

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E024538 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-028630-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-700518

Nom projet : N° Projet : FM
53435594
Nom Commande : DOUVRIN

Référence commande : B935_2021_41

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

B4S4-BF7 10/02/2021 14:00:00 V05EE4026 374mL verre (sol)001 11/02/202111/02/2021

B2S8 FF1-1 10/02/2021 14:00:00 V05EE4022 374mL verre (sol)002 11/02/202111/02/2021

B2S8 FF1-2 10/02/2021 14:00:00 V05EE4021 374mL verre (sol)003 11/02/202111/02/2021

B2S8 FF2-1 10/02/2021 14:00:00 V05EE4011 374mL verre (sol)004 11/02/202111/02/2021

B2S8 FF2-2 10/02/2021 14:00:00 V05EE4018 374mL verre (sol)005 11/02/202111/02/2021

B2S8 BF1 10/02/2021 14:00:00 V05EE4024 374mL verre (sol)006 11/02/202111/02/2021

B2S8 BF2 10/02/2021 14:00:00 V05EE4046 374mL verre (sol)007 11/02/202111/02/2021

B2S8 BF3 10/02/2021 14:00:00 V05EE4016 374mL verre (sol)008 11/02/202111/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Monsieur Emmanuel THIBAULT
39 Rue Raymond Aron

76137 MONT SAINT AIGNAN

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 20/02/2021Dossier N° : 21E031162
Date de réception technique : 19/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-034516-01

Première date de réception physique : 19/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_47

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) B2S8 FF3

002  Sol (SOL) B2S8 BF4

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 20/02/2021Dossier N° : 21E031162
Date de réception technique : 19/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-034516-01

Première date de réception physique : 19/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_47

001 002N° Echantillon

Référence client : B2S8 FF3 B2S8 BF4

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 18/02/2021 18/02/2021 

Date de début d’analyse : 19/02/2021 19/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 12.2°C 12.2°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *Fait Fait    ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *81.8 ±4.09 81.8 ±4.09    % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * 16.3 ±7.19 <15.0     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 1.72 <4.00     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 3.21 <4.00     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 5.67 <4.00     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 5.70 <4.00     

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % 0.91 -     

> C12 - C16 inclus % 9.65 -     

> C16 - C20 inclus % 14.44 -     

> C20 - C24 inclus % 9.03 -     

> C24 - C28 inclus % 13.34 -     

> C28 - C32 inclus % 33.62 -     

> C32 - C36 inclus % 16.51 -     

> C36 - C40 exclus % 2.51 -     

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 0.15 <2.000     

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 1.57 <2.000     

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 20/02/2021Dossier N° : 21E031162
Date de réception technique : 19/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-034516-01

Première date de réception physique : 19/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_47

001 002N° Echantillon

Référence client : B2S8 FF3 B2S8 BF4

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 18/02/2021 18/02/2021 

Date de début d’analyse : 19/02/2021 19/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 12.2°C 12.2°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 2.35 <2.000     

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 1.47 <2.000     

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 2.18 <2.000     

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 5.48 <2.000     

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 2.69 <2.000     

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 0.41 <2.000     

- -    LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00     

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00     

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00 <1.00     

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05 <0.05    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 20/02/2021Dossier N° : 21E031162
Date de réception technique : 19/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-034516-01

Première date de réception physique : 19/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_47

Andréa Golfier
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E031162

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-034516-01

Commande EOL : 006-10514-705411

Nom projet : Référence commande : B935_2021_47

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Fourniture du chromatogramme HCT  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

 Méthode interneLS01U

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (en 
mg/kgMS)

Calcul [Découpage seul] -  Méthode interneLS31K

>C10 - C12 inclus mg/kg M.S.

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S.

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S.

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S.

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S.

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S.

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S.

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S.

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (%) GC/FID -  Méthode interneLSL4E

> C10 - C12 inclus %

> C12 - C16 inclus %

> C16 - C20 inclus %

> C20 - C24 inclus %

> C24 - C28 inclus %

> C28 - C32 inclus %

> C32 - C36 inclus %

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E031162

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-034516-01

Commande EOL : 006-10514-705411

Nom projet : Référence commande : B935_2021_47

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :
> C36 - C40 exclus %

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 7/7

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E031162 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-034516-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-705411

Nom projet : N° Projet : FM
53435594
Nom Commande : DOUVRIN

Référence commande : B935_2021_47

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

B2S8 FF3 18/02/2021 14:00:00 V05EE4030 374mL verre (sol)001 19/02/202119/02/2021

B2S8 BF4 18/02/2021 14:00:00 V05EE4037 374mL verre (sol)002 19/02/202119/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Monsieur Emmanuel THIBAULT
39 Rue Raymond Aron

76137 MONT SAINT AIGNAN

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 02/03/2021Dossier N° : 21E035210
Date de réception technique : 26/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Première date de réception physique : 26/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_56

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) B2S8  FF4 (3,9)

002  Sol (SOL) B2S8  FF4 (5)

003  Sol (SOL) B2S8  FF5

004  Sol (SOL) B2S8  BF5

005  Sol (SOL) B2S8  BF6

006  Sol (SOL) B2S8  BF7

007  Sol (SOL) B2S8  BF8 (2-3,2)

008  Sol (SOL) B2S8  BF8 (3,2-5)

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 02/03/2021Dossier N° : 21E035210
Date de réception technique : 26/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Première date de réception physique : 26/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_56

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B2S8  FF4 
(3,9)

B2S8  FF4 
(5)

B2S8  BF6B2S8  FF5 B2S8  BF5 B2S8  BF7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 25/02/2021 10/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 13.7°C 13.7°C 13.7°C 13.7°C 13.7°C 13.7°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *80.2 ±4.01 81.6 ±4.08 80.9 ±4.04 89.6 ±4.48 81.0 ±4.05% P.B.LS896 : Matière sèche  * 89.6 ±4.48

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *1030 ±381 1400 ±518 72.9 ±27.25 75.0 ±28.02 32.7 ±12.71  * 190 ±70

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 181 186 7.87 5.86 3.60 21.1 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 542 748 37.4 27.9 18.8 81.3 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 252 392 21.0 13.6 7.65 59.2 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 55.1 70.9 6.64 27.7 2.65 28.1 

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % 0.80 0.43 0.92 1.40 1.88 0.90 

> C12 - C16 inclus % 16.73 12.91 9.88 6.41 9.13 10.20 

> C16 - C20 inclus % 36.79 36.16 34.24 26.81 43.47 29.56 

> C20 - C24 inclus % 27.89 30.90 31.20 18.39 24.89 24.53 

> C24 - C28 inclus % 12.45 14.51 14.65 10.12 10.66 15.28 

> C28 - C32 inclus % 2.98 3.63 6.91 4.99 3.34 8.31 

> C32 - C36 inclus % 0.40 0.48 1.49 1.43 2.48 3.35 

> C36 - C40 exclus % 1.96 0.96 0.71 30.45 4.15 7.87 

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 8.21 6.01 0.67 1.05 0.62 1.70 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 02/03/2021Dossier N° : 21E035210
Date de réception technique : 26/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Première date de réception physique : 26/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_56

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B2S8  FF4 
(3,9)

B2S8  FF4 
(5)

B2S8  BF6B2S8  FF5 B2S8  BF5 B2S8  BF7

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 25/02/2021 10/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 13.7°C 13.7°C 13.7°C 13.7°C 13.7°C 13.7°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 172.3 180.5 7.20 4.81 2.99 19.36 

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 378.9 505.4 24.95 20.11 14.21 56.07 

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 287.3 431.9 22.74 13.79 8.14 46.53 

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 128.2 202.8 10.68 7.59 3.48 28.99 

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 30.72 50.77 5.04 3.74 1.09 15.77 

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 4.13 6.71 1.09 1.07 0.81 6.35 

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 20.20 13.46 0.52 22.85 1.36 14.92 

- - - - - LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

- 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. 6.6 5.6 2.1 15.1 <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. 25.2 34.2 <1.00 3.0 <1.00 <1.00 

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. 31.8 39.8 2.1 18.1 <1.00 <1.00 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.12 ±0.048 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *0.06 ±0.028 <0.05 0.05 ±0.024 0.17 ±0.077 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * 0.09 ±0.041

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.11 ±0.050 0.10 ±0.046 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * 0.06 ±0.028

0.0600 <0.0500 0.280 0.270 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX 0.150 
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N° 1- 1488
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 02/03/2021Dossier N° : 21E035210
Date de réception technique : 26/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Première date de réception physique : 26/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_56

007 008N° Echantillon

Référence client : B2S8  BF8 
(2-3,2)

B2S8  BF8 
(3,2-5)

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 25/02/2021 25/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 13.7°C 13.7°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *Fait Fait    ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *82.4 ±4.12 80.6 ±4.03    % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * 65.8 ±24.66 554 ±205     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 2.94 81.8     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 33.1 313     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 26.8 151     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 2.99 8.38     

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % 1.01 0.75     

> C12 - C16 inclus % 3.45 14.01     

> C16 - C20 inclus % 30.10 39.49     

> C20 - C24 inclus % 37.94 29.69     

> C24 - C28 inclus % 19.73 12.58     

> C28 - C32 inclus % 4.76 2.99     

> C32 - C36 inclus % 0.99 0.49     

> C36 - C40 exclus % 2.02 0.01     

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 0.67 4.15     

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 02/03/2021Dossier N° : 21E035210
Date de réception technique : 26/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Première date de réception physique : 26/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_56

007 008N° Echantillon

Référence client : B2S8  BF8 
(2-3,2)

B2S8  BF8 
(3,2-5)

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 25/02/2021 25/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 13.7°C 13.7°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 2.27 77.69     

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 19.81 218.9     

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 24.96 164.6     

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 12.98 69.72     

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 3.13 16.55     

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 0.65 2.72     

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 1.33 0.07     

- -    LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00 56.3     

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. 3.1 69.4     

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. 3.1 126     

 *  *<0.05 0.43 ±0.172    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *<0.05 5.51 ±2.480    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *0.22 ±0.099 5.89 ±2.651    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *0.12 ±0.054 3.15 ±1.418    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *0.63 ±0.284 17.6 ±7.92    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

0.970 32.6    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  
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N° 1- 1488
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 02/03/2021Dossier N° : 21E035210
Date de réception technique : 26/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Première date de réception physique : 26/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_56
D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Caroline Eber
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E035210

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Commande EOL : 006-10514-708301

Nom projet : Référence commande : B935_2021_56

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Fourniture du chromatogramme HCT  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

 Méthode interneLS01U

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (en 
mg/kgMS)

Calcul [Découpage seul] -  Méthode interneLS31K

>C10 - C12 inclus mg/kg M.S.

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S.

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S.

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S.

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S.

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S.

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S.

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S.

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (%) GC/FID -  Méthode interneLSL4E

> C10 - C12 inclus %

> C12 - C16 inclus %

> C16 - C20 inclus %

> C20 - C24 inclus %

> C24 - C28 inclus %

> C28 - C32 inclus %

> C32 - C36 inclus %

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E035210

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Commande EOL : 006-10514-708301

Nom projet : Référence commande : B935_2021_56

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :
> C36 - C40 exclus %

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E035210 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-041355-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-708301

Nom projet : N° Projet : FM
53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN

Référence commande : B935_2021_56

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

B2S8  FF4 (3,9) 10/02/2021 14:00:00 V05EE4029 374mL verre (sol)001 26/02/202126/02/2021

B2S8  FF4 (5) 25/02/2021 14:00:00 V05EE4044 374mL verre (sol)002 26/02/202126/02/2021

B2S8  FF5 25/02/2021 13:32:00 V05EE4013 374mL verre (sol)003 26/02/202126/02/2021

B2S8  BF5 25/02/2021 13:32:00 V05EE4045 374mL verre (sol)004 26/02/202126/02/2021

B2S8  BF6 25/02/2021 13:33:00 V05EE4043 374mL verre (sol)005 26/02/202126/02/2021

B2S8  BF7 25/02/2021 13:33:00 V05EE4038 374mL verre (sol)006 26/02/202126/02/2021

B2S8  BF8 (2-3,2) 25/02/2021 13:33:00 V05EE4014 374mL verre (sol)007 26/02/202126/02/2021

B2S8  BF8 (3,2-5) 25/02/2021 13:34:00 V05EE4041 374mL verre (sol)008 26/02/202126/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Monsieur Emmanuel THIBAULT
39 Rue Raymond Aron

76137 MONT SAINT AIGNAN

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 13/03/2021Dossier N° : 21E046582
Date de réception technique : 12/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051380-01

Première date de réception physique : 12/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_69

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) B2S8  BF13

002  Sol (SOL) B2S8 BF14

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 2/7

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 13/03/2021Dossier N° : 21E046582
Date de réception technique : 12/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051380-01

Première date de réception physique : 12/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_69

001 002N° Echantillon

Référence client : B2S8  BF13 B2S8 BF14

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 11/03/2021 11/03/2021 

Date de début d’analyse : 12/03/2021 12/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 11.5°C 11.5°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *Fait Fait    ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *95.1 ±4.75 90.4 ±4.52    % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * * 89.6 ±33.38 135 ±50     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 25.1 36.7     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 27.8 48.2     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 17.7 38.7     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 18.9 11.4     

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % 10.59 11.96     

> C12 - C16 inclus % 17.43 15.23     

> C16 - C20 inclus % 22.19 23.29     

> C20 - C24 inclus % 15.89 23.01     

> C24 - C28 inclus % 9.50 13.99     

> C28 - C32 inclus % 5.16 6.03     

> C32 - C36 inclus % 4.70 4.70     

> C36 - C40 exclus % 14.53 1.80     

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 9.48 16.15     

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 15.61 20.56     

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 13/03/2021Dossier N° : 21E046582
Date de réception technique : 12/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051380-01

Première date de réception physique : 12/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_69

001 002N° Echantillon

Référence client : B2S8  BF13 B2S8 BF14

Matrice : SOL SOL

Date de prélèvement : 11/03/2021 11/03/2021 

Date de début d’analyse : 12/03/2021 12/03/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 11.5°C 11.5°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 19.88 31.44     

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 14.23 31.06     

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 8.51 18.89     

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 4.62 8.14     

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 4.21 6.34     

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 13.01 2.43     

- -    LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. 2.4 6.2     

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. 1.5 7.3     

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. 3.9 13.5     

 *  *0.07 ±0.028 0.14 ±0.056    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *0.23 ±0.104 1.58 ±0.711    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *0.05 ±0.024 0.38 ±0.171    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *0.14 ±0.063 0.69 ±0.311    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *0.28 ±0.126 1.61 ±0.725    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

0.770 4.40    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 13/03/2021Dossier N° : 21E046582
Date de réception technique : 12/03/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051380-01

Première date de réception physique : 12/03/2021

Référence Dossier : N° Projet : FM
Nom Projet : 53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_69

Jean-Paul Klaser
Chef d'Equipe Coordinateur de Projets 

Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E046582

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051380-01

Commande EOL : 006-10514-714537

Nom projet : Référence commande : B935_2021_69

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Fourniture du chromatogramme HCT  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

 Méthode interneLS01U

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (en 
mg/kgMS)

Calcul [Découpage seul] -  Méthode interneLS31K

>C10 - C12 inclus mg/kg M.S.

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S.

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S.

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S.

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S.

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S.

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S.

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S.

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (%) GC/FID -  Méthode interneLSL4E

> C10 - C12 inclus %

> C12 - C16 inclus %

> C16 - C20 inclus %

> C20 - C24 inclus %

> C24 - C28 inclus %

> C28 - C32 inclus %

> C32 - C36 inclus %
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E046582

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051380-01

Commande EOL : 006-10514-714537

Nom projet : Référence commande : B935_2021_69

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :
> C36 - C40 exclus %

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E046582 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-051380-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-714537

Nom projet : N° Projet : FM
53435594 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN

Référence commande : B935_2021_69

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

B2S8  BF13 11/03/2021 14:00:00 V05EF5700 374mL verre (sol)001 12/03/202112/03/2021

B2S8 BF14 11/03/2021 14:00:00 V05EF5703 374mL verre (sol)002 12/03/202112/03/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Monsieur Emmanuel THIBAULT
39 Rue Raymond Aron

76137 MONT SAINT AIGNAN

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 06/04/2021Dossier N° : 21E061827
Date de réception technique : 01/04/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Première date de réception physique : 01/04/2021

Référence Dossier : N° Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_89

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +33 388028697

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) S1BF11 (0,2-1,5)

002  Sol (SOL) S1BF11 (1,5-1,7)

003  Sol (SOL) S2BF11 (0,2-1,5)

004  Sol (SOL) S2BF11 (1,5-2,7)

005  Sol (SOL) S2BF11 (2,7-3,8)

006  Sol (SOL) S2BF11 (3,8-5)

007  Sol (SOL) S3BF11 (0,1-1,5)

008  Sol (SOL) S3BF11 (1,5-2,7)

009  Sol (SOL) S3BF11 (2,7-4)

010  Sol (SOL) S3BF11 (4,5-5)

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 06/04/2021Dossier N° : 21E061827
Date de réception technique : 01/04/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Première date de réception physique : 01/04/2021

Référence Dossier : N° Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_89

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1BF11 
(0,2-1,5)

S1BF11 
(1,5-1,7)

S2BF11 
(2,7-3,8)

S2BF11 
(0,2-1,5)

S2BF11 
(1,5-2,7)

S2BF11 
(3,8-5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 

Date de début d’analyse : 01/04/2021 01/04/202101/04/2021 01/04/202101/04/2021 01/04/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *93.6 ±4.68 93.9 ±4.70 94.9 ±4.75 91.5 ±4.58 78.1 ±3.90% P.B.LS896 : Matière sèche  * 80.9 ±4.04

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *45.0 ±17.10 56.0 ±21.08 35.8 ±13.81 47.4 ±17.97 27.7 ±10.97  * 64.8 ±24.29

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 7.32 8.31 9.29 9.18 3.05 15.0 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 8.90 9.79 9.64 10.3 4.72 32.9 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 15.0 22.2 10.5 14.2 8.16 12.7 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 13.7 15.7 6.35 13.7 11.8 4.20 

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % 4.97 4.70 7.67 5.89 2.65 1.26 

> C12 - C16 inclus % 11.30 10.14 18.29 13.46 8.37 21.96 

> C16 - C20 inclus % 13.56 11.86 19.13 15.31 12.81 37.57 

> C20 - C24 inclus % 13.42 13.40 16.32 13.81 8.68 21.88 

> C24 - C28 inclus % 17.03 21.16 14.81 14.66 13.19 8.14 

> C28 - C32 inclus % 17.71 19.32 11.56 16.92 26.52 5.84 

> C32 - C36 inclus % 14.44 13.09 8.46 13.77 22.29 3.12 

> C36 - C40 exclus % 7.57 6.34 3.77 6.18 5.49 0.23 

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 2.24 2.63 2.74 2.80 0.73 0.82 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 06/04/2021Dossier N° : 21E061827
Date de réception technique : 01/04/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Première date de réception physique : 01/04/2021

Référence Dossier : N° Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_89

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1BF11 
(0,2-1,5)

S1BF11 
(1,5-1,7)

S2BF11 
(2,7-3,8)

S2BF11 
(0,2-1,5)

S2BF11 
(1,5-2,7)

S2BF11 
(3,8-5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 

Date de début d’analyse : 01/04/2021 01/04/202101/04/2021 01/04/202101/04/2021 01/04/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 5.09 5.68 6.55 6.39 2.32 14.23 

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 6.10 6.64 6.85 7.27 3.55 24.34 

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 6.04 7.51 5.84 6.55 2.41 14.18 

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 7.66 11.85 5.30 6.96 3.66 5.28 

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 7.97 10.82 4.14 8.03 7.35 3.78 

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 6.50 7.34 3.03 6.53 6.18 2.02 

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 3.41 3.55 1.35 2.93 1.52 0.15 

- - - - - LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

- 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00 <1.00 41.7 <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00 1.2 29.0 <1.00 <1.00 

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00 <1.00 1.2 70.7 <1.00 <1.00 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.06 ±0.024 0.08 ±0.032 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 0.05 ±0.024 0.06 ±0.028 0.09 ±0.041 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.05 ±0.024 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 0.0500 0.170 0.170 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 06/04/2021Dossier N° : 21E061827
Date de réception technique : 01/04/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Première date de réception physique : 01/04/2021

Référence Dossier : N° Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_89

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : S3BF11 
(0,1-1,5)

S3BF11 
(1,5-2,7)

S3BF11 
(2,7-4)

S3BF11 
(4,5-5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 

Date de début d’analyse : 01/04/2021 01/04/202101/04/2021 01/04/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *Fait Fait Fait Fait  ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *  *94.4 ±4.72 88.2 ±4.41 81.7 ±4.08 81.7 ±4.08  % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *22.5 ±9.20 78.1 ±29.16 258 ±96 340 ±126   

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 5.47 13.7 5.15 7.33   

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 6.29 16.5 190 264   

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 7.35 27.7 55.3 63.0   

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 3.41 20.3 7.58 6.01   

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (%)
> C10 - C12 inclus % 8.21 5.96 0.05    

> C12 - C16 inclus % 16.08 11.57 1.95    

> C16 - C20 inclus % 19.96 14.16 59.30    

> C20 - C24 inclus % 16.40 14.91 24.36    

> C24 - C28 inclus % 16.79 18.43 9.30    

> C28 - C32 inclus % 12.68 17.52 3.46    

> C32 - C36 inclus % 7.06 12.51 1.27    

> C36 - C40 exclus % 2.82 4.96 0.32    

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
>C10 - C12 inclus mg/kg M.S. 1.85 4.65 0.12    

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 06/04/2021Dossier N° : 21E061827
Date de réception technique : 01/04/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Première date de réception physique : 01/04/2021

Référence Dossier : N° Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_89

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : S3BF11 
(0,1-1,5)

S3BF11 
(1,5-2,7)

S3BF11 
(2,7-4)

S3BF11 
(4,5-5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 

Date de début d’analyse : 01/04/2021 01/04/202101/04/2021 01/04/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 18.5°C 18.5°C 18.5°C 18.5°C

Hydrocarbures totaux

LS31K : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à 

nC40 (en mg/kgMS)
> C12 - C16 inclus mg/kg M.S. 3.62 9.04 5.03    

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S. 4.50 11.06 152.8    

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S. 3.69 11.64 62.78    

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S. 3.78 14.39 23.96    

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S. 2.85 13.68 8.91    

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S. 1.59 9.77 3.27    

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S. 0.64 3.87 0.82    

- - -   LS01U : Fourniture du 

chromatogramme HCT

 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. 1.3 1.5 26.7 2.5   

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00 <1.00 24.1 4.0   

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. 1.3 1.5 50.8 6.5   

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 06/04/2021Dossier N° : 21E061827
Date de réception technique : 01/04/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Première date de réception physique : 01/04/2021

Référence Dossier : N° Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Projet : 53484060 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN
Référence Commande : B935_2021_89
D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Andréa Golfier
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E061827

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Commande EOL : 006-10514-721679

Nom projet : Référence commande : B935_2021_89

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Fourniture du chromatogramme HCT  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

 Méthode interneLS01U

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (en 
mg/kgMS)

Calcul [Découpage seul] -  Méthode interneLS31K

>C10 - C12 inclus mg/kg M.S.

> C12 - C16 inclus mg/kg M.S.

> C16 - C20 inclus mg/kg M.S.

> C20 - C24 inclus mg/kg M.S.

> C24 - C28 inclus mg/kg M.S.

> C28 - C32 inclus mg/kg M.S.

> C32 - C36 inclus mg/kg M.S.

> C36 - C40 exclus mg/kg M.S.

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
14039 (Boue, Sédiments) - NF EN ISO 16703 
(Sols)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (%) GC/FID -  Méthode interneLSL4E

> C10 - C12 inclus %

> C12 - C16 inclus %

> C16 - C20 inclus %

> C20 - C24 inclus %

> C24 - C28 inclus %

> C28 - C32 inclus %

> C32 - C36 inclus %

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E061827

Emetteur : M. Emmanuel THIBAULT

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Commande EOL : 006-10514-721679

Nom projet : Référence commande : B935_2021_89

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :
> C36 - C40 exclus %

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E061827 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-068897-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-721679

Nom projet : N° Projet : 53484060 - DOUVRIN
53484060 - DOUVRIN
Nom Commande : DOUVRIN

Référence commande : B935_2021_89

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

S1BF11 (0,2-1,5) 31/03/2021 14:00:00 V05EG1816 374mL verre (sol)001 01/04/202101/04/2021

S1BF11 (1,5-1,7) 31/03/2021 14:00:00 V05EF5693 374mL verre (sol)002 01/04/202101/04/2021

S2BF11 (0,2-1,5) 31/03/2021 14:00:00 V05EG1809 374mL verre (sol)003 01/04/202101/04/2021

S2BF11 (1,5-2,7) 31/03/2021 14:00:00 V05EF5708 374mL verre (sol)004 01/04/202101/04/2021

S2BF11 (2,7-3,8) 31/03/2021 14:00:00 V05EE4033 374mL verre (sol)005 01/04/202101/04/2021

S2BF11 (3,8-5) 31/03/2021 14:00:00 V05EG1819 374mL verre (sol)006 01/04/202101/04/2021

S3BF11 (0,1-1,5) 31/03/2021 14:00:00 V05EF5692 374mL verre (sol)007 01/04/202101/04/2021

S3BF11 (1,5-2,7) 31/03/2021 14:00:00 V05EG1808 374mL verre (sol)008 01/04/202101/04/2021

S3BF11 (2,7-4) 31/03/2021 14:00:00 V05EF5707 374mL verre (sol)009 01/04/202101/04/2021

S3BF11 (4,5-5) 31/03/2021 14:00:00 V05EG1814 374mL verre (sol)010 01/04/202101/04/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Opération : Contrôle des travaux de dépollution des sources B2-S8 et B4-S4 et analyse des risques résiduels (Missions B330 et A320) 
 Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN – UFM 

Client donneur d’ordre : PSA Automobile SA 

 

 ________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53435594 –  version V1 – 26/05/2021 ___________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 : FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU SOL ET BORDEREAUX 

D’ANALYSES 
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ANNEXE 13 : DETAILS DES CALCULS DE L’ARR



Opération : Contrôle des travaux de dépollution des sources B2-S8 et B4-S4 et analyse des risques résiduels (Missions B330 et A320) 
 Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN – UFM 

Client donneur d’ordre : PSA Automobile SA 

 

 ________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53435594 –  version V1 – 26/05/2021 ___________________________   

INHALATION DE VAPEURS DANS L’AIR INTERIEUR 

BATIMENT DE PLAIN PIED OU AVEC NIVEAUX DE SOUS-SOL 

 

Choix de l’outil de modélisation 

La modélisation des transferts de l’air des sols vers l’air intérieur est associée au développement d’outils relativement récents 

(début des années 90). Ces outils sont très peu nombreux, les principaux utilisés en France qui intègrent et le transport diffusif 

et le transport convectif sont VOLASOIL 8 (Waitz et al, 1996) et le modèle dit de « Johnson and Ettinger »9 (Johnson and 

Ettinger, 1991). D’autres outils plus simplifiés comme HESP® ne sont plus utilisés car ils ne considèrent que le flux diffusif à 

travers le dallage et peuvent donc dans certaines configurations sous-estimer le transfert. 

VOLASOIL qui prend en compte un écoulement à travers les fissures des bétons de type POISSEUILLE, est utilisable pour 

des bâtiments avec vide sanitaire, il n’est pas adapté à la modélisation des transferts vers un bâtiment de plain-pied. Johnson 

and Ettinger qui prend en compte une fissuration périphérique du dallage et un écoulement de type DARCY à travers ces 

fissures, est utilisable pour des bâtiments de plain-pied. 

 Compte tenu du projet utilisé (bâtiment de plain-pied avec un niveau de sous-sol partiel), le modèle de Johnson et Ettinger 

a été retenu.  

Description du modèle utilisé 

La modélisation des expositions aux vapeurs est conduite sur la base des équations de Johnson & Ettinger (1991), dont la 

description est donnée ci-dessous. Les équations présentées dans la norme ASTM E 1739-95 et dans le logiciel intégré RISC 

v 4.0 (octobre 2001, Distribué par Waterloo hydrogeologic, développé par Lynn R.Spence et BP oil International) ont été 

réécrites par nos soins sous Excel, les phénomènes considérés sont synthétisés ci-après. 

La diffusion (équations de Millington and Quirck et équation de Fick) entraîne les polluants à travers le sol jusqu’à la zone 

d’influence du bâtiment où le phénomène convectif intervient. Le mouvement convectif, dû à une différence de pression entre 

l’air du sol et l’air intérieur des bâtiments (occasionnée par la combinaison du vent, du chauffage et des mécanismes de 

ventilation), transporte les vapeurs par les fissures des fondations et de la dalle béton.  

La concentration dans l’air intérieur en régime permanent (source infinie) est calculée à partir de la concentration dans l’a ir des 

sols à la source comme suit: 

vsCC .int   (1) 
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 Deff : coefficient de diffusion effectif (cm²/s) calculé à partir de la porosité et de la teneur en eau des différents 

horizons de sols entre la source de pollution et le dallage par application des équations de Millington et Quirck détaillées ci-

après  

Cvs : concentration de vapeur dans la source (g/cm3) 

Qsol : débit de gaz en provenance du sol dans le bâtiment (cm3/s), calculé à partir de la différence de pression et de la 

perméabilité des sols sous dallage 

                                                           

8 Waitz et al., 1996. The VOLASOIL risk assessment model based on CSOIL for soils contaminated with volatile compounds. M.F.W. Waitz; 
J.I. Freijer; F.A. Swartjes. May 1996. RIVM. Report n° 7581001.  
9 Johnson PC and Ettinger RA, 1991. Heuristic model for predicting the intrusion rate of contaminant vapors into buildings. Env. Sci. Technol. 
25, p 1445-1452. 
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Dcrack : coefficient de diffusion effectif dans les fondations (cm²/s), calculé à partir de la porosité et de la teneur en eau des sols 

sous dallage par application des équations de Millington et Quirck détaillées ci-après 

Acrack : surface de fissures à travers lesquelles les vapeurs rentrent dans le bâtiment (cm²), correspondant au produit entre le 

taux de fissuration et la surface du dallage 

 Lcrack : épaisseur de la dalle (cm) 

AB : surface des bâtiments (cm2) 

LT : distance de la source au dallage (cm) 

 Qb : Débit de renouvellement d’air du bâtiment (m3/s), calculé à partir du nombre d’échanges d’air par jour et du 

volume du bâtiment 

 

Le débit Qsol est calculé à partir de l’équation suivante : 

 
 rcrackZcrackµ

XcrackkvP
Qsol

/2ln

2




  (3) 

avec P : gradient de pression entre le bâtiment et l’extérieur (g/cm²-s²) 

kv : perméabilité intrinsèque des sols (cm²) 

µ : viscosité des vapeurs (g/cm-s) 

Xcrack : longueur du cylindre représentant la fissure, correspondant au périmètre du bâtiment considéré 

rcrack : rayon équivalent de la fissure, calculé par le rapport entre (fraction des fissures dans le dallage x surface du dallage) et 

le périmètre du bâtiment considéré 

Zcrack : profondeur des fissures sous le sol, correspondant à l’épaisseur du dallage considéré 

 : 3.14159 

 

Le terme en exponentiel dans l’équation (2) suivant : 
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Représente le nombre de Péclet Equivalent pour le transport à travers les fondations du dallage, quand ce terme tend vers 

l’infini, la résolution de l’équation (2) approche : 
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Calcul des coefficients de diffusion 

Le coefficient de diffusion réel (appelé diffusion effective, Dsa dans l’air et Dw dans l’eau) est calculé par la solution analytique 

développée par Millington and Quirk (1981) à partir de la porosité des sols, de la teneur en air et en eau et des coefficients de 

diffusion de la substance dans l’air et dans l’eau.  

Dsa = Dair x air x air-1   (1) 

Dw = (Deau/ H) x eau x eau-1 (2) 

Le coefficient de diffusion dans le milieu poreux est ensuite défini comme la somme des deux termes précédents. 

le coefficient de tortuosité (-1)est défini de la manière suivante : dans l’air du sol : air-1 = air
7/3/ ² et dans la phase aqueuse 

du sol : eau-1 = eau
7/3 / ², avec : 
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H   constante de Henry adimensionnelle, 

  porosité totale, 

eau
  teneur en eau du sol, 

eau
  teneur en gaz du sol. 

 

La concentration dans l’air du sol est calculée correspond à la valeur minimale issue des équations suivantes : 

Cvs = (Ct x b x KH) / (a x KH + w + b x Foc x Koc)  

Equation utilisée quand Cw<Solubilité effective  

Avec Ct : concentration en polluant dans le sol (mg/kg) 

 b : densité du sol (g/cm3) 

 Foc : fraction de carbone organique dans le sol (g co/g sol) 

 Koc : coefficient de partition du carbone organique (mgl/g) 

 KH : constante de Henry ((mg/l)/(mg/l)) 

 a : teneur en air dans les sols (cm3 d’air/ cm3 de sol) 

 w : teneur en eau dans les sols (cm3 d’eau/ cm3 de sol) 

Cwi = X. S  et 
H

C
C airdusol

eaudusol   

Equation utilisée en présence de phase résiduelle dans les sols (Cw>Solubilité) 

Avec  Cwi : concentration de la substance i dans l’eau du sol (mg/l), 

 H : constante de Henry (-) 

 X : fraction molaire de la substance i dans le mélange (-) 

 S : solubilité de la substance i (mg/l) 

 

Les équations du modèle en source finie ou infinie de Johnson et Ettinger utilisées sont consultables dans le document suivant 

: USER'S GUIDE FOR EVALUATING SUBSURFACE VAPOR INTRUSION INTO BUILDINGS, U.S. EPA OFFICE OF 

EMERGENCY AND REMEDIAL RESPONSE ; EPA Contract Number: 68-W-01-058 ; June 19, 2003 

 



Opération : Contrôle des travaux de dépollution des sources B2-S8 et B4-S4 et analyse des risques résiduels (Missions B330 et A320) 
 Usine FRANCAISE DE MECANIQUE DOUVRIN – UFM 

Client donneur d’ordre : PSA Automobile SA 

 

 ________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53435594 –  version V1 – 26/05/2021 ___________________________   

INHALATION DE VAPEURS DANS L’AIR EXTERIEUR 

 

Dans l’air extérieur, la modélisation des expositions est conduite sur la base des équations de Millington and Quirck et de 

l’équation de Fick. La dilution par le vent est ensuite calculée dans une boite de taille fixée. Comme pour l’air intérieur, la 

source de pollution est considérée comme infinie.  

Le calcul des concentrations diluées par le vent est effectué à l’aide de l’équation générique utilisée dans le logiciel RISC  

(modèle boite) : 

H

L

v

F
C extairi ., 

 

avec Ci, air-ext : concentration moyenne dans l’air extérieur (µg/m3) à la hauteur de l’organe respiratoire (H) 

F : flux de polluant à l’interface sol/air extérieur (µg/m²/s)  

L : longueur de la zone de mélange (correspondant à la longueur de la zone polluée) (en m)  

v : vitesse moyenne du vent (m/s).  

H : hauteur de la zone de mélange (m) correspondant à la hauteur de l’organe respiratoire de la cible 

 

Le flux vers l’air extérieur est calculé à partir de l’équation de FICK (flux diffusif seul) suivante : 

z

C
Djmg eff




 *)²/(   

où : 

- dC/dz : gradient de concentration (g/m3-m) entre la concentration à la source (la concentration dans les gaz à l’équilibre avec 

les sols pollués ou les eaux de la nappe polluée). 

- le coefficient de diffusion effectif (Deff en m²/j) dans le sol prend en considération à la fois la diffusion dans la phase aqueuse 

et dans la phase gazeuse10 est donné ci-après. 

 

Le coefficient de diffusion réel (appelé diffusion effective, Dsa dans l’air et Dw dans l’eau) est calculé par la solution analytique 

développée par Millington and Quirck (1981) à partir de la porosité des sols, de la teneur en air et en eau et des coefficients de 

diffusion de la substance dans l’air et dans l’eau.  

Dsa = Dair x air x air-1   (1) 

Dw = (Deau/ H) x eau x eau-1 (2) 

 

Le coefficient de diffusion dans le milieu poreux est ensuite défini comme la somme des deux termes précédents. Le 

coefficient de tortuosité ( -1)est défini de la manière suivante : 

dans l’air du sol : air-1 = air
7/3/ ² et dans la phase aqueuse du sol : eau-1 = eau

7/3 / ²,  

avec :  H   constante de Henry adimensionnelle, 

  porosité totale, 

eau  teneur en eau  du sol, 

eau  teneur en gaz du sol. 

 

La concentration dans l’air du sol à la source est calculée à l’aide des équations génériques présentées dans le premier 

chapitre dédié aux équations de Millington et Quirck « description du modèle utilisé ».   

 

                                                           

10 Dans la notice d’utilisation de VOLASOIl, il est souligné qu’en zone non saturée, le coefficient de diffusion dans la phase gazeuse est approximativement 104 
fois plus grand que le coefficient de diffusion dans la phase aqueuse (Glotfely & Schomburg,1991).  


