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Libertd « Egallid « Frarernité
EEPUBLIQUER FRANCAISE

PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Dircction Départementale des Territoires ot de la bor
Servies de I'Eau ot des Riaques

CONSEIL REGIONAL NORD-PAS-DE-CALATS
CALATS I"ORT 2015

ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION

Le Préfet du Pas-de-Calais,
Chevalier de I'Ordre Mational du Mérite

VU le Code des Ports Maritimes ;
YU le Code de 'Environnement,

VU i convention de PARIS du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de Fatlantique du
nord-est qui se substitue le 25 mars 1998 & la convention d'OSLO

VU la convention OSPAR sur la g'astinp des matériavx do dragage, adoptée le 23 juillet 1998 par ies
miniztres chargés de I'environnement des Etats parties de la convention de PARIS ;

VU le décret n° 2604-374 du 29 avril 2004 moditié relatif aux pouvoirs des préfets, A T'organisation et &
I'action des services de 'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 26 janvier 2012 portant nomination de M. Denis ROBIN en qualité de Préfet du-
Pas-de-Calais (hors classe) ;

VU l'arrété du 2 acit 2006 relatif avx niveaux A prendrs en compts lors d'une analyse de rejets dans les eaux
de swrface ou de sédiments marins, estuariens ou exfraits de cours d'eau on canaux relevant respectivement
des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de |a nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 ;

YU l"arréte du 23 décembre 2009 complétant l'arcété du © aoft 2006 relatif aux niveaux & prendre en compte
Iors d'une analyze de rejets dans les saux de surface ou de sédiments marins, esluariens ou extraits de conrs
d'eau ou canaux relevant respectivenient des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2,1.0 de la nomenclature annexée
a l'article R 214-1 du code de l'environnement ;

VU la circulaire du 4 juillet 2008 relative & la procédure concernant la gestion des sédiments lors de fravaux
ou d'opérations impliquant des dragages ou curages marititnes et fluviaux ;

¥U lc Schéma Directoor d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Artois Picardie approuvé ie 20
novembre 2009 ;

VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Delta de 'Aa approuvé le 15 mars 2010
VU la demande d'antorisation présentée le 20 juillet 2011 par honsieur le Président du Conseil Régional du

Nord Pas-de-Calais - 151 Avenue du Président Hoover 39555 Lille - concernant la réalisation du projet
Calais Port 2015 ;
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VU le dossicr réglementaire produit 2 l'appui de cette demande ;

VU larrété préfectoral en date du 11 janvier 2012 prescrivant l'ouverture d'une enquéte publique du
13 féyrier 2312 au 16 mars 2012 sur Ja commune de Calais ;

YU le rapport, les conclusions et l'avis de la Commission d'enquéte publique en date du 27 awril 2012 ;
VU l'avis du Sous-Préfst de Calais en date du 3 mai 2012 ;

VU les avis-émis lors de la conférence administirative ;

VU le rapport du Directenr Départemental des Territoires et de la Mer en date du 27 juin 2012 ;

VU lavis du Conseil Départemental de I'Environnement ef des Risques Sanitaires et Technologiques en date
du 12 juillet 2012;

¥ le porter & connaissance du pétitionnaire en date do 13 juillet 2012 ;
VU la réponss du pétitionnairs en date du 26 juillet 2012 ;
YU Tarrété préfectoral n"2012-10-10 modifié du 5 mars 2012 portant délépation de signatre ;

CONSIDERANT que le développement éeonomique du port de Calais nécessite [a réalisation du projet
Calais Port 2015 permettant d'accroifre progressivement les capacités du port et de diversifier les trafics ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecturs du Pas-de-Caiais et du Directeur Départemental des
Territpires et de 1a Mer ;

ARRETE

Axriicle ler — Objet de I'autorization

Le Conseil Régionel Nord Pas-de-Calais est autoriss, au titre du code de lenvironnement, livee 11, & réaliser
le projet Calais Port 2015. L'extension du port de Calais doit ére conforme au dossier de demande
d'autorisation et aux plans présentés par le permissionnaire, st respecter les dispositions du présent arrété,

Les rubrigues de la nomenclature annexée 4 l'article R 214-1 du code de l'environnement concernées par
cette opération sont les suivantes :

—  4.1.1.0 : Travaux de création d'un port maritime ¢u d'un chenal d'accés ou travaux de modification des
spécifications théoriques d'vn chenal d'acees existant : autorisation.

- 4.1.2.0 ; Travaux daménagement portuaire et autres cuvrages réalisés en contact avee le milieu marin et

ayant une incidence directs sur ce milieu !
1%y d'un montant supérieur ou égal & 1 900 000 euros : autorisation

—  4.1.3.0: Dragage et/ou rejet v afférent on milieu marin ;.

1®) Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au nivean de référence N2 pour I'un au
moins des éléments qui y figurent : autorisation ; :

2°) Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un
des Eléments qui y figurent :
a} Et, sur Ia fagade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est sitmé 4 1
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kilométre ou plus d'one zone conchylicsle ou de cultures marines

[ — Dont le voluine meximal in situ dragué au cours de douze mois conséenlifs est supérieur ou égal &
50 000 m® ; autorisation |

3%) Dont la teneur des sédiments extraits esl inférieure ou égale au niveau de référence NI pour
I'ensemble des éléments qui y figureat :

a) it dont le volume in situ dragué au cours de douze mois conséoutifs est supérieur ou égal i
500 000m? : antorisation, :

Article 2 — Caractéristiques des ouvrages

Les travaux d'extension du port « Calais Port 2013 » compartent
- lacréation d'une digue de protection de 3 km de longueur et d'une contre-jetée ;
~ la création d'un bassin porteaire de 110 ha ;
- la réalisation de nouveaux terre-pleins 3 pattir des déblais de drapage du nouveau bassin avee pour
abjectif I'optimisation des volumes de déblais el de remblais
— la création d'on port de service permeitant I'aceds des remorqueurs, pilotines et autres navires de
service.

I - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE TRAVAUX

Arficle 3 — Cabicr des eharges environecmentales

Le permissionnaire est tenu de rédiger vn cahicr des charges environneinentales comportant l'ensemble des
mesures qui serant prises afin de réduive les nuisances ef les afteintes A l'environnernent générées par les
travaux. Ce cahier des charpes environnementales, qui devia faire I'objet d'une validation par le service
chargé de la police de I'cau, simposcra a I'cnscmble des entreprises qui interviendront sur le chantier,

Les mesures concernent 4 la fois la prise ¢n compte de ['environnement terrestre ot de l'environnement
maritine. )

Article 4 — Aires de chantier
Les aires de chanticrs seront aménagdes ef exploitées de fagon 4 ne pas générer de pollution de l'eau ef des
milieux aquatiques. Aucun rejet de toufe nature ne sera autorisé du fait des travaux. Toutes les précautions

nécessaires doivent &tre prises pour empécher 'envol des déchets.

Toute mesure sera prise pour l'évacuation et le traiternent éventuel des déchets solides et liquides générés par
le chantier, solon {a réglementation en vigueor.
LS ™

Article 5 — Manipulation de produits polluants

Au nivean du chantier, les stockages de liquides snsceptibles de polluer les eaux ¢t les sols (huiles neuves et
usagées, carburant desting aux engins) devront &tre placés sur rétention.

Toutes les précautions devront &tre prises pour que la maintenance des engins de chantier ne puisse entrainer
aucuns dispersion de polluant vers le milieu aquatique.

Arficle 6 — Moyens d'intervention

Le chantier devra étre équipé des moyens nécessaires d'intervention (bamrages de longueur suffisante, engins
de récupération) permettant d'intervenir en cas de pollution accidentelle.

Article 7 — Evacuation des épaves
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En cas de présence d'épaves sur la zone de projet, la technique utilisée pour leur évacuation et les mesures
prises pour limiter les incidences de l'opération sur l'environmement deveont &re validées par [e scrviee
chargé de la police de 'sau.

Article 8 — Arvehéologie

i lors de la réalisation de fravaux, des vestizes archéologiques étaient mis & jour, ils doivent &tre signalés
immédiatement au service régional de ['archéologic.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas étre détrnits avant examen par des spéctalistes de ce service.

Article 3 — Broit

L'entreprise chargée des traveux devra respecter la législation en vigueur concernant les bruits de chantier,
notarment concernant les horairss de travail, limitant ainsi les émissions sonores nocturnes. Ceci concerne
le chantier el le teansport par camion de déblais inertes ou de déchets de chanticr.

Axticle 10 — Pollutinns accidentelles

Le permissionnaire prond toutes los précantions nécessaires afin de prévenir les pollutions aceidentelles ot les
dégradations et désordres éventuels de toute nature, tant pendant les travaux que [ors de la phase

d'exploitation du site.

Le permissfonnaive est tenu de déclarer, dés qu'il en & conmaissance, au service chargé de 14 police de Tzau,
les incidents ou accidents intéressant les installations, ouveages, travaux ou activités faisant f'uhjet du présent
arréte qui sont de nalure A porter atteinte avx intéréts mentionnés 4 larticle L 211-1 du code de
I'envitonnemert.

Sans préjudice des mesures que powrra prescrire le Préfet, le permissionnaire doit prendre ou faire prendre
toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin anx causes de lincident cu accident, pour évaluer scs
conséquences, y remedier et éviter qu'il ne se reproduise.

Le permissionnaire demeure responsable des sccidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l"activité ov de I'exécution des travaux et de I'aménagement.

TI - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DRAGAGES ET A L'TMMERSION DES FRODUITS DE
DRAGAGE

& k)

Article 11 — Prescriptions ménérales

Le permissionnaire est autorisé & procéder aux opérations de dragage et d'immersion des produits de dragage
nécessaires 4 la réalisation du projet Calais Port 2015 dans les conditions reprises dans le présent arrété.

Le volume maximal de sédiments & draguer est fixé 4 7 millions de m?,
Le volume maximal de sédiments pouvant &tre immergés est fixé a 300 000 m>.
Les opérations d'immersion des produits de dragage sont inferdites durant les mois de juillet et ao(it.

Les travaux respecteront les dispositions de Parrfté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales
applicables aux travaux de dragage et rejet y afférant.
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Arlicle 12 : Programmation

Le permissionnaire adressera au moins 6 mois avant le début effeciif des dragages, au service chargé de la
polies de l'sau, povr validation, le programme prévisionnel des opérations.

Ce programme comportera :

® la planification des chantiers de dragage,

® [ relevd bathymétrique des zones 4 draguer,
® les moyens techniques de dragage utilisés,

& ung proposition de campagne de prélevements de sédiments 4 des fins d'analyses pour caractériscr les
produits.

La validation ou les observations concernant le programime prévisionnel des opératioms devront parvenir au
permissionnaire dans un délai d'un mois.

Article 13 — Analyses

Le permissionnaire réalisera une campagne de prélévements de sédiments & des fins danalyses,
conformément au programme prévisionnel des opérations validé par le service chatge de la police de I'eau,

Le nombre de prélévements et d'analyses A réaliser et les paraméires 4 mesurer seront &tablis conformément
aux instructions techniques portant sur 1o prélévement ot I"analyse des déblais de dragage en vigueur.

La fer, les PCB (pelychlorobiphenyles), les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et le TBT
{tributylétain) seront inclus systématiquement dans les analyses 4 effectuer.

Les frais relatifs aux prélévements et analysas sont 4 la charge dv permissionnaire.
Article 14 : Réalisation des dragages

Dans Ie cadre des lignes directrices OSPAR (convention pour la protection du milieu marin de l'atlantique du
nord-est) sur la gestion des matériaux de dragape, les dragues seront équipées d'un systéme de dégazage
adapté permettant, d'une part d'sméliorer 'exiraction des sédiments, de réduire les matiéres en suspension, et
d'antre part de donsifier le puits de la drague en optimisant également les transparts sur les zones

d'immersion. Le systéme sera attests par un organisme de conirdle indépendant vis a vis du permissionnaire

gt de l'entreprise de dragage.

Le systdme de dragage sera exploild de maniére & minimiser l'impact des opérations d'extraction des
sédiments ¢t & améliorer le processus de dragage.

Le permissionnaire s'assurcra que les moyens mis en ceuvre par l'entreprise chargée des opérations de '
dragage {matériels, dispositifs de protection des milieux aquatiques et mowvens de surveillance) sont -

régulidrement entretenus par celle-ci de manidre & garantir le bon fonctionnement de I'ensemble,

Le permissionnaire msttra en ceuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de hitter contre los
pollutions accidentelles fors de la edalisation des drapages.
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Articte 15 — Gestion des déchets

Les cngins utilisés au cours des dragages devront présenter avant le début des opérations un plan de gestion
de I'ensemble de leurs déchets liquides el solides en cohérence avec les équipements du port de Calais ainsi
quun plan d'entretien de leurs propres installations de conditionnement et de traitement des déchets 4 bord
des navires,

L'ensemble des epérations d'élimination des déchets devra &tre consigné dans un regisire tenu 3 la disposition
du service charge de 1a police de I'ean,

Les objets divers réputés non pollués récupérés par les drapues seront mis 4 terre et évacués conformément 3
la Y¥gislation en vigueur,

Tous les objets et contenants susceptibles de présenter un risque pour le miliew marin devront &ie récupérés
puis acheminds dans des centres de traitement agréés.

Les certificats d'sdmission dans ces centres, attestant de ces évenluelles opérations, seromt tenus 3 la
dizsposition du service chargg de la police de l'eau.

Ariicle 16 — Fone d'immersion

T

Les sablos dragués ne pourront &tre clapés aur la zone d‘1mmersmn gue s'ils ne peovent pas &re utilisés pour
la création des terre-pleins portuaires.

Les produits de dragage excédentaires soromt déposés sur la zone d'immersion se situant 4 enviren | mille de
In sortie du port de Calais.

La zone d'immersion est un quadrilatére de 0,83 mille ds long sur 0,35 mille de large défini per les points
suivants {voit carte jointe) !

y

Latitude ) Longitude

A 50° 58" 92 N 01°48' 80
B 500 59' 23N 01°48' 53 E

c 50°59' S8 N © QI"4978E
D © S0°S9 MN R 01°50' 00 E

{Swystome Géadésique Eumpéen Compensé ED50)

Arficle 17 = Caractérisation des produits de dragage 4 immerger

i

Les matériaux immergés seronf congtitués de sédiments meunbles (vascs, sables) 3 l'exclusion de tous
matériaux de type blocs, macra-deéchets.

Le permissionnaire transmettra au service chargé de la police de I'sau, au moing 3 mois avant le début
effectil des dragages, pour auterisation d'immersion

® les réguliats des analyses des sédiments réalisées conformérment 3 L'article 13 ;
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* Une propoesition d'investigations complémentaires & mener, si nécessaire,

Les résultats d'analyscs seront positionnees par rapport aux sewils définis dans l¢ dernier référenticl de
gualité defini pour les sédiments marins.

L'arrété en cours de validite & 1a date de signalure du présent arrété, et portant valeur des senils N1 et N2 est
larrété du 23 décembre 2009 complétant 'arrété du 9 aclit 2006 relatif aux niveaux 4 prendre en compte lors
d'une analyse de rejets dans les caux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou exfraits de cours d'eau
oUu cangyx relevant rgspectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée &
P'article R.214-1 du code de 'environnement.

Conformément 4 ['arrété du 9 acit 2006 modifié, lors des analyses, la teneur 4 prendre en compte est la
teneur maximale mesurée. Toutefois, il pent étre tolérs :

— | dépasscment pour & échantillons analysés |
- 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
— ¥ dépassement pour 30 Echantillons analyses ;

- .'!1 dépazsement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés

sous réserve que les teneurs mesnrées sur les &chaniillons en dépasae.ment n'attsignent pas 1,5 fois les
niveaux de référence considerés.

Classificutiu n.
Pour les valeurs situdes

-En-dessous du niveau M1 : I'impact potentiel est jugd neutre, les teneurs éfant & normales » ou comparables
au bruit o= fond environncmental, ¢

al

- Entre les niveaux N1 et N2 «

s pour une seule mesure dépassant le niveau M1 sur un des paraméires fixds par le service chargé do la police
de I'eau en raison de leur toxicité, une investigation complémentaire sera réalisée ;

# pour plusieurs mesures dépassant le nivean N1, une investigation complémentaire sera réalisée.

- Au-dessus du niveau N2 ; une investigation complémentaive sera réaliséo, car des indices notables laissent
présager un impact négatif de M'opération sur le milieu récepteur. :

Pour ces secteurs présentant des teneurs supérieures 4 N2, une délimitation précisc devia étre réalisée & partir
de prélévements effeciuéds selon un maillage plus serré défini en tenant compte de la présence de sources de
contamination.

i P i

Tavestigatious complémentaires.

Ces investigations seront mises en ccuvre dés le dépassement de niveau N2, ainsi que lors d'one toxicité
présumée entre les niveaux NI st N2,

Le nombre d'échantillons sur les zones présumées & risque, serd augmenté par prélévement de trois
échantillons distincts sutour de la méme station en ayant recours au cagotticr.
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La toxicite des sédiments doit étre analysée de manidre globale par des bio-essais afin dintégrer la (oxicité
d'éventuelles substances non décelées par I'analyse chimique réalisée.

Les bio-essais retenus sar le sédiment sont :
- Le test d'embryo-toxicité sur des czufs fécondés de bivalves ;
- Le test ds toxicits sur I'amphipode marin corophium sp;

- Le test de toxicité sur la bactérie marine vibrio fischeti.

Toute nouvelle réglementation proscrivant le choix d'une méthade d'investigation pour la mesure de la
toxicité globale s'appliquera sans délai au permissionnaire en substilution de la méthode décrite
précédemment.

Les frais relatifs aux investigations complémentaires sont & la charge du permissionnaire.

Antorisation d'immersion. :

L'antorisation d'immersion sera délivrée par référence & l'outil d'aide & Ia décision de NNFREMER et le
Iogicisl € Géodrisk » sous réserve de sa mise & jour. :

Pour les secteurs dont le niveau de contamination n'est pas significatif {avec présence de sédiments sans
impact négatif sur le milieu aquatique), ie permissionnaire sera autorisé 4 immerger les sédiments.

Pour les secteurs dont le niveau de contamingtion est significafif (avec présence de sédiments ayant un
impact négatif sur le miliet: aquatique), le permissionmaire pratiquers soit le nivelage mécanique des fonds,
les sédiments restant sur la zone initiale, soit une technique alternative & l'immersion des sédiments, aprés
I'obtention des autorisations administratives nécessaives et selon les modalités fixées par la réglementation en
vigueur,

Avrticle 18 — Utilisation de [a zone d'immersion

¢ '

Afin de respecter les zones non impactées 3 Pextérieur du périmétre de clapage, les mesures suivantes seront
prises

® lors d'un clapage au jusant, la dragne se positionnera dans la partie Est du périmétre d'immersion,

# inverseinent, lors d'un clapage au floi, la drague se posilionnera dans la partie Quest du périmatre
d'immersion.

1

Le perimissionnaire fera prendre, par l'entreprise chargée des opérations de dragage, toutes les dispositions
nécessaires pour assurer une -benne répartition des produits de dragage sur le dépGt et éviter toute
accumulation localisée,

Article 19 — Modalités de transport des produits de dragage
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Le permissionnaite devra définir, en fonction notamment des prévisions météorologiques, les mesures de
protection de l'environiement 4 faire respecter, par l'sntreprise chargée des opérations de dragage, pour le
transport des produits vers les zones d'immersion.

Le service chargé de la police de I'sau 3¢ réserve le droit de contrdler les outils de dragage vtilisés, et tout
particuliérement I'étanchéité des dragues. Cette disposition s'applique & l'enscmble des outils de dragage ou
barges.

Article 20 — Autosurveillance des dragages et des immersions

Le perinissionnaire adressera au service charge de la police de l'sau, un maois avant e démarrage effectif des
teavaux, le programme des opérations pour chaque outif de dragage.

Devront figurer au minimum les &léments suivants :
® la localisation précise des opérations de dragape,
® le volume in situ correspondant,

# une proposition de suivi de chantiers, le service chargé de la police de I'tau se réservant le droit d'éte
représents durant le chantier.

L'ensemble des parametres nécessaires p::rm."justiﬁer la bonne exécution des dragages ct des immersions sera
consigné sur un tegisire de chantier, sous la responsabilité des commandants de bord des engins de dragage
ct de transport des produits dragnés st compurtera au minimum les éléments suivants

® la localisation, la numérotation et Penregistrement de chague opération de chargement,
» [a daie, les heures de début ef de fin de chargement,

® | volume et la densité de b mixture,
;

# |'heure des opérations d'immersion,

# le positionnement des points de clapage en coordonnées matines (latitude-longituds) déterminées 4 laide
d'un systéme satellitaire avee repérage sur carie bathymétrique ou systéme dquivalent,

® lcs Svéncments excoptionnels,

Toute anomalfe, tout dysfonctionnement ou tout incident survenant au cours des opérations de chargement ou
d'immersion sera signalé sans délai au service chargé de la police de I'sau et sera consigné sur le registre de
chantier. )

Dans un déiai de frois mois aprés ia fin des opdrations de dragage ef d'immersion, le permissionnaire
adressera un rapport d'autosurveillance au servies chargé de la police de l'san. Celui-ci comprendra, outre les
éléments figurant sur le registre du chantier;

» lc résultat des suivis et des analyscs réalisées au cours des operations,

» Une note de synthése sur le déroulement des opéfations,

Article 21 — Contriles des dragages ct des immersions
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Le service chargé de la police de l'san se résorve le droit de procéder & des contrdles inopinés des sédiments
dragués sur les engins de dragage.

Ces contriles seront effectuds sur les parametres précités 4 larticle 13

De plus, en cas de présomption de dysfonctionnement, des contedles inopinés sur l'ean et les organismes
vivants aquatiques, en vue d'analyses, pourrent éire imposés au permissionnaive. En cas de dépasscment des
valeurs de référence, le préfet powra prendre des prescriptions additionnelles tenant compte de la nouvelle
situation.

Article 22 — Suivi bathymétrique de la zone d'immersion

Le permissionnaire réalisera des relevés bathymétriques amuels sur la zone de vidage proprement dite et sur
une bande de 100 métres autour de celle zone pour fenir compte de ta dispersion des produits selon les
courants maring. Une campagne de mesures sera réalisée avant le début du clapage des sables excédentaires
et une autre aprés la fin des opérations,

Le permissionnaire trangmettra les résultats de ces suivis au service chargé de la police de I'zau.

III - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT

Article 23 — Gestion des eaux usées

Les dispositions du présent article s'imposeront en phase d'explestation du site.

. Les eax usées générées par l'ensemble des installations, ouvrages et activités situé dans I'emprise du projet
Calais Port 2013, seront acheminées et traitées i la station d'épuration de Calais-Marck.

Tout raccordement d'activité non domestique devra faire l'objet d'une autorisation de déversement
conformément & l'article L 1331-10 du code de 1a santé publique, préalablement au raccordement.

_ Artiele 24 — GGestion des eaux phiviales

Les dispositions du présent article s'imposeront en phase d'exploitation du site.

- 24.1 ;. Ouavrages de collecte ef de frallement des eanx plnviaies

" Les eaux pluviales issues de l'ensemble des installations, ouvrages et activités situé dans l'emprise du projet
. Calaig Port 2015 seront rejetées en mer apres un traitement approprié.

Aucun effluent, autre que les saux pluviales, ne sera raccordé aux ovvrages de collecte des eaux pluviales.
- 242 Qualité des eqanx refetées ef awto survetllance

L'objectif minimum & atteindre sur les concentrations des eaux rejetées en mer est le suivant : :

10/15



Désignation Concentration
maximele en mg/L
MES 35
DCO 80
DBOS 25
NH4 2
NTK 3
Phosphore total 1
Arsenic 0,03
Cadmium 0,03
Chrome 0,03
Cuivre 0,5
Mercure 0,01
Nickel 0,03
Flomb 0.5
Zinc 0,5
Hydrocarbures 5

Les agents du service chargé de la police de l'eau pourront procéder, inopinément & tout instant, & des
prélévements d'échantillons d'eau sur les rejets d'caux pluviales et & leur analyse par un laboratoire agrés,

Les analyses pourront concerner 'snsemble des paramétres précités ef fout autré paramétre relatif & ce type
d'effluent.

24.3 : Entretien des ouvrages d'assainissement

Les ouvrages de collecte et de traitement des eanx pluviales devront étre visitables et régulidgrement
enfretenus de; manidre 4 parantit leur bon fonctionnetnent en permanence, en resppctant les instructions des

constructeurs. p

Tous les gquipements nécessitanl un entretien régulier devront &re pourvus d'on acces permettant leur
desserte en toute circonstance notamment par des véhiculss d'entrstien.

IV - PRESCRIFTIONS RELATIVES A L'ENTRETIEN DES (JUVRAGES

Aricle 25 — Opérations d'entretien des onvrages

Le permissionnaire doit {nformer le serviee chargé de la police de I'eau an minimun denx mois avant le
début effectif de travaux d'entretien des ouvrages susceptibles d'avoir une incidence sur le milien marin.

Le service chargé de la police de I'eau peut, si nécessaire, dans le mois suivant la réception de l'information,
prescrire des mesures visant 4 en réduire les impacts ou demander le report de ces opérations si ces impacts
sont jupés excessifs. :

Le permissionnaire s'engapge 4 supporter les frais de toutes modifications de ses installations résultant de
l'exéeution de travaux d'entretien ou d'aménagements. Il s'engage 4 supporter toutes conséquences de
quelques natures aue ce sofent de ces travaux sans pouvoir mettre en cause I'Etat, ni élever, de ce chef,
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aucune réclamation ou detnander ancone indemnitd que ce soit.

V - MESURES CORRECTIVES ET COMPRENSATOIRES

Le permissionnaire est tene de mettre en place des mesures de réduction, d'accompagnement et de
compensation des impacts du projet sur l'environnement,

Article 26 — Mesures de réduction des impacts sur 1'environnement

Le permigsionnaire est tenu de :

13 Optimiser, en phase de conception, le plan masse du projet pour réduire les impacts hydro-
sedimentaires et écologiques ;

2) Défimir un phasage precis des fravaux dans Je temps et dans I'espace afin de réduire les effets du
projet sur la qualité des eaux littorales, sur les mammiféres marins, et vis-a-vis des oiscaux nicheur%

3) Installer des cldtures sur fe pourtour de [a zone de projet afin d'éviter 1a dégradation accldr&ntelle de
miligux situés & proximilé inunédiate du port.

4} Maintenit, tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation, des zones favorables aux oiseaux
patrimoniaux nichant sur les plates-formes portuaires ; :

3} Transplanter, & titre expérimentai, trois espces végdtales 'patrimuniales {lElyme doz sables,
I'Arroche de Dabington, lArroche laciniée} dans des zones favorables & leur évolution, localisées du sein du
domaine portuaire non aménage ;

6) Limiter, tant en phase chantier gu'en phase d'exploitation, Iéclairage nocturne afin de. réduire
l'impact de fa pollution luminsuse sur {'avifaune et les chiroptéres .

F) Etudier et favoriser lachamlnenlent des matériaux de construction par des modes de tmns;rurt
alternatifs 2 la route afin de lintiter los impacts associés en termes d'émissions atmosphériques et de biuit ;

a) Fixer aux entreprizes qui seront en charge des travaux, des prescriptions pour limiter les cnvols de
poussiéres lors de la construction des digues et des terre-pleins ;

9} Imposer aux enfreprises qui seront en charge des travaux des mesures générales de respect de
l'environnement afin de préserver la faune et la flore et d'éviter toute pollution des milisvx ;

109 Mettre en place un plan pour tout transport et stockage temporaire de matiéres dangereuses sur le
port de Calais.

Article 27 — hesures d'accimpagnement
Le permissionnaires est tenu de :

1) Effectuer, tous les cing ans sur une période de quinze ans, un suivi bathymétrique des fonds, petits
fonds, de "ssfran et du frait de cbte sur une zone et avec des techniques validées par le service charge de la
police de I'eau.

2) Mettre en place un suivi de la qualité des eaux littorales. Les cing stations de prélévement d'eau et
les paramétres 3 analyser seront définis par le servico chargé de la police de l'eau, Le suivi de ces stations
sera bi-mensuel en phase chanticr ¢t annuecl sur uns périods de cing ans aprés la fin des travaux,

£} Mettre en place un suivi scientifique des espéoss impactées
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— les espéces végétales protégées ot patrimoniales présentes en bordure de la zone de chantier |

— les espéces végétales transplantées : 'Elyme des sables, 'Arroche de Babington et I'Arrache
lacinige ;

- l'avifaune nicheuse, en particulier les espdces patrimoniales observées lors de I'état initial ;

- l'avifaune migratrice et hivernante ;

— I¢ benthos de l'estran et de la zone d'immersion ;

- le peuplement halisuligque ;

~ les mammiféres marins : le phogque veau-marin, lc phogue gris ¢t le marseuin commun.

Le suivi scientifique sera réalisé pendant I'année préeédant le chantier, en phase chantier et pendant dix ans
aprés [a fin des travaux.

L'échéancier détaillé et les modalités de mise en ceuvre de ce suivi pour les différentes cspéces devront étro
validés par le service chargé de la polics de leau.

4) Enlever, chaque année, les macro-déchets inorganiques situés en haut de plage dans la limite du
domaine porfuaire. '

5} Mettre en ceuvre une gestion £cologique du domaing portuaire non aménagé. Le plan d'action devra
etre validé par le service chargé de la police de l'eau.

k

Avrticle 28 — Mesure de compensation

Le permissionnaire st tenu de préserver, restaurer cf mettre en ccuvre une gestion deologique d'un site de
gompensation & haute valeur patrimoniale, d'une superficie de vingt hectares, 4 proximité de la zone de
projet. -

¥1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 29 — Information du service chargé de i palice de I'eau

Le permissionnaire est teru d'informer ie service chargé de la polics de I'eau de l'avancement des éludes de
conception du prejet, du déroulement des travaux et de la mise en cuvre des preseriptions fixées par lo
présent arrété, tous les deux mois et cg, jusqu'd la réception des ouvrages objet de celte autorisation.

Avrticle 30 — Contrle des travaux, installations et ouvrages

-

Le permissionnaire esl tenn de se conformer & tous les réglements cxistants ou & venir en matidre de police
de l'eau.

Les agents du service chargé de la police de l'eau auront libre accés 3 fout moment aux wistallations,

ouvrages, fravanx ov activités autorisés par le présent arrété, s pourront demander communication de toute
pigce utile au contréle de la bonne exécution du présent arréte.

Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, permettre aux agents du service chatgé de la police de l'ean de
procéder & toutes les mesures de vérification of expériences utiles pour constater 'exécution du présent arrété
et leur fournir fe personnel et les appareils nécessaires.

Les rapports des contriles seront transmis au permissionnaire, dans un délai d'un mois, par le service chargé
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de Ia police de l'eau.
Article 31 — Modification duw prajet

Le permissionnaire informera préalablement le Préfet de toufe modification des donndes initiales
menfionnées dans le dossier d'autorisation conformément & l'article R 214-18 du code de 'environnement.

Le Prélel pourra prendre un arrété de prescriptions complémentaires si le scrvics chargé de la police de l'cau
cstime ces modifications notables, .

Article 32 — Récolement et mise en service des installations

" Le permissionnaire informera le service chargé de ln police de l'eau de la date de mise en service des
installations,

1l fournira les plans de récolement des onvrages ainsi que les dossiers techniques correspondants dans un
délai de trois mois aprés la réception des ouvrages.

Article 33 — Caractére de I'sutorisation

La présente autorisation est accordée 4 titre personnel, précaire ct:révoeable sans indemnité de I'Etal exercart
ses pouvoirs de police. ;

5i, 4 quelque date que ce soit, l'administration décidail, dans ufu but d'intérét général, de modifier, d'une
maniére temporaire ou définitive, I'usage des avantages avforisés par le présent arrété, le permissionnaire ne
pourrait s¢ prévaloir d'avcune indemnite.

L'autorisation peat étre révoqude en cas de non exécution des prescriptions du présent arrété ou dincidence
importante sur le milieu, constatée par le service chargé de la police de l'ean.

» Toute modification de 'objel de I'autorisation doit &tre portée 4 1a cotmaissance du service chargé de la police
+ deleau. v

Aaticle 34 — Durée de validité

L'autorisation pour la réalisation des travaux d'extension du port de Calais est délivrée ponr une période de
10} &ns & compter de la date de signature du présent arrété,

La durée de vaiidité des prescriptions relatives 4 l'assainissement , 4 l'eniretien des ouvrages st aux mesures
coimectives et compensatoires n'est pas limités.

Article 35 — Droits des ticrs

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

“Article 36 — Autres réglementations
Le présent airété ne dispense pas du respect des antres réglementafions.

Avriiele 37 — Publication et information des tiers

Le présenl arrété sera publié au recueil des actes adminisiratifs de la préfecture du Pas-de-Calais
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Une copie de Parrété sera affichée en mairic de Calais pendant une durée minimale d'un mois ; un procés
verbal de I'accomplissement de cette formalite sera dressé par les soins de Madame le Maire,

Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais du permissionmaire dans deux joumaux diffusés
locaux.

Le présent arrdté sera mis A disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Pas-de-Calais pour
une durée minimale d'an an.

Lin exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis 4 disposition du public pour information 3 la
Préfecture du Pas-de-Calais ainsi qu'en mairie de Calais pendant deux mois & compter de la publication de
l'areété d'autorisation.

Article 38 — Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administrafif de LILLE dans un délai de deux
mois & compter de sa netification par le permissionnaire &f dans un délai de un an & compfer de sa
publication au recueil des actes adminisiratifs par les tiers, dans les vonditions déf‘ inies a l'article R, 514-3-1
duv Code de I'Environnement. :

‘Toutefois, si [a mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois nprés la publication ou
l'affichage de celte décision, le délal de recours continue 4 courir jusqu'a 'expication'd'une péricde de 6 mois
aprds cottc mise en service.

Article 32 — Fxéculion

Le Secrétaire Général de ia Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de Calais et le Directeur
Diépartermental des Territoires el de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du
présent arrété qui sera notifié au Président du Conseil Régional Nord Pas-de-Calals.

1

Arras, le 19 décembre 2012

Le Préfet,
Le Secrétaire Général,-

s

Jacques WITEKOWSKI

Copie sera adressée au ;

-  DPréfet Ma;'itirﬁe de la Manche et de la mer du Nord,

—  Sous-Préfet de Calais,

—  DMaire de Calais,

- Directeur Interrégional de la Mer-Manche Est-mer du Nord,

- Directeur Régional de I'Environnement, de I'Ainénagement et du Logement,
— Directeor Général de 'Agence Bégionals de Santé,

—  Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

— Président de la CLE du SAGE du Delia de I'Aa,
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