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Le présent document constitue la synthése, a I'échelle communale, des différentes phases de I'étude de I'élaboration du PPRi
des pieds de coteaux des Wateringues.

Il s'agit donc du document évolutif qui s'enrichira au fur et a mesure de I'avancement de I'étude afin de synthétiser au mieux,
a I'échelle de chaque commune, le fonctionnement hydraulique et le risque inondation en présence, que ce soit le risque de
débordement ou de ruissellement.

Les thématiques abordées sont les suivantes :

- Section | - Historique des inondations de la commune - ol est présentée la partie historique du compte-rendu de I'entretien
réalisé avec les élus locaux concernés, lorsque ces derniers ont été rencontrés ;

- Section Il - Enjeux et gestion de crise - ou est présentée la partie enjeux du compte-rendu de |'entretien réalisé avec les élus
locaux concernés, lorsque ces derniers ont été rencontrés ;

- Section Il - Cartographie et analyse du fonctionnement hydraulique - Une cartographie commentée et accompagnée de
photographies présente le fonctionnement hydraulique en place a I'échelle du territoire communal ;

- Section IV - Cartographie et analyse de I'historique des inondations - Une cartographie commentée présente la localisation
et la concentration des données historiques collectées a I'échelle du territoire communal.

Des sections supplémentaires compléteront ces synthéses lors des phases ultérieures de la présente étude.

a|nqueaid

—— Coursd'eau

Commune concernée

Echelle : 1:215 000

|:| Limites communales

Page | 2



DES PIEDS DE COTEAUX Document Synthétique - Muncqg-Nieurlet
DES WATERINGUES i

Liberté « Egalité = Fraternité

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER PAS-DE-CALAIS REPUBLIQUE FRANGAISE

Le bureau d'études ISL a rencontré cette commune pour |'étude du PAPI du delta de I'Aa. Cependant, cette section est vide car aucun phénomene propre a ceux étudiés dans le cadre du PPRi des pieds de coteaux des Wateringues n'a été relevé.

aunwwod el 9p suoyepuoul sap anngo;s!H -1

Page | 3



DES PIEDS DE COTEAUX Document Synthétique - Muncqg-Nieurlet
DES WATERINGUES i

Liberté « Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER PAS-DE-CALAIS

Le bureau d'études ISL a rencontré cette commune pour I'étude du PAPI du delta de I'Aa. Cependant, cette section est vide car aucune information propre a celles relatives aux enjeux étudiés dans le cadre du PPRi des pieds de coteaux des Wateringues n'a été relevée.
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Fonctionnement hydraulique du bassin versant
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La commune de Muncg-Nieurlet est traversée par deux axes majeurs de ruissellement, naissant sur les hauteurs de la
commune. lIs rejoignent ensuite le Tiret dans la plaine des Wateringues. Plusieurs ouvrages hydrauliques sont présents
sous la voie SNCF et & des traversées de route.

La partie de la commune au nord du Tiret se trouve dans la plaine des Wateringues. Elle est drainée par pompage via la
SP Trempal. Les eaux sont pompées dans le Wg du Robeck qui est connecté gravitairement au Canal de Calais en amont
de I'écluse d’Hennuin,

Ce secteur est fréquemment inondé par les apports de crue de la Hem. La capacité du Meulstroom, nom de la Hem
aprés sa séparation avec le Tiret, ne permettant pas d’écouler tout le débit d’apport, la Hem se déverse massivement
dans les terrains de ce secteur situés en contre has de |a berge rive droite du Meulstrom.
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Les seules informations géolocalisées collectées au sein de la commune de Muncg-Nieurlet sont relatives
aux zones inondées constatées (ZIC) et a I'emprise inondée en novembre 2009. Celles-ci se concentrent au
nord de la commune, majoritairement au sein de parcelles agricoles.

[Eléments généraux
Cours d'eau = = = Limites communales = === Limites amont du bassin versan
Car ie des istoril
Emprise des zones il par des
Zones Inondées Constatées - Doute sur la fiabilité Aodt 2006
Novembre 2009 i 777 " A i L
datées (ZIC) < de I'emprise représentée reconstituée|
Becteurs inondés
— Novembre 2012 = Novembre 2009 = Juin 2007 -~ Décembre 2006 == Ao(t 2006 = Autre événement]
Pour un secteur inondé deux fois ou plus, la ligne est en pointillé orange : plus elle est épaisse, De deux a neuf
plus le secteur est souvent inondé. Les dates des événements sont précisées dans l'identifiant événements ,

Jnformations ponctuelles
La taille du pictogramme est proportionnelle au nombre de données historiques ponctuelles collectées dans|
le secteur (de 1 a 8). Toutes les données ponctuelles (témoignages et repéres de crues) sont confondues,|
Une étiquette permet de voir le nombre de données collectées en chaque lieu (étiquettage de 3 a 8).
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