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0. Co te te de l’ tude et o jet du appo t 

0.1. Co te te de l’ tude 

La p se te tude s i s it da s le ad e de l la o atio  du Plan de Prévention des 
‘is ues d Inondation (PPRI) du Marais Audomarois. 
 
Le marais audomarois, plus grande zone humide régionale du Pas-de-Calais, est le seul 
marais encore cultivé en France. Principalement occupé par des prairies, des cultures 
maraîchères et autres cultures, les zones urbanisées sont aujou d hui concentrées 
autour de l'agglomération de Saint-Omer présentant un tissu industriel important. La 
navigation constitue une activité très présente sur les canaux navigables, mais 
également à l'intérieur du Marais (navigation de loisir). De fait, de nouveaux types 
d o upatio  li s au tou is e et au  loisi s se d eloppe t. 
 
Au cours de son histoire, le bassin versant du Marais Audomarois a connu plusieurs 
épisodes d'inondations par débordement, ruissellement et remontée de nappe 
phréatique. En raison de l'interconnexion des différentes entités formant le marais, 
celui-ci réagit aux crues comme une vaste zone tampon. Les multiples transformations 
(changement des pratiques agricoles, urbanisation croissante ou dégradations des 
berges) ont rendu le marais plus vulnérable aux inondations. 
 
Le PPRI créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments 
essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques d i o datio , afin de 
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 
 
Il est définit par les articles L.562-1 à L.563-1 du Code de l'Environnement. Il s agit d une 
servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de 
ses prescriptions et à des conséquences en termes d'indemnisations pour catastrophe 
naturelle. 
 
Le Préfet du Pas-de-Calais a la  la p o du e d la o atio  du Pla  de P e tio  des 
‘is ues d I o datio  du Marais Audomarois le 28 décembre 2000 par arrêté préfectoral 
sur les communes du Pas-de-Calais. L a t  p fe to al du  ja ie   a complété la 
démarche en la prescrivant sur les communes du Nord. 
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0.2. E jeu  et o je tifs de l’ tude 

L tude a pou  o je tif principal d a outi  à la alisatio  du Pla  de P e tio  des 
Risques d I o datio  du Ma ais Audo a ois. Sa is e est d assu e  u e aît ise de 
l u a is e p e e et glo ale su  le te itoi e du Ma ais Audo a ois. Pour cela, il 
instau e u e gle e tatio  de l u a is e da s l o je tif de di i ue  la ul a ilit  
des biens et des personnes. 
 
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui 
comprend l'arrêté de prescription sur la ou les communes concernées, la réalisation 
d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir les enjeux du 
territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de 
consultation obligatoire (conseils municipaux et enquête publique). 
 
Le PPRI relève de la responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions dans les 
zones exposées aux risques d i o datio , mais aussi dans celles qui ne sont pas 
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ 
d'application du règlement couvre les projets nouveaux comme les biens existants. Le 
PPRI peut également définir et rendre obligatoires des mesures générales de 
prévention, de protection et de sauvegarde. 
 
Au regard des p o l ati ues d i o datio  du territoire, le PP‘I s i t esse a au  
phénomènes suivants : 

 i o datio  pa  d o de e t de ou s d eau, 
 inondation par remontée de nappe, 

 inondation par ruissellement. 
 
L tude doit ainsi permettre de : 

 do e  à l Etat et au  olle ti it s te ito iales des éléments permettant 
d app ie  à sa juste aleu  le is ue d i o datio  sur ce territoire, 

 délimiter les zones exposées aux risques en prenant en compte la nature et 
l i te sit  du is ue e ou u, 

 délimiter les zones non directement exposées aux risques, mais où des 
aménagements de tout type pourraient aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux, 

 définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires 
afin de préserver le territoire, 

 définir les mesures relatives à l a age e t, l utilisatio  ou l e ploitatio  des 
biens existants qui doivent être mises en place. 

 
L tude s a ti ule e  cinq phases : 

 Phase 1 : connaissance du territoire et des événements historiques, 

 Phase 2 : mise au point des méthodes de d te i atio  de l al a et des e jeu , 
 Phase 3 : ualifi atio  de l al a de f e e, 

 Phase 4 : évaluation des enjeux du territoire Audomarois, 

 Phase 5 : élaboration des documents réglementaires du PPRI. 
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0.3. Objet du rapport 

Le présent rapport, intitulé « Présentation du bassin versant », s i s it da s la phase 1 
de l tude : connaissance du territoire et des événements historiques. 
 
Il a pour objet de présenter le bassin versant du Marais Audomarois sous ses aspects 
topographique, hydrographique, climatique, géologique et hydrogéologique. A partir de 
l e se le des i fo atio s e ueillies da s le ad e de la phase  de l tude, il dresse 
le po t ait du te itoi e et pe et d e  d fi i  les li ites.  
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1. Historique et genèse du Marais Audomarois 

Le Ma ais Audo a ois s i s it da s le te itoi e des Wate i gues dont il constitue la 
7ème section. Ce te itoi e s te d depuis Calais à Dunkerque sur sa partie littorale et 
depuis Gravelines à Saint-Omer sur sa partie intérieure. L histoire et la genèse du marais 
est indissociable de ce territoire, formé depuis des siècles par la nature et façonné 
depuis le moyen-âge pa  la ai  de l ho e. 
 
Les paragraphes suivants retracent ainsi non seulement la formation du marais, mais 
également celle des wateringues. 
 

 

Figure 1 : Localisation des sections des Wateringues  

(source : Institution Interdépartementale des Wateringues) 

 

  

Le territoire, les sections de Wateringues 
et les stations de pompage (SP) 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord 

Plan de Prévention des Risques d’I o datio  du Ma ais Audo a ois – L4 : Présentation du bassin versant 

Rapport A81810 v3 

8 
 

1.1. Le delta de l’Aa 

Le te itoi e des Wate i gues o espo d à l a ie  delta de l Aa ui fo ait au 
VIIème si le u  i e se a age. Il s te dait sur le Marais Audomarois et le front 
litto al a tuel depuis Calais jus u à Nieupo t e  Belgi ue. Les eau  de l Aa se faufilaie t 
pa  le goulot de Watte  et s talaie t alo s da s ette aste te due a ageuse. 
 

 

Figure 2 : La Flandre maritime au VIIème siècle (source : SAGE du delta de l’Aa) 

 
Ce a age s est fo  sous l a tio  des ou a ts a i s ui o t engendré un dépôt 
d allu io s et de li o s da s le delta constituant les plaines marécageuses de l po ue 
et qui ont formé un cordon dunaire depuis Calais, constituant un rempart naturel entre 
la e  du No d et le delta de l Aa. 
 
La me  s est p og essi e e t eti e et les ou s d eau so t e t s da s leu s lits. T ois 
bras se sont constitués en aval de Watten : un vers Calais, un vers Gravelines et un vers 
Nieuport (Belgique). 
 

1.2. L’ass he e t des wateringues 

Les p e i es te tati es d ass he e t du a ais e o te t au VIIème siècle avec 
l a i e des oi es di ti s e  p o e a e d A glete e. Pe da t deu  si les, les 
moines et les propriétaires de domaines aidés de leurs serfs se battent face aux 
inondations pou  ai te i  le te itoi e ho s d eau. 
 
Les t a au  d ass he e t p e e t de l e e gu e sous l i pulsio  des Co tes de 
Flandres à partir du Xème siècle. Les invasions normandes terminées et la paix revenue, 
les t a au  d ass he e t ep e e t de façon anarchique, oti s pa  l o te tio  des 
droits de propriété des terrains soustraits au marais, accordé par les Comtes de 
Flandres. 
 

Saint-Omer 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord 

Plan de Prévention des Risques d’I o datio  du Ma ais Audo a ois – L4 : Présentation du bassin versant 

Rapport A81810 v3 

9 
 

Face aux échecs passés, Philippe d Alsa e décide, au XIIème siècle, d o ga ise  le 
dess he e t glo al de l e se le du litto al. Il met en place un nouveau cadre 
administratif chargé de réaliser cette tâche. La méthode fonctionne et de réels progrès, 
basés sur des solutions globales, sont observés. 
 
Les wateringues, litt ale e t " e les d eau", naissent ainsi dans les siècles suivants. Le 
p i ipe d ass he e t o siste à fe e  les e utoi es à la e  e  p iode de a e 
haute et de les rouvrir e  p iode de a e asse, fa o isa t ai si l a uation 
g a itai e des eau . N a oi s, sa ise e  œu e de eu e o ple e. U  seau de 
fossés (watergangs) et de grands émissaires (canaux) sont creusés pour évacuer les 
eaux, mais les vents dominants du Nord-Ouest et les terrains en contre-pente 
ralentissent le cheminement des eaux vers la mer. 
 
Out e sa ise e  œu e te h i ue, l ass he e t du a ais a dû faire face non 
seule e t au  i te p ies ausa t de o eu  pisodes d i o datio s, ais 
également aux guerres qui se sont servies des wateringues comme stratégie défensive 
contre les invasions et notamment les débarquements lors de la 2nde guerre mondiale. 
 
Enfin, parmi les conflits régissant les wateringues et en particulier, le Marais 
Audomarois, l oppositio  e t e la essit  du ai tie  d u  i eau d eau suffisa t à la 
navigation et la olo t  d ass he e t des te ai s pou  l ag i ultu e pe du e depuis la 
création du marais. Cette i alit  s est eau oup att u e au fil des si les du fait de 
l usage de po page da s les diff e tes se tio s des ateringues du littoral. Sur le 
territoire du marais, cette réalité demeure pourtant vivace car le canal à Grand Gabarit 

gule le i eau d eau da s le a ais. 
 

1.3. Chronologie du Marais Audomarois 

Les grandes étapes de la constitution du Marais Audomarois sont retracées à travers les 
dates clefs ci-après. Cette chronologie est extraite du Contrat des Marais du Parc 
Natu el ‘ gio al des Caps et Ma ais d Opale. 
 
Les données les plus anciennes sont référencées du nom de leurs auteurs et 
éventuellement des ouvrages d où so t ti es les itatio s. Les dates des g a ds 
aménagements et des grandes évolutions du marais relèvent de faits connus de tous. 
637 - « Audo a  se et à pa ou i  les a pag es et a ive ie tôt su  les o ds de l’Aa, 
dans la contrée de Sithiu et d’He i ghe , pa s ui ’ tait alo s u’u e vaste fo d i e 
e tou e d’ paisses fo ts, p es ue e ti e e t d se te et ’off a t au u e essou e 
que la pêche aux peuplades qui habitaient ses bords. »  

Dictionnaire historique et archéologique du Département du Pas de Calais. 
Arrondissement de Saint-Omer. Tome II, 1879 

648 – « Mo eli  et ses o pag o s s’e a u e t su  l’Aa, da s u e a elle sa s 
voile i a es ; le flu  de la e , e  l’a se e des digues lev es depuis, se faisait se ti  
jusque-là, entraîna leu  a ue ve s l’île de “ithieu u’ils a ost e t… »  

J. DU TEIL  d ap s Do  CHA‘LE DE WITTE 

881 – « Nous avo s a o t  ailleu s u’e  a s 88 , à l’app o he des No a ds, les 
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Hautponnais avaient emporté dans leurs bateaux, leurs effets les plus précieux et 

s’ taie t eti s da s leu s a ais et oussailles… ».  

H. PIERS (1836) 

1160-1165 – « Les Audo a ois o st uisi e t la ivi e de G aveli es  ui ou ait d oit 
de Watte  à G aveli es faisa t fai e u  et p og s à l’ va uatio  des eau  de l’Aa. “a 
création a commandé la fièvre de défrichement des années 1165- 5. C’est do  au 
XIIe si le ue se situe t les pisodes d isifs de la o u te du a ais pa  l’ho e et, 
souve ai e e t pa  l’ho e des villes. » 

DERVILLE A. 

1699 – La création de l luse Vau a  à l e ou hu e de l Aa à G a eli es pe et 
d assu e  u e eilleu e aît ise des eau . À a e haute, la fe etu e des po tes 
retient le flux de la mer et empêche sa remontée dans le canal. 

1753 – Creusement du canal de Neuffossé qui rejoint l Aa à la L s. Il au a des 
conséquences néfastes pour le commerce local car Saint-Omer perdra son rôle de centre 
de transit. 

1837 – Les t a au  effe tu s su  l Aa o t fa o is  u  a aisse e t i po ta t du i eau 
de l eau da s le a ais  à   et pe is la o u te de ou elles te es. 

1848 – Arrivée du chemin de fer. 

1958 – La ise à g a d ga a it du a al de l Aa e t aî e la dérivation du canal de 
Neuffossé. Désormais les péniches ne longent plus les quais du Commerce et du Haut-
Pont. 

1921 – Les maraîchers constituent une association des jardiniers et expéditeurs de 
légumes. 

1949 – Les maraîchers créent la Coopérative maraîchère audomaroise. 

1973 – Création du marché au cadran par enchères dégressives inspiré du modèle 
holla dais. P e ie  e e e e t et a age e t d u  se teu  du a ais haut da s 
le faubourg de Lyzel : le Brockus. 

1977 – C atio  de l I stitutio  I te d pa te entale des Wateringues. 

1980 – « Les aut es e a es ui, de os jou s p se t su  e jo au atu el, l’a aisse e t 
du pla  d’eau o s utif à des po pages e essifs, la pollutio  galopa te des eau , 
l’i pla tatio  a a hi ue des side es se o dai es et . ».  

Cette itatio  d Alai  DE‘VILLE, histo ie  a a t t a aill  su  la ille de Sai t-Omer et le 
a ais est ti e d u  a ti le su  le a ais de Sai t-Omer dans lequel il livrait son ressenti 

su  l a e i  du a ais Le a ais de Sai t-Omer in Revue du Nord n° 244 : janv. – mars 
1980, tome LXII, p. 73). 

1986 – Création de la zone Audomarois du Parc Naturel Régional Nord-Pas de Calais. 

1987 – Création de la réserve naturelle volontaire du Romelaëre. 

2000 – Création du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d Opale. 

2001 – Création du groupe de travail marais du Parc Naturel Régional et de la 
Co u aut  d Agglo atio  de Sai t-Omer (CASO). 

2002 – Éditio  du p e ie  do u e t d o je tifs olle tifs ega ds d e fa ts, isio s 
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d a e i … . 

2008 – Édition du seco d do u e t d o je tifs olle tifs o je tif  : 

 Création de la Réserve naturelle nationale des Étangs du Romelaëre, 

 Reconnaissance du marais Audomarois par la convention de Ramsar. 

2011 – App o atio  du P og a e d A tio  de P e tio  des I o datio s (PAPI) sur le 
te itoi e de l Audo a ois et lancement par arrêté préfectoral du Territoire à Risque 
I po ta t d i o datio  T‘I  de Sai t-Omer. 

2013 – Désignation du Marais Audomarois et du territoire de la Communauté 
d Agglomération de Saint-O e  CASO  o e ‘ se e de iosph e pa  l U es o. Le 
Marais Audomarois est une vieille histoire entre l'homme et le milieu naturel. Sous des 
aspects naturels se côtoient en effet les étangs exploités pour la tourbe du Moyen Âge 
jus u au tout début du XXe siècle, des rivières aménagées ou creusées de mains 
d ho es d s le IXe si le, des l g es a des de te e ulti es  s pa es de foss s ui 
ont favorisé le développement des cultures de légumes et des prairies. Ainsi, 
contrairement aux apparences, le marais est un système dynamique sous forte influence 
de l a ti it  hu ai e. Il essite u  e t etie  et u e eille pe a e ts pou  lui 
conserver ses grandes caractéristiques. 
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2. Présentation du secteur 

2.1. Topographie et bassin versant du marais 

Le te itoi e du Ma ais Audo a ois est o stitu  d u e u ette t s plate où se situe le 
marais, entourée de reliefs allo s à l est et l ouest. Ces eliefs ul i e t à l ouest 
jus u à   NGF et à l est jus u à   NGF, ta dis ue le fond de la cuvette du 
marais se situe entre 2 et 3 m NGF. Les principaux points bas se situent dans le marais 
est dans le secteur des Tourbières à Clairmarais, mais également au niveau des étangs 
de Romelaëre. 
 

 

Figure 3 : Topographie du Marais Audomarois (source : Antea Group) 

 
L e t e du a ais est située da s la o u e d A ues et sa so tie est au d oit du 
goulot d t a gle e t situ  à Watte . Le marais intercepte ainsi un bassi  e sa t d u e 
superficie de 230 km² environ. 
 
Plusieurs éléments topographiques, traversant le marais selon un axe sud-est / nord-
ouest, structurent le secteur : 

 le remblai de la ligne ferroviaire traversant le marais dans sa partie centrale, 

 le canal à Grand Gabarit, parcourant le marais dans sa partie est, 

 le barreau routier (RD942, RD943 et RD300), parcourant les coteaux ouest du 
marais. 

  

Romelaëre 

Tourbières 

St Omer 

Watten 
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2.2. Occupation du sol 

Le Ma ais Audo a ois p se te u e su fa e d e i o   720 ha. Le sol est 
majoritairement occupé par des espaces naturels : prairies et espaces boisés ; mais 
également par des cultures (g a des ultu es, f i hes…) et du maraîchage. Le marais se 
partage ainsi majoritairement entre : 

 les prairies et les espaces boisés :  % de l espa e, 
 les cultures dont le maraîchage :  % de l espa e, 
 les oies et les pla s d eau : 15% de l espa e, 
 les espaces urbains et leurs espaces verts :  % de l espa e, 
 et les roselières et assimilés des zones humides :  % de l espa e. 

Le détail de la répartition des espaces est présenté dans le diagramme ci-après. 

Cette occupation a néanmoins évoluée depuis 1995 : 

 les cultures maraîchères ont fortement diminué : elles occupaient 600 ha en 
 et o upe t plus ue  ha e  , 

 les roselières ont également perdues en espace : elles occupaient 400 ha en 
 et o upe t plus ue  ha e  , 

 les espaces boisés ont, eux, augmenté : ils occupaient 180 ha et occupent 
désormais 350 ha en 2012, 

 les ilieu  a uati ues a au , ate i gues, pla  d eau  so t gale e t e  
augmentation : ils occupaient 360 ha en 1995 et occupent désormais 580 ha en 
2012, 

 les prairies ont aussi gagné en surface : elles occupaient 900 ha en 1995 et 
occupent désormais 1070 ha en 2012. Il convient de noter que bien que cette 

olutio  à la hausse soit positi e, elle attei t pas le i eau de la situatio  e  
1975, où les prairies occupaient 1200 ha. 

Leur répartition est illustrée sur la Figure 5 en page 14. 

 

Figure 4 : Diag a e de l’o upatio  du sol du Ma ais Audo a ois e   

(source : Antea Group)
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Figure 5 : Ca tog aphie de l’o upatio  du sol du Ma ais Audo a ois e   (source : PNR – CASO)
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3. Hydrographie 

Le bassin versant Audomarois est un système complexe composé de trois grandes 
entités hydrauliques superficielles, interconnectées entre elles : 

 la rivière Aa, 

 le canal à Grand Gabarit, 

 les coteaux est et ouest du marais. 
 
Ces entités sont localisées sur la carte en page suivante et décrites dans les paragraphes 
suivants. 
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Figure 6 : Réseau hydrographique du Marais Audomarois (source : Antea Group) 
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3.1. La rivière Aa 

L Aa p e d sa sou e à Bou thes, situ  à   d altitude dans les collines du Haut 
Artois, où elle est alimentée par i te itte e pa  la appe d eau soute ai e de la 
craie. Son cours devient pérenne à partir de Wicquinghem, environ 5 km en aval de sa 
source. 
 
L Aa s oule pe da t  k  sui a t u e o ie tatio  Sud-Ouest / Nord-Est dans une 
vallée marquée, avant de rejoindre le canal à Grand Gabarit à Saint-Omer. Quelques 
kilo t es a a t sa o flue e a e  le a al, l Aa se s pa e e  deu  as : la Haute 
Meldyck et la Basse Meldyck. 
 

 

Figure 7 : Bassi  ve sa t de l’Aa sup ieu e (source : Etude V2R) 

 
Da s sa t a e s e du assi  e sa t e  a o t d A ues, l Aa eçoit  p i ipau  
affluents : 

 le ruisseau de Thiembronne, lo g de  k , ejoig a t l Aa pa  sa i e gau he e  
aval de Fauquembergues, 

 le uisseau de Fou de e ues, lo g de  k , ejoig a t l Aa pa  sa i e gau he 
dans Wavrans-sur-l Aa, 

 le Bl ui , lo g de  k , ejoig a t l Aa pa  sa i e gau he da s Lu es, 
 le uisseau d A ui , lo g de ,  k , rejoignant l Aa pa  sa i e gau he e  a al 

de Lumbres. 

Thiembronne 

 

Fourdebecques 

 

Bléquin 

Acquin 
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Les p i ipales a a t isti ues du assi  e sa t de l Aa sup ieu e so t résumées dans 
le tableau suivant : 
 

Surface du bassin versant de l’Aa sup ieu e à A ues 398 km ² 

Point culminant du bassin versant 211 m NGF (aux Hariettes) 

Altitude des sources 121 m NGF 

Altitude du ou s de l’Aa à A ues 6 m NGF 

Lo gueu  du ou s de l’Aa jus u’à A ues 54 km 

Pente moyenne de la vallée 0,2 % 

 

Tableau 1 : Ca a t isti ues o phologi ues du assi  ve sa t de l’Aa sup ieu e 

 
U e fois a i e da s le Ma ais Audo a ois, les eau  de l Aa se s pa e t e  deu  as 
pour rejoindre les eaux du canal à Grand Gabarit. La Basse Meldyck rejoint le canal à 
Grand Gabarit (ou canal de Neuffoss  e  a al de l luse des Fla d es et la Haute 
Meld k ejoi t l a ie  a al de Neuffoss  e  a o t de l luse du Haut-Pont pour 
fo e  l Aa a alis e. L Aa t a e se ai si le Ma ais Audo a ois jus u à son unique 
e utoi e, situ  au d oit du goulot d t a gle e t de Watte . 
 
L a uatio  des eau  des assi s e sa ts de l Aa sup ieu e , de la He  et de 
l Audo a ois se fait, en priorité, gravitairement à Gravelines par les écluses 63 et 63bis. 
Lorsque le tirage à la mer à Gravelines devient insuffisant, il est possible de réaliser des 
t a sfe ts d eau vers le canal à Grand Gabarit en actionnant le partiteur de Watten. Les 
eau  de l Aa sont alors évacuées dans le port de Dunkerque par la station de pompage 
de Mardyck.  
 
Les e utoi es des ues de l Aa so t p se t s da s le pa ag aphe 6.2 en page 32. La 
gestion de ces ouvrages et les conditions de ise e  œu e de ces dispositifs sont 
présentées dans le paragraphe 6 en page 32. 
 
Les d its a a t isti ues de l Aa à la statio  de Wize es (station n° E4035710), en 
amont du Marais Audomarois, sont présentés dans le tableau suivant. La chronique des 
données de la station hydrométrique recouvre la période 1964 - 2015. 
 

Surface du bassin versant de l’Aa à Wize es 392 km ² 

Module 5,37 m3/s 

Débit instantané décennal 42 m3/s (ajustement de Gumbel) 

Débit journalier décennal 32 m3/s (ajustement de Gumbel) 

Débit instantané maximal 
57,60 m3/s  

(01/03/2002 16h16) 

Débit journalier maximal 
50,50 m3/s  

(01/03/2002) 

Hauteur maximale observée 
193 cm  

(01/03/2002 16h16) 

Tableau 2 : D its a a t isti ues de l’Aa à Wizernes (source : Banque Hydro) 
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Figure 8 : D it e suel o e  de l’Aa à Wize es (source : Banque Hydro) 

 

3.2. Le canal à Grand Gabarit 

Le canal à Grand Gabarit o stitue l a t e p i ipale du t a spo t flu ial de la gio  
Nord – Pas-de-Calais. Reliant Douai à Dunkerque, il traverse la région en interceptant 
plusieurs bassins versants a a t d a i e  da s le Ma ais Audo a ois. Le a al est ai si 
ali e t  d a o t e  a al pa  l Es aut, la S a pe, le Ca al de Le s, le Su geo , la Loisne 
et enfin la Lys.  
 
Le bief Cuinchy – Fontinettes situé directement en amont du marais intercepte ainsi le 
bassin versant de la Lys. Une connexion permettant de décharger le canal à Grand 
Gabarit dans la Lys en temps normal existe au niveau d Ai e-sur-la-Lys. A pa ti  du œud 
d Ai e à Ai e-sur-la-L s, à la o flue e du a al d Ai e a e  la L s a alis e, le a al à 
Grand Gabarit est communément nommé canal de Neuffossé. 
 
L a i e des eau  amont du bief Cuinchy-Fo ti ettes s effe tue au i eau de l luse 
des Fontinettes situ e à l e t e du Marais Audomarois, su  la o u e d A ues. E  
aval de cette écluse, le canal de Neuffossé se scinde en deux bras : 

 l a ie  a al de Neuffossé à l ouest :  
Ce bras où ne naviguent que des menues embarcations constitue le tracé initial 
du a al. Il lo ge l agglo atio  de Sai t-Omer. Un barrage de navigation situé 
au i eau de l écluse du Haut-Pont (en aval de Saint-Omer) permet de maintenir 
u  pla  d eau gul  le lo g de l agglo atio . 

 le canal de Neuffossé à l est ou a al à G a d Ga a it  :  
Il s agit du a al de navigation qui t a e se le a ais pa  l est. 

 
Les deux bras se rejoignent quelques kilomètres après leur séparation et traverse 
ensuite le Ma ais Audo a ois jus u à Watte . Le canal à Grand Gabarit poursuit ensuite 
sa oute jus u au po t de Du ke ue ap s t e pass  pa  l luse de Watte . 
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Figure 9 : Schéma hydraulique des voies navigables du Nord – Pas-de-Calais – hors Sambre 

(source : VNF) 

 
Les niveaux normaux de navigation (NNN) des biefs traversant le Marais Audomarois 
sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Bief NNN Théorique 

Fontinettes - Flandres 6,39 m NGF 

Flandres - Watten 2,32 m NGF 

Saint-Bertin - Haut-Pont 3,48 m NGF 

Tableau 3 : Niveaux Normaux de Navigation (NNN) dans les biefs du marais (source : VNF) 

La gestio  des i eau  d eau da s les a au  VNF est p se t e da s le pa ag aphe 6.3 
en page 37. 
 

3.3. Les coteaux du marais 

Le Marais Audomarois est scindé en deux parties par le canal à Grand Gabarit. Il forme 
ainsi deux entités : le marais est et le marais ouest qui reçoivent des apports en 
provenance de leurs coteaux. 
 
Le marais ouest eçoit ai si les appo ts des ou s d eau de plusieu s assi s e sa ts des 
olli es de l A tois : 

 le Sartebecque, 

 la Liette d Epe le ues, 

Gravelines 

Dunkerque 

Calais 

Marais Audomarois 
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 la Houlle, 

 la Liette de Serques, 

 la Rivière du Moulin, 

 les diff e ts a es d oule e t au niveau du centre urbain sur les communes 
de Saint-Martin-au-Laërt, Tatinghem et Longuenesse. 

 
Le marais ouest s te d à l ouest du a al à G a d Ga a it. Il o p e d les se teu s 
suivants : 

 le marais communal compris entre le canal à Grand Gabarit et la voie ferrée, 

 le a ais à l ouest de la oie fe e depuis Sai t-O e  jus u à Epe le ues. 
 
Le marais est reçoit, quant à lui, des apports de trois bassins versants des collines de la 
Flandre intérieure : 

 le Bois du Ham, 

 le bassin versant du marais est avec notamment les eaux en provenance du 
Schoubrouck, 

 le Vieux Fossé. 
 
Le marais est s te d à l est du a al à G a d Ga a it. Il o p e d les se teu s sui a ts : 

 la zone de « l Ile Flotta te », situ e e t e l a ie  a al de Neuffossé et le canal 
à Grand Gabarit, 

 les a ais à l est du a al à G a d Ga a it : étangs de Romalaëre, cuvette de 
Clairmarais, 

 le marais du Bois du Ham sur la commune Saint-Momelin au nord. 
 
Co t ai e e t à l Aa, es assi s e sa t e so t pas i st umentés. Aucune donnée 
h d o t i ue est ai si dispo i le. N a oi s, l tude BCEOM de mai 2002 (AZI) 
caractérise ces bassins versants de la façon suivante : 
 

Marais 

Audomarois 
Cours d'eau Commune 

Surface 

(km²) 

Longueur 

(km) 

Pente 

(%) 

Marais ouest 

Vlotte  
(ou Sartebecque) 

Watten 30,1 16,0 1,06 

Liette Eperlecques 20,7 13,5 1,20 

Houlle Houlle 13,7 9,6 1,16 

Liette Serques 16,3 12,4 1,27 

Lansberghe Tilques 17,2 10,0 1,37 

Grand Large Saint-Martin-au-Laërt 28,4 8,5 1,41 

Marais est 

Ham Saint-Momelin 11,4 4,6 1,36 

Schoubrouck Clairmarais 55,6 15,9 0,21 

Ruisseau du Malhove 
(ou vieux fossé) 

Arques 8,0 5,5 0,83 

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versant alimentant le Marais Audomarois  

(source : Etude AZI – BCEOM – mai 2002)  
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4. Géologie et eaux souterraines 

Out e les appo ts d eau  supe fi ielles eçus pa  le Ma ais Audo a ois, elui-ci est 
o e t  a e  les appes d eau  soute ai es. 

 

4.1. Géologie du bassin versant 

Le bassin versant du Marais Audomarois est composé des formations suivantes : 

 A l ouest, le assi  e sa t est a u  pa  la p se e d u e s ie a euse 
dont le pendage est orienté est / nord-est. Cette série est constituée dans le 
détail par : 

o à la base, les craies marneuses du Cénomanien et du Turonien inférieur, 
o les franches du Turonien supérieur et du Sénonien, 

Cette série crayeuse repose sur les formations jurassiques qui affleurent à 
l ouest du assi , da s la outo i e du Boulo ais. 

 A l est d u e lig e elia t Ble de ues à Epe le ues, cette série crayeuse est 
surmontée par une formation tertiaire composée de bas en haut de : 

o l a gile de Lou il, 
o les sa les d Ost i ou t, 
o l a gile des Fla d es. 

 Cet ensemble disparait au niveau du marais sous des formations quaternaires 
alluviales, constituées de : 

o entre Saint-Omer et Clairmarais, substrat discontinu de graviers, 
surmonté par de la tourbe affleurant au sol ou elle-même recouverte 
d u  li o  a gileu  d paisseu  i f ieu e à  , 

o da s le allo  du S hou ou k, à l Est de Clai a ais, u  i eau de 
tou e do t l paisseu  peut attei d e  , eposa t di e te e t su  
l a gile des Fla d es. 

 
La série crayeuse et les formations tertiaires sont pour une bonne part recouvertes par 
des formations superficielles quaternaires : 

 les limons des plateaux et colluvions recouvrant les plateaux et les versants et 
o stitua t l u  des affleu e e ts les plus i po ta ts du assi  Audo a ois. Ils 

sont argilo-sableux et leur épaisseur varie de quelques décimètres à plusieurs 
mètres, 

 les alluvions de fond de vallées o stitu es de galets, d a gile et de tou e. 
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Figure 10 : Carte géologique au 1/50 000 (source : BRGM) 

Marais Audomarois 
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4.2. Hydrogéologie 

4.2.1. Les nappes souterraines 

Deux a uif es d i gale i po ta e so t p se ts da s l Audo a ois : 

 la nappe de la craie, très perméable, qui constitue le principal réservoir de la 
région Nord – Pas-de-Calais et qui est largement exploitée. Les argiles de Gault 
forment le substratum imperméable de cette nappe. Libre dans les parties ouest 
et ce t ale du assi  e sa t où la aie affleu e, elle de ie t apti e à l Est sous 
l a gile de Lou il. La appe de la aie s oule du Sud-Ouest vers le Nord-Est, 

 la appe des sa les d Ost i ou t, de faible puissance, qui surmonte la nappe de 
la aie et do t la s pa atio  est assu e pa  l a gile fai le e t i pe a le de 
Louvil. Cette nappe est libre sur les coteaux formés par les affleurements de 
sables tertiaires qui sont rencontrés dans la basse vall e de l Aa et de se teu  de 
Houlle, Moulle et Til ues. La appe des sa les d Ost i ou t s oule de faço  
ide ti ue à elle de la aie. Sa aptu e sous l a gile des Fla d es i te ie t u  
peu plus à l est ue da s le as de la appe de la aie. 

 
Ces deux aquifères sont illustrés sur la Figure 11 en page 26. 
 

4.2.2. Relations eaux souterraines – eaux superficielles 

Les relations entre eaux souterraines et eaux superficielles sont plus ou moins 
complexes et artificialisées selon les zones du bassin audomarois : 
 

 Dans la haute all e de l Aa à l a o t d Halli es, la appe de la aie est d ai e 
pa  les ou s d eau, ali e ta t ai si es de ie s, 

 

 Dans la asse all e de l Aa, la appe de la aie, apti e sous l a gile de Lou il, 
tait a t sie e à l tat atu el : l eau e o tait à t a e s l a gile de Lou il et les 

sa les d Ost i ou t pou  so ti  pa  des e ge es atu elles e  fo d de all e. 
L Aa d ai ait alo s l e se le des deu  appes aie et sa les .  
Actuellement, les prélèvements dans la nappe de la craie sont tels que le niveau 
de celle- i se t ou e a attu de plusieu s t es. Ai si, l Aa ali e te su  e 
secteur les nappes à travers la couche de sédiments qui tapissent le fond de son 
lit, 

 

 Da s le se teu  de l Aa a alis e : 
o e t e l luse des Fo ti ettes et l luse des Fla d es, le pla  d eau du 

canal à Grand Gabarit situé à 6,39 m NGF est perché au-dessus de la 
nappe, rabattue par les pompages, et des eaux du marais. Le canal est 
de fait susceptible de réalimenter le marais et les nappes en cas de 
pertes ou de fuites, 

o e t e l luse des Fla d es et le pa titeu  de Watte , le i eau d eau du 
canal conditionne le niveau d eau da s le Ma ais Audo a ois. E  as de 
montée des eaux, le canal réalimente ainsi le marais et les nappes, 
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 Dans le marais ouest, les remontées artésiennes des deux nappes qui 
ali e taie t les ou s d eau du G a d La ge, de la Liette, de la Houlle et de la 
Vlotte ont cessé. Les pompages conséquents effectués dans la nappe de la craie 
à Houlle et Moulle ont entraîné une baisse du niveau des deux nappes. Ils ont 

e essit  la ali e tatio  des appes à pa ti  d eau p le e da s le 
marais. Une inversio  du se s d oule e t de la Houlle peut ai si t e 
o se e lo s ue le d it po p  est sup ieu  au d it du ou s d eau. 

 

 Da s le a ais est, la p ofo deu  des appes e ou e te pa  l a gile des Fla d es 
interdit quasiment les échanges entre les nappes et les eaux superficielles. 
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Figure 11 : Coupe géologique du bassin nord audomarois (source : BURGEAP – février 1995) 
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5. Le climat 

Plusieurs facteurs climatiques présentant une importance plus ou moins marquée 
conditionnent la formation, les écoulements des crues ainsi que leur évacuation : 

 la pluviométrie, 

 les marées et les surcotes,  

 le changement climatique. 

5.1. La pluviométrie 

La région est soumise à un climat tempéré de type océanique, caractérisé par des 
phénomènes modérés : 

 pa titio  guli e des pluies su  toute l a e  jou s de pluie pa  a  a e  
un maximum en hiver, 

 température moyenne annuelle modérée de 10 °C. 
 
Les premiers reliefs des collines du Haut Artois constituent une barrière pour les masses 
d ai  t s hu ides e  p o e a e de l ouest et du sud-ouest. Ils engendrent ainsi un 
g adie t d oissa t de p ipitatio  assez et e t e l a o t de l Aa, où les u uls do t 
de l o d e de   a uel, et le Marais Audomarois où les cumuls annuels sont aux 
alentours de 700 mm. 
 

 

Figure 12 : R pa titio  des pluies à l’ helle de la gio  No d – Pas-de-Calais  

(source : Météo France) 

Aa supérieure 

Marais Audomarois 
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Les précipitations hivernales, automnales et printanières tombent sous forme de pluies 
fi es et guli es. A l i e se, les o dées estivales sont courtes, abondantes et 
orageuses. 
 
Les pluies hi e ales so t g es pa  des pe tu atio s d o igi e o a i ue. Elles 
touchent généralement le territoire des wateringues dans son ensemble et sont 
caractérisées par des trains de perturbations successives provoquant un double effet : 

 une saturation progressive des sols, notamment dans le Marais Audomarois où 
les apports par les watergangs sont affectés, 

 la g atio  d u  pisode de ue o i  à u  pisode plu ieu  plus i te se 
au cours de la période de perturbations. 

 
Les pluies orageuses se produisant hors saison hivernale sont associées à des épisodes 
convectifs. Présentant une extension géographique généralement limitée, elles affectent 
p i ipale e t les se teu s lo alis s e  pied de olli es. N a oi s, il est pas e lu 

ue le assi  de l Aa soit tou h  pa  e t pe d pisode et g e des d so d es 
concomitants plus en aval, sur le Marais Audomarois. 
 

5.2. La marée et les surcotes 

Le niveau maritime au droit des exutoires des Wateringues joue un rôle important dans 
la esu e où il o ditio e l a uatio  des ues du te itoi e des Wate i gues, 
notamment au niveau de l a uatio  g a itai e des eau  de l Aa à G a eli es (cf. 
paragraphe 6.2 en page 32). 
 
Les pluies o ageuses esti ales ta t lo alis es et g ale e t peu te dues, l i flue e 
de la a e p se te peu d i pa t su  e t pe d e e t, a  elle i flue e pas la 
apa it  d a uatio  de es ues. 

 
En revanche, les pluies hi e ales s te da t g ale e t à l e se le du te itoi e 
des Wateringues, le niveau de la marée influence fortement le déroulement des crues et 
les inondations en résultant.  
 
Cepe da t, le appo t d tape  de l tude des Wate i gues H d ate , mars 2012) 
relate ue la pa tie a o t de l Aa en amont de Watten) est peu sensible aux conditions 
de marée et de surcote. Les tests de sensibilité menés ont montré que les écarts 
constatés dans le Marais Audomarois sont inférieures à 1 cm. 
 

5.3. Le changement climatique 

Le Marais Audomarois se situant dans un environnement côtier, le changement 
climatique est une variable essentielle à considérer. Les prévisions de rehausse du 
niveau moyen de la mer liée au changement climatique tendent vers des valeurs de 
l o d e de +   à l ho izo   et +   à l ho izo  . 
 
Cette rehausse du niveau moyen des eaux diminuera à termes les capacités 
d a uatio  g a itai e, notamment au niveau de Gravelines.   
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Dans le cas d u  fo tio e e t o al des ou ages d a uatio  à la e , l i flue e 
du changement climatique su  le Ma ais Audo a ois est gligea le. L tude des 
Wateringues indique que cet impact est limité à + 2 cm sur le niveau du Marais 
Audomarois pour une surélévation du niveau de la mer de + 40 cm, da s le as d u  
événement centennal. 
 

5.4. Les événements historiques 

5.4.1. Les t pes d’i o datio  

Le Ma ais Audo a ois est sou is à diff e ts t pes d i o datio  : 
 

 Les i o datio s pa  d o de e t de ou s d’eau liées à des épisodes 
pluviométriques importants sur le assi  e sa t. Les appo ts d eau e pouvant 

t e a u s pa  l Aa, celle-ci déborde alors de son lit. Dans le cas du marais 
dont la pente est très faible et composé de zones humides, de prairies et de 
champs cultivés, l i o datio  est g alis e à l e se le du territoire et peut 
être longue. Selo  le i eau d eau attei t, l i o datio  peut g e  des d gâts 
importants. 

 

 Les inondations par ruissellement touchant les bassins versants est et ouest du 
Marais Audomarois. Ces inondations sont liées à des orages violents générant 
des uisselle e ts i po ta ts ue le seau d a uatio  lo al e peut a so e  
ou intercepter. Ces événements sont généralement localisés et engendrent des 
dégâts ciblés. 

 

 Les inondations par remontée de nappe touchant la partie ouest du marais. 
Elles sont liées à une pluviométrie longue et abondante ayant rechargé les 
nappes pendant plusieurs mois. Elles sont souvent corrélées à des épisodes de 

ues des ou s d eau a  leu s i eau  so t i te d pe da ts. 
 

5.4.2. Les inondations stratégiques 

Au cours des siècles passés, le Marais Audomarois et plus largement, le territoire des 
Wateringues a constitué une arme de défense contre les invasions littorales. 
 
Des inondations stratégiques se sont multipliées au cours du XVIIème siècle durant les 
guerres sous Louis XIV, les Flandres étant conquises et reconquises à tour de rôle par la 
F a e et l Espag e. En 1707 et 1793, des inondations sont à nouveau provoquées pour 
fai e he  à l a a e des Aut i hie s.  
 
Lors de la première guerre et de la seconde guerre mondiale, les Alliés déclenchent des 
inondations volontaires en 1914 et 1940. En 1944, forts de l'expérience des inondations 
provoquées par les Alliés, les allemands établissent un plan d'inondations à l'eau de mer 
de la Flandre maritime. Cette fois, l i o datio  est eau oup plus o s ue te puis ue 
les Allemands décident, après le débarquement des Alliés en Normandie, de pratiquer à 
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marée haute des rentrées d'eau de mer, provoquant ainsi une inondation générale. 
L i o datio  du e a  ois ; l ass he e t s a e e  effet lo g et diffi ile, et e est 

u au p i te ps  ue la situatio  s a lio e ette e t. Il fallut e suite plusieu s 
mois pour dessaler les terres et les rendre à nouveau cultivables. 
 

5.4.3. Les événements récents 

Les inondations survenues depuis les années 1970 ont été identifiées, analysées et 
parfois cartographiées dans les différentes études antérieures. 
 
La liste des p i ipales ues de l Aa présentée dans le tableau ci-après, a fait l o jet 
d u e a al se fi e da s l tude V2R du S ageAa su  l a age e t d ou ages de 

o ilisatio  du ha p d e pa sio  des ues de juillet . 
 
Cette étude dresse le constat que les grandes crues se produisent souvent de manière 
app o h e, à uel ues jou s d i te alles. La se o de crue bénéficie du soutien laissé 

pa  la p e i e, o e est le as des ues p se t es. 
 

Date des crues 
D its de poi te su  l’Aa  

à Wizernes1 

Niveau d’eau a i u   
dans le marais2 

Décembre 1992 34,6 m3/s - 

Décembre 1993 33,8 m3/s - 

Novembre 1998 37,1 m3/s 2,80 m NGF 

Décembre 1999 41,3 m3/s 3,06 m NGF 

Mars 2002 57,6 m3/s 3,10 m NGF 

Décembre 2006 37,6 m3/s - 

Tableau 5 : Principales crues et inondations du Marais Audomarois 

 
La crue de décembre 1993 a atteint successivement le bassin de la Lawe, affluent de la 
L s, puis le assi  de l Aa et e fi  le assi  de la L s. Ai si, lo s d u e a al ie de d it 
su  l Aa, il a t  effectué des transferts d eau pa  l luse des Fo ti ettes, da s le ut de 
soulager le bief amont Cuinchy – Fontinettes du canal Grand Gabarit, tout en conservant 
les apa it s d a uatio  à G a eli es et à Ma d k à leu  a i u . La ep ise à la 
hausse du d it de l Aa a o t ai t l a t de es t a sfe ts, ui o t, a oi s, ep is 
sur autorité préfectorale face aux débordements du bief amont, menaçant la sécurité 
des personnes et des biens. 
 
En décembre 1999, l eau est o t e de   da s le a al de Neuffossé, formant un 
immense lac artificiel couvrant la quasi-totalité du Marais Audomarois, touchant de 
nombreuses habitations et usines. 
 

                                                           
1 D its i sta ta s issus de l tude V ‘ – SmageAa – juillet 2007 
2 Cotes des ues histo i ues issues de l tude H d ate  da s le ad e du T‘I de Sai t-Omer – 
mars 2014 
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Le 1er mars 2002, suite à deux pics de crues su  l Aa à Wize es, l Aa o ait so  plus 
fort débit connu : 57,6 m3/s. La Lys connait simultanément une crue de forte ampleur, 
engendrant un niveau d eau da ge eu  da s le ief Cui h  – Fo ti ettes. Alo s ue l Aa 
o ait u e ue histo i ue, le p fet do e l o d e d effe tue   fausses assi es3 à 

l luse des Fo ti ettes la eille du pi  de ue de l Aa et  fausses assi es 
supplémentaires le jour du pic, afin de délester le bief amont menaçant la sécurité 
publique. Néanmoins, selon le compte-rendu de VNF suite à ces événements, le 
transfert ia l luse des Fo ti ettes a o t i u  à aug e te  de ,   le i eau d eau 
dans le Marais Audomarois, sur les 17 cm attribués aux apports totaux (naturels et 
artificiels) le 1er mars 2002. 
 

 

Figure 13 : H d og a e de la ue de a s  de l’Aa à Wize es  
(source : Banque Hydro) 

 
La crue du 1er a s  fait l o jet d u e a tog aphie de la zo e i o da le, dispo i le 
dans le livrable L3 établi dans le cadre de la présente étude.  

                                                           
3 U e assi e o siste à alise  l e se le des a œu es essai es au f a hisse e t 
d u e luse pa  u  ateau. U e fausse assi e est u e assi e ou gale e t lus e, sa s la 
p se e de ateau. Lo s d u e fausse assi e, les eau  du sas de l luse sont ainsi envoyées 
e s l a al, le ut de la a œu e ta t de d leste  ai si le ief a o t du a al. 
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6. La gestion du marais 

6.1. Les différents acteurs 

La gestion actuelle du Marais tente de répondre aux multiples usages souvent 
contradictoires les uns avec les autres. Elle relève de la compétence de plusieurs 
organismes : 

 l I stitutio  I te d pa te e tale des Wate i gues assu a t l e t etie , 
l e ploitatio  et la atio  des ou ages g au  d a uatio  des ues des 
wateringues vers la mer, 

 les Voies Navigables de France assurant la gestion hydraulique des canaux 
navigables de la région, et e  ha ge de l appli atio  du p oto ole de gestion du 
canal à Grand Gabarit, 

 la 7ème se tio  des Wate i gues à l i itiati e de la gestio  h d auli ue lo ale. 

Cette gestio  est t oite e t li e au  o e s d a uatio  des eau  de l Aa ui 
gisse t le i eau d eau da s le a ais. 

6.2. Les ouvrages d’ va uatio  des ues de l’Aa 

L e se le des ou ages d a uatio  du s st e des Wate i gues so t p se t s su  
la figure ci-dessous. Les pa ag aphes sui a ts s atta he t à p se te  les ou ages 
di e te e t o e s pa  l a uatio  des eau  du Ma ais Audomarois. 
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Figure 14 : Lo alisatio  des ouv ages d’ va uatio  des eau  des Wate i gues (source : Institution Interdépartementale des Wateringues) 

Situatio  ju idi ue et odalit s d’e ploitatio  des ouv ages d’ va uatio  des ues da s les 
Wateringues du Nord – Pas-de-Calais 
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6.2.1. Les ouvrages du port de Gravelines 

Le p i ipal e utoi e de l Aa se situe da s le po t de G a eli es pa  l luse  ou luse 
Vau a  et l luse  is ui assu e t l a uatio  g a itai e des eau  de l Aa a alis e. 
L luse  bis isole l Aa a alis e du assi  Vau a , puis l luse Vauban, situé en aval, 
isole ce bassin du bief maritime rejoignant la mer. La localisation de ces ouvrages est 
présentée sur la Figure 15. 
 

 

Figure 15 : Plan de situation des ouvrages du Port de Gravelines 

(source : Géoportail) 

 
 
L luse  is est o stitu e de  pe tuis de 
6 mètres munis de portes busquées. Cette 
écluse a fait l o jet de travaux en 2015. Elle est 
désormais constituée de deux pertuis munis 
de vannes et un pertuis munis de portes 
busquées.  
 
Les portes métalliques du pertuis central sont 
équipées de 4 vannes à commande 
hydraulique. Les autres portes (en bois) sont 

uip es ha u e d u e a e à o a de 
a uelle. L luse o pte ai si  a es. 

 

Figure 16 : E luse 6  is depuis l’aval 
(source : étude des Wateringues) 

 
  

Ecluse 63 bis 

Ecluse Vauban 

(écluse 63) 

Aa canalisée 

Chenal maritime 

Gravelines 

N 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais et du Nord 

Plan de Prévention des Risques d’I o datio  du Ma ais Audo a ois – L4 : Présentation du bassin versant 

Rapport A81810 v3 

35 
 

L luse Vau a  ou luse  isole le 
bassin Vauban du bief maritime. Elle ne 
possède pas de rôle particulier dans le 
fonctionnement hydraulique des 
wateringues.  
 
Elle est constituée de 2 pertuis de 18 m 
a e  des po tes d luse a o t et a al . 
 

Figure 17 : Ecluse Vauban 

(source : étude des Wateringues) 

 
Le Port de Gravelines reçoit chaque jour sans exception à 9 h et à 17 h, les ordres de 
l u it  te ito iale Fla d es-Lys de VNF, i di ua t la ote d eau et le ti age souhait , 
correspondant à un nombre de vantelles à ouvrir. 
 

6.2.2. Le partiteur de Watten 

Le partiteur de Watten sert à décharger 
les eau  e de tai es de l Aa, lo s des 
épisodes de crues. Les eaux déchargées 
sont envoyées dans le canal à Grand 
Gabarit et sont ensuite évacuées à la 
station de pompage de Mardyck, située à 
Dunkerque. 
 

Figure 18 : Partiteur de Watten depuis 

l’a o t (source : Antea Group) 

 
Le partiteur est placé en parallèle à 
l luse de Watte . Il se t de -pass à 
l luse et pe et d a ue  
g a itai e e t les eau  de l Aa. 
L ou e tu e des a es de d ha ge est 
o ditio e pa  le d it de l Aa esu  

à Wizernes et le niveau du canal à Grand 
Ga a it e  a al de l luse des Flandres. 
La prévision de ce niveau est effectuée 
par l u ité territoriale Flandres-Lys de 
VNF trois fois par jour. Le partiteur peut 
ai si d ha ge  jus u à  3/s en 
période de crise. 

Figure 19 : E luse de Watte  depuis l’a o t (source : Antea Group) 

 
L u it  te ito iale Fla d e-Lys de VNF assu e la o duite et l e t etie  de et ou age et 
d te i e ha ue jou  les esoi s d évacuation. 
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Dans des cas très exceptionnels, la capacité du partiteur de Watten peut être doublée 
afi  d aug e te  l a uatio  des eau  e s l a al. Cepe da t, ce doublement de 
apa it  ta t a tuelle e t alis  à l aide de l luse de Watte , ui est pas o çue 

pou  de telles a œu es, et e  da ge  la sta ilit  de l ou age. 
 

6.2.3. La station de Mardyck 

La statio  de Ma d k eçoit les eau  e de tai es de l Aa par le biais du partiteur de 
Watten via le canal à Grand Gabarit. 
 
La statio  de po page a pou  ôle d a ue  à la e  les eau  de l Aa, ais gale e t 
celles des sections 1 et 2 des Wateringues du Nord, récupérées par le canal à Grand 
Gabarit entre Watten et Dunkerque. 
 
La station comporte 6 pompes Flyght de 4,2 m3/s de capacité chacune (soit un total de 
25,2 m3/s  po pa t les eau  di e te e t depuis le a al G a d Ga a it jus u au assi  
portuaire dans la mer, en by-passa t l luse de Ma d k. 
 
En cas de forte crue, le protocole de gestion (cf. Annexe 1) enclenche deux pompes 
suppl e tai es afi  de e fo e  l a uatio  des eau  : les pompes Bergeron. Chaque 
pompe possède une capacité de 10 m3/s. Elles ne pouvaient auparavant pas être mises 
en service simultanément de façon continue. Désormais, ces deux pompes peuvent 
fonctionner 24h/24. 
 
Les besoins et les possibilités de pompage sont définis dans le protocole de gestion et 
sont indiqués par VNF. 
 

 

Figure 20 : Station de Mardyck (source : Institution Interdépartementale des Wateringues) 
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6.3. La gestio  du iveau d’eau du a ais 

Du fait de la fo te i te o e io  des ate i gues a e  l Aa a alis e, le i eau d eau 
dans le Marais Audomarois est entièrement dépendant du Niveau Normal de Navigation 
(NNN) des biefs de navigation VNF traversant le marais et notamment du bief Flandres – 
Watten traversant la majeure partie du marais. 
 
Les NNN des biefs utiles à la gestion du marais sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Bief Niveau Normal de Navigation 

Cuinchy – Fontinettes 19,52 m NGF 

Fontinettes – Flandres 6,39 m NGF 

Saint-Bertin – Haut-Pont 3,48 m NGF 

Flandres – Watten 2,32 m NGF 

Watten - Mardyck 1,26 m NGF 

Tableau 6 : Niveaux Normaux de Navigation (NNN) des biefs utiles à la gestion du marais 

 
Il convient de noter que le NNN théorique du bief Flandres – Watten est fixé à 
2,32 m NGF. Dans la pratique et pour contenter les attentes des agriculteurs exploitant 
les te es du a ais, VNF s est e gag  à p ati ue , si possible, un NNN situé à 
2,22 m NGF. Cependant, ce niveau ne représente pas une obligation de résultat pour 
VNF qui, dans la réalité, maintient le bief Flandres – Watten à 2,26 m NGF. 
 
L e se le des odalit s de gestio  des i eau  des a au  VNF est d it da s le 
protocole de gestion du canal à Grand Gabarit – assi s de l Aa et de la L s is e  
Annexe 1. Les paragraphes suivants présentent les points de gestion principaux. 
 
E  te ps o al, l a uatio  des eau  est alis e g a itai e e t à l luse  is de 
Gravelines. 
 
En temps de crue, dès que le i eau d eau attei t ,   NGF à l a al de l luse des 
Flandres, le partiteur de Watten est a tio  afi  de ai te i  le i eau d eau à ette 
cote. Lo s ue le i eau d eau da s le a ais attei t la ote de ,   NGF, toutes les 
apa it s d a uation à la mer sont mobilisées. 

 
Les p e ie s e jeu  hu ai s so t tou h s lo s ue le i eau d eau da s le a ais 
dépasse la cote de 2,60 m NGF. 
 

6.4. T a sfe ts e t e les assi s de la L s et de l’Aa 

Le bief Cuinchy – Fontinettes se déleste en temps normal dans la L s, au i eau d Ai e-
sur-la-Lys. En temps de crue de la Lys, ces transferts sont conditionnés par le niveau 
d eau esu  da s ette de i e et peuvent ainsi être suspendus lorsque la Lys 
dépasse un seuil critique.  
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Le bief Cuinchy – Fontinettes intercepte néanmoins en permanence les eaux du versant 
de la L s et de diff e ts ou s d eau. Pou  e pas e a e  la s u it  pu li ue, e ief 

e peut d passe  u  i eau d eau de ,   NGF, o espo da t à so  i eau de 
débordement.  
 
Ai si, lo s ue la L s e pe et plus d a ueilli  les eau  du ief, e de ie  doit t ou e  
un autre point de délestage. Les eaux du bief Cuinchy – Fontinettes sont alors envoyées 
da s le Ma ais Audo a ois ia l luse des Fo ti ettes. Cepe da t, es t a sferts sont 
o ditio s pa  le i eau d eau esu  da s le a ais e  a al de l luse des Fla d es. 

 
Lo s ue les i eau  d eau esu s su  la L s et da s le Ma ais Audo a ois de ie e t 
critiques, le choix de délester les eaux dans le marais est alors soumis à la décision du 
préfet. 
 
Les odalit s de t a sfe t e t e les assi s de la L s et de l Aa e  te ps de ue sont 
extraites du protocole de gestion de VNF disponible en Annexe 1. 
 

6.5. Schéma de synthèse du fonctionnement hydraulique 

La Figure 21 ci-après présente de façon synthétique le fonctionnement hydraulique du 
Marais Audomarois appo t d eau, a uatio  des eau , ou ages d a uatio … . 
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Figure 21 : Schéma de synthèse du fonctionnement hydraulique du Marais Audomarois 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; e  o s ue e, l utilisatio  ui pou ait t e faite d u e 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation 
au-delà des o iatio s d ANTEA ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de 

e pou  u e e tuelle utilisatio  à d aut es fi s ue elles d fi ies pou  la p se te 
prestation. 
 
 
La p estatio  a t  alis e à pa ti  d i fo atio s e t ieu es o  ga a ties pa  ANTEA ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe 1. Protocole de gestion du canal à Grand 

Gabarit – assi s de l’Aa et de la L s 
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