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14 Le contenu de cette disposition est explicité pages 14 et
55 du reglement. Il s’agit d’une obligation imposée par le
En cas de travaux. est ce que I'attestation de Parchitecte porte uniquement cqo_le de Iurb1an|sme, qui concerne les projets soumis a la
: h i : = =5 ., |délivrance d'un permis de construire, dont la demande
sur la partie en travaux ¢ est-A-dire sur le projet ou sur la totzhte du bien d SRR , .
= : evra comprendre une attestation établie par I'architecte
Ce pont doit &tre precise . - du projet ou un expert certifiant la réalisation d’une étude
Qui est légitime pour faire celle attestation ? Tous les architectes ou tous préalable justifiant la prise en compte de I'ensemble des
les experts d’un bureau d'étude peuvent-il le faire ? prescriptions dés le stade de la conception. Cette
attestation portera sur le projet faisant lI'objet de la
demande d’'autorisation d’urbanisme.
Concernant la légitimité des experts, ces derniers
engagent leur responsabilité par la signature de cette
attestation.

17 [l semble n’y avoir aucune possibilité de construction de digue ou |La réalisation de systéme d’endiguement est autorisé
d'ouvrage de protection autre que des bassins d’expansion, esi-ce bien le dans la partie 1.3.3.3 Aménagements, acces,
cas 7 Infrastructures, et réseaux (point n°2).

Dans une zone ot la nappe phréatique est affleurante. Si pour créer une |L€S remblais sont autorises pour la reconstruction des
zone d'expansion des crues, il est nécessaire de construire des merlons |OUVIages de protectlon,eX|stant, et dans les systemes
: Sao o g SRR R dendlguement « SOUS réserve dqne eEude justifiant des
{hantenr: & deﬁfm}. i penne".r? d aftcingre E. s E€ | effets induits des travaux sur le phénomeéne »
suffisant pour réduire la vulnérabilité d'un secteur a enjeux, est-ce que le
projet sera autorisé ?
23 Cette remarque est prise en compte, la prescription sera

modifiée.




Ces dispositions sont extrémement contraignantes car obligent la
collectivité qui a pris la compétence GEMAPI 4 éventuellement augmenter
le niveau de protection de son systéme d’endiguement dés que des travaux
sont prévus sur ce dernier, Cette disposition edt contraire au décret digues |
et est plus contraignanie que ce demier car elle ne permet pas 4 la |
collectivité de definir le niveau de protection qu’elle souhaite. Par exemple
pour des ouvrages cormme |"ecluse aval du Schelivliet ou 1'écluse Vauban,
ies rehausses nisqueni d'étre importantes pour atteindre ces objectifs.

28

Aujourd hui, cette mesure est difficile 4 mettre en ceuvre car il n’existe pas
de possibilité de suivi par les services instructeurs des permis de construire
ou Déclarations Préalables. Qui doit faire se contréle ?

Il est important de mettre en place un suivi des permis de
construire au sein de la collectivité en charge de leur
instruction. Si possible, la collectivité devrait également
étre informée lors de la vente des droits a construire.

Les outils informatiques gérant I'application du droit des
sols permettent de connaitre I'antériorité des demandes
sur une parcelle afin d’éviter la ressaisie d’informations.
Cela peut étre le premier point de vérification

Au-dela du suivi qui incombe a la collectivité, la Préfecture
pourra exercer son contréle de légalité.

31

Comment instruire cette prescription car le service instructeur ne sera pas
en capacité de calculer la perméabilité des clétures ? C'est purement
subjecuf. Existe-t-il des régles ?

Est-ce que la notion de « libre écoulement des eaux » peut-étre définie car
la auss: elle peut amener lors de 'instruction des pernus de construire a
une interprétation ?

La prescription a fait I'objet d’'une modification : « 95 % » a
été remplacé par «au maximum perméable ». Le
jugement est laissé a [I'appréciation des services
instructeurs. L'appréciation pourra, par exemple, étre
basée sur le ratio « surface vide / surface pleine ».

La notion de libre écoulement des eaux est une notion
présente dans le code civil (Art 640). Remarque prise en
compte « libre écoulement : c’est un écoulement des eaux
sans contrainte, sans entraves »




31 Est-ce que la notion de « libre écoulement des eaux » peut-étre définie ? La notion de libre écoulement des eaux est une notion
L’instruction peut étre subjective. Par exemple, une aire de jeux clbturée présente dans le code civil (Art 640). Remarque prise en
peut faire obstacle au hbre écoulement des eaux. Cependant, tout objet compte « libre écoulement : c’est un écoulement des eaux
fera forcement obstacle & 1'écoulement. L'évaluation du libre écoulement sans contrainte, sans entraves »
risque d’étre différemment appréciée selon les personnes.

31 O0 met-on le curseur sur le maximum. Il faudrait ajouter un critére lié 4 |Le PPRL n’a pas vocation a faire des études au cas par
I"usage et & "amélioration de la situation (amélioration de 1'état initial ou |cas. Ainsi la notion méme «au maximum perméable »
pour du neuf compatible avec un usage). permet aux personnes concernées de s'adapter, d’avoir
Par exemple un parking de supermarché ne peut pas étre totalement en | Une plus large manceuvre.
herbe car les caddies ne pourraient pas rouler.

32 Comment faire une ¢tude hydraulique précise du fait que le PPRL ne nous  |Les études hydrauliques requises en amont de la
donne pas la totalité des éléments nécessaires a cette étude, par exemple |réalisation de travaux d'infrastructures, ont pour objet de
les volumes d’eau passant a tel ou tel endroit, les débits, etc.... préciser les objectifs de perf(_)rmarjce a atteindre fixés par

le reglement. Les données disponibles dans le PPRL sont
suffisantes pour permettre aux maitres d'ceuvre de
préciser les conditions de réalisation du projet.

32 Ces dispositions sont extrémement contraignantes car obligent la ||Cette remarque est prise en compte, la prescription sera

collectivité qui a pris la compétence GEMAPI a éventuellement augmenter
le niveau de protection de son systéme d’endiguement dés que des travaux
soft prévas sur ce demier. Cette disposition est contraire au décret digues
el est plus contraignanie que ce demier car elle ne permet pas 4 la
collectivité de deéfinir le niveau de protection qu’elle souhaite, Par exempie
pour des ouvrages comme |'écluse aval du Schelfviiet ou 1’écluse Vauban,
ies rehausses nsquent d’étre importantes pour atteindre ces objectifs.

modifiée.




39

Ces dispositions sont extrémement contraignantes car obligent la
collectivité qui a pris la compétence GEMAPI a éventuellement augmenter
le niveau de protection de son systéme d’endiguement dés que des travaux
sont prévus sur ce demier. Cetie disposition est contraire au décret diguss
el est plus contraignanie que ce dernier car elle ne permet pas 2 la
collectivité de définir le niveau de protection qu’elle souhaiie. Par exemple
pour des ouvrages comme |'écluse aval du Schelfviiet ou I'écluse Vauban,
les rehausses risquent d'étre importantes pour atteindre ces objectifs.

Cette remarque est prise en compte, la prescription sera
modifiée.

a7

Ces dispositions sont extrémement contraignantes car obligent la
collectivité qui a pris la compétence GEMAPI a éventuellement augmenter
le niveau de protection de son systéme d’endiguement dés que des travaux
sont prévas sur ce demier. Cette disposition est contraire au décret digues
el est plus contraignanie que ce dernier car elle ne permet pas 4 la
collectivite de définir le niveau de protection qu’elle souhaite. Par exemple
pour des ouvrages cormime |"écluse aval du Schelivliet ou 1'écluse Vauban,
ies rehausses risquent d’étre importantes pour atteindre ces objectifs.

Cette remarque est prise en compte, la prescription sera
modifiée.

49

Comment faire une étude hydraulique précise du fait que le PPRL ne nous
donne pas la totalité des éléments nécessaires a cette étude, par exemple
les volumes d’eau passant a tel ou tel endroit, les débits, etc....

Les études hydrauligues requises en amont de la
réalisation de travaux d’infrastructures, ont pour objet de
préciser les objectifs de performance a atteindre fixés par
le réglement. Les données disponibles dans le PPRL sont
suffisantes pour permettre aux maitres d'ceuvre de
préciser les conditions de réalisation du projet.




51 Comment faire une ¢tude hydraulique précise du fait que le PPRL ne nous |Les études hydrauliques requises en amont de la
donne pas la totalité des éléments nécessaires a cette étude, par exemple réall_satlon de travaux d’infrastructures, ont pour (_)bjet de
les volumes d’eau passant a tel ou tel endroit, les débits, etc.... preciser les objectifs de performance 3 atteindre fixés par

e réglement. Les données disponibles dans le son
suffisantes pour permettre aux maitres d'ceuvre de
préciser les conditions de réalisation du projet.

56 Comment est mesurée cette cote de référence ? A partir de la surface II,fe’st inscrit a I_ril part_ledll.ll.z.l Deflnlgon de (Ija (l:ote (Ijle
N 2. : e T R ’ -
supérieurc du premier plancher ou la partie inférieure de ce méme |5 "ac aiabiie, on tous pomts du projer, Ia Surface de
planché L . T )
= - - plancher habitable ou fonctionnelle destinée a recevoir

des biens vulnérables [...]». Il s’agit donc bien de la
surface supérieure du plancher.

62 Cet anneau d’amarrage risque de ne pas étre trés efficace si la zone refuge La remarque de « au-de,SSUS de I,a cote de référence »
doiine sur un arriére de batiment accessible uniquement par une cour ou un sera prise en compte. L anneau damarrage a vocation a
jardin enclavé étre situé au plus prés de I'étage-refuge afin de faciliter

SRy . . I’évacuation des personnes. Si I'exutoire de I'étage-refuge
f)e E}lus::i il f?‘ut preciser que I'un anneau d’amarrage doit étre au-dessus de donne sur un terrain difficilement accessible. le maitre
a cote de réfé s , P ,: ; A N
o e . S ] d’'ouvrage préconise d’installer 'anneau d’amarrage a un
endroit facilement accessible par les services de secours.

64 Comment peut-on imposer de placer les gaines ot fourresus rT'_.;-;-.,[;-;;-.:_._; Cette remarque est prise en compte, la prescription sera
cl,ectrlque 4 une cote supérieure a la cote de référence alors que le réseq | rpqtdlflee. Czpend?_nt, 't”' |[jnportant de,Ipr(ic_lser qFL: I faIUt
d’alimentation arrive en souterrain ? Cette prescription risque d'étre | eviter- une discontinuite du reseau electrigue. Four 1a
difficile A inétire en euvre. | | partie privative, cela ne pose aucun souci de prévoir une

| électricité descendante avec répartition en fonction de la
| |cote de référence

65 La prescription constructive que vous mentionnez ne

Comment peut-on imposer ces deux prescriptions dans le cas n°2. ces
prescriptions sont extrémement lourdes et techniquement difficiles a
mettre en ceuvre sur un bitiment existant et probablement supérieur a 10%
de la valeur vénale des biens ?

concerne que les projets admis au-dessus et en dessous
de la cote de référence (paragraphes Ill.2 et 11.3). Les
prescriptions spécifiques aux changements de destination
augmentant la vulnérabilité et créant de nouveaux
logements sont précisées au paragraphe IIl.5) et
concernent en particulier les planchers. Pour mémoire, les




changements de destination n’augmentant pas la
vulnérabilité et ne créant pas de nouveaux logements sont
autorisés sans prescription.

65 Comment peut-on imposer de placer les gaines of fourrenus Jiniee | |Cette remarque est prise en compte, la prescription sera
electrique 4 une cote supérieure a la cote de référence alors que le réseq | |modifice. Cependant, il important de preciser quil faut
d’alimentation armrive en souterrain? Cette prescription risae d"8tie | éviter une discontinuité du réseau eleqtnque., Pour la
fifficile 3 _ : SRR R R Ipartie privative, cela ne pose aucun souci de prévoir une
difficile & mettre en ceuvre. || Rlartrinies P .

‘ électricité descendante avec répartition en fonction de la
| |cote de reférence

66 Ce devoir d’information sur les parkings inondables, prévu

- Comment sur le domaine public peut-on matérialiser les places de
stationnement qui seront en zone inondable par voie d’affichage? On
risque de multiplier les signalisations car une méme rue peut avoir
plusieurs trongons en zone inondable et d’autres hors de cetie zone, Ce
sera exfremement complexs 4 meltlre en Guvre.

- L'orgamsation de |'évacuation des véhicules stationnés sur le domaine
public sera impossible & metire en ceuvre. A partir de quel niveau d’alerte

faut-il faire I'évacuation des véhicules ? Si cette évacuation n’est pas faite
Ou pas terminée, la responsabilité du Maire risque d’éire engagée alors

qu’en période de crise il n’aura pas forcément les moyens de faire appel a
des entreprises pouvant réaliser ces taches si toutes les communes du

littorale font les mémes demandes en méme temps.

Tl i L

spécifiquement pour les projets de nouveaux parkings ou
'aménagement de parkings existant autorisés par le
reglement du PPRL dans toutes les zones sous
prescriptions (cf paragraphe 1.6 du réglement) ne
concerne pas le stationnement en voirie.

Toutefois, il convient de rappeler qu’en application du
paragraphe V.2.3 du réglement du PPRL (qui renvoie a
I'obligation d’information de la population sur les risques) :

« Il appartient & la municipalité de faire connaitre a la
population les zones soumises a des risques prévisibles
de submersion marine par les moyens a sa disposition :
affichage et publicité municipale. L'obligation d’affichage
du maire comprend les consignes de sécurité figurant
dans le DICRIM et celles éventuellement fixées par
certains exploitants ou propriétaires de locaux ou de
terrains fréquentés par le public sont portées a la
connaissance du public par voie d'affiches.

L'affichage doit étre effectué partout ou la nature du risque
ou la répartition de la population I'exige. Cet affichage est
mis en place en premier lieu dans les locaux dépendant
de la commune et les autres batiments publics. Mais il
peut également, en tant que de besoin, étre imposé dans
des lieux privés faisant I'objet de fréquents passages de la




population, dont la liste figure a I'article R. 125-14 du code
de I'environnement.

En période de submersion, il appartient aux maires
d'assurer la diffusion réguliére des informations dans
I'ensemble des zones réglementées par les moyens qu'ils
jugeront utiles. »

67 Changer le titre car dans le texte il y a ensuite des prescriptions et des Remarque prise en compte
recommandations. I faut mettre prescriptions et recommandations.
68 Changer le titre car dans le texte il y a ensuile des prescriptions e des | Reémarque prise en compte
recommandations. ! faut mettre prescriptions et recommandations.
7 - Est-ce qu’il existe des guides car ces activités sont trés diverses 7 Il existe plusieurs guides sur ces activites :

- Quels sont les batiments collectifs concernés. est-ce que ¢a concemne les
immeubles d"habitations collectives ?

- Jusqu'ol doivent aller les travaux prescrits par le diagnostic, ¢’est
difficile a identifier en I’absence de référentiel identifié.

- « Le territoire et ses réseaux technigues face aux risques
d’inondation », CEPRI ;

- « Réduire la vulnérabilité des réseaux urbain aux
inondations, Ministére de I'Ecologie et du Développement
Durable.

Les batiments d’habitations collectives sont concernés par
les batiments collectifs.

Un des réles du diagnostic est justement de préciser les
travaux prioritaires a réaliser obligatoirement ou a
recommander. C’est donc bien le diagnostic qui fixera les

limites des travaux a réaliser.




79

Ceslrewmr_nandatmn_s seront pour certaines probablement déja visées par
les diagnostics prescrits a réaliser dans les 2 ans,

{?n aura donc les mémes mesures qui seront prescrites et recommandées.
Cela va apporter des confusions.

Dans la mesure ou le diagnostic de vulnérabilité identifiera
des mesures spécifiques a chaque installation, sans que
le reglement du PPRL ne puisse les anticiper, il est
intéressant de conserver cette recommandation




