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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU PAS-DE-CALAIS

PREFECTURE

Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de I'Appui Territorial
Bureau des Installations Classées, de I'Utilité Publique et de I'Environnement
Section des Installations Classées

DCPPAT - BICUPE - SIC — ND - n°2019-A- § §

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Commune de OFFEKERQUE

DEMANDE D’EXPLOITER UN ELEVAGE DE
VOLAILLES DE 39900 EMPLACEMENTS
EARL ODENT

ARRETE D’ENREGISTREMENT

LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

VU le Code de I'Environnement ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et 4 l'action des services de 1’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 16 février 2017 portant nomination de M. Fabien SUDRY en qualité
de Préfet du Pas-de-Calais (hors classe) ;

VU I"arrété ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national &
mettre en ceuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d'origine agricole ;

VU Darrété¢ ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de I’enregistrement au titre des rubriques
2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
I’Environnement ;

VU la demande présentée le 12 septembre 2018, complétée le 15 novembre 2018 par
PEARL ODENT dont le si¢ge social est situé Rue Platiau 62370 OFFEKERQUE, en vue
d'exploiter un élevage de volailles de 39900 emplacements (rubrique n°2111-2 de la
nomenclature des installations classées) , situé¢ Rue Platiau 62370 OFFEKERQUE ;

VU le dossier technique et les plans produits a I’appui de la demande ;

VU l'arrété préfectoral du 11 janvier 2019 fixant les jours et heures ou le dossier
d'enregistrement a pu étre consulté par le public ;



VU la période de consultation du dossier précité entre le 11 février 2019 et le
12 mars 2019 ;

VU la saisine des communes concernées par le rayon d'affichage en date du
11 janvier 2019 ;

VU Parrété préfectoral de prolongation du délai d’instruction du 4 avril 2019 ;

VU le rapport du 19 avril 2019 de I’Inspection de I’Environnement, spécialité
installations classées ;

VU I'envoi des propositions de 1'Inspection de ['Environnement au pétitionnaire en date
du 10 mai 2019 ;

VU l'avis du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques en date du 22 mai 2019, & la séance duquel P’exploitant était présent ;

VU l'envoi du projet d'arrété au pétitionnaire en date du 23 mai 2019 ;
VU les observations de ’exploitant en date du 27 mai 2019 ;

CONSIDERANT que la demande denregistrement justifie du respect des
prescriptions générales de l'arrété ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions
oénérales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre des
rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement et que le respect de celles-ci suffit & garantir la protection des
intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du Code de I'Environnement ;

CONSIDERANT que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en
procédure d'autorisation ;

CONSIDERANT que les observations émises lors de la consultation du public
nécessitent les prescriptions particulidres suivantes pour la protection des intéréts listcs a
I'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ;

ARRETE .

TITRE 1. PORTEE CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE

ARTICLE 1.1.1. Exploitant, durée, péremption

Les instaliations de PEARL ODENT, représentée par Mme Anne Charlotte ODENT dont le
siége social est situé Rue Platiau 8 OFFEKERQUE faisant I'objet de la demande susvisée sont
enregistrées,

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de OFFEKERQUE, Rue
Platiau. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrété.

L'arrété d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure,
l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque I'exploitation a été
interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du Code de I'Environnement).
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CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature
des installations classées

(2]
N. Désignation des activités Capacité
rubrique
Volailles gibier a plumes (activité d’élevage, vente, etc.),
a DP’exclusion d’activités spécifiques visées a d’autres
21112 rubriques.' _ . 39 900

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant| emplacements
un nombre d’emplacements pour les volailles et gibier &

plumes supérieur a 30 000.

ARTICLE 1.2.2. Situation de I’établissement

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Tieu-dit
OFFEKERQUE ACN°61 Rue Platiau

Les installations mentionnées & l'article 1.2.1 du présent arrété sont reportées avec leurs
références sur un plan de situation de l'établissement tenu a jour et tenu en permanence a la
disposition de I'inspection de I’environnement.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.3.1. Conformité au dossier d’enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par
l'exploitant, accompagnant sa demande du 12 septembre 2018, complétée le 15 novembre 2018.

Elles respectent les dispositions des arrétés ministériels de prescriptions générales applicables
renforcées par le présent arrété.

CHAPITRE 1.4. MISE A L'ARRET DEFINITIF (NOUVEAU SITE)

ARTICLE 1.4.1 Mise a Parrét définitif

Lorsque ’installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était enregistrée, son exploitant
en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrét définitif de [’atelier volailles. La
notification de l'exploitant indique les mesures prévues ou prises pour assurer, dés l'arrét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site ainsi que les mesures de remise en état envisagées ou
réalisées.

L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger ni
inconvénient pour les intéréts mentionnés a I'article L. 511-1 du code de I’Environnement. En

particulier :



= l'ensemble du site est cloturé de fagcon 4 empécher tout accés ; les accés aux bitiments
et annexes sont condamnés,

« tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations diiment autorisées,

» les produits de nettoyage ou produits de lutte conire les nuisibles sont évacués du site
et sont soit rétrocédés a d’autres éleveurs, soit repris par une société spéeialisée,

» les cuves contenant du GPL sont vidées, nettoyées, dégazées et rendues au fournisseur
de GPL,

» les silos sont démontés et mis a terre en vue d’étre repris par des filiéres de collecte,

« les alimentations électriques et en eau seront coupées en fin d'exploitation ; tout
groupe électrogéne sera démonté, vendu ou évacué vers une installation d'élimination
autorisée,

« les cuves d’hydrocarbure sont vidangées, dégazées et le cas échéant, décontaminées ;
elles sont ensuite vendues ou démontées et évacuées vers une installation d'élimination
autorisée,

¢ les effluents sont épandus sur les parcelles du plan d’épandage,

e la fosse des eaux usées est vidée et comblée avec des matériaux inertes,

» laréserve incendie est vidée, démontée et rétrocédée & un autre exploitant.

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ARTICLE 1.5.1. Arrétés ministériels de prescriptions générales

Les prescriptions générales (article 1.512-7 du code de I’environnement) de I’arrété ministériel
du 27 décembre 2013 relatif aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des
rubriques n® 2101-2 et 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement s'appliquent a I'établissement. {(Annexe 1)

ARTICLE 1.5.2. Arrétés ministériels de prescriptions générales, compléments,
renforcement des prescriptions

Les prescriptions générales qui s'appliquent & l'établissement pour son exploitation sont
complétées et renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particuliéres » du présent arrété.

TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
ARTICLE 2.1 Nuisances olfactives
[’enfouissement du fumier est réalisé au plus tard dans les 12 heures suivant I’épandage.

L’épandage de fumier de volailles est interdit sur les parcelles en prairies permanentes et sur
les parcelles 1.O3, L04 et LO11.1 situées 4 proximité de 1’école.

Le curage du poulailler ainsi que la vidange de la fosse et ’épandage des effluents sont
interdits pendant les week-ends, les veilles de fétes et jours fériés.

1’alimentation distribuée est de type multiphase, adaptée au stade de croissance des volailles.
ARTICLE 2.2 Emissions de poussiéres

Le poulailler est doté d’un équipement de refroidissement par brumisation. L’exploitant prend
en compte le taux d’humidité de la litiére afin de limiter les émissions d’ammoniac.

Les systémes de ventilation sont nettoyés entre chaque bande.

Le pétitionnaire met en place un systéme d’échangeur d’air de maniére a réduire les émissions
de poussiéres.
4



ARTICLE 2.3 Intégration paysagére

Des plantations sont mises en place tout autour du batiment afin de limiter I"impact visuel,
conformément a la notice transmise par Pexploitante le 20 mai 2019,

Le batiment est réalisé avec des matériaux mats et foncés.
ARTICLE 2.4 Emissions sonores et trafic

Le poulailler est doté d’un systeme de ventilation dynamique muni de turbines mstallées sur
la partie est du batiment, soit du c6té opposé au tiers le plus proche.

Le groupe électrogéne n’est utilisé qu’en cas de défaillance sur le réseau Enedis.

Les opérations de curage et de nettoyage des poulaillers sont réalisées en période diurne pour
limiter au maximum les émissions sonores a l'extérieur du batiment,

Le pétitionnaire s’assure que les différents transporteurs accédent a Pexploifation par
Iextérieur du village, via la D940 localisée au Nord du site, pour éviter le passage des
camions par le centre du bourg.

L’entrée au site s’effectue directement par la Route départementale 230 conformément au plan
transmis par ’exploitant le 20 mai 2019 (Annexe 4).

ARTICLE 2.5 Pollution des eaux
ARTICLE 2.5.1 Stockage des fumiers :

Les fumiers de volailles sont stockés en bout de champ conformément aux dispositions de
I’arrété ministériel du 19 décembre 2011 modifié, notamment :

* Jors de la constitution du dépoét au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas,
sans produire d’écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits ditférents
n’ayant pas ces caractéristiques sont interdits,

+ Je volume du dépdt est adapté a la fertilisation des lots culturaux récepteurs,

« Je tas doit étre constitué de fagon continue pour disposer d’un produit homogéne et
limiter les infiltrations d’eau,

« le tas ne peut étre mis en place sur les zones ol I’épandage est interdit ainsi que dans
les zones inondables et dans les zones d’infiltration préférentielles telles que failles ou
bétoires,

» la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois,

» e tas ne doit pas étre présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de
dépdt sur prairie ou sur un Iit d’environ 10 centimétres d’épaisseur de matérian
absorbant dont le rapport C/N est supérieur 4 25 (comme la paille) ou en cas de
couverture du tas,

» e retour du stockage sur un méme emplacement ne peut intervenir avant un délai de
trois ans,

« Dflot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépot du tas et la date de
reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d’enregistrement des pratiques,

« pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement, le tas doit étre conique et
ne doit pas dépasser 3 métres de hauteur ; la couverture du tas de maniére a protéger le
tas des intempéries et & empécher tout écoulement latéral de jus est également exigée.




ARTICLE 2.5.2 Epandage (Annexe 3)

Les parcelles concernées par I’épandage de fumier de volailles ne regoivent pas d’effluents
urbain ou industriel au cours d’une méme année culturale.

Les épandages de fumiers de volailles sont effectués par un épandeur équipé d’une table
d’épandage.

ARTICLE 2.6 Prélévements et consommation d’eaun
ARTICLE 2.6.1 Prélévement

[’alimentation en eau de I’élevage est assurée par un forage présentant les caractéristiques
suivantes :

- Implantation : a plus de 35 metres des batiments d’élevages et annexes,
- Profondeur prévue : 140 m,

- Débit maximum : 3 m’/heure,

- Prélévement annuel : 1700 m?,

- Coordonnées Lambert : X :1630950.48
Y :9305965.47

Le pétitionnaire respecte les prescriptions type jointes en annexe 2 et relatives a la réalisation
et a ’exploitation d’un forage.

ARTICLE 2.6.2 Consommation
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation en eau :

* enregistrement des consommations d’eau,

* détection et réparation des fuites,

* nettoyage du poulailler avec un nettoyeur haute pression,

» distribution de I’eau par pipettes permettant d’éviter le gaspillage,
» ¢talonnage régulier de I’installation pour éviter les déversements.

ARTICLE 2.7 Risque incendie

Une réserve incendie de 120 m® est mise en place sur le site. Elle est entourée d’une cldture de
sécurité efficace de maniére a éviter tout risque de vandalisme.

L’exploitant est tenu de consulter le SDIS pour avis technique et référencement des ouvrages
avant réalisation.

TITRE 3. DEBUT, MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 3. 1 Modifications apportées aux installations

Toute modification apportée par le demandeur a l'installation, & son mode d'exploitation ou a
son voisinage, entrainant un changement notable des éléments du dossier de demande
d’enregistrement, doit étre portée, avant sa réalisation, a la connaissance du Préfet avec tous
les éléments d’appréciation.



ARTICLE 3. 2 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'enregistrement.

ARTICLE 3. 3 Changement d’exploitant

Dans le cas ou l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 3. 4 Cessation d’activité

Lorsque I'installation cesse 'activité au titre de laquelle elle était enregistrée, son exploitant
en informe le Préfet au moins trois mois avant l'arrét définitif. La notification de 1'exploitant
indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la mise en
sécurité du site.

Ces mesures comportent, notamment :

1. l'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site,

2. des interdictions ou limitations d'acces au site,

la suppression des risques d'incendie et d'explosion,

4. la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

[US]

TITRE 4. MODALITES D’EXECUTION, VOIES DE RECOURS
ARTICLE 4.1. Frais

Les frais inhérents a I’application des prescriptions du présent arrété sont a la charge de
I’exploitant.

ARTICLE 4.2. Délai et voie de recours

Conformément a I’article L.514-6 du code de I’environnement, le présent arrété est soumis a
un contentieux de pleine juridiction. Il peut étre déféré a la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de Lille, dans les délais prévus a I’article R.514-3-1 du
méme code :

1. par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois & compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de cet arrété,

2. par ’exploitant, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle 'arrété lui
a été notifié.

Le tribunal administratif peut étre saisi par ’application informatique « Télérecours Citoyen »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4.3. Publicité

Une copie du présent arrété est déposée en Mairie de OFFEKERQUE et peut y étre consultée.



Un extrait de cet arrété, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'enregistrement
est soumis, est affiché en mairie de OFFEKERQUE pendant une durée minimale d'un mois.

Procés verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
cette commune.

Une copie de I’arrété est adressée aux maires de LES ATTAQUES, NIELLES-LES-CALALIS,
NOUVELLE-EGLISE, OYE-PLAGE, VIEILLE-EGLISE et sera publiée sur le site internet
de la Préfecture du Pas-de-Calais.

ARTICLE 4.4. Execution

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de CALAIS et
I’Inspecteur de I’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du
présent arrété qui sera notifié & TEARL ODENT et dont une copie sera transmise aux maires
de LES ATTAQUES, NIELLES-LES-CALAIS, NOUVELLE-EGLISE, OFFEKERQUE,
OYE-PLAGE et VIEILLE-EGLISE.

ARRAS, e { 4 JUIN 2019
Le Préfet

I

l"

Fabien SUDRY

Copies destinées a :

« EARL ODENT

e Mairies de LES ATTAQUES, NIELLES-LES-CALAIS, NOUVELLE-EGLISE,
OFFEKERQUE, OYE-PLAGE, VIEILLE-EGLISE.

e Direction Départementale de la Protection des Populations

e Dossier
»  Chrono



Annexe 1

Arrété du 27 décembre 2013
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
Penregistrement au titre des rubriques n°® 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I’environnement

Le ministre de I’écologie, du développement durable et de I’énergie,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de I’environnement, notamment les articles L.211-1, 1..220-1, L.511-2, L.512-7,
D.211-10, D.211-11 et R.211-75 et suivants ;

Vu l'arrété du 20 aolit 1985 relatif aux bruits aériens émis dans 1’environnement par les
installations classées pour la protection de 1’environnement ;

Vu Iarrété du 20 avril 1994 relatif a 1a déclaration, la classification, I'emballage et I'étiquetage
des substances ;

Vu l'arrété du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maitrise des pollutions lies aux
effluents d'élevage ;

Vu I’arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels
destinés a étre utilisés a l'extérieur des batiments ;

Vu I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain soumis a déclaration en application des articles L.214-1 a 1..214-6 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article
R.214-1 du code de 'environnement ;

Vu Parrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;

Vu larrété du 19 décembre 2011 modifi¢ relatif au programme d’actions national a mettre en
ceuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 17 décembre 2013 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 octobre 2013 au
5 novembre 2013, en application de l'article L..120-1 du code de I'environnement,

ARRETE :
Article 1°":

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises a
enregistrement sous les rubriques n° 2101-2 et 2102 a compter du 1% janvier 2014 et celles
sous la rubrique 2111 a compter du 2 octobre 2015.
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Pour les installations d’élevages de volailles existantes non soumises a la législation relative
aux installations classées pour la protection de 1’environnement avant le 2 octobre 2015, les
dispositions de cet arrété sont applicables a compter du 1°" octobre 2016.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice :

o de prescriptions particuliéres dont peut étre assorti 1’arrété d’enregistrement dans les
conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de I’environnement,

« des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation
et de planification approuves.

Article 2 :
Au sens du présent arrété, on entend par :

Habitation : un local destiné a servir de résidence permanente ou temporaire a des personnes,
tel que logement, pavillon, hotel ;

Local habituellement occupé par des tiers : un local destiné a étre utilis¢ couramment par
des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;

Batiments d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de
circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les
quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein-air, ainsi que les vérandas,
les enclos et les voliéres des élevages de volailles ;

Annexes : toute structure annexe, notamment les batiments de stockage de paille et de
fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments
destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des
effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, a I’exception des parcours ;

Effluents d'élevage : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui
ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus
(d’ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des annexes ;

Traitement des effluents d'élevage : procédé de transformation biologique et/ou chimique
et/ou physique des effluents d'élevage ,

Epandage : action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou
son couvert végétal ;

Azote épandable : azote excrété par un animal d'élevage en batiment et a la pature auquel est
soustrait 1'azote volatilisé lors de la présence de I'animal en batiment et lors du stockage de ses
déjections ;

Nouvelle installation :

. pour les bovins et les porcs : installation dont le dossier d’enregistrement a ¢t¢ déposé
aprés le 1° janvier 2014 ou installation faisant Iobjet aprés cette date d’une
modification substanticlle nécessitant le dépdt d’une nouvelle demande d’enregistrement
en application de Darticle R. 512-46-23 du code de I’environnement. Est notamment
considérée comme modification substantielle une augmentation du nombre d’animaux
équivalents sur I’installation de 450 pour les porcs et 150 pour les vaches laitieres ;

o pour les volailles : installation dont le dossier d’enregistrement a été déposé apres le
2 octobre 2015 ou installation faisant ’objet aprés cette date d’une modification
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substantielle nécessitant le dépét d’une nouvelle demande d’enregistrement en
application de I’article R. 512-46-23 du code de I’environnement.

Installation existante : installation ne répondant pas a la définition de nouvelle installation.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 3 ¢

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints a la demande d’enregistrement.

L'exploitant énumere et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la
conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions
du présent arréte.

Article 4 :

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

un registre a jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas

échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la péche maritime ;

les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

o le registre des risques (article 14) ;

o le plan des réseaux de collecte des effluents d’élevage (cf. article 23) ;

o le plan d'épandage (cf. article 27-2) et les modalités de calcul de son
dimensionnement (cf. article 27-4) ;

o le cahier d’épandage y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d’élevage, le
cas échéant (cf. article 37) ;

o les justificatifs de livraison des effluents d’élevage a un site spécialisé de
traitement, le cas échéant (cf. article 30) et/ou le cahier d'enregistrement des
compostages le cas échéant (cf. article 39) et/ou le registre des résultats des
mesures des principaux parametres permettant de s’assurer la bonne marche de
P’installation de traitement des effluents d’élevage si elle existe au sein de
I’installation (cf. article 38) ;

o les bons d’enlévements d’équarrissage (cf. article 34).

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection de 1’environnement, spécialité installations
classées.

Article 5 ;

I. Les batiments d'élevage et leurs annexes sont implantés a une distance minimale de :

100 metres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (a
l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des
hébergements et locations dont 'exploitant a la jouissance et des logements occupés
par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (& l'exception
des terrains de camping a la ferme), ainsi que des zones destinées a 'habitation par des
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est réduite a4 50 métres
lorsqu’il s’agit de batiments mobiles d’élevage de volailles faisant 1’objet d’un
déplacement d’au moins 100 métres a chaque bande. Cette distance est réduite a
15 métres pour les stockages de paille et de fourrage de 1’exploitation, toute
disposition est alors prise pour prévenir le risque d’incendie ;

35 meétres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les
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eaux soient destinées a l'alimentation en eau potable ou a l'arrosage des cultures
maraichéres, des rivages, des berges des cours d'eau ;

e 200 meétres des lieux de baignade déclarés et des plages, a l'exception des piscines
privées ;

» 500 meétres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée a la topographie, a
la circulation des eaux et prévue par 'arrété préfectoral d'enregistrement ;

» 50 métres des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d’un
kilométre le long de ces cours d’eau en amont d’une pisciculture, a 1’exclusion des
étangs empoissonnés ou I’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de
nourriture exceptionnel.

En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre a garantir la commodité du
voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent étre
augmenteées.

II. Pour les élevages de porcs en plein air, la distance de 100 metres du I est réduite & 50
meétres. Les autres distances d’implantation s’appliquent.

III. Pour les élevages de volailles en plein air, pour les volieres ou la densité est inférieure ou
égale 4 0,75 animal-équivalent par métre carré, la distance de 100 métres du I est réduite a 50
métres. Les autres distances d’implantation du I s’appliquent.

Pour les enclos et les parcours ot la densité est inférieure ou égale 4 0,75 animal-équivalent
par meétre carré, les clotures sont implantées :

- & au moins 50 métres, pour les palmipédes et les pintades, et & au moins 20 metres, pour les
autres espéces, des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (a 1'exception
des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations
dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des
stades ou des terrains de camping agréés (a I'exception des terrains de camping a la ferme).

Les autres distances d’implantation du I s’appliquent.

IV. Pour les installations de volailles existantes, les enclos et les parcours ou la densité est
inférieure ou égale a 0,75 animal-équivalent par metre carré, les clotures sont implantées :

- 3 au moins 10 métres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de
toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux
soient destinées a l'alimentation en eau potable ou a l'arrosage des cultures maraicheres, des
rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est d'au moins 20 métres pour les palmipédes.

Les autres distances d’implantation du [ s’appliquent.

V. Pour les installations de bovins et de porcs existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux
batiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d’enregistrement a €té déposé
aprés le 1% janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté a la connaissance du
préfet aprés le 1¢7 janvier 2014, sauf si ces batiments ou annexes remplacent un batiment existant
avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de 1’existant augmentée de 10%.

Pour les installations de volailles existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux batiments
d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d’enregistrement a été déposé apres le
2 octobre 2015, ou pour lesquels le changement notable a été porté & la connaissance du préfet
aprés le 2 octobre 2015, sauf si ces batiments ou annexes remplacent un bétiment existant
avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de I’existant augmentée de 10%.
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Article 6 :

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le
paysage.

L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrdle de 1’exploitant, sont
aménagés et maintenus en bon état de propreté.

Article 7 :

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et
animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien
d'infrastructures agro-écologiques de type haies d'espeéces locales, bosquets, talus enherbés,
points d'eau.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités

Article 8 :

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la
présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont
susceptibles de prendre feu ou de conduire a une explosion.

Article 9 :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I’exploitant dispose des documents lui
permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans
I’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au
registre des risques mentionné a I’article 14.

Article 10 :

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter
les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empécher la prolifération
des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.

Section II : Dispositions constructives
Article 11 :

I. Tous les sols des batiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires
d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations,
y compris celles permettant 1'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de
traitement, caniveaux a lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et
maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des batiments d'élevage ou des
annexes est congue pour permettre I'écoulement des effluents d’élevage vers les €quipements
de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, des
voliéres, des vérandas, des bétiments des élevages sur litiere accumulée ainsi qu’aux
batiments de poules pondeuses en cage.
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A l'intérieur des batiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est
imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un métre au moins.
Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, aux voli¢res, aux vérandas, aux batiments
des élevages sur litiére accumulée ainsi qu’aux batiments de poules pondeuses en cage.

Les aliments stockés en dehors des batiments, a ’exception du front d’attaque des silos en
libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bache
maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

II. Les équipements de stockage et de traitement des effluents d’élevage visés a l'article 2 sont
congus, dimensionnés et exploités de maniére a éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Les équipements de stockage a l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une
cloture de séeurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de
I'étanchéité.

Les équipements de stockage des lisiers et effluents d’élevage liquides construits aprés le 1¢f
juin 2005 et avant le 1° janvier 2014 sont conformes aux I a V et VII a IX du cahier des
charges de l'annexe 2 de l'arrété du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques
permettant de garantir les mémes résultats.

Les équipements de stockage des lisiers et eftluents d’élevage liquides construits aprés le 1€
janvier 2014 sont conformes aux I a V et VII a IX du cahier des charges de l'annexe 2 de
l'arrété du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir
les mémes résultats.

II. Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues
et font I'objet d’une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.

IV. Les dispositions du I. ne s’appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le
1er octobre 2005 ainsi qu’aux installations d’élevages de volailles existantes non soumises a la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement avant le
2 octobre 2015.

Article 12 :

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre & tout moment
I'intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a ’installation » une ouverture reliant la voie
de desserte ou publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre
I’entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent, lorsqu’il
n’y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de géne pour 1’accessibilité des
engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a 1’installation, méme
en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 1’installation.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations existantes.
Article 13 :

L’installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment
d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés
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dont un implanté¢ a 200 meétres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc.,
d'une capacité en rapport avec le danger a combatire.

A défaut des moyens précédents, une réserve d’eau d’au moins 120 m? destinée a I’extinction
est accessible en toutes circonstances.

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents
d'extinction sont appropri€s aux risques a combattre.

Ces moyens sont complétés :

o 'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place a proximité d'un
extincteur portatif & poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se
servir sur flamme gaz » ;

« par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 a 6
kilogrammes a proximité des armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (€lectricité) sont installées a l'entrée des
batiments dans un boitier sous verre dormant correctement identifié.

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément a la réglementation en
vigueur.

Sont affichées a proximité du téléphone urbain, dans la mesure ou il existe, et prés de l'entrée
du batiment, des consignes précises indiquant notamment :

* le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;

* le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;

* le numéro d'appel du SAMU : 15 ;

« le numéro d'appel des secours a partir d'un téléphone mobile : 112 ;

ainsi que les dispositions immédiates & prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature
pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de I'installation.

Section III : Dispositif de prévention des accidents
Article 14 :

Les installations électriques sont congues et construites conformément aux réglements et aux
normes applicables.

I’exploitant tient a la disposition de 1’inspection de ’environnement, spécialité installations
classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage,
fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les 5 ans, ou tous les
ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.

Un plan des zones a risque d’incendie ou d’explosion telles que mentionnées a Iarticle 8, les
fiches de données de sécurité telles que mentionnées a ’article 9, les justificatifs des
vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de
connaitre les suites données a ces vérifications sont tenus a la disposition des services de
secours et de I'inspection de I’environnement, spécialité installations classées, dans un
registre des risques.
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Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 15 :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des
effluents d’élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.

Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d’autres produits toxiques ou
dangereux pour l'environnement, est associé a une capacité de rétention dont le volume est au
moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
« 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.

Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves
double-paroi.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre controlée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une
méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux
pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse
magonnée, ou assimilés.

Lorsque les stockages sont a I’air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux
pluviales s’y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations existantes.
Chapitre III : Emissions dans I’eau et dans les sols
Section I : Principes généraux
Article 16 :

I. Le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au I'V de l'article L. 212-1 et suivants du code de I'environnement.

II. Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux
dispositions des articles R.211-75 et R.211-77 du code de ’environnement, les dispositions
fixées par les arrétés relatifs aux programmes d’action pris en application des articles
R.211-80 a R.211-83 du code de I’environnement sont applicables.
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Section II : Prélévements et consommation d’eau
Article 17

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités d’élevage de ’installation, a
I’exclusion de toute autre activité, notamment d’irrigation.

Le préléevement ne se situe pas dans une zone ou des mesures permanentes de répartition
quantitative ont été instituées au titre de ’article L.. 211-2 du code de I’environnement.

Le prélévement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par I’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Article 18

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3
par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de I’installation.

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé
d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux.
Seuls peuvent étre construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélévement ne nécessitant
pas I’autorisation mentionnée a |’article 1.214-3 du code de I’environnement. Le fonctionnement
de ces ouvrages est conforme aux dispositions de I’article L..214-18 du méme code.

Article 19

Toute réalisation ou cessation d’utilisation de forage est conforme aux dispositions du code
minier et a "arrété du 11 septembre 2003 susvisé.

Section III : Gestion du paturage et des parcours extérieurs
Article 20

L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature & supporter les animaux en
toutes saisons, maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des
eaux.

Toutes les précautions sont prises pour €viter I'écoulement direct de boues et d'eau polluée
vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.

Les parcours des porcs élevés en plein air sont herbeux a leur mise en place, arborés et
maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matiére d'aménagement des
parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.

La rotation des parcelles utilisées s'opere en fonction de la nature du sol et de la dégradation

du terrain. Une méme parcelle n'est pas occupée plus de 24 mois en continu. Les parcelles
sont remises en état 4 chaque rotation par une pratique culturale appropriée.
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Pour les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par hectare, les
; o p
porcelets jusqu'au sevrage n'étant pas comptabilisés.

Pour les porcs a l'engraissement, le nombre d'animaux produits par an et par hectare ne
dépasse pas 90.

Si la densité est supérieure a 60 animaux par hectare, la rotation s'effectue par parcelle selon le
cycle suivant : une bande d'animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état a chaque
rotation par une pratique culturale appropriée qui permet de reconstituer le couvert végétal
avant l'arrivée des nouveaux animaux.

Une cl6ture électrique, ou tout autre systéme équivalent, est implantée sur la totalit¢ du
pourtour des parcelles d'élevage de fagon a éviter la fuite des animaux quel que soit leur age.
Ce dispositif est maintenu en bon état de fonctionnement.

Les aires d'abreuvement et de distribution de 1'aliment sont aménagées ou déplacées aussi
souvent que nécessaire afin d'éviter la formation de bourbiers.

Les animaux disposent d'abris 1égers, lavables, sans courant d'air, constamment maintenus en
bon état d'entretien.

L'exploitant tient un registre d'entrée-sortie permettant de suivre I'effectif présent sur chaque
parcelle.

Article 21 :

Pour I’élevage de volailles en enclos, en voliéres et en parcours, toutes les précautions sont
prises pour éviter 1'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le
domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure a 15 % un
aménagement de rétention des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus,
continu et perpendiculaire & la pente, est mis en place le long de la bordure aval du terrain
concerné, sauf si la qualité et I’étendue du terrain herbeux est de nature & prévenir tout
écoulement.

Lorsque les volailles ont accés & un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre
matériau étanche, d'une largeur minimale d'un métre, est mis en place a la sortie des batiments
fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litiére, soit
stockées puis traitées comme les autres déjections.

Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes
les dispositions sont prises en matiére d'aménagement des parcours afin de favoriser leur
fréquentation sur toute leur surface par les animaux.

La rotation des terrains utilisés s'opére en fonction de la nature du sol et de la dégradation du
terrain. Un méme terrain n'est pas occupé plus de 24 mois en continu. Les terrains sont remis
en état 4 chaque rotation par une pratique culturale appropri€e.

Article 22 :

I. Les points d’abreuvement des bovins au paturage sont aménagés afin d'éviter les risques de
pollution directe dans les cours d'eau.

Les points de regroupement des animaux font ’objet d’une attention particulicre afin de
limiter la formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des
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animaux est mise en ceuvre sur 1’exploitation. De plus, pour les points d’affouragement, une
attention particuliere est portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les
parties les plus séches de la prairie.

La gestion des paturages est organisée de fagon a prévenir leur dégradation par les animaux.

II. Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financiéres de
l'exploitation de I'élevage, et afin de limiter les risques de sur-paturage le temps de présence
des animaux sur les surfaces de péturage, exprimé en équivalent de journées de présence
d’unités de gros bétail par hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par I’exploitant et respecte les
valeurs suivantes :

* sur la période estivale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal a 650 ;
sur la période hivernale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal 4 400.

Section IV Collecte et stockage des effluents

Article 23 :

I. Tous les effluents d’élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les
équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d’élevage.

Le plan des réseaux de collecte des effluents d’élevage est tenu a disposition de ’inspection
de ’environnement, spécialité installations classées.

II. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y
compris sous les animaux dans les batiments et, le cas échéant, sur une parcelle d’épandage,
permet de stocker la totalité des effluents produits pendant 4 mois minimum.

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les fumiers compacts non susceptibles
d'écoulement peuvent étre stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage a 1'issue d'un
stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumiére dans des conditions précisées par
le préfet et figurant dans l'arrété d’enregistrement. Le stockage du compost et des fumiers
respecte les distances prévues a l'article 5 et ne peut étre réalisé sur des sols ou I'épandage est
interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un méme emplacement
ne peut intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des
fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut étre effectué dans les mémes
conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux.

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, lorsqu'un élevage de volailles dispose
d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de fagon fiable et réguliére des fientes
comportant plus de 65 % de matiére séche, le stockage de ces fientes, couvertes par une bache
imperméable a I'eau mais perméable aux gaz, peut étre effectué¢ sur une parcelle d'épandage
dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrété d’enregistrement de
I"élevage.

III. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des
équipements de stockage des effluents d’élevage répondent aux dispositions prises en
application du 2° du I de 1'article R. 211-81 du code de I'environnement.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au
2° du II de I’annexe I de I’arrété du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce
dernier.
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Article 24 :

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents
d'¢élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par
une gouttiére ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une
utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Article 25 :
Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section V : Epandage et traitement des effluents d’élevage

Article 26 :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant a des
produits normés ou homologués.

Tout rejet d'effluents d’élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est
interdit.

L’épandage sur des terres agricoles des effluents d’élevage, bruts ou traités, est soumis a la
production d’un plan d’épandage , dans les conditions prévues aux articles 27-1 a 27-5.

Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment &tre traités :

* dans une station de traitement dans les conditions prévues a l'article 28 ;

* par compostage dans les conditions prévues a l'article 29 ;

* sur un site spécialisé dans les conditions prévues a ’article 30 ;

* pour les effluents peu chargés par une filiére de gestion validée dans le cadre du
programme de maitrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA).

Article 27-1 :

Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent étre épandus afin d'étre soumis a une épuration
naturelle par le sol et d'étre valorisés par le couvert végétal.

Les quantités épandues d’effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de maniére a
assurer ’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs
capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par
ailleurs.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée
conformément aux régles définies par les programmes d'actions nitrates en matiére
notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée.

Les quantités épandues et les périodes d’épandage des effluents d'élevage et des matiéres
issues de leur traitement sont adaptées de maniére & prévenir :

* la stagnation prolongée sur les sols ;

* le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage ;
* une percolation rapide vers les nappes souterraines.
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Article 27-2 :
a) Le plan d'épandage répond a trois objectifs :

 identifier les surfaces épandables, exploitées en propre ou mises & disposition par des
tiers ;

o identifier par nature et par quantit¢ maximale les effluents d'élevage a épandre, qu’ils
soient bruts, y compris ceux épandus par les animaux eux-mémes, ou traités ;

» calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires a 1’épandage, y compris par les
animaux eux-mémes, de ces effluents.

b) Les éléments a prendre en compte pour la réalisation du plan d'épandage sont :

» les quantités d'effluents d’élevage bruts ou traités a épandre en fonction des effluents
produits, traités, exportés et regus sur I'exploitation ;

» J'aptitude a I'épandage des terres destinées a recevoir les effluents d’élevage bruts ou
traités. L’aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par
le ministre en charge de [’écologie ;

» les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ;

» les périodes d'épandage habituelles des effluents d’élevage bruts et traités le cas
échéant sur les cultures et les prairies ;

» les contraintes environnementales prévues par les documents de planification
existants ;

» les zones d'exclusion mentionnées a I’article 27-3.

¢) Composition du plan d'épandage
Le plan d'épandage est constitué :

« d’une carte a une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les
surfaces d’épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes
et les limites communales, les cours d’eau et habitations des tiers. Cette carte fait
apparaitre les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer
ainsi que les zones exclues a 1’épandage selon les régles définies a ’article 27-3 ;

+ lorsque des terres sont mises a disposition par des tiers, des conventions (ou dans le
cas de projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le
préteur de terres. Les conventions d'épandage comprennent I'identification des surfaces
concernées, les quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la
mise & disposition des terres et les éléments nécessaires a la vérification par le
pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prétées ;

o d’un tableau référengant les surfaces repérées sur le support cartographique et
indiquant, pour chaque unité, le numéro d’ilot de la déclaration effectuée au titre de la
politique agricole commune (ilot PAC), la superficie totale, l'aptitude a I'épandage, le
nom de ’exploitant agricole de I'unité et le nom de la commune ;

« des éléments a prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au
point b, & I'exception des zones d'exclusion déja mentionnées sur la carte ;

e du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies a
’article 27-4.

L'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu a jour et a disposition de
I'inspection de I’environnement, spécialité installations classées.
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d) Mise a jour du plan d'épandage

Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable
notifié avant sa réalisation & la connaissance du préfet.

La notification contient pour fa ou les surfaces concernées, les références cadastrales ou le
numéro d'flot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC),
la superficie totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres &
I'"épandage.

Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis
a jour.

Lorsque les surfaces ont déja fait P'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée
autorisée ou enregistrée, et si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature
des effluents entre le nouveau plan d’épandage et ’ancien, la transmission de l'aptitude des
terres a I'épandage peut étre remplacée par les références de 'acte réglementaire précisant le
plan d'épandage antérieur dont elles sont issues.

Article 27-3 :
a) Généralités
L'épandage des effluents d'élevage et des matieres issues de leur traitement est interdit

*  sur sol non cultivé ;

= sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le 2¢ paragraphe duc) du 1) du
III. de Iarrété du 19 décembre 2011 susvisé ;

* sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout
risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

* sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;

* sur les sols enneigés ;

* sur les sols inondés ou détrempés ;

* pendant les périodes de fortes pluviosités ;

« par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d’élevage.
L'épandage par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas
d'aérosol.

b) Distances a respecter vis-a-vis des tiers

Les distances minimales entre d’une part les parcelles d’épandage des effluents d’élevage
bruts ou traités et, d’autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers,
les stades ou les terrains de camping agréés, a ’exception des terrains de camping a la ferme,
sont fixées dans le tableau suivant :

Catégorie d’effluents d’élevage bruts |Distance minimale |Cas particuliers
ou traités d’épandage

Composts d’effluents d’élevages 10 métres

¢laborés selon les modalités de ’article

29

Fumiers de bovins et porcs compacts 15 métres

non susceptibles d’écoulement, aprés un

stockage d’au minimum deux mois
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Autres fumiers. 50 metres En cas d’injection directe dans

Lisiers et purins. le sol, la distance minimale est
Fientes a plus de 65% de matiére séche. ramenée a 15 métres.
Effluents d’élevage aprés un traitement

visé a I’article 28 et/ou atténuant les Pour un épandage avec un
odeurs a I’efficacité démontrée selon les dispositif de buse palette ou
protocoles établis dans le cadre de de rampe a palettes ou &
I’étude Sentoref 2012 réalisée par le buses, cette distance est portée
Laboratoire national de métrologie et a 100 métres.

d’essais.

Digestats de méthanisation.
Eaux blanches et vertes non mélangées
avec d’autres effluents.

Autres cas 100 métres

c¢) Distances vis-a vis-des autres éléments de l'environnement

L’épandage des effluents d’¢levage et des matic¢res issues de leur traitement est interdit a
moins de :

« 50 métres des points de prélévement d’eau destinée a [’alimentation des collectivités
humaines ou des particuliers. Cette distance est réduite a 35 métres lorsque ces
prélévements sont réalisés en eaux souterraines (puits, forages et sources) ;

» 200 meétres des lieux de baignade déclarés et des plages, a ’exception des piscines
privées, sauf pour les composts élaborés conformément a 1’article 29 qui peuvent étre
épandus jusqu’a 50 meétres ;

« 500 métres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée a la topographie, a
la circulation des eaux et prévue par l'arrété préfectoral d’enregistrement ;

« 35 métres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite a 10 métres si une bande
végétalisée de 10 métres ne recevant aucun intrant, a ’exception de ceux épandus par
les animaux eux-mémes, est implantée de facon permanente en bordure des cours
d’eau. Dans le cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, a I’exclusion des étangs
empoissonnés ou I’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture
exceptionnel, la distance est portée a 50 metres des berges du cours d’eau sur un
linéaire d’un kilométre le long des cours d’eau en amont de la pisciculture.

Article 27-4

La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable
issue des animaux de I’installation et destinée a étre épandue mécaniquement ou par les
animaux eux-mémes, n'excéde pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des
prairies exploitées en propre et/ou mises a disposition. La superficie est calculée sur la base
des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote
épandable produites ou regues par ailleurs par le préteur de tetres.

Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d’épandage figurent en annexe.

Article 27-5

Les épandages sur terres nues sont suivis d’un enfouissement :
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« dans les 24 heures pour les fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles
d’écoulement, aprés un stockage d’au minimum deux mois, ou pour les matiéres issues
de leur traitement ;

« dans les 12 heures pour les autres effluents d’élevage ou pour les matiéres issues de
leur traitement.

Cette obligation d’enfouissement ne s’applique pas :

* aux composts élaborés conformément a "article 29 ;
* lors de I’épandage de fumiers compacts non susceptibles d’écoulement sur sols pris en
masse par le gel.

Article 28

Le présent article s’applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de
traitement des effluents d’élevage.

Avant le démarrage des installations de traitement, I’exploitant et son personnel sont formés a
la conduite a tenir en cas d’incident ou d’accident. La conduite des installations de traitement
est confiée a un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue en la
matiére.

Les équipements de traitement et/ou de pré-traitement et d’aéro-aspersion sont correctement
entretenus.

L'installation dispose de moyens de contrdle et de surveillance & chaque étape du processus de
traitement des effluents d’élevage, permettant de mesurer les quantités traitées quels que
soient les types d'effluents.

Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de l'installation de traitement des
effluents d’élevage, 1'installation dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la
totalité des effluents le temps nécessaire a la remise en fonctionnement correcte de
l'installation.

Tout équipement de traitement et d’aéro-aspersion est équipé d’un dispositif d’alerte en cas de
dysfonctionnement. L’arrét prolongé du fonctionnement de I’installation de traitement est
notifié a I’inspection de I’environnement, spécialité installations classées, et les solutions
alternatives de traitement mises en ceuvre sont mentionnées.

Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent étre épandus sur des
terres agricoles en respectant les dispositions des articles 27-1 a 27-5.

Pour prévenir les pollutions accidentelles, 1’exploitant est tenu :

e de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant
de contenir ou collecter temporairement toute fuite accidentelle issue des différents
équipements de traitement ; cette disposition n’est pas applicable aux installations
existantes ;

o d’installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d’alerte en cas
de dysfonctionnement ; cette disposition n’est pas applicable aux installations existantes ;

¢ de mettre en place des dispositifs d'arrét automatique sur le systéme d’aéro-aspersion ou
de ferti-irrigation de I’effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression
interne du circuit, ou d’arrét anormal du déplacement du dispositif d’aspersion) ; cette
disposition est applicable aux installations existantes & compter du 1* janvier 2018).
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Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

Article 29

Les composts sont élaborés, préalablement a leur épandage, dans les conditions suivantes :

» les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcee ;
 la température des andains est supérieure a 55 °C pendant 15 jours ou a 50 °C pendant
six semaines.

Lorsque les quantités des matiéres traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en
application du livre V du code de I’environnement, les installations correspondants sont
déclarées, enregistrées ou autorisées a ce titre.

Article 30

Les effluents d’élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement
ou en partie, étre traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d’un
traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre I, ou du titre Ter du livre V du code de
l'environnement.

Le cas échéant, 1'exploitant tient & la disposition de Iinspection de I’environnement, spécialité
installations classées, le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Chapitre IV : Emissions dans I’air
Article 31
I. Les batiments sont correctement ventilés,

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou
de poussiéres susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

En particulier, les accumulations de poussiéres issues des extractions d’air aux abords des
batiments sont proscrits.

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussiéres et maticres diverses :

s les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
convenablement nettoyées ;

o les véhicules sortant de 'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiere ou de boue
excessifs sur les voies publiques de circulation ;

. dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.

11. Gestion des odeurs

L’exploitant congoit et gére son installation de fagon & prendre en compte et & limiter les
nuisances odorantes.

Chapitre V : Bruit

Article 32

Les dispositions de l'arrété du 20 aofit 1985 susvisé sont complétées en matiere d'émergence
par les dispositions suivantes :
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1) Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la
sécurité du voisinage et ne constitue pas une géne pour sa tranquillité. A cet effet, son
émergence, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation
fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste
inférieure aux valeurs suivantes :

»  pour la période allant de 6 heures a 22 heures :

DUREE CUMULEE EMERGENCE MAXIMALE
d’apparition du bruit particulier T Admissible en db (A)
T < 20 minutes 10
20 minutes <T' < 45 minutes 9
45 minutes T < 2 heures ¥
2 heures <T <4 heures 6
T>4 heures 5

= pour la période allant de 22 heures a 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB
(A), al'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

2) L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées
ci-dessus :

* en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés
par des tiers, que les fenétres soient ouvertes ou fermées ;

° le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces
mémes habitations ou locaux.

Des mesures techniques adaptées peuvent étre imposées pour parvenir au respect des valeurs
maximales d'émergence.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres
matériels qui peuvent étre utilisés a l'intérieur de l'installation sont conformes a la
réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrété du 18 mars 2002
susvisé).

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.) génant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et
réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux

Article 33

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

 limiter 4 la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;

* trier, recycler, valoriser ses déchets ;

¢ s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage
dans les meilleures conditions possibles.
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Article 34

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires,
sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des
infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et
animales et I'environnement.

En vue de leur enlévement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les
volailles par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation
facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et
réservé a cet usage. Dans l'attente de leur enlévement, quand celui-ci est différé, sauf
mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, a température
négative destiné & ce seul usage et identifié.

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlévement par
I'équarrisseur sur un emplacement facile a nettoyer et a désinfecter, et accessible a
I'équarrisseur.

Les bons d’enlévements d’équarrissage sont tenus a disposition de I’inspection de
’environnement, spécialité installations classées.

Article 35

Les déchets qui ne peuvent pas étre valorisés sont régulierement €liminés dans des
installations réglementées conformément au code de I’environnement.

Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la péche
maritime.

Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par ’intermédiaire d’un circuit de
collecte spécialisé, faisant ’objet de bordereaux d’enlévement, ces derniers étant tenus a la
disposition de I’inspection de I’environnement, spécialité installations classées.

Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou
méthanisation est interdite.

Tout briilage a l'air libre de déchets, & ’exception des déchets verts lorsque leur brillage est
autorisé par arrété préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

Chapitre VII : Autosurveillance
Article 36

Pour les élevages de porcs et de volailles, un registre des parcours est tenu a jour.

Pour les élevages bovins, lorsque I’exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de
’article 22, il s’organise pour leur suivi.

Article 37
Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de I’exploitant et & la disposition de

I’inspection de ’environnement, spécialité installations classées pendant une durée de 5 ans,
comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :
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1. les superficies effectivement épandues ;

hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de I'flot PAC des
surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références
de I'flot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites
au plan d'épandage tel que défini & I"article 27-2 et les surfaces effectivement épandues
est assurée ;

les dates d’épandage ;

la nature des cultures ;

les rendements des cultures ;

les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les
autres apports d'azote organique et minéral ;

le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;

le traitement mis en ceuvre pour afténuer les odeurs (s'il existe).

A S
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Lorsque les effluents d’élevage sont épandus sur des parcelles mises a disposition par un
préteur de terres, un bordereau cosigné par 'exploitant et le préteur de terre est référencé et
joint au cahier d’épandage. Ce bordereau est établi au plus tard & la fin du chantier
d’épandage. II comporte I’identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents
d'¢levage et des matieres issues de leur ftraitement épandus et les quantités d'azote
correspondantes.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, I'établissement des bordereaux d'échanges
et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe 1 de l'arrété du 19 décembre 2011
susvisé sont considérés remplir aux obligations définies au présent article a condition que le
cahier d'épandage soit complété pour chaque flot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci
dessus.

Le cahier d'épandage est tenu a la disposition de l'inspection de I’environnement, spécialité
installations classées.

Article 38
Le présent article s’applique aux installations visées a ’article 28.
L’exploitant établit et tient a jour un dossier comportant :

¢ dans le cas d’un traitement aérobie d'effluents d’élevage liquides, le descriptif de
I’installation de trattement, tenu & jour ;

* le cahier d’exploitation tenu a jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages
de maticres et effluents entrants et sortants & chaque étape du processus de traitement ;

* les bilans matiére annuels relatifs a [*azote et au phosphore.

Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélévement et d’analyse.

L’ensemble de ces éléments est tenu a la disposition de I'inspection de P’environnement,
spécialité installations classées.

Article 39
Le présent article s’applique aux installations visées a ’article 29.
L'élévation de la température des andains est surveiliée par des prises de température

hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de
l'andain.
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Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement ou sont
indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début
et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect
macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

Chapitre VIII : Exécution
Article 40

[’arrété ministériel du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de environnement soumises a enregistrement sous la
rubrique 2101-2 (élevages de vaches laitiéres) est abrogé & compter du 1 janvier 2014,

Article 41
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de I’exécution du présent arréte,
qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

Fait le

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,

P. BLANC

29




Annexe : Modalités de calcul du dimensionnement du plan d’épandage

1. Calcul de la quantité d'azote issue des animaux et destinée a é&tre épandue mécaniquement
ou par les animaux eux-mémes

Le calcul est celui de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage disponible sur
I’exploitation détaillée au V de I'annexe I de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé, adapté des
dispositions suivantes :

* les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par I'exploitation
et épandues chez les préteurs de terre ne sont pas déduites du calcul ;

* les effectifs animaux considérés sont les effectifs enregistrés ou, lorsque |’arrété
préfectoral d’enregistrement le prévoit en raison des contraintes techniques
d’exploitation, I’effectif annuel moyen maximal enregistré.

Ainsi, la quantité d’azote issue des animaux et destinée a étre épandue mécaniquement ou par
les animaux eux-mémes s’obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par les
valeurs de production d’azote épandable par 1’animal fixées en annexe II de I’arrété du 19
décembre 2011 susvisé. Cette quantité est corrigée, le cas échéant, par soustraction des
quantités d’azote issues d’effluents d’élevage normées ou homologuées et exportées et par
addition des quantités d’azote issues d’effluents d’élevage venant des tiers, ainsi que par
soustraction de 1’azote abattu par traitement.

2. Calcul de la quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés

Le calcul s'effectue sur un assolement moyen tenant compte des successions culturales
pratiquées sur les parcelles épandables du plan d'épandage, tel que présenté dans le plan
d’épandage.

Pour chaque culture ou prairie de I’assolement considéré, les exportations sont obtenues en
multipliant la teneur en azote unitaire des organes végétaux récoltés par le rendement moyen
pour la culture ou prairie considérée.

La quantit¢ d’azote exportée par les végétaux cultivés est obtenue en sommant les
exportations de chaque culture ou prairie mentionnée dans le plan d’épandage.

La teneur unitaire en azote des organes végétaux récoltés est celle précisée par le tableau 4
« Exportations par les récoltes » de la brochure « Bilan de 1’azote a I’exploitation », CORPEN
1988.

Le rendement moyen retenu est le suivant :

* lorsque I'exploitation dispose de références historiques, la moyenne des rendements
réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée au cours des 5
derni¢res années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale ;

* en l'absence de références disponibles sur l'exploitation, en zone vulnérable aux
pollutions par les nitrates, le rendement défini pour la culture ou la prairie par l'arrété
préfectoral définissant le référentiel régional mentionné au b) du III de I'annexe T de
larrété du 19 décembre 2011 susvisé. Hors zone vulnérable aux pollutions par les
nitrates, les rendements utilisés sont ceux constatés par les services régionaux de
l'information statistiques et économiques au cours des 5 derniéres années en excluant
la valeur maximale et la valeur minimale.
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3. Prise en compte de la situation des préteurs de terre

Pour s’assurer que la quantité d’azote issue des animaux et destinée a étre épandue
mécaniquement ou par les animaux eux-mémes n’excéde pas les capacités d’exportation en
azote des cultures ou des prairies mises a disposition, le pétitionnaire utilise :

¢ pour I’évaluation de la quantité d’azote produite par le préteur de terres, les effectifs
animaux de son exploitation mentionnés dans la convention d’épandage. Il est
également tenu compte le cas échéant des importations, exportations et traitements
chez le préteur de terres sur la base des informations figurant dans la convention
d’épandage ;

- pour les exportations par les cultures ou les prairies mises a disposition, les surfaces,
’assolement moyen et les rendements moyens par culture mentionnés dans la
convention d’épandage.

Le pétitionnaire s'assure sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage
que les quantités d'azote issu des animaux et destinée a étre épandue mécaniquement ou par
les animaux eux-mémes, faisant I’objet de la convention, ajoutées aux quantités d’azote issues
des animaux et destinée a étre épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mémes
produites ou regues par ailleurs par le préteur de terres, n'excédent pas les capacités
d'exportation des cultures et des prairies de I’ensemble des terres concernées (celles mises a
disposition, ajoutées a celles non mises a disposition).
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Annexe 2

PRINCIPALES DISPOSITIONS A RESPECTER POUR
LA REALISATION D’UN FORAGE

Texte de référence :

3

Arréié du 11/09/03 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 ef fixant les
prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puils ou d'ouvrage
souterrain soumis 4 déclaration en application des " arficles L. 214-1 ¢ L, 214-3 " du code de
lenvironnement ef relevant de ta rubriqgue " 1.1.1.0 " de la nomenclature annexée an décret n°
93743 du 29 mars 1993 modifié

Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 ef fixant
les prescriptions générales applicables aux préléevements soumis a déclaration en application des
articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2. 1.0,
2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée qu décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

Arrété du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous les rubriques n°s
2101, 2102 et 2111

Arrété du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au tifre des rubriques n®s 2101-2 et 2102 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement

Arrété du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de 'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 ef 3660 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement

Usage de ’eau :

Abreuvement des animaux et nettoyage des locaux d'élevage ( demande les plus courantes).
Utilisation pour le matériel de type salle de traite, laiterie , fromagerie ....

Conditions d'implantsation :

Aucun forage ne peut étre effectué 4 proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des caux
souterraines.

Le forage ne peut étre situé 4 moins de :

200 métres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;

35 métres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou
transportant des matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines et des tranchées
d'infiltration des habitations;

35 métres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
auires produits snsceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;




* 35 métres des batiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des
effluents (fosse a purin ou a lisier, fumiéres...), des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des
eaux issus des bitiments d'élevage, des enclos et des voliéres ou la densité est supérieure a 0,75
animal équivalent par métre carré ;

» 50 metres des parcelles potentiellement concernées par l'épandage des déjections animales et
effluents d'¢levage issus des instaliations classées ;

* 35 métres si la pente du terrain est inférieure 4 7 % ou moins de 100 métres si Ia pente du terrain est
supérieure & 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de
traitement des eaux usées urbaines ou industrielies et des épandages de déchets issus d'installations
classees pour la protection de fenvironnement.

Conditions de réalisation de 'ouvrage

L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement
accidentel d'hydrocarbures. Aucune opération de vidange des moteurs, aucun stockage de produits liquides
ou solides susceptibles de générer des pollutions ne doit se faire a proximité du chantier.

Le site d'implantation du forage est choisi en vue de maitriser I'évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmétre de 35 métres autour de la téte du forage.

Le souténement, la stabilité et la sécurité, du forage l'isolation des différentes ressources d'eau sont
obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés.
Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance & la pression, 4 la corrosion} sont
appropriées a I'ouvrage, aux milieux traversés et a la qualité des eaux souterraines afin de garantir de fagon
durable la qualiié de 'ouvrage.

La cimentation de l'espace annulaire, dans la partie supérieure du forage devra faire obstacle aux
infiltrations d'eaux de mauvaise qualité¢ et a4 la communication entre la nappe superficielle et la nappe
profonde. La profondeur totale de cimentation est fonction de la nature et de la profondeur de 'aquifére et de
I'ensemble des terrains traversés.

Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélévement simultané dans plusieurs aquiféres
distincts superposés.

Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquiféres rencontrées, lorsque le forage
traverse plusieurs formations aquiféres superposées, sa réalisation est accompagnée d'un aveuglement
successif de chaque formation aquifére non exploitée par cuvelage et cimentation.

Les injections de boue de forage, le développement de 1'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé,
les cimentations, obturations et autres opérations dans le forage sont effectués de fagon a ne pas altérer la
structure géologique avoisinante et & préserver la qualité des eaux souterraines.

En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des
dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de
forage et des boues et des eaux extraites du forage pendant le chantier et les essais de pompage. Les
dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.

Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible
de porter atteinte a la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines
et des sols ainsi que les premieres mesures prises pour y remédier.

Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait établir la coupe géologique de
I'ouvrage.



Protection de 'ouvrage

Le sol devra étre rendu étanche sur un rayon d'au moins deux métres autour du forage au moyen d'une
dalle bétonnée (avec une pente vers l'extérieur) et réalisée en continu et de fagon étanche avec la cimentation
de I'espace annulaire. La liaison avec la margelle ou le tubage doit étre également parfaitement étanche.

La téte des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'éléve au moins 4 0,5 m au-dessus du terrain
naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est
ramenée 3 0,2 m lorsque la téte débouche a lintérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur I m de
profondeur compté a partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette téte est rendue étanche ou
est située dans un local lui-méme étanche.

Un capot de fermeture étanche ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur
la téte du forage. Il doit permettre un parfait isolement du forage des inondations et de toute pollution issue
du ruissellement des eaux superficielles.

En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention Il'acces a lintérieur du forage souterrain est
interdit par un cadenas ou tout autre dispositif de sécurité.

Les conditions de réalisation du forage permettent de relever le niveau statique de la nappe au minimum
par sonde électrique.

Le forage est identifié par une plaque mentionnant sa position géographique ( coerdonnées Lambert).

Les données recueillies lors du creusement du sous sol devront étre communiquées au BRGM. Les
justificatifs de cet envoi seront conservés et présentés a toute requéte de I'inspection des installations
classées.

Protection du réseau public

Un double réseau d'alimentation en eau sans aucune communication avec le réseau public existant est
mis en place.

En cas d'alimentation des installations par de I'eau de forage et de l'eau du réseau public, toutes les
dispositions sont prises pour éviter tout retour d'eau de forage dans le réseau public (mise en place d'une
disconnexion par une garde d'air permanente entre les 2 réseaux).

Protection de la nappe phréatique :

Le forage est construit et aménagé de telle fagon qu'aucune infiltration d'eau superficielle ne puisse atteindre
la nappe.

Dispositifs de protection:

La protection sanitaire de la nappe est assurée par la mise en place d'un clapet anti-retour contrélable sur
la canalisation provenant du forage vers les robinets d'utilisation.

Mise hors service :

Le forage peut étre mis hors service en cas de dysfonctionnement ou de perturbation sur les ouvrages
d'adduction d'eau publique situés a proximite.

Contriles et analyses

-Analyses

Une analyse de type «R » voir tableau ci-dessous, est effectuée avant la mise en service du forage puis
au moins deux fois par an.

Dans le cas ol ’eau est utilisée au nettoyage de matériels de type salle de traite, laiterie, fromagerie. ..,
Pexploitant déclare au Préfet la modification de I'usage du forage et procéde a une analyse de type « C»
voir tableau ci-dessous, avant la mise en service du forage puis tous les cing ans.




Contenu des analyses types :

R C(
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores (1). Bactéries sulfito-réductrices )(/ 3ompris les spores.
Escherichia coli. Sélénium,
Entérocoques, Arsenic.
Pseudomonas aeriginosa. Cyanures.
Numération de germes adrobies revivifiables a 22 °C et 37 °C. Bore.
Coliformes totaux, Chrome.
Odeur. Cuivre.
Saveur. Nickel.
Couleur. Cadmium.
Turbidité. Antimoine,
Température. Plomb.
pH. HAP.
Conductivité. Fluorures.
Ammonium. TAC.
Fer. Calcium.
Nitrates, Magnésiam.
Aluminium (2). Benzo(a)pyréne.
Nitrites. 1,2-dichloroéthane.
Benzéne.
Mercure

Pesticides (les pesticides susceptibles d’8tre présents
doivent &tre recherchés en priorité).

Chlorites (si [’eau subit un traitement par du dioxyde de
chlore).

Bromates (si I’eau subit un traitement de désinfection).

Tétrachloroéthyléne et trichloréthyléne.

THM (si I’eau subit un traitement de désinfection).

Oxydabilité KMnQO4 4 chaud en milieu acide ou COT.

Aluminium,

Manganese.

Sodium.

Chlorures.

Sulfates.

Hydrocarbures dissous.

Baryum,

Acrylamide (3).

Chlorures de vinyle (3).

Epichlorhydrine (3).

Tritium.

Indicateur ¢T (1, 2).

Indicateur T (1, 2).

(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux
superficielles ou sont influencées par celles-ci.

(2) Seulement nécessaire lorsque le paramétre est utilisé comme

agent de floculation.

(*) L'analyse C est & faire en complément d'une analyse R.
(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux
superficielles ou sont influencées par celles-ci.

(2) Seulement nécessaire lorsque le paramétre est utilisé
comme agent de floculation

(3) La limite de qualité se référe & la concentration
résiduelle en monoméres dans I'eau, calculée conformément
aux spécifications de la migration maximale du polymére




j correspondant en contact avec I"eau.

Ces analyses doivent étre réalisées par un laboratoire agréé par le Ministére de la Santé Publique.

Tout résultat non conforme doit étre transmis & l'inspecteur des installations classées pour la protection
de lenvironnement et a 'Agence Régionale de Santé dans les 48 heures.

~-Controles
I'exploitant communique au Préfet un compte rendu de fin de travaux avant la mise en service du forage.

L'installation de pompage doit &tre équipée d'un compteur volumétrique adapté garantissant la précision
des volumes prélevés. Les compteurs équipés d'un systéme de remise & zéro sont interdits.

Un relevé mensuel des consommations d'eau de I'élevage est effectué.Ce relevé est hebdomadaire si le
débit prélevé est susceptible de dépasser 100m’ par jour.

Les relevés sont comparés afin de déceler toute consommation anormalement élevée.

L'ensemble de ces informations est conservé pendant 10 ans par le déclarant et tenu & la disposition du
Préfet.

['établissement est sournis & l'inspection de linspecteur des installations classées et a l'inspecteur de
salubrité de I'Agence Régionale de Santé chargés chacun en ce qui les concerne de veiller a ce que les
conditions prescrites soient observées en tous temps.

L'inspecteur des installations classées pourra demander, & tout moment, la réalisation, inopin¢e ou non,
par un organisme tiers, choisi par lui-méme, des prélévements et analyses qu'il juge nécessaires.

Les frais occasionnés par ces contrdles inopinés ou non seront & la charge de 'exploitant,

Abandon de F'ouvrage

Tout forage n'ayant subi aucune inspection de son état pendant une période de dix ans, ou pour lequel le
déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, ou qui a été réalisé dans la phase de
recherche, d'essai ou de suivi du forage, puits, sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille mais qui n'est
pas destiné a étre exploité ou pour lequel suite aux essais de pompage ou tout autre motif le déclarant ne
souhaite pas poursuivre son exploitation, est considéré comme abandonné.

Tout forage est comblé de maniére & garantir qu'il n'y a pas de transfert de pollution ni de circulation
d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquiféres. La
colonne de 'ouvrage doit étre remblayée par un matériau inerte et imperméable de type bentonite.

Entre 0,5 meétre et la surface du sol ,les matériaux de comblement sont adaptés a I'environnement de
surface afin de ne pas constituer un obstacle. Dans tous les cas, une colonne de béton est mise en place entre
les profondeurs 0,5 m et 2,5 m.

Le déclarant communique au Préfet au moins un meois avant le début des travaux un document
comprenant la date prévue pour les travaux de comblement du forage abandonné et une coupe représentant
les différents niveaux géologiques et la nature des matériaux qui seront utilisés.

Dans fe mois qui suit le comblement de forage le déclarant communique au Préfet, le cas échéant,
les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de
comblement.







Convention d'épandage Exploitalion EARL ODENT A Nnwnweeoe 3

ia

R e d e THERNET R S DR ] : 2 = ; &
o1 [ 122 |09 371 | 003 . : . - e A 956 | 7.52
102 | 1692 | 004 0,57 = = : : . = > P - 1679 | 339
L3 12.23 179 LR 2 ~ = = = 14 7_9 2.37
04|68l —203 37 S PRV 7 RS ev—— DYSSSwm——) S m——— DS N -7 v S SS—— [ 1 B ).
05 | 10,59 i - - - E ; : > 0,79 ; : 272 0
106 | 559 0,34 1.5 : . - , - - 0,39 - - 598 | 553 T
o7 | 234 03l 0,62 : : = 3 = z 0.25 ) = 189 | 42,52 : ‘*
108 | 555 023 0,94 B » n - : - 0.77 - - a7 932 “
o9 | 10,16 : : : - : 2 : = 0,65 - : 597 | 355 4
1010 | 449 " 0,18 - - - - - - 091 - - 357 | 013 "
L0111 048|224 : z NN (N IO [l 77 [N ol W 5 s 01 0
5,42 .
o2 0,63 0.79 - - - - - , - , - 015 0 -
12 | 673 T : : : E : : = 1,25 = - 555 | 1626
o3 | 5197 | 300 8.95 0,16 - : - - , 1,45 - 5 797 | 25
o4 | 1246 | 045 2.78 z = = : : E 147 : - 09 | 31 J h
1015 | 422 g T = E : E Z = 0,68 : = 3,55 ;o TR
016 | 3.43 - 0.07 N - - , , - 0.03 - 5 3,42 05
017 | 073 016 035 : = - = z - 0.52 - : 016 | 157
s | 24 0.26 079 - - - - : : 091 : i 132 | 687
oy | 78 037 121 : = > - = . 035 - , 709 | o037
o | 257 - - - - - - - 0,08 : = E 255 | 044
021 | 304 ; - - - z - - . , - 3 K
1023 | 091 0,69 07 0,32 L G z SRS e 0,38 z z /T BT
1024 | 245 0.86 199 02 E = = = = , 0,34 - - 15 | 0
(025 | 3.45 0,61 2.2 - : = = 2 : = = z 319 0
026 | 7.16 : 2 - . - : - - 041 , - 587 0
027 | 105 03 0.73 : : = = - : 019 2 = 074 | 9.5
(028 | 067 : - - - - " - 016 , 044 | 0461
1030 | 2.6 : g = : - = : = : : = 1588 | 091
on | T2 | - = e BT AR 2 2 7 : Z 0 0
033 | 14 | o043 0.92 T P R ey R EHR i 0 | |
LO34 | 573 098 2,52 T il | i Pl o 2 e & 53 0 0 4,
(035 | 041 04 | o4 L )] DL i P LR e 5 — |
L1036 | 13.65 093 333 : S = 5 ; = 0,64 = : 7183 | 598 e ;
1037 | 1.45 0.12 0,92 - - - - 5 - 0.25 - - 127 | 996 ' 1
038 | 1.59 0,36 0,87 2 . - E : = = = - A1 | 402 .
039 | 433 036 12 - 3 = : : : 052 E 2 312 | 1,58 9
o4 | 327 T.04 2,48 - - - . - : , , : 1593 | 41 e
o4 | 573 - - . : : , 5 - , T 7 226 | 9.97
B8 [ 832 | 007 | U31 | OgE | BOF | T8y | O | 633 | 7817 | 19407 |







LE CHEMIN DU MouLIN

-

; '.'- TOg

%—‘: IR LRITIERE DOYE ET LE ViLLAGE @

2









