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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

ARRETE PREFECTORAL DE PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Vu le code de I'environnement ;

Vu I’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative a I’autorisation environnementale , notamment
les alinéas 1 et 2 de Darticle 15 ;

Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L.214-1 & L.214-6 du code de I’environnement ;

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, i I'organisation et &
l'action des services de I’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général
détaché en qualit¢ de sous-préfet hors classe, en qualité de Secrétaire général de la préfecture du
Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Pas-de-Calais (hors classe) ;

Vu I"arrété préfectoral d’autorisation en date du 29 janvier 2010 délivré a la société SPECITUBES pour
I’exploitation d’une unité de transformation de tubes en titane et en inox 8 SAMER

Vu I"arrété préfectoral complémentaire en date du 6 mai 2011 relatif & la premiére phase de I’action de
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans 1’eau (RSDE) pour le site
SPECITUBES a SAMER ;



Vu Parrété préfectoral complémentaire du 22 mars 2012 modifiant les valeurs limites de rejet dans
I’eau pour le site SPECITUBES a SAMER ;

Vu P’arrété préfectoral complémentaire en date du 08 octobre 2013 instituant une surveillance pérenne
dans le cadre de 1I’action RSDE pour le site SPECITUBES a SAMER ;

Vu [arrété préfectoral complémentaire en date du 14 octobre 2013 relatif a la modification des
installations de traitement des rejets aqueux et de lubrification et imposant la mise & jour des ¢tudes
d’impact et de danger pour le site SPECITUBES a SAMER ;

Vu I’arrété inter-préfectoral du 27 mars 2014 portant approbation du plan de protection de 1’atmosphére
pour la région Nord-Pas-de-Calais ;

Vu ’arrété inter-préfectoral du 1° juillet 2014 relatif a la mise en ceuvre du plan de protection de
1I’atmosphére révisé pour le Nord-Pas-de-Calais ;

Vu |’arrété préfectoral n® 2020-10-19 du 24 aofit 2020 portant délégation de signature ;

Vu le donner-acte établi par la préfecture du Pas-de-Calais en date du 11 janvier 2016 relatif a
I’actualisation du classement des activités du site de la société SPECITUBES a SAMER et a la
détermination de la rubrique principale de I’établissement en application des dispositions de la directive
sur les émissions industrielles (directive IED) ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie
2016-2021 approuve par arrété préfectoral du 23 novembre 2015 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Boulonnais approuvé par arrété en date du
9 janvier 2013 ;

Vu la demande présentée en novembre 2015 complétée en février 2017 par la société SPECITUBES.
dont le siége social est situ¢ 1402, rue de Neufchétel — Hameau de Letoquoi — 62830 SAMER en vue
de mettre a jour I’étude d’impact et I’étude de dangers du site qu’elle exploite a cette méme adresse a
SAMER ;

Vu la mise a jour de ’étude de risques sanitaires et I’interprétation des milieux transmises par
I’exploitant en mai 2018 ;

Vu le porter-a-connaissance relatif au déplacement du décapage ATG transmis en mai 2019 et complété
en janvier 2021 ;

Vu les avis exprimées par les différents services et organismes consultés ;

Vu le rapport de 1’inspection de I’environnement du 27 mai 2021 ;

Vu l'envoi des propositions de I'inspection de I’environnement au pétitionnaire le 9 juin 2021 ;

Vu [lavis du Conseil départemental de Il'environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Pas-de-Calais en date du 17 juin 2021 & la séance duquel le pétitionnaire était

présent ;

Vu I’avis en date du 17 juin 2021 du Conseil Départemental de 1I’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;



Considérant que la société SPECITUBES exploite 4 SAMER des installations de transformation de
tubes en inox et en titane pour I’ industrie aéronautique ;

Considérant que le site est une installation classée pour la protection de 1’environnement qui reléve du
régime de I’autorisation notamment au titre de ses installations de traitement de surface :

Considérant que les modifications apportées a I’installation rendaient nécessaire la mise & jour de
I’étude d’impact et de I’étude de dangers du site ;

Considérant que les modifications consistent notamment :

- & la mise en place d’une installation de traitement des effluents aqueux qui fonctionne en « zéro
rejet » ;

- & la suppression des tours aéroréfrigérantes et donc du risque légionelle associé ;

- & la modification des installations de dégraissage (remplacement du chlorure de méthyléne par du
perchloroéthyléne utilisé dans des machines fermées) ;

- 4 la modification des installations de lubrification (capotage de Iinstallation) ;

- & Pextension du hall 4 au sein du batiment ATG dans le cadre de la suppression progressive de
"utilisation du dichlorométhane ;

- au déplacement de la ligne de décapage ATG ;-

Considérant que dans le cadre de ces projets, I’exploitant a prévu des dispositifs permettant :

- de tamponner les eaux pluviales ;
- de confiner les eaux d’extinction incendie ;

Considérant qu’une surveillance environnementale (air et sols) a été mise en place en complément de
la surveillance des eaux souterraines qui était déja effective ;

Considérant qu’avec la mise en place de la station de traitement des effluents, I’exploitant n’a plus de
rejet d’effluents industriels liquides, et que, de ce fait, il est possible d’autoriser une consommation

spécifique d’eau plus élevée que 8 L/m? et par fonction de ringage ;

Considérant que les modifications susvisées peuvent étre considérées comme non-substantielles au
sens des articles L.181-14 et R.181-46 du code de I’environnement ;

Considérant qu’en application des dispositions de Darticle L.181-3 du code de 1’environnement,
I"autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre

prévenus par des mesures que spécifie 1’arrété préfectoral ;

Considérant que les mesures imposées a ’exploitant sont de nature a prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;

Considérant que parmi les mesures fixées figurent :

- Pinterdiction d’utilisation du dichlorométhane aprés le 30 juin 2021 ;

- la réalisation d’une étude technico-économique visant a réduire les risques associés au stockage
d’hydrogéne liquide ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais ;



ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

Article 1.1.1 Exploitant titulaire de I’autorisation

La société SPECITUBES dont le siége social est situé 1402, rue de Neufchatel — Hameau de Letoquoi —
62830 SAMER est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions des actes antéricurs modifiées et
complétées par celles du présent arrété, a exploiter a la méme adresse les installations détaillées dans
les articles suivants.

Article 1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions suivantes sont modifiées par le présent arrété :

Nature des modifications
(abrogation, modification,
__ __ajout de prescriptions)

Références des arrétés Références des articles dont les
préfectoraux antérieurs  prescriptions sont abrogées ou modifiées

Arrété préfectoral
d’autorisation Tous (a I’exception de Iarticle 1.1.1) abrogation
du 29 janvier 2010
Arrété préfectoral
complémentaire Tous abrogation
 du6mai 2011
Arrété préfectoral
complémentaire Tous abrogation
du 22 mars 2012
Arrété préfectoral
complémentaire Tous abrogation
du 8 octobre 2013
Arrété préfectoral
complémentaire Articles 2 et 4 abrogation
_du 14 octobre 2013
Donner-acte
du 11 janvier 2016 Tout ’acte Abrogation

Article 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises & déclaration ou
soumises A enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans 1’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans 1’établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires
a celles fixées dans le présent arrété.



Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans I’établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas
contraires a celles fixées dans le présent arrété,

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur PEAU

Rubrique.- Libell¢ de la rubrique Quantité maximale Régime
RUBRIQUES ICPE
Traitement de surface de métaux ou de 15,5 m® pour le décapage inox, 15 m’ pour le
mati¢res plastiques par un procédé élec- décapage titane
3260 trolytique ou chimique pour lequel le vo- soit un total de 30,5 m’ A
lume des cuves affectées au traitement est
supérieur a 30 m®
Substances et mélanges liquides toxiques Stockage d'acide fluorhydrique (59 %) :
— toxicité aigué — catégorie 1 pour au 800 litres soit 1,008 tonne
41102 15ins une voie d'exposition. La quantité A
totale susceptible d'étre présente dans
l'installation étant supérieure ou égale a
250 kg
Substances et mélanges liquides toxiques * Bain de décapage inox =35,5t
— toxicité aigué — catégorie 2 pour au * Bain fort titane = 3,48 t
4120.2 | Gins une voie d'exposition. La quantité Acide nitrique 60 % : 15 000 litres soit 20,4 t A
totale susceptible d'étre présente dans soit un tofal de 29,38 t
l'installation étant supérieure ou égale a 10
tonnes
Hydrogene. La quantité totale susceptible Une installation fixe de stockage d'hydrogéne
d'étre présente dans l'installation étant su- liquide de 1,06 tonnes
périeure ou égale a 1 tonne o )
Un stockage provisoire de deux citernes
mobiles de 4500 Nm’ chacune d’hydrogéne
4715 gazeux (soit 767kg) en période de A
maintenance de |’installation fixe ou en cas de
difficulté d’alimentation. (secours)
2 cadres d’hydrogéne 4 200 bars, soit 26,9 kg
La quantité maximale d’hydrogéne sur le site
est limitée a 1,087 tonnes
Travail mécanique des métaux et alliages. Puissance installée de [I'ensemble des
ATexclusion des activités classées aux machines: 3 080 kW
2560.1 E

rubriques 3230-a et 3230-b

La puissance maximum de I'ensemble des
machines fixes pouvant concourir simul-
tanément au fonctionnement de I'installa-

tion étant supérieure a 1 000 kW



Rubrique

1978-4

2561

2564.2

2575

Libellé de la rubrique

Solvants organiques (installations et acti-
vités mentionnées a l'annexe VII de la di-
rective 2010/75/ UE du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (pré-
vention et réduction intégrées de la pollu-
tion) utilisant des) :

4. Nettoyage de surface a I'aide de compo-
sés organiques volatils & mentions de dan-
ger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F, ou de composés organiques vola-
tils halogénés a mentions de danger H341
ou H351, au sens du réglement (CE) n°
1272/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relatif a la
classification, a I'étiquetage et 4 l'embal-
lage des substances et des mélanges, mo-
difiant et abrogeant les directives 67/548/
CEE et 1999/45/ CE et modifiant le régle-
ment (CE) n® 1907/2006, lorsque  la
consommation de solvant () est supé-
rieure a 1 t/ an

Production industrielle par trempe, recuit,
revenu des métaux et alliages

Nettoyage, dégraissage, décapage de sur-
faces quelconques par des procédés utili-
sant des liquides organchalogénés ou des
solvants organiques, a 1’exclusion des ins-
tallations classées au titre de la rubrique
3670

2. Pour les procédés sous vide, le volume
des cuves affectées au traitement étant su-
périeur 2 200 L

Emploi de matiére abrasive telles que
sables, corindon, grenailles métalliques,
etc sur n matériau quelconque pour
gravure,  dépolissage,  grainage, a
l'exclusion des activités visées par la
rubrique 2565. La puissance des machines
fixes concourant au fonctionnement de
l'installation étant supérieure a 20 kW

Quantité maximale

Dégraissage au perchloroéthyléne (solvant

classé H351) sur deux machines étanches de
type ECSA V.

La consommation annuelle de solvant est de
6t

* atelier AVIA: 1 four électrique sous
atmosphére non oxydante Puemique =250 kW

* atelier ATG : 2 fours électriques sous air
Pirermique = 120 kW et 60 kW

La puissance totale est de 430 kW

Le site dispose de 2 installations de
dégraissage sous vide au perchloroéthyléne,
fonctionnant en circuit fermé, avec
régénération de solvant. Les volumes des
cuves de traitement sont:

* dégraisseuse atelier AVIA: 4 700 L

* dégraisseuse atelier ATG: 7 000 L

La puissance installée totale des machines
fixes de corindonage et de polissage & sec et
par voie humide présentes dans l'installation
estde 131 kW

Régime

DC

DC



Rubrique

2910.A.2

4130.2

1185.2

1532

1630

Libellé de la rubrique

Combustion a l'exclusion des activités
visées par les rubriques 2770, 2771, 2971
ou 2931 et des installations classées au
titre de la rubrique 3110 ou au titre
d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe a la
fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des
matiéres entrantes.

A. Lorsque linstallation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds ou de la biomasse.

Si la puissance thermique maximale de
l'installation est :

2. Supérieure ou égale 4 1 MW mais
inférieure a 20 MW

Substance et mélange liquides toxiques —

toxicité aigué — catégorie 3 pour la voie
d'exposition par inhalation;

la quantité totale susceptible d'étre pré-
sente dans l'installation étant supérieure
ou égale a 1 t mais inférieure 4 10 t

Gaz a effet de serre fluorés visés a I'an-

nexe | du réglement (UE) n° 517/2014 re-
latif aux gaz a effet de serre fluorés et
abrogeant le réglement (CE) n° 842/2006
ou substances qui appauvrissent la couche
d'ozone visées par le réglement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en
exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou clima-
tiques (y compris pompe a chaleur) de ca-
pacité unitaire supérieure a 2 kg, la quanti-
té cumulée de fluide susceptible d'étre pré-
sente dans l'installation étant supérieure
ou égale a 300 kg

Stockage de bois ou de matériaux com-

bustibles analogues
le volume susceptible d'étre stocké étant
inférieur a 1 000 m’

Emploi ou stockage de lessive de soude ou

de potasse caustique

La quantité totale susceptible d'étre pré-
sente dans l'installation étant : inférieure a
100t

Quantité maximale Régime

L'installation comporte :

2 chaudiéres fonctionnant au gaz naturel
présentant une puissance thermique de:

* 1,049 MW (AVIA) — gaz naturel

* 1,15 MW (ATG) — gaz naturel

1 chaudiére fonctionnant au fioul domestiquef
de 0,65 MW

DC
soit un total de 2,849 MW
La quantité de bain faible titane stockée pour
le décapage est de 3,45 t
La quantité de bain de passivation est 3,55 t
soit un total de 7 t D
Utilisation de deux groupes de refroidissement
fonctionnant avec du R410A (puissance
232 kW x 2) 12,6 kg.

NC
Volume maximal stocké : 100 m’

NC
Stockage de lessive de soude : 29 t

NC



Rubrique

3670

4331

4511

4718

4719

4725

4001

Libellé de la rubrique

Traitement de surface de matiéres, d'objets
ou de produits & l'aide de solvants orga-
niques, notamment pour les opérations
d'apprét, d'impression, de couchage, de
dégraissage, d'imperméabilisation, de col-
lage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-
gnation, avec une capacité de consomma-
tion de solvant organique inférieure a 150
kilogrammes par heure et a 200 tonnes par

an

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3
La quantité étant inférieure 4 50 t

Substances et mélanges dangereux pour
l'environnement aquatique de catégorie
chronique 2

La quantité étant inféricure & 100 tonnes

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1
et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (v
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en
matiére de biogaz purifié et affiné, en as-
surant une qualité équivalente & celle du
gaz naturel, y compris pour ce qui est de
la teneur en méthane, et qu'il a une teneur
maximale de 1 % en oxygene)

La quantité totale susceptible d'étre pré-
sente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines (strates naturelles,
aquiféres, cavités salines et mines désaf-
fectées hors gaz naturellement présent
avant exploitation de l'installation) étant :
1. Pour le stockage en récipients a pres-
sion transportable

inférieur a 6 tonnes

Acétyléne. La quantité susceptible d'étre
présente dans l'installation étant inférieure
4250 kg

Oxygéne. La quantité susceptible d'étre
présente dans l'installation étant inférieure
a2 tonnes

Installations présentant un grand nombre
de substances ou mélanges dangereux

Quantité maximale

La consommation annuelle de
perchloroéthyléne pour le dégraissage est
inférieure a 5 t.
Pour la lubrification, la consommation
annuelle de dichlorométhane est inférieure a
80 tonnes par an

Quantit¢ totale présente dans l'installation
(stabilisants, acétone...) : 0,5 tonne

Quantité maximale stockée
perchloroéthyléne (dégraissage)

Stockage de bouteilles de propane pour
I'alimentation des chariots : 0,78 tonne

Quantité stockée : 13 kg

Quantité stockée : 0,027 tonne

186 t de.

Danger pour,

Régime

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Danger Danger
pour la  physique (b) I'environnement(c)
santé (a)

Seuil bas 0.9292 0.23149 0,2305

Seuil haut 0.2323 0,02549 0.0492



Rubrique Libellé de la rubrique Quantité maximale Régime
RUBRIQUE I0TA

Prélévements permanents ou temporaires Exploitation d”un forage d’eau industrielle
issus d’un forage, puits ou ouvrage souter-
rain dans un systéme aquifére, a I’exclu-
sion de nappes d’accompagnement de
cours d’eau, par pompage, drainage, déri-
vation ou tout autre procédé, le volume to-
tal prélevé étant supérieur a 10 000 m3/an
mais inférieur a 200 000 m?/an

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (déclaration avec contréle périodique) ou NC (Non
Classé)

Le volume prélevé maximal est de

1.1.2.0 24 000 m? /an D

Au sens de Iarticle R.515-61 du code de I’environnement, la rubrique principale est la rubrique 3260
relative au traitement de surface de métaux ou de matiéres plastiques par un procédé électrolytique ou
chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur a 30 m®; et les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives a la rubrique principale sont celles
relatives au traitement de surface des métaux et matiéres plastiques (BREF STM).

Conformément & l’article R.515-71 du code de I’environnement, I’exploitant adresse au Préfet les
informations nécessaires, mentionnées a ’article L.515-29 dudit code, sous la forme d’un dossier de
réexamen dont le contenu est décrit 4 I"article R.515-72 du méme code dans les douze mois qui suivent
la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles susvisées.

Article 1.2.2. Situation de I’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles _ Lieu-dit
SAMER | Section AH parcelles 10, 11 et 36 | LETOQUOI

Les installations citées a 1’article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation
de I’établissement annexé au présent arrété.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Article 1.3.1 Conformité

Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont
disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents dossiers déposés par ’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

Article 1.4.1 Durée de I’autorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrété
d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois
années consécutives.



CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
Article 1.5.1 Objet des garanties financiéres

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété sont rendues exigibles par 1’exploitation des
activités classées relevant des rubriques :

Rubrique Activité Installations sur le site

3260 Traitement de surface de métaux ou de matiéres 15,5 m® pour le décapage inox, 15 m’ |
plastiques par un procédé électrolytique ou chi- pour le décapage titane
mique pour lequel le volume des cuves affectées au soit un total de 30,5 m’
traitement est supérieur a 30 m*

Pour le calcul de ce montant, les indices suivants ont été utilisés :
* valeur de l'indice TPO1 en janvier 2011 : 667,7
e derniére valeur de l'indice TPO1 connue (février 2019) : 110 ,3
* coefficient de raccordement : 6,5345
¢ taux de TVA en vigueur au 01/01/2011 : 19,6 %
* taux de TVA en vigueur au 01/01/2016 : 20 %

Article 1.5.2 Montant des garanties financiéres

Le montant des garanties financiéres est fixé a 114 571 € (cent quatorze mille cing cent soixante et
onze euros).

11 a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans 1’arrété ministériel du 31 mai 2012 en prenant en
compte un indice TPO1 base 2010 de 110,3 (paru au JO du 16/05/2019) et un taux de TVA de 20 %.

Article 1.5.3 Etablissement des garanties financiéres

Dans un délai maximal d’un mois aprés la notification du présent arrété, I’exploitant adresse au Préfet
le document attestant la constitution des garanties financiéres établi dans les formes prévues par I’arrété
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres prévues aux
articles R.516-1 et suivants du code de ’environnement ;

Article 1.5.4 Renouvellement des garanties financiéres

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation a la Caisse des dép6ts et consignation, le
renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du
document prévu a I’article 1.5.3 ci-dessus.

Pour attester du renouvellement des garanties financicres, 1’exploitant adresse au Préfet, au moins trois
mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par I’arrété ministériel du
31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres prévues aux articles
R.516-1 et suivants du code de I’environnement et précise la valeur de I’indice TPOI base 2010 utilisée.



Article 1.5.5 Actualisation des garanties financiéres

L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste aupres du Préfet tous
les cinq ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée a ’annexe II de 1'arrété ministériel du
31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa
proposition la valeur datée du dernier indice public TPO1 base 2010 et la valeur du taux de TVA en
vigueur 2 la date de la transmission.

Article 1.5.6 Modification des garanties financiéres

L’exploitant informe le préfet, dés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation
conduisant 4 une modification du montant des garanties financiéres.

Article 1.5.7 Absence de garanties financiéres

Outre les sanctions rappelées a I’article L.516-1 du code de I’environnement, I’absence de garanties
financi€res peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent
arrété, aprés mise en ceuvre des modalités prévues a Iarticle L.171-8 dudit code.

Conformément & I’article L.171-9 du méme code, pendant la durée de la suspension, I’exploitant est
tenu d’assurer a son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature
auxquels il avait droit jusqu’alors.

Article 1.5.8 Appel des garanties financiéres

En cas de défaillance de I’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

* lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en causc directement ou
indirectement les installations soumises & garanties financiéres ;

* pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties
financiéres lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter I’environnement ;

* pour la mise en sécurité de ’installation en application des dispositions mentionnées a ’article
R.512-39-1 du code de I’environnement ;

* pour la remise en état du site suite 4 une pollution qui n’aurait pu étre traitée avant la cessation
d’activité.

Le préfet appelle et met en ceuvre les garanties financiéres en cas de non-exécution des obligations ci-
dessus :

* soit apr¢s mise en jeu de la mesure de consignation prévue a I’article L.171-8 du code de
I"environnement, c¢’est-a-dire lorsque I’arrété de consignation et le titre de perception rendu
exceutoire ont €té adressés & I’exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement
infructueux ;

* soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a I’encontre de I’exploitant ;



Article 1.5.9 Levée de I’obligation de garanties financiéres

[’obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation des installations nécessitant
la mise en place des garanties financieres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financieres
ont été normalement réalisés.

Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité

prévue aux articles R.512-39-1 a R.512-39-3 du code de I’environnement par l'inspection de
I’environnement qui établit un procés-verbal constatant la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des
communes intéressées.

En application de I’article R.516-5 du code de I’environnement, le Préfet peut demander la réalisation,
aux frais de I’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant
la levée de I’obligation de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITES

Article 1.6.1 Porter 2 connaissance

Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a leurs
modalités d'exploitation ou de mise en ceuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités
inclus dans l'autorisation doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa réalisation, avec tous les
éléments d'appréciation.

Est regardée comme substantielle la modification apportée a des activités, installations, ouvrages et
travaux soumis a autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en
application du II de l'article R.122-2 du code de I’environnement ;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critéres fixés par arrété du ministre chargé de
I'environnement ;

3° Ou est de nature a entrainer des dangers et inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a
l'article L.181-3 du code de I’environnement.

Article 1.6.2 Mise a jour des études d’impact et de dangers

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a I’occasion de toute modification notable telle que
prévue a I’article R.181-46 du code de I’environnement.

Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse
critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont
supportés par 1’exploitant.



Article 1.6.2.1 Complément a I’étude de danger

Dans un délai de trois mois & compter de la notification du présent arrété, I’exploitant compléte 1’étude
de dangers associée au porter-d-connaissance transmis en mai 2019 et complété en janvier 2021, en
¢tudiant le scénario dans lequel, en cas de fuite sur la canalisation double paroi d’acide fluorhydrique,
la vanne asservie 4 la détection d’acide ne fonctionne pas.

Si la modélisation montre que les zones d’effet associées 4 ce phénoméne dangereux sortent des limites
du site, alors le phénoméne dangereux devra étre c6té en probabilité, gravité et intensité, conformément
aux dispositions de I’arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a
autorisation.

Article 1.6.3 Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

Article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous article 1.2.1 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d’autorisation )

Article 1.6.5 Changement d’exploitant

Pour les installations figurant sur la liste prévue a I’article L.516-1 du code de I’environnement, la
demande de changement d’exploitant est soumise a autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet
les documents établissant ses capacités techniques et financiéres et I’acte attestant de la constitution de
ses garanties financiéres.

Article 1.6.6 Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée est mise a I’arrét définitif, I"exploitant notifie au Préfet la date de cet
arrét trois mois au moins avant celui-ci,

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 1’arrét de
Iexploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

¢ I’évacuation ou I’élimination des produits ‘dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

o des interdictions ou limitations d’accés au site ;

» lasuppression des risques d’incendie et d’explosion ;

 lasurveillance des effets de I’installation sur son environnement,



En outre, I'exploitant place le site de I’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a ’article L.511-1 du code de I'environnement et qu’il permette un usage futur du
site déterminé conformément aux dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du méme code,
aux dispositions du code de l'environnement applicables a la date de cessation d’activité des
installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre
II du code de I’Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du méme titre et du méme livre.

CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION

Article 1.7.1 Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables. a 1’établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates

Textes

23/01/97

Arrété ministériel relatif a la limitation des bruits €mis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de I’environnement

02/02/98

Arrété ministériel relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de 1’environnement soumises a
autorisation

29/07/05

Arrété ministériel modifi¢ fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionn¢ a I’article 4 du décret n°2005-635 du. 30 mai 2005

30/06/06

Arrété ministériel modifié relatif aux installations de traitement de surface soumises &
autorisation au titre de la rubrique 3260 de la nomenclature des installations classées

31/01/08

15/12/09

Arrété ministériel modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets

Arrété ministériel fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles R, 512-33 « R, 512-
46-23 » et R. 512-54 du code de ’environnement

11/03/10

Arrété ministériel portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour
certains types de prélévements et d’analyses a I’émission des substances dans I’atmosphére

04/10/10

Arrété ministériel modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I’environnement soumises & autorisation

27/10/11

Arrété ministériel portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans
le domaine de 1’eau et des milieux aquatiques au titre du code de I’environnement

29/02/12

Arrété ministériel modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et
R. 541-46 du code de I’environnement

31/05/12

Arrété ministériel fixant la liste des installations classées soumises a |’obligation de
constitution de garanties financicres en application du 5° de I’article R. 516-1 du code de
I’environnement

Article 1.7.2 Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

* des autres législations et réglementations applicables, ¢t notamment le code minier, le code
civil, le code de I’'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales,
la réglementation sur les équipements sous pression,

* des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas
permis de construire.



TITRE 2—- GESTION DE L’ETABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1 Objectifs généraux

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 1’aménagement, 1’entretien et
I’exploitation des installations pour :

*  limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

* limiter les émissions de polluants dans 1’environnement ;

* respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques; ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, 1’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
pour I"agriculture, pour la protection de la nature, de I’environnement et des paysages, pour
I"utilisation rationnelle de 1’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2 Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation et des procédés mis en
ceuvre.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

Article 2.2.1 Réserves de produits

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I’environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1 Propreté

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer ’installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de
roues... sont mis en place en tant que de besoin.



Article 2.3.2 Esthétique

Les abords de I’installation, placés sous le controle de I’exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I’objet
d’un soin particulier (plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Article 2.4.1 Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant,

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1 Déclaration et rapport

L’exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I’inspection de 1’environnement les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte
aux intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de I’environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de I'inspection de I’environnement, un rapport d’incident est
transmis par 1’exploitant a I’inspection de 1’environnement. Il précise notamment les circonstances et
les causes de I’accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et 1’environnement, les mesures
prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets &
moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a ’inspection de I’environnement.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 2.6.1 Récapitulatif des documents tenus a la disposition de ’inspection

L’exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

* le dossier de demande d’autorisation initial,

* les plans tenus a jour

* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d’autorisation,

* les arrétés préfectoraux associ€s aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d’installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété
d’autorisation,

* les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de
la 1égislation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence 4 la disposition de 'inspection de 1’environnement sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de I’inspection de
I’environnement sur le site durant § années au minimum.



CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A LINSPECTION
DE I’ENVIRONNEMENT

Article 2.7.1 Récapitulatif des documents 2 transmettre a I’inspection de I’environnement

L’exploitant transmet & I’inspection les documents suivants :

Articles

Controles a effectuer ‘

Périodicité du contrdle

Article 8.8.1

Vérification des installations de
protection contre la foudre

6 mois aprés I'installation puis tous les 2 ans
(examen visuel tous les ans)

Article 10.2.1 Auto-suryglllance des  rejets Annuel ou triennal suivant les points de rejet
atmosphériques

Article 10.2.3 Autq-surveﬂlance des  eaux Tous les 3 ans
pluviales

Article 10.2.1.2

Qualité de I’air

Trimestriel ou triennal suivant les paramétres

Article 10.2.4.1

Surveillance des eaux souterraines

2 fois par an

Article 10.2.4.2

Surveillance des sols

Tous les 3 ans

| Article 10.2.6

Niveaux sonores

| Tous les 3 ans

définitif

Articles Documents i transmettre Périodicités / échéances
dans les douze mois qui suivent la date de
. Dossier de réexamen et rapport | publication des décisions concernant les
Article 1.2.1 . . .
de base conclusions sur les meilleures techniques
disponibles susvisées
: i itution d . »
Article 1.5.4 Attestrfmon de 'S:onstltut O 9€13 mois avant la fin de la période
garanties financiéres
. tification d ise a l’arré . e e,
Article 1.6.6 Notification de mise arret 3 mois avant la date de cessation d’activité

Article 10.2.1.1

Plan de gestion de solvant

Annuelle

Article 10.3.1

Résultats de la surveillance des
émissions, des milieux

Semestrielle (via GIDAF)

Articles 10.2.5.1,
10.4.1et104.2

Bilans et rapports annuels

Déclaration annuelle des

émissions et des déchets

Annuel
Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)




TITRE 3 —- PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1 Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et 1’entretien
des installations de maniére a limiter les émissions a 1’atmosphére, y compris diffuses, notamment par
la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte
sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités
rejetées en optimisant notamment 1’efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a
leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniere :

» & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

* aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution doivent étre
privilégiés pour I’épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement a une alarme.

Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus a la
disposition de¢ I’inspection de I’environnement.

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I’environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs...

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
I’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou
en arrétant les installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les controles &
effectuer, en marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de
facon & permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a ’air libre est interdit a I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés
sont identifiés en qualité et quantité.



Article 3.1.2 Pollutions accidentelles

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place a
proximité des installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement
anormal.

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilit¢ des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les
incidents ayant entrainé des rejets dans I’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les
remedes apportés sont consignés dans un registre.

Article 3.1.3 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a "origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou 4 la sécurité publique.

Article 3.1.4 Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

* Les véhicules sortant de Iinstallation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

* les surfaces oli cela est possible sont engazonnées,

* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5 Emissions diffuses et envols de poussiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bitiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de poussicres. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de
dépoussicrage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les
tours de séchage, les dépoussiéreurs. ..).

Chapitre 3.2 Conditions de rejet

Article 3.2.1 Dispositions générales

Les rejets a [’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement
¢ventuel, par D’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut Yy avoir a aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché a I’atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum 1’ascension
des gaz dans 1’atmosphére.



La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de 1’art
lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-apres, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants & 1’atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en
vigueur a la date d’application du présent arrété, sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de manicre a Etre aisément accessibles et permettre des interventions

en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter 1’intervention
d’organismes extéricurs a la demande de I’inspection de I’environnement.

Article 3.2.2 Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet

N° de|Installations Hauteur | Diamétre | Débit nominal | Vitesse Puissance Combustible

conduit | raccordées enm en m en Nm*/h minimale | ou capacité

d’éjection |
en m/s |

1 | Lubrification 10 0,32 2 390 8 | - -

3 Dévésiculeur 10 0,3 5764 14 - -
acide AVIA |

3 bis Dévésiculeur 10 0,3 2 500 9
acide ATG

4 Chaudiére ATG |6 0,36 1 847 5 1150 kW gaz

l
|

5 Chaudiére AVIA |6 0,51 1396 5 1049 kW gaz

6 Polisseuse a sec|10 0,27 1366 8 6 kW -
(AVIA)

6bis |Polisseuse a sec|10 0,25 2 000 '8 4 kw -
(ATG)

!

7 Laveur de buée|10 0,32 4 500 8.4 - -
de la station de |
traitement des
effluents aqueux

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ol les résultats sont exprimés sur gaz
humides.



Article 3.2.3 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites
des flux de polluants rejetés

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes e concentration, les vo-
lumes de gaz étant rapportés :

* a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ) sauf pour les installations de séchage ou les
résultats sont exprimés sur gaz humides

* aune teneur en O, précisée dans les tableaux ci-apreés.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite
est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a partir d’une
production journaliére.

Les valeurs limites s’imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée
Y
qui est fonction des caractéristiques de I’appareil et du polluant et voisine d’une demi-heure.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété,

Article 3.2.3.1 Rejets de la lubrification

Les valeurs limites des rejets canalisés issus de I'atelier de lubrification respectent les valeurs limites
suivantes :

|_ Conduit n°1 Concentrations moyennes en mg/Nm® | Flux (g/h) ‘
| COV totaux (hors méthane) 75 135 |'
| _COV H351 (dichlorométhane) 20 36 B

Les mesures, prélévements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou a défaut selon les
méthodes de référence reconnues.

Article 3.2.3.2 Rejets des dévésiculeurs acide et de Uinstallation de traitement des effluents

Les valeurs limites des rejets canalisés des deux dévésiculeurs acide et de I’installation de traitement
des effluents aqueux respectent les valeurs limites suivantes -

—

Concentrations ' Dévésiculeur acide | Dévésiculeur | Traitement des
. . AVIA acide ATG effluents
Conduit n® 3 ; 3 bis et 7 moyennes en
mg/Nm® Flu)f (g/h) Fll.lX (g/l.n) F luz-{ (g/h)
rejet 3 rejet 3bis rejet 7
Acidité totale exprimée en H 0,5 0,8 0,8 _ 0,5 1
HF, exprimé en F 2 1 | 1 0,5
Cr total 0,1 0,006 _ 0,006 0,004 |
CrVl 0,1 0,006 0,006 0,004
Ni 0,1 0,011 0,011 0,006
| CN 1 1,5 1,5 0,5
Alcalins, exprimés en OH 10 - - 40
NOx, exprimés en NO- 100 * 160 160 400
SO 100 50 50 10
NH; 30 5 5 10




* pour le dévésiculeur ATG : la concentration maximale en NOx est de 200 mg/m® par cycle de production avec une
concentration instantanée de 800 mg/m?® au maximum.

Les mesures, prélévements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou a défaut selon les
méthodes de référence reconnues.

Article 3.2.3.3 Rejets des installations de combustion

Les valeurs limites des rejets canalisés des chaudiéres respectent les valeurs limites suivantes :

Le débit des gaz de combustion est exprimé en métre cube dans les conditions normales de température
et de pression (273 K et 101 300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en
milligrammes par métre cube (mg/m®) sur gaz sec, la teneur en oxygéne ¢tant ramenée a 3 % en
volume.

\ Concentrations moyennes en mg/Nm’

| e - Conduits n°4 et 5
Poussiéres 5
SO, 35
NOx en équivalent NO, 150

Article 3.2.3.4 Rejets de la polisseuse a sec

Les valeurs limites des rejets canalisés de la polisseuse a sec respectent les valeurs limites suivantes :

Conduits n°6 et 6 bis Concentration moyenne en mg/Nm’
Poussiéres 15 l

Les mesures, prélévements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou a défaut selon les
méthodes de référence reconnues.

Article 3.2.4 Emissions diffuses

Le flux annuel des émissions diffuses de ['ensemble de 1’atelier ne dépasse pas 10 % de la quantité de
solvants utilisés.

Article 3.2.5 Cas particulier des installations utilisant des substances émettant des COV

L’exploitant met en place un plan de gestion des solvants mentionnant notamment les entrées et les sor-
ties de solvants des installations concernées.

Avant le 30 mars de 1’année N+1, I’exploitant transmet a 1’inspection de 1’environnement le plan de
gestion des solvants de ’année N et I'informe des actions visant a réduire leur consommation.



TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de I'article L.212-1 du code de I’environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et I’exploitation de I’installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux
polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 4.2.1 Origine des approvisionnements en eau

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I’exploitation des
installations pour limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m*/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés
sur un registre éventuellement informatisé et consultable par ’inspection de 1’environnement.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

S G T |Nom de la masse d’cau|Code national de la masse d’eau Prélevement
£ ou de la commune du|(compatible SANDRE) maximal annuel
ressource , . ) 3
réseau (si prélevement dans une masse d’eau) | (*) (m*/an)
Eau souterraine | Calcaires du Boulonnais FR AG002 21 000
Réseau d’eau Réseau AEP de Samer - | 2 400

(*) : le prélevement effectif annuel, basé sur la somme des relevés quotidiens ou hebdomadaires pour [’année civile, ne doit
pas dépasser cette valeur

ARTICLE 4.2.2 Protection des réseaux d’eaun potable et des milieux de prélévement

Article 4.2.2.1 Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des
retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélevement.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

L'alimentation en eau du procédé est munie d'un dispositif susceptible d'arréter promptement cette
alimentation. Ce dispositif doit étre proche de l'installation, clairement reconnaissable et aisément
accessible.



Article 4.2.2.2 Prélévement d’eau en nappe par forage

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée a la connaissance
du Préfet avec tous les éléments d’appréciation de 1’impact hydrogéologique.

Les prélevements d’eau en nappe par forage dont ’'usage est destiné directement ou indirectement a la
consommation humaine en eau font 1’objet, avant leur mise en service, d’une autorisation au titre du
code de la santé publique (article R.1321 et suivants).

Article 4.2.2.2.1 Critéres d’implantation et protection de I’ouvrage

Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, 1’ouvrage ne doit pas étre implanté a moins de 35 m d’une
source de pollution potentielle (dispositifs d’assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant
des épandages, batiments d’élevage, cuves de stockage...).

Des mesures particuliéres doivent étre prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d’eaux
souillées ou d’hydrocarbures vers le milicu naturel.

Aprés le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte
de toute source de pollution.

Article 4.2.2.2.2 Réalisation et équipement de ouvrage

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour ¢viter de mettre en
communication des nappes d’eau distinctes, sauf autorisation explicite dans I’arrété d’autorisation, et
pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-
a-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangercuses.

La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au
niveau du terrain naturel. Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d’épaisseur, sur une
hauteur de 10 m minimum, voire plus, pour permettre d’isoler les venues d’eau de mauvaise qualité. La
cimentation devra étre réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans
que le prétubage ne géne cette action et devra &tre réalisée de fagon homogéne sur toute la hauteur.

Les tubages seront en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire,
d’au moins 125 mm de diametre extérieur et de S mm d’épaisseur au minimum. Ils seront crépinés en
usine.

La protection de la téte du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de 1’étanchéité garantie
par la cimentation annulaire. Elle comprendra une dalle de propreté en béton de 3 m* minimum centrée
sur ’ouvrage, de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers 1’extérieur du forage. La
téte de forage sera fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d’un couvercle amovible
fermé a clef et s’élévera d’au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

L’ensemble limitera le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empéchera les
accumulations d’eau stagnante a proximité immédiate de I’ouvrage.

La pompe ne devra pas étre fixée sur le tubage mais sur un chevalement spécifique, les tranchées de
raccordement ne devront pas jouer le role de drain. La pompe utilisée sera munie d’un clapet de pied
interdisant tout retour de fluide vers le forage.

En cas de raccordement a une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur sera installé.
Les installations seront munies d’un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique.

Le forage sera équipé d’un tube de mesure crépiné permettant 1’utilisation d’une sonde de mesure des
niveaux.



Article 4.2.2.2.3 Abandon provisoire ou définitif de ouvrage

L’abandon de I’ouvrage sera signalé au service de contrdle en vue de mesures de comblement.

Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir I’absence de
transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues
dans les formations aquiféres.

* Abandon provisoire :
En cas d’abandon ou d’un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La
protection de la téte et I’entretien de la zone neutralisée seront assurés.

* Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de la téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables
propres jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite Jusqu’a — 5 m et le reste sera cimenté
(de =5 m jusqu’au sol).

Article 4.2.3 Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse

L’exploitant doit respecter les dispositions de 1’ arrété préfectoral sécheresse qui lui est applicable.

Il doit en outre, mettre en ceuvre, les mesures visant a la réduction des prélévements et de la
consommation d’eau ainsi qu’a la limitation des rejets polluants et & leur surveillance renforcée suivant
les dispositions ci-apres, lorsque, dans la zone d’alerte om il est implanté, un arrété constate le
franchissement des seuils de vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise.

En cas de dépassement du seuil* d’alerte, le débit journalier de prélévement d’eaux souterraines est
limité & 60 m*/j.

* 1 les seuils sont définis dans ’arrété départemental applicable pour la masse d’eau concernée.

Article 4.2.4 Consommation d’eau de Patelier de traitement de surface

. Les systémes de ringage doivent étre congus et exploités de maniére a obtenir une
consommation d'eau spécifique, rapportée au meétre carré de la surface traitée, dite « consommation
spécifique », la plus faible possible.

Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :

o les eaux de ringage ;

o les vidanges de cuves de ringage ;

o les €luats, ringages et purges des systémes de recyclage, de régénération et de traitement
spécifique des effluents ;

o les vidanges des cuves de traitement ;

o les eaux de lavage des sols (hors auto-laveuse) ;

o les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
o les eaux de refroidissement ;
o les eaux pluviales ;
o les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.



On entend par surface traitée la surface immergée (piéces et montages) qui participe a I'entrainement du
bain. '

La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations
électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre
méthode adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en
tenant compte du nombre de fonctions de ringage.

Il y a une fonction de ringage chaque fois qu'une piéce quitte un bain de traitement et doit subir un
rincage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce ringage).

e La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 18 litres par métre carré de surface
traitée et par fonction de ringage.

L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de son installation, sur une période
représentative de son activité. Il tient a disposition de l'inspection de 1’environnement le résultat et le
mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.

CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.3.1 Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I’article 4.4.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.

A I’exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour
1’épuration des effluents.

Article 4.3.2 Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par 1’exploitant, régulierement mis a
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de
I’inspection de I’environnement ainsi que des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

* [Porigine et la distribution de I’cau d’alimentation,

» les dispositifs de protection de |’alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ...)

* les secteurs collectés et les réseaux associés

* les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

* les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).



Article 4.3.3 Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y
transiter.

L’exploitant s’assure par des controles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Article 4.3.4 Protection des réseaux internes i I’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réscaux
d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
méelange avec d’autres effluents.

Article 4.3.4.1 Isolement avec les milieux

Un systéme permet lisolement des réseaux d’assainissement de I’établissement par rapport a
Iextérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou & partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne,

CHAPITRE 4.4 TYPES D’EF FLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.4.1 Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : ...

> les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d’étre polluées : ces eaux sont rejetées

dans le réseau communal d’eaux pluviales situé dans un fossé longeant le site au sud et qui se

déverse dans I’Edre ;

les eaux pluviales des parkings et voiries : ces eaux sont rejetées dans le réseau communal d’eaux

pluviales situ¢ dans un fossé longeant le site au sud et qui se déverse dans I’Edre apreés transit par un

débourbeur-déshuileur ;

> les eaux susceptibles d’étre polluées (notamment celles collectées dans le bassin de confinement ),

les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour

Iextinction) : ces eaux feront 'objet d’une analyse, si elles sont polluées elles seront traitées

comme des déchets ;

les purges des chaudiéres : ces eaux sont rejetées dans le réseau communal d’eaux pluviales situé

dans un fossé longeant le site au sud et qui se déverse dans 1’Edre;

> les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine ces
caux sont rejetées dans le réseau de la commune de Samer (de type séparatif) et sont traitées a la
station d’épuration communale ;

> les effluents issus des décapages Inox et Titane et les effluents issus du laveur de buées sont traités

par évapo-concentrateur : il n'y a pas de rejets d’effluents liquides vers le milieu naturel ou un

réseau d’assainissement ;

les effluents issus du polissage (Inox et Titane) sont filtrés et recyclés en circuit fermé : il n’y a

pas de rejets d’effluents liquides vers le milieu naturel ou un réseau d’assainissement ;

les effluents du banc & ultrasons sont recyclés en circuit fermé : il n’y a pas de rejets d’effluents

liquides vers le milieu naturel ou un réseau d’assainissement.
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Article 4.4.2 Collecte des effluents

Les cffluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d’abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de [’établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d’eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.4.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou &
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y
compris a I’occasion du démarrage ou d’arrét des installations. .

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire a4 un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, 1’exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux & ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Article 4.4.4 Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d’une formation initiale et
continue. -

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contréles de la qualité des rejets auxquels il a €té€ procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I’équipement et dans tous les cas
au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de 1’obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, 1’attestation de conformité
a la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus
a la disposition de I'inspection de I’environnement.



Article 4.4.5 Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par
présentent les caractéristiques suivantes :

Iétablissement aboutissent aux points de rejet qui

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié
par le présent arrété

N°1 (BV 1)

Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées (Lambert II étendu)

Nature des effluents

Débit maximal journalier (m’/j)

Débit de fuite maximum

Exutoire du rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement

collective
Conditions de raccordement

| Convention spéciale de déversement du 01/01/2010

Eaux pluviales (toiture et voirie) et purges de chaudiére

20L/s

Réseau communal eaux pluviales dans un fossé longeant
le site au sud (aprés passage par bassin de
tamponnement

Riviére Edre

Le volume minimal du bassin est de 501 m?

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié
par le présent arrété

N°2 (BV 2)

Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées (Lambert II étendu)

Nature des effluents

Débit maximal journalier (m*/j)

Débit de fuite maximum

Exutoire du rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement

collective
Conditions de raccordement

Eaux pluviales (toiture et voirie) et purges de chaudiére

20L/s

Réseau communal eaux pluviales dans un fossé longeant
le site au sud (aprés passage par bassin de
tamponnement

Riviére Edre

Convention spéciale de déversement du 01/01/2010

Le volume minimal du bassin est de 456 m?

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié
par le présent arrété

N°3

Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées (Lambert II étendu)

Nature des effluents

Débit maximal journalier (m/j)

Débit maximum horaire( m*/h)

Exutoire du rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective

Conditions de raccordement

eaux domestiques

réseau eaux usées

station d’épuration urbaine de Samer (code Sandre de
I’ouvrage : 011047500000)

Convention spéciale de déversement du 01/01/2010




Article 4.4.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.4.6.1 Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de 1’autorisation délivrée par la
collectivité a laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de
Particle L.1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant au
Préfet.

Article 4.4.6.2 Aménagement
Article 4.4.6.2. 1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélevement d’échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d’organismes extérieurs a la demande de ’inspection de 1’environnement.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
acces aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.4.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I’amont,
qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére
a ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a 1’aval et que
I’effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.4.7 Caractéristiques générales de ’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
+  de matiéres flottantes,
* de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
* de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
*  Température : 30 °C
* pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline)
* Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/l.

Article 4.4.8 Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne a I’établissement

Les réscaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.



Article 4.4.9 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

Article 4.4.10 Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de
traitement des déchets appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront
etre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

Article 4.4.11 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Référence des rejets vers le milieu récepteur : N° 1 et 2 (Cf. repérage du rejet au paragraphe ) a I’article
44.5

Paramétre Code Sandre ‘ Concentrations instantanées

| (mg/l)
MES 1305 35
DBO; 1313 30
DCO 1314 125
‘Azote global B 6018 | 30
Phosphore total 1350 : 10
Indice phénol ’ 1440 0,3
Hydrocarbures totaux 7009 _ 5

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres
surfaces imperméabilisables est de : 26 565 m?

Pour le bassin versant n° 1, le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de :
9,43 L/s/ha, soit 72 m'/h.

Pour le bassin versant n° 2, le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de :
11,36 L/s/ha, soit 72 m*/h.



TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

Chapitre 5.1 Principes de gestion

Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 1’aménagement, et
I’exploitation de ses installations pour :

* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de ['utilisation des ressources et améliorer
I’efficacité de leur utilisation ;

* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

¢) toute autre valorisation. notamment la valorisation énergétique ;
d) I’élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I’environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de I’inspection de I’environnement.

Article 5.1.2 Séparation des déchets

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par I’article R.541-8 du code de I’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 a R.543-15 et R.543-40 du code de
I’environnement. Dans ’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 & R.543-72
du code de I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R.543-131 du
code de I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R.543-137 a
R.543-151 du code de I’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d’installations d’élimination) ou ‘aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et €lectroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R.543-195 a R.543-201 du code de ’environnement.



Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des
déchets

Les déchets produits, entreposés dans 1'établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des
eaux mctéoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et 1’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météoriques souillées.

Les quantités maximales autorisées de déchets présentes sur le site sont :

- vidange des béaches laminoirs 25 et SOLC : 12 500 litres

- perchloroéthyléne : 14 tonnes

- eaux de nettoyage des sols : 1 cuve de 10 000 litres soit environ 10 tonnes
- acide fluonitrique : 18 tonnes

- corindon usagé : 20 big bags soit environ 16 tonnes

- emballages souillés : 1 benne de 15 m? soit environ 1,6 tonnes

- concentrat de la station d’épuration : 20 m? soit environ 30 tonnes

- boues de polissage : 8 tonnes (en big bags)

-caux de polissage : 6 tonnes (en GRV)

Article 5.1.4 Déchets gérés a I’extérieur de I’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés aux
articles L.511-1 et L.541-1 du code de I’environnement.

Il s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5 Déchets gérés a I’intérieur de I’établissement

A I’exception des installations specifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de
I’établissement est interdit (incinération a I’air libre, mise en dépét a titre définitif).

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des

déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, mati¢res ou produits
qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.6 Transport

L’exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortants.

Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence a 1’arrété ministériel du 29 février
2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de
I’environnement.



Chaque lot de déchets dangereux expédié vers ’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
a 'article R.541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont
tenus a la disposition de I'inspection de ’environnement sur le site durant § années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R.541-49 a R.541-64 ct R.541-79 du code de I’environnement relatifs & la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par [’exploitant, est
tenue a la disposition de ’inspection de I’environnement.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’en application du
reglement (CE) n°® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.

Article 5.1.7 Déchets produits par I’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :

Tyvpe de déchets Code des déchets Nature des déchets
200199 Déchets ménagers et assimilés
191201 Papiers, cartons, plastiques
Déchets non dangereux 10 02 99 Eaux de nett(?_\'ag.e d.es sols
10 02 99 Eaux de filtration polisseuses
1201 17 Corindon
1201 15 Boues de polissage
13 02 05* Huiles usagées
11 01 05* Acides de décapages (acide fluoronitrique)
Déchets dangereux 11 01 13* Chlorure de méthyléne usagé
. 110113* Perchloroéthyléne usagé
1501 10* Emballages / matériaux souillés
B o | 120109 | Concentréts de I’évapo-incinérateur

S’il sert au décapage, 1’acide fluonitrique est & classer en 11 01 05* ouen 11 01 06*
Article 5.1.8 Déchets d’emballages

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R.543-66 a
R.543-72 et R.543-74 du code de ’environnement portant application des articles L..541-1 et suivants
du méme code relatifs a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.



TITRE 6- SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1 Identification des produits

L’inventaire et Iétat des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d’étre présents dans
Iétablissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des mentions de
dangers codifiées par la réglementation en vigueur, sont tenus a jour dans un registre.

Un plan général des stockages est annexé a I’état des stocks.

Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu a la disposition permanente de I’inspection de
I'environnement et des services publics d’incendie et de secours.

L’exploitant dispose sur le site, avant la réception des substances et produits, de 1’ensemble des
documents nécessaires a I’identification de la nature et des risques des substances et des produits
présents dans les installations, et en particulier :
* les fiches de sécurité & jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés
présents sur le site ou tous autres documents équivalents ;

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence a la disposition de I’inspection de
’environnement et des services publics d’incendie et de secours.

Article 6.1.2 Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au reglement n°1272/2008 dit CLP
ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront
¢galement €tre munies des pictogrammes définis par le réglement susvisé.

Article 6.1.3 Manipulation des substances et mélanges dangereux

Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité sont
scrupuleusement respectées par 1’exploitant. L’exploitant dispose des produits et matériels cités par ces
fiches pour étre en mesure de réagir immédiatement en cas d’incident ou d’accident.

La présence de substances et mélanges dangereux ou combustibles est limitée aux nécessités de
I’exploitation.

Le transport des substances et mélanges dangereux 4 I’intérieur de I’établissement est effectué avec les
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fitts...).

Toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de matiéres dangereuses a I’intérieur
de I’établissement s’effectue sous la responsabilité d’une personne désignée par I’exploitant, selon des
consignes définies par écrit visant a éviter toute dispersion accidentelle. Des consignes particuliéres
fixent les conditions de manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des matiéres
dangereuses.



CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR ’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

Article 6.2.1 Substances interdites ou restreintes

L’exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

e qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant
fait 1’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement
528/2012 ;

» qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques
persistants ;

* qu’il respecte les restrictions inscrites & I’annexe XVII du réglement n°1907/2006.

S’il estime que ces usages sont couverts par d’éventuelles dérogations a ces limitations, 1’exploitant
tient I’analyse correspondante a la disposition de I’inspection de I’environnement.

Article 6.2.2 Substances extrémement préoccupantes

L’exploitant établit et met a jour régulicrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste
des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a
’autorisation telle qu’établie par 1’ Agence européenne des produits chimiques en vertu de I'article 59
du reglement 1907/2006.

L’exploitant tient cette liste & la disposition de I’inspection de I’environnement.

Article 6.2.3 Substances soumises 4 autorisation

Si la liste établie en application de ’article précédent contient des substances inscrites a I’annexe X1V
du reglement 1907/2006, ’exploitant en informe 1’inspection de I’environnement sous un délai de
3 mois aprés la mise a jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le
réglement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son
utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation
soumise a I’ Agence européenne des produits chimiques.

S*il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006,
I’exploitant tient & disposition de 1’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de
gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, ’exploitant tient a la disposition de I’inspection de 1’environnement les mesures de
gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé¢ humaine et de I’environnement et, le cas échéant,
le suivi des rejets dans I’environnement de ces substances.



Article 6.2.4 Produits biocides - Substances candidates a substitution

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les
substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates 4 la
substitution », au sens du réglement n°528/2012.

Ce recensement est mis a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, I’exploitant tient & la disposition de I’inspection de
I'environnement son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de
gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de I’environnement et le suivi des
rejets dans I’environnement de ces substances.

Article 6.2.5 Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L’exploitant informe I’inspection de 1’environnement §’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures,
tels que définis par le réglement n°1005/2009.

S’1l dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz
a effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de
réchauffement planétaire est supérieur ou égal a 2500, I’exploitant en tient la liste & la disposition.de
I’inspection de I’environnement .



TITRE 7 — PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1.1 Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse étre a
I’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurit¢ du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis
dans I’environnement par les installations relevant du livre V titre [ du Code de I’Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans I’environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de ’émergence est effectuée un an au maximum apres la mise en
service de I’installation.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 1’arrété ministériel du 23 janvier
1997 modifié.

Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de I’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du Préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de
I"installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Article 7.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R.571-1 a R.571-24 du code de 1’environnement, a I’exception des matériels
destinés a étre utilisés a ’extérieur des batiments visés par I’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le
marché apres le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

Article 7.1.3 Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Chapitre 7.2 Niveaux acoustiques
Article 7.2.1 Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée.



Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible Emergence admissible
dans les zomes a émergence pour la période allant de 7h |pour la période allant de 22h
réglementée (incluant le bruit dea 22h, sauf dimanches et |a 7h, ainsi que les dimanches

I’établissement) jours fériés et jours fériés
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou
égal 145 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)

Article 7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR | PERIODE DE NUIT

Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,

(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
70 dB(A) 160 dB(A)

Chapitre 7.3 Vibrations

Article 7.3.1 Vibrations

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées a la circulaire ministérielle n°® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I’environnement par les installations classées.

Chapitre 7.4 Emissions lumineuses

Article 7.4.1 Emissions lumineuses

De maniére a réduire la consommation ¢énergétique et les nuisances pour le voisinage, I’exploitant
prend les dispositions suivantes :

* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de
I’occupation de ces locaux

* les illuminations des fagcades des batiments ne peuvent €tre allumées avant le coucher du soleil
ct sont éteintes au plus tard a 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’¢éclairage destinées & assurer la protection
des biens lorsqu’elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation
du fonctionnement de [Dinstallation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la
réglementation, ceci afin d’éviter que ’éclairage fonctionne toute la nuit.




TITRE 8 — Prévention des risques technologiques
CHAPITRE 8.1 GENERALITES

Article 8.1.1 Localisation des risques

L’exploitant recense les parties de 1’¢tablissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d’étre a I’origine d’incendies, d’explosions, d’atmosphéres nocives,
toxiques ou explosives :
1.

* Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

* Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;

» Soit n’étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’étant que de courte

durée, s’il advient qu’ils se présentent néanmoins.

L’exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmospheres
nocives, toxiques ou explosives).

Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens approprié€s et report€es sur un plan général des
ateliers et des stockages systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I’entrée de ces zones et en tant
que de besoin rappelées a I'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

L’acces a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les

véhicules munis d’un « permis d’acces véhicule en zone dangereuse », délivré par 1’exploitant selon
une procédure prédéfinie peuvent y accéder.

Article 8.1.2 Propreté de I’installation
Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas
de matieres dangereuses ou polluantes et de poussieres.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

L’utilisation de I’eau dans les locaux de stockage de produits réagissant vivement avec 1’cau fait I’objet
de procédures écrites.

Article 8.1.3 Contrdle des accés

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire 1’accés a toute personne non
autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.

[’établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie. La cloture, d’une hauteur
minimale de 2 métres, mesurée a partir du sol ¢6té extérieur, doit étre suffisamment résistante afin
d’empécher les éléments indésirables d’accéder aux installations.

L’exploitant s’assure du maintien de l’intégrité physique de la cléture dans le temps et réalise les
opérations d’entretien des abords régulierement.



Article 8.1.4 Circulation dans 1I’établissement

L’exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & [’intérieur de
I"¢tablissement. Elles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une
information appropriée.

Les voies de circulation et d’accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté
et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage.

Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours puissent évoluer
sans difficulté.

Article 8.1.5 Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre 1’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans 1’étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS

Article 8.2.1 Batiments et locaux

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ
d’incendie et s’opposer a la propagation d’un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre I'objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des
autres batiments et unités de I’installation, ou protégés en conséquence.

A Iintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation et I’évacuation du personnel ainsi que ’intervention des secours en cas de
sinistre,

Article 8.2.2 Chaufferies

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de
stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120.

Toute communication éventuelle entre le local et ces batiments se fajt soit par un sas équipé de deux
blocs-portes EI30, munis d*un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.

A D’extérieur de la chaufferie sont installés :

* une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brileurs permettant d’arréter 1’écoulement du
combustible ;

* un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;

* un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou un autre
systeme d’alerte d’efficacité équivalente.



Article 8.2.3 Reégles générales de conception des installations

Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d’étre
contenus (absence de réaction notamment) et les conditions de fonctionnement (température,
pression...).

Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de sécurité
(telles que sécurités sur les conditions de pression ou de température, maintien des réactions en dehors
du domaine d’inflammabilité ou d’explosion).

Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.

Les organes de manceuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maitrise d’un
sinistre éventuel doivent étre implantés de facon a rester manceuvrables en cas de sinistre. Ils doivent
étre installés de facon redondante et judicieusement répartis.

Article 8.2.4 Tuyauteries

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur
fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrété. Pour les organes de sectionnement a
fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de maniére visible. Une consigne précise que
toutes les vannes manuelles se ferment dans le sens horaire, sauf mention contraire affichée sur la
vanne.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou
susceptibles de 1’étre sont étanches et résistent & 1’action physique et chimique des produits qu’elles
sont susceptibles de contenir.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d’hygiéne ou de technique, les tuyauteries de
transport de fluides dangereux a ’intérieur de 1’établissement sont aériennes. Les tuyauteries enterrées
sont repérées sur un plan tenu a jour.

Les tuyauteries de vapeur sont protégées contre les surpressions.

Des dispositifs permettent de limiter le risque de coup de bélier dans les tuyauteries.

Les collecteurs véhiculant des eaux polludes par des liquides inflammables, ou susceptibles de I’étre,
doivent étre équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flamme.

Selon leur environnement et au besoin, les tuyauteries sont protégées par un revétement ou une peinture
qui les isole du milieu environnant afin que leur intégrité ne soit pas fragilisée.

Les tuyauteries sont équipées de soupapes d’expansion thermique permettant d’évacuer ’excédent de
pression éventuellement présent dans un trongon isolé.

Article 8.2.5 Mise en sécurité des installations

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans la prévention des
accidents en cas de dysfonctionnement de I’installation (notamment les salles de gestion de crise) sont
implantés et protégés vis-a-vis des risques toxiques, incendie et explosion.



CHAPITRE 8.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 8.3.1 Matériels utilisables en atmosphéres explosives

Dans les parties de Iinstallation mentionnées a Iarticle 8.1.1 et recensées comme pouvant étre a
’origine d’une explosion, les installations €lectriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et systémes
de protection destinés a étre utilisés en atmospheére explosible.

Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites a
ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I’exploitation.

Article 8.3.2 Installations électriques

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection de I’environnement les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux regles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées apres leur installation ou suite a
modification. Elles sont contrélées au moins une fois par an par une personne compétente,
conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre IT de livre 1I de la quatriéme
partie du code du travail relatives a la vérification des installations €lectriques. L’exploitant conserve
une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail

Les ¢quipements métalliques sont mis a la terre conformément aux reglements et aux normes
applicables.

Dans les locaux de production, & proximité d’au moins la moitié des Issues est installé un interrupteur
central, bien signalé, permettant de couper I’alimentation électrique.

Article 8.3.3 Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
prévenir la formation d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I’atmosphére de la ventilation
est plac¢ aussi loin que possible des immeubles habités ou occupes par des tiers et des bouches
d’aspiration d’air extérieur, et 4 une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum & 1 meétre au-dessus du
faitage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a

"atmosphére, est congue de maniére & favoriser au maximum I’ascension et la dispersion des polluants
dans I’atmospheére (par exemple 1’ utilisation de chapeaux est interdite).

Article 8.3.4 Eclairage artificiel et chauffage des locaux

Les matériaux utilisés pour I’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes
enflammées.



Le chauffage des batiments de stockage ou d’exploitation ne peut étre réalisé que par eau chaude,
vapeur produite par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité
équivalent. Les systémes de chautfage par aérotherme 4 gaz ne sont pas autorisés dans les batiments de
stockage ou d’exploitation.

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique,
toutes les gaines d’air chaud sont enti¢rement réalisées en matériaux A2 sl dO (anciennement M0). En
particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de
calorifuges matériaux A2 sl d0 (anciennement MO0). Des clapets coupe-feu sont installés si les
canalisations traversent une paroi.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des quais,
s’ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels
ils circulent ou sont situés.

Article 8.3.5 Arréts d’urgence

Les installations disposent d’arréts d’urgence et/ou de moyens d’isolement permettant de mettre en
sécurité tout ou partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d’étre activés depuis la salle de
commande, localement ou en automatique a travers les sécurités de procédé. Des procédures ou
consignes en définissent les conditions d’utilisation.

Ces dispositifs d’urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute circonstance.

Article 8.3.6 Equipements importants pour la sécurité des installations

[’exploitant établit et tient & la disposition de 1’inspection de 1’environnement la liste des équipements
importants pour la sécurité et la sfireté de son installation.

Les procédures de contrdle, d’essais et de maintenance de ces systémes ainsi que la conduite a tenir
dans 1’éventualité de leur indisponibilité, sont établies par consignes écrites.

La liste de ces équipements ainsi que les procédures susvisées sont révisées chaque année au regard du
retour d’expérience accumulé sur ces systémes (étude du comportement et de la fiabilité de ces
matériels dans le temps au regard des résultats d’essais périodiques et des actes de maintenance...).

Les systémes de détection, de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sécurité des
installations, font 1’objet d’une surveillance et d’opérations d’entretien de facon a fournir des
indications fiables, pour détecter les évolutions des paramétres importants 4 1’égard de ces
préoccupations.

Les dépassements des points de consigne des parametres importants pour la sécurité doivent déclencher
des alarmes en salle de contrdle ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de
mise en sécurité appropriées aux risques encourus.

Les procédures importantes pour la sécurité sont réguliérement testées et vérifides.

Les informations nécessaires a la mise en sécurité du site et les alarmes des dispositifs électroniques de
détection d’incendie, des dispositifs de détection d’atmosphere explosive (hydrogéne, gaz naturel...),
les dispositifs de détection du déclenchement dés dispositifs autonome de lutte contre I'incendie
(sprinkler) sont reportées en salle de contrdle du site ou tout autre lieu pertinent.



Chapitre 8.4. Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 8.4.1 Rétentions

Article 8.4.1.1 Volume

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins ¢gal & la plus grande des deux valeurs suivantes -

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir :
* 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité
de rétention est au moins égale 4 :

* dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits ;

* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

* dans tous les cas, 800 L minimum ou ¢gale & la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a
800 L.

Article 8.4.1.2 Conception

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. L’étanchéité de la rétention
ne doit pas étre compromise par les produits pouvant étre recueillis, par un éventuel incendie ou par les
éventuelles agressions physiques lides a exploitation courante. En particulier, elle résiste a la pression
statique du produit éventuellement répandu et a ’action physico-chimique des produits pouvant étre
recueillis. Il en est de méme pour son dispositif d’ obturation qui est maintenu fermé.

L’¢tanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée a tout moment,
sauf impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est
autoris€ sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse macgonnée ou assimilés.

Article 8.4.1.3 Gestion

Les rétentions font 1’objet d’un examen visuel approfondi au moins annuellement et d’une maintenance
appropriée.

Les rétentions doivent étre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des
stockages a I’air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer
périodiquement de I’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement 3 toute remise en service
apres arrét d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions
d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un
registre spécial tenu a la disposition de I’inspection de I’environnement.



Article 8.4.2 Dispositif de confinement

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a I’installation. Les
dispositifs internes sont interdits lorsque des mati¢res dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe a I’installation, les matiéres canalisées sont collectées, de
maniére gravitaire ou grace & des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique. En cas de recours a des systemes de relevage autonomes, 1’exploitant est en mesure de
justifier a tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre polluées y
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Les systémes de relevage autonomes ont une efficacité démontrée en cas d’accident.

Les différents organes de contrdle nécessaires a la mise en service du dispositif de confinement peuvent
étre actionnés en toute circonstance, localement ou a partir d’une salle de controle.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé en faisant la somme :

* de volume d’eau d’extinction nécessaire a la lutte contre 1’incendie d’une part ;

* du volume de produit libéré lors d’un accident ou d’un incendie ;

* du volume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par meétre carré de surface de drainage
vers 1’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe

L’exploitant s’assure de la disponibilité constante du volume de confinement minimal nécessaire de
1527 m®. Tout ou partie de ce volume peut étre constitué des fosses présentes dans les différents
batiments.

La vidange suivra les principes imposés par 1’article 4.4.10 traitant des eaux pluviales susceptibles
d’étre polluées.

Si le bassin assure en méme temps le role de tamponnement des eaux pluviales et de confinement des
eaux d’extinction incendie, 1’orifice d’écoulement pourra étre en position ouverte par défaut.

Dans ce cas, I’exploitant devra étre en mesure de fermer trés rapidement cet orifice en cas de sinistre.
L'exploitant devra étre attentif & 1’accés qui est laissé a ces vannes s’il s’agit de vannes manuelles
(terrain facile d’accés, coffret extérieur dans lequel on trouve le matériel pour actionner la (ou les)
vanne(s)), et que celui-ci se situe bien en dehors des zones de dangers identifiées dans 1’étude de
dangers.

Dans tous les cas elles doivent étre clairement identifiées sur le plan des réseaux, et tout plan du (ou
des) bassin(s).



Article 8.4.3 Autres dispositions

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme
rétention. La définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont
réalisées a partir des fiches de données sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et
signalisés.

Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et relides 4 des rétentions
dimensionnées selon les régles reprises a I’article 8.4.1.1.

Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides ou liquides ou liquéfiés
dont la température d’ébullition & pression atmosphérique est supérieure a 0°C, sont effectués sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
¢tanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I’homme
ou susceptibles de créer une pollution de 1’eau ou du sol est ¢tanche, incombustible et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement,

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Article 8.4.4 Conséquences des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle provoquée par I’établissement, ’exploitant doit étre en mesure de
fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de
déterminer les mesures de sauvegarde 3 prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore,
les ouvrages exposés & cette pollution, en particulier :

1 - la toxicité et les effets des produits rejetés,

2 - leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,

3-la définition des zones risquant d’étre atteintes par des concentrations en polluants
susceptibles d’entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des
caux,

4 - les méthodes de destruction des polluants a mettre en ceuvre,

5 -les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore
exposées a cette pollution,

6 - les méthodes d’analyses ou d’identification et organismes compétents pour réaliser ces
analyses.

De plus, une analyse sera effectuée sur chaque piézométre :
* 6 heures aprés I’événement,
*  puis quotidiennement pendant 2 semaines,
* ensuite hebdomadairement pendant 5 mois,

avec recherche des ¢léments composant le produit rejeté.

L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller a intervalles réguliers les mesures et
moyens mis en ceuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient 3
la disposition de I’inspection de 1’environnement les éléments justificatifs (procédures, compte rendu
des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits
d’évacuations divers...)



CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

Article 8.5.1 Surveillance de I’installation
Article 8.5.1.1 Dispositions générales

L’exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommément
désignées par I’exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et
inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les
installations, et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes trangéres a I’établissement n’ont pas 1’accés libre aux installations.

Article 8.5.2 Travaux

Dans tous les locaux a I’exception de I’atelier de maintenance, les travaux de réparation ou
d’aménagement ne peuvent étre cffectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une
intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une
intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particuliére. Ces permis
sont délivrés aprés analyse des risques li€s aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere sont
¢tablis et visés par I’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le
« permis de feu » et la consigne particuliére relative a la sécurité de 1’installation, sont signés par
I’exploitant et I’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Un contréle des lieux apres intervention est réalisé systématiquement.

Article 8.5.3 Consignes d’exploitation

Article 8.5.3.1 Prévention des risques d’incendie et d’explosion
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.
Il est interdit :

* de fumer dans I’établissement (sauf aux endroits spécifiques a cet effet, séparés des zones de
production et dans le respect des réglementations particuliéres) ;

» d’apporter des feux nus ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait
I’objet d'un permis d’intervention spécifique ;

* de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

» d’apporter toute source potentielle d’inflammation dans les zones ATEX (& ce titre, une
attention particuliére sera portée sur les matériels de communication — notamment les
téléphones portables — introduits dans 1’enceinte de 1’établissement).

Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.



Article 8.5.3.2 Consignes générales

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application
des dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues & jour et portées 4 la connaissance du
personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées & travailler sur le site.

Ces consignes indiquent notamment :

* les régles concernant Iinterdiction de fumer ;

* [Pinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation, telle que prévue a
"article 8.5.3.1 ;

* Dinterdiction de tout briilage & Iair libre ;

* I'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I’installation ;

* les contrdles a effectuer, en marche normale et 3 la suite d’un arrét pour travaux de modification
ou d’entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent
arrété ;

* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre
pour ’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

* les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I’installation (électricité, réseaux de
fluides) ;

* les mesures 4 prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une
tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

* les dispositions générales concernant I’entretien et la vérification des moyens d’incendie et de
secours ;

* les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévues a
Iarticle 8.4.1 ;

* TDorganisation de I’établissement en cas de sinistre ;

* les moyens d’extinction 4 utiliser en cas d’incendie ;

* la procédure d’alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d’intervention
de I’établissement, des services d’incendie et de secours ;

* Dobligation d’informer I’inspection de I’environnement en cas d’accident.

Les consignes de sécurité font I’objet d’une diffusion sous forme adaptée a I’ensemble du personnel a
qui elles sont commentées et rappelées en tant que de besoin.

Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de maniére trés visible en
indiquant qu’il s’agit d’une interdiction imposée par arrété préfectoral, ainsi que les plans de sécurité
incendie et d’évacuation, conformes 4 la réglementation en vigueur.

Article 8.5.3.3 Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (phase de
démarrage et d’arrét, fonctionnement normal, entretien...) font I’objet de procédures et instructions
d’exploitation écrites et controlées.

.Sont notamment définis :
* les modes opératoires ;
* les conditions de conservation, stockage et emploi des produits ;



* la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications
a effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d’opérations exceptionnelles,
a la suite d’un arrét, aprés des travaux de modifications ou d’entretien de facon a vérifier que
’installation reste conforme aux dispositions du présent arrété et que le procédé est maintenu
dans les limites de slireté définies par 1’exploitant ou dans les modes opératoires ;

* les instructions de maintenance et de nettoyage.

Article 8.5.4 Formation du personnel

Outre 'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a
tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d’intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

* toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations
de fabrication mises en ceuvre ;

* les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

* des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrété, ainsi qu’un entrainement régulier au maniement des moyens d’intervention
affectés a leur unité ;

* un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité
et a I'intervention sur celles-ci ;

* pour le personnel de production, une formation spécifique au risque chimique

CHAPITRE 8.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

Article 8.6.1 Intervention des services de secours

Article 8.6.1.1 Accessibilité

\

L’installation dispose en permanence de deux accés au moins pour permettre & tout moment
I’intervention des services d’incendie et de secours.

L’accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services publics
d’incendie et de secours ou directement par ces derniers.

Les dispositifs permettant de condamner [’accés a ces voies sont amovibles et manceuvrables par les
sapeurs pompiers soit par un dispositif facilement destructible par les moyens dont dispose le SDIS
(type coupe boulon) soit par une clé polycoise.

L’entrée principale de 1’¢tablissement doit étre maintenue libre en toutes circonstances et accessible aux
services d’intervention extérieurs & 1’établissement.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & I’installation » une ouverture reliant la voic de
desserte ou publique et l’intéricur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des
engins de secours et leur mise en ceuvre.



Les véhicules dont la présence est lide a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de
géne pour 'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a
Iinstallation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 1’installation.

Article 8.6.1.2 Accessibilité des engins i proximité des installations

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de chaque
installation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstrude par I"effondrement de tout ou partie
de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

* lalargeur utile est au minimum de 3,50 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la
pente inférieure & 15%;

* dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 metres, un rayon intérieur R minimal de
13 metres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

* la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de
90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;

* chaque point du périmétre de 1’installation est 4 une distance maximale de 60 métres de cette
voie ;

* aucun obstacle n’est disposé entre les acces 4 I'installation et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur I'intégralité du
périmétre de I’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers metres de la
partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retournement
de 20 métres de diamétre est prévue a son extrémité.

Article 8.6.1.3 Déplacement des engins de secours i Pintérieur du site

Pour permetire le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de
100 métres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées,
dont les caractéristiques sont :

* largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin ;

* longueur minimale de 10 métres :

* présentant ¢ minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la
voie « engins ».

Article 8.6.1.4 Mise en station des échelles

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure & 8 métres, au moins une fagade
est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des
€chelles aériennes. Cette voie « échelle » est directement accessible depuis la voie « engin » définie a
I’article 8.6.1.2.

Depuis cette voie, une échelle accédant a au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée.

La voie « échelle » respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
* lalargeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de 1’aire de stationnement au minimum
de 10 métres, la pente au maximum de 10% ;
* dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon intéricur R minimal de 13
metres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;



* aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de ’ensemble de la
voie ;

* la distance par rapport a la facade est de 1 metre minimum et § meétres maximum pour un
stationnement paralléle au batiment et inférieure & 1 metre pour un stationnement
perpendiculaire au batiment ;

* la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de
90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum et présente une résistance au
poingonnement minimale de 88 N/cm?.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé a une hauteur supérieure a 8 meétres par rapport au niveau d’accés des secours, sur au
moins deux fagades, cette voie « échelle » permet d’accéder a des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un acces par €tage pour chacune des fagades disposant de voie
¢chelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 métres et une largeur minimale de 0,9 métre. Les
panneaux d’obturation ou les chéssis composant ces acces s’ouvrent et demeurent toujours accessibles
de I'extérieur et de I’intérieur. Ils sont aisément repérables de 1’ extérieur par les services de secours.

Article 8.6.1.5 Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un acces a toutes les issues du batiment ou
au moins a deux cotés opposés de l'installation par un chemin stabilisé¢ de 1,40 métre de large au
minimum.

Article 8.6.2 Désenfumage

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de
fumées et de chaleur (DENFC), conformes a la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003,
permettant I’évacuation & 1’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbralés
dégagés en cas d’incendie. Sont notamment concernés, a minima, les ateliers ou sont réalisés les
opérations de décapage, dégraissage, traitement thermique (fours)...

Ces dispositifs sont composés d’exutoires & commande automatique et manuelle (ou auto-commande).
La surface utile d’ouverture de I’ensemble des exutoires n’est pas inférieure a 2% de la surface au sol
du local.

Afin d’équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de désenfumage.

Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des accés et installées conformément a
la norme NF S 61-932, version décembre 2008

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risques particuliers de
I’installation.



Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003,
présentent les caractéristiques suivantes :

* systéme d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

* fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en securité). Les exutoires bi-fonction sont soumis
a 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération ;

* la classification de la surcharge neige a I’ouverture est SI 250 (25 daN/m?) pour des altitudes
inférieures ou égales a 400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures a 400
métres et inférieures ou égales a 800 métres. La classe SLO est utilisable si la région
d’implantation n’est pas susceptible d’étre enneigée ou si des dispositions constructives
empéchent I’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 metres, les exutoires sont de la classe
SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant I’accumulation de la neige ;

* classe de température ambiante T(00) ;

* classe d’exposition a la chaleur B300.

Des amenées d’air frais d’une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule
par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des
conduits, soit par les portes des cellules & désenfumer donnant sur ’extérieur.

Les dispositions du présent article sont applicables, dés la notification du présent arrété pour le
batiment « ATG ».

L’exploitant réalise sous un délai de 9 mois a compter de la notification du présent arrété, une étude
technico-économique portant sur la possibilité de mettre en place un désenfumage conforme aux
dispositions du présent article au sein du batiment « AVIA » (ateliers ou sont réalisés les opérations de
décapage, dégraissage, traitement thermique). L’étude comportera un calendrier de réalisation.

S’il n’est pas possible de mettre en place une surface utile de désenfumage représentant 2 % de la
surface au sol, I’exploitant proposera des mesures compensatoires au sujet desquelles il sollicitera I’avis
du Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Article 8.6.3 Moyens de lutte contre I’incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre 1’incendie approprié€s aux risques, notamment :

* d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant I’intervention des services d’incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu a I’article 8.1.1 ;

* d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un diamétre
nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de ’installation se
trouve a moins de 100 métres d’un appareil d’incendie. Ces appareils sont alimentés par un
réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimal de 60 metres cubes par
heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de
s’alimenter sur ces appareils. La pression dynamique minimale des appareils d’incendie est de 1
bar sans dépasser 8 bars.

Les appareils sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins d’incendie et de secours). Ils sont implantés en bordure de voie
accessible aux engins des services d’incendie et de secours ou tout au plus & 5 métres de

celle-ci.



* En complément, 2 réserves d’eau d’au moins 180 metres cubes chacune destinées a 1’extinction
sont accessibles en toutes circonstances et a une distance de I’installation ayant recueilli I’avis
des services départementaux d’incendie et de secours. Ces réserves sont dotées de plates-formes
d’aspiration par tranche de 120 meétres cubes, disposent des prises de raccordement conformes
aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et
permettent de fournir un débit de 90 m*/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la
disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de I’éventuel bassin de
stockage ;

» d’extincteurs répartis a l’intérieur de I’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a
combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

* d’un systéme automatique d’extinction (au gaz inerte) dans le local informatique.

Les moyens de lutte contre 1'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de I’installation et notamment en période de gel.

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre I’incendie conformément aux référenticls en vigueur.

Les tuyauteries d’alimentation en eau font I’objet de contréles périodiques visant a s’assurer de leur bon
état.

Article 8.6.3.1 Dispositif de détection incendie

Une détection incendie est installée dans le batiment ATG :

- au niveau des groupes hydrauliques des laminoirs ;

- au niveau de la bache a huile des laminoirs ;

- au niveau des compresseurs et de la chaufferie ;

Elle est équipée d’une alarme et d’un report au niveau d’une centrale sécurité. Les plans des différentes
zones de détection de 1’établissement ainsi que celles de désenfumage sont affichés prés de la centrale
de détection incendie.

L’exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien
destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

Il est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction.

Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes-rendus sont tenus a disposition de 1’inspection de 1’environnement.

Article 8.6.4 Vérification

[’ensemble des moyens de secours doit étre réguliérement contr6lé (au minimum une fois par an) et
entretenu pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de
défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu a la
disposition de I’inspection de I’environnement .



Article 8.6.5 Formation du personnel

Des séances de formation relatives 4 la connaissance des produits susceptibles d’étre stockés et des
moyens de lutte adéquats a mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux
risques techniques de la manutention doivent faire ’objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est
établi.

Le personnel de I’exploitation chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre 1’incendie est apte
a manceuvrer ces équipements et a faire face aux ¢ventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre I'incendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d’intervention,
organisation de la gestion de crise. . .) doivent étre organisés une fois par an.

Article 8.6.6 Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par les diverses installations et permettant I’intervention en cas de sinistre ou
I’évacuation des personnels jusqu’aux lieux de confinement, doivent &tre conservés a proximité des
dépdts ou des ateliers d’utilisation. En particulier, P'exploitant dispose, en nombre nécessaire,
d’appareils respiratoires individuels (A.RL) et de masques autonomes avec bouteilles de recharge et
outil permettant la recharge des dites bouteilles, combinaisons étanches (notamment pour intervention
rapide en cas d’incident sur les installations mettant en ceuvre des gaz ou des liquides dangereux pour
I’homme), masques a cartouches adaptées aux risques, situés en différents endroits accessibles en toute
circonstance y compris en salle de contréle.

Ces matériels et équipements doivent étre entretenus, en bon état et vérifiés périodiquement (au moins
1 fois par an). Le personnel doit étre formé et apte a leur emploi.

L’¢tablissement dispose en permanence d’une réserve d’cau et de I’appareillage approprié (douches,
douches oculaires...) permettant I’arrosage du personnel atteint par des projections de produits
dangereux. Cet appareillage est Judicieusement réparti notamment dans les zones définies par
’exploitant en fonction des risques encourus (notamment autour des zones ot I’ammoniac est mis en
ceuvre).

Article 8.6.7 Signalisation

La norme NF X 08 003 relative a I’emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée,
conformément a I’arrété du 4 aott 1982 afin de signaler les emplacements :

* des moyens de secours ;

* des stockages présentant des risques ;
* deslocaux 4 risques ;

* des boutons d’arréts d’urgence ;

* ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des produits
dangereux sont repérés et connus du personnel.



CHAPITRE 8.7 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Article 8.7.1 Vérification périodique et maintenance des équipements

L’ensemble des équipements tels que les appareils a pression, les soupapes, les canalisations, les
sources radioactives... est congu et suivi conformément aux réglementations en vigueur.

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction,
portes coupe-feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

Article 8.7.2 Domaine de fonctionnement siir des procédés

L’exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la
streté de fonctionnement des installations.

L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramétres sont susceptibles de sortir des
plages de fonctionnement siir.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition
contraire doit étre justifiée et faire ’objet de mesures compensatoires.

Les systemes de mise en sécurité des installations sont & sécurité positive.

Article 8.7.3 Prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements

Les réservoirs de stockages, tuyauteries, capacités contenant des substances, préparations ou mélanges
présentant un danger ainsi que les cuvettes de rétention, les massifs de réservoirs, les structures
supportant les tuyauteries inter-unités, les caniveaux béton, les fosses humides et les mesures de
maitrise des risques faisant appel & de l’instrumentation de sécurité sont suivis conformément aux
dispositions de :

- I’arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de I’environnement soumises & autorisation ;

- larrété ministériel du 3 octobre 2010 modifié¢ relatif au stockage en réservoirs aériens
manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise a autorisation au titre de I’une
ou plusieurs des rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748
ou pour le pétrole brut au titre de 1’une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511 de la [égislation
des installations classées pour la protection de I’environnement.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus a la disposition de
I’inspection de 1’environnement.



Article 8.7.4 Réservoirs et Capacités de stockage de produits présentant un danger non
soumis 4 une réglementation spécifique

L’exploitant identifie les réservoirs de stockages et les capacités non soumis aux dispositions de
Particle 8.7.3 et présentant un danger potentiel pour lesquels il juge nécessaire d’établir un plan
d’inspection.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus a la disposition de
I’inspection de I’environnement.

Les capacités de stockage de produits présentant un danger sont étanches et doivent subir, avant la
premi€re mise en service ainsi qu'aprés réparation ou modification un test d’étanchéité sous la
responsabilité de I’exploitant.

Les capacités de stockage sont controlées périodiquement suivant une méthode et une périodicité
propre a chaque type de stockage. Les structures et les supportages des capacités doivent également étre

controlés.

Si les contrdles révélent un suintement, une fissuration ou une corrosion, Iexploitant doit faire procéder
aux réparations nécessaires avant remise en service.

Article 8.7.5 Matériels et engins de manutention

Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et
conformément aux réglements en vigueur.

L’entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones ¢tanches et situées & une
distance supérieure 4 10 m de toute matiére combustible.

Les engins de manutention sont controlés au moins une fois par an si la fréquence des contrdles n’est
pas fixée par une autre réglementation.

En dehors des heures d’exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local
spécifique, soit sur une aire matérialisée réservée a cet effet.

Article 8.7.6 Tuyauteries

Les tuyauteries font I’objet d°un suivi adapté contre la corrosion.

Elles sont convenablement entretenues et font I’objet d’examens périodiques appropriés permettant de
s’assurer de leur bon état.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément a des régles définies par
exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.

Les supports de tuyauteries sont protégés contre tous risques d’agression involontaire (notamment heurt
par véhicule).

Ils doivent étre convenablement entretenus et faire 1’objet d’examens périodiques appropriés permettant
de s’assurer de leur bon état.



CHAPITRE 8.8 PREVENTION DES RISQUES NATURELS

Article 8.8.1 Protection contre la foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d’événements
susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a
la sécurité des personnes ou & la qualité de I’environnement, sont protégées contre la foudre en
application de 1’arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises a
autorisation.

L’installation des protections fait 1’objet d’une vérification compléte par un organisme compétent,
distinct de Dinstallateur, au plus tard six mois apres leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I’objet d’une vérification
compléte tous les deux ans par un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément a la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un
mois, par un organisme compétent.

Si I’une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un
délai maximum d’un mois.
Article 8.8.2 Séismes

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a I’article L.511-1 du code de
I’environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par
’arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation.

CHAPITRE 8.9 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 8.9.1 Mesures des conditions météorologiques

L’établissement dispose des matériels nécessaires pour la mesure de la vitesse, de la direction du vent et
de la température. Leurs informations sont reportées a 1’accueil du site.

Des manches 2 air éclairées sont implantées sur le site. Elles doivent étre implantées de maniére a ce
que, a partir de n’importe quel point du site, il soit possible d’en voir une.



Article 8.9.2 Plan de secours

L’exploitant doit établir un plan de secours sur la base des risques et des moyens d’intervention
nécessaires

En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du plan de secours et met en ceuvre les moyens en
personnels et matériels nécessaires.

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens
humains et matériels pour garantir -

- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens
d'intervention ;

- la formation du personnel intervenant ;

- I'analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations

L'inspection de I’environnement est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu
accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu a disposition de I’inspection de I’environnement.



TITRE 9 — CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE PETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 ATELIER DE TRAITEMENT DE SURFACE
Article 9.1.1 Aménagement de I’atelier

Article 9.1.1.1 Dispositions générales

Les batiments abritant l'installation sont équipés en partic haute de dispositifs conformes a la
réglementation en vigueur permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur
et produits imbriilés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent étre adaptés aux risques
particuliers de l'installation et étre & commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture
manuelle sont placées & proximité des acces.

Le débouché a l'atmosphére du systéme de ventilation des locaux est placé aussi loin que possible des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et & une hauteur
suffisante prenant en compte la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des
gaz rejetés et au minimum a un métre au-dessus du faitage.

Le sol des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour I'homme ou susceptibles
de créer une pollution de I'eau ou du sol doit étre étanche, interne vis-a-vis des produits, incombustible
et &équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus
accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent
les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Il est aménagé de fagon & diriger tout écoulement
accidentel vers une capacité de rétention étanche.

Les capacités de rétention sont congues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne
puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi congues pour recueillir toute
fuite éventuelle provenant de toute partie de 1'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits
incompatibles ne puissent s'y méler (cyanure et acide, hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et
base trés concentrés...). Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent a leur
action physique et chimique. Il en est de méme pour les dispositifs d'obturation éventuels qui doivent
étre maintenus fermés.

Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, a
l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation a €tre vides de
tout liquide et ne sont pas munies de systémes automatiques de relevage des eaux.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir étre controlée a tout moment.

Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux régles de l'art et ne
comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en
matériaux capables de résister a l'action chimique des bains. Les systémes de chauffage des cuves sont
quipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrét du
chauffage.

Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes aux
dispositions de l'arrété préfectoral d'autorisation ou sont éliminés comme les déchets.



Article 9.1.1.2 Stockages

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances ou préparations toxiques,
corrosives ou dangereuses pour l'environnement sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des
réservoirs en fosse magonnée ou assimilés. L'étanchgité des réservoirs est contrdlable.

Les déchets susceptibles de contenir des matiéres polluantes sont stockés & l'abri des précipitations
météoriques sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Article 9.1.1.3 Cuves et chaines de traitement

Toute chaine de traitement est associée & une capacit¢ de rétention dont le volume est au moins égalala
plus grande des deux valeurs suivantes -

- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
- 50 % de la capacité totale des cuves associées.

Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou des sels non toxiques
a une concentration inférieure & 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve
de traitement.

Article 9.1.1.4 Ouvrages épuratoires

Les réacteurs de déchromatation seront munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en
point bas. L'ensemble de l'ouvrage €puratoire sera construit sur un revétement étanche et inattaquable,
dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.

Article 9.1.2 Canalisations

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de
I'étre sont étanches et résistent a l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de
contenir. Elles sont accessibles et peuvent étre inspectées. Elles sont convenablement entretenues et
font I'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon ¢tat. Ces vérifications
sont consignées dans un document prévu a cet effet et tenu & la disposition de l'inspection de
I’environnement.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de

l'inspection de I’environnement ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d'éviter les
mélanges de produits lors des livraisons.

L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des bases, des substances ou préparations
toxiques est réalisé de maniére a étre protégé et a résister aux chocs occasionnels dans le
fonctionnement normal de l'atelier.



11 est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Article 9.1.3 Etat des stocks

L'exploitant doit tenir a jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu a la disposition de I'inspection de
I’environnement et des services d'incendie et de secours.

La présence dans l'installation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l'exploitation.

Les réserves de substances toxiques sont entreposées a l'abri de 'humidité. Les locaux doivent étre
pourvus de fermeture de sfireté et d'un systéme de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.

Article 9.1.4 Consignes d’exploitation

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des substances et
préparations dangereuses présentes dans I'établissement (substances, bains, bains usés, bains de
ringage...) ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire a
cette obligation.

Les cuves de traitement, fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres tres lisibles le nom
des substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément a la réglementation
relative a 1'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations décrivent explicitement les contrdles &
effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de
facon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

Le bon état de I'ensemble des installations (cuVes de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions,
canalisations, ...) est vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et aprés toute suspension
d'activité de l'installation supérieure a trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé diiment
formé contrdle les paramétres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets.

Ces vérifications sont consignées dans un document prévu a cet effet et tenu & la disposition de
l'inspection de I’environnement. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et
du bon fonctionnement du systéme de régulation, de contrdle et d'alarme.

Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient
notamment :

la liste des vérifications a effectuer avant remise en marche de l'installation aprés une suspension
prolongée d'activité ; ’

- les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les précautions
a prendre a leur réception, a leur expédition et a leur transport ;

- la nature et la fréquence des contrdles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;

- les opérations nécessaires a l'entretien et a la maintenance, notamment les vérifications des systemes
automatiques de détection ;

- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;

- les modalités de mise en ccuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues a ’article
8.4.2

L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.



L'exploitant tient & jour un schéma de I'installation faisant apparaitre les sources et la circulation des
caux et des liquides concentrés de toute origine.

Ce schéma est tenu a Ia disposition de l'inspection de I’environnement et des services d'incendie et de
secours.

Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont acces aux dépdts de substances
toxiques.

Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains.
Dans le cas ou l'ajustement de la composition des bains est fait & partir de solutions disponibles en

conteneur et ajoutées par des systémes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un
conteneur,

Article 9.1.5 Prévention de la pollution atmosphérique
Les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains dojvent
étre captées au mieux et épurées avant rejet a 1'atmosphére afin de respecter les valeurs limites définies
a I’article 3.2.3 du présent arrété.
Les systémes de captation sont congus et réalisés de maniére a optimiser la captation des gaz ou

vésicules émis par rapport au débit d'aspiration. Les systémes séparatifs de captation et de traitement
des produits incompatibles sont séparés afin d'empécher leur mélange.

CHAPITRE 9.2 DEPOT D’HYDROGENE

Article 9.2.1 Dispositions générales

Le dépot d’hydrogene liquide et ses installations annexes sont installés sur la parcelle n°36AH section
AM du cadastre de SAMER et exploités conformément aux plans et descriptifs joints & la demande
d’autorisation ou modifiés lors de I’instruction,

Article 9.2.2 Implantation ~ Aménagement
Article 9.2.2.1 Régles d'implantation
Prescriptions spécifiques pour I'hydrogéne liquide

L'installation doit étre implantée  une distance d'au moins 20 métres des limites de propriété. Il est
interdit de stocker ou d'employer de I'hydrogéne liquide dans des batiments.

Prescriptions spécifiques pour I'hydrogéne gazeux :
L'installation doit étre implantée & une distance d'au moins :

- si elle est située a I'air libre ou sous auvent, a 8 métres des limites de propriété ou de tout batiment,
- si le local contenant I'installation est fermé, a 5 meétres des limites de propriété ou de tout batiment.

Les distances de 8 a 5 métres entre le batiment et le stockage de récipients d'hydrogene gazeux ne sont
pas exigibles s'ils sont séparés par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles



et de caractéristiques coupe-feu 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 métres et prolongé du stockage
par un auvent construit en matériaux incombustibles et pare-flamme de degré 1 heure, d'une largeur
minimale de 3 métres en projection sur un plan horizontal. Ce mur doit étre prolongé de part et d'autre
et du coté du stockage par des murs de retour sans ouverture, construits en matériaux incombustibles et
coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur de 3 métres et d'une longueur de 2 métres au moins.

Article 9.2.2.2 Accessibilité

L'installation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Elle est desservie, sur au moins une face, par une voic-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut
de cette installation est a une hauteur supérieure a 8 métres par rapport a cette voie.

Article 9.2.2.3 Epanchement d’hydrogéne liquide
Dans le cas ou l'installation comporte un ou plusieurs récipients fixes d'hydrogéne liquide, la
disposition du sol doit étre horizontale ou s'opposer a tout épanchement éventuel d'hydrogéne liquide
dans les zones ou il présenterait un danger ou d'aggravation de danger (fosses, trous d'homme, passage
de cables €lectriques en sol, caniveaux, regard, etc.) doivent étre éloignés de 5 métres au moins du (des)
récipient(s). Cette distance n'est pas exigée si les dispositions sont prises pour éviter qu'un épanchement
éventuel d'hydrogéne liquide puisse s'écouler vers lesdites zones, par exemple en imposant une distance
horizontale de contournement au moins égale a 5 métres.

-

Article 9.2.3 Exploitation — Entretien

Article 9.2.3.1 Surveillance de I'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Article 9.2.3.2 Contrdle de I'accés
Les personnes étrangéres a I'établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations. De plus,
en l'absence du personnel d'exploitation, l'installation doit étre rendue inaccessible aux personnes
étrangeéres (cloture, fermeture a clé, etc.).

Article 9.2.3.3 Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les
risques de 1'hydrogéne, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R.231-53 du
code du travail.

Les récipients doivent porter en caractéres trés lisibles le nom du produit ou la couleur d'identification
des gaz normalisée et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément a la réglementation relative a
I’étiquetage des substances et mélanges dangereux

Article 9.2.4 Registre entrée/sortie

La quantité d'hydrogéne présente dans les installations doit pouvoir étre estimée a tout moment a
l'intention de l'inspection de I’environnement et des services de secours.

La présence dans les ateliers de matieres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l'exploitation.



Article 9.2.5 Vérification des lignes annexes

Des substances non inflammables et non comburantes peuvent &tre stockées dans le local ou sur I'aire
de stockage de I'installation.

Des substances inflammables oy comburantes peuvent étre stockées dans le local ou sur I'aire dy
stockage de I'installation si elles sont séparées des récipients d'hydrogene :

caractéristique coupe-feu de degré deux heures, s'élevant Jusqu'a une hauteur de 3 métres ou jusqu'a
toiture sauf indications plus contraignantes d'une autre réglementation.

Article 9.2.6 Risques

Article 9.2.6.1 Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par 'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés
a proximité du dépét et du liey d'utilisation,

Ces matériels doivent étre entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit étre
formé 4 I'emploi de ces matériels.

Article 9.2.6.2 Moyens de lutte contre I'incendie
Prescriptions spécifiques a I'nydrogéne liquide :

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre I'incendie appropri€s aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment :

d'une borne d'incendie normalisée de 100 mm de diamétre avec le matériel nécessaire pour mettre en
batterie une grosse lance et deux petites,

1 extincteur a poudre de 50 kg sur roues,

2 extincteurs 4 poudre de 9 kg,

1 extincteur CO? de 6 kg.

Ces matériels doivent étre disposés a proximité de I'installation, maintenus en bon ¢tat et vérifiés au
moins une fois par an. Le personnel doit étre formé a Il'utilisation des moyens de secours contre
l'incendie. En cas d'incendie dans le voisinage de I'installation des dispositions doivent étre prises pour
protéger l'installation.

Prescriptions spécifiques a I'hydrogéne gazeux ;

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre I'incendie appropri€s aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment :

- 1 extincteur 3 poudre de 50 kg sur roues :
- 1 robinet d'eau de 40 mmy €quipé d'une lance susceptible d'étre mise instantanément en service.



Ces matériels doivent étre disposés & proximité de l'installation, maintenus en bon état et vérifiés au
moins une fois par an. Le personnel doit étre formé a l'utilisation des moyens de secours contre
lincendie. En cas d'incendie dans le voisinage de l'installation, des dispositions doivent étre prises pour
protéger l'installation.

Article 9.2.6.3 Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des maticres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur 'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie ou
atmosphéres explosives). Ce risque est signal€.

Article 9.2.6.4 Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l'installation visées a I’article 9.2.6.3 "atmospheéres explosives", les installations
électriques doivent étre réduites & ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles
doivent &tre entiérement constituées de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives.
Cependant, dans les parties de l'installation ou les atmospheres explosives peuvent apparaitre de
maniére épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent
atre constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent
ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne
doivent pas étre une cause possible d'inflammation et doivent étre convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de
I'installation en cause.

Article 9.2.6.5 Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées a l'article 9.2.6.3, présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit &tre affichée en caractéres
apparents.

Article 9.2.6.6 "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation
visées a ’article 9.2.6.3

Dans les parties de linstallation visées a larticle 9.2.6.3 tous les travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude, purge des circuits...) ne peuvent étre effectués qu'apres délivrance d'un "permis de travail" et
éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les régles d'une consigne particuliére.

Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu” et la consigne particuliére doivent €tre
établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux
sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail” et éventuellement le "permis de feu"
et la consigne particuliére relative & la sécurité de l'installation, doivent étre co-signés par I'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommeément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit €tre
effectuée par l'exploitant ou son représentant.



Article 9.2.6.7 Consignes de sécurité

notamment les conditions de rejet prévues a I’article 4.4.10,

- les mesures 4 prendre en cas d'échauffement d'un récipient,

- les moyens d'extinction 3 utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides).

Article 9.2.6.8 Consignes d'exploitation

- la fréquence de controle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Article 9.2.6.9 Détection de gaz
Les détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de I'installation visées 3 Particle 9.2.6.3

présentant des risques en cas de dégagement et d'accumulation importante de gaz. Ces zones sont
équipées de systémes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.

Article 9.2.7Air

Prescriptions spécifiques a I'hydrogéne liquide :

Les soupapes, dispositifs de mise & I'atmosphére ou de purge devront étre reliés sans possibilité
d'obstruction accidentelle 4 une cheminée située a l'intérieur de la cléture,

La cheminée devra étre ¢quipée d'un systéme d'extinction de flamme facilement manceuvrable (par
exemple, un systéme d'injection d'azote oy €quivalent).

Prescriptions spécifiques 3 I'hydrogéne gazeux :

Tout rejet de purge d'hydrogéne devra se faire a l'air libre et, dans tous les cas, en un liey et 3 une
hauteur suffisante pour ne présenter aucun risque.



Article 9.2.8 Etude de réduction des risques

Dans un délai de 12 mois & compter de la notification du présent arrétc, I’exploitant réalise et transmet
4 la préfecture et a I'inspection de I’environnement une étude technico-économique visant a réduire les
risques liés au stockage d hydrogéne liquide.

Cette étude devra notamment envisager :

- la possibilité de mettre en place des mesures de maitrise des risques complémentaires afin de diminuer
la probabilité d’occurrence d’un accident sur cette installation ainsi que I’intensité de ses effets ;

- la possibilité de déplacer la cuve au sein du site.

Les différentes solutions étudiées devront étre accompagnées de modélisations des effets, d’une
estimation des colts associés et, le cas échéant, d’un calendrier de réalisation.

CHAPITRE 9.3 EMPLOI OU STOCKAGE DE SUBSTANCES ET PREPARATIONS
TOXIQUES

Article 9.3.1 Implantation — aménagement

Article 9.3.1.1 Régles d'implantation

Les substances ou préparations doivent étre stockées par groupe en tenant compte de leur
incompatibilité liée a leurs catégories de danger.

L'installation doit &tre implantée & une distance d'au moins :
_ 15 metres des limites de propriété pour le stockage a l'air libre ou sous auvent,
ou 5 métres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventile.

- La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide ne devra pas
excéder 5 metres dans un batiment, 4 métres a I'air libre ou sous auvent.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit étre d'au moins un métre entre le stockage des
substances ou préparations trés toxiques et le plafond.

Article 9.3.1.2 Emploi ou manipulation

Les liquides trés toxiques doivent étre utilisés ou manipulés dans un local ou enceinte ferme et ventilg,
implanté & une distance d'au moins :
_ 15 métres des limites de propriété dans le cas ou la ventilation n'est pas équipée d'une installation de
traitement d'air appropriée au risque,
- ou 5 métres des limites de propriété dans le cas ou la ventilation est équipée d'une installation de
traitement d'air appropriée au risque.

Article 9.3.2 Risques

Article 9.3.2.1 Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent étre conserves

a proximité de dépdt et du lieu d'utilisation.

Ces matériels doivent étre entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.



Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum :

- 2 appareils respiratoires isolants (air ou 0,),
- 2 combinaisons de protection sauf pour le cas des £az non corrosifs,
des gants.

Le personnel doit étre formé a l'emploi de ces matériels,
Article 9.3.2.2 Moyens de secours contre I'incendie

L'installation doit &tre dotée de moyens de secours contre ['incendie appropri€s aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment -

d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,..) publics ou privés dont un implanté 3 200
meétres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le
risque 3 défendre :

- " Le volume d'eau disponible pour lutter contre un incendie est au moins €gal 4 5 m® par tonne de
produit stocké lorsqu'il n'existe pas d'installations fixes d'extinction, Lorsqu'il existe une installation
fixe d'extinction, le volume d'eau disponible doit permetire une application d'au moins deux heures. "

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents

I3

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,
- un neutralisant adapté au risque en cas d'épandage,

- un systéme interne d'alerte d'incendie.

Ces matériels doivent étre maintenus en bon état et vérifids au moins une fois par an.

Article 9.3.3 Stockages

Les récipients peuvent étre stockés en plein air a condition que le contenu ne soit pas sensible a des
températures extrémes et aux intempéries.

Les substances ou préparations trés toxiques doivent étre stockées, manipulées ou utilisées dans les
endroits réservés et protégés contre les chocs,



CHAPITRE 9.4 LIGNES DE LpBRIFICATION UTI’LISANT DU CHLORURE DE
METHYLENE (DICHLOROMETHANE)

Article 9.4.1 Conception, construction et exploitation des lignes de lubrification

Les implantations des lignes de lubrification permettent une libre circulation afin de pouvoir accéder a
tout moment aux différents éléments de celles-ci et de mettre en place les produits nécessaires a leur
fonctionnement en toute sécurité.

Article 9.4.2 Manipulation et utilisation des lubrifiants (2 base de chlorure de méthyléne)
dans les zones de production

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou
des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum
technique permettant leur fonctionnement normal.

Les produits & base de chlorure de méthyléne sont stockés dans des contenants fermés, & distance de
chaleur et des courants d’air.

Le transport des produits a I'intérieur de |’établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...)

En particulier, les transferts de produits dangereux 4 I’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant
des parcours bien déterminés et font 1’objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Article 9.4.3 Gestion des matiéres premicres

Les lubrifiants a base de chlorure de méthyléne sont alimentés directement par tuyauteries a partir du
stockage.

Article 9.4.4 Techniques de nettoyage des lignes de lubrification

Avant tout nettoyage (ringage) les circuits d’alimentation sont purges.

Le flux annuel des émissions diffuses de ’ensemble des opérations de nettoyage ne doit pas dépasser
15% de la quantité de solvants utilisés.

Article 9.4.5 Arrét d’utilisation du chlorure de méthyléne

L utilisation du dichlorométhane est interdite aprés le 30 juin 2021. Cette interdiction concerne le
produit pur et les mélanges en contenant.

Pour la derniére passe du traitement de la référence « 21-6-9 », cette date d’arrét est fixée au
31 décembre 2021.



CHAPITRE 9.5 EXTENSION DU BATIMENT ATG

Article 9.5.1 Comportement au fey

Par dérogation aux dispositions de I’arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions
geénérales applicables aux installations soumises 3 enregistrement au titre de Ja rubrique 2560 (atelier de
travail mécanique des métaux) de la nomenclature des installations classées, les caractéristiques de
réaction et de résistance ay feu de I’extension du batiment ATG sont définies dans le présent article :

murs extérieurs : REJ 15
murs séparatifs : REJI 15.

Article 9.5.2 Mesures compensatoires

Les gardiens disposent d’une habilitation quj leur permet d’intervenir en cag d’incendie.

L’extension du hall ATG dispose d’une vidéosurveillance.



TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Article 10.1.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement,
’exploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L exploitant adapte et actualise la nature
et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances par rappott aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I’environnement
L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I’inspection de I’environnement les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités
de transmission a ’inspection de 1’environnement.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure,
de paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

Article 10.1.2 Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs
mesurées (absence de dérive), I’exploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des
procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de I’entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité
ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des installations classées pour les parametres
considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I'inspection de
’environnement en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de
I’environnement. Conformément a ces articles, I’inspection de I’environnement peut, 4 tout moment,
réaliser ou faire réaliser des prélévements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévement et d’analyse sont a la charge de I’exploitant. Les
contrdles inopinés exécutés a la demande de I’inspection de |’environnement peuvent, avec I’accord de
cette dernicre, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

Article 10.2.1 Auto surveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses

La surveillance des rejets dans l'air porte sur le bon fonctionnement des systémes de captation,
d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de I'efficacité de la captation et
de I'absence d'anomalies dans le fonctionnement des Ventilateurs.

Pour le conduit n° 1 (Lubrification), 1’exploitant fait procéder au moins une fois par an, par un
organisme agréé par le Ministere en charge de I'Environnement, et selon les méthodes normalisées en
vigueur, & une mesure des débits rejetés et des teneurs en :

- Débit,
- COV Totaux,
- COV H351 (R40) dichlorométhane,



dans les gaz rejetés a I’atmosphére.

de I’environnement.

Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la méme périodicité.

»

La concentration en chlorure de méthylene est mesurée en permanence.

- Débits,

- Acidité totale exprimée en H
- HF, exprimé en F,

- Crtotal,

- CrVi,

- Nij,

- CN,

- Alcalins, exprimés en OH,

- NOx, exprimés en NO,,

- SO,

- NH;

dans les gaz rejetés 3 I’atmospheére.

\

agréé par le Ministére en charee de I'Environnement, et selon les méthodes normalisées en vigueur, 3
une mesure des débits rejetés et des teneurs en :

- Débits,

- 0,

- Poussiéres,

- NOx, exprimés en NO,.

- S0,

dans les gaz rejetés 4 I’atmosphére.

Les mesures des émissions de poussicres et de SO, ne sont pas nécessaires si le combustible est dy gaz
naturel.

- Débits,
- 0,



- Poussiéres,
dans les gaz rejetés a 1’atmosphére.

Article 10.2.1.1 Auto surveillance des émissions par bilan

1 évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivants :

‘ Parametre Fréquence

d’estimation

‘ Type de mesures ou
“COVNM (dont dichlorométhane) \ Plan de gestion de solvant Annuelle j

Article 10.2.1.2 Mesure de Pimpact des rejets atmosphériques sur I’environnement

L exploitant assure une surveillance de la qualité de 1’air sur les paramétres suivants :

Paramétres Fréquence Méthode de mesure
dichlorométhane trimestrielle Tubes passifs Radiello
B HF ou I Tous les 3 ans Tubes passifs Radiello
HCN ou CN Tous les 3 ans Tubes passifs Radiello
PM10 Tous les 3 ans Partisols plus
Nickel Tous les 3 ans Partisols plus
~ Chrome total Tous les 3 ans ) Partisols plus
Chrome VI Tous les 3 ans Partisols plus

La surveillance est réalisée conformément au document « Programme de surveillance environnementale
_ surveillance de la qualité de Pair » transmis a I’inspection par I’exploitant en mars 2018.

La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de 1’¢tablissement
ou dans son environnement proche.

L’exploitant produit un rapport relatif a cette surveillance comportant notamment une interprétation des
résultats (par rapport aux conditions météorologiques, aux résultats des mesures antérieures, etc.).

Article 10.2.1.3 Mesures « comparatives »
Les mesures comparatives mentionnées a I’article 10.1.2 sont réalisées selon la fréquence minimale
suivante :

[ Paramétre _ Fréquence ‘
|_ COV Totaux annuelle |
] Dichlorométhane annuelle |

Article 10.2.2 Relevé des prélévements d’eau

Les installations de prélévement d’eaux de toutes origines, comme définies a l’article 4.2.1, sont
munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé
est susceptible de dépasser 100 m’/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.

Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par I’inspection de
I’environnement .



Article 10.2.3 Fréquences, et modalités de Pauto surveillance de 1a qualité des rejets
aqueux

organisme agré€ par le Ministére en charge de I'Environnement, et selon les méthodes normalisées en
vigueur, et sur la base d’un prélévement ponctuel 3 une mesure des teneurs en

1. MES,
2. DCO,
3. Hydrocarbures totaux,

Azote global,
Phosphore total,
Indice phénols,
DBOs.

Article 10.2.4 Surveillance des effets sur les milieux aquatiques et les sols,

NS s

de pollution de surface, notamment par un aménagement appropri¢ vis-a-vis des installations de
stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, I’entretien et la cessation
d’utilisation des forages se font conformément a la norme en vigueur (NF X 10-999 ou €quivalente).

L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de maniére a garantir 'efficacité de
Pouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eay vis-a-vis de tout risque d’introduction de
intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté 2 la connaissance de
Iinspection de I’environnement.

appropriées pour I’obturation ou e comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes
d’eaux souterraines.



Les tétes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de maniére a pouvoir tracer la
carte piézométrique des eaux souterraines du site a chaque campagne. Les localisations de prise de
mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur ’ouvrage. Les coupes techniques des
ouvrages et le profil géologique associé sont conserves. ’

Article 10.2.4.1.2 Réseau et programme de surveillance

Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :

. Localisation par|  Aquifére capté | Profondeur de ]
. N°BSS de . . 5
Statut | référence Pouvrage rapport au site (superficiel ou I’ouvrage
| g (amont ou aval) ‘ profond), masse d’eau (métres /sol)
‘ Ouvrages | 1;%; a:i,(:llt — Nappe des calcaires du [— —11345—
| existants P73 aval | Boulonnais = 2.5

Les prélévements, |’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent étre effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses
doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité,
valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).

L’exploitant fait analyser les paramétres suivants, avec les fréquences associées :

< | - Fré 4 : Paramétres
tatut référence réquence des analyses Nom Code SANDRE
température 1301
Conductivité a 20°C 1304
PZ1 —
Ouvrages PZ2 semestrielle bt =
existants P73 | COT 1841
| Hydrocarbures totaux 7009 N
| Chrome total 1389

Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé a chaque campagne de
prélévement. L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimeés
en métres NGF), ainsi qu’une carte des courbes isopiézes a la date des prélévements, avec une
localisation des piézomeétres.

Article 10.2.4.2 Effets sur les sols

La surveillance des sols est effectuée conformément au document « Programme de surveillance
environnementale — surveillance de la qualité de I’air » transmis & 1'inspection de I’environnement par
I’exploitant en mars 2018.

Les parameétres concernes sont :
- le chlorure de méthyléne

- le HF ou les ions F-

- le HCN ou les ions CN-

- le nickel

- le chrome total

- le chrome VI



Pour ces paramétres, un prélévement de sol sera réalisé, pour chacun des 4 points de mesure, au moins
une fois tous les 3 ans.

Article 10.2.5 Suivi des déchets

Le registre peut étre conteny dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
moins trois ans et tenu 4 la disposition des autorités compétentes.

Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives dy
fonctionnement de I*installation sur une durée d’une demi-heure ay moins.

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

Article 10.3.1 Analyse et transmission des résultats de P’auto surveillance

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto
surveillance, les analyse et les interpréte. I prend le cas ¢chéant les actions correctives appropriées
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour Penvironnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux ¢missions de ses installations ou de leurs
effets sur I’environnement.

1l informe le préfet et I'inspection de Penvironnement du résultat de ses investigations et, le cas
¢chéant, des mesures prises ou envisagées.



Sans préjudice des dispositions de I'article R.512-69 du code de I’environnement et conformément au
chapitre 10.2 I°exploitant établit une fois par an un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures
et analyses de I’année ¢coulée. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la
période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées
au chapitre 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions
correctives mises en ceuvre ou prévues (sur loutil de production, de traitement des effluents, la
maintenance...) ainsi que de leur efficacité. Ce rapport, et le rapport annuel visé a Particle 10.4.2
peuvent constituer un unique document.

Il est tenu a la disposition permanente de I’inspection de |’environnement pendant une durée de 10 ans.

Les résultats de I'auto surveillance des eaux souterraines, sauf impossibilité technique, sont transmis
par ’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto
surveillance Fréquentes) dans le mois suivant la réception des résultats d’analyse.

Article 10.3.2 Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de Iarticle 10.2.6 sont transmis au Préfet dans le
mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d*amélioration.

CHAPITRE 10.4 BILANS PERIODIQUES

Article 10.4.1 Bilan environnement annuel

L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1% avril de chaque année, un bilan annuel portant sur
I’année précédente :

« des utilisations d’eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisces.

« de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé
des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré ¢mise sur
’ensemble du site de maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans I’air, 1’eau, et
les sols, quel qu’en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a I’extérieur de
|établissement. Ce bilan concerne au minimum, d’aprés les éléments portés a la connaissance
de I’inspection de I’environnement, les substances suivantes : dichlorométhane

Lexploitant transmet dans le méme délai par voie électronique a I’inspection de 1’environnement une
copic de cette déclaration suivant un format fix¢ par le ministre chargé de I’inspection des installations
classées (déclaration GEREP).

Article 10.4.2 Rapport annuel

Au plus tard le 1* avril de chaque année, I’exploitant adresse a I’inspection de I’environnement un
rapport d’activité comportant une synthese des informations prévues dans le présent arrété (notamment
ceux récapitulés au chapitre 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur
I’exploitation des installations dans I’année écoulée.






TITRE 11 - ECHEANCES

Articles

Types de mesure & prendre

Date d’échéance

Article 1.6.2.1

Complément a ’étude de danger

3 mois & compter
de la notification
du présent arrété

Article 8.6.2

Réalisation d’une étude technico-économique sur le
désenfumage du batiment AVIA

9 mois a compter
de la notification
du présent arrété

Article 9.2.8

Réalisation d’une étude technico-économique relative a la
réduction des risques liés au stockage d’hydrogéne liquide

12 mois a compter
de la notification
du présent arrété

Article 9.4.5

Arrét de Dutilisation du dichlorométhane (sauf réiérence
«21-6-9 »)

30 juin 2021

Article 9.4.5

Arrét de "utilisation du dichlorométhane pour la référence
« 21-6-9 »

31 décembre 2021

| Article 10.2.4.1.1

Déclaration auprés du BRGM des piézométres existants

3 mois & compter
de la notification
du présent arrété




TITRE 12 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

CHAPITRE 12.1 - DELAIS ET VOIE DE RECOURS

Conformément a I’article L.181-17 du code de I’environnement, le présent arrété est soumis 3 un
contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré a la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Lille situé
5. rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 Lille cedex, dans les délais prévus a Darticle
R.514 - 3-1 du méme code

arrété lui a été notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients oy des dangers pour les intéréts
mentionnés a l'article L.181-3 dudit Code, dans un délai de quatre mois & compter de :
a) L'affichage en mairie ;
b) La publication de I’arrété sur le site internet de la préfecture.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court 3 compter du premier jour d'affichage de Iarrété.

Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaj de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délajs mentionnés aux 1° et 2°,

«Le tribunal administratif peut &tre saisi par I’application informatique « télérecours citoyen »
accessible par le site internet www.telerecours. fr »

CHAPITRE 12.2 - PUBLICITE

Un extrait de cet arrété est €galement adressé 3 la Communauté de communes de DESVRES-SAMER ;

Ce méme arrété sera publié sur le site internet de Ia préfecture du Pas-de-Calais,

CHAPITRE 12.3 - EXECUTION

Le Secrétaire général de 1a préfecture du Pas-de-Calais, la Sous-préfete de BOULOGNE-SUR-MER et
le Directeur régional de l'environnement, de I’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce

Sectétaire Général

&~ Alsin CASTANIER



Conpies destinées a :

- Société SPECITUBES — 1402, rue de Neufchétel — Hameau de Letoquoi — 62830 SAMER
- Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer

- Mairie de SAMER

- Communauté de Communes de Desvres-Samer

- Direction régionale de I’environnement, de I’aménagement et du logement — UD Littoral

- Dossier

- Chrono



