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. PRESENTATION DU PROJET

Le projet a pour objet la construction d’'une déchéterie sur la commune de Bucquoy, sur le
territoire de la Communauté de Communes la Porte des Vallées, dans le département du
Pas de Calais (62).

La construction de cette déchéterie intervient dans le cadre de la refonte compléte du réseau
de déchéteries sur le territoire du Syndicat Mixte Artois Valorisation.

La décheterie a pour vocation de permettre le dépét sélectif des déchets dont les usagers ne
peuvent se débarrasser de maniere satisfaisante par la collecte des ordures ménagéres du
fait de leur encombrement, de leur quantité ou de leur nature.

La mise en place de cette déchéterie répond a plusieurs objectifs :
e Limiter la création de dép6ts sauvages en préservant I'environnement,
e Economiser les matieres premieres en recyclant certains déchets tels que les
ferrailles, les huiles usagées, les déchets végétaux, les papiers et cartons, le bois,
etc...

Le volume de déchets présents sur la nouvelle installation sera inférieur a 600 m3. Le
présent dossier constitue le dossier de demande d'enregistrement des conditions
d’exploitation au titre des installations classées pour la protection de I'environnement de la
déchéterie de Bucquoy sous le regime de I'enregistrement, en application des articles L.512-
7 et R.512-46 du Code de 'Environnement.
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Figure 1: Carte du territoire du Syndicat Mixte Artois Valorisation

2.3 Capacités techniques

Le SMAV est organisé en différentes directions :

Une direction Générale qui regroupe le Directeur Genéral des Services, une
assistance de direction, une chargée de communication, un informaticien,
'observatoire déchets.

Une direction Administrative comprenant la comptabilité, les ressources humaines,
les affaires juridiques. '

Une direction Etudes et Travaux, regroupant la maintenance Batiment, le pool
technique, le service études et le suivi ICPE.

Une direction Valorisation Organique et Thermique qui comprend les deux
plateformes de compostage, le centre de valorisation multifiliéres, le projet de
traitement mécano biologique, I'hygiéne sécurité, 'environnement et la maintenance
mécanique.

Une direction Valorisation Matiére Recyclage qui regroupe le centre de tri, les 11
décheteries, la logistique transport, les deux recycleries. ainsi que deux chantiers
d'insertions portant sur le tri d’encombrants et d’ordures ménageres.

Une direction Ecologie Urbaine composé de la collecte des ordures ménagéres, d’'un
service pré collecte, d’'un service aux communes, du garage et de la gestion du parc
roulant.

Le SMAV emploie actuellement 230 agents, dont 40 sont affectés au service déchéteries.

g———.——

Syndicat Mixte Artois Valorisation
Demande d’enregistrement en vue de I'exploitation

d’une décheterie sur la commune de Bucquoy
Page 6

Sawrces - SMAY - IGN RGE 2003 (FPGE)




Pour mener a bien ses missions, le SMAV exploite plusieurs installations soumises a la
réglementation sur les installations classées :

Un centre de tri des emballages ménagers situé a Saint Laurent Blangy traitant les
emballages ménagers,

Un centre de compostage des biodéchets a Riencourt-Les-Bapaume,

Un centre de compostage des déchets verts a Tilloy-Les-Mofflaines,

Un centre de transfert multifilieres permettant le transfert des ordures ménagéres
ainsi que du bois, des encombrants, des DEEE et des DDS issus des déchéteries,
Deux recycleries, a Arras et Saint Laurent Blangy,

Une installation de stockage des déchets inertes a Saint Laurent Blangy,

Onze déchéteries réparties sur le territoire.

Le mateériel affecté au service déchéterie se décompose comme suit

Huit camions multi-bennes,

Quatre ensembles camions semi-remorques pour le transfert du bois, encombrants,
Une centaine de bennes ouvertes Ampliroll de capacité 10, 15, et 30 m?,

Une centaine de bacs pour les Déchets Diffus Spécifiques,

Des conteneurs fils pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques,
Dix compacteurs. '

2.4 Capacités financiéres

Les capacités financiéres du Syndicat Mixte Artois Valorisation sont les suivantes :

Budget du SMAYV (en K€) 2009 2010 2011
Fonctionnement 10 269 7466 9147
Investissement 0 1,5 8
Total 10269 7467,5 9155

Le bilan financier a été le suivant pour 2011 :

DEPENSES TOTALES  RECETTES TOTALES

(hors remboursement anticipé)

12 330205 € 14 651 866 €

Rémunération des agents 3994 050€ Contributions des EPCI 3095803 €
De
épenses courantes T I Versement Eco emballage/Eco 1311115 €
dont folio...
° Va!orlsatlon des déchets 3330306 € Va’lonsatlon des déchets 4507 169
ménagers ménagers
 Hntfetien o I anesene | anbede mandindiss 1648 428 €
batiments/matériel
® Carburants 336002 € Autres 2185043 €
Annuité de la dette (hors
i 1
| remboursement de la dette) 750 355 € Amortissements 904 308 €
| Amortissements 1904 308 €
Investissements 330815 €

%
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Pour I'année 2013, les principaux revenus du SMAYV seront les suivants .
e La contribution des EPCI avec 11 430 000 € qui a fortement augmenté en 2013 suite
au fransfert de la compétence collecte au SMAV depuis le 01 janvier 2013,
o Le traitement des déchets ménagers 5 683 000 €,
e Lavente de marchandise pour 1 081 000 €,
Soit un budget d’environ 18 194 000 €.

Demande d’enregistrement en vue de I'exploitation
d’une décheéterie sur la commune de Bucquoy

Page 8



lll. PRESENTATION DU SITE

La décheterie sera implantée sur la commune de Bucquoy, située au Sud-Ouest d’Arras,
dans la Communauté de Communes du Sud Artois, dans le département du Pas de Calais
(62).
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(Source : www.geoporiail.fr)
Figure 2 : Plan de localisation (extrait de carte IGN)

Celle si sera implantée, entre les Routes Departementales 12 et 919, sur la parcelle n® 165
section ZN.

La desserte de la déchéterie seffectuera via Ia Départementale 12 en direction
d'Ablainzevelle conformément au Plan Local d'Urbanisme.

Localisation Parcelles Surface totale Sur_'face ut|‘Ie ae
Pinstallation
Grand Rue :
Départementale 12 Seﬁf':g ZN 7 000 m? 4 380 m?
62 116 BUCQUOY 5

Le Syndicat Mixte Artois Valorisation est propriétaire de la parcelle ZN 165.
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Contraintes d’urbanisme

D’aprés le Plan Local d’'Urbanisme approuvé au 12 janvier 2012, la parcelle cadastrale se
situe en zone « A » correspondant & une zone protégée a vocation agricole prenant en
compte la protection des paysages.

Le réglement du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bucquoy admet ce genre
d'installation sur cette zone, en y autorisant les activités agricoles ainsi que les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif.

Figure 3 : Vue aérienne

Un captage d'alimentation en eau potable n°00353X0007/F1, se situe sur la commune
d’Ablainzevelle a 950 métres au Nord-Est du site. Il a été réalisé en 1918.

Un forage agricole, n°00353X0100/F, se situe sur la commune de Bucquoy, a 960 metre au
Sud-Ouest du site. Il a profondeur de 54 meétres.

La future déchéterie n’aura aucune incidence sur ces captages, celle-ci ne faisant pas partie
de leur périmétre de protection.

m
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IV. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’ATTRACTION

Le présent dossier est établi pour 'ensemble du site (rubrique ICPE 2710). Les communes
concernees par les risques et inconvénients de I'installation dans le rayon d’attraction de 1

km sont celles d'Ayette et d’Ablainzevelle.

AYETTE / /

ABIZAIN:

Source ' Géoportail (www.geoportail.fr)

Eigqure 4 : Rayon d'attraction de la déchéterie
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V. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

5.1 Nomenclature des installations classées

L’activité de déchéterie correspond aux rubriques suivantes de la nomenclature :

Ry N° de i e

Activité rubrique Régime Capacit
Installation de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets Déclaraticn
1. Collecte de déchets dangereux : La quantité de 2710-1°-b) | avec contréle 541
déchets susceptibles d’'étre présents dans sriodique !
linstallation étant : P q
b) Supérieure ou égale a 1 t et inférieure a 7 t
Installation de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets
2. Collecte de déchets non dangereux : Le volume 2710-2°-b) | Enregistrement | 350,64 ma

de déchets susceptibles d’étre présents dans
I'installation étant :
b) Supérieur ou égal & 300 m * et inférieur 4 600 m ?

La déchéterie du SMAYV implantée sur la commune de Bucquoy, figure dans la nomenclature
des installations classées sous les rubriqgues 2710-1° et 2710-2°. Le régime le plus
contraignant étant retenu, cette installation est donc soumise a enregistrement au titre de la

réglementation sur les installations classées.

5.2 Objectifs qualitatifs et quantitatifs de la déchéterie

Une déchéterie est un espace aménagé pour l'apport volontaire des encombrants et des
matériaux qui ne doivent plus étre collectés avec les ordures ménageres. Elle a pour
objectifs la protection de I'environnement en éliminant les décharges et les depdts sauvages

et en favorisant le recyclage.

Les déchets acceptés, ainsi que les modes de stockage au sein de la décheterie, sont

répertoriés dans les tableaux suivants :

M
R s e ————————
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- Les déchets dangereux

Folds Poids total de
Déchets autorisés Type de stockage moyen par tock
bac stockage
Acides 5 bacs 80 L 20 kg 100 kg
Bases 5bacs 80 L 20 kg 100 kg
Solvants 5 bacs 80 L 25 kg 125 kg
Peintures et Pateux 3 bacs 600 L 200 kg 600 kg
Produits phytosanitaires 5bhacs 80 L 20 kg 100 kg
Aeérosols 5bacs 80 L 20 kg 100 kg
Produits comburants 5bacs 80 L 20 kg 100 kg
Produits non-identifiés 5 bacs 80 L 20 kg 100 kg
Produits non-identifiés
(Gros bidons) 1 bac 600 L 200 kg 200 kg
Filtres a huiles 1 bac 80 L 30 kg 30 kg
Bidons vides 2 bacs 600 L 50 kg 100 kg
Bidons vides
(huiles moteur) 1 bac 600 L 50 kg 50 kg
Piles et accumulateurs 1 fat de 200 L 300 kg 300 kg
Batteries 1 bac 450 L 500 kg 500 kg
Radiographies 1bac80L 20 kg 20 kg
Cartouches d'encre 1 bac 80 L 10 kg 10 kg
1 cuve aérienne
Huiles moteurs double peau 1700 L 1530 kg
de 1700 L
Les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques 1bac 80 L 20 kg 20 kg
— Les Lampes
Les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques 10t de 200 L 20 kg 20 kg
— Les Néons
Les Déchets d’'Equipements
Electriques et Electroniques 4 conteneurs fils 200 kg 800 kg
— Les Ecrans
Les Déchets d’Equipements Stockage des DEEE
Electriques et Electroniques dans un local dédié — 500 k
— Les Gros Electroménagers Nombre maxi i ¢
Froid d’éléments 10
. . 5 405 kg
S .
Poids maximum de stockage Soit 5.4 t
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- Déchets non dangereux

¢ A Volume fotal de
Déchets autorisés Type de stockage stockage
Le tout venant / les encombrants 2 bennes de 30 m® 60 m®
Les gravats 2 bennes de 10 m® 20 m®
Les déchets verts 3 bennes de 30 m® 90 m®
Le bois 1 bennes de 30 m® 30 m®
Les Déchets d’Eléments 3 3
dAmeubismeris 1 benne de 30 m 30m
Les métaux 1 benne de 30 m® 30 m®
Les cartons 1 benne couverte de 30 m® 30m®
Le platre 1 benne couverte de 30 m® 30 m*
Le verre iqgolonnes aériennes de 2,86 572 m®
Les journaux, revues, magazines ang;OIonneS ARTIERRES 682,88 572m®
1 conteneur type caisson mis a
Les textiles disposition par un prestataire 5m°
privé de 5 m®
Les huiles alimentaires 1 QOIIECtegr specifique de 200 L 0,2 m®
soit 0,2 m
Les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques — 4 conteneurs fils de 1 m® 4 m®
Les Petits Appareils en Mélange
Les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques — Stockagg ’des DEER dans‘un 3
. local dédié — Nombre maxi 10m
Les Gros Electroménagers Hors —
: d’éléments 15
Froid
Volume maximum de stockage | 350,64 m®

Les déchets interdits sur la déchéterie sont les suivants :
- Les Déchets Industriels Banals (DIB),
- Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS),
- Les dechets fermentescibles (sauf déchets verts),
- Les deéchets présentant 'une des caractéristiques suivantes :
non pelletable, pulvérulent, contaminé,
- Les médicaments,
- Les déchets d'activités de soins & risques infectieux,
- Les déchets non formellement identifiés,
- L’amiante,
- Les boues.

explosif, radioactif,

m
T — e ——
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La population desservie par la déchéterie se situant dans un rayon de 6 km maximum, soit a
moins de 10 mn en voiture, est estimée a 3 000 habitants. La fréquentation annuelle est
estimée a 10 000 visites.

L'origine géographique des apports est la Communauté de Communes du Sud Artois.

Les quantités annuelles de déchets susceptibles d'étre recus sur le site ont été estimées a
partir des quantités collectées dans les autres décheteries du territoire en fonction de la
fréequentation. Ces estimations sont données a titre indicatif dans le tableau suivant :

Déchets Estimations Tonnages

Le tout venant / les encombrants, 100 tonnes
Les gravats, 150 tonnes
Les déchets verts, 300 tonnes
Le bois, 100 tonnes
Les métaux, ' 50 tonnes
Les cartons, 40 tonnes
Le verre, 30 tonnes
Les huiles moteurs, 1 tonne
Les Dechets Diffus Spécifiques (DDS), 6 tonnes
Les Déchets d’Equipements Electriques et 20 tonnes
Electroniques (DEEE).

Ces déchets seront déposés dans des bennes d’un volume de 30 m® excepté pour les
gravats qui seront en bennes de 10 m®.

Le verre, les papiers, les huiles et les vétements seront déposés dans des conteneurs
spécifiques du type colonnes verticales. Un conteneur sera utilisé pour recueillir les bidons
souillés.

D’autres conteneurs seront mis a disposition pour recevoir les piles, les batteries, les néons,
les lampes basse consommation, les cartouches d'encre et les radiographies.

Des locaux seront aménagés pour le stockage des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques qui seront stockés en conteneurs fils, des Déchets Diffus des Ménages qui
seront stockés dans des bacs étanches, et des objets destinés a la recyclerie. Ces locaux
respecteront la reglementation en vigueur.

Aprés un stockage transitoire dans la déchéterie, les déchets sont soit valorisés dans des
filieres adaptées, soit éliminés dans des installations autorisées & les recevoir.

R R =
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VI. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PDEDMA

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a eté révisé et
approuve par arrété préfectoral le 26 juillet 2002.

Il définit les objectifs généraux des déchéteries pour le département en particulier 'acces a
moins de 10 minutes. .

Il souligne la nécessité de prévoir la réception des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques.

L'exploitation des recycleries et 'accueil des déchets des artisans sont encouragés.

EXTRAITS DU PLAN - arrété préfectoral du 26/07/2002

Le réseau de déchéteries est déja bien étoffé sur le Pas de Calais et jI faudra le compléter a
I'échéance 2006 afin que chaque habitant puisse y acceder en moins de dix minutes. La
carte relative a ces equipements reprend les déchéteries en service et de fagon indicative les
localisations proposées pour limplantation de nouvelles déchéteries.

L'aménagement et I'exploitation des decheteries devront aussi évoluer pour accrojtre et
optimiser la valorisation matiére.

En effet au-dela des matériaux recyclables (emballages, journaux et revues) et des
biodéchets, des marges de progression importantes existent aussi sur les encombrants
(biens d'équipement. mobilier,...) produits en quantités non négligeables et majoritairement
destinés a ['élimination actuellement (cf. les enquétes de 'ADEME relatives au suivi des
décheteries). -

Une catégorie de déchets est dailleurs actuellement en expansion préoccupante en raison
d'évolutions technologiques rapides : les déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE).

L'exploitation des déchéteries doit étre congue pour développer significativement |a
récupération des objets et des matériaux contenus dans les encombrants.

Les collectivités et fes exploitants de déchéteries pourront rechercher des débouchés
supplémentaires pour ces produits auprés du réseau des recycleries - ressourceries souteny
par le Conseil Régional et FADEME.

Le plan révisé incite aussi trés vivement les collectivités & accepter dans les déchéteries les
déchets produits par les artisans et les tres petites entreprises pour éviter le recours auy
dépot sauvage.
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VIL.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE

Les Schémas Directeurs d'’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) relévent des
articles L 212-1 et L 212-2 du Code de I'Environnement et sont établis pour chaque bassin
hydrographique, pour une durée de 10 & 15 ans. Le SDAGE est un outil de planification de la
politique de l'eau fixant les orientations de préservation et de mise en valeur des milieux

aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité a atteindre d'ici a 2015.

Le SDAGE 2010 du bassin Artois Picardie a été élaboré, a linitiative du préfet
coordonnateur, par le comité de bassin, en éfroite concertation avec les élus,
administrations, usagers, et représentants des milieux socioprofessionnels. Il est entre en
vigueur le 20 novembre 2009. Le respect sur le site des orientations et des dispositions du
SDAGE du bassin Artois-Picardie est présenté dans le tableau suivant :

Orientations  du

SDAGE

Orientation 1
Continuer la réduction
des apports ponctuels
de matiéres polluantes
classiques dans les
milieux.

Dispositions du SDAGE

Disposition 1

Les maitres d'ouvrage (personne publique ou privée,
physique ou morale), pour leurs installations, ouvrages,
travaux et activités soumis aux obligations au titre du code
de I'environnement, du code de la santé publique ou du
code général des collectivités locales, ajustent les rejets
d'effluents urbains ou industriels au respect de I'objectif
général de non dégradation et des objectifs physico-
chimiques spécifiques assignés aux masses deau en
utilisant les meilleures techniques disponibles a un colt
acceptable. Les objectifs sont précisés dans l'annexe F.
Les mesures présentant le meilleur rapport colt/efficacité
seront & mettre en place en priorité.

Tout projet soumis & autorisation ou a déclaration au titre
du code de I'environnement (ICPE ou loi sur I'eau) doit
aussi : .

o mettre en ceuvre, des techniques permettant de limiter les
rejets dans les cours d'eau a écoulements intermittents
(stockage temporaire, réutilisation d'eau, ...),

e 5’il ne permet pas de respecter l'objectif général de non
dégradation et des objectifs physico-chimiques specifiques
assignés aux masses d'eau, étudier la possibilité d'autres
solutions au rejet direct dans le cours d'eau (stockage
temporaire, réutilisation,...).

Les eaux usées seront traitées par

Mesures prises sur le site

un dispositif d'assainissement non
collectif et infiltrées & méme la
parcelle.

De méme, les eaux pluviales, aprés
traitement pour les eaux pluviales
de voiries, seront infiltrées & méme
la parcelle.

Orientation 2
Maitriser les rejets par

temps de pluie en
milieu urbain par des
voies alternatives
(maitrise de la collecte
et des rejets) et
préventives (régles
d'urbanisme

notamment pour les
constructions

nouvelles).

Disposition 4

Les SCOT, PLU et cartes communales préviennent
limperméabilisation et favorisent l'infiltration des eaux de
pluie & la parcelle et contribuent & la réduction des volumes
collectés et déversés sans traitement au milieu naturel.

La conception des aménagements ou des ouvrages
d'assainissement nouveaux intégre la gestion des eaux
pluviales dans le cadre d'une stratégie de maitrise des
rejets.

Dans les dossiers d'autorisation ou de déclaration au titre
du code de I'environnement ou de la santé correspondant,
Foption d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et
favorisant le stockage et/ou l'infiltration sera favorisée par
le pétitionnaire et la solution proposée sera argumentée
face a cette option de « techniques alternatives ».

Installation réalisée conformément
au Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Bucquoy.

Orientation 3 Sans objet
Orientation 4 Sans objet
| Orientation 5 Sans objet

#
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Orientation 6

Conduire les actions de
réduction a la source et
de suppression des
rejets de substances

Les déchets dangereux
sont et seront stockés dans
des locaux spécifiques sur
rétention.

toxigues.

Orientation 7 L'installation ne fait pas partie de la
Assurer la protection zone de protection du captage
des aires d’alimentation d'eau potable le plus proche situé a
des captages deau environ 1 kilométre.

potable en priorité

selon la carte 22.

Orientation 8

Anticiper et prévenir les
situations de crise par
la gestion équilibrée
des ressources en eau.

L’installation ne réalisera aucun
prélévement directement dans le
milieu naturel

Orientation 9
Inciter aux économies
d’'eau.

Des affichettes sont placées a
proximité des points d'eau sur
I'ensemble des installations du

SMAV afin de sensibiliser les

agents aux économies d’'eau
Orientation 10 Lors des étiages séveéres, les
Assurer une gestion de consommations en eau seront

crise efficace lors des
étiages séveres.

réduites au strict minimum

Orientation 11
Limiter les dommages
liés aux inondations.

Linstallation ne se situe pas dans
une zone inondable.

Orientation 12

Sans objet

Orientation 13

Limiter le ruissellement
en zones urbaines et
en zones rurales pour
réduire les risques
d'inondation.

Disposition 21

Pour l'ouverture a lPurbanisation de nouvelles zones, les
orientations et les prescriptions des SCOT, des PLU et des
cartes communales veillent a ne pas aggraver les risques
d'inondations notamment a laval, en limitant
l'imperméabilisation, en privilégiant l'infiltration, ou a défaut,
la rétention des eaux pluviales et en facilitant le recours
aux techniques alternatives et a l'intégration paysageére.
Les autorisations et déclarations au titre du code de
I'environnement (loi sur I'eau) veilleront a ne pas aggraver
les risques d'inondations en privilégiant le recours par les
pétitionnaires a ces mémes moyens.

L'imperméabilisation sera limitée
aux stockages, accés et voiries.

Les zones non imperméabilisées
seront enherbées et végétalisées.
Les eaux pluviales seront infiltrées,
aprés traitement éventuel, 8 méme
la parcelle.

Orientation 14 a 34

Sans objet

Dans le cadre de l'activité de la déchéterie de Bucquoy et de son projet de modernisation,
I'exploitation et les aménagements mis en place respecteront les orientations fondamentales
du SDAGE et les dispositions liées. En effet, aucun pompage, ni rejet direct, ne seront
realisés que cela soit dans la nappe ou dans la Scarpe.

Le SAGE, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est une déclinaison locale du
SDAGE. Le SAGE s'inscrit naturellement dans la logique des actions développées pour
ameéliorer la qualité de I'eau et préserver la ressource, qui ont principalement été mises en
ceuvre par les collectivités locales et I'Agence de I'Eau Artois-Picardie. Le SAGE Scarpe
Amont est en cours d’élaboration depuis 2008. Son périmétre a été défini par arrété
prefectoral le 15 juillet 2010.

e eSSy
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Pour les eaux superficielles, Le SAGE Scarpe amont vise les objectifs suivants :

améliorer la connaissance sur la morphologie et les régimes d'écoulement des cours
d'eau,

améliorer la qualité physico-chimique et écologique des eaux superficielles,

ameliorer le profil morphologique des cours d’eau,

entretenir les berges,

protéger le caractére naturel ou peu modifié du lit majeur,

restaurer les habitats et diversifier les écoulements,

restaurer les fonctions de la ripisylve,

restaurer la libre circulation des espéces.

Pour les eaux souterraines, le SAGE Scarpe amont vise les objectifs suivants :

améliorer la connaissance du fonctionnement de la nappe,
disposer d'une ressource pérenne en eau potable,

mieux gérer et répartir les prélévements,

proteger la ressource,

reconquerir la qualité de la nappe,

valoriser les périmétres de protection (filtration, biodiversité).

Dans le cadre de l'activité de la déchéterie de Bucquoy et de son projet de construction,
I'exploitation et les aménagements mis en place respecteront les orientations fondamentales
du SDAGE et du SAGE ainsi que leurs dispositions liées. En effet, aucun pompage, ni rejet
direct, ne seront réalisés que cela soit dans la nappe ou dans la Scarpe.

orisatio
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VIll. PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

La dechéterie de Bucquoy est située sur la commune de Bucquoy dans le département du
Pas-de-Calais (62). L'installation n'est implantée dans aucune zone naturelle. Les zones
protégées les plus proches sont des ZNIEFFs (Zones Naturelles d'Intérét Ecologique
Faunistique et Floristique), elles sont répertoriées dans le tableau suivant.

Eloignement avec F]
dechéterie

Vallee de [I'Ancre entre

52;555918 Beaumont-Hamel et Aveluy 9,5 km
et cours supérieur de I'Ancre
Vallée de Ila AQuilienne,

gﬂgg%s vallons adjacents et bois 18 km
d'Orville

g%g;goiz Vallée de I'Authie 16 km

Google Mercator

Source : Inventaire National du Patrimoine Nature! (inpn.mnhn.fr)

ZNIEFF 1 | ZNIEFF2
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Concernant les sites Natura 2000, aucun site n’est présent dans un rayon de 10 km autour

de la décheéterie de Bucquoy. Les plus proches sont représentés dans le tableau suivant :

Directive Habitats

Eloignement avec F]

décheterie

Massif forestier de Lucheux 30 km

FR 2200350

Directive Habitats Moyenne vallée de |la 32 km
FR 2200357 Somme

Directive Oiseaux Etangs et marais du bassin 32 km
FR 2212007 de la Somme

Directive Habitats

el

En raison de son éloignement par rapport aux espaces protégés (ZNIEFF et Natura 2000), le
projet de construction de la déchéterie de Bucquoy n'aura pas d'incidence sur ceux-ci.

e
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IX. PRESENTATION DE L’INSTALLATION

9.1 Description technique de la déchéterie

La décheéterie s’inscrit dans un terrain d'une surface de 7 000 m? dont 4 380 m2 seront
alloués a l'exploitation de cette derniere.

Le plan de la déchéterie a I'échelle 1/250° illustre le fonctionnement technique de Ia
déchéterie.

La décheterie se décompose en 2 parties.

- Une plateforme haute de 2,20 meétres et d'une surface de 498 m? sera accessible

aux usagers avec circulation en sens unique. Douze bennes seront disposées de part et
d'autre du quai en contre bas, dont deux bennes pour les encombrants, trois bennes pour les
déchets verts, deux bennes pour les gravats, une benne couverte pour le platre, une benne
couverte pour le carton, une benne pour la ferraille, une benne pour le bois et une benne
pour les Déchets d’Eléments d’Ameublement. Deux rampes d’acces de 3 métres de large et
15 metres de long avec une pente de 7%, permettront aux usagers d'accéder et de quitter le
quai de déchargement. Un dispositif de butée de roue autour des bennes et des rampes
d'accés évitera le risque de chute de véhicules lors de fausses manceuvres. Des gardes
corps fixes d’une hauteur de 1 métre seront disposés autour des bennes, afin de prévenir la
chute des usagers, avec pour les bennes gravats la possibilité d’ouvrit une partie du garde-
corps facilitant ainsi le chargement d’'objets lourds et volumineux.
Des locaux de stockage seront amenagés sous le quai permettant ainsi Ia collecte des
Déchets Diffus Spécifiques, des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, et des
objets destinés 2 la recyclerie. Les usagers n'auront pas accés a ces aménagements. Des
conteneurs seront disposés devant ces locaux en contre bas des quais, afin que les usagers
puissent y déposer leurs déchets avant une prise en charge par I'agent en place.

- Une zone de circulation et de manceuvre en contrebas des quais réalisée en grave
bitumé pour la circulation des véhicules légers et lourds type ampliroll. Un emplacement sera
réservé pour six bennes de réserves sur le caté de la déchéterie.

Des conteneurs et colonnes verticales seront mis a disposition des usagers pour recueillir les
huiles, le verre, les papiers et les vétements.

Deux zones de déchargement, pour les Déchets Diffus Spécifiques, pour les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques, et pour les objets destinés a la recyclerie,
seront amenagées en bas des quais pres des accés aux locaux de stockage le long des
rampes d'accés a la plateforme, afin de faciliter le dépét de ces déchets et leur prise en
charge en charge par I'agent.

La déchéterie disposera des locaux suivants :
- Un bungalow comprenant un bureau pour I'accueil des usagers et les locaux sociaux,
- Un local pour le stockage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques,
- Un local pour le stockage des Déchets Diffus Specifiques,
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- Un local pour le stockage du matériel destiné a la recyclerie,
- Un local technique pour entreposer le petit matériel.

9.2 Infrastructures et batiments

L’ensemble des voiries de la déchéterie sera réalisé en grave bitumé pour la circulation des
véhicules légers et lourds. La plateforme sera constituée de blocs préfabriqués en béton
(dimension des modules de 3m x 3m et de 3m x 4m). Les surfaces destinées a accueillir les
bennes seront également bétonnées.

Les bennes seront protégées des intempéries par des auvents de bennes d'une surface de
42 m?,

Sous les quais, des locaux seront aménagés pour le stockage des Déchets Diffus
Spécifiques (DDS), des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), et des
objets destinés a la recyclerie. :

Le local destiné au stockage des DDS aura une surface de 60 m?. Les déchets dangereux
seront stockés dans des caisses de 80 litres ou des caisses palettes de 600 litres,
organisées en classes de déchets de natures distinctes, et permettant de les isoler de tout
contact avec le sol. Le sol de ce local sera bétonné et disposera sur sa périphérie d'un
caniveau a grilles de 10 cm de profondeur pour recueillir les eaux de lavages et les
déversements accidentels, celui-ci se déversera dans un puisard d'1 m® lui-méme muni
d’'une trappe nécessaire a la vidange par aspiration. Il disposera d’'une ventilation naturelle
haute et basse et d’'un systéme de désenfumage a commande manuelle. Un panneau sera
mis en place a I'entrée du local DDS rappelant les risques encourus dans cette zone, les EPI

a utiliser et les consignes a mettre en ceuvre en cas de probléme.

Le local DEEE aura également une surface d’environ 60 m?. Les DEEE seront stockés dans
des conteneurs fils pour les Petits Appareils en Mélanges (PAM) et les écrans. Les Gros
ElectroMénagers (GEM) froid et hors froid seront stockés a méme le sol.

Le local recyclerie sera destiné & la collecte des objets destinés a la valorisation et la revente
a I'extérieur du site.

Les locaux seront aménagés en fonction de la réglementation en vigueur. Les sols seront
étanches et les murs seront coupe-feu de degré 2 heures. Les usagers ne pourront pas
pénétrer dans ces locaux pour y déposer leurs déchets, ceux-ci seront pris en charge par
I'agent en place, qui se chargera par la suite de les entreposer, a l'intérieur des locaux. Des
zones de déchargement, seront prévues pour les usagers en bas des quais.

Un deuxiéme panneau interdisant I'acceés aux locaux sous quai pour les usagers et rappelant
Pinterdiction de fumer et d’apporter du feu sous forme quelconque dans et a proximité du
stockage du local, sera également mis en place a I'entrée des locaux.

Un bungalow comprenant un bureau, des sanitaires et un coin repas, sera installé devant
laccés a la plateforme en tant que local gardien, les agents seront ainsi a proximité
immédiate des usagers pour les orienter et les renseigner.

Em—eeeeeareeee e s s e e s saes s S e s e s S s S s e
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A proximité du local gardien, 1 place de parking permettra a I'agent de stationner son
véhicule.

L’'ensemble de ces locaux disposera d'éclairage suffisant, sera convenablement aéré, propre
et entretenu afin de respecter les consignes d'hygiéne et de salubrité. Quatre détecteurs de
fumées seront installés dans les locaux suivants :

- 1 détecteur pour le local gardien,

- 1 détecteur pour le local DDS,

- 1 détecteur dans le local DEEE

- 1 détecteur pour le local recyclerie,

La déchéterie disposera d’'un acces situé le long de la départementale 12. La circulation des
vehicules sur la déchéterie sera en sens unique. Deux barriéres levantes automatiques
seront installées a I'entrée et a la sortie de Ia décheterie, pour réguler le flux des véhicules
sur le site.

Des projecteurs seront installés sur le pourtour de la déchéterie sur des mats aiguilles pour
eclairer la plateforme de déchargement pendant les périodes nocturnes.

Les parties non occupées par I'exploitation de la décheterie seront plantées et engazonnées.
L'installation sera cléturée pour delimiter le terrain par des panneaux rectarigulaires a mailles
rigides d’une hauteur de 2 meétres. En dehors des heures d’ouvertures, la déchéterie sera
fermée par un portail coulissant d’'une longueur de 10 métres. '

La décheterie sera maintenue en état de dératisation permanente. Les appareils soumis a

controle réglementaire seront soumis a contréle périodique. Les différents rapports de
contréle seront mis a disposition sur le site.

9.3 Description du fonctionnement de la déchéterie

L'accés a la déchéterie sera libre et gratuite, et réservée uniquement aux véhicules de
tourisme avec ou sans remorque et a tout autre véhicule dont Je PTAC est inférieur a 3,5
tonnes.

Le fonctionnement du site sera assuré par un agent de déchéterie qui sera chargé de :

- L'accueil des usagers et de leur orientation,

- La gestion de la déchéterie : entretien et nettoyage de Ia plateforme, gestion du
mateériel, préparation des conteneurs vides pour les Déchets Diffus Spécifiques et les
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, etc...

Il sera spécialement formé pour repartir les différentes catégories de déchets dans les
conteneurs, et plus particuliérement pour la gestion des DDS. La formation sera acces sur la
connaissance des produits et les risques inhérents a une mauvaise manipulation. [l aura a sa
disposition les moyens de protection adaptés (gants, lunettes, chaussures de securité).

Il jouera un réle de coordination essentiel et devra se référer au responsable de service en
tant que de besoin.
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Les horaires d’ouverture au public seront :
Horaires d’été : soit du dernier dimanche de Mars au dernier samedi d'Octobre

- Le lundi, mercredi et samedi de 09h00 a 12h30 et de 13h30 & 19h00
- Le dimanche de 09h00 a 12h30
Horaires d’hiver : soit du dernier dimanche d’Octobre au dernier samedi de Mars
- Le lundi, mercredi et samedi de 09h00 a 12h30 et de 13h30 a 17h30
- Le dimanche de 09h00 a 12h30
La déchéterie sera fermée en dehors des heures d'ouverture.

Les usagers se présenteront devant la barriere automatisée. Le gardien actionnera
ouverture de la barriére grace a un systeme de télécommande portatif. Ce systéme
permettra de gérer le flux de véhicules présents sur la plateforme. Aprés passage devant le
local gardien, les usagers auront accés a une zone de déchargement ou se trouvent les
colonnes aériennes (pour les vétements, I'huile, le papier et le verre), ou pourront acceder
directement a la plateforme. Les déchets seront présentés pour un contréle visuel a 'agent
de déchéterie qui indiquera aux usagers les conteneurs spécifiques. Une signalétique
apposée sur le quai et au sol permettra d’organiser la circulation des véhicules sur le site.
Pour quitter la déchéterie, les usagers se présenteront devant une seconde barriere levante
qui s’actionnera automatiquement apres détection du vehicule.

Le plan de linstallation & I'échelle 1/250° inséré en annexe, illustre le fonctionnement de la
déchéterie. '
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X. GESTION DE L’EAU

10.1 Consommation en eau potable

Les besoins en eau potable seront satisfaits par le réseau de distribution comm unal existant
dans la zone. Ces besoins seront peu importants (inférieur a 100 m?® par an), ceux-ci
concernent le local de gardiennage doté d'installations sanitaires (WC, douches, lavabos) et
le local DDS (point d'eau, rince ceil).

Les usagers fréquentant la déchéterie n'auront pas acces a ces points d’eau.
La canalisation de branchement du batiment au réseau de distribution d'eay potable sera

réalisée lors de la construction de la déchéterie en méme temps que les autres réseaux
assurant la viabilisation de Ia parcelle.

10.2 Rejet des eaux vannes et eaux usées
Toutes les eaux usées provenant du local gardien (eaux vannes, lavabos, douches) seront
collectées et traitées dans un dispositif d’assainissement individuel avant d’étre infiltrées

directement dans le sol.

10.3 Rejet des eaux pluviales

Les eaux pluviales ruisselant sur les plateformes et les voiries seront collectées par des
caniveaux a grilles repartis sur I'ensemble de | décheterie, puis dirigées vers un
débourbeur-déshuileur, Elles seront ensuite dirigées vers un puisard de répartition
(équivalent & une vanne 3 voies) qui alimentera soit Ia réserve d’'eau de lutte incendie de 120
m® soit le bassin de stockage des eaux polluées.

En fonctionnement normal, les eaux de ruissellement seront dirigées en sortie duy
débourbeur-déshuileur vers |a réserve incendie dont le trop plein se déversera dans |a noue
d’infiltration.

En situation dégradée (pollution accidentelle, incendie, etc...), le puisard de répartition
permettra d'envoyer les eaux polluées directement dans le bassin de stockage des eaux
polluées de 200 m®. Ces €aux seront ensuite pompées et traitées par une filiere de
traitement adaptée.

nettoyage sera assuré par une entreprise spécialisée, au moins une fois par an et les
déchets piégés seront pompés et dirigés vers un centre de traitement agréeé.

Les eaux pluviales recueillies par les zones non occupees par la déchéterie s'infiltreront
naturellement sur les surfaces engazonnées et arborées.
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10.4 Lutte contre 'incendie

La défense contre I'incendie sera assurée par une réserve d'eau incendie de 120 m® et par
plusieurs extincteurs installés dans les locaux.

A proximité de la réserve d’'eau de lutte incendie, il sera aménagé une plateforme
d’aspiration de 32 m? accessible en tout temps par les engins d'incendie, et un puisard
d’aspiration de 2 m®.

“
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Xl. GESTION DES NUISANCES

11.1 Nuisances olfactives

Il est bien entendu que les déchets fermentescibles (hormis les déchets végétaux) et les
dechets putrescibles ne seront pas acceptés sur le site de Ia déchéterie. L’absence de ces
déchets implique une faible probabilité quant a4 émanation de mauvaises odeurs.

Les nuisances proviendront principalement des déchets et des gaz d’échappement.

Les déchets végétaux seront déposés dans conteneurs specifiques qui seront évacués-
régulierement.

Les Déchets Diffus Specifiques tels que les peintures, solvants, detergents, ... ne seront

admis et stockés dans un conteneur spécifique que s
reglementation en vigueur.

Les véhicules légers et les camions amplirolls évolueront & I'air libre. En cas d’arrét prolongé,
les usagers seront invités a couper leur moteur.

Tout brilage sera rigoureusement interdit.

11.2 Gestion des envols

Les envols d'éléments légers pourraient se produire :
- lors de la circulation de véhicules sur les voiries du site,
- lors du dépét des dechets,
- lors du stockage des déchets en attente de reprise, en périodes venteuses.

Le dépét des déchets sur site sera surveillé par le personnel afin d'éviter toute manipulation
hasardeuse ou dangereuse pouvant provoquer des envols.

Les déchets sortants du site sont transportés dans des bennes fermées par des filets
empéchant les envols.

Les bennes sont peu exposees au vent par leur situation en bas de quai.

Si des envols de déchets légers se produisent, ils restent sur le site, piégés par la cldture
périphérique et les agents de la déchéterie sont chargés d’assurer le ramassage des envols

et le nettoyage du site. Il est effectys quotidiennement sur tout le site.

11.3 Gestion des poussiéres
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11.4 Gestion du bruit

Le site respectera les exigences réglementaires.

Les sources de bruit dans le secteur seront :
- Les activités de la plateforme : circulation de véhicules, déchargement des déchets,
- Le trafic sur la voirie d’accés (trafic et vitesse faibles) ;
- Le bruit des machines agricoles dans les environs (périodique).

L'arrété du 23 janvier 1997 fixe les normes d’émissions sonores des installations classées
pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.
Au sens de cet arrété, 'émergence est définie comme la différence entre le niveau de bruit
ambiant, lorsque l'installation est en fonctionnement, et le niveau de bruit résiduel, lorsqu’elle

est a l'arrét.

L'émergence (difference entre bruit résiduel et bruit ambiant, comportant le bruit de
linstallation) autorisée par la réglementation dans les zones ou cette émergence est

réglementée est de :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones a
émergence réglementée

Emergence admissible pour la
période diurne (7h00 - 22h00,

sauf dimanches et jours fériés)

Emergence admissible pour
la période nocturne et
dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et
inférieur ou égal a 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur a 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Valeurs maximales autorisées, en limite de propriété de l'installation (peuvent étre abaissées
par l'autorité administrative compétente, notamment pour le respect de I'émergence dans le

voisinage) :

- En période diurne (7 h 00 - 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés) : 70 dB(A),
- En période nocturne et dimanches et jours fériés : 60 dB(A).

“
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Xil. CESSATION D’ACTIVITE

La fin de I'exploitation du site signifie I'arrét des Installations Classées (ICPE) qui s’y trouvent
dans des conditions de sécurité pour les personnes présentes sur le site et pour les
populations environnantes, ainsi que I'élimination de la totalité des produits et des déchets
présents sur le site dans les conditions réglementaires, c'est-a-dire via des filieres agréées et
adaptées.

Enfin, l'arrét de lactivité de la déchéterie fera avant tout I'objet d'un dossier de cessation
d'activite adressé au Préfet. La remise en état du site, compte tenu de son activité et de son
historique, nécessite la connaissance préalable de son utilisation future.

Dans le cas d’'un arrét d’'une installation ICPE sans un arrét total du site, l'utilisation future du
terrain sera de type industriel sans changement dans la continuité de I'exploitation du site de
la déchéterie.

La fin des activités de décheteries s'accompagnera des actions suivantes
- Evacuation des déchets présents vers des filiéres autorisées X
- Démantélement partiel ou total, des installations concernées (batiments, quais, ...) ;
- Vidange et curage des débourbeurs séparateurs a hydrocarbures :
- Reéalisation d’'un diagnostic du sous-sol au droit de I'installation :
- Sinécessaire, traitement des terres polluées.
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